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Warszawa, Qq sierpnia 2002 r.
PREZES
URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

DPK/386/2002/ZP

DECYZJA

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 5 maja 1998 r.
w sprawie szczegolowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw
stalych lub cieklych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej
i ciepla oraz okreflenia organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
wprowadzonych ograniczen (Dz. U. Nr 60, poz. 386) w zwiazku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.
1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88§,

- poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz.
5551 Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.
676) oraz w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr
49, poz. 509)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 31 lipca 2002 r. Polskich Sieci Elektroenergetycm}rch Spéika Akcyjna
z siedzibg w Warszawie w sprawie aktualizacji opracowanego przez wnioskodawce
»~Planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne)”
(uznanego za uzgodniony decyzja Prezesa URE z dnia 22 lipca 1999 r. znak:
DNJ/3290/99) | |

postanawiam

uzna¢ za uzgodniong aktualizacjg ,,Planu wprowadzania ograniczen w dostar
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Spotka Akcyjna, obowiagzujaca w okresie od 1 wrzeéma 2002 r. do 31 sierpnia 2003 r.,

stanowiaca zatgeznik do ninigjszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2002 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spdtka Akcyjna
(zwane dalej PSE SA) ztozyly wniosek (pismo z 31 lipca 2001 r znak:
NN/469/2002/W/BS) o aktualizacje ,Planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej” (uznanego za uzgodniony decyzja Prezesa URE z dnia
22 lipca 1999 r., Nr DNJ/3290/99) dotyczacg okresn od 1 wrze$nia 2002 r. do 31
sierpnia 2003 r. Poprzednia aktualizacja ww. planu uznana zostala za uzgodniong (na _
wniosek z dnia 17 sierpnia 2001 r) decyzja Prezesa URE 2z dnia
31 sierpnia 2001 r., Nr DPK/117/2001/RG. '

W dniu 8 sierpnia 2002 r., na podstawie art. 31 § 1 Kpa z wnioskiem
o dopuszczenie do udzialu w przedmiotowym postepowaniu administracyjnym
wystapite Polskie Towarzystwo Przesylu i Rozdzialu Energii Elektrycznej (zwane
dalej PTPiREE). Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2002 r. PTPiREE zostato
dopuszczone do udzialu w toczacym si¢ postgpowaniuv. W dniu 29 sierpnia 2002 r.
przedstawiciele PTPIREE zapoznali si¢ ze zgromadzonym w sprawic materiatem nie
whoszqc uwag.

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie szczegélowych
zasad i trybu wprowadzania ograniczefi w sprzedazy paliw stalych fub cieklych,
w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepla oraz okreélenia
organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczen
PSE S.A. jest operatorem systemu. Stosownie do § 6 ust. 2 tego rozporzadzenia
opracowany przez operatora systemu plan wprowadzania ograniczefi w dostarczaniu
i poborze energii ¢lekirycznej podiega uzgodnieniu z Prezesem URE. Plan ten,
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 ww. rozporzadzenia podlega corocznej aktualizacii
w terminie do dnia 31 sierpnia.

Biorgc pod uwage powyisze przepisy oraz wyjasnienia zlozone przez PSE S.A.,
jak réwniez stanowisko PTPiREE, uznalem, Ze¢ przedstawiona w dniu 31 lipca
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Sadu Okregowego w Warszawie -
Sadu Antymonopolowego za moim poérednictwem, w. terminie dwutygodniowym
od dnia jej dorgezenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, w zwijzku z art. 129 § 1 Kodeksu post_@powahia adminiStracyjnego,
art. 479% i art, 479*7 § 1 Kodeksu postgpowania cywilnego). |

2. Odwotlanie od decyzji powinno czyni¢ zado§é wymaganiom przepisanym dl.a
pism&.proccsowego' oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutéw, zwigzle ich uzasadnienie, wskazanie
dowoddéw, a takze zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiang decyzji w catodci

lub czesci (art. 479*° Kodeksu postgpowania cywilnego).

Z uwpowaznienia :
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

zalacznik:

Aktualizacja ,,Planu wprowadzania
ograniczeft w dostarczaniu

t poborze energii elektrycznej”

Otrzymuja:
i. PSES.A.

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa
2. PTPIiREE

ul. Wolyiiska 5, 60-637 Poznan
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Aktualizacja ,,Planu wprowadzania ograniczen
w dostarczaniu i pobdrze energii elektrycznej*
uzgodnionego z Prezesem Urzedu Regulacii Energetyki
decyzja z dnia 22 lipca 1999 roku znak DRJ/3290/99.
/aktualizacja obowiazuje od 1 wrzesnia 2002 1. do 31 sierpnia 2003 r./
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I Czg¢8¢ informacyjna.
1. Podstawy prawne.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elekirycznej moga zostaé
wprowadzone przez operatora systemu i operatoréw systemoéw rozdzielczych. po
wyczerpaniu  wszystkich mozliwych $rodkéw stuzacych zaspokojeniu potrzeb
odbiorcow na energie oraz przy dolozeniu najwyzszej staranno$ci ‘w zakresie
zapewnienia maksymalnych dostaw z dostepnych Zrédel. Mozliwosé takich dzialas
wynika z przepisow Prawa Energetycznego (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Dz.U.
Nr 54 poz. 348 oraz Dz. U. Nr 158 poz. 1042) - art. 11. Szczegolowe zasady i tryb
wprowadzania ograniczen oraz organy uprawnione do kontroli przestrzegania
wprowadzonych ograniczeri okre§la Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia § maja
1998 roku w sprawie szczegétowych zasad wprowadzania ograniczen w sprzedazy
paliw statych lub cieklych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii
elektrycznej i ciepla oraz okreslenia organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
wprowadzonych ograniczen {(Dz. U. Nr 60 poz. 386) zwane dalej Rozporzadzeniem.

2. Okres obowigzywania planu ograniczefi w dostarczaniu.i poborze energii

elektrycznej.

Przedstawiony plan ograniczehi w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
obowiazuje od dnia uzgodnienia przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

3. Podmioty ebjgte ograniczenlami.

Ograniczenia w dostarczaniu i poberze energii elekirycznej dotycza adbiorcéw energii
elektrycznej o mocy zaméwionej powyzej 300 kW.

Przy ustalaniu ograniczen operatorzy systemdw rozdzielczych i operator
systemu sg zobowigzani uwzgledni¢ znaczenie poszczegdinych odbiorcow dla
gospodarki i funkcjonowania panistwa aw szczegélnosci wykonujacych zadania
z zakresu uzytecznosci publicznej.

4.  Planowanie ograniczen.

Operator systemu planuje ograniczenia w dostarczaniu 1 poborze energti elekirycznej :

1) samodzielnie w odniesieniu do odbiorcéw przylaczonych do sieci przesylowe;j,

2) uzgadniajac z operatorami systeméw rozdzielczych ich plany ograniczen,
w odniesieniu do odbiorcéw sieciowych przylaczonych do sieci rozdzielezych.

Ograniczenia te nie mogg powodowaé zagroZzenia bezpieczefstwa ludzi oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektow technologicznych.
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5. Przygotowanie planéw ograniczei.

Procedura przygotowywania planu ogranlczen w dostarczamu i poborze energu
elekirycznej obejmuje :

1) Wystapienie operatora systemu do odbiorcow przylaczonych do sieci przesylowej
oraz do operatoréw systemow rozdzielczych w terminie do 30 kwietnia kazdego
roku z wnioskiem o okre$lenie wielkosci ograniczeh w poborze mocy elektrycznej
i minimalnego dobowego poboru energii elektrycznej w przypadku wprowadzania
ograniczenn oraz maksymalnego czasu ograniczenia poboru mocy do poziomu
minimalnego. Plany ograniczen nalezy opracowaé przy zapewnieniu -
bezpieczenistwa ludzi oraz zapobiegnieciu uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw
technologicznych. Dla operatoréw systemoéw rozdzielezych wielkodci ograniczen
w poborze mocy elekirycznej oraz minimalny pobor energii elektrycznej dotycza
sumarycznych wielkosci dla odbiorcéw przylaczonych do sieci rozdzielczej.

2} Przygotowanie przez operatorOw systemoéw rozdzielezych w  terminie do
30 czerwca kazdego roku wstepnego planu ograniczefh w dostarczaniu i poborze
energii elekirycznej w stosunku do odbiorcéw przylaczonych do sieci rozdzielczej
oraz przez operatora systemu w stosunku do odbiorcow przytaczonych do systemu
przesylowego.

3) Uzgodnienie wstepnych planéw ograniczenn w dostarczaniu i poborzé energii
elektrycznej przygotowanych -przez operatoréw systeméw rozdzielezych
z operatorem systemu w terminie do 10 sierpnia kazdego roku.

4) Powiadomienie odbiorcéw o przyjetej procedurze wprowadzania ograniczen przez
operatordéw systeméw rozdzielezych i operatora systemu w terminie do 2 tygodni
od dokonania uzgodnied pomiedzy Prezesem Urzedu Regulacji Energetyki
a operatorem systemu.

5) W przypadku zmiany parametrow, o ktérych mowa w pkt 5.1). odbiorcy
przylaczeni do sieci przesylowej oraz operatorzy systeméw rozdzielczych sg
zobowiazani do ich pisemnej aktualizacji u operatora systemu w terminie 7 dni od
zaistnialej zmiany.

6. Zakres informacji dla odbiorcéw o procedurze wprowadzania ograniczen.

Przed wprowadzeniem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elekirycznej
odbiorcy przylaczeni do sieci przesylowej oraz operatorzy systeméw rozdzielezych
powinni byé poinformowani o:

1) sposobie powiadomienia o wprowadzeniu ogranicze,

2) wlasciwym organie dyspozytorskim uprawnionym do przekazania polecen,

3) wielkosci dopuszczalnego poboru mocy w poszczegdlnych okrcsach Cansyr
i w poszczegdlnych stopniach zasilania.
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7. Zakres planéw ograniczeh w dostarczaniu i poborze energii elektryczaej.

1. Plany ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii elektryczne] poprzez
ograniczenie poboru mocy okreslono w stopniach zasilania od 10 do 20 przy czym

» 10 stopien zasilania okresla, iz odbiorca mozZe pobiera¢ moc do wysokosci mocy
zamoéwionej (informacja o mozliwosci wprowadzenia ograniczen) w strefach
pozaszczytowych oraz do wysokosci ustalonej w planie ograniczen w strefach
szczytowych (moze to byé pobér w wysokosci mocy zaméwionej);

¢ 20 stopien zasilania okrefla, iz odbiorca moze pobieraé moc do wysokosci
ustalonego minimum przy zachowaniu bezpieczenistwa ludzi oraz zapobiegnigciu
uszkodzeniu lub zniszczeniu obiektéw technologicznych ;

e podzial ograniczen pomigdzy stopnie 11 i 19 jest w miarg mozhwoscl
proporcjonalny, (szczegdty przedstawione zostaly w zataczonej tabeli).

e czas stref szczytowych i pozaszczytowych okreslaja operatorzy systeméw
rozdzielczych w stosunku do odbiorcéw przylaczonych do sieci rozdzielezych
i operator systemu w stosunku do odbiorcéw przquczonych wylacznie do sieci
przesylowej.

2. Plany ograniczeft w dostarczaniu i poborze energii z podziatem na strefy szczytowe
i pozaszczytowe powinny byé uwzglednione w umowach z odbiorcami zgodnie
z art.5 ustawy Prawo Energetyczne. :

3. Roczne plany ograniczer opracowuje sig dla okresu | wrzeénia roku biezacego -
31 sierpnia roku nastepnego.

8. Tryb wprowadzania ogranicze.

1) Operator systemu wystepuje do Ministra Gospodarki ze stosownym zgloszeniem
o wprowadzenie ograniczei w dostarczaniv i poborze energii elekirycznej
w przypadkach okres§lonych w art. 11 Ustawy Prawo Energetyczne

Zgtoszenic powinno byé przekazane do Ministra Gospodarki w terminach
umozhmaja‘cych zapobiezenie zagroZzeniom bezpieczenstwa energetycznego
panstwa i bezpieczenstwa oséb.

2) Operator systemu mozZe wystapi¢ do Ministra Gospodarki ze stosownym
zgloszeniem o wprowadzenie ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elekirycznej takze w przypadku spadku rezerw mocy osiagalnej Zrédel
wytwérezych poniZej poziomu 24% spodziewanego szczytowego zapotrzebowania
krajowego systemu elektroenergetycznego.

3) Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Rada
Ministréw w drodze rozporzadzenia na wniosek Ministra Gospodarki (art. 11 pkt 1
Ustawy) na czas okreslony, na terenie kraju lub jego cz¢éci, w przypadku
przewidywania wystapienia :
a) zagroZzenia bezpieczenstwa energetycznego parnstwa polegajacegd

" dlugookresowym braku réwnowagi na rynku paliwowo - energetyczn




BItuLeTYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna Nr 4172002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

- b) zagrozenia bezpieczefistwa 0s6b;
¢) znacznych strat materialnych.

II Plan ograniczen.

9. Realizacja planéw ograniczei w dostarczaniu i poborze energii

elektrycznej.

1} Po wydaniu przez Radg Ministréw rozporzadzenia, o ktorym mowa w pkt 8.3).,
o wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej operator
systemu informuje odbiorcow poprzez odpowiednie komunikaty radiowe
o stopniach zasilania (przykladowa tre§¢ komunikatu przedstawxona zostata
w Uwagach).

2) Obowigzujgce stopnie zasilania okresla operator systemu na podstawie biezacego
i przewidywanego w okresie najblizszych 24 godzin, godzinowych wielkosdci
poboru mocy idobowego poboru energii elektrycznej zuwzglednieniem
wymaganej wielkosci rezerwy mocy osiagalnej Zrédet wytwdrezych w wysokodei
4% planowanego na nastgpna dobg zapotrzebowania krajowego. systemu
elektroenergetycznego powigkszonej o moc najwigkszego pracujacego bloku
EneIgetycznego.

3) Operator systemu przekazuje kommunikaty o stopmach zasilania, obowigzujacych
w najblizszych 12 godzinach iprzewidywanych na nastepne 12 godzin, do
ogloszenia w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego
Radia SA o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55.

4) Operator systemu, w przypadku stosowania odstgpstw we wprowadzanych
ograniczeniach w stosunku do ogloszonych w komunikatach radiowych,
powiadamia o wprowadzonych zmianach odbiorcéw przylaczonych do sieci
przesylowej oraz operatoréw systeméw rozdzielczych. Do powiadomienia o tych
odstgpstwach operator systemu wykorzystuje podleglte mu shuzby dyspozytorskie.

10. Stopnie zasilania oraz spodziewane efekty ograniczefi.

Stopnie zasilania oraz spodziewane efekty ograniczen w poborze mocy przy danym

stopniu zasilania oraz narastajaco sa przedstawione w tabelach odpowiednio :

1) sumaryczne dla wszystkich odbiorcéw przylaczonych do sieci przesylowej oraz
operatordw systemoéw rozdzielczych;

2) dla obszaru dzialania poszczegdlnych operatordw systemow rozdz:elczych

Przedstawione w zalaczonych tabelach wielkosci ograniczen w dostarczaniu j
energii elektrycznej sa uzgodnione pomigdzy operatorem systemu a pos
operatorami systemdw rozdzielczych oraz odbiorcami przylaczonyihi
przesylowej.
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11. Kontrola wprowadzonych ograniczen.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Prezes Urzedu Regulacji Energetyki
i operatorzy sa organami uprawnionymi do kontroli przestrzegania wprowadzonych.
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;.

Uwaga : :
Tre$é przykladowego komunikatu radiowego o wprowadzeniu - -ograniczen
w dostarczaniu i poborze -energii elekirycznej : “Operator systemu - Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA oglaszaja dla obszaru ..... od godziny A do godziny B dnia X
stopien zasilania P i przewiduja od godziny C do godziny D dnia Y stopieni zasilania
R” .

10
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Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeii w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzema

na podstawie oglaszanych stopni zasﬂama

Dla obszaru dzialania :

Stoleczny Zakiad Energetyczny SA

- operator systemu rozdznelczego

Stopien zasilaniaf Pora Efekty ograniczen [MW]
" dnia w stopniu narastajaco
zasilania
10 R- 7,62 7,62
W 28,20 28,20
11 R 0,30 7,92
: W 0,20 28,40
12 R 11,35 19,27
w 11,30 39,70
13 R 3,49 22,76
W 3,74 43,44
14 R 4,50 27,26
» W 4,40 47,84
15 R 12,53 39,79
\.d 12,10 59,94
16 R 6,35 46,14
W 6,60 66,54
17 R 1,80 47,94
W 1,30 67,84
18 R 7,20 55,14
W 7,20 75,04
19 R 4,10 59,24
W 4,30 79,34
20 R 82,87 142,11
W 62,95 142,29
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)

11
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Stupnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Warszawa Teren SA
- operator systemu rozdzlelczego

Stopies: zasilania] Pora Efekty ogranicze [MW]

y dnia w stopniu narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
L W 0,00 . 0,00
11 R 17,23 17,23
W 14,70 ' 14,70
12 R 2,70 19,93
W 7,72 22,42
13 R 16,44 36,37
W 16,53 38,95
14 R 9,80 46,17
' W 9,87 [ 48,82
15 R 14,01 60,18
W 13,95 | 62,77
16 R 10,56 - 7074
W 10,19 - 72,96
17 R 1594 - 86,68
___ W 15,64 88,60
18 R 10,16 96,84
W 10,01 98,61
19 R 9,55 106,39
W 2,50 108,11
20 R 20,02 126,41
w 18,30 126,41
Uwagi :

R - ograniczenia dla szezytu rannego
(maksymalune zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczorne] w godz. 14.01-22.00)

12
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Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :
Lodzki Zaklad Energetyczny SA _
- operator systemu rozdzielczego

Stopieit zasilania] Pora Efekty ograniczei [MW]
| dnia | wstopniu narastajaco
zasilania -
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 7,00 7,00
W 7,00 7,00
- 12 R 6,27 13,27
W 6,27 13,27
13 R -8,62 21,89
W 8,62 i 21,89
14 R 709 28,98
' W 7,09 28,98
15 R 777  } 36,75
W 7,77 36,75
16 R 6,80 " 4355
_ W 6,80 - 4355
17 R {4 876 1 52,31
W 8,76 52,31
18 R 6,92 59,23
W 6,92 59,23
19 R 8,32 67,55
W 8,32 67,55
20 R 59,89 127,44
W 59,89 127,44

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczomego '
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elekiryczna Nr 41/2002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny £.6dZ Teren SA . _
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania}] Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu ‘narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 - R 19,47 19,47
: W 2047 - 20,47
12 R 30,54 ] 50,01
\' 30,29 50,76
13 R 40,33 90,34
W 40,63 91,39
14 R 18,15 ‘108,49
' W 18,15 109,54
15 R 59,89 - 168,38
W 5979 1 169,33
16 R 23,96 - 192,34
1 W 23,96 193,29
17 R 26,67 219,01
W 26,67 219,96
18 R 22,01 241,02
W 22,01 - 241,97
19 R 41,46 282,48
W 41,46 283,43
20 R 65,18 347,66
A 64,23 | 347,66
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szezytu wieczornego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomej w godz. 14.01-22.00)
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BHRILETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna

Nr 4112002 (264) - 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Plock SA .
~ - operator systemu rozdzielczego

Stonien zasilania] Pora Efekty ograniczef [MW]
dnia ‘W stopniu narastajaco
zasilania

10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 3,41 3,41
W 3.40 3,40
12 R 3,36 6,77
W 3,28 6,68
13 R 3,62 10,39
W 3,58 10,26
14 R 3,90 14,29
" W 3,84 14,10
15 - R 495 19,24
| W 4,82 18,92
16 R 5,67 - 24,91
W 3,61 - 24,53
17 R 4,56 2947
W 4,15 28,68
18 R 5,21 34,68
W 4,58 33,26
19 R 4,94 39,62
W 5,18 38,44
20 R 13,83 53,45
W 13,09 51,53

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego '
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wicezornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna

Nr 41/2002 (264) — 2 wrzednia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elekirycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Bialystok SA
- operator systemu rozdznelczego

Stopien zasilania| Pora Efekty ograniczefi [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania

10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 4,44 4,44
. W 4,44 4,44
12 R 4,80 9,24
W 4,80 9,24
13 R 5,37 14,61
W 537 14,61
14 R 6,06 20,67
- W 6,06 20,67
15 R 6,24 26,91
W 6,24 26,91
16 R 6,71 33,62
W 6,71 33,62
i 17 R 7,23 40,85
W 7,23 40,85
18 R 8,99 49,84
W 8,99 49,84
19 R 11,82 61,66
W 11,82 61,66
20 R 8,29 69,95
W 8,29 69,95

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego

W - ograniczenia dla szczytu wieczormego
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{maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)

{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elekiryczna Nr 41/2002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczefi w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektdw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla ebszaru dzialania :
Lubelskie Zaklady Energetyczne SA _
- operator systemu rozdzielczego

Stopiefi zasilania] Pora Efekty ograniczes [MW]
t dnia wstopniu | - narastajaco
- zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,60 0,00
11 R 11,50 11,50
W 11,10 11,10
12 R 0,70 ' 12,20
W 0,70 11,80
13 R 1,70 13,90
W 1,70 | 13,50
14 R 430 | 18,20
‘ W 2,40 15,90
15 R 3,70 21,90
W 3,60 19,50
16 R 2,20 ~ 24,10
W 2,20 - 21,70
17 R 230 .} 26,40
W 2,60 24,30
18 R 2,50 28,90
W 2,80 27,10
19 R 1,60 30,50
W 1,60 28,70
20 R 26,30 56,80
W 24,60 53,30
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczomego
(maksymalne zapotizebowanie w strefie wieczormnej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna

Nr 4172002 (264) — 2 wrzednia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania : |
Zamojska Korporacja Energetyczna SA .
- operator systemu rozdzielczego

Efekty ograniczen [MW]

Stopien zasilania] Pora
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 3,83 3,83
W 3,83 3,83
12 R 3,83 7,66
W 3,83 7,66
13 R 3,83 11,49
W 3,83 11,49
14 R 3,83 15,32
' w 3,83 15,32
15 R 3,83 19,15
\' 3,83 19,15
16 R 3,83 22,98
W 3,83 22,98
17 R. 3,83 26,81
W 3,83 26,81
18 R 3,83 30,64
W 3,83 30,64
19 R 3,83 34,47
W 3,83 3447
20 R 3,86 38,33
W 3,86 38,33
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRAN2ZOWY URE - Energia elektryczna

Nr 41/2002 (264) — 2 wrzeénia 2002 1.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Rzeszowski Zaklad Energetyczny SA
- operator systemu rozdzlelczego

topien zasilania} Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia } wstopniu narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 "R 11,33 11,33
W 11,48 11,48
12 R 7,65 18,98
W 7,75 19,23
13 R 3,55 22,53
W 3,55 22,78
14 R 5,39 27,92
: W 5,34 28,12
15 R 4,75 32,67
W 4,35 32,47
16 R 9,45 42,12
"W 9,80 4227
- 17 R 10,85 52,97
W 10,80 53,07
18 R 15,99 68,96
W 15,89 68,96
19 R 18,95 87,91
W 18,80 87,76
20 R 55,16 143,07
W 57,26 145,02
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego

W - ograniczenia dla szczytu wieczornego

19

(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)

(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wicczormej w godz 14.01-22.00)



BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna Nr 4112002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :
Zaklady Energetyczne Okregu Radomsko-Kieleckiego SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania] Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaeo
L zasilania
10 R 0,00 _ 0,00
W 0,00 0,00
11 R 21,74 21,74
W 21,74 - 21,74
12 R 21,73 ' 43,47
W 21,73 43,47
13 R 21,74 ' 65,21
B W 21,74 - 65,21
14 R 21,73 86,94
| : W 21,73 86,94
15, R 2174 108,68
W 21,74 108,63
i6 R 21,73 - 130,41
- W 21,73 130,41
17 R - 21,74 152,15
W 21,74 152,15
18 R 21,73 173,88
W 21,73 173,88
19 R 21,74 195,62
W 21,74 195,62
20 R 21,74 | 217,36
w 21,74 217,36
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)

20



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elekiryczna

Nr 4112002 (264) ~ 2 wrzesdnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeh w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Huta "OSTROWIEC" S.A.

Efekty ograniczen [MW]

Stopien zasilania| Pora
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 5,00 5,00
W 5,060 5,00
12 R 5,00 10,00
W - 5,00 10,06
13 R 5,00 15,00
\4 5,00 15,00
14 R 5,00 20,00
' W 5,00 20,00
15 " R 5,00 25,00
\'d 5,00 25,00
16 R 5,00 30,60
"W 5,00 30,00
17 R 10,00 40,00
W 10,00 40,00
18 R 10,00 50,00
W 10,00 50,00
19 R 10,00 60,00
w 10,00 60,00
20 R 53,00 113,00
\' 53,00 113,00
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego _
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczomego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRAN2OWY URE — Energia elektryczna

Nr 4172002 (264) — 2 wrzesnia 2002 .

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :
Zaklady Azotowe "PULAWY" S.A.

Stopien: zasilania} Pora Efekty ograniczen (MW]
dnia w stopniu -narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 - - R 3,00 3,00
_ W 3,00 3,00
12 R 4,00 7,00
. W 4,00 7,00
13 R 3,00 10,00
W 3,00 10,00
14 R 3,00 13,00
: W 3,00 13,00
| R 4,00 17,00
W 4,00 17,00
16 R 3,00 20,00
] - W 3,00 20,00
17 R 3,00 23,00
W 3,00 23,00
18 R 4,00 27,00
W 4,00 27,00
19 R 3,00 30,00
| W 3,00 30,00
20 R 75,00 105,00
W 75,00 105,00
Uwagi :

R - ograniczenia dia szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczomego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRAN2ZOWY URE — Energia elektryczna Nr 41/2002 (264) — 2 wrzes$nia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasnlama

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Czestochowa SA
- operator systemu rozdznelczego

Stopiefi zasilania] Pora Efekty ograniczed [MW]

dnia w stopniu narastajaco
zasilania

10 R 0,60 0,00

W 0,00 0,00

11 R 3,11 ' 8,11

W 8,26 8,26

12 R 7,26 15,37
' W 7,30 15,56

13 R 8,01 2338

W 7,99 23,55

14 R 7,93 31,31

: . W 8,11 31,66

¥5. + R 10,18 | 41,49

W 9,82 41,48

16 R 6,12 - 47,61

"W 6,01 . 4749

17 R 11,93 59,54

W 12,02 59,51

18 R 8,91 68,45

W 9,00 68,51

19 R 14,93 83,38

W 14,70 83,21

20 R 28,25 111,63

\JJ 28,12 - 111,33

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)

23



BIULETYN BRAN2OWY URE - Energia elektryczna

Nr 41/2002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :
Beskidzka Energetyka SA
- operator systemu rozdzielczego

Stcpien zasilania] Pora - Efekty ograniczefi [MW]
dnia | wstopniu narastajaco
zasilania

10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 - R 27,60 27,60
: w 27,65 27,65
12 R 27,60 55,20
W 27,61 55,26
13 R 27,60 82,80
W 27,63 82,89
14 R 27,59 110,39
' W 27,63 110,52
15 R 27,60 137,99
W 27,64 138,16
16 R 27,60 . 165,59
W 27,63 165,79
17 R- 27,60 193,19
W 27,63 193,42
18 R 27,60 220,79
W 27,63 221,05
19 R 27,60 248,39
W 27,63 248,68
20 R 27,60 275,99
W 27,63 276,31

Uwagi :

R - »graniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektrycina

Nr 41/2002 (264) ~ 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenla
na podstawie oglaszanych stopni zasnlama

Dla obszaru dzialania :
Gornoslaski Zaklad Elektroenergetyczny SA
- operator systemu rozdznelczego

Efekty ograniczefi {MW]

Stopien zasilania] Pora
dnia | w stopniu narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 - R 99,94 99,94
. W 99,82 99,82
12 R 41,20 141,14
W 33,00 132,82
13 R 35,59 176,73
W 43,87 176,69
14 R 24,47 201,20
, W 24.47 201,16
i5 R 40,48 241,68
W 41,48 242,64
16 R 35,10 - 276,78
1 W 35,20 277,84
17 - R 47,29 324,07
W 47,69 325,53
18 R 78,54 402,61
W 75,54 401,07
19 R 116,21 518,82
\id 115,68 516,75
20 R 257,92 776,74
A\ 260,92 777,67
Uwagi .

R - ograniczenia dla szczytu rannego
{maksymalne zapotrzebowanie w sivefie rannej w godz 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BRILETYN BRANZOoWY URE - Energia elektryczna

Nr 41/2002 (264) — 2 wrzesnia 2002 7.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczei w dostarczaniu i poborze
mc cy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :

Bedzinski Zaklad Elektroenergetyczny SA
- operator systemu rozdzwlczego

Stopieh zasilania| Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia | w stopniu ‘narastajgco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 16,32 16,32
W 16,01 16,01
12 R 31,01 4733
W 30,88 46,89
13 R 25,83 73,16
W 26,95 73,84
14 R 37,68 110,84
: W 37,50 111,34
15 . R 31,88 142,72
W 34,15 145,49
16 R 35,00 - 177,72
"W 31,46 . 176,95
17 R 42,79 220,51
W 42,02 21897
18 R 28,51 249,02
W 28,93 247,90
19 R 90,47 339,49
W 89,83 337,73
20 R 105,08 444,57
W 101,66 439,39
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu tannego _
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szezytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomej w godz. 14.01-22.00)
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BRULETYN BRANZOWY URE - Energia elekiryczna

Nr 4172002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :

Zaklad Energetyczny Opole SA

- operator systemu rozdzielczego

Efekty ograniczen [MW]

Stopien zasilania| Pora
dnia W stopniu narastajaco
zasilania

10 R 0,00 0,060
W 0,00 0,00

11 - R 25,19 2519 |
- W 25,19 25,19
12 R 25,39 50,58
W 25,39 - 50,58
13 R 25,26 75,84
A 25,26 75,84
14 - R 25,43 101,27
: W 2543 101,27
15 R 25,01 126,28
W 25,01 126,28
16 R 25,49 151,77
W 25,49 151,77
17 R 2520 176,97
W 25,20 176,97
18 R 25,50 202,47
W 25,50 202,47
19 R 25,15 227,62
W 25,15 227,62
20 R 25,38 253,00
W 25,38 253,00

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szezytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w sirefie wieczomej w godz. 14.01-22.00)
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BRULETYN BRAN20WY URE — Energia elektryczna

Nr 41/2002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektdéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Krakéw SA ,
_- operator systemu rozdzielczego

Efekty ograniczen [MW]

Stopien zasilania] Pora
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 17,58 17,58
W 17,58 17,58
12 R 18,05 35,63
W 18,05 35,63
13 R 17,93 53,56
W 17,93 53,56
14 R 18,29 71,85
' W 18,29 71,85
15 - R 18,48 90,33
W 18,48 90,33
16 R 18,96 © 109,29
W 18,96 - 109,29
17 R 19,06 128,35
W 19,06 128,35
18 R 19,34 147,69
W 19,34 147,69
19 R 20,59 168,28
W 20,59 168,28
20 R 30,84 199,12
W 30,84 199,12
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szezytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomnej w godz. 14.01-22.00)

28



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna

Nr 4172002 (264) ~ 2 wrzednia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich Wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Tarnow SA
- operator systemu rozdzlelczego

Stopien zasilania| Pora Efekty ograniczef [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 4,79 4,79
. W 4,79 4,79
12 R 6,14 10,93
W 6,14 10,93
13 R 4,08 15,01
W 4,42 15,35
14 R 5,12 20,13
\ W 5,12 20,47
15 R 4,39 24,52
. w 4,39 24,86
16 R 4,37 28,89
W 437 29,23
17 R 3,96 32,85
W 3,96 33,19
18 R 7,90 40,75
W 7,90 41,09
19 R 7,28 48,03
W 728 48,37
20 R 16,31 64,34
W 16,31 64,68
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczomego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomme} w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE -~ Energia elektryczna Nr 41/2002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczei w dostarczanin i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Huta "CZESTOCHOWA" SA

Stopien zasilania} Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
1l R 0,00 0,00
. W 0,00 0,00
12 R 0,00 0,00
W 0,00 | 0,00
13 R 500 1 5,00
W 5,00 -' 5,00
. 14 -R 0,00 5,00
’ W 0,00 5,00
15, R 5,00 10,00
W 500 | 10,00
16 R 40,00 _ 50,00
W 40,00 - 50,00
17 + R - 0,00 50,00
W 0,00 50,00
18 R 0,00 50,00
W 0,00 50,00
19 R 0,00 50,00
W 0,00 50,00
20 R 0,00 50,00
W 0,00 50,00
Uwagi :

R - ograniczenia dia szezytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna

Nr 4172002 (264) — 2 wrzeénia 2002 1.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania, '

Dla obszaru dzialania :

Zaklad Energetyczny Wroclaw SA

- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilaniaj Pora Efekty ograniczeit [IMW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
to R 17,24 17,24
W 17,24 17,24
11 R 13,85 31,09
W 13,35 30,59
12 R 12,38 43,47
) 12,38 42,97
13 R 12,14 55,61
W 12,64 55,61
14 R 12,81 168,42
' W 12,81 68,42
15. R 12,74 81,16
W 12,74 81,16
16 R 12,45 93,61
. 12,45 93,61
17 R 12,46 106,07
W 12,46 106,07
18 R 11,79 117,86
W 11,80 117,87
19 R 12,72 130,58
W 12,71 130,58
20 R 14,35 144,93
A\ 14,35 144,93
Uwagi :

R - ograniczenia dla sz¢zytu rannego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczomego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna

Nr 4112002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r,

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczef w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dia obszaru dzialania :

Energetyka Poznanska SA

- operator systemu rozdzielczego

Efekty ograniczen [MW]

Stopien zasilania| Pora
dnia ‘W stopniu narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 53,40 53,40
W 33,40 53,40
12 R 9,30 62,70
- W 9,30 62,70
13 R 19,20 81,90
W 19,20 81,90
14 i R 13,80 95,70
' W 13,80 95,70
15 R 10,70 106,40
W 10,70 106,40
16 R 17,10 - 123,50
W 17,10 - 123,50
17 {1 R 13,20 136,70
W 13,20 136,70
18 R 22,30 159,00
W 22,30 159,00
19 R 24,20 183,20
W 24,20 183,20
20 R 26,50 209,70
W 26,50 209,70
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wicczornego '
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 41/2002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczania i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :

Energetyka Kaliska SA _
- operator systemu rozdzielczego
Stopien zasilania] Pora Efekty ogranicze [MW]
13 dnia | wstopniu | narastajaco
zasilania

10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 - R 18,70 18,70
: W 25,80 ' 25,80
12 R 16,90 35,60
W 10,90 |} 36,70
13 R 19,20 54,80
W 19,20 55,90
14 R 15,00 - 73.80
: W 19,00 74,90
i 15 R 18,80 ¥ 92,60
W 1880 °} 93,70
16 R 2030 § - 112,90
W 20,20 - 113,90

17 R 1926 | 132,10 ¥
W 19,20 133,10
18 R 20,30 152,40
W 20,30 i 153,40
19 R 21,20 173,60
W 21,20 174,60
20 R 29,70 203,30
W 29,70 : 204,30

Uwagi ;

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna

Nr 4112002 (264) — 2 wrzednia 2002 v,

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :

Zaklad Energetyczny Gorzéw SA

- operator systemu rozdznelczego

Stopien: zasilania] Pora Efekty ograniczei [MW]
dnia | wstopniu narastajgco
_zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 "R 22,26 22,26
W 22,26 22,26
12 R 0,00 22,26
W 0,00 2226
13 R 5,75 28,01
W 575 28,01
14 R 3,75 31,76
' L 3,75 31,76
15 R 3,30 35,06
. W 3,30 35,06
16 R 4,55 39,61
W 4,55 39,61
17 R 3,95 43,56
W 3,95 43,56
18 R 1,35 44,91
W 1,35 44,91
19 R 0,50 45,81
W 0,50 45,81
20 R 3,26 49,07
W 3,26 49,07
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefic wieczommsj w godz. 14.01-22.00)
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BRILETYN BRANZOWY URE -~ Energia elektryczna

Nr 4112002 (264) — 2 wrzesnin 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczei w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektryeznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenla
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Energetyka Szczecinska S.A.
- operator systemu rozdz:elczego

Stopien zasilania] Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 "R 5,70 5,70
o W 5,70 5,70
12 R 6,50 12,20
W 6,50 12,20
13 R 6,00 18,20
W 6,00 18,20
14 R 5,90 24,10
- W 5,90 24,10
15 R 6,50 30,60
W 6,50 30,60
16 R 6,40 37,00
W 6,40 37,00
17 4 R 5,70 42,70
W 5,70 42,70
18 R 11,50 54,20
W 11,50 54,20
19 R 13,30 67,50
W 13,30 67,50
20 R 32,30 99,80
W 32,30 99,80
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14. 00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elekiryczna Nr 41/2002 (264) ~ 2 wrzesnia 2002 7.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu egraniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. ' '

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Walbrzych SA _
- operator systemu rozdzielczego

Stopten zasilania] Pora Efekty ograniczef (MW}
dnia w stopniu narastajaco
zasilania

10 R 18,70 18,70
W 18,70 18,70

11 "R 5,10 23,80
A 5,10 23,80

12 R 520 | 29,00
W 520 29,00

13 R 5,16 34,16
W 5,16 34,16

14 R 3,1 39,27
’ L' 5,11 39,27
15. R 1 500 | - 44,28
] LA | 501 } 44,28
16 R 5,11 49,39

W 511 49,39 -

17 R 509 54,48
w 5,09 54,48

18 R 5,10 59,58
W 5,10 59,58

19 R 5,07 64,65
W 5,07 64,65

20 R 46,51 111,16
W 46,51 : 111,16

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczomego '
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIuLeTYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna

Nr 4112002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :

Zaklad Energetyczny Jelenia Gora SA

- gperator systemu rozdznelczego

Efekty ograniczen [MW]

Stopien zasilania| Pora
: dnia w stopniu narastajaco
zasilania
10 R 8,55 8,55
W 8,55 8,55
1 R 0,00 8,55
: W 0,00 8,55
12 R 3,10 11,65
| \ud 3,10 - 11,65
' 13 R 6,55 18,20
A 6,55 18,20
14 R 2,65 20,85
' A 2,65 20,85
15 R 0,50 21,35
W 0,50 21,35
16 R 3,95 25,30
W 3,85 25,30
A 17 R 1,71 27,01
W 1,71 27,01
18 R 2,55 29,56
W 2,55 29,56
19 R 1,50 31,06
| W 1,50 31,06
20 R 45,87 76,93
W 45,87 76,93
Uwagi : '

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(ruaksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szezytu wieczomego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna Nr 41/2002 (264} — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Legnica SA
- operator systemu rozdzlelczego

Stopien zasilania] Pora Efekty ograniczen [MW]

dnia w stopniu narastajaco
zasilania

10 R 0,00 0,00
W 000 f 0,00
11 R 11,00 = 11,00
_ W 11,00 11,00
12 1 R 11,40 - 22,40
W 11,40 - 22,40
I3 R - 9,00 31,40
W 9,00 31,40
14 R 9,40 _ 40,80
: W 940 40,80
15 R 8,00 | 48,80
W 8,00 . 48,80
16 R 11,10 . 59,90
W 11,10 #} 59,90
17 R 710} 67,00
W 7,10 - 67,00
18 R 7,90 74,90
W 7,90 74,90
19 R 570 | 80,60
W 5,70 80,60
20 R 7.20 87,80
W 7,20 ' 87,80

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomej w godz. 14.01-22.00)
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"BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna

Nr 4172002 (264) — 2 wrzeénia 2002 r,

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elekirycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasnlama

Dla obszaru dzialania :

Zielonogérskie Zaklady Energetyczne SA

- operator systemu rozdmelczego

Stopien zasilania] Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajgco
zasilania

10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00

11 R 11,20 11,20
W 12,90 12,90

12 R 4,60 15,80
W 4,30 17,20
13 R 4,80 20,60
W 4,40 21,60

- 14 R 3,40 24,00
: W 3,30 24,90

15 R 3,70 27,70

W 3,40 28,30 +

16 R 3,90 31,60
- W 3,90 32,20

17 R 6,50 38,10
W 6,40 38,60

18 R 29,90 68,00
W 29,80 68,40

19 R 5,90 73,90
W 5,70 74,10

20 R 10,30 84,20
W 10,10 84,20

Uwagi -

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego '
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wicczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna Nr 41/2002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Bydgoszcz SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania| Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania '

10 R 3,30 . 3,30
W 4,60 4,60
11 R 20,50 23,80
W 21,30 ' 25,90
12 R 21,60 . 435,40.
W- 21,60} 47,50
13 R 25,90 71,30
W 26,30 73,80
14 + R - 22,40 _ 93,70
» w - 22 40 96,20
15 R 1990 - 113,60
W 21,10 117,30
16 R 22,20 - 13530
W 2030 - - 137,60
17 R | 20,20 156,00
W 19,60 157,20
18 R 13,80 _ 169,80
W 13,60 170,80
19 R 17,50 187,30
W 17,20 188,00
20 R 38,60 225,90
W 37,90 225,90

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczomego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomnej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna Nr 4112002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
meccy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Torun SA _
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilaniaj Pora Efekty ograniczefi [IMW]
dnia w stopniu narastajaco
- zasilania

10 R 0,00 0,00
\'d 0,00 0,00
11 R 14,14 14,14
: V' 16,19 : 16,19
12 R 10,91 25,05
W 10,48 26,67
13 R 9,23 34,28
W 9,03 | 35,70
14 R 9.90 44,18
: W 944 | 45,14
15 R 8,82 53,00
W 9,26 54,40
16 R 8,94 61,94
W L 9,05 - 63,45
17 R F 936 | 71,30
W 8,65 72,10
18 R 7,94 79,24
W 9,32 ' 81,42
19 R 11,54 90,78
W 10,04 91,46
20 R 13,47 104,25
W 19,79 111,25

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)

W - ograniczenia dla szczytu wieczornego '
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE -- Energia elektryczna Nr 4172002 (264) - 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Stupsk SA _
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania] Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia | wstopniu narastajaco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 4,69 4,69
W 5,05 5,05
; 12 R 2,84 ] 7,53
- W 3,03 8,08
- 13 R 3,44 ! 10,97
' W 3,65 11,73
14 - R 256 | 13,53
' W 2,43 14,16
15 R 2,39 15,92
W 248 16,64
16 R 2,51 © 18,43
W 225 - 18,89
17 R 2,85 } 21,28
W 3,09 21,98
18 R 3,05 24,33
W 2,69 24,67
19 R 4,20 28,53
_ W 4,10 28,77
20 R 5,05 33,58
W 4,81 - 33,58
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIuLETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna

Nr 4112002 (264) — 2 wrzednia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania. '

Dla obszaru dzialania :

"ENERGA" Gdafska Kompania Energetyczna SA

- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania] Pora Efekiy ograniczein [MW]
dnia w stopniu narastajgco
| zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 3,30 8,30
W 10,40 10,40
12 R 8,90 17,20
W 10,10 - 20,50
13 R 10,80 28,00
W 9,10 29,60
14 R 6,80 34,80
‘ W 8,70 38,30
15 R 7,50 42,30
W 6,70 45,00
- 16 R 9,30 51,60
- W 6,90 51,90
17 R 9,70 61,30
W 8,90 60,80
18 R 12,00 73,30
W 10,10 70,90
19 R 13,60 86,90
W 11,10 82,00
20 R 21,30 108,20
W 17,40 99,40
Uwagi ;

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczomego '
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna

Nr 4172002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny S.A. w Olsztynie
- operator systemu rozdzwlczego

Stopien zasilania] Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajgco
. zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 "R 9,25 9.25
W 10,22 10,22
12 R 4,72 13,97 _
W 4,62 - 14,84
13 R 4,30 18,27
W 4,45 19,29
14 R 3,58 21,85
' W 2,53 21,82
i5 R 3,67 25,52
- W 3,65 2547
16 R 2,50 28,02
W 2,60 28,07
17 R 2,70 30,72
W 2,65 30,72
18 R 2,40 33,12
L 2,40 33.12
19 R 2,19 35,31
W 2,19 35,31
20 R 8,42 43,73
W 8,42 43,73
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szezytu wieczornego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomej w godz. 14.01-22.60)
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BIULETYN BRANZOWY URE ~ Energia elektryczna

Nr 4172002 (264) - 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich mewadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :

Zaklad Energetyczny Koszalin SA

- operator systemu rozdz:elczego

Stopien zasilania] Pora Efekty ograniczen [MW)
dnia | wstopniu narastajaco
~ zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0,00 0,00
11 R 2,46 2,46
. W 246 2,46
12 R 2,46 4,92
W 2,46 4,92
13 R 246 7,38
W 2,46 7,38
14 R 2,46 9,84
: W 2,46 9,84
15 R 2,46 12,30
\Jd 246 12,30
16 R 2,46 14,76
W 2,46 14,76
17 R - 247 17,23
W 2,47 17,23
18 R 2,44 19,67
W 2,44 19,67
19 R 2,48 22,15
W 248 22,15
20 R 2,46 24,61
W 2,46 24,61
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego '
(maksymaine zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)

45



BIureryN BRaNZowy URE — Energia elektryczna

Nr 4112002 (264) — 2 wrzesnia 2002 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
meccy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Elblgskie Zaklady Energetyczne SA

- operator systemu rozdzlelczego

Efekty ograniczefi [MW]

Stopief: zasilania| Pora
dnia w stopniu narastajgco
zasilania
10 R 0,00 0,00
W 0.00 0,00
1 R 7,20 7.20
W 720 | 7,20
12 R 13.90 21,10
W 13,90 21,10
13 R 720 28,30
W 7.20 28,30
14 R 720 % 35,50
: W 7,20 35,50
15. R 1391 1 49,41
W 13,91 49,41
16 R 7,20 - 56,61
W 7,20 - 56,61
17 R 720 - 63,81
W 7,20 63,81
18 R 13,90 77,71
W 13,90 77,71
i9 R 7,20 84,91
\'i 7,20 84,91
20 R 13,90 98,81
W 13,90 : 98,81
Uwagi :

R - ograniczenia dla szezytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01- 14 00}
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomej w godz. 14.01-22.00)
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BHULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna

Nr 4112002 (264) ~ 2 wrzesnia 2002 r,

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich Wprowadzema
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania operatora systemu

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Stopien zasilania| Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
10 R 55,41 55,41
W 77,29 77,29
11 - R 515,53 570,94
\'] 527,99 605,28
12 R 393,29 964,24
W 384,31 089,59
13 R 417,12 1381,35
A 426,43 1416,02
14 R 369,98 1751,33
_ W 368,14 1784,16
i5 R 439,33 2190,66
' W 441,67 2225,83
16 R 437,87 . 2628,53
W 430,07 2655,90
17 R 423,90 3052,43
W 420,67 3076,57
18 R 483,06 3535,49
W 478,85 3555,42
19 R 590,74 4126,23
[ W 585,00 414042
20 R 1295,71 5421,94
W 1273,54 5413,96
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomej w godz. 14.01-22.00)
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