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Warszawa, dnia’ - listopada 2008 r.

PREZES
URZEDU REGULACH ENERGETYKI

DPK-7102-4; (2)/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyinego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1138
iNr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w zwiazku z art. 9g ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 oraz art. 30 ust.1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905)

po rozpatrzeniu wniosku
PSE-Operator Spélka Akcyjna,

z siedzibq w Warszawie, ul. Mysia 2,

zawartego w piSmie z dnia 22 pazdziernika 2008 r., o zmiane¢ decyzji Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2006 r., nr DPK-7102-14(5)/2006, zatwierdzajacej
Instrukcj¢ Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej w czgsci dotyczacej bilansowania systemu
przesylowego i zarzadzania ograniczeniami systemowymi, zmienionej decyzja z dnia
22 grudnia 2006 r. nr DPK-7102-14(7)/2006, decyzja z dnia 29 marca 2007.1: -Ar- DPK—7102~
14(8)/2007, decyzja z dnia 15 maja 2007 r. nr DPK-7102- 14(10)/2007 o aécyzm z dma
21 czerwea 2007 r. nr DPK-7102-14(14)/2007, decyzja z dnia 30 padeIermka 2007 r

nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa, decyzja z dnia 21 kwietnia 2008 r nr DPK-7102 1(2)/2008
oraz decyzja z dnia 27 sierpnia 2008 r., nr DPK-7102-2(2)/2008 ! ‘
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postanawiam

1. zmieni¢ zgodnie z wnioskiem strony decyzje Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki 7 dnia
10 lutego 2006 r., nr DPK-7102-14(5)/2006, zimieniona decyzig z dnia 22 grudnia 2006 r.,
nr DPK-7102-14(7)/2006, decyzja z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(8)/2007,
decyzja z dnia 15 maja 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007, decyzja z dnia 21 czerwea
2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007, decyzja z dnia 30 pazdziernika 2007 r., nr DPK-7102-
14(17)/2007/RGa, decyzja z dnia 21 kwietnia 2008 r., nr DPK-7102-1(2)/2008 oraz
decyzja z dnia 27 sierpnia 2008 r., nr DPK-7102-2(2)/2008, poprzez zatwierdzenie zmian
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej w zakresie bilansowania systemu
przesylowego ' i zarzadzania ogranicz_eniami systemowymi okreslonych w Karcie
aktualizacji Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej — Bilansowanie systemu i
zarzadzanie ograniczeniami systemowymi nr B/7/2008, z dnia 21 pazdziernika 2008 r.,
stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji,

2. ustalié¢ termin wejscia w zycie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej w
zakresie bilansowania systemu przesylowego 1 zarzadzania ograniczeniami systemowymi
okres'l.onych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi nr B/7/2008 na dzien 1

stycznia 2009 r.

UZASADNIENIE

W dniu 22 pazdziernika 2008 r. przedsi¢biorstwo energetyczne PSE-Operator Spétka
Akcyjna (zwane dalej: ,,Operatorem”) przediozylo projekt Karty aktualizacji Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesylowej — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami
Karta‘ dktualizacji
ur B/7/2008™) wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie w drodze zmlany decyz zaﬁ;rlerdzagaccej

systemowymi nr B/7/2008 z dnia 21 pazdziernika 2008 r. (zwanej da}e]

Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej w czgsci dotycza‘c 'lansov»:an a, systemu

i zarzgdzania ograniczeniami systemowymi (zwang dalej: ,,IRJESP—BlIansuwame”
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W uzasadnieniu swojego wniosku Operator wskazat, ze zmiany IRIESP-Bilansowanie sa
wprowadzane w ramach implementacji zasad wynikajacych z regulacji okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdlowych zasad
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (zwanym dalej: rozporzadzeniem
systemowym”), zmienionych rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008
r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego. Zmiany nie wynikajace bezposdrednio z regulacji zawartych
w rozporzadzeniu systemowym sa wprowadzane w ramach rozpoczetego wezesniej rozwoju
mechanizmu bilansowania, w celu uwzglednienia postulatéw uczestnikéw rynku oraz

doswiadczen z dzialania Rynku Bilansujacego.

Z okolicznosci faktycznych, ustalonych w niniejszej sprawie, wynika, Ze zachodza
przestanki do zatwierdzenia przedmiotowej Karty aktualizacii nr B/7/2008.

Wypelniajac obowiazek zawarty w art. 9g ust. 2 ustawy — Prawo energetyczne Operator
po opracowaniu projektu Karty aktualizacji opublikowal go na swojej stronie internetowej
oraz poinformowat uzytkownikow elektroenergetycznego systemu przesylowego poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Operatora komunikate z dnia 19 wrzesnia 2008 r.,
o publicznym dostépie oraz 0 mozliwosci zglaszania uwag do projektu Karty aktualizac)i
nr B/7/2008. Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/7/2008 zostal zakonczony
w dniu 10 pazdziemnika 2008 r. W komunikacie z dnia 22 pazdziernika 2008 r. Operator
poinformowat uzytkownikéw systemu o przedtozeniu Prezesowi URE Karty aktualizacji nr
B/7/2008 do zatwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej oraz opublikowal na swojej
stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/7/2008 i raport z konsultacji tej karty.

W ramach zmian okre§lonych w Karcie aktualizacji nr B/7/2008 Operator dokonal
migdzy innymi:

~ okreslenia warunkéw udzialu i rozliczania w Rynku Bilansujacym Zrodet energii

elektrycznej wykorzystujacych energi¢ wiatru, w tym wprowadzenia précedur
zglaszania programéw pracy oraz uzupelnienia zasad dokonywania zgloszen Ofert
Bilansujacych oraz Umow Sprzedazy Energii dla tych Zrodet wytwarzania energii,

— odseparowania Ofert Bilansujacych od Uméw Sprzedazy Energii, w tym

skorygowania zakresu i zasad ich weryfikacji, TR

- modyfikacji zasad planowania udzialu i rozliczania posgéﬁégélﬁich: Jednostek

Grafikowych Wytworczych aktywnych (JGwa) w regulacii pigfi‘ﬁrétnj
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odstapienia od rezerwacji, w dobie n-2, pasm zdolnosci wytwdrezych oraz rozliczania
energii dostarczonej i odebranej jako energii bilansujacej planowanej,

— uwzglednienia w procesie przygotowania Planu Koordynacyjnego Dobowego kosztow
uruchomien poszczegoinych JGw, okreslonych przez ceny za uruchomienie,

— rozszerzenia zakresu ushugi praca interwencyjna o rezerwg interwencyjna dostarczang
przez odbiorcéw oraz odstapienia od stosowania ushugi dyspozycyjnodci jednostek
wytworczych w odniesieniu do JGw,,

~ modyfikacji zasad rozliczania energii bilansujace] wymuszonej JGw, polegajacej na
zastosowaniu indywidualnych cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej
oraz jednostkowego kosztu uprawnien do emisji CO, obowiazujacych dla
poszczegdlnych JGwa, |

- modyfikacji zasad rozliczania uruchomien JGwa. polegajacej na zastosowaniu
indywidualnych cen za uruchomienie obowigzujgcych dla poszczegodlnych JGw,

— modyfikacji zasad wyznaczania cen rozliczeniowych odchylenia, polegajacej na
zastosowaniu mechanizmu cen marginalnych przy wyznaczaniu wartosci cen
rozliczeniowych odchylenia oraz zmianie zasad swobodnego bilansowania w ramach
wyznaczania tych cen,

— modyfikacji zasad wyznaczania ceny rozliczeniowej energii ograniczen
elektrownianych oraz ceny rozliczeniowej energii awarii,

~ dostosowania zakresu informacji publikowanych w poszezegdlnych planach do
zmienionych zasad planowania dobowego oraz rozszerzenia zakresu publikowanych

danych dotyczacych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Powyzsze zmiany dokonuja implementacii zapiiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, zmienionego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia
2008 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego. Zmiany zwiazane sa takze z rozwojem zasad bilansowania
systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi, majac na wzgledzie uwagi i postulaty
zglaszane przez uczestnikow rynku oraz wprowadzaja mechanizmy rynkowe w obszarze

Zwigzanym z pozyskiwaniem rezerw mocy wytwoérezych niezbq:dnych do‘"‘%jﬁé%ﬁiemia

niezawodnosci 1 bezpieczenstwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Dodatkowo zostaly wprowadzone zmiany w zakresie doprecyzowama oraz uszczegolowlema s
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aktualnych zasad, a takze ich uzupelnienia z uwzglednieniem praktyczne} realizacji
poszezegdlnych proceséw na Rynka Bilansujacym. Rozszerzony zostal zakres informacji
publikowanych przez Operatora, umozliwiajac pelniejszq ocene przez uczestnikow rynku
biezgce] sytuacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, co ma bezpostedni wplyw na
warunki kontraktacji energii elekiryczne] w podstawowych segmentach rynku. Jednoczesnie
Operator stwierdzil, ze kolejnym etapem modyfikacji mechanizmu bilansowania bedzie
wdrozenie rynku dnia biezacego, ktorego uruchomienie jest planowane na poczatku drugiego
kewartatu 2009 1.

Odnoszac sig¢ do uwag uczestnikow rynku, zgloszonych w procesie konsuitacji Karty
aktualizacji nr B/7/2008 nalezy stwierdzi¢, ze Operator udzielit wyczerpujacych odpowiedzi,
co umozliwito dc;konanie oceny jego stanowiska. Operator przygotownjac po zakoficzeniu
konsultacji nowy projekt Karty aktualizacji nr B/7/2008 uwzglednil w uzasadnionym zakresie
uwagi zgloszone przez uczestnikow rynku. Wprowadzenie obszardéw grupowania Zrodel
wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujacych energie wiatru oraz zglaszanie
programéw pracy dla tych zrédet zostalo podyktowane wzgledami bezpieczenstwa pracy
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wymagania te dotycza Zrodel wiatrowych, dla
ktorych zostaiy okre§lone odmienne warunki bilansowania tj. umozliwiajace korekte
planowanej ilosci dostaw energii na jedna godzing przed godzinowym okresem jej
wytworzenia. Takie zasady moga powodowaé okreslone utrudnienia w procesie planowania
pracy systemu szczegdlnie w kontekscie zapewnienia bezpieczenstwa pracy systemu biorac
pod uwage dynamiczny rozwdj tego typu generacji. Uwagi dotyczace nieprecyzyjnych
zapisOw instrukcji, w tym zasad wyznaczania cen za generacjg¢ Wymuszona oraz
uruchomienia JGw,, a takze sposobu wyznaczania skladnika bilansujacego nalezalo uznaé za
nieuzasadnione, gdyz zapisy te stanowiq bezpos're%inia‘ implementacje zapisoéw rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegélowych wanunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zmienionego rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki 2z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego. Operator
przediuzyl mozliwoéé realizowania funkcji Jednostki Grafikowej bilansujacej (JGgp)
Operatora Systemu Dystrybucyjnego w ramach Jednostki Gra.ﬁkowej odblorczej' (JGo)

nalezqce_] do URBSD w uzasadmonym zakresie, ktory w ocenie Prezesa URE pommen
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Elektrycznej we wspdlpracy z Prezesem URE, co pozwoli na ich biezace monitorowanie i
ocene mozliwosci wdroZzenia w okreslonym terminie. W pozostalym zakresie nalezy
podkresli¢, ze dzialanie mechanizméw bilansowania 1 zarzadzania ograniczeniami
systemowymi podlega biezacemu monitorowaniu przez Operatora i Prezesa URE, stad tez w
przypadku nieprawidlowosci ich dzialania, a takze probleméw interpretacyjnych b¢da one
podlegaly modyfikacji w uzasadnionym zakresie. |

Okreslajac termin wejscia w Zzycie niniejszej decyzji uwzglednilem okreslony przez
Operatora w Karcie aktualizacji nr B/7/2008, z dnia 21 pazdziernika 2008 r., planowany
termin wdrozenia zmian. W zwiazku z powyzszym termin wejscia w Zycie niniejszej decyzji

zostal okreslony ria dzien 1 stycznia 2009 r.

Majac powyzsze na wzgledzie, postanowilem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od ninigjszej dgcyzji przyshuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu
ochrony konkurencji 1 konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dorgczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne
oraz art. 479 pkt 1 i art. 479" § 1 Kodeksu postepowania cywilnego).

2. Odwolanie od decyzji powinno czyni¢ zados¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawieraé oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutdw, zwigzle ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze zawieraé
wniosek o uchylenie albo o zmiang decyzji w catosci lub w czesci (art. 479% Kodeksu

postepowania cywilnego).

: E;Ezes
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Zatgeznik nr 1 Kara aktualizac)i nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowsj

Bilansowanie systemu | zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Otrzymuie:
PSE-Operator Spotka Akcyjna

ul. Mysia 2 '
00-496 Warszawa

Uiszczono optatg skarbowa w wysokosci 10 zt na
podstawie art. 1 ust. 1 pkt 10 oraz art. 4 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z¢ zm.) w zwiazku
z trescig zalqcznika do tej ustawy — cz. I pkt 53

.
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OPERATOR S3YSTEMLU PRZESYEOWEGO .

KARTA AKTUALIZACJE nr B/7/2008
Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej —
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ogiraniczeniami

systemowymi

Data przygotowania: 21 paZdziemika 2008 roku.

Przedmiot zmian:

Podstawowymi zmianami zawartymi w Karcie aktualizacji s3:

W _zakresie strulctury podmiotowe] i obiektowej Ryvnku Bilansujacepo:;

Rozszerzenie zbioru typow Jednostek Grafikowych (JG) stosowanych na Rynku
Bilansujacym (RB) poprzez dodanie Jednostki Grafikowsj Zrédet Wiatrowych (JGzw);
W ramach JGzw sg reprezentowane na Rynku Bilansujacym zrodia energii elektrycznej
wykorzystujace energie wiatru, w odniesieniu do ktérych stosuje sie¢ odmienne zasady
bilansowania, na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

Wprowadzenie nowego typu fizycznego Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(spMB) stuzacego do przekazywania przez OSD danych pomiarowych dotyczacych dostaw
energii przez Zrodia energii elektryczmej wykorzystujace energic wiatru; Nowe MB sa
oznaczone symbolem MBzyw 1 sg wykorzystywane do definiowania JGzw.

Dostosowanie zasady prowadzenia bilansowania handlowego URD na RB do rozszerzonego
zbioru JG oraz MB.

Wprowadzenie nowego typu fizycznego Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(roMB) shluzacego do przekazywania przez OSD danych pomiarowych dotyczacych
wymiany energii elekirycznej pomigdzy poszczegdlnymi OSD na napieciu niZszym niz
110 kV; Nowe MB sg oznaczone symbolem MBggp.

W _zakresie warunkow uczestnictwa w_bilansowaniu systemu i zarzadzaniu ograniczeniami

systemowymi:

OkreSlenie warunkéw udzialu w Rynku Bilansujacym Zrédet energii elektrycznej
wykorzystujacych energi¢ wiatru, kiére sa reprezemtowane na Rynku Bilansujacym
w JGzw; Warunki te dotycza w szczegolnosci zasad grupowania zrodet wiatrowych
w ramach pojedynczej JGzw.

Rozszerzenie zakresu informacjt zawartych w Umowie przesytania, Do Umowy przesylania
zostaja wprowadzone odpowiednie ceny dotyczace udzialu Jednostek Grafikowych

Karta aktualizacji nr Bf7/2008
IRIESP ~ Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi

data: 21 pazdziemika 2008 1.
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_..OPERATOR SYSTEMU PRECSYEOWEGD

Wytworezych aktywnych {(JGw,) w bilansowaniu systemu ! zarzadzaniu ograniczeniami
Systemowyrii.

W zakresie zgloszeni danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansujacym:

¢ Uzupehienie zasad dokonywania zgloszern Ofert Bilansujacych oraz Umow Sprzedazy
Energii o reguty dla JGzw.

» QOdstapienie od rezerwacji, w dobie »-2, pasm zdolnosci wytworczych JGw, dla potrzeb ich
udzialu w regulacji plerwotnej i wtdmej, w tym korekta zakresu i zasad weryfikacji Ofert
Bilansujacych oraz Umodw Sprzedazy Energii; W wyniku wprowadzenia tej zmiany zaréwno
Umowy Sprzedazy Energii, jak 1 Oferty Bilansnjace moga dotyczyé pelnych,
dyspozycyjnych zakreséw zdolnosci wytwdrczych JGw,.

» QOdseparowanie Ofert Bilansujacych od Uméw Sprzedazy Energii, w tym korekta zakresu

i zasad weryfikacji Ofert Bilansujacych oraz Uméw Sprzedazy Enpergii; W wyniku

. wprowadzenia t¢) zmiany Oferta Bilansujaca (w konsekwencji takze oferta zastgpcza) ma

jednolits postad, w ramach ktorej sg okreélane ceny za wytwarzanie energii, bez podziahlu na
pasma redukcyjne 1 przyrostowe.

» Wprowadzenie procedury zglaszania Programow Pracy dla zrédel energii elektrycznej
wykorzystujacych energie wiatru reprezentowanych na Rynku Bilansujacym w ramach
JGzw; Programy Pracy s zglaszane przez system SOWE i sa uwzglgdniane w procesach
planowania pracy systemu oraz w rozliczeniach energii bilansujacej Zrédel wiatrowych.

W zakresie procedur planowania dobowego:

= Modyfikacja zasad planowania udzialu poszczegdlnych JGw, w regulacji pierwotnej
i wtomnej; Zmiany te dostosowuja przedmiotowe zasady do odstgpienia od stosowanej
dotychczas rezerwacji, w ramach planu WPKD, zdolnosci wytworczych JGw, dla potrzeb
regulacji pierwotnej 1 wtornej.

e Uwzglednienie w procesie przygotowywania Planu Koordynacyjnego Dobowego kosztow
uruchomien poszczegolnych JGw,, okreélonych przez ceny za uruchomienie (CU).

s  Wprowadzenie procedury aktualizacji ograniczefi elektrownianych JGw,, okreslonych
w Umowie przesylania. :

* Dostosowanie zakresu informacji publikowanych w poszczegdlnych planach do zmienionych
zasad planowania dobowego, w szczegdlnosci zmienionych zasad udziahu JGw, w regulacii.

W zakresie rozliczen energii na Rynku Bilansujgcym:

» Modyfikacja zasad wyznaczania cen rozliczeniowych odchylenia, polegajaca na
zagtosowanit mechanizmu cen  marginalnych przy wyznaczaniu wartosci  cen
rozliczeniowych odchylenia oraz zmianie zasad swobodnego bilansowania w ramach
wyznaczenia tych cen; W wyniku zmiany =zasad swobodnego bilansowania, przy
wyznaczaniu cen sg uwzgledniane, w okre§lonym zakresie, techniczne warunki realizacji
dostaw energii elektrycznej, zaréwno te dotyczace wytwdrey, jak i te dotyczace sieci.

s Modyfikacja zasad rozliczania energii bilansujacej swobodnej JGw, polegajaca na
zastosowaniu ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO), wyznaczangj jako cena marginalna.
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IPERATOR GY‘;TEMU PREESY a’)WrC{)

Modyfikacja zasad rozliczania energil bilansujace] wymuszone) JGWa, polegajqca na
zastosowaniu indywidualnych cen za wytwarzanie wymuszone energii elekiryczne) (CW)

oraz jednostkowego kosztu uprawnien do emisji CO,, obowiazujacych dla poszezegélnych
JGWa.

Modyfikacja =zasad rozliczania uruchomied JGwg, polegajaca na  zastosowaniu
indywidualnych cen za uruchomienie (CU) obowigzujacych dla poszczegblnych JGw,;
Energia dostarczana w trakcie uruchamiania JGw, jest rozliczana wedlug indywidualnych
cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW) powiekszonych, dla uruchomien

podlegajacych rozliczeniom wedtug ceny CU, o jednostkowy koszt uprawnien do emisji
CO,.

Modyfikacja zasad rozliczania energii dostarczonej oraz odbieranej w wyniku udziahu JGy,
w regulacji pierwotnej i wtdrnej, polegajaca na rozliczeniu tej energii jako enmergii
bilansujacej planowane;.

Modyfikacja zasad wyznaczania ceny rozliczeniowej energii ograniczen elektrowmanych
(CRE) oraz ceny rozliczeniowej energii awarii (CRA); Cena CRE jest wyznaczana jako
$rednia wazona Z cen za wytwarzanie wymuszone energii clektryveznej (CW) poszczegdlnych
JGw, pokrywajacych ograniczenia elektrowniane, z zastrzezeniem, ze wyznaczona w ten
spos6b warto$¢ ceny CRE nie moze byé wigksza niz wartos¢ ceny CRO; Cena CRA jest
rowna cenie CRO,

Whprowadzenie odmiennych zasad rozliczania Zrodel energii elekirycznej wykorzystujacych
energie wiatru reprezentowanych w JGzw; Odmienne zasady rozliczania dotycza rozliczenia
skorygowanej ilosci energii, tj. réznicy pomigdzy zweryfikowang iloscia dostaw energii (EZ)
oraz skorygowana iloscia dostaw energii (ES).

Ograniczenie okresu stosowania zasad dotyczacych rozliczania dodatkowych kosztoéw
wytwarzania wymuszonego energii elektryczne) (pkt 5.3.1.7.) wylacznie do 2008 roku;
Wprowadzenie przedmiotowej zmiany wynika z faktu, Zze od 1 stycznia 2009 roku beda
stosowane nowe zasady rozliczania kosztéw wytwarzania wymuszonego oraz uruchomien,
okreslone w ninigjszej Karcie aktualizacji, ktore zastapiz powolany wyzej mechanizm
rozliczania dodatkowych kosztow wytwarzania wymuszonego energii elektryczne;j.

W zakresie regulacyjnych ushug systemowych:

L

Modyfikacja katalogu regulacyjnych ushug systemowych JGyw, oraz zasad ich pozyskiwania
przez OSP; W zakresie regulacyjnych uslug systemowych IJGw, wyrdznia sig:
(i) operacyjna rezerwg mocy, (ii) udzial w regulacji pierwotnej, (iii) udzial w regulacji
widmej, (iv) udzial w automatycznej regulacji napigeia i mocy biemej oraz (v) prace
z zanizeniem lub z przecigzeniem; OSP pozyskuje wszystkie regulacyjne ustugi systemowe
JGw, w ramach dobowo-godzinowych proceséw Rynku Bilansujacego.

Rozszerzenie zakresu ustugi praca interwencyjna o rezerwe interwencyjng dostarczana przez
odbiorcow; Usluga moze byé swiadczona przez sterowane odbiory energii i polega na
interwencyjnym ograniczeniu poboru mocy przez odbiorce, na polecenie OSP.

Okre$lenie zasad rozliczania operacyjnej rezerwy mocy oraz modyfikacja zasad rozliczania
pozostalych regulacyjnych ushig systemowych JGy,, dostosowujaca te zasady do nowego
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OPERATOR SYSTEMU PRZESTLOWEGO

sposobu pozyskiwamia przez OSP regulacyjnych ustug systemowych YGwa; Odpowiednio do
zmiany zasad rozliczefl zostaty skorygowane rapoity cozlicLoniows.

W zakresie ustue dyspozvevinoéel jednostek wytwéorezyeh:

s Qdstapienie od stosowania ustugi dyspozycyjnosel jednostek wytworczych w odniesieniu do
JGw,, Zmiana jest mozliwa dzigki wprowadzeniu nowych zasad rozliczania energii na Rynku
Bilansujacym, w szczegdlnosci uwzglgdniajacych pelny model kosztéw wytwarzania energii
obejmujacy indywidualne ceny za wytwarzanie energii przez JGw,, w tym koszty uprawnien
do emisji CO., oraz indywidualne ceny za uruchomicnia JGys,.

» Modyfikacja zasad dotyczacych 'ushlgi dyspozycyjnosei jednostek wytworczych pod katem
uwzglednienia ich stosowania wylgcznie w odniesieniu do wytworcow posiadajacych
nJWCD.

W zakresie publikacji przez OSP informaciji o

¢ Wprowadzenie ' nowej kategorii publikowanych informacji - Informacje o zasobach
wytworczych KSE.

e Rozszerzenie zakresu publikowanych danych w ramach cobecnych kategorii informacii,
w szczeg6lnoécel o:

- informacje o planowanych remontach lub odstawieniach poszczegdlnych JGys,,

- przewidywane ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (ficzbie jednostek) w poszczegdlnych
weztach wytwérczych sieci zamknietej,

~  wykonane ubytki mecy poszezegdinych JGw, w poszezegdlnych godzinach doby,

oferty bilansujace, w zakresie oferowanych cen oraz ilosci energii, przyjete na Rynku
Bilansujacym dla JGw, (wykaz anonimowy — bez okreslenia identyfikatoréw JG).

W zakresie procedur postepowania w gtanach zagrozenia bezpieczefstwa zaopatrzenia w energie
elektryczna:

s Dostosowanie procedur do zmienionych zasad zgloszen Ofert Bilansujacych i Umoéw
Sprzedazy Energii oraz zasad pozyskiwania regulaciji pierwotnej i wtdme;j.

s  Wprowadzenie zasad rozliczania energii JGw, z zastosowaniem, jako ceny za wytwarzanie
energii elektrycznej (CO), indywidualnych cen za wytwarzanie wymuszone energii
elektrycznej (CW) powiekszonych o jednostkowy koszt uprawnien do emisji CO, (KC*%);
W zakresie rozliczania uruchomien JGy, sa stosowane indywidualne ceny za uruchomienie
(CU) poszezegoinych JGyy,.

Poza wyzej wymienionymi, zostaly dodatkowo wprowadzone zmiany w zakresie
doprecyzowania oraz uszczegélowienia aktualnych =zasad a takze ich uzupehienia
z uwzglednieniem praktycznej realizacji poszczegdlnych procesdw na Rynku Bilansujacym.
Zostaly przy tym usunigte zapisy mdwiace o nieaktualnych juz okresach przejéciowych. Ponadto
zostaly poprawione wykryte bledy redakcyjne.

Szczegélowy wykaz zmian zawlera ,.Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacyi
nr B/7/2008 do Imstrukcfi Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesyiowej — Bilansowanie systemu
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OPERATOR SYSTEMU PRIESYLOWEGD

i zurzqdzanie ograniczeniami systemowymi” przedstawiona w dalsze] czedci Karty aiktualizacyi
nr B/7/2008 IRIESP ~ Bilansowanie systemu I zarzadzanie ograniczeniari sysiemowymi.

Przyczyna zmian:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji sa wprowadzane w ramach implementacji zasad
wynikajacych z regulacji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007
roku w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elekfroenergetycznego
(rozporzadzenie systemowe), zmienionych rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21 sierpnia 2008 roku zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zmiany nie wynikajace bezposrednio
z regulacji zawartych w rozporzadzeniu systemowym sa wprowadzane w ramach rozpoczetego
wczedniej rozwoju mechanizmu bilansowania, w celu uwzglednienia postulatéw uczestnikow
rynku oraz dodwiadczen z dziatania Rynku Bilansujacego. Kontynuacja prac w tym zakresie jest

mozliwa dzigki wejsciu w Zycie wyze] powolanych regulacji, zawartych w rozporzadzeniu
systemowym.

Zgodnie z wezesniej zakladanym zakresem modyfikacji mechanizmu bilansowania, kolejnym
etapem jego rozwoju, mozliwym dzigcki wprowadzeniu zmian zawartych w niniejszej Karcie
aktualizacji, bedzie wdroZenie rynku dnia bieZzacego. Uruchomienie tego segmentu rynku jest
planowane na poczatku dmgiego kwartalu 2009 roku.

Planowany termin wdrozenia zmian: 1 stycznia 2009 roku.
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Zakres zmian:

. DPERATOR SYSTEMU PREESYLOWEGD .

Lp. Rozdzial IRIES? — Bitansowanie systemu Zestawienie zmian
i zarzadzanie ograniczeniami systemowyrmni
L. 1. Postanowiena wstgpne Zrmanie ulega pkt 1.1.4.
2. 2.1.3.  Obiekty Rynku Bilansujacego Zmianie ulegajg pkt: 2.1.3.17. (poprzednio
2.1.3.16.), 2.1.3.18. (poprzednio 2.1.3.17)).
Dodaje sig pkt: 2.1.3.10.
3. 2.14.  Powigzania pomigdzy podmiotami i Zmianie ulegaja pkt: 2.1.4.2., 2.1.4.5,,
obiektami Rynku Bilansujacego 2.1.4.10,,2.1.4.24.
Dodaje sig pkt: 2.1.4.8.(4), 2.1.4.12.(3),
2.1.4.19.(6), 2.1.4.22.(9).
4, 2.1.5.1.. Zasady prowadzenia bilansowania Zmianie ulegaja pkt: 2.1.5.1.2,,2.1.5.1.7,,
handlowego przez URB ' 2.1.5.1.11. (poprzednio 2.1.5.1.10.),
’ 2.1.5.1.12. (poprzednio 2.1.5.1.11..
Dodaje sig pkt 2.1.5.1.10.
5. 2.1.52. Administrowanie przez OSP i OSD Zmianie ulega pkt 2.1.5.2.3.
bilansowamem handlowym
6. 2.1.9.  Katalog regulacyjnych ushig Zmianie ulega tres¢ wszystkich punktow
systemowych JG Wytwdrezych w ramach pkt 2.1.9.
aktywnych
7. 2.1.10. Charakterystyka regulacyjnych ushug Zmianie ulega tresé wszystkich punkiéw
systemowych JG Wytwérczych w ramach pkt 2.1.10.
aktywnych
8. 2.1.11. Regulacyjne ushugi systemowe w Nowy punkt.
zakresie rezerwy interwencyjnej w
ramach uslug? praca interwencyjna
9. 2.1.12.  Generacja wymuszona nJWCD w Zmianie ulega tresé calego punktu 2.1.12.
procesie bilansowania zasobéw KSE (poprzednio 2.1.11.).
10. §2.2.1.1. Warunki i wymagania formalno- Zmianie ulegajapkt: 2.2.1.1.3,2.2.1.14,,
prawne : 1 2.2.1.1.16.(5) (poprzednio 2.2.1.1.13.(5)).
Dodaje si¢ pkt 2.2.1.1.6.(11)=(15),
22.1.1.12,22.1.1.13,22.1.1.14.
11. | 2.2.1.3. Wanunki dla Zrédet energii Nowy punkt.
elektrycznej wykorzystyjacych energig
wiatru
12. | 2.2.2. Warunki uezestnictwa w $wiadczeniu | Zmianie ulega fresé wszystkich punktow
regulacyjnych ushug systemowych w ramach pkt 2.2.2.
13, 1223, Warunk uczestnictwa w $wiadczeniu | Zmianie ulega tre§é wszystkich punktow
ushugt GWS w ramach pkt 2.2.3.
14. | 2.2.4.2. Redukcje wielkodel zdolnoset Zmianie ulega pkt 2.2.4.2.2.
wymiany miedzysystemowej
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OPERATOR SYSTEMU PRIESVLOWEGC

dla #rédet energii elektrycznej

Lp. Rozdziat IRIESP — Bilansow anie systemu Zestawiente zmian
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
15. | 3.1, Og6lne zasady zglaszania danych Zmianie ulegaja pkt: 3.1.1.9,, 3.1.1.10,,
handlowych 1 technicznych 3.1.1.11.,3.1.1.12,, 3.1.1.15., 3.1.1.16,,
3.1.1.17, 3.1.1.18.
16. | 3.1.2.  Tryb{harmonogram zglaszania Zmianie ulegaja pkt: 3.1.2.1.,3.1.2.2,
danych handlowych i technicznych 3.1.2.5.,3.1.2.7. (poprzednio 3.1.2.6.),
3.1.2.10. (poprzednio 3.1.2.8.).
Dodaje sig pkt: 3.1.2.6.,, 3.1.2.9.
17. |3.13.  Zglaszanie Umbw Sprzedazy Energii Zmianie ulegaja pkt: 3.1.3.1., 3.1.3.3.
Zmianie ulega Tabela 3.2.
18. | 3.14.  Weryfikacja Zgloszen Umow Zmianie ulegaja pkt: 3.1.4.2.,3.1.44.,
. Sprzedazy Energii 3.1.4.8.
19. | 3.15.  Zglaszanie Ofert Bilansujacych — Zmianie ulegaja pkt: 3.1.5.1.,3.1.5.2,
czesci handlowe;j _ 3.1.53,3.1.5.4,3.1.55.
20. | 3.1.6.  Oferty Zastepeze dla Jednostek Zmianie ulegaja pkt: 3.1.6.2,, 3.1.6.4.
Grafikowych Wytwirezych aktywnych Skreéla sic pkt 3.1.6.5.
21. 1 3.1.7.1. Ogolne zasady weryfikacii Zgloszen Zmianie ulegaja pkt: 3.1.7.1.2.,3.1.7.1.3.
Ofert Bilansujacych — czesei
handlowej
22. | 3.1.7.2. Weryfikacja Zgloszen Ofert Zmianie ulegajy pkt: 3.1.7.2.2,,3.1.7.2.4.
Bilansujacych — czgsci handiowej dla (poprzednio 3.1.7.2.5}, 3.1.7.2.5.
Jednostek Grafikowych Wytworczych | (poprzedmo 3.1.7.2.6.).
aktywnych Skreéla sig pkt 3.1.7.2.4.
23. | 3.1.73. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Zmianie ulega tresc calego pkt 3.1.7.3.
Rilansujacych — czesci handlowej dlia
Jednostek Grafikowych Wytworczych
pasywnych i Jednostek Grafi kowych
Zrodet Wiatrowych
24. | 3.1.74. Weryhkacja Zgloszen Ofert 1 Zmianie ulega pkt 3.1.7.4.1.
Bilansujacych ~ czeéci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Wytwérezych
ych pracyjacych w .
usztywnieniach
25. | 3.1.7.5. Weryfikacja Zgloszen Ofert Zmianie ulega pkt 3.1.7.5.1.
Bilansujacych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Wytworezych
aktywnych niedyspozycyjnych
26. | 3.18.  Zglaszanie Ofert Bilansujacych — Zmianie ulega pkt 3.1.8.1.13.1.8.2.
czgsel technicznej
27. 13.1.10. Procedura zgtaszania programow pracy

Nowy punkt.
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Lp. Rozdzial IRIESP - Bilansowanie systemu Zestawienie zmian
i zarzadzanie ograniczeniami sysiemowymi Co
wykorzystujacych energig wiatru

28. | 4.1.1.  Zasady ogdlne planowania Zmianie ulegajg pkt: 4.1.1.4.,4.1.1.5.

koordynacyjnego

29. | 4.1.3.1, Zasady ogdlne tworzenia planu WPKD | Zmianie ulega Tabela 4.1.

30. | 4.1.3.2. Dane wejsciowe planu WPKD Zmianie ulega pkt 4.1.3.2.1.(3).

31. | 4.13.3. Dane wyjsciowe planu WPKD Zmianie ulega pkt 4.1.3.3.1.(3).

32. 14142, Dane wejSciowe do planu PKD Zmianie ulega pkt 4.1.4.2.1.

33. | 4.1.4.3. Zasada dziatania Algorytmu Rozdzialu | Skredla sig plet: 4.1.4.3.1,,4.1.4.3.2.

Oboigzett (modufu LPD) Dodaje si¢ pkt: 4.1.4.3.2.

34. | 4.1.4.41. Zasady ogolne Zmianie ulega pkt4.1.4.4.1.2.

35. 1 4.1.4.4:2. f)graniczcnia ze strony jednostek Zmianie ulega pkt: 4,1.4.4.2 3,
Wytwérozych (ograniczenia Dodaje sie pkt: 4.14.42.9.,4.144.2.10.
elektrowniane)

36. | 4.14.4.4. Ograniczenia wynikajace z Zmianie ulegaja pkt; 4.1.4.44.2,
uirzZymania wymaganego poziomu 414443 (poprzednio 4.1.4.4.4.4),
rezerwy mocy w KSE 4.1.4.444. (poprzednio 4.1.4.4.4.5).

Skreéla sie pkt 4.1.4.44 3.
37. | 4.14.5. Dane wyjéciowe Planu Zmianie ulegaja pkt; 4.1.4.5.1.,4.1.4.5.2.
Koordynacyjnego Dobowego
38. | 4.2.1. Zasady ogodlne Zmianie ulega pkt4.2.1.4,
39. | 4.24.  Procedura aktualizacji planu BPKD Zmianie ulega tres¢ wszystkich punktow
w ramach pkt 4.2.4.
40. |4.2.5. Dane wejSciowe oraz dane wyjéclowe | Zmianie ulega tresé wszystkich punktéw
planu BPKD w ramach pkt 4.2.5.
41. | 4.4.2. Planowanie wykorzystania Zmianie ulega tresé wszystkich punktow
regulacyjnych ushug systemowych w ramach pkt 4.4.2.
42. | 4.43.  Zasady dysponowania regulacyjnymi | Zmianie ulega tresé wszystkich punktow
uslugami systemowymi w rarnach pkt 4.4.3.
43. | 4.5. Procedura zarzadzania ograniczeniami | Skreéla sig caly punkt 4.5.
siectowymi poprzez ustluge GWS

44. | 4.6 Procedura zarzadzania potaczeniarni Zmiana numeru punktu na 4.3,

systemow elekiroenergetycznych

45. 14.5.1. Zasady zarzadzania polaczeniami Zmianie ulegaja pkt: 4.5.1.4. (poprzednio

systeméw elekiroenergetycznych 4.6.1.4.},4.5.15. (poprzednio 4.6.1.5.).

46. | 5.1 Zasady wyznaczania pozycji Zmiana nazwy punktu na:

1F0ntraktoyvych oraz cen przyrostowych | z,sady wyznaczania pozycji kontraktowych
t redukeyjnych oraz cen za wytwarzanie energii
elekirycznef

IRIESP - Bilansowanie
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OIT’EP&\T_O_I:; SYSTEMU PRZESYEOWEGO

. . . T - .
Lp. Rozdzial IRIESP ~ Bilansowanie systemu Zestawienie zmian
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi '

47. | 5.1.2. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych | Zmianie uisgajg plkt: 5.1.2.2.1,5.1.2.2.2,
Zweryfikowanych

48, | 5.1.3. Wyzaczanie Pozycji Kontralktowych | Zmianie ulega pkt 5.1.3.2.(2).

Skerygowanych Dodaje sig pkt 5.1.3.2.(5). o
49. | 514, Wyznaczanie cen za wytwarzanie Zrmianie ulega tresé wszystkich punktéw
energii elekiryczne) . w ramach pkt 5.1.4.
50. | 5.2.2.  Zasady ogdlne Zmianie ulega pkt 5.2.2.2.(1).
Dodaje sig pkt 5.2.2.15.
51. | 5.2.4.1. Procedura pozyskiwania danych Zmianie ulega pkt 52.4.1.5.
. pomiarowych
52. | 5.2.4.2.  Procedura pozyskiwania danych Dodaje sig pkt 5.2.4.2.6.
pomiarowao-rozliczeniowych
33. | 5.2.5.1. Procedura wyznaczania danych Zmiante ulega pkt 5.2.5.1.4.(1) 1 (7).
pomiarowo-rozliczeniowych dla MD,
MBilIG
54. | 5.2.5.24. Substytucja danych rozliczeniowych i Zmianie ulega pkt 5.2.5.2.4.1.(2).
dla JG
55. | 53.1.1. Ogolne zasady rozliczen Zmianie ulegaja pkt: 5.3.1.1.3.(1),
53.1.1.10.
56. | 5.3.1.3.2. Wryznaczanie ilodei energii Zmianie ulegajg pkt: 5.3.1.3.2.2.2.(2).,
wytwarzane] z powodu ograniczen 53.1.3.24.
elektrownianych

57. 1 53.1.33. Wryznaczanie ilodci energii awarii Zmianie ulegaja pkt: 5.3.1.3.3.3.1.(1),
53.13332(1),53.1334.

58. | 5.3.1.34. Wyznaczanie godzinowych cen Zmianie ulega tresé wszystkich punkiow
rozliczeniowych w ramach pkt 5.3.1.3.4.

59. | 5.3.1.3.5. Rozliczanie zweryfikowanej ilosci | Zmianie ulega pkt 5.3.1.3.5.2.
dostaw energii '

60. 153.136. Rozliczanie skorygowanejilosci | Zmianie ulegajg plt: 5.3.1.3.6.1.,
dostaw energii 5.3.1.36.2,53.1.363.

61. |5.3.1.3.7. Rozliczanie rzeczywistej ilodci Zmianie ulegaja pkt 5.3.1.3.7.2., 5.3.1.3.7.3.
dostaw energii

62. | 5.3.1.6. Procedura korygowania rozliczen Zmianie ulega pkt 5.3.1.6.5.

63. | 5.3.1.7. Procedurarozliczania dodatkowych Bodaje sig pkt 5.3.1.7.1.13.
kosztow wytwarzania wymuszonego
energii elektrycznej

53.1.7.1. Zakres oraz warunki dokonywania

rozliczen
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OPERATGR SYSTEMU PRZES

YEOWEGO

FL;LWT Rozdzial IRIESY -- Bilansowanie systemu

t zarzydzanie ograniczeniami systemewymi

Zestawienie zmian |

64.

53.1.8. Procedura rozliczania kosztow
uruchomient JGy,

Nowy punkt.

65.

52.2. Rozliczenia za $wiadczenic RUS

Zmizna nazwy punkiu na:
Rozliezenia Regulacyjnych Ushug
Systemowyeh JGy,

66.

5.3.2.1. Ogolne zasady rozliczen

Zmianie ulega tresé wszystkich punktow
w ramach pkt 5.3.2.1.

67.

5.3.2.2. Dokladnosé rozliczen

Skresla sig pkt 5.3.2.2.4.

68.

53.2.3. Procedury rozliczen ilosciowych 1
wartosciowych

Zmianie ulega tredé wszystkich punktow
w ramach pkt 5.3.2.3.

69.

53.2.5. Kary z tytuhu niedotrzymania
dyscypliny ruchowej lub mocy

dyspozycyjnej

Zmiana nazwy punktu na:

Kary z tytuly niedotrzymania dyscypliny
ruchowej

Zmianie utegajg pkt: 5.3.2.5.1,,5.3.2.5.6.
{poprzedmo 5.3.2.5.8.), 5.3.2.5.7.
(poprzednio 5.3.2.5.9.).

Skreséla sig pkt: 5.3.2.5.6., 5.3.2.5.7.

70.

533. Rozliczenia za swiadczenie ushugi
GWS

Skreéla sig caly punkt 5.3.3.

71.

53.4. Rozliczenia nievzgodnionej wymiany
.miedzysystemowej

Zrniana numeracji na 5.3.3.

72.

5.4.1. Zasady ogélne

Zmianie ulega pkt 5.4.1.2.

73.

544.  Procedury dotyczace $wiadczenia
ushigi GWS

Skreéla sie caly punkt 5.4.4,

74.

5.4.5. Procedury dotyczace rozliczania
dodatkowych kosztéw wytwarzania
wymuszonego energii elektrycznej

Zmiana numeracji na 5.4.4.

75.

54.5. Procedury dotyczace rozliczania
: kosztéw uruchomien JGy,

Nowy punkt.

76.

55.1.  Procedury udostgpniania danych
rozliczeniowych dotyczacych rynku
bilansujacego

5.5.1.1. Udostgpmanie danych rozliczeniowych
dobowych — Raport Dobowy

Dodaje sig pkt 5.5.1.1.3.(2.8.).

77.

5.5.2.  Procedury udostgpniania danych
rozliczeniowych dotyczacych
iwiadczenia RUS

5.5.2.1. Udostepnianie danych rozliczeniowych
dobowych — Raport Dobowy

Zmianie olega pkt 5.5.2.1.3,
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGD

Lp. Rozdzial TRIESF — Bilansowanie systemu Zestawienie zmian ]5
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi |
78. | 5.52.2. Udostgpmanie danych rozliczeniowych | Zmianie ulega pkt 5.5.2.2.3.
miesigczriych — Raport Handlowy
79. | 5.5.2.3. Udostgpnianie danych rozliczeniowych | Zmianie ulegaja pkt: 5.5.2.3.3,,5.52.3.6.,
skorygowanych — Raport Handlowy 535237
Korygujacy
80. [5.53. Procedura udosigpniania danych Skresla sie caty punkt 5.5.3.
rozliczeniowych w zwiazku ze
§wiadczeniem ushug GWS
8l. |553. Proceduraudostgpniania danych Nowy punkt.
rozliczeniowych dotyczacych kosztéw
uruchomief JGw,
82. |63. System Operatywnej Wspdlpracy z Zmianie ulegaja pkt: 6.3.1.1., 6.3.1.3.
. Elektrowniami (SOWE)
6.3.1.  Wymagania funkcjonalne i techniczne
83. | 63.2. Zaloes danych wymienianych Dodaje si¢ pkt 6.3.2.2.(3).
pomiedzy OSP i shizbami ruchowymi
84. | 64. Zakres informacii o rynku energii Zmianie ulega tres¢ wszystkich punkidw
elektrycznej i pracy KSE w ramach pkt 6.4.
publikowanych przez OSP
8. | 7. Sposob postgpowania w stanach Zmianie ulega pkt 7.1.6., 7.1.7.
zagroZzenia bezpieczenstwa
zaopatrzenia w energie elektryczng
7.1. Zasady ogolne
86. | 7.2 Procedury Awaryjne Zmianie ulegajg pkt: 7.2.2,, 7.2.3.
87. | 8. Postgpowanie reklamacyine Zmianie ulega pkt 8.2.
88. | 9.1 Wykaz skrétéw Dodaje sig skroty: BPKD/RO, CARNE COF,
. P, CRES, CBR CEW, CO, Cor, CRR,
CW, CWD, CWO, AB, EA, EOQE, EOR,
ES™, ESO™, JGzw, KC™, MBogp, MBzy,
NARNE NOR (gPrec \[RP \RW pjzan "Ny
OAZW, RDKU, RHKU, RHKKU, W&,
Skresla sie skroty: CP, CR, RHGWS,
RHKGWS.
Zaktnalizowano opis skrétow: BPKD/BO,
CuU.
89. | 10. Zalaczniki Zaktualizowano Zalacznik nr 1.
Zmianie ulega Zatacznik nr 2 (nowy zakres
merytoryczny zatgeznika),
Uchylonoe Zalaezniki nr 3,41 5.
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OPERATOR S3YSTEMU PRZESYLOWEGO 7

Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartg aktualizacji nr B/7/2008
do Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyiowe] —
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegajg nasigpujace punkty Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej —
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

Wyraz ,,doba”, wystepujacy w roznych przypadkach w pkt: 3.1.1.9,, 3.1.1.10,, 3.1.2.2,, 3.1.3.1,,
3.1.33, 3.14.2, 3144, 3148, 31712, 3.18.1. IRIESP - Bilansowanie systemu
| zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, zast¢puje si¢ uzytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami ,,doba handlowa”.

1. POSTANOWIENIA WSTEPNE

1.1. Operator Systemu Przesylowego elektroenergetycznego

Pkt 1.1.4. otrzymuje brzmienie:

1.1.4. QOperator Systemu Przesylowego realizuje obowigzki, o kidrych mowa
w pkt1l.1.2., rowniez za poSrednictwem nastepujacych podmiotéw
dziatajacych w imieniu i na rzecz QSP:

(1)  PSE-Centrum S.A.
(2)  PSB-Potudnie S.A.
(3)  PSE-Péinoc S.A.
(4)  PSE-Wschéd S.A.
(5) PSE-Zachéd S.A.

Karta aktualizacji nr Bf7/2008
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYEOMWERO

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

2.1. Uwarunkowania prawne i organizacyjne
21.3. Obiekty Rynku Bilansujacego

Dodaije sie pkt 2.1.3.10. 0 nastepujacvm brzmieniu:

2.1.3.10. Niezaleznie od postanowien pkt 2.1.3.8. i 2.1.3.9. wprowadza si¢ warlosci
atrybutéw dla §MB okreSlone w ppkt 2.1.3.10.1. oraz 2.1.3.10.2,

2.1.3.10.1. Dla ;MB reprezentujacych dostawy energii przez Zrédia energii elektrycznej
wykorzystujace energig wiatru obowiazuja nastgpujace wartosci atrybutow:
(1)  Awvrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego:
(1.1) Obszar OAZW, o ktérym mowa w pkt 22.1.3,, w obszarze sieci
pojedynczego OSD.
(2)  Atrybut typu vzytkownika:
(2.1) ,,ZW” - PDE nalezace do wytworcy energii elektrycznej, reprezentujace
zrodla energii elekirycznej wykorzystujace energie wiatru.
‘Ze wzgledu na wartosci atrybutdéw MB, reprezentujacych dostawy energii
realizowane przez zrodla energii elektryczne) wykorzystujace energie wiatrm,

dla danego obszaru OAZW i dla danego obszaru OSD obowiazuje nastgpujace
oznaczenie typdw rpMB: MBzy.

2.13.10.2. Dla sMB reprezentujagcych wymiang energii elekirycznej pomigdzy
poszczegdlnymi OSD na napieciu nizszym niz 110 kV obowiazuja nastepujace
wartodci atrybutow:
(1)  Atrybut lokalizacji w obszarze Rynku Bilansujacego:
(1.1) Obszar sieci quédynczego OsDh.
(2)  Atrybut typu uzytkownika: ’

(2.1) ,,0SD” — Wszystkie PDE nalezace do Uczestnika Rynku Bilansujacego

: typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgsp), reprezentujace wymiang
energii elektrycznej pomigdzy para OSD na napigciu niZszym niz
110kV.

Ze wzgledu na wartosci atrybutow MB, reprezentujacych wymiane energii
elektrycznej pomigdzy para OSD na napieciu nizszym niz 110 kV, obowigzuje
nastepujace ornaczenie typow ppMB: MBosp.

Numeracja dotychezasowveh punktow: 2.1.3.10. + 2.1.3.17. zostaje zmieniona edpowiednio
na: 2.1.3.11. +2.1.3.18.
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Pkt 2.1.3.17. (poprzednio 2.1.3.16.) otrzvmuje brzmienie:

2.1.3.17. Na Rynku Bilansujacym wyréznia sie nasigpujace rodzaje Jednostek
Grafikowych:

(1)  Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGy).
(1.1} Jednostka Grafikowa Wytworeza aktywna {(JGy,).
(1.2} Jednostka Grafikowa Wytwércza pasywna (JGwy)-
(1.3) Jednostka Grafikowa Wytworeza rozliczeniowa (JGy:)-

{(2)  Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGg).

(3)  Jednostka Grafikowa Zrédel Wiatrowych (JGzw).

(4) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej (JGwwm).

(4.1) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowe] Operatora Systemu
’ Przesviowego (JGymo)-

7 (4.2) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGymu)-

(5) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesytowego (JGoge).

(5.1) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego aktywna
(3Gospa).

(5.2) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna
(IGosep)-

(6) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGgg).
(6.1) Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa Zakupu (JGgepz)-
(6.2) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa Sprzedazy (JGgeps).
(7)  Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGgy).
(8)  Jednostka Grafikowa Generacji Zewngtrznej (JGgz).

Pkt 2.1.3.18. (poprzednio 2.1.3.17.

otrzvmuje brzinienie:

2.1.3.18. Poszezegbne rodzaje Jednostek Grafikowych charakteryzuja sie nastepujacymi
cechami:

(1) Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGy) jest zbiorem fizycznych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (zMB), w ktorych do obszaru
Rynku Bilansujacego przylaczone sa urzadzenia lub instalacje jednostek
wytworczych.

(2)  Jednostka Grafikowa Wytwoéreza (JGw) uczestniczaca w  bilansowaniu
zasobGéw KSE jest Jednostka Grafikowa Wytwéreza aktywna (JGwa).

{(2.1) W sklad Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGw,) wchodzi
dokladnie jedna jednostka wytwoércza bedaca Jednostka Wytworcza
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G OPERATOR SYBTEMU PIZESTLOWEGO

Centrainie Dysponowang (FWCD).

(2.2) Operator Systernu Przesyvlowego w pelni dysponuje mocy JWCD
wchodzaca w skiad JGy,.

(3) Jednostka Graftkowa Wytworcza (JGw) nie uczestniczaca w bilansowaniu
zasobéw KSE jest Jednostkq Grafikowa Wytworeza pasywna (JGwy).

(3.1) W skiad Jednostki Grafikowej Wyiwdorezej pasywnej (JGwp) wehodzi
jedna lub wigee] jednostek wytwdrczych nie bgdacych Jednostkami
Wytwdrczymi Centralnie Dysponowanymi (nJWCD).

(3.2) Operator Systemu Przesylowego w ograniczonym zakresie dysponuje
mocg jednostek wytwérezych nie bedacych Jednostkami Wytwaérczymi
Centralnie Dysponowanymi (nJWCD), ktore sa jednoczednie
Jednostkami Wytworczymi  Centralnie Koordynowanymi (JWCK)
wehodzacymi w sklad JGwy.

{3.3) Operator Systemn Przesylowego nie dysponuje moca jednostek
wytworczych nie bedacych JWCK wehodzacych w sktad JGwy.

(3.4) Konfiguracje JGw, oraz zasady i zakres dysponowania mocg JWCK
wchodzacych w sklad tej jednostki ustala OSP w uzgodnieniu
z wiasciwym Uczestnikiem Rynku Bilansujacego.

(4)  Jednostka Grafikowa Wytwoércza (JGw) shizaca do rozliczenia ilosciowego
i warto§ciowego energii bilansujacej planowanej oraz energh awarii (AEA)
ienergii wytwarzanej z powodu ograniczen elektrownianych (AEOE)
wszystkich Jednostek Grafikowych Wytwdrczych aktywnych danego URBw
jest Jednostkg Grafikowa Wytwdrcza rozliczeniowa (JGw,). Na Jednostke
Grafikows Wytworeza rozliczeniowa (JGw,) skladaja sig:

(4.1) Wszystkie Jednostki Grafikowe Wytworcze aktywne danego URBy,
lub

(4.2) Wszystkie Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego
aktywne (JGosea) danego URBw, w skfad ktorych wchodzi jednostka
wytworcza.

(5) Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGg) jest zbiorem fizycznych Migjsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego, w ktorych do obszaru Rynku
Bilansujacego przylaczone sa urzadzenia lub instalacje odbiorcy energii (zzMB
reprezentujace odbiorcow) lub zbiorem fizycznych Miejsc Dostarczania

Energii Rynku Bilansujgcego, poprzez ktore jest realizowana dostawa energii
dla URD (gpMB).

(5.1) Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGp) jest jednostkq pasywna,
przylaczong do sieci.

(5.2) Nie jest wymagane by URB byt wladcicielem urzadzen lub instalacji
przytaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcego
{MB) Jednostki Grafikowe} Odbiorczej.

{6) Jednostka Grafikowa Zrodet Wiatrowych (JGaw) jest zbiorem fizycznych
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Miejsc Dostarczania Fnergii Rynku Bilansujacego (zMB), w ktérych do
obszaru Rynkue Bilansuiacego sa przytaczone Zrodla emergil elekirycime;
wykorzystujace energie wiatru, lub poprzez ktdre sg reprezentowane w
obszarze Rynku Bilansujacego dostawy energil realizowane przez irodia
energii elektrycznej wykorzystujace energie wiatru, ktdre nie sa przylaczone do
obszaru Rynku Bilansujacego.

(6.1) Jednostka Grafikowa Zrodel Wiatrowych jest jednostka pasywna,
przylaczona do sieci.

(6.2) W sklad Jednostki Grafikowej Zrodel Wiatrowych wchodzi jedna lub
wiece] jednostek wytwérczych/zespotdw jednostek wytwérezych,
wykorzystujacych energie wiatru do wytwarzania energii elektrycznej,
zlokalizowanych w okreslonym obszarze KSE.

(6.3) Nie jest wymagane by URB byl wiadcicielem urzadzer lub instalacji
. przylaczonych lub reprezentowanych w Migjscach Dostarczania Energii
Rynku Bilansujacego (MB) Jednostki Grafikowe] Zrodel Wiatrowych.

(6.4) Operator Systemu Przesylowego w ograniczonym zakresie dysponuje
moca jednostek wytworczych nie bedacych Jednostkami Wytwérezymi
Centralnie Dysponowanymi. Zasady 1 zakres dysponowania mocg
jednostek wytworczych ustala OSP w uzgodmieniv z wilasciwym
Uczestnikiem Rynku Bilansujacego.

(6.5) Konfiguracje JGzw ustala OSP w uzgodnieniu z wlasciwym

Uczestnikiem Rynku Bilansujacego lub URB 1 OSD - jezeli

- konfiguracja JGzw dotyczy instalacji wytworczych przytaczonych do

sieci poza obszarem RB. Obszary KSE, w ramach ktorych jednostki
wytworeze moga by¢ agregowane w pojedyncza JGzw okresla OSP.

(6.6) Dla Jednostek Grafikowych Zrodet Wiatrowych w  procesach
realizowanych na Rynku Bilansujacym: Zglaszania danych handlowych
i technicznych oraz Rozliczania kosztdw bilansowania systemu 1
kosztéw ograniczen systemowych, stosuje sie odpowiednio zasady jak
dla Jednostek Grafikowych Wytwdérczych pasywnych, chyba ze w
zasadach szczegdlowych tey czebci IRIESP okreslono inaczej.

(7)  Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej (JGwm) jest zbiorem
fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB) albo
zbiorem wirtualnych Miegjsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(wMB).

(7.1) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesylowego (JGwwmo) jest zbiorem fizycznych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, w ktoérych wystepuja polaczenia
migdzysystemowe.

(7.1.a.) Polgczenia miedzysystemowe aczg obszar Rynku Bilansujacego
z systemnami elektroenergetycenymi, w ktérych ruch sieciowy
jest prowadzony przez zagranicznych Operatorow Systemow
Przesylowych lub =zagranicznych Operatordow Systemow
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Drystrybucyjnych.

{7.1.b.) Jednostka Grafikowa Wymiany Miqdzysystemowejn {Uperatora
Systemu  Przesylowego (JGwmo) jest jednostka pasywna,
przylaczong do sieci.

(7.2) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGwmu) jest zbiorem wirtualnych Miegjsc Dostarczania
Energit Rynku Bilansujacego, poprzez kidre sg realizowane dostawy
energil w ramach zawartych Uméw Sprzedazy Energii w obrocie
miedzynarodowym (USEwn). USEww sa realizowane w ramach
wymiany miedzysystemowej rownoleglej, zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w niniejszej czgéel IRIESP.

(7.2.a.) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika

Rynku Bilansujacego (JGwmu) Jjest jednostka pasywna,
nieprzytaczona do sieci.

"(7.2.b.) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika
Rynku Bilansujacego (JGwwmy) nalezy do Uczestnika Rynku
Bilansujacego, ktéry jest rdwnoczesnie Uczestnikiem Wymiany
Miedzysystemowej.

(8) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGgsp) jest zbiorem
fizycanych Migjsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (sMB),
w ktérych do obszaru Rynku Bilansujacego sg przylaczone urzadzenta lub

instalacje jednostek wytwérczych lub odbiorcow energit w pelni dysponowane
1 bezposrednio sterowane przez OSP. '

(8:1) Nie jest wymagane by OSP byt wiascicielem urzadzent lub instalacji
przytaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego
(IGosp), prey czym w JGosp moga by¢ reprezentowane:

(8.1.a.) Jednostki wytworcze w elektrowniach pompowo-szczytowych.
{8.1.b.) Jednostki wytworcze w elektrowniach gazowych.
(8.1.c.) Sterowane odbiory energii u odbiorcéw.

(8.2) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGpgp) nalezy
do OSP jako Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo
Bilansujace (URBgn) lub do Uczestnika Rynku Bilansujacego
bedacego wlascicielem urzadzen lub instalacji. Decyzje w zakresie
przynaleznosci podejmuje OSP w uzgodnieniu z podmiotem, ktdry jest
wlascicielem urzgdzen lub instalacji.

(8.3) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGpgp)
uczestniczaca w bilansowamiu zasobéw KSE w ramach $wiadczenia
ustugi praca interwencyjna, na podstawie umowy zawarte] z OSP, jest
Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego aktywna
(IGospa)-
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(8.3.2) W sklad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego
aktywne] (JGospa) wohodzi nie wiecej niz jedna jednostka
wytworcza  bedaca  Jednostka ~— Wytworeza  Ceniralnie
Dysponowana (JWCD).

(8.3.b.) Operator Sysiemu Przesylowego w  pelmi  dysponuje
ibezposrednio  steruje  Jednostka Wytworcza Centralnie
Dysponowana (JWCD) wchodzaca w sklad JGospa.

(8.4) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGggp)
nieuczestniczaca w  bilansowanin zasobow KSE jest Jednostka
Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna (JGogpp).

(8.4.a.) W skiad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego
pasywnej (JGosep) moga wchodzié jednostki wytwércze nie
bedace Jednostkami Wytwdrczymi Centralnie Dysponowanymi
(nJWCD) lub sterowane odbiory energii u odbiorcéw.

(8.4b.) Operator Systemu Przesylowego cze¢ lub calosé swoich
uprawniei do dysponowania i bezpoSredniego sterowania
urzadzeniami  (jednostkami wytwdrczymi i odbiorami)
wchodzacymi w sklad JGosp, ma prawo przekaza¢ innym
Uczestnikom Rynku Bilansujacego.

(8.4.c.) Konfiguracjg¢ JGosp, oraz zasady i zakres dysponowania
isterowania urzadzeniami oraz instalacjami wchodzacymi
w sklad tej jednostki, ustala OSP w uzgodnieniu z podmiotemn,
ktory jest whascicielem urzadzen lub instalacii.

(8.5) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego,
aktywnych oraz pasywnych, w sklad ktérych wchodzi jednostka
wytworcza, w procesach realizowanych na Rynku Bilansujacym:
Zglaszania danych handlowych i technicznych oraz Rozliczania
kosztow bilansowania systemu i kosztow ograniczen systemowych,
stosuje sig odpowiednio zasady jak dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych oraz pasywnych, chyba ze w zasadach
szczegOtowych tej czedci IRIESP okreslono inaczej.

(8.6) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego,
pasywnych, w sklad ktérych wchodzi sterowany odbiér energii u
odbiorcy, w procesach realizowanych na Rynku Bilansujacym:
Zglaszania danych handlowych 1 technicznmych oraz Rozliczania
kosztéw bilansowania systemu i kosziow ograniczen systemowych,
stosuje sig zasady jak dla Jednostek Grafikowych Odbiorczych, chyba
7e w zasadach szczegotowych tej czgsct IRIESP okreslono inaczej.

(9) Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGp)) jest zbiorem Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, poprzez kiére jest domykany bilans energii
elektrycznej w obszarze Rynku Bilansujacego lub w  obszarze sieci
dystrybucyjne} danego OSD,

(9.1} Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGgy) jest jednostka pasywna,
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nieprzytaczona do siecl.

(92} Operator Systemu Przesylowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego
typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgy), poprzez Jednostke
Grafikowa Bilansujaca (JGg;) dokonuje zakupu energii elektrycznej
wcelu pokrywania strat powstalych w sieci przesylowej podezas
przesylania energii elekirycznej tg siecia.

(9.3) Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku

: Bilansujacego typu Przedsiebiorstwo Bilansujace (URBasp), poprzez
Jednostke Grafikowa Bilansujaca (JGp)) dokonuje zakupu energi
elekirycznej w celu pokrywania strat powstatych w sieci dystrybucyjnej
podczas dystrybucji energii elektryczne;j ta siecia.

(9.4) Do dnia 30 czerwca 2009 roku, funkcje JGp; danego OSD moga byé
realizowane w ramach JGp nalezacej do URB typu Odbiorca sieciowy
(URBsp), dziatajacego na obszarze sieci tego OSD. W przypadku
korzystania przez OSD z powyzszej mozliwosci, OSD bedzie posiadat
JGp; bez przyporzadkowanych MB.

(10) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGgg) jest zbiorem wirtualnych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (wMB), poprzez ktére URB

prowadzacy gielde towarowa (URBgg) realizuje w obszarze RB obrdt energia
elektryczna ,,ponad siecia”.

(10.1) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGgg) jest jednostka pasywna,
nieprzylaczong do sieci.

(10.2) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa (JGogp) jest zawsze
definiowana jako podwdjna, sktadajaca sig z Jednostki Grafikowej
Gieldy Energii podstawowej Zakupu (JGgepz) 1 sprzgZone] z nig
Jednostki Grafikowej Gietdy Energii podstawowej Sprzedazy (JGaeps).
Poprzez te jednostki jest realizowany obrét energia elektryczna ,,ponad
siecia” (transakcje gieldowe).

(11) Jednostka Grafikowa Generacji Zewnetrznej (JGgz) jest definiowana przez
zbiér Miejsc  Dostarczania Energii  Rynku Bilansujacego (MB)
reprezentujacych generacje energii przez wytworcow lub pobdr energii przez
odbiorcéw poza obszarem Rynku Bilansujacego. Operatorami Rynku dla JGg;
sa OSP lub OSD, pemiacy w tym przypadku funkcje Operatora Handlowego.
JGgz jest jednostks rezerwowa, niewykorzystywana w podstawowym modetu
Rynku Bilansyjacego, ktora moze by¢ wykorzystana do obslugi sytuacji
wyjatkowych lub awaryjnych.

2.1.4. Powigzania pomiedzy podmiotami i obiektami Rynku
Bilansujacego

Pkt 2.1.4.2. otrzvmuje brzmienie:

2,142, Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URByw) musi posiadaé co
najmniej jedna:
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3)
4
(3)
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Jednostke Grafikowa Wytworeza aktywna (JGus), lub

Jednostke Grafikowa Wytworeza pasywna (JGwy), lub

Jednostke Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego aktywna (JGogpa), lub
Jednostke Grafikows Operatora Systemu Przesylowego pasywna (JGogsep), lub
Jednostke Grafikowa Zrédet Wiatrowych (JGzw).

Pkt 2.1.4.5. otrzymuje brzmienije:

2.1.4.5.

(1)
2)
(3

)

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytwdrca (URBw) moze réwniez
posiadac:

Jednostki Grafikowe Wytwércze pasywne (JGwy).

_ Jednostki Grafikowe Zrédet Wiatrowych (JGzw).
. Jedhostki Grafikowe Odbiorcze (JGo), jezeli posiada fizyczne Migjsca

Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (s#MB), do ktorych przylaczone sa
urzadzenia lub instalacje odbiorcy energii.

Jedna Jednostke Grafikows Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGwmuy), jezeli jest Uezestnikiern Wymiany
Miedzysystemowej.

Dodaje sie pkt 2.1.4.8.(4) 6 nastepujacym brzmieniu:

2.1.438.
(4)

Jednostki Grafikowe Zrodet Wiatrowych (JGzw), jezeli prowadzi bilansowanie

handlowo-techniczne 7rodet energii elektrycznej wykorzystujacych energie
wiatru.

Pkt 2.1.4.10. otrzvmuje brzmienie:

2.1.4.10.

Uczestmik Rynku Bilansujacege typu Odbiorca koncowy (URBox) musi
posiadac jedng Jednostkg Grafikows Odbiorcza (JGo) i moze posiadaé jedng
Jednostkg¢ Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGwmy), Jezeli jest Uczestikiem Wymiany Miedzysystemowej
lub Jednostke Grafikowa Zrodet Wiatrowych (JGzw), jezeli prowadzi
bilansowanie handlowo-techniczne zrodet energii elektrycznej
wykorzystijacych energie wiatru. Uczestnik Rynku Bilansujgcege typu

Odbiorca koncowy (URBgpk) nie moze posiadaé zadnej innej Jednostki
Grafikowe;.

Dodaie sie pkt 2.1.4.12.(3) o nast¢gpujacvm brzmieniu;

2.1.4.12.
€)

Jednostki Grafikowe Zrodet Wiatrowych (JGzw), jezeli prowadzi bilansowanie

handlowo-techniczne Zrodet energii elektryczne] wykorzystujacych energie
wiatru.
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Dodaje sie ki 2.1.4.15.{6) ¢ nastepujacym brzmieniy;

2.1.4.19.
(6) Jednostki Grafikowe]j Zrédel Wiatrowych (JGzw).

Dodaije sie pkt 2.1.4.22.(9) 0 nastepuiacvm brzmienin;

2.1.4.22,
(9)  Jednostki Grafikowej Zrodet Wiatrowyeh (JGzw).

Pkt 2.1.4.24. otrzvmuje brzmienie:

2.1.4.24, Operatorem Rynku dla Jednostek Grafikowych Wytwoérezych, Jednostek
Grafikowych Zrédel Wiatrowych oraz Jednostek Grafikowych Operatora
" Systemu Przesylowego jest Operator Handlowo-Techniczny. Operatorsm
-Rynku dla pozostatych rodzajéw Jednostek Grafikowych jest Operator
Handlowy.

21.5. Bilansowanie handiowe na Rynku Bilansujacym

2.1.5.1. Zasady prowadzenia bilansowania handiowego przez URB

Pkt 2.1.5.1.2. otrzvmuje brzmienie:

2.1.5.1.2. Uzytkowmk systemu bedacy Odbiorca konicowym (URBgg) jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe swoich dostaw energii na Rynku
Bilansujacym, przy czym uzytkownik systemu bedacy URBgy przylaczonym
do podstawowego obszaru Rynku Bilansujacego moZe umocowaé innego
URB, ktory w ramach swojej JG odbiorczej bedzie odpowiedzialny za jego
bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym. Jezeli URB umocowany przez
URBgk zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dzialalnoéci na Rynku
Bilansujacym, to URBqk staje sie odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe
swoich dostaw energii-ze skutkiem od dnia zaprzestania przez tego URB
dziatalnosci na Rynlu Bilansujacym. -

Powyzsze zasady stosuje sie rowniez w stosunku do URB posiadajacego zrédia
energii elektryczne] wykorzystujace energie wiatru przylaczone do
podstawowego obszaru Rynku Bilansujacego. Taki URB mozZe umocowaé
innego URB, ktéry w ramach swoich JGgzw bedzie odpovyiedzia.lny za
bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym tych Zrédel. Zrédla energii
elektryczne; wykorzystujace energi¢ wiatru danego URB mogg byé
reprezentowane w JGzw innego URB, ktore dotycza OAZW, o ktérych mowa
w pkt 2.2.1.3., odpowiednich do lokalizacji tych Zrddet.

Pkt 2.1.5.1.7. otrzvmuje brzmienie:
2.1.5.1.7. Poszczegolne pMB danego URB moga by¢ reprezentowane w pojedynczej
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albo w wielu JG odbiorczych (JGo) ub JG Zrodet Wiatrowych (JGzw) tégo
URB, przy czym dane ;pMB danego URB musi by¢ przyporzadkowane do
odpowiedniej, jedne) JGe albo JGzy nalezacej do tego UKB.

Drodaje sie pki 2.1.5.1.1(, ¢ nastepujacyim brzmieniu:

2.1.5.1.10. MBzw sa wprowadzane wylacrnie dia tych URB, kidrzy w ramach JGgy
prowadza  bilansowanie  handlowe  Zroédet  energii  elekirycznej
wykorzystujacych energie wiatru.

MBosp sa wprowadzane wylacznie dla tych par URBgsp, ktorzy wystapig
wspdlnie z wnioskiem do OSP o przydzielenie MB. We wniosku powinien by

wskazany URBogsp, ktéry bedzie przekazywal dane pomiarowo-rozliczeniowe
dla MBOSD-

Numeracja _dotvchczasowych  punktéw: 2.1.5.1.10. + 2.1.5.1.12. zostaje zmieniona
odpowiednio pa: 2:1.5.1.11. + 2.1.5.1.13.

Pkt: 2.1.5.1.11, i 2.1.5.1.12. (poprzednio 2.1.5.1.10.i 2.1.5.1.11.) otrzymuja brzmienie:

2.15.1.11. W przypadku, gdy dany URB zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny,
dziatalno$ci na Rynku Bilansujacym, to w zakresie nalezacych do niego MBo,
MBw i MBgzw dotyczacych obszarow sieci poszczegolnych OSD, s3
dokonywane nastepujace zmiany w konfiguracji RB.

(1)  MBg, dotyczace obszaru sieci danego OSD, jest uwzgledniane albo usuwane
z konfiguracji RB zgodnie z poniZzszymi zasadami.

(1.1) Jezeli w Umowie przesylania zawarte] pomigdzy OSP 1 danym OSD
zostata wskazana JGg reprezentujaca podmiot bedacy dla odbiorcow,
reprezentowanych w tym MByo, sprzedawca w przypadku zaprzestania
dostarczania energii elektryczne] przez wybranych przez tych
odbiorcow sprzedawcow (nazywany dalej rowniez ,sprzedawca
rezerwowym”), to MBg zostaje przyporzadkowywane do tej JGo.

(1.2) Jezeli w Umowie przesylania zawarte] pomiedzy OSP i danym OSD nie
zostata okreslona JGo reprezentujaca sprzedawce rezerwowego, to MBg
zostaje usunigte z konfiguracji RB i w wyniku tego jest reprezentowane
w JGp, nalezacej do danego OSD.

(2) MBw i MBgzy, dotyczace obszaru sieci danego OSD, jest usuwane z

konfiguracji RB iw wyniku tego jest reprezentowane w JGp; nalezacej do
danego OSD.

Powyzsze korekty konfiguracji RB sa realizowane bez dokonywania zmian
w Umowach przesylania.

Jezeli URB, ktdry zaprzestal dziatalnoéci na Rynku Bilansujacym, jest
jednoczednie Operatorem Rynku dia innych URB, to w okresie zaprzestania

dzialalnoci na Rynku Bilansujacym moze on realizowa¢ funkcje Operatora
Rynku dla tych URB.
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2.1.51.12. W celu rozpoczecia przez URB, ktory zaprzesial dziatalnosci ma RB
a nastgpnie ja wznowil, bilansowania handlowego URD na RB jest wymagane
ponowne przydzielenie rpMB temmu URB. Do ponownego przydzielenia gpMB
stosuje sig odpowiednio procedurg okre§long w pkt 2.1.5.1.9.

2.1.5.2. Administrowanie przez OSP { 08D bilansowaniem handiowym

Pkt 2.1.5.2.3. otrzvmuie brzmienie;

2.1.523. Usunigeie z konfiguracji RB danego ypMB, naleZacego pierwotnie do URB,
ktory zaprzestal dziatalnosci na RB, a nastgpnie przyporzadkowanego do
innego URB, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 2.1.5.1.11, jest
dokonywane w przypadku, gdy w tym spMB nie jest reprezentowany Zaden
URD. Usuniecie takiego rpMB odbywa sig na wniosek OSD.

Pkt 2.1.9. otrzvmuje brzmienie:

2.1.9. Katalog regufacyjnych ustug systemowych JG Wytwérczych
aktywnych

2.1.9.1. Operator Systemu Przesylowego dokonuje zakupu, na zasadach okreslonych w
niniejszej czedei IRIESP, nastepujacych regulacyjnych ustug systemowych:

(1)  Operacyjna rezerwa mocy.

(2)  Udziat w regulacji pierwotne;.

(3) Udziat w regulacji wtémej.

(4  Pracaz zaniZzeniem lub z przeciazeniem.

(5)  Udzial w auntomatycznej regulaci napigeia i mocy biernej.

2.192 Wymagana ilo§¢ operacyjnej rezerwy mocy JGyw, oraz wymagany zakres
regulacji pierwotnegj i widmej JGw, sa okre$lane przez OSP w dobie »-1, na
podstawie wytycznych UCTE oraz analiz systemowych. W ramach tego
stosuje sig nastgpujace ogoine wymagania:

(1)  Operacyjna rezerwa mocy — 9% planowanego zapotrzebowania do pokrycia
przez elektrownie krajowe, pomniejszone o planowane wykorzystanie rezerwy
interwencyjnej w ramach ustugi praca interwencyjna.

(2)  Zakres regulacji pierwotnej — okolo £ 170 MW,
(3)  Zakres regulacji wtémej — okofo = 500 MW.

2.193. Standardy techniczne dla jednostek wytworczych swiadczacych regulacyjne
ustugl systemowe okredla IRIESP — Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacii i planowania rozwoju sieci.
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Pkt 2.1.16. otrzvmeie bremienie:

2.1.10. Charakterystyka regulacyjnych ustug systemowych JG
Wytworczych aktywnych

2.1.10.1. Operacyjna rezerwa mocy

2.1.10.1.1.  Operacyjna rezerwa mocy sg to zdolnodci wytworcze JGw, zapewniajace
wymagana, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej czesci IRiESP,
nadwyzke planistyczna mocy dostepne] dla OSP ponad zapotrzebowanie do
pokrycia przez elektrownie krajowe.

2.1.10.1.2.  Przedmiotem zakupu przez OSP sg zdolnosci wytworcze JGw, nominowane do
operacyjnej rezerwy mocy w dobie n-1, ktére speiniaja jednoczesnie
- nastgpujace warunki:

(1) -Sa dostepne, ze wzgledu na dyspozycyjnoéé jednostek wytworczych oraz
warunki pracy sieci, dla OSP w trakcie realizacji dostaw energii elektrycznej,
oraz :

{2) Niesa wykofzystane do wytwarzania energii elektrycznej.

2.1.10.1.3. Zdolnosciami wytworczymi JGw, nominowanymi do operacyjnej rezerwy
mocy sa wszystkie zdolnosci wytwoércze nie objgte Umowami Sprzedazy
Energii, dostgpne dla OSP ze wzgledu na dyspozycyjnosé jednostek
wytworczych oraz warunki pracy sieci, wykorzystane do swobodnego
zhilansowamia zapotrzebowania na energie w obszarze Rynku Bilansujacego
(ZRB) powickszonego o wymagany poziom operacyjnej rezerwy mocy
okreslony dla JGw.. Nominowame pasm zdolnosci wytworczych do
operacyjnej rezerwy mocy jest dokonywane w ramach tworzenia planu BPKD
swobodnie zbilansowanego wyznaczonego z uwzglednieniem operacyjnej
rezerwy mocy (BPKI)/RO), o ktdrym mowa w pkt 5.3.2.1.4.

2.1.10.2. Udzial w regulacji pierwotnej

2.1.10.2.1. W regulacji pierwotnej uczestnicza JGw, wyposazone w odpowiednie uktady
regulacji. ‘ :

2.1.102.2. Zdolnoéé do udziatu w regulacji pieiwotne] oznacza utrzymywanie sprawnych
uktadow regulacji pierwotngj. Jest to wymog obligatoryjny dla wszystkich
IGwa.

2.1.10.2.3.  Przedmiotem zakupu przez OSP jest udzial JGw, w regulacji pierwotne]
polegajacy na pracy JGw. z zalaczonym, na polecenie OSP, poprawnie
dzialajacym ukladem regulacjt pierwotne]. Polecenie zalgczenia ukladu
regulacji pierwotnej jest wydawane przez OSP w procesie planowania BPKD.

2.1.10.2.4.  Parametry ukladow regulacji pierwotne] sa okreslone w Umowie przesytania
oraz protokotach odbioru technicznego uktadéw regulacii.
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2.4.10.3. Udziat w regulacji wtdrmej

2.1.103.1. W regulac)i wiornej uczestnicza JGw, wyposazone w odpowiedniz ukiady
regutacji.

2.1.103.2.  Zdolnodé do udzialu w regulacji widmmej oznacza utrzymywanie sprawnych
uktadow regulacji widrnej. Jest to wymog obligatoryjny dla wszysikich JGw,.

2.1.10.3.3.  Przedmiotem zakupu przez OSP jest udzial JGw. w regulacji wtomej
polegajacy na pracy JGw, z zalaczonym, na polecenie OSP, poprawnie
dzialajacym ukladem regulacji wtémej. Polecenie zataczenia ukladu regulacji
wtorne) jest wydawane przez OSP w procesie planowania BPKD.

2.1.10.3.4. Parametry ukiaddw regulacji wtémej sg okreslone w Umowie przesylania oraz
protokotach odbioru technicznego ukladéw regulacji.

2.1.10.4. Praca z zanizeniem/ przecigzeniem

2.1.10.4.1.  Praca z zanizeniem polega na prowadzeniu ruchu JGw, z obcigZeniem ponizej
jej mocy minimum technicznego.

2.1.104.2. Praca z przeciaZeniem polega na prowadzeniu ruchu JGw, z obciaZzeniem
powyzgj jej mocy osiagalnej.

2.1.104.3. Pasmo dostepne] mocy ponizej minimum technicznego Iub powyzej mocy
osiagalnej nie moze byé mniejsze niz 5 MW.

2.1.104.4. Praca z zaniZeniem i przeciazeniem jest realizowana wylacznie na polecenie
OSP wydawane poprzez system SOWE.

2.1.104.5. Dopuszcza si¢ prace ukladdw regulaci pierwotnej, ktore powoduja prace JGw,
powyZej mocy osiagalnej lub poniZej minimum fechnicznego, pod warunkiem
poprawnego dziatania uktadow regulacji w tych zakresach, tj. do 2,5% powyzej
gOmego i ponizej dolnego zakresu regulacyjnego.

2.1.104.6. Praca JGy, powyzej mocy osiagalnej 1 poniZze] minimum technicznego,
spowodowana dziataniem ukladéw regulacji pierwotnej, w sytuacji okreslonej
w pkt2.1.10.4.5, nie jest traktowana jako praca z przeciazeniem lub
zanizeniem i z tego tytutu nie przyshigujg zadne naleznosci.

2.1.10.5. Udziatw automatyczhej regulacji napiecia i mocy biernej

2.1.10.5.1. W automatycznej regulacji napigcia 1 mocy bhieme} uczestniczag JGw.
wyposazone w automatyczne nklady regulacji napieé w wezlach wytwdrczych
(ARNE).

2.1.10.5.2, Zdolnos¢ do udzialu w automatycznej regulacji napiecia i mocy biemne]

oznacza utrzymywanie sprawnych uokladow ARNE. Jest to wymdég
obligatoryjny dla wszystkich JGw,-

2.1.10.5.3.  Przedmiotem zakupu jest udzial w automatycznej regulacji napiecia 1 mocy
biernej polegajacy na pracy JGw, z zalaczonym, na polecenie OSP, poprawnie
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dziatajacym uklademn ARNE. Polecenie zalaczenia ukladu ARNE- Jest
wydawane przez OSP w procesie planowania BPED.

Zakres regulacii mocy biemej dla karde] jednostki wytworcze] okresla
wytworca w uzgodnieniu z OSP.

Dokumentem polwierdzajacym zakres regulacii mocy bierngj dla kazde

jednostki wytworezej sa wykresy kotowe, stanowiace zatacznik do Umowy
przesytania.

Dotvchezasowy pkt 2.1.11. nzyskuie numer 2.1.12.

Dodaje sie pkt 2.1.11. o nastepujacvm brzmieniu:

2.1.11. Regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej
w ramach uslugi praca interwencyjna

211000

2.1.11.2.

2.1.11.3.
ey
@
()

2.1.11.4.

2.1.11.5.
(1)

(2)

2.1.11.6.
(1)

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego OSP mozZze zawieraé z wytworcami oraz odbiorcami
energii elektrycznej umowy o $wiadczenie ushugi praca interwencyjna,
zapewniajace OSP dostgp do szybkie] rezerwy interwencyjnej, w zakresie
zwigkszenia wytwarzania energii lub zmniejszenia odbiorz energii.

Rezerwa interwencyjna jest aktywowana na polecenie OSP i shizy do
interwencyjnego rownowazenia bilansu mocy w catym KSE lub w wybranych
jego obszarach, ze wzgledu na warunki pracy sieci, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa pracy KSE.

Usluga praca interwencyjna moze by¢ $wiadczona przez:
Jednostki wytworcze pompowo-szczytowe.

Jednostki wytwércze z turbinami gazowymi.

Sterowane odbiory energii n odbiorcow.

Urzadzenia wykorzystywane do Swiadczenia uslugi praca interwencyjna sa
reprezentowane na Rynku Bilansujacym w ramach JGogspa, z Wylaczeniem
sterowanych odbloréw energii u odbiorcow, ktére mogg by¢ reprezentowane
na Rynku Bilansujacym w ramach JGose, lub JGo.

Rezerwa interwencyjna jest $wiadczona poprzez:

Interwencyjna generacje mocy polegajacg na wprowadzeniu przez jednostke
wytworczy do sieci, na polecenie OSP, okreglonej iloéci mocy.

Interwencyjne ograniczenie poboru mocy polegajace na zmniejszeniu przez
odbior energii, na polecenie OSP, iloéci pobierane] z siect mocy.

Przedmiotem zakupu przez OSP jest:
W zakresie interwencyjnej generacji mocy:

(1.1) Gotowos¢ do $wiadczenia rezerwy interwencyjnej.
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(1.2) Wykorzystanie rezerwy interwencyins.
W zakresie interwencyjnego ograniczenia pobornt mocy:
(2.1) Wykorzystanie rezerwy interwencyjne;.

Waranki techniczne 1 handlowe $wiadczemia rezerwy interwencyjne] sg
okreslane w umowie o $wiadczenie ushugl praca interwencyjna, zawarte)
pomiedzy OSP a uzytkownikami systernu (wykonawcami ustug), =z
uwzglednieniem zasad zawartych w IRiESP,

Pkt 2.1.12. (poprzednio 2.1.11.) ofrzymuje brzmienie:

2.112. Generacja wymuszona ndJWCD w procesie bilansowania zasobow

2.1.12.1.

2.1.12.2,

2.1.12.3,

2.1.12.4,

2.2

221

2.21.1.

KSE

. 'W celu zapewnienia odpowiednich standardow jakosci i niezawodnosci pracy

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego OSP moze zawiera¢ z wytworcami
posiadajacymi jednostki wytworcze nJWCD umowy o Swiadczenie ushugi
dyspozycyjnosdci tych jednostek, nazywane dalej rowniez umowami GWS,
zapewniajace wymagane ze wzgledu na prawidiowe funkcjonowanie KSE
wielkosci wytwarzania energii elekirycznej przez te jednostki.

Jednostka wytworcza nJWCD ob] eta umowg GWS uczestmiczy w rynku energii
na takich samych zasadach jak jego pozostali uczestnicy.

OSP dokonujac bilansowania produkeji z zapotrzebowaniem, ze wzgledu na
ograniczenia sieciowe, wydaje polecenia przywotania do pracy lub zwigkszenia
generacji jednostek wytwdrczych nfWCD objetych umowami GWS, celem
zapewnicnia prawidtowego funkcjonowania KSE.

Warunki techniczne 1 handlowe $wiadczenia ustugi dyspozycyjnosci jednostek
wytwdrezych sa okreslane w umowie GWS, zawarte] pomiedzy OSP a
uzytkownikami systemu (wykonawcami uslug), z uwzglednieniem zasad
zawartych w IRiESP,

Warunki uczestnictwa w bilansowaniu systemu i zarzadzaniu
ograniczeniami systemowymi

Warunki uczestnictwa w Rynku Bilansujacym

Warunki i wymagania formalno-prawne

Pkt: 2.2.1.1.3. i 2.2.1.1.4. otrzvmuia brzmienie;

2.2.1.1.3.

(D

W zakresie wymagan wymienionych w pkt2.2.1.1.2. Uczestnicy Rynku
Bilansujacego nie powinni w szezegdlnosei:

W sposob nieuzasadniony ograniczaé dostepnosci zdolnosci wytwérezych na
Rynku Bilansujacym.
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(2)  Zglasza¢ dla Jednostek Grafikowych Wytwdrezych nieciagtych grafikéw
sumarycznych  USE  niemozliwych do realizacii 2z punktu widzenia
charakterystyk uruchamiania tych JG.

(3)  Zglasza¢ dia Jednostek Grafikowych Wytworczych grafikéw sumarycznych
USE nieuwzgledniajacych ograniczen elektrownianych dotyczacych JG dansgo
wytworcy, ktore zostalty uzgodnions z OSP.

(4)  Zgtasza¢ dla Jednostek Grafikowych Wytwoérczych grafikow sumarycznych
USE nieuwzgledniajacych zidentyfikowanych 1 opublikowanych przez
Operatoréw Systemu do wiadomodci Uczestnikow Rynku Bilansujacego
ograniczen sieciowych.

(5) Podawaé w zgloszeniach Ofert Bilansujacych dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych wielkosci oferowanych mocy netto i mocy brutto niezgodnych z
_rzeczywistymi parametrami technicznymi tych jednostek.

(6) . Zglaszaé dla Jednostek Grafikowych Zrédet Wiatrowych (JGzw) Programéw

Pracy nie odzwwrmedlajqcych prognozowanych warunkéw wytwarzania
energii.

22114 W przypadku stwierdzenia przez Operatoréw Systemu naruszen przez
Uczestnika Rynku Bilansujacego wymagan, o ktérych mowa w pkt 2.2.1.1.2.
oraz pkt 2.2.1.1.3., Operatorzy Systemu powinni przekazaé Prezesowi URE
informacje o naruszeniu tych wymagan wraz z niezbedng dokumentacja.

Dodaje sie pkt: 2.2.1.1.6.(11) + 2.2.1.1.6.{15) o nast¢epujacym brzmieniu:
22.1.1.6.

(11) Ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznegy (CW) dla
poszczegdlnych JGw,.

(12)  Ceny za uruchomienie (CU) dla poszczegélnych JGw,, z uwzglednieniem
, réznych stanéw cieplnych - rodzajéw uruchomienia: ze stanu goracego (G),
cieptego (C) i zimnego (Z).

(13)  Wskaznik emisji CO; dla poszczegélnych JGwa (WEO),  okreslajacy
planowang, $rednig wielkos¢ emisji CO; na jednostke wytworzongj energii

‘elektrycznej netto w ramach dostaw energn elektrycznej na Rynek Bilansujacy
[Mg CO,/MWh].

(14) Ceny za automatyczng regulacje napiecia i mocy biemej (CARNE) dla
poszczegbinych JGw,.

(15)  Ceny za pracg w przeciazeniu (C"™) lub w zanizeniu (C*) dla tych JGwa,
ktore moga pracowac w tym trybie,

Numeracja dotvcheczasowych punktow: 2.2.1.1.6.(11) + 2.2.1.1.6.{14) zostaje zmieniona
odpowiednio na: 2.2.1.1.6.(16) + 2.2.1.1.6.(19)

Dodaje sie pkt: 2.2.1.1.12. + 2.2 1.1.14. 0 nastepuiacvm brzmienin:

221112, URB jest zobowiazany przekaza¢ do OSP na piSmie informacie o
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prognozowanych na dany rok kalendarzowy wartosciach cen CW 1 CU oraz
wskasnika WO dla swoich poszezegbluycl JG Wytworezych akiywnych, w
terminie ne pdzniej niz do 31 sierpnia roku poprzedniego, z zastrzezeniem, ze
poczatkowe wartosci cen CW i CU oraz wskaznika W< dla 2009 roku
powinmy by¢ przekazane w terminie 10 dni od daty zatwierdzema zmian tej
czescl IRIESP, wprowadzajace] zasady okreslone w tvm punkcie. Informacja o
wysokodci cen i wartosei wskaznika W-? powinna byé podpisana przez osoby
upowaznione do reprezentowania URB oraz powinna by¢ dostarczona:

(iy w formie pisemnej, pod adres okre§lony w Umowie przesylania, z
zastrzeZzeniem Ze poczatkowe wartosci cen CW 1 CU oraz wskaznika
W dla 2009 roku powinny by¢ dostarczone pod adres:

PSE-Operator S.A.

Departament Ustug Operatorskich
ul. Mysia 2

00496 Warszawa

' (ii) oraz dodatkowo faksem pod numer: (+48 22) 340 21 92.

2.2.1.1.13. URB moze dokonad dla kolejnych okreséw roku kalendarzowego aktualizacii
okreSlonych w Umowie przesytania cen CW lub CU a przy tym réwmez
wartosei wskaznika WC%2. Aktualizacja wartosci cen CW lub CU oraz
wskaznika W odbywa sie wediug nastepujacej procedury:

(1) TURB pizesyla do OSP zgloszenie aktualizacji cen CW lub CU oraz wskaznika
W? (dalej nazywane ,Zgloszenie aktualizacii cen™), na formularzu
okreslonym w Umowie przesylania, wskazujac w nim:

(i) nowe wartosci cen wraz z wartosciami skladnikéw kosztow

sktadajacych sie na te ceny, o ktérych mowa w pkt 53.1.34.1.4. i
5.3.1.8.1.5,

(if) uzasadnienie zmiany wartosci cen wraz ze wskazaniem przyczyn
Zmiany,

(iii) nowe wartosci wskaznika W, jezeli URB wraz z aktnalizacja cen
dokonuje aktualizacji tego wskaznika,

(iv) termin, od ktorego obowiazuja nowe wartosci cen oraz nowe wartosci

wskaznika WS, jezeli wartoéé wskaznika jest aktualizowana w ramach
Zgloszenia aktualizacji cen.

Zgloszenie aktualizacji cen powinnd by¢ dostarczone w formie pisemnej, pod
adres okre§lony w Umowie przesylania, i powinno by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania URB. Zgloszenie aktualizacji cen powinno
by¢ dostarczone do OSP nie pdzniej niz na 15 dni przed wskazanym w nim
terminem rozpoczegcia obowigzywania nowych wartosci cen.

(2) W terminie do 3. dnia po otrzymaniu przez OSP od URB Zgloszenia
aktualizacji cen, OSP przesyla jego kopig do Prezesa URE.

(3}  OSP rozpatruje Zgloszenie aktualizacji cen w terminie do 10. dnia po jego
otrzymaniu od URB. W przypadku akceptacji zgloszenia, Zgloszenie
aktualizacji cen, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania OSP,
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jest przesylane do URB nie pdZniej niz 2 dni przed wskazanym w Zgloszeniu
aktualizacji cen terminem rozpoczecia obowlazywania nowych wartosci cen.
Powyzsze skutkuje zmiana okreslonej w Umowie przesytania ceny CW lub CU
bez potrzeby zawierania Aneksu.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegdinosel gdy Zgloszenie aktualizacj
cen jest formalnie nicpoprawne, nic zawiera wymaganego uzasadnienia zriany
wartoéci cen lub zawiera wartoSci cen istotmie rdzniace sig od cen
wynikajacych z aktualne] sytuacji na rynku energii i paliw, OSP ma prawo nie
przyjaé Zgloszenia aktualizacji cen. Informacja o nie przyjeciu Zgloszenia
aktualizacji cen, wraz z podaniemn przyczymn, jest przesytana do URB oraz do
Prezesa URE,

(4)  Aktualizacja cen przez danego URB, zgodnie z zasadami okreSlonymi w ppkt
(1) — (3) tego punktu, moze by¢ dokonywana nie czesciej niz w odstgpach
.miesigcznych, tj. w przypadku dokonania aktualizacji ktérejkolwiek z cen
przez danego URB w dniu kalendarzowym d danego miesiaca, kolejna
"aktualizacja cen przez tego URB moze byé dokonana nie wczesniej niz
poczynajac od dnia kalendarzowego d+1 kolejnego miesiaca. Nie dotyczy to
aktualizacji cen CW spowodowanej zmiana powszechnie obowiazujacych
przepiséw w zakresie podatku akcyzowego. W przypadku zmiany tych
przepiséw, URB przesyla do OSP Zgloszente aktualizacji cen w terminie
umozliwiajacym stosowanie nowych cen od dnia wejscia w Zycie zmienjonych
przepisow w zakresie podatku akcyzowego.

Aktualizacja wartosci wskaznika W oraz cen CW i CU moze zostad
dokonana réwniez w ramach Aneksu do Umowy przesylania, przy czym w
zakresie zmiany wartosci cen CW 1 CU stosuje sig okreSlone w tym
podpunkcie zasady dotyczace cbowiazku dostarczenia do OSP Zgloszenia
aktualizacji cen oraz odstgpow czasowych kolejrych aktualizacji cen.

2.2.1.1.14. URB jest odpowiedzialny za rzetelne i prawidiowe wyznaczenie wartosci cen
CW, CU oraz wskaznika W%

Numeracja _dotychezasowyeh  punktow: 2.2.1.1.12. -+ 2.2.1.1.14, zostaie zmieniona
odpowiednio na: 2.2.1.1.15. +2.1.3,17.

Pkt 2.2.1.1.16.(5) (poprzednio 2.2.1_.1 .13.(5)) otrzymuie brzmienie:
2.2.1.1.16.

(5)  Osoby upowaznione ze strony OR do kontaktu z OSP, w tym dokonywania
zgloszen danych handlowych i technicznych na Rynku Bilanswgcym oraz

danych wymiany miedzysystemowe], oraz ich dane adresowe i numery ich
hicencii.
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Dodaje sie pkt 2.2.1.3. ¢ nasiepuiacvm brzmienis;

2213, Warunki dia zrodel energil elekirycznej wykorzystujasych energig wiatry

22.13.1. Operator Systemu Przesylowego okresla, dla potrzeb grupowania w
Jednostkach Grafikowych Zrédet Wiatrowych (JGzw) 2rddet energii
elektrycznej wykorzystujacych energie wiatru, Obszary Agregacji Zrédet
Wiatrowych (OAZW). W wymagajacych tego przypadkach OAZW sa
okreslane we wspdlpracy z odpowiednim OSD.

Specyfikacje OAZW zawiera Zatacznik nr 2 do niniejszej czgsci IRIESP.

22132, OAZW sg stosowane ze wzgledu na zapewnienic bezpieczenstwa i
niczawodnosdcl pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w zwiazku
ze zmiennoScia wytwarzamia energil przez zrodia energii elekirycznej

- wykorzystujace energi¢ wiatre,

22.1.33. - OAZW jest definiowany jako obszar sieci, do kidrego moga bvé przyvlacrzone
#zrédia energii elektryczne} wykorzystujgce energic wiatru, lub poprzez ktore
moga by¢ reprezentowane W obszarze Rynku Bilansujacego dostawy energii
realizowane przez zrodla energii elekiryczne) wykorzystujace energie wiatru.

22134, Kryterium przy definiowaniu QAZW jest jednorodnosé obszar pod wzgledem
rozplywow mocy wyprowadzanej z farm wiatrowych do sieci zamknigtej w
stanach awaryjno-remontowych, z uwzglednieniem mocy osiagalnej
przytaczonych i planowanych do przylaczenia zrédet energii elektrycznej
wykorzystujacych energie wiatru.

2.2.1.35. W ramach danej JGzw moga by¢ reprezentowane Zrodia energii elektrycznej
wykorzystujace energie wiatri nalezace do tego samego OAZW.

22.136. Na pojedynczym Obszarze Agregacji Zrodet Wiatrowych moze byé
zdefiniowanych wigce] niz jedna JGzw, przy czym dane (MB reprezentujace
srodto  energii  elekiryczng) wykorzystujace energie wiatru moze byé
przyporzadkowane tylko do jednej JGzw.

22137, OSP ma prawo modyfikowa¢ OAZW w zwigzku z przylaczeniem [ub
planowaniem przylaczemia do sieci nowych Zzrodet energii elektrycznej
wykorzystujacych energie wiatru. a takie w przypadku istotnej zmiany
wanumnkéw pracy KSE spowodowanej trwalymi zmisnami elementéw
tworzacych KSE. Zmiana OAZW jest dokonywana poprzez modyfikacje
Zalacznika ir 2 do niniejsze] czesci IRIESP.

22138 W sytuacji, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.3.7., wprowadza si¢ stosowne zmiany
do odpowiednich Umoéw przesylania, dotyczace konfiguracji Jednostek

Grafikowych Zrédet Wiatrowych, dla ktérych naruszony zostal warunek
okreslony w pkt 2.2.1.3.5,

22139, W przypadku naruszenia przez URB posiadajacege JGzw zasad 1 wymagan
okreslonych w tej czesci IRIESP dotyczacych JGzw, OSP ma prawo wstrzymaé
$wiadczenie ushug przesylania w odniesienin do tej JGzw tego URB, po
uprzednim wezwaniu do usunigcia naruszenia, jezeli naruszenie to nie zostanie
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usuni¢te w terminie do 14 dni od daty otizymania przez URB pisemnego
wezwarlia w tej sprawie.

Pkt 2.2.2. oirzvmuie brzmienie;

2.2.2. Warunki uczestnictwa w Swiadczeniu regulacyjnych usiug
systemowych

2221, Regulacyjne uslugi systemowe, o ktérych mowa w pkt 2.1.9.1., s3 $wiadczone
na podstawie zasad okre§lonych w tej czesci IRIESP oraz Umow przesylania
zawartych pomiedzy OSP a uzytkownikami systemu (wykonawcami ustug

2222 Regulacyjne ustugi systemowe, o ktérych mowa w pkt 2.1.11,, 53 swiadczone
na podstawie zasad okreslonych w tej czesei IRIESP oraz uméw o $wiadczenie
- ushugi praca interwencyjna zawartych pomiedzy OSP a uZytkownikami

systemu (wykonawcami usiug).

2223, Operator Systemu Przesylowégo kontraktuje regulacyjne uslugi systemowe
zgodnie z przepisami o zaméwieniach publicznych.

2224 Jezeli w wyniku realizacii procesu kontraktacji regulacyjnych ustug
systemowych nie bedzie mozliwe pozyskanie zakresu ushig wymaganych ze
wzgledu na zapewnienie bieZzacego bezpieczenstwa pracy KSE, przy
ograniczonych Srodkach na ten cel z Taryfy OSP, to OSP wystapi z wnioskiem
do Prezesa URE o ustalenie warunkow zakupu niezbednego zakresu tych
ustug, w tym cen za ich §wiadczenze.

2225, Koszty zakupu regulacyjnych ustug systemowych sg skladnikiem kosztow
utrzymania systemowych standardéw jakoSci 1 miezawodno$ci biezacych
dostaw energii elektrycznej, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie szczegdlowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczen w obrocie energia elektryczna, i sg pokrywane z przychoddw

oplaty przesylowe] Taryfy OSP w ramach skiadnika jakosciowego stawki
systemowej.

Pkt 2.2.3. otrzvmuje brzmienie; _

2.2.3. Warunki uczestnictwa w swiadczeniu ustugi GWS

2.2.3.1. Ustuga GWS jest Swiadczona na podstawie umoéw o $wiadczenie ushug
dyspozycyjnosci jednostek wytwoérczych zawartych pomiedzy OSP a
uzytkownikami systemu (wykonawcami ushug

2232 Operator Systemu Przesylowego kontraktuje ustuge GWS  zgodnie =
przepisami o zamowieniach publicznych.

2.23.3. Jezeli w wyniku realizacji procesu kontraktacji ushusi GWS nie bedzie
mozliwe pozyskanie zakresu ustug wymaganych ze wzgledu na zapewnienie
biczacego bezpieczenstwa pracy KSE, przy ograniczonych $rodkach na ten cel
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z Taryfy OSP, to OSP wystapi z wnioskiem do Prezesa URE .o ustalenie
warunkow zakupu niezbednego zakresu ushigi GWS, w tym cen za
swiadczenie tej uslugi.

2234, Koszty zakupu ustegi GWS sg sktadnikiem kosztéw utrzymamia systemowych
standardéw jakosci 1 niezawodnosci biezacych dostaw energii elektryczne], ¢
ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w  sprawie
szczegdlowych zasad ksztattowania 1 kalkulagji taryf oraz rozliczen w obrocie
encrgig elektryezna, i sa pokrywane z przychodoéw z oplaty przesytowej Taryfy
OSP w ramach skladnika jako$ciowego stawki systemowe;j.

2.2.4. Warunki uczestnictwa w wymianie migdzysystemowej

2.24.2. Redukcje wielkosci zdoinosci wymiany miedzysystemowej

Pkt 2.2.4.2.2. otrzvmujie brzmienie:

22422  Zasady Redukcji okreSlone zostaly w  dokumencie wymienionym
w pkt 4.5.1.5.(3).

3. PROCEDURY ZGEASZANIA | PRZYJMOWANIA DO
REALIZACJI PRZEZ OPERATORA SYSTEMU ]
PRZESYLOWEGO UMOW SPRZEDAZY ORAZ PROGRAMOW
DOSTARCZANIA | ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.1. Procedura zglaszania danych handlowych i technicznych na
Rynku Bilansujacym

3.1.1. Ogdlne zasady zgtaszania danych handlowych i technicznych
Plkt: 3.1.1.11.i 3.1.1.12. otrzvmuja brzmienie:

31111, Pierwsza godzina doby handlowe;j, ktérej dotyczy zgloszenie rozpoczyna sig
bezposrednio po godzinie 0.00 i trwa do godziny 1.00 wiacznie. Godzina ta jest
oznaczana, jako 1. godzina doby handlowej.

3.1.1.12. Ostatnia godzina doby handlowej,.kidrej dotyczy zgloszenie rozpoczyna sig
bezposrednio po godzinie 23.00 i trwa do godziny 24.00 wiacznie. Godzina ta
jest oznaczana, jako 24. godzina doby handlowej.

Pk¢: 3.1.1.15. + 3.1.1.18. otrzvmuja brzmienie:

3.1.1.15. Zgtoszenie Umowy Sprzedazy Energii zawiera dane handiowe
odzwierciedlajace ilosci dostaw energii elektrycznej (oddanie 1 pobor energii
elektrycznej), wynikajace z zawartych transakcji handlowych, realizowane
poprzez okre$lone Jednostki Grafikowe.

3.1.1.16. Zgloszenie Oferty Bilansujacej zawiera:
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(1) Dane handlowe okre$lajace mozliwosci 1 uwarunkowania * handlowe
wytwarzania energii elektrycznej w kazdej godzinie doby handiowe].

(2) Dane techniczne okrelajace mozliwosci 1 uwarunkowamia techniczne
wytwarzania energii etektrycznej w kazdej godzinie doby handlowe;.

31117, Dane handlowe przekazywane w zgloszeniach USE przez poszezegolne strony
maja postac zbilansowanych grafikéw handlowych, tj. ilosci energii oddanej i
pobrane] musza byé sobie réwne.

3.1.1.18. Wymiana danych pomiedzy OR i OSP nastepuje w formie dokumentéw
elektronicznych, o ktérych mowa w pkt 6.

3.1.2, Trybiharmonogram zgtaszania danych handlowych i
technicznych

Pkt 3.1.2.1. otrzymauie brzmienie:

3.1.2.1. Zglaszanie danych handlowych i technicznych dla doby handlowej # trwa od
godziny 9.00 doby n-1 do godziny 13.00 doby n-1.
Pkt 3.1.2.5. zostaje podzielonv na pkt: 3.1.2.5. i 3.1.2.6., ktére ofrzvmuja brzmienie:
3.1.25. Dokumenty zgloszeniowe danych handlowych i technicznych to:

(1) Zgtoszenie Umowy Sprzedazy Energii (ZUSE).
(2)  Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgsel handlowej (ZOBH).
(3) Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesei technicznej (ZOBT).

3.1.2.6. Dokumenty odpowiedzi OSP mna zgloszenia danych handlowych i
technicznych to:

(1)  Przyjecie Zgloszenia Umowy Sprzedazy Energii (PZUSE).

(2) Przyjecie Zgtoszenia Oferty Bilansujacej — czgsci handlowej (PZOBH).

(3) Przyjecie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgsci technicznej (PZOBT).
(4) Przyjecie ze zmianami Zgloszenia Un'rlowy Sprzedazy Energii (PZZUSE).
(5) Odrzucenie Zgloszenia Umowy Sprzedazy Energii (OZUSE).

(6)  Odrzucenie Zgloszenia Oferty Bilansujacej - czesci handiowe] (OZOBH).
(7)  Odrzucenie Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgéci technicznej (OZOBT).
(8) Informacja o niezgodnosei Zgloszenia Umowy Sprzedazy Energii (IZUSE).

(9) Informacja Uzupelniajaca o niezgodnosci Zgloszenia Umowy Sprzedazy
Energii (IUZUSE).

(10) Informacja o niezgodnosdci Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czesci handlowej
(1ZOBH).

(11) Informacja o niezgodnosei Zgloszenia Oferty Bilansujgcej — czesei technicznej
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(IZOBT).
(12) Brak Zgloszenia Umowy Sprzedazy Energii (BZUSE).
(13) Brak Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czescl handlowsj (BZOBH).
(14) Brak Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgsct technicznej (BZOBT).
(15) Przyjgte Umowy Sprzedazy Energii (PUSE).
(16) Przyjeta Oferta Bilansujaca — ¢z¢$¢ handlowa (POBH).
(17) Przyjeta Oferta Bilansujaca - cze$¢ techniczna (POBT).
Numeracja dotychezasowych punktow: 3.1.2.6. 1 3.1,2.7. zostaje zmieniona odpowiednio na:

3.1.2.7.13.1.2.8.

Pkt 3.1.2.7. (poprzednie 3.1,2.6.) otrzvmuje brzmienie:

3.1.2.7.

(D

@

W ramach zglaszania danych handlowych 1 technicznych jest obowigzkowe

przekazywanie nastepujacych zgloszen:

Zgloszen Uméw Sprzedazy Energii (dokumenty ZUSE) — dla wszystkich
Jednostek Grafikowych, z wylaczeniem: Jednostki Grafikowe] Wytwodrczej
rozliczeniowej (JGw,) oraz  Jednostki  Grafikowej  Wymiany

Miedzysystemowe] Operatora Systemu Przesylowego (JGwmo) dia wymiany
rownoleglej.

Zgloszen Ofert Bilansujacych — czesci handlowej (dokumenty ZOBH) — dla
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych (z wylaczeniem JGogps),
Jednostek ~ Grafikowych  Wytwérczych pasywnych oraz  Jednostek
Grafikowych Zrédel! Wiatrowych, przy czym dla Jednostek Grafikowych
Wytwérczych pasywnych oraz Jednostek Grafikowych Zrodet Wiatrowych
zakres przekazywanych informacji jest ograniczony.

Dodaje si¢ pkt 3.1.2.9. o0 nastepujacvm brzmieniu:

3.1.29.

W przypadku, gdy dla danej Jednostki Grafikowej Wytworcze] aktywne] nie
zostanie dostarczone poprawne Zgloszenie Oferty Bilansujace] — czesci
handlowej, jako obowiazujaca w procesach planowania, prowadzenia ruchu i

rozliczen zostanie przyjgta oferta zastgpeza tej JG, w zakresie odpowiednim
do jej aktualnych parametrow technicznych.

Numeracia dotychezasowych punktow: 3,1.2.8. i 3.1.2.9, zostaje zmieniona odpowiednio pa:

3.1.2.10.i3.1.2.11.

Pkt 3.1.2.10. (poprzednio 3.1.2.8.) otrzymuje brzmienie:

3.1.2.10,

W przypadku, gdy dla danej Jednostki Grafikowe} Wytwoérczej aktywnej nie
zostanie dostarczone poprawne Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgéel
technicznej, jako obowiazujgce w procesach planowania, prowadzenia ruchu i

rozliczen zostanie przyjgte ostatnie poprawmne zgloszenie, przystane dla tej
Jednostki.

Karta aktualizacji nr Bf7/2008
IRiIESP — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 21 pazdziemika 2008 r. |

SEfaria Kasprv TErEY Jqdrl'ru‘\szcu—'ff“’“,; T

4%

P G A ta ST
PREZESZxK " ives —




BIVLETYN BRANZOWY URE — Energiy elzktrvezng Nr 90/2008 (670} — 26 listopadu 2008 1.

_OPERATOR SYST::"MH?E%E_SYLOWEGO

31.3. Zglaszanie Umdbw Sprzedazy Energii

Tabela 3.2. pt. ..Sposdéb okreslenia znakow ilosci dostaw energii przesvianveh w zgtoszenin
Umowy Sprzedazy Energii, w_zaleznoSci od rodzaju zglaszanej transakeji.” otrzymuje

brzmienie:
Znak ilosci dostaw enargii dla ]
Typ Jednostki Grafikowej transakcji:
Zakupu energii | Sprzedai energii

Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna Minus Plus
Jednostka Grafikowa Wylworcza pasywna Minus Plus
Jednostka Grafikowa Wytwodrcza rozliczeniowa X X
Jednostka Grafikowa Zrodet Wiatrowych Minus Plus
Jednostka Grafikowa Odbiorcza Plus . Minus
Jednostka Grafikowa Gietdy Energii podstawowa Zakupu Plus X
Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa Sprzedazy X Plus
Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego Minus Plus
Jednostka Grafikowa Wymiany Migedzysystemowe) Plus Minus
Jednostka Grafikowa Generacji Zewnetrznej Minus Plus
Jednostka Grafikowa Bilansujaca Plus X

~X 0znacza, Ze transakcja nie wystepuje.
3.1.5. Zglaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handiowej

Pkt 3.1.5.1. otrzvmuje brzmienie:

3.1.5.1. 0Ogodine zasady zglaszania Ofert Bilansujacych — cze$ci handlowej

3.1.5.1.1. Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej dla Jednostki Grafikowej j
dla doby handlowej n zawiera nastepujace dane:

(1) Dane identyfikacyjne zgloszenia i dane identyfikacyjne doby handlowej n:

(1.1) Nazwg i kod Jednostki Grafikowej, ktorej dotyczy Zgloszenie Oferty
Bilansujacej — czescei handlowe;.

(1.2) Nazwg i kod Operatora Rynku, ktory jest uprawniony do dysponowania
Jednostka Grafikows.

(1.3) Nazwe i kod Uczestnika Rynku Bilansujacego, ktdry posiada tytut
prawny do Jednostki Grafikowej.
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(1.4} Dane osoby skiadajgce] zgloszenie, ktora jest upoWa:Zniona przez
Operatora Rynku do przekazywania zgloszen: imilg, nazwisko,
stanowisko, numer lcencji, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-
mail-owy.

(1.5) Datg doby handlowej n.

(2}  Dane handlowo-techniczne zgloszenia dla kazdej godziny #<H doby handlowej
n
(2.1) Godzine, dla ktérej sg okrestane dane handlowe.

(2.2) Moc dyspozycyjng Jednostki Grafikowej j oferowana w godzinie h
(P77,

(2.3) Moc maksymalng Jednostki Grafikowej j oferowana w godzinie £
‘ (2.

(2.4) Moc minimalng Jednostki Grafikowej j oferowana w godzinie A (ijm )

(2.5) Pasmo mocy prze;::iaczf:ﬁ Jednostki Grafikowej aktywnej j oferowane w
godzinie & ( Py).

(2.6) Pasmo mocy zanizen Jednostki Grafikowej aktywnej j oferowane w
godzinie h ( P} ).

(2.7) Dane handlowo-techniczne oferty bilansnjacej dla kazdego pasma
ofertowego ke X Jednostki Grafikowej aktywnej j w godzinie A:

(2.7.1.) Ceng ofertowa dla pasma k (OF C).
(2.7.2)) Moc brutto oferowang w pasmie k (OF Pju).
(2.7.3.) Moc netto oferowang w pasmie k (OFEn).

3.1.5.1.2, Zakres i zasady weryfikacji Zgloszen Ofert Bilansujacych — czegei handlowej
roznig si¢ w zalezno$ci od rodzaju Jednostki Grafikowej, ktorej dotyczy
zgloszenie. WyrdZzmia sig nastgpujace przypadki:

(1) Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej dla Jednostek Grafikowych
aktywnych. ' '

(2} Zgloszenie Oferty Bilansujacej ~ czégici handlowej dla Jednostek Grafikowych
pasywnych i Jednostek Grafikowych Zrédet Wiatrowych.

31.51.3. Poza rozréznieniem o ktdrym mowa w pkt3.1.5.1.2., specjalne zasady
weryfikacji Zgloszefi Ofert Bilansujacych — czeéci handlowej obowiazujg dla
Jednostek  Grafikowych  Wytworczych  aktywnych  pracujacych w
usztywnieniach albo Jednostek Grafikowych Wytwérczych aktywnych
niedyspozycyjnych.

3.1.5.1.4. W procesie weryfikacji danych ze Zgloszen Ofert Bilansujacych — czesel

handlowej sa wykorzystywane nastepujace wielkosci, zdefiniowane jako
parametry stale Jednostki Grafikowej Wytworczej j:
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Moc osiagalna Jednostki Grafikowej j (P7°). |
Moc minimum technicznego Jednostki Grafikowej j (P}"-"").

Wielkosci wymienione w pki 3.1.5.1.4. sg okreslane w warto$ciach brutto, w
Umowach przesylania zawieranych pomigdzy OSP 1 URB.

Pkt 3.1.5.2. otrzvmuie brzmienie:

3.1.5.2. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Wytworczych aktywnych

3.1.5.2.1.

€3

€)

4

(3

(©)

Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czeéei handlowej dla j-tej Jednostki
Grafikowej Wyitworczej aktywne] w godzinie b must spelnia¢ nastgpujace

- warunki:
(1 -

Oferowane moce dyspozycyjne (P;™"), minimalne (P,™) i maksymalne

(P musz;

{1.1.) By¢ okreslane jako moce, ktére moga byé osiggane w sposéb trwaty
w normalnych warunkach pracy.

(1.2.) By¢ podawane w wartosciach brutto.

(1.3.) Byé nieujemne. '

(1.4.) By¢ podawane w MW, z dokladnoscia do 1 MW.

(1.5.) Spetniaé warunek: P 2 Py 2 Py = P-4

Pasma mocy przeciazen i mocy zanizeft (F}: , Pj) musza:

(2.1.} By¢ podawane w wartosciach brutto.

(2.2.) By¢ nieujemne. ‘

(2.3.) By¢ podawane w MW, z doktadnoécia do 1 MW.

Pasmo mocy przeciazen (P;,) musi znajdowaé si¢ powyZej mocy osiagalnej

(). ‘

Pasmo mocy zanizeh (Pj) musi znajdowaé si¢ ponizej mocy minimum

technicznego ( P*"-75").

Moce netto oferowane w poszczegdlnych pasmach ke K (OF Ejy) musza:

(5.1.) By¢ nievjemne.

(5.2.) By¢ podawane w MW, z doktadnoscia do 0,001 MW,

Moce brutto oferowane w poszczegolnych pasmach ke K (OFPjy) muszy:
(6.1.) By¢ nieujemne.
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(6.2.) By¢ podawane w MW, z doktadnoscia do 1 MW.

(7) Dla kazdego pasma ofertowego & moc netio oferowana w tym pasmie (OFEj;,)
musi by¢ réwna co do wartosei ilodci energii netto jaka Jednostka Grafikowa
Wytworcza aktywna j dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku Bilansujacego
w godzinie A, pracujac ze staly moca brutto obejmujaca to pasmo (OFPj).

(8) Dia kazdego pasma ofertowego k=K moc brutto oferowana w pasmie (OFPj)
nusi by¢ wigksza lub réwna od mocy netto oferowanej w tym pasmie (OF Ejy).

(9) Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty bilansujacej (OFPy,)
musi byé réwna Py .
(10) Suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach ( 3, OFP,, ) musi byé
ycnp P ik
_réwna P
(11} - Ceny ofertowe dla poszczegdinych pasm keK (OFCin):

(11.1.) Musza by¢ podawane w zZ/MWh, z dokladnoscig do 1 grosza/MWh.

(11.2.) Musza by< rosnace w kolgjnych pasmach:
OFCye™> OF Cjpy.t, dla (keK'1 k> 1),

(11.3.) Nie moga by¢ mniejsze od 70 z/MWh (OFCjn = 70 zZYMWh).
(11.4.) Nie moga by¢ wigksze od 1500 ZVMWh (OFCp < 1500 z/MWh).

Pkt 3.1.5.3. otrzymuje brzmienie;

3.1.5.3. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla Jednostek

Grafikowych Wytworczych pasywnych i Jednostek Grafikowych Zrodet -
Wiatrowych

3.1.53.1. Zgloszenie Oferty Bilansujace] — cz¢Sci bhandlowej dla j-tgj Jednostki
Grafikowe] Wytworczej pasywne] oraz Jednostki Grafikowej Zrodel
Wiatrowych w godzinie k musi spetiac nastepujace warunki:
(1)  Oferowane moce dyspozycyjne (l:"’j.frs‘"), minimalne (Pj.,'mN) 1 maksymalne
(R,i',m) musza;

(1.1.) Dla JGw,, by¢ okreslane jako moce, ktore moga by¢ osiggane w sposéb
trwaly w normalnych warunkach pracy, a dla JGzw odpowiadaé mocy

osigganej przez farmy wiatrowe dla planowanej konfiguracji sprawnych
jednostek wytwdrczych.

(1.2.) By¢ podawane w wartodciach brutto.
(1.3.) By<¢ nieujemne.
(1.4) By¢ podawane w MW, z dokladnodcia do 1 MW,

(1.5.) Spelnia¢ warunck: PS> P44% > P2 0,
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Pkt 3.1.5.4. otrzvmuje brzmienie:

3.1.5.4. Zgtaszanie Ofert Bitansujacych — czesci handiowej dia Jednostek
Grafikowych Wytwérezych aktywnych pracujgcych w usztywnieniach

3.1.5.4.1. Jezell oferowana moc minimalna (P_}fm ), oferowana moc maksymalna (P:,.’;W )

i ofcrowana moc  dyspozycyjna (P, )  spelniaja  warunek
(P =Py = Py > 0, to Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna j jest
traktowana jako pracujaca w usztywnieniu w godzinie A.

3.1.54.2, W przypadky, gdy Jednostka Grafikowa Wytwoércza aktywna j pracuje w
usztywnieniu w godzinie k Zgloszenle Oferty Bilansujace] — czgécl handlowej
musi speiniac nastepujace warninki:

(1) * Oferowane moce: minimalna (P;™), maksymalna (P,) i dyspozycyjna
' (P,"") musza:
(1.1) Byé sobie réwne i by¢ dodatnie (( Py™ = Py = PJ™) > 0).
(1.2.) By¢ podawane w wartoSciach brutto.
(1.3)) By¢ podawane w MW, z doktadnoscia do 1 MW.
(2) Wystepuje tylko jedno pasmo ofertowe (k = 1).
(3) Moc brutto oferowana w pasmie k£ = 1 (OFP;;) musi by¢ réwna oferowanej
mocy minimalnej i oferowane] mocy maksymalnej (OF Py, = PJ.TW=PJ.‘}',“X .
(4) Moc netto oferowana w padmie k = 1 (OFE;,) musk:
(4.1.) By¢ nieyjemna.
(4.2.) Byé podawana w MW, z dokiadnoscia do 0,001 MW.

{4.3.) By¢ rowna co do warfoSci ilosci energii netto jaka Jednostka Grafikowa
Wytworcza aktywna j dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku

Bilansujacego w godzinie A, pracujac ze stala moca brutto oferowang w
tym pasmie (OF Pjy).

(5) Moc brutto oferowana w pasmie k = 1 (OFPj,) musi:

(5.1) Byt wicksza lub rowna od mocy netto oferowang) w tym pasmie
(OFEm).

(5.2.) By¢ podawana w MW, z dokladnoscia do 1 MW.

(6) Cena ofertowa dla pasma k=1 (OFCp,):
{6.1.} Musi by¢ podawana w zMWh, z dokladnoscia do 1 grosza/MWh.
(6.2.) Nie moze by¢ mniejsza od 70 zVMWh (OFCjy,; 2 70 zVMWh).
(6.3.) Nie moze by¢ wigksza od 1500 zVMWh (OFCj,; < 1500 zt/MWh).
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Pkt 3.1.5.5. ctrzvmuie brzmienie:

3.4.5.5. Zgtaszanie Ofert Bilansujacych — czgsci handlowej dla Jednostek
Grafikowych Wytworczych aktywnych niedyspozycvinych

3.1.5.51. Jezeli oferowana moc minimalna ( P;™) i oferowana moc maksymalna ( P;*)

spelniaja warunek Pi™= P}*“= 0, to Jednostka Grafikowa Wytwoércza

aktywna j jest traktowana jako niedyspozycyjna w godzinie #. W przeciwnym
przypadku Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna j jest traktowana jako
dyspozycyjna w godzinie 4.

3.1.5.5.2. W przypadku, gdy Jednostka Grafikowa Wytworeza aktywna j jest
niedyspozycyjna w godzinie 2 Zgloszenie Oferty Bilansujace) — czescl
handloweJ musi speiac nastgpujace warunki:

(1)  Oferowane moce minimalne (P;™ ) i maksymalne ( P,*") musza by¢ rowne
zero (P = P, = 0).

(2) Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty bilansujacej (OFPy)
oraz suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach ( 3 OFP,, )

kek

musza by¢ rTowne zero.

(3)  Ceny ofertowe dla poszczegdlnych pasm keK (OFCjn) musza byé rowne zero
(OFCjj=0).

3.1.6. Oferty Zastepcze dla Jednostek Grafikowych Wytworczych
aktywnych

Pkt 3.1.6.2. otrzymuje brzmienie:

3.1.6.2. Oferta zastgpcza Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywne] j musi zawierad
nastepujace dane:

(1) Dane handlowo-techniczne dla kazdej godziny heH dla kazdego pasma
ofertowego kekK:

(1.1) Moc brutto oferowang w pasmie k (ZOFPu).
(1.2) Moc netto oferowana w pasmie k (ZOFE ).
(1.3) Ceng ofertowa dla pasma k (OFCjyy).

Pkt 3.1.6.4. otrzymuje brzmienie:

3.1.64, Oferta zastgpcza Jednostki Grafikowe) Wytworczej aktywne] j w kazdej
godzinie A< H musi spehiac¢ nastepujace warunki:
(1) Dlakazdego pasma k<K oferowane moce netto (ZOFE ) musza:
(1.1) Byé dodatnie.
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(1.2) By¢ podawane w MW, z dokladnodcia do 0,001 MW.

(2) Dia kazdego pasma ke K oferowane moce brutte (ZOFP,) musza:
(2.1) By¢ dodamie.
(2.2) By podawane w MW, z doldadnoscia do 1 MW.

(3) Dla kazdego pasma ofertowego k€K moc netto oferowana w tym pasmic
(ZOFE) musi by¢ réwna co do wartosci ilosci energii nefto jaka Jednostka
Grafikowa Wytworcza aktywna j dostarczy z tego pasma do obszaru Rynku
Bilansujacego w godzinie A, pracujac ze staty moca brutto obejmujaca to pasmo
(ZOFPw).

(4) Dla kazdego pasma ofertowego k<K moc brutto oferowana w pasmie k

(ZOFPj) musi byé wigksza lub rowna od mocy netto oferowanej w tym
. pasmie (ZOFE ;).

(5) ,Moc brutto oferowana w pierwszym pasmie (k=1) oferty (ZOFPu) musi byé
réwna mocy minimum technicznego (P"-"),
(6) Suma mocy brutto we wszystkich oferowanych pasmach (¥ zoFp. ) musi byé
y P *Z. i
rdwma mocy osiagalnej (Pjos ).
(7)  Ceny ofertowe (OFCyy) dla poszezegélnych pasm ke K musza:
(7.1} By¢ podawane w zZ/MWHh, z dokladnoscia do 1 grosza/MWh.
(7.2) By¢ rosnace, odpowiednio w kolejnych pasmach:
OF Cjyy. > OF G, dla k=2, ..., 10

(8) Minimalna cena ofertowa (OFCj) mie moze byé mmijsza od 70 ZUMWh
(OFCjye2 70 ZVMWh),

(9) Maksymalna cena ofertowa nie moze by¢ wigksza od 1500 z/MWh (OFCjx <
1500 zt/MWh).

Skresla sie pkt 3.1.6.5.

Numeracia dotychczasowego punktu 3.1.6.6. zostaie zmieniona na 3.1.6.5.
3.1.7. Weryfikacja Zgloszen Ofert Bilansujgcych — czesci handiowej

3.1.7.1. Ogolne zasady weryfikacji Zgloszen Ofert Bilansujacych — czesci
handlowej

Pkt 3.1.7.1.3. otrzvmuje brzmienie:

3.1.713. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgloszonych danych pod wzgledem:
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Zgodnosel z zapisami w Umowie przesytania Uczestnika Rynku Bilansujacego;
ktéry posiada tytul prawny do danej Jednostki Grafikowej. Weryfikacja
dotyczy: kodu JG, kodu OR oraz kodu URB.

Zgodnosci z zapisami w Umowie przesylania Operatora Rynku, kidry jest
uprawniony do dysponowania dang Jednostka Grafikowa. Weryfikacja dotyczy:
mumeru licencji osoby dokonujacej zgloszenia.

Spelnienia, odpowiednio:

(3.1) Zapiséw wymienionych w pkt3.1.5.2.1. dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnyceh.

(3.2) Zapisébw wymienionych w pkt3.1.5.3.1. dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych pasywnych i Jednostek Graﬁkowych Zrédet Wiatrowych.

albo, w sytuacjach szczegélnych:

(3.3y Zapiséw wymienionych w pkt 3.1.5.4.2. dla Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych traktowanych jako pracujqee w usztywnieniach.

(3.4) Zapiséw wymienionych w pkt3.1.5.5.2. dla Jednostek Grafikowych
Wytwdrczych aktywnych traktowanych jako niedyspozycyjne.

3.1.7.2. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla
Jednostek Grafikowych Wytwérczych aktywnych

Pkt 3.1.7.2.2. otrzvinuje brzmienie:

3.1.7.2.2.

W przypadku braku Zgloszenia Oferty Bilansujacej — czgfei handlowej dla
Jednostki Grafikowe] Wytworczej aktywnej 7 dla doby n:

(1) Moc dyspozycyjna (P, ), moc maksymalna (P*) oraz moc minimalna
(Py™) oferowane w godzinie & sa przyjmowane wedlug stanu na godzing 13.00
doby =»-1, ustalonego przez OSP na podstawie danych pozyskanych przy
pomocy systemu SOWE.
(2)  Pasmo mocy przecizg'ze‘ﬁ (P, ) oraz pasmo mocy zanizen (Pj) oferowane
w godzinie & sg przy]mowane zgodnie z zapisami w odpowiednich Umowach
przesylania.
Skrefla sie pkt 3.1.7.2.4.
Numeracia dotychczasowyvch punktow: 3.1.7.2.5. i 3.1.7.2.6. zostaje zmieniona odpowiednio
na: 3.1.7.2.4.13.1.7.2.5.
Pkit: 3.1.7.2.4.1 3.1.7.2.5. (poprzednio 3.1.7.2.5. i 3.1.7.2.6.) otrzymuja brzmienie:
3.1.7.2.4,

W przypadku tworzenia Przyjetej Oferty Bilansujacej - czesci handlowe] na
podstawie oferty zastepczej stosuje sie nastepujace zasady:
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(1) Pierwsze pasmo Przyjete] Oferty Bilansujacej (POFPu) jest tworzone na”
podstawie pasm oferty zastgpczej, poczynajac od pierwszego, w taki sposéb aby
suma mocy wykorzystanych w tym celu pasm oferty zastepcze] spehiala
wymagania okreslone w pkt 3.1.5.2.1.(9). '

(2) Pozostale pasma Przyjetej Oferty Bilansujacej sg tworzone na podstawie
kolejnych pasm oferty zastgpczej, w taki sposob aby suma mocy
wykorzystanych w tym celu pasm oferty zastepczej spelniala wymagania
okreslone w pkt 3.1.5.2.1.(10}.

(3) Ceny ofertowe dla kolgjnych pasm Przyjgtej Oferty Bilansujacej sq wyznaczane
jako srednie wazone z cen pasm oferty zastepczej wykorzystanych do ich
tworzenia.

3.1.7.25. Jezeli dla dwoch lub wigcej Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych
~w ich Ofertach Bilansujacych — czesci handlowej wystgpuja te same ceny
ofertowe dla danej godziny, to ceny te na potrzeby realizacji proceséw
" planowania zostang zmienione w zakresie od 110" grosza/MWh
do 999910 grosza/MWh, na podstawie Srednich cen zastgpczych,
wyznaczonych jako srednia waZona z cen w ofertach zastgpezych tych
Jednostek Grafikowych, w kolenosci od oferty JGw,, dla kidrej srednia cena
zastepcza jest najnizsza do oferty JGy,, dla ktdrej srednia cena zastgpeza jest
najwyzsza.

Pkt 3.1.7.3. otrzymuje brzmienie:

3.1.7.3. Weryfikacja Zgloszen Ofert Bilansujacych — czesci handliowej dla

Jednostek Grafikowych Wytwérczych pasywnych i Jednostek
Grafikowych Zrodet Wiatrowych

3.1.7.3.1. Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych pasywnych i Jednostek Grafikowych
Zrodel Wiatrowych Przyjgta Oferta Bilansujaca - cze$¢ handlowa jest
wyznaczana w nastepujacy sposdb:

(1) Jezeli Zgloszenie Oféﬁy Bilansujacej — czgsci handlowej spelnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3,, to jest ono przyjmowane jako Przyjgta
Oferta Bilansujaca — czesé handlowa.

(2) Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowe] nie spelnia
ktoregokolwiek z warunkéw wymienionych w pkt3.1.7.1.3., 1o jest ono
odrzucane i Przyjeta Oferta Bilansujaca — czeéé handlowa jest wyznaczana w
nastepujacy sposoh:

(2.1) Jezeli oferowana moc minimalna (P;™) nie speinia warunku

wymienionego w pkt3.1.5.3.1.(1.5.), to przyjeta moc minimalna
(PPjﬁ"N ) jest rtOwna zero (Plf,.’f’ ¥=0).
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(2.2.) Jezeli oferowana moc maksymalna (P;*) nie ‘:pﬁhua - warunki -
wymienionego w pkt3.1.5.3.1.(1.5.)), to przyjeta moc maksymalna
(PP, ) jest réwna mocy osiagalnegj ( PP =P).

(3) Jezeli brak Zgloszenia Oferty Bilansujace] - cze$ci handlowe}, to Przyjgta
Oferta Bilansujaca — czeié handlowa Jednostki Grafikowej j w godzinie & jest
wyznaczana w nastepujacy sposéb:

(3.1.) Przyjeta moc maksymalna ( PP}},‘”) oraz przyjeta moc mimmalna

(Pij’N ) w godzinie % sg wyznaczane wediug stanu na godzing 13.00

doby n-1, ustalonego przez OSP na podstawie danych pozyskanych przy
pomocy systemu SOWE.

3. 1.7. 4. Weryfikacja Zgtoszen Ofert Bilansujacych — czesci handiowej dla
Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych pracujacych w
usztywnieniach

Pkt 3.1.7.4.1. otrzvmuje brzmienie:

3.1.74.1. Dla Jednostek Grafikowych Wytwérczych aktywnych traktowanych jako
pracujace w usztywnieniach Przyjgta Oferta Bilansujaca — czesci handlowej jest
wyznaczana w nastepujacy sposéb:

(1) Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czesci handlowej spelnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjeta
Oferta Bilansujaca — czgsé handlowa.

(2) Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujacej — czgéci handlowej nie spelnia
ktéregokolwiek z warunkéw wymienionych w pkt 3.1.7.1.3.,, to jest ono
odrzucane i Przyjgta Oferta Bilansujaca — cze$¢ handlowa jest wyznaczana w
nastepujacy sposéb:

(2.1.) Wystepuje tylko jedno pasmo ofertowe (k= 1).

(2.2)) Przyjeta moc brutto w pasmie £ = 1 (POFPj,) jest rowna mocy
minimalng] i mocy maksymaine] zawartych w Zgloszeniu Oferty
Bilansujacej — czesei handlowe;j.

(2.3.) Przyjeta moc netto oferowana w pasmie & = 1 (POFEjy,) jest
wyznaczana na podstawie pasm oferty zastgpczej, w proporcji
odpowiedni¢j do mocy brutto przyjete] w tym pasmie.

(2.4.) Przyjgta cena ofertowa dla pasma & = 1 jest wyznaczana jako $rednia

wazona z cen wykorzystanych do utworzenia pasma k = 1 pasm oferty
zastgpeze).
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3.1.7.5. Weryfikacia Zgloszen Ofert Bilansujacych — czesci handlowej dla .
Jednostek Grafikowych Wytwbhrczych akiywnych niedyspozycyjnych

Pkt 3.1.7.5.1. ofrzyvinuie brzmienie:

3.1.7.51. Dia Jednostek Graﬁkowych Wytworczych aktywnych traktowanych jako
niedyspozycyjne Przyjeta Oferta Bilansujaea — czg$¢ handlowa jest wyznaczana
W nastgpujacy sposob:

(1) Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujace] — czesci handlowej spetnia wszystkie
warunki wymienione w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono przyjmowane jako Przyjgta
Oferta Bilansujgca — ¢zgs¢ handlowa.

(2) Jezeli Zgloszenie Oferty Bilansujace] — czesci handlowej nie spelnia
ktéregokolwiek z warunkéw wymienionych w pkt 3.1.7.1.3., to jest ono
_odrzucane i Przyjgta Oferta Bilansujaca jest wyznaczana w nastgpujacy sposoéb:

(2.1:)Moc brutto oferowana w pierwszym pa$mie (k=1) Przyjgtej Oferty
Bilansujacej (POFPj1) oraz suma mocy brutio we wszystkich
oferowanych pasmach ( 3 POFP,, ) sq réwne zero.

kek

(2.2.) Przyjgte ceny ofertowe dla poszezegdlnych pasm k€K (POFCyu) sa
rowne zero {POFCip= 0).

Pkt 3.1.8.2. otrzvmuje brzmienie:

3.1.8.2. Zaleznosci pomiedzy danymi charakterystyk uruchamiania przedstawiono na
rysunku 3.1.

Rysunek nr 3.2. otrzvmuje nr 3.1.

Dodaje si¢ pkt 3.1.10. o nastepujacym brzmieniu:

3.1.10. Procedura zgtaszania programow pracy dia jednostek
wytworczych wykorzystujacych energig wiatru

3.1.10.1. Operator Systemu Przesylowego przyjmuje Zgloszenia Programéw Pracy dla
jednostek wytworczych wykorzystujacych energie wiatru do wytwarzama
energii elektrycznej, ktére sg reprezentowane w ramach Jednostek Grafikowych
Zrédet Wiatrowych (JGzw).

3.1.10.2. Zgloszenie Programu Pracy zawiera dla kazdej godziny doby handlowej:

(1) Moce: minimalng ( ™), maksymaina (P**) oraz dyspozycyjna (P°™),
wyrazone w wartoéciach brutto.

(2) Planowana, sumaryczng w godzinie, wielko$¢ wytwarzania energii elektrycznej
przez jednostke wytworcza, wyrazona w wartodciach brutto (ESOZY).

(3) Planowana, sumaryczng w godzinie, wielko§¢ wytwarzania energii elektryczne;
przez jednostke wytwoércza, wyrazona w wartoéciach netto (ES*Y).
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(4) Prognoz¢ przedzialowsy wytwarzania brutto, o kidre] mowa w Dkt 31107
opisang granicami przedzish: (i) dolnym (ESO®"-*™) oraz (i) gérnym
(ESOPP-MAXy

3.1.10.3. Zgloszenia Programéw Pracy sg dokonywane dia okreSlonych w Umowie
przesylania jednostek wytworczych wykorzystujaeych energie wiatru do
wytwarzania energii elekirycznej, skladajacych sig na JGzw. Zgloszenia
Programéw Pracy sa dokonywane poprzez systern SOWE i sa obowiazkowe.
W ramach Zgloszenl Programéw Pracy URB jest zobowigzany przekazywaé do
OSP aktualne prognozy wytwarzania energili przez jednostki wytwoércze, w
szczegolnosci w przypadku kazde] zmiany prognozy wytwarzania. URB jest
zobowiazany do aktualizacji wyzej powolanych prognoz wytwarzania w
przypadku zmiany czynnikéw mogacych miec na nie wplyw.

3.1.10.4. Zgloszenia Programéw Pracy dla jednostek wytworczych reprezentowanych w
JGzw dotyczace doby handlowej n powinny by¢ dokonywane od poczatku doby
n-2 do kotica doby #.

3.1.10.5. W przypadku wystapienia istotnych roznic pomiedzy Programami Pracy a
rzeczywista iloscig dostaw energii (ER) dla jednostek wytworczych
reprezentowanych w JGzw, URB jest zobowiazany, na wniosek OSP,
niezwiocznie przedlozy¢ pisemne wyjasnienie dotyczace powstania tych ronic.

3.1.10.6. Wielkosé ESZY zgloszona dla godziny %, dla jednostek wytwdrczych
reprezentowanych w dane] JGzw, w ostatnim Programie Pracy przed
rozpoczeciem godziny k-1 jest uwzgledniana w rozliczeniach Rynku
Bilansujacego przy wyznaczaniu skorygowane) ilosci dostaw energii (ES) dla
tej JGzw.

3.1.10.7. Przez prognoze przedzialows jest rozumiany przedzial liczbowy, w kidrym z
zadanym prawdopodobienstwem zawicra sie planowana wielko$¢ wytwarzania
energii elekirycznej przez jednostki wytworcze wykorzystujace energie wiatru
do wytwarzania energii elektrycznej, skladajace si¢ na JGzw. Wspolczynnik
ufnioéci prognozy przedzialowe) okre$la OSP z uwzglednieniem mozliwej do
osiagniccia dokladnosci prognozowania wiclkosci wytwarzania energii
elekiryczne] przez jednostki wytworcze wykorzystujace energic wiatru do
wytwarzania energii elektrycznej.

Do czasu opublikowania przez OSP wartosci wapolczynnik ufnosci prognozy
przedzialowe] w zgloszeniach Programow Pracy powinny byé podawane
nastepujace wartosei: ESQ7 MV = pMIV oraz ESOPY-MAX = pMAX
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4 PROCEDURY BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAM! SYSTEMOWYM!

4.1. Procedura planowania dobowego

41.1. Zasady ogdine planowania koordynacyjnego

Pit: 4.1.1.4.14.1.1.5. otrzymuja brzmienie:

4.1.1.4. Plany BTHD i WPKD sa planami technicznymi o charakterze informacyjnym.
4.1.1.5. Plany koordynacyjne dobowe PKD i BPKD majg charakter realizacyjny.

4.1.3. Procedura przygotowywania Wstepnego Planu Koordynacyjnego
Dobowego (WPKD)

4.1.3.1. Zasady ogolne tworzenia planu WPKD

Tabela 4.1. pt. .Harmonogram przygotowvwania planu WPKD.” otrzyvmuje brzmienie:

Termin l Opis dziafan
Dziatania inicjujace tworzenie planu WPKD
. Doba n-2 Aktuzlizacja danych systemowych do bilansu mocy KSE w zakresie:
8.00 — 11.00 planowego zapotrzebowania na moc w KSE

__planowanych wielkosci niezbednych rezerw mocy
planowanego krajowego salda wymiany miedzysystemowej
Aktualizacja danych technicznych jednostek wytwérezych

Aktuatizacja danych o zdolnosciach wytwarczych jednostek wytworczych w
KSE
aktualizacja danych o zdolnosciach wytworczych jednostek wytwoérczych
sterowanych przez Operatora Systemu Przesytowego
aklualizacja danych o zdalnosciach wytworczych jednostek wytworczych
sterowanych przez Operatordw Systemow Dystrybucyjnych w
elektrownigch wydzielonych, matych cieplnych, matych wodnych,
wiatrowych, innych odnawialnych i przemystowych

Aktualizacja generacii nieswobodnej
Aktualizacja generacji zdeterminowansj i wyrmuszonej JWCD

aktualizacja generacji zdeterminowanegj | wymuszone] jednostek
wytwérczych nie bedgeych JWCD

aktualizacja plandw pracy elektrowni szczytowo pempowych w zakresie
generacji i pompowania

Analiza ograniczen systemowych dia doby n

Doba n-2 Wstepna analiza i ewidencja ograniczen systemowych
8.00 - 13.00 zhieranie danych o ograniczeniach systemowych w KSE

angliza ograniczen systemowych
opracowanie ograniczen systemowych
Aktualizacia danych o dostepnoSci sieci przesylowej
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Aktualizacia plandw wytaczen eiementow sieci przesylowej

Akiualizacja ograniczen sieciowych

Aktualizacia mocy maksyrmalnych 1 minimainych w wezlach wytwarczych
Tworzenie wstepnych planéw wykorzystania ustug systemowych

Doba n-2 Tworzenie planu wykorzystania JWCD do requlacji
8.00 - 13.00 Aktualizacjg zapotrzebowania na rezerwy mocy
Dziatania zamykajace tworzenie planu WPKD
Doba n-2 .
WP
13.00 - 16.00 Tworzenie planu KD
Doba n-2 .
ie pl P
Do 16.00 Udostepnianie planu WPKD

4.1.3.2. Dane wejsciowe planu WPKD

Pkt 4.1.3.2.1.(3) otrzvmuje brzmienie:

41321,
(3) Moc dyspozycyjna jednostek wytworczych w KSE:
(3.1.) Moc dyspozycyjna wszystkich JWCD.
(3.2.) Moc dyspozycyjna elektrowni nie posiadajacych JTWCD:

(3.2.1) Moc dyspozycyjna elektrowni nie bedacych w operatywnym
sterowaniu OSP o duzym znaczeniu rachowym dla OSP.

(322) Planowana suma mocy dyspozycyjnych matych elektrowni
cieplnych.

(3.2.3)) Planowana suma mocy dyspozycyjnybh matych elektrowni
wodnych.

(3.2.4.) Planowana suma mocy dyspozycyjnych elektrowni wiatrowych.

(3.2.5.) Planowana suma mocy dyspozycyjnych immych elektrowni
odnawialnych.

(3.2.6.) Planowana suma mocy  dyspozycyjnych  elektrowni
przemystowych.

4.1.3.3. Dane wyjsciowe planu WPKD
Pkt 4.1.3.3.1.(3) otrzvmuje brzmienie:

4.1.33.1.

(3)  Plan wykorzystania do regulacji pierwotnej i wtérnej poszezegdlnych jednostek
wytworczych, jako dane udostepniane poszczegolnym elektrowniom.
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4.1.4. Procedura tworzenia Planu Koordynacyinago Bcbow'egd (PKD) .

4.1.4.2. Dane wejSciowe do planu PRD

Pkt 4.1.4.2.1. otrzymuje brzmienie:

4.1.4.2.1. Podstawowymi danymi wejsciowymi do tworzenia planu PKD sg:
(1) Posiadane przez OSP aktualne dane w zakresie:

(1.1.) Dyspozycyjnosci, ubytkéw remontowych i eksploatacyjnych oraz
mozliwosci regulacyjnych poszczegéinych JTWCD.

(1.2.) Prognozowanego zapotrzebowania na moc i energie elektryczng w KSE.
(1.3.) Planu produkcji jednostek wytworczych nTWCD.
(1.4.) Planu wymiany miedzysystemowej.

(1.5.)Stanu  krajowego systemu elektroenergetycznege w  kazdym
podstawowym okresie handlowym doby #-1.

(1.6.) Wystgpujacych w KSE ograniczen systemowych.
(2) Dane do tworzenia macierzy rozplywéw W:

(2.1.) Dane o uktadzie normalnym, okre$lajacym topologie sieci oraz bazowe
wytwarzanie 1 pobdr energii na dobg n.

(2.2.) Plan wylaczen elementow sieci na kazdy podstawowy okres handlowy
doby .

(3) Dane =zglaszane przez Operatorow Rynku w zgloszeniach Ofert
Bilansujacych.

41.4.3. Zasada dziatania Algorytmu Rozdziatu Obciazen (modufu LPD)
Skresla sie pkt: 4.1.4.3.1.14.1.4.3.2.

Nuneracja dotvehczasowego punkiu 4.1.4.3.3. zostaje zmieniona na 4.1.4.3.1.

Dodaje sie pkt 4.1.4.3.2. o nastepujacym brzmieniu:
4.1.4.32. Algorytm Rozdzialu ObcigZzen,” tworzac Plan Koordynacyjny Dobowy

dokonuje dobom pasm zdolnosci wytworczych z  Przyjetych Ofert
Bilansujacych — czesé handlowa poszezegdlnych JGw, w celu pokrycia, przy
minimalnych kosztach, prognozowanego zapotrzebowania na energie
elektryczna z jednoczesnym spelnieniem ograniczen systemowych.

Numeracja _dotvchezasowyeh punktow: 4.1.4.3.4. + 4.1.4.3.10. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 4.1.4.3.3. + 4.1.4.3.9,
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4.4.4.4. Ograniczenia systemowe uwzgledniane przez OSP w prﬁcesié tworzenia
pianu PKD

4.1.4.4.1. Zasady ogoine

Pkt 4.1.4.4.1.2. ptrzymuje bremienie:

4.1.4.4.1.2, Uwzgledniane w procesie tworzenia planu PKD ograniczenia systemowe
dziels sie na:

(1) - Ograniczenia elektrowniane — ograniczenia wynikajace z wymagan ze strony
jednostek wytwdrczych badz elektrowni zawezajace swobodg zmian stanu
jednostek wytworczych 1 dotyczace zakresu parametrow, stanu lub
konfiguracji pracy jednostek wytworczych niezbedne dla zapewnienia
odpowiednich pozioméw jakosci 1 niezawodnosci ich pracy.

(2) Ograniczenia sieciowe — ograniczenia wynikajace z wymagai w zakresie
+ parametréw lub konfiguracji sieci elektroenergetycznej zawezajace swobode
zmian stanu jednostek wytworczych oraz wielkosci przesylu energii
elektrycznej pomiedzy obszarami niezbedne dla zapewnienia odpowiednich
poziomoéw jakosci i niezawodnodcl dostaw energii w poszczegdlnych
weztach systemu.

(3) Ograniczenia wynikajace z konlecznosci zapewnienia operacyjnej rezerwy
mocy w KSE — ograniczenia niezbedne dla zapewnienia wymaganej wartosci
TeZerwy mocy w systemie.

4.1.4.4.2. Ograniczenia ze strony jednostek wytworczych (ograniczenia
elektrowniane)

Pkt 4.1.4.4.2.3. otrzymuje brzmienie:

4144223, Do ograniczen spowodowanych przez parametry techmczne poszezegdlnych
Jednostek wytwdrczych naleza:

(1) Minimum techniczne i moc osiagalna.

(2) Wspdlezynnik doc,iaciénia w zakresie PMMN-PMAX wyrazony w MW/min,

(3) Wspblczynnik odcigzania w zakresie PMMN-PMAX wyrazony w MW/min.

(4) - Parametry charakterystyk rozruchowych ze stanéw: zimmego, cieplego i

goracego.
Dodaje sie pkt: 4.1.4.4.2.9 1 4.1.4.4.2.10 o nastepujgcvm brzmieniu:
4.1.44.29. Operator Systemu Przesylowego na pisemny wniosek Wytwércy moze

zaakceptowaé zmiang ograniczen elektrownianych uzgodnionych pomigdzy
OSP i tym Wytworea, zapisanych w Umowie przesylania.

4.1.44210. Zmiana, o ktérej] mowa w pkt 4.1.4.4.29. jest realizowana wedlug
nastgpujacych zasad:

Karta aktualizacji nr B/7/2008
IRlESP Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi

data: 21 pazdziemika 2008 r. [

Fal
PR 'ZESW VWICEP, SE&?\Z‘ARZAD%:

Stefaric Keespreyvi g t«’f‘-’-'ﬁﬁ.r:df'nr,zk fer e

62



BIULETYN BRANZOWY URE — Faergia elskiryeing Nr G3/2008 (670) — 26 listopada 2008 r.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGD

(1)  Wyiworca sklada do OSP pisemny wniosek o zmiang okreslonych
ograniczen elektrownianych wskazujac w nim: (i) nowe wartosci parametrow
ograniczen elektrownianych oraz (ii) okres ich obowiazywania. Wniosek
musi byé podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wytwdrey 1 dostarczony do OSP nie pozniej niz na 3 dm przed rozpoczeciem
okresu obowigzywania zmiany ograniczen elektrownianych.

(2)  OSP uwzglednia nowe ograniczenia clekirowniane, okreslone w poprawnym

wiiosku, o ktdrym mowa w ppkt (1) tego punktu, poczynajac od daty
wskazanej w tym wniosku.

(3) W przypadku uwzglednienia wniosku, o ktorym mowa w ppkt (1) tego
punktu, OSP niezwloczmie przygotowuje Aneks do Umowy przesytania
uwzgledniajacy zmiany ograniczen elektrownianych zawarte w wyzegj
powolanym wniosku i przesyla go do Wytwdrcy, przy czym Aneks
obowigzuje od daty okreSlonej we wniosku. Wytwdrea jest zobowiazany
niezwlocznie podpisa¢ Aneks i odestaé go do OSP.

Numeracja dotychczasowych punktow: 4.1.4.42.9. i 4.1.4.4.2.10. zostaje zmieniona

odpowiednio na: 4.1.4.4.2.11.14.1.4.4.2.12.

4.1.4.4.4. Ograniczenia wynikajace z utrzymania wymaganego poziomu rezerwy
mocy w KSE

Pkt 4.1.4.4.4.2. otrzvmuje brzmienie:

4.1.4442. W zakresie procedur planowania dobowego warunki dotyczace utrzymania
odpowiedniego poziomu rezerwy mocy sa spelniane poprzez:

(1) Zapewnienie odpowiednie] wielkoSci rezerwy wirujacej.

(2) Dostep do rezerwy interwencyjnej.

Skresla sie pkt 4.1.4.4.4.3.

Numeracja dotvchczasowych punktéw: 4.1.4.44.4. = 4.1.4.4.4.6. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 4.1.4.4.4.3. + 4.1.4.4.4.5.

Pkt: 4.1.4.4.4.3.14.1.4.4.4.4. (poprzednio 4.1.4.4.4.4. i 4.1.4.4.4.5.) otrzvmuja brzmienie:

41.4.443. Wielkosé wymaganej rezerwy mocy OSP okresla dla kazdej godziny doby =,
uwzgledniajac wymagania okreslone w pkt 2.1.9.2., wyznaczajac w dobie n-1
wymagany poziom rezerwy wirnjacej ponad zapotrzebowanie 1 ponize]
zapotrzebowania.

414444 Zaplanowane przez OSP wielkoscl wymagane] rezerwy wirujacej sa
uwzgledniane przez Algorytm Rozdzialu Obcigzert (modut LPD) w procesie
tworzenia planu PKD poprzez takie zaplanowanta punktéw pracy
poszczegoinych JGya, aby zapewnié niezbedng wielkoséé te] rezerwy zaréwno
przy wzroscie zapotrzebowania ponad wartoé¢ planowa, jak rowniez przy
spadku zapotrzebowania ponizej warto$ci planowanej.
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4145, Dane wyjSciowe Planu Kocordynacyinege Dobowego

Pkid 1451,

otrzyvmuie brzmienie:

41451,

0]
)

(3)
4
(5)
(6)
7
(®)

(9
(10)
(1)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
17)
(18)

Pkt 4.1.4.5.2.

W Pianic Koordynacyjnym Dobowym sa zawarte nastgpujace dane wyjsciows
{w wartodciach dla poszezegolnych godzin):

Zapotrzebowanie na moc KSE.
Saldo wymiany migdzysystemowej:
(2.1.) Saldo wymiany migdzysystemowsj rownolegle;.
(2.2.) Saldo wymiany migdzysystemowej nieréwnolegle;:
a) Saldo wymiany w sieci NN.
b) Saldo wymiany w sieci 110 kV.
Suma pompowania w Elektrowniach Szczytowo-Pompowych.
Bilans produkceji nJWCD.
Zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez JWCD.
Zapotrzebowanie na moc do pokrycia przez JWCD cieplne.
Rezerwa wirujaca ponad zapotrzebowanie JWCD zaplanowanych do pracy.
Rezerwa wirujaca poniZej zapotrzebowania JWCD zaplanowanych do pracy.
Suma zdolnosci wytwérczych JWCD.
Suma zdolnosci wytworczych nJWCD.
Suma zdolnosci wytwérczych w KSE.
Maksymalne zdolnoéci wytwdreze JWCD zaplanowanych do pracy.
Minimalne zdolnosci wytwdércze JWCD zaplanowanych do pracy.
Generacja JWCD zaplanowanych do pracy.
Nadwyzki zdolnosci wytwérczych JWCD.
Nadwyzki zdolnosci wytwérezych nTWCD.
Wymagana rezerwa wirujaca ponad zapotrzebowanie i poniZej zapotrzebowama.

Planowane wykorzystanie do regulacji poszczegélnych JWCD.

otrzvmuje brzmienie:

41452,

(D

Dane wyjiciowe Planu Koordynacyjnego Dobowego publikowane poprzez
system WIRE (w warto$ciach dla poszczegolnych godzin):

Dane systemowe:
(1.1.) Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe.

(1.2.) Wymagana rezerwa mocy ponad zapotrzebowanie.
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(1.3.) Wymagana rezerwa mocy poniZej zapotrzehowania.
{1.4.) Suma zdolnosci wytworczych JTWCD.

(1.5.) Suma zdolnosci wytworczych nfTWCD.

(1.6.) Suma generacji zdeterminowanej JTWCD,

(1.7.) Suma generacji i pompowania nfWCD.

(1.8.) Ograniczema sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednosiek) w
poszezegoinych weztach wytwérezych sieci zamknigtej.

(2) Dane udostepniane poprzez system WIRE poszczegolnym Operatorom Rynku
dia kazdej JWCD:

{(2.1.) Moc dyspozycyjna.
(2.2.y Planowana do produkeji wielkos¢ energii w wartosciach brutto.

(2.3.) Planowane wykorzystanie do regulacji.

4.2 Procedura planowania operatywnego i prowadzenia ruchu

4.21. Zasady ogdine

Pkt 4.2.1.4. otrzyvmuje brzmienie:

4214, Biezacy Plan Koordynacyjny Dobowy na dana dob¢ handlowa n jest
sporzadzany na podstawie planu PKD na dobe n z uwzglednieniem bieZgce)
sytuacji w KSE. Przy przygotowywaniu planu BPKD wykorzystywane sg listy
rankingowe, o ktorych mowa w pkt 4.1.4.3.4, tworzone pizez Algorytm
Rozdzialu Obcigzen.

Pkt 4.2.4. otrzymuje brzmienie:

4.24. Procedura aktualizacji planu BPKD

424.1. Po utworzeniu podstawowe) wersji planu BPKD nastgpuje jego pierwsza
aktualizacja. Aktualizacji podlegaja:

(1) Prognoza zapotrzebowania KSE.
(2) Wielkos¢ wymiany micdzysystemowe;j.

(3) Dyspozycyjnos¢ JWCD (na podstawie parametrow zdefiniowanych w bazie
danych stalych KOE oraz zgloszen z systemu SOWE).

(4) Dyspozycyjnosé nJWCD.
(5) Wielkoéé generacji nTWCD.
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(6) Dyspozycyjnoi¢ TWCD w zakresie regulacii (na podstawie zgloszef: Z systemu
SOWE).

(7) Znaczniki udzialu w regulacii.

4242, Pierwsza aktualizacja planm BPKD wykonywana jest w dobie n-1 do godziny
18.00 i dotyczy wszystkich okreséw 15- minutowych doby ». W wymniku
pierwszej aktualizacji planu BPKD powstaje bazowa wersja planu BPKD.

4.2.4.3. Kolejne aktualizacje bazowe] wersji planu BPKD sg wykonywane w miarg
potrzeb, w trakcie trwania doby n-1 1 w czasie prowadzenia ruchu w dobie n.

Aktualizacja moze dotyczy¢ wszystkich okreséw 15 minutowych w dobie n lub
tylko ich czesci.

4244, Plan BPKD jest aktualizowany jezeli:
(1) Zmien: sig zapotrzebowanie na moc w KSE.
(2) Nastapi korekta wymiany mig¢dzysystemowe;.

(3) Zostang zgloszone przez wytwdrcOw nieplanowane odstawienia remontowe
TWCD, ubytki mocy JWCD, usztywnienia JWCD bedacych w ruchu lub zmiany
planowanego c¢zasu ich frwania,

(4) Nastgpia zmiany w generacji jednostek wytwérczych nie bedacych TWCD.
(5) Wystapi konieczno$é uruchomienia JWCD.
(6) Wrystapi koniecznosé odstawienia [ub usztywnienie pracy okreslonych JWCD.
(7) Wystapi konieczno$é zmiany znacznikéw udziahu w regulacji.
4245, Przygotowanie nowej wersji planu BPKD polega na:
(1) Aktualizacji danych wejsciowych, ktére ulegly zmianie.

(2) Wyznaczeniu wartosct BPP dla nowego stanu w celu uzyskania zbilansowania

generacji z zapotrzebowaniem przy wykorzystaniu list rankingowych, o ktérych
mowa w pkt 4.1.4.3.4,

(3) Udostgpnieniu nowej wersji planu BPKD na pozostaly cze$¢ doby jako
obowiazujacej do nastgpne] aktualizacji.

Pkt 4.2.5. otrzymuje brzmienie:

4.2,5. Dane wejSciowe oraz dane wyjsciowe planu BPKD

425.1. Podstawowymi danymi wejsciowymi do sporzadzenia planu BPKD sz
(1) Zapotrzebowanie na moc w KSE.
(2) Saldo krajowe wymiany migdzysystemowej.
(3) Moc dyspozycyjna jednostek wytworczych w KSE:
(3.1.) Moce dyspozycyjne poszczegdlnych TWCD.
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(3.2.) Moc dyspozycyjna sumy jednostek wytworczych nie bedacych JWCD.
(4) Moc minimalna jednostek wytwérczych w KSE:

(4.1.) Moce minimalne poszczegélnych JWCD.

(4.2.) Moc minimalna sumy jednostek wytworczych nie bedacych TWCD.
(5) Godzinowe obciaZenie poszczegdlnych JTWCD wyznaczone w planie PKD.

(6) Planowane godzinowe obciazenie sumy jednostek wytworczych nie bedacych
JWCD.

(7) Plan wykorzystania do regulacji pierwotnej i wtdmej poszczegdlnych JWCD.

(8) Zgloszenia wytworcow o zaplanowanych na dang dobg handlowa odstawieniach
remontowych, pracy wymuszonej 1 ubytkach mocy JWCD.

(9) Listy kolejnosci uruchamiania i dociazania oraz listy odstawiania i odciazania
poszczegdinych JWCD, o ktorych mowa w pkt 4.1.4.3 4.

(10) Dane ze zgloszen danych handlowych 1 technicznych dokonanych dla JWCD.

(11) Informacje pozyskiwane przez OSP w procesie prowadzenia ruchu KSE,
wptywajace na zmiany bilansu mocy.

(12) Dane state poszczegélnych TWCD, w tym dopuszczalny zakres zmian bieZacego
punktu pracy dla poszezegélnych znacznikoéw udzialu w regulacji.

4252. Danymi wyjsciowymi planu BPKD, wyznaczonymi dia poszczegdinych JWCD i
dla kazdego 15 minutowego okresu doby handlowej n, sa:

(1) Stan JWCD.
(2) Typ ubytku.

(3) Plan wykorzystania do regulacji pierwotnej i wtornej poszezegdlnych JWCD
(dane w podstawowej wersji plann BPKD) oraz plan udziatu w regulacji
pierwotne] i wtémej poszczegolnych JWCD (dane w bazowej 1 kolejnych
wersjach plann BPKD).

(4) Moc dyspozycyjna w wielkosciach brutto.
(5) Moc obciazenia w wielkosciach brutto (BFP).

(6) Moc minimalna w wielkosciach brutto.

4.4. Procedura planowania i dysponowania regulacyjnymi
usfugami systemowymi

Pkt 4.4.2, otrzymuje brzmienie:

4.42. Planowanie wykorzystania regulacyjnych ustug systemowych

4421 Plan Koordynacyjny Roczny (PKR) i Plan Koordynacyjny Miesieczny (PKM)
w zakresie planowania wykorzystania regulacyjnych uslug systemowych
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zawiera dla poszczegdlnych miesiecy lub déb kalendarzowych wymagany
SUMAryczny poziom rézerwy mocy.

4427, Wsigpny Plan Koordynacyjny Dobowy (WPKD) i Plan Koordynacyjay
Dobowy (PKD) w zakresie planowania wykorzystania regulacyjnych uslug
systemowych zawiera dla poszezegdlnych godzin doby handlowe) r nastepujace

elementy:

(1) Wymagany poziom rezerwy wirujacej, z podzialem na:
(1.1} Rezerwe ponad zapotrzebowanie KSE.
{1.2.) Rezerwe poniZej zapoirzebowania KSE.,

(2) Planowane wykorzystanie do regulacji poszczegdlnych jednostek wytworczych.

4423, Planowanie przez OSP udziatu w regulacji poszczegdinych JWCD w dobie »
odbywa sie na etapie tworzenia planu BPKD w dobie n-1. W bazowej wersji
planu BPKD jest okreslana dla kazdej godziny doby n oraz dia kazdej Jednostki
Grafikowe] Wytworeze] aktywnej warto§¢ znacznika udziatu w regulacji.
Warto$ci znacznika udzialu w regulacji moga by¢ korygowane przez OSP w
kolejnych wersjach planu BPKD w celu zapewnienia w aktualnych warunkach
pracy systemu niezbednych zakreséw regulacji pierwotnej i wtome;j.

4424 Wartosci znacznika udziatu w regulacji sa okreslane dla czterech przypadkéw i
0znaczajq:

(1)  Znacznik 0 - uklady regulacji wytaczone.

(2) Znacznik 1 —praca w regulacji pierwotnej.

(3) Znacznik 2 — praca w regulac]i wiornej.

(4)  Znacznik 3 — praca w regulacji pierwotnej i wtéme;j.

4425. Dobér JGw, do udziatu w regulacji pierwotnej i wtornej jest dokonywany
wedhug kryteriura minimalizacji calkowitych kosztéw zapewnienia regulacji
pierwotnej 1 wtomej z uwzglednieniem technicznych mozliwosei udzialu w
regulacji poszczegolnych JGw, oraz warunkow pracy systemu.

Pkt 4.4.3. otrzymuje brzmienie:

44.3. Zasady dysponowania regulacyj:nymi ustugami systemowymi

443.1. Odtaczenie lub zatgczenie uktadéw regulacji oraz uktadu ARNE mozZe nastapi¢
wylacznie na polecenie OSP.

4432, Wszystkie zdarzenia zapisane w planie BPKD zwigzane z praca ukladow
regulacji, z pracg, uruchamianiem, odstawianiem oraz z kontrola dyscypliny
pracy poszczegolnych jednostek wytwoérczych, oraz faktyczne czasy realizacji
tych zdarzeft podlegaja rejestracji, ktéra pozwala na ustalemie przyezyn
wystgpujacych odchylen, jak rowniez oceng wykonania polecen ruchowych.
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4433. W przypadku wystapienia w KSE deficytu rezerwy mocy fégﬁlécyjnej,
ograniczen zdolnosci przesylowych lub stanu zagrozenia, OSF moze polecié
interwencyjne zalgczenie:

(1) Regulacji wtornej interwencyjnym sygnalem Y, na wszystkich bedacych w
ruchu jednostkach wytwérczych elektrowni cieplnych z dyspozycyjnymi
uktadami regulacji widrnej, przystosowanymi do udzialu w takiej regulacji.

(2) Ukladu automatycznego sterowania obeigzeniem (ij. dysponowania rezerwa
godzinowa) jednostek wytworczych elektrowni cieplnych (sygnatem Y, z
regulatora centralnego).

Skrefla sie pkt 4.5,

Numeracja dotyvchczasowego punktu: 4.6. zostaie zmieniona na: 4.5.

4.5.  Procedura zarzadzania potaczeniami systeméw

elektroenergetycznych

451. Zasady zarzadzania polaczeniami systemow
elektroenergetycznych

Pkt: 4.5.1.4. 1 4.5.1.5, (poprzednio 4.6.1.4. i 4.6.1.5.) otrzymuja brzmienie:

45.14.  Wspdlpraca operatoréw zapewniona Jest przez umowy zawarte migdzy
operatorami, zasady obowigzujace w organizacjach UCTE (Union for the Co-
ordination of Transmission of Electricity), ETSO (European Transmission System
Operators) oraz  porozumienie  dotyczace  prowadzenia  przetargow
skoordynowanych na rezerwacje zdolnosci  przesylowych  wymiany
migdzysystemowej i realizacje samej wymiany.

4.5.1.5. Do uméw 1 porozumien, o ktdrych mowa w pkt 4.5.1.4. naleza:

(1) UCTE Multilateral Agreement.
(2) ETSO CBT Clearing and Settlement Agreement.

(3) Agreement concerning the organisation of and participation in co-ordinated
auctions of transmission capacity at the common borders.

(4) Porozumienia ruchowe z operatorami sasiednich systemow przesytowych.

5. PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZT QW BILANSOWANIA
SYSTEMU | KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

Tvtul pkt 5.1. otrzvmuje brzmienie:

5.1. Zasady wyznaczania pozycji kontraktowych oraz cen za
wytwarzanie energii elektrycznej
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5.1.2. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Zweryfikowanych

Pkt: 5.1.2.2.1,i5.1.2.2.2, otrzymuia brzmienie:

5122.1. Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych wielkod¢ EZ  jest
wyZnaczana w nastgpujacy sposob:
(1) Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (£D;;) jest mniejsza lub réwna od sumy
mocy netto we wszystkich pasmach ( ¥ POFE ,, ) Przyjgtej Oferty Bilansujace;
kel
-- czefel handlowey, to:

EZ, = EDy, (5.3)
(2) Jezeli deklarowana ilo$¢ dostaw energii (EDj) jest wigksza od sumy mocy netto

~we wszystkich pasmach Przyjetej Oferty Bilansujacej — czesci handlowej
( X POFE,, ), to:
- kek

EZ; = ¥ POFE, (54)

5.1222. Dia Jednostek Grafikowych Wytworczych pasywnych 1 dla Jednostek
Grafikowych Zrédet Wiatrowych wielkos¢ EZ jest wyznaczana w nastgpujacy
sposob:

(1) Jezeli przeliczona na wartosé brutto, na podstawie wspdlczynnika 7%,
deklarowana ilo$¢ dostaw energii jest wigksza od przyjete] mocy maksymalne]
(PP ), 1o

EZ, = PP . yf"f (5.5)

(2) Jezeli przeliczona na wartosé brutto, na podstawie wspolezynnika P,
deklarowana ilos¢ dostaw energii jest nieujemna i rownoczeSnie mniejsza lub
16wna od przyjetej mocy maksymalnej ( PP, ), to:

EZ, = ED, (5.6)
(3) Jezeli deklarowana ilo$é dostaw energii jest ujemmna, to:

EZ, =0 . (5.7)

5.1.3. Wyznaczanie Pozycji Kontraktowych Skorygowanych

Pkt 5.1,3.2.(2) otrzvmuije brzmienie:

5132,

(2) Dla Jednostek Grafikowych swiadczacych ushug bilansujace (uczestniczacych w
bilansowaniu zasobow krajowego systemu elekiroenergetycznego):

s Jednostka Grafikowa Wytworcza aktywna (JGy,).
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_ DPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

e Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego aktyvma (FGogpa).

skorygowana ilo§é dostaw energii jest wyznaczana na podstawie planéw pracy
systernu elektroenergetvernego wedhug nastepujacych regui:

(2.1)

Dila JGw,, ktore nie byly uruchamiane w godzinie % i nie pracowaly z
zalaczonym ukladem regulacji pierwotnej lub wtérnej, wielkod¢ ESj, jest
rowna operatywnej iloSci dostaw ecnergii £SOy, ustalonej w ostatniej
wersji plant BPKD z uwzglednieniem ograniczen systemowych
(BPKD/OS). Wielkoé¢ ESOp dla j-tej JG w podzinie h jest réwna
przeliczonej na warto$é netto sumie operatywnych ilosci dostaw energii
przez JG w poszezegdinych okresach 15-minutowych =1,2,3,4 godzin

h.

ES, = ESO, = B,ESO, (5.12)

ESOf,, - operatywna skorygowana iloéé dostaw energii brutto j-tej JG w

(2.2)

(23)

godzinie A robwna sumie ilosci energii £ f:” wynikajacych z
wartosci mocy Biezacych Punktéw Pracy P,” w kolejnych
kwadransach godziny A:

ESO), = Y E%

=]
przy czym: E,7 [MWh]= P;¥ [MW]-0,25[h]

B - wspétczynnik przeliczeniowy brutto/netto j-tej JG w godzinie
h wyznaczany na podstawie: (i} ilosci energii brutto i netto w
kolejnych pasmach oferty bilansujacej w przypadku JGy,, oraz
(ii) wspdlczynnika brutto/netto okres$lonego w danych statych
3G (#%5) w przypadku JGosp,.

Dia JGw,, ktore nie byly uruchamiane w godzinie & i pracowaly z
zataczonym ukiadem regulacji pierwotne] lub wtornej oraz JGospa,
wielkos¢ ESy -jest réwna rzeczywiste] ilo§¢ dostaw energit ERj,
wyznaczonej wedlug zasad okreslonych w pkt 5.2.5.:

ESpy = ERp, (5.13)
Dla JGws, ktére byty uruchamiane w godzinie 4 wielko$é ES), jest réwna
muniejszej z wartosci: (i) operatywnej ilosci dostaw energii ESOj
ustalonej w ostatniej wersji planu BPKD z uwzglednieniem ograniczen
systemowych (BPKD/OS) oraz (i) zweryfikowanej ilosci dostaw energii
EZy, wyznaczonej wedlug zasad okreslonych w pkt 5.1.2.2.:

ES;, = min (ESOy, EZj) (5.13.2)
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Dodaje sie pkt 5.1.3.2.(5) o nastgpuiacym bremieniu:

5.13.2.

(5) Dia Jednostek Grafikowych Zrédel Wiatrowych (FGzw) skorygowana ilosé

dostaw energii (ES) w godzinie h jest réwna wiclkoSct wytwarzama energii
elekiryczne] zrédel wiatrowych (ES?*) zgloszonej, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 3.1.10., dla godziny # w Programie Pracy tej JGzw:

ESy = ESY (5.14.a)

Jezeli dla j-tej JGzw w godzinie s nie zostalo dokonane zgloszenie Programu
Pracy, to dla tej godziny i tej JGzw skorygowana ilo$¢ dostaw energii (ES) jest
rowna zweryfikowanej ilosci dostaw energii:

ESj=EZ, (5.14.b)

Pkt 5.1.4. otrzymuje brzmienie:

5.14.
5.14.1.

5.14.2.

Wyznaczanie cen za wytwarzanie energli elektrycznej

O

2)

M

@

Dla potrzeb rozliczeh na Rynkun Bilansujacym sa okreélane dla kazdej godziny
ceny za wytwarzanie energii elekirycznej (CO) dla poszezegblnych JGy, oraz
JGospa, odpowiadajace poszczegdlnym pasmom zdolnoscl wytwoérezych tych JG.

Dla JGy, ceny s okreslane dla pasm zdolnosei wytworczych w Przyjetey Ofercie
Bilansujacej — czgs$¢ handlowa.

Dla JGospa ceny sg okredlane dla pasm zdolnosci wyrworczych, wyznaczonych
poprzez podziat skorygowanej ilosci dostaw energii brutto (ES)} danej JGogp, na
maksymalna mozliwa, lecz nie wigksza niz 10, liczbg réwnych porcji mocy
$§redniogodzinowej, z wylaczeniem: '

(2.1) Mocy w pierwszym pasmie, ktora jest réwna mniejszej z dwoch wartosei:
(1) minimum technicznemu danej JGospa oraz (ii) skorygowanej ilosci
dostaw energii (ES) JGospa.

(2.2) Mocy w ostainim pasmie, ktéra dopelnia sume mocy wszystkich pasm do
mocy odpowiadajace] wielkosci skorygowanej ilosci dostaw energii (ES)
JGospa , ' .

Do przeliczenia mocy pasma wyrazonej w wartosci brutto na moc wyrazona w

wartosci netto stosuje si¢ w przypadke JGosp, wspdiczynnik brutto/netto
okreslony w danych statych JG (¥<75).

Cena za wytwarzanie energii elektrycznej j-tej JG w godzinie 2 dla pasma &
(COu) jest wyznaczana wedlug nastgpujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych (JGw,) cena CO dla
danego pasma i danej godziny jest réwna cenie ofertowej okredlonej dla tego
pasma i tej godziny w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czes¢ handlowa JGya.

Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych
(JGospa), malezacych do danego URB, cena CO dia danego pasma i dangj
godziny jest wyznaczana w nastepujacy sposob:
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(2.1) Dla JGose, reprezeniujgeej zrodla sazowe cepa CO jest réwna cenie

okreslonej w umowie na Swiadczenie ustugi praca interwencyjna zawartej
pomiedzy URB i OSP.

(2.2) Dla JGospa reprezentujacej zrddia pompowo-szezytowe cena CO jest
réwna ilorazowi: (i) Sredniej arytmetycznej z cen CRO w siedmiu
poprzednich dobach w godzinach: od 1 do 7 wlacznie i od 23 do 24
wlacznie — z wylaczeniem tych godzin z tego okresu, w ktorych chodé
jedna JGogea reprezentujaca zrédta pompowo-szezytowe wytwarzala
energie elektryczna, oraz (i) wspolczynnika sprawnoci cykln
przetwarzania tej JGospa (7]), okredlonego w umowie na $wiadczenie
ushigi praca interwencyjna zawartej pomigdzy URB 1 OSP
(O<n<l1).

Wartoéei cen CO wyznaczone zgodnie z zasadami okreslonymi w ppkt (2.1)
i (2.2) tego punktu s roznicowane dla kazdej godziny doby w zakresie od 1-10°
grosza/MWh do 999-10° grosza/MWh.

5.1.4.3. W przypadku, gdy dla dang) JGw. zostala zgloszona jej niedyspozycyjnos¢ w
Przyjetej Ofercie Bilansujacej ~ czgéé handlowa, i JGws stala sie dyspozycyjna
po zakoficzeniu procesu zglaszania ofert bilansujacych, to dla potrzeb
bilanisowania systemu 1 zarzadzania ograniczeniami systemowymi oOraz
rozliczania kosztéw bilansowania systemu i koszitéw ograniczen systemowych
jest tworzona dla tej JGw, Uzupeliajgca Oferta Bilansujaca. Uzupelniajaca
Oferta Bilansujaca jest tworzona wedhig zasad analogicznych do stosowanych
przy tworzeniu Przyjetej Oferty Bilansujace] — czes¢ handlowa na podstawie
oferty zastepczej, okre§lonych w pkt 3.1.7.2.

5.1.44. W przypadku, gdy dia danej JGw. i danej godziny warto$¢ skorygowanej ilosci
dostaw energii (ES), przeliczona na warto$c brutto, jest wigksza od sumy mocy
brutto oferowanych w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — czgs¢ handlowa tej JGwa,
to dla potrzeb rozliczania kosztéw bilansowania systemu i kosztow ograniczen
systemowych jest tworzone dla tej JGw, i tej godziny Dodatkowe Pasmo oferty
bilansujace]. Dodatkowe Pasmo jest tworzone wedlug nastgpujacych zasad:

(1) Moc brutto w Dodatkowym Pasmie jest rowna réznicy pomiedzy: (i)
skorygowana iloscia' dostaw energii (ES), przeliczona na warto$é brutto, dla
IGw,, lecz nie wickszg niz moc osiagalna JGy,, oraz (ii) sumg mocy brutto
oferowanych w Przyjetej Ofercie Bilansujace] — cze$¢ handlowa Gy, Do
przeliczenia mocy pasma wyrazonej w wartodci brutto na moc wyrazona w
wartosci netto stosuje sig¢ wspélczynnik brutto/netto okreslony na podstawie
pasm oferty zastgpczej odpowiednich do zakresu mocy brutto w Dodatkowym
Pasmie.

(2) Cena CO w Dodatkowym Pasmie jest réwna Srednie] waZonej z cen w ofercie
zastepcze) JGw, obowigzujacych dla zakresu mocy w Dodatkowym Pasmie, przy
czym jezeli tak wyznaczona cena jest mmniejsza od ceny w ostatnim pasmie
Przyjete] Oferty Bilansujacej — czgS¢ handlowa JGyy,, to jako ceng CO przyjmuje
si¢ cene ostatniego pasma Przyjetej Oferty Bilansujgcej — czesé handlowa JGwa.
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5.1.4.5. W przypadku, gdy dla danej JGwa i danej godziny wartoéé skorygowangj ilosci -

dostaw energii (ES), przeliczona na warto$é brutio, jest wigksza od sumy mocy
brutto oferowanych w Przyjetej Ofercie Bilansujacej — cze$c handlowa te] JGy, i
jednoczesnie jest wigksza od sumy mocy brutto okredlonych w ofercie zastepezej
JGwa, to dla potrzeb rozliczania kosztéw bilansowania systemu i kosztow
ograniczen systemowych w zakresie energil wyprodukowane] ponad zdolnosci
wytwdrcze rowne sumie mocy brutto okreflonych w ofercie zastgpcze] TG,
stosuje sig ostatnie pasmo oferty bilansujacej wynikajace z Przyjetej Oferty
Bilansujacej oraz zastosowania zasad powotanych w pkt 5.1.4.3.15.1.4.4,, jezek
byly one stosowane.

5.1.4.6. Wartosei cen CO wyznaczone zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.1.4.3, 1
5.14.4. sa réznicowane w zakresic od 1.10° grosza™MWh do 999-10°

grosza/MWh na podstawie cen z ofert zastgpczych, zgodnie z zasadami
. okreslonymi w pkt 3.1.7.2.5,

5.2 Zésady przetwarzania danych pomiarowych i wyznaczania
rzeczywistej Hosci dostaw energii

522, Zasady ogolne

Pkt 5.2.2.2. otrzvmuje brzmienie;

5222 Rzeczywiste ilosci dostaw energii (ER) wynikaja z:
(1) Realizaci fizycznych dostaw energii elektrycznej — dla JGo, JGw, JGzw, JGose,
JGpg; oraz JGwmo W przypadku wymiany nierdwnolegle;.

(2) Tosci energii w Uzgodnionych Grafikach Wymiany Miedzysystemowe] (GWMy)
danego URB, ktory jest roéwnocze$nie Uczestnikiem  Wymiany
Migdzysystemowe) ~ dla JGwmu.

(3) Iloéci energii w Uzgodnionych Grafikach Wymiany Miedzysystemowej (GWMy)
wszystkich JGwwmu 1.realizacii fizycznych dostaw energii elektrycznej — dia
JGwwmo w przypadku wymiany réwnolegle;.

(4) Modelu rozliczen — dla JGws.
Dodaje sie pkt 5.2.2.15. 0 nastepujacym brzmieniu:

5.2.2.15. Dane pomiarowe z FPP i dane pomiarowo-rozliczeniowe dla ypMB
pozyskiwane do CSPR kazdorazowo nadpisuja dane pozyskane uprzednio.
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5.24. Procedura pozyskiwania danych pomiarowych i pomiémwc-
rozliczeniowych

5.2.4.1. Procedura pozyskiwania danych pomiarowych

Pkt 5.2.4.1.5. otrzvmuije brzmienie;

524.15. Dla potrzeb korygowania wyznaczonych wielkosci ER dane pomiarowe z FPP
dla doby n sg pozyskiwane w trybie korekty wyznaczania ER od 1. do 5. dnia
kazdego miesigca kalendarzowego. Korekta ER wykonywana w miesigcu m
dotyczy poszczegdlnych déb handlowych miesigey m-2 oraz m-4.

(1) Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inicjowany przez OP na podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowych. Proces jest
realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00 i od 16.00 do 20.00 od 1. do 5. dnia
kazdego miesiaca kalendarzowego.

(2) Pozyskanie danych do systemu CSPR moze by rowniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowych. OP jest woéwczas zobowiazany do przeslania odpowiednich
danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorej proces ten zostal
Zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastgpnej.

(3) Proces pozyskania danych z systemu zdainego odczytu danych pomiarowych
. OSP do systemu CSPR jest realizowany w trybie recznym od 1. do 5. dnia
kazdego miesiaca kalendarzowego w godzinach od 12.00 do 15.00.

(4) Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych sa tworzone raporty
kompletnosci i poprawnoéei danych pomiarowych w FPP.

5.24.2. Procedura pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych

Dodaje sie pkt 5.2.4.2.6. ¢ nastepujacym brzmienin:

5.2.4.26. Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla ppMB w trybie korekty wyznaczania ER sa
' pozyskiwane dla poszczegdlnych doéb handlowych okreslonych miesiecy
kalendarzowych, zawierajgcych sie.w okresie korygowanym. Dlugosé okresu
korygowanego wynosi 13 miesigcy poprzedzajacych miesiac, w ktorym jest
wykonywana korekta. Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla spMB pozyskiwane
w miesigcu m dotycza poszczegdlnych dob handlowych miesiecy m-2, m-4

oraz m-13.
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5.2.5. Procedura wyznaczania rzeczywistych iiosci dostaw energii (E_ﬁ) L

5.2.51. Procedura wyznaczania danych pomiarowo-roziiczeniowych dla MD, MB
iJG

Pkt 5.2.5.1.4.(1) otrzvmuie brzmienie:

52514,

(1) Dla JGo, JGwa JGwyp, JGose, JGzw, oraz JGwmo W przypadku wymiany
nieréwnoleglej — na podstawic pomiardw przeplywédw energii w FPP oraz
algorytméw wyznaczania dla MD i algorytméw agregacji dla MB o ogélnej

postaci:
ER, =) ER, (5.15)
iel;
. gdzie:
I — Zbidér Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego j-tej JG.

Pkt 5.2.5.1.4.(7) otrzymuie brzmienie:
5.2.5.14.

(7) Dla JGp nalezacej do OSD — na podstawie pomiaréw przeplywdw energii w FPP,
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla ppMB oraz algorytméw wyznaczania dla
MD 1 algorytmdow agregacjii dla MB, z uwzglednieniem mnastgpujacych
sktadowych:

(7.1) Hosci energii wymienianej przez tego OSD z siecia OSP, wyznaczanej przez
OSP na podstawie pomiaréw przeplywow energii w FPP oraz algorytmow
wyznaczania dla MD i algorytméw agregacji dla MB zlokalizowanych w
podstawowym obszarze Rynku Bilansujacego.

(7.2) llosct energii wymienianej przez tego OSD z sieciami imnych OSD,
wyznaczanej przez OSP na podstawie pomiaréw przeptywow energii w FPP
oraz algorytméw wyznaczania dla MD i algorytméw agregacii dla MB
zlokalizowanych w rozszerzonym obszarze Rynku Bilansujacego, oraz
ilosci energii wyznaczanej przez odpowiednich OSD dla poszczegdlnych
soMB  (MBgsp) na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
okreslonych dla tych MB przez tych OSD.

(7.3) Nosci dostaw energii URB dzialajacych w obszarze rozszerzonym Rynku
Bilansujacege i zlokalizowanych na obszarze sieci tego OSD, wyznaczanej
przez OSP na podstawie pomiaréw przeplywéw energii w FPP oraz
algorytméw wyznaczania dla MD i algorytmow agregacii dla MB.
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(7.4) lloci dostaw energii do URD zlokalizowanych w sieci tego OSD,
wyznaczang] przez OSD dla poszezegélnych ;pMB (MBop i MBw) na
podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych okreslonych dla tych MB
przez OSD oraz aktywnosci na RB URB odpowiedzialnych za bilansowanie
tych URD.

(7.5) losci dostaw przez zrodla energii elektrycznej wykorzystujace energie
wiatru zlokalizowanych w sieci tego OSD, wyznaczanej dla poszczegdlnych
rpoMB  (MBzw) na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych
okreslonych dla tych MB przez OSD.

Szczegolowe zasady wyznaczania wielkosci wymienionych w pkt (7.1), (7.2)
i(7.3) oraz specyfikacja xpMB, o ktorych mowa w pkt (7.4) 1 (7.5) sa okreslone
w Umowie przesylania,

5.2.,5.2. Procedura substytucji danych pomiarowo-rozliczeniowych

5.2.5.2.4. Substytucja danych rozliczeniowych dla JG

Pkt 5.2.5.2.4.1.(2) otrzvinuie brzmienie:

52.5.2.4.1.

(2) Dla JG Wytwérczych pasywnych (JGwy), JG Zrédet Wiatrowych (JGzw), JG
Odbiorczych (JGo), JG OSP pasywnych (JGosep), JG bilansujacej (JGg)) 1 JG
Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu Przesylowego (JGwmo) W
przypadiku wymiany nieréwnolegle] - skorygowans ilos¢ dostaw energii (ES).

ER, =ES, (5.22)
gdzie:
ER, = -~ Rzeczywista ilos¢ dostaw energii w godzinie & przez Jednostke
Grafikowa j.
ES, ~  Skorygowana ilo§é dostaw energii w godzinie A.

5.3. Procedury rozliczen ilo$ciowych i warto$ciowych
5.3.1. Rozliczenia na Rynku Bilansujacym

5.3.1.1. Ogdblne zasady rozliczen

Pkt 5.3.1.1.3. otrzvmuie brzmienie;

5.3.1.1.3. Energia bilansujaca jest suma dwoch sktadnikow:

(1) Energii bilansujacej planowanej (EBP) wynikajacej z (i) przyjetych przez OSP,
w trakcie planowania pracy systemu elektroenergetycznego, ofert bilansujacych
JG aktywnych oraz (ii) Programéw Pracy zgloszonych dla JGzw.
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(2) Energii bilansujacej nieplanowanej (EBN) wynikajacej z (i) weryfikacji zgtoszen
Umow Sprzedazy Energii 1 Ofert Bilansujacych oraz (ii) fizycznej realizacji
dostaw energil.

Pkt 5.3.1.1.10. otrzymuje brzmienie:

5.3.1.1.10. W ramach kolejnych faz rozliczenia godzinowego ilosci energii bilansujacej oraz
naleznosci za tg energie s3 wyznaczane wedlug nastepujacych ogélnych zasad:

(1) Rozliczenie zweryfikowane) ilosci dostaw energii (REZ) - przedmiotem
rozliczenia jest energia bilansujaca nieplanowana w ilosci AEDZ, stanowiaca
réznice pomiedzy deklarowana (ED) a zweryfikowana (EZ) iloécig dostaw
energil oraz energia awarii w ilosci AEA. Naleznos¢ NDZ dia JG jest
wyznaczana na podstawie ceny rozliczeniowe] odchylema (CRO), ceny

rozliczeniowej odchylenia zakupu (CROg) albo sprzedazy (CROs) oraz ceny
rozliczeniowej energii awarii (CRA).

(Z) Rozliczeme skorygowanegj ilosci dostaw energii (RES) — przedmiotem
rozliczenia jest energia bilansujaca planowana w iloici AEZS stanowigca roznicg
pomiedzy suma zweryfikowanych (EZ) a suma skorygowanych (ES) ilosci
dostaw energii. Naleznoéé NZS dla JGy, jest wyznaczana na podstawie ceny
rozliczeniowej odchylenia (CRO), przy czym jeZeli dostawa lub pobor energil
elektrycznej zostala wymuszona ograniczeniami systemowymi w rozliczeniach
stosuje sie cene rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej (CWD)
albo cene rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elekirycznej (CWO) albo
ceng za wyiwarzanie energh elektryczne] (CO) oraz jednostkowy koszt
uwprawnien do emisji CO,. Nalezno$é NZS dla JGzw jest wyznaczana na
podstawie ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) albo na podstawie ceny
rozliczeniowej odchylenia zakupu (CROgz) i $redniej ceny sprzedazy energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym,
obliczanej i oglaszanej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b
ustawy Prawo energetyczne {Cor).

(3) Rozliczenie rzeczywistej ilosci dostaw energii (RER) — przedmiotem rozliczena
jest energia bilansujaca nieplanowana w iloéci AESR stanowigca rdznicg
pomigdzy skorygowana (ES) a rzeczywista (ER) iloscig dostaw energii oraz
energia wytwarzana ze wzgledu na ograniczenia elektrowniane w ilosci AEOE.
Naleznoéé NSR dla danej JG jest wyznaczana na podstawie ceny rozliczeniowej
odchylenia (CRQO), ceny rozliczeniowej odchylema zakupu (CROz) albo
sprzedazy (CROs) oraz ceny rozliczeniowej energii ograniczeni elektrownianych
(CRE).
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5.3.1.2. Procedura roziiczen godzinowych

5.3.1.3.2. Wyznaczanie ilosci energii wytwarzanej z powodu ograniczen
elektrownianych

Pkt 5.3.1.3.2.2.2. otrzymuje brzmienie:

53.1.3.2.2.2. Jezeli Xjc i EZjy < 2je s ESy, to energia AEOE), jest wyznaczana jako ta
czesé energil wymagane] ze wzglgdu na ograniczenia elektrowniane, ktora
stanowi nadwyzke ponad zweryfikowang ilos¢ dostaw energii JGw,
(EOEy — 2jemw EZp), 1 jednoczesnie nie jest pokryta przez swobodne
zwigkszenie generacji (AEZS®%;) IGw, skiadajacych sig na dang JGw::

(1) Jezeli EOE), ~ 5« po EZy < — AEZS®), to0:

AEOE, =0 (5.26)
(2) W pozostatych przypadkach:
AEOE),=min { EOE; — ¢ s EZ jy + AEZS*%,, (5.27)
A e EZin—Sjerw ESp) }
gdzie:
EDj, - Deklarowana ilo$¢ dostaw energii j-tej JGw, w godzinie 4.
EZy — Zweryfikowana ilos¢ dostaw energii j-tej JGw, w godzinie k.

 ESi —  Skorygowana iloé¢ dostaw energii j-tej JGw, w godzinie A.

- EOE, —~ Tlo$¢ energlii wymagana do spelnienia ograniczen
elektrownianych w godzinie & przez JGw, skladajgce sie na
dang JGw,, przy czym jeieli EOE, > 3w ESOOSJ;,, to do
obliczen przyjmuje si¢ EOE;, = 5o, ESO%;, gdzie ESO%,
oznacza operatywng skorygowang iloS¢ dostaw energii j-tgj
JGw, w pgodzinie % ustalona w ostatniej wersji planu
BPKD/OS.

AEZS%C, - Tloéé energii stanowiaca swobodne zwigkszenie generacii
(energia z pasm ponad EZ reprezentujacych dostawe energii
na RB, dla ktérych ZP = 0) w godzinie A wszystkich JGwa
skladajacych sie na dang JGw..
Jw —  Zbior JGy, sktadajacych sie na dang JGw.
Pkt 5.3.1,3.2.4. otrzymuie brzmienie;
53.1324. Wielkosci EOE sg wyznaczane jako minimalne ilodci energili wymagane do

spelnienia ograniczen elektrownianych przez JGw.. Przy wyznaczaniu
wielkoéci EOE przyjmuje sie dopuszczalny zakres zmian obcigzenia
poszezegolnych JGw, zgodnie z PMM i PM™ nuh w przypadku JGwa
pracuyjacych w  usztywnieniach, zakres obciazenia wynikajacy =z
odpowiednich zgloszeri dokonanych przez wytwoérce, skorygowane o ubytki
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mocy JGwa.
5.3.1.3.3. Wyznaczanie ilosci energii awarii
Pkt 5.3.1.3.3.3.1.(1) otrzvmuje brzmienie:

5313331

(1) Maksymalnych energii ESM*¥ jakie mogtyby wytwarzaé JGw, skladajace sig
na JGw,, znajdujace si¢ w tej godzinie w stanie praca, przyjmujqc dla kazdej 2
tych jednostek zdolnosm wytwoércze rowne mnigjsze] z wartosci: (i) mocy
maksymalnej (P"'4%) oraz (ii) mocy dyspozycyjnej.

Pkt 5.3.1.3.3.3.2.(1) otrzvmuje brzmienie:

53.13332,

(1) Maksymalnych energii ESMAX jakie moglyby wytwarzaé JGw, sktadajace sig
na JGwy, znajdujace si¢ w tej godzinie w stanie praca, pxzyjmujaé, dia kazde) z
tych jednostek zdolnoSci wytwoércze réwne mniejszej z wartosci: (i) mocy
maksymalnej (P*4%) oraz (i) moey dyspozycyjnej.

Pkt 5.3.1.3.3.4. otrzymuie brzmienie:

531334 Wartosei EZWC, i EZW*, sa wyznaczane wedlug nastgpujacego wzoru:
EZWh=2}erEthMAX+EJGJrE€Lh +Z‘J’EJ’H Etjj}l’ (529)
- gdzie:

ES};,MAX ~ Maksymalna energia jaka moglaby wytwarzaé JGw. przyjmujac
jei zdolnosci wytworcze réwne mmniejszej z obowigzujacych dla
tej JGwa w godzinie A wartosci: (i) PMA* oraz (i) mocy
dyspozycyjnej.

E U};.MAX — Maksymalna energia jaka mogtaby wytwarza¢ JGw, w godzinie
h, jezeli zostalaby wczesnigj uwruchomiona, wyznaczona z
uwzglgdnieniem mocy dyspozycyjnej tej JGwa. Do wyznaczenia
EZW*, przyjmuje sig, ze uruchamianie JGy, moglo rozpoczqé
sie w nastepnej godzinie po wystqpmmu ostatniej awaril przed
godzina 4, natomiast do wyznaczema EZWS, przmeuJe sig, Ze

uruchamianie moglo rozpoczaé si¢ wczesniej niz wystgpita
ostania awaria.

EUp — Energia zaplanowana do wytwarzania przez j-ta JGw, W
godzinie A, rowna ilodci energii okre$lone] w ostatniej wersji
planu BPKD/OS.

Jp - Zbior JGw, skladajacych si¢ na JGw, 1 znajdujacych sie w

godzinie & w stanie praca.

Jr —  Zbidr JGy, skladajacych si¢ na JGw: i znajdujacych sig w
godzinie 7 w stanie rezerwa.
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Ju _  Zbiér JGy. skladajacych sie na JGw i znajdujacych sie w -
godzinie 2 w stanie uruchamiania.

Pkt 5.3.1.3.4. otrzymuje brzmienie:

5.3.1.3.4. Wyznaczanie godzinowych cen rozliczeniowych

5.3.1.3.4.1. Zasady wyznaczania wartosci cen rozliczeniowych wymuszonej dostawy
(CWD) i wymuszonego odbioru energii elektryczoej (CWOQO)

5.3.1.3.4.1.1. Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elekirycznej (CWD) oraz cena

rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWQ) sg

wyznaczane dla kazdej JG Wytworcze] aktywnej oraz dla kazdej doby

handlowej. Ceny te sg wykorzystywane w rozliczeniach energii bilansujace]

" planowanej w przypadku, gdy zmiana zweryfikowanej ilosci dostaw energii jest

. spowodowana wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana wymuszona),

z wylaczeniem rozliczania energii ograniczen elektrownianych, do rozliczenia

ktorej jest wykorzystywana cena rozliczeniowa energii  ograniczen
elektrownianych (CRE), o ktérej mowa w pkt 5.3.1.3.4.5.

5.3.1.3.4.1.2. Cena rozliczeniowa wymuszone] dostawy energii elekirycznej dla j-tgj JG
Wytworczej aktywnej dla doby handiowej d (CWD,y) jest okrestana w zZVMWh

wedtug nastepujacych zasad:

CWD,, =1,05-CW, (5.35)
gdzie:
CW; — Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej przez j-tg

JGw, okreSlona w Umowie przesylania na podstawie
sktadnikow kosztéw powolanych w pkt 5.3.1.3.4.1.4. [z/MWh].

5.3.1.3.4.1.3. Cena rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektryczne] dia j-tej JG
Wytworczej aktywnej dla doby handlowej d (CWO)y) jest okreslana w zZ/MWh

wedtug nastgpujacych zasad:

CWO,, =095-CW, (5.36)
gdzie: . ‘
CW; — Cena za wytwamanie wymuszone energii elektryczne przez j-ta

JGw. okreslona w Umowie przesylania na podstawie
sktadnikow kosztéw powolanych w pkt 5.3.1.3.4.1.4. [zMWh].

5.3.1.3.4.1.4. Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW) dla danej JG
Wytworcze] aktywnej jest okreslana w zMWh na podstawie jednostkowego
kosztu zmiennego wytwarzania energii elektrycznej obejmujacego koszty:

(1) Paliwa podstawowego, jego transporty i skladowania.

(2) Gospodarczego korzystania ze $rodowiska, skladowania odpaddéw
paleniskowych.
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(3) Materialéw eksploatacyjnych — chemikaliéw, smaréw oraz addytyWy w pmcééie
odsiarczania.

(4) Podatku akcyzowego za energie elektryczna — W rozumienii przepiséw
o podatku akcyzowym.

— z wylaczeniem kosztow uruchomienia te] JGws, © ktorych mowa
w pkt 5.3.1.8.

5.3.1.3.4.2. Zasady wyznaczania wartofci jednostkowego kosztu uprawnien do emisji
CcO,

53.13.4.2.1. Jednostkowe koszty uprawnien do emisji CO, (K 9%y g wyznaczane dla
kazdej JG Wytworcze] aktywnej dla kazdej doby handlowej. Ceny te sa
wykorzystywane w rozliczeniach energii bilansujacej planowangj JGwsa.
5.3.1.3.4.2.2. Jednostkowy koszt uprawniei do emisji CO; dla j-tej JG Wytworeze] aktywnej
. dla doby handlowej d (KCj*) jest okreslany w zt/MWh wedhug nastgpujacego
wzoru: :

KC;;O:! = W:iCOZ . RCdCOZ (5_37)
gdzie:
chm - Wskaznik emisii CO; j-tej JG Wytworczej aktywnej
okredlony w Umowtie przesylania [Mg CO/MWh].

- Rozliczeniowa cena uprawnien do emisji CO; w dobie

handlowe] 4 wyznaczana w sposéb okreSlony w
pkt 5.3.1.3.4.2.3, [zt/Mg CO,].

Cena RCY? [z¥/Mg CO,] dla doby handlowej d (RCS??) jest wyznaczana jako

grednia arytmetyczna z okreslonych indekséw cenowych (dalej nazywanych
cenami) uprawnienn do emisji CO,, dotyczacych okresu od 2008 r. do 2012 r,
wyznaczanych w dobie 4 na rynkach spot oraz na rynkach terminowych na
nastepujacych gieldach: EEX, Nord Pool oraz BlueNext. Cena RCS? jest
wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

RCS?

5313423,

2 Cm;= CSE+CSY + €S2 +CTE +CTY +CT? (5.38)
‘o (]
gdzie:
CsE —  Cena notowan jednolitych uprawnien do emisji CO; na rynku
spot gieldy EEX, okreslona podczas sesji notowan w dobie d
(Carbix Index) [zVMgCO:].
csy —  Cena zamknieeia notowan ciagtych uprawnien do emisji CO;

na rynka spot gietdy Nord Pool, okreslona podczas sesji
notowan w dobie d (cena dla produktu: EUAD) {z/MgCO;].
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cs? ~  Cena zamkniecia notowan ciaghych uprawnien do emisji CO;,
na tynku spot gieldy BlueNext, okreslona podczas sesji
notowat w dobie d (cena dla produkitu: BNS EUA 08-12)
[2i/MgCO3].

or i —  Cena uprawnieri do emisji CO, w kontrakcie terminowym z
dostawa w grudniu danego roku kalendarzowego, notowanym
na rynku terminowym gieldy EEX, okreSlona podczas sesji
notowatt w dobie d (cena dla produktu: F2PE (20rr), gdzie ,,n”
oznacza dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym jest realizowana
dostawa) [zt/MgCO,}.

cTy —  Cena uprawnienn do emisji CO; w kontrakcie terminowym z
dostawa w grudmu danego roku kalendarzowego, notowanym
na rynku terminowym gieldy Nord Pool, okreSlona podczas
sesji notowat w dobie d (cena dla produktu: EUADEC-,
gdzie 11" oznacza dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym jest
realizowana dostawa) [zVMgCO-).

CcT} ~  Cena uprawnien do emisji CO, w konftrakcie terminowym z
dostawg w grudniu danego roku kalendarzowego, notowanym
na rynku terminowym gietdy BlueNext, okreslona podczas
sesji notowan w dobie 4 (cena dla produktu: BNF EUA DECrr,
gdzie ,x" oznacza dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym jest
realizowana dostawa) [ztMgCOs].

| Nl : - Laczna liczba notowan w dobie 4 na rynkach spot oraz na
rynkach terminowych gield: EEX, Nord Pool oraz BlueNext, w

ramach ktorych zostaly okreslone ceny, odpowiednio: CSE,
CT% Cs*, T, CS?, CT.

53.1.3.4.2.4. Ceny CS& CS¥, ¢S%, €T, CT" oraz CTP, okreSlone podczas poszczegdlnych
sesji notowan na poszczegblnych gieldach, sy przeliczane dla potrzeb
wyznaczenia ceny RCY 2 [EUR/EUA] na [z¥MgCO;] wedtug sredniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia, w ktérym odbywala sie sesja notowan, a
jezeli kurs dla tego dnia nie zostat opublikowany, to do przeliczenia stosuje sig
kurs Narodowego Banku Polskiego opublikowany w najblizszym dniu z okresu
poprzedniego. .

5.3.1.3.4.2.5. Przy wyznaczaniu ceny RC“? dla doby d uwzglednia sie ceny CT, CTY oraz
CT* dla kontraktéw terminowych z najblizszym terminem dostawy.

53.1.3.42.6. W przypadku, gdy dla danej doby handlowej w ramach sesji notowan na
poszczegdinych gieldach nie zostaly okre§lone wszystkie ceny, tj. CS*, CT?,
cs¥, T Cs?, CT?, to cena RCY? dla tej doby jest wyznaczana na podstawie
tych cen sposréd wyzej wymienionych, ktére zostaly okreslone podczas sesji
notowan na poszczegdlnych gietdach.
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53.13.4.2.7. W przypadku, gdy dla danej doby handlowsj nie jest mozliwe wyznaczenie ceny
RC® to dla tej doby jako obowiazujaca wartosé ceny RCY™ przyjmuje sie
warto$é ceny RCY réwna sredniej arytmetyczne} z cen RC? ohowigzujacych
w 3 najblizszych dobach z okresu poprzedniego.

5.3.1.3.4.2.8. Wartosé ceny RC“? dla danej doby handlowej jest wyznaczana i publikowana
przez OSP.

5.3.1.3.4.3. Zasady wyznaczania cen rozliczeniowych odchylenia

53.13.4.3.1. Ceny rozliczeniowe odchylenia sg wyznaczane dla celéw rozliczania
skladnikow energii bilansujacej planowanej i nieplanowane;j.

5.3.1.3.43.2. Cena rozliczeniowa odchylenia CRO, w godzinie A jest rowna najwyzszej cenie

za wytwarzanie energii elektryczne] (CO) w planie BPKD swobodnie
_ zbilansowanym (BPKD/BO).

5.3.1.3.4.3.3. Plan BPKD/BO jest wyznaczany dla poszczegblnych godzin doby, jako

: minimalnokosztowy plan pokrycia pasmami zdolnosci wyiwdreeycl, jednostek
Grafikowych Wytwérczych aktywnych oraz Jednostek Grafikowych Operatora
Systemu Przesylowego aktywnych zapotrzebowania na energi¢ w obszarze
Rynku Bilansujacego (ZRB).

5.3.1.3.4.3.4. Przy tworzeniu planu BPKD/BO sa uwzgledniane:

(1) Zdolnosci wytworcze objete USE dostepne ze wzgledu na dyspozycyjnosé
jednostek wytwérezych, oraz

(2) Zdolnoéci wytwoércze powyze] USE dostepne ze wzgledu na dyspozycyjnosé
jednostek wytwérczych oraz warunki pracy sieci.

5.3.1.34.3.5. Zapofrzebowanie ZRB uwzglgdniane przy tworzenin plann BPKD/BO jest
rowne sumie prognozowanych przez OSP godzinowych pobordw energii z

obszaru Rynku Bilansujacego, ktére musza zostaé pokryte przez JGyw, oraz
JGOSPaA .

5.3.1.3.43.6. Plan BPKD/BO jest tworzony na podstawie danych przyjetych do tworzenia
ostatmiej] wersji planu BPKD z uwzglednieniem ograniczenl systemowych
(BPKD/0S), w szczegolnosci zapotrzebowania ZRB pokrywanego w tym planie,

5.3.1.343.7. Cena CROs dla godziny 4 jest wyznaczana jako suma ceny rozliczeniowej
odchylenia w godzime A (CRO;) oraz sktadnika bilansujacego AB, o ktdrym
mowa w pkt 5.3.1.3.4.3.9.

CROg = CRO;, + AB (5.39)
gdzie:
CRO, - Cenarozliczeniowa odchylenia w godzinie .
AB — Skladnik bilansujacy.

5.3.13.43.8. Cena CROz dla godziny / jest wyznaczana jako rdznica ceny rozliczeniowej

odchylenia w godzinie & (CRO;) oraz sktadnika bilansujacego AB, o ktérym
mowa w pkt 5.3.1.3.4.3.9.
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53.1.3.4.3.0.

Q)

CROgz, = CRO - AB (5400

gdzie:
CRO, — Cena rozliczeniowa odchyienia w godzinie 4.
AB —  Sktadnik bilansujgcy.

Warto$¢ sktadnika AB jest wyznaczana na podstawie réznicy pomigdzy Srednig
ceng energii elekirycznej na rynku energii elektrycznej, z wylaczeniem
centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, oraz Srednia ceng
rozliczeniowa odchylenia (CRO), przyjmujac, 2ze wartoéé tego skiadnika moze
byé:

Wieksza od zera, jezeli dla zapewnienia warunkdw konkurencji na rynku energii
elektrycznej Iub bezpieczenstwa pracy Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego jest wymagane tworzenie zachet ekonomicznych, dla

podmiotow uczestniczacych w rynku energii elektrycznej, do bilansowania

@)
5.3.1.3.4.3.10.

53.1343.11.

53.13.4.4.
53.1.3.44.1.

5313442

energii elektrycznej dostarczonej i pobrane] z systermn w ramach uméw
sprzedazy energii elektrycznej zawicranych przez te podmioty.

Rowna zero, jezell nie wystgpuje potrzeba tworzenia zachet ekonomicznych, o
ktorych mowa w ppkt (1).

Z dniem wejscia w zycie ninigjszej czesci IRIESP skladnik bilansujacy jest
réwny zero (4B = 0 zFMWh).

Zmiane wartosci skladnika bilansujacege AB  wprowadza sig poprzez
aktualizacje niniejszej czesci IRIESP. '

Zasady wyznaczania ceny rozliczeniowej korekty pozycji kontraktowej

Cena rozliczeniowa korekty pozycji kontraktowej (CRK) jest wyznaczana dla
celow rozliczenia energii bilansujacej planowanej (EBP) stanowigce] réznice
pomigdzy suma zweryfikowanych (EZ) a suma skorygowanych (ES) iloéci
dostaw energii poszczegdlnych wytworcow. Cena CRK dla Jednostek
Grafikowych Wytwérczych aktywnych jest wyznaczana wedhug zasad
okreslonych w pkt 5.3.1.3.4.4.2. Cena CRK dla Jednostek Grafikowych
Operatora Systemu Przesylowego aktywnych jest wyznaczana wedtug zasad
okreslonych w pkt 5.3.1.3.4.4.3. Cena CRK dla Jednostek Grafikowych Zrodel
Wiatrowych jest wyznaczana wedtug zasad okredlonych w pkt 5.3.1.3.4.4.4,

Cena CRKu encrgii w k-tym pasmie, dla kidrego zachodzi warunek EZy, #
ESp, j-tej JGwa w godzinie # doby handlowej d, jest wyznaczana wediug
nastepujacych zasad:

5.3.1.3.44.2.1. W przypadku, gdy dla pasma & skorygowana iloé¢ dostaw energii jest

wigksza od zweryfikowane] ilosci dostaw energii
(ESpme > EZyy), to do rozliczed -energii w pasmie &, jako ceng CRKu
przyjmuje sie;
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(1)

53.1.34422,

Ceng rozliczeniowa odchylenia (CRO;) w przypadky, gdy zmiana
zweryfikowanej iloéci dostaw energii w tym pasmie nie jest spowodowana
wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana swobodna).

CRI(jhk = CRO}, (54 [)

Cene tozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektryczne] (CWDjg) w
przypadku, gdy zmiana zweryfikowanej iloSci dostaw energii w tym
pasmie jest spowodowana wystepowaniem ograniczen systemowych
(zmiana wymuszona).

CRK = CWDj4 | (5.41.2)
W przypadku, gdy dla pasma k skorygowana ilos¢ dostaw energii jest

mnigjsza od zweryf{ikowanej ilosci dostaw energii
(ESp < EZy), to do rozliczen energii w pasmie k, jako ceng CRKj;

_przyjmuje sie:

(D

(2

Cene rozliczeniows odchylenia {CRQ,) w przypadku, gdy zmiana
zweryfikowane] ilosci dostaw energii w tym pasmie nie jest spowodowana
wystepowaniem ograniczen systemowych (zmiana swobodna).

CRKu= CRO, (5:42)

Cene rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej (CWO;) w
przypadku, gdy zmiana zweryfikowanej ilosci dostaw energii w tym
pasmie jest spowodowana wystepowaniem ograniczen Systemowych
(zmiana wymuszona}.

CR.K:,-;,]; = CWOjd (5423)

53.1.3.4.43. Cena CRKj; energii w k-tym pasmie, dla kidrego zachodzi warunek
ESjp > EZyy, J-tej JGospa W godzinie A, jest wyznaczana wediug nastepujacych
zasad:

53.1.3.443.1.

5.3.1.3.44.3.2.

W przypadku, gdy zmiana zweryfikowanej ilosci dostaw energii w tym
pasmie nie jest spowodowana wystgpowaniem ograniczen systemowych
(zmiana swobodna), to do rozliczen energti w pasmie k, jako ceng CRKj
przyjmuje sig ceng rozliczeniowa odchylenia {CRO,).

CRKj=CRO, (5.43)
W przypadku, gdy zmiana zi;veryﬁkowanej ilodci dostaw energii w tym
paémie jest spowodowana wystepowaniem ograniczefi sysiemowych
(zmiana wymuszona), to do rozliczen energii w pasmie k, jako ceng CRKj,
przyjmuje si¢ ceng za Wwytwarzanie energii elektrycznej dia pasma &
(COm)-

CRK = COpy (5.44)

5.3.1.3.4.4.4. Cena CRKj energii w godzinie # doby handlowej 4 dla j-tej JGzw, dla ktdrej
zachodzi warunek EZj;, = ESy, jest wyznaczana wedtug nastgpujacych zasad:

IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
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53.13.4.44.1. W przypadku, gdy skorygowana ilos¢ dostaw energii jest vﬁéksia od

zweryfikowanej iloci dostaw energii (£S), > EZ,), to do rozliczen w

godzinie A przyjmuje si¢ wigksza z dwdch wartosei: 0,9-Cor oraz ceny
rozliczeniowe] odchylenia zakupu dia godziny A (CROz,).

CRK ;= max (0,9-Cor, CROz) (5.45)
gdzie:

Cor - Srednia cena sprzedazy energii elektrycznej na rynku
konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym,
obliczana i oglaszana przez Prezesa URE na podstawic art.
23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne.

CRQOz - Cenarozliczeniowa odchylenia zakupu w godzinie A.

53.1.3.4442 W przypadku, gdy skorygowana ilos¢ dostaw energil jest mniejsza od

53.13445.

53.1.3.4.4.6.

53.1.3.44.7.

(1)

(2)

_zweryfikowane] ilosci dostaw energii (ES; < EZy), to do rozhczen w
godzinie h przyjmuje si¢ ceng rozliczeniowa odchylenia (CRO).
CRK; = CRO, (5.46)
Kwalifikacja wykorzystania danego pasma, jako (i) zmiany swobodne] albo
(ii) zmiany wymuszonej, odbywa si¢ na podstawie znacznika wykorzystania
pasma ZP;,. Znacznik ZP jest réwny zero (ZP = 0) dla zmiany swobodnej, oraz
jest réwny jeden (ZP = 1) dla zmiany wymuszone;j.

Warto§é znacznika ZP dla danego pasma w danej godzinie jest ustalana na
podstawie relacji pomigdzy cena za wytwarzanie energii elektryczne; dla tego
pasma w tej godzinie (COjy) oraz cen rozliczeniowa odchylenia w tej godzinie
(CROy), wedtug zasad okreslonych w pkt 5.3.1.3.4.4.7.

Wartos¢ znacznika ZP,, dla j-tej JG w godzinie 4 dla k-tego pasma jest
wyznaczana wedtug nastgpujacych zasad:
ZP,, =0 odpowiednio:

(1.1) Dla pasma k, reprezentujacego dostawg energii elekirycznej na RB, jeZeli
COjue <CRO,. .

{1.2) Dla pasma &, reprezentu_]accego odbior energii elektrycznej z RB, jezeli
COpe ZCROy,

ZP,. =1 odpowiednio:

(2.1) Dla pasma £, reprezentujacego dostawe energii elektrycznej na RB, jezeli
COuyy > CRO,.

{2.2) Dla pasma k, reprezentuyjacego odbidr energii clektryczne) z RB, jezeli

COumi < CROy.
gdzie:
COmi — Cena za wytwarzanie energii elektrycznej dla i-tego pasma j-tej
JGw, w godzinie k.
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CR0O,  — Cenarozliczeniowa odchylenia w godzinie A.

5.3.1.3.4.5. Zasady wyznaczania ceny rezliczeniowe] energii ograniczed
elektrownianych (CRE)

5.3.13.4.5.1. Cena rozliczeniowa energii ograniczen elektrownianych (CRE) jest wyznaczana
diz kazdego URBy, oraz kazdej godziny doby handlowe;.

53.13.452. Cena CRE dla danego URBy 1 danej godziny jest rowna mniejszej z dwoch
wartosci: ceny rozliczeniowej odchylenia (CRQ) obowiazujacej w te] godzinie
oraz srednigj wazonej z cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej
(CEW), obliczonej w sposdb okresiony w pkt 5.3.1.3.4.5.3.

_ CRE; = min (CROw, CEW)) (547
5.3.1.3.4.5.3. Cena CEW w godzinie / dla danego URBy jest rowna Sredniej wazonej z cen za
wytwarzanie  wymuszone energii  elektrycznej poszczegbinych  JGy,
wchodzacych w sklad JGw, tego URBw, pokrywajacych ograniczenia
eleltrowniane w tej godzinie w ilodci oraz w sposdb okreslony w pkt 5.3.1.3.2.
— > enCW, -EOE, (5.48)
=
jerEOE "
gdzie:
CW, ~ Cena za wytwarzanie wymuszone energil elektrycznej j-tej JG.
EQE, -~ Hoéci energii elektryczne] wymaganej do spelnienia ograniczei
elektrownianych j-tej JG w godzinie A.
S —  Zbior Gy, sktadajacych sie na dana JGw,.
przy czym jezeli dla danego URByw i danej godziny EQE jest rowna zero dla
wszystkich JGy, sktadajacych sig na JGy: tego URBy, to wartosé ceny CEW jest
roéwna zero.

5.3.1.3.4.6. Zasady wyznaczania ceny rozliczeniowej energii awarii (CRA)

5.3.1.3.4.6.1. Cena rozliczeniowa entrgii awarii (CRA) w godzinie % jest réwna cenie
rozliczeniowej odchylenia CRO, obowiazujacej w godzinte k.

CRAy = CRO» (5.49)
5.3.1.3.5. Rozliczanie zweryfikowanej ilosci dostaw energii

Pkt 5.3.1.3.5.2. otrzvmuje brzmienie:

5.3.1.3.5.2.
5.3.13.5.2.1.

Cena rozliczeniowa

Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AEDZ, dostarczonej przez j-ta
JG na Rynek Bilansujacy w godzinie 7 odbywa si¢ wedlug nastgpujacych cen:
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(1) Dia Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych, w
skiad ktérych wchodzi jednostka wytworcza, rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AEDZ;, dostarczonej na Rynek Bilansujacy w godzinie A przez j-
ta JGospa odbywa sig wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia CRO,
obowigzujace] w godzinie Z.

(2) Dla pozostalych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujace)
" nieplanowanej AEDZ;, dostarczone] przez j-t3 JG na Rynek Bilansujacy w

godzinie & odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowe] odchylenia zakupu CROy,
obowigzujace] w godzinie A.

5.3.1.3.5.2.2. Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AEDZ;, odebranej przez j-ta JG z
Rynku Bilansujacego w godzinie / odbywa si¢ wedlug nastepujacych cen:

(1) Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych rozliczenie energii

" bilansujace) nieplanowanej AEDZ), odebranej z Rynku Bilansujacego w godzinie

- h przez j-ta IGw, odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej energti awarit CRA,
obowigzujacej w godzinie A.

{2) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego aktywnych, w
skiad ktérych wchodzi jednostka wytworcza, rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AEDZ;, odebranej z Rynku Bilansujacego w godzinie h przez j-ta
JGospas odbywa sie wedlug ceny rozliczeniowe] odchylenia CRO; obowigzujacej
w godzinie h.

(3) Dla pozostalych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowane; AEDZj odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego w
godzinie 2 odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROg,
obowiazujace] w godzinie A.

9.3.1.3.6. Rozliczanie skorygowanej ilosci dostaw energii
Pkt 5.3.1.3.6.1. <+ 5.3.1.3.6.3. otrzvmuja brzmienie:

5.3.1.3.6.1. Rozliczenia ilo§ciowe .

53.13.6.1.1. Przedmiotem rozliczenia jest .energia bilansujaca planowana AFEZS,

dostarczona albo odebrana przez j-t4 JG na Rynku Bilansujacym w godzinie 7.
Tlos¢ energii AEZS,, jest wyznaczana wedhug nastepujacych zasad:

(1) Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych ilosé energit
AEZS;,, dostarczonej albo odebranej przez j-ta JGw. na Rynku Bilansujgcym
WYZnacza si¢ W nastgpujacy sposob:

(1.1) W przypadku, gdy dla danej JGy, jest realizowany odbidr energii z
Rynku Bilansujacego lub nie jest realizowany ani odbiér ani dostawa
energii na Rynek Bilansujacy (3 o EZj 22 ESp), to:

AEZSin = 2jesw EZjy — Xjo s ESip — AEA, (5.57)

Karta aktualizacji nr B/7/2008
IRIESP ~ Bilansowanie systemu | zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 21 pazdziemika 2008 r. ) - l
PREZES ZRYZADE 7WICEPRELRS ZARZADT

I 20 e

STEfuria hasprayk Jerzy Anklruszkiowic

869



Bruievyn Bramzowy URE — Energia elekryczna Nr 472008 (670) — 26 listopada 2008 1.

OPERATOR SYSTEMU PRIZESYLONEGO

(1.2) W przypadku, gdy dia danej JGw, jest realizowana dostawa energii na
Rynek Bilansujacy (e EZn < Lje gw ESjp), 10}

AEZSjh = Zje po EZjp — 2 e pw ESy + AEOE), (5.38)

gdzie:

EZy  — Zweryfikowana ilosé dostaw energii j-tej JGwa, w godzinie A.

ES; - Skorygowana ilo§¢ dostaw energii j-te] JGw. w godzinie A.

AEA;, — Tlo$¢ energii awarti w godzinie 4 wyznaczona dla danej JGwr.

AEQE, ~ Ilo&¢ energii w godzinie h odpowiadajaca generac)i wymuszonej ze
wzgledu na ograniczenia elektrowniane wyznaczona dla danej
IGw,.

Jw —  Zbidr JGy, sktadajacych sig na JGw..

(2) Dla Jednostek Grafikowych Zrédet Wiatrowych ilos¢ emergii AEZSy,
dostarczonej albo odebranej precz j-ta JGzw 12 Rynku Bilansujgcym wyznacza
si¢ W nastepujacy sposob:

AEZS), = EZy, — ESp (5.58.2)
(3) Dla pozostatych Jednostek Grafikowych iloéé energii AEZS;; jest réwna zero.

5.3.1.3.6.2. Cena rozliczeniowa

5.3.13.6.2.1. Rozliczenie energii bilansujacej planowanej AEZS;, dostarczonej albo odebranej
przez j-ta JGw: na Rynku Bilansujacym w godzinie & odbywa sig na podstawie
cen rozliczeniowych korekty pozycji kontraktowej CRKjy, okreslanych dia
godziny h, dla poszczegdinych pasm k oferty bilansujacej poszczegolnych JGwa
skladajacych sie na JGwr.

5.3.1.3.6.2.2. Rozliczenie energii bilansujacej planowanej AEZS), dostarczonej albo odebrane;
przez j-ta JGzw na Rynku Bilansujacym w godzinie A odbywa si¢ na podstawie
cen rozliczeniowych korekty pozycji kontraktowej CRKj okreSlanych dla
godziny &, dla poszczegdlnych JGzw.

5.3.1.3.6.3. Rozliczenia wartoSciowe

53.1.3.6.3.1. Naleznos¢ NZ§ dla poszczegdinych JGw, za energi¢ bilansujaca planowang
AEZS dostarczong albo odebrang na Rynku Bilansujacym w danej godzinie jest
wyznaczana jako iloczyn ceny rozliczeniowej korekty pozycii kontraktowe]
CRK oraz ilosci energii AEZS.

5.3.1.3.6.3.2. Naleznos¢ dla j-tej JGw: jest wyzmaczana jako suma iloczyndéw ceny
rozliczeniowej CRKj, oraz iloéci energii AEZS;,; w kolejnych pasmach, przy
czym w pierwsze] kolejnosci sa uwzgledniane pasma reprezentujgce zmane
swobodna (ZP=0) a nastegpnie, jezeli jest o wymagane, pasma reprezentujace
zmiang wymuszong (ZP=1). Pasma reprezeniujace zmiane wymuszona sa
uwzgledniane w powyzszym rozliczeniu poczynajac od:
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{1) Pasm z najwyzszymi cenami CRK, w przypadku dostawy energili na Rynek
Bilansujacy przez JGw, oraz

(2) Pasm z najnizszymi cenami CRK, w przypadku odbioru energii z Rynku
Bilansujacego przez JGw:.

NZSy = Zyex CRE - AEZSy, (5.59)

gdzie: K' — zbiér pasm JGw, skladajacych sie na JGw,, podlegajacych
rozliczeniu w ramach rozliczenia skorygowanej ilosci dostaw energil JGw,.
5.3.1.3.6.3.3. W przypadku, gdy ilo$¢ energii AEZS,; dla danego pasma j-tej JGw. zostala
rozliczona, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.3.6.3.2., jako zmiana
wymuszona (ZP=1), to ceng CRK)y,, dla tej JGw, 1 tego pasma zwigksza sig o
jednostkowy koszt uprawniefi do emisji CO; (KCj? ), wyznaczony dla tej JGw.
.i doby, ktérej dotyczy rozliczenie. KC?
okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.2.

jest wyznaczany zgodnie z zasadami

5.3.1.3.6.3.4, Naleino§é NZS dla j-tgf JGzw za energig bilansujacy planowang AEZS
dostarczong albo odebrang na Rynku Bilansujacym w godzinie % jest
wyznaczana jako iloczyn ceny rozliczeniowej korekty pozycji kontraktowe)
CRK}; oraz ilodci energii AEZS),

NZSj = CRKj, - AEZSy, | (5.59.a)
5.3.1.3.7. Rozliczanie rzeczywistej ilosci dostaw energii
Pkt 5.3.1.3.7.2. otrzymuje brzmienie:

5.3.1.3.7.2. Cena rozliczeniowa

5.3.1.3.7.2.1. Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESR;, dostarczonej przez j-ta JG
na Rynek Bilansujacy w godzinie 4 odbywa sig wedlug nastgpujacych cen:

(1) Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych rozliczeniowych rozliczenie energii
bilansujacej nieplanowanej AESRj; dostarczonej na Rynek Bilansujacy w
godzinie h przez j-ta JGw, odbywa.sic wedlug ceny rozliczeniowe] energii
ograniczeni elektrownianych CRE), obowiazujacej w godzinie A.

(2) Dla Jednostek Grafikowych Wytwérczych aktywnych, ktére w danej godzinie
byly uruchamiane, rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESRj
dostarczone] przez j-ta JG na Rynku Bilansujacym w godzinie & odbywa sig
wedlug ceny za wytwarzanic wymuszone energi elektrycznej (CW)
obowiazujacej dla danej JGw,.

(3) Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgi) roziiczenie energii bilansujace]
nieplanowane] AESR;, dostarczonej przez j-ta JG na Rynek Bilansujacy
w godzinie h odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia CRO,,
obowiazujace] w godzinie h.
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(4) Dla pozostalych Jednostek Grafikowych rozliczenic energii bilansujgce]
nieplanowanej] AESR, dostarczone] przez j-ta JG na Rynek Bilansujacy w
godzinie h odbywa sie wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CRO,,
cbowiazujacej w godzinie A.

5.3.1.3.7.2.2. Rozliczente energii bilansujacej nieplanowanej AESR;, odebranej przez j-ta JG
z Rynku Bilansujacego w godzinic # odbywa sig wedlug nastepujacych cen:

(1) Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych, ktore w danej godzinie
byly uruchamiane, rozliczenic emergii bilansujace) nieplanowanej AESRy,
odebrane] przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego w godzinie A odbywa sig wediug
ceny rozliczeniowej odchylenia CRO); obowiazujace] w godzinie A.

(2) Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgi) rozliczenie energii bilansujgcej
nieplanowane] AESR; odebranej przez jta JG z Rynku Bilansujacego
‘'w godzinie 2 odbywa sig wedlug ceny rozliczeniowegj odchylenia CRO,,
.obowiazujacej w godzinie A.

(3) Dla pozostatych Jednostck Grafikowych rozliczenie energii bilansujacej
nieplanowanej AESR;, odebranej przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego w godzinie
h odbywa si¢ wedhig ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROg,
obowiazujacej w godzinie A.

Pkt 5.3.1.3.7.3. otrzymuje brzmienie:

5.3.1.3.7.3. Rozliczenia wartosciowe

5.3.1.3.7.3.1. Naleznoé¢ NSR; dla j-tgj JG, za energi¢ bilansujaca nieplanowang AESR,

dostarczona na Rynek Bilansujacy przez JG w godzinie h jest wyznaczana
wedlug nastgpujacych zasad:

(1) Dla Jednostek Grafikowych Wytwdrczych rozliczeniowych naleznosé NSR, dia
jte] JGwr jest rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej energii ograniczen
clektrownianych CRE,, oraz ilosci energii AESR;;, Naleznosé NSR;, dla j-tej JG za

energie AESR;;, dostarczong w godzinie h jest wyznaczana wedtug nastgpujacego
WZOTu.: . )

NSR;, =CRE, -AESJ‘R i (5.62)
(2) Dia Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych, ktore w danej godzinie
byty uruchamiane, naleznos¢ NSR, dla j-tej JG jest réwna iloczynowi ceny za
wytwarzanie wymuszone energli elektrycznej tej JG (CW)) oraz ilosci energii
AESR;, Naleino$é NSR, dla j-tej JG za energi¢ AESR;, dostarczona w godzinie

A jest wyznaczana wedlug nasigpujacego wzorn:

NSR,, =CW, -AESR,, (5.63)
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()

(4)

53.1.3.7.3.2.

(0

(2)

W rozliczeniach energli tych uruchomien, ktére zostaly rozliczone w ramach
rozliczenia kosztOw uruchomienn JGw,, W wyniku zastosowania zasad
okreslonych w plt 53.1.8,, ceng CW,; zwigksza sig o jednostkowy koszt
uprawnien do emisji CO; (KC?), wyznaczony dla j-tej JGu, i doby, kiérej
dotyczy rozliczenie. KC? jest wyznaczany zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 5.3.1.3.4.2.

Dla Jednostki Grafikowe] Bilansujacej JGp; naleznos¢ NSRj; dla j-te] JG jest
rowna iloczynowi ceny rogliczeniowej odchylenia CRO,; oraz ilosci energii
AESRy;, Naleznos¢ NSRy, dla j-tej JGg) za energig AESR), dostarczona w godzinie
h jest wyznaczana wedlug nastgpujacego wzoru:

NSR,, = CRO, -AESR,, (5.63.8)

. Dla pozostatych Jednostek Grafikowych nalezno$¢ NSR;, dia j-te) JG jest réwna

iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROz, oraz ilodci energii

. AESR;;, Nalezno$é NSRy, dla j-tej JG za energig AESR);, dostarczong w godzinie /i

jest wyznaczana wedhug nastepujacego wzoru:
NSR,; = CRO,, -AESR,, (5.64)

Nalezno$¢ NSRy dla j-tej JG za energie bilansujaca nieplanowana AESRj,
odebrana z Rynku Bilansujacego przez JG w godzinie 4 jest wyznaczana wedtug
nastgpujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych, ktore w dane) godzinie
byly uruchamiane, nalezno$é NSR;, dla j-tej JG jest réwna iloczynowi ceny
rozliczeniowej odchylenia CRO, oraz ilodci energit AESR;,. Nalemos¢ NSRy, dla
j-tej JG za energie AESR; odebrang w godzinie h jest wyznaczana wedlug
nastgpujacego wzoru:

NSR,, = CRO, -AESR,, (3.65)
Dia Jednostki Grafikowej Bilansujacej JGgr nalezno$é NSRjy, dla j-tej JG jest
réwna iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia CRO, oraz iloéci energii
AESR; Naleznos¢ NSR; dla j-tej JGp; za energig AESR;, odebrang w godzinie £
jest wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

NSR;, = CRO, - AESR (5.65.9)
Dia pozostatych Jednostek Grafikowych naleznosé NSR;;, dla j-tej JG jest réwna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROs; oraz ilosci energii
AESR;;. Nalezno$¢ NSRj, dla j-tej JG za energiq AESR;;, odebrana w godzinie
jest wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

NSR,, = CROg, -AESR,, (5.66)
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5.3.5.8. Procedura korygowania rozliczef

Pkt 5.3.1.6.5, otrzvnuje brzmienie:

5.3.1.6.5. Korekty rozliczen sa realizowane dla poszezegolnych dekad okredionych
miesi¢ccy kalendarzowych, zawierajacych si¢ w okresie korygowanym. Po
uplywie okresu korygowanego rozliczenia s3 uznawane jako ostateczne. Dhugosé
okresu korygowanego wynosi 13 miesiecy poprzedzajacych miesiac, w ktoérym
jest wykonywana korekta. Korekta rozliczeri wykonywana w miesiacu m dotyczy
poszezegolnych dekad miesigey m-2, m-4 oraz m-13.

5.3.1.7. Procedura rozliczania dodatkowych kosztéw wytwarzania
' wymuszonego energii elektrycznej

5.3.1.7.1. Zakres oraz warunki dokonywania rozliczen
Dodaje sie pkt.5.3.1.7.1.13. o nastepujacym brzmieniu:

5.3.1.7.1.13. Rozliczenie dodatkowych kosztéw wytwarzania wymuszonego energii
elektrycznej, wedlug zasad okreslonych w pkt 5.3.1.7., dotyczy 2008 roku.

Dodaje sie pkt 5.3.1.8. ¢ nastepujacym brzmieniu:
5.3.1.8. Procedura rozliczania kosztow uruchomien JGw,

5.3.1.8.1. Zakres oraz warunki dokonywania rozliczen

5.3.1.8.1.1. Podmiotem rozliczanym w ramach rozliczenia kosztéw uruchomien jest
Uczestnik Rynku Bilansujacego typu wytwdrca (URByw). Rozliczenie dotyczy
wszystkich Jednostek Grafikowych Wyiwoérczych aktywnych nalezacych do
danego URBy.

5.3.1.8.1.2. Przedmiotem rozliczer s3 koszty uruchomieni Jednostek Grafikowych
Wytwoérczych aktywnych nalezacych do danego URBy,.

53.1.8.1.3. W ramach rozliczenia kosztéw uruchomien JGw, sg uwzgledniane wszystkie

wykonane na polecenie OSP uruchomienia JGws z wylaczeniem uruchomien
wykonanych:

(1) Na wniosek wytworcy.
(2) Po postoju JGw, zgloszonym przez wytworce.

- (3) Po awarii JGw. spowodowanej przyczynami innymi niz zaklécenie pracy sieci
nie nalezacych do wytworcy.

W zakyesie ppkt (1) nie uwzglednia sig zgloszenia URBw dotyczacego wskazania
proponowanej przez URBw do uruchomienia JGy,, w zwiazkn z awaria innej

JGy., tego URBw.
Karta aktualizacji nr B/7/2008
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53.138.16.

5.3.1.8.1.7.

(1

)

53.1.8.18.

OPERATOR SYSTEMU PRZESTLOWEGO

Rozhiczenia kosztow uruchomiett JGw, danego URBw sa dlok(')nywane na -
podstawie cen za uruchomienie (CU) tych JGy, okreslonych w Umowie
przesytania z danym URBy.

Cena CU dla danej JG Wytwéreze) aktywnej jest okreslana w zl/uruchomienie,
dla poszczegblnych stanéw cieplnych tej jednostki - rodzajéw uruchomienia: ze
stamu goracego (G), cieplego (C) i zimnego (Z), na podstawie kosztu
pojedynczego uruchomienia tej jednostki obejmujacego koszty:

Paliwa, w tym koszt: mazutu, wegla, gazu i sorbentu.
Wody zdemineralizowane;].
Pary wodnej wykorzystanej na potrzeby uruchomienia JGwa.

Energii elektrycznej pobranej z systemu elektroenergetycznego na pokrycie

potrzeb wiasnych uruchamianej JGwa.

‘Gospodarczego korzystania ze §rodowiska, sktadowania odpadow paleniskowych.

W ramach kosztu uruchomienia JGw, nie uwzglednia si¢ kosztoéw zmiennych
wytwarzania energii elektrycznej podczas uruchamiania JGwa.

Okresem rozliczeniowym kosztdw uruchomien jest miesigc kalendarzowy, a
terminem platnoéci 22. dzien nastepnego miesiaca kalendarzowego.

Rozliczenie kosztéw uruchomien jest realizowane w dwodch cyklach
rozliczeniowych:

Dobowym - na podstawie dobowych danych ilosciowych. Wiclkosci
rozliczeniowe dla doby n sa wyznaczane przez OSP w dobie ntl, jako
niezatwierdzone, dla celdw weryfikacji poprawnoéci rozliczefi, oraz w dobie n+4,
jako zatwierdzone, stanowiace podstawe do rozliczed miesigeznych.

Miesiecznym — na podstawie dobowych danych ilosciowych, agregowanych do
postaci miesigcznej. Miesigezne dane s3 podstawa do wystawienia faktur.

Korekty rozliczen sa wykonywane w cyklach miesigcznych, do 15. dnia kazdego
miesigca, i obejmuja rozliczone miesiace, tzn. takie, dla ktérych uptynat termin
platnosci.  Korekty rozliczet dotycza 4 miesigey kalendarzowych
poprzedzajacych miesiac, w ktérym jest dokonywana korekta. Po uplywie tego
okresu rozliczenia sa uznawane jako ostateczne, chyba, ze potrzeba dokonania
pOiniejszej ich korekty wynika z zastosowania blednych danych rozliczeniowych
lub niepoprawnego ich przetworzema, czego skutkiem bylo blgdne wyznaczenie
kwoty naleznosei. Terminem piatnosci z tytuln korekty rozliczen jest ostatni
dzien miesiaca kalendarzowego, w ktdérym dokonano korekty.

5.3.1.8.2. Rozliczenia ilosciowe i wartoSciowe

53.182.1.

Naleznosé dobowa NUj; za uruchomienia j-tej JGw, zrealizowane w dobie d jest
wyznaczana wedlug nastgpujacego wzoru:

NU, =3 CU,-LU, (5.85)

ses
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gdzie:

cu, —  Cena jednostkowa za uruchomienie j-t¢j JGw, zrealizowane ze
stanu cieplnego s, okreslona w Umowie przesylania z danym
URBy,.

LU, —  Liczba uruchomier j-tej JGw, zrealizowanych w dobie d ze

’ stanu cieplnego s, zakwalifikowanych do rozliczen zgodnie z

zasadarni okre§lonymi w pkt 5.3.1.8.2.2,

h —~  Zbiér stan6éw cieplnych JGy,, z ktdrych nastgpuje uruchamianie

JGwa; S = {goracy, cieply, zimny}.

53.1.82.2. Do rozliczen sa kwalifikowane wszystkie uruchomienia JGw, z wylaczeniem
kazdego z ponizszych urnchomieh:

(1)  Uruchomienia, ktdre nie zostalo zaplanowane przez OSP w planie BPKD/OS.
(2) Urmuchomienia na wniosek wytwércy dotyczacy zapewnieniz pracy jego JGwa.

(3) Uruchomienia, ktére nie zostalo w pelni zrealizowane, z wylaczeniem
uruchomienn przerwanych na polecenie OSP lub przerwanych z powodu
zakl6cenia pracy sieci nie naleZzacych do wytwércy. Przez uruchomienie w pekni
zrealizowane rozumie si¢ uruchomienie, dla ktérego zostal zakonczony proces
uruchamiania 1 co najmniej w nastgpnym kwadransic po kwadransie, kiedy to
nastapito:

(i)  JGw. pracowala dostarczajac energie do sieci, lub

(i) JGw, znajdowata sig¢ w postoju w rezerwie lub w postoju z powodu
wydarzen w sieci przesylowej albo w sieci dystrybucyjnegj, lub

(ili) JGwa pracowala poza siecia na polecenie OSP lub z powodu zaklocen w
pracy sieci ni¢ nalezacych do wytworcy.

(4)  Uruchomienia, kidre bylo realizowane:

{4.1) Po odstawieniu JGw,, pracujacej i dostarczajacej energi¢ do sieci, do
postoju innego niz postd] w rezerwie lub postdj z powodu wydarzen w
sieci przesylowej albo w sieci dystrybucyjnej, oraz

(4.2) Po przejsciu JGw,, pracujacej 1 dostarczajace] energie do sieci, do trybu
pracy poza siecla wymkajacej z powodu innego mZ polecenie OSP lub
zaklocenie pracy sieci ni¢ nalezacych do wytworcy.

5.3.1.8.2.3. Naleznoé¢ miesigczna NUj, za uruchomienia j-tej JGw. w miesiacu m jest
wyznaczana jako suma dobowych naleZnosci NUjy z poszczegdlnych déb deDm

miesiace m:
NU, = Y NU,

debm

(5.86)

53.1.8.2.4. W rozliczeniach kosztdéw uruchomien IGw, dla danej doby sa uwzgledniane
wyltacznie unichomienia JGy,, kidre zostaly zakonczone w tej dobie.
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53.1.8.2.5. Liczba uruchomien j-t¢j JGw, zrealizowanych w miesiacu m (LUz) jest réwna
sumie dobowych liczb uruchomien tej JGw, z poszczegblnych standéw cieplnych
(LUjas). Srednia cena za uruchomienia J-te] JGwa w miesiacu m (CUjy) jest réwna
ilorazowi naleznosci miesigezne] NUj, oraz miesigezne] liczby uruchomien LZUj,.

Tyial pkt 5.3.2. otrzvmuje brzmienie:

5.3.2. Rozliczenia Regulacyjnych Ushig Systemowych JGy,

Pkt 5.3.2.1. otrzvmuje brzmienie:

5.3.2.1. Ogdlne zasady rozliczen

5.3.2.1.1. Rozliczenia regulacyjnych ustug systemowych s3 realizowane dla
' poszczegdinych Jednostek Grafikowych (JG).

53.2.1.2, Odplatnosé za regulacyjne ushigi systemowe odbywa sig wedlug stawek (cen)
oplat wyznaczonych w sposdb okreslony w pkt 5.3.2.1.3.(1) i (2) oraz ustalonych
z poszczegdlnymi wytwércami w Umowach przesylania, z zastrzeZzeniem
pkt 5.3.2.1.13.

53.2.1.3. Dla poszczegolnych rodzajow regulacyjnych ushug systemowych sg stosowane
nastepujace ceny rozliczeniowe:

(1) Cena za operacyjna rezerwg mocy j-tej JG:

(11)  C% — cena za operacyjna rezerwe mocy [Z/MWh] j-tej JG W godzinie
dla pasma zdolnosci wytworczych k, wyznaczona wedhug wzoru:

Chi =CRR, — CO (5.87)
gdzie;
COjni -~ Cena za wytwarzanie energli elektryczne] j-tej JG w godzinic A
dla pasma k.
CRR, ~  Cena rozliczeniowa -energii elektrycznej dostepnej w ramach

operacyjnej rezetwy mocy w godzinie &, wyznaczana w sposéb
okreslony w pkt 5.3.2.1.4.

(2) Cena za udzial w regulacji j-tej JG:

(2.1)  C¥° - cena za udzial w regulacji [zVMWh] jtej JG w godzinie A,
wyznaczona wedlug wzoru;

Cr =0,05-CW, (5.88)
{3) Cena za pracg w przecigzeniu j-tej JG:

(3.1) C}’”‘" — cena godzinowa za moc przeciazemia, okreslona w Umowie

przesylania [zZMW].
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(5)

53214

532135,

532.1.6.

1

@)

53.21.7.

Cena za prace w zanizeniu j-tej JG:

(4.1.) Cjz“" — cena godzinowa za moc zanizenia, okreslona w Umowie
przesytama {z/MW].

Cena za udzial w automatycznej regulacji napiecia i mocy bieme] j-te) IG:

(5.1) C/™ — cena godzinowa za udzial w automatycznej regulacji napigcia i
mocy biernej, okreslona w Umowie przesylania [zt/h].

Cena rozliczeniowa energii elektrycznej dostgpnej w ramach operacyjnej rezerwy
mocy w godzinie i (CRR;) jest rOWna najwyzszej cenie za wytwarzanie energii
elektrycznej (CO) w planie BPKD swobodnie zbilansowanym wyznaczonym z
uwzglednieniem operacyjnej rezerwy mocy (BPKD/RO). Cena CRR dla
poszczegOlnych godzin doby handlowej n jest wyznaczana w dobie »n-1, po
utworzeniu podstawowej wersji planu BPKD z uwzglednieniem ograniczen
systemowych (BPKD/OS).

Plan BPKD/RO jest wyznaczany w dobie n-1 zgodnie z zasadami tworzenia
planu BPKD swobodnie zbilansowanego (BPKD/BO), z zastrzeZeniem, ze w
planie BPKD/RO jest pokrywane zdolnosciami wytworczymi zapotrzebowanie
réwne sumie: (1) zapotrzebowania na energi¢ w obszarze Rynku Bilansujacego
(ZRB) oraz (i) wymaganego poziomu operacyjnej rezerwy mocy. Przy
wyznaczaniu planu BPKD/RO sa uwzgledmane dane dostepne w chwili jego
tworzenia.

Cena Egodzinowa za udzial w automatyczne] regulacji napigcia 1 mocy biernej
(C*™5) odzwierciedla koszty eksploatacji uktadéw ARNE.

Okresem rozliczeniowym RUS jest miesiac kalendarzowy a terminem platnosci
22. dzienn nastgpnego miesiaca kalendarzowego. Rozliczenie RUS jest
realizowane w dwdch cyklach rozliczeniowych:

Dobowym - na podstawie godzinowych danych iloéciowych. Wielkosci
godzinowe dla doby n sa wyznaczane przez OSP w dobie n+l, jako
niezatwierdzone, dla celow weryfikacji poprawnosci rozliczen, oraz w dobie n+4,
jako zatwierdzone, stanowiace podstawg do rozliczen miesigcznych.

Miesigcznym — na podstawie godzinowych danych ilosciowych i wartosciowych,
agregowanych do postaci dobowej a nastgpnie do postaci miesigczne;.
Miesigczne dane sg podstawa do wystawienia faktur.

Korekty rozliczert sg wykonywane w cyklach miesigeznyceh, do 15. dnia kazdego
miesiaca, 1 obejmujg rozliczone miesigce, tzn. takie, dla ktorych uptynal termin
ptatnosci. Korekty rozliczen dotycza 4 miesigcy kalendarzowych
poprzedzajacych miesiac, w ktérym jest dokonywana korekta. Po uplywie tego
okresu rozliczenia sg uznawane jako ostateczne, chyba, Ze potrzeba dokonania
péznigjszej ich korekty wynika z zastosowania blednych danych rozliczeniowych
lub niepoprawnego ich przetworzenia, czego skutkiem bylo blgdne wyznaczenie
kwoty naleznoéci. Terminem platnosci z tytulu korekiy rozliczen jest ostatni
dzieh miesiaca kalendarzowego, w ktdrym dokonano korekty.
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53.2.1.8.

53.2.1.9.

53.2.1.10.

532111

53.2.1.12.

53.2.1.13.

53.2.1.14.

Nalezno$¢ za udziat w regulacji pierwotnej lub wiérne] moze by naliczona
wylaczmie dla tych JG, kidre pracowaly z zalgczonym, na polecenie OSP,
ukladem regulacji, odpowiednio pierwaotnej lub wtomej.

Dla JG uruchamianych z postoju, za poczatkowy czas naliczania naleinosci za
udzial w regulacji pierwotnej lub wtdrnej, przyjmuje sig czas zakoficzenia
uruchamiamia tj. osiagniecia przez JG jej minimum technicznego.

Praca JG z zanizeniem Iub przecigzeniem jest platna za $rednia w godzinie,
wyznaczona na podstawie wielkodci 15-minutowych, moc zaniZzenia lub
przeciazenia z jakg dana JG pracowala na polecenie OSP.

Naleznos$é za udzial w automatycznej regulacji mocy biemej i napiecia moze byc

naliczona za czas pracy uktadu ARNE, przy czym zalaczenie i wytaczenie ukladu
ARNE odbywa sie na polecenie OSP.

Jako czas zalaczenia oraz wylaczenia ukladéw regulacji pierwotnej, wtornej i

ARNE przyjmuje si¢ czasy wykonania przez wytworceg, na podstawie polecenia

'OSP, operacji zataczenia oraz wyltaczenia odpowiedniego uktadu regulacii. Czas

wykonania danej operacji jest potwierdzany przez wytworce poprzez przesianie
do OSP odpowiedniego komunikatu systemem SOWE.

W przypadku zalaczenia automatycznych ukladéw regulacji napieé¢ w wezlach
wytworczych (ARNE) na polecenie OSP na JG, dla ktorych nie jest okreslona w
Umowie przesylania cena godzinowa za udzial w automatyczne] regulacji
napiecia i mocy bierngj (C**'5), odplatnosé¢ za udzial w automatycznej regulacji
mocy bierne] 1 napiecia jest realizowana wedlug maksymalne] ceny
obowigzujacej w biezacym okresie rozliczeniowym.

Stwierdzenie przez OSP braku zdolnosci danej JG do regulacji lub negatywna
ocena przez OSP jakosci regulacji w okresie dluzszym niz 5 godzin powoduje
utrate prawa do wynagrodzenia dla wytwdrcy za udzial w regulacii pierwotnej
lub witérnej, poczynajac od pierwszej godziny, dla ktérej stwierdzono
nieprawidlowosé. Wynagrodzenie za udzial w regulacji pierwotnej lub wtdrmej
przystuguje ponownie od nastgpnej doby handlowe] po przeprowadzenin
pozytywnych testéw sprawdzajacych.

5.3.2.2, Dokladnosé rozliczen

Skrefla sie pkt 5.3.2.2.4.

Pkt 5.3.2.3. otrzymuije brzmienie:

5.3.2.3.

Procedury roziiczen llosciowych i wartosciowych

5.3.2.3.1. Rozliczenia za operacyjne rezerwy mocy

3.3.2.3.1.1. Naleznos¢ godzinowa N dlaj-tej JG w godzinie h za operacyjna rezerwg mocy

jest obliczana wedlug wzoru:
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I3 OR
NG =,§C”" -EOR,,, (5.89)
gdzie:

Co* [zU/MWh] - Cena za operacyjng rezerwe mocy j-tej JG w godzinie A
g dla pasma k& wyznaczona zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.3.2.1.3.(1).

EOR

Fhk

[MWh]

3

Zdolnosci wytworeze j-tej JG w godzinie 2 w pasmie &
stanowiace operacyjng rezerwg mocy, Wwyznaczone
zgodnie z zagsadami okreslonymi w pkt 5.3.2.3.1.2.
K -] - Zbi6r pasm j-tej JG.
5.3.2.3.1.2. Zdolnosci wytworcze j-tej JG w godzinie 2 w pasmie k stanowig operacyjng
rezerwe mocy, jezeli sa spelnione tacznie nastgpujace warunki:
(1) JGuezesticzy w RB.

(2) Zdolnoéci wytwdreze zostaly nominowane do operacyjnej rezerwy mocy, zgodnie
z zasadami okreslonymi w pkt 2.1.10.1.

(3) Zdolnodci wytwoércze s3 dostepne, ze wzgledu mna dyspozycyjnosé jednostek
wytworczych oraz warunki pracy sieci, dla OSP w trakcie realizacji dostaw
energii elekirycznej.

(4) Zdolnosci wytworcze nie zostaly wykorzystane do wytwarzania energil
elektrycznej.

3.3.2.3.1.3. Nalezno§é dobowa N & dla j-tej JG w dobie d za operacyjna rezerwg mocy jest

wyznaczana jako suma godzinowych naleznosci N z poszczegolnych godzin
heH dangj doby:
OrR _ OR
N =N, (5.90)

heH
53.23.1.4. llosc zdolnosci wytwérezych j-tej JG stanowiacych operacyjna rezerwe mocy w
dobie d (EOR,g) jest réwna sumie wielkosei godzinowych EOR;x.

5.3.23.1.5. Nalezno§é miesigczna N %% dla j-tej JG W miesiacu m za operacy_]nq TEZETWE

mocy jest wyznaczana jako suma dobowych naIeznosmN z poszczegdlnych
ddb deDm miesiaca m:
NOR z N;R

deDm

(5.91)

5.3.2.3.1.6. Tlos¢ zdolnosci wytworezych j-te) JG stanowiacych operacyjng rezerwg mocy w
miesiacu m (EOR;y) jest téwna sumie wielkosci dobowych EOR;y. Srednia cena

operacyingj rezerwy mocy w miesigcu m (Cﬁ:a ) jest rowna ilorazowi nalefnosci

miesigezne] Nj?"f oraz miesigcznej iloSci operacyjne) rezerwy mocy EOR;p,.
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5.3.2.3.2. Rozliczenia za udzial w regulacii pierwoingj

5.3.23.2.1. Naleznosé godzinowa N} dla j-tg] JG w godzinic 4 za udzial w regulacji
pierwotnej jest obliczana weding wzoru:

| Ny =Cl Py (5.92)
gdzie:
CREe [Z/MWh] - Cena za udzial w regulacji j-te) JG, wyznaczona w sposéb
! okrestony w pkt 5.3.2.1.3.(2).
PY [MWh] - Zakres regulacji pierwotnej j-t¢] JG w godzinie &,
’ wyznaczony zgodnie z pkt 5.3.2.3.2.2.

532322 Wielkosd P}7 dlaj-tej JG w godzinie 4 jest wyznaczana wedtug wzoru:
r 4 RF p*
PP = %z_fu T (5.93)
= T

PIZY CZym:
(1) Jezeli w kwadransie & dana JG pracowala wylacznie w regulacji
pierwotnej (znaczmk wykorzystania regulacji jest réwny 1), to:
P, =Ps; (5.94)

(2) Jezeli w kwadransie & dana JG pracowala w regulacji pierwotne) i
regulacji wtdrmej (znacznik wykorzystania regulacji jest rowny 3), to:

P; = Psp; (5.95)
gdzie:
P [min] - Liczba minut w kwadransie & godziny A, w ktorych j-ta JG
g pracowala z zalaczonym ukladem regulacji pierwotnej.
Czas ¢}, jest wyznaczany zgodnie z zasadami podanymi
" wpkt5.32.3.2.3.
Ps} [MW] - Dodatni zakres regulacji pierwotne] w zakresie mocy
osiagalnej P%. Wielkosé Ps’ jest wyznaczana wedtug
WZOTWw:

+ : os
Ps’ =min{P? — BPRY*¥  Ps |
gdzie:
Py - Moc osiggalna j-tgj JG potwierdzona
protokotem odbioru.

BPPY* - Maksymalna dopuszczalna warto$é zmian
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Psp} [MW]
T [min]
T b

Biezacego Punku Pracy j-tg) JG przy zalaczone;
regulacji pierwotnej (dla znacznika udzialu w
regulacji rownego 1) potwierdzona protokolem
odbioru.
Ps, - dodatni zakres regulacji pierwotnet j-tej JG
potwierdzony proiokotem odbioru.
Dodatni zakres regulacji pierwotnej poza zakresem
ARCM w zakresie mocy osiagainej P?°. Wielkoéé Psp’
jest wyznaczana wedhig wzoru:

Psp’ =min{P® ~ BPPM* - Pm , Psa, }
gdzie:
1:;.05 - Moc osiagalna jtej JG potwierdzona
protokolem odbioru.

BPP)*" - Maksymalna dopuszczalna warto$¢ zmian
Biezacego Punku Pracy j-tej JG przy zalaczone)
regulacii pierwotnej i wtomej (dla znacznika
ndzialu w regulacji réwnego 3) potwierdzona -
protokolem odbioru.

Pm . - Dodatni zakres regulacji wtdmej j-tej JG
potwierdzony protokofem odbioni.

Psa, - Zakres regulacji pierwotnej j-te] JG na gébrnym

brzegu zakresu regulacji ARCM potwierdzony
protokotem odbioru.

Stala przeliczeniowa (T = 15).

Stata przeliczeniowa (T =1).

5.323.23. Dana JG bierze udzial w regu]acji‘ pierwotnej, jezeli sa speklnione lacznie

nastgpujgce warunki:

(1) )G uczestniczy w RB.

(2) ]G ma zaplanowany w planie BPKD/OS znacznik udzialu w regulacji réwny 1
albo 3 (OSP wydat polecenie pracy JG z zataczonym ukladem regulacji

pierwotnej).

(3) ]G pracuje z zalaczonym, poprawnie dziatajacym ukladem regulacji pierwotnej.

5.3.23.24. Naleznos¢ dobowa Ny dla j-tej JG w dobie 4 za udzial w regulacji pierwotnej

jest wyznaczana jako suma godzinowych naleznosci Nj'z poszczegélnych
godzin A=H danej doby:
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» .
N =2 Ny (5.56)
el
5.3.232.5.  Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w dobie d (P} ) jest réwny sumie wiclkodci
godzinowych P’ .
5.3.23.2.6. Naleznos¢ miesigezna N, dla j-tej JG w miesiacu m za udzial w regulacji
pierwotne] jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosci NG z
" poszczegdinych dob deDm miesiaca m:
RP __ RP
Niw =Y Nj (5.97)
deDm
53.2327. Zakres regulacji pierwotnej jtej JG w miesiacu m (P ) jest réwny sumie
wielkodci dobowych Pj’jp . Srednia cena za udziat Jj-te] JG w regulacji pierwotnej
w miesiacu m (Cj, ) jest réwna ilorazowi nalefnodci micsigeznej Ny oraz
miesi¢eznego zakresu regulacji pierwotnej Py, .
5.3.2.3.3. Rozliczenia za udziat w regulacji wtdrnej
53233.1. Naleznos¢ godzinowa Nf,,w dla j-tej JG w godzinie k za udzial w regulacji
wtdmej jest obliczana wedlug wzoru: _
N =C P (5.98)
gdzie:
CfEG [z/MWh] - Cena za udzial w regulacji jtej JG, wyznaczona w
sposéb okreslony w pkt 5.3.2.1.3.(2).
}:}’;”’ [MWh] - Zakres regulacji wtérne] j-tej JG w godzinie &,
wyznaczony zgodnie z pkt 5.3.2.3.3.2.
5.3.233.2. Wielko§¢ P5" dlaj-tej JG w godzinie k jest wyznaczana wediug wzoru:
18 . Pm. ,
P =lz_i’£*__i_.‘j" (5.99)
4 4 k=i T
gdzie:
2l [min] - Liczba minut w kwadransie & godziny A, w ktérych j-ta
S .
JG pracowata z zalaczonym ukladem regulacji wtérnej.
Czas t;, jest wyznaczany zgodnie z zasadami
podanymi w pkt 5.3.2.3.3.3.
Py [MW] - Dodatni zakres regulacji widmej j-tej JG potwierdzony

protokolem odbior.
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r [min] Stata przeliczeniowa (T = 15).
T Rl Stata przeliczeniowa (T = 1).

5.3.2.33.3. Dana JG bierze udzial w regulacii wtorej, jezeli sq spelnione facznle nastepujace
warunki:

(1) JGuczestniczy w RB.

(2) ]G ma zaplanowany w planie BPKD/OS znacznik udzialu w regulacji réwny 2
albo 3 (OSP wydat polecenie pracy JG z zalaczonym ukladem regnlacji wtérns;).
(3)  JG pracuje z zataczonym, poprawnie dzialajacym ukladem regulacji wtdrnej.
5.3.23.3.4. Nalezo$¢ dobowa N, dlaj-tej JG w dobie d za udzial w regulacji wtérnej jest
wyznaczana jako suma godzinowych naleznoici N7, z poszczegdlnych godzin
-heH danej doby:
| N =S N

helf

(5.100)

5.3.23.3.5.  Zakres regulacji wtémej j-tej JG w dobie 4 (Pg" ) jest réwny sumie wielkosci

godzinowych P .

5.3.23.3.6. Naleznos¢ miesiczna N, dla j-tej JG w miesiacu m za udzial w regulacji

widrnej jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosci N;W z poszezegdlnych

" déb deDm miesiaca m:
RW __ R
N, = E N

deDm

(5.101)

5.3.2.3.3.7.  Zakres regulacji wtéme;j j-tej JG w miesiacu m (ij'W ) jest rowny sumie wielkosci

dobowych ij,w . Srednia cena za udziat j-tej JG w regulacji wtdrnej w miesiacu m

(C}7) jest réwna ilorazowi naleznoéci miesigecznej N, oraz miesiecznego
sopn s D RW

zakresu regulac)i wtdrne) P;," .

5.3.2.3.4. Rozliczenia za prace z przecigzeniem

532341 Nalezno§é godzinowa N3, dla j-tej JG w godzinic & za pracg z przeciazeniem
jest obliczana wedtug wzoru:

N;:m = C;‘rzec _F}:r:cc (5102)
gdzie:
c}’*m [zt/MW] - Cena za moc przeciazenia j-tej JG okreslona w Umowie
przesylania,

ﬁi;r-ec [MW] - Moc przecigzenia j-tej JG w godzinie A.
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53.23.42. Moc przeciazenia P, jej JG w godziny k jest wyznaczana jako $rednia

godzinowa moc przeciazenia wynikajaca z jej rmocy przeciazet w kolejnych
kwadransach tej godziny:

Y (wingpss, PLyy - )

o £ (5.103

le;r = k=1 )
‘ 4

gdzie:

Pjﬁ [MW] - Zadana wielko§¢ obcigzenia j-tg JG w  ktym

kwadransie godziny h, okreSlona przez OSP w planie
BPKD/OS jako polecenie pracy JG z przecigzeniem.
P [MW] - Wykonana wielko§¢ obciazenia j-tej JG w A-tym
i kwadransie godziny h, potwierdzona przez wytworcg
poprzez system SOWE jako wykonanie polecenia pracy
JG z przeciazeniem. W przypadka, gdy JG nie pracuje w
danym kwadransie z przeciazeniem to Py =P

Jhk J
pos [MW] - Moc osiagalna j-tej JG.

J

5.3.2.3.4.3. Praca JG jest kwalifikowana w danym kwadransie jako praca z przeciaZeniem,
jezeli w tym kwadransie sa spelione lacznie nastgpujace warunki:

(1) JGuczestniczy w RB.

(2) Dla JG sg okreSlone w Umowie przesylania warunki pracy z przeciazeniem, w
tym ¢ena za moc przeciazenia.

(3) OSP wydal polecenie pracy JG z przecigzeniem, tzn. moc obcigzenia tej JG
ustalona w procesie planowania BPKD jest wigksza od jej mocy osiggalne;j.

(4) ]G pracowata z przecigzeniem.

5.3.23.44. Naleznoéé dobowa N dla j-tej JG za pracg z przeciazeniem w dobie d jest
wyznaczana jako suma godzinowych naleinosci N;,”“z poszczegdlnych godzin
heH danej doby: ' .

Przec __ Przec
NG =2 N . (5.104)
hef

3.3.23.45. Moc przeciazenia j-tgj JG w dobie d (P;™) jest réwna sumie wielkosci
godzinowych P

532346,

. v - Przec . - . - . .
Naleznos¢ miesigezna N, ™ dla j-tej JG za pracg z przecigZzeniem w miesiacu m
jest wyznaczana jako suma dobowych naleznosciV ;ﬁmz poszczegolnych déb
deDm miesiaca m:

Przec __ Przec
N = ZNf'd

deDm

(5.105)
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53.234.7. Moc przeciazenia j-tej JG w miesiacu m (_ij:z") jest rowna sumie wielkosel '

dobowych Py ™. Srednia cena za moc przeciazenia j-te] JG w miesiacu m
Wy P

bra . .
(C;m) jest rowna ilorazowi nalezno$ci miesigeznej N, oraz miesigczne

Przec

mocy przeciazenia £,™°.

5.3.2.3.5. Rozliczenia za prace z zaniZeniem

532351

53.23.5.2,

5.3.23.5.3.

(1
(2)

Nalezno$é godzinowa N5"dla j-te] JG w godzinie # za pracg z zaniZeniem jest
obliczana wedlug wzoru:

NGt =Ci Py (5.106)
- gdzie:
Nl [z/MW] - Cena za moc zanizenia j-tgj JG okreslona w Umowie
! przesylania,
Pﬁ“” [MW] - Moc zanizenia j-tej JG w godzinie A.

Moc zanizenia I-'ﬁ"" jtej JG w godzinie h jest wyznaczana jako Srednia

godzinowa moc zanizenia wynikajaca z jej mocy zamZzen w kolejnych
kwadransach tej godziny:

4
Z(Pjum_mm — max {PZ PZw )

pan = (5.107)
Jh 4
gdzie:
PE [MW] - Zadana wielkos¢ obciazenia j-tgj JG w k-tym
A

kwadransie godziny h, okreflona przez OSP w planie
BPKD/OS jako polecenie pracy JG z zanzenlem.

Pz [MW] - Wykonana wielko$¢ obciazenia j-tgj JG w A-tym
! . kwadransie godziny h, potwierdzona przez wytwércg

poprzez system SOWE jako wykonanie polecenia pracy
JG z zanizeniem. W przypadku, gdy JG nie pracuje w
danym kwadransic z zanizeniem, to Py, =P"" -7

JPJ,MWJECH [MW] - Moc minimum technicznego j-tej JG.

Praca JG jest kwalifikowana w danym kwadransie jako praca z zanizeniem, jezeli

w tym kwadransie sa speione lacznie nastgpujace warunki:

JG uczestmezy w RB.

Dla JG sa okreslone w Umowie przesytania warunki pracy z zanizeniem, w tym
cena za moc zanizenia,
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{3)  OSP wydat polecenie pracy JG z zaniZeniem, tzn. moc obeigzenia tej JG ustalona
w procesie planowania BPKD jest mniejsza od jej mocy minimum technicznego.

(4)  JG pracowata z zaniZeniem.

532354, Nalenoi¢ dobowa N f;” dla je] JG za pracg z zaniZzeniem w dobie d jest
wyznaczana jako suma godzinowych naleznoSci N f,f"z poszezegolnych godzin
keH danej doby:

Zan Zan
N =2 N, (5.108)

heH

53.23.5.5. Moc zanizenia j-tej JG w dobie d ( P ) jest téwna sumie wielkosci godzinowych

Zan
Bt

53.2.3.5.6. Naleimos$¢ miesieczna N2 dla j-tej JG za prace z zanizeniem w miesiacu m jest

wyznaczana jako suma dobowych nalezneset NV f;" 7 poszezegdlnych dob deDm

miesiaca m:

N = SN

deDm

(5.109)

53.235.7. Moc zanizenia j-tej JG w miesiacu m (P;’"’) jest réwna sumie wielkosci

dobowych Pjﬁ‘”’ . Srednia cena za moc zaniZzenia j-tej JG w miesigcu m (C f:" ) jest
réwna - ilorazowi mnaleznosci miesigeznej N2 oraz miesiecznej mocy

zanizenia P .
5.3.2.3.6. Rozliczenia za udziat w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej

5.3.2.3.6.1. Nalemos¢ godzinowa N3 dla j-tej JG za udziat w automatycznej regulacji

napigcia i mocy biemej w godzinie 4 jest obliczana wedlug wzoru:

N}J’;RNE :CfRNE _t‘;lRNE . (5.110)
gdzie: '

C e {zth] - Cena za udzial w automatycznej regulacji napiecia i
mocy biemej przez j-ta JG okre$lona w Umowie
przesylania albo zgodnie z zasadami zawartymi w pkt
53.2.1.13.

I;RNE [H] ~  Czas pracy j-tgj JG z zalaczonym ukladem ARNE w

godzinie A. Czas tf,,RNE jest wyznaczany zgodnie z

zasadami podanymi w pkt 5.3.2.3.6.2.

53.23.6.2. Dla danej JG jej praca jest kwalifikowana jako z zataczonym ukladem ARNE,
jezeli sa spemione tacznie nastepujace warunki:
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()
(2)

532.3.63.

53.2.3.64.

53.2.3.6.5.

532.3.6.6.

. sumie wielkoéci godzinowych ¢

OSP wydal, w ramach procesu planowania BPKD, polecenie pracy IG z
zatgczonym ukladem ARNE.

JG jest w trakcie uruchamiania po synchronizacji albo pracuje a jednoczesnie ma
zalaczony, poprawnie dziatajacy ukiad ARNE.

Naleznoé¢ dobowa NG dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacyi

napigcia 1 mocy biernej w dobie d jest wyznaczana jako suma godzinowych
naleinosci ¥ j,‘w‘s z poszczegdlnych godzin A< H danej doby:

ARNE __ ARNE
N TN
heH

(5.111)

Czas pracy z zalaczonym ukladem ARNE j-tej JG w dobie d (¢ ) jest réwny
ARNE
Jh

"NaleZnoé miesieczna N AANE dla j-te] JG za udzial w automatycznej regulacji

napigcia 1 mocy biernej w miesiacu m jest wyznaczana jako suma dobowych
naleznosci N ;** z poszezegéinych déb deDm miesiaca m:

ARNE _ ARNE
N =2 NG

delim

(5.112)

Czas pracy z zataczonym ukladem ARNE j-tej JG w miesigcu m (1;"*) jest
réwny sumie wielkosci dobowych ¢ }ff”f. Srednia cena za automatyczna regulacje
napiccia 1 mocy bieme) przez j-ta JG w miesiacu m (C5,* ) jest réwna ilorazowi
naleZznoéci miesiecznej N }ff” * oraz miesigcznego czasu pracy z zalaczonym
uktadem ARNE 1" .

Pkt 5.3.2.5, otrzymuje brzmienie:

5.3.2.5. Kary z tytulu niedotrzymania dyscypliny ruchowej

53.2.5.1.

53252,

(D

(2)

Operator Systemu Przesylowego moze naliczaé kary wobec wytworcow, ktérych
jednostki wytwdércze nie dotrzymuja dyscypliny ruchowe;j.

Zobowiazania poszczegdlnych jednostek wytworczych wobec OSP w zakresie
produkcji energii elektrycznej w kazdej godzinie doby handlowej sa réwne
energii odniesienia (Eopy), ktora obegjmuje:

Energi¢ elektryczng (Egep) wynikajaca z biezacych punktéw pracy (BPP),
wyznaczang jako Srednia warto$c z BPP dla danej godziny i wyrazona w MWh.

Energig elektryczna (AEy;) wynikajaca z dziatania ukladdéw regulacji wtdrnej
zwigzanego z przebiegiem sygnah Y.
zO,SélAY} T (5.113)

¥1
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3)

5.3.2.53.

53254

53.2.555,

5.3.2.5.6.

53.25.7.

gdzie:
AY, [MW] - Zakres regulacji wtérnej.
a - —  Srednia warto$¢ sygnalu Y, w danej godzinie doby
handiowe;].
1 [h] ~  podstawowy okres rozliczeniowy, rowny 1 godzinie.

Energie elektryczna (AEp) wynikajaca z dziatania ukladéw regulacji pierwotnej
spowodowanego zmianarni czgstothwosci w KSE.

A o By (5.114)
" S
gdzie:
Af  [Hz] - érednia odchylka czestotliwosci (Af=f-fy) w danej
’ godzinie.
P, [MW] -~ Mocosiggalna danej JW.
f [Hz] ~ Chwilowa wartos¢ czgstotliwosci.
v [Hz] -~ Czestotliwosé znamionowa (50 Hz).
h - —  Statyzm danej JW.
t [h] ~  podstawowy okres rozliczeniowy, réwny 1 godzinie.

Nie dotrzymanie dyscypliny ruchowej jest rozumiane jako odchylenie produkeji
energii elektryczne] przez dang jednostke wytworcza od energii odniesienia
okreslonej wzorem;

Eopy = Eppp +AE, —AE, (5.115)

W przypadku odchylenia produkcji energii elektrycznej przez dana jednostkg
wytworczq od energn odniesiema o wielkosé mmejsza niz +3% mocy osiagalne
(P°®), nie stosuje sig kar dla wytworcow energii elektryczne;j.

W przypadku odchylema produkcji energii elektrycznej przez dang jednostke
wytworcza od energii odniesienia o wielkoéé wicksza od +3% P° Operator
Systemu Przesylowego moze naliczyé kare réwna dwukrotnej wartosci iloczynu
ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) i ilosci energii, bedacej réznics pomiedzy
rzeczywista produkcja energii elektrycznej a energia odniesienia.

Kary za odchylenia produkcji energhi elektrycznej, o ktérych mowa
w pkt 5.3.2.5.5. moga by¢ naliczane wylacznie za odchylenia produkcji energii
elektrycznej wyzmaczone na warunkach okreg§lonych w pkt 5.3.2.5.2.

W przypadku nie zastosowania sig przez wytworcg do zasady, o ktdrej mowa
wpkt4.4.3.1,, lub wystapienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt 5.3.2.1.14,
wytworca zaptaci OSP karg w wysokosci rownej nalezno$ci za 12-godzinng praceg
przedmiotowego ukladu.
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5.3.2.5.8.  Wplywy z kar za niedotrzymywanie dyscypliny ruchowej przez JW pommiejszaja
koszty zapewniema jakosci i niezawodnosci dostaw energii elekirycznej i sg
alokowane do Taryfy OSP w ramach oplaty przesylowej.

Skresla si¢ pkt 5.3.3.

Numeracia dotvchezasowego punktu: 5.3.4. zostaje zmieniona na: 5.3.3.

5.4.  Procedury fakturowania i rozliczen finansowych
54.1. Zasady ogéine

Pkt 5.4.1.2. otrzymuie brzmienie:

54.12. Kazdy URB wystawia zbiorcza fakture oraz fakture korygujaca, odpowiednio do
zakresu swojego dziatania, oddzielnie za sprzedaz energii bilansujacej, RUS,
rozliczenie dodatkowych kosztéw wytwarzania wymuszonego energii
elektryeznej oraz kosztow uruchomien JGw,.

Skresla sie pkt 5.4.4.

Numeracja detychezasowego punkiu: 5.4.5. zostaje zmieniona na: 5.4.4.

Dodaje sie pkt 5.4.5. o nastepujacym brzmieniu:

5.4.5. Procedury dotyczace rozliczanié kosztow uruchomien JGy,

5.4.5.1. Faktury dotyczace rozliczenia kosztéw uruchomien JGw. w poszczegblnych
okresach rozliczeniowych wystawiaja URBw nie péZzmej niz 7. dnia po
zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Faktury korygujace nalezy wystawié do 20.
dnia miesiaca kalendarzowego, w kiérym dokonano korekty, tzn, sporzadzono i
opublikowano raport handlowy korygujacy.

54.52. Na fakturze winna by¢ wyspecyfikowana naleznoéé z tytuhi rozliczenia kosztéw

uruchomien dotyczaca wszystkich JGyw, nalezacych do URByw. W ramach tego na
fakturze nalezy zamiescic:

(1) Liczbe uruchomien zrealizowanych w danym miesigcu przez wszystkie JG.
(2) Ceng za uruchomienia.

(3) Naleznoé¢ z tytulu rozliczenia kosztéw uruchomien zrealizowanych w danym
miesiacu przez wszystkie JG.

5453 Na fakturze korygujace] winny by¢ wyspecyfikowane nastepujace wielkosei
rozliczeniowe:

(1) Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
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(1.1.) Liczba uruchomien zrealizowanych w danym miesigco przez wszystkie
IG.

(1.2.) Cena za uruchomienia.

(1.3.) Nalezno§¢ z tytulu rozhczenia kosztéw uruchomien zrealizowanych w
danym miesigcu przez wszystkie JG.

(2) Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty:

(2.1.) Liczbz uruchomiers zrealizowanych w danym miesigcu przez wszystkie
IG.

(2.2.) Cena za uruchomienia.

(2.3.) Nalezno$¢ z tytulu rozliczenia kosztow uruchomien zrealizowanych w
danym miesiacu przez wszystkie JG.

(3) Wielkosé korekty:
'(3.1.) Zmiana liczby uruchomien zrealizowanych w danym miesigcu przez
wszystkie JG.
(3.2} Zmiana ceny za uruchomienia.

(3.3.) Zmiana mnalezno$ci z tytulu rozliczemia kosztéw  uruchomien
zrealizowanych w danym miesiacu przez wszystkie JG.

54.54. Terminem platnosdei faktur za rozliczenie kosztéw uruchomien jest 22. dzieh po
zakoficzeniu miesiaca kalendarzowego. Terminem platnoéci faktur korygujacych
za rozliczenie kosztow uruchomien jest ostatni dzief miesiaca kalendarzowego, w
ktorym dokonano korekty, tzn. sporzadzono iopublikowano raport handlowy
korygujacy.

5.5. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych

5.5.1. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
Rynku Bilansujacego '

5.5.1.1. Udostepnianie danych rozliczeniowych dobowych ~ Raport Dobowy

Dodaje sie pkt 5.5.1.1.3.(2.8) 0 nastepujacym brzmieniu:

55.1.1.3.

(2.8) Rozliczeniowa cena uprawnieri do emisji CO; (RC"?) dla doby handlowsj d.
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5.5.2. Procedury udostgpniania danych roziiczeniowych dotyczacych
swiadczenia RUS

5.5.2.1. Udostepnianie danych rozliczeniowych dobowych — Raport Dobowy

Pkt 5.5.2.1.3. otrzymuje brzmienie:

5.5.2.1.3. W ramach raportu dobowego sa udostgpniane nastgpujace dane:

(1) Wielkosct godzinowe dla poszezegdlnych JG:

(1.1)

(1.2)
(1.3.)
(1.4)
(1.5.)
(1.6.)

(1.7.)
(1.8)
(1.9.)

Cena rozliczeniowa energii elektrycznej dostepne] w ramach operacyjnej
rezerwy mocy w godzinie A (CRRy).

Cena za udzial w regulacji j-tej JG (C;*).

Cena za moc przeciazenia j-tej JG (CT),

Cena za moc zanizenia j-tej JG (C ).
Cena za udziat w regulacji napiecia i mocy bierngj przez j-t3 JG (C'jf’ms ).

Zdolnosci wytworcze j-te] JG w godzinie  stanowiace operacyjng rezerwe
mocy ( EOR, ).

Naleznosé dla j-tej JG w godiinie } za operacyjna rezerwg mocy (N j‘;” ).
Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w godzinie & ( Py ).

Naleznoé¢ dla j-te) JG w godzinie k za udzial w regulacji pierwotnej ( N jf’ )

(1.10.) Zakres regulacji wiomej j-t¢j JG w godzinie 2 (2" ).

(1.11.) Naleznosé dla j-tej JG w godzinie # za udzial w regulacji wtérnej (N} ).

(1.12.) Moc przeciazenia j-tej JG w godzinie & (Pi7).

(1.13.) Naleznoéé dla j-te] IGw godzuue h za prace z przeciazeniem (N ey,

(1.14.) Moc zanizenia j-tej JG w godzinie k (P, ).

(1.15.) Naleinosc dia j-tej JG w godzinie k za prace z zanizeniem ( N f,,‘"‘ ).

(1.16.) Czas pracy j-tej JG w godzinic 4 z zataczonym uktadem ARNE (3%%).

(1.17.) Naleznosé dla j-tej JG w godzinie 4 za udzial w regulacji napiecia i mocy

ARNE
)

biemej (N,

(2) Wielkodci dobowe dla poszezegolnych JG:

IR:ESP Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
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(2.1.) ZdolnoSci wytworcze j-tei JG stanowiace w dobie d operacyina rezm;a;
mocy ( LOR , ).

(2.2.) Naleznosé dia j-tej JG w dobie d za operacyjna rezerws mocy { Nﬁ“ ).
(2.3.) Zakres regulacji pierwotnej j-tcj JG w dobie d (P}, ).

(24.) Nalezno§é dla j-tej JG w dobie 4 za udziat w regulacji pierwotnej (N3 ).
(2.5.) Zakres regulacji wtérmej j-tej JG w dobie d (Pg" ).

(2.6.) Naleznosé dla j-tej JG w dobie d za udziat w regulacji wtérnej (N 7).
(2.7.) Moc przeciazenia j-tgj JG w dobie d (P5*).

(2.: 8) ,Nalle_loéé dla j-tej JG w dobie d za moc przeciaZenia ( N ;: ).

(2.9.) Moc zanizenia j-tej JG w dobie d (P™).

{2.10.) Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za moc zaniZenia (N Zany,

(2.11.) Czas pracy j-tej JG w dobie d z zalaczonym uktadem ARNE (17
(2.12)) Naleznosé dla j-tej JG w dobie 4 za udzial w antomatycznej regulacii

napiecia i mocy biernej (N 3" ).

5.5.2.2. Udostepnianie danych rozliczeniowych miesigecznych — Raport
Handlowy
Pkt 5.5.2.2.3. otrzvmuje brzmienie:
5.52.23. W ramach raportu handlowego sa udostepniane nastepujace dane dla
poszczegdlnych Operatorow Rynku dotyczace ich IG:
(1) Zdolnosci wytworcze j-tej. JG stanow1qce W Iniesiacu m Operacyjna rezerwe mocy
(EOR,,).
(2)  Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy j-tej JG w miesiacu m (C2").
(3) NaleZnosc dla j-tej JG w miesigen m za operacyjng rezerwg mocy (N, Ofy,
(4)  Zakres regulacji pierwotnej j-t¢j JG w miestacu m (P ).
(5)  Srednia cena za udziat w regulacji pierwotnej j-tej JG w miesiacu m ( Cf: ).
(6) Naleznosé dla j-tej JG w miesiacu m za udzial w regulacji pierwotngj (N P
(N

Zakres regulacji wtornej j-tej JG w miesiacu m (P,," ).
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©

(10)
(1)
(12)
(13)
(14)
15)
(16)
a7

(18)

5.5.2.3.

OPERATOR 8YSTEMU PRZES TEOWEGO

Srednia cena za udzial w regulacji wtdrnej j-tej JG w miesiacu m (O ).
Naleznoéé dla j-tej JG w miesiacu m za udzial w regulacji wiomej ( N f: ).
Moc przeciazenia j-tej JG w miesiacu m (ﬂ:’ec ).

Srednia cena za moc przecigzenia j-tej JG w miesigcu m (C;,’f" 3
Naleznoé¢ dla j-tej JG w miesigcu m za moc przecigzenia (Nf;m }.

Moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m (Pj?:" ).

Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesiacu m (Cry ).

Naleznosé dla j-te] JG w miesigeu m za moc zanizenia (N o).

Czas pracy j-tej JG w miesiacu m z zalaczonym ukladem ARNE ()
Srednia cena za udziat w automatycznej regulacji napiccia i mocy biernej j-tej JG w
miesiacu m (Cpn ).

Nalezno$¢ dla j-tej JG za udzial w antomatycznej regulacji napigcia i mocy biernej
w miesigcu m ( Nf:”s).

Udostepnianie danych rozliczeniowych skorygowanych — Raport
Handlowy Korygujacy

Pkt: 5.5.2.3.3. ofrzymuje brzmienie:

5.52.33. Raport handlowy korygujacy zawiera dane dotyczace wszystkich korygowanych
okresow rozliczeniowych, w podziale na poszczegélne okresy rozliczeniowe.
Pkt: 5.5.2.3.6. i 5.5.2.3.7. otrzvmuja brzmienie:
5.5.23.6. Wiclkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne): _
(1) Zdolnosci wytwércze j-tej JG stanowiace w miesiacu m operacyjna rezerwe mocy
(EOR,,).
(2)  Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy j-tej JG w miesiacu m (Cor ).
() Nalezno&¢ dla j-tej JG w miesigcu m za operacyjna rezerwg mocy ( N ).
(4)  Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesiacu m ( Py ).
(5)  Srednia cena za udziat w regulacji pierwotne; j-tej JG w miesigcu m (C’y ).
(6)

Nalezno$¢ dlaj-tej JG w miesiacu m za udziat w regulacji pierwotnej (N5 ).
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(7

(®)

©)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
a7

(18)

55.23.7.

Zakres regulacjl wtormej j-te] TG w miesiacu m ( Pjﬁw )3

Srednia cena za udziat w regulacii wtérnej j-tej JG w miesiacu m (C fmw ).
Naleznoéé dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w regulacji wtornej (N fmw 3
Moc przeciazenia j-tej JG w miesiacu m (ijn”"" ).

Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesiacu m (CJ,*).
Nalezno$¢ dla j-te) JG w miesigcu m za moc przeciazenia ( N j:m ).

Moc zanizenia j-tej JG w miesiacu m (P}i"" ).

Srednia cena za moc zanizenia j-tgj JG w miesiacu m (Cf,:" ).

Naleznosé dla j-tej JG w miesiacu m za moc zanizenia ( N Z).

Czas pracy j-tej JG w miesiacu m z zalaczonym uktadem ARNE (£, ).

im

Srednia cena za udziat w automatycznej regulacii napiecia i mocy bierej j-tej JG w
miesiacu m (C" ).

Naleznosé dla j-te} JG w miesiacu m za udzial w automatycznej regulacji napigeia i
mocy biemej dla j-tej JG (N 2™).

Wielkosci rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okreslony w pkt 5.5.2.3.6.

Skresia sie pkt 5.5.3.

Dodaje sie pkt 5.5.3. 0 nastepujacym brzmieniu:

5.5.3.

Procedura udostgpniania danych roziiczeniowych dotyczacych
kosztow uruchomien JGw,

5.5.3.1. Udostegpnianie danych rozliczeniowych dobowych — Raport Dobowy

55.3.1.1

Raport dobowy rozliczenia kosztéw uruchomieri (RDKU) dotyczacy danej doby
jest udostgpniany przez OSP 1. dnia po zakonczeniu tej doby do godziny 18.00,
jako niezatwierdzony (z niezatwierdzonymi wynikami rozliczenia), i 4. dnia po
zakoficzeniu tej doby do godziny 18.00, jako zatwierdzony (z zatwierdzonymi
wynikami rozliczenia). W przypadku, gdy nie jest mozliwe udostgpnienie Raportéw
RDKU w powyzszych terminach lub jest konieczne ich ponowne udostgpnienie,
OSP informuje o tym OR wysyiajac stosowny komunikat.
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553.1.2

553.13.

5.5.3.2.

5532.1.
55322

5.5.3.2.3.

ey
)
(3)

5.5.3.3.

5.533.1.
5.5.3.3.2
55333
5.5.334.

5.5.3.3.5.

55.3.3.6.

)

Kazdy raport dobowy ma swdj unikalny numer zawierajacy numer rozliczenia oraz
identyfikator Operatora Rynku, dla ktérego jest przeznaczony.

W ramach raportu dobowego sa udostepniane nastgpujace dane dobowe dla j-tej JG:

Liczba uruchomien z kazdego stanu cieplnego s w dobie d (LU, ).
Cena jednostkowa uruchomienia z kazdego stanu ciepinego s w dobie d (CU ).

Naleznoéé dobowa za koszty uruchomienia w dobie d (NU , ).

Udostepnianie danych rozliczeniowych miesigcznych -- Raport
Handiowy

Do 6. dnia po zakoficzeniu miesigca m, OSP udostepnia kazdemu Operatorowi
Rynku raport handlowy (RHKU).

Kazdy raport handlowy ma swoj unikalny numer zawierajacy numer rozliczenia
1 identyfikator OR, dla ktérego jest przeznaczony.

W ramach raportu handlowego s3 udostgpniane nastepujace dane dla
poszczegdinych OR dotyczace ich IGr

Liczba uruchomien j-te] JG w miesiacu m (LUjy).
Srednia cena za uruchomienia j-t¢j JG w miesiacu m (CUsm).
Naleznoéé j-tej JG w miesigcu m za koszty uruchomienia (NUjy).

Udostepnianie danych rozliczeniowych skorygowanych — Raport
Handlowy Korygujacy

W przypadku korekty rozhiczen OSP udostgpnia poszczegélnym Operatorom
Rynku raport handlowy korygujacy (RHKKU).

Raport handlowy korygujacy jest udostgpniany nie pézniej niz 15. dma kazdego
miesigea.

Raport handlowy korygujacy zawiera dane dotyczace wszystkich korygowanych
okresow rozliczeniowych, w podziale na poszczegdlne okresy rozliczeniowe.

Kazdy raport handlowy korygujacy ma swdj unikalny numer zawierajacy numer
rozliczenia 1 identyfikator OR, dla ktérego jest przeznaczony.

W raporcic handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sa wyspecyfikowane: (i) numer raportu handlowego objgtego
korekta, (i) wielkodci rozliczeniowe korygowane (pierwotne) oraz (iii) wielkosci
rozliczeniowe po wprowadzeniu korekty.

W raporcie handlowym korygujacym dla kazdego korygowanego okresu
rozliczeniowego sa wyspecyfikowane:

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):
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@)

6.3.

6.3.1.

OPERATOR SYSTEMU F_’_"’\_Z_T:.SYLOWECEQ =

(1.1)  Liczba uruchomien j-tej JG w miesiacu m (LUjy).
(1.2)  Srednia cena za uruchomienia j-tej JG w miesiacu m (CUjp).
(1.3) Naleznosé j-tej JG w miesigcu m za koszty uruchomienia (NUjm).

Wielkosci rozliczenmiowe po wprowadzenin korekty: zakres danych zawartych w
raporcie jest taki sam jak okreglony w ppkt (1) tego punktu.

PROCEDURY [ ZAKRES WYMIANY INFORMACJ! NIEZBEDNEJ

DO BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

System Operatywnej Wspéipracy z Elektrowniarmi (SOWE)

Wymagania funkcjonalne i techniczne

Pkt 6.3.1.1. otrzymuje brzmienie:

6.3.1.1.

System SOWE jest dedykowany do wymiany informacji pomigdzy shuzbami
dyspozytorskimi OSP a shuzbami ruchowymi URB zarzadzajacymi JWCD oraz
Zrodtami energii elekiryczne;  wykorzystujacymi  energie  wiafru
reprezentowanymi w JG Zrodet Wiatrowych. System SOWE sklada sig z
centralnego systemu SOWE zlokalizowanego po stronie OSP oraz Obszarowych
Dyspozycii Mocy (ODM) i modutéw dostgpowych zlokalizowanych po stronie
elektrowni, zwanych SOWE/EL. Odrgbny wezet SOWE/EL powinien byé
zlokalizowany w kazdej elektrowni posiadajacej JWCD. Zasady tej nie stosuje
sie do tych elektrowni, dla ktérych OSP, uwzgledniajae warunki bezpieczenstwa
pracy systemu, wyrazil zgod¢ na objecie ich jednym wezilem SOWE/EL.
Powyzsza zgoda jest wydawana na pisemny wniosek URB.

Pkt 6.3.1.3. otrzymuje brzmienie:

6.3.1.3.

6.3.2.

URB posiadajacy JWCD oraz zrodla energii elektrycznej wykorzystujace energig
wiatru reprezentowane w JG Zrédel Wiatrowych sg zobowiazani zapewnié
zgodnoéé  systeméw SOWE/EL  z  obowiazujacymi  wymaganiami
funkcjonalnymi i technicznymi.

Zakres danych wymienianych pomiedzy OSP i siuzbami
ruchowymi

Pkt 6.3.2.2. otrzvmuje brzmienie:

6.3.2.2.

Shuzby ruchowe wytwdércy przekazuja do OSP nastepujace rodzaje danych:

(1) Dane korygujace dyspozycyjnoéé jednostek wytworczych niezbedne dla

planowania i prowadzenia ruchu.
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(2) Zdarzenia ruchowe.

(3) Programy pracy dla Zzrodet energii elekirycznej wykorzystujgeych energig
wiatry, ktore sa reprezentowane w ramach Jednostek Grafikowych Zrodet
Wiatrowych.

Pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:

6.4. Zakres informacji o rynku energii eiektryczngj i pracy KSE
publikowanych przez OSP:

- 6.4.1. Informacje o rynku energii elektrycznej i pracy KSE publikowane przez OSP
zawieraja:

(1) Informacje o zasobach wytworczych KSE.

(2) Informacje o planowanej pracy KSE.

(3) Informacje o pracy KSE.

(4) Informacje o funkcjonowaniu Rynku Bilansujacego.

6.4.2. Informacje o zasobach wytwérczych KSE, z uwzglednieniem zdolnosci
wytwoérezych Zrddel, ktorych rozpoczgcie eksploatacji jest przewidywane w
okresie najblizszych 3 lat, sg publikowane na stronie internetowej OSP raz w
roku, do konca listopada.

(1) Informacje dotyczace poszczegdlnych JTWCD.
(1.1) Nazwa elektrowni.
(1.2) Numer jednostki.
(1.3) Moc osiggalna jednostki.
(1.4) Napiecie przylaczenia jednostki.
(1.5) Rodzaj paliwa jednostki.
(2) Informacje dotyczace nfWCD. )
(2.1) Przewidywana ’sumaryczna moc osiggalna wszystkich nYWCD.

6.4.3. Informacje o planowainej pracy KSE sa publikowane na stronie internetowej
OSP na podstawie odpowiedniego planu i zawieraja:

(1) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKR:

(1.1) Zagregowane wartosci Srednie miesieczne bilansu mocy KSE w szezycie
dobowym dnt roboczych.

(1.2) Informacja o planowanych remontach poszczegélnych JWCD, w tym
nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczecia i
zakoficzenia remontu.

—
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(2)

(3)

“)

(%)

(1.3) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymainej dopuszczaingj mocy (liczbie jednostek) w
poszczegolnych wezlach wytwdrczych sieci zamkniete;.

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKM:

(2.1) Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie dobowym w
poszezegolnych dniach miesiaca.

(2.2) Informacja o planowanych remontach poszczegdlnych JWCD, w tym
nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczgcia i
zakohczenia remontil.

(2.3} Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalne] dopuszczalne] mocy (liczbie jednostek) w
poszczegblnych wezlach wytworczych sieci zamknigte;.

bane_prognozowane z etapu tworzenia planu BTHD:

(3.1) Zapotrzebowanie na moc w KSE.

(3.2) Suma zdolnosci wytworczych jednosiek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

(3.3) Sumaryczna generacja JWCD oraz nfWCD.
Dane prognozowane z etapu tworzenia planu WPKD:
(4.1) Zapotrzebowanie na moc w KSE.

{(4.2) Suma zdolnosci wytworezych jednostek wytwérczych w KSE (TWCD 1
nJWCD).

(4.3) Sumaryczna generacja JWCD oraz nTWCD.

(4.4) Informacja o planowanych remontach lub odstawieniach poszczegéinych
JWCD, w tym nazwa elekirowni oraz numer JWCD.

(4.5) Ograniczenia sieciowe, jako dane 0 minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) 1 maksymalnej dopuszczalnej] mocy (liczbie jednostek) w
poszczegdinych weztach wytwoirczych sieci zamkniete;.

(4.6) Wymagana rezerwa mocy pona& 1 ponizej zapotrzebowania.

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKD (ppkt: (5.1.) + (5.6.)) oraz
dane z etapu tworzenia planu BPKD/RO (ppkt: (5.7.)1 (5.8.)):

(5.1) Zapotrzebowanie na moc KSE.

(52) Suma zdolnosci wytworezych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

{5.3) Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.

(5.4) Krajowe saldo wymiany  migdzysystemowe] (réwnoleglcj,
nmeréwnolegle)). '
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(5.5) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalngj dopuszczalne] mocy (liczbie jednostek) w
poszczegdlnych wezlach wytwdrezych sieci zamknietej.

(5.6) Planowana rezerwa mocy ponad i ponizgj zapotrzebowania.

(5.7) Lista wytwércdw, ktorych jednostki wytwdreze sa nominowane do
OpEracyjne] rezerwy mocy.

(5.8) Cena rozliczeniowa energii elekirycznej dostepnej w ramach operacyjnej
rezerwy mocy {CRR).

644, Informacje o pracy KSE sa publikowane na stronie internetowe] OSP w dobie
nt2 i zawieraja:

(1} Zapotrzebowanie na moc w KSE.
(2) Krajowe saldo wymiany migdzysystemowej (réwnoleglej, nieréwnolegiej).

(3) Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szezycie rannym i wieczomym
doby 2.

(4) Zestawienie ubytkéw mocy poszezegolnych JWCD w  poszczegdlnych
godzinach doby n, w tym nazwa elektrowni, numer JWCD oraz wielkosc
ubytku, w podziale na ubytki sieciowe i elektrowniane.

(5) Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.

6.4.5. Informacje o funkcjonowaniu Rynku Bilansujacego sa publikowane na stronie
internetowej OSP, raz na dobg w postaci zagregowanej, dla kazdej godziny doby
nw dobie n+2 1 zawieraja:

(1) Podstawowe wskazniki dotyczace iloéci energii bilansujace;:

(1.1) Hosé energii bilansujacej planowanej swobodne] dostarczonej 1
odebranej, rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.2) Tlo§é energii bilansujacej planowanej wymuszonej dostarczonej i
odebranej, rozliczonej na Rynku Bilansujgcym.

(1.3) Hoéé energii bilansujacej meplanowanej dostarczone] i odebrane),
rozliczonej na Rynku Bilansujacym.
(2) Podstawowe wskazniki cemowe 1 kosztowe funkcjonowania Rynku
Bilansujacego: :

(2.1) Oferty bilansujace, w zakresie oferowanych cen oraz ilosci energii,
przyjete na RB dla JG Wytworczych aktywnych (wykaz anonimowy

wszystkich pasm wszystkich ofert bilansujacych - bez okredlenia
identyfikatordw JG).

(2.2) Srednic wazone ceny rozliczonej energii bilansujacej planowane;
wymuszone] dostarczonej 1 odebranej.

(2.3) Cena rozliczeniowa odchylenia {CRO).
(2.4) Ceny rozliczeniowe odchylenia sprzedazy i zakupu (CROs, CROz).
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7.1.

7.1.6.

(D)
2)
()

(4)

7.2

Pkt: 7.2.2.

Pkt: 7.1.6.

OPERATOR SYBTEMU PRZESYLOWEGC

(2.5) Calkowity koszt pokrycia zapotrzebowania na Rynku Bi]ansujqcy"rﬁ
(KCZ).

{2.6) Koszt bilansowania na Rynku Bilansujacym (KB}).
(2.7) Koszt usuwania ograniczen na Ryonku Bilansujacym (KO).

SPOSGB POSTEPOWANIA W STANACH ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA ZAOPATRZENIA W ENERGIE
ELEKTRYCZNA

Zasady ogoine

i7.1.7. otrzvmuja brzmienie:
Po przywrbceniu mozliwosci poprawnej realizacji Procedur Standardowych, OSP
oglasza zakonczenie Stanu Zagrozenia Bezpieczenstwa. W ogloszeniu OSP podaje
czas zakonczenia Stanu Zagrozenia Bezpieczenistwa oraz date doby handlowej »,
od ktérej beds stosowane Procedury Standardowe. Ogloszenie o zakoriczeniu
Stanu Zagrozenia Bezpieczenstwa jest publikowane na stronie internetowej OSP
oraz jest przesylane faksem do wszystkich Operatoréw Rynku, pod numer
wskazany w odpowiedniej] Umowie przesylania, nie péZnigj niz do godziny 6.00
doby n-1.

Przywrocenie realizacji procesdw Rynku Bilansujacego wedlug Procedur
Standardowych w dobie n, okre§lonej w ogloszeniu, o ktorym mowa w pkt 7.1.6,
jest realizowane wedhig nastepujacych zasad:

W dobie n-1, OSP stosujac Standardowe Procedury przyjmuje zgloszenia danych
handlowych i technicznych dla doby ».

W dobie #n-1, OSP stosujac Standardowe Procedury przygotowuje i1 przekazuje
Operatorom Rynku plan PKD dla doby #.

W dobie -1 oraz w dobie n, OSP stosujac Standardowe Procedury przygotowuje 1
przekazuje Operatorom Rynku plan BPKD dla doby n.

W dobie n+1, OSP stosujac Standardowe Procedury gromadzi dane pomiarowe i
dokonuje rozliczen energii bilansujacej dla doby ».

Procedury Awaryjne

i 7.2.3. otrzymuia brzmienie:

722,

W okresie trwania Stane Zagrozenia Bezpleczenistwa OSP realizuje proces
bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami opierajac sie na posiadanych
danych z wykorzystaniem dostgpnych srodkéw technicznych. W zaleznoscel od
sytuacji OSP moze:
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723,

8.

(D
2)
3

(1

)

Realizowaé plan wprowadzania ograniczeni w dostarczaniu i poborze energii
elekiryczne] zatwierdzony przez Prezesa URE.

Zaprzestaé przyjrowania do realizacji Uméw Sprzedazy Energii.

Zaprzestat stosowania Ofert Bilansujacych.

Jegli OSP zaprzestal stosowania Ofert Bilansujacych, to rozliczenia energii w
poszczegéinych godzinach sy realizowane wedtug nastepujacych zasad:

W rozliczeniach energii Jednostek Grafikowych Wytwérczych aktywnych, jako
ceny za wytwarzanie energii elektrycznej (CO) stosuje sie indywidualne ceny za
wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej (CW) powigkszone o jednostkowy
koszt uprawnien do emisji CO2 (KC“?) a w rozliczenjach uruchomien JGyw, ceny
za uruchomienie (CU).

Z zastrzezeniem ppkt (1) tego punktu rozliczenia energii s dokonywane na
podstawie zasad okreslonych w pkt 5. tej czesci IRIESP.

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

Pkt 8.2. otrzymuije brzmienie:

82

9.

9.1.

Reklamacje powinny by¢ wnoszone w formie pisemnej i przesylane poczig Inb
faksem na adres:

PSE-Operator S.A.

Departament Sprzedazy

ul. Mysia 2

00-496 Warszawa

fax: (+48 22) 340 21 92

W przypadka zmiany powolanych wyze) danych, do czasu ich aktualizacji
poprzez zmiang postanowien niniejszej czgsci IRIESP, OSP przesle do URB na
pismie zakivalizowane dane, na ktore nalezy przesylaé¢ reklamacje.

WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC -

Wykaz skrotow

Z wykazu skrotow skresla sie nastepujace skréty:

CP, CR, RHGWS, RHKGWS.

W wykazie skrétow zmienia sie opis nastepujacych skrotow:

BPKD/BO -~ Biezacy plan koordynacyjny dobowy swobodnie zbilansowany,

wyznaczony przy pormini¢ciu wszystkich ograniczen systemowych
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Cu

Cena jednostkowa uruchomienia JGw, z danego stanu cieplnege

Do wykazn skrtéw dodaje sie nastepuriace skroty:

BPKD/RO

CARNE
COR
CPreee
(CREG
ctan
CEW
CO
Cor

CRR

Ccw
CWD
CwWo

EA

EOE
EOR
ES?Y

ESO?Y

IGzw
KCCOZ
MBOSD

Biezacy plan koordynacyjny dobowy swobednie zbilansowany,
wyznaczony z uwzglednieniem operacyjne] rezerwy mocy

Cena za udzial w automatycznej regulacji napigeia i mocy biernej
Cena za operacyjna rezerwe mocy

Cena za prace w przeciazeniu

Cena za udziat w regulacji

Cena za prace w zanizeniu

Srednia wazona z cen za wytwarzanie wymuszone energii eleldrycznej

- Cena za wytwarzanie energii elektrycznej

Srednia cena sprzedazy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w
poprzednim roku kalendarzowym, obliczana i oglaszana przez Prezesa
URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne

Cena rozliczeniowa energii elekiryczne]j dostgpne) w ramach operacyjnej
TeZErWy mMocy

Cena za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej przez JGw,
Cena rozliczeniowa wymuszonej dostawy energii elektrycznej
Cena rozliczeniowa wymuszonego odbioru energii elektrycznej
Sktadnik bilansujacy

Energia awarii

Energia wytwarzana ze wzgledu na ograniczenia elektrowniane
Zdolnosci wytwércze JGy, stanowiace operacyjng rezerwe mocy

Planowana, sumaryczna wielkosé wytwarzania energii elektrycznej przez

Zrodia energii elekirycznej wykorzystumce energig wiafru, wyrazona w
wartosciach netto

Planowana, sumaryczna wielkdéé wytwarzania energii elektrycznej przez
zrodia energii elektryczne] wykorzystujace energie wiafru, wyrazona w
wartogciach brutto

Jednostka Grafikowa Zrodel Wiatrowych
Jednostkowy koszt uprawnieni do emisji dla JG Wytworezej aktywnej

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktdre jest reprezentowany zbidr PDE nalezacych do Uczestnika Rynku
Bilansujacego  typu  Przedsicbiorstwo  Bilansujace  (URBosp),
reprezentujace wymiang energii elektrycznej pomiedzy para OSD na
napieciu nizszym niz 110 kV

IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi
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MBow - Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez” o
ktore jest reprezentowany zbiér PDE, nalezacych do wytworcy energi
elektrycznej, reprezentujace zrodia energii elektryczne) wykorzystujace

energie wiatru
NARNE — NMalezno$¢ za udzial w automatycznej regulacji napigeia 1 mocy biernej
NOR —  NaleZnosc za operacyjna rezerwe mocy
NP - Nalezno$é za pracg z przecigzeniem
NRP — Naleznosé za udziat w regulacji pierwotnej
NW — Nalezno& za udziat w regulacji wiérne;
N — Naleznos¢ za prace z zanizeniem
NU — Nalezno$é za uruchomienia JGw,
OAZW . Obszar Agregacji Zrodet Wiatrowych
RDKU — Raporn dobowy rozliczenia kosztéw uruchomien
RHKUJ — Raport handlowy rozliczenia kosztow uruchomiet
RHKKU - Raport handlowy koryguiacy rozliczenia kosztdw uruchomzen
weoz —  Wskaznik emisji CO; dla JGw,, okre§lajacy planowana, tednia wielkosc

emisji CO; na jednostke wytworzonej energii elektrycznej netto w
ramach dostaw energii elektrycznej na Rynek Bilansujacy

10.  Zalaczniki

Zafgcznik Nr 1- Zasada dzialania Algorytmu Rozdziatu Obcigzen

Pkt 1.1. otrzvmuie brzmienie:

L.1. Zmiennymi podlegajacymi optymalizacji w procesie rozdzialu obciaZzen sa
wielkosci wyiwarzania energii przez Jednostki Grafikowe. Parametrami sg ceny
ofertowe poszczegblnych pasm Ofert Bilansujacych, ceny za wytwarzanie
wymuszone energii elektryczne] .przez poszczegdlne IJWCD, ceny za
uruchomienie JWCD dla kazdego rodzaju uruchomienia: ze stanu goracego,
cieptego i zimnego, oraz ograniczenia systemowe uwzgledniane bezpodrednio
przez modut LPD w procesie rozdziatu obcigzen.

Pkt 1.4. otrzvinuje brzmienie:

14, Algorytm Rozdzialu Obcigzen (modut LPD) wykorzystuje w sposdb bezposredni
nastgpujace dane wejsciowe:

(1) Prognoza zapotrzebowania na kazdy podstawowy okres handlowy doby n.
(2) Plany wymiany energii z zagranica na kazdy podstawowy okres handlowy doby ».
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(3) Plan pracy wytwarzania zdeterminowanego na kazdy podstawowy okres
handlowy doby =.

(4) Dane techniczne z Ofert Bilansujacych.
{5) Dane handlowe z Ofert Bilansujacych.

(6) Ceny za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej przez poszczegélne JWCD,
okreslone w Umowach przesytania.

(7) Ceny za uruchomienic JWCD dla kaidego rodzaju uruchomienia: ze stanu
goracego, cieplego i zimnego, okreslone w Umowach przesylania.

(8) Ograniczenia systemowe dla doby » z systemu GMOS.
(9) Macierz rozptywow W.

Pkt 1.6. otrzvmuije brzmienie:

1.6. D‘anyrﬁi wejiciowymi do tworzenia macierzy rozpltywéw W sa:

(1) Uktad normalny, okreslajacy topologig sieci oraz bazowe wytwarzanie i pobdr
energii na dobe n.

(2) Plan wylaczen na kazdy podstawowy okres handlowy doby n.

Pkt 2.2.2. otrzymuje brzmienie:
2.2.2. Ograniczenia wynikajace z utrzymania wymaganego pozZiomu rezerw mocy w
KSE w trakcie tworzenia PKD sy spelniane przez modul LPD poprzez
przydzielenie * planowych punktow - pracy poszezegdlnych JWCD tak, aby
zapewni¢ niezbedng wielkosé TezZErwWy zarGwno pIzy wzroscie zapotrzebowania
ponad warto$¢ planowa, jak réwniez przy spadku zapotrzebowania ponizej
wartosci planowanej.

Pkt 2.2.3. otrzyvmuje brzmienie:

22.3. Uwzglednienie przez Algorytm Rozdzialu Obciazen ograniczenia wynikajacego z
utrzymania wymagancgo poziomu rez¢rw mocy w KSE odbywa sig zgodnie z
zaleznosciami: .

51: 0 ,.,,J, Shiswpp, - zz Eyya 3 A (2.20)

Mo 10 No [TOF Z.21
ZZEHJIC zEﬁJl*DR“lth ( )
= k=l P

gdzie:

E,., - energia przyjeta do produkcji z pasma k oferty JWCD 7 na godzing A

Eff \ - energia oferowana do produkeji w pasmie & oferty JWCD i na
godzine h

No - liczba JTWCD skladajacych oferty
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DF, ., - zmienna decyzyjna przyjmujaca stan 0 lub 1
Al - wielko$¢ wymaganej rezerwy mocy w systemie ponad
zapotrzebowanie dla godziny £

B - wielko$¢ wymaganej rezerwy mocy w systemie ponizej
zapotrzebowania dla godziny A

! - podstawowy okres handlowy réwny 1 godzinie

Pkt:3.1.1.1 3.1;;; otrzyvmuja brzmienie:

3.1.1 Proces rozdziatu obcigzen przez modut LPD ma na celu przygotowanie Planu
Koordynacyjnego Dobowego dla prognozowanego zapotrzebowaria na energig
elektryczng w KSE.

312, Algorytm Rozdzialu Obcigzen, tworzac Plan Koordynacyjny Dobowy dokonuje

dobori pasm zdolnosci wytwdrezych z Przyjetych Ofert Bilansujacych — czesé
handlowa poszczegdlnych JWCD w celu pokrycia, przy minimainych kosztach,
prognozowanego zapotrzebowania na energie elektryczna z jednoczesnym
spelnieniem ograniczen systemowych,

Skresla sie pkt 3.1.3. oraz rysunek nr Z.4.

Pkt: 3.2.1.13.2.2. otrzymuja brzmienie:

3.2.1. Funkcja celu algorytmu LPD obejmuje koszty wytwarzania energii elektrycznej,
wyznaczane na podstawie cen deklarowanych przez uczestnikéw tynku w
Ofertach Bilansujacych — czesci handlowegj, oraz koszty uruchamiania jednostek
wytworczych, wyznaczane na podstawie cen za wytwarzanie wymuszone energii

elektrycznej i cen jednostkowych za uruchomienie, okreslonych w Umowach
przesylania.

322, W matematycznym zapisie funkcja celu Algorytmu Rozdzialn Obciazen ma
nastepujacy postac: )

hel =1 {, k=l

Hi Ny [ 10 : (2.33)
Jeen, = MM Z il:z CO,xEyyy +ER,-CW, +RZ,;-CU, +RC,,-CU.;+ RG,; 'CUGJ:|

gdzie:

E, s - przyjeta do plann pracy produkcja cnergil z pasma k oferty
JWCD i w godzinie A

CO,;, - cena za wytwarzanie energii dla pasma k oferty JWCD i
w godzinig i

ER,, - energia wprowadzana do systemu w czasie uruchoruienia JWCD
i w godzinie A, w ilosci odpowiedniej dla stanu cieplnego, z
ktérego nastgpuje uruchamianie JWCD

CW; ~ cena za wytwarzanie wymuszone energii elektryczne] JWCD i
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RZ, . - zmienna decyzyjna przyjmujace wartosci 0 ub 1, odpowiadajaca
‘ obecnoscl rozruchu ze stanu zimmnego JWCD i koficzacego sig
w godzinie A

RC, - zmienma decyzyjna przyjmujaca wartoici 0 lub 1, odpowiadajaca
' obecnoéci rozruchu ze stane cieplego JTWCD i koriczacego sig
w godzinie &

RG,, - zmienna decyzyjna przyjmujaca wartosci 0 lub 1, odpowiadajaca
obecnodci rozruchu ze stanu goracego JWCD i koficzacego sie
w godzinie A

CU,, - cena jednostkowa za uruchomienie JWCD 7 ze stanu cieplnego
s=S. Zbior stanow cieplnych S JWCD, z ktdrych nastgpuje
uruchamianie JWCD, zawiera nastgpujace elementy:

Z — uruchomienie jednostki ze stanu zimnego
C - uruchomienie jednostki ze stanu cieptego
G — uruchomienie jednostki ze stanu goracego
No - liczba JWCD skiadajacych Oferty Bilansujace
Hk - horyzont optymalizacji (liczba godzin objetych optymalizacja)

Pkt 3.3.3. oirzymuje brzmienie:

3.3.3. Gléwny proces rozdzialu obciazen jest pokazany na rys. Z.4.

Rvsunek nr Z.5. otrzvmuje nr Z.4.

Pkt 3.4.5. otrzvmnje brzmienie:

3.4.5, Schemat tworzenia list rankingowych jest pokazany na rys. Z.5.
Rysunek nr Z.6. otrzymuje nr 7..5.

Aktualny Zalacznik Nr 2 zostaje nsuniety i w jego miejsce wprowadza sie Zalacznik Nr 2
o nastepujacej tresci: ‘

Zalacznik Nr 2 — Specyfikacja Obszaréw Agregacji Zrédet Wiatrowych

Lp. | Oznaczenie Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej Uwagi
OAZW okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

1. OAZW-1-1 Adamowo (110); Augustow (110); Babice (110); Baczki (110);
Belchatéw (110); Belchatéw Zamoscie (110); Biala Piska (110);
Bialoleka (110); Bialystok (220/110); Biatystok EC2 (110);
Biatystok RPZ3 (110); Bialystok RPZ5 (110); Bialystok RPZ8
(110); Bialystok RPZ9 (110);;Bialystok RPZ4(110}; Bielnik (110);
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Lp. | Oznaczenie Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknigte] Twagi
QAZW okreflajace CAZW

Nazwa stacjl (naptecia)

Bielsk Podlaski (110); Blaszki (110); Blonie COE (110);
Bogumildw (110); Bojanowo (110); Boruta (110); Boryszew (110);
Bronistawow (110); Brojee (110); Brwinéw (110); Legionowo
Cegielnia (110); Ceramika Opoczno (110); Chabielice (1190);
Chojny COE (110); Chrzanéwek (110); Ciechanowiec (110}
Ciechanoéw (110); Czama Bialostocka (110); Czyzew (110);
Dabrowa Biatostocka (110); Debe (110); Ladz Doty (110):L6dz2
Drewnowska (110); Dylewo (110); Dzialdowo (110); Dzialoszyn
Cem.1 (110); Dzialoszyn Cem.2 (110); Dzialoszyn PKP (110); EC
Kaweczyn (110); EC Siedlce (110); Elektrownia Belchatow (110);
Etk (220/110); Elk 2 (110); Fabryka Samochodéw Osobowych
(110}, Fasty (110); Filipow (110); Garwolin (110); Gabin (110);
Gastn (110); Gizycko (110); Glowmo (110); Goidap (110}
Gorzkowice (110); Gostynin {110);, Goworki Ostrolgckie (110);
(Gora Kalwaria (110); Grajewo (110); Grajewo 2 (110}; Grodzisk
Mazowiecki (110); Grudusk (110); Grzymalin (110); Gulczewe
(110); Hajnéwka (110); Hafcza (110); Henrykéw (110); Huta
Zawadzka (110); Instytut Elektrotechniki (110); Janow (220/110);
Jantar (110); Jawor (110);; Jezewo (110); Jézefow COE (110};
Kales (110); Kalinko (110); Kamiedsk (110); Karczew (110);
Karoléw (110); Kleszczow (110); Knyszyn (110); Kobiatka (110);
Kolno (110); Koluszki (110); Komormmiki (110); Konstancin (110);
Konstilana (110); Kotuh (110); Koziny (110); Kozuby (110);
Kroéniewice (110); Kutno (110); Legionowo (110); Legionowo 2
{110}, Lewkowo (110); Lidzbark Welski (110); Lipce
Reymontowskie (110); Lublinek (110); Lapy (110); Lask 1 (110);
Lask 2 (110); Laznéw (110); fgczyca (110); Lomianki (110},
Lomza (110); Lomza 2 (110); Lowicz (110); Lowicz 2 (110); Lédz
Zrodiowa (110); L.6dz Aleksandrow (110); LodZz Brzezinska (110);
Lodz Dabrowska (110); L6dz EC2 (110); Lodz EC3 (110); Eodz
EC4 (110); Lod2 Lodowa (110); Lodz Eakowa (110); Ladz
Retkinia (110); E6d2 Srodmiescie (110); Eukdéw (110); Makéw
{110); Matkima (110); Maszewo (110); Maslana {110); Rafineria
GPZ-1 (110); Rafineria GPZ-2 (110); Michatowo (110), Mienia
(110); Migdzylesie (110); Mikotajki {110); Lédz Milionowa (110);
Mitosna (400/220/110); Minsk Mazowiecki (110); Miawa (110},
Mtociny {110); -Miynéw (110); Monki (110); Mory (220/110);
Mosciska (400/110); Mrozy (110); Mszczondw (110); Myszyniec
{110); Myélibérz (110); Narew (400/110); Nasielsk {110); Natolin
(110); Nida {110); Niechodzin (110); Nowy Dwér Mazowiecki
(110); ; Odlewnia (110); Olechinek (110); Glecko (110); Opoczno
(110); Orzechowo (110); Osowiec (110); Ostrolgka (220/110);
Ostroleka A (110); Ostrow Mazowiecka (110} Qiwock (110);
Ozorkdw (110); Ozardw (110); Pabianice (220/110); PZPB (110);
Piaseczno (220/110); Piaski (110); Piastéw {110); Pilawa (110);
Piomma (110); Piowkdw (220/110); Piotrkéw Wschdd (110); Pisz
(110); Pliebanka {110); Plock (400/110); Fabryka Maszyn
Zniwnych (110); Plock Géry (110); Plock Przemystowa (110}
Plofisk (110); Plonisk 2 (110); Pludy (110); Poddebice 2 (110);
Poddebice 1 (110); Podolszyce (220/110}; Polanka (110); Pomian
(110); Pomiechowek (110); Warszawa Powisle (110); Pruszkiow
L (110%, Pruszkéw 2 (110}, Przasnysz (110); Przedborz (110); |
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia efeltryezng Nr 9872008 (670) — 26 listopady 2008 1,

OPERATOR SYSTEMU PRZESYELOWEGQ

Lp. | Oznaczenie Stacje elekiroenergetyczne w sieci zamlknicee] ETwagi
OAZW okreslajace CAZW

Nazwa stacji (napigeia)

Przetycz (110); Pubusk (110); Pustelnik (110); Raciaz (110);
Radogoszez (110); Radomsko Miodzowy (110); Radomske 2
Poludnie (110); Radomsko Komuna Paryska (110); Radziwie
{110); Radzymin (110); Rawa Mazowiecka (110); Reja (110);
Rogowiec Stary (110); Relland (110); Roszkowa Wola (110); Ruda
(110); Rudunki (110); Rusiec (110); Sabinka (110); Sejny (110);
Serock (110); Sekocin {(110); Siedlce (110); Siedlce Mysliwska
(110); Siedlce Przemyst (110); Siemiatycze (110); Siemkowice
(110); Sieradz (110); Sierpc (110); Skierniewice (110); Skleczki
(110); Scbolew (110); Sochaczew (220/110); Sokoléw (110);
Sokétka Bialostocka (110); Sosnowe (110); Starorudzka (110);
Starozreby (110); Stoczek Eukowski (110); Strykdw (110); Sulejéw
(110}; Sulejéwek (110); Suwalki Strefa (110); Suwalki (110);
Szadek (110); Szeligi (110); Szkarads (110); Szremiawa (110);
Swierk (110); Tarczyn (110); Teofilow (110); Teresin (110);
Thuszez (110); Tomaszédw 1 (110); Tomaszéw 2 (110); Trebaczew
(400/110); Tuczki (110); Ursus GSZ1 (110); Ursus GSZ2 (110);
Ursus Miasto (110); Warszawa Batory (110), Warszawa Bemowo
(110); Warszawa Brodno (110); Warszawa Gdafska (110);
Warszawa Goclaw (110); Warszawa Grochéw (110); Warszawa
Huta (110); Warszawa Imielin (110); Warszawa Jelonki (110);
Warszawa Kaliszowka (110); Warszawa Kolo (110); Warszawa
Miréw (110); Warszawa Ochota (110); Warszawa Olszynka
Grochowska (110); Warszawa Palac (110); Warszawa Poludniowa
(110); EC Siekierki (110); Warszawa Sielce (110); Warszawa
Stodowiec (110); Warszawa Stuzewiec (110); Warszawa Stegny
(110); Warszawa Srodmiescie (110); Warszawa Tarchomin (110);
Warszawa Targowek (110); Warszawa Towarowa (220/110);
Warszawa Ursynow (110); Warszawa Wola (110); Warszawa
Wschodnia (110); Warszawa Zachodnia (110); Warszawa Zakregt
(110); Warszawa ZPM (110); EC Zeran (110); Wasilkow (110);
Wegorzewo (110); Wegréow (110); Widok (110); Widzew (110);
Wieliszew (110); Wielun (110); Wistka (110); Wizna (110);
Wodociag (110); Wola Karczewska (110); Wolborz (110);
Wolomin (110); Wolemin Sioneczma (110); Wydminy (110);
Wysokie Mazowieckie (110); Wyszkaw (110); Wyszkow 2 (110);
Wyszogrod (110); Zaklady Mechaniczne Wola (110); Zambrow
(110); Zawady (110); Zabki (110); Zduiska Wola (110); Ziota
(110); Zeldéw {110); Zgierz (220/110); Zloczew (110); Zabin {110);
Z3obnica (110); Zubardz (110); Zurawia (110); Zuromin (110);
Zychlin (110); Zyrardéw (110);

2. OAZW-2-1 Abramowice (220/110); Annopol (110); BelZyce (110); Besko
{110); Biata Podlaska Sitnicka (110); Biala Podlaska Wola {110);
Biatobrzegi (110); Biecz (110); Bilgoraj (110); Bilgoraj
Poludniowy (110); Bircza (110); Biskupice WOE (110); Bogdanka
{110); Boguchwatla (220/110); Bér (110); Bronowice (110); Browar
~BELGIA” (110); Brzozéw (110); Budzyn (110); Busko (110);
Busko Zdroj (110); Bychawa (110); Cegielnia Olesnica (110);
Cementownia Chelm 1 (110); Cementownia Chelm 2 (110);
Cementownia Rejowiec (110); Chelm (220/110); Chetm 3 (110);
Chelm Kolejowa (110); Chelm Polidniowa (110); Chelm Polnoc

Karta aktualizacji nr B/7/2008
IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
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BIVLETYN BRANZOWTY URE — Energin elektrycing Nr BG/2008 (670 — 26 listopada 2008 r.

OPERATOR SYGTEMU PRZESYI OWEGO

Lp. | Oznaczenie Stacje elektroencrgetyczne w sieci zamknigte] Uwagi
OAZW okreflajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

(110); Chmielnik (110); Chrieléw (220/110); Chrondéwek (110);
Deblin (110); Dobieszyn (110); Dreewica (110}, Dyminy (110}
Dyndw (110); Dziatoszyce (110); EC Kielce (110); EC Nowa
Sarzyna (110); Garbéw (110); Gerlachéw (110); Gorzyce (110);
Gréjec (110); Grzybow (110); Grzybow 2 (110), Hankdéwka (110},
Hotowczyce (110); Hrubieszéw (110); Hrubieszéw Pid. (110);
Huséw (110); Huta 0.Stalowz Wola (110); Huta Stalowa Wola 1
{110); Huta Stalowa Wola 2 (110); Huta Stalowa Wola 3 (110);
Huta Szkla Sandomierz (110); Ifza (110); Iskra Kielce (110);
Iwonicz (110); Jandéw Lubelski (110); Janéw Podlaski (110);
Jarostaw (110); Jarostaw Pdlnoc (110); Jedlicze (110); Jedlinsk
(110); Jedrzejow (110); Jedrzejow 2 (110); Jozefdw (110);
Kazimierz (110); Kazimierza Wielka (110); Kielce (400/220/110);
Kielce Armatury (110); -Kielce Karczowka (110); Kielce
Niwachléw (110); Kielce Poludnie (110); Kielce Pélnoc (110);
Kielce Wschéd (110); Kielee Zwm (110); Kije {110}
Klementowice (110); Klimontéw {110); Kock (110); Kolbuszowa
{110); Konskie (110); Kofiskie Polmo (110); Konskie Zachéd
(110); Kozienice (400/220/110); Kozienice Miasto (110); Kozldéw
(110); Krajowice ,.A" (110); Krajowice ,,B” {110); Krasnobrod
(110); Krasnystaw (110); Krasnik FET (110); Krosno (110);
Krosno Huta (110); Krosno Iskrzymia (400/110); Krosno
Podkarpackie {110); Krosno Polme (110); Krosno Wisze (110);
Kundw (110); Lesko (110); Lezajsk (110); Lezajsk Siedlanka
(110); Lipsko (110); Lubaczdéw (110); Lubartéw (110); Lubien
(110); Lublin (400/110); Lublin Czechéw (110); Lublin Czuby
(110); Lublin EC2 (110); Lublin Elektrownia {110); Lublin FSC 1
(110); Lublin FSC 2 (110); Lublin Hajdéw (110); Lublin Odlewnia
(110); Lublin Pémoc (110); Lublin Srodmiescie (110); Lublin
UMCS (110); Lublin Wschéd (110); Lublin X (110); Lacut (110);
Lancut Fabr.Srub (110); Leczma (110); Losice (110); Machéw
(110); Machéw EC1 (110); Machdéw EC2 (110); Machéw Gpzl
(110); Macoszyn (110}; Malogoszcz (110); Malogoszcz Cement.
(110); Medyka (110); Michalczew (110); Michéw (110); Miechoéw
(110); Mielec (110); Mielec Smoczka (110); Mielec Wsk (110);
Miedzyrzecz Woe (110); Mogielnica (110); Mokre (220/110);
Morawica (110); Munina (110); Nadrybie {110); Naleczéw (110);
Nieglowice (110); Nisko {110); Nowa Deba (110); Nowa Shipia
{110}; Nowiny 1 (110); Nowiny 2 (110); Olendry {110); Oleszmo
(110); Opatéw (110); Opole Lubelskie (110); Ostrowiec
{400/220/110); Ostrowiec Gpzl (110); Ostrowiec Gpz2 (110);
Ostrowiec GPZ3 (110); Ostrowiec GSS (110); Ostrowiec Huta
{110); Ostrowiec GSZ1 (110); Ostrowiec GSZ3 (110); Ostrowiec
Piecowa (110); Ozarow Cement (110); Ozaréw Miasto (110)
Parczew (110); Piaseczno Woe (110); Piaski (220/110); Pinczéw
(110); Pinczdw 2 (110); Pionki (110); Piomki Promnit (110);
Podemiynek (110); Polaniec (40G0/220/110); Poniatowa (110);
Poniatowa Eda (110); Poturzyn (110); Przemysl (110); Przemysl
Bakonczyce (110); Przemysl Gigboka (110); Przemys] Przekopana
(110); Przeworsk (110); Przysucha (110); Putawy (220); Pulawy
Kepa (110); Pulawy Rudy (110); Radkowice (220/110); Radem
Centralna (110); Radom Golebiéw (110); Radomn Podkanéw (110);

Karta aktualizacji nr B/7/2008
IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
data: 21 paidziemika 2008 r. I

I fa il sl s Yo N B
PICELES 4 AL M I A

)

b

. ,
CTatiic NaSPTZVE IO IV AQ R FUSER T T

130



BIULETYN BRANZOWY URE — Enerpin elektrvernu Nr 98/2008 (670 — 26 listopeda 2008 1.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Lp. | Oznaczenie Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknistej Uwagi
QALW ckresiajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Radom Poludnie (110); Radom Péhnoc (110}, Radom Zamtymie
{110); Radom Zin (110}, Radzice (110); Radzyn (110); RafNafty
Jaslo (110); Raf. Jedlicze (110); Rejowiec (110); Ropczyce (110);
Rozki (220/110); Rudmik (110); Ryki (110); Rzeszéw
(750/400/110); Rzeszéw Barandwka (110), Rzeszow Centralna
(110); Rzeszéw Dms (110); Rzeszéw EC (110); Rzeszow Nowe
Miasto (110); Rzeszéw Staromiescie {110); Rzeszdw Wsk (110);
Rzeszéw Zaczemie (110); Sandomierz (110); Sanok {110), Sanok
Trepcza (110); Sarzyna (110); Sedziszéw (110); Sedziszdw
Matopolski (110); Siarka Osick (110); Sieniawa (110); Skarzysko
Poludnie {110}; Skarzysko Péinoc (110); Sokotéw (110); Solina
(110); Stalowa Wola {220/110); Stalowa Wola Miasto (110);
Stalowa Wola Posanie (110}, Starachowice (110); Dolne (110);
| Starachowice Fsc (110); Starachowice Géme (110); Starachowice
Potud. (110); Starachowice Pétnoc (110); Staroniwa (110); Staszow
(i10); Stawiany (110); Staporkow {110); Stefanéow (110); Stomil i
Sanok (110); Stopnica (110); Strzyzéw (110); Suchedniow (110);
Szezebrzeszyn (110); Szydlowiec (110); Swidnik (110); Swidnik
WSK1 (110); Swidnik WSK2 (110); Swierze (110); Tamobrzeg
(110); Tarnogrod (110), Tomaszéw Poludnie {110); Tomaszow
Pémoc (110); Trzesn (110); Trzuskawica (110); Tyszowce (110);
Ulchéwek (110); Ustrzyki (110); Warka (110); Wierzbica (110);
Wisznice (110); Wiodawa (110); Wieszczowa (110); Wojslawice
(110); Wola Klasztorna (110); Wolica (110); Wélks Dobrynska
(110); Wrotkow (110); Wystgpa (110); Zaklikdéw (110);
Zakl Met.Skarzysko (110); Zamoi¢ (220/110), Zamoéé Janowice
(110); Zamos$é Majdan (110); Zastaw (110); Zgbiec (110); ZPP
Przemys$l (110); Zwolerl (110); Zétkiewka (110);

3. OAZW-3-1 Aleksandrowice (110); Alwemia (110); Andrychdéw (110); Aniofki
(110); Anioldéw (220/110); Anna (110); Argentyna (110); Azoty
Chorzow (110); Azoty EC1 (110); Azoty EC2 (110); Azoty Tamow
{22(/110); Balicka (110); Baranowice (110); Barbara (110); Batory
(110); Beata (110); Bedzin (110); Biadolizy (110); Biatka (110);
Biegonice (110); Bielice (110); Bielsko (110); Bielszowice (110},
Biedczyce (110); Bierdzany {110); Bierun (220/110); Biezandw
(110); Biskupice (110); Blachownia (220/110); Bleszno (110);
Blonie (110); Bodzandw (110); Bogucice (110); Bojszowy (110);
Bolestaw (110); Bolko (110); Bonatka (110); Borek Szlachecki
(110); Borki (110); Borowa (110);*Borowe Pole (110); Borynia
(110); Brembo (110); Brynéw (110); Brzesko (110); Brzeszcze
(110); Brzezie (110); Brzezinka (110); Brzdska (110); Budryk
(110); Bujakéw (220); Bukowiee (110); Bukowina (110); Bukowno
(110); Bumar (110); Byczyna (220); Bytkow (110); Ceba (110),
Ceglana (110); Cerekiew (110); Chechtdéwka (110); Chelmek (110);
Chemik (110); Chorzéw (110); Chrzanéw (110); Chuddw (110);
Chwatowice (110); Cieszanowice (110); Ciesle (110); Ciezkowice
(110); Cykarzew {110); Cynk.Miasteczko (110); Czechowice (110);
Czeczot (220); Czeladz (110); Czyzyny (110); Dajwdr (110);
Dandéwka (110); Dab (110); Dabrowka (110); Debiensko (110);
Dobczyce (110); Dobrodzien (110); Dobrzen (400/110);
Dunajcowa (110); Dworszowice (110); Dwory (110); Dymitrow
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BivLeryn Branzowy URE — Energin elektryczna

Nr 9672008 (670} — 24 listopuda 2008 1.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Lp. | Oznaczenie
DAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknigte]
okrelajace OAZW

Nazwa stacji {napigcia)

Uwagi

(110); Dzwonowa (110); EC Bedzin (110); EC Biglsko (110); EC
Czechowice (110); EC Gliwice (110); EC Katowice (110); EC
Zabrze (110); Elektrorafinacja (110); Emag (110); Erg Zory (110);
Ferrum (110); Florian {110); Folwarki (110); Francuska (110);
FSM Bielsko (110); FSM Tychy (110); FUM Porgba (110);
Gen.Zawadzki (110); Giszowiec (110); Glinik (110); Glgboka
Halemba (110); Glubczyce (110); Gocza (110}); Goczatkowice
(110); Golondg (110); Gérazdze {110); Gorwap {110); Gorzkow
(110); Gostawice (116); Gorka (110); Gornicza (110); Grabowka
{110); Gracze (110); Grodkéw (110); Grodziec (110); Groszowice
(220/110); Groszowice Cementownia. (110); Grudzicka (110);
Grunwaldzka (110); Grybow (110); Grzybowa (110); Grzybowice
(110); Guardian (110); Guido (110); Gwiezdna (110); Hajduk

(110); Halemba (220/110); Harcerska (110); HaZlaska (110}; HCZ .

Mirdw (110); HCZ Rakdw (110); HCZ Walcownia (110); Herby
(110); Hermanowice (110); Huta Bochnia {1 10); Huia Czgstochowa
(220); Huta Czgstochowa Odlewnia (110); Huta Kosciuszko (110);
Huta Labedy (110); Huta Laziska (110); Huta Miasteczko (110);
Huta Pokdj (110); Huta Sedzimira 1 (110); Huta Sedzimira 2 {110);
Huta Sedzimira 3 (110); Fluta Sedzimira 4 {110); Huta Sedzimira 5
(110); Huta Sedzimira 6 (110); Huta Sgdziratra 7 (110); Huta
Sedzimira 9 (110); Huta Silesia (110); Imielin (110); Jablonka
(110}, Jadwiga (110); Jamki (220/110); Janmice (110); Janina
(110); Janinéw (110); Jankowice (110); Jandw (110); Jaroszowiee
(110}, Jastrzebie (110); Jawiszowice (110); Jaworzno 1 (110}
Jaworzno 2 (110); Jediownik (110); Jednosé (110); Jelen (110);
Joachiméw (400/220); Jordanéw (110); Jowisz (110); Juljan (110);
Juljanka (110); Juliusz (110); Kalety (110); Kalwara (110);
Kamieniec (110); Kampus (110)}; Kariik (110); Karol (110);
Katowice (220/110); Kawodrza (110); Kazimierz (110); Kadzielow
(110); Kedzierz (110); Kedzierzyn (220/110); Kety (110); Kiedrzyn
(110); Kietrz (110); Klikowa (220/110); Klimontow (110);
Klimzowiec (110); Klokocin (110); Kluczbork (110); Klucze (110);
Klucznikowice (110); Kiobuck (110); Kilobuck Pohidnie (110);
Klomnice (110); Knuréw (110); Koksochemia (220); Koksownia
Zdzieszowice (110); Komorowice (220/110); Koniecpol (110);
Kop. Nowy Wirek (110); Kop.Bobrek (110); Kop.Halemba (110);
Kop.Katowice (110); Kop.Makoszowy (110); KopMiechowice
(110); Kop.Otkasz (110); Kop.Pokdj (110); Kop.Silesia (110);
Kop.Sosnica (110); Kop.Sesnowiec (110); Kop.Staszic (110);
Kop.Szczyglowice (110); Kop.Szombierki (110); Kop.Wujek
(110); Kopanina {(220/110); Korabniki (110); Kostow (110);
Koszecin (110); Kotlamia (110); Kotlarska (110); Kotowice (110);
Kozlowska (110); Kozle (110); Krak.Cent Komunikacyine (110);
Krapkowice (110), Kronotex (110); Krodcienko (110}, Krupski
Miyn (110); Krynica {110); Krzeszowice (110}; Kunidéw (110);
Kuréw (110); Kuznia Raciborska (110); Lasek {110); Latoszyn
{110}, Lech (110); Leszczyny (110); Lesna (110); Ledziny (110);
Libiaz (110); Ligota (110); Lipéwka (110); Lubliniec (110);
Lubocza {220/110); Labedy (110); Ladna (110); Lagiewmniki (110);
Lagisza (220/110); Lagisza Bory (110); Laziska (110); Laziska
Srednie (110); Fazy (110); Leg (110); Lobzow (110); PKP Losiow
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektrvczng

Nr Q2068 (670 — 26 listopada 2008 7.

OPERATOR 3Y3TEMU PRZESYLOWEGD

Lp. | Oznaczenic
CAZW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknietej
okreslajgce OAZW

Nazwa stacji (napigcia)

Uwagi

(110); Lososina (110); Eosnice (220/110}; Maciejow (110},
Malapanew (110); Marcel (110); Marchlewski (£10); Marta (110);
Metalowe {110); Metaturgia (110); Miasteczko (110); Miechowice
(110); Miedz (110); Mijaczéw (110); Mikrohuta (110); Mikulczyce
(110); Mikuszowice (110); Mitowice (110); Mniszino (110):
Modrzejéw (110); Moszezenica (220/110); Murcki (110); Muszyna
(110); Mystowice (110); Mystal (110); Myslenice (110);
Mysliwska (110); WNamyslow (110); Nasciszowska (110);
Niedomice (110); Niedzica (110); Niedzieliska (110); Niepolomice
(110); Niepotomice MAN (110); Niwka (110); Nowiny (110);
Nowotki (110); Nowy Bytom (110); Obroki (110); Odlewnia
Skoczdéw (110); Odsalanie (110); Ogrodnicza (110); Ogrodzieniec
(110); Otesnicka (110); Olesno (110); Olkusz (110); Olszyny (110);

|| Orleta (110); Ornotowice (110); Orzesze (110); Ostrogérska {110);

Ozimek (110); Paczkéw (110); Pakuska (110); Panki (110);
Papiernia Krapkowice (110); Paprocany (110); Paruszowiec (110);
Pawel (110); Pawlowice (110); Pawiéw (110); Pekin (110); Piaski
(110); Piaski Wielkie (110); Piaskowa (110); Piaskéwka (110);
Piasniki (110); Piast (110); Piotrowice (110); Piwniczna (110);
Plania (110); Plaszéw (110); Pluczka Wujek (110); Pridwek (110);
Pochwacie (110); Podlesie (110); Podzamcze (110); Pogoda (110%
Pogwizdow (110); Pohulanka (110); Pokéj (110); Polgraf {110);
Palitechnika (110), Pomiynie (110); Ponar (110); Poraj (110
Porgba (220/110); Portowa (110); Powstaicéw (110); Praszka
(110); Pradnik (110); Proszowice (110); Prudnik (110); Przecza
(110); Przyszowice (110); Pszezyma (110); Pszéw (110); Pustkéw
{110); Pyskowice {110); Rabka (110); Radlin (110); Radoszowy
(110); Radzionkdéw (110); Rafineria Czechowice (110); Rajeza
(110); Rakéw (110); Huia Baildon (110); Reta (110); Redziny
(110); Robotnjcza (110); Rogalice {110); Rokitnica (400/110);
Rozalia (110)}; Roznoéw (110); Ruczaj (110); Rybitwy (110);;
Rybnik Posrednia (110); Rybnik Strefa (110); Rudniki (110);
Rydultowy (110); Rymer (110); Saméw (110); Scinawa (110);
Secemin (110); Siedlec (110); Siemianowice (110); Siersza
(220/110); Siewierz (110); Sikorskiego (110); Siolkowice (110);
Skawina (220/110); Skawina Huta (110); Skibowki (110); Skoczéw
(119); Stommiki (110); Sobieski (110); Sota (110); Soénica {110%
Sowczyce (110); Sowice (110); Sporysz (110); Stary Sacz (110);
Stomil (110); Stomil Wolbrom (110); Stradom (110); Strefa (110);
Strézéwka (110); Strumied (110); Strzelce (110); Strzelee Piastow
(110); Strzybnica (110); Studzienna (110); Sucha (110); Sudecka
(110); Suszec (110); Swiatowida (110); $wietochlowice (110);
Syberka (10); Szaflary (110); Szczakowa (110); Szezekociny
(110); Szczucin (110); Szczurowa (110); Kop. Szezyglowice (110);
Szezytk (110); Szombierki (110); Szopena (110); Szopienice {110);
Szopienice Wschod (110); Szyb Aleksander (110); Szyb Bronistaw
{110); Szyb Chrobry (110); Szyb Dagbréwka (110); Szyb Foch
(110); Szyb Jaokowice (110); Szyb Jastrzebie (110);, Szyb
Kosciuszko (110); Szyb Marklowice (110); Szyb Rozdzienski
{110); Szyb Waclaw (110); Szyb. Bujakow (110); Slask (110);
Srodula (110); Swigtniki Gérne (110);; Swierczkéw (110); Takt
(110); Tamel (110); Tarnowskie Géry (110): Taméw (400/110);

Karta aktuatizacji nr B/7/2008
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczns Nr 80/2008 (670) — 26 lisepuda 2008 ».

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Lp. | Oznaczenie Stacje etektroenergetyczne w sieci zamkniste] TUwagi
QAT okreSlajace QAZW

Nazwa stacji (napigcia)

Tamdw Opolski (110); Torkat (110); Trynek (110); Trzebinia
(110); Tuchow (110); Tucznawa (40G0/110); Tulowice (110); Tychy
EC (110); Tychy Miasto {110); Urbanowice (110); Ustroni (110);
Wadowice (110); Walcownia ELabedy (110); Walcownia Rur
Jednosé (110); Walenty (110); Wanda (220/110); Wapienica (110};
Wehowiee (110); Wentylat. Halemba (110); Wentylatory Ziemowit
(110); Wegierska Gorka (110); Weglokoks (110); Wieczysta (110);
Wieliczka (110); Wielopole (400/220/110); Wiertnicza (110);
Wierzbowa (110); Wirek (110); Wista (110); Wiodzimierz (110);
Wodna (110); Wodzistaw (110); Wola Filipowska (110); Wolbrom
(110); Wolczyn (110); Wrzosowa (220/110); Wymelzow (110);
Wygoda (110); Zabierzéw (110); Zablocie (110); Zabrze (110);
Zagérze (110); Zaklady Chemiczne Alwernia (110); Zakrzdw
{110); Zalewisko (110); Zalgze (110); Zamkowa (110); Zaskawie
{110); Zasole (110); Zator (110); Zawada (110}, Zawadzkie (110%
Zawiercie E1.Stal (110); Zawiercie Martzuy (110); Zawiercie Piece
(220); Zawiercie Polwyrob (110); Zawodzie (110); Zdzieszowice
(110); Zgoda (110)%; Ziemowit {110); Zofidowka (110); Zuzanka
(110); Zwakoéw (110); Zygmunt (110); Zabiniec (110); Zar Porgbka
(220, Zory (110); Zywiec (110);

4. OAZW-4-1 Adaméw (220/110/110); Adaméw Kop.1 (110); Antoninek (i10);
Babiak (110); Barlinek (110); Barlogi (110); Bartoszoéwka (110);
Bema (110); Biala (110); Bialowieska (110); Bialy Kamien {110);
Bielany Wroctaw (110); Biclawa (110); Bielin (110); Biskupice
(220/110); Boguszow (220/110); Bojanowo (110); Bolechowo
(110); Bolestawiec Maicjld (110); Boleslawiec Tysiaclecie (110);
Bridgestone (110); Brzostéw (110}); Budziechéw (110); Buk (110);
Bystrzyca (110); Bymica (110); Bytom Odrzanski (110); Cekow
(110); Centralna Oczyszezalnia (110); Chociandw (110); Chociwel
(110); Chedziez (110); Chojna (110); Chojndéw (110); Choszczmo
(110); Cienin (110); Cieplice (220/110); Cybinka (110); Cytadela
(110); Czamna (400/110); Czamnkdéw (110); Czechmica (110);
Czerwona Woda (110); Czerwonmak (220/110); Dabie (110);
Debrznica (110); Debno (110); Dobiegniew (110); Dobrzec {110);
Dolice (110); Dolna Odra (110); Drawski Miyn (110); Drezdenko
{110); Duszniki. (110); Dychéw (I'10); Dzierzoniow (110); EC
Karolin (i10); Falkowo (110);- FW ZLukaszéw (110); FW
Modlikowice (110); Glinki (220/110); Gluszyca (110); Gniezno 2
(110); Gniezno Winiary (110); Golczewo (110); Goleniow (110);
Gorzow  (220/110); Gorzow Przemystowa (110); Gorzéw
Sloneczna {110); Gorzéw Slowianska (110); Gorzdéw Wawrow
(110}, Gorzyca (110); Gostyn (110); Gora (110); Gérczyn (110);
Grabow (110); Grodzisk (110); Gromadka (110); Gryfice (110);
Gryfino (110); Gubin (110); Gumiefice (110); Huta Aluminium
(110); Huta Cedynia (110}, Huta Glogdow 1 (110); Huta Glogow 2
(110); Huta Legnica (110); Huta Szczecin (110); Hutinen (110);
Howiec (110); Jagednik (110); Jakubéw (110); Janiszew (110);
Jankowa Zagafiska (110); Jarocin (110); Jarocin 2 (310); Jastrowie
(110); Jastrzgbia (110); Jawdr (110); Jedwabie (110);, Jel.Gor
Hallerczykéw (110); Jel.Géra Zabobrze {(110); Jelez (110), Jézwin
(110); Junikewo (110); Kalinéwka (110); Kalisz Centrum (110);

Karta aktualizacji nr BI7/2008 "
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BIULETYN BRANZOWY URE ~ Energiy elektryczng Nr 00/2008 (6760) — 26 listopudu 2008 r.

OPERATOR BYSTEMU PRZESYLOWEGO

Lp. | Oznaczenie Stacje elektroenergetyczne w sieci zamimniete] Tiwagi
OAZW okreflajgce DAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Kalisz Piwonice (110); Kalisz Pomoc {110); Kalisz Zachod (110},
Kamieniec Zabkowicki (110); Kamienna Géra (110); Kamien
Pomorski (110); Kazimierz (110); Katy Wroctawskie (110); Kepno
(110); Kiekrz {110); Klecina (220/110); Kleczew (110}, Kluczewo
{110); Kiodawa (110); Klodzko {110); Kolbacz (110); Koto (1103
Koto Wschéd (110); Komorniki {(110); Kenin (220/110); Konin
Pid. (110); Konrad (110); Kop.Turdéw 3 (110); Kop.Turow 4 {110);
Kop.Turdw 5 (110); Kopalnia JoZwin 2 (110); Kopalnia Lubin
Wisch. {110); Kopalnia Soli (110); Korund (110); Kostrzyn (110);
Koscian (110); Kotlin (110); Kowary (110); Kozmin (110}
Kozuchow (110); Krajnik (400/220); Kraski (110); Krauthofera
{110); Krodowiec (110); Krosno Odrzafiside (110); Krotoszyn
(110); Krotoszyn Delta (110); Krotoszyn Pid. (110); Krzecin (110);
Krzewina (220/110); Kudowa (110); Ladek Zdrdj (110); Lech
(110); Legnica Streta {110); Leszczynska Fab. Pomp (110); Leszno
(220/110); Leszno 2 (110); Lesniéw {220/110); Lubag Slaski (110);
Lubawka (110); Lubin Glowny (110); Lubin Zachodni (110);
Lubstéw (110); Ludwindow (110); Lupowo (110); Lwowek Slaski
(110); Laguszéw (110); Laczna (110); Lobez (110); Lozienica
(110); Lupowc (110); Malta Decor (110); Marciszow (110);
Maszewo (110); Matylda (110); Miasteczko Krajenskie (110);
Miedzianka (110); Miedzychdéw (110); Miedzyrzecz (110);
Migdzyzdroje (110); Mikulowa (400/220/110); Milicz (110);
Milostaw (110); Miloszyce (110); Mirostawiec (110); Moracz
(110); Morzyczyn (220/110) Mosina (110); Mostkowo (110);
Miciecino (110); Myskiborz (110); Nadolnik (110); Nagradowice
{110); Naramowice {110); Nekla (110); Niechorze (110);
Niemierzyn (110); Niestusz (110); Nowa Ruda (110); Nowa S6i
(110); Nowa Sdl Graniczna (110); Nowogard (110); Nowogrod
Bobrzanski (110); Nowy Dwoér (110); Nowy Tomysi (110);
Obomiki Slaskie (110); Oborniki WLKP (110); Hutmen (110);
Stargard (110); Hutmen (110);. Kostrzyn (110); Uciechéw (110);
Jagodaoik (110); Zegrze (110); Zydowce (110);. Bema (110);
Odolanéw {110); Okonek (110); Oleénica (110); Olednica (110);
Ofawa (110); Opalenica (110); Ostréw (400/110); Ostréw Poludnie
(110); Ostréw Pénoc (110); Ostréw Wschod (110); Ostrzeszéw
(110y; Pafawag Wroclaw (110); Pasikurowice {400/110);
Paszowice (110); Pawlowice (110); Patnow (400/220/110); Pepowo
(110); Piaskowa Gora (110); Piatkowo (110); Piechowice (110},
Pieisk (110); Pieszkowice (110); Pita Centrum (110); Pila
Poludnie (110); Pita Pélnoc (110); Plac Budowy (110); Pleszew
(110); Plewiska (400/220/110); Plewiska kier. Ostrow (400);
Pniewy (110); Pobiedziska (110); Podzamcze Walbrzych (110);
Pogodno (110); Polanka (110); Police (220/110); Polkowice
(220/110); Polkowice Glowue (110); Polkowice Strefa (110);
Palkewice Zach. (110); Polmo (110); Pomorska (110); Pomorzany
(110); Potoczek (110); Pozman Garbary (110); Pozman Gléwna
(110); Poznari Hep (110); Poznad Jezyce {110); Poznaf Potudnie
{220/110);. Pozpatt Rataje (110); Poznad Solacz (110}); Poznan
Staroleka (110); Legnica Pélnocna (110); Prochowice (110);
Prusice (110); Przemkow (110); Przylep (119); Przylesie (110);
Przylgk (110); Pultaskiepo (110); Pyrzyce (110); Raciborowice

. Karta aktualizacjt nr B/7/2008
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BriLETYN BRANZOWY URE — Energia elekirycinu

Nr 00/2668 (670} — 26 listopada 2008 1.

OPERATOR SY3TEMU PRZESYLOWEGO

Lp. | Oznaczenie
OAZW

Stacje elekiroenergetyczne w sieci zamknistej
okreslajace OAZW

Nazwa stacji (napigcia)

Uwagi

(110); Rawicz (110); Reclaw (110); Rogozno (110); Rokita (110);
Rudna Gloéwna (110); Rudnz Zachednia (110); Rusinowa (110);
Rychwal (110); Rzepin {(110); Sady (110); Scinawa (110}
Sierakdéw (110); Sieroszowice (110); Skaleczno (110); Skolwin
{110); Skwierzyna (110); Siawa (110); Stotwina (110); Shubice
(110); Stupca (110); Smigiel (110); Sobdtka (110); Sosnie (110);
Srem Helenki (110); Stargard (110); Stargard Wschod (110);
Staszica (110); Stawiszyn (110); Steszew (110); Stlon (110);
Strzegom (110); Strzelce Krajefskie (110); Sezelin (110);
Sulechéw (110); Suiecin (110); Swarzedz (110); Swedwoed
Zbaszynek (110); Swiebodz. Sobieskieg (110); Swiebodzin
Miedzyrze (110); Swojec (110); Sycow (110}; Szamotuly (110);
Szczecin (110); Szklarska Porsba (110); Szprotawa (110Y; Slesin
(110); Srem (110); Sroda (110); Sroda S$laska {110); Swidnica
(110) Swiebodzice (220/110); Swietoszéw (110); Swinoport {110
Swinoujécie (110); Tanowska {110); Tarnowo Podgéme (110);
Tamdwek (110); Trzcianka (110); Trzebiatdw (110); Trzebnica
(110); Turek (110); Turdw Elektrownia (110); Twardogéra (110);
Turzyn (110); Uciechow (110); Uczniowska (110); Walcownia
Konin (110); Walez (110); Warszéw (110); Wawrzynca (110);
Wagrowiec (110); Wegorzyno (110); Wez.dodw rozdz. Zegrze
(110); Wezel przy JAZ (110); Widuchowa (110); Wieruszow (110);
Wiktoria (110); Wiskoza (110); Witkowo (110); Witnica (110);
Wizow (110); Wiadystawéw (110); Wolsztyn (110); Woldw (110);
Wroclaw Zelazna (110); Wroctaw Diuga (110); Wroctaw EC (110);
Wroclaw Krzywoustego (110); Wroclaw Leénica (110); Wroclaw
Pilezyce (110); Wroctaw Psie Pole (110); Wroclaw Skarbowcow
(110); Wreclaw Walecznych (110); Wroclaw Wieczysta (110);
Wroclaw Wilcza (110); Wroclaw Zachod (110); Wroclaw
Zmigrodzka (110); Wronki {(110); Wrzesnia (110); Wschowa (110);
Wykroty (110); Wyrzysk (110); Z.G.Braniborska (110}
Z.GKrosnienska (110); Zacharzyce (110); Zagorow (110}
ZaktPlyt Pildniowych (110); Zalom (110); Zawada (110);
Zabkowice (220/110); Zbaszynek (110); Zdroje (110); Zegree
(110); Zgorzelec (110); Zielomy$l (110); Zielona Géra EC
(220/110); Zielona' Gora Energetykéw (110); Zigbice (110);
Ziotoryja (110); Zlotéw (110); Zosinek (110, Zagan (110); Zarkow
(110%; Zaréw (1103; Zary (110); Zelechowo (110); Zmigrod (110);
Zuki (110); Zukowice {220/110); Zurawina (110); Zydowce (110);
Dolna Odra 110 ]

5. OAZW-5-1

Barczewo (110); Bartoszyce (110); Basen Goémiczy (110);
Bialogard (110); Biskupiec (110); Boze Pole (110); Braniewo
(110); Brodnica Grunwald (110); Brodnica Podgérz (110); Brusy
(110); Bydgoszez Blonie (110); Bydgoszez EC2 (110); Bydgoszcz
Kauczuk (110)Bydgoszcz Pid. (110); Bydgoszcz Pélnoc (110);
Bydgoszcz Romet (110); Bydgoszcz Rupienica (110); Bydgoszez
Srodmiedcie (110); Bydgoszez Wschod (110); Bydgoszez Zachod
(220/110); Bytéw (110); Cedry {110);Cementownia Bielawy (110);
Cementownia Kujawy (110); Chelmmo (110); Chelmza (110);
Chojnice (110); Chojnice Przemystowa (110); Chylonia (110);
Ciechocinek (110}, Czaplinek (110); Czama Woda (110); Czama
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BIVLETYN ERANZOWY URE — Energia ejzktryczng

Ny 98/2008 (670) — 26 listnpada 2008 r.

GPERATOR SY3STEMU PRZESYLOWEGO

Ep. | Oznaczenie
OATW

Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknigtej
okreslajace CAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Uwagi

Woda Zpp (110); Czame (110); Czersk (110); Czerwony Most
(110); Czhuchow (110); Darfowo (110); Darzyno (110); Degbnica
Kasz. (110); Dobre Miasto (110); Drawske {110); Drumet (110);
Drweca {110); Drweca 2 (110); Dunowo (400/220/110); EC

dynia; Elblag (110); Elblag Rakowiec, Elblag Wschod (110);
Elblag Zachdd (110); Elblaz ZAMECH; Fordon {110); Galezna
Male (110); Gdansk 1 (220/110); Gdansk 2 (110); Gdansk Blonia
(400/110/15); Gdansk Chetm (110); Gdynia Poludnie (110);
Gdynia Port (110); Gdynia Wielki Kack (110); Gietrzwald (110);
Gniewkowo (110); Gniezdzewo Zdrada (110); Gniezdzewo Lebez
(110); Golub Dobrzyn (110); Gorowo Howieckie (110); Goscino
(110); Gorki Zachod (110); Grebocin (110); Grudziadz
(400/220/110/15); Grudziadz Lakowa (110); Grudzigdz Mniszek
(110); Grudziadz Rzadz (110); Grudziadz Strzemiecin (110);
Grudrziadz Srédmiescie (110); Grzmiaca (110); Gwiezdzin (110);
Hawa (110); Inowroctaw (110); Inowroclaw Marukewska {110}
Inowroclaw Matwy (110); Jablonowo (110); Jachecice (110);
Janikowo (110); Jaroty (110); Jasimiec (220/110/15); Karczyn
(110); Karlino (110); Karscino (110); Kaweczyn (110); Katy
Rybackie (110); Kcynia (110); Ketrzyn (110); Kielpino (110);
Kisielice (110); Kokoszki {110); Kolobrzeg 6 DP(110); Kolobrzeg
Koszalinska {110); Kontenery (110); Koronowo (110); Koronowo
Elektrownia {110); Korsze (110); Koszalin Morska (110); Koszalin
Poludnie (110); Koszalin Pémoc (110); Koszalin Przemystowa
(110); Koscierzyna (110); Kotomierz (110); Kowale (110);
Kowalewo (110); Kronospan (110); Kruszwica (110); Kwidzyf
Celuloza (110); Kwidzyn Péloc (110); Lesniewo (110); Lebork
Krzywoustego (110); Lebork N.Sw. (110); Lidzbark Warminski
{110); Lignowy Szlacheckie (110); Lipno (110); Lisewo (110};
Lubawa (110); Lubicz (110); Lubied Kujawski (110); Lubraniec
{110); Lasin (110); Lasin Pern (110); Lysomice (110); Majewo
(110); Malbork Poludnie (110); Miastko (110); Michelm (110);
Mikolajki Pomorskie (110); Mitkakowo (110); Milobadz (110);
Mogilno (110); Morag (110); Motlawa (110); Mragowo (110}
Naklo (110); Nidzica (110); Nowa Wies Wielka (110); Nowe
Miasto (110); Nowy Dwér (110); Obleze {110); Odczep kier.
Kokoszki (110); Odczep Zajaczkowa (110); Odg. do st. Piefkowo
(110); Odg. od st. Wysoka (110); Oksywie (110); Oliwa (110);
Olsztyn (220/110); Olsztyn Matki (400/220/110/15); Olsztyn
Poludnie (110); Olsztyn Pélnoc (110); Olsztyn Wschod (110);
Olsztyn Zachdd (110); Olsztynek (110); Olowianka (110); Opalino
(110}, Ometa (110); Osowa Gdra (110); Ostrowite (110); Ostroéda
(110); Ostréw (110); OZOS (110); Pakosé (110); Pastek (110);
Paterck (110); Piecki (110); Piefikowo (110); Piottkéw Kujawski
{110); Piotrowiec (110); Pleniowo {110); Pogrodzie (110); POLMO
{110); Pokczyn Zdrdj (110); Pomorska (110); Port Pélnocny (110);
Pruszez (110); Przechowo (110); Przyleki (110); Przymorze {110);
Przysiek (110); Puszcza Miejska (110); Rafineria (110); Rakowiec
(110); Rabinek (110); Reda (110); Redfowo (110); Rumia (110);
Runowo (110); Rutki (110); Rypin (110); Sadlogoszcz (110);
Sgpoino (110); Silmowo (110); Skarszewy (110); Siandw (110);
Slawno (110); Stupsk (400/110); Shipsk Grunwaldzka (110);
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energla elektrycana Nr G0/2608 (676 — 26 listopadu 2068 ».

OFPERATOR §YSTEMU PRZESYLOWEGO

Lp. | Oznaczenie Stacje elektroenergetyczne w sieci zamknigte] Uwagi
VAZW okreilajace OAZW

Nazwa stacji (napiecia)

Stupsk Hubalczyk (110); Shupsk Pozmadski (110} Stupsk
Szczecinska (110); Solec Kujawski (110); Sopot (110); Starogard
(110); Stocznia GEO(stocznia blok) (110); Straszyn Dolny (110};
Straszyn Gorny {110); Strzelno (110); Subkowy (110); Susz (110);
Szczecinek (110); Szczecinek Ledna (110); Szezytno (110); Sztum
(110); Szubin (i10); Swidwin (110); Swiecie (110); Swierkocin
(110); Tezew (110); Tlenownia (stocznia) (110); Torun Bielawy
(110); Torun Elana (220/110); Toruf Elana Zaklad ¢110); Toruh
Pohdnie (110); Torufi Péinoe (110); Torud Przysiek (110); Torun
Rubinkowe (110); Torurt $tédmiescie (110); Torus Wschéd (110};
Torutt Zachéd (110); Trzemeszno (110); Tuchola (110); Tymien
(110); Unistaw (110); Ustka (110); Ustronie Mormskie (110);
Warlubie (110); Wabrzesno (110); Wejherowo (110); Wicko (110);
Wihadystawowo (110); Wioctawek Azoty (220/110); Wioclawek
Elektrownia-bloki (110); Wloclawek Poludme (110); Wioclawek
Wachod (110), Wloctawek Zachdd (110); Zachem I (110); Zachem
10 (110); Zajaczkowo {110); Zakl. Azotowe Wioclawek (110); Zaspa
(110); Zaspa (110); Zawigle {110); Zlocieniec (110); Zamowiec
(400/110); Znin Ogrodewa (110); Zur (110); Zydowe (220/110);
L Zydowo Koszalifiskie - T1 (110);

Uchyla si¢ Zalaczniki Nr: 3. 41i 5.
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	Decyzja Prezesa URE nr DPK-7102-4(2)/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
	Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, przedłożone przez PSE-Operator SA



