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Warszawa, dnia 12 lutego 2019 .
PREZES

URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI

DRE.WOSE.7128.314.4.2018.2019.Z]

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 4 rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia
17 sierpnia 2016r., ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy przytaczenia odbioru
(Dz.U. UE L 223 z 18.08.2016) w zwigzku z art. 9 ga oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) oraz z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 ., poz. 2096, z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Spotka Akcyjna
z siedzibg w Konstancinie-Jeziornie,

zwanego dalej ,Przedsiebiorstwem”

z dnia 7 wrzes$nia 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2018.9, zwanego dalej ,Wnioskiem”,
0 zatwierdzenie wymogéw ogolnego stosowania dla przytgczania odbioru, zgodnie
z art. 6 ust. 4 rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388 zdnia 17 sierpnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy przytaczenia odbioru (Dz.U. UE L 223
z 18.08.2016) (dalej: ,Rozporzadzenie (UE) 2016/1388"),

zatwierdzam

wymogi ogollnego stosowania dla przytagczania odbioru, okreSlone przez
Przedsiebiorstwo w dokumencie zatytutowanym: ,Wymogi ogoélnego stosowania
wynikajgce z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy przytaczenia odbioru (NC DC)” z dnia
24 stycznia 2018 r., stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Rozporzadzeniem (UE) 2016/1388 ustanowiony zostat kodeks sieci dotyczacy
przytaczenia odbioru. Rozporzadzenie to okresla wymogi w zakresie przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej: instalacji odbiorczych przytagczonych do systemu
przesytowego, instalacji dystrybucyjnych przytaczonych do systemu przesytowego,
systeméw dystrybucyjnych (w tym zamknietych systeméw dystrybucyjnych) oraz
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jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalacje odbiorczg lub zamkniety
system dystrybucyjny do S$wiadczenia ustug regulacji zapotrzebowania na rzecz
wilasciwych operatoréw systeméw, zwanych dalej tacznie odbiorem.

Zapisy i wymogi NC DCC dotyczg, nowych instalacji i systeméw odbiorczych oraz
instalacji i systemow juz istniejacych, o ile podlega¢ beda modernizacji lub wymianie
urzadzen, majacym wptyw na zdolnos$ci techniczne odbioru i wymagajacych zmiany
umowy o przytaczenie do sieci (art. 4. ust. 1 lit. a)).

W art. 6 ust. 1 Rozporzadzenie (UE) 2016/1388 stanowi, Ze wymogi ogdlnego
stosowania okres$lone przez wtasciwych operatoréw systeméw lub operatora systemu
przesytowego (dalej: OSP) na podstawie przepiséw tego rozporzadzenia, podlegaja
zatwierdzeniu przez podmiot wyznaczony przez panstwo cztonkowskie
i s3 publikowane. Podmiotem wyznaczonym jest organ regulacyjny, chyba ze panstwo
cztonkowskie postanowi inaczej.

Operatorzy zobowigzani zostali na mocy art. 6 ust. 3 lit. e przeprowadzi¢ konsultacje
propozycji brzmienia wymogéw z innymi operatorami systeméw dystrybucyjnych,
przed przediozeniem wymogéw ogdlnego stosowania organom regulacyjnym do
zatwierdzenia.

Jednocze$nie w art. 6 ust. 9 Rozporzadzenia (UE) 2016/1388 przyznane zostato
panstwom cztonkowskim uprawnienie do wskazania, Zze za okreS$lenie wymogow
ogollnego stosowania, zamiast operatoréw niebedacych OSP, odpowiada¢ bedzie OSP.
Biorgc pod uwage brzmienie tego przepisu i toczace sie prace nad implementacjg art. 6
ust. 9 Rozporzadzenia (UE) 2016/1388, zmierzajaca do uznania, Ze to OSP odpowiadat
bedzie za ustanowienie wymogoéw dla catego obszaru krajowego systemu
elektroenergetycznego, PSE S.A. zastosowaty pragmatyczne podejScie, polegajace na
opracowaniu i przeprowadzeniu konsultacji propozycji wymogoéw w zakresie
przytaczania odbioru dla sieci dystrybucyjnej i przesytowej tagcznie. Proces konsultacji
zostal zorganizowany i przeprowadzony przez operatora systemu przesytowego
w dniach od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. W ramach procesu konsultacji
i opiniowania propozycji wymogow ogdlnego stosowania zorganizowane zostaty takze
spotkania z uczestnikami rynku. Uwagi zgtoszone w procesie konsultacji i opiniowania
zostaty rozpatrzone, odpowiednio uwzglednione, a raport z konsultacji zawierajacy
zgtoszone uwagi i sposéb ich uwzglednienia zostat przedstawiony przez operatora
systemu przesytowego jako zatacznik do wniosku o zatwierdzenie wymogéw ogo6lnego
stosowania dla przytgczania odbioru.

Ostatecznie w dniu 18 grudnia wszedt w zycie art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2348), zwanej dalej ,ustawa zmieniajagca ustawe - Prawo
energetyczne”, ktorym uzupetniono tekst ustawy - Prawo energetyczne o nowy art. 9ga.
Tym samym wypetnione zostato uprawnienie wynikajgce z art. 6 ust. 9 Rozporzadzenia
(UE) 2016/1388, do przeniesienia odpowiedzialnoSci za opracowanie wymogoéw
ogoblnego stosowania z wtasciwych operatoré6w na Przedsiebiorce, jako OSP.
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Przy pi$mie z dnia 7 wrze$nia 2018 r. Przedsiebiorca wyznaczony operatorem systemu
przesytowego na obszarze okreslonym w udzielonej mu koncesji na dystrybucje energii
elektrycznej, tj. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przedtozyt Prezesowi Urzedu
Regulacji Energetyki (dalej: ,,Prezes URE”) do zatwierdzenia dokument: ,Propozycja OSP
wymogow ogolnego stosowania wynikajacych z Rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy
przytaczenia odbioru (NC DC)”, o ktorym mowa w art. 6 ust. 4 Rozporzadzenia (UE)
2016/1388. Nastepnie, na wezwanie Prezesa URE, w zwigzku z nowelizacjg ustawy -
Prawo energetyczne, przedstawit przy piSmie z dnia 24 stycznia 2019 r.
dokument: ,Wymogi ogélnego stosowania wynikajace z Rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy
przytaczenia odbioru (NC DC)”, ktéry obejmuje wymogi zaréwno dla sieci przesytowej
jak i sieci dystrybucyjnej.

Na podstawie zgromadzonego w toku postepowania materiatu Prezes URE ustalit
Co nastepuje.

Rozporzadzenie (UE) 2016/1388 ustanawia kodeks sieci okreslajacy wymogi dotyczace
przytaczenia odbioru. Celem regulacji jest wprowadzenie uczciwych warunkow
konkurencji na rynku wewnetrznym energii elektrycznej, zapewnienie bezpieczenstwa
systemu oraz integracja odnawialnych Zrodet energii elektrycznej, a takze utatwienie
obrotu energia elektryczng w catej Unii. Rozporzadzenie (UE) 2016/1388 ustanawia
réwniez obowigzki zapewniajace wlasciwe wykorzystanie zdolnosci instalacji
odbiorczych i systeméw dystrybucyjnych przez operatoréw systemow w przejrzysty
i niedyskryminacyjny sposéb w celu zapewnienia rownych szans podmiotom w catej
Unii.

Zakres stosowania wymogoéw dotyczacych przytaczenia okreSlony zostal w art. 3
Rozporzadzenia (UE) 2016/1388, ktérego brzmienie w ust. 1 przesadza, Ze wymogi
dotyczace przytaczenia stosuje sie do nowych instalacji odbiorczych przytaczonych do
systemu przesytowego, nowych instalacji dystrybucyjnych przytaczonych do systemu
przesytowego, nowych systeméw dystrybucyjnych, w tym nowych zamknietych
systemOw dystrybucyjnych oraz nowych jednostek odbiorczych wykorzystywanych
przez instalacje odbiorcza lub zamkniety system dystrybucyjny do Swiadczenia ustug
regulacji zapotrzebowania na rzecz wtasciwych operatoréow systemow i witasciwych
OSP.

TreS¢ ust. 2 tego artykutu wytagcza spod regulacji Rozporzadzenia (UE) 2016/1388
instalacji odbiorcze i systemy dystrybucyjne przytaczone do systemu przesytowego
i systemow dystrybucyjnych lub do czeSci systemu przesylowego badz systemow
dystrybucyjnych wysp stanowigcych czesci panstw cztonkowskich, ktérych systemy nie
pracuja synchronicznie z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej, obszarem
synchronicznym Wielkiej Brytanii, nordyckim obszarem synchronicznym, obszarem
synchronicznym Irlandii i Irlandii Péinocnej lub battyckim obszarem synchronicznym.
Wytaczenie dotyczy takze urzadzen magazynowania, z wyjatkiem szczytowo-
pompowych modutéw wytwarzania energii.
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Na mocy art. 4 ust. 2 Rozporzadzenia (UE) 2016/1388 instalacje odbiorcza instalacje
odbiorcza przytaczong do systemu przesytowego, instalacje dystrybucyjna przytaczong
do systemu przesytowego, system dystrybucyjny lub jednostke odbiorczg, ktoéra jest lub
moze by¢ wykorzystywana przez instalacje odbiorcza lub zamkniety system
dystrybucyjny do $wiadczenia ustug regulacji zapotrzebowania na rzecz wtasciwego
operatora systemu lub wtasciwego OSP, uznaje sie za istniejace, a wiec zwolnione
z obowigzku stosowania nowych wymogéw dotyczacych przylaczenia, jezeli byty juz
przytaczone do sieci w dniu wejscia w zycie Rozporzadzenia (UE) 2016/1388 lub jezeli
wiasciciel lub operator zawart w terminie do dwoéch lat od wejscia w zycie tego
rozporzadzenia (tj.do 7 wrzesSnia 2018 r.) ostateczng i wigzacg umowe zakupu
gléwnego urzadzenia odbiorczego i powiadomit o zawarciu tej umowy wtasciwego
operatora systemu i wtasciwego OSP w terminie 30 miesiecy od wej$cia w niniejszego
rozporzadzenia (tj. do dnia 17 listopada 2018 r.).

Zakres stosowania poszerzony jest jednak, na mocy zapisow art. 4 ust. 1 lit a),
o istniejgce instalacje odbiorcze przytaczone do systemu przesylowego, istniejgce
instalacje dystrybucyjne przytaczone do systemu przesytowego, istniejgce systemy
dystrybucyjne lub istniejgce jednostki odbiorcze w ramach instalacji odbiorczych
przytaczonych pod napieciem powyzej 1 000 V lub zamkniete systemy dystrybucyjne
przytaczone pod napieciem powyzej 1 000 V, jesli zostajg one zmodyfikowane w takim
stopniu, zZe jego umowa przytaczeniowa musi zosta¢ zmieniona.

Decyzje w sprawie Konieczno$ci zmiany umowy przylaczeniowej oraz zakresu
wymogdéw, ktéore w danym przypadku znajdg zastosowanie, podejmie Prezes URE,
po powiadomieniu przez wtasciwego operatora systemu, zgodnie z procedurg opisang
W W.W. przepisie.

Istniejagca instalacja odbiorcza przytaczona do systemu przesytowego, istniejgca
instalacja dystrybucyjna przytaczona do systemu przesytowego, istniejacy system
dystrybucyjny lub istniejagca jednostka odbiorcza w ramach instalacji odbiorczej
przytaczonej pod napieciem powyzej 1 000 V lub zamknietego systemu dystrybucyjnego
przytaczonego pod napieciem powyzej 1 000 V moga zosta¢ objete wszystkimi lub
niektorymi wymogami takze w przypadkach szczegélnych, na wniosek operatora
systemu przesytowego (art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporzadzenia (UE) 2016/1388, zgodnie
z procedurg ustanowiong przepisami tego rozporzadzenia.

Art. 6 ust. 4 Rozporzadzenia (UE) 2016/1388 naktada na wtasciwych operatoréow
systemu obowigzek opracowania, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 6 ust. 3
Rozporzadzenia (UE) 2016/1388, propozycji wymogéw dla odbioru. Wymogi ogélnego
stosowania musza zosta¢ przedtozone do zatwierdzenia podmiotowi wyznaczonemu
przez panstwo cztonkowskie, ktéorym jest organ regulacyjny, chyba, Ze panstwo
cztonkowskie postanowi inaczej. Termin przediozenia wymogéw do zatwierdzenia
okreslony zostal na dwa lata od daty wejscia w zycie Rozporzadzenia (UE) 2016/1388
i przypadat na dzien 7 wrzes$nia 2018 r. Ze wzgledu na fakt, ze Rzeczpospolita Polska nie
wyznaczyta innego organu, ktoéry mialtby zatwierdzi¢ wymogi ogdlnego stosowania,
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www. terminie przedmiotowe wymogi zostaty przedtozone do zatwierdzenia
Prezesowi URE.

Wymogi ogoélnego stosowania dla przytaczenia odbioru do sieci zostaty przediozone
przez Przedsiebiorce, bedacego operatorem systemu przesylowego do zatwierdzenia
organowi regulacji - Prezesowi URE. W toku postepowania, na wezwanie Prezesa URE,
wymogi ztozone przy Wniosku zostaty uzupeinione w takim zakresie, Ze obecnie
uwzgledniajq takze te wymogi, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) 2016/1388
zobowiazani byli opracowac operatorzy systemow dystrybucyjnych jako wiasciwi
operatorzy systemu. Tre$¢ tych wymogoéw jest toZsama z propozycja wymogow
og6lnego  stosowania, ktéra  zostata opracowana przez Przedsiebiorce
po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostepniona na stronie internetowej PSE
S.A. na potrzeby wykorzystania przez operatoréow systeméw dystrybucyjnych w celu
przedtozenia wymogdéw ogodlnego stosowania do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

W toku postepowania organ ocenil, Ze propozycja wymogéw ogdlnego stosowania dla
przytaczania odbioru do sieci przediozona zostata zgodnie z procedura i w terminie
okreslonym w art. 6 ust. 4 Rozporzadzenia (UE) 2016/1388, stanowita przedmiot
konsultacji z innymi operatorami systemow dystrybucyjnych, czym wypetniony zostat
przepis art. 6 ust. 3 tego rozporzadzenia, oraz nie sprzeciwia sie innym jego przepisom.
Ponadto w toku postepowania Przedsiebiorca wypeinit obowigzek cigzacy na nim na
mocy art. 9ga ustawy - Prawo energetyczne przedktadajgc wymogi ogélnego stosowania
w rozumieniu art. 6 Rozporzadzenia (UE) 2016/1388 zar6wno dla sieci przesytowej jak
i dla sieci dystrybucyjnych.

Majac na wzgledzie powyzsze ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za posrednictwem Prezesa URE, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne
orazart. 479% pkt 1 i art. 4794 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postepowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z p6zn. zm.)]. Odwotanie nalezy przestac
na adres: Urzad Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

2. Odwotanie od decyzji Prezesa URE powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym
dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze
zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czesci (art. 4794 Kodeksu
postepowania cywilnego).

3. Odwotanie od decyzji Prezesa URE podlega optacie statej w kwocie 100 zl, zgodnie
z art. 32 ust. 3 w zwigzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sadowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, z pdZn. zm.). Strona moze
ubiega¢ sie ozwolnienie od kosztow sadowych, stosownie do przepisow
art. 101 inastepne ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych,
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albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepiséow art. 117 ustawy - Kodeks
postepowania cywilnego.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje
(art. 127a § 1 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego). Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez strone, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy
- Kodeks postepowania administracyjnego).

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporzadzenia (UE) 2016/1388 wymogi ogolnego stosowania,
po ich zatwierdzeniu, podlegaja obowigzkowi publikacji.

Prezes
Urzedu Regulacji Energetyki

Z upowaznienia

/-/ Adam Dobrowolski

Uiszczono optate skarbowa w wysokosci 10 zt
w dniu 31 sierpnia 2018 roku
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

/-/ Zofia Janiszewska

Otrzymuje:

PSE S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna,
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Wymogi ogbinego stosowania
wynikajace z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388
z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci
dotyczacy przytaczenia odbioru (NC DC)

PSE S.A.
Konstancin - Jeziorna, dn. 24-01-2019
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Niniejsze wymogi ogblnego stosowania wynikajgce z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388
z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy przytaczenia odbioru
{dalej: Wymogi}, to dokument zawierajgcy rozstrzygniecia merytoryczne dotyczace wymogow
technicznych, wynikajacych z NC DCY, podlegajacych zatwierdzeniu przez wiasciwy organ
regulacyjny, do ktérych opracowania PSE S.A. zostaly zobowigzane na podstawie NC DC oraz
art. 9 ga ust. 1 Ustawy - Prawo energetyczne?. Wymogi ogélnego stosowania, zgodnie z NC DC
zobowigzany jest opracowat wlaéciwy dla miejsca przytgczenia operator systemu tj. OSP lub
OSD, jak | wyznaczony operator systemu przesytowego. Rzeczpospolita Polska wykorzystata
mozliwo$¢ przeniesienia obowigzku ustanowienia wymogdéw ogélnego stosowania
z whasciwych operatoréw systemu na PSE S.A. jako operatora systemu przesylowego, o ktére]
mowa w art. 6 ust. 9 NC DC, Opracowane przez PSE S.A. Wymogi podlegaty procesowi
konsultacji z OSD i opiniowania z uczestnikami rynku.

Jedli nie wskazano inaczej, artykuty w niniejszym dokumencie odnoszg sie do artykutéw
zNCDC.

W poniisze] tabeli przedstawiono skréty wykorzystane w niniejsze] Propozycji,
ktére nie s3 zdefiniowane bezpoérednio w NC DC. W pozostatym zakresie skréty i pojecia
uizyte w Propozycji s3 zgodne z definicjami okreslonymi w NC DC.

NCDC Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy przytaczenia odbioru

Wiasciwy operator systemu wtaéciwy operator systemu, do ktérego sieci jest przytaczany odbiér

osP Operator Systemu Przesytowego
0sD Operator Systemu Dystrybucyjnego
Automatyka SCO Automatyka realizujaca odtgczenia odbioru przy niskiej

czestotliwosci

! Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy
przylaczenia odbioru, Dz.U. UE 2 18.8.2016 L223/10 (NC DC).

ZUstawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z p6#n. zm.)
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Wymogi ogélnego stosowania

Artykut 12 ust. 1 — Okres czasu pracy

Instalacja odbiorcza przytaczona do systemu przesylowego, instalacja dystrybucyjna przyltaczona
do systemu przesyfowego lub system dystrybucyjny musi mie¢ zdolnosé do zachowania potaczenia
z siecig | pracy przy ponizszych czestotliwosciach i w nastepujgcych minimainych okresach:

Zakres czestotliwo$ci - Czas pracy
47,5 Hz— 48,5 Hz 30 minut
48 5 Hz-49,0 Hz 30 minut

Artykut 13 ust. 1 - Zakresy napiecia i okresy czasu pracy

Instalacja odbiorcza przytaczona do systemu przesylowego, instalacja dystrybucyjna
przylaczona do systemu przesylowego lub system dystrybucyjny przytaczony do systemu
przesytowego musi mie¢ zdolno$¢ do zachowania potaczenia z siecig i pracy w ponizszych
zakresach napiecia i minimalnych okresach:

¢ dla sieci o napieciu znamionowym od 110 kV do 300 kv

‘ Zakres napiecia Czas pracy

1,118 pu—1,15 pu 60 minut

¢ dlasieci o napigciu znamionowym od 300 kV do 400 kv

Zakres napiecia | Czas pracy

| 1,05 pu—1,10 pu 1 60 minut

Artykut 14 ust. 4 — Prég dla maksymalnego pradu zwarciowego
po wystgpieniu niezaplanowanego zdarzenia

Ustalona wartos¢ progu powinna spetniaé nastepujace warunki:

i.  nie powinna by¢ niZsza niz warto$¢ maksymalna pradu zwarciowego okreélona przez
OSP zgodnie z art. 14 ust. 1 NC DC, do ktérej wytrzymania musi mieé zdolnoéé dotknieta
zdarzeniem instalacja odbiorcza przytaczona do systemu przesytowego lub dotknigty
zdarzeniem system dystrybucyjny przytaczony do systemu przesytowego;

il. nie powinna byé wyisza niz wartos¢ maksymalna pradu zwarciowego, do ktérej
wytrzymania ma zdolnos¢ instalacja odbiorcza przytaczona do systemu przesytowego
lub system dystrybucyjny przytaczony do systemu przesylowego.

Stronadz 11l

11



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 41 (2676) 14 lutego 2019 r.

Wymogi ogdinego stasowania_

Artykut 14 ust. 6 — Prég dla maksymalnego pradu zwarciowego przed
wystapieniem zaplanowanego zdarzenia

Ustalona warto$¢ progu powinna spetniaé nastepujace warunki:

i nie powinna byc nizsza niz warto$¢ maksymalna pradu zwarciowego okreélona przez
OSP zgodnie z art. 14 ust. 1 NC DC, do ktérej wytrzymania musi mieé zdolno$¢ dotknieta
zdarzeniem instalacja odbiorcza przytaczona do systemu przesylowego lub dotkniety
zdarzeniem system dystrybucyjny przytaczony do systemu przesytowego;

ii. nie powinna by¢ wyisza niz warto§¢ maksymalna pradu zwarciowego, do ktérej
wytrzymania ma zdolno$¢ instalacja odbiorcza przytaczona do systemu przesytlowego
lub system dystrybucyjny przytaczony do systemu przesytowego.

Artykut 15 ust. 1 lit. a) - Wymagania dla instalacji odbiorczych

Rzeczywisty zakres mocy biernej dla poboru i wprowadzenia mocy biernej nie moze wykraczaé

poza:

i. 40 9% (tj. 0,928 wspétczynnika mocy cose, co odpowiada wspédtczynnikowi mocy
tgp=0,4) wartosci maksymalnej mocy przytaczeniowej pobieranej z sieci albo
maksymalnej mocy przylaczeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie poboru mocy
biernej (zuiycie), w zaleznosci od tego, ktéra warto$é jest wyisza, przy czym
w normalnym stanie pracy sieci §rednie 15-minutowe wartoéci poboru mocy
biernej nie mogq wykracza¢ poza 40 % (tj. 0,928 wspétczynnika mocy cose,
co odpowiada wspétczynnikowi mocy tgp=0,4) mocy czynnej pobieranej z sieci
przesytowej; oraz

ii. C % (tj. 1 wspdtczynnika mocy cosp, co odpowiada wspétczynnikowi mocy
tgp=0) wartosci maksymalne] mocy przytaczeniowe] pobieranej z sieci albo
maksymalne] mocy przytaczeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie
wprowadzania mocy biernej {produkcja), w zalezno$ci od tego, ktéra warto$¢ jest

wyisza;

Artykut 15 ust. 1 lit. b) — Wymagania dla systeméw dystrybucyjnych

Rzeczywisty zakres mocy biernej dla poboru i wprowadzenia mocy biernej nie moze wykraczaé

poza:

1} Gdy przyfaczanie systemu dystrybucyjnego ma miejsce w polu transformatora
NN/110kV:

40 % (tj. 0,928 wspétczynnika mocy cosg, co odpowiada wspétczynnikowl mocy
tgp=0,4) wartosci maksymalnej mocy przytaczeniowej pobieranej z sieci
albo maksymalnej mocy przytaczeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie
poboru mocy biernej (zuzycie), w zaleznosdci od tego, ktéra wartoé¢ jest
Wyisza; oraz

0 % (tj. 1,0 wspdtczynnika mocy cosg) wartosci maksymalnej mocy przytaczeniowej
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pobieranej z sieci albo maksymalnej mocy przytaczeniowej wprowadzanej
do sieci w trakcie wprowadzania mocy biernej (produkcja), w zaleznosci od
tego, ktéra wartos¢ jest wyisza;

2) Gdy przytaczanie systemu dystrybucyjnego ma miejsce w polu rozdzielni 110kv
bedacej wiasnoscig OSP:

k. 40 % (tj. 0,928 wspéiczynnika mocy cos, co odpowiada wspétczynnikowi mocy
tgp=0,4) wartosci maksymalnej mocy przytaczeniowej pobierane] z sieci
albo maksymalnej mocy przytaczeniowej wprowadzanej do sieci w trakcie
poboru mocy biernej (zuiycie), w zaleznos$ci od tego, ktéra wartoéé jest
wyisza; oraz

ii. 40 % (tj. 0,928 wspéiczynnika mocy cosp, co odpowiada wspétczynnikowi mocy
tgp=0,4) wartosci maksymalnej mocy przytaczeniowej pobieranej z sieci
albo maksymalnej mocy przylaczeniowe] wprowadzanej do sieci w trakcie
wprowadzania mocy biernej (produkcja), w zaleinoéci od tego,
ktéra warto$¢ jest wyisza.

Artykut 15 ust. 1 lit. d} — inna miara niz wspétczynnik mocy

Do celédw okreélania rbwnowainych zakreséw zdolnosci do generacji mocy biernej stosuje sie
réwniez wspétczynnik mocy tgd liczony jako stosunek mocy biernej do mocy czynnej.

Artykut 15 ust. 2 - Zdolno$¢ do niewprowadzania mocy biernej

Nie wprowadza sig wymogu, aby systemy dystrybucyjne przytaczone do systemu
przesylowego miaty w punkcie przytaczenia zdolnoéé do niewprowadzania mocy biernej
(przy napigciu referencyjinym 1 dla jednostek wzglednych) przy przeplywie mocy czynnej
ponizej 25 % maksymalnej mocy przytgczeniowej pobieranej z sieci.

Artykut 15 ust. 4 — Zarzadzanie mocg bierng

Warunkiem wystgpienia operatora systemu dystrybucyjnego do OSP o uwzglednienie jego
systemu na potrzeby zarzadzania mocg bierng jest spetnienie przez operatora systemu
dystrybucyjnego wymogu zgodnie z artykutem 15 ust 1i 2 Rozporzadzenia Komisji 2016/1388
oraz dokumentami wynikajacymi z ww. Rozporzadzenia.

Artykut 18 ust. 1 - Wymiana informacji, instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze przytaczone do systemu przesytowego musza byé wyposaZone
w urzgdzenia telekomunikacyjne umozliwiajace wymiane danych zgodne z protokotami
okreslonymi w normie:

a) PN-EN 60870-6. Urzadzenia i systemy telesterowania -- Czeét 6. Protokoty
telesterowania zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T (w zakresie protokotu
ICCP/TASE.2); lub
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b} PN-EN 60870-5-104. Urzadzenia i systemy telesterowania — Cze$¢ 5-104: Protokoty
transmisyjne - Dostgp do sieci dla PN-EN 60870-5-101 z wykorzystaniem
standardowych profili transportu;

z okreslonym znacznikiem czasu, w celu wymiany informacji miedzy OSP a instalacja odbiorcza
przytaczona do systemu przesytowego.

Artykut 18 ust. 2 - Wymiana informaciji, systemy dystrybucyjne

System dystrybucyjny przylaczony do systemu przesytowego musi byé wyposazony
w urzgdzenia telekomunikacyjne umoiliwiajace wymiane danych zgodne z protokotami
okreslonymi w normie PN-EN 60870-6. Urzadzenia i systemy telesterowania - Czeéé 6.
Protokoty telesterowania zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T (w zakresie protokotu
ICCP/TASE.2) z okres$lonym znacznikiem czasu, w celu wymiany informacji miedzy OSP
a systemem dystrybucyjnym przytaczonym do systemu przesytowego.

Artykut 18 ust. 3 — Wymiana informacji, standardy wymiany

Pozyskiwanie danych z instalacji odbiorczej odbywa sie za pomocy protokotéw okreélonych
W hormie:

a) PN-EN 60870-6. Urzadzenia i systemy telesterowania -- Czeéé 6. Protokoly
telesterowania zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T (w zakresie protokotu
ICCP/TASE.2); lub

b) PN-EN 60870-5-104. Urzadzenia i systemy telesterowania -- Czeéé 5-104: Protokoty
transmisyjne -- Dostep do sieci dla IEC 60870-5-101 z wykorzystaniem standardowych
profili transportu.

Do wymiany informacji i danych z systemami SCADA OSD jest stosowany protokét
PN-EN 60870-6. Urzgdzenia i systemy telesterowania -- Cze$¢ 6. Protokoly telesterowania
zgodne z normami ISO i zaleceniami ITU-T (w zakresie protokotu ICCP/TASE.2).

Minimalny zakres udostepnianych operatorowi systemu danych w przypadku instalacji
odbiorczych przytaczonych do systemu przesytowego obejmuje:

i. moc czynng i moc bierng w punkcie przytaczenia,

ii. zakres minimalnej i maksymalnej mocy do ograniczenia,

iii. stan wytgcznikdw i odtgcznikéw w torze poboru mocy

iv. napiecie w punkcie przytaczenia,

V. wartosé czestotliwosci w punkcie przytgczenia.
Minimalny zakres udostepnianych operatorowi systemu danych w przypadku systemu
dystrybucyjnego przytaczonego do systemu przesytowego obejmuje:

i. stan wszystkich wytgcznikéw i odtacznikéw w rozdzielniach 110 kv,

ii. moc czynna i bierng w polach liniowych rozdzielni 110 kv,
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ii. moc czynng i bierna w polach transformatorowych rozdzielni 110 kv,

iv. warto$€ czestotliwo$ci w rozdzielniach 110 kv,

V. pozycje zaczepéw transformatoréw przytaczonych do systemu przesytowego,
vi. napiecia na szynach zbiorczych w rozdzielniach 110 kv,

vii. moc bierng w polu dtawikéw i baterii kondensatoréw w rozdzielniach 110 kV,

viii.najlepsze dostepne dane dotyczace zagregowanego do transformatoréw
110kV/SN wytwarzania w obszarze OSD z podziatem na Zrédfa energii pierwotnej,

ix. najlepsze dostepne dane dotyczace zagregowanego do transformatoréw
110kV/SN odbioru w obszarze OSD.

Artykut 19 ust. 1 lit. a) - Odtgczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci,

zapewnienie zdolno$ci i alarm odtgczenia
Kazdy wiadciciel instalacji odbiorczej przytaczonej do systemu przesylowego musi zapewnié
zdolnosci umotiliwiajgce automatyczne odtaczenie przy niskiej czgstotliwosci okre$lone;j czesci
swojego odbioru. Zaréwno dla operatoréw systeméw dystrybucyjnych przytaczonych
do systemu przesytowego, jak i wiascicieli instalacji odbiorczej przytaczonej do systemu
przesytowego nie okresla sig alarmu odfgczenia opartego na kombinacji niskie] czestotliwoéci
i tempa zmiany czestotliwosci.

Artykut 19 ust. 1 lit. c) - Odtaczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci,
parametry przekaZnika

Zdolnosci do realizacji odtgczenia odbioru przy niskie] czestotliwosci musza umozliwiaé prace
od wartosci 0,5 pu napigcia referencyjnego.

Czas pracy naleiy rozumieé jako czas reakcji urzadzenia realizujgcego automatyke SCO
{czas catkowity dziatania urzadzenia) w celu wystawienia sygnatu sterujacego na wyfacznik,
dystrybucje sygnatu sterowania wytgcznika i czas wiasny wytacznika.

Artykut 19 ust. 2 lit. a) - Zdolnosci do realizacji odtgczenia odbioru przy
niskim napieciu instalacji dystrybucyjnych

Nie wymaga sig zdolnosci do realizacji odigczenia odbioru przy niskim napieciu dla instalacji
dystrybucyjnych przytaczonych do systemu przesytowego.

Artykut 19 ust. 2 lit. b) - Zdolnosci do realizacji odtgczenia odbioru przy
niskim napieciu instalacji odbiorczych

Nie wymaga sig zdoInosci do realizacji odtgczenia odbioru przy niskim napieciu od instalacji
odbiorczych przytaczonych do systemu przesytowego.
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Artykut 19 ust. 2 lit. c) - Wdrozenie blokady przetgcznika zaczepéw
» Podmiot odpowiedzialny: OSP

Transformatory przytaczone do sieci zamknietej, poprzez ktére zasilane s3 urzadzenia,
instalacje i sieci odbiorcéw, powinny byé wyposazone w regulacje zaczepowa dziatajacy
pod obcigzeniem z moiliwoscia blokowania przetacznika zaczepéw.

Artykut 19 ust. 2 lit. d) — Urzadzenia na potrzeby blokady przetacznika
zaczepow

Urzadzenia na potrzeby blokady przefacznika zaczepébw pod obcigieniem musza
by¢ instalowane w uzgodnieniu z wtasciwym OSP.

Artykut 19 ust. 3 lit. a) — Automatyczne/reczne blokowanie PPZ

Transformator w instalacji dystrybucyjnej przytaczonej do systemu przesylowego musi
umoiliwia¢ automatyczng lub reczng blokade przetgcznika zaczepédw pod obcigzeniem.
Blokowanie powinno by¢ moiliwe lokalnie lub zdalnie z punktu dyspozytorskiego. Przetacznik
powinien umozliwi¢ blokowanie w aktualnej badZ zadanej na polecenie pozycji w czasie nie
dtuzszym niz 60 minut od wydania polecenia. Zalecany czas nie powinien przekraczaé
30 minut.

Artykut 19 ust. 4 lit. a) — Warunki ponownego przytaczenia odbioru

Nie stosuje sig zdolnosci automatycznego ponownego przytaczenia po odtaczeniu. Ponowne
rgczne przytaczenie, po odtaczeniu, jest moiliwe wylgcznie na polecenie OSP. Polecenie
ponownego przytaczenia jest wydawane na podstawie biezgcej oceny stanu i bezpieczeristwa
pracy systemu.

Artykut 20 — Jako$¢€ zasilania

O ile OSP nie postanowi inaczej, w przypadku sieci operatora funkcjonujgcej bez zaktécet,
w punkcie przyfaczenia instalacji odbiorczych lub instalacji dystrybucyjnych musza
by¢ spetnione nastepujgce wymogi :

1. w kaidym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartoséci skutecznych
napigcia zasilajacego (obowigzuje takze w zakt6ceniowym stanie pracy sieci odbioru)
powinno miescic sie w przedziale odchyler:

a. 110% napiecia znamionowego dla sieci 0 napieciu znamionowym 110 kv
i 220 kv,

b. +5% /-10% napiecia znamionowego dla sieci 0 napieciu znamionowym 400 kv;

2. przez 95% czasu kaidego tygodnia, wskaZnik dtugookresowego migotania swiatta Plt
spowodowanego wahaniami napigcia zasilajacego nie powinien by¢ wiekszy od 0,8;

3. w ciggu kazdego tygodnia 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci
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skutecznych sktadowej symetryczne] kolejnosci przeciwnej napiecia zasilajgcego
powinno miesci¢ si¢ w przedziale od 0% do 1% wartosci sktadowej kolejnosci zgodnej;

4. instalacje odbiorcze i systemy dystrybucyjne przytaczone do systemu przesytowego
nie powinny powodowaé obecnosci wyiszych harmonicznych napiecia o wartosciach
przekraczajacych dopuszczalne, o ktérych mowa w normie PN-EN 50160 Parametry
napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.

Przytaczenie urzadzeri, instalacji i sieci, jak réwniez modernizacja urzadzen, instalacji i sieci
jui przytaczonych, nie moie powodowaé przekroczenia dopuszczalnych granicznych
parametréw jakoéciowych energii elektrycznej w miejscach przytaczenia do sieci pozostatych
podmiotéw oraz obniza¢ poziomu niezawodno$ci dostarczania energii elektrycznej.

Artykut 21 ust. 2 - Zadania w zakresie modeli symulacyjnych
lub réwnowainych informacji

Poza przypadkami, o ktérych mowa w art. 21 ust. 2 NC DC wtasciciel instalacji odbiorczej
przytaczonej do systemu przesytowego lub wtasciciel systemu dystrybucyjnego przytaczonego
do systemu przesylowego musi takie udostepnié aktualne modele symulacyjne
lub rbwnowaine informacje w przypadku wszelkich zmian w instalacji majgcych wplyw
na zachowanie instalacji w stanie ustalonym i w stanie dynamicznym.

Artykut 21 ust. 3 - Format modeli symulacyjnych i réwnowainych informacji

Modele symulacyjne lub réwnowaine informacje, ktére pokazuja zachowanie instalacji
odbiorczej przylaczonej do systemu przesylowego Ilub systemu dystrybucyinego
przytaczonego do systemu przesylowego, badZ obu tych obiektéw, w stanie ustalonym
i w stanie dynamicznym, powinny by, o ile OSP nie postanowit inaczej, zgodne ze standardem
CGMES 2.4.15 (Common Grid Model Exchange Specification) lub jego nowszg wersja.

Artykuf 21 ust. 5 - Wymogi dotyczace prowadzenia zapiséw

Urzadzenie lub urzadzenia bedace rejestratorem zakidceh powinno realizowaé nastepujace
funkcje:

1. rejestracji zakidcer szybkich;

2. rejestracji zaktacen systemowych (woinozmiennych).

Rejestracje w polu odpowiadajacemu punktowi przytaczenia lub w polach zasilajacych cze$é
instalacji odbiorczej, powinny obejmowa¢ przynajmniej nastepujgce parametry:

1. rejestrowa¢ w kazdym polu sygnatly analogowe: 3 napiecia i 3 prady fazowe oraz
napiecie 3U0 i prad 3I0;

2. rejestrowaé czestotliwosc;

3. rejestrowac sygnaly o pobudzeniu zabezpieczei podstawowych, wszystkie sygnaty
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zadziatania zabezpieczert lub automatyk na wylaczenie, wszystkie sygnaty
telezabezpieczeniowe (nadawanie i odbidr), sygnaty zataczajace od ukiadéw SPZ i SZR;

4. rejestrowac przebiegi wolnozmienne, rejestrowaé zapis w formacie Comtrade.

Progi wyzwolenia rejestracji powinny byé nastepujace:
1. dla napigc (wartosci skutecznych napiecia):
a. dla sieci o napigciu 400 kV lub wyiszym: U<0,90 pu lub U>1,05 pu;
b. dlaslecl o napieciu 220 kV i 110 kV: U<0,90 pu lub U>1,118 pu;

2. dla czestotliwosci:
a. f<49,9 Hz lub f>50,2 Hz.

Artykut 28. Szczegélowe przepisy dotyczace jednostek odbiorczych
umotliwiajacych regulacje mocy czynnej, regulacje mocy biernej
i 2ar2qdzanie ograniczeniami przesytu w ramach odpowiedzi odbioru

Szczegbtowe wymagania wynikajgce z art. 28 ust. 2 lit. c), ), f}, h), i), k), ) NC DC zostang
okreslone w ramach przysztej aktualizacji wymogdéw ogdlnego stosowania.

Artykut 29. Szczegbtowe przepisy dotyczace jednostek odbiorczych
umotliwiajgcych regulacje czestotliwoéci systemu w ramach odpowiedzi
odbioru

Szczegbtowe wymagania wynikajace z art. 29 ust. 2 lit. c), d), e), g) NC DC zostang okreélone
w ramach przysztej aktualizacji wymogéw ogdlnego stosowania.
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