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Warszawa, 26 marca 2019 .

PREZES
URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
Maciej Bando

DRR.WRG.4322.1.2019.AK1

DECYZJA

Na podstawie art. 9g ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637 i 2348 oraz Dz. U.
z 2019 r. poz. 42 i 125, dalej: ,ustawa Prawo energetyczne”) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.,
dalej: ,k.p.a.”) w zwigzku z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiebiorstwa energetycznego Operator Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM Spoétka Akcyjna
z siedzibg w Warszawie (dalej: ,operator systemu przesytowego”, ,0SP” lub ,Wnioskodawca”),
zawartego w piSmie z dnia 13 lutego 2019 r. znak: PU.071.6.2019.1, uzupelnionego pismem z dnia
15 marca 2019 r. znak: PU.071.6.2019.6, o wydanie decyzji zatwierdzajacej Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesylowej (dalej: ,IRIESP” lub ,instrukcja”) w brzmieniu zatgczonym
do ww. wniosku i uchylenie decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2018 r.
znak: DRRWRG.4322.1.2018.AK1

postanawiam

1. zatwierdzi¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej dotyczacg krajowego systemu
przesytowego bedacego wlasnoscia Wnioskodawcy, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej
decyzji;

2. ustali¢ termin wejscia w Zycie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej,
o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, na dzien 1 kwietnia 2019 r. o godz. 06:00;

3. uchyli¢ z dniem 1 kwietnia 2019 r. o godz. 06:00 decyzje Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki z dnia 20 grudnia 2018 r. znak: DRRWRG.4322.1.2018.AK1 o zatwierdzeniu
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej dotyczacej krajowego systemu
przesytowego bedgcego wiasnoscig Wnioskodawcy.

tel.: 22 487 58 02 fax: 2237811 61 e-mail: sekretariat@ure.gov.pl
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UZASADNIENIE

Whnioskodawca posiada koncesje na przesytanie paliw gazowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  udzielong  decyzja Prezesa URE z dnia 30 czerwca 2004 r.
znak: PPG/95/6154/W/2 /2004 /MS ze zmianami.

Decyzja z dnia 23 czerwca 2006 r. znak: DPE-47-4(2)/6154/2006/BT, zmieniong decyzja
z dnia 18 grudnia 2006 r. znak: DPE-47-10(5)/6154/2006/MW, decyzja z dnia 9 grudnia 2009 r.
znak: DPE-47-109(2)/6154/2009/BP, decyzja z dnia 13 pazdziernika 2010 r. znak: DPE-4720-
3(7)/6154/2010/BT oraz decyzja z dnia 6 grudnia 2018 r. znak: DRG.DRG-1.4720.1.201.KL Prezes
URE wyznaczyt wnioskodawce operatorem systemu przesylowego gazowego na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej na okres do dnia 6 grudnia 2068 .

Decyzja z dnia 20 grudnia 2018 r. znak: DRRWRG.4322.1.2018.AK1 Prezes Urzedu Regulacji
Energetyki zatwierdzit IRIESP dla krajowego systemu przesytowego i ustalit date jej wejScia w zycie
na dzien 1 stycznia 2019 r. na godz. 06:00.

Whnioskodawca opracowat projekt nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej
dotyczacej krajowego systemu przesytowego bedgcego wtasnoscig Wnioskodawcy (dalej: ,projekt
IRIiESP”), a nastepnie w okresie od 11 do 25 stycznia 2019 r. przeprowadzit publiczne konsultacje
projektu IRIiESP. Stosownie do art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne OSP zapewnit
uzytkownikom systemu publiczny dostep do projektu IRiESP oraz mozliwo$¢ zgtoszenia uwag.
Przedmiotowy projekt zostat opublikowany na stronie internetowej OSP. Okoliczno$¢ ta zostata
ustalona na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej OSP pod adresem:
http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul /202895 /. Wydruk
przedmiotowej informacji zostat witgczony do materiatu dowodowego.

W dniu 13 lutego 2019 r. OSP ztozyt wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt IRiESP
w brzmieniu zataczonym do wniosku na czas nieokreslony i ustalajacej termin wejscia jej w zycie
na dzien 1 kwietnia 2019 r. na godz. 06:00 oraz o uchylenie z dniem 1 kwietnia 2019 r. od godz.
06:00 decyzji Prezesa URE z dnia 20 grudnia 2018 r. znak: DRR.WRG.4322.1.2018.AK1. Do wniosku
zataczono projekt IRiESP oraz zestawienie uwag zgltoszonych przez uzytkownikéw systemu wraz
z informacjg o sposobie ich uwzglednienia.

W dniu 8 marca 2019 r. Prezes URE wezwat Wnioskodawce do dokonania korekt i uzupeinienia
wniosku o zatwierdzenie IRiESP oraz do przedstawienia wyja$nien stosownie do tresci wezwania.
Uwagi zawarte w wezwaniu dotyczyly szczegétowych kwestii uregulowanych w 1 Il czesci IRiESP.
Jednoczesnie Prezes URE zawiadomit Wnioskodawce, Ze ze wzgledu na szczegdlnie skomplikowany
charakter sprawy zostanie ona zatatwiona w terminie 2 miesiecy od dnia wszczecia postepowania.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w piSmie z dnia 15 marca 2019 r. znak: PU.071.6.2019.6
Whioskodawca przedstawil wyjasnienia oraz zmieniony projekt IRiESP.

W dniu 21 marca 2019 r. Prezes URE zawiadomil Wnioskodawce o zakonczeniu postepowania
dowodowego oraz o mozliwosci zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym i ztozenia
ewentualnych pisemnych uwag i wyjasnien.

Pismem z dnia 22 marca 2019 r. znak: PU.071.6.2019.9 OSP powiadomit Prezesa URE o rezygnacji
z prawa do zapoznania sie z materiatem dowodowym zebranym w niniejszym postepowaniu
oraz o braku dodatkowych uwag i wyjasnien.
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W toku niniejszego postepowania Prezes URE zwazyl, co nastepuje:

Art. 9g ust. 7 zd. 1 ustawy Prawo energetyczne stanowi, Ze operator systemu przesytowego
przedktada Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcje
wraz z informacja o zgloszonych przez uzytkownikéw systemu uwagach oraz sposobie ich
uwzglednienia. Stosownie do art. 23 ust. 2 pkt 8 tej ustawy zatwierdzanie instrukcji ruchu
i eksploatacji sieci, o ktérych mowa w art. 9g, nalezy do zakresu dziatania Prezesa URE. Zgodnie
z art. 9g ust. 3 omawianego aktu instrukcje opracowywane dla sieci gazowych okreslaja szczegétowe
warunki korzystania z tych sieci przez uzytkownikéw systemu oraz warunki i sposéb prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczeg6lnosci dotyczace:

1) przylaczania sieci dystrybucyjnych, urzadzen odbiorcow Kkoncowych, potaczen
miedzysystemowych oraz gazociagéw bezposrednich;

2) wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedna infrastrukturg
pomocniczg;

3) kryteriéw bezpieczenstwa funkcjonowania systemu gazowego;

4) wspblpracy pomiedzy operatorami systemow gazowych;

5) przekazywania informacji pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi oraz pomiedzy
przedsiebiorstwami energetycznymi a odbiorcami;

6) parametrow jako$ciowych paliw gazowych i standardéw jakosciowych obstugi
uzytkownikéw systemu.

Stosownie do art. 9g ust. 5b ustawy Prawo energetyczne operator systemu przesytowego gazowego
w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesytowej okresla procedure wymiany informaciji, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 14 i 15 tego aktu, oraz tryb, warunki i terminy uruchamiania sprzedazy
rezerwowej, o ktorej mowa w art. 5aa tej ustawy, w tym procedure wymiany informacji.

Jak wynika z ust. 6 pkt 1-4 omawianego przepisu, instrukcja opracowywana przez operatora
systemu przesytowego gazowego powinna zawiera¢ wyodrebniong cze$¢ dotyczaca bilansowania
systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi, okreslajaca:

1) warunki, jakie muszg by¢ spelnione w zakresie bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi,
2) procedury:
a) zglaszania do operatora systemu przesytlowego umoéw o $wiadczenie ustug
przesytania paliw gazowych,
b) bilansowania systemu, w tym sposéb rozliczania kosztow jego bilansowania,
c) zarzadzania ograniczeniami systemowymi, w tym sposéb rozliczania kosztéw
tych ograniczen,
d) procedury awaryjne,
3) sposo6b postepowania w stanach zagrozenia bezpieczenstwa zaopatrzenia w paliwa gazowe,
4) procedury i zakres wymiany informacji niezbednej do bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi.

Zgodnie z tre$cia wniosku ztozonego przez OSP, opracowana przezen IRiIESP obejmuje zmiany
w odniesieniu do dotychczas obowigzujacej IRIESP w zakresie nastepujacych zagadnien:

1. $rodkéw tymczasowych,
2. bilansowania,
3. konwers;ji przepustowosci (mocy umownej) z niepowigzanej na powigzana,
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4. terminu skladania wnioskéw o przydzial przepustowosci i terminu zakoniczenia wstepnej
technicznej weryfikacji,

5. wylgczenia zmiany przydziatu przepustowosci (PP) w przypadku zmiany parametrow
technologiczno-pomiarowych fizycznego punktu wyijscia,

6. przestanek wstrzymania przesylania paliwa gazowego,

7. zasad alokacji wykonywanej przez operatora systemu dystrybucyjnego (dalej: ,0SD”)
dla punktu wyjscia oznaczonego skrétem PWYosp,

8. sprzedazy rezerwowej,

9. obowiazku przekazywania informacji na temat podmiotéw bedacych wtascicielami paliwa
gazowego wprowadzonego do systemu przesytowego,

10. rozliczenia niezbilansowania w obszarze bilansowania gazu zaazotowanego grupy Lw.

Ad 1.

Stosownie do art. 45 ust. 4 rozporzadzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy bilansowania gazu w sieciach przesytowych (Dz. Urz. UE
L91z27.3.2014, s. 15 i nast,, dalej: ,rozporzadzenie nr 312/2014”) w ,Sprawozdaniu dotyczacym
planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. $rodkéw tymczasowych w zwigzku
z wejSciem w zycie Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy bilansowania gazu w sieciach przesytowych”,
zatwierdzonym decyzja Prezesa URE z dnia 24 wrzes$nia 2018 r. znak: DRR.WRG.7129.4.2018.L.We,
wskazano, ze $rodki tymczasowe beda stosowane do dnia 1 kwietnia 2019 r., godz. 6:00. W zwigzku
z tym zostaly usuniete z IRIESP wszystkie postanowienia dotyczace srodkéw tymczasowych.

Ad 2.

Celem pelnego dostosowania postanowien IRIESP do przepiséw rozporzadzenia nr 312/2014
zmieniono brzmienie definicji bilansowania handlowego oraz obszaru bilansowania (pkt 1.1
IRIiESP). Usci$lono, ze OSP jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe zaréwno obszaru
bilansowania gazu wysokometanowego grupy E, jak i obszaru bilansowania gazu zaazotowanego
grupy Lw. Ponadto doprecyzowano, Ze bilansowanie handlowe nie obejmuje ewentualnych
koniecznych uzgodnienn pomiedzy alokacjg a faktycznym zuzyciem, ktére zostato pdZniej ustalone
na podstawie odczytéw z przyrzadéw pomiarowych odbiorcéw koncowych.

Zasady bilansowania operacyjnego (fizycznego) systemu przesytowego przez OSP, bilansowania
portfeli bilansowych przez uzytkownikéw systemu w obszarze bilansowania oraz prowadzenia
rozliczen za niezbilansowanie, rozumiane jako réznica w ilo$ci gazu dostarczonego i odebranego
Z tego systemu, zostaty uregulowane w rozporzadzeniu nr 312/2014. Zgodnie z przepisami tego
rozporzadzenia uzytkownicy sieci maja obowigzek bilansowa¢ swoje portfele bilansowe,
tak aby ograniczy¢ do minimum konieczno$¢ podejmowania przez operatoréw systemow
przesytowych okreslonych w nim dziatan bilansujgcych. Przy czym poprzez portfel bilansowy
nalezy rozumieé, zgodnie z rozporzadzeniem nr 312/2014, wyodrebniong cze$¢ ilosci gazu
dostarczanych i ilo$ci gazu odebranych przez uzytkownika systemu. Jednocze$nie nalezy zwroci¢
uwage, Ze powyzszy obowiazek dotyczy obszaru bilansowania. W praktyce oznacza to, Ze w ramach
systemu bilansowania s3g reprezentowane odbiory i dostawy gazu zaréwno w sieci przesytowej,
jakisieci dystrybucyjnej, ktoéra jest potaczona z siecia przesylowa tworzac jeden obszar
bilansowania. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia nr 312/2014 operator systemu przesytowego
podejmuje dziatania bilansujace w celu utrzymania sieci przesylowej w granicach jej limitéw
operacyjnych oraz w celu uzyskania na koniec doby innej warto$ci akumulacji w sieci przesytowej
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niz oczekiwana na podstawie przewidywanych dla tej doby gazowej ilosci dostarczanych i ilosci
odbieranych, w sposob zgodny z ekonomiczng i efektywng eksploatacja sieci przesytowe;.

Bioragc pod uwage powyzZsze, dziatania bilansujace podejmowane przez operatora systemu
przesytowego moga wynika¢ z potrzeb utrzymania sieci przesytowej w ramach limitéw
operacyjnych lub w celu uzyskania innej warto$ci akumulacji w sieci niz oczekiwana na podstawie
realizacji kontraktéw (zbilansowania portfeli) przez uzytkownikéw systemu lub w celu
efektywnego eksploatowania sieci. W konsekwencji dziatania bilansujace w sieci przesytowe;j
podejmowane przez operatora systemu przesylowego moga mie¢ na celu dostarczenie
do lub odebranie dodatkowej ilosci gazu wynikajacej z niezbilansowania portfela bilansowego
uzytkownikéw systemu.

Zasada neutralnosci okre$lona w rozdziale VII rozporzadzenia nr 312/2014 dotyczy catego obszaru
bilansowania. Zgodnie z nig operator systemu przesytowego jako podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie catego obszaru bilansowania nie moze czerpa¢ zyskéw ani ponosi¢ strat z tytutu
wyplacanych i otrzymywanych optat za niezbilansowanie, optat sréddziennych, optat za dziatania
bilansujace i innych optat zwigzanych z jego dziatalno$cig bilansujaca, za ktérg uznaje sie wszystkie
dziatania podejmowane przez operatora systemu przesylowego w celu wywigzania sie z
obowigzkéw okreslonych w rozporzadzeniu nr 312/2014. W ocenie Prezesa URE ograniczenie
zastosowania zasady neutralno$ci w zakresie bilansowania handlowego jedynie do systemu
przesytowego, biorgc pod uwage aktualne warunki funkcjonowania systemu gazowego i przyjete
rozwigzania, moze powodowac niezapewnienie nalezytej ochrony interesow uzytkownikow sieci.

Zmieniono brzmienie pkt 3.7.3.2 IRiESP. Postanowiono w nim, Ze zleceniodawca ustug przesytania
(dalej: ,ZUP”) jest zobowigzany do zapewnienia zbilansowania ilo$ci przesytanego paliwa gazowego
w ramach umowy przesytowej, tj. zapewnienia dostaw paliwa gazowego w iloSciach
odpowiadajacych zapotrzebowaniu jego odbiorcow w poszczegdlnych obszarach bilansowania.
Zgodnie z poprzednio obowigzujacym brzmieniem tego punktu ZUP zobowigzany byt
do nieprzekraczania dopuszczalnego limitu niezbilansowania okreslonego w IRiESP.

Ponadto w definicjach krancowej ceny kupna (KCKg), krancowej ceny sprzedazy (KCSg), krancowej
ceny kupna (KCKyy) i kraricowej ceny sprzedazy (KCS.w) dodano odniesienie do platform obrotu,
na ktorej OSP moze uczestniczy¢ w transakcjach kupna badz sprzedazy produktéw przenoszacych
prawo wtasnosci paliwa gazowego.

Ad 3.

W pkt 7.6.6.4 IRIiESP doprecyzowano, ze w przypadku, gdy we wniosku o konwersje wskazano
wiekszg ilo§¢ przepustowosci (mocy umownej) niz przydzielona uzytkownikowi sieci w ramach
aukcji przepustowosci (mocy umownej) powiazanej, OSP dokona konwersji przepustowosci (mocy
umownej) niepowigzanej jedynie w iloSci przydzielonej w aukcji przepustowosci (mocy umownej)
powiagzanej.

Ad 4.

Zmieniono termin sktadania wnioskow o przydziat przepustowosci (pkt 7.7.10.2 IRIiESP).
Poprzednio wnioski mogty by¢ sktadane w okresie od 20 kwietnia do 10 maja kazdego roku, obecnie
za$§ mogg by¢ sktadane w okresie od 25 czerwca do 15 lipca. Zmianie ulegt réwniez termin
zakonczenia wstepnej technicznej weryfikacji (poprzednio - 10 czerwca, obecnie - 15 sierpnia).
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OSP wprowadzit powyzsza zmiane zgodnie z oczekiwaniami uczestnikéw rynku. Nowy termin
sktadania wnioskéw pokrywa sie w czasie z terminem aukcji produktéw rocznych z zakresu
przepustowos$ci w punktach potaczen miedzysystemowych. Umozliwia to rezerwacje
przepustowosci zar6wno w punktach potgczen miedzysystemowych, jak i w punktach, ktérych
dotyczy procedura udostepniania przepustowosci, w tym samym czasie.

Ad 5.

W pkt 7.11.6 IRiESP doprecyzowano, Ze zmiana parametréw technologiczno-pomiarowych
fizycznego punktu wyjscia nie stanowi przestanki do zmiany przydziatu przepustowosci (PP)
w trybie okreslonym w pkt 7.11.5 IRIiESP, chyba Ze jest ona skutkiem realizacji przez OSP umowy
o przylaczenie w danym fizycznym punkcie wyjscia.

Ad 6.

Dodano pkt 9.1.2 IRIESP, zgodnie z ktérym OSP moze wstrzymac przesytanie paliwa gazowego
w przypadku, gdy wygasta umowa, na podstawie ktorej realizowana byta do odbiorcy konicowego
sprzedaz rezerwowa i jednocze$nie OSP nie realizuje procedury zmiany sprzedawcy na rzecz
danego odbiorcy konncowego.

Dodano réwniez pkt 9.3 IRiESP o obowigzku wstrzymania przez odbiorce odbioru paliwa gazowego
z systemu przesytowego w przypadku wstrzymania jego przesytania.

Ad7.

Dodano pkt 16.3.4 IRIiESP, zgodnie z ktorym w przypadku, gdy OSD dysponuje danymi pomiarowymi
0 pobranej przez odbiorcéw przytaczonych do systemu dystrybucyjnego ilosci paliwa gazowego
z systemu dystrybucyjnego danego OSD, informacja ta powinna by¢ uwzgledniona w alokacji
wykonywanej przez OSD dla punktu wyjsScia oznaczonego skrétem PWYosp bez modyfikacji
wynikajacej z przyjetego modelu szacowania realizacji dla odbiorcow.

Dodano réwniez pkt 16.8 IRiESP, w ktorym postanowiono, ze w przypadku braku przekazania przez
OSD alokacji w terminach, o ktérych mowa od pkt 16.7.1 do pkt 16.7.3 IRIiESP, uznaje sie,
ze szacunkowe ilo$ci paliwa gazowego przypisane poszczegélnym zleceniodawcom ustugi
przesytania wynosza zero.

Ad 8.

Na mocy ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektérych innych ustaw z dnia
9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, dalej ,ustawa nowelizujagca ustawe Prawo
energetyczne”) do ustawy Prawo energetyczne wprowadzono m. in. przepisy regulujace sprzedaz
rezerwowg. Zgodnie z art. 9g ust. 5b ustawy Prawo energetyczne OSP wprowadzil do IRiESP
postanowienia dotyczace procedury wymiany informacji, o ktérych mowa w art. 5 ust. 14 i 15 tego
aktu, oraz tryb, warunki i terminy uruchamiania sprzedazy rezerwowej, w tym procedure wymiany
informacji. Zagadnienia te sg uregulowane w rozdziale 11 IRiESP.

Dodano postanowienie przej$ciowe dotyczace sprzedazy rezerwowej (pkt 22.4 IRiESP), zgodnie
z ktérym w okresie od wej$cia w zycie zmienionej IRIESP do 17 czerwca 2019 r. wigcznie, stosownie
do art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, dalej: ,ustawa nowelizujgca ustawe -
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Prawo energetyczne”), stosowane beda zasady i procedury zgodne z przepisami prawa
obowigzujacymi w tym okresie.

Ad 9.

W pkt 20.8.1.3 IRiESP natozono na ZUP obowigzek przekazywania OSP informacji na temat
podmiotéw bedacych wtascicielem paliwa gazowego wprowadzonego w danym miesigcu gazowym
w punktach wejscia do systemu przesytowego z zagranicy wraz z przypisaniem odpowiednich ilosci.

Ad 10.

Stosownie do art. 22 ust. 4 rozporzadzenia nr 312/2014 dodano pkt 22.1 IRiESP, zgodnie z ktéorym
do czasu opublikowania pierwszej niezerowej warto$ci indeksu TGEglwID umozliwiajacej
wyznaczenie Krancowej ceny kupna (KCKiw) lub kraficowej ceny sprzedazy (KCS.w) zamiast ceny
$redniej rozliczenia bilansowania w obszarze bilansowania gazu zaazotowanego grupy Lw (CSRBw)
przyjmuje sie cene referencyjng gazu w obszarze bilansowania gazu zaazotowanego grupy Lw
(CRGLw).

W pozostatym zakresie zmiany maja charakter porzadkowy. Dostosowano brzmienie niektérych
postanowien instrukcji do obecnego brzmienia przepiséw prawa bez wprowadzania znaczjcej
zmiany dla uzytkownikéw systemu, zaktualizowano odestania do przepiséw prawa, usunieto btedy
pisarskie oraz uporzadkowano numeracje IRiESP.

Do wniosku OSP zalaczyt zestawienie zgloszonych przez uzytkownikéw systemu uwag
wraz z informacjg o sposobie ich uwzglednienia. Prezes URE dokonat analizy tych uwag i sposobu
ich uwzglednienia przez OSP, a nastepnie wezwat wnioskodawce do dokonania stosownych korekt
i uzupetienia projektu IRIESP oraz do przedstawienia wyjas$nien.

W zwigzku z wnioskiem o zatwierdzenie nowej instrukcji, OSP zlozyt wniosek o uchylenie
dotychczas obowigzujacej decyzji Prezesa Urzedu Regulacji z dnia 20 grudnia 2018 r. znak:
DRR.WRG.4322.1.2018.AK1. Stosownie do art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona
nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, ktory ja wydat, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes strony.
Woéwczas, zgodnie z art. 154 § 2 w zwigzku z art. 155 k.p.a. wtasciwy organ wydaje decyzje w sprawie
uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji. Przepisy k.p.a. stosuje sie do postepowania
przed Prezesem URE na mocy art. 30 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

W niniejszej sprawie spetnione sg przestanki zastosowania art. 155 k.p.a. Decyzja, ktérej dotyczy
wniosek o uchylenie ztozony przez OSP, jest ostateczna. Na jej podstawie Wnioskodawca nabyt
prawo do podejmowania dziatan okre$lonych w IRiIESP. W ocenie Prezesa URE Wnioskodawca
nalezycie wykazat interes spoteczny oraz swoj stuszny interes w tym zakresie, a przepisy szczegolne
nie sprzeciwiajg sie uchyleniu przedmiotowej decyzji. ZtoZenie przez OSP wniosku o jej uchylenie
nalezy uznac zajednoczesne wyrazenie zgody na wydanie takiej decyzji przez Prezesa URE
jako organ witasciwy.

Zatwierdzona instrukcja zostanie ogtoszona w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki stosownie
do art. 9g ust. 9 ustawy Prawo energetyczne.
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Zgodnie z art. 9g ust. 10 ustawy Prawo energetyczne OSP obowigzany jest zamieSci¢ na swojej
stronie internetowej nowg IRiESP i udostepni¢ ja do publicznego wgladu w swojej siedzibie.

Majac powyzsze na wzgledzie, postanowitem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw (SOKiK), za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne
w zwiazku z art. 47946 pkt 1 i nast. Kodeksu postepowania cywilnego - j. t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1360 ze zm.). Odwotanie nalezy przesta¢ na adres Urzedu Regulacji Energetyki,
Al Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze zawieraé
wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czesci (art. 47949 Kodeksu
postepowania cywilnego).

3. Odwotanie od decyzji Prezesa URE podlega optacie statej w kwocie 100 zlotych
(art. 32 ust. 3 w zwigzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sagdowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.). Optate uiszcza sie
na konto bankowe Sadu Okregowego w Warszawie XVII Wydziatu Ochrony Konkurencji
i Konsumentdw. Strona moze ubiega¢ sie o zwolnienie od kosztéw sadowych stosownie
do przepisow art. 101 i nastepne ustawy o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych,
oraz o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postepowania cywilnego.

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 k.p.a.).
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez strone, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a
§ 2 kp.a).

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa
do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 k.p.a.).

/ - / Maciej Bando



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 29 (1223) 27 marca 2019 r.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z
2018 r. poz. 1044 ze zm.) w zw. z cz. [ pkt 53
zalacznika do tej ustawy uiszczono optate
skarbowg w wysokosci 10 zt.

/ - / Agata Kulczycka

Zalacznik nr 1: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej

Otrzymuje:

Operator Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa
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e Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM $.A.
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Czesé |
Ogdlne warunki korzystania z systemu

przesytowego, eksploatcacja i planowanie
rozwoju sieci

Operater Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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DEFINICJE | JEDNOSTKI

alokacia

Przypisanie poszczegbinym IUP llosci pdaliwa gazowego
przekazanegeo do przestania w punkcie wejscia lub odbieranego
w punkcie wyjicia.

bilansowanie fizyczne

Dziatalno$é OSP majqca na celu zréwnowatienie ilosci pailwa
gazowego dostarczanego i odbieranego z systemu przesytlowego.

bilansowanie handlowe

Dziataino$é OSP polegajqca na okreslaniv i rozliczaniv wielkosci
niezbilansowania wynikajgcego z réinicy pomiedzy ilo$ciami paliwa
gazowego dostarczonego i odebranego w obszarze bilansowania.
Bilansowanie handiowe nie obejmuje ewentuainych koniecznych
vzgodhnier pomiedzy alokacjq a faktycznym zuiyciem, ktére zostato
péiniej ustalone na podstawie odczyltéw 2z przyrzqdéw
pomiarowych odbiorcéw koricowych.

bilansowanie systemu

Dziatalno$¢ gospodarcza wykonywana przez OSP w ramach
$wiadczonych ustug przesytania polegajqca na réwnowateniu
zapoirzebowania na paliwa gazowe z dostawami tych paliw,
obejmujqca bilansowanie fizyczne oraz bilansowanie handiowe.

Cena stanowigca Sredniowaiong cene zakupu paliwa gazowego
przez OSP w miesiqcu gazowym poprzedzajqcym miesiqc, w kidrym
CRG bedzie opubiikowana. Cena ta bedze miata zastosowanie w

Bilansowania {CSRBg) w

Cena Referencyjna | miesiqgcu nasltepujgcym po miesiqcu, w kitérym zostata

Gazu [CRG]) opublikowana na sfronie internefowej OSP. CRG ustalana jest dia
flosci wyraionej w kWh odrebnie dia obszaru bilansowanio gazu
wysokomelanowego (CRGe) oraz dia obszaru bilansowania gazu
zaazotowanego [CRGww).

Cena Srednia Rozliczenia

Bilansowanica {CSRB) CSRB lub CSREw
Cena stanowiqca $redniq waionqg wolumenem ze wszysikich

Cena $rednia Rozliczenia | ransakcjl na sesjl gletdowej na Towarowej Gietdzie Energil w ramach

Rynku Dnia Biezqcego {RDBg) w odniesieniv do danej doby gazowej

obszarze bilansowania | opublikowana na sfronie internefowej OSP oraz na sironie

gazu internetowej Towarowej Gietdy Energii o nazwie indeksu TGEgasiD -

wysokometanowego w odniesieniv do obszaru bilansowania gazu wysockometanowego

grupy E grupy E. W przypadku braku publikacji indeksu TGEgasiD, jako CSRB
przyimuje sle ostatnio opublikowany TGEgasiD.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Cena stanowiqca $redniq waionq wolumenem ze wszystkich
Cena $rednia Rozliczenia fransakcji na sesji gietdowej na Towarowej Gietdzle Energii w ramach

Bilansowania (CSRBuw} w
obszarze bilansowania
gazy  zaazotowanego
grupy Lw

Rynku Dnia Bieiqcego {RDBg) w odniesieniu do danej doby gazowej
opublikowana na stronie intemetowej OSP oraz na stronie
intemefowe] Towarowej Gietdy Energii 0 nazwie indeksu TGEgiwID —
w odniesieniv do cbszaru bilansowania gazu zaazotowdanego grupy
Lw. W przypadku braku publikacji indeksu TGEgIwID, jako CSRB
przyimuje sie ostatnio opublikowany TGEgiwID.

ciepfo spalania Hsn

Ciepfto spalania Hsn [298,15 K, 101,325kPa, V (273,15K, 101,325 kPa)] -
ilo$¢ ciepta, ktéra zostataby wydzielona w wyniku catkowitego
spalenia w powietrzu okre$lonej objetosci paliwa gazowego, gdyby
reakcja zachodzita pod stafym cisnieniem 101,325 kPa, wszystkie,
oprécz wody, produkly spalania byly w stanie gazowym, woda
utworzona w procesie spalonia ulegla kondensacji i wszystkie
produkty spalania {zaréwno produkiy w stanie gazowym, jak i woda
w stanie cieklym] zostaty doprowadzone do tej samej femperatury
298,15 K jakq miaty subsiraly.

Cisnienie paliwa gazowego mierzone w warunkach statycznych jako

ciénienie nadciénienie, bedqce réinicq pomiedzy bezwzglednym cisnieniem
statycznym paliwa gazowego a cisnieniem atmosferycznym.

dni robocze Dni od poniedziatku do piqtku z wytqczenlem dni ustawowo wolnych
od pracy.

doba gazowa Okres od godziny 06:00 danego dnia do godziny 06:00 dnia
nastepnego.

Cze$¢ przepustowosci technicznej systemu przesytowego, kidra nie
dostepna stanowi przepustowosci zarezerwowanej, a ktéra mozie zostac
przepustowos$é vdostepniona zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami

IRIESP,

Miejsce dostarczania paliwa gazowego o okredionej fizycznej
fizyczny lokalizacji wymienione w pkt. 3.1.4 w tym miedzysystemowe fizyczne
punkt wejicia punkly wejscia na poiqczeniv z systemem dysirybucyjnym lub

instalocjq magazynowq.

Miejsce odbilorv paliwa gazowego o ckreslonef fizycznej lokalizacji
fizyczny wymienione w pkt. 3.1.5 w lym miedzysystemowe fizyczne punkfy
punkt wyjcla wyjscia na poiqczeniu z systemem dysirybucyjnym lub instalaciq

magazynowq.
gaz ziemny Gaz ziemny w rozumieniu ustawy o zapasach.

Gazociqg., kféry zostat zbudowany w celu bezposredniego
gazociqg bezposredni dostarczania paliw gazowych do instalacji Odbiorcy z pominigciem

systemu gazowego.

Operator Gazociqgdéw Przesyiowych GAZ-SYSTEM S.A.,
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gazociqg
miedzysystemowy

Gazociqg przesylowy przeblegajqcy przez granice paristw
czfonkowskich Unii Europejskiej lub paristw czionkowskich
Europejskiego Porozurmienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wylqcmie wcelu
polqczenia krajowych systeméw przesytowych tych pafistw.

Gielda Gazu

Podmiot prowadzqcy gietde towarowq w rozumieniu ustawy z dnia
26 paidziernika 2000r. o gietdach towarowych (tj. Dz. U. z 2018 1.
poz. 622 z péin. zm.}, na kiérej zawierane sq transakcje sprzedoazy
paliwa gazowego Ilub podmiot prowadzqcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniv ustawy 2z
dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (1.j. Dz. U.
Z 2018 r. poz. 2286 z pdéin. zm.} organizujqcy obrét fowarami
gietdowymi w rozumieniu ustawy o gietdach fowarowych, w tym
paliwem gazowym.

grupa bilansowa

Grupa utworzona przez ZUP, w ktéref jeden ZUP jest odpowiedziainy
Za niezbilansowanie handlowe catej grupy (ZUPsc), natomiast
pozostali uczesinicy grupy {ZUPuc) nie odpowiadajq za bilansowanie
wobec OSP.

Handlowy
Raport Przesytu (HRP)

Dokument sporzqdzany pizez OSP zawiergjqcy zbidr informacii
dotyczqcych $wiadczenia ustug przesylania realizowanych przez
OSP na rzecz ZUP w okresie rozliczeniowym.

instalacja magazynowa

insfalacja uiywana do magazynowania paliw gazowych, w tym
bezzbiomikowy magazyn gazu ziemnego orqz pojemnosci
magazynowe gazociqgéw, bedqca wiasnoiciq przedsiebiorstwa
energetycznego lub eksploatowana przez 1o przedsigbiorstwo,
wiqcznie z czeéciq instalacjl skroplonego gazv ziemnego uiywanq
do jego magazynowania, z wytqczeniem tej czesci instalacji, ktdra
jest wykorzystywana do dziatalino$ci produkcyjnej, oraz instalacii
stuiqcej wylqcznie do redlizacji zadait operatoréw systemu
przesytowego gazowego.

Kalendarz Aukcji

Tabela informacyjna, kidra jest publikowana przez europejskq sieé
operatoréw systeméw przesylowych gazu (ENTSO gozu)
obejmujqgca wszysikie istotne femminy zwiqzane z aukcjami
odbywajqcymi sie w okresie od marca do lutego nasfepnego roku
kalendarzowego., w lym daty rozpoczecia aukcji i standardowe
produkty z zakresu przepustowosci, kiérych dofyczq.

Kraficowa Cena Kupna
(KCKe)

Cena okre§lana w celu obliczenia optaly za niezbilansowanie
dobowe w obszarze bilansowania gazu wysokometfanowego grupy
E, réwna wyiszej cenie spodréd dwdéch nastepujqcych cen:

a) najwyiszej ceny odnotowane] w fransakcjach kupna
produktéw przenoszqcych prawo wiasnosci paliwa
gazowego, w kiérych uczestniczyt OSP w odniesieniv do tej
doby gazowe] zawarlych na plaftformach obrotu, o ktérych
mowa w pkt. 14.5,

b) CSRB: w odniesieniu do tej doby gazowej, powigkszonej o
10%.

[
.;;.Qf.-f.-'
/ Operator Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Kraticowa
Sprzedaiy (KCSt)

Cena

Cena okreSlana w celv obliczenia optaly za niezbilansowanie
dobowe w obszarze bilansowania gazv wysokometanowego grupy
E, rébwna cenie nizszej sposréd dwéch nastepujqecych cen:

a) najniiszej ceny odnotowanej w fransakcjach sprzedaiy
produkiéw przenoszqcych prawo wiasnosci paliwa
gazowego, w ktérych uczestniczyt OSP w odnlesieniu do fej
doby gazowej zawartych na platformach obrotu, o ktérych
mowa w pki. 14.5,

b) CSRB: w odhniesieniu do tej doby gazowej, pomniejszonej o

10%.

Kraticowa Cena Kupna
{KCKiw}

Cena okreSlana w celu obliczenia optaly za niezbllansowanie
dobowe w obszarze bilansowania gazyu zaazotowanego grupy Lw,
réwna wyiszej cenie sposréd dwdch nastepujqcych cen:

a) najwyiszej ceny odnofowanej w iransakcjach kupna
produktéw przenoszqcych prawo wiasnosci paliwa
gazowego, w ktérych uczestniczyt OSP w odniesieniu do tef
doby gazowej zawartych na platformach obrotu, o kférych
mowa w pkt. 14.5,

b} CSRBw w odniesieniu do tej doby gazowej, powigkszonej o

10%.

Cena okre$lana w celu obliczenia optafy za niezbilansowanie
dobowe w obszarze bilansowania gozyu zaazotowanego grupy Lw,
réwna cenie nizszej sposréd dwéch nastepujqeych cen:

al nagjnizszej ceny odnotowanej w ifransakcjach sprzedaty

Kraficowa Cena produkiéw przenoszqcych prawo wiasnosci paliwa
Sprzedazy (KCStw) gazowego, w kidrych uczesiniczyt OSP w odniesieniu do tej
doby gazowej zawartych na platformach obrotu, o ktérych
mowd w pkt. 4.5,
b) CSRBw w odniesieniv do tej doby gazowej, pomniejszonej o
10%.
Kod stosowany na europejskim rynku energii do Identyfikowania
kod EIC podmiotéw, punkiéw wejicia lub wyjscia oraz obszaréw rynkowych
w ramach elekironicznej wymiany informacii.
Stosunek warto$ci ciepta spalania paliwa gazowego do pierwiastka
liczba Wobbe'go kwadratowego jego gestoici wzglednej, w tych samych warunkach
odhniesienia.
miesiqc gazowy Okres od godziny 06:00 pierwszego dnia danego miesiqca do
godziny 06:00 pierwszego dnia miesiqca nastepnego.
miedzyoperatorska Umowa o $wiadczenie ustug przesytania zawierana przez OSP z OSD
umowa przesytowa | oraz przez OSP z OSM, okreslajqca dodatkowo szczegdiowe warunki
{MUP) I sposoby wspdéipracy pomiedzy stronami umow,
Planowana maksymaina godzinowa moiliwo$¢ dosfarczania lub
moc przylgczeniowa poboru paliwa gazowego, stuiqca do zaprojekfowania przyiqgeza,
‘. : okreslona w umowie o przyiqczenie do sieci.

¥ b F.
A7

Operator Gazoclqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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niezbilansowanie

Réinica pomiedzy ilosciami paliwa gazowego, kiére ZUP przekazat
do przestania w punktach wejscia i odebrat z obszaru bilansowania
w punktach wyjicia, wyliczona w oparciu o alokacje dokonane
zgodnie z IRIESP.

noeminacja

Os$wiadczenie IUP przekazane do OSP, dolyczqce lioéci paliwa
gazowego, ktéra bedzie dostarczona przez ZUP w okreflonym czasie
do systemu przesytowego w punkfach wejécia [odebrana
w punktach wyjscia.

obszar bilansowanio

Cze$é systemu gazowego, w kidrego skiad wchodzq punkly wejscia
oraz punkly wyjécia, w tym systemy dystrybucyine przyiqczone do
systemu przesylowego, do ktére] majq zasfosowanie okrefione
zasady bilansowania. W systemie przesylowym wyrdinia sig obszar
bilansowania gazu wysokometanowego grupy E oraz obszar
bilansowania gazv zaazotowanego grupy Lw, w ktérych OSP jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.

Cdbiorca

Kaozdy, kto olrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie
umowy z przedsiebiorstwemn energetycznym, m.in. ZUP, OSD, OSM.

Odbiorca koricowy

Odbiorca dokonujqcy zakupu paliwa gazowego ha wiasny viytek.

Cdbiorca chroniony

Odblorca chroniony oznacza;

|a} odbiorcow w gospodarsiwach domowych, przytqczonych do sieci
dystrybucyjnej gazu ziemnego;

b} przyiqczone do sieci dysirybucyjne] gazv zZiemnego mate lub
Srednie przedsiebiorstwa, posiadajqce zamdwiong moc umownq
do 710 kWh/h;

c) przyfqgczone do sieci dysfrybucyjnej lub przesytowej gazu
Ziemnego podmioty $wiadczqce podstawowe ustugi spoteczne;

d) instalacje systeméw cieptowniczych dostarczajqce energie
ciepinqg odbiorcom w gospodarstwach domowych, matym iub
srednim przedsiebiorstwom Ilub podmiotom $wiadczqcym
podstawowe ustugi spoteczne, pod warunkiem, ze takiej instalacji
nie moina przestawi¢ na paliwa inne niz gaz.

Ograniczenia molliwosci przesytania paliwa gazowego wynikajqce

zg;‘:gg:x‘: Z zarezerwowania przez Uiytkownika Sieci przepusfowosci {mocy
umownej] wiekszej nik zeczywiicie wykorzystywana.

ograniczenia Ograniczenia motliwosci przesytania paliwa gazowego wynikajgce

technlczne Z ograniczeti uizqdzen technicznych, instalacji lub sieci.

okres rezliczeniowy Miesige gazowy.

Operator Instalaci Przedsieblorstiwo  energetyczne zajmujqce sle wyfadunkiem,

Regazyfikacii {OIR)

procesowym skiadowaniem | regazyfikacjq skroplonego gazu
{ING).

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Podmiot posiadajqcy fytut prawny do uktadéw pomiarowo -
Operator rozliczeniowych w fizycznych punktach wejScia lub fizycznych

Punkfu Rozliczeniowego
{OPR)

punktach wyjscia z systemu przesylowego | wykonujqcy w fych
punktach czynnos$ci zwiqzane z pomiarami, w szczegbinoéci OSP,
OSW i Odbiorca.

Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujqce sig dysirybuciq paliw

?‘:teerf::s r gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
DY trybucyinego (OSD) dystrybucyjnym gazowym, kiérego obowiqzki okredla ustawa Prawo
ys yineg energetyczne, wyznaczone na Operatora decyzjq Prezesa URE.
Operator Przedsiebiorstwo energelyczne zajmujqgce sie magazynowaniem
s 2‘. Ty paliw gazowych odpowiedzialine za eksploatacje Instalacji
N‘If agazynowania (OSM] magazynowej, kitérego obowiqzki okrefla ustawa Prawo
gazyn energetyczne, wyznaczone na Operatora decyzjq Prezesa URE.
Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. -
Operator przedsieblorstwo energetyczne zajmujqce sie przesytaniem paliw

Systemu Przesytowego
{OSP)

gazowych, odpowiedzigine za ruch sieciowy w systemie
przesytowym gazowym, kibrego obowiqzki okresla ustawa Prawo
energetyczne, wyznaczone na Operatora decyzjq Prezesa URE.

Operator

Systemu
Wspdfpracujqcego
(OSW)

OSD, OSM i OIR lub inny niz OSP operator systemu przesyfowego
wspdétpracujqcego z systemem przesytowym OSP,

paliwo gazowe

Gaz ziemny wysokometanowy iub zaazotowany oraz biogaz,
przesylany sieciq przesytowq | spetniajqcy wymagania okreflone w
niniejszej IRIESP.

Plan wprowadzania ograniczert w poborze gazv ziemnego w

pian ograniczen rozumieniu ustawy o zapasach.
Platforma intemetowa prowadzona przez OSP umoiliwiajgca
Platforma Aukcyjna elekironiczne przeprowadzenie aukcji dostepnej przepustowosci, w
tym dosfepnej przepustowosci powiqzanej,
Platforma elekironiczna inna niz prowadzona przez Gietde Gazu, na
ng:grr;na Hanaly ktérej ZUP mogq sktadaé i przyjmowaé — w tym z prawem do ich
zZmiany i wycofania — oferty kupna i sprzedaiy paliwa gazowego.
podmiot  zglaszajqcy | Podmiot zgtaszajgcy do OSP na podstawie umowy z OSP do
powiadomienie o | realizacji wszystkie fransakcje dia WPWEeeg lub WPWYrrc zawarte na

transakcji {PZPT)

okre$lonej Platformie Handiv Gazem.

podriot eksploatujgcy
instalacje przytqczong

Osoba fizyczna lub prawna, a takie jednostka organizacyjna
nieposiadajqca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnosé
prawnq, kitéra posiada tytut prawny do eksploatowanego
przylqczonego urzqdzenia lub instalacji w danym fizycznym punkcie
wejécia lub fizycznym punkcie wyjscia.

Operator Gazoclqgsdw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Przedsiebiorstwo energetlycine wykonujqce dziatalino$é
. . gospodarczq w zakresie obrofu gazem ziemnym z zagranicq lub
Podmiot Zobowiqzany podmiot dokonujqcy przywozu gazu Ziemnego; w rozumieniu ustawy
¢ zapasach.
pojemnosc ) P _—
akumulacyjna Paliwo gazowe, kiére znajduje sie pod ciénieniem w gazociqgach.
Cze$é umowy przesytowej lub porozumienia, ¢ ktérym mowa w pkf.,
prognoza 3.8.11, pkt. 3.8.12, pkt. 3.9 lub pkt. 3.10, na podstawie ktérej OSP
przepustowosci Zobowiqzany Jest do przydzielenia Utytkownikowi Systemu ckresione]

flodci przepustowosci w danym okresie w przysztosci.

prognoza fransportowa

Oéwiadczenle OSD przekazane do OSP, dotyczqce ilodci pallwa
gazowego, ktéra bedze odebrana z systemu przesylowego pizez
OSD w MFPWYoso lub dostarczona do systemu przesylowego w
MFPWEosp w dobie gazowe.

przepustowosé

Maksymaina godzinowa ilo§¢ paliwa gazowego wyraiona w
jednostkach energii (kWh/h), ktéra moie byé przekazana do
przestania w fizycznym punkcie wejécia lub odebrana z systemu
przesylowege w fizycznym punkcie wyjécia.

przepustowos$é
{moc umowna)

Okreflona w przydziale przepustowosci (PP} maksymalna godzinowa
ilosé paliwa gazowego wyraiona w jednostkach energii (kWh/h),
kiéra moie by¢ przekazana do przestania w fizycznym punkcie
wejécia lub odebrana z systemu przesylowego w fizycznym punkcie

wyjicia.

przepustowo$é
przyrostowa
przyrostowaqj

{zdolnosé

Potencjaine zwiekszenie przepustowosci technicznej (zdoinosci
technicznej) w istniejqcym FPWErem, FPWYpem FPWEGse lUD FPWYosp
lub utworzonym nowym FPWErem, FPWYerm, FPWEose lub FPWYose,
ktére moina zaoferowaé w oparciv o inwestycje w infrastrukture lub
dtugoterminowq optymalizacje przepustowosci techniczne.

przepusfowos$é
techniczna

{Zdolnoéé techniczna) Maksymaina ciggla przepustowos¢ sysfemu
przesytowego, wramach ktérej OSP moze swiadczy¢ ustug
przesytania paliwa gazowego.

przepustowosé¢
zarezerwowana

(Idoino$é zarezerwowana) Czeéé przepustowosci technicznej
systemu przesyfowego zarezerwowana w zwiqzku z podpisanymi
przez OSP umowami przesylowymi, porozumieniami, o kidrych
mowa w pkt. 3.8.11, pkt. 3.8.12, pkt. 3.9 lub pkit. 3.10 oraz umowami
o przylqczenie, o ile nie uptynqgt przewidziany w nich termin zawarcia
umowy, na podstawie ktérej miato nastqpic¢ dostarczanie paliw
gazowych.

przesytanie

Transport paliwa gazowego sieciq przesytowq.

przydziaf
przepustowaosci (PP)

Czeéé umowy przesytowej okreSlajgca przepustowo$¢ (moc
umowngq), do ktérej uprawniony Jest Uzytkownik Sieci w okre$lonym
flzycznym punkcie wejécia lub fizycznym punkcie wyjscia.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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rrydziat Cze$é umowy przesylowej okreSlajqca zdolno$¢, do ktérej
fdo!no§ci (PZ) uprawniony Jest ZUP w okresionym punkcle wejicia lub punkcie
wyjécia.
Sprowadzenie na teryforium Rzeczypospolitej Polskiej gazu
przywbz Ziemnhego w rozumieniu ustawy o zapasach, w ramach nabycia
wewngizwspoéinctowego lub importu.
unkt wejicia Umowne miejsce dostarczania paliwa gazowego do sysfemu
P przesytowego wymienione w pkt. 3.1.6,
Punkt w danym obszarze bllansowania sysfemu przesytowego
punkt wirtualny o niesprecyzowane] fizycznej lokalizacli, w ktérym nastepuje obrét
paiiwem gazowym.
e Umowne miejsce odbioru paliwa gazowego z systemu przesylowego
punkt wyjicia wymienione w pkt. 3.1.7.
. Punkt, na ktéry sktadajq sie wszystkie fizyczne punkty znajdujqce sie
l,:g?c,fcz onl a\ﬁ{l;wg;nnego na poiqczeniu systemu przesylowego z Systemem Gazociqgéw
Tranzytowych.
renominacija Imiana zatwierdzone] nominacji.
rok gazowy Okres od godziny 6:00 dnia 1 paidziernika rokv poprzedniego
do godziny 6:00 dnia 1 padziemika danego roku.
nek OTC Obrét paliwami gazowymi realizowany poza Gietdq Gazu w punkcie
i wirtualnym zwany tei rynkiem pozagietdowym.
. Sieé¢ dysirybucyjna oraz przytqczone do niej urzqdzenia i instalacje,
system dystrybucyjny wspotpracujqce z tq sieciq.
Sieé¢ przesyfowa oraz przylqczone do niej urzqdzenia i insfalacje,
system przesylowy wspdipracujqce z tq sieciq.
Sie¢ gazowa wysokich, $rednich i niskich cisniefi, z wylqczeniem
sie¢ dysirybucyjna gazociqgdéw kopainianych i bezposrednich, za kidrej ruch sieciowy
jest odpowiedziainy OSD.
Sieé¢ gazowa wysokich cisniei, z wylqczeniem gazociqgéw
sie¢ przesytowa kopalnianych | bezposrednich, za kiérej ruch sieciowy jesf
odpowiedzialny OSP.
Niezaleine od woli strony nadzwyczajne zdarzenie zewnehzne
uniemodliwiajqce na state lub na pewien czas wykonanie umowy.,
sita wyisza ktérego to zdarzenia lub jego skutkéw sirona, przy zachowaniu
nalezytej starannoéci, nie mogta przewidzie¢ w chwill zawierania
umowy ani tez uniknqé bqdf przezwyciezyé.
sprzedai rezerwowa Sprzedai rezerwowa w rozumileniu ustawy Prawo energetyczne.

Operator Gazociqgbw Przesytowych GAZ-SYSTEM §.A.
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Wspdipracuiqey z  systemem  przesyfowym  OSP  system
system wspéipracujqcy | dystrybucyjny, magozynowania, regazyfikacyjny lub inny niz OSP

system przesyiowy.

System Gazociqgdw
Tranzytowych (SGT)

System przesyfowy stanowiqcy wiasno$é EuRoPol Gaz S.A.. na
kiérym operatorem zostat wyznaczony OSP.

sytuacja awaryjna

Sylvacja powodujqea utrate techniczne] sprawnosci sleci
przesyfowej lub przytqeczonych do niej sieci, instalacji lub urzqdzen,
lub bezposrednie zagrozenie dla Zycia, zdrowla, mienia, srodowiska,
lub nagtq konieczno$é przeciwdziatania powstaniu takich zagrozef
lub ich unikniecia oraz usuniecia skutkéw spowodowanych ich
wysiqpieniem | powodujgca ograniczenia w  dostarczaniu,
przesytaniu lub odbiorze paliwa gazowego.

Taryfa

Ibiér cen i stawek opfat oraz warunkéw ich stosowania
wprowadzany jako obowiqzujqcy w rozliczeniach z Uzytkownikiem
Sieci.

umowd przesytowa/
umowa

Umowa o $wiadczenie ustug przesytania paliwa gazowego zawarta
pomiedzy OSP i Utytkownikiem Systemu, w tym MUP, zapewnidjqca
dostep do systemu przesyfowego oraz $wiadczenie ustug
przesytania Uzytkownikom Systemu.

ustuga
przesytania
rewersowego

Ustuga przesytania zwrotnego lub ustuga wirtuainego przesyfania
zwrotnego $wiadczona przez OSP na zasadach ciqgtych lub
przerywanych, w punktach wskazanych na stronie internefowej
OSP,

Ukytkownik
Sieci {US)

Osoba fizyczna lub prawna, a takie jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowodci prawnej, lecz posiadajgca zdolnosc
prawnq, ktéra uzyskata prawo do przepustowosci [mocy umownej)
systemu przesytowego na mocy zawartej z OSP umowy przesytowe]
i przydziatu przepustowosci (PP}.

Uzytkownik Systemu

Podmiot korzystajqcy z systemu przesytowego na podsfawie umowy
przesylowej, bedqcy ZUP lub Utytkownikiem Sieci.

ustawa
Prawo energefyczne

Ustawa z dnia 10 kwiletnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz, U. z
2018r. poz. 755  pdin. zm.).

ustawa o zapasach

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produkiow
naffowych i gazu zZiemnego oraz zasadach postgpowania w
sytuacjach zogroienia bezpieczenistiwa paliwowego paristwa i
zaktéecer na rynku naffowym (fj. Dz. U. 2 2018 r. poz 1323 z p6in.
zm.).

warfo$é¢ apatowa

Wartos$é opatowa Hi [298, 15K, 101,325 kPa, V (273,15K, 101,325 kPa}]
- ilo§é ciepta, ktéra zostataby wydzielona w wyniku catkowitego
spalenia okreSionej objetosci gazu, gdyby reakcja zachodzita pod
statym ciénieniem 101,325 kPa, wszystkie produkty spailania byty w
stanie gazowym i zostaty doprowadzone do tej samej temperatury
298,15 K, jakq miaty subsirafy.

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Warunki odniesienia do celdw roziiczeniowych: cisnienie
warunki normaine bezwzgledne 101,325 kPa i temperatura 273,15 K.
zapasy obowigzkowe iggggczboqukowe gozu Ziemnego w rozumieniu ustawy o
Dziafaino$§é¢ gospodarcza wykonywana pizez OSP w ramach
zarzqdzanie $wiadczonych usfug przesytania w celu zapewnienia bezpiecznego
ograniczeniami funkcjonowania  systemu  przesylowego  oraz zapewnienia
systemowymi wymaganych parameiréw technicznych paliw gazowych w
ys ym przypadku wystqpienia ograniczeri technicznych w przepustowosci
fego systemu.
.. | Punkt wyjécia, w kitérym $§wiadczona jest ustuga przesytania do OSD,
zastepczy punkt wyjscia bez fizycznego pomiaru paliwa gazowego.
Okreslona w przydziale zdolnosci {PZ) maksymalna godzinowa ilo$¢
rdoinosé paliwa gazowego, wyrazona w jednostkach energii (kWh/h), kitéra

moie byé przekazana do przestania w punkcie wejscia lub
odebrana z systemu przesyfowego w punkcie wyjscia.

Zleceniodawca  Ustugi
Dystrybucji (ZUD}

Osoba fizyczna lub prawna, a takie jednostka organizacyjna
nleposiadajgcao osobowosci prawnej, lecz posiadajgea zdoinosé
prawnq, ktéra korzysta z ustugl dystrybucfi na podstawie zawartej z
OSD umowy.

Zleceniodawca  Ustugi
Magazynowania {ZUM)

Osoba fizyczna lub prawna, a fakle jednostka organizacyjna
nieposiadajqca osobowosci prawnej, lecz posiadajqca zdolnos¢
prawnq, kiéra korzysta z ustugi magazynowania na podstawie
zawarte] z OSM umowy.

Zleceniodawca  Ustug
Przesytania {ZUP)

Osoba fizyczna lub prawna, a takle jednostka organizacyina
nieposiadajqca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdoinosé
prawnq, kidra korzysta z ustug przesyfania lub bilansowania
na podstawie zawarte] z OSP umowy przesylowej | przydziatu
zdolnosci (PZ).

1.2 Stosowane jednostki.

1.21 Uzyte w IRIESP jednostki miar to:

m3 mefr szeScienny (w IRIESP okreflony w warunkach nomalnych),
°C stoplef Celsjusza,
godzina,
Kelwin,
km kilometr,
MJ megadiul,
mg miligram,
ug mikrogram,

MPa magapaskadl,

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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1.2.2

kPa kilopaskal,
kwh kilowatogodzina.

Uzyte w [RiESP odniesienie do ,ilo§ci paliwa gazowego" rozumie sie jako
odniesienie do ,jloci paliwa gazowego, wyratonej w kWh, o lle wyrainie
nie zastrzezono inacze]. ,Objeto§¢ paliwa gazowego" wyraiana jest
w metrach szefciennych (m3) w warunkach normalnych.

1.3  Wykaz skrétow:

CNG Sprezony gaz ziemny

CRG Cena Referencyjna Gazu

CRG: Cena Referencyjna Gazu w obszarze bilansowania gazu wysokometanowego
grupy E

CRGuy Cena Referencyjna Gazu w obszarze bilansowania gazu zaazotowanego grupy
Lw

CSRB Cena Srednia Rozliczenia Bilansowania

CSRB Cena Srednic Rozliczenia Bilansowania w obszarze bilansowania gazu

E wysokometanowego grupy E
CSRBL |Cena S$rednia Roziczenia Bilansowaniac w obszarze bilansowania gazu
W zaazotowanego grupy Lw

|IDIN iDobowa llo§é¢ Niezbilansowania

|E Gaz Ziemny wysokocmetanowy
llosé¢ paliwa gazowego przekazanego do przestania w punkcie wejcia do

EP systemu przesytowego i odebranego w punkcle wyijscia z systemu przesytowego,

' z wylqczeniem ilosci przekazanych | odebranych w WPWEecs, WPWYco,
WPWErrc, WPWYprs, WPWEoTc Oraz WPWYorc

FPWE Fizyczne Punkty Wejscla, dla ktérych dokonywany jest przydziat przepustowosci
(PP}

FPWEM Fizyczne Punkty Wejicia do systemu przesylowego na potqczeniach
z mieszalniami gazu Ziemnego

Operator Gazoclqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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FPWEo Fizyczne Punkly Wejicia do systemu przesytowego na potqczeniach
A z odazotowniami gazu zZiemnego
FPWE [Fizyczne Punkty Wejscia do systemu przesytowego na potqczeniach
oI z tferminalem LNG
Fizyczne Punkty Wejscia do systemu na potgczeniach z systemami przesytowymi
FPWEosp A ;
sqsiednich krajéw
EPWEreM Punkly potqczenia migdzysystemowego tqczqce systemy przesytowe w celu
zapewnienia zZintegrowanych ustug z zakresu przepustowosci i zdolnosci
FPWER Fizyczne Punkly Wejscia, w kitérych jest Swiadczona ustuga przesytanic
rewersowego, opublikowane na stronie internetowej OSP
FPWEz Fizyczne Punkiy Weijscia do systemu przesylowego na potqczeniach ze ztozami|
bo krajowymi paliwa gazowego
lFPwy Fizyczne Punkly Wyjécia, dia ktérych dokonywany jest przydziat przepustowosci
(PP)
FPWY Fizyczne Punkly Wyjicia z systemu przesylowego na potqczeniach
M 2 mieszalniami gazu Ziemnego
EPWY. |Fizyczne Punkty Wyicia z systemu przesytowego na potgczeniach z instalacjq
© Odbiorcy (niebedqgcego OSW) przytqczong do systemu przesytowego
FPWY. Fizyczne Punkly Wyjicia z systemu przesytowego na potgczenlach
oA z odazotowniami gazu zZiemnego
EPWY. Fizyczne Punkly Wyjicla z systemu przesytowego na potgczeniach z instalacq
oK Odbiorcy koficowego przylaczong do systemu przesytowego |'
lFPwY Fizyczne Punkly Wyjscia z systemu przesytowego na potqczeniach
osF z systemami przesytowymi sgsiednich krajéw
EPWY Punkty potgczenia miedzysystemowego tqczqce systemy przesytowe w celu
PPM  Lapewnienia zintegrowanych ustug z zakresu przepustowosci | zdolnosci

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Fizyczne Punkty Wyjscia, w kiérych jest §wiadczona ustuga przesytania
[FPWYR : .. :
Irewersowego, cpublikowane na stronie intemetowej OSP
{HsNmin Minimalna warto$é ciepta spalania, o kiérej mowa w pki. 3.3.1
|HsNmingr Minimalna warto$é ciepta spalania, o ktérej mowa w pkt. 3.3.4
Haw Rzeczywiste ciepto spalania padliwa gazowego wprowadzonego w fizycznym
punkcie wejicia lub odebranego w fizycznym punkcie wyijscia [kWh/m3]
|HRP Handlowy Raport Przesytu
le Dobowa ilo§é paliwa gazowego odbierana przez ZUP
llo§¢ palwa gozowego, co do kiére] nie dotrzymano wartoici danego
lot parametru jako§ciowego, wprowadzonege w fizycznym punkcie wejicia lub
odebranego w fizycznym punkcie wyjScia [kWh]
IPT Dobowa ilo§¢ pdliwa gazowego okreSlona w prognozie fransportowej dia
danego punkiu
IZM Dobowa illo§é paliwa gazowego zmierzona w danym punkcie
KCK Kraficowa Cena Kupna okrelana w celu obliczenia optaty za niezbilansowanie
£ dobowe w obszarze bilansowania gazu wysckometanowego grupy E
Krafhcowa Cena Sprzedaly okreSlana w celu obliczenia optaty
KCSe za niezbilansowanie dobowe w obszarze bilansowania gazu
wysokometanowego grupy E
KCK Kraticowa Cena Kupna okre$lana w celu obliczenia optaty za niezbilansowanie
W dobowe w obszarze bilansowania gazu zaczotowanego grupy Lw
Krahcowa Cena Sprzedaizy okreflana w celv obliczenia optaty
KCSiw 7a niezbllansowanie dobowe w obszarze bilansowania gazu zaazotowanego
grupy Lw
LNG Skroplony gaz ziemny

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Lw Gaoz ziemny zaazotowany grupy Llw

Lm Gaz Zemny zaazotowany grupy Lm

Ln Gaz zZiemny zaazotowany grupy Ln

Mp Przepustowo§& {moc umownal) przydzielona w ramach aukcji w punkcie wejscia
Miedzysystemowe Fizyczne Punkty Wejicla do systemu przesytowego

IMFPWEosp  |na potgczeniach z systemami dystrybucyjnymi zwanymi miedzysystemowymi
fizycznymi punktami wejScia
rMTedzysysiemowe Fizyczne Punkly Wejicia do systemu przesytowego

MFPWEosm  |nal potgczeniach z instalacjomi magazynowymi zwanymi migdzysystemowymi
fizycznymi punktami wejicia
Miedzysystemowe Fizyczne Punkly Wyjscia z systemu na potgczeniach

MFPWYosp [z systemami dystrybucyjnymi zwanymi migdzysystemowymi fizycznymi punktami
wyiscia
Migdzysystemowe Fizyczne Punkly Wyjscia z systemu przesytowego

MFPWYosm  [na potgczeniach z instalacjami magazynowymi zwanymi migdzysystemowymi
fizycznymi punkiami wyjcia

MOD Warto$¢ bezwzgledna

Nz Dobowa llo§é paliwa gazowego okreflona w zatwierdzonej nominacii

Onew )Opio’ra za niedotrzymanie ciepta spalania w fizycznym punkcie wejscia

o Optata za niedotrzymanie granicznej wartofcl clepta spalania w fizycznym

NCWer punkcie wejicia
o Optata za niedotrzymanie minimalnego ciénienia umownego w fizycznym
= punkcie wejcia
Onsaw Optata za niedotrzymanie parametru jako$ciowego
Onstw Optata za niedotrzymanie parametru temperatury punkiu rosy wody

Operator Gozociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A,
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OIR Operator Instalacji Regazyfikacii
ONB Optata zwigzana z nevtralno$ciq finansowq bilansowania
ONOB [Opfa'ra za niezrealizowang cze$é ustug systemowych
ONP Optata za nietrafnoéé prognozy transportowej
ONWW Optata za niedotrzymanie nominac]i w punkcie wyjscia
OPR Operator Punkiu RoZliczeniowego
ORB Optata roziczajqea bilansowanie za dostarczone pizez ZUP paliwo gazowe do
° obszaru bilansowania
[Optata roziiczajgea bilansowanie dla déb gazowych, w kiérych uruchomiono
ORBpzo zapas obowiqzkowy, za dostarczone paliwo gazowe przez IUP, kidrych
niezbilansowanie jest wigksze od zera
ORB Optata roziczajgca bilansowanie za pobrane przez ZUP paliwo gazowe z
F obszaru bilansowania
Optata rozliczajqea bilansowanie dia déb gazowych, w ktérych uruchomiono
ORBrz0 zapas obowiqzkowy, za pobrane paliwo gozowe przez ZUP, ktdrych
niezbilansowanie jest mniejsze od zera
OsSD [Operator Systemu Dystrybucyjnego
OSM rOpercfor Systemu Magazynowania
QSsP Operator Systemu Przesytowego
OswW Operator Systemu Wspdipracujgcego
lotc Rynek pozagietdowy
0I0 Premia aukcyjna

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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PNWW Wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia
PP [Przyclziat przepustowosci
PWE [Punkty wejscia, dia ktérych dokonywany jest przydziat zdoino$ci (PZ}
PWEM [Punkty wejicia o fizycznej lokadlizacli na poiqczeniv z mieszalniomi gazu
zZiemnego
PWEox Punkty wejécia o fizycznej lokalizacjl na potgczeniv z cdazotowniami gazy
ziemnego
PWEor Punkty wejicia o fizycznej lokalizacji na potgczeniv z terminalem LNG
Punkt wejscia z systemu dysirybucyinego OSD utworzony w oparciu o okreslone
PWEosp przez OSP miedzysystemowe fizyczne punkty wejicia lub migedzysystemowe
fizyczne punkty wyiécia do/z systemu dystrybucyinego danego OSD
PWEosm Punkt wejécia na potqczeniu z instalacjami magazynowymi b ich grupami
PWEosnt Punkt wejscia ze rédta bezposrednio przytqczonego do sieci dysirybucyjnej
Punkty wejicia o fizycznej lokalizacji na potqczeniv z systemami przesytowymi
PWEosp ; ) .
sqsiednich krgjow
PWE [Punkty potgczenia miedzysystemowego taczqce systemy przesytowe w celu
FRM zapewnienia zintegrowanych ustug z zakresu przepustowosci | zdolnoscl
PWE ’Punk1y wejécia, w ktérych Swiadczona jest ustuga przesytania rewersowa,
® opublikowane na stronie internetowej OSP
lPWE Punkty wejicia o fizyczne] lokalizacji na potqczeniu ze ztozami krajowymi paliwa
po gazowego
PWP Punkt Wzajemnego Potgczenia
PWY Punkty wyjécia, dla ktérych dokonywany jest przydziat zdelnosci {PZ)

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM $S.A.,
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PWYm Punkty wyjécia o fizycznej lokalizacji na potqczeniv z mieszalniami gazu
iemnego
PWYo Punkty wyjScia o fizycznej lokalizac]i na potqczeniv z instalacjami Odbiorcoéw
{niebedqcych OSW) przytqczonych do sleci przesytowej
PWY |Punkly wyjécia o fizycznej lokalizacji na potqczeniu z odazotowniami gazu
oA Zlemnego
PWYox Punkty wyjécia na potqczeniu systemu przesytowego z instalacjq Odbiorcy
kohcowego
Punkt wyjicia do systemu dystrybucyjnego OSD uiworzony w oparciu
PWYosp o okreflone przez OSP miedzysystemowe fizyczne punkty wyjscia do systemu
dystrybucyjhego danego OSD
PWYosm Punkt wyjécia na potgcezeniu z instalacjami magazynowymi lub ich grupami
Punkly wyjécia o fizycznej lokalizac]i na potqczeniu z systemami przesytowymi
IPWYosp . . X
sqsiednich krajéw
PWY Punkly potgczenia miedzysystemowego tqczqce systemy przesytowe w celu
il zapewnienia zintegrowanych ustug z zakresu przepustowosci i zdolnosci.
Punkty wyjcia, w ktérych §wiadczona jest ustuga przesytania rewersowego,
PWYr d . .
opublikowane na stronie intemetowej OSP
PZ {Przydziat zdolnosci
PZPT [Podmiot zgtaszajgcy powiadomienie o transakcli
Q |Ilo§é paliwa gazowego, dia ktdrej nie zostata zrealizowana ustuga systemowa
Q ‘Gémq granica zakresy pomiaru strumienia objeto$ci, w warunkach pomiaru,
S okreSlona zgodnie z odpowiednimi normami, wskazanymi w pkt, 3.6.1.1
la Dolna granica zakresu pomiaru strumienia objetosci, w warunkach pomiaru,
Graln okreSlona zgodnie z odpowiednimi normami, wskazanymi w pkt. 3.6.1.1

Operator Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

30



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 29 (1223) 27 marca 2019 r.

Wersja 027 Instrukcja Ruchu i Eksploataci Sieci Przesylowe] Strona 21 z 159

Poziom strumienia paliwa gazowego, dla ktérego nastepuje zmiana wartosci

Qat btedu granicznego dopuszczalnego gozomierza, o kiérym mowa w pkt,
3.6.1.3.44
Minimalna ilo§é paliwa gozowego, kiéra musi ptynqé w kierunku zgodnym z

Qimin fizycznym kierunkiem przeptywu paliwa gazowego, publikowana na stronie
intemetowej OSP

SNF Stawka optaty zwigzane] z neutralno$ciq finansowq bilansowania

Swi System Wymiany Informacji

T lof¢ godzin w okresie rozliczeniowym

Tk liczba godzin w danym kwartale

IURE Urzgd Regulac]i Energetyki

us Uzytkownik Sieci

WPWEce wirtualne Punkty Wejécia - dla transakcji zawieranych na Gietdzie Gozu
Wirtualne Punkty Wejscia — dla transakcji zawieranych na Platformie Handlu

WPWErre  |Gazem innej niz prowadzona przez Gietde Gazu, dla kidérych nominacie
sktadane sq przez PZPT

WPWEotc Wirtualny Punkt Wejscia z rynku OTC

WPWYco Wirtualine Punkty Wyjicia — dla transakciji zawieranych na Gletdzie Gazu
Wirtualny Punkt Wyjicia dla transakeji z OSP zwiczanych z zakupem przez OSP

WPWYosppw .
paliwa gazowego na potrzeby wiasne

WPWYorc wirtualny Punkt Wyijscia do rynku OTC
Wirtualne Punkty Wyjscia — dla transakcji zawieranych na Platformie Handlu

WPWYrrG Gazem innej niz prowadzona przez Gietde Gazu, dia kidérych nominacje
sktadane sq przez PIPT

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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WPWY:o

Wirtualny Punkt Wyjicla dia realizacji zadah zwiqzanych z obowigzkiem
dostarczenia zapasu obowigzkowego z terenu paristw cztonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA}- stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wzgledne niedotrzymanie prognozy transportfowe] w danym punkcie

XS.INmux

Nojwy#sza dopuszczalna  warto§¢é  danego parametry  jakoSciowego,
przedstawiona w pkt. 19.13.10

Xsw

Rzeczywista worto§é danego parametru jakoSciowego paliwa gazowego
wprowadzonego w fizycznym punkcie wejécia lub odebranego w fizycznym
punkcie wyjcia

XSTNmux

Maksymalna dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody K]

Xstw

Rzeczywista warto§é temperatury punkiu rosy wody [K] paliwa gazowego
wprowadzonego w fizycznym punkcie wejicia lub cdebranego w fizycznym
punkcie wyjicia

ZUD

Zieceniodawca Ustugi Dystrybucji paliwa gazowego, w tym ze ddta
przytqczonego do sieci dystrybucyjnej

ZUM

Zleceniodawca Ustug Magazynowania

Zup

Zleceniodawca Ustug Przesytania

ZUPss

ZUP odpowiedzalny za bilansowanie handlowe catej grupy bilansowej

ZUPuc

ZUP bedqcy uczestnikiem grupy bilansowej, niebedqcy ZUPsc

1.4

1.4.1

1.4.2

Podstawy prawne obowiqzywania IRIESP.

IRIESP, opracowana przez OSP zgodnie z wymogami art. g ustawy Prawo
energetyczne, okrela szczegétowe warunki korzystania z  systemu
przesylowego przez Ulzytkownikébw Systemu oraz warunki 1 sposoby
prowadzenia ruchu, eksploataciji i planowania rozwoju tego systemu.

iREESP uwzglednia wymogi okreflone w przepisach: ustawy Prawo
energetyczne, Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t).
Dz. U.z2018r., poz 1158 z péin. zm.}, Rozporzqdzenia Ministra Energil z dnia 15
marca 2018r. w sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacii taryf
oraz rozliczefi w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018r., poz. 640, dalej:

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM 3S.A.
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143

Jrozporzqdzenie taryfowe"), jak réwniez Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009r. dotyczqcej wspdlnych zasad rynku
wewnetrnege gazu Zilemnego 1uchylajgce] dyrektywe 2003/55/WE
(Dz. U. UE. L.z 2009 r. Nr 211, str. 94} i Rozporzqdzenia Padamentu Europejskiego
i Rady {WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie warunkéw dostepu do
siecl przesytowych gazu ziemnego i uchylajqcego rozporzqdzenie (WE)
1775/2005 {Dz, U. UE. L. 2 2009 r. Nr 211, sir. 36 z pézn. zm.).

IRIESP zostata sporzadzona z uwzglednieniem zasad zawartych w kodeksach
sieciowych, o ktérych mowa w Rozporzqdzeniu Padamentu Europejskiego i
Rady {(WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie warunkéw dostepu do
sieci przesytowych gazu zZemnego | uchylajqcym rozporzqdzenie (WE)
1775/2003.

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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2 POSTANOWIENIA OGOLNE

2.1 Wstep.

2.1.1

212
21.21

2122

213

214

2141
2.1.42
21.43
21.44

2.1.4.5

2.1.5
2.1.5.1

2152
21.6

21.7

218

21.9

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (Operator Systemu
Przesytowego), udostepnia dostepnqg przepustowos¢ systemu przesytowego,
fwiadczy ustugi przesytania oraz bilansowania paliwa gazowego na
podstawie koncesji na przesytanie paliw gazowych oraz decyzi Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki [,URE") o wyznaczeniv na operafora sieci
przesytowej.

OSP zapewnia Uzytkownikom Sieci:

dostep do systemu przesylowego poprzez udostgpnienie dostepnej
przepustowosci fizycznych punktéw wejécia i fizycznych punkiow wyjscia,
na podstawie umowy przesytowe], zgodnie z warunkami okreflonymi w
Instrukefi Ruchu i Eksploataci Sieci Przesytowej {,,IRIESP”),

przesytanie paliwa gazowego w celu jego dostarczenia do systeméw
dystrybucyinych, instalacji magazynowych i Odbiorcéw kohcowych
przytqczonych bezposrednio do systemu przesytowego.

OSP éwiadczy ustugi przesytania oraz bilansowania paliwa gazowego na rzecz
ZUP na podstawie umowy przesytowe], zgodnie z warunkami okreslonymi w
IRIESP.

IRIESP jest regulaminem ustalonym zgodnie z art. 9g ustowy Prawo
energetyczne, okreflajgcym w szczegdéinosci:
prawa i obowiqzki OSP oraz Uzytkownika Systemu,
warunki udostepniania dostepnej przepustowosci systemu przesytowego,
warunki $wiadczenia ustug przesytania paliwa gazowego,

procesy niezbedne dla bezpiecznej i efekiywnej realizacji ustug
przesytania paliwa gazowego,

zakres wspbtpracy OSP z OSW, OPR oraz Odbiorcami.

IRIESP sktada sie z nastepujqcych czesci:

Cz. | - Ogdine warunki korzystania z systemu przesytowego, eksploatacija
i planowanle rozwoju sieci,

Cz. Il - Bilansowanie | zarzqdzanie ograniczeniami sysiemowymi.

IRIESP jest doreczana przy zawieraniuv umowy przesytowej oraz udostepniana
przy zawieraniu umowy o przytqczenie do sieci przesytowe).

Uzytkownik Systemu, z ktérym OSP zawart umowe przesytowq zobowiqzany jest
do stosowania wszystkich postanowiefi IRIESP.

IRIESP jest doreczana operatorom systeméw dysirybucyjnych i operatorom
systeméw magazynowania przy zawieraniu miedzyoperatorskich uméw
przesytowych [MUP). OSD i OSM na podsiawie zowartej z OSP MUP
zobowigzani sq do stosowania wszystkich dotyczacych ich postanowie IRIESP,

Do stosowania postanowieth IRIESP zobowigzani sq Odbiorcy, OIR oraz OFR,
ktérych urzqdzenia, instalacje lub sieci sq przylqczone do systemu
przesytowego.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM §.A.
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2.1.10 IRIESP i dokumenty uzupetnicjqce sporzqdzone sq wjezyku poiskim. OSP
publikuje ponadto w celach informacyjnych IRIESP | dokumenty uzupetnigjqce
wjezyku angielskim. W przypadku rozbieinofci pomigdzy polskq wersiq
jezykowq IRIESP lub dokumentéw uzupetniajgcych | angielskg wersjq tych
dokumentéw, wiqigce sq postanowienia IRIEESP i dokumentow
vzupetniajgcych sporzqdzonych w jezyku polskim.

2.1.11  Aktualna wersja IRIESP jest publikowana na stronie internetowe] OSP.

2.2 Prawai obowigzki OSP.

22.1 OSP, stosujqc obiektywne i przejzyste zasady zapewniqjgce réwne
fraktowanie Uzytkownikéw Systemu przesytowego oraz uwzgledniajqge wymogi
ochrony §rodowiska, jest odpowiedzialny za:

22.1.1

22.1.2

2213

2214

2215

22.1.6

2217

2218

2219

22.1.10

22.1.11

bezpieczefisiwo dostaw paliwa gazowego poprzez zapewnienie
bezpieczefstwa funkcjonowania systemu przesytowego | realizacji uméw
przesytowych z Utytkownikiem Systemu,

prowadzenie ruchu sieciowego w sposéb skoordynowany i efektywny
zzachowaniem wymaganej niezawodno$ci przesytonia  paliwa
gazowego | jego jakocl,

eksploatacje, konserwacije i remonty sieci, instalacji 1 urzqdzeh systemu
przesytowego wraz z potqczeniami z innymi systemaomi gazowymi,
wsposéb gwarantujgcy  hiezawodno$¢  funkcjonowania  systemu
przesytowego,

zapewnienie diugoterminowej zdolnofci systemu  przesytowego
do zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesytania paliw
gazowych, a takie w zakresie rozbudowy systemu przesytowego, a tam
gdzie ma fo zastosowanie - rozoudowe potqczeh z innymi systemami
gazowymi,

wspétprace  z  Operatorami  Systeméw  Wspdtpracujqeych  lub
przedsiebiorstwami  energetycznymi, w  celu niezawodnego
i efektywnego funkcjonowania systemdw gazowych oraz
skoordynowania ich rozwoju,

zarzqdzanie przeptywami paliwa gazowego oraz utzymanie parametréw
jako$ciowych tego paliwa w systemie przesylowym i na petgezeniach
z systemami wspdtpracujgeymi.

$wiadczenie ustug niezbednych do prawidiowego funkcjonowania
systemu przesytowego,

bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniomi w  systemie
przesytowym oraz prowadzenie z ZUP roziczefi wynikajgeych z ich
niezbilansowania,

dostarczanie  UZytkownikom Systemu 1 Operatorom Systemow
Wspéipracujgeych  informacji o  warunkach  Swiadczenia  ustug
przesytania, w tym o wspdétpracy z potqczonymi systemami gazowymi,

przygotowywanie planéw wprowadzania ograniczef dla Odblorcéw
przytaczonych bezposrednio do sieci przesytowej, podlegajqcych
ograniczeniom wpoborze pdliwa gazowego zgodnie zustawq
o zapasach oraz ich przedktadanie do zatwierdzenia Prezesowi URE,

reclzacje obowiqzkéw zwiqzanych z wprowadzaniem ograniczeh
w poborze paliwa gazowego zgodnie z przepisami ustawy o zapasach,

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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22,112 przeprowadzanie ckresowych badarh zapotzebowania rynku na nowq

infrastrukiure przesytowq, ktérych wynikl bedq brane pod uwage przy
sporzqdzaniu  planéw rozwoju  lub  przeprowadzaniu  procedur
udostepnienia nowo budowanych lub rozbudowywanych fizycznych
punkiéw wejscia,

22.1.13 przekazywanie w fizycznym punkcie wyjécia z systemu przesytowego

222

223

224

22.5

226

paliwa gazowego spetnicjacego wymagania dotyczqce parametrdw
jokosciowych okreflonych w pkt. 3.3.1, pkt. 3.3.5 oraz pod ciSnieniem
ustalonym zgodnie z pkt. 3.4.13, pod warunkiem nieprzekroczenia przez
Uzytkownika Systemu przepustowosci ([mocy umownej) w punkcie wyjscia.

OSP $wiadczy ustugi przesytania w granicach przepustowosci techniczne
systemu przesytowego.

W przypadku nieprzewidzdanego waostu zuizycia paliwa gozowego przez
Odbiorcéw, wystgplenia zaktéceri w dostawach paliwa gazowego, sytuacii
awaryjnej, w tym w systemach wspétpracujgeych, skutkujgeych powstaniem
zagroenia bezpleczenstwa funkcjonowania systemu przesytowego, OSP
podejmie dziatania opisane w pkt. 21.

W przypadku wystqgpienia sytuacji awaryjnej, OSP podejmuje niezbedne
dziotanic majgce na celu przywrécenie prawidtowego dziatania systemu
przesytowego zgodnie z procedurami okreflonymi w pki. 21.

OSP publikuje na sironle intemetowe] OSP Informacje zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami prawa.

OSP przekazuje wszelkie niezbedne informacje Agencji ds. Wspdtpracy
Organéw Reguiacji Energetyki oraz innym wiasciwym organom zgodnie
z obowigqzujqcymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady NR 122772011 z dnia 25 paZdziernika 201 1r. w
sprawie integralnosci i przejrzysto§ci hurtowego rynku energii (Dz. U. UE. L. 22011
r. Nr 324, str. 1, - dalej: ,Rozporzqdzenie REMIT") oraz aktéw wykonawczych do
Rozporzqdzenia REMIT.

2.3  Prawa i obowiqzki Uzytkownika Sieci.

23.1

23.2

23.2.1

23.2.2

Uytkownik Sieci korzysta z przepustowosci (mocy umownej) systemu
przesylowego, nazasadach okreSlonych w ustawie Prawo energetyczne,
IRIESP oraz umowle przesytowej | przydziale przepustowosci (PP). OSM oraz OSD
bedqcy Uzytkownikami Sieci, poblerajq przestane przez OSP paliwo gazowe w
miedzysystemowych fizycznych punktach wyjscia (MFPWY) oraz dostarczajq
paliwo gazowe w miedzysystemowych fizycznych punktach wejscia (MFPWE).
Uzytkownlk Sleci Jest zobowiqzany do uiszczania na rzecz OSP optat
okreSlonych w Taryfie i IRIESP.

Uzytkownik Sieci, jako korzystajacy z przepustowofci (mocy umownej) systemu
przesytlowego, jest zobowiqzany do przestrzegania postanowied IRIESP, w
szczegdlnosci do:

nieprzekraczania przepustowosci {mocy umownych) okreslonych
w przydziale przepustowosci (PP),

przekazywania do przesytania w fizycznym punkcie wejicia do systemu
przesylowego paliwa gazowego spetniciqcego wymagania dotyczqce
parametrdéw jakosciowych, okreflonych w pkt. 3.3.1, pkt. 3.3.5 oraz pod
ciénieniem ustalonym zgodnie z pkt. 3.4.13,
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2323
2324

23.25

2326

233

234

realizacii ptatnosci, zgodnie z postanowieniami umowy przesyiowe),

niezwtocznego informowania OSP o zmianie warunkéw wymaganych
przy zowarciu umowy | stanowiqcych podstawe zawarcia umowy
przesytowej, okreSlonych w pkt. 6.2.2,

zapewnienia motiwosci catodobowego kontaktu z pracownikami
Uzytkownika Sieci lub jego Odbiorcami przytqczonymi bezposrednio do
systemu przesytowego, na wypadek wystgpienia nagtych zdarzeh
majqcych wptyw na realizacje ustug przesytania,

w sytuacji zagrozenia bezpieczefistwa lub stabilnoici pracy systemu
przesytowego, nlezwtocznego  wykonywania  polecefi  stuizb
dyspozytorskich OSP oraz zapewnienia redlizacji takich poleceh przez
podmioty odbierajqce lub dostarczalqce paliwo gazowe z lub do systemu
przesytowego na rzecz Uytkownika Sieci.

Uzytkownik Sieci bedqcy OSD publikuje na swoje] stronie internetowej
standardowe profile zuzycia paliwa gazowego Odbiorcéw przytqczonych do
sieci dystrybucyjnej, dla kiérych rejestracia iloéci pobieranego paliwa
gazowego odbywa sie rzadziej niz raz na dobe,

Uzytkownik Sieci lub podmiot eksploatujqey instalacje przytqczong w danym
punkcie (w ftym Odbiorca koricowy) ma prawo do ztozenia wniosku ©
zatwierdzenie prognozy przepustowosci zgodnie z postanowieniami IRIESP.

2.4 Prawa | obowigzki ZUP,

24.1

24.2

2421

2422

2423
24.2.4

2,425

ZUP korzysta z ustug przesytania paliwa gazowego, na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne, IRIESP oraz umowie przesytowej i przydziale
zdolno$ci (PZ). ZUP jest zobowiqzany do uiszczania na rzecz OSP optat
okreslonych w IRIESP.

ZUP, jako korzystajqcy z ustug przesytania oraz bilansowania paliwa gazowego,
jest zobowigzany do przestrzegania postanowien IRIESP, w szczegéinosci do:

przekazywania do przesytania i odbioru z systemu przesytowego paliwa
gazowego w ilo§ciach okreSlonych w zatwierdzonych nominacjach dia
punktéw wejscia | wyjscia,

zapewnienia zbilansowania iloci przesytanego palwa gozowegce w
ramach umowy przesytowej w poszczegbinych obszarach bilansowania,

redlizacji ptatno$ci oraz umowy przesytowe),

uwzglednienia w sktadanych nominacjach ograniczen okreslonych
w IRIESP,

niezwtocznego informowania OSP o zmianie warunkéw wymaganych
przy zowarciu umowy | stanowiqcych podstawe zawarcia umowy
przesytowej, okreslonych w pkt, 6.2.2.

2.5 Prawa i obowiqzkl Odbiorcy.

2.5.1

2.5.1.

Odbiorca, kidrego urzqdzenia lub instalacie sq przyiqaczone do systemu
przesytowego stosuje postanowienia IRIESP, w szczegdinosci:

zapewnia dostep OSP do urzqdzefi pomiarowo-oziczeniowych oraz
umoiliwia wykonywanie pomiaréw wielko$ci okreslonych w punkcie 3.4.4
oraz przekazywanie do OSP danych pomiarowych w przypadku, gdy tytut
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25.12

2513
25.14

25.1.5

25.1.6

25.1.7
25.1.8

25.1.9

252

2521
2522
2523

2524
2.5.2.5
25.2.6
2527

2.52.8

Instrukcja Ruchu i Eksploatac]i Sieci Przesytowej Strona 28 2 159

prawny do urzqdzeh pomiarowych zainstalowanych w fizycznym punkcie
wejicia lub wyjécia przystuguje Odbiorcy,

przekazuje OSP informacje umodiwicjgce OSP  uwzglednienie
zapotrzebowania  Odbiorcy  koficowego w  prognozowanym
zapotirzebowaniu kraju na paliwo gazowe,

zapewnigjqgce Odbiorcy koficowemu zmiang sprzedawcy,

dokonuje alokaciji w odniesieniu do punktéw, w ktérych paliwo gazowe
jest przekazywane bezpofrednio do Odblorcy oraz przekazuje do OSP
informacje o ilociach zaalokowanych zgodnie z IRIESP,

podmiot, o kiérym mowa w § 4 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 19
wrzesnia 2007r. w sprawie sposobu i frybu wprowadzania ograniczeh w
poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2007r. Nr 178, poz. 1252, dalej:
~fozporzgdzenie w sprawie wprowadzania ograniczen”) informuje OSP
do dnia 31 lipca kaidego roku, o minimalnej iloSci paliwa gazowego,
kiérej pobdr nie powoduje zagroenia bezpieczerstwa oséb oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw technologicznych | odpowiada
maksymalnemu dozwolonemu poborowi paliwa gazowego w dziesigtym
(10) stopniu zasilania,

dostosowuje sie do ograniczen poboru paliwa gazowego, polegajacych
na ograniczeniu maksymalnej godzinowej | dobowej lloéci poboru paliwa
gazowego stosownie do komunikatéw OSP ogtaszanych w trybie i na
zasadach okreflonych w ustawie o zapasach,

zapewnia moiwosci catodobowego kontaktu z Odbioreq na wypadek
wystqpienic nagtych zdarzeh majgcych wplyw na  reclizacje
dostarczania paliwa gazowegoe do Odbiorcy,

w sytuacji zagroZenia bezpieczefistwa lub stabinoSci pracy systemu
przesyfowego, niezwtocznie wykonuje polecenia stuib dyspozytorskich
OSP,

jest uprawniony do uzyskania od OSP informacii, ktérzy Uzytkownicy Sieci
(US) korzystajg z przepustowoici (mocy umownej) w fizycznym punkcie
wyjscia {FPWYo}, z ktérego jest zasilana jego instalacja oraz o wartoici
przepustowoici {(mocy umownej) kazdego z nich w tym punkcie.

Odbiorca, kiéry jest wtaicicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
bezpoSrednio przytqczonego do systemu przesytowego ma obowiqzek:

utrzymywania urzqdzeh stacji gazowe] w nalezytym stanie technicznym,
respektowania postanowlef, o ktdérych mowa w pkt. 3.6.1,

wykonywania przeglqdéw okresowych urzqdzeii pomiarowych w punkcie
poboru paliwa gazowego,

informowania OSP o ferminach wykonywanych przeglqddw okresowych
i umoiliwienia jego przedstawicielom obecnosci w frakcie frwania prac,

umoiliwienia wykonania sprawdzenia poprawno$ci pracy uktadu
pomiarowego, na kazde iqdanie OSP,

umoiliwienia przedstawicielom OSP zatoZenia plomb zabezpieczajgcych
na urzgdzeniach uktadu pomiarowego,

umoiliwienia stuibom OSP zdalnego odczytu danych pomiarowych
w przypadku funkcjonowania systemu telemetrii na stacjl gazowe,

umodiwienia OSP Instalacji wiasnego ukladu telemetrii, w przypadku
braku telemetrl na stacji gazowej.

Operator Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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253

253.1

253.2

2533

Z uwzglednieniem postanowiet pkt. 3.5.1, Odbiorca bezpofrednio przytqczony
do systemu przesytowego, ktéry nie jest wiaicicielem uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego:

zostanle poinformowany o feminach przeglqddéw okresowych
wykonywanych przez stuzby OSP | moZe byé obecny w trakcie trwania
tych prac,

mote zatoiyé plomby zabezpleczojqce na urzqdzeniach uktadu
pomiarowego,

moze dokonywaé zdalnego odczytu danych pomiarowych w przypadku
funkcjonowania systemu telemetrii na stacji gazows;.

2.6 Odbiorca przylqczony bezposrednio do systemu ma prawo do zgtoszenia OSP
whiosku o regulacje ci§nienia w fizycznym punkcie/punktach wyjscia, w ktérych
Odbiorca odbiera paliwo gozowe. OSP dokona takiej regulaci w trybie pkt. 3.4.15.

2.7 Dokumenty uzupetnidjqce IRIESP.

27.1
272
273
2.7.4
27.5
27.6
277

278

Schemat sieci przesytowe] oraz katalog punktéw wejicia | punktéw wyijscia.
Formularze wnioskéw o okreslenie warunkdw przytqczenia do sieci przesytowej.
Formularz wniosku o zawarcie umowy o §wiadczenie ustug przesylania.
Wzorzec umowy przesytowsj.

Formularz wniosku o przydziat przepustowo§ci/przydziat zdolnosci (PP/PZ).
Taryfa.

Wzorzec porozumienia, o ktérym mowa w pkt. 3.10.

Dokumenty vzupetnigjgce sq publikowane na sironie internetowej OSP.

28 Stosowanie IRIESP.

28.1

282

283

284

28.5

Zatwierdzona przez Prezesa URE IRIESP lub zmiany IRIESP sq publikowane
w Biuletynie URE. Nowa IRIESP lub zmlany IRIESP sq publikowane na stronie
Internetowej OSP oraz dostepne do wglqdu w siedzibie OSP.

Uzytkownik Systemu lub potencjalny uzytkownik systemu moze zgtosi¢ do OSP
uwagi dotyczqce obowiqzujqce] IRIESP, ktdre bedq analizowane przez OSP na
etapie przygotowywania kolejnej wersji IRIESP.

OSP przesyta Uzytkownikowi Systemu, OPR oraz podmiotom, z ktérymi zawarto
umowe lub porozumienie, o kiérych mowa w pkt. 3.8, pkt. 3.9 ipkt. 3.10
informacje o zmianie lub publikacji nowej IRIESP.

Zmieniona lub nowa IRIESP wigZze OSP, Uzytkownikéw Systemu, OSW, OFR oraz
Odbiorcéw, kitérych urzgdzenia, instalacje lub sieci sq przytqczone do systemu
przesytowego, po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE i ogtoszeniu w Biuletynie
URE, od dnia okreflonego w decyzji Prezesa URE.

IRIESP stanowi Integraing cze§¢ umowy przesylowej. Imienione lub nowe

. postanowienia IRIESP stajq sie czesciq umowy przesytowej poczqwszy od dnia

okreSlonego w decyzji Prezesa URE w sprawle ich zatwierdzenia.
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28.6

287

W przypadku braku akceptacii zmian IRIESP lub nowej IRIESP, UZytkownikowi
Systemu przystuguje prawo rozwiqzania umowy przesylowej w ferminie
cdemnastu  (14) dni od dnia jej opublikowania z zachowaniem
czternastodniowego (14) okresu wypowledzenia albo innego (ij. krétszego
albo dtusszego) wskazanego przez Uizytkownika Systemu przypadajqcego
jednak nie péZniej niz w dniu poprzedzajgcym wejcie w Zycie tych zmian w
IRIESP lub nowej IRIESP, albo bez zachowania terminu wypowiedzenia ze
skutkiem na konlec doby gazowej poprzedzajgce] wejicie w Zycie tych zmian
w IRIESP lub nowe] IRIESP. W przypadku, gdy zmiana IRIESP lub nowa IRIESP
wchodzi w Zycie w okresie wypowiedzenia, Uzytkownik Systemu od dnia
wejicia je] w Zycie stosuje zmienionq IRIESP lub nowq IRIESP w zmienionym
brzmieniu przez okres wypowiedzenid.

OSP publikuije na stronie intemetowej OSP kolejne teksty jednolite IRIESP
zatwierdzonych przez Prezesa URE oraz informacje o dacie wejicia w zycie
wprowdadzonych zmian,
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3 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PRZESYLOWEGO
3.1 Elementy systemu przesytowego.

3.1.1 Ustugl przesylania Swiadczone sq przez OSP w dwdéch systemach
przesytowych:;

3.1.1.1 gazu zZiemnego wysckometanowego grupy E (GZ-50).
3.1.1.2 gazu zZiemnego zacazotowanege grupy L podgrupy Lw (GZ-41.,5).

3.1.2 1systemem przesylowym OSP wspdtpracujq:

3.1.2.1 goazociqgl gazu zZiemnego zaazotowanego grupy L podgrupy Ln 1 Lm
transportujace gaz do odazotowni i mieszalni gozu zZiemnego,

3.1.22 gazociqgi doprowadzajgce gaz z kopalh gazu do punktéw wejicia
do systemu przesytowego,

3.1.2.3 systemy, sieci i instalacje innych operatoréw,
3.1.24 instalacje Odbiorcéw.

3.1.3 W systemie przesytowym wyréznia sig:
3.1.3.1 fizyczne punkty wejicla | wyjscia (FPWE | FPWY), oraz
3.1.3.2 punkty wejscia (PWE) i punkty wyjscia (PWY}.

3.1.4 W systemie przesytowym wyrdinia sie nastepujgce fizyczne punkty wejécia
{(FPWE) do systemu:

3.1.4.1 na potgezeniach z

3.1.4.1.1 systemami przesylowymi — pojedyncze fizyczne punkty lub grupy
fizycznych punktéw okre$ionych przez OSP [FPWEose iub PWP),

3.1.4.1.2 instalacjami mogazynowymi  zwanyml  miedzysystemowymi
fizycznymi punktami wejscia (MFPWEosm),

3.1.413 systemami dystrybucyjnymi zwanymi miedzysystemowymi fizycznymi
punktami wej$cia (MFPWEosn),

3.1.4.14 terminalem LNG (FPWEor),

3.1.41.5 zZtozami krajowymi paliwa gazowego [FPWEino),

3.1.4.1.6 mieszalniami gazu ziemnego (FPWEw),

3.1.4.1.7 odazotowniami gozu zZiemnego (FPWEoa).

3.1.42 punkty, dla ktérych §wiadczona Jest ustuga przesytania rewersowego,
opublikowane na stronie intemetowej OSP (FPWER),

3.1.43 punkty potgczenia miedzysystemowego tqczqce systemy przesytowe w
celu zapewnienia zintegrowanych ustug z zakresu przepustowosci |
zdolnoS$ci {FPWEepm}.

3.1.5 W systemie przesylowym wyrdinia sie nastepujqce fizyczne punkly wyijscia
(FPWY} z systemu:
3.1.5.1 na potgczeniach z:

3.1.5.1.1 systemami przesytowymi — pojedyncze fizyczne punkty lub grupy
fizycznych punktéw okreflonych przez OSP {FPWYose),

e,
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3.1.5.1.2

3.1.5.1.3

3.1.5.14

3.1.5.1.5
3.1.5.1.6
3.1.5.2

3.1.53
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instalacjomi  magazynowymi  zwanymi  miedzysystemowymi
fizycznymi punktami wyjscia (MFPWYoswm).

systemami dystrybucyjnymi zwanymi migdzysystemowymi fizycznymi
punktami wyj§cia (MFPWYosb},

instalacjq Odbiorcy przytqczong do systemu przesytowego (FPWYo),
w tym na potqczeniu z instalacijq Odbiorcy koficowego (FPWYox).

mieszalniami gazv ziemnego (FPWYwm),
odazotowniami gazu ziemnego [FPWYoa).

punkty, dla ktérych §wiadczona jest ustuga przesytania rewersowego,
opublikowane na stronie intemetowej OSP (FPWY&R),

punkly potgczenia miedzysystemowego tqczqce systemy przesytowe w
celu zapewnlenia zintegrowanych ustug z zokresu przepustowosci
i zdolInoSci [FPWYeem).

3.1.6 W systemie przesytowym wyrdznia sie nastepujace punkly wejécia (PWE):

3.1.6.1 punkty wejécia o fizyczne] lokalizac:
3.1.6.1.1 na pofaczeniach z.
3.1.6.1.0.0 systemami przesytowymi - pojedyncze punkty lub grupy punktéw

okreslonych przez OSP (PWEosr lub PWP},

3.1.6.1.1.2 terminalem LNG (PWEonr).

3.1.61.1.3 Ztozami krajowymi paliwa gazowego (PWEibo),

31.61.14 mieszalniami gazu Ziemnego (PWEwm},

3.1.6.1.1.5 odazotowniami gazu Ziemnego (PWEoa).

3.1.61.2

3.1.6.2

3.1.6.2.1

3.1.6.22

3.1.6.2.3

3.1.63

3.1.6.4

punkly, dla kiérych $wiodczona jest ustuga przesytania
rewersowego, opublikowane na stronie intemetowe]j OSP (PWEr).

wirtualne punkty wejécia, fi. punkty wejécia do systemu przesytowego,
odrebnie dia obszaru bilansowania systemu gazu wysokometanowego E
oroz obszaru bilansowania systemu gazu zaazotowanego grupy Lw
o niesprecyzowane] fizycznej lokalizacji, w ktérych nastgpuje obrét
palwami gazowymi:

punkty wejicia z Gietdy Gozu — dla fransakcji zawieranych na
Gietdzle Gazu | zgtaszanych do OSP bezpofrednio przez Gietde Gazu
(WPWEGa),

punkty wejicia z Plafformy Handlu Gazem - dla fransokcii
zawieranych na Plafformie Handlu Gazem innej niz Gietda Gaozu
i zgtaszanych przez PIPT (WPWEreg),

punkt wejécia z rynku OTC - dia transakcji zawieranych bilateralnie
na rynku pozagietdowym i zgtaszanych do OSP przez ZUP (WPWEorc).

punkty wejécia z systemu dystrybucyjnego, 1j. punkty utworzone w oparciu
o okreslone przez OSP miedzysystemowe fizyczne punkty wejicia z systemu
dystrybucyjnego (MFPWEoso) danego OSD (PWEosb),

punkly wejscia na potqczeniu z instalacjami magazynowymi, tj. punkty
wejscia o niesprecyzowane] fizyczne] lokalizacji (PWEoswm),
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3.1.65 punkly potqczenia miedzysystemowego tqczqce systemy przesytowe w
celu zapewnienia zintegrowanych ustug z zakresu przepustowosci i
zdolnosci (PWErpwM).

3.1.7 W systemie przesytowym wyrdinia si¢ nastepujgce punkly wyjscia (PWY)
Z systemu:

3.1.70 punkty wyjécia o fizyczne] lokalizacii:
3.1.7141 na potgczeniu z:

3.1.7.1.1.1 systemami przesytowymi - pojedyncze punkty lub grupy punkiéw
okrelonych przez OSP (PWYosp},

3.1.7.1.1.2 instalacjami  Odbiorcéw przylqczonych do sieci przesytowsj
[PWYo), w tym na potqgczeniu z Instalacjq Odbiorcy koficowego
[PWYox}.

3.1.71.13 mieszalhiami gazu ziemnego {PWYwm},

3.17.1.1.4 odazotowniami gazu ziemnego (PWYoa).

3.1.7.1.2 punkty, dla kitérych Swiodczona jest ustuga przesytania
rewersowego, opublikowane na stronle intemetowe]j OSP {PWYg).

3,1.7.2 wirtualne punkty wyicia, tj. punkly wyijScia z systemu przesytowego
odrebnie dia obszaru bilansowania systemu gazu wysokometanowego E
oraz obszaru bilansowania systemu gazu zaazotowanego grupy Lw
o niesprecyzowanej fizycznej lokalizacji, w kidrych nastepuje obrét
pdliwami gazowymi:

3.1.7.2.1 punkty wyjfcia - dla transakcji zawieranych na Gietdzie Gazu
i zgtaszanych do OSP bezpofrednio przez Gietde Gazu (WPWYeg),

3.1.7.22 punklty wyjscia z Platformy Handlu Gazem - dia fransakcii
zawieranych na Platformie Handiu Gazem innej niz Gietda Gazu
i zgtaszanych przez PIPT (WPWYrra).

3.1.7.23 punkt wyjscia do rynku OTC - dla fransakcji zawieranych bilateralnie
na rynku pozagietdowym i zgtaszanych do OSP przez ZUP (WPWYorc),

3.1.7.24 punkt wyjscia dla redlizacji zadah zwiqzanych z obowigzkiem
dostarczenia zapasu obowiqzkowego z terenu  pahstw
cztonkowskich Unii Europejskie] lub Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA}) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (WPWYzo),

31725 punkt wyijscia dla transakcji z OSP zwiqzanych z zakupem przez OSP
paliwa gazowego na poirzeby wiasne (WPWYoseew).

3173 punkty wyjcia do systemu dysirybucyinego, 1. punkty uitworzone
woparciu o okrelone przez OSP miedzysystemowe fizyczne punkty
wyl§cia do systemu dystrybucyjnego (MFPWYosp) danego OSD (PWYoso).

3.1.7.4 punkty wyjScia na potqczeniu z instalacjami magazynowymi, 1. punkty
wyjicia o niesprecyzowanej fizycznej lokalizacji (PWYosm).

3.1.75 punkly potqczenia miedzysystemowego tqczqce systemy przesytowe w
celu zapewnlienlia zntegrowonych ustug z zakresu przepustowosci
i zdolno$cl (PWYpem).

3.1.8° Dla systemu dyshybucyjnego danego OSD przytqgczonego do systemu
przesytowego, odrebnie dla obszaru bilansowania gazv zZiemnego
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wysokometanowego grupy E | obszaru bilansowania gazu ziemnego
zaazotowanego Lw, tworzy sle po jednym (1) punkcie wyjicia do systemu
dystrybucyjinege (PWYosp) utworzonym w oparciv o okreflone przez OSP
miedzysystemowe fizyczne punkly wyjicia do systemu dysirybucyjnego
danego OSD.

319 W przypadku, gdy w danym systemie dystrybucyinym istnieje frédio zasilajgce
system dystrybucyiny, dia systemu dystrybucyjnego danego OSD
przytgczonego do systemu przesytowego, odrgbnie dla obszaru bilansowania
gazu Ziemnego wysokometanowego grupy E i obszary bilansowania gozu
zZiemnego zaazotowanego Lw iworzy sie¢ po Jednym (1} punkcie wejscia
z systemu dystrybucyjnego (PWEosn} utworzonym w oparciu o okreSlone przez
OSP miedzysystemowe fizyczne punkty wejicia lub wyjscia z/do systemu
dystrybucyjnego danego OSD.

3.1.10 W PWYosp na potqczeniu z OSD bedqcym podmiotem, o ktérym mowa
wart. 9d ust. 7 ustawy Prawo energetyczne moiiiwy jest obrét paliwem
gazowym pomigdzy ZUP a tym OSD.

3.1.11  Na stronie intemetowe] OSP publikuje:

3.1.11.1 wykaz punktéw wejscia,
3.1.11.2 wykaz punkidéw wyijscia.
3.2 Przejicie ryzyka.

3.2.1 Przejécie ryzyka na OSP zwiqzanego z przesytanym paliwem gazowym,
nastepuje z chwilg wprowadzenia paliwa gazowego do systemu
przesytowego w fizycznych punktach wejicia okreslonych w pkt. 3.1.4.

322 Przejicie ryzyka zwiqzanego z przesytanym paliwem gazowym, na Uzytkownika
Systemu, nastepuje z chwilg odbior paliwa gazowego w fizycznych punktach
wyjscla z systemu przesytowego okreflonych w pkt. 3.1.5.

3.3 Parametry jokoiciowe paliwa gazowego.

3.3.1 Ustala sie nostepujgce wartofci ciepta spdlania paliwa gazowego Hsn
przesytanego w systemie przesytowym:
3.3.1.1 gazu ziemnego wysokometanowego grupy E - nie mniej niz
Hsnmin= 38,0 MJ/m? {10,556 kWh/m3),
33.1.2 gozu Ziemnego zaazotowanego podgrupy Lw - nie mniej niz Hsymin= 30,0

MJ/m3 {8,333 kWh/m3).

33.2 W przypadku, gdy paliwo gazowe dostarczane do systemu gazu zZiemnego
wysokometanowego grupy E ma warto$¢ ciepta spalania w zakresie
34,0 MJ/m? (9,444 kWh/m3) < Hsn< 38,0 MJ/m3 {10,556 kWh/m3), OSP moze
odméwié przyjecia takiego paliwa, a w przypadku wprowadzenia go do
systemu pobiera od Uzytkownika Sleci optate dodatkowq okreslong w IRIESP.

333 OSP moie odméwi¢ przyjecia do przestania palwa gazowego
wysokometanowego grupy E © cieple spalania w zakresie 340 MJ/m3
(9,444 kWh/m?3) < Hsn< 38,0 MJ/m® (10,556 kWh/m?) Ilub  parametrach
jokoSciowych innych anizeli okreflone w pki.3.3.5, jeZeli mogtoby fo
spowodowaé:

it Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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3.3.3.1 obnitenie Jakoicl paliwa gazowego dostarczanego do punku wyjscia
ponite] parametréw okreSlonych w zawarte] przez OSP umowie
przesytowe),
3.3.3.2 naruszenie praw lub intereséw Odbiorcéw przytqczonych do systemu
przesytowego.
334 Do systemu przesytowego nie moZe byé wprowadzane paliwo goazowe

o wartoci ciepta spalania nizszej nit:

3.3.4.1 Hsnmingr= 34 MJ/m3 (9,444 kWh/m3} dla systemu gazu wysokometanowego
grupy E,
33.4.2 Hsnmingr = 30 MJ/m? {8,333 kWh/m?) dla systemu gazu zaazotowanego
podgrupy Lw.
335 Wymagania dotyczqce innych parametréw jakoiciowych paliwa gazowego
wprowadzanego i przesytanego systemem przesytowym:
\ . . . Najwyzsza
Wielko§é charakteryzujqca joko$é pdliwa | Jednostka dopuszczaing wartosé
gazowego miary / zakres
Zawartosé siarkowodoru* mg/m3 7.0
Zawartosé tlenu® % (mol/mol} 0.2
Lawarto$¢ ditlenku wegla* % {mol/moi} 3.0
Zawarto$é par riec* ug/ms 30,0
Zawartosé siarki merkaptanowe]* mg/m?3 16,0
Iawarto§é siarki catkowlte]* mg/m?3 40,0
Temperatura punktu rosy wody przy ci$nieniu oC +3.7
5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 wrzesnia ’
Temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa oC 50
od 1 paZdziernika do 31 marca !
Temperatura punktu rosy weglowodoréw °C 0
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. . Najwyisza
Wielko$¢ charakieryzujqca joko$¢ paliwa Jew.dnos’rka dopuszczaina wartosé
gazowego miary / zakres
Zawartoié pytu o frednicy czqstek wigkszej niz 1.0
N mg/m?3
10 um
MJ/m3 45,0+ 56,9
Lakres zmiennoscl liczoy Wobbego dia
paliwa gazowego grupy E
kWh/m?3 12,500 + 15,806
MJ/m3 37,5+ 450
Iakres zmiennosci liczby Wobbego dla
padiiwa gazowego podgrupy Lw
kWh/m?3 10,417 + 12,500
Zokres zmiennofci temperafury paliwa
gazowego wprowadzanego do systemu|9C 0-50
przesytowego

* Wszystkie wielkoscl w tabeli poza temperaturami punktu rosy wody podane sq dia warunkow
normainych.

3.4 Pomiary cifnief, lloéci i parametréw jakosciowych paliwa gazowego w systemie
przesytowym.

34.1 W celu rozliczania ustug przesytania dokonywane sq pomiary ci$nienia, llosci,
objetoicl | parametréw jakosciowych przesytanego paliwa gazowego.

3.4.2 W przypadku fizyenego punktu wejécia lub fizycznego punkiu wyjécia,
w ktérym OSP przystuguje tytut prawny do urzqdzeh pomiarowych, OSP
zapewni wykonywanie pomiaréw w tym punkcie.

343 Jezeli OSP nie przystuguje tytut prawny do urzqdzehi pomiarowych
zainstalowanych w fizycznym punkcie wejicia lub wyiScia, OPR, kiéremu
przystuguje tytut prawny do urzqgdzeh zainstalowanych w tym punkcie zapewni
dostep OSP do urzqdzefhi pomiarowo-rozliczeniowych, wykonywanie
pomiaréw wielkosci okreSlonych w pkt. 3.4.4 oraz przekazywanle do OSP
danych pomiarowych. Czestotliwo$¢ pomiaréw oraz terminy i format
przekazywania danych okrefla sie w zatgczniku technicznym stanowigcym
integralng cze$é¢ miedzyoperatorskiej umowy przesylowej (MUP) Iub
porozumiet zawartych z OPR lub OSW.

3.4.4 Dla fizycznych punkiéw weiécia i fizycznych punktéw wyjicia okredlane sq

nastepujgce wielkosci:
3.4.4.1 godzinowa ilo§¢ paliwa gazowego,

3.44.2 dobowa llo§é paliwa gazowego,
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3443 miesieczna ilo§é paliwa gazowego,
3.4.4.4 maoksymalna godzinowa ilo§é paliwa gazowego w danej dobie gazowej
lub miesiqcu gazowym, wyznaczond jako cze$€ catkowita z pominieciem
czesci utamkowe],
3445 minimalne ciénienie w dane] dobie gazowej,
3.4.4.6 ciepto spalania.
3.4.5 W zaleznoéci od wartosci mocy przylqczeniowej oraz przepustowosci {mocy

3.4.6

34.7

3.4.8
3.4.8.1

3.48.2

3.48.3

3.48.4

3.4.9

3.4,10

umownej) w fizycznych punkiach wejicia i fizycznych punktach wyjcia stosuje
sie odpowilednie konfiguracje uktadéw pomiarowych.,

Opis uktadéw pomicrowych w fizycznych punktach wejicia i fizycznych
punktach wyjscia oraz metodyki obliczefi (w przypadku innej niz to wynika
z pkt. 3.6) zawarte sqw zatqcznikach technicznych do odpowiednich MUP,
porozumiert zawartych z Odbiorcami przytqczonymi do siec! przesytowe), OPR
lub OSW.

Pomiary parameiréw jakoiciowych przesylonego paliwa gazowego
wykonywane sq w wyznaczonych przez OSP punktach systemu przesytowego.
Miejsca | czestotliwosé wykonywania pomiardw orcz ich wyniki publikowane sq
na sironie internetowej OSP.

Warfo$é ciepta spalania paliwa gazowego:

wyznaczana jest dla fizycznych punktéw wejécia, w ktdrych zostaty
zainstalowane chromatografy — dla kaidej godzny, jako Srednic
arytmetyczna pomiaréw wykonanych w fym punkcie w danej godznie,

wyznaczana jest dla fizycznych punkiéw wejicia, kidre nie sq wyposazone
w ciqgly pomiar skiadu poliwa gazowego [nie zostaty zainstalowane
chromatografy) - na podstawie ostatniego pomiaru przekazanego OSP
przez OPR danego punktu wejcia,

wyznaczana jest dla wszystkich fizycznych punktéw wyjicia - dia kazdej
godziny, jaoko f$rednia arytmetyczna wynikdjgca z pomiaréw
wykonywanych w tej godzinie w punkiach odpowiednich dla obszaréw
rodiczeniowych, wyznaczonych zgodnie z pki. 3.4.9. Jeteli w danym
miejscu pomiary analizy sktadu paliwa gazowego sq wykonywane rzadzie]
nkz jeden (1) raz na godzine, wéwczas Jako warto$é godzinowq ciepta
spalania przyjmuje sie wartos¢ wynikajqeq z ostatniego prawidtowego
pomiaru, z zastrzezeniem pkt. 3.4.8.4,

dia fizycmych punktéw wyiscia, w kitérych nie zostaty zainstalowane
urzqdzenia pomiarowe okreflone w pkt. 3.4.8.1 lub wystqpita awaria
uktadu pomiarowego — OSP moze wyznaczaé w oparciv o metody
symulacyjne, zgodnle z normg SO 1511222011 (EN} Gaz zZiemny -
Wyznaczanie energii.

Ciepto spalania dla kaide] godziny miesiqca gazowego, podawane jest
w kWh/m? z doktadnoiciq do trzech ({3} miejsc po przecinku, przy zatoZeniv,
e wartoscl wyliczane sq wg algorytmu wskazanego w pkt. 3.4.10.

Wartoéé godzinowa ciepta spaiania stanowi §redniq arytmetyczng wyliczong
z wykonanych pomiaréw, z precyzjq jaoka jest odczytywana z chromatografu
[MJ/m3]. Jednostka wyliczone] wartosci godzinowej jest zmieniana z MJ/m? na

. kKWh/m3 poprzez podzielenle wartoci ciepta spalania przez wspétczynnik 3,6.

Nostepnie ofrzymana warto$é jest zookraglana do trzech (3} miejsc po
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3.4.11

34.12

3.4.13

34.14

3.4.15

34.16

3.4.16.1

przecinku. Tak wyliczona warto$é stanowi podstawe do wyliczania godzinowe]
ilodci paliwa gazowego.

OSP wyznacza obszary roZiczeniowe w taki sposéb, aby okreflona dla nich
$rednia warto$é ciepta spalania nie réinita sie o wiece) niz +/-3% od wartocl
clepta spalania paliwa gazowego okreSlonego w kiérymkolwiek fizycznym
punkcie tego obszaru rozliczeniowego. Przypisanie fizycznych punktéw wyjscia
do danego obszaru [miejsca pomiary) publikowane jest na stronie
Infemetowej OSP.

W przypadku zainstalowania przez OSW lub Odbiorce urzqdzenia
pomiarowego zaakceptowanego przez OSP, umoiwigjqcego w okresie
rodiczeniowym okreflanie wartoSci ciepta spalania paliwa gazowego
w fizycznym punkcie wejicia lub fizycznym punkcie wyjcia, ciepto spalania
bedze okreflane napodstawie wskazafi tego urzqdzenia, zgodnie
z pkt. 3.4.8.1 lub pkt. 3.4.8.3. Urzqdzenie fo bgdzie poddawane regulamemu
sprawdzaniu przez akredytowane laboratorium lub stuzby OSF.

Ciénienie, pod jokim pcliwo gazowe jest przekazywane do przesyiu
w fizycznym punkcie wejécia lub odblerane w fizycznym punkcie wyjscia
publikowane jest na sironie internetowej OSP. Zmiana wartosci ciénienia paliwa
gazowego opublikowanego na stronie intemetowej OSP nastepuie po
uzgodnieniu z wiasciwym OSW lub Odbiorcq przytgczonym w danym
fizycznym punkcie wylicia.

Jako minimalne ci§nienie w danym miesiqcu przyimuje sie minimaine Srednie
godzinowe ci$nienie zarejestrowane w danym miesiqcu gazowym.

Na wniosek Odbiorcy przytqczonego bezpofrednio do systemu przesytowego,
zlozony bezpoérednio do OSP, OSP bedzie regulowat dwa {2) razy w roku
ciénienie w fizycznym punkcie wyjicia, w ktérym odbiera on paliwo gazowe, ©
le istniejg na tym punkcie modliwosci techniczne regulacii cisnief. Tryb
regulacji cinienia w fizycznych punktach wyjicia okreflony jest w zatqcznikach
technicznych do odpowiednich uméw lub porozumief zawartych z OSW lub
Odbiorcami.

llo§& paliwa gazowego stanowiqca podstawe roziiczenia za $wiadczone ustugl
przesytania i bilansowanie, okreflana jest w nastepujgcy sposéb:

godzinowq llo§é paliwa gazowego, przekazang do przestania w fizycznym
punkcie wejicia oraz odebrang w fizycznym punkcle wyjscia wyznacza
sie, jako floczyn objetofcl paliwa gazowego zmierzonego w danym
fizyemym punkcie wejicia lub  wyjicia oraz ciepta spalania
wyznaczonego dla danego fizycznego punkiu wejicia lub wyjscia,
zgodhnie z postanowieniami pkt. 3.4.7 i pkt. 3.4.8, dla tej same] godziny, z
zastrzezeniem pkt. 3.4.17,

3.4.16.2 dobowq llo§é paliwa gazowego wyznacza sie, joko sume godzinowych

llo$ci paliwa gazowego, wyznaczonych zgodnie z pkt. 3.4.16.1,

3.4.163 miesiecznq ilosé paliwa gazowego wyznacza sie, jako sume dobowych

3.4.17

llosci paliwa gazowego. wyznaczonych zgodnie z pkt. 3.4.16.2.

W przypadku zainstalowania przez OSW lub Odbiorce w fizycznym punkcie
wejécia lub fizycznym punkcie wyijécia systemu pomiarowego, ktéry umodiwia
okretlenie zarébwno objetosci paliwa gazowego, Jak i llosci paliwa gazowego
oraz wspbtpracujgcego z tym systemem urzqdzenia pomiarowego,
umoliiwigjgcego w okresie rozliczeniowym okreflenie ciepta spalania, po
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34.18

34.19

3.4.20

3.4.21

3.4.22

3.4.23

3.4.24

3.4.25

3.4.26

akceptacji OSP, rozliczenie dokonywane jest na podsiawie godzinowych iloSci
paliwa gazowego uzyskiwanych z sysiemu pomiarowego.

W przypadku przecigzenia lub uszkodzenia gazomierza w fizycznym punkcie
wyjicia spowodowanego zwigkszeniem poboru paliwa gazowego powyzej
goémej granicy zakresu pomiaru strumienia objetosci, gazomierz powinien
zostaé poddany pohownej legalizacii lub wzorcowaniu, zgodnie z pkt. 3.6.1.3.
Wszystkie koszly, zwiqzane z przeprowadzeniem legalizacji ponowne] lub
wzorcowania, w tym m.in.: koszty transporiu, legalizacji oraz ewentuainej
naprawy, ponosi odpowiednio OSW lub Odbiorca, kiérego urzadzenia sq
przytqczone do sleci przesytowej, po przedstawleniu przez OSP dokumentéw
potwierdzajqeych poniesione koszty.

Urzqdzenia pomiarowe zainstalowane w fizycznych punktach wejscia |
fizyemych punkitach wyjicia z/do sleci przesytowe] bedg poddawane
regularnym kontrolom metrologicznym przez akredytowane laboratorium lub
stutby wiaiciciela urzqdzeh. Czesto§é kontroli powinna byé okreflona w
porozumieniach o ktérych mowa w pkt 3.8, pkt. 3.9, pkt. 3.10.

Na pisemne 2qdanie Ugytkownika Sieci, OSP dokonuje sprawdzenia
prawidtowo$cl dzictania  urzqdzei pomiarowych przez laboratorium
posiadajoce okredytacje jednostki cerlyfikujqcej uzyskang zgodnie
z odrebnymi przeplsami. Urzqdzenia pomiarowe powinny zostaé sprawdzone
w terminie trzydziestu (30) dni od dnia zgtoszenia taklego Zqdania przez
Uzytkownika Sieci.

Na pisemne zqdanie OSP, OPR dokonuje sprawdzenia prawidtowosci dziatania
urzgdzeh pomiarowych przez laboratorium posiadajqce akredytacje jednostki
certyfikuigce] uzyskang zgodnie zodrebnymi przepisami. Urzqdzenia
pomiarowe powinny zostaé sprowdzone w terminie dwudzestu jeden (21) dni
od dnia zgtoszenia takiego tgdania przez OSP.

Uzytkownik Sieci pokrywa koszty sprawdzenia prawidtowoici dziatania
urzgdzeh pomiarowych, o kiérych mowa w pkt. 3.4.20, wykonanego na jego
zqdanie w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawichowosci w dziataniu
urzqdzeh pomiarowych.

OSP pokrywa koszty sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzqdzeh
pomiarowych, o kiérych mowa w pkt. 3.4.21, wykonanego na jego Zqdanie
w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidtowosci w dziataniu urzgdzenh
pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosSci w dziataniv  urzqdzenia
pomiarowego, wtasciciel urzqdzenia pokrywa koszty  sprawdzenia
prawidtowosci dziatania oraz naprawy urzqdzenia pomiarowego.

Spory pomiedzy Uzytkownikiem Sieci, a OSP w zokresie dotyczqcym
poprawnosci pomiaréw przyjetych przez OSP dla celéw roziczeniowych bedq
rozstrzygane w sposéb polubowny. W przypadku braku modiwosci ustalenia
porozumienia, spory bedq rozstrzygane przez wiasciwy sqd powszechny.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zastrzeiefi dotyczqcych faktury
zaptaconej w catosci, OSP wystawi w ciggu siedmiu (7) dniroboczych od daty
uznania reklamacii, fakture koryguigeq | niezwtocznie przedle jq Uzytkownikowi
Sieci.

3.5 ' System telemeirii,
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3.5.1

3.5.2

3.5.2.1

W przypadku, gdy OSP przystuguje tytut prawny do danego fizycznego punktu
wejcia lub wyjscia, po uruchomieniu systemu telemetrii w tym punkcie, OSP
nha wniosek Ufytkownlka Systemu okredli zakres I warunki udostepniania
Uzytkownikowi Systemu danych telemefrycznych w uzgodnieniu odpowiednio
z Odbiorcqg koficowym lub OSW, ktérego instalacje lub urzqdzenia sq
przytqczone do systemu przesytowego.

W przypadku, gdy OSP nie przystuguje tytut prawny do danego fizycznego
punktu wejscia lub wyijécia, OPR zobowiqzuje si¢ do umodiwienia OSP:

zainstalowania w danym punkcie urzqdzerh telemetrycznych stuiqcych
do transmisji danych pomiarowych do OSP, przy czym prawo wiasnosci
zainstalowanych urzqdzer felemetrycznych bedze przystugiwaé OSP,
albo

3.5.2.2 pobierania  danych pomiarowych ze  wskazanego systemu

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.6

informatycznego.

OSP i Uzytkownik Sieci pokrywdjq we wiasnym zakresie koszty zwiqzane
z przesytaniem danych telemetrycznych do swoich stuzb.

Transmisia danych telemetrycznych z danego punktu do OSP powinna by&
realizowana jednq lub dwoma niezaleznymi drogami fransmisyjnymi
w zalenosci od znaczenia punkiu w systemie przesytowym.

W przypadku awari systemu telemetrii obowiqzek powiadomienia stron
korzystajacych z danych telemetrycznych o zaistniate] awarii lezy po stronie
podmiotu eksploatujgcego urzqdzenia telemeiryczne. Jezeli OSP nie jest
podmioiem eksploatujgcym urzqdzenia telemetryczne, OPR zobowiqzany jest
do przekazania do OSP informaciji o zaistniate] awarii. W przypadku awari, OPR
podejmie czynnoici w celu przywrdcenia transmisji danych telemetrycznych
bez zbednej zwtoki.

W przypadku, gdy dany fizyczny punkt wejscia lub wyjécia nie jest podtqczony
do systemu telemetrii lub wystqpita awaria systemu telemetril, niezbedne dane
bedq przekazywane przez OPR w sposéb ustalony w zatqezniku technicznym,
stanowigcym zatqcznik do migdzyoperatorskie] umowy przesytowej (MUP) lub
porozumien, o ktérych mowa w pkt. 3.8 i pki. 3.10.

3.6 Wymagania techniczne.

3.6.1
3.6.1.1

Urzqdzenia pomiarowe.

Podstawowe wymagania funkcjonaline dotyczqce projektowania,
budowy, uruchomienia | uzytkowania stacji pomiarowych, zawarte sq
w normie PN-EN 1776:2016-04 Infrastrukiura gazowa - Ukiady pomiaru
gazu - Wymagania funkcjonalne, a takze w nizej wymienionych normach:

3.6.1.1.1. PN-EN ISO 13443:2008 Gaz ziemny — Standardowe warunki
odniesienia,

3.6.1.1.1.2 PN-EN 12261:2005 Gazomierze - Gazomierze turbinowe,
PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze - Gazomierze turbinowe,

3.6.1.1.1.3 PN-EN 12480:2015-07 Gazomierze - Gazomierze rotorowe,
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3.6.1.1.1.4 PN-EN ISO 5167-1 do PN-EN ISO 51467-4:2005 Pomiary strumienia

ptynu za pomocq zweiek pomiarowych wbudowanych w
catkowicie wypetnione rurociqgi o przekroju kotowym,

3.6.1.1.1.5 PN-EN 12405-1+A2:2010 Gazomierze - Przellczniki — Czesé

1: Przeliczanie objetosci,

3.6.1.1.1.6 PN-EN ISO 12213-1:2011 Gaz zZiemny — Obliczanie wspbdtczynnika

Scifliwosci— Czesé 1: Wprowadzenie | wylyczne,

3.6.1.1.17 PN-EN ISO 12213-2:2010 Gaz ziemny — Obliczanie wspétczynnika

§cifliwosci - Cze8¢ 2: Obliczenia zzastosowaniem skiadu
molowego,

3.6.1.1.1.8 PN-EN ISO 12213-3:2011 Goz ziemny - Obliczanie wspétczynnika

§cifliwosci — Czesé 3: Obliczenia z wykorzystaniem wiasciwosci
fizycznych,

3.6.1.1.1.9 ST-IGG-0205:2015 Ocena joko$ci gazédw ziemnych. Cze$é 1:

Chromatografy gazowe procesowe do analizy sktadu gazu
Zemnego,

3.6.1.1.1.10  ST-IGG0202:2014 Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego,

3.6.1.1.1.11  STHGG-2701:2014 Zosady roZiczeh paliwa goazowego w

jednostkach energii,

3.6.1.1.1.12 PN-EN 12405-2:2012 Gazomierze - FPrzelicmiki - Cze$¢ 2:

Przeliczanie energii,

3.6.1.1.1.13  PN-ISO 17089-1:2013-05 Pomiar przeptywu ptynu w przewodach

zamknietych - Gozomierze ultradiwickowe - Cze§¢ 1: Gazomierze
do pomiardw roziczeniowych i bilansowych,

3.6.1.1.1.14  PN-EN ISO 6974-2:2012 Gaz ziemny - Oznaczanie sktadu metodg

chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewnosci - Czes¢ 2:
Statystyczne opracowanie wynikdw,

3.6.1.1.1.15  PN-EN ISO 4%76 Gaz Ziemny - Obliczanie warto$ci kalorycznych,

3.6.1.2

3.6.1.3
3.6.13.1

3.6.1.3.2

gestosci, gesto§ci wzglednej i liczby Wobbego na podstawie
sktadu.

Zastosowanie do pomiardw roziczeniowych gazomierzy niecbjetych
wymaganiami norm  wymienionych w pkl. 3.6.1.1 oraz sposéb
sprawowania nadzoru  metrologicznego, wymaga  uzgodnienia
zawartego w umowie o przytqczenie, MUP, umowie przesytowe] lub
porozumieniu z OSW lub OPR,

Warunki jakim powinny podlegaé gazomierze.

Nowe gazomierze wprowadzane do uiytkowania, przeznaczone do
prowadzenia rozliczefi w fizycznych punktach wejicia lub wyijcia
do/z systemu przesytowego, powinny przej§¢ procedure oceny
zgodnosci,

Gazomierze w fizycznych punktach wejcia lub wyjicia do/z systemu
przesytowego powinny podlegaé prawnej kontroll metrologicznejlub
nadzerowi meirologicznemu.
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3.6.133 Gazomierze podlegajgce prawnej kontroll meirologicznej, o
maksymalnym strumieniu objetofci nie wiekszym niz 100 m3/h,
zainstalowane na sleci gazowej, w kiérej] moksymaine cinienie
robocze nie przekracza 0,5 MPa, powinny by¢ legalizowane, zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami prawa.
3.6.1.34 Gazomierze nlepodiegajace prawnej kontroli metrologiczne].
podlegajq nadzorowi metrologicznemu | powinny by¢ wzorcowane
zgodnie z odpowiednimi normami wskazanymi w pkt, 3.6.1.1 co pieé
(5) lat lub po naprawle o lle porozumienia, o ktérych mowa w pkt.
3.10 nie stanowiq inaczej. Okres pieciu (5) lat liczy sie od dnia 1
stycznia roku nastepujacego po roku, w ktérym wzorcowanie zostato
dokonane. Wzorcowanie nalezy prowadzié zgodnie z ponizszymi
zasadami:
3.6.1.3.4.1 Wzorcowanie gazomierzy turbinowych oraz uliradiwigkowych,
zainstalowanych na sieci gazowej, w ktérej maksymalne ciénienie
robocze nie przekracza 0,5 MPq, powinno byé wykonywane
powietrzem, przy ci§nieniu atmosferycznym lub gazem ziemnym,
przy ci$nieniu zblizonym do roboczego.
3.6.1.34.2 Wzorcowanie gazomierzy turbinowych oraz ultradiwigkowych,
zainstalowanych na siecl gazowej, w ktérej maksymalne ci$nienie
robocze przekracza 0,5 MPa, powinno by& wykonywane gazem
zZiemnym, przy ci§nieniu zblizonym do roboczego.
3.6,1.343 Wzorcowanie gozomierzy rotorowych, bez wzgledu na
maksymalne ciénienie robocze siecl gazowej, na kidrej sq
zainstalowane, powinnc byé wykonywane powietrzem, pirzy
ciénieniv atmosferycznym lub gazem ziemnym, przy ciSnieniu
Zblizonym do roboczego.
3.6.1.3.4.4 Btedy gazomierza okreslone podczas wzorcowania powinny byé
mniejsze od wartosci btedéw granicznych dopuszczalnych:
3.6.1.3.4.4.1 dwa (2} % w zakresie od Qaemin do Qlat,

3.6.1.3.44.2 jeden (1) % w zakresie od Qat do Qomax.

3.6.1.3.4.5

3.6.1.3.4.6

3.6.1.34.7

3.6.13.5

W przypadku, gdy btedy gazomierza okreSlone podczas
wzorcowania sq wieksze od wartofci okreslonych w  pkt.
3.6.1.3.4.4, gazomierz nalezy poddaé adjustac]i i ponownemu
wzorcowaniu.

Charakterystyki gazomierzy, uzyskane podczas wzorcowania
gazem ziemnym, przy ci§nieniu zblizonym do roboczego, powinny
by¢ wprowadzone do przelicznikéw objetoscl.

Podczas wzorcowania gazomierzy nalety dgzyé do minimalizacii
btedéw uzyskanych podczas wzorcowania, przez wykonanie
adjustacji w faki sposéb, aby nie faworyzowaé iadnej z
rodiczajgeych sie stron.

Gazomierze, kidre uzyskaty legalizacje do dnia wejicia w Zycie
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017 .
w sprawie rodzajéw przyrzqdéw pomiarowych podlegaijqcych
prawne] kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. 22017
r. poz. 885} zachowujq waino$é legalizacji do kofica okresu
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okreslonego zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Po uptywie
terminu wainosc! legalizacii gozomierze bedq podlegaé nadzorowi
metrologicznemu zgodnie z postanowieniami pkt. 3.6.1.3.4.

Gazomierze, kiére przeszly procedure wzorcowania przy ciShieniu
atmosferycznym w okresie od dnia wej§cia w Zycie Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
rodzajéw przyrzqdéw pomiarowych podlegajgcych prawnej kontroli
metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 885} do
dnia wejcia w zycie IRIESP, zachowujq waino$§é wzorcowania przez
okres pigciu lat. Okres pieciu lat liczy sig od dnia 1 stycznia roku
nastepujgcego po roku, w kitérym wzorcowanie zostato dokonane.
Po uptywie terminu wainoéci w/w wzorcowania gazomierze bedq
podlegaé nadzorowi metrologicznemu zgodnle z postanowieniami
pkt. 3.6.1.3.4.

Przeliczniki stuzgce do pomiaréw iloci lub objetosci przesytanego paliwa
gozowego oraz chromatografy procesowe, pracujq wediug czasu
standardowego zimowego (UTC+1) przez caly rok gazowy. OSP roziicza
Uzytkownika Systemu zgodnie z czasem urzedowym.

Aktualizacja sktadu gazu w przelicznikach, zainstalowanych w fizycznych
punktach wejicia lub wyjécia do/z systemu przesytowego, w ktérych
oktualizacja nie jest prowadzona w ftrybie ciqgtym, powinna byé
wykonywana przez OSP lub OPR:

$redniodobowym sktadem gazu z poprzedniej doby, po zakoficzeniu
doby gazowsj, lub

fredniomiesiecznym sktadem gazu z poprzedniego miesiqca, do
frzeciego (3} dnia roboczego kazdego miesiqca

Metody, wskazane w pkt. 3.6.1.5.1 oraz w pkt. 3.6.1.5.2 stosuje sle dia
wilasciwego obszaru, w kiérym znajduje sie przelicznik, okreflonego
zgodhnie z pkt 3.4.11. Sktad gozu jest publikowany na stronie internetowe]
OSP.

W stacjach pomiarowych stosuje sie trzy rodzaje uktadéw pomiarowych:
U-1, U-2 i U3, w zaleinosci od wielkosci strumienia objetosci
przeptywajqcego gazu. Dla maksymainego strumienia objetoici gazu
w warunkach normalnych do 5000 m3/h wiqcznie, nalezy stosowac uktad
pomiarowy U-1. W uktadzie tym moze znajdowaé si@ jeden lub kilka
ciqgéw pomiarowych roboczych oraz ciqg obejciowy. Ciggi pomiarowe
mogqg mieé¢ takq samgq lub zéinicowanq przepustowosé. Jezell
przewidywany maksymalny strumiefi objetosci gazv w warunkach
normalnych jest wiekszy niz 5000 m3/h i nie przekracza 50000 m3/h, naleiy
stosowaé uktad pomiarowy U-2. Uktad pomicrowy U-2 skiada sie z
jednego lub kilku ciggéw pomiarowych roboczych oraz jednego ciggu
pomiarowego kontrolnego, kitérego zadaniem jest kontrola kazdego
z ciqgéw roboczych. Ciqg pomiarowy kontrolny powinien by¢ wiqczany
w szereg z ciggami pomiarowymi roboczymi, a jego przepustowosc
powinna pozwoli¢ na konfrole kaidego z ciqgdédw pomiarowych
roboczych. Dia przewidywanego maksymalnego strumienia objetoici
gazu w warunkach normalnych powyzej 50000 m3/h naleiy stosowac
uktad pomiarowy U-3. Uktad ten sktada sie z jednego lub kilku ciqgéw
pomiarowych roboczych oraz jednego ciqgu pomiarowego
rezerwowego. W kazdym ciqgu pomiarowym roboczym oraz rezerwowym
jest zainstalowany gazomierz roboczy oraz potgczony z nim szeregowo
gazomierz kontroiny, Zadaniem uktadu U-3 jest poréwnywanie na biezqco
wynikéw wskazah gozomierza roboczego zwynikami wskazah
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gozomierza kontrolnego. Dla strumieni objetoci kwdlifikujqeych pomiar
do ukiadu typu U-1 dopuszcza sie zastosowanie uktadu pomiarowego U-
2 lub U-3, a do U-2 zastosowanie uktadu typu U-3, jezeli analiza techniczno-
ekonomiczna wykaie celowos¢ takiej zmiany.

3.6.2 Gazociqgi.

3.6.2.1

3.6.2.2

Podstawowe wymagania odnofnie nowo budowanych gozociqgéw
przesytowych sq okreflone w rozporzqgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640},
dalej: .rozporzqdzenie w sprawie warunkéw”) oraz w normie
PN EN 1594:2014 Infrastruktura gazowa - Rurociqgi o maksymalnym
cisnieniu roboczym powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne.

Dla gazociqgéw istniejqcych zastosowanie majg przepisy, na podstawie
ktérych zostaty one wybudowane.

3.6.3 Obiekty systemu przesytowego.

3.6.3.1

3.6.3.2

Podstawowe wymagania odno$nie nowo budowanych foczni gazu
w systemie przesyfowym sq okretlone w rozporzqdzeniv w sprawie
warunkdéw oraz w nomie PN-EN 12583:2014-04 Infrastruktura gazowa -
Ttocznie - Wymagania funkcjonalne.

Podstawowe wymagania odnoénie nowo budowanych stacji gazowych
sq okreSlone w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw oraz w normach: PN-
EN 12186:2015-02 Infrastrukiura gazowa - Stacje redukcji ciSnienia gazu dla
przesytu i dysirybucji - Wymagania funkcjonalne, PN-EN 12279:2004
Systemy dostawy gazu - Instalacje redukcii ci§nienia gazu na przytqczach
- Wymagania funkcjonalne, STIGG-0501:2017 Stacje gazowe w przesyle i
dystrybuc] dla ci§nief wej§ciowych do 10 MPa wigcznie - Wymagania w
zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania, ST-
IGG-0502:2017 Zespoly gazowe na przytqczach - Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowaniq, ST-IGG-
0503:2017 Stacje gazowe w przesyle | dystrybucii dla ciSniefh wejSciowych
do 10 MPa wigcznie - Wymagania w zakresie obstugi.

3.6.4 Przepisy prawne, postanowienia IRIESP i umdéw zawartych z OSW majq
pierwszenfstwo w stosunku do postanowierh przywotanych norm.

3.6.5 Szczegdtowe wymagania techniczne dotyczqce fizycznych punktéw wejscia
do systemu przesytowego oraz fizycznych punktéw wyjscia z systemu
przesylowego zawarte sq wzatgcznikach technicznych do MUP  lub
porozumieh zawartych z OSW lub OPR.

3.7 Kryteria bezpieczefstwa funkcjonowania systemu przesytowego.

3.7.1 OSP przyjmuje nastepuiqce kryteria bezpieczefistwa funkcjonowania systemu
przesytowego:

3.7.1.1

3.7.1.2

utrzymywanie rezerwy przepustowosci sieci przesytowej pozwaldjqcej
na zapewnienie przesytania paliwa gazowego w okresie nadzwyczajnie
wysokiego zapotrzebowania, 1. gdy w ciqgu trzech kolejnych dni
éredniodobowa temperatura otoczenia ksztattuje sie na poziomie -15 °C,

utrzymywanie niezbilansowania dobowego systemu przesytowego
wzakresie do +/-5% wielkosci prognozowanego maksymainego
zapoirzebowania dobowego w systemie przesytowym,

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM 3.A.
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utrzymywanie okreflonych. zgodnie z pkt. 3.4.13 zakreséw cinief
w punktach wyjicla,

utrzymywanie okreSlonych w IRIESP parametréw jakosciowych paliwa
gazowego.

372  Weceluspetnienia kryteribw okreslonych w pkt. 3.7.1 oraz zapewnlenia realizacji
umdw przesytowych, OSP:

3.7.2.1

3.7.2.2

3.7.23

3.7.24

3.7.2.5

3.7.2.6

3.7.27

3.7.2.8

3.7.2.%9
3.7.2.10

utrzymuje pozyskane na zasadach rynkowych rezerwowe iloéci paliwa
gazowego w Instalacjach stuzqcych do magazynowania pozwaldjqce
na pokrycie deficytu paliwa gazowego w celu zapewnienia dostarczania
paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczefistwa funkcjonowania
systemu gazowego i redlizacje uméw z ulytkownikomi tego systemu
zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne, rezerwowe flosci
paliwa gazowego ulrzymywane w instalacjach stuiqcych do
magazynowania nie mogq byé wykorzystywane w celu bilansowania
systemu w sytuacjach niebedqcych sytuacjq nadzwyczajng,

przygotowuje i przedkiada do zaiwierdzenia Prezesowi URE plany
wprowadzania ograniczen w poborze paliwa gozowego dla Odbiorcéw
oraz ZUP, przytqczonych bezpofrednio do  sieci  przesytowe]
podlegajgcych ograniczeniom w poborze paliwa gazowego zgodnie
z ustawq o zapasach,

w przypadkach okreflonych w ustawie o zapasach redlizuje obowiqgzki
zwiqzane z wprowadzaniem ograniczefh w poborze paliwa gazowego,
poprzez ustalanie | podawanie do publicznej wiadomosici stopni zasilania,
zgodnie zplanami  wprowadzania  ograniczefi w poborze paliwa
gazowego,

opracowuije procedury postgpowania na wypadek wystgpienia sytuacii
awaryjnej w systemie przesytowym,

przygotowule, w ramach porozumiefi z Operatorami Systeméw
Wspétpracujgeych, procedury postepowania w przypadku wystgpienia
zokibcehn w pracy systeméw wspoétpracujgeych.

utrzymuje i rozbudowuje uktady kontrolno-pomicrowe, systemy
sterowania itelemetri oraz systemy cutomatyki obiektowe] w celu
umodliwienia szybkiej reakcji na zagroienia mogqce pojawic sie
w systemie przesytowym,

utzymuje stan techniczny urzqdzeh, instalac]i, sieci oraz obiektéw
systemowych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, prowadzi nadzér
eksploatacyjny orazzapewnia state dylury ekip  pogotowia
technicznego; w przypadku  wysiqpienia  zagroZzeh  podejmuje
niezwtocznie dziatania w celu ich usunigcia,

prowadzi ocene stanu technicznego systemu przesytowego, ktérej wyniki
sq uwzgledniane przy przygotowywaniu planéw inwestycyjnych i
remontdw,

prowadzi dziatania opisane w czesci Il IRIESP,

OSP informuje PZPT oraz Gietde Gazu o rozwigzaniv umowy przesytowej
z Uzytkownikiem Systemu, dla kiérego zostat dokonany przydziat zdoinoSci
(PZ) odpowiednio w WPWErrc | WPWYres lub w WPWEGGi WPWYGa.

37.3 W celu zapewnienia bezpieczehstwa funkcjonowania systemu przesytowego
/ oraz bezpleczefistwa dostarczania paliwa gazowego do Odbiorcow, ZUP jest

¥

zobowiqzany do:

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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3.7.3.1 opracowania | przedtozenia OSP procedur postepowania, uzgodnionych
z podmiotami odpowiedzalnymi za ich reclizacje. w tym odpowiednio
z operatorami innych systeméw gazowych lub Odbiorcami, majgeych
zastosowanie w przypadku:

3.7.3.1.1 wystgpienia zokiéceh w dostarczaniu paliwa gozowego do systemu
przesytowego,

373.1.2 nieprzewidzionego wzostu  zuzycia paliwa gazowego przez
Odbiorcéw,

3.7.3.13 sytuacji awaryinej w systemie przesytowym,

3.7.3.14 okreslajacych w szczegdinokci sposéb uruchamiania dodatkowych

dostaw paliwa gazowegoe z innych #édet lub kKerunkéw
oraz zmniejszenia poboru paliwa gazowego przez Odbiorcéw,
zgodnie z umowami z nimi zawartymi.

3732 zapewnienia zbilansowania flofci przesytanego pdliwa gozowego w
ramach umowy przesytowej fj. zapewnienia dostaw paliwa gazowego w
flofciach odpowiadajgcych zapoizebowaniu jego odbiorcéw w
poszczegdinych obszarach bllansowania,

3.7.33 przekazywania w punktach wej§cia oraz odbierania w punktach wyiscia
paliwa gazowego zgodnie z zatwierdzonymi nominacjami,

3734 hiezwiocznego Informowania OSP o wszelkich zdarzeniach mogacych
wptyngé na bezpieczeristwo dostaw paliwa gazowego do fizycznych
punkiéw wejscia.

3.74 W celu zapewnienia bezpieczerfistwa funkcjonowania systemu przesytowego
oraz bezpieczefsiwa dostarczania paliwa gazowego do Odbiorcdw,
Uzytkownik Sieci jest zobowigqzany do:

3.7.4.1 nieprzekraczania przepustowoici [mocy umownych} okreSlonych
w pizydzidle przepustowosci [PP) lub wynikaiqcych z wprowadzonych
ograniczeh,

3742 przekazywania do przesytania w fizycznych punktach wejécia do systemu
przesytowego paliwa gazowego o parameirach jakosciowych, zgodnych
z wymaganiami okresionymi w IRIESP oraz przy zachowaniu zakreséw
ciénielh okreslonych zgodnie z pkt. 3.4.13,

3743 niezwlocznego informowania OSP o wszelkich zdarzeniach mogqcych
wplynaé na bezpieczerstwo dostaw pdliwa gazowego do fizycznych
punktdw wejcia.

3.8 Zakres wspétpracy OSP z Operatorami Systeméw Wspdtpracujacych.

3.8.1 OSP w porozumieniu z OSD, moze w zatqczniku do MUP utworzyé grupy
miedzysystemowych fizycznych punktéw wyijécia {MFPWYosp), ktére nastepnie
zostanq opublikowane na stronie internetowej OSP.

38.2 Miedzysystemowe fizyczne punkly wyjscia naleiqce do danej grupy sq
potqczone hydraulicznie po stronie systemu dystrybucyjnego.

3.8.3 OSP decyduje o wykorzystaniu tylko takich migdzysystemowych fizycznych
punktdw wyjcla nalezqcych do dane] grupy fizycznych punktéw wyjscia,
w stosunku do kitérych zostato to wprost zastrzetone w zatqczniku do MUP,
w ramach sumy ilo§ci paliwa gazowego wynikajqce] z zatwierdzonej prognozy
transportowe] dla migdzysystemowych fizycznych punktéw  wyjscia
wchodzqeych w sktad danej grupy. OSP dokonuje rozdziatu strumienia paliwa

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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3.8.4

3.8.5

3.8.6

3.8.7

3.8.8

3.8.9

3.8.10

3.8.10.1

gazowego pomiedzy takimi miedzysystemowymi fizycznymi  punktami
wchodzqcymi w sktad grupy punktéw.,

Ustala sie tqczng wartosé niezgodnosci dobowej ilosci paliwa gazowego
zmierzone] w miedzysystemowych fizycznych punktach wyjicia lub wejscia
z zatwierdzonymi dla tych punktéw prognozami transportowymi.

W przypadku przekroczenia, w ktérymkolwiek z miedzysystemowych fizyeznych
punktéw wyjScia, przydzielonej dila danego punkiu przepustowosci (mocy
umownej}, OSP nie ponosi odpowiedzialnokci za niedotrzymanie ciénienia w
miedzysystemowych fizycznych punktach wyjécia wehodzqcych w sktad grupy
punkiéw, do ktérych nalezy taki punkt.

W przypadku przekroczenia, w ktdrymkolwiek z migdzysystemowych fizycznych
punktéw wyjcia, przydzielonej dla danego punktu przepustowosci {mocy
umownej), OSP nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie ciSnienia w
miedzysystemowych flzycznych punktach wyl§cia, jezeli to przekroczenie miato
wplyw na niedotrzymanie clénienia.

OSP rezerwuje przepustowosé techniczng systemu przesytowego na tzecz OSD
do warloici przepustowoici zarezerwowane] w  poszczegdinych
miedzysystemowych fizycznych punktach wyjscia.

OSD przekaze OSP wniosek o przydziat przepustowosci {mocy umownej) dla
poszczegdinych migdzysystemowych fizycznych punkiéw wyjicia. Wniosek dia
kazdego miedzysystemowego fizycznego punktu wyjscia winien miescic sie w
zakresie technologicznych modiwoscl urzqdzenh dia tege punktu,

Szczegbtowe warunki | sposoby wspétpracy z operatorem innego systemu
przesylowego, OIR oraz z operatorem fizycznego punkiu wejScia ze &rédta
krajowego fj. z odazotowni, kopaini oraz mieszalni, okreflone sq w odrebnych
porozumieniach oraz w zatqcznikach technicznych do uméw o przytqczenie.

Porozumienie zawierane z operatorem innego systemu przesytowego powinno
regulowadé w szczegdlinosci zasady:

okreSlania postepowania w przypadku réznej godziny poczqtku/konhca
doby gazowej w systemach wspétpracujgeych,

3.8.10.2 vzgadniania zgednoscl par koddw ZUP - kontrahent ZUP,

3.8.10.3 okreflania dobowych lloici paliwa gazowege dla doby gazowe),

3.8.104 okreflania jakoSci paliwa gazowego przekazywanege na punktach

Zokalizowanych na potqgczeniu systemow,

3.8.10.5 przebywania przedstawicieli strony nie bedqcej wiascicielem punkiu

pomiarowo-roZiczeniowego na fym punkcie,

38.10.6 kontroli vktaddw pomiarowych,

38,107 vdostepniania danych telemetrycznych,

3.8.108 udostepniania danych pomiarowo-oziiczeniowych,

3.8.10.9 przekazywania i sprawdzania zgodnofci nominacji  (renominacii}

w systemach wspoétpracujqcych,

3.8.10.10 dokonywania alokacji ilofci przekazywonego paliwa gazowego

pomiedzy poszczegéinymi umowami przesytowymi realizowanymi na
punktach zlokalizowanych na potgczeniu systemoéw,

Operator Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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3.8.10.12

3.8.10.13

3.8.10.14

3.8.10.15

3.8.10.16

3.8.10.17
3.8.10.18

3.8.10.19
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przekazywania danych o alokacfi na punktach zokalizowanych
na potqczeniu systemow,

prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych
nha potgczeniu systeméw,

uzgadniania harmonograméw prac w systemach wspdipracujqeych
majqcych wptyw na warunki pracy systemu wspétpracujgcego,

prowadzenia prac w punktach pomiarowo-sozliczeniowych na
poiqczeniu systembw wspétpracujgcych,

postepowania i wymiany informacji w zakresie realizacii procedur
vdzielania dostepu do sieci przesytowej w zakresie punktu pomiarowo-
rozliczeniowego,

wspdtpracy w przypadku wystapienia  zaktocer jokodci  paliwa
gazowego, majgcych wplyw na prace systemu wspétpracujqcego,

uzgadniania procedur awaryjnych,

postepowania w  syluaciach awaryinych  majgcych  wptyw
na funkcjonowanie systemu wspdtpracujacego,

zasady porozumiewania sie i dane kontaktowe stuizb OSP 1 operatora
innego systemu przesytowego.

38.11 Porozumienie zawierane z OIR powinno zawieraé w szczegdlnoici zasady:

38.11.1

3.8.11.2
38.113

38.11.4
38.11.5
38.11.6

38.11.7

38.118

3.8.11.9

3.8.11.10

381111
38.11.12

3.8.11.13

przekazywania | sprowdzania zgodno$ci nominacji  {renominacii)
w systemach wspdtpracujgcych,

vzgadniania zgodnoéci par kodéw dostawca — odbiorea,

przekazywania donych o dalokacii na punktach zZiokalizowanych
na potgczeniu systeméw,

udostepniania danych telemetrycznych,
vdostepniania danych pomiarowo-rozliczeniowych,

prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych
na potgczeniv systemoéw,

uzgadniania harmonograméw prac w instalacji regazyfikacji majacych
wptyw na warunki pracy systemu regazyfikac],

wymiany informacji o planowanych inwestycjach majgcych wptyw
na warunki pracy systeméw,

zasady rezerwacji  przepustowoici na  podstawie  prognozy
przepustowosci, o ktérych mowa w pkt. 7.9 oraz zatwierdzone prognozy
przepustowosicl,

wspdtpracy w przypadku niewtaiciwe] jakosci paliwa gazowego majqcej
wplyw na prace systemu przesytowego,

uzgadniania procedur awaryjnych,

postepowania w  syluacjach awaryjnych majgcych  wplyw
na funkcjonowanie systemu przesytowego,

zasady porozumiewania sie i dane kontaktowe stuib OSP i OIR.

3.8.12 Porozumienie zawierane z operatorem fizycznego punktu wejscia ze irédta
krajowego powinno zawierad w szczegdlnosci zasady:

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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3.8.12.2

3.8.123
3.8.124
3.8.12.5

3.8.12.6

as8.12.7

3.8.128

3.8.129

3.8.12.10
3.8.12.11

3.8.12.12
3.8.12.13
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przekazywaonia | sprawdzania zgodnosci nominacji  (renominacii)
w systemach wsp&ipracujqeych,

przekazywania danych o alokacji na punktach Zokalizowanych
na potqczeniu systemow,

udostepniania danych telemetrycznych,
udostepniania danych pomiarowo-rozliczeniowych,

prowadzenia ruchu i eksploatacii stacii gazowych zlokalizowanych
na potgczeniu systeméw,

prowadzenia prac na stacjach gazowych Zokalizowanych na potcgczeniv
systemow,

wymiany informac]i o planowanych inwestycjach majgcych wplyw
na warunki pracy systemow,

zasady rezerwacii  przepustowoici  na podstawie  prognozy
przepustowosci, o ktérych mowa w pkt. 7.9 oraz zatwierdzone proghozy
przepustowosici,

wspdtpracy w przypadku niewtasciwej jokosci paliwa gazowego majgcej
wptyw na prace systemu przesytowego,

uzgadniania procedur awaryjnych,

postepowania w  sytuacjach  awaryjnych majqcych  wplyw
na funkcjonowanie systemu przesytowego,

sporzadzania | uzgadniania protokotéw rozliczeniowych,

zasady porozumiewania sie i dane kontaktowe stuzb OSP i operatora
fizycznego punkiu wejcia ze frédta krajowego.

3.9 Zokres wspdipracy OSP z OSM lub OSD.

3.9.1 SzczegStowe warunkl | sposoby wspdfpracy z operatorem systemu
dystrybucyjnego i operatorem systemu magaozynowania okreslone sq
w miedzyoperatorskie] umowie przesytowej (MUF), w tym w zatqcznikach
technicznych do MUP.

392 Iatgeznik do migdzyoperatorskiej umowy przesytowe] (MUP) zawieranej
z operatorem systemu dystrybucyjnego powinien okreslaé w szczegdlnosci:

3.9.2.1

39.22
3.9.23
3.9.2.4
3.9.2.5

39.246

3.9.27
3.9.28

zasady wymiany informacjl, w tym specyfikacje formatu danych
i protokotéw komunikacji umoiiwicjgce wspétprace systemow wymiany
informac]i,

zasady udosiepniania danych telemetrycznych,
zasady udostepniania danych pomiarowo-rozliczeniowych,
zasady sporzqdzania | uzgadniania protokotéw rozliczeniowych,

zasady okre$lania jakosci paliwa gazowego przekazywanego w punktach
Zokalizowanych na potqczeniu systemow,

zasady przebywania przedstawicieli strony nie bedqce] wiascicielem
punkiu pomiarowo-rodiczeniowego w tym punkcie,

zasady kontroli uktadéw pomiarowych,

zasady przekazywania wynikéw alokac]l pomiedzy poszczegoinymi ZUP,
ktérych umowy sq redlizowane w punktach wyjscia lub wejicia do/z
systemu dystrybucyjnego,

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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3.9.2.10

3.9.2.11

3.9.2.12

3.9.2.13

3.9.2.14

3.9.2.15

3.9.2.16

3.9.2.17

3.9.2.18

3.9.2.1%

3.9.2.20

39.2.21
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zasady przekazywanla danych pomiarowych dia MFPWEoso | MFPWYosp,

zosady prowadzenia rmchu i eksploatacii  stacfi  gazowych
Zokalizowanych na potqczeniu systemdw wspdtpracujgeych,

zasady prowadzenia prac w systemach wspbtpracujacych,

Zasady uzgadniania harmonogramdéw prac w systemach
wspélipracujqecych majgeych wptyw na warunki  pracy  systemu
wspdtpracujgcego,

zasady postepowania i wymiany informac]i w zakresie realizacji procedur
udzielania dostepu do systemu przesytowego | dystrybucyjnego,

zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach majqcych
wptyw na warunki pracy systemu wspétpracujgcego,

zasady rezerwacji przepustowofci na  podstawie  prognozy
przepustowoscl, o ktérych mowa w pkt. 7.9 oraz zatwierdzone prognozy
przepustowosci,

zasady wspétpracy w zakresie przytqczania nowych punkiéw - potqczen
systemow przesytowego i dysitrybucyjnego,

zasady wspétpracy w przypadku wystgpienia zakiéceh jakolci paliwa
gazowego majgeych wptyw na prace systemu wspétpracujgcego,
zasady wymiany informacji pomledzy stuzbami  dyspozytorskimi
oraz postepowania  wsyluaciach  awaryjnych  majqcych  wptyw
na funkcjonowanie systemu wspétpracujgcego.

zasady postepowania w przypadkach wprowadzania ograniczeh
w poborze paliwa gazowego,

zosady przekazywania informacji w  trakcie  obowigzywania
zatwierdzonych pizez Prezesa URE planéw wprowadzania ograniczel w
poborze paliwa gazowego,

zasady porozumiewania sie | dane kontaktowe stuzb OSP i OSD.

39.3 Zatqcznik do MUP zawieranej z OSM powinien zawiera¢ w szczegdinosci:

3.9.3.1

3.9.3.2

3.9.3.3
3.9.3.4
3.9.3.5

3.9.3.6

3.9.3.7

3.9.38

3.9.3.9

zasady przekazywania i sprawdzania zgodnofci nominacii {renominacii)
w systemach wspétpracujacych,

zasady przekazywania danych o alokacji na punkiach zZiokalizowanych
ha potqczeniu systeméw,

zasady udostepniania danych telemetrycznych,
zasady udostepniania danych pomiarowo-rozliczeniowych,

zasady prowadzenia ruchu 1 eksploatacji stacji gozowych
dokalizowanych na potqczeniu systemdéw,

zasady prowadzenia prac na staciach gazowych zokalizowanych
na potgczeniu systemaow,

zosady wymiany informacji o planowanych inwestycjach majgcych
wptyw na warunki pracy systemow,

zasady rezerwac]i przepustowoSci na  podstawie  prognozy
przepustowoici, o kiérych mowa w pkt. 7.9 oraz zatwierdzone prognozy
przepustowosci,

zasady wspdtpracy w przypadku niewtasciwej jakosci paliwa gazowego
majacej wptyw na prace systemu przesytowego,
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zasady uzgadniania procedur awaryjnych,

zasady postepowania w syluacjoch awaryjnych majqeych wplyw
na funkcjonowanie systemu przesytowego,

zasady sporzqdzania | uzgadniania protokotéw rozliczeniowych,
zasady porozumiewania sie | dane kontaktowe stuzb OSP { OSM.

3.9.4 Zasady udostepniania zdolno$cl magazynowych na potrzeby OSP.

3.9.4.1

3942

3.9.43

3.9.4.4

3.9.4.5

OSM przytqczony do systemu przesylowego jest zobowigzany udostepnic
OSP cze§é pojemnodci czynnej, mocy napetniania i odbioru instalacji
stuigcej do magazynowania, niezbedne do realizacji zadafh OSP.

OSP do pietnastego (15) paidziemika danego roku, informuje OSM,
o rezerwowanej przez OSP pojemnosci czynnej, mocy odbioru | mocy
napetniania instalacji stuzgce] do magazynowania na okres kolejnego
roku {od godz. 6:00 pietnastego (15) kwietnia kolejnego roku do godz. 6:00
piethastego (15} kwietnia nastepnego roku).

Pojemno§é& czynna, moc odbloru | zattaczania instalacji stuzacej do
magazynowania zarezerwowana przez OSP nie mote by¢ udostepniona,
bez zgody OSP, innym podmiotom.

OSM zawiera z OSP miedzyoperaforskqg umowe przesytowq (MUP),
zapewnigjge optymalng wspdtprace systemu przesytowego z systemem
OSM, w szczegdlnoici okreflajqcq zasady zarzqdzania kontem
operatorskim, okreflajgcq llo§¢ paliwa gazowego, jaka moze byé
wzajemnie przekazywana pomiedzy operatorami w celu wyréwnania
réinic pomiedzy ilosciami okreflonymi w nominacjoch a iloSciomi
foklycznie przekozanymi do  systemu gazowego oraz zasady
wyréwnywania saida konta operatorskiego.

Paliwo gazowe przekazywane do instalacfi magazynowych oraz
pobierane zinstalacji magazynowych powinno  odpowiadaé
parametrom jako§ciowym okreslonym w IRIESP.

3.10 Zakres wspétpracy OSP z operatorami punktéw rozliczeniowych (OPR}, Odbiorcq,
w fym z przedsigbiorstwem energetycznym eksploatujgcym sieci niebedqcym OSD.

3.10.1 Szczegbtowe warunki i sposoby wspdtpracy z podmictami, o ktdérych mowa
w pkt. 3.10 okreflone sq w odrebnym porozumieniu lub zawarte] umowie

o przytqczenie.

3.10.2 Porozumienie, o ktérym mowa w pkt. 3.10.1 powinno zawlera¢ w szczeg6lnoSc:

3.10.2.1

3.10.2.2
3.10.2.3
3.10.24

3.10.2.5

3.10.2.4

zasady przekazywania danych o alokaciji paliwa gazowego w FPWE lub
FPWY,

zasady udostepniania danych telemetrycznych,
zasady udostepniania danych pomiarowo-rozliczeniowych,

warunkl dokonywania okresowej kontroli urzqdzei pomiarowo-
rozliczeniowych,

zosady prowadzenia ruchu | eksploataci stacji gazowych
dokalizowanych na potgczeniu z systemem przesytowym,

zasady prowadzenia prac na stacjaoch gazowych zokalizowanych
na peofgczeniu z systemem przesytowym,

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

61



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 29 (1223) 27 marca 2019 r.

Wersja 027

3.10.2.7

3.10.2.8

3.10.2.9

3.10.2.10

3.10.2.11

3.10.2.12

Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sleci Przesytowej Strona 52z 159

zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach majgeych
wplyw na warunki pracy systemu przesytowego,

zosady rezerwacji przepusiowofci na  podstawie  prognozy
przepustowoéci, o kiérych mowa w pkt. 7.9 oraz zatwierdzone prognozy
przepustowoscl,

zasady wspdtpracy w przypadku niewtasciwej jakosci paliwa gazowego
majgce] wptyw na prace systemu przesytowego,

warunki zapewnienia obecnoicl przedstawiciell stron porozumienia przy
wymianie, remoncie, naprawie, regulacji | sprawdzeniv urzqdzenh
pomiarowo — rozliczeniowych,

zasady porozumiewania si¢ i dane kontaktowe stuib OSP 1 OPR lub
Odbiorey,

zasady powiadamiania Odbiorcy przylaczonego do sieci przesylowej
o zmianach w warunkach funkcjonowania systemu przesytowego oraz
wszelkich zdarzeniach, ktére mogg mieé wplyw na dostawy paliwa
gazowego do Odbiorcy w tym o zmianach terminéw prac oraz terminach
nieplanowanych wczesniej prac.

3.11 Wymiona informacji pomiedzy OSP a podmio’rami wymienionymi w pkt. 3.8, pkt. 3.9
i pkt. 3.10 oparta jest na standardzie EDIG@S z wykorzystaniem protokotu AS4 lub
reclizowana poprzez System Wymiany Informac;ji {portal SWi).
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4 PLANOWANIE ROZWOJU SYSTEMU PRZIESYLOWEGO

4.1 Planowanie rozwoju.

4.1.1
412

413
4.13.1

4132

4133

4,1.3.4
4.1.4

4.1.5

4.1.6

41.7

418

4.1.8.1
418.2

419
4.1.9.1
4192

4123

OSP odpowiada za rozwdj systemu przesytowego.

Rozwdj systemu przesytowego prowadzony jest w oparciu o kryteria
zdefiniowane w zatozeniach europejskiej i krajowsj polityki energetycznej oraz
strategie operatora systemu przesytowego, uwzglednicjqce zaspokojenie
obecnego | przysztego zapotrzebowania na paliwo gazowe, gwarantujge
zapewnienie diugoteminowej zdolnosci systemu przesytowego.

Planujgc rozwéj systemu przesylowego OSP przeprowadza badanic
o zapotrzebowaniu rynku na nowq Iinfrastrukture przesytowq polegajace na:

zebraniu informacji o planowanym rozwoju od Operatoréw Systeméw
Wspdipracujacych,

przeprowadzeniu konsultacji z obecnymi i potencjalnymi Uzytkownikami
Systemu, Odbiorcami i dostawcomi w zakresie ich potrzeb, co do
przepustowoécl w systemie przesytowym,

przeprowadzeniu procesu uzyskiwania przepustowosci przyrostowe],
zgodnie z pkt. 4.5,

analizie zebranych danych, o ktérych mowa w pkt. 4,1.3.1, pkt. 4,1.3.2 oraz
pkt. 4.1.3.3.

Na podstawie badar, o kidérych mowa w pkt. 4.1.3 OSP opracowuje zatozenia
do planu rozwoju.

OSP na potrzeby planowania rozwoju sieci przesytowej gromadz informacje
na temat wieloletnich prognoz zapotzebowania na pdiiwo gazowe
dla poszczegbinych obszardw kroju.

OSP prognozuje zapotrzebowanie kraju na paliwo gazowe na podstawie
informacfi uzyskanych od Operatoréw  Systeméw  Wspétpracujgeych,
Uzytkownikéw Systemu, Odbiorcdw i dostawcdw z uwzglednieniem zotozen
polityki energetycznej pafistwa, oceny ich realizacji oraz wynkéw badah
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami pkt. 4.1.3.

OSP opracowuje w okresach nie diuiszych niz dwuletnie dziesiecioletni plan
rozwoju systemu przesytowego.

OSP poza planem, o kiérym mowa w pkt. 4.1.7 sporzqdza aktualizowane
kazdego roku plany:

Inwestycyjne,

remontowe,
Przy opracowaniu planéw wymienionych w pkt. 4.1.7 i pkt. 4.1.8 OSP bierze
pod uwage:

bezpieczefistwo systemu przesytowego oraz zapewnienie ciqgtosci
fwiadczenia ustug przesytania,

potrzebe przystosowania systemu przesytowego do obowigzujqcych
przepiséw prawa, nom oraz standardéw technicznych,

stan techniczny elementdw systemu przesytowego,
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4194 obnizanie kosztéw eksploatacli,

4195 zwiekszenie przepustowoscl technicznej systemu przesytowego,
4.1.9.6 przytqczenia do sleci przesytowe,

4197 zatwierdzone prognozy przepustowoscl, o ktérych mowaw pkt. 7.9,
4,198 efektywno$é ekonomicznq przedsigwzieé inwestycyjnych.

42 Poza dziataniami wymienionymi w pki. 4.1, OSP wspéipracuje z Opercatorami
Systeméw Wspétpracujqeych oraz Uzytkownikami Systemu w zakresie planowania
rozwoju sieci gazowych.

43 OSP w dzesiecioletnim planie rozwoju systemu przesytowego uwzgledni wyniki
konsultacji, o ktérych mowa w pkt. 4.1.3, dotyczqeych planowanego rozwoju OSD,
OSM i OIR. Dziesigcioletni plan rozwoju systemu przesytowego jest publikowany na
stronie internetowej OSP.

44 OSP oraz OSW wspétpracuiq w zakresie koordynacii rozwoju systemu przesytowego
oraz innych systeméw wspStpracujacych, w szczegblnofci  przekazujqc
aktualizowane, nie rzadzie] niz raz w roku, informacje dotyczqce planowanych
inwestycji oraz prognoz zapotrzebowania na paliwa gazowe.

4.5 Proces uzyskiwania przepustowo§ci przyrostowel.

45.1 OSP przeprowadza proces stuzqcy ocenie zapotrzebowania rynku na
przepustowosé przyrostowq, obejmujqcy faze niewigiqcg, w ktérej
Uzytkownicy Systemu wyrazajg | szacujq swoje zapotrzebowanie na
przepustowosé przyrostowq, oraz faze wiqiqeq, w kidre] OSP zwraca sie do
Uzytkownikéw Systemu o wigicgce zobowiqzania w zakresie zakontraktowania
przepustowoici przyrostowe;j.

452 Postanowienia pkt. 4.5 stosuje sie na potqczeniv systemu przesytowego z
systemami przesytowym! pansiw cztonkowskich Unii Europejskiej. OSP moize
réwniez zastosowad postanowienia pkt. 4.5 na pofqczeniv z systemami
przesytowymi pafistw niebedqgcych cztonkami Unii Europejskiej.

453 Faza niewigzgca.

4.53.1 Nastepnego dnia po rozpoczeciu aukcii, o ktérej mowa w pkt. 7.5 dla
produktéw rocznych, w kazdym nieparzystym roku kalendarzowym OSP
przeprowadza nlewigqiqcq procedurg oceny zapotrzebowania rynku na
przepustowosé przyrostowq.

4532 Uzytkownicy Systemu w terminie oémiu {8) fygodni od rozpoczecia aukcji,
o kibrej mowa w pki. 4.53.1, skiadajg do OSP niewigzqce
zapotzebowanie na przepustowof¢ na granicy z panstwami

sgsiadujgcymi.
4533 W niewigzgcym zapotrzebowaniu Uzytkownicy Systemu podajq co
najmnieyj:
4533.1 granice panstwa,
453.3.2 rok gazowy {lata gazowe), dia ktérego (dia ktbrych) wyrazane jest
zapotrzebowanie na przepustowos$é przyrostowq,
45333 flo¢ przepustowoSci przyrostowe] na jakq zgtaszane  jest
zapotirzebowanie,
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informacje na temat niewigzqcego zapotrzebowania, ktére zostaty
lub zostanq przedtozone odpowiednim OSW.

Niewigiqce zapotrzebowanie sktada sie na fomularzu opublikowanym
na stronie internetowe] OSP lub w inne] formie wskazane] przez OSP na
stronie intemetowej OSP.

OSP publikuje sprawozdanie z oceny zapotrzebowania rynku w terminie
szesnastu (16) tygodni od rozpoczecia aukcli, o ktérej mowa w pkt. 4.5.3.1,
ktére zawiera co najmniej informacije o:

koniecznofci inicjowanic dalszych dziatah, zmierzajqcych do
wigzqcego oferowania przepustowos$ci przyrostowej, w tym
przeprowadzenia analiz technicznych,

niewigzqcym zapotrzebowaniuv ziozonym przez Uizytkownikéw
Systemu,

przewidywanych  kierunkach, wielkoSci i okresie  frwania
zapotrzebowania na przepustowo$¢ przyrostowa,

koniecznoscl zastosowania optaty, o ktérej mowa w pkt. 4.5.3.6.

OSP moze pobieraé od Uzytkownikéw Systemu sktadajgeych niswiciqce
wskazania zapofrzebowania optate za czynnoici wynikdigce z
przedtozenia niewigzgcych wskazanh zapotrzebowania, przy czym optaty:

przed wprowadzeniem ich przez OSP, podlegaijq zatwierdzeniu przez
Prezesa URE,

bedq zwracane Uzytkownikowi Systemu, kidry ztozyt oferte w fazie
wigzqce), jezeli test ekonomiczny, dia FWPEose, FPWYosp lub nowego
FWPEosr lub FPWYosp, dla kidrego ztozyt oferte, ma pozytywny wynik.

Wysoko§é i sposéb wnoszenia optaly, o kiére] mowa w pkt. 4.5.3.6 zostang
opublikowane na stronie OSP przed rozpoczeciem fazy niewiqzqcej, ©
ktérej mowa w pkt. 4.5.3.

OSP moze preprowadzié ocene zapotrzebowania rynku na
przepustowo§é  przyrostowq réwniez w latach parzystych, o ile
zapewnione bedzie zakohczenie fazy projektowania oraz fazy wigzqcej
przed rozpoczeciem kolejnego cyklu oceny zapotrzebowania w roku
nieparzystym zgodnie z pkt. 4.5.3.1 oraz przestrzegany jest Kalendarz
Aukciji.

4.5.4 Faza projektowania.

4.5.4.1

4542

4543

Jezeli w sprawozdaniu stwierdzono konieczno$¢ inicjowania dalszych
dzratah, o ktérej] mowa w pkt. 4.53.5.1, nastgepnego dnia po
opublikowaniu sprawozdania, o kiérym mowa w pkt. 4.5.3.5, rozpoczyna
sie faze projektowania.

W ramach fazy projektowania, OSP wraz z odpowiednimi OSW
przeprowadza analizy fechniczne w celu przygotowania projekiu
wiqzqcego oferowania przepustowosci przyrostowe.

W terminie dwunastu {12) tygodni od rozpoczecia fazy projektowania OSP
wraz z odpowiednim OSW przeprowadza konsultacje publiczne wstepne)
propozycji projekiu przepustowosci przyrostowe] w zakresie m.in. opisu
projekiu, szacowanych kosziéw, pozioméw oferowanej przepustowosci
przyrostowej, wstepny harmonogram realizacji projekiu czy te: ogéine
zasady i warunki niezbedne do zaakceptowanla przez Uiytkownika
Systemu w celu udziotu w fazie wigzqce).
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4.5.4.4 Konsultacje publiczne, o ktérych mowa w pkt. 4.5.4.3 frwajq od Jednego

(1) do dwéch {2) miesiecy.

4545 Po zakohczeniu konsultacji, OSP przedktada propozycje projektu

przepustowosci przyrostowej Prezesowi URE do zatwierdzenia.

4.5.5 Faza wigzqea.

4.5.5.1 OSP przeprowadza wiqiqcq aukcje przepustowoSci przyrostowej wraz z

aukcjq przepustowosci dia produktu rocznego nastepujgcq po 2 latach
od wszczecia procesu oceny zapotrzebowania rynku na przepustowosé
przyrostowq. zgodnie z pkt. 4.5.3.1.

4552 Aukcja przepustowosci przyrostowej odbywa sie w frybie i na zasadach

okreélonych dla aukcji przepustowoici dla produkfu rocznego.

4553 Dla kazdej aukcji przepustowoici przyrostowe] OSP podaje informacie o

konieczno$ci zasiosowania oraz wysokoci obowiqzkowse] premii
minimalnej, kiére] osiggniecie zapewni pozytywny wynik testu
ekonomicznego.

4,5.5.4 OSP moze oferowad dla danego FPWEerm, FPWYrem, FWPEose, FPWYose lub

nowego FPWEpem, FPWYrewm, FWPEose lub FPWYosr w odrebnych i
niezaleinych aukcjach, réine poziomy iloici przepustowofci przyrostowej
i odpowiaddjgce im poziomy obowigzkowej premii minimainej.

4555 OSP mote przeprowadzié aukcie przepustowoici przyrostowej dia kilku

pozioméw oferowane] przepustowosci przyrostowe]j okreslonych zgodnie
z decyziq Prezesa URE o zatwierdzeniu propozycji projektu przepustowosci
przyrostowej.

4,5.5.6 Podjecie dziatan skutkujgcych realizacjq zobowigzah OSP wynikajqcych z

fazy wigzqcej nostqpi jedynie w przypadku uzyskania od Uzytkownikdw
Systemu wiqigeych zgtoszeh skutkujgcych pozytywnym wynikiem testu
ekonomicznego przeprowadzonego przez OSP oraz OSW Ilub pizez
Prezesa URE, zgodnie z decyzjq Prezesa URE, o ktérej mowa w art. 22 ust 1
NC CAM, dla danego poziomu oferowanej przepustowosci.

4.5.6 OSP moZe zastosowad inne niz wskazone w pkt. 4.5.5, metody alokacii

4.6

4.6.1

przepustowosci przyrostowe, o ile zostang one zatwierdzone przez Prezesa URE.

Udostepnienie nowo budowanych ub rozbudowywanych fizycznych punktow
wejécia lub wyjécia, na potaczeniach z systemami przesytowymi innych operatoréw
do kiérych nie stosuje sle pkt. 4.5 jest realizowane przez OSP wramach
niedyskryminacyjne] i przejrzystej procedury typu Open Season, w zakresie
uzgodnionym z OSW (w fym przepustowo§é udostgpniana na zasadach
powiqzanych), zgodnie z ,Metodami dlokac]i zdolnofci przesytowych”
zatwierdzanymi przez Prezesa URE i regulaminem konsuliowanym z Uzytkownikami
Systemu:

o rozpoczeciu procedury OSP poinformuje na stronie internetowej OSP, z co
najmnie] trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem,

4.6.2 odmowa przydzielenia nowo budowane] przepustowoici w ramach

procedury nie moze nastqpié z tego powodu, iz przepustowo$¢ technicma
systemu przesytowego (w tym urzqdzenia pomiarowe), ktéra jest przedmiotem
tej procedury, nie istnisje i zostanie zapewniona pozawarciu umowy
przesytowej.
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§ PRIYLACZANIE DO SIECI PRIESYLOWE]S

51 Ogdlne warunki przytqczania do sieci przesytowej.

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.14

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

519

5.1.9.1

5.1.9.2

W celu maksymalnego wykorzystania istniejqce] infrastruktury przesytowej
przyimuje sle jako podstawowq zasade przytqczanie frédet, Odbiorcéw
oraz sieci innych przedsieblorstw energetycznych do istniejacych fizycmych
punktéw wejcia lub fizycznych punktow wyjscia.

Jezell nie ma modiwosci przytaczenia w istniejgcym fizycznym punkcie systemu
przesytowego, fo OSP okrefll warunki przytqczenia dia nowego fizycznego
punktu, kiéry dokalizowany bedzie w bezpotrednim sgsiedziwie istniejacej sieci
przesylowe] z uwzglednieniem lokalizacji przytqczanej infrastruktury i
optymalizacii kosztéw.

Podmiot ublegajqcy sie o przytaczenie do sieci przesytowe] musi posiadaé tytut
prawny do korzystania z nieruchomofici, przytaczanego obiektu lub sieci.

Przytqczanie do sieci  przesylowe] nastepuje na podstawie umowy
o przylqczenie, po spetnieniu przez podmiot, ublegajqcy sie o przytqczenie,
wymagah okreSlonych przez OSP w warunkach przytqcezenia do  sieci
przesytowej.

Jeteli Podmiot ublegajqey sie ¢ przytaczenie do sieci przesytowe)j, zgodnie z
art. 38 pkt. 2 lit. zh ustawy z dnla 24 kwietnia 2009r. o inwestycljach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu zZiemnego w Swinoujsciu {Dz. U.
22018 1. poz. 1590) wystqpi do OSP o podjecie wspétpracy w zakresie budowy
infrastrukiury niezbednej do obstugi przytqezy i gazociqgéw stuigcych do
przytqczenia do systemu przesytowego gazowego, OSP | Podmiot ubiegajacy
sie o przylgczenie, mogq ustalié w drodze negocjacii, zasady wspotpracy
dotyczqce tego przytqczenia oraz minimalng warto§¢ mocy umownej.

Przytqczanie do sieci przesytlowej OSP gazociqgéw bezpofrednich, siecl
gazowych, instalac]i regozyfikacji, odazotowni, instalacji zdawczo-
odbiorczych ze frédef, w tym kopalni oraz mieszalni wymaga, poza umowq
o przytqczenie, podpisania z OSP odrebnego porozumienid, o ktérym mowa w
pkt. 3.8 pkt. 3.10, ustalajqgcego warunki | sposoby wspdtpracy operatoréw tych
gazociqgdw i instalac]i z systemem przesytowym.

Przytqczenie do sieci przesytowej OSP systemu dystrybucyjnego oraz instalaci
magazynowych wymaga, poza umowq O przytqczenie, podpisania z OSP
miedzyoperatorskie] umowy przesytowej (MUP), w tym zatqcznika, o ktérym
mowa w pkt. 3.9.

Warunkiem rozpoczecia dostaw pdliwa gazowego do fizycznego punkiu
wyjcia, do kiérego zostata przytqczona instalacja Odblorcy, jest zawarcie
przez tego Odbiorce z OSP porozumienia, o ktérym mowa w pkt. 3.10.

W procesie przytgczania do sieci przesytowej rozréznia sie nastepujqce etapy
dziatania:

ztotenie przez podmiot ubiegajqcy sie o przytqczenie kompletnego
whniosku o okreflenie warunkéw przytqczenia,

okreSlenie przez OSP warunkéw przylqczenia oraz ich przestanie
podmiotowi ubiegajgcemu sie o przytqczenie przez OSP,
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5193 przestanie przez OSP podmiotowi ubiegajgcemu si¢ o przytqczenie
projektu umowy o przytqczenie,
5194 zawarcie umowy o przytgczenie,
5195 realizacja umowy o przytqczenie,
5.1.9.6 zawarcie umowy lub porozumienia, o ktérym mowa w pkt. 3.8, pkt. 3.9 lub

pkt. 3.10.

5.2 Wniosek o okre$lenie warunkéw przytqczenia do sieci przesytowe).

3.2.1

522

523

Podmiot ublegajqcy sie o przytqczenie do sieci przesytowej sktada do OSP
wniosek o okreflenie warunkéw przylqczenia dosleci przesytowe] wraz
z zatqeznikami z wykorzystaniem obowiqzujqcego formularza,
udostepnianego w siedzibie oraz publikowanego na stronie internetowej OSP.

W celu ustalenia istnienia warunkéw ekonomicznych przytaczenia, podmiot
ubiegajacy sle o przylaczenie, prowadzqcy dziatalno$¢ dystrybucyjnq,
dotgcza do wniosku analize, z ktérej wynikajq prognozowane wielkosci odbioru
flofci paliwa gazowego w poszczegbinych latach, w podziale na rodzaj i fyp
dzatainoici | Odblorcdw oraz przeznaczenie paliwa gazowego (np. produkcja
przemystowa, ogrzewanie), do ktérych bedzie dostarczane paliwo gazowe z
tego fizycmego punktu.

Na wniosek podmiotu, nieposiadajgcego tytutu prawnego do korzystania
z obiektu, w ktérym bedq uzywane przytaczane urzqdzenia, instalacje lub sieci,
OSP wyddje informacje o modliwosci przytqczenia do sieci. Postanowienia
pkt. 5.3 stosuje sie odpowiednio.

53 Warunki przytaczenia do sieci przesytowe).

5.3.1

53.2

53.2.1

5.3.2.2

53.2.3

533

53.4

OSP przeprowadza weryfikacije wniosku ztozonego przez podmiot na
podstawie informacji podanych we wniosku oroz w zatqczonych
dokumentaich.

W przypadku, gdy wniosek nie spetnia wymagarh formalnych:

OSP, w terminie do siedmiu {7) dni od daly jege wptyniecia, wzywa
podmiot do uzupetnienia wnioskw,

podmiot obowigzany jest dostarczy¢ uzupetniony wniosek w terminie
wyznaczonym przez OSP. Termin wyznaczony przez OSP nie moze byé
krétszy niz dwadziescia jeden {21) dni od daly ofrzymania wezwania,
o ktérym mowa w pkt. §.3.2.1,

jezeli uzupetniony wniosek nie zostanle dostarczony w wyznaczonym
terminie, OSP pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy wniosek spetnia wymagania formalne przeprowadzana jest
analiza techniczna i ekonomiczna, w trakcie, ktérej OSP oceniq,
czy przytqczenie do sieci przesytowej jest technicznie moiiwe i ekonomicznie
vzasadnione.

Przy rozpatrywaniu wniosku OSP uwzglednia zawarte umowy przesytlowe
(przydziat przepustowosci {PP)), zatwierdzone prognozy przepustowosci, o
ktérych mowa w pkt. 7.9 oraz zawarte umowy o przytqczenie, o ile nie uptynat
przewidywany w nich termin zawarcia umowy, na podstawie ktére] miato
nastqpié dostarczanle paliw gazowych.
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53.5

5.3.5.1
5.3.5.2

5.3.5.3

53.5.4

3.3.5.5

5.3.5.6

53.6

53.7

538

53.9

5.3.10

5.3.10.1

OSP jest uprawniony do Zqgdania ztozenia o§wiadczenia odnosnie spemienia
wymagan prawnych i mefrologicznych przez przytqczane do sieci przesytowej
urzqdzenla, instalacje | sieci podmiotéw ubiegajqcych sie o przylqczenie,
zapewnidjgceych:

bezpieczenstwo funkcjonowania systemu przesytowego,

zaberpleczenie  systemu  przesylowego przed  uszkodzeniami
spowodowanymi nlewtaiciwg pracq przytqczonych urzqdzeh, instalac
isleci,

zabezpieczenie przytqczonych urzqdzeh, instalacji | sieci przed
uszkodzeniomi w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczef
w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

dotrzymanie w miejscu przytgczenia urzqdzefi, instalacji i sieci
parametréw jako$ciowych paliwa gazowego,

spemnianie wymagah w zakresie ochrony Srodowiska, okreslonych
w odrebnych przepisach,

moiiwosé dokonywania pomiardw wielkoécl | parametréw niezbednych
do prowadzenia ruchu sleci oraz roziiczeh za przesytanie paliwa
gazowego.

Brak fechnicznych warunkéw przytgczenia do sieci przesytowej zachodz
w szczegdlnosci, gdy §wiadczenie ustug przesytania dla podmiotu
ublegajgcege sie o przytqczenie spowoduje obnizenie niezawodnosci
przesytania lub jakosci paliwa gazowego lub uniemoziwi wywiczanie si¢ OSP z
innych natoczonych na niege obowiqzkéw w zokresie ochrony infereséw
Odbicrcédw i ochrony Srodowiska.

Brak ekonomicznych warunkéw przytgczenia do sieci przesytowe] zachodzi
w szczegélnoscl, gdy przytqczenie spowoduje niekorzystng zmiang cen lub
stawek optat za Swiadczenie ustug przesylania dla innych podmiotow
przytqczonych do sieci.

OSP moze odméwié okreslenia warunkéw przytqczenia do sleci przesytowe] w
przypadku braku ekonomicznych lub technicznych warunkéw przytqczenia.
Niniejsze nie wytgcza stosowania postanowienrt art. 7 ust. 9 ustawy Prawo
energetyczne.

OSP informuje zainteresowany podmiot i Prezesa URE o odmowie wydania
warunkéw przytgczenia lub © wydaniv warunkéw przytqczenia czesciowo
uwzglednigjgcych wniosek 0 wydanie warunkéw, podajgc uzasadnienie.

OSP okre§la warunki przytqczenia lub informuje o braku modliwosci
przytqczenia w terminie nie diuiszym niz:

sze$¢dziesiqt (60) dni, dla podmiotéw zajmujqcych sie przesytaniem,
dystrybucjq, wylwarzaniem, przetwarzaniem, wydobywaniem lub
magazynowaniem paliwa gozowego oraz skraplaniem lub regazyfikacjq
skroplonego gazu ziemnego, liczac, od daly ztoienia kompletnego
WhioskU,

53,102 czterdziescl pieé (45) dni, dla podmiotéw innych anizeli okreSlone w pkt.

5.3.10.1, ktérych urzqdzenia i instalacje sq bezposrednio przyfqczane do
sieci przesytowe] wysokiego ciénienia, liczqc od daty zioienia
komplethego wniosku.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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5.3.11 W przypadku, gdy zistotnych powodéw nie mogq byé dotrzymane terminy,
oktérych mowa w pkt. 53.10 OSP informuje nlezwtocznie podmioty
ubiegalqgce sie o przytgczenie oinnym ferminie wydania warunkéw
przylqczenia, wraz ze wskazaniem przyczyn niedotrzymania terminu.

5.3.12 Imianawarunkéw przytqezenia modiwa jest poprzez ztozenie do OSP nowego
whiosku o okreflenie warunkéw przytqczenia lub poprzez postanowienia

umowy o przytgczenie.
53.13  Warunki przytqczenia okreslajg w szczegdlnosci:
5.3.13.1 miejsce przytqczenia urzqdzefi, instalacji lub sieci oraz ich parametry
techniczne,

53.132  zokres niezbednych zmian w sieci zwiqzanych z przytgczeniem do sieci
gazowej,

5.3.133 parametry techniczne przytqcza do sieci gazowej,

5.3.13.4 grupe oraz podgrupe pdaliwa gazowego zgodnie z PN-C-04750:2011
Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania,

53.13.5 minimalne i maksymalne ciénienie dostawy i odbioru paliwa gazowego,

53.13.6 wymagania dotyczqce uktadu pomiarowego oraz miejsca jego
zainstalowania,

53.13.7 moc pizytqczeniowq,

53.13.8 charakterystyke dostarczania i odbioru, w tym minimaine i moksymalne
godzinowe iloci i objetoSci paliwa gazowego oraz roczne iloSci paliwa
gazowego,

53.13.9 miejsce dostawy oraz odbloru paliwa gazowego,

5.3.13.10 miejsce rozgraniczenia wiasnosci sytemu przesylowego OSP i instalaci,
urzqdzefi lub sieci podmictu przytqczanego.,

53.13.11 wymagania dotyczqce wyposazenia stacji gazowe] lub uktadu
pomiarowego, rodzaju tego ukiadu, a takde telemetrii oroz ochrony
przeciwkorozyjnej,

53,1312 przewidywany temin rozpoczecia odbioru paliwa gazowego,
5.3.13.13 cel wykorzystania paliwa gazowego,
5.3.13.14 szacunkowe naktady zwiqzane z redlizacjq przytgczenia.
53.14 Warunki przylqczenia instalaci magazynowe] poza danymi okreSlonymi
w pkt. 5.3.13 okreslajq:
5.3.14.1 pojemnoié czynng instalacji magazynowej,
53.14.2 przewidywangq charakterystyke pracy instalacji magazynowe,

53.14.3 minimaine | maoksymalne godzinowe objetosci i llo$ci paliwa gazowego
oraz roczne llosci odbioru pdliwa gozowego na potrzeby wiasne
magazynu.

5.3.15 Warunki przytqczenia Zrédet wspbtpracujgeych z systemem przesytowym poza
danymi okre§lonymi w pkt. 5.3.13 bedq okreflaé sktad paliwa gazowego
dostarczanego do systemu przesytowego.

53.16 Jetelizostato ztotonych kilka wnioskdw o okreélenie warunkéw przytgezenia do
1 sleci przesytowej, dla redlizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej
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samej przepustowosc! technicznej systemu przesytowego lub wnioskow, ktére
dotyczq obszaru pokrywajqcego sie terytorialnie w catosci lub czesci - OSP
okreSla warunki przytqczenia dla wszystkich podmiotéw, ktérych whioski
spetniajq techniczne | ekonomiczne kryteria przyiqczenia, informujge ich o tym
fakcie, a takze o zasadach dotyczqcych zawierania uméw o przylqczenle,
wynikajgcych z postanowlefi pkt. 5.4.2 i pkt. 5.4.7.

54 Umowa o przytqczenie do sieci przesytowe;j.

54.1

542

54.3

5.4.4

5.4.5

5.4.6

5.4.6.1

Umowa o przytqczenie do sieci przesytowe] zawierana jest, jezeli isiniejq
techniczne i ekonomiczne warunkl przytqczenia do siecl przesylowe]
lub w przypadku okreSlonym w art. 7 ust. ¢ ustawy Prawo energetyczne.

Projekt umowy o przytqczenie do sieci przesytowe] przesytany jest
whnioskodawcy niezwtocznie, jednak nie pbéinie] niz w ciqgu dwudziestu
siedmiu (27) dni od dnia wydania warunkéw przytgczenia, zgodnie z
kolejnofciq ztozonych wnioskéw o wydanie waorunkdw przytqczenia. W
przypadku, gdy z istotnych powodéw nie moie by< doirzymany termin, o
ktérym mowa powyzej, OSP informuje niezwtocznie podmioty ubiegajace sie o
przytqczenie o innym ferminie przestania projektu umowy o przytqczenie, wraz
ze wskazaniem przyczyn niedotrzymania terminu. Jezeli podmiot ubiegdjgcy
sie o przylaczenie ztozyt kilka wnioskéw o okreflenie warunkéw przytgczenia w
tym samym fizyeznym punkcie lub dia tego samego obszaru zasilania lub
powodujgcych wykorzystanie tej same] przepustowoscl technicznej systemu
przesylowego, OSP przesyta projekt umowy o przytqczenie dopiero wOwczas,
gdy podmiot ubiegajqcy sig o przytqczenie wskaze OSP warunki przytqczenia,
kiére zostaly przez niego wybrane. Przekazanie przez OSP projekiuv umowy
o przylqczenie do sieci przesytowsj nie stanowi oferty zawarcia umowy
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwistnia 1964 r. Kodeks cywilny. {t). Dz. U.z2 2018
r. poz. 1025 z pdin. zm.).

Umowa o przylgczenie do sieci przesylowej moie by¢ zawarfa w okresie
dwéch {2) lat od wydania warunkéw przytqczenia przez OSP, zgodnie
zpkt 5.4.4, chyba ze nastgpita zmiana uwarunkowan technicznych systemu
przesytowego, zgodnie z pkt. 5.4.7 lub pkt. 5.4.2.

OS$P jest zobowigzany do zawarcia umowy o przytqezenie do sieci przesytowe]
na zasadach réwnoprawnego fraktowania podmiotéw ubiegajgeych sig
o przytqczenie, jeteli istniejq techniczne | ekonomiczne warunki przytqczenia
do sieci, a wnioskujgcy o zawarcie umowy spetnia warunki przytqczenia do
sieci.

Do sieci przesylowe] moie byé przytqczona nowa instalacja Odbiorcy
kohicowego, jedynie w przypadku, gdy moc przytqczeniowa dia takiej
instalacji odpowiada co najmnie] 45 000 m3/h, chyba 2e nowa instalacja stuzy
wytqcznie do zasilania pojazdow paliwem gazowym,

Podmiot przed zawarciem umowy o przytqczenie do sieci przesytowej iest
zobowiqzany przedstawié ponitsze dokumenty | zadwiadczenia:

dokument potwierdzajqcy forme prawnq prowadzone] dziatalnosci -
oktualny odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego (KRS) lub wydruk
komputerowy informacji o wpisie do KRS lub za$wiadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidenciji Dziatalnosci Gospodarcze] (CEDG), a w przypadku
podmiofu nieposiadajgcego siedziby na tferytorium Rzeczypospolitej
Polskiej aktualny odpis z wiasciwego rejestru przedsiebiorcéw uzyskany na
zasadach okreflonych w przepisach kraju siedziby wnioskodawcy.,
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petnomocniciwo lub inne dokumenty potwierdzajace prawo osdb
reprezentujqcych podmiot do zaciggania w jego imieniu zobowiqzanl,
jezell prawo to nie wynika z fresci dokumentu, o ktérym mowa w pkt.
5.4.6.1,

dokument poswiadczajgey nadanie numeru Identyfikacii podatkowej dia
celéw podatku od towaréw i ustug dla podmiotéw majqeych siedzibe na
terenie pafistw Unii Europejskie], jezeli Informacja ta nie wynika z iresci
dokumentu, o ktérym mowa w pkt. 5.4.6.1,

podmioty posiadajgce siedzibe na terenie Rzeczpospolite] Polskiej
przedktadajq dodatkowo zawiadczenie o nadaniv  numeru
statystycznego REGON, jezeli informacja ta nie wynika z freSci dokumentu,
o ktérym mowa w pkt. 5.4.6.1.

54.7 Jetzeli zostaty okreSlone warunki przytaczenia do sieci przesytowej, dia realizacii
ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej same] przepustowosci techniczne]
systemu przesytowego lub zostaty okre$lone warunki przytqczenia do sieci
przesytowej, kiére dotyczq obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosc
lub czecl, OSP zawiera umowy o przytqczenie do sieci z uwzglgdnieniem
kolejnosci wptywu jednosironnie podpisanych przez wnioskodawce projektéw
uméw o przylgczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych, w
szczegdblnosci wolnych przepustowofci technicznych systemu przesytowego.

5.4.8 OSP informuje podmioty, ktére ofrzymaty warunki przytaczenia, o ktérych
mowa w pkt. 5.3.16, o ile nie uptynat termin, o kiérym mowa w pkt, 5.4.3 o:

5.4.8.1

54.8.2

5483

ograniczeniach przepustowoici technicznej systemu przesytowego dia
fizycznego punkiu, ktérego dotyczq wydane warunki przytqczenia,

okreéleniu i przestaniu kolejnym wnioskodawcom warunkéw przytqczenia,
dia redlizacji kiérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej
przepustowoici techniczne] systemu przesytowego lub ktére dotyczq
obszaru pokrywdjgcego sie ferytorialnie w catosci lub czesci,

zawarciv umoéw o przytgczenie do sieci przesytowej oraz braku warunkéw
technicznych przytqczenia do sieci przesytows] (fj. utracie wainosci
warunkéw przytgczenia do sieci przesytowej).

54.9 Umowa o przytqczenie stanowi podstawe do rozpoczecia prac projektowych
i budowlano-montazowych na warunkach w nie] okreslonych.

5.4.10 Umowa o przytgczenie okredla w szczegdlnosc:

5.4.10.1

5.4.10.2

5.4.103

5.4.10.4
5.4.10.5

prawa | obowiqzki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy,
na podstawie ktérej nastqp! dostarczanie paliwa gazowego,

moc przytgczeniowq i moc umowngq w poszczegdinych latach, do roku,
w kiérym moc umowna osiqgnie warto§é mocy przytqczeniowe] dla
przytqczanego fizycznego punktu wejScia lub wyjicia,

minimalne i maksymalne godzinowe objetosci i iloSci paliwa gazowego
oraz roczne iloéci paliwa gazowego przeznaczonego do dostawy lub
odbioru,

okres obowiqzywania umowy oraz warunki jej rozwigzania,

odpowledzialno§é stron za nledotzymanie warunkéw  umowy
o przytqczenie, w tym za opéinienie terminu realizacii prac w stosunku do
ustalonego w umowie, niewywiqzanie sie z zobowiqzan, o ktérych mowa
w pki. 5.4,10.1 lub odstgpienie od umowy,
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termin realizacii przytgczenia,

wysoko$é lub sposéb okreflenia optaty za przytqczenie oraz terminy
ptatnosci,

miejsce rozgraniczenia wiasnosci siecl przesytowej i instalacji lub sieci
podmiotu przytqczanego,

zakres robdt niezbednych przy realizacii przytqczenia,

wymagania dotyczqce lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
i jego parametréw,

zasady korzystania przez Odbiorce z innych rédet energii, w przypadku
przerw lub ograniczen w dostarczaniu paliwa gazowego.,

warunki udostepnienia nieruchomofci nalezqcej do podmiotu
przytqczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbedne] do
realizac]l przytqczenia.

5.4.11 Podmiot przytqczany do sieci przesytowej sktada zabezpieczenie finansowe na
pokrycie optalty za przytgczenie w wysokoéci okredlone] w Umowie
o przytgczenie.

54.12 OSP dokonuje rezerwacji przepustowoici (przepustowos¢ zarezerwowana) na
rzecz Uzytkownika Sieci lub podmiotu eksploatujqcego instalacie przytqczonq
w danym punkcie (w tym Odbiorcy koficowego) w FPWEipo, FPWEmM, FPWEoa,
MFPWEosp, MFPWEosm, FPWYok, FPWYm, FPWYoa, MFPWYoso oraz MFPWYosm nQ
peodstawie:

54.12.1

5.4.12.2

5.4.123

zawartych uméw o przytqczenie do sieci przesytowe)j, na okres do terminu
zowarcia umowy, na podstawie ktérej ma nastqplé dostarczanie paliw
gazowych — w ifosci réwne] deklarowanej przez podmiot przytqczany
mocy umownej,

ostatnich obowiqzujacych przydzielonych przepustowoici  (mocy
umownych] dia produktéw rocznych w ramach przydziatu
przepustowoici (PP), o ile co innego nie wynika z zatwierdzonej prognozy
przepustowosci — w iloéci okre$lonej w tym przydziale przepustowosci (PP),

zatwierdzonych prognoz przepustowo§ci, o ktérych mowa w pkt. 7.9 na
okres obowiqzywania zatwierdzonej prognozy przepustowosci — w iloci
okrefionej w zatwierdzonej prognozie przepustowosci.

5.5 Do wnioskéw ¢ modemizacie lub rozbudowe pizytqcza spowodowang potrzebq
zwiekszenla mocy przylqczeniowe] lub zmiang warunkéw 1 pdrametréw
technicznych pracy przytqczonych do sieci przesytowe] urzqdzen, instalacii lub siecl
dystrybucyinych stosuje sie odpowiednio postanowienia pkt. 5.1 — pkt. 5.4, przy
czym postanowieh pkt. 5.4.5 nie stosuje sie.
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6 UMOWA PRIESYLOWA

6.1 Udostepnianie przepustowoci [mocy umowne]) na podstawie przydziatu
przepustowosci (PP} oraz $wiadczenie ustug przesytania w zakresie przydzielonej
zdolno$ci (PZ) 1 ustug bilansowania nastepuje na podstawie umowy przesytowe),
w tym miedzyoperatorskiej umowy przesytowej {(MUP).

6.2 Wniosek o zawarcie umowy przesytowej, w tym miedzyoperatorskie] umowy
przesytowe] (MUP).

6.2.1

622

6.2.2.1

6222

6223

6224

6225

6.2.2.6

6227

Wniosek o zawarcie umowy przesytows] jest sktadany poprzez SWI po
dokonaniv rejestracji w SWI oraz uzyskaniu loginu i hasta do SWi zgodnie
Z regulaminem SWI.

Podmiot ublegdjgcy sie o zawarcie umowy przesytowe] {, Wnioskodawca”) jest
zobowiqzany przedstawié, razem z wnioskiem o zawarcie umowy przesytowej,
skany oryginctéw dokumentéw i zaswiadczer lub kserokopii po$wiadczonych
za zgodnoéé z oryginatem przez osoby upowainione do reprezentacii
podmiotu lub radce prawnego lub adwokata:

dokumenty potwierdzajgce forme prawnq prowadzonej dziatalnosci,
w tym w szczegdinosci zaswiodczenle o wpisie w Ceniralne] Ewidencii
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze] (CEIDG) lub akiualiny odpis
z Krajowego Rejestru Sqdowego {KRS) Iub wydruk komputerowy informacii
o wpisle do KRS, a w przypadku Wnioskodawcy nleposiadajgcego
sledziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akiualny odpis z
wiaiciwego rejestru przedsiebiorcéw uzyskany na zasadach okreslonych
w przepisach kraju siedziby wnioskodawcy,

petnomochiciwo lub inne dokumenty potwlerdzajgce prawo oséb
reprezentujqcych Wnioskodawce do zaciggania w jego imieniu
zobowiqzah, jezeli prawo to nie wynika z treSci dokumentu, o ktérym
mowaw pki. 6.2.2.1,

dokument po$wiadczajgey nadanie numeru identyfikacji podatkowe]j dia
celéw podatku od towaréw i ustug dlia Wnioskodawcy majqcego siedzibe
na terenie panstw Unii Europejskiej, jezeli informacija ta nie wynika z fresci
dokumentu, o ktérym mowa w pkt. 6.2.2.1,

Whnioskodawca posiadajqey siedzibe na terenle Rzeczpospolitej Polskie]
przedktada dodatkowo zaswiadczenie o nadaniv numeru statystycznego
REGON, jezell informacja ta nie wynika z trefcl dokumentu, o ktérym
mowa w pkt. 6.2.2.1,

Wnloskodawca wykonujqcy dziotaino$é na terenie Rzeczypospolite]
Polskie] przedkiada promese koncesl, odpis koncesji, decyz
o wyznaczeniu operatorem lub oéwiadczenie podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentaciji Wnioskodawcy, iz dziatainos¢ wykonywana
przez Wnioskodawce nie wymaga koncesji przewidzianej ustawq Prawo
energetyczne,

petnomocnictwo dla oséb upowamionych do reprezentowania
Wnioskodawcy w toku procedury zawierania przydziatu przepustowosci
lub przydziatu zdolno$ci poprzez SWI,

Whnioskodawca zamierzajqecy uczestniczyé w procedurze przydziaty
dostepnej przepustowosci w  friybie aukcji, moZe przediozy¢
petnomocniciwo dla oséb, kidre bedq reprezentowad Wnioskodawce w
toku aukcji na Platformie Aukcyinej lub innej platformie intemetowej
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6228

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

wskazanej przez OSP, zgodnie z formularzem opublikowanym na stronie
intemetowej OSP,

Whioskodawca nieposiadajgey siedziby na terytorium Rzeczpospolite)
Polskle, wraz z wnioskiem © zawarcle umowy przesylowej poza
dokumentami, o ktérych mowa od pkt. 6.2.2.1 do pkt. 6.2.2.7, przedstawia
réwnlez ttumaczenie przysiegte na jezyk polskl dokumentow, ktdre nie sq
sporzqdzone w jezyku polskim.

Wnioskodawca Jest zobowiqzany niezwlocznie powiadomié  OSP
o jakichkolwiek zmianach zaistniatych w danych i dokumentach zawartych
w przedtozonym wniosku oraz do ponownego przedtoienia aktualnych
danych | dokumentéw, ktére ulegly zmianie. Powylszy obowiqzek dotyczy
Zmian, kiére zaistniejq w okresie od daly ztozenia przez Wnioskodawce
wniosku, do daty zawarcia z tym Wnioskodawcqg umowy przesytowe], jak
réwniez w trakcie obowiqzywania umowy przesytowe]. Postanowienia pkt.
6228 stosuje sie odpowiednio. Wskazanie osoby lub zmiana osoby
uprawnionej do reprezentaciji Uzytkownika Systemu w aukc]i nastepuie poprzez
zioZzenie nowego formularza petnomochnictwa.

OSP po ofrzymaniv wniosku o zawarcie umowy przesytowe] dokonuje jego
weryfikacji pod wzgledem kompletnosci i aktualnosci zawartych w nim danych
i zotgezonych dokumentédw. OSP rozpatrule wniosek o zawarcie umowy
przesytowe] w terminie cziemastu {14) dni od daly jego ofrzymania. Po
rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy przesytowe], OSP przekazuje
Wnioskodawcy informacje o jego przyjeciu lub odrzuceniv albo wzywa
Whioskodawce do jego uzupetnienia.

OSP wzywa Wnioskodawce do uzupetnienia wniosku o zawarcie umowy
przesylowe] w przypadku braku nlezbednych danych Iub Jego
niekompletnogci. Wnioskodawca powinien dostarczyé uzupetniony wniosek
o zowarcie umowy pizesytowej w terminie cztemastu (14) dni od daty
otrzymania wezwania do jego uzupetnienia. W przypadku niedostarczenia
vzupetnionego wniosku © zawarcie umowy przesylowej w wymaganym
terminie, OSP pozostawia wnicsek bez rozpairzenia,

Informacje o braku rozpairzenia wniosku, odrzuceniv wniosku lub odmowie
zawarcia umowy przesytowej, wraz z podaniem przyczyny, OSP przekazuje
hiezwtocznie Wnioskodawcy w formie pisemne;j.

W przypadku pozytywnego rozpairzenia wniosky, OSP w temminie nie péiniej
niz frzy (3) dni robocze od daty zakorficzenia Jego rozpafrywanla, przekazuje
Whnioskodawcy, za potwierdzeniem odbioru, projekt umowy przesytowej
opracowany na podstawie aktualnie obowiqzujqcego wzorca.

Whnioskodawca w terminie trzydzestu (30) dni, liczac od dnia doreczenia
projektu umowy przesytowej, przekazuje do OSP, za potwierdzeniem odbioru,
podpisany projekt umowy wraz z oryginatami dokumentéw i zaSwiadczefi, o
ktérych mowa w pkt. 6.2.2 lub kserokopiami poswiadczonymi za zgodno$é z
oryginatem przez osoby upowaznione do reprezentacji podmiotu lub radce
prawnego lub adwokata,

Jezeli Wnioskodawca nie przekaze podpisanego projekiu umowy przesytowej
albo nie zgtosi uwag do trefci projekiu umowy przesytowe] w terminie
okreslonym w pkt. 6.2.8, jego wniosek o zawarcie umowy przesytowej zostanie

- umany za wycofany, o czym wnioskodawca zostanie niezwiocznie

poinformowany przez OSP. W przypadku zgtoszenia przez Wnioskodawce
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6.2.1

é6.2.1

6.3

6.4
6.4.1

uwag do tresci projektu umowy przesytowej, OSP w terminie cziemastu (14) dni
od ich ofrzymania przekazuje Wnioskodawcy stanowisko OSP w sprawie
zgtoszonych uwag.

0 OSP przesyta Wnioskodawcy, za potwierdzeniem odbioru, podplsang umowe
przesytowg w terminie dwunastu (12) dni od dnia dorgczenia umowy
podplsanej przez Wnioskodawce.

1 W przypadku odrzucenia whiosku lub odmowy zawarcia umowy przesytowej,
OSP niezwtocznie powiadamia pisemnie Prezesa URE, podajqc uzasadnienie
odmowy.

Uzytkownik Systemu ]es+ zobowiqzany zoity¢ zabezpieczenie finansowe
w wysokoéci | formie okre§lonej w umowie przesytowej na zabezpieczenie roszczefh
OSP wynikajacych z umowy przesytowei.

Umowa przesytowa.

W celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich podmiotéw
ublegajacych sie o zawarcie umowy przesylowej, OSP stosuje standardowy
wzorzec umowy oraz ogélne warunki umowy przesylowsj, kiére sq
publikowane na stronie intemetowe] OSP.

6.4.2 Po zawarciu umowy przesylowej wnioskodawca uzyskuje status Uzytkownika

643

Systermu.

Podpisanie umowy przez wnioskodawce Jest jednoznaczne z okceptaciq
wszystkich warunkéw umowy przesytowej | wszystkich postanowien IRIESP.

6.4.4 Iatgcznikiem do umowy przesytowe] jest ,przydziat przepustowosci

6.4.5

6.4.6

i zdolnosci". Zatqeznik , przydziat przepustowosci | zdolnosci” zawierany jest na
podstawie wzoru zatgeznika opublikowanego na stronie intemetowej OSP. W
zotqczniku  przydzict przepustowosci | zdolnosci” okrefla sie przydziat
przepustowosci (PP} lub przydziat zdolnosci (PZ). w fym ilo§¢ przystugujqcej
Uzytkownikow! Sieci przepustowosci (mocy umownej), rodzaj przystugujacej
przepustowoici [mocy umownej) 1. na zasadach ciqgtych lub przerywanych
oraz produkt (czas, na joki zostata przydzielona przepustowoS¢ ([moc
umowna)). Zawarcie zatqcznika .przydziat przepustowosci i zdolno$ci”
nastepule .w formie elekironiczne] poprzez udostepnienie przez OSP
Uzytkownikowi Systemu dokumentu elekironicznego w SWI. Wydruk zatqcznika
<przydziat przepustowosci 1zdolnosci" dokonany poprzez SWI stanowi
potwierdzenie jego zawarcia.

Umowa przesytowa oraz zatqcznik ,przydziat przepustowosci zdoinoSci
sporzqdzane sq w jezyku polskim. Na wniosek Uzytkownika Systemu OSP
sporzqdzi umowe przesylowq wraz z przydziatem przepustowoSci (PP)
i przydziatem zdolnoscl (PZ) w jezyku polskim i angielskim z zastrzezeniem, iz w
przypadku rozbieinofci pomigdzy polskq 1 angielskg wersiq jezykowq
rozstrzygoiqceq bedzle polska wersja dokumentu.

Na podstawie umowy przesylowej, Utytkownikowi Systemu bez dokonanego
przydziatu przepustowosci (PP) lub przydziotu zdolnosci (PZ} nie przystuguje
przepustowo$é [moc umowna) ani zdolno$é punktéw wejscia lub wyjscia
zsystemu przesylowego. Na podstawie umowy przesylowej Uzytkownik
Systemu moze wnioskowaé o przydziat przepustowoscl (PP) oraz o przydziat
zdolnosc! (PZ).
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7 PRIYDZIAL PRZEPUSTOWOSCI (PP)
7.1 Ogdine zasady udostepnienia dostepnej przepustowosci systemu przesyiowego.
7.1.1 O dostepnq przepustowo§é moze sie ubiegaé jedynie Utytkownik Systemu.

7.1.2  OSP udostepnia Uzytkownikowl Sieci dostepnq przepustowo$é w fizycznym
punkcie wejscia i fizycznym punkcie wyjicia, w fym w migdzysystemowym
fizycznym punkcie welicia lub migdzysystemowym fizycznym punkcie wyjécia.

7.1.3 W danym fizycznym punkcie wejécia lub fizycznym punkcie wyjScia Uzytkownik
Sieci moze korzystaé z przepustowosci (mocy umowne]) na zasadach ciqgtych
i na zasadach przerywanych,

7.1.4 OSP ustala dostepnq przepustowo$¢ z uwzglednieniem:

7.1.4.1 zawartych uméw o przytgczenie do sieci przesytowej, przy uwzglednieniu
terminu zawarcia umowy, ha podstawie ktére] ma nastqpié dostarczanie
poliw gazowych,

7.1.42 ostatnich obowiqzujqcych przydzielonych przepustowosci  (mocy
umownych) dla produktéw rocznych w ramach przydziatu
przepustowosci (PP), o lle co innego nie wynika z zatwierdzonych prognoz
przepustowoscl,

7.1.43 zatwierdzonych prognoz przepustowoscl, o ktérych mowaw pkt. 7.9 w tym
okresu obowiqzywania zatwierdzone] prognozy przepustowosci,

7.1.4.4 dostepnych przepustowosci zachowanych w celu ich udostepniania jako
produkt powigzany wspdlnie z OSW,

7.1.5 Dostepna przepustowo$¢ fizycznego punkiu wejicia i fizyceznego punktu
wyjscia systemu przesytowego jest udostgpniana Uzytkownikowi Sieci na
podstawie umowy przesytowe], w tym migdzyoperatorskiej umowy przesytowej
(MUP)} 1 przydziotu przepustowoscl (PP}, z zastrzezeniem pkt. 7.1.7, pkt. 7.1.8
i pkt. 7.1.10.

7.1.6 Przydzielona przepustowo§¢ (moc umowna) w ramach przydziatu
przepustowosci (PP) jest podstawq do naliczania optat z tytutu przesytania
paliwa gazowego.

7.1.7 Dostepna przepustowoié miedzysystemowego fizycznego punktu wejicia
zinstalacji magazynowe] przytqczonej do systemu przesytowego (MFPWEosw) i
miedzysystemowego fizycznego punkiu wyjscla do tej instalacii (MFPWYoswm)
jest udostepniana jedynie OSM na podstawie migdzyoperatorskie] umowy
przesytowe] (MUP) oraz przydziatu przepustowosci (PP). OSM, zchwilq zawarcia
miedzyoperatorskie] umowy przesytowe] (MUP), staje sig Uzytkownikiem Sieci.
Do miedzyoperatorskiej umowy przesytowej (MUP) stosule si¢ postanowienia
dotyczqce umowy przesylowej z uwzglednieniem pkt. 3.9.3.

7.18 Dostepna przepustowo$é miedzysystemowego fizycznego punktu wejScia do
systemu  przesytowego z  systemu  dysirybucyjnege  (MFPWEosp)
| miedzysystemowego fizycznego punktu wyjicia z systemu przesylowego do
systemu dystrybucyjnego (MFPWYaosp) jest udostgpniana jedynie wiasciwemu
OSD na podstawie migdzyoperatorskie] umowy przesytowej {(MUP) oraz
przydziatu przepustowosci {(PP}. OSD, z chwilq zawarcla miedzyoperatorskiej
umowy przesytowej (MUP), staje sie Uzytkownikiem Sieci. Do
miedzyoperatorskiejy umowy przesylowej (MUP) stosuje sie postanowienia
dotyczqce umowy przesytowej z uwzglednieniem pkt. 3.9.2,
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7.1.9  Dostepna przepustowoié¢ na zasadach ciqgtych istniejgcego fizycznego
punkiu wejscia lub wyjicla na potqczeniu z systemem przesytowym parnstwa
czlonkowskiego Unil Europejskiej lub fizycznego punkiu potqczenia
migdzysystemowego tqczqcego systemy przesytowe w celu zapewnienia
Zintegrowanych ustug z zokresu przepustowosci i zdolnodci, w zakresie
uzgodnionym z Operatorem Systemu Wspétpracujqcego jest udostepniana
przez OSP na zasadach powiqzanych, wramach niedyskryminacyjnej
i przejrzystej procedury opisane] w pkt. 7.6. W zakresie, w jokim dostepna
przepustowoié tych punkiéw nie zostanie udostepniona na zasadach
powiqzanych, przydziat dostepnej przepustowosci odbywa sie w ramach
procedury aukcji zgodnie z pkt, 7.5 na zasadach niepowiqzanych,

7.1.10 Uczestnikiem procedury udostepnienia dostepne] przepustowoci powiqzanej
Punkiu Wzajemnego Potqczenia {(PWP) mote by¢ jedynie Utytkownlk Systemu,
ktéry jest ponadto strong obowiqzujgce] umowy o Swiadczenie ustug
przesytania Systemem Gazociqgéw Tranzytowych zawartej z Operatorem
Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

7.1.11 Dostepna przepustowoié fizycznego punkiu wejscia na potqcezeniv z instalaciq
terminalu LNG (instalacjq regazyfikacji} (FPWEor) przydzielana jest wytqcznie
Uzytkownikowi Systemu, kiéry zawart z OIR umowe o Swiadczenie ustug
regazyfikacji, na mocy ktére] paliwo gazowe bedzie dostarczane do FPWEoR,
po uzyskaniu przez OSP informacfi od OIR o przydzieleniuv danemu
Uzytkownikowi Systemu zdolnoici instalacji regazyfikacji. Przepustowoié
fizycznego punktu wejscia (FPWEor) jest przydzielana na taki sam czas jok moc
umowna nabyta przez danego Uzytkownika Systemu od OIR:

7.1.11.1 na zasadach ciqgtych: w iloSci odpowiadajqcej sumie $rednich mocy
regazyfikacji okreflonych w Zleceniach regazyfikacji zawartych przez tego
Uzytkownika Systemu,

7.1.11.2 na zasadach przerywanych: w llo§ci odpowiadajqcej réinicy pomigazy
sumaq mocy umownych i sumq érednich mocy regazyfikacji okre$lonych w
Zdeceniach regozyfikacji zawartych przez tego Uzytkownika Systemu.

7.1.12 OSP przydziela dostepnq przepustowos$c systemu przesytowego na okresy
roczne, kwartalne, miesieczne, jednej doby gazowe), fréddzienne, odrebnie
dia:

7.1.12.1 przepustowosci na zasadach ciggtych,

7.1.12.2 przepustowosci rewersowe] ha zasadach ciqgtych,

7.1.123 przepustowosci na zasadach przerywanych warunkowo ciqgte,

7.1.12.4 przepustowoéci na zasadach przerywanych,

7.1.125 przepustowosci rewersowej na zasadach przerywanych.

7.1.13 OSP . uvdostepnigjqc przepustowo$¢ na zasadach ciggtych, zapewni

Uzytkownikowi Sieci ciqgiq modliwosé korzystania z przepustowosc! {mocy
umownej), za wyjqtkiem sytuacji prowadzenia uzgodnionych prac w systemie

przesylowym oraz wystgpienia syluacji awaryjnych i wprowadzenia
ograniczen, zgodnie z postanowieniami opisanymi w IRIESP,

7.1.14 Ze wzgledu na okres, w jokim $wiadczona jest ustuga przesytania, wyréinia sig
nastepujace produkty:

Operator Gazociqgdw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A.
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7.1.14.1

roczny — w ramach kiérego przepustowoié udostepniana jest na okres
jednego roku gazowego, w jednakowej ilosci na wszystkie godziny
w danym roku gazowym,

7.1.142 kwartalny - w ramach ktérego przepustowos$¢ udostepniana jest na okres

jednego kwartatu w roku gazowym (kolejne kwartaly roku gazowego
rozpoczynajq sie odpowiednio 1 paZdziernika, 1 stycznia, 1 kwietnia i 1
pca), w jednakowe] ilo§ci na wszystkie godziny w danym kwartale,

7.1.143 miesiecany — w ramach kiérego przepustowos¢ udostepniana jest na

okres jednego miesiqca gazowego w roku gazowym (kolejne miesiqce
rozpoczynajq sie pierwszego (1) dnia kazdego miesiqca gazowego), w
jednakowej ilosci na wszystkie godziny w danym miesigcu,

7.1.144 dobowy — w ramach kiérego przepustowoi¢ udostepniana jest na okres

jedne] doby gazowej,

7.1.145 §réddzienny — w ramach ktérego przepustowo§é udostgpniana jest od

7.1.15

7.1.16

7117

7.1.18

danej godziny w dobie gazowe] do kofca tej doby gazowej.

Wielko§é przepustowoici (mocy umownej) na zasadach ciggtych powinna
mie$ci¢ sie w zokresie pomiarowym urzqdzeht pomiarowych oraz
przepustowofci urzqdzef technologicznych zainstalowanych w danym
fizycznym punkcie wejscia lub wyjicia.

OSP mo?e okredlié fizyczne punkty wejicia do systemu przesytowego,
dla ktérych, ze wzgledu na ograniczenia techniczne, przepustowo$é [moc
umowna) moze byé réina w poszczegdinych miesiqcach roku gozowego.
Liste tych punktéw OSP publikuje na stronie internetowej OSP.

W przypadkach wprowadzenia ograniczefi zgodnie z ustawq o zapasach,
przepustowo§é (moc umowna) w ramach danego produktu moze byc¢
ustalona w réine] wysokosci w poszczegdinych okresach trwania tego
produktu.

Warto§¢ przepustowo$ci (mocy umownej) okreSlona w przydziale
przepustowoéci {PP) wyrazana jest w liczbach catkowitych wigkszych od zera
albo réwnych zero.

7.2 Przepustowo§é na zasadach przerywanych.

7.2.1

722

Dia kazdego fizycznego punktu wyjicia i wejicia modiwg do udostepnienia
ilo§¢ przepustowosci na zasadach przerywanych okresla OSP.

W przypadku nabycia w fizycznym punkcie wejécia lub wyjécia (FPWE/FPWY)
przepustowoici (mocy umownej) na zasadach ciqgtych przez Uzytkownika
Sieci, ktéry uprzednio uzyskat dia takiego samego przedziatu czasu
przepustowo$é {(moc umownq} na zasadach przerywanych na okresy roczne,
kwartalne iub miesieczne, Uzytkownikowi Sieci przystuguje uprawnienie do
oddania przepustowosci (mocy umownej} na zasadach przerywanych
produkiéw rocanych, kwartainych lub miesiecznych do illoscl odpowiadaiqee]
przepustowoici {mocy umownej} nabytej na zasadach ciqgtych. Deklaracje o
oddaniu przepustowofci {mocy umownej) na zasadach przerywanych
Uzytkownik Sieci przekazuje OSP w ciqgu trzech (3) dni roboczych od dnia
nobycia przepustowosci (mocy umownej) wskazujge ilo§é przepustowosci
{mocy umownej), ktéra podlega oddaniu. Odpowiednie zmiany w przydziale
przepustowosci (PP) nastepujq z chwilg udostepnienia dokumentéw w formie
elekironicznej w SWI. Pozostata przepustowofé (moc umowna), kiéra nie
zostata oddana przez Uzytkownika Sieci w ramach danego produkiu, podlega
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dostosowaniu do odpowiednich produktéw pasujgcych do peozostatego
okresu, o lle to jest wymagane z uwagi na okres, w kiérym obowiqzuje
Zmieniony przydziat przepustowosci, do produkiéw o krétszym czasie
cbowiqzywania, z zastrzezeniem, ze w pierwszej kolejnoci dostosowuje sie
przydziat przepustowoici do produkiéw o najdiuzszym czasie obowigzywania,
pasujgcych do pozostatego okresu.

723 Nie przydziela sie przepustowosci na zasadach przerywanych w fizycznych
punktach wyjicia do Odbiorcéw lub obiektéw, w kidrych mogtoby to
powodowaé zagrozenia lub zaktdcenia, o ktérych mowa w § 2 usth
2 rozporzqdzenia w sprawie wprowadzania ograniczen.

7.2.4 Przepustowo$é miedzysystemowych fizycznych punktéw wyijicia i wejicia do/z
systemu dystrybucyjnego oraz do/fz instalacji magazynowe] (MFPWEosp,
MFPWYosp, MFPWEosm, MFPWYosw) Jest udostepniana na  zasadach
przerywanych, gdy przepustowoi¢ techniczna zostata w catolci przydzielona
na zasadach ciqglych. Przepustowo$¢ na zasadach przerywanych jest
przydzielana za zgodq OSW, o lle w ocenie tego OSW nie dojdzie do naruszenia
postanowler pkt, 7.2.3,

725 OSSP ma prawo ograniczyé redlizacje ustug przesytania w ramach
przepustowoici [mocy umownej} na zasadach przerywanych w danym
fizycznym punkcie wejicia lub fizycznym punkcie wyiicia, z powodu
niedotrzymania parametréw jakosciowych paliwa gazowego okreslonych w
IRIESP, redlizacji ustug przesytania dla produkiéw przydzielonych na zasadach
ciggtych, konserwacii i rementéw sieci przesytowsj, ograniczeh zwigzanych z
rynkami  zasilajgcymi lub  zasilanymi, redlizacli obowiqzkéw w zakresie
uzytecznobci publiczne] oraz z powodu zarzqdzania przepustowosciq w
ramach zarzgdzania ograniczeniami systemowymi,

7.2.6 OSP ogranicza redlizacije ustug przesytania w ramach przepustowosci {mocy
umownej} na zasadach przerywanych:

7.2.6. w przypadku ziozenia przez ZUP korzystajgcego z ustug przesytania w
ramach przepustowoici (mocy umownej) na zasadach przerywanych
nominaciji w danym punkcie, w kiérej lo§ci paliwa gazowego planowane
do przestania sq wieksze od zera {0) - poprzez indywidualng informacje
przekezang ZUP o redukcji nominacji z uwagi na ograniczenie
przepustowoici {(mocy umownej]} na zasadach przerywanych w tym
punkcie, zgodnie z pkt. 15.2.23 i pkt. 15.2.24, albo

7.2.6.2 w pozostatych przypadkach - poprzez publikacje {i) informaciji na sironie
internetowej OSP lub (i) Piinego Komunikatu Rynkowego, w kiérym
wskazany jest punkt, kiérego ograniczenie dotyczy oraz sumaryczny
poziom ograniczenia przepustowoici dia tego punkiu. Ograniczenie
przepustowosci ([mocy umownej) na zasadach przerywanych nastepuje
proporcjonalnie do ograniczenia przepustowoici danego punktu.

Jedynie powyisze dziatania OSP stanowiq ograniczenia mocy umownej w
rozumieniv rozporzqdzenia taryfowego i Taryfy.

727 OSP moie réwniez ograniczyé przepustowo§¢ {moc umowng) w sytuacii
prowadzenia uzgodnionych prac w systemie przesylowym oraz wystgpienia
sytuacji awaryjnych | wprowadzenia ograniczeh, zgodnie z postanowieniami
opisanymi w IRIESP,

728, Uzytkownik Sieci zobowiczany jest dostosowac sie do wprowadzonych przez
7 OSP, zgodnie z przepisami prawa i IRIESP, ograniczer przepustowosci (mocy
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umownej) na zasadach przerywanych w danym fizycznym punkcie wejscia lub
fizycznym punkcie wyjicic. Niedostosowanie sie Uzytkownika Sieci do
wprowadzonych ogranicze stanowi przekroczenie przepustowosci (mocy
umownej).

7.3 Ustuga przesytania rewersowego (Przepustowoic rewersowa).

7.3.1 OSP udostepnia ustugi przesytania rewersowego w ograniczonej iloSci
fizycznych punktéw, wskazanych na stronie internetowej OSP.

7.3.2 Ustuga przesytania rewersowego jest fwiadczona jako przepustowod€ na

zasadach:
73.2.1 ciggtych — ustuga przesytania zwrotnego,
7322 przerywanych — ustuga wirtualnego przesytania zwrotnego.

74 Przepustowosé przerywana warunkowo ciggia.

741 OSP moze udostepnié dla fizyeznego punktu wyjécia (FPWY) przepustowosc na
zasadach przerywanych warunkowo ciggtg. W takim przypadku Uzytkownik
Siecl ma zapewnionq ciggtq modiwosé korzystania z przepustowosci pod
warunkiem, 2e paliwo gazowe jest dostarczane w okreslonym/ych przez OSP
fizycznym/ych punkcie/tach wejscia (FPWE). OSP informuje na stronie
intemetowe] OSP o dostepne] przepustowoici na zasadach przerywanych
warunkowo clagte] w fizycznych punktach wyjscia (FPWY)}, wskazujge punkty
wejicia (PWE), w kitérych wymagane jest zapewnienie zasilania paliwem
gozowym. Przepustowo$é na zasadach przerywanych warunkowo ciqgta jest
przydzielana przez OSP, gdy w danym punkcie brak jest mozliwosci przydziaty
przepustowosci na zasadach ciggtych:

7.4.1.1 oraz uzgodniono przydzielenie przepustowosci [mocy umownej] na
zasadach przerywanych warunkowo ciqgtej w umowie o przytgczenie do
sieci przesytowe] z Odbiorcq, w tym OSD, przytgczonym do danego
fizycznego punkiu wyjscia (FPWY); lub

74.1.2 w Drzypadkyu FPWYosp.

7.4.2 Przepustowosé przerywanq warunkowo ciqgtq przydzela sie w terminach I na
zasadach jak dla przepustowoéci na zasadach przerywanych.

7.4.3 Przerwanle $wiadczenia ustugi przesytania w ramach przepustowosci
przerywane] warunkowo ciqgte] moZe nastqpi¢ jedynie w przypadku
niespetnienia warunku, o kiérym mowa w pkt. 7.4.1.

7.5 Przydziat przepustowosci w ramach procedury aukcji w FPWErem, FPWYprm, FPWEoSP,
FPWYosp oraz PWP.

7.5.1 Przydziat produkidw rocznych, kwartalnych, miesiecznych, dobowych
w ramach dostepnej przepustowofci na zasadach cliqgtych i przerywanych,
a takie produktéw §réddziennych w ramach dostepne] przepustowosci na
zasadach ciqgtych w fizycznych punktach wejicia | wyjcia na potgczeniv
zsystemami przesytowymi sgsiednich krajéw (FPWEose i FPWYose), oraz
w Punkcie Wzajemnego Potqczenia (PWP), oraz punktach potqczenia
migdzysystemowego tqczqcych systemy przesytowe w celu zapewnienia
zinfegrowanych ustug z zakresu przepustowosci | zdoinosci (FPWEpem | FPWYrpm)
_ nastepuje w ramach aukcii.
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7.5.2

7.5.2.1

7522

7.5.2.3

7.5.2.4

7.53

7.5.3.1

7.5.3.2

7.5.33

7534

7.53.5

7.5.4

7.5.5

Dostepna przepustowo$é¢ na zasadach ciqgtych w FPWErpm, FPWYpenm, FPWEOSP,
FPWYose oraz PWP jest udostepniana przy zachowaniu ponizszych zatozefi:

maksymalnie 90% przepustowosci technicznej danego punkiu jest
oferowane w roku gazowym (R} na produkty roczne oferowane dia lat
gazowych od R+1 do R+5,

maksymalnie 80% przepustowosci technicznej danego punkiu jest
oferowane w roku gazowym (R} na produkty roczne oferowane dia lat
gazowych od R+6 do R+15,

co najmniej 10% przepustowosci technicznej oraz przepustowo$é (moc
umowna) nie przydzielona w ramach aukcji produktéw, o ktérych mowa
w pkt. 7.5.2.1 i pkt. 7.5.2.2 danego punkiu jest oferowane na produkty
kwartalne udostepnicne na nastepny rok gazowy,

niesprzedana przepustowoéé produktéw, o ktdrych mowa w pkt. 7.5.2.3,
jest oferowana w ramach produktéw miesiecznych, dobowych lub
§réddziennych.

Przydziat przepustowosci na zasadach ciggtych i przerywanych w FPWErem,
FPWYrem, FPWEose, FPWYosp oraz PWP, nastepuje dia produktu:

rocznego, ha kiérykolwiek z pietnastu {15} lat gazowych nastepujgeych
po sobie i przypadajgcych po roku gazowym, w ktérym nastepuje
przydziat przepustowoici dla przepustowofci na zasadach ciqgtych oraz
na nastepny rok gazowy dla przepustowosc na zasadach przerywanych,

kwartalnego, na okres kwartatu w roku gazowym nastepujgcym po roku
gozowym, w ktérym nastepuje przydziat przepustowosci iub w frakcie
frwania roku gazowego, w ktérym nastepuje przydziat przepustowoici,

miesiecznego, na okres miesigca gozowego nastepujqcego po miesiqeu,
w ktérym nastepuje przydziat przepustowosci,

dobowego, na okres doby gazowe| nastepujqcej po dobie, w kidrej
nastepuje przydziat przepustowosci,

sréddziennego, na okres od danej godziny w dobie gazowej do kofica tej
deby gazowej.

Dostepna przepustowo§é punkidéw FPWEpem, FPWYrpm, FPWEose, FPWYosp oraz
PWP udostegpniana jako nlepowiqzana, udostepniana jest jako produkt roczny,
kwartalny na rok gazowy. nastepujgcy po roku gazowym, w kiérym
przeprowadzona jest aukcja lub joko produkty kwartalne, miesigczne, dobowe
oraz §réddzienne w roku gazowym, w ktérym przeprowadzona jest aukcja albo
na produkt miesieczny, dobowy oraz §réddzenny w roku gazowym
nastepujgcym po roku gazowym, w kiérym dostepna przepustowose jest
udostepniana w przypadku, gdy udostepnienie nastepuje w odpowiednio
w ostatnim miesigcu gazowym danego roku gazowego albo w ostatniej dobie
gazowej danego roku gazowego. W przypadku, gdy po drugiej stronie
FPWEprrm, FPWYppm, FPWEosr, FPWYose oraz PWP Isinieje umowa o Swiadczenie
ustug przesytania dotyczqca zdolno$ci rozdzielonej, przepustowosé techniczna
moze byé udostepniana jako niepowigzana maksymalnie w ilo$ci i na okres joki
wynika z tej umowy o Swiadczenie ustug przesytania.

OSP udostepnia przepustowo$é na zasadach przerywanych w FPWEerpm,
FPWYrrm, FPWEosp, FPWYose oraz PWP dla produkiéw rocznych, kwartalnych,
miesiecznych, oraz dobowych wytqcznie w przypadku, gdy odpowiedn,

! dobowy, miesieczny, kwartalny lub roczny produkt z zakresu przepustowosci
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ciggte] zostat sprzedany z premiq aukcying, zostat wyprzedany lub nie byt
oferowany.

7.5.6 OSP vdostepnia przepustowo$€é na zasadach przerywanych w FPWEpem,
FPWYerem, FPWEose, FPWYose oraz PWP dla produkiéw §réddziennych, gdy
oferowana przepustowod¢ na zasadach ciqglych zostata wyprzedana w
catofci albo nie byta oferowana.

7.5.7 Procedura avkcji.

7.5.7.1 Prawo uczestnictwa w aukciji ma Uczestnik Aukcii, 1j. Uzytkownik Systemu,
ktéry ma zawartq umowe przesytowq oraz uzyskad logih ihasto do
Platformy Aukcyijnej.

7572 Przed aukcjg, OSP opublikuje na stronie intemetowej Platformy Aukcyinej,

informacje dotyczqcq:
75721 nazwy fizycznego punktu wejScia lub wyjscia, kidrego dostepna
przepustowoié zostanie udostepniona w ramach aukci,
75722 produktéw udostepnianych w ramach aukgcji oraz iloSci dostepnej
przepustowoici udostepniane] dla kazdego z produkidw,
75723 terminu aukc]i,
7.5.724 warto§ci matych i duzych krokéw cenowych - dia  aukcii
przeprowadzanych w ramach aukcji z podwyszang ceng albo,
75725 ceny minimalnej — dla aukcji jednej ceny.
7573 Informacija, o ktére] mowa w pkt, 7.5.7.2, bedzie opublikowana przez OSP
najpéiniej:
7.5.7.3.1 jeden (1) missiqgc przed avkcjq produkiéw rocznych,
75732 dwa (2) tygodnie przed aukcjq produkidw kwartainych,
7.5.7.3.3 jeden (1) tydzief przed aukcjq produktéw miesiecznych,
75734 z chwilq rozpoczecia aukcji dia produkiéw dobowych,
7.5.7.3.5 z chwilq zakoficzenia aukcji produktow dobowych oraz kaidorazowo

przed rozpoczeciem kazdej aukgiji dla produktdw sréddziennych.

7.5.7.4 W przypadku aukcji produkiéw z zakresu przepustowo$ci na zasadach
przerywanych OSP publikuie przed rozpoczeciem procesu aukcyjhego
oferowane llo$ci przepustowosc! na zasadach przerywanych - oile sq one
znane, w szczegdlno§ci z uwagl na stosowanie procedury konwersji
przepustowosci {mocy umownej), o kiérej mowa 7.4.6.

7.57.5 Aukcje odbywadjq sie w terminach okreslonych w Kalendarzu Aukcji.

7.5.7.6 Aukcje produktéw rocznych, kwartalnych oraz miesiecznych odbywaijg
sie przy uyciu dlgorytmu aukcjl z podwy#szong ceng. Aukcje produktdw
dobowych oraz §réddziennych odbywaijq sie przy uzyciu algorytmu jednej
ceny.

758 Platforma internetowa do przeprowadzania aukcil.

7.5.8.1 Aukcie przeprowadzane sq na Platformie Aukcyjnej, zgodnie
z regulaminem Platformy Aukcyjnej.

7582 Jetell aukcja nie jest przeprowadzana na Platformie Aukcyjnej, OSP
przeprowadza aukcje na platformie internetowej uzgodnione]
izaakceptowane] przez Prezesa URE. OSP, nie péinie] niz wraz
zinformacjq, o ktérej mowa w pkt. 7.5.7.2 publikuje na swojej stronie
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intemetowej informacje o platformie internetowej, na kiére] bedqg
przeprowadzane aukcje. Przedmiotowa aukcja bedzie przeprowadzona
zgodnie z regulaminem platformy internetowej.

7.5.9 W przypadku, gdy w procesie przydziatu przepustowosci w trybie aukcji
konieczne bedzie zastosowanie mechanizméw aukcyjnych, w tym krokéw
cenowych {w ramach aukcji podwyiszanej ceny albo aukcii jednej ceny), 1.
w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na przepustowo§¢ przewyiszaé bedzie
przepustowos¢ oferowanqg w ramach danej aukcji, OSP bedzie pobierat
premie aukcyjng ustalonq po zakoficzeniu danej procedury aukgci.

7.5.10 OSP pobiera premie aukcyjng uzyskang w wyniku aukcji danego produktu
zzakresu przepustowoici w kazdym okresie rozliczeniowym na podstawie
faktury podstawowe]. Przychody z premii aukcyjnej podlegajq kontroli Prezesa
URE i sq wykorzystywane przez OSP na rozbudowe systemu przesytowego w
celu likwidacji ograniczefi systemowych, na potqczeniach systemu
przesytowego z systemami przesytowymi innych parisiw.

7.5.11 OSP informuje Prezesa URE, w ramach raportéw kwartalnych o przychodach
uzyskiwanych z tytutu premii aukcyjne] wnoszonych przez Uzytkownikéw Sieci
orcz ¢ sposobile wykorzystania tych Srodkéw na  planowanqg iub
przeprowadzong rozbudowe systemu przesytlowego w celu likwidac]i
ograniczeh systemowych na potgczeniach systemu przesytowego z systemami
przesytowymi innych paristw,

7.6 Udostepnianie przepustowosci na zasadach powigzanych.

7.6.1 Dostepna przepustowo$¢ fizycznych punkiéw wejicia lub wyjScia na
potgczeniu z systemem przesylowym pafistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, o kidrej mowa w pkt. 7.1.9, jest udostepniona przez OSP na
zasadach powigzanych, w ramach wspélnej aukcji przeprowadzone] zgodnie
z zasadami, o ktérych mowa w pkt. 7.5 prowadzone] przez OSP | OSW.

7.6.2  OSP moze udostgpniaé dostepnqg przepustowosé na zasadach powigzanych
w fizycanych punktach wejicia lub wyjScia na potqczeniv z systemem
przesytowym sqsiedniegoe kraju niebedgcego cztonkiem Unil Europejskiej.

7.6.3 W  wyniku wspbinie przeprowadzone] przez Operaioréw Systemdw
Wspétpracujqeych, procedury przydziatu dostepne] przepustowoscl w
punkcie na potgczeniv systeméw przesylowych, przydziatu dostepnej
przepustowo$ci w Punkcie Wzajemnego Potgczenia (PWP), przydziatu
dostepnej przepustowoici w punkcie potqczenla miedzysystemowego
tqczqce systemy przesytowe w celu zapewnienia zinfegrowanych ustug z
zakresu przepustowosici i zdolnoSci, w obu systemach nastepuje przydziat dia
tego samego podmiotu, takiej samej ilosci dostepnej przepustowoici {(mocy
umownej), w ramach takiego samego produktu.

7.6.4 Przed aukcjq przepustowosci na zasadach powigzanych, OSP, poza
informacjami, o ktérych mowa w pkt. 7.5.7.2 opublikuje na stronie intfemetowej
Platformy Aukcyjnej informacje dotyczqeq:

7.6.4.1 nazwy OSW udostepnigiqcego swojq przepustowos¢ w dane] aukcji
wspdlnie z OSP,
7.6.4.2 platformy internetowej, na kidrej zostanie przeprowadzona aukcja

przepustowosci na zasadach powiqgzanych,
7.64.3 waluty obowiqzujgce] w danej aukcii,
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7.644 stosunku podziatu warto§ci premii aukcyjnej uzyskanej w wyniku aukcii
kazdego zproduktdw z zakresu przepustowo§ci na zasadach
powiqzanych pomiedzy OSP i OSW.

7.6.5 W przypadky, gdy dia aukcji przepustowosci na zasadach powiqzanych,
walutg wiaéciwg bedzie waluta inna niz PLN, cbowiqzywaé bedq nastepujqce
zasady:

7.6.5.1 przed rozpoczeciem aukcji, stawke optalty za ustugi przesytania
wynikajgcq z Taryfy dla kaidego z produkidw przepustowosci na
zasadach powiqzanych, OSP przeliczy — wylqcznie w celu publikaciji na
platformie intemetowej, — na walute wiaéciwg dla danej aukcji po Srednim
kursie wymiany tej waluty ustalonym przez Europejski Bank Centralny w
dniu roboczym poprzedzajgcym dzien publikacji informacii, o ktérej mowa
w pkt, 7.6.4,

7.6.52 po zamknigciu aukcii, warto§é premii aukeyjnej osiagnieta w wyniku aukcji
zostanie przeliczona przez OSP na PLN po Srecnim kursie wymiany waluty
wiasciwe] dla danej aukcji ustalonym przez Europejski Bank Centralny w
dniu roboczym popizedzajgcym dziefi publikacji informacii, o ktérej mowa
w pkt. 7.6.4.

7.6.6 Konwersja przepustowosci (mocy umownej) niepowiqzane] w przepustowo§é
(moc umowng} powigzang.

7.6.6.1 Uzytkownik Sieci moze wystqpi¢ do OSP z wnioskiem o konwersje
przydzielonej mu przepustowosci (mocy umownej) niepowiqzanej na
przepustowos¢ (moc umowngq) powigzang, w ramach ktérej zostata mu
przydzielona przepustowoié (moc umowna) powiqzana,

7.6.6.2 Whniosek, o ktdrym mowa w pkl. 7.6.6.1 dla produkidw rocznych,
kwartalnych oraz migsiecznych sktadany jest poprzez Platforme Aukeyjng
wraz z sktadanymi ofertami w ramach aukcji przepustowosci (mocy
umownej} powiqzane] albo poprzez SWI w terminie frzech (3) dni
roboczych od zakoficzenia aukciji, w ramach ktérej zostata Uzytkownikowi
Sieci przydzielona przepustowo$¢ {moc umowna} powigzana, natomiast
dla produktéw dobowych poprzez Platforme Aukcyjng wraz z oferiq
sktadang w ramach aukcji przepustowosci (mocy umownej) powiqzanej,
nie pdézinie] niz w ostainim momencie, w kiérym moiZiwe jest sktadanie

oferty.

7.6.63 Konwersja moze zostaé przeprowadzona jedynie w ramach przycdzielonej
w aukc]i przepustowosci (mocy umownej} powigzanej dia produkiéw
rocznych, kwartalnych, miesiecznych oraz dobowych. We wniosku, ©
kiérym mowa w pkil. 7.6.6.1 Uzytkownik Sieci wskazuje przepustowosc
{moc umownq) niepowigzang {produkt roczny, kwartalny lub miesieczny}.
ktéra bedzie podiegata konwersjl.

7.6.6.4 W przypadku, gdy we wniosku o konwersje wskazano wiekszq ilosé
przepustowosci [mocy umownej) niz przydzielona Uzytkownikowi Sieci w
ramach aukcji przepustowoici (mocy umownej} powiqzanej, OSP dokona
konwersji przepustowoéci {(mocy umowne]) niepowigzane] jedynie w ilosci
przydzielone] w aukcji przepustowoici [mocy umownej) powiqzane;j.

7.6.6.5 W przypadku, gdy w wyniku procedury konwersji pojawi sie dostepna
przepustowoi¢ niepowiqzana, OSP bedzie oferowat takq przepustowosc
nie wczesniej niz po jednym (1) dniu od przeprowadzenia procedury
konwersjl.

7.;@.;&'.6 Wskutek konwersji Uzytkownik Sieci ponosi optaly jedynie za
: przepustowo§é [moc umownaq) powiczang, nie zas sume przepustowosci
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(mocy umownej} niepowiqzane] craz przepustowoici {mocy umownej)
powiqzane], z uwzglednieniem postanowiefh pkt. 7.6.6.7 i 7.6.6.8.
Postanowienia niniejszego punktu dotyczq jedynie te] czesci (llosci)
przepustowosci (mocy umownej), ktéra zostata konwertowana.

7.6.8.7 W przypadku konwersji optata za przepustowos$é konwertowanq jest
pobierana zzastosowaniem stawki optaty za ustuge przesytania okreslonej
w Taryfie, obowiqzujqcej dla produkiu przepustowoici (mocy umownej)
niepowiqzanej.

7.6.68 W przypadku, gdy podczas aukcji przepustowosci (mocy umownej)
niepowiqzanej lub przepustowosci {mocy umownej) powiqzanej, kidre
podlegajq konwersji, wystgpita premia aukcyjna, OSP pobierze od
Uzytkownika Sieci w zokresie przepustowosci (mocy umownej)
konwertowanej sume premii aukcyjnych zastosowanych w tych aukcjach.

7.7 Przydziat przepustowoici w FPWEivo, FPWEwm, FPWEoa, MFPWEosp, MFPWEosm,
FPWYok, FPWYm, FPWYoa, MFPWYosn oraz MFPWYosm.

7.7.1 Przepustowos¢ jest udostepniania na wniosek Uiytkownika Systemu.

7.7.2 Przydziat przepustowosci na zasadach ciggtych i przerywanych nastepuje dia
produktdw:

7.7.2.1 rocznych na rok gazowy przypadajgcy po roku gazowym, w kidrym
nastgpuje przydziat przepustowoici,

7.7.2.2 kwartalnych lub miesiecznych, na rok goazowy nastepujacy po roku
gazowym, w kiérym nastepuje przydziat przepustowoscl lub na rok
gazowy, w ktérym nastepuje przydziat przepustowosci,

773 OSP udostepnia przepustowo$¢ na zasadach przerywanych, gdy cata
przepustowos§é techniczna danego fizycznego punkiu zostata przydzielona
w ramach produkitdéw udostepnianych na zasadach ciggtych.

7.7.4 Przydziat przepustowosci w miedzysystemowych fizycznych punktach wejcia
(MFPWEosp) oraz w miedzysystemowych fizycznych punktach wyijcia
(MFPWYosp) nastepuje wytgeznie na rzecz OSD, kidrego system dysirybucyjny
jest przytqczony w tych punktach do systemu przesytowego.

7.7.5 Przydziat przepustowo$ci w miedzysystemowych fizycaych punktach wejicia
(MFPWEosw) oraz w miedzysystemowych fizycznych punktach wyijscia
{(MFPWYosm) nastepuje wylqcznie na rzecz OSM, ktdrego instalacja jest
przytqczona w tych punktach do systemu przesytowego.

77.6 Gdy z wniosku o przydziat przepustowoscl (PP) dia danego punkiu wynika, iz
redlizacja ustug przesytania wymaga modemizaci lub rozbudowy tego
punktu, wniosek o przydziat przepustowoéci (PP} zostaje odrzucony w czesci, w
ktérej nie moze by¢ zredlizowany, a wnioskodawca zostanie poinformowany o
konieczno$ci zastosowania procedury, o ktdre] mowa w pkt. 5 oraz o
mo#iwosci zmiany wniosku o przydzict przepustowosci (PP).

7.7.7  Wniosek o przydziat przepustowosci,

7.7.7.1 Uzytkownik Systemu sktada wniosek o przydziat przepustowosci, w wyniku
ktérego uzyskuje:
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7.7.7.1.1 przydziaf przepustowoici [mocy umownej) na zasadach ciqgtych lub
przerywanych w ramach procedury udostepniania przepustowosci,
o ktérej mowa w pkt. 7.7.10 dla produktéw rocznych, kwartalnych lub
miesiecznych w roku gazowym nastgpujgcym po roku gazowym, w
ktérym sktadany jest wniosek,

77712 przydziat przepustowoici {mocy umownej) na zasadach ciqgtych lub
przerywanych dia produktiéw kwartalnych lub  produkiéw
miesiecznych, nie wczefnigj niz dwa (2) miesigce i nie p&iniej niz dwa
{2) tygodnie przed przewidywanym terminem rozpoczecia
korzystania z przepustowoéci [mocy umownej),

7.7.7.13 przydziat przepustowoéci {(mocy umowne]) w fizycznych punktach
wyjicia dia produktéw rocznych w roku gazowym nastepujacym po
roku gazowym, w kiérym zostat ztoiony wniosek, w trakcie roku
gazowego i poza procedurq udostepniania przepustowosci, gdy jest
to uzasadnione redlizacjq przez OSP umowy o przytqczenie w tym
fizycznym punkcie wyjécia lub z uwagi na przestanki wskazane w pki.
7.11.5.

7772 Uzytkownik Systemu sktada do OSP wniosek o przydziat przepustowosci
poprzez SWI.

7.7.7.3 Uzytkownik Systemu moZe ztoiyé zbiorczy wniosek o przydziat
przepustowoici w wielu fizycznych punktach wejicia i wyijicia.

7.7.8 We wniosku okrefla sie odrebnie przepustowo§é dia fizycznych punkiéw
wejScia i odrebnie dla fizycznych punktéw wyiécia oraz produkty i czas, na jaki
przepustowo$é ma zostaé udostepniona.

7.7.8.1 Przyjmuje sie, iz wniosek dotyczy przepustowosci na zasadach ciqgtych.
7.7.8.2 Ztotenie wniosku nastepuje z chwilg rejestrac]i wniosku przez OSP w SWI

7.7.83 Na wniosek Odbiorcy kohcowego, OSP przekazuje informacie o illosciach
przepustowosci, o jakich przydzielenie wnioskujq Uzytkownicy Systemu dia
fizycznego punkiu wyjicia zokalizowanego na potgczeniu zjego
instalacja.

7.7.9 Weryfikacja wniosku o przydziat przepusiowosci.

7.7.9.1 W przypadku, gdy w zozonym wniosku wystepujq btedy lub braki, OSP nie
péiniej niz pie¢ (5} dni roboczych od daty otrzymania wniosku wzywa
whnioskodawce do ztozenia prawidiowo wypetnionego  wniosku
w terminie pieciu {5} dnl roboczych od dnia doreczenia fego wezwaniaq,
pod rygorem pozostawienla wniosku bez rozpatrzenia. O pozostawieniu
wniosku bez rozpatzenia OSP informuje UZytkownika Systemu
niezwtocznie. Wezwanie do uzupetnienia wniosku oraz informacja
0 pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia nastepuje poprzez SWI.

7792 Whniosek, kiérego btedy lub braki nie zostang usuniete w wyznaczonym
terminie, pozostawiony jest bez rozpatrzenia.

7793 Wniosek poddawany jest anaqlizie technicznej z zastrzeieniem
postanowief od pkt. 7.9.9 do pkt. 7.9.11.

7794 W ftrakcle analizy technicznej] OSP ocenia, czy istniejg modliwosci
techniczne udostepnienia przepustowosci we wskazanych fizycznych
punktach wejicia lub wyjicia. W trakcie analizy techniczne] ocenia sie,
czy:

7.7.9.4.1 istnieje  przepustowo$é¢ techniczna systemu  przesylowego
f umoZiwiajqca przesytanie paliwa gazowego z fizycznych punkidw
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wejicia lub do fizycznych punktéw wyijécia okreflonych we wniosku o
przydziat przepustowosci,

wyposatenie fizycznych punktéw wejScia lub wyjscia umodiwi
prawidtowy pomiar ilosci przesytanego paliwa gazowego,

parametry jakosciowe paliwa gazowego przekazywanego do
przestania w fizycznych punktach wejicia, okreSlone we wniosku, nie
bedq powodowa¢ obnizenia jakoscl paliwa gazowego okre§lonego
w odrebnych przepisach luk [RIESP oraz niekorzystnych zmian zakresu
dostarczania paliw gazowych Odbiorcom przytqczonym do systemu
przesytowego,

nie wystepujq inne okoliczno$ci powodujgce  obnitenie
niezawodno$ci przesytania paliwa gazowego ponttej parametréow
ckreflonych przepisami prawa lub postanowieniami IRIESP,

zawarcie umowy nie uniemoZiwia wywigzania sie przez OSP
z obowiqzkdw w zakresie ochrony intereséw Cdbiorcdw lub cchrony
Srodowiska,

Zostat spetniony warunek, o ktérym mowa w pki. 7.7.3.

Jeieli brak jest dostgpnych przepustowosci urzqdzen technologicanych
we whioskowanym fizycznym punkcie wyijicio oraz nie zngjduje
zZastosowania procedura zmiany sprzedawcy, wdwczas whioskodawea,
ktéry wnosit o §wiadczenie ustug na warunkach ciqgtych, otzyma
informacje o koniecznoscl ztozenia wniosku o okreflenie warunkdw
przyigczenia do sieci przesytowe).

Podmiotom, ktérym nie zostata przydzielona przepustowo$é na zasadach
ciggtych w ilo§ci wnioskowanej, zostanie zaoferowana przepustowo$é na
zasadach przerywanych. Moiliwe jest, 2e oferta bedzie skiadata sig
zaréwno z dostepnej przepustowoéci na zasadach ciqgtych jak rowniez
na zasadach ciqgtych i przerywanych dalbo tylkko na zasadach
przerywanych, o {qczne] wartodci réwnej ztoonemu wnioskowi.
Uzytkownik Systemu moze przyjaé¢ przedstawiong przez OSP oferte w
catoci lub w czesci, przy czym w pierwszej kolejnoéci zawierany jest
przydziat przepustowoici na zasadach ciggtych.

Po dokonaniv andlizy, o kiérej mowa w pki. 7.7.9.4, gdy brak jest
moZiwoic technicznych udostepnienia przepustowosci a wnioskodawca
nie ztozyt wniosku © okre§lenie warunkéw przytgczenia do sieci
przesytowej OSP moie odmdwi¢é przydziotu przepustowosci, chyba
ze ofertq, o ktére] mowa w pkt. 7.7.9.6 zostanie przyjeta.

OSP ocdmawia przydziatu przepustowosci w przypadkach, gdy:

przydzielenie przepustowosci (PF) dla danego Uzytkownlka Systemu
obnizytoby niezawodno$¢ dostarczania i joko§¢ paliw gazowych
ponizej poziomu okreflonego w IRIESP oraz powodowatoby
niekorzystnq zmiane cen lub stawek optat za dostarczane paliwa
gazowe, zakresu ich dostarczania Odbiorcom przytqczonym do sieci
przesytowe)j, a takZze unlemodiwiatoby wywigzywanie sie przez OSP z
obowiqzkéw w zakresie ochrony interesdéw Odbiorcdw | ochrony
Srodowiska,

dostarczane paliwo gazowe miatoby pochodzié z systemu
gozowego innego pansiwa, a pafisiwo to nie natozyto obowiqzku
Swiadczenia ustug przesytania na dziatajqgce w tym pafistwie
przedsiebiorsiwa lub gdy Odbiorca, do ktérego paliwo gozowe
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miatoby by¢& dostarczane, nie bytby uwaiany za Odbiorce
uprawnionego do korzystania z tych ustug w fym pafhsiwie.

OSP informuje wnioskodawce o wyniku rozpatrzenia wniosku, o kiérym
mowa w pkt. 7.7.7.1.2 lub pkt, 7.7.7.1.3, w terminie cztemastu (14) dni
od daty otrzymania poprawnege pod wzgledem formalno—prawnym
whniosku. Wnioski rozpatrywane sq w kolejno$ci ofrzymania poprawnego
pod wzgledem formalno-prawnym wniosku,

W przypadku odrzucenia wniosku o przydziat przepustowoéci (PP} lub
odmowy przydziatu przepustowosci (PP), OSP niezwtocznie powiadamia
pisemnie zainteresowany podmiot oraz Prezesa URE, podajgc
vzasadnienie odmowy,

Korespondencja w toku weryfikacji wniosku o przydziat przepustowosci
(PP} jest przekazywana w formie elekironiczne] oraz elekironicznych
skanéw dokumentéw wystanych na adres poczty elekironiczne] wskazany
we wniosky, Informacje uwaka sle za doreczong z chwilg wystania
dokumentéw w formie elekironicznej.

7.7.10  Procedura udostepniania przepustowoici.

7.7.10.1

7.7.10.2
7.7.10.3

7.7.10.4

7.7.10.5

7.7.10.6

7.7.10.7

W ramach procedury udostepnionia przepustowolci nastepuje
przydzielenie przepustowoici (mocy umownych} w kolejnosci:
przepustowo$é na zasadach ciqgtych, przepustowo$é na zasadach
przerywanych warunkowo ciqgta, przepustowo$¢ na zasadach
przerywanych. Kaidy Uizytkownik Systemu moie ztozyé jeden wniosek o
przydziat przepustowosci w danym fizycznym punkcie wej§cia lub wyjscia,
w ramach procedury udostgpnienia przepustowosci, w ramach kidérego
okrefla zaméwienie na produkty roczne, kwartalne lub miesigczne.

W ramach procedury udostepnienia przepustowosici biorq udziat wnioski,
ktére zostaty ztoZone w okresle od 25 czerwca do 15 lipca oraz przeszly
pozytywnie proces weryfikacji wstepngj technicznej, do dnia 15 sierpnia
roku gazowego, w ktérym sktadany jest wniosek.

OSP dokonuje przydziotu dostepne] przepustowosici nha zasadach
ciqotych dla produkiéw rocznych, kwartalnych | miesiecznych
dotyczqcych roku gazowego nastepujgcego po roku gazowym, w kiérym
przeprowadzana jest procedura udostgpniania przepustowosci.

Warto$¢ przepustowosci [mocy umownej) w danym fizycznym punkcie
okreflona liczbq catkowitq wiekszq od zera albo réwngq zero, nie moze
przekroczyé przepustowoici technicznej tego punktu.

Jeisli zapotrzebowanie na przepustowo$é, w fizycznych punktach wejscia
lub fizycznych " punktach wyjécia, nie przekracza dostepnych
przepustowosci, kazdemu z Uzytkownikéw Systemu OSP przydziela
przepustowosé¢ (moc umowng)} okre§long we whiosku.

JeZeli suma zaméwionych przepustowoscl na zasadach ciggtych
przekroczy dostepnqg przepustowo§¢, OSP informuje podmiot
eksploatujqey instalacje przytqezong w fizycznym punkcie wejicia lub
Odbiorce koficowego o ztozonych wnioskach, wzywajqc jednoczednie
do dokonania alokacji dostepnej przepustowoici w tym punkcie, dla
kaidege z Ukytkownikéw Siecl, ktdrzy wystqpili z wnioskiem o przydziat
przepustowosci w tym punkcie.

Do dnia 15 sierpnia OSP Informuje Uzytkownika Systemu podmiot
eksploatujqey instalacje przytqczonqg w fizycznym punkcie wejicia lub
Odbiorce koncowego, o konieczno$ci dokonania przydziatu dostepnej
przepustowosci.
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7.7.10.8 Informacja o wartosci przydzielonej przepustowosci jest przekazywana
OSP w terminie cztemastu {14) dni od dnia otrzymania pisemnego
wezwania. Informacja o przydziale dostepnej przepustowoici jest wiqzqca
dla OSP i UZytkownika Sieci. Brak alokacji dostepnej przepustowosci
traktowany jest jok informacja o alokacii przepustowotcei z mocq réwng
zero (0) dla kazdego z wnioskodawcdw.

7.7.10.% OSP Informuje UZytkownikéw Systemu do dnia 20 wrze$nia o przydzielone]
im przepustiowosci (mocy umownej) w procedurze udostepniania
dostepnej przepustowoSci. Informacja przekazywana jest przez OSP
poprzez SWI.

7.7.10.10  Korespondencja, w zakresie pkt. 7.7.10.7 i pkt. 7.7.10.8, jest przekazywana
wformie pisemne] oraz elektronicznych skanéw  dokumentéw,
wysytanych na adres poczly elekironicznej wskazany we wniosku,
Informacije uwaia sie za doreczong z chwilg wystania dokumentéw w
formie elektroniczne].

7.8  Przydziat przepustowosci w ramach procedury podwyiszonej nominac]l.

7.8.1 W ramach procedury podwyiszonej nominacji udostepniana  jest
przepustowo$¢ na zasadach ciggtych | przerywanych dia punktéw FPWEipo,
FPWEm, FPWEoa, FPWYox, FPWYm, FPWYoa, dla produktu dobowego oraz
przepustowo’¢ na zasadach przerywanych dia produkiu §réddziennego, dia
punktow, FPWEepm, FPWYpem, FPWEose, FPWYose oraz PWP.,

782  Dostepna przepustowos§¢ w ramach procedury podwyiszone] nominacii jest
udostepniana na podstawie umowy przesytowe), przydziatu przepustowosci i
zdolno$ci [PP/PZ) oraz zatwierdzonej przez OSP nominacji.

7.8.3 Iosady udostgpnionia przepustowofci na okres jednej doby gazowej
w migdzysystemowych fizycznych punktach wejicia i wyjScia z/do systeméw
dystrybucyinych i instalacji magozynowej (MFPWEoso/MFPWYosp oraz
MFPWEosu/MFPWYosm) okredlone sq w odpowiednich miedzyoperatorskich
umowach przesytowych {MUP).

784  Uizytkownik Systemu, kiéry zamierza korzystoé z produkiu dobowego Iub
§réddziennego w ramach procedury podwyiszonej nominacii sktada wniosek
o przydziat przepustowosci [PP) w trakcle obowiczywania umowy przesylowe,
wskazujgc w nim odpowiednio fizyczne punkly wejicia/wyjscia, w ktérych
zamierza korzystaé z takiej przepustowosci.

785 Nominacje w ramach procedury podwyiszone] nominacii sq sktadane do OSP,
zgodnie z procedurq opisang w pkt. 15.3.

78.6 Udostgpnienie przepustowosci na zasadach ciggtych i przerywanych dia
punktdw FPWEibo, FPWEm, FPWEoa, FPWYox, FPWYw. FPWYoa, w ramach
produkiu dobowego.

7.8.6.1 JeZeli istniejq dostepne przepustowofci na zasadach ciggtych OSP
przydzieli Uzytkownikowi Systemu takq przepustowosé. Jeteli suma iloscl
paliwa gazowego zgtoszonych w nominacjach przez Uzytkownikéw
Systemu wnioskujgcych o przepustowo$¢ na okres jednej doby gazowei,
bedzie wigksza niz dostepna przepustowo$é na zasadach ciqgtych, OSP
dokona przydziatu dostepne] przepustowosci na zasadach ciqgtych
proporcionalnie do ilojci paliwa gozowego stanowiqcej réinice
pomigdzy ilociq paliwa gazowego zgtoszonq w nominacjach a llosciami
wynikajgcymi zsumy przepustowosci (mocy umownych) posiadanych
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przez danego Uzytkownika Systemu w ramach wszystkich produktéw dia
danego punktu. Jezell brak Jest dostepnej przepustowosci na zasadach
ciggtych, Uzytkownikowi Systemu zostanie przydzielona przepustowosé na
zasadach pPrzerywanych.

78.6.2 Przydzelona przepustowose {moc umowna) odpowiada maksymalnej
godzinowej ilosci paliwa gazowego, okreflonej w zatwierdzonej przez OSP
nominacii,

787 Udostepnienie Przepustowosci na zasadach przerywanych dla punktéw
FPWErrm, FPWYpew, FPWEose, FPWYosr oraz PWP W ramach produktéw
§réddziennych.

78.7.1 Przydzielona Przepustowo§é (moc Umowna) nabywana jest w ilosci
odpowiadaigce) réznicy pomiedzy kolejnymi maksymainymi llo§ciami

renominacii.

78.7.2 Przepustowoié (moc Umowna) przydzielana jest na okres od wystgpienia
danego maksimum do kofica doby gazowej.

7.2  Prognoza przepustowosci.

7.9.1 OSM, OSD, ORR iub podmiot eksploatujgey instalacje przylqczonq w danym
punkcie (w tym Odbiorca koficowy} ma prawo do ztoZenia OSP odpowiednio
dla FPWEor, FPWEino, FPWEm, FPWEoa, MFPWEGsp, MFPWEosm, FPWYox, FPWY,
FPWYos, MFPWYosp oraz MFPWYosm, wniosku o Zalwierdzenie prognozy

792 Whioski sktadane sqQ w ferminach okredlonych dia procedury, o ktérej mowa w
pkt. 7.7.10.2 albo wraz w wnioskiem o pierwszy przydziat Przepustowoici (PP)
dla danego punkiu sktadany po realizacji umowy o przytqczenie.

79.3 Dla danego punkiu wskazanego w prognozie przepustowos$ci wartoé
przepustowosci dotyczgca danego kwartatu nie moze by¢ mniejsza, niz

wigkszai z pPonizszych wartose:
7.9.3.1 ostatniej obowiqzujqcej przydzielonej przepustowotci (mocy umownej) w
ramach produktu rocznego, albo
7.93.2 przepustowosci wskazane] w prognozie przepustowoici dig kwartatu
poprzedniego.

7.9.4 Whnioskodawca moze Ztozy¢ tylko jeden wniosek 0 zatwierdzenie prognozy
przepustowoici dia danego punkiu.

79.5 Gdy z wniosku o zatwierdzenie Prognozy przepustowosci wynika, i redlizacja
ustug przesytania wymaga modemizacji lub rozbudowy tego punkiu wniosek
0 zatwierdzenie prognozy przepustowoéc] zostaje odrzucony w czedci, w ktérej

poinformowany o koniecznos$cei stosowania procedury. o ktérej mowa w pkt. 5
oraz o moziwosci zmiany wniosku o zatwierdzenie prognozy przepustowoéci,
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7.9.6 W zakresie nieuregulowanym w pkt. 7.9 do rozpatrywania wniosku o
zatwierdzenie prognozy  przepustowoici stosuje  sie  odpowiednio
postanowienia pkt. 7.7.

79.7  Ilaiwierdzona Prognoza przepustowosc! nie moze by¢ wyisza niz parametry
technologiczno-pomiarowe stacji danego punkiu.

7.9.8  Uzytkownik Sleci lub podmiot eksploatujgey Instalacje przytqczong w danym
punkcie {w tym Odblorca koficowy) ma prawo do Zozenia wniosku o Zmiane
zatwierdzonej prognozy przepustowosci pPoprzez jej zmniejszenie albo
Zwigkszenie. W celu Zmiany prognozy przepustowosci Uzytkownik Sieci podaje
howq warto§¢ prognozy PrzepustowoScl w ramach wniosku sktadanego
Zgodnie z pkt. 7.9.1.

799 OSSP odmdéwi zZwiekszenia zatwierdzonej prognozy przepustowoici w
Przypadku, gdy brak bedze technicznych modgiwostc systemu przesytowego
lub zwigkszenie nie bedzle motiwe z uwagi na zobowigzania kontraktowe OSP.

79.10 Osp zobowiqzany jest do przydzielenia przepustowotci {mocy umownej)
UZytkownikowi Sieci w granicach prognozy przepustowosci zatwierdzonej dia
danego punkiu FPWEimo, FPWEw, FPWEoa, MFPWEosp, MFPWEosm, FPWYox,
FPWYm, FPWYoa, MFPWYoso oraz MFPWYosm.

7.9.11 W przypadku FPWEoR, FPWEio, FPWEY, FPWEoa FPWYu, FPWYox oraz FPWYoa
zobowiqzanie OSP, o ktdrym mowa w pkt. 7.9.9, dotyczy sumy przepustowoici
przydzielonych wszysikim Uzytkownikom Siec] korzystajgeym z danego punkiu,

79.12  Zatwierdzenie ub Zmicna zatwierdzonej prognozy przepustowosci nastepuje
drogq elekironiczng Poprzez udostepnienie przez OSP dokumentu w SWI.

7913 W przypadku, gdy dla punktu, dia kidrego OSP zaiwierczit prognoze
przepustowosci, zostanie przydzielona przepustowosé {moc umowna) nizsza,
niz okreflona w Prognozie przepustowosci zastosowanie znqgjdze pkt. 19.12.

79.14 W przypaadku Zmniejszenia proghozy przepustowoscl o wigcej niz 5%
zastosowanie znajdzie pkt. 19.12.3.

7.10 Zawarcie przydziatu przepustowosci {PP).
7.10.1  Zawarcie Przydziatu przepustowosci (PP} nastepuje drogq elekironiczng.

7.10.2  Jezeli zawarcie przydziatu przepustowosci (PP} nastepuje w Przypadku zmiany
spizedawcy lub uruchomieniq sprzedazy rezerwowej, z chwilq vdostepnienia
W SWI przydziatu Przepustowosci (PP) uwzglednigjgcego zmiany wynikajgce z
Procedury, o ktérej mowa w pkt. 10.2.7 albo pkt. 11, przyjmuje sle, iz OSP oraz
UZytkownik Systemu dokonali wiqzqce] zmiany przydziatu przepustowosci {PP)
w 2akresie wskazanym przez OSP. Informacje uwaiza si¢ za dorgczong z chwilg
udostepnienia dokumeniéw w formie elekironiczne] w SWI w taki sposéb,
Ze Uzytkownik Systemu mogt sig z nimi zapoznaé.

7.103 Zawarcie przydziatu przepustowosci (PP} w ramach procedury aukcji oraz ng
podstawie wniosku UZytkownika Systemu, nastepuje z chwilg udostepnienia
dokumentu w formie elektronicznej w SWi.

7.10.4 Zawarcie przydziotu przepustowosci {PP) w ramach procedury podwy#szonej
: nominacji nastepule z chwilg przekazania ZUP informacji o zatwierdzeniu
hominacji.
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7.11 Zmiana przydziatu przepustowoici {PP}.

7.11.1
7112
7113
7.11.4
7.11.5
7.01.5.1

Lwigkszenie przepustowosci (mocy umownej} nastepuje peprzez udziat
waukcji albo ziozenie poprzez SWI odpowiedniego wniosku o przydziat
przepustowosci,

Imniejszenie przepustowosici (mocy umownej} moze nastgpié w frybie
oddania przepustowosci (mocy umownej), o ktérym mowa w pkt. 7.2.2 lub
w fryble rezygnaciji, o ktérej mowa w pkt. 19.7.

Imiona przepustowosci (mocy umownej) moze réwnies hastqpi¢ w trybie
Zmiany spizedawcy, o kiérej mowa w pkt. 10 dlbo w trybie odsprzedaty,
© kt6rej mowa w pkt. 19.4.

Imiana przepustowotci {(mocy umownej) wymaga potwierdzenia w formie
aktudlizac]i przydziaty Przepustowosci (PP) pod rygorem niewainosci. Zmiana
przydziatu przepustowosci (PP} nastepuje w formie przewidzianej dia jego
zawarcia.,

w uzasadnionych przypadkach na wniosek Uzytkownika Sieci ZioZony na
podstawle pkt. 7.7 i zq zgodq OSP przepustowoéé {moc umowna) dia
fizycznych punktéw wejscia i wyjicia okreSlonych w przydzigle przepustowosci
(PP) w ramach Przydzielonych produkidw moze byé zmieniona w ciggu
danego roku gazowego, z uwagi na koniecznoic trwatego zwiekszenia
Przepustowosci (mocy umownej), w szczegdinoici w przypadku:

przytqczenia w trakcie roku gazowego nowych Odbiorcédw, w tym
Odbiorcéw Uzytkownika Sieci zasilanych z siscj dystrybucyinej,

71152 modermnizacfi lub rozbudowy  stacji redukcyjno-pomiarowej lub

pomiarowe)j,

71153 Zmiany procesu fechnologicznego Odbiorcy Uzytkownika Siecl,
7.11.54 uruchomienia dodatkowej produkc;ji spowodowane]  wzrostemn

7.11.5.5

7.11.4

7.11.7

7.11.8

zapotrzebowania na wyroby Odbiorcy,

lub z uwagi na konieczno$é trwatego zmniejszenia przepustowosc! (mocy
umownej) w przypadku:

trwatego | udokumenfowanego odiqczenia w frakcie roku gazowego
Odbiorcéw, w tym Odbiorcéw Uiytkownika Sieci zasianych z siect
dystrybucyjnei.

Jezeli zmiana Przepustowosci (mocy umownej} w danym fizyeznym punkcie
wejfcia lub wyjicia wymagad bedzie rozbudowy tego punktu, stosuje sie
odpowiednie pPostanowienia Taryfy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 7.11.7, zmiana Przepustowosci (mocy
umownejl mode nastqpié po uruchomieniu rozbudowanego punkiu.

7.12 Zamawianie przepustowosci w okresie rozruchu iechnologicznego Odbiorcy,
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7.12.1

7.122

OSP  ustali dopuszczalng maksymaing przepustowo§é (moc  umowng),
w okresie rozruchu technologicznego fakq Uzytkownik Sieci moze Zredlizowoé
w danym fizycznym punkcie wyjécia.

W okresie rozruchu fechnologicznego ZUP korzystajqey ze zdolnosci w PWYo
zobowigzany jest do sktadanig nominacji godzinowych oraz OSD, korzystajqey
Z przepustowoici (mocy umownej] MFPWYosp zobowiqzany jest do sktadania
Prognozy fransportowej godzinowsj, w ktérych uwzgledniony bedzie

7.13 Zomawianie przepustowoici w okresie rozruchy technologicznego instalacii
magazynowe.

7.13.1

7.13.2

OSP ustaii dopuszczaing maksymalnq przepustowosc {moc umownq) w okresie
rozruchy fechnologicznego, Jakg OSM moze zrealizowaé w danym MFPWY osm
oraz MFPWEosm,

W okresie rozruchu fechnologicznego OSM korzystajgey z przepustowoici
{mocy umownej} w MFPWYosu oraz MFPWEosm zobowiqzany jest do sktadania
nominacii godzinowych. W przypadku odbioru innego niz W nominacjach

Operator CGazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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8 PRIYDIIAL ZDOLNOSCI (PT)
8.1 Zosady ogdlne.

8.1.1 Podstawq redlizacfi przez Osp ustug przesytania pdiiwa gazowego, w tym
bilansowania, jest przydziat zdolnosci (Pz). Z chwilq uzyskania przydziaty
zdolnosci (PZ), Uzytkownik Systemu uzyskuje status ZUP oraz wynikdjqce z nlego
prawa i obowiqzki okreslone w IRIESP,

8.1.2  Przydzelang zdolno$¢ (PZ) wyrazang jest w jednostkach energii (kWh/h}
w liczbach catkowitych wiekszych od zera albo réwnych zero.

813 2 uwagi na wystepujgce ograniczenia systemowe wynikajgece z zakresu

PZypadku, gdy w danym punkcie przydziat zdolnosci hastgpi na rzecz kilku
ZUP, OSP okresii minimaine floSci paliwa guazowego proporcjonalnie do
przydzislonej zdolnosci.

8.2 Przydzat zdolnosci (PZ) na rzecz OSD oraz OSM.

8.2.1 OSD oraz OSM na podstawie przydziatu zdoinosci (PZ) | w zakresie w nim
okrefionym uzyskuje status ZUP oraz wynikajqce z niego prawa | obowigzki
okreSlone w IRIESP.

8.2.2 OSD na podstawie miedzyopercforskiej umowy przesytowe] (MUP) oraz
Przydziotu zdoinosci {PZ) uzyskuje prawo do korzystania ze zdolnosci
W punktach wejicia | wyjicia z/do systemu dystrybucyjinego (PWEoso i PWYosp),
na potqczeniu z systemem dystrybucyjnym eksploatowanym przez tego OSD.

8.23 OSM na podstawie miedzyoperotorskiej Umowy przesytowe] (MUP} oraz
przydziatu zdolno$ci (PZ} uzyskuje prawo do korzystania ze zdolnosci punktach
wejicla | wyjicia  z/do instalacii magazynowe] (PWEosm I PWYosm)
eksploatowanej przez tego OSM.

82.4 W zatgcezniku do miedzyoperatorskiej umowy przesytowe] (MUP), jest okrefiony
przydzat 2dolnoici (P2) dia punktow PWEosm, PWEoso, PWYoso lub PWYosm.

8.3 Przydzat zdoinosci (PZ) w PWEosp oraz PWYosp.

8.3.1 Uzytkownlk Systemu moze wystepowaé o przydziat zdolnosci (PZ) po zawarciu
UMmowy pizesytowe.

8.3.2 Przydziat zdoinosci dla PWEosp | PWYosp nastepuje na czas nieokreslony, chyba
ze Uzytkownik Systemu wystqpi o przydziat zdolnosci (PZ) wskazujqe termin jego
obowiqzywania — w takim Przypadku {przydzict zdolnoéci) nastqpi na okres
wskazany we wniosku,

8.3.3 Oferowana prez Osp zdolno$¢ dia  punkiy wylicia do systemu
Fd dystrybucyjinego (PWYoso} jest publikowana na stronie internetowej OSP
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i odpowiada sumie przepustowosci (mocy umownych), jakq OSD nabyt od
OSP w miedzysystemowych fizycznych punktach wyjicla do systemu
dystrybucyjnego tego OSD (MFPWYosn).

8.3.4 Oferowana przez OSP zdoinog& dia punktu wejscia z systemu dystrybucyjnego
(PWEosp) jest publikoewana na stronie intemetowe] OSP i odpowiada sumie
Przepustowosc!  (mocy umownych) Jjakq OSD nobyt od OSP w
migdzysystemowych fizyeznych punktach welficia | wyjicia z/do systemu
dysirybucyjnego tego OSD (MFPWEoss i MFPWYosp).

8.3.5 Przydziat zdolnosci (PZ}) dla punkiu wyjscia do systemu dysirybucyjnego
(PWYosp), moze hastqpi¢é na rzecz Uzytkownika Systemu, bedqcego
Zleceniodawcq Ustugi Dystrybucii (ZUD) w systemie dysfrybucyjnym danego
OSD oraz podmiotu decqjgeego ustuge dysirybucii paliwa gazowego
ze frédta przytaczonego do  systemu dystrybucyjnego {(ZUD). Przydziat
zdolnoscl nastgpi pod warunkiem przedstawienia umowy dystrybucji z OSD
Swiadczqeym ustugi dystrybucji w danym systemie dystrybucyjnym aibo
ofwiadczenia OSD o zawarciu takiej umowy. Wymagarh okreflonych w
niniejszym punkcie nie stosuje sie do Uzytkownikéw Systemu, ktérzy wystepujq o
przydziat zdolnoici w punkcie wyjScia do systemu dysirybucyjnego {PWYosp),
dla kidrego funkcje OSD petni podmiot, o kidrym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy
Prawo energetyczne.

8.3.6 Podmiot Zecajqcy ustuge dystrybucji paliwa gazowego ze Irddia
przytqczonego do systemu dystrybucyjnego {ZUD) zobowiqzany jest do
zawarcia umowy przesytowe] oraz wystqpienia o przydzicat zdolnoici (PZ)
w PWEoso | PWYosp.

83.7 Idolnoss pizydzielona kazdemu Uzytkownikowi Systemu w punkcie wejscia z
systemu dysfrybucyjnego (PWEosp} oraz punkcie wyjicia do systemu
dystrybucyjnego (PWYoso)  odpowiadaé bedzie warto$c]  zdolnoici
kadorczowo oferowanej przez OSP. Zmiang przystuguiqcej Uiytkownikowi
Systemu zdoinosci nastepuje z chwilq dokonania akfudlizacii przez OSP
informaciji opublikowanej na stronie intemetowej OSP i nie wymaga zmiany
przydziatu zdolno$ci (P2) w trybie elektronicznym,

83.8 W zalqczniku do Umowy przesytowej okrelony jest przydziat zdolnosci (PZ) dia
punktéw PWEosp lub PWYosn. W zakresie niniejszych punktéw Uzytkownikowi
Systemu przystuguje status ZUP oraz wynikajqce z niego prawa i obowiqzki
okreflone w IRIESP.

8.4 Przydzat zdolhosci (PZ) w PWEosm oraz PWYosw.

8.4.1 Uzytkownik Systemu moze wystepowaé o przydziat zdolnosci {PZ} po zawarciu
Umowy przesytowe;j.

8.4.2 Przydziat zdolhosci dla PWEosmi PWYoswm, nastepuje na czas nieokreslony, chyba
e Uzytkownik Systemu wystqpi o przydziat zdolnosci (PZ) wskazujqc termin jego
obowiqzywania - w takim przypadku [przydziat zdolnoSci) nastqpi na okres
wskazany we wniosku.

843 Oferowana kazdemu Uzytkownikowi Systemu, bedqcemu Zleceniodawcq
Ustugi Magazynowania {ZUM), przez OSP zdolnos§é dia punktéw wyjscia do
instalacii magazynowych (PWYosm) jest publikowana na stronie internetowej
OSP I odpowiada Przepustowo$ci (mocy umownej), jakq OSM nabyt od OSP w
miedzysystemowych fizycznych punktach wylcia {MFPWYoswm) do instalacji
magazynowej tego OSM.,
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84.4 Oferowana kazdemu Uytkownikowi Systemu, bedgcemu Zleceniodawcq
Ustugi Magazynowania {ZUM) przez OSP zdoino$¢ dia punkiéw wejscia
z instalacii magazynowych (PWEosu) jest publikowana na stronie intemetowej
OSP i odpowiada przepustowosci {[mocy umownej), jakq OSM nabyt od OSP w
miedzysystemowych fizycznych punktach wejicia (MFPWEosm) z instalacii
magazynowe] tego OSM.

84.5 Zleceniodawca Ustug Magazynowania (ZUM} w celu wprowadzania lub
odbierania paliwa gazowego do/z instalacji magazynowej poprzez system
Przesytowy zawiera umowe przesytowq oraz korzysta z przydziatu zdolnogci {PZ)
dla punkiéw wejscia lub wyjécia na potqczeniv z instalacjq magazynowq
(PWEosm | PWYosm).

8.4.6 Idolnoi&, o ktérej mowa w pkt. 8.4.5 odpowiadaé bedzie zdoinosci oferowanej
przez OSP. Zmiana przystugujqeej Uzytkownikowi Systemu zdolnojci nastepuje
z chwilq dokonania aktualizacji przez OSP informacii opublikowanej na stronie
infernetowej OSP i nie wymaga zmiany przydziaty zdolnoici {PZ} w trybie
elekironicznym.

8.5 Przydziat zdolnosci w WPWEcc, WPWYse, WPWEspg, WPWYrrc WPWEoTe, WPWYorc
oraz WPWYzo.

8.5.1 Uzytkownikowi Systemu, w tym OSD | OSM przystuguje na podstawie umowy
przesytowej i przydziatu zdolnosci {PZ} prawo do korzystania ze zdolnoéci wi

8.5.1.1 punktach wejécia | wyjicia WPWEG | WPWYcg, oraz
8.5.1.2 punktach wejscia | wyjicia WPWEseg i WPWYrrc, oraz
8.5.1.3 punktach wejécia 1 wyjscia WPWEorc i WPWYorc.

852  Uzytkownik Systemu lub Wnioskodawca moie wystepowaé o przydzat
zdolnosci (PZ) dla punkiéw WPWEGs | WPWYes, WPWEree | WPWYere oraz
WPWEorc | WPWYorc PO zawarciu umowy przesytowe),

8.5.3 Nie wprowadza sig limitéw wartosci zdolnosci przydzielanej dla punktéw
wirfualnych, 1. WPWEsg i WPWYres, WPWEote | WPWYore oraz WPWEcg
| WPWY s jak réwniez dia WPWY;z0.

854  Przydziat zdolnosci dia WPWEGG | WPWYss, WPWEreg | WPWYere oraz WPWEorc
i WPWYorc nostepuje na czas nieokre$iony.

855 W  przypadku, gdy Podmiot Zobowiqzany zgtosi utrzymywanie zapasu
obowiqzkowego poza terytorium Rzeczypospoiite]  Polskiej, uzyskuje
automatycznie zdolno$é w WPWYio, na okres utzymywania zapasu
obowiqzkowego.

8.6 Przydziat zdolnosci (PZ) w punktach wejtcia i wyjscia innych niz PWEosm, PWYosw,
PWEosp, PWYosp, WPWEorc, WPWYorc, WPWErrg | WPWYprg, WPWEcc i WPWYac.

8.4.1 Uzytkownik Sieci, kiéremu zostata przydzielona przepustowos¢ {moc umownaj}
w fizyeznych punktach wejicia lub wyjScia (FPWYppmi FPWEpem, FPWE i FPWY}, w
ym w Punkcie Wzdlemnego Potqczenia (PWP) ijednoczesnie zostata
przydzielona zdolnosé (Pz), uzyskuje status ZUP. W PowyZszym zakresie | w takiej
samej formie, przydziat zdoinoscl (PZ) nastepuje jednoczesnie z przydziatem
przepustowosci (PP). Przydziot zdolnosci (PZ) nastepuje na taki sam czas, Jak
przydziat przepustowosci {PP).
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8.6.2 W przydziale zdolnosci (PZ} dla punktu wyjtcia (PWYox}, dia ktérego zostata
przydzielona przepustowo$é (moc umowna) na zasadach przerywanych
warunkowo ciqgta, o kiére] mowa w pPkt. 7.4 zostanie wskazany punkt wejécia
(PWE}, w ktérym zapewnienie zasilania w paliwo gazowe jest niezbedne dla
rediizacji zdolnosci na zasadach przerywanych warunkowo ciggtej w danym
punkcie wyjScia (PWYox).

8.6.3 Warunkiem skorzystania przez ZUP z przydzielone] zdolnos$ei na zasadach
Przerywanych warunkowo ciqgtej w punkcie wyjscia {PWYox i PWYose) jest
zapewnienie zasilania w paliwo gazowe wiaiciwego punktu wejicia (PWE),
© ktérym mowa w pki. 8.6.2.

8.7 Wniosek o przydziot zdolnotci (PZ).

8.7.1 Przydziat zdolnoscl dla WPWEge, WPWYce, WPWErre | WPWYerg, WPWEorc,
WPWYorc, PWEosp, PWYosn, PWEosm oraz PWYosw wymaga ztozenia przez
Uzytkownika Systemu wniosku o przydziat zdolnoéci.

8.7.2 Whioskodawca sktada do OSP wniosek o przydziat zdolnoéci (PZ) poprzez SWI.

8.7.3 OSP rozpatruje wniosek o przydziat zdolnosci w terminie czternastu {14) dni od
daty jego otrzymania. Po rozpatzeniu wniosku o przydziat zdolnosci (PZ}, OSP
przekazuje wnioskodawcy informacje o jego przyjeciu lub odrzuceniu z uwagi
na waine i vzasadnione przyczyny. albo wzywa wnioskodawce do jego
uzupetnienia,

874 Informacje o braku rozpatrzenia wniosku lub o odrzuceniu wniosku o przydziat
zdoinoSci (PZ), wraz z podaniem Przyczyny, OSP przekazuje wnioskodawcy w
formie pisemnej.

8.7.5 W przypadku odrzucenia whiosku o przydziat zdolnosci (PZ), OSP niezwlocznie
powiadamia pisemnie zainteresowany podmiot oraz Prezesa URE, poddijqc
uzasadnienie odmowy.

8.7.4 W przypadku Zlozenia przez Uzytkownika Systermu whiosku o przydzict zdolnosci
(PZ) w punkcie wejicia WPWEcG, punkcie wejicia WPWErr, punkcie wejscia z
systemu dysirybucyjnego | PWEosp) lub punkcie wejScia z rynku OTC {WPWEorc)
OSP przydzieli whioskowang zdolho$é odpowiednio réwniez dia punktu wyjScia
WPWYss, punkiv  wyjscia WPWYrrs, punkiu  wyjicia do systemu
dystrybucyjnego {PWYosp) lub punktu wyjécia do rynku OTC {(WPWYorc).

8.7.7 W przypadku ztozenia przez Uzytkownika Systemu wniosku o przydziat zdolnoéci
(PZ} w punkcie wyjicia WPWYcs punkcie wyjScia WPWYere, lub punkcie wyjécia
do rynku OTC (WPWYorc) OSP przydzieli whioskowangq zdolno$¢ odpowiednio
réwniez dia punktu wejicia WPWEec, punkcle wejicia WPWEres lub punktu
wejicia z rynku OTC {WPWEorc).

8.7.8 W przypadku ztozenia przez Uzytkownika Systemu wniosku o przydziat zdolnoéci
(PZ) w punkcie wyjcia do systemu dystrybucyjnego {PWYosp) OSP przydzeli
whioskowanqg zdolno$§é odpowiednio réwniez w punkcie wej§cia z systemu
dysirybucyjnego {PWEoso), o ile taki punkt zostat uiworzony na potqgczeniu z
danym OSD.

8.8 Zawarcie przydziatu zdolnosci (PZ).

88.1” Zawarcie przydziatu zdolnosci (PZ} nastepuje z chwilgq udostepnienia przez OSP
# dokumentu elekfronicznego okredlajqcego przydziat zdolncsci {PZ) w SWI.
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8.9 Imiana przydzatu zdolnosci (PZ).
8.9.1 Imiana przydziatu przepustowosci (PP) w flzyeznych punktach wejcia lub
wyjicia, prowadz do automatycznej zmiany przydziatu  zdolnosci {PZ}
w odpowiadadjqcych im punkifach o fizycznej lokalizacil,
89.2  Imiana przydziatu zdolnosci (PZ) nastepuje z chwilg udostgpnienia przez OSP

dokumentu elekironicznego okreflcjqcego przydzat zdoinosci {PZ) w SWI,
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?  WSTRZYMANIE ORAZ WZNOWIENIE PRZESYLANIA PALIWA GAZIOWEGO
9.1  OSP moze wstrzymac przesytanie paliwa gazowego w przypadkach, gdy:

2.1.1 w wynikuy przeprowadzonej kontroli stwierdzony zostanie nielegainy pobér
paliwa goazowego w danym punkcie wyjscia, polegajgcy na odbieraniv
paliwa gazowego bez zawarcia Umowy przesytowej dia danego fizycznego
punkiu (bez przydziaty przepustowosci (mocy umownej} w danym fizycznym
punkcie wyjicia), zcatkowitym Iub czeSclowym pominigciem uktadu
pomidrowego, albo poprzez ingerencie w ten uktad majgcqg wpltyw na
zafatszowanie pomiaréw dokonywanych przez ten uktad pomiarowy,

9.1.2  wygasta umowa, na podstawie ktérej realizowana byta do Odbiorcy
kohcowego sprzedaz rezerwowa i jednoczesnle OSP nie reclizuje procedury
zmiany sprzedawcy na rzecz danego Odbiorcy kohcowego,

2.1.3 Uzytkownik Systemu zalega z zoptatq za $wiadczone ustugi, w tym
bilansowanie, co najmnie] trzydziesci (30} dni po uptywie terminu ptatnosci.

9.2  OSP wstrzymuje przesytcnie paiiwa gazowego, jezeli w wyniku przeprowadzone]
koniroll stwierdzono, ze instalacja znajdujgea sig u Odbiorcy (w tym Uzytkownika
Systemu) stwarza bezposrednie zagrozenie dla fycia, zdrowia lub Srodowiskda.

93 W przypadku wstrizymania przesytania paliwa gazowego Odbiorca zobowiqzany
jest do wstrzymania odbiory paliwa gazowego z systemu przesytowego.

9.4  OSP wznowi przesytanie llo§ci paliwa gazowego bezzwtocznie po ustaniv przyczyn
wshrzymania,

9.5 W przypadku powstania zalegto$cl Odbiorcy ZUP wobec ZUP w zaptacie nalenosci
za pobrane paliwo gazowe lub Swiadczone ustugi, ZUP ma prawo skierowaé
do OSP polecenie wstrizymania dostarczaonia paliwa gazowego do danego
fizycznego punktu wylscia, w ktérym Odbiorca ZUP, u ktérego powstata wiw
zalegtos¢, odbiera paliwo gazowe.

9.6 OSP mote wstzymaé dostawy paliwa gazowego do fizycznego punktu wyjscia do
Odbiorcy na polecenie wszystkich ZUP korzystajqcych ze zdolnoscl tego punkiu.
Polecsnie wstrzymania, o ktérym mowa w niniejszym punkcie, mozZe byé wydane
wylqcznie po spetnieniu przestanek art. é b ustawy Prawo energetyczne,

9.7 W przypadku, gdy do Odbiorcy paliwo gazowe Jest dostarczane przez co najmniej
dwéch ZUP, a jeden ZUP ztoly polecenie wsirzymania, OSP uruchomi procedure
wsirzymania polegajqeq na ograniczeniu moiwosci dokonywania alokacji przez
Odbiorce na zZUP wydajqcego polecenie wsirzymania. Warunkiem wstrzymania
dostaw do Odbiorcy jest sktadanie przez ZUP wyddjqcego polecenie wstrzymania
zerowych nominacjl do tego Odbiorcy, w okresie ktérego dotyczy polecenie
wsirzymania.

9.8 Polecenia mogq dotyczyé tylko tych fizycznych punktéw wyjécia, co do ktérych
Istniejq techniczne modiwosci dokonywania wstrizymania dostarczania/przesytania
paliwa gazowego do Odbiorcy ZUP,

9.9 Przed skierowaniem do OSP polecenia, ZUP zobowiqzany Jest do powiadomienia
Odbilorcy ZUP poblerajgcego paliwo gazowe w fizycznym punkcie wyijscia, ktérego
dotyczy polecenie, o ktérym mowa w pkt. 9.4, o terminie wsirzymania dostarczania

~pdliwa gazowego.
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9.10 Do polecenia halezy zatqezyd dokumenty pofwierdzajqce spetnienie przestanek

wsirzymania dostarczania paliwa gazowego, okreflonych przepisami prawa.
W poleceniu ZUP zobowigzany jest okredlié:

9.10.1  fizyczny punkt wylcia, ktérego dotyczy polecenie,

9.10.2 date wykonania polecenia przez OSP, nle weczesnlejszq nlz pierwszy dzier po

Uptywie trzydziestu {30) dni PO uplywie terminu ptatnosci naleznosci przez
Odbiorce ZUP,

9.10.3 dane przedstawiciela ZUP Upowainionego do catodobowych kontakiéw

.11

9.12

9.13

9.14

9.15

ZOSP w zakresie redlizacfi polecenia (imie, nazwisko, stanowisko, numer
telefonu i fax}, w fym do podiecia wigiqce] pisemnej decyzji w zakresie
odwotania polecenida,

Polecenie powinno byé& przekazane do OSP wraz z dokumentami, o ktérych mowa

w pkt. 9.10, najpéiniej na siedem {7} dni przed wskazang w poleceniu datq
wstrzymania dostarczania paliwa gazowego.

W sytuacji, gdy OSP, pomimo dotozeniq nale2ytej staronnosci oraz przy
wykorzystaniu prawnie dostepnych srodkéw modiwych do zastosowania w terminie
wykonania polecenia nie bedzie mégt wykonaé polecenia, zobowiqzany jest
powiadomié przedstawiciela ZUP. OSP moze odstqpié od wykonywania poleceniaq
z uptywem 6 godzin od powiadomienia ZUP,

OSP jest zobowigzany niezwtocznie PO ofrzymaniu polecenia wznowienia od ZUP,
wznowi¢ dostarczanie paiiwa gazowego do punktu wyjscia, w stosunku do ktérego
ustata przyczyna wstrzymania dostarczania paliwa gozowego. Wznowienle
przesytania paliwa gazowego do danego punkiu wyjicia nastepuje poprzez
przestanie stosownego polecenia w formie pisemnej oraz zioZenie stosownej
nominaciji zgodnie ze Zeceniem przesytania.

Wstrzymanie dokonane na skutek polecenia ZUP, nie zwalnia g0 z ponoszenia optat
zwiqzanych z realizacjq umowy przesytowe] w danym punkcie, ktérego dotyczy
polecenie.

OSP nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu nieprzestania paliwa gazowego
W przypadku wstrzymania przesytania paliwa gazowego w sytuacjach opisanych
W punkcie 9.
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10 PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

10.1 Kaidemu Odbiorcy w systemie przesytowym przystuguje prawo do zmiany
sprzedawcy zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne.

10.2 W przypadku zZmiany sprzedawcy paliw gazowych przez Odbiorce koAcowego,
ktérego urzqdzenia, instalacje Iub sieci sq przylqczone bezposrednio do systemu
pizesytowego:

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

Odbiorca koficowy zawiera umowe sprzedazy iub umowe kompleksowq z
nowym sprzedawcq, lub zmienia w umowie sprzedaiy miejsce dostarczania
pallwa gazowego na punkt wejicia do systemu przesytowego Iub punkt
wirtualny,

Odbiorca koficowy lub nowy sprzedawca dzatajgcy z upowaznienia
Odbiorcy koficowego wypowiada dotychczasowemu sprzedawcy umowe
sprzedazy co do czeci lub catoici zambwione] pizepustowosci {mocy
umownej} w fizycznym punkcie wyjicia (FPWYox), lub Odbiorca koricowy
Zmienid w umowle sprzedaty z dotychczasowym sprzedawcq miejsce
dostarczania pdliwa gazowego na punkt wejicia do systemu przesytowego
iub punkt wirtuainy,

nowy sprzedawca lub Odbiorca kohcowy zawiera z OSP umowe przesytowq
lub sktada wniosek o przydziat przepustowosci w fizycznym punkcie wyijicia,
wktérym paliwo gazowe pobierane jest przez Odbiorce kohcowego w
fizycznym punkcie wyjécia (FPWYox), dokonujgcego Zmiany sprzedawcy,

whniosek o przydziat przepustowosci nowy sprzedawca lub Odbiorca kohcowy
powinien ztozy¢ drogq elekironiczng poprzez SWI, najpéiniej na dwadzescia
leden (21) dni przed dniem rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
fizycznego punkiu wyjscia (FPWYox) przez nowego sprzedawce lub Odbiorce
koficowego. Do wniosku o przydziat przepustowoici nalezy zatqezyé
ofwiadczenie Odbiorcy kohcowego o skutecznym wypowiedzeniv umowy
spizedaly z dotychczasowym sprzedawcq lub o zmianie umowy sprzedaiy, o
ktére] mowa w pkt. 10.2.1 oraz ofwiadczenie ille przepustowoscl {mocy
umownej} i na joki okres ma zostaéd odebrane dotychczasowemu
Uzytkownikowi sieci {dotychczasowemu sprzedawcy) i ile przepustowoici i ng
jaki czas ma zostaé przydzeione Odbiorcy koficowemu lub nowemu
sprzedawcy. Wzér wniosku dostepny jest na stronie Internetowej OSP,

OSP andlizuje wniosek przez siedem {7) dni, w przypadku brakéw formalnych
whniosku lub btedéw, w szczegéinoici, jesl we wniosku nie zostaty wskazane
wszystkie wymagane informacje lub dotgczone dokumenty, OSP wzywa
whioskodawce do uzupetnienia brakéw Iub usuniecia btedéw, wskazujge na
piSmie istniejqce braki iub btedy, w terminie pieciu {5) dni od daly doreczenia
wezwania. Wniosek, ktérego braki formalne [ub btedy nie zostanqg usuniete w
wyzhaczonym terminie, OSP pozostawia bez rozpatrzenia,

nowy sprzedawca lub Odblorca koficowy informuje OSP o dniu zakohczenia
odbioru paliwa gazowsgo od dotychczasowego sprzedawcy i rozpoczecia
przez niego dostarczania paliw gazowych do fizycznego punkiu wyjécia
(FPWYox),

z dniem rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do fizycznego punkiu
wyjicia (FPWYox} przez nowego sprzedawce lub Odbiorce koficowego,
Zmianie ulega przydziat przepustowosci  {PP) Uizytkownika Sieci
(dotychczasowego sprzedawcy), w ten sposéb, iz przydziat przepustowosci
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{PP) w fizycznym punkcie wyjscia (FPWYox) ulega zmniejszeniu o przepustowosé
(moc umowng]) przydzielong Uiytkownikowi Sieci, bedgcemu nowym
sprzedaweq lub Odbloreq koficowym zgodnie z ofwiadczeniem Odbiorcy
koficowego, o kiérym mowa w pkt. 10.2.4. W przypadku catkowite] zmiany
sprzedawcy przydziat przepustowosci (PP) w danym fizycznym punkcie wyjicia
(FPWYok} dotychczasowego sprzedawcy ulega zakorczeniu, Uzytkownik Sieci
{nowy sprzedawca lub Odbiorca koficowy) nabywa przepustowo§é {moc
umownq) w fizycznym punkcie wyjscia (FPWYox), w ktérym nastepuje zmiana
sprzedawcy w floéci okreSlone] w ofwiadczeniu Odbiorcy koficowego, o
kférym mowa w pki. 10.2.4. Rozwiqzanie, zmiana lub zawarcie howego
pizydziatu przepustowosci (PP) w fizycznym punkcie wyjécia (FPWYox)
nastepuje w frybie okreslonym w pkt. 7.10.2.

10.3 OSP dokonuje odczytu wskazar uktadu pomiarowego w celu dokonania rodiczen
dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcq koAcowym.

10.4 OSP w terminie, w ktérym dokonuje rozliczenia miesigca, w ktérym nastqpita
Zmiana sprzedawcy, przekazuje dane niezbedne do rozliczer, dotychczasowemu
spizedawcey | Uzytkownikowi Siecl (nowemu sprzedawcy Ilub Odbiorcy
kohcowego).

10.5 Odczytu, o kiérym mowa w pkt. 10.3 OSP dokonuje nie péiniej niz w ciqgu pieciu
(5) dni reboczych od ostatniego dnia obowigzywania umowy sprzedazy zawartej
z Uzytkownikiem Sieci (dotychczasowym sprzedawcq). W przypadkyu braku
mozliwoSci dokonania tego odczytu, OSP dokonuje oszacowania ilofci
sprzedanego paliwa gazowego wediug stanu na ostatni dziefi obowiqzywania
umowy sprzedazy zawartej z Uzytkownikiem Sieci (dotychczasowym sprzedawcq).

10.6 Proces udostepniania przepustowosci (mocy umownej) dotychczasowego
sprzedawcy howemu sprzedawcy lub Odbiorcy koficowemu {, procedura Zmiany
sprzedawcy w systemie przesytowym") trwa nie diuiej niz dwadzie§cia jeden (21)
dni.

10.7 Imiana sprzedawcy w systemie przesytowym nastepuje poprzez przydzielenie przez
OSP przepustowo$ci nowemu sprzedawcy lub Odbiorcy koficowemu, diatego tez
niezbedne jest, aby odpowiednio nowy sprzedawca lub Odbiorca koficowy byt
stronq umowy przesytowe] z OSP (posiadat status Uzytkownika Systemu), Umowa
przesytowa powinna byé zawarta nie poznie] niz w momencie przysigpienia do
procedury zmiany sprzedawcy w systemie przesytowym,

10.8 Postanowienia pkt. 10 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, gdy Odbiorca
koficowy dokonuje zmiany sprzedawcy (,cze$ciowa zmiana sprzedawcy")
polegdijqcej na: '

10.8.1 zawarciu umowy kompleksowej z kolejnym Sprzedawcq | jednoczesnym
zmniejszeniu  przepustowosci (mocy umownej) u dotychczasowego
Sprzedawcy, albo

1082 zawarciu umowy przesytowsj i ztozeniu wniosku o przydziat przepustowosci [PP)
w FPWYox i jednoczesnym zmniejszeniu przepustowoici {mocy umownej) u
dotychczasowego Sprzedawcy.,

10.9 W przypadku catkowite] zmiany sprzedawcy warto$é przydziatu przepustowoici
(mocy umownej) przydzielonej nowemu sprzedawcy lub Odbiorcy koficowsmu nie
moze by¢ nizsza niz przydzielona dotychczasowemu sprzedawcy, z zastrzezeniem
postanowierh pkt. 7.11.5.
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10.10 W przypadku, gdy w trakcle realizacji procedury zmiany sprzedawcy wystqpig
przestanki uruchomienia sprzeday rezerwowej, zgodnie z pkt. 11 procedura zmiany
sprzedawcy Jest anulowany.

10.11 Schemat przedstawiqjqey procedurg zmiany sprzedawcy.
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11 SPRZEDAZ

REZERWOWA

1.1 Warunki, fryb i terminy uruchomienia sprzedazy rezerwowsj.

11.1.1

OSP uruchamia sprzedasz rezerwowq w przypadku;

11.1.1.1 otrzymania przez OSP Informacjfi od ZUP, o koniecznosci zaprzestania

dosfarczania paliwa gazowego jego wszystkim Odblorcom koncowym
oraz przewidywanej dacie zaprzestania tego dostarczania, lub

11.1.1.2 powziecia przez OSP informacji o wystqpieniu zdarzenia skutkujgcego

11.1.1

11.1.1

koniecznosciq zaprzestania $wiadczenia ustug przesytania na rzecz ZUP
dostarczajqcego paliwo gazowe do swoich Odbiorcéw koficowych.
Idarzeniem skutkujgcym koniecznoiciq zaprzestania $wiadczenia ustug
przesytania moze by¢ w szczegéblnosci:

2.1 rozwiqzanie Umowy przesytowej z ZUP dostarczalqcym paliwo
gazowe do Odbiorcy kohcowego, chyba e Odbiorca koficowy
poinformuje, fe dostarczanie paliwa gazowego jest zapewnione
przez innych ZUP, zgodnie z formularzem przygotowanym przez OSP,

22 zawleszenie przez OSP $wiadczenia ustug przesytania w przypadku
braku odpowiednich gwarancji  dotyczqcych wiarygodnosci
finansowe] ZUP i nieuzupetnienie ich przez ZUP do wymaganego
poziomu w terminie trzech (3) dnl roboczych od zawieszenia
Swiadcezenia ustug;

11.1.1.3 powzigcia przez OSP informacji o wygasnieciu umowy sprzedaty lub

11.1.2

11.1.3

11.1.4
11.1.4.1

114.42

Uumowy kompleksowej tqczqceej Odbiorce korficowego z ZUP, w przypadku
gdy umowa ta stanowita jedynq 1 wytqezng podstawe dostarczania
paliwa gazowego do Odbiorcy koficowego - #. w przypadku
wygdasniecia jedynego przydziatu przepustowosci (PP} realizowanego w
punkcie wyjScia do tego Odbiorcy koficowego;

chyba ze OSP redlizuje procedure zmiany sprzedawcy dia danego Odbiorcy
koficowego i procedura ta zakohczy sie najpéinie] przed dobqg gazowq, w
ktérej nastqpl zaprzestanie dostarczania paliwa gazowego do tego Odblorcy
koAcowego.

W przypadku, gdy umowa kompleksowa zawierdjqca postanowienia umowy
sprzedaly rezerwowej wygasta, a OSP nie reglizuie procedury zmiany
sprzedawcy na rzecz Odbiorcy koficowego, OSP nie uruchamia ponownie
sprzedazy rezerwowej i jednocze$nie zaprzestaje dostarczania paliwa
gazowego do tego Odbiorcy koficowego w zakresie, w jakim dostarczanie
nastepowato na  podstawie umowy, ktéra wygasta, zgodnie z
postanowieniami pkt. 9.1.2.

OSP niezwlocznie przekazuie do OSD poprzez wiadomoéé na adres e-mail
wskazany w porozumieniu, o ktérym mowa w pkt. 3.9, informacje o fakcie
wystqpienia przestanki, o ktérej mowa w pkt. 11.1.1.1 ub pkt. 11.1,1.2 lub o
wystqpleniu okolicznosci, ktére mogq skutkowac wystqpieniem tej przestanki w
przyszto§ci wobec ZUP posiadajqeych przydziat zdolno$ci (PZ) do danego OSD.

informacija przekazywana migdzy OSP i OSD obejmuje wiaéciwe informacje, w
tym o:

braku odpowiednich gwarancji dotyczqcych wiarygodnosci finansowej
ZUP,

rodzaju przestanki lub okolicznosci skutkujgce] uruchomieniem sprzedazy
rezerwowej w systfemie OSW jak réwniez o terminie jel wystgpienia,
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11.1.4.3 terminie zawieszenia swiadczenia ustugi przesytania na rzecz ZUP,
11.1.4.4 terminie przywrécenia swiadczenla ustugi przesytania na rzecz ZUP, w

przypadku uzupetnienia  odpowiednich gwarancji  dotyczqcych
wiarygodnosci finansowe] ZUP do wymaganego przez OSP poziomu,

11.1.4.5 terminie zaprzestanio §wiadczenia ustugi przesytania na rzecz ZUP,

11.1.4.6 firie i kodzie wtasciwego ZUP,

11.1.5

11.1.6

11.1.6.1

Przekazanie informacii, o ktérych mowa w pkt. 11.1.42 oraz pkt. 11.1.4.5
skutkujq koniecznosclq uuchomienia sprzedaty rezerwowej, w terminie
wskazanym przez OSP w tej informacji.

OSP sktada wimienivinarzecz Odbiorcy kohicowego oswiadczenie o przyjeciu
oferty, o ktére] mowaw pkt. 11.1.9, co skutkuje zawarciem pomiedzy Odbiorcqg
kohcowym a ZUP umowy kompleksowe] zawierajqcej postanowienia umowy
sprzedazy rezerwowej i uruchomieniem sprzedaly rezerwowej, wskazujac
fizyczny punkt wyjicia do odbiorcy kofcowego (FPWYor), kiérego
uruchomienie sprzedazy rezerwowe] dotyczy. I zastrzezeniem postanowier
pkt. 11.1.8, OSP przyjmuje oferte ZUP, ktéry zostat wskazany przez Odbiorce
koficowego. W terminie pigciu {5) dni od ztozenia owiadczenia OSP informuje
Odblorce koficowegoe o zawarciu umowy dotyczqcej sprzedaty rezerwowej
przekazujqe jednoczesnie dane dotyczqce:

przyczyn i terminu zawarcia tej umowy,

11.1.6.2 terminu uruchomienia sprzedazy rezerwowej,

11.1.63  danych teleadresowych wiasciwego ZUP,

11.1.6.4 adresu strony infemetowej ZUP, na ktérej opublikowane sq warunki

realizacji sprzedaty rezerwowe;.

11.1.7  OSP sktada ZUP o$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 11.1.6 za posrednictwem
poczly elekironicznej na adres e-mail wskazany w ofercie:
11.1.7.1 w dhniu ofrzymania informacii, o ktérej mowa w pkt. 11.1.1.1,
11.1.72  wdniv powziecia informacji, o ktérej mowa w pkt. 11.1.1.2 lub pkt. 11.1.1.3,

zzastrzezeniem postanowief pkt. 11.1.7.3,

11.1.7.3 niezwiocznie, po uptywie trzech dni roboczych (3} od momentu

11.1.8

11.1.8.1

zawieszenia przez OSP $wiadczenla ustug przesytania, w przypadku braku
odpowiednich gwarancji dotyczqeych wiarygodnosici finansowej ZUP.

W przypadku, gdy niezbedne okaze sie uruchomienie sprzedaly rezerwowej,
w umowie Odbiorcy koficowego z dotychczasowym sprzedawcq {ZUP}:

nie jest wskazany podmiot do zawarcia umowy kompleksowej
zawierajqce| postanowienia umowy sprzedazy rezerwowej, albo

11.1.82  wskazany podmiot nie jest wpisany na liste, o ktérej mowa w pkt. 11.2.1,

albo

11.1.83  wskazany w umowle z dotychczasowym sprzedawcq podmiot nie moze

podiqé, nie podiqt lub zaprzestat sprzedazy rezerwowej, albo

11.1.8.4 OSP nie jest upowainiony do zawarcia umowy kompleksowej

zawierajqcej postanowienia umowy sprzedaiy rezerwowse),

OSP zawrze w imieniv i na rzecz Odbiorcy koficowego umowe kompleksowq
ze sprzedawcq z urzedu w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. W takim
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przypadku postanowienia od pkt. 11.1.12 do pkt. 11.1.15 stosuje sie
odpowiednio.

11.1.9  ZUP wpisany na liste, o kiére] mowa w pki. 11.2.1 zobowiqzany jest do
przedstawlenia OSP akiuadlnego adresu strony intemetowej, na kitérej
opublikowana zostata oferta sprzedazy rezerwowej skierowana do Odbiorcéw
kohcowych przytqczonych do systemu przesytlowego.

11.1.10 Z zastrzezeniem pkt. 11.1.11, sprzedaz rezerwowa realizowana jest od poczqtku
doby gazowe], w kibre] OSP ztodyt ZUP o$wiadczenie, o kiérym mowa w
pkt.11.1.6, chyba e w ofwiadczeniu OSP wskazat date péiniejszq.

11.1.11  Gdy sprzedaz rezerwowa uruchamiana jest na podstawie ofwiadczenia OSP
ztozonego zgodnie z postanowieniami pkt. 11.1.7.3, jej realizacja nastepuje od
rozpoczecia doby gazowej, w ktdrej OSP zawiesit $wiadczenie na rzecz ZUP
ustug przesytania.

11.1.12 Z chwilq uruchomienia sprzedaty rezerwowej zgodnie z pkt. 11.1.7, zmianie
vlega przydziat przepustowosci (PP} Uzytkownika Sieci [dotychczasowego
sprzedawcy), w ten sposéb, ze przydziat przepustowosci (PP) w fizycznym
punkcie wyjcia (FPWYox) ulega zakoficzeniu, za§ dotychczasowa warto$é
przepustowoici (mocy umownej) w tym fizycznym punkcie wyijécia [FPWYox)
zostaje przydzielona Uzytkownikowi Sieci (ZUP) reclizujgcemu sprzedaz
rezerwowq. W przypadku, o kiérym mowa w pkt, 11.1,1.3 ZUP redlizujgcemu
sprzedaz rezerwowq zostanie przydzelona przepustowo$é {moc umowna) o
wartodci i na zasadach dotychezas przydzielonej przez OSP przepustowosci w
punkcie wyjscia do Odblorcy kohcowego. Imiana lub zawarcie nowego
przydzZiatu przepustowo$ci (PP) w fizycznym punkcie wyjscia (FPWYox)
nastepuje w trybie okreslonym w pkt. 7.10.2.

11.1.13 OSP dokonuje odczytu wskazafh uktadu pomiarowego w celu dokonania
rozliczef dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcq koficowym.

11.1.14  Odczyty, o kibrym mowa w pkt. 11.1.13 OSP dokonuje nie p&iniej niz w ciqgu
pigciv (5) dni roboczych od dnia uruchomienia sprzedaly rezerwowej.
W przypadku braku moiliwoicl dokonania tego odczytu, OSP dokonuje
oszacowania ilosci pobranege przez Odbiorce koficowego paliwa gazowego
wedtug stanu na ostatniq dobe gazowq przed rozpoczeciem sprzedaly
rezerwowej temu Odbiorcy kohcowemu.

11.1.153 Informacje o wynikach przeprowadzonego odczytu przekazywane sq przez
OSP do dotychczasowego sprzedawcy (ZUP) oraz ZUP realizujqcego sprzedaz
rezerwowq w ferminie cztemastu (14) dni od dnia rozpoczecia sprzedaiy
rezerwowej temu Odblorcy koficowemu.

11.1.16 ZIUP dostarczajgey paliwo gazowe do Odbiorcy koficowego zobowiqzany jest
niezwtocznie poinformowaé OSP na pimie o dokonanym przez Odbiorce
kohcowego wyborze sprzedawcy rezerwowego w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne oraz przekazaé udzelone przez Odbiorce koficowego
pethomocnictwo dia OSP do zawarcia umowy kompleksowej zawiergjgcej
postanowienia umowy sprzedazy rezerwowe;.

11.2 Lista sprzedawcodw rezerwowych.
11.2.1 OSP prowadz liste ZUP oferujqcych sprzedai rezerwowqg w  systemie

przesytowym. Lista ZUP oferujqcych sprzedaz rezerwowq opublikowana jest na
stronie internetowej OSP oraz jest udostepniona w siedzibie OSP.
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11.2.2

11.23

11.2.4

Na liste, o ktérej mowa w pkt. 11.2.1 wpisany jest ZUP petniqcy role sprzedawcy
Z urzedu w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Na listg, o ktérej mowa w pkt. 11.2.1 moze réwniez zostaé wpisany ZUP, kiéry
ztozyt poprzez SWI odpowiedni wniosek do OSP. Warunki wpisania oraz
skreflenia z listy, o ktérej mowa w pkt. 11.2.1, okreflone sq w umowie
przesytowe] lub w ogbinych warunkach umowy przesylowej opublikowanych
na stronie internetowej OSP,

Zakohczenie realizacfi sprzedazy rezerwowej oraz redlizac] umowy
kompleksowe] ze sprzedawcq z urzedu w rozumieniv ustawy Prawo
energetyczne moze nastqpié w trybie zmiany sprzedawcy, zgodnie z pkt. 10.1
albo poprzez jej rozwiqzanie.

11.3 Sprzedaz rezerwowd nie jest uruchamiana wobec Odbiorcy koficowego, ktéremu
OSP wstrzymat dostarczanie paliw gazowych, zgodnie z postanowieniami pkt. 9
albo gdy nastgpito rozwiqzanie umowy kompleksowej z uwagl na brak zgody
Odbiorcy kohcowego na zainstalowanie przedptatowego uktadu pomicrowo-
roziiczeniowego.
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12 PRACE W SYSTEMIE PRZESYLOWYM

12.1 Planowanie prac powodujqcych zmiane w warunkach funkcjonowania systemu
przesytowego.

12.1.1 Dla zapewnienia bezpieczefistwa oraz utrzymania odpowiedniego poziomu
nlezawodnosci pracy systemu przesytowego OSP przeprowadza niezbedne
prace eksploatacyjne, diagnostyczne, remontowe, konserwacyjne,
przytqczeniows, instalacyjne oraz modemizacyjne (dalej ,prace”).

1212 Odbiorca przytqczony bezpofrednio do systemu przesytowego do 3]
paidziernika biezqcego roku przedstawi OSP informacje o zakresie prac
planowanych w kolejnym roku kalendarzowym wjego instalacjach, ktére
mogq wplynqé na warunkl odbioru paliwa gazowego, w tym ograniczenia
llodci odbieranego paliwa gazowego.

12.1.3  OSP. nawarunkach okreslonych w porozumieniach, o ktérych mowaw pkt. 3.8
i pkt. 3.9, uzgadnia z Operatorami Systemdéw Wsp&tpracujgeych zakres oraz
termin prac planowanych w systemach OSW.,

12.1.4  OSP do 19 listopada biszqcego roku publikuje na stronie intermetowej OSP
informacje o zakresie prac planowanych w kolejnym roku kalendarzowym
mogqgcych powodowaé zmiany w warunkach funkcjonowania systemu
przesytowego powodujqce ograniczenia w przesyle paliwa gazowego.
Winformacji tej OSP uwzgledni Informacije przekazane zgodnie
z postanowieniami pkt. 12.1.2 ipkt. 12.1.3, doktadajgc starar, aby terminy
prowadzenia prac przez OSP uwzglednialy terminy podane prez wyzej
wymienione podmioty.

121.5 Winformacii, o kiérej mowa w pkt. 12.1.4, OSP podaje wykaz punktéw wejscia
i wyjscia, w ktérych mogq wystqpi¢ ograniczenia odbioru lub dostawy paliwa
gazowego oraz przewidywany czas tfrwania tych ograniczen.

12.1.6  Doprecyzowanie zakresu i terminéw prac odbywa sie w drodze uzgodnienia
pomiedzy OSP i Uzytkownikiem Sieci albo OSW.

12.1.7 W uzosadnionych przypadkach OSP moie wprowadzié zmiany w zakresie prac
w trakcie danego roku. Zmiany takie mogq byé réwniez wprowadzone przez
OSP na uzasadniony wniosek Uzytkownika Sieci lub OSW. OSP, Uzytkownik
Systemu oraz OSW dotoiq staran, aby skutki ograniczen spowodowanych
planowanymi pracami byty mo#iwie jak najmniejsze.

12.1.8 Informacje o wszelkich zmianach terminéw prac oraz terminach
nieplanowanych wczesnie] prac OSP przekazuje Uiytkownikowi Systemu,
ktdrego informacije te dotyczq.

12.1.9 W przypadku, gdy prace planowe prowadzone sq przez Uzytkownika Sieci lub
O3SW, OSP nawniosek Uzytkownika Sleci lub OSW, ztozony co najmniej na
siedem (7) dni przed planowanym terminem prac, moze zapewni¢ moziwo§é
poboru lub dostawy dodatkowych ilosci paliwa gazowego w okreflonych
fizycznych punktach wejscia lub wyjscia, w szczegélnoiel poprzez wyrczenie
zgody na przekroczenie przepustowosci (mocy umownej) w fych punktach
przez okreslony czas.

121,10 Whniosek Uzytkownika Siecl lub OSW, o ktérym mowa w pkt. 12.1.9, powinien
4 wskazywaé fizyczny punkt lub fizyezne punkty, w kidrych ma nastgpié¢
dodatkowa dostawa lub pobér paliwa gazowege oraz poziom ewentualnego
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12.1.11
12.1.12
12.1.13

przekroczenia przepustowosci (mocy umownej). OSP wyraza zgode na
przekroczenie przepustowofci (mocy umownej) lub je] odmawia, w formie
pisemne], w ciqgu trzech (3) dni od otrzymania wniosku od Uiytkownika Sieci
lub OSW. OSP uzasadnia swoje stanowisko w przypadku odmowy wyrazenia
zgody na przekroczenie przepustowoici {mocy umowne).

OSP mote zapewnié moiliwosé poboru lub dostawy dodatkowych ilosci
paliwa gazowego w okreflonych fizycznych punktach wejcia lub wyjécia,
w szczegdinofci poprzez wyrazenie zgody na przekroczenie przepustowosci
(mocy umownej), w przypadku przerw lub zakibcei w przesyle paliw
gazowych powstatych z przyczyn niezaleznych od Uzytkownika Sieci lub OSW.
OSP ustala z OSW lub Uzytkownikiem Sieci uktady pomiarowe (fizyczne punkty
wejicia lub wyjcia), termin oraz wielko§é dodatkowych dostaw lub poboréw
paliwa gazowego oraz ewentualne moiliwe przekroczenie przepustowosci
(mocy umownej}. OSW Iub Uzytkownik Sieci potwierdza OSP no piémie, w
terminie nie dtuzszym niz trzy (3) dni, a w sytuacjach awaryjnych niezwtocznie,
czy zaktécenie lub przerwa powoduje fakfyczne ograniczenie dostaw paliwa
gazowego do Odbiorcéw.

W sytuacii, gdy w zwiqzku z prowadzonymi planowymi pracami w systemie
przesytowym OSP skutkujqcymi ograniczeniem modiwoscl zasilania instalac]i
OSD paliwem gazowym z sieci przesytowe] w zakresie iloSci odbieranych przez
odbiorcéw chronionych, OSP we wspéipracy z wiasciwym OSD w miare
istniejgcych modliwoscl technicznych i ekonomicznych zapewnia ciggto$é
dostaw paliwa gazowego.

Postanowienia pkt. 12.1.12 stosuje sie odpowiednio w przypadku wystgpienia
awarii w siecl przesytowej skutkujgcej ograniczeniem moiliwosci zasliania
instalacfi OSD paliwem gazowym z sieci przesytowej w zakresie Tosci
odbieranych przez odbiorcéw chrenionych.

12.2 Powiadamianie Uzytkownika Systemu o zmianach w warunkach funkcjonowania
systemu przesytowego.

12.2.1

12.2.1.1

OSP informuje Uzytkownikéw Systemu, o teminach, czasie trwania oraz
zakresie ograniczef w punkiach wejicia lub wyijscia, a takze o dostepnych
mocach w punktach objetych ograniczeniami:

w przypadku, gdy prace te bedg skutkowaty przerwq w dostarczaniu
paliwa gazowego do Odbiorcéw Uzytkownika Sieci - co najmniej
czterdzieScl dwa (42} dni przed datq rozpoczecia planowanych prac,
Zgodnie z pkt. 12.1.4,

12,2.1.2 w przypadku, gdy prace te nie bedq skutkowaty przerwq w dostarczaniu

pailwa gazowego do Odbiorcéw Uzytkownika Sieci - co hajmniej pie¢ (5)
dni przed datq rozpoczecia planowanych prac,

12.2.1.3 w przypadku, gdy prace te bedq skutkowaly ograniczeniem mocy

12.2.2

w punktach wejécia z importu, a jednoczesnie nie bedq skutkowaty
przeiwq w dostarczaniv paliwa gazowego do Odbiorcéw Uiytkownika
Sieci - co najmniej pieé (5) dni przed datq rozpoczecia planowanych
prac.

Uzytkownik Systemu zobowigzany jest do uwzglednienia w nominacjach lub
prognozach fransportowych ograniczen, o ktérych mowa w pkt. 12.2.1.
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1223

1224

122.5

Uzytkownik Sieci poinformuje | zobowiqze swoich Odblorcéw zickalizowanych
za punktami wyijécia objetymi ograniczeniaml, do wprowadzenia ograniczeh
w poborze paliwa gazowego.

IUP poinformuje | zobowigqle swoich dostawedw zlokalizowanych
przed punktami  wejScia objetymi  ograniczeniomi, do wprowadzenia
ograniczeh w dostawie paliwa gazowego.

W okresach wystepowania ograniczerh spowodowanych prowadzenlem prac,
w systemie, o ktérych mowa w pkt. 12.2,1, OSP zwolniony bedzie z obowiqzku
przyjecia do przestania paliwa gazowego, w zakresie wynikajgcym z
wprowadzonych ograniczefi, w punktach wejicia lub przestania paliwe
gazowego do punktéw wyijécia, ktére w wyniku prowadzonych prac objete
zostanq ograniczeniami.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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13 BEZPIECZENSTWO PRZETWARZANIA DANYCH
13.1 Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeristwo przetwarzanych danych.

13.1.1 Postanowienia pkt. 13 stosuje sle do:
13.1.1.1 OSP,

13.1.1.2 podmiotu sktadajgcego wniosek o przylqczenie do sieci przesytowej,
podmiofu skiadajgcego wniosek o zawarcie umowy przesytowe], strony
umowy o przytqczenie do siecl przesytowej, strony umowy przesytowe),

13.1.1.3 Ufytkownikéw Systemu, OSW, Odbiorcéw oraz wiasciciell instalacii
magazynowych, (zwanymi dale] ,,Podmiotami").

13.2 Bezpieczenhstwo przetwarzania danych.

13.2.1 Podmioty zobowiqzujq sie do ochrony informacji o charakterze technicznym,
technologicznym, handlowym, strategicznym, finansowym | ekonomicznym,
uzyskanych podczas procesu przytqgczania do sieci przesytowej, w zwiqzku
z procedurq zawierania oraz redlizacjq umowy przesytowej, porozumien,
o ktérych mowa w pkt. 3.8 pkt. 3.9 i pkt. 3.10, oraz umdw o korzystanie
zinstalacji magazynowych, nieujawnionych do wiadomosci publicznej, co do
ktérych Podmiot podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci
[zwanych dalej ,tajemnicq przedsiebiorsiwa"). W szczegdbinoici Podmioty
zobowigzujq sie:

13.2.1.1 traktowaé ww. informacje joko poufne, nie publikowaé ich i nie ujawniaé
osobom trzecim,

13.2.1.2 nie ulywaé ww. informacji do innych celéw anizeli zwigzanych
zprocesem przytqczania do sieci przesytowe], procedurq zawierania
i redlizacjq umowy przesytowaej, porozumieniomi operatorskimi, o ktérych
mowa w pkt. 3.8, pkt. 3.9 i pkt. 3.10, oraz umowami o korzystanie z instalaci
magazynowych,

13.2.1.3 podjqa¢ wszelkie czynnoici niezbedne do ochrony ww. informacii.

13.2.1.4 ograniczyé wymiane ww. informacii poufnych i dostep do nich, do oséb,
ktérym te informacje sq potrzebne w zwiqzku z procesem przytgczania
dosieci przesylowej, procedurq zawierania oraz redlizacjq uméw
i porozumien, o ktérych mowa w pkt. 13.2.1.2, i w kazdym przypadku
informowaé takie osoby o poufnym charakterze tych informacji.

13.22 Podmioly zobowiqzujg sie do ochrony informacji niejawnych zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacii
niejawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z pé#n. zm., dalej: "ustawq © ochronie
informaciji niejawnych").

13.2.3 UZytkownicy Systemu Wymiany Infermacii (SWI) majg obowiqzek zapewnienia
ochrony przechowywania | przekazywania informacji przed nieuprawnionym
dostepem stron trzecich i zabezpieczenia przed nleautoryzowang zmiang
frefci.

1324 Jezeli na etapie rozpatrywanla przez OSP wniosku o przytgczenie do sieci
przesytowej, wniosku o przydziat przepustowosci [PP) lub w toku redlizacji
umowy zowarte] przez OSP z Podmiotem, okaze sie, ze informacije, kiére
powinny by¢ zatqczone luk zamieszczone we wniosku stanowig tajemnice
przedsigblorstiwa, albo podlegajq ochronie joko Informacje niejawne
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13.2.4.1

wrozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych (zwane ddlej
»informacjq niejawnq"}, Podmiot zobowiqzuje sie:

poinformowaé o tym fakcie OSP,

13.242  jeieli jest to nlezbedne, uzyska¢ zgode osoby frzecie] na udostgpnienie

13.2.5

13.2.6

13.2.7

OSP Iinformac]i stanowigcych tajemnice przedsiebiorsiwa, tak, aby
ujawnienie tych informaciji nie stanowito czynu nieuczciwej konkurencii,

Jeteli podmiot nie zapewni OSP dostepu do informacj, o ktérych mowa
w pkt. 13.2.4, OSP pozostawia whniosek ¢ przytqczenie do sieci przesytowej bez
rozpatrzenia lub odrzuca wniosek o §wiadczenie ustug przesytania.

Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa mogq byé przekazywane
organom upowaznionym nd podstawie przepiséw prawa do zwracania sie
o podanie fakich informacji. W takim przypadku Podmiot, do kiérego
zwrécono sie o przekazanie informacji, winien poinformowaé o tym fakcie
drugq strong umowy. W odniesieniu do informacji niejawnych stosuje sie
odpowiednie przepisy ustawy o ochronie informaciji niejawnych dotyczqce
udostepniania takich informac]i upowaiznionym wiadzom, organom lub
stuzbom.

Naruszenie postanowien pkt. 13 bedzie upowainiato poszkodowany Podmiot
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Czesc Il

Bilansowanie i Zarzgdzanie
Ograniczeniami Systemowymi
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14 BILANSOWANIE SYSTEMU PRZESYLOWEGO

14.1 OSP $wiadczy ustuge bilansowania w poszczegéinych obszarach bilansowania na
zasadach okreslonych w IRIESP.

14.2 Bilansowanie fizyczne jest redlizowane przez OSP w celu zapewnienia
bezpieczerhstwa funkcjonowania i infegralnosci systemu przesytowego.

14,3 Bilansowanie handlowe jest dokonywane w celu roZiczenia niezbilansowania ZUP
w poszczegolinych obszarach bilansowania na podstawie przypisanych im ilo$ci
paliwa gazowego, zgodnie z zasadami alokaciji okre§lonymi w pkt. 16.

14.4 OSP prowadz bilansowanie fizyczne polegajqgce m.in, na réwnowazeniu dostaw z
zapotzebowaniem na pdliwo gazowe, obemujqce:

14.4.1 obszar bilansowania wraz z punktami wejscia i wyjScia, w tym:

14.4.1.1 punktami wyjicia do systeméw dysirybucyjnych przytgczonych do
systemu przesytowego oraz punktami wejicia z systeméw dystrybucyjnych
przytgczonych do systemu przesytowego,

14412 punktami wirtualnymi WPWEce, WPWYcs, WPWErre, WPWYrre WPWEoTC
oraz WPWYorc.

14,42 systemy dysfrybucyjne przytgczone do systemu przesytowego.

14.5 Napoirzeby bilansowania systemu przesytowego OSP bedzie dokonywat transakcii
Zokupu oraz sprzedaizy pdliwa gazowego na ponitej wskazanych platformach
obroty:

14.5.1 Towarowa Gietda Energii S.A.,
14.5.2 inna platforma obrotu zaokceptowana i zatwierdzona przez Prezesa URE.

146 OSP podejmuje dziatania w celu zachowania bilansu systemu przesylowego
poprzez podejmowanie nastepujgcych dziatonh:

14.6.1 W obszarze bilansowania gazu wysokometanowego grupy E:

14.6.1.1 zakup albo sprzedaz paliwa gazowego na Towarowe] Gietdzie Energii w
ramach Rynku Dnia Biezgcego lub Rynku Dnia Nastepnego,

14.6.1.2 zaokup dlbo sprzeda:z paliwa gazowego na innej platformie obrotu
zaaokceptowane] | zaiwierdzone] przez Prezesa URE - w przypadku, gady
mechanizmy wskazane w pkt. 14.6.1.1sq niewystarczajqce w sytuacii, gdy
hiedostepne sq odpowiednie oferty lub tez w sytuac]l braku realizacjl ofert
OSP w czasie trwania sesji gietdowej, w przypadku koniecznoici podjecia
dziatarn bilansujgcych zwiqzanych z danqg lokalizacjq na granicy z
obszarem biansowania GASPOOL lub z obszarem bilansowania
funkcjonujgeym na terytorium Republiki Czeskiej, lub dziatarh zwiqzanych
z funkcjonowaniem PWP.

1462 W obszarze bilansowania gazu zaazotowanego grupy Lw zakup albo sprzedai
paliwa gazowego na Towarowe] Gietdzie Energii w ramach Rynku Dnia
Biezqcego lub Rynku Dnia Nastepnego.

14.6.3 W przypadku, gdy mechanizmy wskazane w pkt. 14.6.1 oraz w pkt. 14.6.2 sq
//  niewystarczajqce, OSP moZe podejmowaé inne dziatania bilonsujgce w
zakresie | w irybie dopuszczonym przepisami Rozporzqdzenia Komisji (UE} nr
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312/2014 z dnia 26 marca 2014 r, ustanawiqgjqcego kodeks sieci dotyczqcy
bilansowania gazu w sieciach przesytowych [Dz, U, UE. L. 2014 r. Nr 91, str. 15,
dalej: ,NC BAL").

14.7 Obowiqzki sréddzienne.

14.7.1 1 uwagi na brak dostepu do narzedzi rynkowych niezbednych do zapewnlenia
bilansowania, OSP, po wydaniu decyzji Prezesa URE na podstawie art. 27 ust.1
NC BAL, wprowadza obowiqzek srdddzienny majqcy na celu zmiang
przepfywu paliwa gazowego w FPWEose zlokalizowanego na granicy z
panstwem niebedgcym cztonkiem Unii Europejskiej, ktéry zasila wytqcznie i
bezpofrednioc MFPWYosp. Grupy punkiéw (MFPWYosp oroz zasilojgcy go
FPWEosr), do ktbrych stosuje sie obowigzek §réddzienny zostang opublikowane
na stronle internetowej OSP. Obowiqzki §réddzienne stosuje sie w terminie i w
zakresie wskazanym decyzjq Prezesa URE wydang na podstawie i zgodnie z
procedurq okreflong w przepisach zowartych w rozdziale VI {,Obowiqzki
Sréddzienne™) NC BAL.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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15 ZGLASZANIE UMOW PRZESYLOWYCH DO REALIZACII

15.1 W celu redlizacji ustug przesytania ZUP sktada do OSP nominacje.

15.2 Nominacje i renominacije - zasady ogéine.

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.2.8

1528

I zastrzeteniem pkt. 15.2.2 oraz pkt. 15.2.5, ZUP zobowiqzany jest do sktadania
OSP nominacii dobowej, w kidre] okresla llodci paliwa gazowego dla kazdej
godziny doby gazowej, dla katdego punktu wejicia oraz punkiu wyjicla, dia
ktérego ma przydzelonq zdolno$é (PZ). Dia PWEoso oraz PWYoso ZUP nie sktada
nominacii.

PZPT oraz Gietda Gazu sktada nominacje lub renominacje dla odpowiednio
wirtualnego punkiu wej§cia (WPWEreg) | wirtualnego punktu wyjScia (WPWYerg)
albo wirtudinego punkiu wejicia {WPWEss) i wirlualnego punktu wyjscia
(WPWYGg) w imieniu i na rzecz ZUP, ktéry dokonat transakcji kupna lub
sprzedazy paliwa gazowego wpunkcie wirtualnym. W nominacji lub
renominacji sktadane] przez PIPT lub Gietde Gazu podawane jest saldo
transakcji danego ZUP przeprowadzonych w punkcie wirlualnym. Nominacja
lub renominacja otrzymana od PIPT lub Gletdy Gazu nle podlega
zatwierdzeniu w frybie postanowien pkt. 15.3.3 oraz pkt. 15.4.3. Nominacje lub
renominacje otrzymang od PZPT lub Gietdy Gazu uwaia sie za zalwierdzong
przez OSP,

W przypadky, gdy plotforma obrotu bedzie przewidywaia modiwoié
oferowania dokonywania transakcji przenoszqcych wiasno$¢ paliwa
gazowego w okretlonym fizycznym punkcie w systemie przesytowym (produkt
Zwigzany z lokalizacjq) OSP okrefli w porozumieniu z platformq obrotu zasady
sktadania i rozpatrywania nominacji oroz renominacji sktadanych przez
platforme obrotu w zwiqzku z zawarciem takich transakcji.

Suma ilcici paliwa gazowego zgtoszona w wirtualnym punkcie wejcia
(WPWEcc lub WPWErrs) dotyczqca danej doby gazowej jest réwna illo§ciom
paliwa gazowego zgtoszonym w wirtualnym punkcie wyiscia (WPWYes lub
WPWYrr) w tej dobie gazowej.

IUP sktada nominacje i renominacje dla Punklu Wzajemnego Potqczenia
(PWP) zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci
Przesytowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociqgdédw Tranzytowych Jamat-
Europa ({dalej: ,IRIESP SGT"}, z uwzglednieniem postanowiefi pkt. 8.1.3.
Zatwierdzona nominacja w Systemie Gazociggdéw Tranzytowych stanowi
podstawe redlizacji ustug przesytowych (zatwierdzona nominacja) w Punkcie
Wzajemnego Potqczenia (PWP) w krajowym systemie przesytowym.

Imiana nominaciji {renominacji), o kiére] mowa w pki. 15.2.5 powoduje
automatycznie odpowiedniq zmione nominacji {renominacji) w krajowym
systemnie przesytowym dia Punktu Wzajemnego Potqczenia (PWP).

ZUP sktada nominacje | renominacje dia FPWEor jedynie do OIR. Otrzymana
przez OIR nominacja stanowi podstawe procesu zatwierdzenia nominacji przez
kazdego z operatorow.

W nominacjach i renominacjach ilo$ci paliwa gazowego okreflane sq w kWh
w liczbach catkowitych wiekszych od zera albo réwnych zero.

I zastrzeteniem pki. 15.2.10, godzinowe illo§ci paliwa gazowego okreflone
w nominacjach | renominacjach dika danego punkiu wejicia lub wyjscia nie
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mogq przekroczyé zdolnosci ustalonej dia danego punkiu weijscia lub wyiscia
w przydziale zdolnosci (PZ) danego ZUP.

15.2.10 W przypadku, gdy ZUP korzysta z ustug przesytania paliwa gazowego na
podstawie przydziatu przepustowofci w ramach procedury podwyiszonej
nominacji, o ktérej mowa w pkt. 7.8, ilofci pdliwa gazowego okreslone
wnominacji ZUP dia tego punkiu nie mogq przekroczyé przepustowosci
techniczne] danego punktu.

15.2.11 Z wytqczeniem pkt. WPWEGe | WPWYee oraz WPWErrs | WPWYrre, W celu
umodiiwienia OSP sprawdzenia zgodno$ci nominacji i renominacji, nalezy
okreslic¢ w nich iloSci paliwa gazowego w podziale na kontrahentéw ZUP, ktérzy:

15211.1 dostarczajq ZUP pdliwo gazowe w punktach wejscia  {m.in.
Zdeceniodawca ustug fransportowych w systemie OSW, sprzedajgcy
paliwo gazowe ZUP w punkcie wirtualnym),

15.2.11.2 odbierdjq od IUP paliwo gazowe w punktach wyjécia {m.in.
Zleceniodawca ustug transportowych w systemie OSW, kupujqcy paliwo
gazowe od ZUP w punkcie wirtualnym).

15.2.12 W nominacjach lub renominacjach sktadanych przez Gletde Gazu lub PZPT
konfrahent ZUP okreSlany jest odpowiednio jako Gietda Gazu lub PZPT.

15.2.13 ZUP dokonujgey fransakcji kupna lub sprzedazy paliwa gazowego w punkcie
wirtualnym poza WPWEee | WPWYse oraz WPWErre i WPWYrre, sktadajg
odpowiednie nominacje lub renominacie, w ktérych okreslajq llosci paliwa
gazowego odebrane wwirlualnym punkcie wyjicia  [WPWYorc)
i wprowadzone w wirtualnym punkcie wejicia (WPWEorc).

15.2.14 liodci dekiarowane w nominacjach/renominacjach bedqcych wynikiem
transakcji w punkcie wirtualnym (WPWEorc/WPWYore) powinny byé wzajemnie
zgodne. W przypadku braku zgodnolci ilosci dla poszczegdinych par ZUP
przyimuje sie, it ilo§¢ pdliwa gozowego w  zgtoszonych
nominacjach/renominacjach  réwna jest mniejsze] z  wielkosci
z porgwnywanych nominacji/frenominaciji danej pary ZUP {,zasada mniejszego
shumienia”). Infomacja o zatwlerdzeniv lub odrzuceniv  nominacii
/renominacji, o ktérej mowa pkt. 15.3.3 lub pki. 15.4.3 jest przekazywana ZUP i
powinna zawierac infomacje o zastosowaniu zasady mniejszego strumienia
oraz o ilo$ci paliwa gazowego przyjetej do realizacii.

15.2.15 W przypadku, gdy llo§¢ okreflona w nominacji {renominacji) dia punktu
wyjécia, dla kiérego przydzielono zdolno$é na zasadach przerywanych
warunkowo ciqgtq, jest wigksza od llo§ci okreflonej w zatwierdzonych przez
OSP nominacjach {renominacjach) dia odpowiadajqcego/ych punkiu/éw
wejcia (PWE}, ilo$¢ dla punkiv wyjicia moie zostaé odpowiednio
Zredukowana.

15.2.16 W przypadku, gdy réinica pomiedzy ilosciami paliwa gazowego okreslonymi
w nominacjach dla punktu wejcia | odpowiadajgcego mu rewersowego
punktu wyjicia (PWYr} lub punkiu wyjscia i odpowiadajgcego mu
rewersowego punkiu wejicia [PWER) bedzie mniejsza od Qmin, publikowanej na
stronie intemetowe] OSP, wéwczas nominacje dla odpowiednio PWErIub PWYr
zostanq zredukowane przez OSP proporcjonalnie.

15.2.17 liofci paliwa gazowego zgtoszone w nominacjach dla danej godziny dia tej
¢+ samej pary ZUP - kontrahent ZUP w punktach posiadajgcych ten sam kod EIC
mogq by¢ zgtoszone jedynie w jednym kierunku.
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15.2.18 Nominacje mogq zostaé zmienione w trybie renominacji. Zatwierdzona
Zgodnie z postanowleniami IRIESP renominacja uzyskuje status zatwierdzonej
nominacil.

15.2.19 Godznowa ilo§¢ pdliwa gazowego okreflona w renominacji dia punkiu
wejfcia na potgczeniv z parstwami niebedqeymi cztonkami Unii Europejskiej
nie moze réinié sie o wiece] niz 5% llosci paliwa gazowego okre$lonego dla tej
godziny w zalwierdzonej nominacfi. W technicmie uzasadnionych
przypadkach OSP moze wyrazié zgode na zwiekszenie réinicy, o ktérej mowa
w pierwszym zdaniu.

15.220 W nominacjach i renominacjach nalety uwzgledni¢ zmiane czasu z letniego
ha Zimowy orazz zimowego na letnl. Wéwczas doba gazowa jest odpowiednio
dtuisza lub krétsza o godzine.

15.221 Nominacje | renominacje sktadane przez ZUP powinny uwzgledniad
ograniczenia | wstrzymania wprowadzone zgodnie z postanowieniami IRIESP
oraz ograniczenia wprowadzone przez Rade Ministréw zgodnie z przepisami
ustawy o zapasach,

15222 W przypadku poinformowania OSP prez Operatora Systemu
Wspétpracujgcegoe lub Odbiorce réwniez w innym trybie anizeli okreélono
w pkt. 15.3 lub pkt. 15.4 o braku moiliwosci przestania llofci paliwa gazowego
okreflonych w nominaciji, OSP niezwiocznie informuje o tym fakcie ZUP. ZUP w
ciqgu dwdch (2) godzin od otrzymania ww. informacji zobowiqzany jest
dostosowaé nominacje w danym punkcie | przekazaé do OSP renominacje.

15.223 Nominacja/renominacja ZUP, dla ktérych $wiadczona Jest ustuga przesytania
na zasadach przerywanych, moze zostaé zatwierdzona zredukcjq loéci paliwa
gazowego zgtoszonych przez ZUP w nominacii/renominaciji. Redukcja bedze
nastepowaé w przypadku, gdy nie bedzie dostepne] przepustowosci dia tych
ustug. Redukcja bedzie nastepowad poczqwszy od:

15.223.1 zdolnosci w ramach produktéw o krétszym okresie realizacii (1. w plerwszej
kolejnoici redukowane bedq zdolnosci §réddzienne, nastepnie dobowe,
nastepnie miesieczne, nastepnie kwartalne, a jako ostatnie roczne) a dia
punktdw PWErpm. PWYrem, PWEose, PWYose oraz PWP przy uwzglednieniv
terminu zawarcia przydziatu przepustowosci (PP) dia danego produktu, a

15.2.23.2 w przypadku produktéw o takim samym okresie rediizacji oraz zawartych
w tym samym terminie, redukcja nastepuje proporcjonalnie w stosunku do
ilo$ci paliwa gazowego okre§lonego w nominacii.

15.2.24 7UP, dla kitérego swiadczona jest ustuga przesylania na zasadach
przerywanych, kiéry otrzymat od OSP informacje o zatwierdzeniu lub
zatwierdzeniv z redukcjq llofci  paliwa gazowego w  2oiZonej
nominacjifrenominacji, moze ofzymaé od OSP informacje © dalszej
proporcjonaine] redukcji llo$ci paliwa gazowego w ziozonej nominacji. Dalsza
redukcja ilofci paliwa gazowego w zitoionej nominacji dokonywana jest
wéwecezas, gdy koniecznoié je] dokonanic wynika z renominacji ztozonych przez
ZUP, ktéry korzysta z ustug przesytania §wiadczonych na zasadach ciggtych,

15.2.25 Informacje o redukcii w zakresie danej godzny, o ktérej mowa w pkt. 15.2.23
oraz w pki. 15.2.24, OSP przekate niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz
czterdzieSci pie¢ (45) minut po rozpoczeciu godziny, do kidrej moZiwe jest
sktadanie renominacii dla danej godziny.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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15.2.26

15.2.27

15.2.28

15.2.29

152,30

15.2.31

Nominacje i renominacje oraz informacje o ich zatwierdzeniu przekazywane
sq zgodnie z pkt. 20.

OSP jest uprawniony do przekazywania informacji na temat nominaciji
i renominacji OSW 1 OPR w zckresie niezbednym do sprawdzenia zgodnosci
nominacjl i renominacii w systemach wspétpracujqeych.

Dla kaide] doby gazowe] wyznaczana jest dla kazdego ZUP réinica pomiedzy
dobowymi iloSciami paliwa gazowego wprowadzanymi w punktach wejscia
iub odebranymi z systemu przesytowego w punktach wyjscia okreflonymi
na podstawie dlokacji, a dobowymi ilo§ciami paliwa gazowego okre§lonymi
w odpowiadajqcych im zatwierdzonych nominacjach.,

W przypadku, gdy w danym punkcie wyijicia réinica, o kiérej mowa
w pkt. 15.2.28, wyniesie wiece] niz 10% dobowej ilo§ci paliwa gazowego
okreflonej w zatwierdzone] nominac], to OSP naliczy ZUP optaty zgodnie
Z postanowieniami pkt. 19.9.3 1 pkt. 19.10.

OSP moze zmieni¢ nominacje lub renominacje ZUP w wyiqtkowych
przypadkach i w syluacjach nadzwyczajnych, gdy wystepuje wyraine
zagrozenie dla bezpieczefstwa i stabilnoici systemu przesytowego. OSP
informuje Prezesa URE o kazdym podjgciu takiego dziatania.

W przypadku koniecznofci redukcji nominac]i lub renominaciji z uwagi na
prowadzone prace remontowe lub z uwagi na wystgpienie sytuacji awaryjnej:

15.231.1 w pierwszej kolejnosci zostang zredukowane nominacje lub renominacje

w zakresie ustug Swiadczonych na zasadach przerywanych, zgodnie z
postanowieniami pkt. 15.2.23,

15.231.2 w drugiej kolejnosci zostanq zredukowane nominacje lub renominacje w

zakresie ustug $wiadczonych na zasadach ciqgtych, poczqwszy od:

15.2.31.2.1 zdolnoSci w ramach produkiéw o krétszym okresie rediizaciji [fj. w

pierwszej kolejnoSci redukowane bedq zdolnoici $réddziennse,
nastepnie dobowe, nastepnie miesieczne, nastgpnie kwartalne, a
jako ostatnie roczne}, a

15.231.22  w przypadku produkiéw o takim samym okresie realizacji, redukcja

nastgpuje proporcjonalnie w stosunku do iloSci paliwa gazowego
okreslonego w nominacii.

15.3 Proces nominaciji.

15.3.1
15.3.2
15.3.3

15.3.4

ZUP, Gietda Gaozv oraz PZPT, przekazujq nominacje do OSP nie pdiniej, niz do
godz. 14:00 doby gazowej poprzedzajqce] dobe gazowq, kidre] nominacja

dotyczy.

W przypadku, gdy podmiot, o ktdrym mowa w pkt. 15.3.1, przekaze wiece] niz
jedng nominacje, w terminie, o ktérym mowa w 15.3.1, OSP rozpatruje ostatniq
ofrzymang nominacje.

OSP przekazuje ZUP informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu nominaciji do
godz. 16:00 doby gazowej poprzedzajqee] dobe gazowq, kitérej dotyczy
nominacja.,

Odrzucenie nominacji moze nastgpié z powodu:

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM §.A,
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15.3.4.1 niespetnienia wymogdw dotyczqcej jej formy, tresci (w tym, w przypadku
nlespetnienia warunku minimalnych wartoéci nominacji, o ktérych mowa
w pkt. 8.1.3) oraz sposobu i czasu jej przekazania okreSionych w IRIESP,

15342  zotenia nominacj przez podmiot nieuprawniony,
15.3.4.3 przekroczenia zdolnosci przydzielone] na zecz ZUP.

15.3.5 OSP informuje o przyczynie odrzucenia nominaciji.

153.6 W przypadku, gdy ZUP nie przekaze OSP, w terminie okreflonym w pkt. 15.3.1,
hominacjl na kolejng dobe gazowq, przyjmuje sig. Iz dla ZUP zostata
zatwierdzona dla odpowiedniego punkiu nominacja z iloiclq padliwa
gazowego réwng zero (0).

15.3.7 W przypadku odrzucenia nominacji dia danego punktu przyjmuije sie, iz dia ZUP
zostata zatwierdzona dla tego punktu nominacja z iloSciq paliwa gazowego
réwngq zero (0).

15.3.8 Dla fizycznych punkiéw wejcia bedqcych na potqczeniu z OSW znajdujgeych
sie na terenie innych krajéw niebedqcych cztonkami Unil Europeijskiej lub
parstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ~
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w kazdy czwariek nie
péiniej niz do godziny 10:00 ZUP przekazujg do OSP prognozowane dobowe
llo§ci paliwa gazowego przekazywanego do przestania dla kaide] doby
gazowej kolejnego tygodnia na okres od ponledziatku do niedzeli.

1539 OSP ma prawo dostosowad nominacje danego UZzytkownika Siedi,
w przypadku, gdy ilo$¢ paliwa gazowego okreflona w tej nominacji przekracza
posiadang przez tego Uzytkownika Sieci przepustowo$¢ (moc umowng) w
danym punkcie, w sytuaci, gdy w ramach procedury rezygnacji, o kiérej
mowa w pkt. 19.7, przepustowosé {moc umowna), z ktérej zrezygnowat dany
Uzytkownik Sieci zostata przydzielona przez OSP na rzecz innego Uzytkownika
Sieci. OSP informuje Uzytkownika Sieci o dostosowaniu nominacji.

15.4 Proces renominacjl.

154.1 1IUP, Gietda Gazu oraz PZPT moie dokonaé renominacji godzinowych ilo§ci
paliwa gazowego okreflonych w zatwierdzonej przez OSP nominacji dla danej
doby gazowej. Renominacja moze zostaé ztozona od godziny 16:00 doby
gazowej poprzedzajace] dobe gazowq, kidrej renominacja dotyczy do
godziny 03:00 rano doby gazowej, ktérej renominacja dotyczy. Renominacja
godzinowych flosci paliwa gazowego moze byé ziozona najpéiniej na dwie
(2) godziny przed pierwszq godzing, dla ktére] bedzie zmieniana nominacja.

1542 Procedura rozpatrywania renominac]i dia danego punkiu rozpoczyna sie
o kazde] petnej godznie i trwa dwie (2) godziny. OSP bedzie rozpatrywat
ostatniq renominacje danego ZUP ofrzymanq przed petnq godzing w razie
ofrzymania od niego wiecej niz jednsj rencminacii.

1543 OSP informuje podmiot, kiGry ziozyt renominacje o zaiwierdzeniu albo
odrzuceniu renominacji wraz z podaniem przyczyn odrzucenia w ciggu dwéch
(2} godzin od rozpoczecia danej procedury rozpatrywanla renominacii jednak
hie p&iniej ni2 przed rozpoczeciem godziny, ktérej dotyczy renominacja.

1544 Odrzucenie renominaci moze nastqpi¢ z powodéw wymienionych
w pkt. 15.3.4, a takre, gdy nie jest spefniony warunek, o ktérym mowa w pkt.
15.2.19 oraz w przypadku, gdy ZUP ztozyt renominacje ponizej dozwolonego
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zakresu zgodnie z pkt. 15.4.6. OSP informuje o przyczynie odrzucenia
renominacii.

1545 W przypadku odrzucenia przez OSP renominacii, wiqzqeq dla siron pozostaje
ostatnio zatwierdzona przez OSP nominacja, z uwzglednieniem ograniczen i
wsirzymaf, o ktérych mowa w pkt. 15.2.21.

15.4.6 Mechanizm udostepniania zdolnosci ciqgte] z jednodniowym wyprzedzeniem
na zasadzie ,wykorzystaf lub straé".

15.4.6.1 OSP stosuje mechanizm udostepniania zdolnoéci ciqgte] z jednodniowym
wyprzedzeniem na zasadzie "wykorzystaj lub straé" w punkiach potqczeh
miedzysystemowych, w ktérych Prezes URE zobowiqzat OSP do stosowania
powyiszego mechanizmu na podstawie sprawozdania, o ktérym mowa w
PRkt 1, pkt 2.2.3 zatqeznika | do rozporzqdzenia Padamentu Europejskiego
I Rady (WE) Nr 715/200% z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkéw
dostepu do sieci przesytowych gazu zZiemnego | uchylajgcego
rozporzqczenie (WE) nr 1775/2005 (Dz. U. UE. L.z 2009 r. Nr 211, str. 34).

15.4.6.2 Prezes URE moze zdecydowaé o zakohczeniu mechanizmu udostepniania
zdolnoici ciqgte] z Jednodniowym wyprzedzeniem na zasadzie
"wykorzystqj lub strad”, stosownie do ppkt. 2 pkt 2.2.3 zatgemika | do
rozporzqadzenia Pardamentu Europejskiego i Rady (WE} Nr 715/2009 z dnia
13 lipca 2009 r. w sprawie warunkéw dostepu do sieci przesytowych gazu
Ziemnego [ uchylajgcego rozporzqdzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz. U. UE. L.z
2009 r. Nr 211, sir. 36).

15.4.6.3 W zakresie punktéw wejicia | wyjcia na potqczeniu z systemami
przesytowymi innych pafisiw bedqcych cztonkami Unii Europejskiej orcz w
punkcie PWP moziwo$é renominacji dozwolona jest jedynie w zakresie od
10% do 90% przydzielonej zdolnofci na zasadach cigglych na rzecz
danego ZUP. JeZel jednak nominacja przekracza 80% tej zdolnoscl, to
ledynie potowa nienominowane] iloéci moze byé renominowana w gére.
W zakresie pozostatej przydzielonej zdolnoci danego ZUP, renominacja
2UpP fraktowana jest jak renominacja ztozona dia zdolnosci przerywanei.
Jezell nominacja nie przekracza 20% przydzielonej zdolnosci, to potowa
nominowanej ilosci moze byé renominowana w dét,

15464  Mechanizm udostgpniania zdolnoici ciqgtej z jednodniowym
wyprzedzeniem na zasadzie wykorzystaj lub sfraé” nie stosuje sie do ZUP,
ktéry spetnia wszystkie poniisze warunki:

15.4,6.4.1 w poprzednim roku gazowym do roku, w kiérym sktadana jest
renominacja, danemu ZUP przystugiwato mniej niz 10% $redniorocznej
zdolnoici techniczne] w danym punkcie wejécia lub wyjécia na
potqczeniu z systemami przesylowymi innych pansiw bedqcych
cztonkami Unii Europejskie] lub w punkcie PWP, dia ktérego skiadana
jest renominacja,

15.4.6.4.2 dany ZUP nie nalezy do grupy kapitatowe] w rozumieniu art. 3
Rozporzqdzenia {(WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawle
kontroli koncentracji przedsigbiorstw, kidrej w poprzednim roku
-gazowym do roku, w kidrym skiadane sq renominacje, iqcanie
przystugiwato nie mniej niz 10% $redniocrocznej zdolnosci technicznej
w danym punkcie wejscia lub wyj§cia na potgczeniu z systernami
przesytowymi innych pafistw bedqcych cztonkami Unii Europejskiej
lub w punkcie PWP, dla kidrego skiadane sq renominacje.

15.5, :'-'fﬁprawdzanie zgodno$ci nominacii i renominacii w systemach wspétpracujgcych.

'-'.-'
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15.5.1 Sprawdzanie zgodnosci nominacii | renominacji w systemach przesytowych.

15.5.1.1 Nominacje | renominacje zgtoszone przez ZUP dla punkiéw wejécia lub
wyijscia znajdujgeych sie na potqgezeniv systemu przesytlowego z innymi
systemami przesytowymi powinny byé zgodne z odpowiaddjgeymi im
nominacjami {renominacjami) w innych systemach przesytowych.

15.5.1.2 Jerell procedura sprawdzenia zgodnosci nominacji | renominacji
wsystemach przesytowych wykaze rozbleino§¢ nominacji lub
renominaciji, zastosowana zostanie zasada ,mniejszego strumienia”,
co oznacza zredukowanie strumieni w obu systemach do wielko$ci
mniejszej zporéwnywanych ilofci paliwa gazowego okreslonych
w hominacjach lub renominacjach.

15.5.1.3 W sytuacii, o ktére] mowa w pkt. 15.5.1.2, OSP przyjmuje joko zatwierdzong
nominacje lub renominacje okreskajqcq ilosci paliwa gazowego ustalone
2godnie z postanowieniami pkt. 15.5.1.2,

15.5.2 Sprawdzenie zgodnosci nominacii w instalacjach magazynowych.

15.5.2.1 Nominacje zgtoszone przez ZIUP dla punktéw wejScia i wyjicia z/do
instalacji magazynowej, powinny byé zgodne z odpowicdajgcymi
im nominacjami w instalacjach magazynowych, o ile takie nominacje
sq sktadane do OSM.

15.5.2.2 OSP przekazuje OSM nominacje ztozone przez ZUP do godziny 14:45w celu
sprawdzenia ich zgodnoéci z lloéciami paliwa gazowego zgtoszonymi do
redlizacji w instalacjach magazynowych.

15.5.2.3 OSM przekazuje OSP do godziny 1530 informacje o wynikach
sprawdzenia zgodnoéci nominacii.

15.5.24 W przypadku wystqpienia niezgodnofci nominacji, zastosowana zostanie
zasada ,mniejszego strumienia”, co oznacza zredukowanie strumieni w
obu systemach do wielko$ci mniejszej z poréwnywanych iloSci paliwa
gazowego okreslonych w nominacjach.

15.5.3 Sprawdzanie zgodnoici renominac]i w instalaciach magazynowych.

15.5.3.1 W przypadkv ztozenia przez ZUP renominaci llofcl paliwa gazowego
w punktach wejscia lub wyjicia z/do instalaci magazynowej zgodnie
z pkt. 15.4, OSP przekazuje OSM niniejszq renominacje w ciqgu czterdziestu
pieciu {45) minut od rozpoczecia danej procedury rozpatrywania
renominacii.

15.5.3.2 OSM dokonuje sprawdzania zgodnosci renominacji | przekazuje do OSP
informacje o wynikach sprawdzania zgodnofci renominacji w clqgu
dziewieédziesieciv {90) minut od rozpoczecia danej procedury
rozpatrywania renominacii.

15533 W przypadku wystgpienia niezgodno$ci renominacji, zastosowana
zostanie zasada ,mniejszego strumienia”, co oznacza zredukowanie
strumieni w obu systemach do wielko§ci mniejsze] z poréwnywanych losci
paliwa gazowego okreSlonych w renominacjach. OSP informuje ZUP
o zatwierdzeniu renominacj zgodnie z pkt, 15.4.3.

15.5.4 Sprawdzenie zgodno$ci nominacji i renominacji na potqczeniu systemu
przesytowego z terminalem LNG.

15.5.4.1 Nominacje | renominacje zgtoszone przez ZUP dia FPWEor powinny by&
zgodne z odpowiadajgcymi im nominacjami {renominacjomi) w
terminalu LNG.
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15542  JeZeli procedura sprawdzenia zgodnosci nominac]i i renominacji wykaze
rozbiemos¢ nominacji lub renominac]i, zastosowana zostanie zasada
smniejszego strumienia”, co oznacza zedukowanie strumieni w obu
systemach do wielko$ci mniejszej z poréwnywanych iloéci paliwa
gazowego okreslonych w nominacjach lub renominacjach.

15.5.4.3 W sytuacii, o ktérej mowa w pkt. 15.5.4.2, OSP przyimule jako zatwierdzong
nominacje lub renominacije okreflajqeq ilosci paliwa gazowego ustalone
Zgodnie z postanowieniami pkt. 15.5.4.2.

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

124 Q’W’



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 29 (1223) 27 marca 2019 r.

Wersja 027 Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej Strona 115z 159

16 ALOKACIA
16.1 Alokacje dla punktéw wejécia.

16.1.1 Alckacje w poszczegdinych punktach wejscia PWEese oraz PWP dokonywane
sq przez OSP.

16.1.2 Catkowite iloSci paliwa gazowego okreflone na podstawie pomiaru dla
danego punkiu wejécia PWEmbo, PWEoa oraz PWEw alokowane sq przez
podmiot eksploatujqcy instalacje przytqczong odpowiednio w danym punkcie
wejscia.

16.1.3 Jezeli alokacja dla danego punkiu wejicia PWEino, PWEoa oraz PWEm nie
zostanie wykonana w tryble pki. 16.1.2, ilofcl paliwa gazowego odblerane
w poszczegdinych punktach wejicia zostang przypisane poszczegbinym ZUP
proporcjonalnie do zatwierdzonych nominacji przez OSP.

16.14 Dla punkiéw wejicia z systemu dystrybucyjnego, alokaciji dokonuje OSD.

16.1.5 1 zastrzezeniem pkt. 16.1.4 | pkl. 14.5, w przypadku, gdy w danym punkcie
wejicia paliwo gazowe jest przekazywane do przesytania tylko przez jednego
IUP, catkowita llo§¢ paliwa gazowego okreflona na podstawie wynikéw
pomiaréw dla danego punkiu przypisana zostanie do tego ZUP.

16.1.6 1 zastzeieniem pkt, 16.5, catkowite ilofci paliwa gazowego okreslone na
podstawie pomiary dia danego punkiu wejécia PWEosp zostang przypisane
poszczegéinym IUP odpowiednio w PWEose proporcjonalnie do
zatwierdzonych nominacji, o ile ZUP korzystajqcy z danego punkiu nie zawrqg
porozumienia z OSP okreflajgcego inny algorytm podziatu catkowitych ilo§ci
paliwa gazowego okreflonych na podstawie pomiarny.

16.1.7 Maksymalna ilo§¢ godzinowa przypisana do danego ZUP w danym punkcie
wejicia nie moze by¢ wieksza niz ilo§¢ paliwa gazowego przypisana do tego
ZUP joko wprowadzona do systemu przesytowego w danej dobie gazowej w
tym punkcie wejicia.

16.1.8 W procesie alokaciji losci paliwa gazowego dla wirtualnego punkiu wejcia
(WPWEcs, WPWEPrs, WPWEorc), ZUP przypisywane sq ilosci paliwa gazowego
odpowiaddjqce ilo§ciom okreslonym w zatwierdzonych nominacjach.

16.2 Alokacje dia punkiéw wyjscia.

16.2.1 Iwytgczeniem punktdw, o ktdrych mowa w pkt. 16.5 oraz z zastrzezeniem pkt.
9.7, w odniesieniu do punkiéw wyjicia, w ktérych paliwo gazowe jest
przekazywane do systemu OSW lub bezpofrednio do Odbiorcy. alokaciji
dokonuje odpowiednio OSW lub ten Odbiorca.

16.2.2 Dla punktéw wyijScia do systemu dystrybucyjnego, alokac]i dokonuje OSD.

16.23 I wylgczeniem punkidw, o ktérych mowa w pkt, 16.5. w przypadku, gdy
odpowiednio w danym punkcie wyjicia paliwo gazowe jest odbierane tylko
przez jednego ZUP, catkowita ilo§¢ paliwa gazowego okreslona na podstawie
wynikéw pomiaréw dla danego punkiu przypisana zostanie do tego ZUP.

1624 I wytqczeniem punkitdw, o kidrych mowa w pkit. 18.3 i pkt. 16.5, w alokacji,
7/ wykonanej zgodnie z pki. 14.2.1, okresla sie dobowe ilosci paliwa gazowego
oraz maksymalng ilo§¢ godzinowq wynikajqacq z pemiaru, Catkowitq zmierzonq
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lo$¢ paliwa gazowego odbieranego z systemu przesytowego oraz catkowitq
maksymalng ilo§é godzinowq przypisule sie poszczegdinym ZUP, korzystajqeym
2 przydziatu zdolno$ci tego punkiu [PZ).

1625 Maksymalna ilo§¢ godzinowa przypisana do danego ZUP w danym punkcie
wyijécia nie moze byé wieksza ni ilo§¢ paliwa gazowego przypisana do tego
ZUP jako odebrana z systemu przesylowego w dane] dobie gazowe] w tym
punkcie wyjscia.

16.2.6 Jezeli alokacja nie zostanie wykonana w trybie pkt. 16.2.1, ilofci paliwa
gazowego odbierane w poszczegéinych punkiach wyjicia zostanq przypisane
poszczegbinym ZUP proporcjonalnie do zatwierdzonych nominacii przez OSF.

162.7 W procesie alokacii llo§ci paliwa gazowego dla wirtuainego punktu wyjscia
(WPWYae, WPWYrre, WPWYorc, WPWYz0), ZUP przypisywane sq iloici paliwa
gazowego odpowiadajgce ilofciom okreSlonym w zatwierdzonych
nominacjach.

16.3 Zasady alokacii dlia punktéw wejécia i wyjécia z/do systemu dysirybucyjnego.

16.3.1 OSD dokonuje alokacji z podziatem na wszystkich ZUP posiadajqcych przydziat
zdolnofcl [P2) dla punktu wejicia z systemu dystrybucyjnego lub dia punktu
wyjécia do systemu dystrybucyjnego tego OSD.

1632 Szczegbtowe zasady dokonywania przez OSD clokac]i okrefla odpowiednia
Instrukcja Ruchu i Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjnej, z uwzglednieniem
postanowien IRIESP.

16.3.3 W przypadku, gdy w danym punkcie wyjscia [PWYosp} paliwo gazowe jest
odbierane tylko przez jednego ZUP, catkowita io$¢ paliwa gazowego
okreflona na podstawie wynikéw pomiaréw dia danego punktu przypisana
zostanie do tego ZUP.

16.3.4 W przypadku, gdy OSD dysponuje danymi pomiarowymi o pobranej przez
Odbiorcéw przytqczonych do  systemu dystrybucyjnego llosci  paliwa
gazowego z systemu dystrybucyjnego danegeo OSD, informacja ta powinna
byé& uwzgledniona w alokacji wykonywane] przez OSD dia punkiu wyjscia
{PWYosp) bez modyflkacji wynikajqce] z przyjetego modelu szacowania
realizacji dia Odbiorcéw.

16.3.5 Korekta alokacii roziiczeniowe]j wynikajgca z faktycanego zuiycia ustalonego
na podstawie odczyléw z przyrzqdéw pomiarowych odbiorcéw koficowych
przytqczonych do sieci OSD po terminie wskazanym w pkt. 16.7.4 jest
niedopuszczalna.

16.3.6 OSD przekazuje OSP informacje o pobranej przez Odbiorcéw przytqczonych
do systemu dystrybucyjnego lloci paliwa gazowego 1z systemu
dystrybucyjnego danego OSD w podziale na ZUP. Ta informacija przekazywana
jest jako alokacja dla PWYosp.

16.3.7 OSD przekazuje OSP informacje o dostarczone] przez irédta przytqczone do
systemu dystrybucyjnego iloci paliwa gazowege z podziatem na ZUP.
Ta informacja przekazywana jest jako alokacja dla PWEosp.

1638 Réinica pomiedzy alokaciq dla punktu wejcia z systemu dystrybucyjnego
f_{/q alokacjq dla punkiu wyjécia do systemu dystrybucyjnego powinna by¢
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16.3.9

16.3.10

rébwna réinicy pomiedzy przekazanymi loScioml paliwa gazowego
w MFPWEosp | MFPWYosp w danej dobie gazowej.

Naddanle kodéw dla fizycznych punktéw wejécia do systemu dysirybucyjnego
ze frédet bezpodrednio przylqczonych do sieci dystrybucyine] zasilajgcych
dany system dystrybucyjny bedzie dokonywane przez OSP na wniosek
odpowiednio wiasciciela staciji pomiarowej lub OSD.

OSD przekazuje OSP informacije o flo§ciach paliwa gazowego przekazanych w
punktach wejicia ze #&rédet przytgczonych do sieci  dysirybucyjnej
w hastepujqcych temminach:

16.3,10.1 szacunkowe iloéci paliwa gazowego za plerwsze cziery (4) godziny doby

gazowe] [od. godz. 06:00 do godz. 10:00) przekazywane sq do OSP
codziennie w trakcie trwania doby gazowej do godz, 12:00;

16.3.10.2 szacunkowe llo§ci paliwa gazowego za plerwsze osiem (8) godzin doby

gazowej [od godz. 046:00 do godz. 14:00] przekazywane sq do OSP
codziennie w frakcle trwania doby gazowej do godz. 16:00;

16.3.10.3 szacunkowe flo§ci paliwa gazowego za poprzedniq dobe gazowq

przekazywane sq do OSP codziennie do godziny 10:00;

16.3.10.4 iloSci paliwa gazowego stanowiqce podstawe rozliczenia, przekazywane

16.3.11

16.3.12

16.3.13

sq do OSP do sibdmego (7) dnia roboczego miesiqca gazowego
nastepujgcego po miesiqcu gazowym, kidrego rozliczenie dotyczy.

W przypadku braku przekazania danych szacunkowych, w terminach, o
ktérych mowa od pkt. 16.3.10.1do pkt. 16.3.10.316.3.10.3 uznaje sie, ze
szacunkowe llo$ci wynoszq zero {0).

Dla punkiu wyjicia/wejicia do/z systemu dystrybucyjnego OSD
{PWYosp/PWEosp) nie okre$la sie maksymalnsj ilosci godzinowe).

Dane, o ktérych mowa w pkt. 16.3.10sq przekazywane do OSP w formacie
zgodnym ze wzorem umieszczonym na stronie intemetowe] OSP lub za
pofrednictwem SWI.

16.4 Porozumienia o prowadzeniu konta operatorskiego.

16.4.1

16.4.1.1

OSP moze zawrzeé z operatorem innego systemu przesytowego, OIR lub OSM
porozumienie w sprawie prowadzenia konta operatorskiego dotyczqcego
pdiwa gazowego przekazywanego w punkcle wejScia do systemu
przesylowego OSP Iub odbleranego w punkcie wyjscia zsystemu
przesylowego OSP. Porozumienie moze byé zawarte, jezeli istniejq technicne
moiliwosci prowadzenia takiego konta. Porozumienie powinno okreflaé w
szczegdélnosci:

maksymalng ilos¢ paliwa gozowego, jaoka moze byé wzajemnie
przekazywana pomiedzy operatorami w celv wyréwnania réinic
pomiedzy llodciami okre$lonymi w zatwierdzonej nominaciji dia danego
punktu ailofciami faktycznie przekazanymi pomiedzy systemami
przesytowymi. Warto§é tych réinic okreSiana jest na podstawie danych
rodiczeniowych faktycznego przeptywu pomiedzy systemami,

16.4.1.2  zasady wyréwnywania salda konta operatorskiego oraz zasady rozliczenia

z tytutu przekazanego lub odebranego paliwa gazowego z koAcem
obowiqzywanio porozumienia.
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16.42 Dla punktéw, dia ktérych zawarto porozumienie, o kiérym mowa w pkt. 16.4.1,

16.5

16.6

16.7

joko godzinowe ilo§ci paliwa gazowego odpowiednio pizekazane przez ZUP
do przestania lub odebrane z systemu, przyjmuje sie iloSci ustalone
w zatwierdzonsj nominacii dla tych punkiéw.

Lista punktéw, dla kiérych alokowane Tllosci paliwa gazowego wprowdadzone przez
ZUP w punktach wejécia lub odbierane przez ZUP w punktach wyjscia odpowiadajq
flociom paliwa gazowego okreflonym w zatwierdzonych dia tych punkiéw
nominacjach, dostepna jest na stronie infernetowej OSP,

Alokacje iloci paliwa gazowego dla punkiéw wejécia i wyjscia dokonywane sq
w liczbach catkowitych wlekszych od zera albo réwnych zero.

Alokacje dla punktéw wejécia lub wyjScia wykonywane przez OSW, Odbicrce lub
podmiot eksploatujqey instalacje przytqczonq w danym punkcie wejScia
przekazywane sq do OSP w nastepuiqcych terminach:

16.7.1 szacunkowe ilo§ci paliwa gazowego przypisane poszczegdinym ZUP (,iloSci

operatywne"} za pierwsze cztery (4) godziny doby gozowej (od. godz. 06:00 do
godz. 10:00) przekazywane sq do OSP codzennie w irakcie frwania doby
gazowe] do godz. 12:00,

1672 szacunkowe ilosci palia gazowego przypisane poszczegdinym ZUP {nilosci

operaiywne") za pierwsze osiem {8) godzin doby gazowej {od godz. 06:00 do
godz. 14:00} przekazywane sq do OSP codziennie w trakcie trwania doby
gazowej do godz. 16:00,

167.3 szacunkowe iloSci paliwa gazowego przypisane poszczegdinym ZUP ({,iloSci

operatywne'") za poprzedniq dobe gazowq przekazywane sq do OSP
codziennie do godziny 10:00,

1674 ilosci paliwa gazowego stanowiqce podstawe rozliczenia przypisane

16.8

16.9

poszczegdinym ZUP przekazywane sq OSP do sibdmego {7} dnia roboczego
miesigca nastepujgeego po miesigeu, kiérego dotyczy alokacija.

W przypadku braku przekazania przez OSD alokacii, w terminach, o ktérych mowa
od pkt. 16.7.1 do pkt. 16.7.3 uznaje sie, ze szacunkowe lloSci paliwa gazowego
przypisane poszczegdinym ZUP wynoszq zero {0).

W przypadku, gdy iloscl okreslone przez OSW, Odbiorce lub podmiot eksploatujgcy
instalacje przylqczonq w danym punkcie wejicia dla danego ZUP w danym
punkcie systemu przesytowego zgodnie z pki., 16.7.3 bedq réinity sie od llosci
okreslonych przez OSW lub Odbiorce dla danego ZUP zgodnie z pkt. 16.7.4 o wiecej
niz réinica pomiedzy danymi szacunkowymi przekazanymi a danymi
rozliczeniowymi zgodnie z pkt. 20.4.12, OSP przystuguje od OSW, Odbiorey lub
podmiotu eksploatujqcego instalacje przytqczonq w danym punkcie wejicia
optata wyliczona wedtug wzoru:

n
OND = ZMOD(ORP‘” - HRPD') * 0, 02 « CSRB
l=1

gdzie:
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Onp optata za niezgodno$é danych operatywnych w stosunku do
danych rozliczeniowych

ORPoy szacunkowe llo§ci paliwa gazowego przypisane danemu (i)
ZUP za dang dobe gazowq

HRPi rodiczeniowe iloéci paliwa gazowego przypisane danemu fi)
ZUP za danq dobe gazowq

n liczba ZUP, dia kiérych przypisane szacunkowe i rozliczeniowe

ilo§ci za danq dobe gazowq réiniq sie o wigcej niz réinica
pomiedzy porniarem operatywnym | rozliczeniowym dla tej
doby gazowej

CSRB Cena $rednia Rozliczenia Bilansowania wtasciwa dia danego
obszaru bilonsowanla

16.10 OSP sporzqdza | uzgadnia z OSW, Odbiorcq | podmiotem eksploatujqeym instalacje

16.11

przytqczong w punkcie wejécia protokoty roziiczeniowe zawierajqce informacje o
dobowych | miesiecznych ilosciach paliwa gazowego zmierzonych dia fizycznych
punktéw wejicia (FPWE) lub fizycznych punktéw wyjécia (FPWY), maksymalnych
godzinowych ilofcilach paliwa gozowego dla kaide] doby gozowej oraz
parametrach fizykochemicznych wprowadzanego | odbieranego z systemu
przesytowego paliwa gazowego, w terminie do pigtego (5) dnia roboczego
miesigca gazowego nastepujqcego po miesigeu, kidrego dotyczy rozliczenie.
Protokoty rozliczeniowe stanowiq podstawe do przypisania iloéci paliwa gazowego
ZUP {alokacli). Alokacja iloici paliwa gazowego przeprowadzona w frybie pkt. 16,
stanowi réwniez podstawe roziczenia Uzytkownikéw Sieci, bgdqcych jednoczesnie
ZUP, z tytutu optat za korzystanie z przepustowosc! {mocy umownej) ha podstawie
przydziatu przepustowosci {PP} oraz zatwierdzone] nominacji w ramach ustug na
okres jednej doby gazowej.

OSP codziennie, do godziny 8.00 publikuje dane, niezbedne OSW do spetnienia
wymogbw §38 ust. 3 rozporzqdzenia taryfowego, 1j. objetoici paliwa gazowego,
ktdre zostaty wprowadzone w MFPWEoso lub przestane do MFPWYosp oraz wartosci
ciepta spalania okreslone dia MFPWEoso lulb MFPWYosp.
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17 INTEGRALNOSC SYSTEMU PRZESYLOWEGO

17.1 7UP zobowiqzany jest do dostarczania i odbierania do/z systemu przesytowego
palwa gazowego w ilosci wynikajqcej z umowy przesytowej i zatwierdzonych
nominaciji oraz o jakosci okre§lonej w IRIESP.

172 OSP zapewnidjgc Integralno$é systemu przesytowego bierze pod uwage
adéwnowazenie poboru i dostaw paliwa gazowego | ograniczenia systemowe.
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BILANSOWANIE HANDLOWE

18.1 Warunki bilansowania handlowego.

18.1.1

18.1.2

18.1.2.1

W ramach bilansowania OSP dostarcza ZUP albo poblera od ZUP ilosci paliwa
gazowego niezbedne dia wyréwnania réinicy pomiedzy iloSciq paliwa
gazowego przekazanq do przestania | odebrang w obszarze bilansowania.

Ustuga bilansowania jest $wiadczona dia ZUP w zakresie punkiéw wejicia
i wyjécia objetych przydziatem zdolnoscl (PZ} w danym obszarze bilansowania,
a w szczegdlnotci dla:

dokonujgeych transakc]i kupna lub sprzedaizy pdliwa gazowego,
w szczegdbinosci w WPWEGa | WPWYss, WPWErre | WPWYrre lUb w ramach
innych uméw dwustronnych, ktérych reclizacjc nastgpuje w obszarze
bilansowania [w tym, ktérego odbiér lub dostawa nastepuje w systemie

dystrybucyjnym),

18.1.2.2 korzystajgcych z ustugi magazynowania i przesytajgeych paliwo gazowe

do/z instalacii magazynowych przytqczonych do systemu przesytowego.

18.1.2.3 podmiotéw Zecajacych dystrybucje (ZUD) paliwa gazowego

18.1.3

18.1.4

18.1.5
18.1.6

z wykorzystaniem Zrédta przytqczonego do systemu dystrybucyjnego.

Po zakoficzeniu miesigca gazowego, w odniesieniu do kazdej doby gazowe]
strony dokonajq rozliczenia z tytutu dostarczone] przez OSP do ZUP albo
pobranej przez OSP od ZUP liofci paliwa gazowego niezbednej dla
zbilansowania w danej dobie gazowej réimicy pomigdzy iloSciq paliwa
gazowego przekazang przez ZUP w punkiach wejicia | odebranq przez ZUP w
punktach wyjécia w obszarze bilansowania, zgodnie z postanowieniami pkt.
18.3.6.

OSP okresla dobowgq ilo§é niezbilansowania (DIN), dla kazdej doby gazowej,
joko réinice pomigdzy ioSciq paliwa gazowego, kitérq ZUP przekazat
w punktach wejscia i odebrat w punktach wyjScia w danej dobie gazowej w
ramach danego obszaru bilansowania.,

Warto§é niezbilansowania okreslana jest w kWh,

OSP pobiera od ZUP Ilub dostarcza ZUP paliwo gozowe w sytuaci
niezbllansowania iloSci paliwa gazowego przekazanego do przestania lub
odebranego przez ZUP z obszaru bilansowania w ramach moiwosci
technicznych, ktérymi dysponuje OSP.

18.2 Udostepnianie informacji na temat statusu niezbilansowania.

18.2.1

18.2.2

18.2.3

OSP bedzie przekazywat ZIUP informacie na pofrzeby okreflenia statusu
niezbllonsowania ZUP. Poziom szczegbtowoici przekazywanych informaci
bedzie odzwierciediaé poziom informacii, jakimi dysponuje OSP.

OSP okreéla dla kaidego IUP szacunkowq wartoé¢ dobowej ilosci
niezbilansowania (DIN).

Ustalanie szacunkowej ilofci niezbilansowania nastepuje na podstawie danych
uzyskanych w procesie alokacii.
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18.2.4

18.2.5

18.2.6

18.2.7

Szacunkowa warto§é niezbilansowania jest okre§lana dia pierwszych czterech
(4) godzin danej doby gazowej i przekazywana ZUP do godz. 14:00 danej doby
gazowej.

szacunkowa warto§é niezbilansowania jest okreslana dia pierwszych ofmiu
(8) godzin dane] doby gazowej i przekazywana do ZUP do godz. 18:00 danej
doby gazowej.

Szacunkowa warto$é niezbilansowania jest okreslana dla danej doby gazowej
w ciqgu szesciu (6) godzin od zakofczenia doby gazowe;.

Informacje. o ktérych mowa w pkt. 18.2.4, pkt. 18.2.5 oraz w pki. 18.2.6,
udostepniane sq ZUP za pofrednictwem systemu informatycznego SWI.
Niniejsze informacje nie sq danymi rozliczeniowymi.

18.3 Zasady prowadzenia rozliczen z fytutu niezbilansowania.

18.3.1

18.3.2

18.3.3

18.3.3.1

Rozliczenie ustug bilansowania przeprowadzane jest przez OSP dla kaidej
doby gazowej po zakohczeniu miesiqca gazowego na podstawie zasad
alokacji okreslonych w pkt, 14.

OSP przeprowadz rozZliczenie wynikajqce z niezbilansowania kazdego ZUP
polegajqce na przeliczeniv wartoici DIN dia kazdej doby gazowe] danego
miesiqca gazowego.

W przypadku wystqpienia korekty rozliczenia miesigcznego, ilosci paliwa
gazowego dostarczanego lub pobranege przez ZUP, zostang okreslone jako
odrebna pozycja w HRP i roziiczane:

dla obszaru bilansowania gazu wysokometanowego grupy E wediug
§rednie] arytmetyczne] wartoici CSRBe dia danego miesigea.

18.3.3.2 dia obszaru bilansowania gazu zaozotowanego grupy Lw — wediug

§rednie] arytmetycznej warto$ci CSRBuw dia danego miesiqca.

18.3.4 Podstawq rozliczenia z ZUP sq wielkosci okre$lone w przygotowanym przez OSP
Handlowym Raporcie Przesytu {HRP).

18.3.5 Handlowy Raport Przesytu zawierajqcy dane stanowiqce podstawe rozliczenia
z tytutu bilansowania oraz zarzqdzania ograniczeniami w zakresie postanowien
pkt. 19.9 i pkt. 19.10 sporzqdzany jest niezwlocznie po zakoficzeniu miesiqca
gazowego, ktérego dotyczy rozliczenie.

18.3.6 Rozliczenie z tylutu dostarczonego Iub pobranego paliwa gazowego
w ramach niezbilansowanla w obszarze bilansowania gazu
wysokometanowego grupy E.

18.3.6.1 Dla kazdej doby gazowej, gdy warto$é DIN jest rézna od zera {0), oraz:
18.3.6.1.1 DIN < 0, ZUP jest zobowigzany vi§ci¢ na rzecz OSP optate za pobrane

przez ZUP paliwo gazowe (ORBr) okreslonqg w nastepujqcy sposéb:
ORBr= MOD(DIN) * KCKg
gdzie:

KCKe Kraficowa Cena Kupna [zt/kWh]
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MOD wartofé bezwzgledna
DIN dobowa ilo§é niezbilansowania [kWh]

18.3.6.1.2 DIN > 0, OSP jest zobowiqzany uiécié na rzecz IUP optate za
dostarczone przez ZUP paliwo gazowe ([ORBp) okreflonq w

nastepujgcy sposéb:
ORBp = DIN * KCSg
gdze:
KCSe Krahcowa Cena Sprzedazy [zt/kWh]
DIN dobowa ilo§é niezbilansowania [kWh]

18.3.6.2 Po dokonaniu rozliczenia, o ktérym mowa w pkt. 18.3.6 warto$é DIN ustala
sie na zero (0).

18.3.7 Postanowie pkt. 18.3.6 nie stosuje sie w okresie uruchomienia zapaséw
obowiqzkowych. W takim przypadku stosuje sig postanowienia pkt. 21.3.

18.3.8 Roiiczenie z tylutu dostarczonego Iub pobranego paliwa gazowego
w ramach niezbllansowania w obszarze bllansowania gazu zaazotfowanego

grupy Lw.

18.3.8.1 Po zakohczeniv kazdej doby gazowej, gdy warto§¢ DIN jest rézna od zera
(0). oraz:

18,3.8.1.1 DIN < 0, ZUP jest zobowiqzany uiéci¢ na rzecz OSP optate za pobrane
przez ZUP paliwo gazowe (ORBr) okreSlong w nastepujacy sposéb:

ORBr= MOD(DIN) * KCKuw
gdzie:
KCKw Kraficowa Cena Kupna [zt/kWh]
MOD wartos¢ bezwzgledna
DIN dobowa ilo§é niezbllansowania [kWh]

18.3.8.1.2 DIN > 0, OSP jest zobowigzany uifcié na rzecz IUP optate za
dostarczone przez IUP paliwe gazowe (ORBp) okrelonqg w
nastepujqcy sposéb:

ORBp = DIN * KCSiw
gdde:
KCSw  Kraficowa Cena Sprzedazy [zt/kWh]

DIN dobowa lo§¢ niezbilansowania [kWh]

18.4 Grupy bllansowe.

18.4.1" Zasady ogdine.
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18.4.1.1 Do bilansowania handlowego w ramach grupy bilansowej stosuje sie
postanowienia pkt. 18.1, pkt. 18.2, pkt. 18.3, o ile co innego nie wynika
z postanowien pkt. 18.4.

18.4.1.2  ZUP moze by& odpowiedzialny za bilansowanie (ZUPsc) fylko jedne] grupy
bilansowej. ZUPs nie moze byé uczestnikiem innej grupy bilansowej.

18.4.1.3 ZUP moze byé uczestnikiem tylko jedne] grupy bilansowej {ZUPus). Przejicie
ZUP do innej grupy bilansowej lub utworzenie wiasnej grupy bilonsowe]
moze nastqpié nie wezesnie] niz z poczqtkiem miesigca gouzowego.

18.4.1.4 W sklad grupy bilansowe] wchodzi co najmniej ZUPsc oraz przynajmnie]
jeden ZUPuc.

18.4.2 Utworzenie grupy bilansowej.

18.4.2.1 W celu utworzenia grupy bilansowej, ZUPsa, kidry bedzie odpowiedzalny
za bilansowanie handiowe danej grupy bilansowej, powinien wystgpié do
OSP z wnioskiem o utworzenie grupy bilansowej zgodnie z wzorem
opublikowanym na stronie internetowe] OSP, nie pbiniej niz na czternaicie
{14) dni przed rozpoczeciem miesiqca gazowego, w ktdrym ma nastqpi€
utworzenie grupy bilansowej.

18.42.2 Wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 18.4.2.1, ZUPac moze przedstawic
ofwiadczenie lub owiadczenia zgodne z wzorem opublikowanym na
stronie intemetowej OSP, w kidrych wskazule ZUP bedqceych uczestnikami
tworzonej grupy bilansowej (ZUPus). OSwiadczenie lub ofwiadczenia
powinny by¢ podpisane przez ZUPsc | ZUPuc.

18.4.2.3 Warunkiem utworzenia grupy bilonsowej jest podpisanie przez ZUBsg | OSP
Zatqemnika ,Grupa Bilansowa" do umowy przesytowej, w ktérym ZUPsc
zobowiqzuje sie do roZiczania z OSP niezbilansowania wszystkich
uczestnikéw danej grupy bilansowej (1j. ZUPsci ZUBuc).

18.4.2.4 Grupa bilansowa powstaje w pierwszej godzinie miesiqca gazowego
nastepujgcego po miesigcu, w kiérym ZUPsc podpisat zatgeznik do
umowy przesytowej zgodnie z pkt. 18.4.2.3.

18.4.3 Przysigpienie do grupy bilansowe;j.

18.4.3.1 IUP chcacy przystqpié do grupy bilansowej powinien ztozy¢é do OSP
ofwiadczenie, podpisane réwniez przez ZUPsc, o przyjeciv do danej grupy
bilansowej, nie péniej niz na cztemascie (14) dni przed rozpoczeciem
miesiqca gazowego, w ktérym ma nastqpi¢ przysigpienie do danej grupy
bilansowej.

18.43.2 Przystgpienie ZUP do danej grupy bilansowej nastepuje z pierwszq godzing
miesigca gazowego wskazanego w ofwiadczeniu, o ktérym mowa w pk.
18.4.3.1.

18.4.3.3 1 chwilg przystgpienia do grupy bilansowsej, niezbilansowanie ZUPuc
rodiczane jest w ramach grupy bilansowsj zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. 18.4.6.

18.44 Wysiqgpienie ZUPus z grupy bilansowej.

18.4.4.1 IUPus chcgey wystqpié z grupy bilansowe] powinien ztotyé do OSP
ofwiadczenie, o wystqpieniu z danej grupy bilansowej, nie péiniej niz na
cztemascie (14) dni przed rozpoczeciem miesigca gazowego, w Kiérym
ma nastqpié wystgpienie z danej grupy bilansowe).
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Wystgpienie ZUPys z danej grupy bilansowe] nastepule z pierwszq godzing
miesigca gazowego wskazanego w ofwiadczeniu, o ktérym mowa w pkt.
18.4.4.1.

Do chwili wystqpienia ZUPus z danej grupy bilansowej, niezbllansowanie
ZUPus rozliczane jest w ramach grupy bilansowe] zgodnie z zasadami
okreflonymi w pkt. 18.4.4.

18.45 Rozwigzanie grupy bilansowe].

18.4.5.1

18.4.5.2

18.4.53

18.4.5.4

IUPsc chcacey rozwiqzaé grupe bilansowq powinien ziotyé do OSP
ofwiadczenie o rozwiqzaniv grupy bikinsowej, nie péiniej niz na
cztemascie [14) dni przed rozpoczeciem miesigca gazowego, w kiérym
ma nastgpié rozwigzanie grupy bilansowej.

Rozwigzanie grupy bilansowe] nastepuje z pierwszq godzing miesigca
gazowego wskazanego w ofwiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 18.4.5.1.

Do chwili rozwiqzania grupy bilansowej niezbilansowanie ZUPse oraz ZUPuc
rodiczane jest w ramach grupy bilansowe] zgodnie z zasadami
okreflonymi w pki. 18.4.6.

Grupa bilansowa ulega rozwiqzaniu w przypadku: {i) rozwigzania umowy
przesytowe] zawariej pomiedzy OSP a ZUPss lub (i) uptywu okresu
wypowiedzenia przez OSP Zatqcznika ,,Grupa Bilansowd" do umowy
przesytowej, lub {iii) zawieszenia $wiadczenia ustug przesytania na rzecz
IUPss w przypadku niewystarczajgcego zabezpieczenia finansowego
zobowigzah IUPsc wobec OSP zgodnie z postanowieniomi umowy
przesytowe], przy czym rozwiqzanie nastepuje od doby gazowej, w kidrej
$wiadczenie ustug przesytania na rzecz IUPsc jest zawieszone. 7 chwilg
rozwiczania grupy bilansowe] OSP stosuje wobec ZUP zasady okreflone w
pkt. 18.1- 18.3.

18.4.6 Zasady bilansowania handlowego grupy bilansowej.

18.4.6.1

18.4.6.2

18.4.6.3
18.4.6.4

18.4.6.5

18.4.6.6

OSP okresla dobowq iio§é niezbilansowania [DIN) grupy bilansowej, dla
kaidej doby gazowej, jako réinice pomiedzy ilosciq paliwa gazowego,
ktérq ZUPsc oraz wszyscy ZUPus danej grupy bilansowe] przekazali do
obszaru bilansowania w punktach wejicia i iloscig paliwa gazowego,
ktérq odebrali z obszaru bilansowania w punktach wyjicia w danej dobie
gozowej.

ZUBsc ofrzymuje od OSP drogq elekironiczng poprzez SWI niezwtocznie po
zakoficzeniu miesiqca gazowego, kiérego dotyczy rozliczenie dane
rodiczeniowe, o kiérych mowa w pkt. 204.103 dotyczqce
poszczegdinych ZUPus oraz zagregowane dla catej grupy bilansowej.

ZUPuc nie otrzymuje od OSP informacji, o ktérych mowa w pkt. 20.4.10.3.

Dobowa llo§¢ niezbilansowania grupy bilansowej rozliczana jest pomigdzy
OSP a ZUPss. Postanowienia pkt. 18.3 stosuje sie odpowiednio.

Zabezpieczenie finansowe z tytutu bilansowania wszystkich uczestnikow
grupy bilansowej sktada ZUPsc.

ZUPuc jest zwolniony z obowigzku sktadania wobec OSP zabezpieczenia
finansowego z tytutu bilansowania w okresie, w kiérym jest uczestnikiem
grupy bilansowe.

18.5 Opftata zwiqzana z neutralnoiciq finansowq bilansowania.
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18.5.1

18.5.2

18.5.3

18.54

18.5.5

Zgodnie z decyzq Prezesa URE wydang na podstawie art. 30 ust. 2 NC BAL
zatwierdzajgcq mechanizm zapewnienia neutralnosci kosztowe] dziatah
bilansujgcych OSP, z tyfutu neutralnosci finansowej bilansowania od ZUP lub na
rzecz IUP jest pobierana optata zwiqzana z neutralnoiciq finansowq
bilansowania odrebnie dia kaidego obszaru bilansowania. Optata jest
okreslona zgodnie z postanowieniami mechanizmu zapewnienia neutralnosci
kosztowej dziatah bilansujgcych OSP.

W przypadku, gdy dia danego miesiqca stawka SNF przyjmie warto$€ ujemnaq,
opfata zwiqzana z neutralnoscig finansowq bilansowania wnoszona bedze
przez OSP na rzecz ZUP | ZUP wystawi fakture z tytutu tej optaty.

Optata zwiqzana z neutralnosciq finansowq bilansowanla rozliczana jest
ledynie z ZUP, ktéry posiadat status ZUP w okresie, ktérego rozliczenie dotyczy.

Optata zwiqzana z neufralnosciq finansowq bilansowania oraz stawka SNF jest
wyzhaczana w kazdym okresie rozliczeniowym.

OSP publikuje na swoje] stronie Internefowej mechanizm Zapewnienia
neutraino$ci kosztowej dziatanh bilansujgecych OSP, zatwierdzony decyziq
Prezesa URE, okreflojacy sposéb wyliczania optaty zwiqzane] z neutrainosciq
finansowq bilansowania oraz wyznaczania stawki tej optaty.
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19 ZARIADZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

19.1 Ograniczenia systemowe mogq wystqpié w systemie przesytowym w zwiqzku z:

19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.1.5

19.1.6
19.1.7

19.2 OSP

ograniczonq  przepustowoiciq siecl lub  systemowych  oblektow
technologicznych,

ograniczonq mo#iwoiciq zmagazynowania przez OSP paliwa gazowego
w systemie przesylowym oraz we wspdtpracujgeych z nim instalacjach
magazynowych,

koniecznofclq utzymywania minimalnych ciniedh w punktach wyjicia
Z systemu przesytowego,

koniecznosciq utrzymania stabiinych parametréw  jakoSciowych paliwa
gazowego w systemie przesytowym,

prowadzeniem prac w systemie przesylowym OSP lub w systemach
wspdtpracujgeych,

wystgpieniem syluacji awaryjnej,

dzataniami  Uzytkownikéw Systemu, ich dostawcéw lub Odbiorcéw
niezgodnymi z postanowieniami IRIESP lub umowy przesytowe].

, W ramach zarzqdzanio ograniczeniami systemowymi, ma prawo

do udostepniania przepustowosici (mocy umownej} przydzielonej Uzytkownikowi
Sieci, ktéra nie jest wykorzystywana i powoduje ograniczenia dostepu do systemu
orzesytowego dla innych podmiotéw. Warunki |procedury odsprzedazy lub
udostepniania przepustowo$ci (mocy umownej) niewykorzystywane] przez
Uzytkownika Sieci okrelone sq w pkt. 19.5i pkt. 19.6.

19.3 Dzatania OSP pozwalgjgce na eliminowanie modiwosci powstawania ograniczeh
systemowych.

19.3.1

19.3.2

19.3.3

19.3.4

19.3.5

1943.5.1

Na efapie rozpatrywania wnioskéw o przydziat przepustowosci lub
zatwierdzania prognozy przepustowoici, OSP anadlizuje mozliwosci realizacii
nowych uméw tak, aby nie powodowaty obnizenia poziomu bezpieczehstwa
dostaw oraz jakosci paliwa gazowego dostarczanego dla dotychczasowych
Uzytkownikéw Systemu.

W przypadku, gdy istnieja mo#iwosci redlizacfi ustug przesytania, OSP
udostepnia dostepnq przepustowoéé zgodnie z postanowieniami IRIESP.

W przypadku braku moiiwosci realizac)i ustug przesytania na zasadach
ciggtych OSP udostepnia, o fle to jest modiwe, ustugl przesytania na zasadach
przerywanych,

W celu zapoblegania wystepowaniu ograniczefi systemowych, OSP
wspétpracuje z Operatorami Systeméw Wspétpracujgeych, na warunkach
okreflonych w porozumieniach operatorskich lub migdzyoperatorskich
umowach przesytowych (MUP).

Ponadto, OSP podejmule nastepujqce dziatania zapobiegajqce powstawaniu
ograniczeh systemowych:

pianuje i redlizuje rozbudowe systemu przesytowego,
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podejmuje dzatanic majgce na celu maksymaine wykorzystanie
przepustowo$ci systemu przesytowego przy jednoczesnym zapewnieniu
Jego integralnosci,

eksploatuje system przesytowy oraz steruje jego ruchem w sposéb
zmniejszajgcey prawdopodobiefistwo powstania ograniczefi
systemowych,

monitoruje parametry techniczne i jakofciowe przesytanego paliwa
gazowego,

planuje prace w systemie tak, aby nie powodowaé ograniczenh. a jesli
wystgpienie ograniczeh w zwiqzku z prowadzonymi pracami jest
konieczne, doktada starah, aby skutki ograniczefi spowodowanych
planowanymi pracami byty modiwie jak najmniejsze,

opracowuje procedury dziotahh na wypadek wystgpienia w systemie
przesytowym sytuac]i awaryjnej,

wprowadza dodatkowe optaty, o ktérych mowa w pkt. 19.10, pkt. 19.11
ipkt. 19.12,

stosuje mechanizmy nadsubskrypcii | wykupu.

19.3.6 Mechanizmy nadsubskrypcji i wykupu.

19.3.6.1

19.3.6.2

19.3.6.3

19.3.6.4
19.3.6.5

19.3:6.6

Dla Fizycznych Punktéw Wejscia do systemu na potqgezeniach z systemami
przesytowymi sqsiednich krajéw {FPWEcse}, Fizycznych Punktéw Wyijicia z
systemu przesylowego na potqczeniach z systemami przesytowymi
sgsiednich krajéw (FPWYose) | Punkiu Wzajemnego Potqczenia (PWP) OSP
publikuje na stronie intemetowej OSP do godz. 12.00 doby gazowej
informacje o dodatkowe] przepustowoici na zasadach ciqgtych,
udostepniane] na kolejnq dobe gazowq, z uwzglednieniem warunkéw
technicznych, prognozowanych odbioréw z systemu przesytowego oraz
przepustowoici w sgsiadujqcych systemach przesytowych.

W przypadku, gdy w frakcie redlizacji ustug przesytania wystqpi
konieczno$é redukcji przepustowoici (mocy umownej) na zasadach
ciqgtych, udostepnionej w frybie pkt. 19.3.6.1, OSP zastosuje mechanizm
wykupu przepustowoici [mocy umownej} od Uzytkownikéw Sieci, opisany
ponizej.

Wykup nastgpl w trybie aukcji zgodnie z regulaminem Platformy
Aukcyinej, kiére] regulamin, sporzqdzony zuwzglednieniem zasad
okreSlonych w pkt. 19.3.6.6, zamieszczony zostanie na stronie intemetowe]
OSP. Aukcja zastosowana w procedurze wykupu bedzie przeprowadzona
zgodnie z zasadaml aukcji jednej ceny, w rozumieniu Rozporzqdzenia
Komisji {UE) Nr 2017/459 z dnla 16 marca 2017r. ustanawidjqcego kodeks
sieci dotyczqcy mechanizméw alokacji zdolnosci w  systemach
przesytowych gazu i uchylajgcego rozporzqdzenie (UE) nr 984/2013 (Dz. U.
UE. L.z2017 r. Nr 72, str. 1), (dalej: ,NC CAM") z tym zastrzezeniem, iz oferty
bedq szeregowane od najnizsze| nie zas od najwyisze).

W aukcii ma prawo wziqé udziat Uzytkownik Sieci, kiéry posiada
przepustowosé {moc umowng) na zasadach ciggtych w punkcie, ktérego
dotyczy procedura wykupu.

OSP informuje Uzytkownikéw Sieci, o kiérych mowa w pkt. 19.3.6.4
orozpoczeciu procedury wykupu w ramach aukcjii najpdiniej na
trzydzie$ci {30) minut przed rozpoczeciem aukcji.

Zasady aukcli.
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19.3.6.6.1 W aukcji jako uczesinik aukcli ma prawo wziqé udziat Uzytkownik
Sieci, o ktérym mowa w pkt. 19.3.6.4, jesli uzyskat login i hasto do
Platformy Aukcyjnej.
19.3.6.6.2 Udziat w aukcji jest anonimowy, totsamo$é uczestnika aukcji w toku

aukcji jest nana wytgcznie OSP.

19.3.6.6.3 Kazda aukcja obejmuje tylko jednq runde licytacli | frwa trzydziesci
{30) minut.

19.3.4.6.4 Oferta uczestnika aukcji mote byé dowolnle sktadana, zmieniana
i wycofywana podczas rundy licytac]i w frakcie je] trwania; oferta jest
uwaiand za wiqzqcq do momentu jej modyfikacji lub usuniecia.

19.3.6.6.5 W ofercie uczestnik aukcji wskazuje:
19.3.6.6.5.1 toisamo$¢ uczestnika aukcii,
19.3.6.6.5.2  punkt wejscia/wyjicia, dla kidrego sktadana jest oferta,

19.3.6.6.5.3 ilo§¢ oferowanej przepustowosci, nie wiekszq niz przepustowo$é
(moc umowna), ktérq posiada uczestnik aukcji na zasadach
cigglych w zokresie wykorzystywanym  w zatwierdzonej
hominacji, w okresie ktérego dotyczy procedura wykupu,

19.3.6.6.5.4 cene, zuwzglednieniem postanowiefi pkl. 19.3.6.6.7.

19.3.6.6.6 Oferta uczestnika aukciji bedzie uwaZana za wiqiqceq, jedli spetnia
wszystkie wymogi, o ktérych mowa w pki. 19.3.6.6.5.

19.3.6.6.7 Maksymalna cena, po jakiej uczestnik aukcji moze zaoferowad
wykup przepustowosci (mocy umownej) nie moie przekroczy¢
dziesieciokrotnoscl (10) stawki optaty state], dia ustug Swiadczonych
na okres jednej doby gazowe), okreslonej w Taryfie OSP.

19.3.6.68 Wykup przepustowoici (mocy umownych) w procedurze aukcit
nastepuje po najnizszej cenie zaoferowanej OSP,

19.3.6.6.9 OSP moze przyjaé oferte uczestnika aukcji w czgsci.

19.3.6.6.10 W ciqgu frzydziestu (30) minut od zakoficzenia aukciji, OSP opublikuje
jej ostateczny wynik. Indywidualne dane bedq ujawniane tylko
stronom, kiérych dotyczq, drogq elekironicznq bez zbednej zwioki.

19.3.8.7 W przypadku, gdy w wyniku aukcji, o ktére] mowa w pkt. 19.3.6.3, OSP nie
uzyska wystarczajqcej przepustowosci, nlezbednej do zZreclizowania ustug
przesytania w zakresie zatwierdzonych nominacji dia okre$lonego punkiu
dla danej doby gazowej, OSP dokona za odpowiedniq bonifikatg
okreflong w Taryfie OSP, redukc]i przydziatu przepustowosci (mocy
umownej) na zasadach ciggtych. Ograniczenie, o ktérym mowa powyze),
zostanie dokonane od produkiu © najkrétszym czasie redlizacji do
produktu o najdtuzszym czasie redlizacji, a w przypadku produktéw o
takiej] same] dtugoscl redlizacii - proporcjonalnie do godzinowych iloscl
paliwa goazowego w zatwierdzonych nominacjach ZUP dla okresu.
ktérego dotyczy ograniczenie.

19.3.68 W wyniku przeprowadzonej procedury wykupu, OSP dokona
odpowiedniej redukcji zatwierdzonych nominacji podmioctéw, kiérych
oferta zostata przyjeta lub, o ktérych mowa w pkt. 19.3.6.7.

19.3.6.9 Obnizenie wynagrodzenla OSP z tytutu wykupu przepustowoici (mocy
/ umownej) UZytkownika Sieci w ramach procedury, © kiérej mowa w pkt,
19.3.4.3, uwzglednia sie w fakturze wystawionej Uzytkownikowi Sieci przez
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OSP z tytutu realizacji umowy przesytowej, w postaci odpowiedniej
bonifikaty.

19.4 Zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku wystgpienia ograniczen
kontraktowych,

19.4.1

19.4.2

19.4.3

19.4.3.1

OSP prowadzi biezqcq ocene wykorzystania przepustowosci technicznej
zuwzglednieniem aktudlnie swiadczonych ustug przesytanio w ramach
zawartych umdw przesytowych, przyjetych wnioskbw o  przydziot
przepustowoici | zawartych umdw o przytqczenie do sieci przesytowej. Analizy
te majq na celu zapobieganie moHiwosci blokowania przepustowosct w
systemie przesytowym | powstawania ograniczefi kontraktowych.

W przypadku powstania ograniczeri kontraktowych, ktére uniemoiiwidjg
przydziat przepustowosci, OSP dotoZzy starafi w celu ich zmniejszenia
i umodliwienia przydziatu przepustowoici na zasadach przerywanych.

Jezeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przydziat przepustowosci okaze sig, ze
brak jest dostepne] przepustowoscl, a istniejg niewykorzystywane przydzielone
przepustowoici [moce umowne), 1]. gdy:

Uzytkownik Sieci systematycznie wykorzystuje przyznang przepustowosé
(moc umowng} w niepetnym zakresie, 1j. wykorzystuje rocznie Srednio
mniej niz 80% przydzielone] mu przepustowoici [mocy umownej) zarbwno
w okresie od dnia 1 kwiethia do 30 wrzesnia, jok i w ckresie od dnia 1
paidziemika do dnia 31 marca, przy efektywnym czasie trwania przydziatu
przepustowosci (PP), wynoszacym ponad jeden rok gazowy, czego nie
moze nalezycie vzasadnié,

19.43.2 Uzytkownik Sieci nie sprzedat, ani nie zaoferowat na rozsqdnych

warunkach swojej niewykorzystywanej przepustowoici (mocy umownsj),
a inni Uzytkownicy Sieci ubiegajq sie o przepustowos§¢ 1 zdolno$¢ na
zasadach ciggtych w tym punkcie,

19.4.3.3 Uizytkownik Sieci nie uzosadni nalezycie niewykorzystywania

przepustowogci (moce umowne), w szczegdinosci:

19.4,3.3.1 koniecznofciq spethienia wymogéw prawa w zakresie

bezpieczefistwa dostaw,

19.43.3.2 awariq OSP lub w systemie wspMpracujqgcym,
19.4.3.3.3 hadzwyczajnym zdarzeniem u Cdbiorcy,
19.4.3.3.4 sitq wyiszq,

19.4.4

skiada sie odpowiednie cfwiadczenie - po zobowiqzaniu przez Prezesa
URE do czefciowego Ilub catkowitego wycofania przydziatu
przepustowosciimocy umownej) w danym fizycznym punkcie wejicia
lub wyjicia.

O wystgpleniu sytuacli, o ktérej mowa w pki. 19.4.3, OSP informuje Prezesa URE.

19.5 Udostepnienie przepustowosci [mocy umownej).

19.5.1

Uzytkownik Sieci moZe dokona¢ udostepnienia przepustowosci {mocy
umownej}, z wylqczeniem przepustowofci {mocy umownej} w punktach
MFPWEosp, MFPWYosp, MFPWEosm oraz MFPWYosm.
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19.5.2

W przypadku udostepnienia przepustowoicl {mocy umownej), prawa
i obowiqzki wynikcjgce z przydziotu przepustowoici 1 zdolnoici (PP/PZ)
wykonuje udostepnicjqcy przepustowo$¢ (moc umownq) Uzytkownik Systemu.

19.6 Odsprzedaz przepustowo$ci {mocy umownej).

19.6.1

19.6.2

19.6.2.1

Uzytkownik Sieci moze dokonaé odsprzedaiy przepustowosci (mocy
umownej}, z wylgczeniem przepustowosci (mocy umownej) w punktach
MFPWEosp, MFPWYoso, MFPWEosm oraz MFPWYosm, w fym na platformie
internetows] wskazanej przez OSP zgodnie z regulaminem tej platformy.

W przypadku odprzedazy przepusiowoscl {mocy umownej) na rzecz
Uzytkownika Systemu poza platformq internetowq wskazanq przez OSP, stosuje
sie ponizszq procedure:

do OSP zostanq przestane ofwiadczenia Uiytkownikéw Systemu
o odsprzedaly przepustowoici {[mocy umownej) zawierdjgce informacije
o fizycznych punktach wejécia lub wyijécia, w ktérych przepustowosc {(moc
umowna) bedzie odsprzedana oraz wartoici przepustowosci {mocy
umownych) w tych punktach, na formularzu opublikowanym na sironie
intfernetowej OSP, z zachowaniem terminu pieciu (5} dni roboczych od
dnia, w ktérym ma nastqpié odsprzedaz przepustowosci {mocy umownej),

19.6.2.2 OSP przed dniem odsprzedaty przepustowoici {mocy umownej)

19.6.3

19.6.4

19.6.5

19.6.5.1

uvdostepni w SWI  Uzytkownikom Systemu zmieniony przydziat
przepustowosci odpowladajgcy ztozonym przez Uzytkownikéw Systemu
ofwiadczeniom w zakresie odsprzedazy przepustowoéci {mocy umownej).

W przypadku odsprzedaiy przepusiowofci [(mocy umownej) na rzecz
podmiotu niebedqcego Uzytkownikiem Systemu poza platformq internetowq
wskazang przez OSP, procedury opisane w pkt. 19.6.2 stosuje si¢ po zawarciu
przez nabywce umowy przesytowej z OSP w trybie postanowier pkt. 6.

W przypadku odsprzedazy przepustowosci {mocy umownej}, wszelkie prawa
| obowiqzki {w tym OZO)} wynikajqce z przydziatu przepustowosci i zdolnoci
{PP/PZ) przechodzq na nabywce przepustowosci {mocy umownej).

W przypadku odsprzedazy przepustowo$cl (mocy umownej} poza platformq
infemetowq wskazang przez OSP na zasadach powiqzanych, Uzytkownik
Systemu zobowigzany jest dokonaé odsprzedazy fej przepustowosci {mocy
umownej)} réwnoczeénie pc obu stronach punktu, na rzecz tego samego
Uzytkownika Systemu, zgodnie z procedurq opisanq w pkt. 19.6.2
Z zastrzezeniem, 2e:

ofwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 19.6.2.1, powinny zostaé przestane
do OSP réwnoczesnie z rozpoczeciem procedury odsprzedazy u OSW,
zgodnie z kodeksem sieci lub Innym réwnorzednym dokumentem OSW,

19.6.5.2 OSP w porozumieniu z OSW potwierdzl, czy Uzytkownik Systemu, na rzecz

ktérego ma nastqpié odsprzedaz przepustowosci {(mocy umownej) na
zasadach powiqzanych spetnia wymogi formalne okreslone w kodeksach
sieci OSP lub OSW niezbedne do zawarcia z nim umowy przesytowej w
zakresle odsprzedawanej przepustowoscl {mocy umownej} na zasadach
powigzanych,

19.6.5.3 w przypadku, gdy OSP lub OSW stwierdzq, ze Uzytkownlk Systemu, ha rzecz

ktérego ma nastqpié odsprzedaz przepustowosci {(mocy umownej) na
zasadach powiqzanych, nie spetnia wymogéw formalnych o ktérych
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mowa w pkt. 19.4.5.2, operaforzy nie wyrazq zgody na dokonanie
odsprzedazy.,

19.7 Rezygnacja z przydzelonej przepustowo$ci (mocy umownej) na zasadach
ciqgtych oraz przepustowoécl {mocy umownej) na zasadach przerywanych
warunkowo ciqgtych.

19.7.1

19.7.2

19.7.3

19.7.4

19.7.5

19.7.6

19.7.7

Uzytkownik Systemu moze dokonaé rezygnaciji z przydzielonej przepustowosci
{mocy umownej} w punktach FPWEose, FPWYose oraz PWP na platformie
intemetowej zgodnie z regulaminem tej platformy.

W przypadku rezygnaciji z przepustowoséci (mocy umownej} na zasadach
powiqzanych Uzytkownik Systemu zobowigzany jest dokonaé rezygnaci
z przepustowosci w obu systemach przesytowych.

Uzytkownik Systemu zobowigzany jest do zaptaty na rzecz OSP premi aukcyjnej
za okresy rozliczeniowe objete produktem z zakresu przepustowoscl, ktérego
dotyczy rezygnacja Uzytkownika Systemu, na podstawie wystawione] przez
OSP faktury ptatne] w terminie czternastu (14) dni od wystawienia faktury, pod
rygorem odrzucenia o$wiadczenia o rezygnacll z przepustowoici (mocy
umownej).

Uzytkownik Siecl zachowuje swoje prawa i obowigzki na mocy przydziatu
przepustowoici (PP}, dopdki przepustowo$é {moc umownay}, kidrej dotyczy
rezygnacja Uzytkownika Sieci, nie zostanie ponownie przydzielona przez OSP w
ramach procedur, o ktérych mowa w pkt. 7 innemu UZytkownikowi Sieci, | w
zakresie, w jakim nie zostanie ponownie przydzielona przez OSP. Udostepnienie
przepustowoici {mocy umownej), ktérej dotyczy rezygnacia nastepuje wedtug
kolejnoici 2gtoszenia przez Uzytkownika Sieci kompletnych oswiadczefh o
rezygnacii.

Przepustowosé (moc umowna)} bedqcq przedmiotem rezygnacji Uzytkownika
Sieci jest przydzielana dopiero po dokonaniu przez OSP przydziatu catej
dostepnej przepustowosci przesytowej. OSP nie oferuje przepustowosci {mocy
umownej), z ktérej Zrezygnowat Uzytkownik Sieci zgodnie z pkt. 19.7, w ramach
produkiéw na okres jednej doby gazowej.

OSP niezwiocznie powiadamia Uzytkownika Sieci 0 ponownym przydzieleniu
przepustowosci {mocy umownej), ktéra byta przedmiotem jego rezygnacii,
udostepniajgc w SWI zmieniony przydziat przepustowosci {PP) uwzgledniajqgcy
zmiany wynikajgce z rezygnacji danego Uzytkownika Sieci oraz zmieniony
przydziat przepustowosci [PP) Uzytkownikom Sieci, na rzecz kidrych nastqpit
przydziat przepustowosci (PP).

W przypadku ponownego dokonania przez OSP przydziatu przepustowosci
(mocy umowne]), o kitérej mowa w pkt. 19.7.6 Uzytkownik Sieci, ktGry
zZrezygnowat z przepustowosci (mocy umowne]) uiszcza optaty z tytutu ustug
przesytowych za przepustowo§¢ (moc umowng) nieobjetq ponownym
przydziatem przepustowosci innemu UZytkownikowi Sieci, na zasadach
odpowiadajqcych pierwotnie nabytemu produktowi.

19.8 Zwrot przydzielonej przepustowosc! {mocy umownej} na zasadach przerywanych.

19.8.1

Uzytkownik Systemu moze dokonaé zwrotu przydzielonego produktu z zakresu
przepustowosci {(mocy umowne]) na zasadach przerywanych z zachowaniem
cziemastodniowego (14} okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesiqca gazowego.
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1982 W przypadku zwrotu przepustowosci [mocy umownej) na zasadach
powiqzanych  Uiytkownik Systemu  zobowiqzany jest dokonaé
zwrotu przepustowosci w obu systemach przesytowych.

19.83 Zwrot przydzielonej przepustowoici {[mocy umownej) nie ma zastosowania w
odniesieniu do przydzielonej przepustowoéci {mocy umownej) na zasadach
przerywanych warunkowo ciggtych,

19.2 Zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku niezgodno$ci odbioru lub
dostaw paliwa gazowego z zatwierdzong nominacjq ZUP.

19.9.1 W oparciv ¢ ofrzymywane od ZUP nominacje i renominacje oraz prognozy
transportowe przedstawione przez OSD, o ktérych mowa w pkt. 19.11.1, OSP
planuje ruch systemu przesytowego.

19.92 W przypadku, gdy lloici pdliiwa gazowego przekazywane do przestania
i odbierane zsystemu przesyfowego sq niezgodne z zatwierdzonymi
nominacjami i prognozami transportowymi, OSP podejmuje dodatkowe
czynnosci zwiqzane z dostosowaniem pracy systemu do nowych warunkéw.

19.9.3 Jezeli niezgodnoié realizacji z nominacjq przekracza zakres dopuszczaine]
toleranciji okreslony w pkt. 15.2.29, OSP naliczy dodatkowe optaty, zgodnie
zpkt, 19.10.

19.10 Sposdb naliczania optat za niedofrzymanie zatwierdzonych nominacii.
19.10.1 Optata za nledotrzymanie dobowych ilosci paliwa gozowego okresionych

w zatwierdzonej nominacji w punkcie wyjicia [ONWW) jest ndliczana
w nastepuiqcey sposdb:

19.10.1.1 wzgledne niedofrzymanie nominacji w punkcie wyjicia (PNWW) oblicza
sie wg wzoru:

PNWW = [MOD(Nz - i) /Nz] * 100%
gdzie:
MOD wartofé bezwzgledna

Nz dobowa ilo§¢ pdliwa gazowego okreslona
w zatwierdzonej nominaci

le dobowa ilo§¢ paliwa gazowego odbierana przez ZUP

19.10.1.2  jefli PNWW > 10%, OSP ndlicza i pobiera optate za niedofrzymanie
nominacji w punkcie wyjscia, ktérq kalkuluje sie wedtug ponizszego wzoru:

ONWW = (PNWW - 10%)* Nz * 0,01 * CRG
gdzie:
PNWW wzgledne niedotrzymanie nominac]i w punkcie wyjicia

Nz dobowa lo§¢ paliwa gazowego  okreflona
w zatwierdzone] nominacji [kWh]

CRG Cena Referencyjna Gazu [zt/kWh]
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19.10.2 W przypadku, gdy na danym punkcie wyj§cia nominowana zostata zerowa
warto$¢ ilofci dobowej (Nz=0), OSP nalicza | pobiera optate za niedotrzymanie
nominaciji w punkcie wyficia [ONWW), ktérq oblicza sie wedtug ponitszego

WZOry:
ONWW =1:*0,01*CRG
gdzle:
I dobowa iloé¢ paliwa gazowego odbierana przez ZUP [kWh]

CRG Cena Referencyjna Gazu [zt/kWh]

19.10.3 OSP nie pobiera optat za niedofrzymanie zatwierdzonych nominacj
w punktach wyjscia, jezeli niedotrzymanie zatwierdzone] nominacji nastgpito
Z przyczyn zaleznych od OSP, w tym z powodu awaril w systemie przesytowym
OSP albo Jest nastepstwem uruchomienia sprzedaty rezerwowej na podstawie
pkt. 11.1.11 — zwolnienie obejmuje pierwsze trzy {3) doby gazowe, w kidrych
reclizowana jest sprzedaz rezerwowa.

19.104 Przychody uzyskane przez OSP w zwiqzku z pobieraniem optat za
niedofrzymanie  dobowych ilofci  paliwa gazowego  okreflonych
w zatwierdzonej nominacii zostanq rozliczone z Utytkownikami Sieci w ramach
mechanizmu wyznaczania stawki optaty zwiczanej z neutralnosciq finansowq
bilansowania.

19.11 Zarzqdzonie ograniczeniami systemowymi w przypadku niezgodnosci odbioru lub
dostaw paliwa gazowego z prognozami transportfowymi OSD,

12.11.1 OSD sktadajq OSP prognoze transporfowq na kaizdg dobe gazowq dia
migdzysystemowych fizycznych punktéw najdujgcych sie na potqezeniv
systemu przesytowego i systemu dysirybucyjnego.

19.11.2 Prognoza transportowa skiadana jest do godz. 1400 doby gazowe]
poprzedzajqcej dobe gazowaq, ktérej dotyczy.

19.11.3 W prognozie transporiowej OSD okresla godzinowe ilosci paliwa gazowego
planowane do pobrania w kazdym z migdzysystemowych fizycznych punktéw
na potqczeniv systemu przesytowego i systemu dystrybucyjnego.

19.11.4 W prognozie fransportowej nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu z letniego na
Zimowy oraz z Zmowego nha letni - wéwcezas doba gazowa jest odpowiednio
diuisza lub krétsza o jednq {1} godzine.

19.11.5 W przypadku nieztozenia prognozy tfransportowej przez OSD, przyimuje sig, ze
przyjeto prognoze transportowq réwnq zero (Q).

19.11.6 Do zmiany prognozy transportowsj stosuje sie odpowiednio postanowienie pkt.
15.4, z tym zosirzeteniem, %e zatwierdzona prognoza fransportowa, dla
MFPWYosp, o ktérych mowa w pkt.14.7.1 nie moze by¢ zmieniona.

19.11.7 Dla kazdej doby gazowe] wyznaczana jest rémica pomiedzy dobowq Hoscig
paliwa gozowego podang przez OSD w prognozie fransportows] a faktyczng
lociq paliwa gazowego przekazang do przestania lub odebrang w danym
punkcie, dla ktérego sktadana jest prognoza fransportowa.
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19.11.8 Jezell réinica, o ktdrej mowa w pki. 19.11.7, przekroczy 10% dobowe] llosci
paliwa gazowego okreflonej w prognozie fransportowej dia danego punkiu
lub grupy punkidw, o kitérej mowa w pkt. 3.8.4, od OSD zostanie pobrana
optata obliczona wedtug poniiszego wzoru:

19.11.8.1 Optata za nietrafno§é prognozy transportowej [ONP) jest ‘naiiczana
w nastepujqcy sposdb:

ONP = (WTP - 10%)* IPT* 0,01 * CRG

gdzie:
WTP wzgledne niedotrzymanie prognozy transportowej
w danym punkcie
IPT dobowa ilo§¢ paliwa gazowego okreflona
w prognhozie transportowej dla danego punkiu [KWh]
CRG  Cena Referencyjna Gazu [zt/kWh]
12.11.8.1.1 wzgledne hiedotrzymanie prognozy transportowe] w punkcie oblicza
sie wg wzoru:
WTP = [MOD(IPT - [ZM)/IPT] * 100%
gdzie:

MOD wartoéé¢ bezwzgledna

iPT dobowa ilo§¢ paliwa gozowego okrelona
w prognozie tfransportowej dia danego punktu [kWh]

IZM dobowa iloi¢ paliwa gazowego zmierzona w danym
punkcie [kWh/h]

19.11.8.1.2 W przypadku, gdy w danym punkcie prognoza transportowa miata
warto$¢ zero (IPT=0}, OSP ndlicza i pobiera optate za nietrafnos$é
prognozy iransportowe] w danym punkcie {ONP}, kitérq oblicza sie
wediug poniiszego wzoru:

ONP =IZM * 0,01 * CRG
gdzie:

1ZM dobowa ilo§¢ paliwa gazowego zmierzona
w danym punkcie [kWh]

CRG Cena Referencyjna Gazu [zt/kWh]

19.11.9 Handlowy Raport Przesytu OSD zawiergjqcy dane stanowiqce podstawe
rozliczenia z tytutu zarzqdzania ograniczeniami w zakresie postanowierh pkt.
19.11 sporzqdzany jest niezwtocznie po za kohczeniu miesiqca gazowego,
ktérego dotyczy rozliczenie.

19.11.10 Przychody vuzyskane przez OSP w zwiqzku z pobieranlem optat za
niedotrzymanie dobowych ilo§ci paliwa gazowego okreSlonych
w zaiwierdzone] prognozie transportowej zostanq rozliczone z Ukytkownikami
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Sieci w ramach mechanizmu wyznaczania stawki opfaty zwigzanej z
neuirainoiciq finansowq bllansowania.

19.12 Niedofrzymanie prognozy przepustowosci.

19.12.1 W przypadku, gdy suma przepustowolci (mocy umownych) okreSlona w
przydziale przepustowofci (PP} w danym FPWEor, FPWEino, FPWEm, FPWEoa,
MFPWEosp, MFPWEosm. FPWYok, FPWYm, FPWYoa, MFPWYoso oraz MFPWYosm dla
danego roku gazowego Jest mnlejsza od zailwierdzonej prognozy
przepustowo$ci na dany rok gazowy., o kidre] mowa w pkt. 7.9 dla tego punkiu
o wigcej nit pieé (5) procent, OSP pobiera od Uzytkownika Sieci, a w
przypadku, gdy o zaitwlerdzenie prognozy przepustowoscl wystgpit podmiot
eksploatujgey instalacje przytaczong w danym punkcie (w tym Odblorca
korfcowy} od podmiotu eksploatujgcege instalacje przytgczong w danym
punkcie - optate za niedohrzymanie prognozy przepustowosci.

19.12.2 Za niedotrzymanie prognozy przepustowoici w danym kwartale pobierana jest
optata, ktérq oblicza sie zgodnie z poniiszym wzorem:

Onp = 10% * Sppwy * (Mp wrognosay— Mp (pry) * T
gdzie:

One Cptata za niedotrzymanie prognozy
przepustowosci [z]

Srrwy stawka optaty statej w punkcie wyjicia
stosowana przez OSP dia danego roku
gozowego [z2t/kWh/h)

Mgpiprognoza) zarezerwowana przepustowo$é dla danego
kwartatu [kWh/h]

Mp(rr) przepustowoié (moc umowna) okreslona w PP
dla danego kwartatu w ramach produkiéw
rocznych, kwartalnych oraz miesiecznych
[kWh/h]

T liczba godzin w okresie rozliczeniowym

19.12.3 W przypadku ztozenia wniosku 0 zmniejszenie prognozy przepustowosci dla
danego kwartatyu o wiece] niz pieé (5) procent zatwierdzone] prognozy
przepustowoici, od odpowiednio Ulytkownika Sieci lub podmiotu
eksploatujqcego instalacje przytqczonq w danym punkcie (w tym Odbiorcy
kohcowego) pobierana jest optata w wysokosci:

Ozr = K * (Sprwy * (Mp wrognosay™ Mzp) * T)

gdzie:
Oz Cpiata za zmniejszenie prognozy przepustowosci [zt]
Srewy stawka optaty state] w punkcie wyjicia stosowana przez OSP

dla danego roku gazowego [zt/kWh/h]
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19.12.4

19.12.5

K w przypadku, gdy zmiana dotyczy:
- roku R+2 wspodtczynnik K wynosi 8%
- roku R+3 wspétczynnik K wynosi 6%
- roku R+4 wsp&tczynnik K wynosi 4%

Mpprognoza)  Zarezerwowana  przepustowoié¢ dla danego kwartatu
[kWh/h]

Mz Imieniona warto§¢ zarezerwowanej przepustowosci dia
danego kwartatu [kWh/h]

Tk llczba godzin w danym kwartale

Optata, ¢ kiére] mowa w pki. 19.12.2 pobierana jest przez OSP w kaidym
miesiqgcu  gazowym, w  kiérym nastqpito niedchzymanie  prognozy
przepustowosci.

Optata, o ktérej mowa w pkt. 19.12.3 pobierana jest przez OSP raz w roku
gazowym, w teminie ftrzydziestu (30) dni od zakoriczenia procedury
udostepniania przepustowoici, o ktérej mowa w pkt. 7.7.10.

19.13 Zarzqdzanie ograniczeniomi w przypadku niedotrzymania  parametréw
jako§ciowych paliwa gazowego | minimalnego cinienia.

19.13.1

19.13.2

19.13.3

19.13.4

19.13.5

W sytuacjach niezachowania wia§ciwych parametréw jako$ciowych paliwa
gazowego w fizycznych punktach wejicia, okreflonych w pkt. 3.3.5, OSP mole
wprowadz¢ w stosunku do Uzytkownikéw Systemu, po ktérych stronie wystqpity
okolicznosci powodujgce takq sytuacje, ograniczenia w przyjmowaniu paliwa
gazowego w punktach wejicia oraz odbioru w punktach wyjcia.

OSP, wprowadzojac ograniczenia, przekozuje Uiytkownikom Systemu
informacje o terminie rozpoczecia ograniczef oraz przewidywanym czasie ich
trwania oraz 0 maksymalnej godzinowe] i dobowej modiwoici przekazania do
przestania | odbioru z systemu przesytowego paliwa gazowego w okreflonych
punktach.

Ograniczenic wprowadzone zgodnie z pkt. 19.13.1, sq realizowane
przez Uzytkownikédw Systemu stosownie do informacji przekazanych przez OSP,
poprzez ograniczenie dostaw lub poboru paliwa gazowego do, lub z systemu
przesytowego. W przypadku niedostosowania sie Uzytkownikéw Systemu do
wprowadzonego ograniczenia, OSP moze wsirzymaé przyjimowanie paliwa
gazowego do systemu przesytowego.

Jeteli Uzytkownik Sieci przekaze do przesytu w fizycznym punkcle wejicia lub
odbierze w fizycznym punkcie wyjicia paliwo gazowe o wartoici ciepta
spalania wyZzszym anizell okre§lone w pkf. 3.3.1., sirony umowy przesytowej nie
dokonujq z tego tytutu dodatkowych roziczefi.

W przypadku przekazania przez Uiytkownika Sieci do przesytu w fizycznym
punkcle wejicia paliwa gazowego o wartofci ciepta spalania powyzej
warto§ci okreflonej w pkt. 3.3.1, OSP jest zobowiqzany do zapewnia
w fizycznym punkcie wyjicia paliwa gazowego o cieple spalania nie nizszym
niz Hsnmin.
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19.13.6 W przypadku wprowadzenia w fizycznym punkcie wej§cia, paliwa gazowego
o cieple spalania ponize] wartoici Hsnmngr wynoszqcego dla poszczegbinych

system&éw:
Hsnmingr 9,444 kWh/m3 dla systemu gazu wysokometanowego grupy E
HsNmingr 8,333 kWh/ms3 dla systemu gazu zaazotowanego podgrupy Lw

pobkiera sie od Uiytkownika Sieci optate wyliczonq wedtug wzoru:
Onewgr = [ * 2 * CRG *(1- Hzw/Hstmin)
gdzie:

Onewer  Opifala za niedotrzymanie ciepta spalania w fizycznym
punkcie wejicia [zt],

lal ilo§¢ paliwa gazowego o niedofrzymane] wartoici ciepta
spalanio wprowadzonego w fizycznym punkcie wejscia
{kWh})

CRG Cena Referencyjna Gazu (zt/kWh)

Hzw rzeczywiste clepto spalania paliwa gazowego
wprowadzonego w fizycznym punkcie wejscia [kwh/m3],

Hsnmin minimalna waric$¢ ciepta spalania, okreslona w pkt. 3.3.1
[kWh/m3]

19.13.7 W przypadku wprowadzenia w fizycznym punkcie wejécia paliwa gazowego
grupy E o warlosci ciepta spalania wyzszej anizeli Hsnmingr wynoszqcej 9,444
kWh/ms3, dle niszej niz Hsnmin wynoszqce] 10,556 kWh/ms3, pobiera sie od
Uzytkownika Sieci optate wyliczong wedtug wzoru:

Owew = I * CRG * (1~ Hizw,Hmin)

gdzie:

Oncw optata za nledoirzymanie clepta spalania w fizycznym
punkcie wejscia [zi]

] iloé¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartosci ciepta
spalania wprowadzonege w fizycznym punkcie wejicia
[kWh]

CRG Cena Referencyjna Gazu [zt/kWh]

Hzw rzeczywiste  ciepto  spdlania pdliwa  gazowego
wprowadzonego w fizycznym punkcie wejscia [kWh/m3]

HsNmin minimalna warto$é ciepta spalania. o ktérej mowa powyiej

[kWh/m?3]

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM $.A.

148 W



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe

Nr 29 (1223) 27 marca 2019 r.

Wersja 027 Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Siecl Przesytowej

Strona 139z 159

19.13.8 W przypadku, gdy OSP wyraz, w formie pisemnej, zgode na wprowadzenie do
systemu paliwa gazowego grupy E o wartoici ciepta spalania okreslonej
w pkt. 19.13.7 optata za wprowadzenie taklego paliwa gazowego wynosi 50%
optaty opisanej w pkt. 19.13.7. Igoda OSP na przyjecie w fizycznym punkcie
wejScia paliwa gazowego o obnizonej wartoici ciepta spalania mieszczqcej
sie w przedziale opisanym w pkt. 19.13.7. moze zostaé wyrazona jedynie na
pisemny wniosek Uzytkownika Sieci, ztozony co najmniej czterdziesci osiem [48)
godzin przed planowanym rozpoczeciem dostarczania takiego paliwa

gazowego do fizycznego punkiu wejcia.

19.13.9 Wartosc¢ ciepta spalania (Hzw} jest wyznaczana zgodnie z pkt. 3.4.8.

19.13.10 Jeieli paliwo gazowe wprowadzone do systemu przesytowego w fizyemym
punkcie wejicia lub odebrane w fizycznym punkcie wyjicia nie bedzie
spetniato parameiréw joko$ciowych okreflonych w poniiszej tabeli zostang
naliczone optaty dodatkowe,

Wielko§¢ charakteryzuigca Naojwyisza dopuszczalha
| ) Jednostka miary

jakosé paliwa gazowego warto$¢ XsNmax

Zawarto$é starkowodoru® mg/m? 70

Zawarto$¢ par rieci* Mg/ms 30,0

Zawarto$¢ siarki catkowitej* |mg/m? 40,0

Wielkoici w tabeli podane sq dia warunkdédw normalnych

19.13.10.1 Jezeli Uytkownik Sieci wprowadz do systemu przesytowego w fizycznym
punkcie wejicia, paliwo gazowe niespetnicjace przynajmniej jednego z
parametréw jakoSciowych okreSlonych w pkt. 19.13.10, OSP przystuguje
od Uzytkownika Siecl optata, za kaldy z przekroczonych parametréw
jakosciowych okreslonych w pkt. 19.13.10, wyliczona wediug wzoru:

Ongw =1lc:* 2 * CRG * (Xgw — Xspiomar) / MOD (XsyNinex)

gdzie:

Onsuw optata za niedotrzymanie parametry jakosciowego [zf]

loi lof¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartoici danego
parametru jakoiciowego, wprowadzonego w fizycznym punkcie
wejcia [kwWh]

CRG Cena Referencyjna Gazu [zt/kWh]

MOD Warto§¢ bezwzgledna

Xsinmex  NOjwydsza

dopuszczalna

warto§é

Jakosciowego, przedstawiona w pkt. 19.13.10

danego

parametru
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Asiw rzeczywista wartod¢ danego parametru jokosciowego paliwa
gazowego wprowadzonego w fizycanym punkcie wejscia

19.13.10.2 Strony zobowigqzane sq do zapewnienia odpowiedniej temperatury
punktu rosy wody paliwa gazowego wprowadzonego do systemu
przesytowego w fizycznych punktach wejscia lub odebranego
w fizycznym punkcie wylfcia z systemu przesylowego, zgodnie
z ponizszymi wymaganiami:

19.13.10.2.1 maksymalna dopuszczaina warto$é temperatury punkiu rosy wody
(Xsmmax) dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 wrzesnia wynosi +3,7 °C
{276.85 K],

19.13.10.22 maksymalna dopuszczalna wartosé temperatury punkiu rosy wody
{Xsmmax) dla 5,5 MPa od 1 paZdziemika do 31 marca wynosi -5 °C
{268,15K]).

19.13.10.3 W przypadku wprowadzenio do systemu przesylowego w fizycznym
punkcie wejicia paliwa gazowego niespetnicjgcego parametréw
okreflonych w punkcie 19.13.10.2, OSP przystuguje od Uzytkownika Sieci
optata, wyliczona wedtug wzoru:

Onstw =1ar* 0,1 * CRG* (Xerw — XsTNmes) / MOD(Ksxmas)

gdzie:
Onstw optata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy
wody [zt]
lat ito§¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej warto$ci parametru
temperatury punktu rosy wody [kWh]
CRG Cena Referencyjna Gazu [zt/kWh]

MOD Warto$¢ bezwzgledna

XsThmex maksymalna dopuszczaina warto§é temperatury punktu rosy
wody [K]

Astw rzeczywista warto§¢ temperatury punktu rosy wody paliwa
gazowego wprowadzonego w fizycznym punkcie wejécia [K]

19.13.10.4 OSP przystuguje od Uiytkownika Sieci optata wyliczona zgodnie z wzorem
przedstawionym wpkt, 19.13.10.1 lub pkt. 19.13.10.3 w odniesieniu
do kazdego z parameiréw jakosciowych, o ktérych mowa w pkt. 19.13.10
lub pkt. 19.13.10.2. Optfata ta bedze ndliczona dia kaidego z
niedotrzymanych parametréw jako$ciowych osobno.

19.13.11 Strony zobowiqzane sq, w przypadku stwierdzenia moiliwosci przekazania
paliwa gazowego o nledostateczne] jakoicl, do niezwtocmego
powiadomienia drugiej strony o moiiwosci wystqplenia takie] sytuacii.

19.13.11.1 W sytuacjl niedotrzymania minimalnego clénienia dostawy w fizycznym
punkcie wejicia do systemu przesytowego, OSP przystuguje od
Uzytkownika Sieci optata z tego tytutu wyliczona wedtug wzoru:

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

150 nfeee



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 29 (1223) 27 marca 2019 r.

Wersja 027 Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowe] Strona 141 z 159

Oppc = 0!00042":('[61 ’ AP:')

i=1
gdzie:

Owvc  optata za niedotrzymanie minimalnego ci$nienia umownego
w fizycznym punkcie wejscia [zi]

loi flo§¢ paliwa gazowego wprowadzona w fizycznym punkcie
wej§cia w dobie dla ktére] niedotrzymany byt parametr ciénienia
umownego

Apr réznica pomiedzy frednicdobowym ci§nieniem paliwa gazowego

wprowadzonego w fizycznym punkcie wejcia do systemu
przesytowego a cl§nieniem umownym [MPq]

n doby gazowe dla kiérych niedotrzymany byt parametr ci§nienia
umownhego.

19.13.11.2 W przypadku niedotrzymania ci$nienia dostawy w fizycznym punkcie
wejScia do systemu przesytowego, OSP moze Zqdaé od Uzytkownika Siecl,
oprécz optaly okreflonej] wpkt. 19.13.11.1, pokrycia kosztéw
odszkodowan lub bonifikat, jokie z powodu niedotrzymania clénienia na
fizycznych punktach wyijscia OSP wyptacit innym Uzytkownikom Systemu,

19.13.11.3 W sytuacj niedotrzymania minimalnege ci$nienia dostawy w fizycznym
punkcie wejicia do systemu, OSP moze wprowadzé w stosunku do
Uzytkownika Systemu, po kidrego stronie wystgpity okolicznosci
powodujgce takq syluacje, ograniczenia w przyimowaniv paliwa
goazowego w fizyemym punkcie wejicia oragz odbiory w fizycznych
punkiach wyiscia, do wartoci umodiiwiajqce] uhzymanie minimalnego
ciSnienia okreflonege dla danego punktu na stronie intemetowej OSP.

19.13.11.4 OSP, wprowadzajqe ograniczenia, przekazuje Uzytkownikowi Systemu
informacjg o terminie rozpoczecia ograniczefi, przewidywanym okresie
ich trwania oroz o maksymalnej godzinowe] | dobowe] moiiwoici
wprowadzenia | odbioru z systemu przesytowego paliwa gazowego
w okreSlonych fizycznych punktach wejScia | wyjicia. W przypadku
przekazania przez OSP informac]i o ograniczeniv lub catkowitym
przerwaniu realizacji ustug przesytania paliwa gazowego, Uiytkownik
Systemu w terminie dwéch (2) godzin od uzyskania takiej informacii
zobowigzany jest dostosowad¢ nominacie w danym punkcie oraz
odpowiednio w pozostatych punktach wejscia lub punktach wyjicia
i przekazaé do OSP renominacie.

19.13.11.5 Ograniczenia wprowadzone zgodnie z pkt. 19.13.11.3 sq realizowane
przez Uzytkownika Systemu stosownie do informacii przekazanych zgodnie
Z pkt. 19.13.11.4. W przypadku niedostosowania sie Uzytkownika Systemu
do wprowadzonego ograniczenia, OSP moze wstrzymaé przyjmowanie
paliwa gazowego do systemu przesytowego ijego przekazywanie w
punktach wyijscia.

19.13.12 W przypadku, gdy w danym punkcie redalizowane sq umowy dla wigcej ni
jednego Uzytkownlka Sieci, optaty, o ktérych mowa w pkt. 19.13.6, pkt. 19.13.7,
pkt. 19.13.10 i pki. 19.13.11, dzelone sq proporcionalnie pomiedzy
Uzytkownikéw Sieci w stosunku do alokacji rozliczeniowej {ZUP) dia kazdego z
nich w danym punkcie.
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19.14 Postanowiefi pkt. 19.3.6, pkt. 19.4 oraz pkt. 19.7 nie stosuje sie do fizycznych punktdéw
wejicia | punktéw wejicia z systemébw przesytowych pafistw niebedqcych
cztonkami Unii Eurcpejskiej lub pafistw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
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20 WYMIANA INFORMAC)I ZWIAZANA ZE IGLASZANIEM UMOW DO REALIZACI,
BILANSOWANIEM | Z ZARZADZANIEM OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

20.1 Postanowienia ogdine.

20.1.1 Do wymiany informacji zwiqzanych ze §wiadczeniem ustug przesytania
pomigdzy OSP oraz Uzytkownikami Systemu, i OPR, w tym ZUP i Uzytkownlkami
Sieci stuZy System Wymiany Informac]i (SWI}. O zmianie statusu danych w SWI
Uzytkownik Systemu jest informowany poprzez wiadomo§é e-mail.

20.1.2 Sszczegdtowe informacje odnosnie uzyskania dostepu do SWI, jego dziatania,
zawartoici i funkcjonalno$ci, opisane sq w podreczniku uzytkownika
dostepnym na stronie internetowej OSP.

20.1.3 Hekironiczna wymiana informacii zwiqzanych z realizacjq zawartych uméw
przesytowych jest oparta na standardzie elekironicznej wymiany dokumentéw
EDIG@S w wersji opisanej na stronie intermetowej OSP.

20.1.4 Formaty plikéw zostaty szczegétowo opisane na sironie internetows] OSP.
Informacje o zmianie wymagan dotyczqcych przekazywanych plikéw bedq
z szefciomiesiecznym wyprzedzeniem umieszczane na stronie internetowej
OSP.

20.2 Sposéb wymiany informacii.

20.2.1 Wymiana informac]i, o ktérych mowa w pki. 20.1.3, bedzie nastepowaé
Z wykorzystaniem protokotu AS4.

20.2.2 OSP, OSD, OPR, OSM, wiasciciel instalac]i magazynowych oraz ZUP zapewniq
ochrone i integrainos$¢ przekazywanych plikéw.

20.3 Odpowiedzicino$¢ za forme 1 zawartoéé informacyjng dokumentéw spoczywa
na stronie wysytajqcej dokument.

20.4 Informacje przekazywane przez OSP,

20.4.1 OSP publikuje na stronie intemetowe] OSP petny tekst IRIESP zawierajgcy
standardowe warunki okreSlajgce prawa i obowiqzki Uzytkownikéw Systemu.

2042 OSP publikuje na stronie infernetowej OSP informacje okrelone przepisami
prawa, wszczegdlnoici dane dotyczqce wiasciwych punkidw wejicia i
wyijscia zatwierdzonych przez Prezesa URE.

20.43 OSP publikuje nastronie intemetowej OSP schemat systemu przesytowego wraz
z katalogiem punktéw wejicia | wyjicia.

2044 OSPinformuje Uzytkownikéw Systemu o wszelkich zdarzeniach mogqcych mieé
wptyw na $wiadczone ustugi przesytania paliwa gazowego oraz na prace
systeméw wspdtpracujgcych, w tym o zmionach terminéw prac oraz
terminach nieplanowanych wczesniej prac poprzez publikacje informacii na
stronie intemetowej OSP, w tym poprzez opublikowanie Pilnych Komunikatéw
Rynkowych.

204.5 OSP przekazuje OSW informacje dotyczgce nominaci i renominacji otrzymane
odZUP, w celu potwierdzenia molliwosci ich realizacj w systemie
wspdtpracujgcym.
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20.4.6 OSP na podstawie informacii uzyskanych zgodhnie z pkt. 20.6.5, przekazuje ZUP
prognozy w zakresie mierzonych rzadzie] niz codziennie dobowych iloici paliwa
gazowego odbieranych przez ZUP {,prognoza”) w PWYosp.

20,4.4.1 OSP udostepnia ZUP prognoze do godz. 13:00 w dobie poprzedzajgcej
dobeg gazowaq, kiére] prognoza dotyczy.

20.4.6.2 OSP udostepnia pierwszq aktualizacje prognozy, w terminie do godz. 14:00
w trakcle trwania doby gazows), ktérej prognoza dotyczy.

20.4.6.3 OSP udostepnia drugg aktualizacje prognozy, w temminie do godz. 20:00
w frakcie trwania doby gazowej, kidrej prognoza dotyczy.

20.47 OSP udostepnia ZUP, drogq elekironiczng przez SWI de godz. 14:00 danej doby
gazowej nastepujgce dane operatywne (szacunkowe) obejmujqce pierwsze
cziery (4) godziny danej doby gazowej (06:00 ~ 10:00):

20.4.7.1 llofci przekazanego i odebranego paliwa gazowego w poszczegdinych
punktach wejicia i wyjiciq,

20.4.7.2 niezbilansowanie w pierwszych czterech godzinach doby gazowej.

20.48 OSP udostepnia ZUP, drogq elektronicznq przez SWI do godz. 18:00 danej doby
gazowej nastepujqce dane operatywne (szacunkowe) obejmujqce pierwsze
osiem (8) godzin dane] doby gazowe] (06:00 — 14:00):

20.4.8.1 flofci przekazanego i odebranego paliwa gozowego w poszczegdinych
punktach wejicia i wyjicia,

20.48.2 niezbilansowanie w pierwszych odmiu (8) godzinach doby gazowe.

20.49 OSP udostgpnia ZUP, drogq elekironiczng przez SWI do godz. 12:00 nastepnej
doby gazowej nastepujgce dane operatywne (szacunkowe) dotyczqce
poprzednisj doby gazowej:

20.4.9.1 lofci przekazanego | odebranego paliwa gazowego w poszczegdinych
punktach wejicia i wyjécia,

20.49.2 niezbilansowanie dobowe.

20.4.10 7 zastrzezeniem pkt. 18.4.6, OSP przekazuje ZUP drogq elektroniczng przez SWI,
niezwtocznie po zakofczeniv miesigca gazowego, kitérego dotyczy
rozliczenie, nastgpujgce dane rozliczeniowe dotyczqce blezqgcego miesigca
gazowego:

20.4.10.1 dobowe iloici przekazanego | odebranego paliwa gazowego
w poszczegoinych punktach wej§cia i wyjécia,

20.4.10.2 informacje o réinicy pomiedzy dobowymi ilosciami paliwa gazowego
wzaiwierdzonych nominacjach a iloiciami poliwa gazowego
przekazanymi oraz odebranymi w poszczegbinych punktach wejécia
i wyjscia,

20.4.10.3 niezbilansowanie dobowe dla poszczegdinych déb gazowych.

20.4.11 OSP udostgpnia Uzytkownikowi Sieci informacije o §redniodobowym ci§nieniu
dostawy paliwa gazowego dla kolejnych dni w danym miesiqcu gazowym w
poszczegélnych punktach wejscia.

20.4.12 OSP udostepnia OSW, Odbiorcy i podmiotowi eksploatujqcemu instalacje
przytqczonq w punkcie wejicla dane roziczeniowe w terminie i1 zakresie
okre$lonym w pkt. 16.10, dane operatywne dla poprzednie] doby gazowej do
godz. 08:00, szacunkowe ilosci paliwa gazowego za pierwsze cziery godziny
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doby gazowsj {od godz. 06:00 do godz. 10:00 danej doby) do godz. 11:00
w dane] dobie gazowej, szacunkowe lloici paliwa gazowego za pierwsze
oslem godzin doby gazowej (od godz. 06:00 do godz. 14:00 danej doby) do
godz. 15:00 w danej dobie.

20.4.13 OSP przekazuje OSD HRPosp.

20.4.14 Dla miedzysystemowych fizycznych punktéw wyijécia {(MFPWYosp), dla ktérych
przydzielona zostata przepustowo$¢ [moc umowna) na zasadach
przerywanych OSP przekazuje OSD informacje © ograniczeniuv odbiory
wdanym migdzysystemowym fizycznym punkcie wyjicia (MFPWYosp), o ile
zaisinieje taka konieczno$é. OSD w ciqgu dwéch {2) godzin od otrzymania ww.
informacji zobowiqzany jest dostosowaé pobér w danym punkcie do
otrzymanej informacii o ograniczeniu,

20.4.15 Dla miedzysystemowych fizycznych punkitéw wyjécia (MFPWY osp), diar ktérych
przydzielona zostata przepustowo$¢ (moc umowna) na zasadach
przerywanych warunkowo ciqgta, OSP informuje OSD o niezapewnieniu
zasilania paliwem gazowym w okreslonych fizycznych punktach wejicia (PWE)
w oparciu o ztozone nominacje.

20.4.16 OSP przekazuje OSD wykaz ZUP posiadajgeych przydziat zdolnoici dla PWEos
oraz PWYosn do danego OSD.

20.4.17 Dla miedzysystemowych fizycznych punktéw wejcia iub wyijécia (MFPWEosm
lub MFPWYosm), dla ktérych przydzelona zostota przepustowosé {moc
umowna) na zasadach przerywanych OSP przekazuje OSM informacje o
ograniczeniu odbioru w danym migdzysystemowym fizyeznym punkcie wejicia
luo wyjscia (MFPWEosm lub MFPWYosw), © ile zaistnigje taka koniecznoté. OSM
w ciqgu dwéch {2) godzin od otrzymania ww. informacji zobowiqzany jest
dostosowaé przeptywy w danym punkcie do ofrzymane] infomacji o
ograniczeniu,

20.5 Informacje, o ktérych mowa w punktach od 20.4.5 do 20.4.12, sq przekazywane
w formatach okre$ionych przez OSP.

20.6 Informacje przekazywane przez OSD.

20.6.1 OSD przekazujg OSP:
20.6.1.1 prognozy fransportowe, o ktérych mowa w pkt. 19.11,

20.6.1.2 infformacje o lioiciach paiwa gazowego przypisanych dia
poszczegdinych ZUP zgodnie z pkt. 16.7,

20.6.1.3 wraz z zatwierdzonym przez Prezesa URE planem wprowadzania
ograniczeh dla Odbiorcéw przytqczonych do systemu dystrybucyjnego,
OSD przekazuje nastepujgce Informacje o Odbiorcach objetych tym
planem: numer pozycji w planie wprowadzania ograniczef, nazwe
i adres siedziby Odbiorcy wraz z kodem pocztowym, REGON Odbiorcy,
nazwe | adres zaktadu przytqczonego (punkiu poboru paliwa gazowego).
rodzaj wykonywanej dzatalno$ci, moc umownq oraz wykaz
miedzysystemowych fizycznych punktéw wyjscla z systemu przesytowego
CSP, z ktérych dany Odbiorca jest lub moze byé zaopatrywany w paliwo
gazowe,

20,6.1.4 plany wprowadzania ograniczeh dla poszczegdinych Odbiorcéw | stopni
zasilonia, po ich zaitwierdzeniu przez Prezesa URE, zZawierdjgce
zaktualizowane tabele z flociami dobowymi | godzinowymi,
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20,6.1.5 sumaryczne dobowae ilosci paliwa gazowego zutywanego w poprzednim
miesiqcu przez Odbiorcédw objetych planami wprowadzania ograniczeh
przygotowanymi przez OSD, w podziale na rodzaje gozu do dziesiqtego
{10) dnia kazdego miesiqca,

20.6.1.6 w okresie obowiqzywanla ograniczefi wprowadzonych przez Rade
Ministréw w frybie art. 56 ustawy o zapasach, OSD przekazujq do godziny
10:00 ka2dego dnia illoSci dobowe paliwa gazowego dla poprzedniej
doby gazowe] dla poszczegdinych Odbiorcéw objetych planem
wprowadzania ograniczen przygotowywanym przez OSD,

20.6.1.7 zawiadomienia o wystgpieniu zakiéceth w systemie OSD, ktére mogq
wptyngé na warunki odbioru paliwa gozowego z systemu OSP
zawiergjgce infoomacje ©  przyczynie  powstania  zakidcen,
przewidywanym czasie ich frwaniq, zmniejszeniu przepustowosci {mocy
umownej) w punktach potqczenia z systemem OSP, wartoici parametréw
nie spemicjgcych warunkéw umownych, potwlerdzeniu zmienionych
nominacji wynikajacych z wystepujqeych zaktécef.

2062 OSD przekazuje do OSP, do trzeciego (3] dnia roboczego nastepnego
miesigca, informacje dotyczqgce stacjl, bedqeych sktadnikami zastepczych
punktéw wyijfcia, niezbedne do rozliczenia ustug przesylania paliwa
gazowego, 1. dane pomiarowe pozyskane z urzqdzeh stacji gazowych
zawiergjgce dobowe, miesieczne |godzinowe iloSci przestanego paliwa
gozowego, '

20.6.3 Dane, o kiérych mowa w pkt. 20.6.1.3, pkt. 20.6.1.4, pkt. 20.6.1.5 i pkt. 20.6.1.6,
bedq przekazywane OSP w formie elektronicznej, w postaci plikéw o formacie
okreslonym przez OSP w porozumieniach, o kiérych mowa w pkt. 3.813.9.

20.6.4 OSD informuje niezwtocznie stuiby dyspozytorskie OSP o awarii systemu
dystrybucyinego majqcej, lub moggcej mie¢ wptyw na funkcjonowanie sieci
przesytowej, jednak nie péiniej niz w cigqgu czierech (4) godzin od jej
wystqpienia.

2065 Prognozy dotyczqce mierzonych rzadziej niz codzennie iloici dobowych
paliwa gazowego odbieranych przez ZUP w dobie gazowej bieiqcej
i nastepne].

20.4.5.1 OSD zobowiqzany jest do przedstawiania OSP prognoz zuzycia w zakresie
mierzonych rzadzisj niz codziennie ilofci odbieranych przez ZUP w danej
dobie gazowej (,prognoza").

20.6.5.2 OSD do godz. 12:00 w dobie poprzedzajqce] dobe gazowq, kidrej
prognoza dotyczy, przekazuje OSP prognoze z podziatem na
poszczegdinych ZUP odblerajgcych paliwo do PWYoso.

20.6.5.3 OSD dokonuje pierwszej aktualizacji przedstawionej prognozy, w terminie
do godz. 13:00 w frakcie trwania doby gazowei, ktérej prognoza dotyczy.

20.6.54  OSD dokonuje drugiej aktualizacji przedstawionej prognozy, w terminie do
godz. 19:00 w trakcie frwania doby gazowe], ktérej prognoza dotyczy.

20.6.5.5 OSD przekazuje prognozy w formacie wskazanym przez OSP. Informacja o
formacie danych w zakresie przekazywania prognoz OSP publikuje na
swojej stronie internetowej.

20.7 Infomacije przekazywane przez OSM.

20.7.1° OSM przekazujgq OSP:

Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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20.7.1.1 informacje dotyczqce zgodnoscl nominacii lub renominacii na punktach
wejcia/wyjicia zwiqzanych z instalacjami magozynowyml, zgodnie
z postanowieniami pkt. 15.5.2 i pkt. 15.5.3,

20.7.1.2 na zqdanie OSP w terminie siedmiu (7} dni, charakierystyki napetniania
i odbioru instalacji magazynowych oraz ich aktuallzacie,

20.7.1.3 dane telemetryczne dotyczqce cifnienia, llosci, objetoscl oraz jakosci
paliwa gazowego zaftaczanego | odbieranego z instalaci
magazynowych,

20.7.1.4 dane dotyczqce iloScl paliwa gazowego odebranego i zaftoczonego
w poprzednie] dobie gazowej oraz stan pojemnosci czynnej Instalac]i
magazynowej za poprzedniq dobe gazowq do godziny 9:00 kazdej doby,

20.7.1.5 zawiadomienia o wystqpienlu zakibce w pracy  Instalaci
magazynowych, kidre to zaktécenia mogq wplyngé na warunki
wspdtpracy tych Instalaci zsystemem przesylowym, zawiercjgce
informacje o przyczynie powstania zaktécen, przewidywanym czasie ich
trwania, zmniejszeniu przepustowosci {mocy umowne]) w punkiach
potqczenia z systemem OSP, warloici parametréw nie spetnigjgcych
warunkéw  umownych, poiwierdzeniu  zmienionych  nominac]i
wynikajqcych z wystepujqcych zaktécen,

20.7.1.6 informacje o planowanych pracach w instalacjach magazynowych,
ktére to prace mogqg wptynqé na warunki wspéipracy tych instalaci
z systemem przesytowym, w celu uzgodnienia moiiwego terminu i czasu
frwania prac z OSP,

20.7.1.7 informacje dotyczqce zapasu obowigzkowego, zgodnie z pkt. 21.2.9 oroz
przepisami prawa.

20.8 Informacje przekazywane przez ZUP,

20.8.1 ZUP przekazujq OSP:

20.8.1.1 nominacije | renominacje llosci paliwa gazowego zgodnie zapisami pkt.
15.3i pkt. 15.4,

20.8.1.2 informacje na temat zaktécer po sironie Odbiorcdw, dostawcéw ZUP,
ktére mogq wplynqé na warunki pracy systemu przesytowego OSP, tym
o przyczynie powstania zaktécen, przewidywanym czasie ich trwania,
warto$ci  paramefréw  niespetnigjgcych  warunkéw  umownych,
potwierdzeniu zmienionych nominacji wynikajgcych z wystepujgecych
zaktécen,

20.8.1.3 informacje na temat podmiotéw bedqcych wiascicielem paliwa
gazowego wprowadzonego w danym miesiqcu gazowym w punktach
wejicia do systemu przesytowego z zagranicy wraz z przypisaniem
odpowiednich llodci — w terminie siedmiu (7) dni od udostepnienia HRP za
dany miesigc gazowy,

20.8.14 informacje o mozliwych do zastosowania przez ZUP §rodkach zapewnienia
bezpieczeristiwa gazu, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniv Parlamentu
Europejskiego i Rady {UE) nr 2017/1938 z dnia 25 pafdziernika 2017r.,
dotyczqce f$rodkéw zapewnidjqcych bezpieczefistwo dostaw gazu
Ziemnego i uchylajqce rozporzqdzenie (UE) nr $94/2010 (Dz. U. UE. L. 22017
r. Nr 280, str, 1), w zakresie:

20.8.1.4.1 $rodkdw dotyczqeych strony podazowsj, w tym m.in.:

20.8.1.4.1.1 zwigkszenia elastycznosci produkcii,

Operotor Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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20.8.1.4.12  zwigkszenia elastycznosci importu,

208.14.13  utaiwienia wigczenia gazu z odnawialnych #rédet energil do
infrastruktury siecl gazowych,

208.1.4.1.4  komercyjnego sktadowania gazu ~ zdolnoé odbioru | ilot&
Zmagazynowanego gazu,

20.8.1.4.1.5 dywersyfikacji #rédet gazu | drég dostawy gazu,

20.8.1.4.1.6  stosowania uméw krétko- | diugoterminowych w zakresie obrotu
gazem ziemnym,

208.1.4.1.7 postanowienia umowne majgce zapewni¢ bezpieczefistwo
dostaw gazu.
20.8.1.4.2 Srodkéw dotyczqeych strony popytowej, w tym muin.:

20.8.1.4.2.1  stosowania uméw na ustugi przerywane,

208.14.22 modiwoscl przestawienic sie na inne paliwa, w tym
wykorzystywanie pdliw  altematywnych w  elekirowniach
przemystowych i zaktadach energetycznych,

20.8.14.23 dobrowolnego zmniejszania odbioru gazu,
20.8.1.4.24  poprawy efektywnoici energetycznej,

20.8.14.2.5 wiekszego wykorzystywania odnawlalnych rédet energil.
20.8.1.43 przewidywanego efektu wynikajgcego z zastosowania tych srodkéw.
20.8.1.5 procedury postgpowania przygotowane zgodnie z pkt, 21.6.1,
20.8.1.6 informacje  dotyczqce zapasu obowiqzkowego, zgodnie z
postanowieniami pkt. 21.8 oraz przepisami prawa.

20.8.2 IUP przekazuje do OSP, z punktéw wejicia do systemu przesytowego, nie
bedqcych w uzytkowaniu OSP, do trzeciego (3) dnia roboczego nastepnego
miesiqca, nastepujqee informacje:

20.8.2.1 dane pomiarowe, zawierojqce godzinowe, dobowe i miesieczne ilosci
przekazonego do przestania paliwa gazowego, oraz cisnienig dostawy,

20822 Sredniomiesigczne ciepto spalania paliwa gazowego, oraz zawartosé
slarki catkowite] | warto§cl temperatury punkfu rosy wody, ¢ lle sq one
dostepne.

20.8.3 Informacje, o ktérych mowa w pkt. od 20.8.1 do 20.8.2, $q przekazywane
w formatach okre$lonych przez OSP.
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21 SPOSOBY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYINYCH

21.1 Syluacja awaryjna w systemie przesytowym.

21.1.1

21.1.2

21.1.23

W przypadku wystgplenia sytuacii awaryine] powodujqce] zagrozenie
bezpieczefstiwa funkcjonowania systemu przesytowego, OSP niezwtocznie
podejmie dziatania majgce na celu usuniecie syluacji awaryjnej oroz
przywrdcenie prawidtowego funkcjonowania systemu przesytowego.

W przypadku wystgplenia sytuacji awaryjnej powodujqee] deficyt gozu
Ziemnego w systemie przesytowym, OSP w szczegdinosci:

wykorzysta odpowiednie instrumenty regulacyjne,

21.1.22 podejmie we wspdtpracy z zainteresowanymi podmiotami niezbedne

21.1.3

2114

21.1.5

21.1.6

21.1.7

dziatania okreslone w pkt. 21.2 oraz pkt. 21.6.

Jezeli srodki wymienione w pkt. 21.1.2 okaiq sie niewystarczajqce, OSP zgtosi
ministrowi wtasciwemu do spraw energii potrzebe wprowadzenia ograniczer
zgodnie z art. 53 w zw. z art. 56 ustawy o zapasach.

OSP niezwtocznie powiadomi Uzytkownikéw Systemu, oraz Operatoréw
Systeméw Wspdtpracujgcych o wystqpieniu sytuacji awaryjnej, ktéra moie
mie¢ wplyw na prace ich urzqdzefh, instalacji lub sieci, a w szczegdinosci,
o przewidywanym czasie irwania | zakresie ograniczehh w przesyle gozu
Ziemnego.

W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej, OSP nie przyjmie do przesytania
gazu ziemnego lub nie dostarczy gazu ziemnego do punkiv wyijscia, jeieli
mogtoby 1o spowodowaé zagroZenie bezpieczefisiwa funkcjonowania
systemu przesytowego, zdrowia lub Zycia ludz, Srodowiska naturalnego lub
szkody majqtkowe, o czym OSP niezwtocznie poinformuje ZUP.

W sytuacji awaryjnej Uzytkownicy Systemu zobowiqgzani sq do wspétpracy
Z OSP w niezbednym zakresie.,

Stuiby stron upowainione do kontaktéw w przypadku wystgpienia sytuacii
awaryjnej okresla umowa przesytowa,

21.2 Procedura uruchamiania dodatkowych dostaw gazu ziemnego.

21.2.1

2122
21.2.2.1

L

W przypadku wystgpienia zakidceh w dostawach gazu zZiemnego,
nieprzewidzicnego wzrostu jego zviycia lub w przypadku gwattownego,
nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urzqdzeh, instalacji lub sieci
powodujqcego przerwg w ich uiywaniu lub ulrate ich wiasciwosci
zagraiojqcq bezpieczenstwu funkcjonowania systemu przesytowego, OSP
podejmie we wspdtpracy z Podmiotami Zobowigzanymi oraz ihnymi
operatorami systeméw gazowych dziatania majgce na celu zapewnienie lub
przywrécenie prawidtowego funkcjonowania systemu przesytowego.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt, 21.2,1:

Podmiot Zobowigzany, operatorzy systeméw magazynowania gazu
Ziemnego i skraplania gozu zZiemnego oraz podmioty dysponujqce mocq
instalacjl magazynowych | instalacji skroplonege gazu zZiemnego.
sq obowiqzane do pozostawania w gotowosci do wykonywania poleceh
OSP w zakresie uruchomienla zapaséw obowigzkowych gazu ziemnego,
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21.222 OSP niezwitocznle informuje Podmiot Zobowiqzany lub podmiot, kiéremu
decono utzymywanie zapaséw obowiqzkowych gazu Zemnego, oraz
OSM o koniecznosci | przewidywanym ferminie uruchomienia zapaséw
obowigzkowych gazu ziemnego,

21.223 Podmiot Zobowiqzany oraz Uzytkownik Systemu, sq obowigzani do
wykonywania polecerh OSP m.in. w zakresie dostaw gazu ziemnego do
systemu przesytowego, w tym do uruchomienia zapaséw obowigzkowych
gdazu ziemnego.

21,23 OSP uruchamia zapasy obowiqzkowe gazu zZiemnego po uzyskaniu zgody
ministra wiasciwego do spraw energii. Polecenie dotyczqce uruchomienia
Zapasu obowiqzkowego przekazywane jest przez OSP drogq elekironiczng na
adres wskazany w umowie przesytowe).

21.24 OSP informuje o uruchomieniu zapasu obowiqzkowego ulzymywanego w
instalacjach magazynowych:

21.2.4.1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — OSM;

21242 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie] — Podmiot Zobowiqzany w
zakresie zapasu obowiqzkowego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub podmiot, ktéremu zlecono utrzymywanie zapaséw obowigzkowych
gazu ziemhego;

najpéinie] w dniv uruchomienia tych zapaséw.

2125 W przypadku, gdy zapas obowiqzkowy utrzymywany poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z oswiadczeniem Podmiotu Zobowiqzanego
lub podmiotuy, ktéremu Zlecono utrzymywanie zapaséw obowiqzkowych gazu
Zismnego, moie by¢ dostarczony wylqcznie bezpofrednio do sieci
dystrybucyjnej, taki zapas cbowiqzkowy uruchamiany jest jedynie po uzyskaniu
od wtasciwege OSD informaciji o koniecznoici jego uruchomienia.

2126 Obowiqzek dostawy gozu zZiemnego stanowiqcego zapas obowiqzkowy
virymywany poza terytorium Rzeczypospolite] Polskie] redlizuje sie poprzez
Ztozenie nominacji w WPWYzo oraz dla odpowiedniego FPWEose lub PWP, w
ktérym ZIUP posiada wydzielong przepustowo§¢ na pofrzeby zapasu
obowiqzkowego, o wartosci godzinowej odpowiadajgcej co nagjmnigj jednej
dziewiedset sze$édziesigte] (1/960) czesci wielkofci zapasu obowiqzkowego.
Pod rygorem redukciji lub cdrzucenia nominaciji dia WPWYzo, ZUP zobowigzany
Jest do ztozenia nominac]i zaréwno w WPWYzo jok réwniez w odpowiednim
FPWEose lub PWP, przy czym nominacja dia FPWEose lub PWP musi byé co
najmniej réwna nominacji dia WPWYzo. W przypadku redukcji iub odrzucenia
nominacji w FPWEasp Iulbb PWP m.in. z powodu zastosowania zasady mniejszego
sfrumienia, nominacja w WPWYx odpowiednio podiega redukcji lub
odrzuceniu. W przypadku, gdy zapas obowiqzkowy dostarczany jest do
systemu przesytowego poprzez system SGT i PWP, pod rygorem uznania zapasu
obowiqzkowego za nieuruchomiony, zatwierdzona nominacja w PWP musi byé
nie mniejsza niz zatwierdzona nominacja w Punkcie Wejcia SGT Malinow
rewers {ID punkiu: 870002; Kod EIC: 21Z000000000054S).

2127 Jako ilo§¢ uruchomionego zapasu obowiqzkowego z danej instalaci
magazynowej znajdujqceej sie na terenie Rzeczypospolite] Polskiej uznaje sie
los¢ gazu stanowiqeq réinice pomiedzy sumq illofci zmierzonej jako odebrana
Z danej instalacji magazynowej a sumq alokac)i réwnych zatwierdzonym
nominacjom dia danej instalacji magazynowe.
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21,28 Dia doéb gazowych, w ktérych zostat uruchomiony zapas obowigzkowy
Zawiesza si¢ funkcjonowanie pomiedzy OSP a OSM konta operatorskiego. o
ktérym mowa w pki. 16.4.

2129 OSMinformuje OSP o:

21.2.9.1 charakterystyce instalacji magazynowej, w ktérej sq utrzymywane zapasy
obowiqzkowe gozu zZiemnego wraz ze szczegbtowym wykazem
Podmiotéw Zobowiqzanych ulrzymujqcych zapas obowiqzkowy w tej
instalaci i losciq zapasdéw obowiqzkowych przypisanych poszczegdlnym
Podmiotom Zobowiqzanym - w celu weryfikacji technicznych moziwoSci
dostarczenia catkowite] lofci zapaséw obowiqzkowych z danej instalac]i
do systemu przesytowege, do dnia 15 czerweca kaidego roku lub na
zqdanie OSP,

21292 szczegdtowych informacjach dotyczqeych Podmiotéw Zobowigqzanych
virzymujgcych zapas obowiqzkowy w instalacji magazynowej OSM, w tym
informacije o ich firmie, adresie siedziby oraz o numerze NIP i REGON,

21293 cotkowite] iloSci uruchomionych zapaséw obowiqzkowych z
poszczegdlnych instalacji magazynowych wraz ze szczegétowym
podziatem tych ilo§ci na Podmioty Zobowigzane, w danej dobie gazowe]
do godziny 10:00 nastepne] doby gazowei,

21.294 ilofclach gazu zZiemnego stanowiqgcych podstawe do prowadzenia
roZiiczeh za odebrane zapasy obowiqzkowe gazu zZiemnego. przy
uwzglednieniv postanowierh umdéw, o ktérych mowa w art, 24b ustawy ¢
zapasach — niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie dwéch (2) dni
roboczych po zakoficzeniu miesigca gazowego,

21.3 RoZiczenia z tytulu niezbilansowania w przypadku uruchomienia zapaséw
obowiqzkowych.

21.3.1 W okresie uruchomienia zapasu obowiqzkowego alokacje wykonywane sq
zgodnie z postanowieniami pkt. 16.

2132 Dla déb gazowych, w ktérych vruchomiono zapas obowigzkowy, OSP
prowadzi rozliczenia z tytutu niezbilansowania zgodnie z postanowieniami pkt.
18, o ile co innego nie wynika z pkt. 21.3.

21.3.3 Dla kazdej doby gazowej, w kiérej uruchomiono zapas obowigzkowy, gdy
warto§é DIN jest réina od zera (0), oraz:

21.3.3.1 DIN <0, ZUP jest zobowiqzany uisci€ na rzecz OSP optate za pobrany przez
ZUP gaz zZiemny (ORBr.z0), okreSlong w nastepujqcy sposéb:

ORBp-zo = MOD(DIN) * CSRB
gdzie:

CSRB Cena Srednia Roziczenia Bilansowania w danej dobie
gazowej [z/kWh]

MOD wartoéé bezwzgledna

DIN dobowa ilo§é niezbilansowania w danej dobie gazowej
[kwWh]
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21.3.3.2 DIN > 0, OSP jest zobowiqzany uici¢ na rzecz ZUP optate za dostarczony
przez ZUP goz ziemny (ORBoo), okreflonq w nastepuiqey sposéb:

ORBp.zo = DIN * CSRB
gdzie:

CSRB  Cena S$rednia Rozliczenia Bilansowania w danej dobie
gazowej[zt/kWh]

DIN dobowa llo§é& niezbilansowania w danej dobie gazowej
[kWh]

21.4 Neutrainoé¢ finansowa bilansowania w okresie uruchomienia Zapasdéw
obowigzkowych.

21.41 OSP zapewnla neutralno$é finansowq bilansowania w okresie uruchomienia
zapasdw obowigzkowych. Uruchomienie zapasu obowigzkowego, w tym
przychody i koszty zwiqzane z roziczeniem niezbilansowania w okresie
uruchomienia zapaséw obowigzkowych, oraz koszty zwiqzane z zakupem i
sprzedazq gazu Ziemnego stanowiqcego zapas obowiqzkowy uwzgledniane

5 w optacie zwiqzaneij z neutralnoiciq finansowq bilansowania, o ktérej mowa
w pkt. 21.4.2.

2142 1tytwu neutrainosci finansowe] bilansowania w okresie uruchomienia zapaséw
obowiqzkowych od ZUP lub na rzecz ZUP jest pobierana optata zwigzana z
neutrainosciq finansowq bilansowania odrebnie dia kazdego obszaru
bilansowania, okreflona w nastepujqcy sposéb:

ONBzo = SNF:o * EP
ONBzo opftata zwiqzana z neutralnofclq  finansowg
bilansowania w okresie uruchomienia Zapaséw
obowigzkowych
SNFzo stawka optaly zwiqzanej z neutralnodciq finansowq

bilansowania stosowana dla déb gazowych, w ktérych
uruchomiono zapas obowiqzkowy — publikowana na
stronie internetowej OSP

EP llos¢ gazu ziemnego stanowiqca sume ilo§ci dobowych
gazy Zemnego w danym okresie rozliczeniowym
przekazanego przez IUP do przestanic w punkcie
wejScia do systemu przesytowego i odebranego przez
IUP wpunkcie wyjicia z systemu  przesytowego,
zwytqczeniem iloci przekazanych i odebranych
w WPWEGces, WPWYce, WPWErc, WPWYrrs WPWEorc,
WPWYorc, oraz WPWYzo.

2143 W przypadku, gdy optata zwiqzana z neutralno$ciq finansowq bilansowanio w
okresie uruchomienia zapaséw obowiqzkowych przyjmie wartos¢ ulemnq, ZUP

wystawi fakiure z fytuty optaty neutralnosci.

21.44 Optato zwiqzana z neutralnoiciq finansowq bilansowania w okresie
uruchomienia zapaséw obowiqzkowych rozliczana Jest jedynie z ZUP, ktéry
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21,45

21.4.6

21.47

21.4.7.1

posiadat status ZUP w okresie, ktérego roziiczenie dotyczy, w tym réwniez z
ZUPue.

Optata zwiqzana z nevirainofciq finansowq bilansowania w okresie
uruchomienia zapaséw obowiqzkowych oraz stawka SNFzo jest wyznaczana
w kazdym okresie roZliczeniowym. Stawka SNFzo podlega korekcie w
Przypadku wystqpienia konlecznosci dokonania korekty kosztéw/przychodéw
W poprzednich okresach roziczeniowych w celu osiggnigcia neutralnoéci
kosztowe] OSP w okresie uruchomienia zapaséw obowiqzkowych, W
przypadku wystqpienia korekty, SNFzo zostanie niszwlocznie skorygowana i
opublikowana na stronie internetowe] OSP, Korekly SNFzo bedq dotyczyé
wszystkich ZUP w okresie, w ktérym bedze obowiqzywata skorygowana SNFzo.
Odpowiednio OSP albo ZUP zobowiqzany jest do niezwtocznego skorygowania
Uprzednio wystawionej faktury lub tez do niezwiocznego wystawienia faktury
uwzgledniajqcej wartoss korekty ONBzo.

Optata zwiqzana z neutraino$ciq bilansowania w okresie uruchomienia
zapaséw obowigzkowych jest kalkulowana odrgbnie dla kazdego obszaru
bilansowania.

Optata zwiqzana z neutralnoiciq bilansowania w okresie uruchomienia
zapaséw obowliqzkowych jest oparta o:

Koszly i przychody przypisane bezposrednio do obszaréw bliansowania i
wynikdjqgce wprost z zapiséw ksiegowych,

21.472  Koszly ogéine {wspdine}, ktére sq alokowane do obszaréw bilansowania

21.48

21.49

21.49.1

no podstawie kucza roZiczeniowego odzwierciediajgeego w ujeciu
warto§ciowym dziatania OSpP podejmowane w celu zbilansowania
poszczegdinych obszaréw bilansowania,

OSP  publikuje odpowiednie dane dotyczqce tqcznych optat za
niezbilansowanie, tacznych przychodéw i kosziéw zwiqzanych z rozliczeniem
odebranego i dostarczonego zapasu obowiqzkowego oraz tqcznych optat
Zwiqzanych z neutralno$ciq bilansowania w okresie uruchomienia zapaséw
obowiqzkowych przynajmniej tak same czesto jak wystawiane sq faktury dic
ZUP z tytutu danych opftat, ale nie rzadzlej niz raz w miesigcu.

Optata zwiqzana z neviralnoiciq bilansowania w okresie uruchomienia
zapaséw obowiqzkowych moze przyiqé:

Warto$¢ dodatniq~w takim przypadku optata wnoszone bedzie przez ZUP
na rzecz OSP, albo

21,492 Wartos¢ ujemnq — w takim przypadku optata wnoszona bedze przez OSP

21.4.10

narzecz ZUP.

Iosady wymaczenia stawki optaty zwiqzanej z neutrainofciq finansowq
bllansowania {SNFzo).

21.4.10.1 Podstawq kalkulacji SNFzo sq koszty poniesione | brzychody zredlizowane

przez OSP zwiqzane z dziatalnosciq bilansowania oraz odebraniem |
dostarczeniem zapasu obowigzkowego, zgodnie z wykonaniem
kaikulowanym dig miesiqgca gazowego m-1, dla déb gazowych, w
ktérych uruchomiono zapas ocbowiqzkowy.

21.4102 SNFzo bedzie kalkulowana w hastepuiqcy sposéb:

SNFzo = Kzo — ch;; Korekta
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gdzie:

Kzo - koszly poniesione przez OSP w zwiqzku z uruchomieniemn zapaséw
cbowigzkowych, zgodnie z wykonaniem kalkulowanym dla miesiqca
gazowego ,m" [z],

Pzo - przychody osiqgniete przez OSP w zwiqzku 2 dzatainoiciq
bilansowania, zgodnie z wykonaniem kalkulowanym dia miesigca
gazowego ,m" [zt],

W~ llo§é paliwa gazowego przestanego w miesiqeu gazowym ,m" przez
punkly wejicia/wyjscia do/z systemu przesytowego, z wytqczeniem
punktéw wirtuainych [MWh],

Korekta - zmiana w wysokosci réznicy migdzy kosztami i przychodami
osiqgnietymi w poprzednich okresach roziczeniowych, powstata w
przypadku wystgpienia  koniecznotci korekty kosztéw/przychodéw,
poniesionych/osiqgnietych w zwiqzku z unichomieniem zapaséw
obowiqzkowych w poprzednich okresach rozliczenlowych, w celu
osiqgnigcia neutralnosci kosztowej OSP.

Do kalkuiacji SNFzo uwzglednione zostang nastepujqce kategorie kosziéw
I przychoddw, jezeli wystgpiq w dobach gazowych, w kiérych

uruchomiono zapas obowiqzkowy:

21.4.10.3.1
21.4.10.3.2

21.4.103.3

21.4.10.3.4

21.4,10.3.5
21.4.10.3.6

21.4.10.3.7

21.5 Syluacja

koszty i przychody OSP z tytutu roziiczen za niezbilansowanie
handlowe ponoszone przez poszczegdinych ZUP,

koszly i przychody OSP z tytutu roziiczen za odebrany i dostarczony
zapas obowigzkowy,

koszty dostepu do platform obrotu, w ramach kitérych OsP prowadzi
zakup/sprzedaz gazu Zemnego na potrzeby bilansowania
fizycznego systemu przesytowego,

koszty fransakcyjne Zwiqzane z prowadzeniem transakcji obrotu
gazem na rynku regulowanym na potrzeby prowadzenia dziatar
bilansujqcych,

koszty finansowania Zabezpieczeh transakeyinych na potrzeby
prowadzenia dziatarh bilansujqcych,

koszty wynagrodzeh pracownikéw prowadzaeych  dzatania
zwiqzane z bilkansowaniem systemu przesytowego.

pPrzychody wynlkajqce z optat, o ktérych mowa w pkt. 16.8, pkt. 19.10
orazw pkt. 19.11.8.

awaryina w instalaci Odblorcy lub dostawey ZUP Iub systemie

wspotpracujgeym.

21.5.1 W przypadku sytuacji awaryjnej powstatej w instalacil Odbiorey lub dostawcy

ZUP

lub w systemie wspotpracujqeym, mogqcej spowodowaé ograniczenia

W przekazaniv do przesytania lub odbiorze gazu ziemnego, strona umowy
przesytowej, kiéra jako pierwsza powezZmie takq informacje, jest zobowiqzana
do niezwtocznego powiadomienia drugiej strony o tym fakcie. ZUP

poin

formule niezwtocznle OSP o przewidywanym czasie trwania i zakresie

ograniczen.

21.52 stuiby stron upowaznione do kontakiéw w przypadku wystqpienia sytuacji

awq

ryinej w razie jej wystqplenia okreéla umowa przesytowa.

216 Wspétdziatanie w przypadku zagroienia bezpieczenstwa energetycznego.
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21.6.1 IUP oraz Podmiot Zobowiqzany opracowuje procedury postepowania na
wypadek wystqpienia zaburzehh w dostarczaniv gazu Zlemnego, a w
szczegdinosci nieprzewidzianego wazrostu Wiycla gozu ziemnego przez
Odblorcéw, wystqpienia zaktécer w dostawach gazu Ziemnego, wystgpienia
sytuacji awaryjnej w instalacji Odbiorcy lub dostawcy ZUP. Procedury oraz ich
aktudlizacje sq uzgadniane i przedktadane OSP niezwtocznie, jednok nie
péénie] niz w terminie czterastu (14) dnl od (i) w przypadku ZUP dniq zawarcia
Umowy przesytowsj (i} w przypadku Podmiotu Zobowiqzanego od okreélenia
przez Prezesa URE wysokoéci Zapasu obowiqzkowego, iub cztemastu {14) dni
od dnia dokonania aktualizaci procedury.

21.6.2 W przypadku wystqpienia zaktécer w dostawach gazu ziemnego do systemu
przesytowego lub nieprzewidzianego wzrostu jego zuiycia przez Odbiorcéw
ZUP lub Podmiotu Zobowiqzanego, odpowiednio ZUP lub Podmiot
Zobowiqzany podejmujq dziatania majgce na celu przeciwdziatanie temu
zagrozeniv, w szczegdinosci okreflone w procedurach postepowania,
oktérych mowa pkt. 21.4.1. Ponadto, ZUP prowadzqcy dzatalnosé
gospodarczg w zakresie obrotu gazem Ziemnym, informujq niezwloczmie OSP
o modliwosci wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa enhergetycznego na
okrelonym obszarze. kraju, zagrozenia bezpieczeristwa o0séb, zZagrozenia
wystgpienia znacznych strat materiainych.

21.63 Po podjeciu wszelkich dzictart umodiwiajqcych zaspokojenie potrzeb swoich
Odbiorcéw na gaz Ziemny, ZUP lub Podmiot Zobowiqzany zawiadamiajq OSP
© wystgpieniv zdarzef, o ktodrych mowa w pkt, 21.6.2 podigtych dziataniach
W celu zapewnienia bezpieczefisiwa dostaw gozu ziemnego swoim
Odbiorcom lub o braku modiwoici zapewnisnia tego bezpieczefistwa, w

bezpieczefistiwa dostarczania gazu ziemnego Odbiorcom | prawidiowe
funkcjonowanie systemu przesytfowego.

21.6.4 Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 21.6.3 lub w przypadky
wystqpienia gwattownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub Zniszczenia
urzqdzen, instalacji lub siec, powodujgcego przerwe wich uzywaniu lub uirate
ich wiasciwoicl zagrazajgeq bezpieczeristwy funkcjonowania  systemu
przesytowego, OSP podejmuje niezbedne dzatania majqce na celu
zapewnienie lub przywrécenie prawidfowego funkcjonowania tego systemu,
a w szczegdlnosci opisane w pkt. 21.2.

2165 Jetell w ocenie OSP dziatania, o ktérych mowa PowyZej, nie spowoduiq
przywrécenia stanu bezpieczefistwa paliwowego parstwa w zakresie gazu
Ziemnego, OSPz wiasnej inicjatywy lub na podstawie informaciji uzyskanych od
ZUP lub Podmiotu Zobowiqzanego, zgtasza ministrowi wiasciwemu do spraw
energii potrzebe wprowadzenia ograniczefi w poborze gazu Ziemnego,
zgodnie z planami wprowadzania ograniczen.

2166 W czasie frwania ograniczefi w poborze gazu Ziemnego wprowadzonych
przez Radg Ministréw zgodnie z przepisami ustawy o Zapasach, OSP:

21.6.6.1 realizuje obowiqzki zwigzane z wprowadzaniem ograniczen, przez
ustalanie | podawanie do publiczne] wiadomosci stopni zasllania, zgodnie
z planem wprowadzania ograniczef,

21.6.6.2 koordynuje dziatania przedsiebiorstw energetycznych wykonujgcych
dziatalno$é gospodarczq w zakresie obroty gazem ziemnym, OSD, OSM,
operatorow systeméw skraplania gazu zZiemnego w ceiu zapewnlenia
bezpieczenstwa systemu przesytowego i redlizacji ograniczer w poborze
gazu zZiemnego,
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21.6.6.3 dysponuje peing mocq i pojemnoiciq instalacji magazynowania gazv
Ziemnego oraz skraplania gazu Ziemnego przytqczonych do systemu
przesytowego oraz uruchamia zapasy obowiqzkowe gazu Ziemnego.

21.7 Sporzqdzanie craz redlizacja planu wprowadzania ograniczer.

21.7.1  Plany wprowadzania ograniczeh okreflajq maksymaine godzinowe | dobowe
llo$cl poboru gazu Ziemnego przez poszczegdinych Odbioreéw przytgczonych

do systemu przesytowego dia poszczegdinych stopni zasilania,

21.7.2 Odbiorcy pobierdjgcy goz Ziemny zsystemu przesytowego podlegajqey
ograniczeniom w poborze gazu ziemnego zgodnie z postanowieniami §4
rezporzqdzenia w sprawie wprowadzania ograniczef, informujq OSP do dnia
31 lipca katdego roku, o minimainej llosci gazu Ziemnego, kiérej pobér nie
powodule zagroZenia bezpieczenstwa oséb oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektéw technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu

poborowi gazu ziemnego w 10, stopniu zasiiania.

2173 OSP moze dokonaé weryfikacji informacji podanych przez Odbiorcéw,
dotyczqeych minimalnych ilo§ci gazu Ziemnego, ktérych pobér nie powoduje
zagrozenia bezpieczefsiwa oséb oraz uszkodzenia ub zniszczenia obiektéw

technologicznych.

21.7.4 Minimalne godzinowe i dobowe ilo$ci gazu ziemnego, kiérych pobér nie
powoduje zagrozenia bezpieczefstwa 0s56b oraz uszkodzenia lub Zniszczenia
obiektéw technologicznych, okreflone w trakcie  weryfikaci, zostajq
wprowadzone do planu wprowadzania ograniczen, jako odpowiadajqce 10.

stopniowi zasilania.

21,75 Po zatwierdzeniu planu ograniczen Przez Prezesa URE, OSP informuje
Odbiorcéw, o ktérych mowa w pkt. 21.7.2, o ustalone] dia nich,
w zaiwierdzonym planie wprowadzania ograniczen, maksymalnej iloscl

poboru gazu Zemnego w poszczegolnych stopniach zasilania,

21.7.6 Maksymalne iloéci poboru gazu ziemnego w poszczegdinych sfopniach
zasilania okreflone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczef,

stajq sig integraing czesciq umowy przesytowej,

2177 Cdbiorcy, o ktérych mowa w pkt. 21.7.2, zobowiqzani sq dostosowaé sie do
og!raniczeﬁ poboru  gazu Ziemnego, polegdigcych ng ograniczeniu

21.78 OSD lub przedsigbiorsiwa petnigce funkcie operatoréw, na wniosek OSP,
przekazujg mu dane dotyczqce dobowych iloci poboru gazu ziemnego
przez Odblorcéw objetych planami wprowadzania ograniczer do dziesigtego

{10) dnia kazdego miesiqca za miesige poprzedni.

21.7.9 OSDoraz przedsigbiorstwa petnigce funkcje operatoréw przekazujq OSP plany
wprowadzania ograniczef w terminie pigtnastu (15) dni od zatwierdzenia

ich przez Prezesa URE.

21.8 Weryfikacja moziwosci dostarczenia do systemu  gazowego zapaséw

obowiqzkowych gazu Ziemnego.
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21.8.1 Podmiot Zobowiqzany, utrzymujqey  zapas obowiqzkowy w instalacji
magazynowsj przytqczonej do systemu przesytowego na terenie
Rzeczypospolite] Polskie] informuje OSP o:

21.8.1.1 danych dotyczqcych instalacji magazynowe], w kidrej bedq
uirzymywane zapasy obowigzkowe gazu Ziemnego poddjqgc:

21.8.1.1.1 nazwe i numer identyfikacylny punktu wycia z instalaci
magazynowej,

21.8.1.1.2 lloSci gazu Ziemnego w poszczegdinych instalacjach magazynowych
stanowigce Zapasy obowiqzkowe,

21.8.1.1.3 dostepnq zdoinosé odbioru, ktérq dysponuje Podmiot Zobowiqzany
na zasadach ciqgtych w danej instalacii magazynowej w przypadku
uruchomienia zapasu obowiqzkowego.

21.82 Podmiot Zobowigzany uizymujqcy zapas obowigzkowy poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub podmiot, kiéremu Zlecono utrzymywanie Zapaséw
obowiqzkowych gazu Ziemhego poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej,
informuje OSP o:

21.8.2.1.1 parametrach technicznych instalacii magazynowych oraz sieci
gazowych, do ktérych instalacje te sq Przytqczone jok réwniez
przedstawia dokumenty umolliwigjqce weryfikacie tych parametrow
- W zakresie zapasu obowigzkowego poza teryforium
Rzeczypospollfej Polskiej,

21.82.1.2 Umowach o Swiadczenie ustug magazynowania gazu ziemnego oraz
uméw $wiadczenie ustug przesytania na zasadach ciggtych i w
kazdych warunkach, na podstawie ktérych moziwe jest dostarczenie
Zapasu obowigzkowego do FPWEas lub PWP lub sieci dystrybucyjnej
~ W Zzakresie zapasu obowiqzkowego poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

21.83 Podmiot Zobowigzany lub podmiot, ktéremu zlecono utrzymywanie zapaséw
obowigzkowych gazu ziemnego pozq terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j,
wykorzystuje zdolnosci przesytowe zarezerwowane nq potizeby dostarczenia
catkowitych ilosci zapaséw obowiqzkowych gazu ziemnego utzymywanych
poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej do sieci Przesytowej wylqcznie na te
potrzeby.

21.84 W przypadku, o ktérym mowa w pki. 21.8.3, OSP okretla llo§¢ zdolnosci

obowiqzkowego na podstawie danych dotyczqecych ilosci Zapasu
obowiqzkowego oraz czterdzestu (40) dni bedqcych okresem, w ktérym
catkowity zapas obowiqzkowy powinien byé& dostarczony do sieci przesytowe.

21.8.5 OSP powiadamia Prezesa URE o fakcie wykorzystania zdolnosc przesytowych
Zdrezerwowanych na potrzeby dostarczania catkowitych ilogci zapaséw
obowiqzkowych gazu ziemnego utzymywanych poza terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej do sieci przesytowej lub dystrybucyjnej krajowej na
inne potrzeby, 1], w sytuacji, gdy dobowa ilo§é gozu Ziemnego alokowana dia
danego ZUP w okreSlonym FPWEosr lub PWP jest wigksza niz suma
przydzielonych zdolnoscli we wszystkich godzinach danej doby gcozowe]
pomniejszone] © zdolno§é Zarezerwowang na potzeby dostarczania
catkowitych iloéci 2apaséw obowiqzkowych gazv zZiemnego utzymywanych
poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej.
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21.8.6 Powiadomienie, o ktérym mowa w pkt, 21.8.5 OSP sktada w terminie siedmiu
{7) dni od stwierdzenia tego fakiu 1]. od dnia okresienia w HRP ostatecznych
roziczeniowych danych dotyczqcych realizacji ustug przesytania w danym
FWPEose.

21.8.7 Podmioty rozpoczynajqce przywdz gazu Ziemnego, dla ktérych wielkoéé
zapasdw obowiqzkowych ustalana jest w tryble art. 25 ust. 5 ustawy
© zapasach, informujg OSP o

21.8.7.1 danych dotyczqcych instalacii magazynowej, w kidre] bedq
utrzymywane zapasy obowigzkowe gazu zZiemnego podajqe:

21.8.7.1.1 nazwe | numer identyfikacyiny punktu wyjcia z Instalac]i
magazynowej,
2187.1.2 llofci gazu ziemnego w poszczegdinych instalacjach magazynowych

stanowiqce zapasy obowiqzkowe,

21.8.7.1.3 dostepnq zdolno$é odbioru, ktérq dysponuje Podmiot Zobowigzany
ha zasadach ciggtych w danej instalacji magazynowej w przypadku
uruchomienia zapasu obowiqzkowego.

2188 OSP informuje podmiot przekazujqey informacie, o ktérych mowa w pkt. 21.8,1
lub pkt. 21.8.7, 2e parametry fechniczne instalacfi magazynowesj Zapewniajg
albo nie zapewniajg mozliwoici dostarczenia zapaséw obowiqzkowych gazu
ziemnego do systemu przesytowego w okresie nie diuzszym niz czterdziesci (40)
dni - w terminie cztemastu { 14) dni od dnia ich ofrzymania.

2189 W przypadku stwierdzeniaq, e parametry techniczne instalacii magazynowych
nie zapewniajq moHiwosci dostarczenia zapaséw obowiqzkowych gazu
Zemnego do systemu przesytowego w okresie nie diuiszym niz czterdziesci (40}
dni, OSP informuje o tym fakcie réwnie? Prezesa URE w terminie siedmiu (7) dni
od stwierdzenia takiej sytuacii.

21.9 W prypadku wystqpienia syluacji awaryjnej lub prowadzenia prac remontowych
wsieci OSW ustuga przesytania na rzecz OSW Jest rodiczana na zasadach
okreflonych w Taryfie.

21.10 W przypadku wystqpienia sytuacji awaryjne] w SWI, OSP moze odpowiednio
dostosowaé wynikajgce z IRIESP terminy oraz sposéb wymiany informacji z
Uzytkownlkami Systemu. OSP bedzie informowat Uzytkownikéw Systemu o
wystqpieniu sytuacji awaryjnej w SW! oraz o przyjetych Srodkach zaradczych.
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22 PRIEPISY PRZEJSCIOWE, DOSTOSOWUJACE | KONCOWE

22.1 Do czasu opublikowania plerwsze] niezerowej wartoscl indeksu TGEgiwID
umoHiwigjqcej wyznaczenle KCKiw lub KCSuw zamiast CSRBLw przyjmuje sie CRGLw.

22.2 Optata, o kiérej mowa w pkt. 16.9 jest pobierana od miesiqca gazowego
rozpoczynajqcego sie 1 maja 2019 .

223 W feminie od wejscia w Zycie IRIESP do 19 kwietnia 2019 r, na wniosek
zainteresowanego Uzytkownika Sieci, OSP udostepni moiwot¢ wczednigjszego
sktadania, przez $wi, prognoz przepustowosci, o ktérych mowa w punkcie 7.9.
Itozone prognozy przepustowosci bedq rozpatrywane zgodnie z procedurg
uregulowang w punkcie 7.9, z zastrzeteniem, 2e OSP informuje whioskodawce
© wyniku rozpatrzenia wniosku w terminie trzydzestu {30) dni od daty ofrzymania
poprawnego pod wzgledem formalno~prawnym wniosku.

22.4 OSP uruchamia sprzedaz rezerwowaq zgodnie z pkt. 11 od dnia 18 czerwca 2019 r.
Do dnia 18 czerwca 2019 r, w przypadky zaprzestania dostarczanio paliw
gazowych przez dotychczasowego sprzedawce (ZUP), OSP zawiera umowe
kompleksowq ze sprzedawcq z urzedu w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne
zgodnie z postanowieniami pkt. 11,
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