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Warszawa, 29 marca 2019 .

PREZES
URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
Maciej Bando

DRR.WRG.4322.2.2019.AK1

DECYZJA

Na podstawie art. 9g ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637 i 2348 oraz Dz. U.
z 2019 r. poz. 42 i 125, dalej: ,ustawa Prawo energetyczne”) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.,
dalej: ,k.p.a.”) w zwigzku z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiebiorstwa energetycznego Operator Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM Spoétka Akcyjna
z siedzibg w Warszawie (dalej: ,operator systemu przesytowego”, ,0SP” lub ,Wnioskodawca”),
zawartego w piSmie z dnia 15 marca 2019 r. znak: PU.071.5.2019.8, ztoZzonym w dniu 19 marca 2019
r.,, o wydanie decyzji zatwierdzajacej, na czas nieokreslony, Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesytowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociggéw Tranzytowych Jamat - Europa (dalej: ,IRIESP
SGT”) w brzmieniu zataczonym do wniosku i ustalajgcej termin wej$cia w zycie IRIESP SGT na dzien
1 kwietnia 2019 r. o godz. 6:00 oraz o uchylenie z dniem 1 kwietnia 2019 r. o godz. 6:00 decyzji
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2016 r. znak: DRR-4322-3(12)/2015/2016/AN

postanawiam

1. zatwierdzi¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej Polskiego Odcinka Systemu
Gazociggoéw Tranzytowych Jamat - Europa, stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji;

2. ustali¢ termin wejscia w Zycie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej,
o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, na dzien 1 kwietnia 2019 r. o godz. 06:00;

3. uchyli¢ z dniem 1 kwietnia 2019 r. o godz. 06:00 decyzje Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki z dnia 3 lutego 2016 r. znak: DRR-4322-3(12)/2015/2016/AN o zatwierdzeniu
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociggéw
Tranzytowych Jamat - Europa.

tel.: 22 487 58 02 fax: 2237811 61 e-mail: sekretariat@ure.gov.pl
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UZASADNIENIE

Whnioskodawca posiada koncesje na przesytanie paliw gazowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  udzielong  decyzja Prezesa URE z dnia 30 czerwca 2004 r.
znak: PPG/95/6154/W/2 /2004 /MS ze zmianami.

Decyzja z dnia 17 listopada 2010 r., znak: DPE-4720-4(8)/2010/6154 /BT, Prezes URE wyznaczyt
zurzedu Wnioskodawce operatorem systemu przesylowego gazowego na znajdujacym sie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociggu Jamat - Europa Zachodnia (dale;j:
»System Gazociggdw Przesytowych” lub ,SGT”), ktorego wiascicielem jest System Gazociggoéw
Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibg w Warszawie, na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.
Decyzja z dnia 19 maja 2015 r. znak: DRG-4720-2(28)/2014/2015/6154 /KF Prezes URE przyznat
Whnioskodawcy certyfikat speiniania kryteriéw niezaleznosci okreslonych w art.9d ust. 1a ustawy
Prawo energetyczne w zwigzku z petnieniem przezen funkcji operatora systemu przesytowego SGT.

Decyzja z dnia 3 lutego 2016 r. znak: DRR-4322-3(12)/2015/2016/AN Prezes Urzedu Regulacji
Energetyki zatwierdzit IRIESP SGT i ustalit date jej wejscia w Zycie na dzieni 1 marca 2016 r. na godz.
06:00.

Whnioskodawca opracowat projekt nowej IRiIESP SGT, a nastepnie w okresie od 22 lutego do 8 marca
2019 r. przeprowadzit publiczne konsultacje projektu IRiESP. Stosownie do art. 9g ust. 2 ustawy
Prawo energetyczne OSP zapewnit uzytkownikom systemu publiczny dostep do projektu IRiESP
oraz mozliwos¢ zgtoszenia uwag. Przedmiotowy projekt zostal opublikowany na stronie
internetowej OSP. Okoliczno$¢ ta zostata ustalona na podstawie informacji zamieszczonej na stronie
internetowej osp pod adresem: http://www.gaz-system.pl/centrum-
prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202920/. Wydruk przedmiotowej informacji zostat
wiaczony do materiatu dowodowego.

W dniu 19 marca 2019 r. OSP ztozyl wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej IRiESP SGT
w brzmieniu zatgczonym do wniosku na czas nieokres$lony i ustalajacej termin wejscia jej w zycie
nadzien 1 kwietnia 2019 r. na godz. 06:00 oraz o uchylenie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
od godz. 06:00 decyzji Prezesa URE z dnia 3 lutego 2016 r. znak: DRR-4322-3(12)/2015/2016/AN.
Do wniosku zatgczono projekt IRIESP SGT oraz zestawienie uwag zgtoszonych przez uzytkownikow
systemu wraz z informacja o sposobie ich uwzglednienia.

W dniu 27 marca 2019 r. Prezes URE zawiadomil Wnioskodawce o zakonczeniu postepowania
dowodowego oraz o mozliwosci zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym i ztozenia
ewentualnych pisemnych uwag i wyjasnien.

Pismem z dnia 27 marca 2019 r. znak: PU.071.5.2019.14, ztozonym 28 marca 2019 r., OSP
powiadomil Prezesa URE o rezygnacji z prawa do zapoznania sie z materiatem dowodowym
zebranym w niniejszym postepowaniu oraz o braku dodatkowych uwag i wyjasnien.

W toku niniejszego postepowania Prezes URE zwazyl, co nastepuje:

Art. 9g ust. 7 zd. 1 ustawy Prawo energetyczne stanowi, Ze operator systemu przesytowego
przedktada Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcje
wraz z informacja o zgloszonych przez uzytkownikéw systemu uwagach oraz sposobie ich
uwzglednienia. Stosownie do art. 23 ust. 2 pkt 8 tej ustawy zatwierdzanie instrukcji ruchu
i eksploatacji sieci, o ktérych mowa w art. 9g, nalezy do zakresu dziatania Prezesa URE. Zgodnie
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z art. 9g ust. 3 omawianego aktu instrukcje opracowywane dla sieci gazowych okres$laja szczeg6towe
warunki korzystania z tych sieci przez uzytkownikow systemu oraz warunki i sposéb prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczego6lnosci dotyczace:

1) przytaczania sieci dystrybucyjnych, urzadzen odbiorcow koncowych, potaczen
miedzysystemowych oraz gazociaggéw bezposrednich;

2) wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedna infrastruktura
pomocniczg;

3) kryteriéw bezpieczenstwa funkcjonowania systemu gazowego;

4) wspblpracy pomiedzy operatorami systemoéw gazowych;

5) przekazywania informacji pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi oraz pomiedzy
przedsiebiorstwami energetycznymi a odbiorcami;

6) parametrow jakosciowych paliw gazowych i standardéw jakosSciowych obstugi
uzytkownikéw systemu.

Stosownie do art. 9g ust. 5b ustawy Prawo energetyczne operator systemu przesytowego gazowego
w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesylowej okresla procedure wymiany informacji,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 141 15 tego aktu, oraz tryb, warunki i terminy uruchamiania sprzedazy
rezerwowej, o ktérej mowa w art. 5aa tej ustawy, w tym procedure wymiany informacji. Tym
niemniej w przypadku SGT, zwazywszy na to, iz zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt 6b ustawy
Prawo energetyczne ,sprzedaz rezerwowa” oznacza sprzedaz paliw gazowych lub energii
elektrycznej odbiorcy koncowemu przytaczonemu do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesytowej
gazowej dokonywang przez sprzedawce rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedazy paliw
gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawce, realizowang na podstawie
umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, przepisy prawa dotyczace sprzedazy rezerwowej nie
znajduja zastosowania do SGT z uwagi na brak odbiorcéw konicowych w tym systemie.

Jak wynika z ust. 6 pkt 1-4 omawianego przepisu, instrukcja opracowywana przez operatora
systemu przesytowego gazowego powinna zawiera¢ wyodrebniong cze$¢ dotyczaca bilansowania
systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi, okreslajaca:

1) warunki, jakie muszg by¢ spelnione w zakresie bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi,
2) procedury:
a) zglaszania do operatora systemu przesytlowego umoéw o $wiadczenie ustug
przesytania paliw gazowych,
b) bilansowania systemu, w tym sposéb rozliczania kosztow jego bilansowania,
c) zarzadzania ograniczeniami systemowymi, w tym sposéb rozliczania kosztéw
tych ograniczen,
d) procedury awaryjne,
3) sposo6b postepowania w stanach zagrozenia bezpieczenstwa zaopatrzenia w paliwa gazowe,
4) procedury i zakres wymiany informacji niezbednej do bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi.

Zgodnie z tre$cia wniosku ztozonego przez OSP, opracowana przezen IRiIESP obejmuje zmiany
w odniesieniu do dotychczas obowigzujacej IRIESP w zakresie nastepujacych zagadnien:

1. Srodkéw tymczasowych,
2. bilansowania,
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3. przepustowosci przyrostowej,

4. ogo6lnych warunkéw umowy przesytowej,

5. sposobow ograniczania przez OSP realizacji ustug przesytania w ramach przepustowosci
(mocy umownej) na zasadach przerywanych,

6. konwersji przepustowosci (mocy umownej) niepowigzanej w przepustowos¢ (moc
umowng) powigzana,

7. obowigzku przekazywania informacji na temat podmiotéw bedacych witascicielami paliwa
gazowego wprowadzonego do SGT,

8. uruchamiania zapas6éw obowigzkowych gazu ziemnego.

Ad 1.

Stosownie do art. 45 ust. 4 rozporzadzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r.
ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy bilansowania gazu w sieciach przesytowych (Dz. Urz. UE
L 91z 27.3.2014, s. 15 i nast,, dalej: ,rozporzadzenie nr 312/2014"”) w ,Sprawozdaniu dotyczacym
planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. $rodkéw tymczasowych w zwigzku
zwejSciem w zycie Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r.
ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy bilansowania gazu w sieciach przesytowych”,
zatwierdzonym decyzja Prezesa URE z dnia 24 wrze$nia 2018 r. znak: DRR.WRG.7129.4.2018.LWe,
wskazano, ze $Srodki tymczasowe beda stosowane do dnia 1 kwietnia 2019 r., godz. 6:00. W zwigzku
z tym zostaty usuniete z IRIESP wszystkie postanowienia dotyczace sSrodkéw tymczasowych.

Ad 2.

W pkt 1.1 zmieniono definicje ceny $redniej rozliczenia bilansowania (CSRBscr). Zmianie ulegt
indeks odniesienia — poprzednio CSRBs¢r obliczana byta na podstawie indeksu Towarowej Gietdy
Energii S.A. (dalej: ,TGE”) dla rynku dnia nastepnego dla SGT, obecnie jest to indeks TGE dla rynku
dnia biezgcego dla SGT. Do obliczen wykorzystywana jest warto$¢ indeksu opublikowanego
dla danej doby gazowej, za§ w przypadku jego braku jako CSRBser przyjmuje sie ostatnio
opublikowang $redniowazong cene z rynku dnia biezgcego dla SGT.

Zmianie ulegly definicje kraficowej ceny kupna (KCK) i krancowej ceny sprzedazy (KCS) w pkt 1.1
IRIiESP SGT. Obecnie KCK oznacza cene okre$lang w celu obliczenia optaty za niezbilansowanie
dobowe, rowng wyzszej sposrod nastepujacych cen dla danej doby gazowej:

a) najwyzsza cena odnotowana w transakcjach kupna produktéw przenoszacych prawo
wtasnosci paliwa gazowego, w ktorych uczestniczyt OSP w odniesieniu do tej doby gazowej,

b) CSRBscr w odniesieniu do tej doby gazowej, powiekszona o 10%.

KCS oznacza za$ cene okre$lang w celu obliczenia optaty za niezbilansowanie dobowe, rowna
nizszej spos$rdd nastepujacych cen dla danej doby gazowej:

a) najnizsza cena odnotowana w transakcjach sprzedazy produktéw przenoszacych prawo
wtasnosci paliwa gazowego, w ktorych uczestniczyt OSP w odniesieniu do tej doby gazowej,

b) CSRBscr w odniesieniu do tej doby gazowej, pomniejszona o 10%.

Stosownie do art. 22 ust. 4 rozporzadzenia nr 312/2014 dodano pkt 18.2 IRiESP SGT,
zgodnie z ktérym do chwili uruchomienia na Towarowej Gietdzie Energii Rynku Dnia BieZacego dla
obszaru bilansowania SGT (RDBscr) i do czasu zawarcia pierwszej transakcji na RDBsgr, jako CSRBser
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bedzie przyjmowany indeks TGEsgtDA, a w przypadku, gdy indeks TGEsgtDA wynosi¢ bedzie 0,
jako CSRBsgr przyjmowana bedzie obowigzujaca w danej dobie cena $rednia rozliczenia
niezbilansowania dla gazu wysokometanowego grupy E (CSRBg) zgodnie z postanowieniami
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej dla krajowego systemu przesytowego.

Ad 3.

W pkt 1.1 IRIiESP SGT dodano definicje przepustowosci przyrostowej zgodna z definicjg zawartg
w art. 3 pkt 1 rozporzadzenia Komisji 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiajacego kodeks
sieci dotyczacy mechanizmow alokacji zdolnosci w systemach przesytowych gazu i uchylajacego
rozporzadzenie (UE) nr 984/2013 (Dz. Urz. UE L 72 z 17 marca 2017r., str. 1 i nast,, dale;j:
srozporzadzenie nr 2017 /459").

W pkt 6.1.2 IRiIESP SGT wprowadzono odestanie do rozporzadzenia nr 2017/459 w zakresie
przeprowadzanego przez OSP procesu stuzacego ocenie zapotrzebowania rynku na przepustowos¢
przyrostowa.

Ad 4.

W pkt 7.4.1 IRiIESP SGT dodano, iz w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania
wszystkich podmiotéw ubiegajacych sie o zawarcie umowy przesytowej OSP stosuje - oprocz
standardowego wzorca umowy przesylowej - réwniez ogodlne warunki umowy przesytowej,
publikowane na stronie internetowej OSP.

Powyzsze postanowienie stuzy zapewnieniu realizacji zasady réwnoprawnego traktowania,
o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkéw dostepu do sieci przesytowych gazu ziemnego
i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz. Urz. UE L 211 z 14 sierpnia 2009 r., str. 36
i nast., ze zm., dalej: ,rozporzadzenie nr 715/2009”) oraz w art. 4 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.

Ad 5.

W pkt 8.3.4 IRiESP SGT wskazano sposoby ograniczania przez OSP realizacji ustug przesytania
w ramach przepustowosci (mocy umownej) na zasadach przerywanych.

Ad 6.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporzadzenia nr 2017 /459 poczawszy od 1 stycznia 2018 r. operatorzy
systeméw przesylowych oferujg uzytkownikom sieci, ktorzy dysponujg rozbiezng zdolno$cig
rozdzielong po jednej stronie punktu potaczenia miedzysystemowego, bezptatng ustuge konwersji
zdolnos$ci. Ma ona zastosowanie do rocznych, kwartalnych lub miesiecznych produktéw z zakresu
powiagzanej zdolnosci ciggtej w danym punkcie potgczenia miedzysystemowego, ktére uzytkownik
sieci musiat naby¢ ze wzgledu na to, Ze operator sgsiadujacego systemu przesytowego po drugiej
stronie punktu potgczenia miedzysystemowego oferowat niewystarczajaca zdolnos¢ rozdzielona.
Jest ona oferowana na =zasadach niedyskryminacyjnych i stuzy wuniknieciu naktadania
na uzytkownikéw sieci dodatkowych optat z tytulu posiadanej juz przez nich zdolnosci.
W szczegdlnosci ptatnosci za cze$¢ zakontraktowanej zdolnos$ci powigzanej, ktéra uzytkownicy sieci
dysponuja juz jako rozbiezna zdolno$cig rozdzielona, sg ograniczone do ewentualnej premii
aukcyjnej. Ustuga ta opiera sie na modelu konwersji opracowanym przez ENTSO gazu. Rozwigzanie
to moze by¢ wspomagane przez platforme aukcyjna. Korzystanie z tej ustugi podlega corocznemu



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 31 (1225) 29 marca 2019 r.

zgtoszeniu do wtasciwych krajowych organéw regulacyjnych. Ustuga konwersji jest uregulowana
w pkt 8.7 IRIiESP SGT.

Ad7.

W pkt 16.9.1.3 IRIiESP SGT natozono na ZUP obowiazek przekazywania OSP informacji na temat
podmiotéw bedacych wtascicielem paliwa gazowego wprowadzonego w danym miesigcu gazowym
w punktach wejscia do SGT z zagranicy wraz z przypisaniem odpowiednich ilosci.

Ad 8.

W pkt 17.3.1 IRIiESP SGT wskazano, Ze w przypadku uruchomienia zapaséw obowigzkowych zgodnie
z ustawq z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktéw naftowych i gazu ziemnego
oraz zasadach postepowania w sytuacjach zagrozenia bezpieczenistwa paliwowego panstwa
i zaktécen na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323), obowiazek dostawy gazu ziemnego
stanowigcego zapas obowigzkowy utrzymywany przez ZUP poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej realizuje sie poprzez ztozenie w SGT nominacji w punkcie wejscia SGT Mallnow rewers
oraz punkcie wyjscia PWP, o warto$ci godzinowej odpowiadajacej co najmniej 1/960 czesci
wielko$ci zapasu obowigzkowego. W przeciwnym wypadku uznaje sie, Ze zapas obowigzkowy nie
zostat dostarczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W pozostatym zakresie zmiany majg charakter porzadkowy. Dostosowano brzmienie niektorych
postanowien instrukcji do obecnego brzmienia przepiséw prawa, zaktualizowano odestania
do przepiséw prawa, usunieto btedy pisarskie oraz uporzadkowano numeracje IRiIESP SGT.

Do wniosku OSP zalgczyt zestawienie zgloszonych przez uzytkownikéw systemu uwag
wraz z informacjg o sposobie ich uwzglednienia. Prezes URE dokonat analizy tych uwag i sposobu
ich uwzglednienia przez OSP, a nastepnie wezwatl wnioskodawce do dokonania stosownych korekt
i uzupelinienia projektu IRIESP SGT oraz do przedstawienia wyjasnien.

W zwigzku z wnioskiem o zatwierdzenie nowej instrukcji, OSP ztozyt wniosek o uchylenie
dotychczas obowigzujacej decyzji Prezesa Urzedu Regulacji z dnia 3 lutego 2016 r. znak: DRR-4322-
3(12)/2015/2016/AN. Stosownie do art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy ktdrej strona nabyta
prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, ktory jg wydat, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.
Woéwczas, zgodnie zart. 154 § 2 w zwigzku z art. 155 k.p.a. wtasciwy organ wydaje decyzje w sprawie
uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji. Przepisy k.p.a. stosuje sie do postepowania
przed Prezesem URE na mocy art. 30 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

W niniejszej sprawie spetnione sg przestanki zastosowania art. 155 k.p.a. Decyzja, ktorej dotyczy
wniosek o uchylenie ztozony przez OSP, jest ostateczna. Na jej podstawie Wnioskodawca nabyt
prawo do podejmowania dziatan okreslonych w IRIESP SGT. W ocenie Prezesa URE Wnioskodawca
nalezycie wykazat interes spoteczny oraz swaj stuszny interes w tym zakresie, a przepisy szczegélne
nie sprzeciwiajg sie uchyleniu przedmiotowej decyzji. Ztozenie przez OSP wniosku o jej uchylenie
nalezy uzna¢ zajednoczesne wyrazenie zgody na wydanie takiej decyzji przez Prezesa URE
jako organ wtasciwy.
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Zatwierdzona instrukcja zostanie ogtoszona w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki stosownie
do art. 9g ust. 9 ustawy Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 9g ust. 10 ustawy Prawo energetyczne OSP obowigzany jest zamieSci¢ na swojej
stronie internetowej nowg IRiESP i udostepni¢ ja do publicznego wgladu w swojej siedzibie.

Majac powyzsze na wzgledzie, postanowitem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw (SOKiK), za moim pos$rednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne
w zwigzku z art. 47946 pkt 1 i nast. Kodeksu postepowania cywilnego - j. t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1360 ze zm.). Odwotanie nalezy przesta¢ na adres Urzedu Regulacji Energetyki,
Al Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze zawieraé
wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czes$ci (art. 47949 Kodeksu
postepowania cywilnego).

3. Odwotanie od decyzji Prezesa URE podlega optacie statej w kwocie 100 zlotych
(art. 32 ust. 3 w zwiazku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sadowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.). Optate uiszcza sie
na konto bankowe Sadu Okregowego w Warszawie XVII Wydziatu Ochrony Konkurencji
i Konsumentoéw. Strona moze ubiega¢ sie o zwolnienie od kosztéw sagdowych stosownie
do przepisow art. 101 i nastepne ustawy o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych,
oraz o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postepowania cywilnego.

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 k.p.a.).
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez strone, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a

§ 2 kp.a).

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa
do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 k.p.a.).

/ - / Maciej Bando
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Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z
2018 r. poz. 1044 ze zm.) w zw. z cz. [ pkt 53
zalacznika do tej ustawy uiszczono optate
skarbowg w wysokosci 10 zt.

/ - / Agata Kulczycka

Zalacznik nr 1: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej Polskiego Odcinka
Systemu Gazociaggéw Tranzytowych Jamatl - Europa

Otrzymuje:

Operator Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa
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C) EQIE Operator Gazaciqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

Zatgeznik nr vevsl e do decyzji
Prezesa Ursgdu Regulacji Energetyki

ur JRK 0, 324, 4222 by

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACII SIECI
PRZESYLOWEJ

POLSKIEGO ODCINKA SYSTEMU GAZOCIAGOW
TRANZYTOWYCH JAMAL — EUROPA

Warszawa, marzec 2019 .
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C) =4 E Operator Gazoclagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system — -

CZESC |
OGOLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SGT

POLSKIEGO ODCINKA SYSTEMU GAZOCIAGOW

1 {"RE. ﬁ HE | INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATAC.! SIECI PRZESYLOWE! |
w— 3
l [ TRANZYTOWYCH JAMAL - EUROPA
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Operalor Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

system
1..  Definicie.
Przypisanie poszczegdinym ZUP iloéci paliwa
Alokacja gazowego przekazanego do przestania w

punkcie wejscla lub odebranego w punkcie
wyjscia.

Bilansowanile fizyczne

Dziatainos¢ OSGT majgca na celu
zéwnowatlenle llo$ci paliwa gazowego
dostarczanego | odbieranego z SGT.

Bilansowanie handlowe

Dziatalno$é OSGT polegajqgca na okresianiu i
roziiczaniu wielkosci niezbilansowania ZUP.

Bilansowanie systemu

Dziafainosé gospodarcza wykonywana przez
OSGT w ramach swiadczonych ustug
przesytania polegajqca na réwnowaieniu
zapotrzebowania na palwa gazowe z
dostawami tych paliw  obejmujgca
bilansowanie fizyczne oraz bilansowanie
handiowe.

Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Sredniowaiona cena zokupu paliwa
gazowego przez OSGT dia obszaru
bilansowania gazv wysokometfanowego E,
publikowana na stronie intfemetowej OSGT i
wyznaczona zgodnie z metodologiq
okreslong w IRIESP.

Cena Srednia Rozliczenia
Bilansowania {CSRBsar)

Cena stanowigca  dredniq walong
wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji
gietdowej na Towarowe] Giefdzie Energii
funkcjonujqcej w SGT w ramach Rynku Dnia
Biezqcego (RDBser) w odniesieniv do danej
doby gazowej opubllkowana na sironie
internetowe] OSGT oraz na  skonle
intemetowej Towarowe] Gletdy Energil. W
przypadku braku publikacfl sredniowaionej
ceny z RDBscr dia danej doby gazowej, jako
CSRBser przyjmuje sie ostatnio opublikowangq
Sredniowaionq cene z RDBsar.

Ciepfo spalania {Hsn)

Ciepto wydzielone w wyniku catkowitego i
zZupetnego spalenia w powielrzu 1m?3 paliwa
gazowego w warunkach nommainych (przy
ci$nieniv 0,101325 MPa | temperatuize 0°C},
jezell proces spalania odbywa sie pizy stafym
cisnieniy absoluinym 101,325 kPa, przy czym
woda w produkiach spalania znajduje sie w
postaci _cleczy. o temperatura produkiéw

— |ﬁ§ INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACJI SIECI PRZESYLOWEJ
b—t. : POLSKIEGO ODCINKA SYSTEMU GAZOCIAGOW 4
Fystem m—— TRANZYTOWYCH JAMAL - EUROPA
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Operaior Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

spalania jest réwna temperaturze subsiratéw
przed spalaniem | wynosi 25°C.

Ciénienle

Cisnienle paliwa gazowego mierzone
wewnqirz SGT w warunkach statycnych jako
nadciénienie, bedqce réinicq pomiedzy
bezwzglednym ciénienlem statycznym paliwa
gazowego. a cisnienlem atmosferycznym.

Clénienie gbsoluine

Cisnienie paliwa gazowego mierzone
wewnqirz SGT w warunkach statycznych jako
cl$nienie bezwzgledne,

Dni robocze

Dni od poniedziatku do piqtku z wylgczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

Doba gazowa

Okres od godziny 6:00 danego dnia do
godziny 6:00 dnia nastepnego.

Dobowa Ho$é Niezbilansowania
{DIN}

Réznica pomiedzy iloéclq paliwa gazowego,
ktérq ZUP przekazat w punktach wejcia do
SGTiodebrat z SGT w punktach wyjicia.

Dostepna przepusfowosd¢
przesyfowa / Dostepna zdoino$é
przesytowa

Czes¢ przepustowodci (zdolnoscl) techniczne]
SGT, nle zarezerwowana w wiqzku z
umowami o Swiadczenie usfug przesyfania
zawartymi przez Wiasciciela SGT oraz nie
zgrezerwowana w  zwiqzku z  Umowami
przesytowymi oraz przydziatem
przepustowosci (PP} | przydziatem zdolnosci
(PZ) zawartymi przez OSGT z ZUP.

Fizyczny punkt wejscia

Miejsce dostarczania paliwa gazowego o
okresionej fizycznej lokalizacjl ivb grupa fych
punktow [PWP).

Fizyczny punki wyjécia

Miejsce odbioru paliwa gozowego o
okreslonej fizycznej lokalizacji lub grupa tych
punkiéw [PWP],

Gietda Gazu

Podmiot prowadzqcy gietde towarowq w
rozumieniu ustawy z dnia 26 paZdziemnika 2000
I. o gietdach towarowych (Dz. U. z2014r. Nr
197). na kidére] zawierane sq fransakcje
sprzedaly paliwa gazowego fub podmiot
prowadzqcy na feryforium Rzeczypospolitej
Polskie] rynek regulowany w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
insirumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r.
poZ 94 z pdbin. zm.) organizujqcy obrét
towarami gietdowymi w rozumieniu ustawy o
gietdach towarowych, w tym paiwem
gazowym,

instrukcja SGT/ Instrukcja

Instrukcja ruchu | eksploatacfl  sieci
pizesytowej, w rozumieniu art, 9g ust. 1 Ustawy
Prawo energelyczne, obowigzujgca dla SGT.

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACJI SIECI PRIESYLOWE)
POLSKIEGO ODCINKA SYSTEMU GAZOCIAGOW S
TRANZYTOWYCH JAMAL - EUROPA
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C, EHE Opercior Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM $.A.

system

insirukcja Ruchu | Eksploatacfi  Sleci
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Przesytowe] sfosowana przez Operatora
Sieci Przesytowe] (IRIESP) Systemu Przesylowego dia KSP,

Tabela informacyjna, kiéra jest publikowana
przez europejskq sie¢ operatoréw systeméw
przesyfowych gazu (ENTSO gozu},
obejmujqca  wszysikie istolne  terminy
Kalendarz Aukcji zwiqzane z auvkcjami odbywajgcymi sie w
okresie od marca do lutego nastepnego roku
kalendarzowego, w fym daly rozpoczecia
aukcji | standardowe produkly z zakresu
przepusfowodci, kiérych dotyciq.

Cena okreflana w celu obliczenia optaly za
niezbilansowanie dobowe, réwna wylsze)
sposréd nasfepujqcych cen dia danej doby

gazowej:
a) Najwyssze] ceny odnotowane] w
Kraricowa Cena Kupna (KCK] tfransakcjach kupna produkiow

przenoszqcych prawo wiasnoséci paliwa
gazowego, w kidrych uczesiniczyt OSGTw

odniesleniu do tej doby gazowej,

b) CSRBsesr w odniesieniv do tej doby
gazowe), powigkszonej ¢ 10%.

Cena okreflana w celu obliczenia opfaly za
niezbilansowanie dobowe, réwna nitszef
sposréd nastepujgeych cen dla danej doby

gazowej:
a) Najniiszej ceny odnolowane] w
Kraricowa Cena Sprzedazy (KCS) fransakcjoch  sprzedaiy  produkiéw

przenoszqcych prawo wiasnosci paliwa
gazowego, w ktbérych uczestniczyt OSGTw
odniesieniv do tej doby gazowej,

b) CSRBser w odniesieniv do tej doby

_gazowej, pomniejszonef o 10%.

Kod stosowany na europejskim rynku energii
do identyfikowania podmiotéw, punktéw

RDEIEIC wejscia lub wyjécia oraz obszaréw rynkowych
w ramach elekironiczne/ wymiany infermacii.
p Sle¢ gazowa wysokich ciénief, kibrej
kS wiascicielem jest OSGT.

Okres 'od godzny 6:00 pierwszego dnia
Miesiqc gazowy danego miesigca do godziny 6:00
pierwszeqo dnia nastepnego miesigca,

E H INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATAC)I SIECI PRZESYLOWEJ
' POLSKIEGO ODCINKA SYSTEMU GAZOCIAGOW é
SN 518 M TRANZYTOWYCH JAMAL — EUROPA
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Cperaior Gazoclqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

Niezbilansowanie

Réznica pomiedzy iloéciami  pdliwa
gazowego, kibre ZUP przekazaf do przestania
w punkcie wejScia | odebrat z SGT w punkcie
wyjscla, usfalana zgodnie z zosadami
alokaciji okreflonymi w Instrukcji.

Nominacja

Oswiadczenie ZUP przekazane do OSGT oraz
zafwierdzone przez OSGT dolyczqce llosci
paliwa gazowego, kiéra bedzie dostarczona
przez ZUP w okreflonym czasie do SGT w
punkcie wejécia i odebrana przez ZUP z SGT
w punkcile wyjécia,

Ograniczenia koniraktowe

Ograniczenia motiwosci przesyfania paiiwa
gazowego, wynikajgce z zarezerwowania
przez ZUP przepustowosci {[mocy umownej)
wiekszef niz recrywiécie wykorzystywana.

Ograniczenia techniczne

Ograniczenia motliwoécl przesyiania paliwa
gazowego wynikajgce z  ograniczefi
urzgdzefi technicznych, instalacii lub slec,

Operator Punkfu

Rozliczeniowego (OPR)

Podmiot wykonujqcy czynnosci pomiarowo —
roziczenlowe w punkcie wejscia lub punkcie
wyjscia z SGT.

Operator Systemu Gazociqgdw

Operator Gazociqgéw Przesyfowych GAIZ-
SYSTEM $.A. - przedsigbiorstwo energetyczne

Tranzytowych (OSGT) zajmujqce sie przesyfaniem paliw gazowych,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w SGT.

Operator Systemu Operator systemu przesytowego

Wspéipracujqcego {OSW) wspotpracujqgcego z SGT.

Paliwo gazowe

Gaz zZiemny wysokometanowy przesytany
SGT.

Piatforma Aukcyjna

Platforma internetowa prowadzona przez
OsGT umotliwigjgca elekironiczne
przeprowadzenie aukcji przepustowodci, w
tym przepustowosci powigzane.

Plaiforma Handlu Gazemn

Platforma elekfroniczna, na ktérej ZUP mogq
sktadacd | przyjmowaé - w tym z prawem do
ich zmiany i wycofania - oferly kupna i
sprzeda?y paliwa gazowego.

Podmiot zgtaszajgcy dla WPWErre oraz
WFPWYerrc do OSGT na podstawie umowy z

Podrniot zgtaszajqcy A ] .
. - A OSGT do realizacjl wszystkie transakcje
Z,‘;‘,",”T‘,’d°m'e”’e © Mansakcf zawarte na okredione] Platformle Handiu
Gazem, poza ftransakcjomi zawartymi na

Gletdzie Gazu.
Pojemnoéé akumulacying Paliwo gazowe, kitére znojduje sie pod

ci$nieniem w SGT.

=

__.--'s‘v stem

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATAC)I SIECI PRZESYLOWE)
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Operator Gazoclqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

O GR=

system

Przesytanie

Transport paliwg gazowego przez SGT
pomigdzy punklem wejicia a punktem
wyjscla.

Przepustowo$¢ (moc umowna)

Okreslona w przydziale przepusfowosci (PP),
maksymaina godzinowa ilos¢ pdiiwa
gazowego wyraiona w jednostkach energi
{kWh/h), kiora mofe by¢ przekazana do
przestanla w fizycznym punkcie wejicia do
SGT lub odebrana z SGT w fizycznym punkcie
wyjicia. Przepustowo$é (moc umowna)
stonowl podstawe roziiczet z ZUP za
$wiadczonq przez OSGT ustuge przesytania
paliwa gazowego.

Przepustowoé¢ przyrostowa
{zdoinos¢ przyrostowa)

Polencjaine zwiekszenie przepustowosci
technicznej (zdolnodci fechniczne]) w
istniejgcym FPWE lub FPWY lub utworzonym
nowym FPWE Ilub FPWY, kiére moina
zaoferowaé w oparciy o Inwestycie w
infrastrukfure lub dfugolerminowq
optymadilizacje przepustowosci technicznej.

Przepustowos$é techniczna /
Idoinosé techniczng

Maksymaina  przepustowoéé  [(zdoino$é)
ciqgta, jaka moze by¢ udostepniona, blorqc
pod uwage integraino$¢ | wymagania
eksploatacyjne wspéipracujqcych
systemow.

Przydziat przepustowoscl (PP)

Czeé¢ Umowy przesylowe] okreSlajqca
przepustowosé (moc umowngq), do kitérej
vprawniony jest ZUP w okreslonym fizycznym
punkcie wejscia lub fizycznym punkcie
wyjscia.

Przydziaf zdolno$ci (PZ)

Czgsé¢ Umowy przesyfowe] okreflajqca
zdoino$é, do kiérej uprawniony jest ZUP
w okreslonym punkcie wejécia lub punkcle
wyjscia.

Umowne miejsce dostarczania paiiwa

uidupllel ool i gazowego do SGT okresione w umowie.
Punkt o nlesprecyzowane] flzycznej lokalizacii,

Punkt Wirtuainy w kiérym nastepuje obrét paliwem gazowym
w SGT.

Punkt wyjécia (PWY) Umowne miejsce odbiory paliwa gazowego

Z SGT okreslone w umowie.

Punkt Wzajemnego Pofqczenia
{(PWP)

Punkt, na ktéry skiadajq sle wszystkie fizyczne
punkly majdujqce sie na potqczeniu KSP z
SGT.

Raport Rodiczeniowy

Dokument  sporzqdzany przez OSGT
zawilerajqcy zbidér informacji dotyczqcych
Swiadczenia ustug przesytania realizowanych

EH INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACJI SIECI PRZESYLOWEJ
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Operator Gozociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

na rzecz ZUP w okresie rozliczeniowym
{miesigcu gazowym).

Renominacja

Oswiadczenle ZUP o zmianie nominacii.

Rok gazowy

Okres czasu od godzny 6:00 dnia |
poidziemnika roku poprzedniego do godziny
6:00 dnia | padzlemika danego roku.

Sita wyksza

Niezalezne od woli sirony nadzwyczajne
zdarzenle zewnefrzne uniemoiiiwiajqce na
state iub na pewlen czas wykonanie umowy,
ktérego to zdarzenia lub jego skutkéw strona,
przy zachowaniu naleiytej starannosci, nie
mogfa przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, ani tez uniknqé bgdf przezwycieivé.

SGT

System przesytowy - Sysfem Gazociqgéw
Tranzytowych na terytorium Rzeczypospolife]
Polskiej, stanowiqcy wtasno§é SGT EuRoPol
Gaz §.A.

System wspdipracujqcy

Wspéblpracujgcy z  SGT inny  system

przesylowy,

Sytuacja awaryjna

Syluacja powodujqca utrate technicznej
sprawnosci SGT, lub przylqczonych do SGT
sieci, Instalacii lub vrzqdzet, fub
bezposrednie zagroienie dia Zycla, zdrowia,
mienia, Srodowiska, lub nagfq koniecznosé
przeciwdziatania powsianiv takich zagrozeri
lub ich uniknigcia oraz usunigcia skutkéw
spowodowanych ich  wystqpieniem |
powodujqca ograniczenia w dostarczaniu,

przesytaniv lub odbiorze paliwa gazowego.

Taryfa SGT

Ibiér stawek optat oraz warunkdw ich
stosowania wprowadzany jako
obowigzujgcy w rozliczeniach z ZUP dla SGT.

Umowa przesylowa

Umowa o s$wiadczenie ustugl przesyfania
paliwa gazowego SGT zawarta pomiedzy
OSGT a ZUP.

Ustuga
przesytania rewersowego

Ustuga przesytania zwroinego lub ustuga
wirtualinego przesytania zwrotnego
Swiadczona przez OSGT na zasadach
ciqglych lub przerywanych, w punktach
wskazanych na sironie intemetowej OSGT.

Uzytkownik systemu

Podmiot dostarczajqcy paliwa gazowe do
SGT lub zaopatrywany z SGT.

Uiytkownik SGT

Podmiot, ktéry zawart z Wiascicielem SGT
umowe o Swiadczenie usfug przesytania
przed dniem wymnaczenia Operatora

C
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Gazoclqgdw FPrzesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
na OSGT,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
Ustawa Prawo energetyczne energetyczne (tekst jednolity Dz, U. 2 2018 r.
poz 755, z péin, zm.).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach
ropy naffowej, produkiéw naftowych | gazu
Ziemnego oraz zasadach posfepowania w
Ustawa o zapasach sytuacjach zagroienia bezpleczetistiwa
paliwowego paristwa | zakiéceft na rynku
naffowym (tj. Dz. U. 22018 r. poz. 1323 z péén.
m.).

Ciepto wydizielone przy catkowitym spaleniu
1 m3 (w warunkach 20°C) pailwa gazowego,
Jeteli proces spalania odbywa sie przy statym
clsnieniv absolutnym 101,325 kPa, przy czym
woda w produktach spalania znajduje sie w
postaci pary, a temperatura produkféw
spalania jest dbwna temperafurze substratéw
przed spaleniem | wynosi 200C.

Wartodé opatowa

Warunki odniesienia do celéw
Warunki normalne roZliczeniowych: clénienie  bezwzgledne
101,325 kPa i temperatura 273,15 K.

Warunki odniesienia: ciénienie bezwzgledne

Warunki wedfug nomy GOST 101,325 kPa | temperatura 293,15 K.

System Gazociqgéw Tranzytowych EuRoPol

Wiasciciel SGT Gaz S.A.

Dziatalnoé¢ OSGT w ramach $wiadczonych
usfug przesyfania, w celu zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania SGT oraz
zapewnienia wymaganych parameiréw
technicznych paliw gazowych w przypadku
wystqpienia ograniczert fechnicznych lub
kontraktowych.

Zarzqdzanie ograniczeniami
systemowymi

OkreSlona w pizydziale zdoinodci (PZ)
maksymaina  godzinowa llo§¢ paliwa
gazowego, wyratona w jednostkach energii
(kWh/th), ktéra moie byé przekazana do
przestania w punkcie wejcia i odebrana w
punkcie wyjscia. Zdolno$§é¢ stanowi podstawe
realizacjl ustugi przesylania w lym
bilansowania,

Zdolnosé

Osoba flzyczna Ilub prawna, a takle
jednostka organizacyjna nieposiadajqca
osobowoéci prawnej, lecz posiadajqca

Zleceniocdawca Ustugi
Przesylania {ZUP)

E_HE INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATAC ) SIECI PRZESYLOWE)
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zdolno$¢ prawnq, kiéra zawaria Umowe
przesytowq z QSGT,
1.2. Stosowane jednostki.
1.2.1.  UZyte w Instrukcji jednostki miar to:
m? metr szeScienny {w warunkach wedtug normy GOST, o ile wyrainiej nie
zastrzeZono inaczej)
oC stoplefi Celsjusza
h godzina
K Kelwin
km kilomeir
kWh kilowatogedzina
M) megadiul
mg miligram
la mikrogram
MPa megapaskal
kPa kilopaskal
122, Uzyte w Instrukcji odniesienie do ,lo§¢ paliwa gazowego™ rozumie sie jako
odniesienie do ,.iloici paliwa gazowego, wyratonej w jednostkach energii (kWh)",
o ile wyrainie nie zashrzezonc inacze). ,,Objetoéé paliwa gazowego" wyrazana jest
w metrach szesciennych (m3).
13. Wykaz skrétéw:
CRG Cena referencyjna gazu
CSRBscr Cena $rednia Roziczenia Bilansowania
[DIN Dobowa llo§é Niezbilansowania
[kCK [kraficowa cena kupna
IkCs kraficowa cena sprzedaiy
MOD Warto$¢ bezwzgledna
NPV Warto$é bieigca netto
OPMp Optata ZUP na rzecz OSGT za dostarczone paliwo gazowe
OPMp Optata OSGT na rzecz ZUP za pobrane paliwo gazowe
ONB Optata zwigzana z neutralno$cig finansowg bilansowania
Onsiw Optata za hiedotrzymanie parametru jakoSciowego
o Optata za niedohrzymanie parametru temperatury punkiu rosy
NSTW wody
OPR Operator Punktu Roziiczeniowego
OSGT Operator Systemu Gazociggdw Tranzytowych
OSP Operafor Systemu Przesytowego
|OSW Operator Systemu Wspdtpracujgcego
E H E INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATAC ! SIECI PRIESYLOWE)
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PP |Przydizict przepustowosci
Pz |Przydziat Zdolnosci
[PWE Punkt Wejcia
PWP Punkt Wzajemnego Potgczenia
PWY Punkt Wyiécla
PZPT Podmiot Zgtaszajgcy Powiadomienie o Transakcil
Qrrax Ma_ksymalny przeptyw rzeczywisty wyrazony w jednostkach
objetoscl na godzine
SWI System Wymiany Informacjl
URE Urzgd Regulac]i Energetyki
ZUP Zlecenlodawca ustugi przesytania

1.4.  Podstawy prawne obowigzywania Instrukc]i SGT.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Instrukcja SGT, opracowana przez OSGT zgodnie zwymogami art. 9g Ustawy Prawo
energetyczne, okrefla szczegétowe warunki korzystania z SGT przez ZUP oraz
warunki | sposoby prowadzenia ruchu, eksploatacji | planowania rozwoju SGT.

Instrukcja SGT uwzglednia wymogi okreflone w przepisach: ustawy Prawo
energetyczne, Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegébtowych
warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (1. Dz. U. 22018r., poz. 1158 z péin,
zm.}, Rozporzgdzenia Minlstra Energli w sprawie szczegbétowych zasad
ksztattowania i kalkulac]l taryf oraz rozliczeri w obrocie paliwami gazowymi (Dz, U,
z 2018 r., poz. 640 - dalej: ,Rozporzqdzenie Taryfowe"), jak réwniez Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczqce]
wspdinych zasad rynku wewnetrmnego gazu Ziemnego i uchylajqce] dyrekiywe
2003/55/WE i Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (WE} Nr 715/2009 z
dnia 13 lipca 2007 r. w sprawlie warunkéw dostepu do sieci przesytowych gazu
Zemnego i uchylajqcego rozporzqdzenie {WE) 1775/2005 {Dz. U. UE. L. Z 2009 r. Nr
211, sir. 94 z pén. zm.).

Instrukcja SGT zostata sporzqdzona z uwzglednieniem zasad zawartych w
kodeksach sieciowych, o kiérych mowa w Rozporzgdzeniv Parlamentu
Europseijskiego | Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie warunkéw
dostepu do sieci przesytowych gazu ziemnego i uchylajgcego rozporzqdzenie (WE)
1775/2005 (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 211, sir. 36 z pdZn. zm.), w tym z uwzglednieniem
zasad zawartych w Rozporzqdzeniv Komisji {(UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014
r. ustanawigjqce kodeks sieci dotyczqgcy bilansowonia gazu w sieciach
przesytowych {Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 91, sir. 15 ~ dalej: ,NC BAL") oraz
Rozporzqdzeniu Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiaiqce
kodeks sieci dotyczqcy mechanizméw calokacji zdolnofci w systemach
przesytowych gazu i uchylajqce rozporzqdzenie (UE) nr984/2013 {Dz. U. UE. L. 22017
r.Nr 72, str, 1 - dalej: ,NC CAM").

S_ ystem TRANIYTOWYCH JAMAL - EUROPA
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21. Wstep.

2.1.1.

2.1.2,

2,13

2.1.4.

2,1.5.

2,1.6.

Instrukcja SGT (Instrukcla) reguluje zasady §wiadczenia ustugi przesytania w SGT
przez Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., wyznaczonego
decyzjq Prezesa URE na Operatora Systemu Gazociqgbéw Tranzytowych (OSGT).

Wiaiciciel SGT I OSGT zawarli umowe o powierzeniu obowiqzkéw operatora na
polskim odcinku Systemu Gazociqgéw Tranzytowych Jamat — Europa {,Umowa
OSP"},

Instrukcja wiqe OSGT i ZUP. Instrukcja wice réwniei Wiasciciela SGT (o ile
postanowienie Instrukcji odnosi sie do niego} oraz nie jest sprzeczna z umowq
operatorskq zawartq przez Wiaiciclela SGT z OSGT.

OSGT ofervje ustugl przesytania palwa goazowego w zokresie dostepnej
przepustowosci.

OSGT $wiadczy, na podstawie Umowy przesytlowe] i zgodnie z warunkami
okrellonymi w Instrukcjl, ustugl przesytania paliwa gazowego na rzecz ZUP, w
zakresie udostepnionej mu przepustowoéci (mocy umownej).

instrukcja SGT sktada sie z nastepujqgeych czedci:

2.1.6.1. Czeic | - Ogdine warunki korzystania z SGT, eksploatacja i planowanie

rozwoju sieci,

2,1.6.2. Czes¢ Il - Bllansowanie | zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi SGT.

2.1.7.

Instrukcja jest publikowana na sironie intemetowej OSGT www.gaz-system.pl oraz
doreczana podmiotom przy zawieraniv Umowy przesytowe), a takze udosigpniana
podmiotom ubiegdjqcym sie o przytqczenie do SGT.

22. OSGI, stosujqc obiektywne i przejrzyste zasady zapewnidjace réwne trakiowanie
Uiytkownikéw systemu, zgodnie z art. 9c Ustawy Prawo energetyczne oraz
uwzgledniajqc wymogi ochrony $rodowiska, zapewnia m.n.:

221.
222,

223,

224,
225,

2.2.6.

sterowanie strumieniami gazu,

zapewnienie bezpleczefistwa funkcjonowania SGT oraz sterowanie sirumieniem
gazu przez OSGT z poszanowaniem uprawnieh Wiasciciela SGT do SGT, w tym
poprzez zarzqdzanie, nadzorowanle | kontrolowanie czynnofci konserwacii,
remontdw i eksploatacjl SGT,

wspbtprace dyspozytorskqg ze stuzbami operatoréw innych odcinkéw gazociagu
Jamat - Eurcpa,

bllansowanie | zarzqdzanie ograniczeniami SGT,

dostarczanie Uiytkownlkom systemu i operatorom innych systeméw gazowych
infomacji o warunkach §wiadczenia ustug przesytania,

wspétprace z Innymi operatorami systemdéw gazowych przy udzale Wiasciciela
SGT.

] = | INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACH SIECI PRZESYLOWE)
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23.

24,

2.5.

25.1. przekazywania do przesytania | odbioru z SGT paliwa gazowego w ilociach

Operaier Gozociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system —

OSGT przekazuje wszelkie niezbedne informacje Agencji ds. Wspétpracy Organéw
Regulacyi Energetyki oraz innym witasciwym organom zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami prawa naktadajqeymi na OSGT obowiqzek przekazywania takich informacii
w zwiqzku z wykonywaniem funkcji Operatora SGT, w tym zgodnie z Rozporzqdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady NR 1227/2011 z dnia 25 paZdzemika 201 Ir. w sprawie
integralnosci I przejrzystofci hurtowego rynku energii (Dz.U.UE.L. 2011.326.1 - dalej:
»Rozporzqdzenie REMIT") oraz aktéw wykonawczych do Rozporzqdzenia REMIT.

IUP korzysta z ustugl przesylania paflwa gozowego, na zasadach okreSlonych
w ustawle Prawo energetyczne, instrukcji oraz Umowie przesytowej. ZUP jest
zobowiqzany do viszczania na rzecz OSGT optat okreflonych w Taryfie SGT i czesci Il
Instrukcil.

ZUP jest zobowiqzany do przesirzegania postanowief Instrukcii, w szczegélnosci do:

okreflonych w zatwierdzonych nominacjach dla punkiéw weijscia i wyjscia,
zgodnle z postanowieniami pkt. 12,

25.2. prekazywania do przesytania w fizycznym punkcie wejicia do SGT paliwa

gazowego spedniadjgcego wymagania dotyczqce parametréw jakosciowych
okreflonych w pkt. 3.4 oraz pod ci§nieniem ustalonym zgodnie z pkt. 3.4.1.1,

253. nie przekraczania przepustowosci (mocy umownych) i zdolnosci okreslonych w

przyclziale przepustowosci (PP) | przydziale zdolnosci (PZ),

25.4. redlizacji ptatnotci, zgodnie z postanowleniomi Umowy przesytowej,

25.5. uwzglednienia w sktadanych nominacjach ograniczef okreflonych w Instrukcii

SGT,

25.6. niezwtocznego informowania OSGT o zmianie warunkéw formalno-prawnych

i handlowych stanowigcych podstawe zawarcia Umowy przesytowsj, okresionych
w pkt. 7,

25.7. zapewnienia moiiiwosci catodobowego kontaktu z ZUP, na wypadek wystqpienia

nagtych zdarzefy majgeych wpiyw na reafizac]e ustugi przesyiania,

258. niezmocznego wykonywania polecefi stuib dyspozytorskich OSGT oraz

2.6.
26.1. Schemat SGT.
26.2, Formularze wnioskéw o okre§lenie warunkéw przylgezenia do SGT.

zapewnienia redlizacji tfakich poleceh przez podmioty odbieragjqce
lub dostarczajqce paliwo gazowe do lub z SGT na rzecz ZUP.

Dokumenty uzupetniajqce.

2.6.3. Formmularz wniosku o §wiadczenie ustugi przesytania.,

26.4. Wzorzec Umowy przesylowej.

2.6.5. Formularz wniosku o przydziat przepustowoséci (PP) i przydziat zdolnosci {PZ).

2.6.6. Wzdr Raportyu RozZliczeniowego.

C
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Taryfa SGT.

Dokumenty uzupetniajqee sq publikowane na sironie intemetowej OSGT www.aaz-
system.pl,

2.7. Stosowanie Instrukc]l,

2.7.1.

27.2

273,

2.7 4.

Imienione lub nowe postanowienia Instrukcji sq wigiqce m.in. dia OSGT, ZUP oraz
Wriaciciela SGT, po ich zatwlerdzeniu przez Prezesa URE i ogtoszenlu w Bluletynie
URE od dnia okre$lonego w decyzjl Prezesa URE.

Tekst jednolity Instrukcji zawierajqcy wszystkie wprowadzone zmiany oraz kolejne
zmiany Instrukcji sq publikowane na stronie internetowe] OSGT oraz dostepne do
wglqdu w siedzibie OSGT.

Wiasciciel SGT przekazuje podmiotom bedqgeym strong umowy o przytqczenie do
SGT jednolity tekst Instrukcii zawierajqcy wszystkie wprowadzone zmiany.

W przypadku braku akceptacjl zmian Instrukcjl SGT b nowej Instrukeli SGT, ZUP
przystuguje prawo rozwiqzania Umowy przesytowe] za wypowliedzenlem ziotonym
w terminie cztemnastu {14) dni od dnia opublikowanla zmian Instrukc]i SGT lub nowej
Instrukcji SGT z zachowaniem wediug wyboru ZUP: {i} czternastodniowego (14)
okresu wypowiedzenia albo (i) Innego (fj. krétszego albo diuiszego} okresu
wskazanego przez IUP przypadajgcego jednak nie pdinie] niz w dniuv
poprzedzajgcym wejicie w zycie tych zmian w Instrukcji SGT lub nowej Instrukcil
SGT, albo {iii) bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec doby
gazowej poprzedzajqce] welcle w zycle tych zmian w instrukcii SGT lub nowe]
instrukcii SGT. W przypadku, gdy zmlana Instrukeji SGT lub nowa instrukcja SGT
wchodzi w iycie w okresie wypowiedzenia, ZUP stosuje zmienionq Insfrukcie SGT lub
nowq Instrukcie SGT w zmienionym brzmieniu od dnia wejcia jej w zycie przez caty
okres wypowiedzenia.

(’ INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACH SIECI PRZESYLOWE)
¥ st e m

POLSKIEGO ODCINKA SYSTEMU GAZOCIAGOW 15
TRANZIYTOWYCH JAMAL - EUROPA

24



™

BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 31 (1225) 29 marca 2019 r.

C, E ﬁ \E Operator Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

3.1.  Charakterystyka SGT.
3.1.1. SGTsktada sie z:

3.1.1.1. gazociqgu DN 1400 pr 8,4 MPa o diugo$ci ok, 684 km, 1}. od granicy polsko -
biatoruskiej w rejonle miejscowosci Kondratki do granicy niemiecko - polskiej
narrzece Odrze,

3.1.1.2. Hoczni tranzytowych gazu w Kondratkach, Zambrowie, Ciechanowie,
Wioctawku i Szamotutach,

3.1.13. pormiarowni Kondratki na granicy polsko - biatoruskie),
3.1.1.4. Systemowej Stac]i Regulacyjno - Pomiarowej {SSRP) Wioctawek,
3.1.1.5. zespotu przytqczeniowego do Wezta Lwdwek.
3.1.2. Obecnie z SGT wspdtpracujq na terenie Rzeczypospolite] Polskie] gazociqgi
stanowiqce wiasno$é Operatora Systemu Przesytowego - GAZ-SYSTEM S.A. 1j. KSP.
3.2. Katalog Punktéw.

3.2.1. Schemat SGT oraz wykaz fizycznych punktéw wejscia (FPWE}, fizycznych punktéw
wyjscia (FPWY), punktéw wejscia i wyjscia zamieszczony jest na stronfe intemetowe)

OSGT www.gaz-svstem,pl.
3.22. W SGTwyrdznia sig:
3221, fizyczne punkly wejScia (FPWE} i fizyczne punkty wyjscia {FPWY).

3222, punkty wejicia (PWE) | punidy wyiscia (PWY) w fym:
3.2.22.1 punkly o fizycznej lokdlizacji - pojedyncze punkty lub grupy punkiéw,

3.2222 Punkly Wirluaine 1. punkty o niesprecyzowanej fizycznej lokalizacji, w
ktérych nastepuje obrét paliwami gazowymi:

322221 punkt Gietda Gazu - dla transakcji zawieranych na Gietdze Gazu
(WPWEGG oraz WPWYsa},

3.22222 punkt Plaiformy Handlu Gazem - dla transakcji zawieranych na
Platformie Handlu Gazem | zgtaszanych przez PZPT (WPWErrs oraz
WPWYprG)

322223 punkt rynku OTC - dla ftfransakcji zawieranych na rynku
pozagietdowym (WPWEorc oraz WPWYorc),

3.2.223 Punkl Wyjscia SGT — punkt na pofrzeby wiasne SGT.

3.23. W Punkcie Wzajemnego Potqczenia {(PWP) udostepniana est ZUP przepustowo$¢
(moc umowna), kitéra odpowiada sumie dostepnych przepustowosci
przesytowych we wszystkich fizycznych punktach wylécia na potqczeniu SGT i KSP
z uwzglednieniem modiwosci technicznych odbloru paliwa gazowego w KSP.

!‘ EE|E INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACH SIEC] PRZESYLOWEJ
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33. Przejécie ryzyka.

3.3.1. PrzefSicle ryzyka na OSGT zwiqzanego z przesytanym na rzecz ZUP paliwem
gazowym, nastepuje z chwilg wprowadzenia paliwa gazowego do SGT na granicy
Rzeczypospolitej Polskie].

3.3.2. Przejicie ryzyka, zwiqzanego z przesytanym paliwem gazowym, na ZUP nastepuje
odpowiednio na granicy Rzeczypospolitej Polskie], przed stacjq Mallnow lub w
fizycznych punkiach wyj§cia dokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.4. Parametry jakoSciowe paliwa gazowego.

3.4.1. Parametry jakosciowe.
3.4.1.1. SGT przesytane jest pallwo gazowe spetnigjace nastepujgce wymagania:
Paramelr jakofclowy Jednostka miary Wartofé
MJ/m3 39,8951 0,4187
Clepto spalania*
kWh/m? 11,082 40,1143
MJ/m3 33,4944 £ 0,4187
Warto§é opatowa™*
kWh/m? 9.3040+0,1163
Metan % mol 292,00
Etan % mol 54,00
Propan, butan | cleisze weglowodory % mol £2,00
Azot % mol £2,00
Dwutlenek wegla % mol <1,00
Tlen Sladowe ilosci
Slarka merkaptanowa mg/m?® 5546
Siarkowodér mg/m? £20
Siarka catkowita mg/m?3 $200
Punkt rosy wody przy ciSnieniu 3,92 MPa oC -8
Punt rosy weglowodoréw przy ciénieniu roboczym oC <0
Punkt rosy weglowodoréw przy clénleniu 2,7 MPa L ® <0
Ciénlenle abscluine w fizycznym punkcie wejécia MPa 26,1
Ciinienle absclutne w fizycznym punkcie wyjicla MPa 24,1
* - wielko$¢ podana dia warunkdw normainych
|c) S| o e |
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* - wielko$é podana dia warunkéw wediug normy GOST

3.4.2.

Cisnienle paliwa gazowego.

3.4.2.1. W przypadku nledotfrzymania przez ZUP ci§nlenla palwa gazowego

w fizycznym punkcie wejScia, OSGT moze odmdéwié przyjecia takiego paliwa
gazowego do SGT.

3.5. Pomiary ciénief, iloSci, objetofci | parametréw jakosSciowych paliwa gazowego w SGT.

3.5.1.

3.5.2.

353,

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

Pomiary jakoici, objetosci | ilofci paliwa gazowego wykonywane sq w fizycznych
punktach wejicla i fizycznych punktéw wyjicia do/z SGT.

Pomiar objetosci paliwa gazowego odbywa sle przy pomocy przeptywomierzy
wezkowych | ultradéwigkowych, przy czym podstawowym sysiemem
pomiorowym stuzqcym ustaleniv objetofcl paliwa gazowego jest pomiar
wykonywany przy pomocy przepltywomierzy ultradéiwiekowych. Wskazania
przeptywomierzy zweikowych stuiq do pordwnania ze wskazaniami
podstawowego systemu pomiarowego. W przypadku braku pomiaru za pomocq
gazomierzy ultradiwiekowych dopuszczony jest pomiar przy pomocy gazomierzy
turbinowych.

Ciqgi pomiarowe ({rurociqgl) w punktach wskazanych w pkt. 3.5.1 sq
ponumerowane, a pomiar dokonywany jest przez jeden iub kilka ciqgéw
pomiarowych, zaleznie od llo§cl dostarczanego do SGT paliwa gazowego.

Charakterystykii typy urzqdzef pomiarowych stosowanych w fizycznych punktach
wymienionych w pkt. 3.5.1 sq analogiczne.

Pomiar jokoici paliwa gazowego odbywa sie przy pomocy chromatografu
procesowego przynajmniej cztery (4} razy w ciqgu godzny. Przy czym przed
wykonaniem andalizy dostarczanego do pomiaru paliwa gazowego, analizie
poddawane jest paliwo gazowe o ustalonym skiadzie chemicznym {gaz
kalibracyjny), zbfizonym do dostarczanego paliwa gazowego.

llo§¢ paliwa gazowego, wyraiona w jednostkach energil (kWh) okrelana jest na
podstawie pomiaréw objetoicl w warunkach normalnych i ciepta spatania paliwa
gazowego, wymnaczanych w sposéb oplsany w pkt. 3.5. llo§¢ energli (kWh) w
danym okresie obliczana jest na podstawie standw licznikéw. Obliczenia strumienia
energii wykonywane sq na podstawie wzoru:

E=V, . H,
gdzie:
E - llo§¢ paliwa gazowego w jednostkach energii [kwWh]
Vn - objetosé paliwa gazowego w warunkach normainych [m3]
Hs - ciepto spalania [kWh/m?3]

Po doktadnym przeksziaiceniv powyiszego wzoru otrzymujemy:

AY 5t m m— TRANZYTOWYCH JAMAL ~ EUROPA
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p.T, 1] %“ By |
E=\-=.-.E.'_T-I-.E-. T @
L
gdze:
vm - objeto$¢ paliwa gazowegoe w warunkach roboczych [m3]
P1 - ciSnienle absolutne paliwa gazowego [MPa]
Pn - cl§nienie nomalne [MPq]
T - temperatura paliwa gazowego [K]
Tn - temperatura normalna [K]
K - wzgledny wspdtczynnik §cisliwosci
Hsj - ciepto spalania j-tego sktadnika [kWh/m?]
Xj - ulamek molowy j-tego sktadnika
Zmix - wspdtczynnik Sciliwosci

Okreflanie iloSci siarkowodoru, siarki merkaptanowej | siarki ogéinej, zawartych
w dostarczanym do $GT pgliwie gazowym wykonywane jest przy pomocy
anclizatora automalycznego z rejestracjq wynikéw analizy. Czestofliwosé
wykonywania analizy nie powinna byé mniejsza niz jeden (1) raz w ciggu dwdch
(2} godzin. Jednake, przy wskazaniach wielkosci granicznych zwiqzkéw siarki,
analize¢ wykonuje sie w czestotliwo$ci nie mniejszej niz jeden {1) raz w ciqgu godziny.

Ciepto spalania i warto$¢ opatowa paliwa gazowego ckredlane sq metodq
obliczeniowq na podstawie skiadu wskazanego przez chromatograf, zgodnie
Z[SO 6976:2008, o ktdrej mowa w pki. 3.6.1.5.

Wyznaczenie parametréw jako§ciowych oraz ci§nienia, o ktérych mowa w pkt.
3.4.1.1., wykonywane jest dla kazdego fizycznego punktu wejscia i wyjScia, za$ dla
grupy fizycznych punkiéw, w tym PWP parametry jako§ciowe okreSlane sq, jako
Srednia wazona wzgledem zmierzone] catkowite] objetoici paliwa gazowego w
fizycznych punktach wehodzqeych w skiad tejze grupy. Srednle, o ktérych mowa
powyze|, wyznaczane sq joko wartofcl dobowe.

Temperatura punkiu rosy wody i weglowodoréw mierzona jest w sposéb ciqgty przy
pomocy automatycmych andlizatoréw z rejestracjq wynikéw pomiaréw.

Gestoic paliwa gazowego obliczana Jest na podstawie Jego sktadu chemicznego,
zgodnie z wynikiem analizy dokonanej przez chromatograf.

5Y5fem m— TRANZYTOWYCH JAMAL ~ EUROPA
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3.5.12,

3.5.13.

3.5.14,

Parametry jakosclowe paliwa gazowego, kiére okreflane sq okresowo, uznaje sie
Zo prawdziwe do czasu przeprowadzenia nastepnego pomiaru, W przypadku
odchylenia parameiréw jako§ciowych od dopuszczalnego zokresu, za poczqgtek
rozbieinofci przyjlmowany Jest ten dzieh, w ktérym wykonany pomiar wykazat
niezgodno$¢ z parametrami ckreSlonymi w pkt. 3.4.

Parametry jokofciowe pdliwa gazowego, kitére okreSlane sq przy pomocy
przyrzqdéw pomiarowych pracujqeych w sposéb ciqgty, uznaje sie za prawdziwe,
chyba 2e stwierdzono btedny pomiar lub brak pomiaru. W przypadku btednego
pomiarv lub braku pomiaru za prawdziwg uznaje sie Sredniq wielko§é okreslang na
podstawie paraomeiréw zmierzonych w ciqgu ostatnich szeSciu (6) godzn
prawidtowego pomicru.

Wyniki dobowych pomiardw ilo$ci paliwa gazowego wskazane przez podstawowy
system pomicrowy | konfrolny system pomiarowy uzndje sie za zgodne, jezeli
réinica pomiedzy ocbydwoma wynikami nie przekracza:

3.5.14.1.  przy pracy jednego ciqgu pomiarowego +/-0,7% warto$cl zmierzonej,

3.5.142.  przy pracy dwéch i wiecej ciqgéw pomiarowych +/-0,5% wartosci zmierzone).

3.5.15.

3.5.16.

3.5.17.

Jeteli réinica pomigdzy wynikami pomiaréw ifoécl paliwa gazowego wskazanymi
przez podstawowy system pomiarowy | kontrolny system pomiarowy w ciggu doby
nie przekracza zakresu wskazanego w pkt. 3.5.14, za podstawe rozlicze przyimuje
sig flo$¢ paliwa gazowego wskazang przez podsfawowy system porniarowy.

Jezeli réznica pomiedzy wynlkami pomiaréw llosci paliwa gazowego wskazanymi
pizez podstawowy system pomiarowy | kontrolny system pomiarowy w ciqgu doby
przekracza zakres wskazany w pkt. 3.5.14, za podstawe rozliczer przyjmuje sie ilo§¢
pdliwa gazowego wskazang pizez ten z systeméw pomiarowych, ktérego dziatanie
lest prawidtowe, a prawidtowo$¢ jego pomiaru zostata zweryfikowana.

Dopuszczalny biqd przyrzqdéw pomiarowych, sprzetu obliczeniowego i urzqdzefi
powinien odpowiada¢ klasie doktadnoici przyrzqdéw, gworantowanej przez
producenta, a mianowicie:

3.5.17.1, dla urzqdzen pomiarowych [system elekironiczny):

przetwomik réznicy ci§nienia w zakresie od 462 +/- 0,1% zakresu pomiarowego
do 620 mbar

przetwomlk réinicy clénlenia w zokresie od 6,2 +/- 0,15% zakresu pomiarowego
G0 E2imEST (bez ciénienia statycznego)

+/- 0,25% zakresu pomiarowego
(przy clnleniu statycanym 6,1

MPa}
przetwomik ci§nienia +/-0,1% zakresu pomiarowego
przetwornik temperatury +/-0,1 °C absolutne

s¥stem TRANZIYTOWYCH JAMAL - EUROPA
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czujnik pomiarv temperatury +/- 0,1 ¢C absolutne
btad przellcznika +/-0,01%
gazomierz uitradiwiekowy +/- 0,2% warto$ci mierzonej w
zakresie 0d 0,2 Qmaxdo Gimax
gazomierz turbinowy +/- 0,5% wartofcl mlerzonej
Chromatograf
Metan +/-0,1%
Pozostate sktadniki
0,01 -1,00% +/-0,01%
1.01-5,00% +/-0,03%
510] . 25.00% +,- 0105%
clepto spalania +/-0,2%
Urzgdzenie do pomiaru:
temperatury punkiu rosy wody +/-10C
temperatury punktu rosy weglowodoréw +/-20C
Urzqdzenie do pomiary zawarto$ci zwiqzkéw
sicirki:
siarkowodér +/-3%
siarka ogdina | merkaptany +/- 5%
3.5.17.2. zakres pracy przyrzqdéw:
spadek ciSnienia 30% - 95% zakresu
gazomierz ultradéwiekowy 10% - 95% zakresu
Ciénienie 30% - 90% zakresu
Temperatura 30% - 90% zakresu

3.5.18. W przypadku siwierdzenia, podczas czynnofci sprawdzenia, przeglqdu Iub

3.6.

kalbracji przyrzqdu pomiarowego, odchyleft przekraczajgcych dopuszczalne
wartofci, podmiot odpowiedzialny za eksploatacie tych urzqdzer zobowiqzany
jest usunqé techniczne nieprawidtowosci przyrzqdéw pomiarowych i ponownie je
wyregulowaé. Jefli usunigcie technicznych nieprawidiowoscl przyrzadéw
pomiarowych i urzqdzen jest niemodiwe, przyrzqdy te i urzqdzenia zastepuje sle
nowymi.

Wymagania techniczne dla urzqdzen, Instalacii i sieci, wraz z niezbednq infrastrukturg
pomochiczq.

C
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3.6.1.  Urzqdzenia pomiarowe, stacje pomiarowe — spetniajg wymagania okreélone w:
3.6.1.1. I8O05167-1/2:2003, - Pomiary strumienia ptynu za pomocq zweiek

3.6.1.2,
3.6.1.3.

3.6.1.4,
3.6.1.5.

3.8.1.6.
3.4.1.7.
3.4.1.8.

pomiarowych wbudowanych w catkowicie wypetnione ruroclqgi o przekroju
kotowy,

AGA? - Measurement of gas by multipath ultrasonic meters,

ISO/FDIS 17089. - Measurement of fluld flow In closed conduits — Ulfrasonic
meters forgas — Part 1: Meters for custody fransfer and allocation
measurement,

SGERG 88 (IS0 12213-3). - Obliczenia wspétczynnika Scisliwoscl,

ISC 6976:2008 - Obliczenia warto$ci kalorycznych, gestoScl wzglednej i liczby
Wobbego na podstawie skiadu gazu,

ISO - 10715-97- Pobdr prébek gazu do analizy chemiczne,
IN-G-4007:2001 - Urzqdzenie elekironiczne,
N-G-4005:2001 - Gozomierze turbinowe.

3.6.2. Gazociqgi spetniajq wymagania okreione w:

3.6.2.1. DIN 2470 cz.2. Gazociqgi z rur stalowych z dopuszczalnymi ciénieniami
roboczyml powyzej 16 bar. Wymagania stawiane elementom ruroclqgéw,

3.46.2.2, DIN 3230 cz5. Techniczne warunki dostawy armatury. Amaotury do
gazociqgdéw i urzqdzen gazowych. Wymagania i badanie,

3.6.2.3. pr EN 10208 cz.2. Rury stalowe przewodowe do budowy gazociqgdw. Rury
kiasy wymagat B,

3.6.24. ISO/DIS 3183-2011 and natural gas industries Technical delivery conditions for
steel (eqv pr EN 10208-2) pipes for pipelines for combustible fluids - Part 2:
Pipes of quality level B,

3.6.2.5. PN-90/M-34502 Gazociqgi | instalacje gazownicze. Obliczenia
wylrzymatosciowe,

3.6.2.6. DIN 30677.2 Extemnal comosion protection of buried valves. Heavy - duly
thermoset plastic coatings,

3.4.2.7. EN 288-2 Wymagania dotyczqce technologii spawania | jej uznawanie. Cz. 3:
Badanie technologil spawania ukowego stali,

3.6.28. EN 288-2 Wymagania dotyczqce technologli spawania i jej uznawanle. Cz. 2:
Instrukcja technologiczna spawania lukowego,

3.6.29. EN 288 - 10 Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials. Part 10: Approval of welding procedures for site welding of
pipelines,

3.6.2.10.  Cerlyfikaly wydane przez Bureau Veritas Pokka dia czesci liniowej
gazociqggu:

3 6.2. 10 1 Certyfikat Bezpieczerstwa E&P — 49503469 — BA/SC 003,
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3.6.210.2 Cerlyfikat Bezpieczerfstwa E&P - 4950369 -~ BA/SC 001,
3.6.2.103 Cerlyfikat Bezpleczefistwa E&P - 4950369 — BA/SC 002,
3.6.2.10.4 Cerlyfikat Bezpleczefistwa 4950349 — BA/02,
3.6.210.5 Coerlyfikat Zgodnofci IDD-4950369— BA/01,
3.6.2.10.6 Certyfikat Zgodnofci E&P — 4950369 — BA/02,
3.6.2.10.7 Certyfikat Zgodno§ci E&P - 4950349 - BA/03,
3.6.2.108 Coerlyfikat Zgodnofci E&P — 4950369 —BA/11,
3.6.2.10.2 Cerlyfikat Zgodnoici  E&P - 4950349 — BA/04,
3.6.2.10.10 Cerlyfikat ZgodnoSci E&P - 4950349 - BA/12,
3.6.2.10.11 Cerlyfikat Zgodnosci  E&P — 4950369 — BA/05,
3.6.2.10.12 Certyfikat Zgodnoicl E&P — 4950349 —BA/13,
3.6.2,10.13 Cerlyfikat Zgodnosci E&P — 4950369 — BA/08,
3.6.2.10.14 Certyfikat Zgodno$ci  E8P ~ 495036% — BA/10,
3.6.2,10.15 Cerlyflkai ZgodnoSci E&P — 4950369 — BA/09,
3.6.2.10.16 Certyfikat Zgodnofci  E&P — 4950349 — BA/OB,
3.6.2.10.17 Cerlyfikat Zgodnosci E&P — 4950349 - BA/07,
3.6.2.10.18 Cerlyfikat Zgodnosci  E&P — 4950369 —BA/15.
3.6.3. Tlocanie gazu spetniajq wymagania okreflone w:
3.63.1. Ustawle z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowiane,

3.6.3.2, ASME B31.8-1992. Gas Transmission and Disiribution Piping Systems. [Systemy
gazociqgéw przesytowych i sieci dystrybucyjnych],

3.6.3.3. PN-70/M-34502. Gazociqgi i instalacle gazownicze. Obliczenia
wylirzymato§ciowe,

3.6.3.4. PN-92/M-34503. Gazociqgi i instalacje gazownicze. Préby rurociqgdw,
3.6.3.5. PN-93/E-05009 Instalacje elekiryczne.
3.46.3.6. Certyfikaty wydane przez Polski Rejestr Statkéw dia foczni gazu:
3.6.3.6.1 Cerlyfikat Zgodnoscl Nr PP/5/891100/2001,
3.6.3.62 Cerlyfikat ZgodnoSci Nr DP/16/891300/2007,
3.6.3.6.3 Certyfikat Zgodnogci Nr DP/11/891400/2005,
3.6.3.64 Certyflkat Zgodno$ci Nr PP/8/891200/2003,
3.6.3.6.5 Coertyfikat Zgodno§cl Nr DP/12/891500/2005,
3.6.3.6.6 Cerlyfikat Bezpleczefistwa Nr PC-04/2001,
3.63.6.7 Certyfikat Bezpieczefstwa Nr DC-13/2007,
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3.6.3.68 Coerlyfikat Bezpieczeiistwa Nr DC-15/2007,
3.63.69 Cerlyfikat Bezpieczefistwa Nr PC-05/2003,
3.6.3.6.10 Cerlyiikat Bezpieczefistwa Nr PC-08/2006.

3.64. Przepisy prawne obligujgce do bezwzglgednego stosowania innych normn od norm

technicznych przywotanych w niniejszej Instrukcji majq pierwszefistwo nad tymi
normami technicznymi.
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41. Zapewnlenle bezpieczehstiwa funkcjonowania SGT oparte jest o nastepujgce kryteria
bezpieczensiwa:

4.1.1.

4.1.2.

4,13.

zapewnienle przepustowoscl SGT umodiwiglqce] realizacje umdéw o Swiadczenie
ustug przesytania zawartych przez Wiasciciela SGT przed dniem wyznaczenia
Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM $.A. na OSGT oraz zawartych
przez ZUP umébw przesytowych,

vizymywanie okreSlonego w pkt. 3.4.1.1 ciSnlenla pdliwa gazowego w
poszczegdinych fizycznych punktach,

utzymywanie okreSlonych w Instrukcfi parametréw jako$ciowych paliwa
gazowego w SGT,

42. W celu zapewnienia spetnienia kryleriéw bezpieczefistwa funkcjonowania SGT, OSGT
podejmuje nastepujgce dziatania:

4,2.1.

422,
4.23.

prowadzi ruch sieciowy, w fym poprzez okreflone w Instrukcji procedury
przyimowania i zatwierdzania nominacii,

kontroluje parametry jakodciowe paliwa gazowego w SGT,

zapewnia state dyzury odpowiednich stubo w celu niezwiocznego podejmowania
dzatah w przypadku wystgpienia sytuacii awaryjnych.
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5.1.  OSGT wspéipracuje z Innymi operatorami systeméw przesylowych Iub
przedsigbiorstwami  energetycznymi w celu niezawodnego | efekiywnego
funkcjonowania SGT, innych systeméw gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju.

5.2. Szczegblowe warunki 1 procedury wspbipracy z operatorami systemébw
wspdipracujqcych okreflone sq w odrebnych porozumieniach miedzyoperatorskich.

53.  Porozumienia migdzyoperatorskie okreflajq w szczegdinosci:
3.3.1.  zasady przekazywania informacji dotyczqeyeh nominac] | renominacii,
3.3.2.  zosady przekazywania wynlkéw pomiardw oraz alokacji paliwa gazowego,

$.33. zasady postepowania w przypadku wystqpienia awarii lub innych zdarzen
zagrazajqcych funkcjonowaniu wspéipracujgeych systeméw gazowych,

334. zasady postepowania w  przypadkach  wprowadzania ograniczenh
w przesytaniv paliwa gazowego.

54, OSGT ma prawo przekazywaé operatorom systeméw wspbdipracuigcych informacije
dotyczgce nominaciii renominacii sktadanych przez ZUP dia punktéw na potgczeniach
SGT i systembéw wspétpraculgeych oraz informacje dotyczace wynikéw pomiaréw i
alokacji dia punkiéw na potqczeniach SGT i systemdw wspéipracujgeych.

55. OSGT przekazuje Wiaicicielowi SGT zagregowane informacje © nominacjach,
renominacjach i alokacjach oraz informacje detyczagee danych pomiarowych | jakosc
paliwa gazowego, w zakresie niezbednym Wiascicielow! SGT do prowadzenia roziczef.

5.6. W celu ustalenia dostepnej przepustowosci {mocy umownej) | zdolnosci godzinowe,
lo$¢ przepustowosci techniczne} | zdolnosci technicznej dia danej doby udostepnione)
przez Wiasciciela SGT dzeli si¢ przez dwadzeicia cztery (24), z uwzglednieniem zmiany
czasu {23 lub 25 odpowiednio).
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é.1.

6.2,

6.1.1,

6.1.2,

6.2.1.
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Planowanie rozwoju.

Rozwd| SGT w zakresie obecnego | przysztego zapotrzebowania na paliwo gazowe
prowadzony jest w oparciu o kryteria zdefiniowane w dokumentach okreflajqcych
polityke energetycznq kraju | zalecenia upowainionych organéw Unii Europejskie],
z uwzglednieniem uwarunkowari technicznych SGT  joko elementu
franseuropejskie] sieci energetycznej, kibrego dotyczq postanowienia
porozumienia migdzyrzqdowego Federacji Rosyjskiej i Rzeczpospolitej Polskiej z
1993 r., z pbiniejszymi zmianami.

OSGT przeprowadza proces stukjcy ocenie zapotrzebowania rynku na
przepustowoi¢ przyrostowq, obejmujqcy faze niewiqigeq, w kidre] ZUP wyrazajq i
szacujq swoje zapotrzebowanie na przepustowo$é przyrostowq, oraz foze
wiqZzqcq, w kiérej OSGT zwraca sie do ZUP o wiqiqce zobowiqzania w zakresie
zakoniraktowania przepustowosc! przyrostowej zgodnie z postanowieniami NC
CAM.

Zasady przytqczania do SGT.

W celu maksymainego wykorzystania istniejqcej infrastruktury SGT przyjmuje sie jako
podstawowq zasade, ie w plerwsze] kolejnofcl przytaczanie nastepuje do
istniejacych fizycaznych punkiéw wejécia iub fizycznych punktéw wyijscla,

Jeieli nie ma modiwolcl przytqezenia w istniejgcym fizycznym punkcie, to
Wiasciciel SGT, o ile istniejg warunki techniczne i ekonomiczne, okredli warunki
przytqczenia dia nowego fizycznego punktu.

Istniejgcymi fizycznymi punktami przytqczenia do SGT sq:

$2.3.1, SSRP Wioclawek,
62.3.2. Wezet Lwdwek.

6.2.4, Przytqczanie podmiotdw do SGT redlizuje Wiasciciel SGT.
6.2.5. W procesie przytqczania podimiotu do SGT wyrdinia sie nastepujgce dziatania:
4.2.5.1. zioZenie przez podmiot ubiegajgcy sle o przytgczenie wniosku o okreflenle

warunkdw przytqezenia | ocena formalna wniosku,

62.5.2. okreflenie przez Wiasciciela SGT, po konsultacji z OSGI, warunkéw

przytgczeniq,

6.2.5.3. zawarcie umowy © przytqczenie z Wiascicielem SGT,

62.54. redlizacje umowy o przytqczenie.

6.2.6.

6.2.7.

Wiasciciel SGT odmawia przylqczenia do SGT, w przypadku braku warunkéw
przytqczenia do $GT, o ktérych mowa w Ustawie Prawo energetyczne. Niniejsze nie
wytqceza stosowania postanowienh art, 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetycme.

Wiasciciel SGT informuje o odmowie wydania warunkéw przytqczenia lub o
wydaniu warunkéw przytqezenia czesclowo uwzglednigjqeych wniosek o wydanie
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6.2.8,

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11,

warunkéw zainteresowany podmiot, ubiegaiqey sie o przytqczenle | Prezesa URE,
poddjqc vzasadnienie.

W przypadku odmowy okreflenia warunkéw przylqczenia do SGT z przyczyn,
o ktérych mowa w Ustawie Prawo energetyczne, Wiakciciel SGT, na iqdanie
podmiotu ubiegajgcego sie o przytqczenie, przedstawia informacje o dziataniach,
jakie nalezy podjaé w zakresie rozbudowy SGT, aby nastgpito przytqczenie do SGT.

Szczegotowe warunki przytqczania podmiotéw do SGT okreflone sq w Ustawie
Prawo energetyczne oraz rozporzqdzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Dodatkowe informacje zwiqzane z przytqczaniem do SGT oraz wzory wnloskéw o
okreflenie warunkéw przytqczenia do SGT dostepne sq na stronach intemetowych
OSGT.

W sprawach spomych dotyczgeych cdmowy zawarcia umowy o przytaczenie do
SGT rozstrzyga Prezes URE, na wniosek podmiotu ubiegajqcego sie o przytqczenie.

63. Whniosek o okrefienie warunkéw przytqczenia do SGT.

6.3.1.

6.3.2.
6.3.3.

Whioskodawca sktada wniosek o okreflenie warunkéw przyiqezenia do SGT z
wykorzystaniem obowiqzujgcego formularza ,Whniosek o okreflenie warunkdéw

przytqezenia®,
Whniosek o okreflenie warunkéw przytqczenia sktadany jest do Wiaiciciela SGT.

Wraz z wnioskiem o okreflenie warunkdw przytqczenia, wnioskedawca obowiczany
jest przedstawié dokumenty pozwalajqce na przeprowadzenie analizy technicznej
i ekonomiczne] warunkdw przytqczenia, w fym dokumenty potwierdzajqce roczne
ilosci paliwa goazowego dostarczanego do punkiu wej§cia oraz punkiu wyiScia
objetego procedurq przytqgczeniowdq.

64. Warunki przytqczenia do SGT.

64.1. Itoiony wniosek rozpatrywany jest z uwzglednieniem dostepnych zdolno$ci
przesytowych, aktuainie $wiadczonej ustugi przesytania oraz zawartych uméw
o przytqczenie.
6.4.2. Rozpairywanie wniosku odbywa sie w nastepujqcy sposéb:
6.4.2.1. ocenda poprawnosci wypetnienia wniosku i kompletnosci zatgezonych

dokumentéw oraz ustalenie miejsca przytqczenia urzqdzefi, instalacyl lub
sieci. W przypadku, gdy wniosek nie spetnia wymogdw formainych,
Wiasciciel SGT w terminie siedmiv (7) dni od daly wptynlecia wniosku
zawiadamia wnioskodawce © koniecznolci vzupetnienia wniosku lub
dostarczeniv brakujgcych dokumentéw w temminle nie krétszym nit
dwadzieScia jeden (21) dnl. Wniosek nieuzupetniony w wyznaczonym
terminie, pozostawiany jest bez rozpatrzenia,

6.4.2.2. analiza technlczna i ekonomiczna, w trakcie ktére] Wiasciciel SGT oceniq, czy

przytqczenie do SGT jest moiliwe i ckrefla warunki przytqczenia w terminie
wynikajqcym z przeplséw prawa.

Hstem——— TRANZYTOWYCH JAMAL ~ EUROPA
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W przypadku, gdy wydanie warunkéw przytqczenia jest uzaleznione od uzyskania
warunkéw przytqezenia od innego przedsiebiorstwa energetycznego, terminy
wymienione w pki. 6.4.2.2 przedituza sie © okres niezbedny do uzyskania tych
warunkéw od innego przedsigblorstwa energetycznego.

Wiasciciel SGT informuje niezwltocznie wnloskodawce o Innym terminie wydania
warunkéw przytqczenia, w przypadku gdy z istotnych powodéw nie mogq byé
dotrzymane terminy wymienione w pkt, 6.4.2.2,

Andliza techniczna | ekonomiczna przeprowadzana jest przez Wiaciciela SGT na
podstawie informacji podanych we wniosku | obejmuje:

6.4.5.1. okreflenie | analizy wariantéw przytqczenia,

6.4.5.2. oceng kosziéw przesytania, naktaddw na redlizacie przytgezenia |

rozbudowe SGT wraz 2 okrefleniesm optaty przytagczeniowe,

6.4.5.3. analize warunkéw ekonomicznych przytqczenia do SGT | dostarczania

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

paliwa gazowego.

Imiana warunkéw przytqczenia moiwa jest tylko poprzez ztozenie do Wtasciciela
SGT nowego wniosku © wydanie warunkéw przytgczenia.,

Przy rozpatrywaniv wniosku Wiasciciel SGT uwzglednia zawarte z Uiytkownlkami
SGT i ZUP Umowy przesytowe, przydziaty przepustowosc! {PP) | przydziaty zdoinoci
(PZ) oraz zawarte umowy o przytqczenie, o lle nie uptyngt przewidywany w nich
termin zawarcia umowy, na podstawie kiére] miato nastqpié dostarczanie paliw
gazowych, z zastrzezeniem pkt. 6.4.8.

Jeieli w tym samym dniu zostang ztoione co najmniej dwa (2) wnioski
0 przytqczenie w tym samym punkcie, Wiaiciciel SGT rozpatrzy wszystkie wnioski
tqcznie i okredli warunki przyfqczenia do SGT dla kaidego z podmiotéw
ubiegajgcych sie o przytqczenie w tym punkcie oraz dokona proporcjonalnego
rozdziatu dostepnej zdolnosci SGT.

Wiasciciel SGT jest uprawniony do dokonania oceny, czy przytqczane do SGT
urzqdzenlq, instalacje | sieci podmiotéw ublegajqeych sie o przytqczenie spetniajg
wymagania techniczne i eksploatacyjne, zapewnigjgce:

64.9.1. bezpieczensiwo funkcjonowania SGT, oraz realizacje uméw przesyfowych z

Uzytkownikami SGT oraz ZUP,

6.4.9.2, Zabezpieczenie SGT przed uszkodzeniami spowodowanyml niewdas$ciwg

pracq przytqczonych urzqdze, instalacil 1 siecl,

6.493. zabezpieczenle przytqczonych urzqdzen, instalacii 1 sieci  przed

uszkodzenlami w przypadku awaril lub wprowadzenia ograniczefi w poborze
lub dostarczaniv paliw gazowych,

6.4.9.4. dotrzyrmanie w miejscu praytaczenia urzqdzeh, instalacii | sieci parametréw

jakoSciowych paliwa gazowego,

64.9.5. spetnianie wymagah w zckresle ochrony §rodowiska, okreflonych w

przepisach prawaq,
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6.4.9.6.

modiwo§é dokonywania pomiaréw wielkofci | parametréw niezbednych
do prowadzenia ruchu SGT oraz roziczer za przesytanie paliwa gazowego.

6.4.10. Brak technicznych warunkéw przylqczenia do SGT zachodz w szczegdinofci, gdy
fwiadczenie ustugi przesytania dia podmiotu ubiegajqcego sie o przytqczenie
spowoduje obniZenle niezawodnosci przesytania lub jakoSci paliwa gazowego lub
moze uniemoXiwi€é wywiqzanie sie z umdw przesyfowych zawartych z
Uzytkownikami SGT i ZUP oraz innych obowiqzkéw w zakresie ochrony intereséw
Uzytkownikéw systemu | ochrony §rodowiska.

6.4.11. Brak ekonomicznych warunkéw przytqczenia do SGT zachodzl w szczegéinofci,
gdy przytqczenie spowoduje niekorzysing zmiane cen lub stawek optat za
Swiadczenle ustugi przesytania dia Innych podmiotéw.

6.4.12. Warunki przytqczenia okreflajq w szczegdlinoici:

64.12.1,

6.4.12.2,
6.4.12.3,
6.4.124,

6.4,12.5,
6.4.12.6.

64,127,
6.4,12.8,

6.4.12.9,
6.4.12,10,

6.4.12.11,

6.4,12,12,

6.4.12,13.

miejsce przytqczenia urzgdzen, instalacyi lub sieci oraz ich parameiry
technicme,

zakres niezbednych zmian w SGT zwiqzanych z przytqczeniem do SGT,
parametry techniczne przytqcza do $GT,

grupe orcz podgrupe paliwa gazowego zgodnie z PN C 04750/2011 ,,Paliwa
gazowe klasyfikacja, oznaczenie i wymagania”,

minimalne i maksymalne ci§nienie dostawy i odbiocru paliwa gazowego,

wymagania dolyczqce vkitaodu pomiarowego orgz miejsca jego
zainstalowania,

moc przytqczeniowq,

charakterystyke dostarczania i odbioru paliwa gazowego, w tym minimalne
i maksymalne godzinowe oraz roczne ilosci jego dostarczania | odbiony,
wyraione w jednostkach obietosci (m3} i energii (kWh),

miejsce dostawy oraz odbioru paliwa gazowego,

migjsce rozgraniczenia wiasnosci SGT i instalacii, urzqdzet lub sieci podmiotu
przytqczanego,
wymagania dolyczqce wyposaZzenia stacfi gazowe] Ilub uktadu

pomiarowego, rodzajy tego uktadu, a takze telemetri oraz ochrony
przeclwkorozyjnej,

przewidywany termin rozpoczecia odbioru pdaliwa gazowego oraz ilo$ci
odbieranego paliwa gazowego, wyrazone w jednostkach objetoscl (m3} |
energil (kWh),

cel wykorzystania paliwa gazowego.

é5. Umowa o przylqczenie do SGT.

(‘)ifutem
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6.5.1.  Przytqczenie podmiotu do SGT nastepuje na podstawie umowy o przytqczenie do
SCGT (zwane] w skrécie umowq © przytqczenie), zawieranej migdzy Wiascicielem
SGT I przytqczanym podmiotem.

6.5.2. Umowa o przytqczenie zawierana jest na wniosek podmiotu posiadajqcego waine
warunki przytqczenia do SGT. Wiasciciel SGT bez zbednej zwtoki, jednak nie pbiniej
niZ w ciqgu trzydziestu (30) dni od wplyniecia wniosku o zawarcie umowy ¢
przytqczenie przesyta temu podmiotowl projekt umowy o przylqczenie.

65.3. JeZeli po wydoniu warunkéw przytqczenia do SGT, w wyniku zawarcia przez
Wiakciciela SGT umowy o przylqezenie z innym podmiotem, utracone zostang
techniczne modliwosci dostarczania paliwa gazowego, Wiadciciel SGT moie
odméwié zawarcia umowy o przytqczenie.

654, Iawarta umowa o przylqczenie stanowi dla Wtasciciela SGT podstawe do
rozpoczecia prac projekiowych | budowlano - montaiowych w zakresie
okre§ionym umowaq,

Ejﬁ E INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATAC.I SIECI PRZESYLOWE
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7.1. Iasady ogdine.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4,

Ustugi przesytania w tym bllansowania, $wladczone sq na podstawie Umowy
przesytowej oraz przydzatu przepustowosci {PP) i/lub przydzictu zdoinosci {PZ).

Umowa przesylowa ma charakter ramowy, na jej podstawie sq zawierane
zatqezniki do Umowy przesytowej w postacl przydziotu przepustowosci {PP) i/lub
przydziatu zdoinosci (PZ).

Latqeznikiem do Umowy przesytowej jest przydziat przepustowosci i zdolnoSci
(PP/PI)". Zatgcznik , przydziat przepustowosci | zdolnosci (PP/PZ}" zawierany jest na
podstawie wzoru zatqemika opublikowanego na stronie internetowej OSGT. W
zatgezniku | przydziat przepustowoici | zdolnosci [PP/PZ)" okre$la sie przydziat
przepustowosci {PP) i/lub przydziat zdolnosci (PZ), w tym ilo§é przystugujqcej ZUP
przepustowosci (mocy umownej}, rodzqj przystugujqceej przepustowosci {mocy
umownej} ti. na zasadach ciqgtych lub przerywanych oraz produkt (czas, na jaki
Zostata przydzielona przepustowo$¢ (moc umowna)). Zawarcie zatqcanika
wprzydzict przepustowosci i zdolnoSci {PP/PZ)" nastepuje w formie elekironicznej
poprzez udosigpnienie przez OSGT ZUP dokumentu elekironicznego w SWI.

IUP wyraiza zgode na udostepnianle OSW wszelkich niezbednych danych
dotyczqcych redlizacji Umowy przesylowe], w tym danych pomiarowych |
roziczeniowych.

7.2.  Wniosek o zawarcie Umowy przesytowej.

7.2.1,

7.2.2,

Whniosek o zawarcie Umowy przesytowej jest sktadany poprzez SWi po dokonaniu
rejestracii na SWI oraz uzyskaniu loginu | hasta do SWI zgodnie z regulaminem SWI.

Podmiot ubiegajqcy sie o zoawarcie Umowy pizesylowej jest zobowiqzany
przedstawi€, razem z wnioskiem o zawarcie Umowy przesylowej, poprzez SWi,
ponizsze skany oryginatdw dokumentéw | zofwiadczeh Iub  kserokopie
poiwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby upowainione do
reprezentac]i podmiotu lub radce prawnego lub adwokata:

7.2.2.1. dokumenty potwierdzajqce forme prawnq prowadzonej dzlatalnoci, w tym

w szczegélnosci zaswiadczenie o wpisie w Centralnej Ewidenc]i | informacji o
Dziatalno$c! Gospodarczej {CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sqdowego (KRS), a w przypadku podmiotu nieposiaddjgcego siedziby na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aktualny odpis z wiasciwego rejestru
przedsigbiorcéw vzyskany na zasadach okreflonych w przepisach kraju
siedziby wnioskodawcy,

7222, petnomocnictwo lub inne dokumenty polwlerdzalqce prawo oséb

reprezentujqcych podmiot do zaciggania w jego imleniu zobowiqzan, jezeli
prawo to nie wynika z tre§ci dokumentu, o kiérym mowa w pki. 7.2.2.1,

7.2.23. dokument poswiadczajgcy nadanie numeru identyfikacji podatkowej dia

celéw podatku od towardw | ustug dla podmiotéw majqcych siedzibe na
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terenie pansiw Unii Europejskle], jezell informacja ta nie wynika z tresci
dokumentv, o ktérym mowa w pkt, 7.2.2.1,

7224, podmioly posiadojqce siedzbe na tferenle Rzeczpospolite] Polskiej

przedktadd]q dodatkowo zaswiadczenie o nadaniu numeru statystycznego
REGON, jeieli infoomacja ta nie wynika z tre§ci dokumentu, o ktérym mowa
w pkl. 7.2.2.1,

7.2.2.5. podmioty wykonujqce dzataino$é na terenie Rzeczypospolite] Polskiej

przedktadajq promese koncesli, odpis koncesii lub oSwiadczenie podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacjii podmiotu, iZ dziatalino$é
wykonywana przez podmiot nie wymaga koncesji przewidzianej Ustawq
Prawo energetycme.

7.226. Podmiot nieposiadajqcy siedziby na terytorium Rzeczpospollte] Polskiej, wroz

7.23.

7.2.4,

7.2.5,

7.2.6.

7.2.7.

z wnioskiem o zawarcle Umowy przesytowe] poza dokumentaml, o ktérych
mowa w pkt. 7.2.1, przedstawia réwniez Htumaczenie przysiegte na jezyk
polski dokumentéw, o kiérych mowa w pkt, 7.2.2.1, pkt. 7.2.2.2 oraz w pki,
7.2.2.3, ktdre nie sq sporzqdzone w jezyku polskim.,

OSGT po ofrzymaniu wnioskv o zawarcie Umowy przesytowe] dokenuje jego
weryfikacji pod wzgledem kompletnoici i aktualno$ci zawartych w nim danych i
zatqczonych dokumentéw. OSGT rozpatruje wniosek o zawarcie Umowy
przesytowej w terminie cztemasiu {14) dni od daty jego otrzymania. Po rozpatrzeniu
wniosku o zawarcie Umowy przesytowe], OSGT przekczuje wnioskodawcy
informacje o jego przyjeciu lub odrzuceniv albo wzywa wnioskodawce do jego
vzupetnienia.

OSGT, poprzez SWI, wzywa wnioskodawce do uzupetnienia wniosku o zawarcie
Umowy przesylowe] w przypadku braku niezbednych danych lub jego
niekompletnofci. Wnioskodawca powinien dostarczyé poprzez SWI uzupetniony
whniosek o zawarcie Umowy przesytowej w terminie cztemastu (14) dni od daty
ofzymania wezwania do jego uzupetnienia. W przypadku nledostarczenia
vzupetnionego wniosku o zawarcie Umowy przesytowej w wymaganym terminie,
OSGT pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

Informacje o pozostawieniv wniosku bez rozpatrzenia, odrzuceniu wniosku lub
odmowie zawarcla Umowy przesytowe], wraz z podaniem przyczyny, OSGT
przekcazuje niezwtocznie wnioskodawcy w formie pisemnej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, OSGT w terminle nie pééniej niz
frzy {3) dni robocze od daly zakohczenia jego rozpatrywanla, przekazule
wnioskodawcy, za poiwierdzeniem odbioru w formle plsemnej, projekt Umowy
przesytowej opracowany na podstawie aktualnie obowiqzujqgcego wzorca.

Whioskodawca w terminie trzydziestu (30} dni, liczge od dnia doreczenia projekiu
Umowy przesytowe], przekazuje do OSGT, za potwierdzeniem odbioru, podpisany
projekt Umowy przesytowe] wraz z orygihatami dokumentéw 1 zaswiadczen, o
ktérych mowa w pkt. 7.2.2 lub kserokopiami po$wiadczonyml za zgodno$é z
oryginatem przez osoby upowainione do reprezentacjl podmiotu lub radce
prawnego lub adwokata.
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7.28.

7.2.9.

7.2.10.

Jeteli wnioskodawca nie przekaze podpisanego projektu Umowy przesytowej albo
nie zgtosi uwag do treci projektu Umowy przesytowej w terminie okreflonym w pkt.
7.2.7, jego wniosek o zawarcie Umowy przesylowej zostanie uznany za wycofany,
© cZym wnioskodawca zostanie niezwtocznie poinformowany przez OSGT, w formie
pisemnej. W przypadku zgtoszenia przez wnioskodawce uwag do treéci projekiuv
Umowy przesylowe], OSGT w terminie cztemastu (14) dni od ich otrzymania
przekazuje wnioskodawcy stanowisko OSGT w sprawie zgtoszonych uwag.

OSGT przesyta wnioskodawcy, za potwierdzeniem odbioru, podpisang Umowe
przesytowq w terminie dwunastu {12) dni od dnia doreczenia Umowy przesytowej
podpisane] przez wnioskodawce.

W przypadku odrzucenia wniosku lub odmowy zawarcia Umowy przesytowej, OSGT
nlezwiocznie powiadamia pisemnie Prezesa URE, podajqc uzasadnienie odmowy.,

73.  1IUP jest zobowiqzany ztoZyé zabezpleczenie finansowe w wysokoéci | formie okreflonej
w Umowie przesytowe] na zabezpleczenle roszczehi OSGT wynikajgcych z Umowy
przesytowej.

7.4. Umowa przesytowa.

7.4.1.

7.4.2,
7.4.3.

744,

7.4.5.

7.4.6.

W celu zapewnienia niedyskryminacylnego fraktowania wszystkich podmiotéw
ublegajgcych sle o zawarcie Umowy przesytowej, OSGT stosuje standardowy
wzorzec Umowy przesytowe] oraz ogdine warunki umowy przesytowej, ktdry
publikowany jest na stronie internstowej OSGT.

Po zawarciu Umowy przesytowej wnioskodawca uzyskuje status ZUP.

Podpisanie Umowy przesylowe] przez wnioskodawce jest jednoznaczne z
akceptac]q wszystkich warunkéw Umowy przesytowej i wszystkich postanowien
Instrukcii SGT.

Umowa przesytowa oraz zatqgcznik ,przydziat przepustowosci i zdolnosci (PP/PZ)"
sporzqdzane sq w Jezyku polskim. Na wniosek ZUP, OSGT sporzqdzd Umowe
przesytowq wraz z ,przydziatem przepustowosc! | zdolnofci (PP/PZ)" w jezyku
polskim i angielskim z zastrzezeniem, iz w przypadku rozbleznofci pomiedzy polskq i
anglelskq wersjq Jezykowq rozstrzygajq bedze polska wersja dokumentu.

Na podstawie Umowy przesytowe], ZIUP bez dokonanego przydziafu
przepustowoSci [PP) i/lub przydziatu zdolnoSci (PZ) nie przystuguje przepustowosé
{moc umownal), ani zdolno§¢ punktéw wejscia lub wyjécia z SGT. Na podstawie
Umowy przesytowej, ZUP moze wnloskowaé o przydziat przepustowosci (PP) iflub
zdolnoéci (PZ).

Po zawarciv Umowy przesylowej lub tqcaie z wnloskiem o zawarcie Umowy
przesytowe] ZUP, moze wystqpi¢ z wnioskiem o przydziat przepustowosci (PP) iflub
przydziat zdolnosci (PZ).
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8.1. Rodzdje swiadczonych ustug.

8.1.1.

8.1.2,

Podstawowq ustugq Swiadczonq przez OSGT jest fransport paliwa gazowego SGT
(ustuga przesytania).

Ze wzgledu na mozliwo$é ograniczania ich §wiadczenla, ustugi przesytania dzeli sie
ng:

8.1.2,1. ciqgiq - gdy ZUP ma zapewnionq clqgiq realizacie zleconych ustug

przesytania, za wyjgtkiem prowadzenla prac powodujqeych ograniczenie
zdolnoici przesytowych, wystqgplenia sytuacii awaryjnych lub wprowadzenia
ograniczef zgodnie z postanowieniami czesci Il Instrukeji, w tym ustuge
przesytania zwrotnego Swiadczong na zasadach ciqgtych,

8.1.2.2, przerywang ~ gdy ZUP ma zapewnionq realizacje Zleconych ustug zgodnie z

8.1.3.

postanowieniomi pkt. 8.3, z zastrzezeniem, 2e OSGT moZe ogranlczyéd lub
catkowicie przerwac redlizacje ustugl przesytania paliwa gazowego, w tym
ustuge wirlualnege przesytania zwrotnego $wiadczong na zasadach
przerywanych.

W pizypadku nabycia w danym fizycznym punkcie przepustowosci (mocy
umownej} na zasadach ciqglych przez ZUP, ktéry uprzednio uzyskat dla takiego
samego przedziatu czasu przepustowo§é (moc umowng) na zasadach
przerywanych w ramach produktéw rocznych, kwartalnych lub miesiecznych, ZUP
przystuguie uprawnienle do oddania przepustowoicl (mocy umownei) na
zasadach przerywanych produkiéw rocanych, kwartalnych lub miesiecznych w
llojci odpowiaddajqcej przepustowoici ([mocy umownej) nabytej na zasadach
clqgtych. O$wiadczenie o oddaniu przepustowosci {mocy umownej) na zasadach
przerywanych ZUP przekazuje OSGT w ciqgu trzech (3) dni roboczych od dnia
nabycia przepustowoici (mocy umownej} wskazujqe flo§é przepustowosci (mocy
umownej}, ktéra podlega oddaniu. Odpowiednle zmiony w przydziale
przepustowoici (PP) nastepujq z chwilg udostepnienia przez OSGT zmienionego
nPrzydziatu przepustowosci | zdoinofci (PP/PZ)" w formie elekironicznej w SWI.
Pozostata przepustowos¢ (moc umowna), ktéra nie zostata oddana przez ZUP w
ramach danego produktu, podlega dostosowaniu do odpowlednich produkidw,
o krétszym czasle obowiqzywania, pasujgcych do pozostatego okresu.

8.2, Przydzat przepustowosci (PP)

82.1. Ze wzgledu na okres, na jaki udostepniana jest przepustowosé {moc umowna),
wyréinic sle nastepujqce produkty:
8.2.1.1. roczny — w ramach kitérego przepustowo$é (moc umowna) udostepniana

Jest na okres jednego roku gazowego, w jednakowe] ilosci na wszystkie
godziny w danym roku gazowym; co odpowiada umowie diugoterminowej,
o ktérej mowa w Taryfie SGT,

8.2.1.2. kwartalny - w ramach ktérego przepustowo’é ([moc umowna) udostepniana

lest na okres jednego kwartatu w roku gazowym (kolejne kwartaty roku
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8213,

8.2.1.4.

8.2.1.5.

gazowego rozpoczynalq sle odpowiednio 1 pafdzemika, 1 stycznia, 1
kwietnia lub 1 fipca), w jednakowe] iloSci na wszystkie godziny w danym
kwartale; co odpowiada umowie krétkoterminowej, o ktérej mowaw Taryfie
SGT,

miesigczny - w ramach ktérego przepustowo$é (moc umownaj
udostepniana jest na okres jednego (1} miesigco gazowego w roku
gazowym (kolejne miesiqce rozpoczynajq sie 1 dnla kaidego miesiqca
gazowego), w jednakowej llo§ci na wszystkie godziny w danym miesiqcu; co
odpowiada umowie krétkoterminowe, o kiérej mowa w Taryfie SGT,

dobowy - w ramach ktérego przepustowosé {moc umowna) udostepniana
jest na okres jednej doby gazowe, w Jednakowej llo§ci na wszystkie godziny
w danej dobie, co odpowlada umowie krétkoterminowej, o ktérej mowa w
Taryfie SGT.

fréddzienny - w ramach ktérego przepustowo$é (moc umownaq)
udostepniana jest od dane| godziny w dobie gazowej do kofica te] doby
gazowej, co odpowlada umowie krétkoterminowej, o kiére] mowa w Taryfie
SGT.

8.22. OSGT oferuje przepustowosé technicznq fizycznych punkiéw wejscla i wyjicia na
zasadach ciggtych w podzale:

822.1.

8222,

8.2.2.3.

8.2.24.

maksymalnle 90% przepustowosci technicznej fizycznego punktu jest
oferowane w roku gazowym (R} na produkly roczne oferowane dla lat
gazowych od R+1 do R+5,

maksymalnie 80% przepustowosci techniczne] flzycznego punkiu jest
oferowane w roku gazowym (R) na produkty roczne oferowane dia iat
gazowych od R+6 do R+15,

co najmniej 10% przepustowosci techniczne] oraz przepustowos$é [moc
umowna) nie przydzelona w ramach aukcji produktéw, o kidrych mowa w
pkt. 8.2.2.1 | pki. 8.2.2.2 fizycznego punktu jest oferowane na produkly
kwartalne udostepniane na nastepny rok gazowy,

niesprzedana przepustowo$é produkiéw, o ktérych mowa w pkt. 8.2.2.3, jest
oferowana w ramach produktéw miesigcznych, dobowych Ilub
$réddziennych.

823. Prepustowosé techniczna punkiéw FPWE, FPWY oraz PWP udostepniana jako
niepowiqzana, udostepniana lest jako produkt roczny, kwartalny na rok gazowy,
nastepujqcy po roku gazowym, w ktdrym przeprowadzona jest aukcja lub joko
produkty miesigczne, dobowe oraz §réddzienne w roku gazowym, w kiérym
przeprowadzona Jest aukcja albo na produkt miesleczny, dobowy oraz
§réddzienny w roku gazowym nastepujqcym po roku gazowym, w kitérym
przepustowo$§¢ techniczna jest udostepnlana w przypadku, gdy udostepnienie
nastepuje w odpowiednio ostatnim miesiqcu gozowym danego roku gazowego
albo w ostatnie] dobie gazowej danego roku gazowego. W przypadku, gdy po
drugiej stronie FPWE, FPWY oraz PWP istnleje Umowa przesytowa dotyczqca
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zdolnosci rozdzlelonej, przepustowo$§¢ techniczna moie byé¢ udostgpniana jako
niepowiqzana maksymalnie w ilo§ci | na okres jaki wynika z te] Umowy przesytowe).

OSGT oferuje réwniez przepustowo$é {moc umowng) rewersowq w ramach ustug
rewersowych.

83. Przepustowosé (moc umowna) na zasadach przerywanych,

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

W przypadku braku modiwoici udostepnienia przepustowosci {[mocy umownej) na
warunkach ciqgtych, OSGT udostepnia przepustowo§é (moc umowng) na
warunkach przerywanych.

W danym fizycznym punkcie wejicla lub fizycznym punkcie wyjicia ZUP moie
korzystaé z przepustowosci (mocy umowne]) na zasadach ciggtych 1 na zasadach
przerywanych,

W ramach udostepniania przepustowoici [mocy umownej) na zasadach
przerywanych, OSGT ma prawo ograniczyé przepustowo§é {moc umowng) na
zasadach przerywanych w danym fizyeznym punkcie wejcia lub fizycznym
punkcie wyjScia zgodnle z postanowieniami pkt. 121,24, pkt. 12.1.25 oraz pkt. 8.3.4
i pkt. 8.3.5.

OSGT ogranicza redlizacje ustug przesytanic w ramach przepustowosci {mocy
umownej) na zasadach przerywanych:

83.4.1. w przypadku ztoZenia przez ZUP korzystajqcego z ustug przesytania w ramach

przepustowosci {mocy umownej) na zasadach przerywanych nominacji w
danym punkcie, w ktérej llosct paliwa gazowego planowane do przestania
sq wigksze od zera (0} - poprzez indywiduaing informacje przekazanqg ZUP ¢
redukcjl nominacji z uwagi na ograniczenie przepustowosci (mocy umownej)
na zasadach przerywanych w tym punkcie, zgodnle z pkt. 12.1.24 i pkt.
12.1.25, albo

8.3.4.2. w pozostatych przypadkach - poprzez publikacje (i) informacii na stronie

8.3.5.

internetowe] OSGT Iub (i} Pilnego Komunikatu Rynkowego, w kidrym
wskazany jest punkt, ktérego ograniczenie dotyczy oraz sumaryczny poziom
ograniczenia przepustowosci dia tego punktu. Ograniczenie przepustowosci
(mocy umownsj) na zasadach przerywanych nastepuje proporcjonainie do
ograniczenia przepustowoici danego punkiu.

Jedynie powyisze dziatania OSGT stanowiq ograniczenia mocy umowne] w
rozumieniu Rozporzgdzenia Taryfowego i Taryfy SGT, o ile przestanki ograniczenia
realizacji ustug przesytania sq niezaleine od ZUP.

W danym fizycznym punkcie ograniczenia, o ktérych mowa w pki, 8.3.3. sq
wprowadzane przez OSGT poczqwszy od przepustowolci [mocy umownej) w
ramach produktéw o krétszym okresle realizacji (fj. w pierwsze] kolejnosci
przepustowosci (moce umowne) §réddzienne, dobowe, nastepnie milesigcne,
nastepnie kwartalne, a jako ostatnie roczne) oraz przy uwzglednieniu terminu
zawarcia przydziatu przepustowo$ci {[mocy umownesj) dia danego produktu. W
przypadku przepustowo§ci {[mocy umownych) — produkiéw o takim samych okresie
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realizacjl, ograniczenie nastepuje proporcjonalnie do ilo§ci paliwa gozowego
okreS§lonych w nominac]l.

Informacje o redukcjii w zakresie dane] godziny OSGT przekaze niezwiocznle,
jednak nie pbénlej niz czterdzielci pieé {45) minut po rozpoczeciu godziny, w kiérej
moZiwe jest sktadanie renominacii dia danej godziny.

ZUP zobowiqzany jest dostosowaé sie do wprowadzonych przez OSGT ograniczefi.

Czas trwania ograniczenia przepustowo$ci [mocy umownej) w danej dobie
gazowej Jest rdwny sumie llo$ci godazin, dla ktérych wprowadzono ograniczenie.

8.4, Przepustowoié rewersowa,

8.4.1. OSGT oferuje ustugi przesytania rewersowego w ograniczone] fioéci fizycanych
punktéw, wskazanych na stronie intemetowe] OSGT (www.gaz-system.pl).
8.4.2. Ustuga przesytania rewersowego jest $wiadczona joko przepustowo$é [moc
umownaj na zasadach:
8.4.2.1. ciqgtych - ustuga przesytania zwrotnego,

8.4.2.2, przerywanych — ustuga wirtuainego przesytania zwrotnego.

8.5. Ogdine zasady udostepniania przepustowosci {(mocy umownel).

8.5.1.

8.5.2,

8.5.3.

8.5.4.

8.5.5.

8.5.6.

Przepustowosci (moce umowne) fizycznych punktéw wejécia | fizycznych punktéw
wyjScia SGT sq udostepniane na podstawie Umowy przesylowej oraz przydziatu
przepustowoici (PP}, a takte nominac]i, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 9.

Zaréwno przepustowo$¢ (moc umowna) jak | zdolno$é wyrazone sq w jednostkach
energil (kWh/h} i mcjq takq samq warto$é.

Przydziat przepustowo$ci (mocy umownej) nastepuje odrebnie w fizycanym
punkcie wejicla i fizycznym punkcie wyjécia.

Dostgpne przepustowosci przesytowe fizycznych punktéw wejScia i wyjscia na
poiqczeniach z systemami przesytowymi panhstw cztonkowskich Unii Europejskiej
oraz Punkiu Wzajemnego Potgczenia [PWP} w zakresie uzgodnionym z operatorem
systemu wspotpraculqcego jest udostepniana na zasadach powigzanych. llo§é
vdostepniane] na zasadach powiqzanych przepustowosci (mocy umownej) OSGT
publikule na swojej stronie intemetows).

W wyniku wspéinle przeprowadzone] procedury przydzialu przepustowosci
powicqzanej w obu systemach nastepuje kontraktacja iakie] samej floscl
przepustowosSci (mocy umownsej), w takim samym czasie (.udostepnienie
przepustowosci na zasadach powigzanych").

Przepustowo§€¢ na zasadach powiqzanych jest udostepniona w ramach
niedyskryminacyjnej | przejrzyste] procedury, przeprowadzane] z uwzglednieniem
zasad okreflonych w instrukcjach | kodeksach sieci operatoréw systemdéw
wspotpracujgeych (OSW). Harmonogram oferowania powiqzanej przepustowosci
Jest okreSlony w Kalendarzu Aukcji.
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8.5.7. OSGT ustala dostepng przepustowosé przesytowq z uwzglednieniem:
8.5.7.1, aktualnie $wiadczonej ustugi przesytania,

8.5.7.2. przydzielonych przepustowosci (mocy umownych) w ramach przydziatu
przepustowosci (PP},

8.5.7.3. zawartych umédw o przytqczenie do SGT, o lle nie uptynqgt przewidywany w
nich temmin zawarcia umowy, na podstawie kiérej miato nastqpié
dostarczanie paliw gazowych,

8.5.7.4. przepustowoscl {mocy umownych} zachowanych w celu ich udostepniania
jako produkt powigzany,

8.5.7.5. zasad, o ktdrych mowa w pkt. 8.2.2,
8.5.8. Przydzat przepustowoici {(mocy umownej) nastepuje dla produkiu:

8.5.8.1. rocznego, na okres kitéregokolwiek z pietnastu {15} lat gozowych
przypadajgcych po sobie i nastepujgcych po roku gazowym, w ktérym
nostepule przydzat przepustowosci (mocy umownej) dia przepustowosci
(mocy umowne]} na zasadach ciqglych oraz na nastepny rok gazowy dio
przepustowoici na zasadach przerywanych z zastrzefeniem postanowien
pkt. 8.2.3,

8.5.8.2. kwartalnego, na okres kwartalu w rokv gazowym nastepujgcym po roku
gazowym, ktbrego dotyczy przydziat przepustowosct (mocy umownej),

8.5.8.3. miesiecznego, na okres miesiqca gazowego nastepujgcego po miesiqcu, w
ktérym nastepuje przydziat przepustowoici {(mocy umownej),

8.5.84. dobowego, na okres doby gozowej nastgpujgce] po dobie, w kidrej
nastepuje przydziat przepustowosci,

8.5.8.5. Eréddziennego. na okres od danej godziny w dobie gazowe] do kofica tej
doby gazowej.

8.59. O przydziot przepustowcsci {mocy umowneij) moze sie ublegaé jedynie ZUP.

8.6. Przydzat przepustowoscl {(mocy umownej) w ramach procedury aukcii.

8.6.1. Przydziat przepustowoSc! (mocy umownej) dia produkiéw rocznych, kwartalnych,
miesiecznych, dobowych w ramach dostepne] przepustowolci na zasadach
ciqgtych | przerywanych, a takie produktéw sréddziennych w ramach dostepnej
przepustowoici ha zasadach ciqgtych w FPWE | FPWY, oraz PWP, nastepuje w
ramach aukcii.

8.6.2. Przed aukcjq, OSGT opublkuje na swojej stronle internetowej Informacje
dotyczqeq:

8.6.2.1. nazwy fizycznego punkiu wejcia lub wyjscia, kiérego dostepna
przepustowos¢ zostanie udostepniona w ramach aukcii,

8.6.2.2. produktéw udostepnianych w ramach aukcli oroz lloscl dostepnej
przepustowosci udostgpnlane] dia kazdego z produktéw,
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8.6.2.3. terminu aukcgi,

8.6.2.4, wartoici matych | duiych zmian krokéw cenowych - dla aukdjl

przeprowadzanych w ramach aukcji z podwyzszang cenq albo,

8.6.2.5. ceny minimalnej - dla aukcji jedne] ceny.

8.6.3.

Inffomacja, o kidre] mowa w pkt. 8.6.2, bedze opubikowana przez OSGT
najpdiniel:

8.6.3.1. jeden (1) miesiqc przed aukcjq produktéw rocanych,
8.6.3.2 dwa {2) tygodnie przed aukcjq produkiéw kwartalnych,
8.6.3.3. jeden {1} tydzien przed aukciq produktéw miesiecznych,

8.6.3.4, z chwilq rozpoczecia aukcii dia produkiéw dobowych,

8.6.3.5. z chwilq zakoriczenla aukciji produktéw dobowych oraz kazderazowo przed

8.6.4.
8.6.5.

8.6.6.

8.6.7.

rozpoczeciem kazdej aukcji dia produktéw §réddziennych.
Aukcje odbywajq sle w terminach okre$lonych w Kalendarzu Aukcji.

Aukcje produktéw rocznych, kwartalnych orcz miesiecznych odbywajq sie przy
uzyciv algoryimu aukcli z podwyiszonq cenq. Aukcje produkiéw dobowych oraz
Ssréddziennych odbywaiq sle przy uyciu algorytmu jednej ceny.

Jezeli zapotrzebowanie na przepustowosé (moc umownq), w fizyeznych punktach
wejicia lub fizycznych punkiach wyjicia nie przekracza dostepnych
przepustowosci przesytowych, kaidy ZUP otrzymuje przepustowoié (moc umownq)
zgtoszonq w pierwszej rundze licytacii danej aukci.

Platforma infemetowa do przeprowadzania aukcji

8.6.7.1. Aukcje przeprowadzane sq na Platformie Aukcyinej, zgodnie z regulaminem

Platformy Aukcyjnej.

8.6.7.2, Jeieli aukcja nie jest przeprowadzana na Platformie Aukcyjnej, OSGT

8.6.8.

8.6.9.

8.6.10.

przeprowadza aukcje na plaifomie intemetowe] uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Prezesa URE. OSGT, nie péiniej niz wraz z informaciq,
o ktérej mowa w pkt. 8.6.2 publikuje na swojej stronie internetowej informacje
o platformie intemetowe], na ktére] bedq przeprowadzane aukcje.
Przedmiotowa aukcja bedzle przeprowadzona zgodnie z reguiaminem
platfomy infemetowej. Aukcle na plaiformie Iintemetowej bedq
przeprowadzane zgodnie z postanowieniami NC CAM.

Wskazanie osoby lub zmiana osoby uprawnionej do reprezentacji ZUP w aukcji
nasigpule poprzez ztoienie formulaza petnomocniciwa. Wzér formularza
petnomocniciwa OSGT publikuje na stronie intemetowej OSGT.

Po ztoieniuv petnomocniciwa, o kiérym mowa w pkt. 8.6.8 | wyborze formy
zabezpieczenia finansowego, ZUP uzyskuje login i hasto do platformy Intemetowej
OSGT umodliwigjqcej udziot w aukcji.

Warto$¢ przepustowosci (mocy umowne]) wskazanej w rundze licylacii dane)
aukcji w danym fizycznym punkcie wejscia lub fizycznym punkcie wyjscia jest

C
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okrefiona liczbq naturaing | nie moze przekroczyé przepustowosci techniczne] tego
punkiu.

Jezeli przydziat przepustowosci {[mocy umownel) cliqgte] dotyczy fizycznego punkiu
wejScia na potqczeniu z systemem przesytowym kroju nlebedqcego pafisiwem
cztonkowskim Unil Europejskiej lub niebedqcym pafistiwem cztonkowskim
Evuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)} - bedgcym sironq umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, ZUP na dwadzie$cia jeden {21) dni przed
rozpoczeciem aukcji, jest zobowiqzany przedstawié dokumenty potwierdzajqce,
te zapewnione jest dostarczanie paliwa gazowego do fizycznego punktu wejscia.
Dokumentem potwierdzajqcym powyisze, jest w szczegdinosci umowa, promesa
umowy. umowa przedwstgpna lub wyciqgl z tych dokumentéw zawartych z
dostawcami lub OSW potwierdzajgeych zobowiqzanie tych dostawcdéw lub OSW
do dostarczania pallwa gazowego do fizycznych punktéw wejécia do SGT.

Dokumenty lub wyciqgt z dokumenidw, o kiérych mowa w pkt. 8.6.11 powinny
zawieraé co najmniej nastepujgce dane:

8.6.121. okres obowlgzywania umowy z wszelkimi klauzulomi ograniczajqeymi jej

realizacje wraz z warunkami jej rozwiqzania,

8.6.122. przepustowosci {(moce umowne) (wraz z definicja przyjetq w danym

8.6.13.

8.6.14.

8.6.15.

8.6.16.

dokumencie} w poszczegdinych latach obowigzywania umowy lub istnienia
Zobowiczania.

Dokumenty, o ktdrych mowa w pkt. 8.6.11, powinny by¢ przedstawione w formie
oryginatu, sporzqdzonego przez notariusza wypisu z umowy lub kserokepii
poSwiadczonej za zgodno$é z oryginatem przez radce prawnego, adwokata, albo
osobe uprawnionq do reprezentowania podmiotu. Dokumenty, o ktérych mowa
w pkt, 8.6.11 powinny by¢ przediozone w jezyku polskim lub zawiera¢ tumaczenie
prZysiegte na jezyk polski. Wyciqgl z dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.6.11,
powinny zawiera¢ ofwiadczenie oséb uprawnionych do reprezentowania
podmiotu, e dane zawarte w wyciqgu sq zgodne z frefciq dokumentu, z ktérego
sporzqdzony zostat wyciqg. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 8.6.11 i pkt. 8.6.12
sq przedktadane OSGT w formie papierowej lub elekironicznego skanu dokumentu
przez SWI

Jezeli w przedtozonych dokumentach przepustowosct (moce umowne) wyrazone
sq w jednostkach objetofci w temperaturze 20°C, to do przeliczenia ich na
temperature odniesienia 0°C przyjmuje sie wspétczynnik 0,9313.

W przypadku nieprzedstawienia dokumentéw, o kiérych mowa w pkt. 8.6.11, lub
jezeli przedtozone dokumenty nie spetniajq wymogéw okredlonych w pkt. 8.6.13,
OSGT nie pdiniej niz pie¢ {5) dni roboczych od daty otrzymania tych dokumentéw
wzywa wnioskodawce do zoZenia uzupemienia o stosowne dokumenty |
informacje, w terminie pigciu (5) dni roboczych od dnia dorgczenia tego
wezwania, pod rygorem nledopuszczenia do aukcli na produkly oferowane dia
punktéw, o kiérych mowa w pkt. 8.6.11.

Jeteli z dokumentéw, o ktérych mowa w pkt, 8.6.11 wynika, iz ZUP zapewnicne jest
dostarczanie paliwa gazowego do fizycznego punkiu wejscia w okre$lonej iloscl,
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mniejsze] niz przepustowos¢ {moc umowna) oferowana w tym punkcie, OSGT
dopusci tego ZUP do udziatu w aukcji maksymalnie do llodcl przepustowosci {mocy
umownych} wynikajgcych z przedtozonych dokumentéw,

Wystepujqe w aukcfi o przydziat przepustowofci {mocy umownej) dla Punkiu
Wzajemnego Potqczenia (PWP) ZUP zobowiqzany jest posiadaé obowiqzujqeq
umowe o $wiadczenie ustug przesytania pomiedzy tym ZUP, a OSP zawarlq
zgodnie z postanowieniami obowiqzujgcej IRIESP.

Przepustowo$§¢ {moc umowna) na zasadach przerywanych dla produkiéw
rocznych, kwartalnych oraz miesiecznych zostanie zaoferowana ZUP, gdy 90%
przepustowosci techniczne] danego fizycznego punkiu zostata przydzielona w
ramach produktéw udostepnianych na zasadach ciggtych

Przepustowo$€é [moc umowna} na zasadach przerywanych dia produktéw
dobowych oraz §réddziennych zostanle zooferowana 2IUP, gdy 100%
przepustowoici technicne] danego fizycznego punkiu zostata przydzielona w
ramach produkiéw udostepnianych na zasadach ciggtych,

W przypadku, gdy w procesie przydziatu przepustowosci w frybie aukciji konieczne
bedzie zastosowanie mechanizmdw krokéw cenowych, fj. w syluacji, gdy
zapotrzebowanle na przepustowo$é przewyiszaé bedzie przepustowosé
oferowanq w ramach danej aukcfi, OSGT bedzie pobierat marze aukcyjng
ustalong po zakoficzeniu danej procedury aukcii.

OSGT pobiera marie aukceyjng uzyskanq w wyniku aukcli danego produkiu z
Zokresu przepustowodci w kaidym ckresie rozliczeniowym na podstawie faktury
podstawowej. Przychody z marzy avkeyjnej podlegajq kontroli Prezesa URE i sq
wykorzystywane przez OSGT na rozbudowe systemu przesylowego w celu likwidacii
ograniczerh systemowych, ha potqczeniach systemu przesytowego z systemami
przesytowymi innych pafstw.

OSGT informuje Prezesa URE, w ramach raportéw kwartalnych o przychodach
vzyskiwanych z tytutu marly aukcyinej wnoszonych przez ZUP oraz o sposobie
wykorzystania tych §rodkéw na planowanq lub przeprowadzonq rozbudowe
systemu przesytowego w celu likwidacji ograniczeh systemowych na potqczeniach
systemu przesytowego z systemami przesytowymi innych pafistw.

8.7. Konwersia przepustowosci [mocy umownej) niepowiqzanej w przepustowo§¢ {moc
umowngq) powiqzang,

8.7.1.

8.7.2

ZUP moze wystqpi€ do OSGT z wnioskiem © konwernsje przydzielone] mu
przepustowosci (mocy umownej) niepowiqzane] na przepustowo$¢ (moc
umownq) powiqzang, w ramach ktére] zostata mu przydzielona przepustowo$é
{moc umowna) powigzana.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt. 8.7.1 dia produkiéw rocznych, kwartalnych oraz
miesiecznych sktadany jest poprzez Platforme Aukeyjng wraz z sktadanymi ofertami
w ramach aukcji przepustowofcl {mocy umowne]) powliqzane] albo poprzez SWlw
terminle trzech (3) dni roboczych od zakohczenia aukei, w ramach kiére] zostata
IUP przydzielona przepustowo§é¢ (moc umowna) powiqzana, natomiast dla
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produktéw dobowych poprzez Plaiforme Aukcyjng wraz z ofertq sktadang w
ramach aukcjl przepustowoSci {mocy umownej) powiqzanej, nie péinie] niz w
ostatnim momencie, w kiérym moiwe jest sktadanie oferty.

Konwersja moZe zosta¢ przeprowadzona w ramach przydzielone] w aukci
przepustowosci {mocy umowne]} powiqzane] dla produkiéw rocznych,
kwartainych, miesigcznych oraz dobowych. We whniosku, o kiérym mowa w pkt.
8.7.1 ZUP wskazuje przepustowo$§é (moc umowng) niepowiqzanq (produkt roczny,
kwartalny lub miesieczny), kiéra bedzie podiegata konwersii.

W przypadku, gdy w wynlku procedury konwersjii pojawi sie dostepna
przepustowos¢ niepowiqzana, OSGT bedzie oferowat takq przepustowoié nie
wczedniej niz po jednym (1) dniu od przeprowadzenia procedury konwersji.

Wskutek konwersjl ZUP ponosi optaty jedynle za przepustowofé (moc umowng)
powiqzanq, nie za$ sume przepustowolci {mocy umownej) nlepowlqzane] oraz
przepustowoscl (mocy umownej} powiqzanej, z uwzglednieniem postanowieri pkt.
8.7.6 i 8.7.7. Postanowienia niniejszego punkitu dotyczq jedynie te] czeici {lloscl)
przepustowosci (mocy umownej), kiéra zostata konwertowana.

W przypadku konwersfi optata za przepustowo$é konwertowang jest pobierana z
zastosowaniem stawkl optatly za ustuge przesytania okrelonej w Taryfie SGT,
obowiqzujqcej dla produkiv przepustowosci (mocy umownej) przed konwersiq
(przepustowoici niepowigzanej).

W przypadku, gdy pedczas aukcji przepustowolci (mocy umownej) niepowiqzanej
lub przepustowosci (mocy umownej) powiczane], ktére podlegajq konwersji,
wystqpita premia aukcyjna, OSGT poblerze od ZUP w zakresie przepustowosci
(mocy umownejj konwertowane] sume premii aukcyjnych zastosowanych w tych
avkcjach.

88. Zawarcie przydziatu przepustowosci (PP).

8.8.1.
8.8.2.

lawarcie przydziatu przepustowotci (PP} nastepuje drogq elekironiczng.

Latqeznik ,przydziat przepustowosci i zdolnoSci (PP/PZ)" stanowi cze$é Umowy
przesytowej. W , przydzlale przepustowosci | zdoinosc! (PP/PZ}" okresla sig:

8.8.2.1. przystugujgeq ZUP: przepustowo$¢ (moc umowng) | zdolno$é {PZ),

88.2.2. rodzqj przystugujgcej przepustowosci [mocy umownej} | zdolnoéci: ciqgte,

ciqgtej rewersowe), przerywanej, przerywanej rewersowej,

8.8.23. produkt zgodnie z pkf. 8.2 oraz czas, na jaki zostat on przydzlelony.

8.83. Przydzielona przepustowoi¢ (moc umowna} stanow! podstawe do naliczania
optat z tytutu przesytania paliwa gazowego.
8.8.4. OSGT poinformuje ZUP o przydzielone] mu przepustowosci {mocy umownej)
niezwtocznie zgodnie z NC CAM.
8.8.5. I chwilq udostepnienia ZUP w SWI ,przydziatu przepustowoici | zdolnosci (PP/PZ)"
w formie elekironicznej przyjmuje sle, iz OSGT oraz ZUP dokonall wiqigcej zmiany w
£ B H E INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACJI SIECI PRZESYLOWEJ
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przydziale przepustowofci (PP). Informacje uwaia sie za doreczonq z chwig
udostepnienia dokumentdw w formie elekironicznej w SWI.

8.9. Imiana przydzatu przepustowoscl {PP).

8.9.1.  Iwigkszenie preydziatu przepustowoict {mocy umownej) nastepuje poprzez udziat
w aukcil.

89.2. Imniejszenie przydziatu przepustowotci (mocy umownej] nastepuje w trybie
oddania przepustowosci na zasadach okreflonych w pkt. 8.1.3, w tryble rezygnacii
na zasadach okreSlonych w pkt. 153,10 oraz na zasadach okrelonych w
pkt.15.3.5.

89.3. 1Imiana przepustiowosci {mocy umowne]) wymaga potwlerdzenia w formie
akiualizacji zatqeznka ,przydziat przepustowosci | zdolnosci [PP/PZ)", poprzez
udostgpnienie dokumentéw w formie elekironicznej w SWI, pod rygorem
niewainoici, a w przypadku przydziotu przepustowoicl {mocy umownej) w tryble
aukcji poprzez udostepnieniu w SWI przydziatu przepustowoscl {PP) zgodnie z pkt.

8.8.5.
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9.2,

2.3,

system

Przepustowo$¢ (moc umowna) | zdolno§é przerywana nc okres §réddzienny jest
udostepniana na podstawie Umowy przesytowe), przydziatu przepustowoéci (PP) oraz
zaiwlerdzonej przez OSGT nominacji. Do przydziatu przepustowotci (mocy umownej) |
zdolnoscl przerywane] na okres §réddzienny stosuje sie odpowiednio postanowienia pki.
8, o ile co innego nie wynika z pkt, 9.

ZUP, ktéry zamierza korzystaé z przepustowosci (mocy umownej) 1 zdolnoéci przerywanej
na okres §réddzienny wskazuje we wniosku o zawarcie Umowy przesytowej lub w trakcie
obowiczywania Umowy przesytowej skiada wniosek o przydziat przepustowoécl (PP},
wskazujqc w nich odpowiednio punkty wel§cla/wyjscia, w ktérych zamierza korzystaé z
takie] przepustowosci [mocy umownej) oraz deklaruje sumaryczng przepustowo§é
(moc umownq) w celu wyliczenia zabezpieczenia finansowego.

Przydzielona przepustowos¢ [moc umowna} przerywana na okres §réddzienny
odpowiada maksymalne] godzinowe] llofci paliwa gazowego, okreSlone] w
zatwierdzone] przez OSGT nominacii.

C
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10.

10.1. Zasady ogéine.

10.1.1. Podstawq redlizacji pzez OSGT ustugl przesylania paliwa gozowego, w tym
bitansowania handlowego, o ktérym mowa w pkt. 14, jest przydziat zdolnoscl {PZ).

10.1.2, Przydzielana zdolno$§¢ (PZ) wyrazana jest w jednostkach energli (kWh/hj w liczbach
naturainych

10,2, Przydziat zdolnoscl (PZ) w PWEi PWY.

10.2,1. Przydziat przepustowosci (PP} dla fizyeznych punktéw wejicia lub fizycznych
punkiéw wyjScia, stanowl Jednoczesnie przydziat zdoinoéci (P2} w tych punktach.
W powyiszym zakresie i w takiej samej formie, przydziat zdolnoéci {FZ) nastepuje
jednoczesnie z przydzictem przepustowosci (PP). Przydziat zdolnogci (PZ) nastepuje
na taki sam czas | ma takq samq wartof€ (kWh/h), Jak przydziat przepustowosci
{PP}.

10.3. Przydziat zdolnoScl w WPWEcs, WPWYcs, WPWErrc, WPWYprs, WPWEoc | WPWYorc,
WPWEoscr | WPWYoser

10.3.1. ZUP lub Wnioskodawca moize wystepowaé o przydziat zdolnofci {PZ) dla punkiéw
WPWEase | WPWYcc oraz WPWEoic | WPWYore po zawarciv Umowy przesylowej lub
sktadajgec wniosek o zawarcie Umowy przesytowe).

10.3.2. IUP przystuguje prawo do korzystania ze zdolnoSci na podstawie Umowy
przesytowej i przydziatu zdolnofci (PZ} w nastepujqcych punktach:

103.2.1. punktach wejcia i wyjécia z/do Gietdy Gazu (WPWEee i WPWYga), po
spetnieniv dodatkowych warunkéw okreionych w regulaminie Gietdy Gazu,
oraz

10.3.22. punkiach wejicla | wyjicia z/do Platformy Handlu Gazem {WPWErrs |
WPWYerG),

103.23. punktach wejécia i wyjécia z/do rynku OTC {WPWEoic | WPWYorc).

10.3.3. Nie wprowadza sle limitéw wartosci zdolnosci przydzielanej dia punkiéw
wirtualnych, tj. WPWEore | WPWYorc oraz WPWEGG | WPWYsc | dia WPWEaser i
WPWYosar.

10.3.4. Przydziat zdolnosci dia WPWEcG | WPWYae oraz WPWEorc | WPWYorc nastepuje na
czas nieokreslony.
10.4. Wniosek o przydzat zdolnosci {PZ}.

10.4.1. Przydziat zdolno$ci dla WPWEce WPWYass, WPWEore WPWYore wymaga ztoZzenia
przez ZUP wniosku o przydziat zdolnosci.

10.42, Wnioskodawca sktada do OSGT wniosek o przydziat zdolnoci (PZ) poprzez SWI.

10.4.3. OSGT rozpatruje wniosek o przydziat zdolnosci w terminie czternastu (14) dnl od
daly Jego otrzymania. Po rozpatrzeniu wniosku o przydziat zdolnofci {PZ), OSGT
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10.4.4,

10.4.5.

10.4.6,

10.4.7.

przekazuje wnioskodawcy informacje o jego przyjeciu lub odrzuceniu, albo wzywa
whnioskodawce do jego uzupetnienia. W przypadku nleuzupetnienia wniosku
zgodnie z wezwaniem OSGT, wniosek pozostawia sig bez rozpatrzenia.

Informacje o pozostawieniu wniosku bez rozpatirzenia lub o odrzuceniu wniosku o
przydziat zdolno§ci (PZ), wraz z podaniem przyczyny, OSGT przekazuje
whnioskodawcey w formie pisemnej.

W przypadku odrzucenia wniosku o przydziat zdeino$ci (P2}, OSGT niezwtocznie
powiadamia pisemnie zainteresowany podmiot oraz Prezesa URE, podgjqc
vzasadnienle odmowy,

W przypadku ztoZenia przez ZUP wniosku o przydziat zdolnosci (PZ) w punkcie
wejicia WPWEsc lub punkcie wejcia z rynku OTC {WPWEorc) OSGT przydzieli
whioskowang zdolno§é odpowiednio réwnie dia punktu wyjscia do WPWYee lub
punktu wyjscia do rynku OTC {(WPWYorc).

W przypadku ztoZenia przez ZUP wnlosku o przydziat zdolnofci (PZ} w punkcie
wyijicia do WPWYes, punkcie wyjicia do rynku OTC (WPWYorc) OSGT przydzieli
whnioskowang zdolnoéé odpowiednio réwniez dia punkiu wejicia z WPWEes lub
punkty welScla z rynku OTC (WPWEorc).

10.5. Zawarcie przydziatu zdolnosci (PZ)

10.5.1.

lawarcie przydziatu zdolnosci (PZ) nastepuje z chwilg udostepnienia przez OSGT
dokumentu elektronicnego okreflajqcego przydziat zdolnosci (P2) w SWI.

10.6. Zmiana przydziatu zdoinotci (PZ).

10.6.1.

10.6.2.

Imiana przydziatu przepustowoscl (PP) w fizycmych punktach welscia iub wyjscia,
prowadzi do automatycznej zmiany przydziatu zdoinosci {PZ) w odpowiadajqcych
im punktach o fizycznej lokalizacji.

Imiona przydziatu zdolnoSci (PZ) nastepuje z chwilg udostepnienia przez OSGT
dokumentu elektronicznego okreslajqgcego przydziat zdolnosci (PZ} w SWI.
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11.

11.1. Planowanie prac powodujqcych zmiane w warunkach funkcjonowanla SGT.

11.1.1.

112

11.13.

OSGT, z poszanowaniem uprawnief Wtasciciela SGT do SGT, zarzqdza, nadzoruje,
kontroluje czynnoscl konserwacji, remontéw | eksploatacyl SGT.

Na warunkach okraSlonych w porozumieniach, o ktérych mowa w pkt. 5.3, OSGT
vzgadnia z Wialciclelem SGT i OSW, kiérzy bedq objeci oddzatywaniem
ograniczeh wynikajqcych z planowanych prac remontowych | modemizacyjnych
SGT, terminy i czas trwania planowanych przerw lub ograniczett w przesytaniu
paliwa gazowego.

Na warunkach okreslonych w porozumieniach, o ktérych mowa w pkt. 5.3, OSGT
uvzgadnia z Wiascicielem SGT | OSW zakres oraz termin prac planowanych w
systemach przesytowych wspétpracujqcych z SGT.

11.2, Powiadamianle ZUP o zmianach w warunkach funkcjonowania SGT,

11.2.1,

W terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego, OSGT publikuje na sironie
internetowej informacje o zakresie prac planowanych w  danym roku
kalendarzowym mogqgeych powodowaé zmiany w warunkach funkcjonowania
SGT powodujqce ograniczenia w przesyle paliwa gazowego. W informacii tej OSGT
uwzglednia informacje przekazane zgodnie z postanowieniem pkt. 11.1.3.

11.22. OSGT powiadomi ZUP, objetych oddziatywaniem ograniczeli o terminach, czasie
trwania oraz zakresie ograniczen w punktach wejicia lub wyjcia, co najmnie}
czterdzig$cl dwa (42) dni przed datg planowanych prac.

11.23. ZUP jest zobowiqzany do uwzglednlenia w nominacjach ograniczeih, o kiérych
mowa w pkt, 11.2.1 oraz pki. 11.2.2.

Eﬁ'E INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACJI SIEC] PRZESYLOWE]
= | POLSKIEGO ODCINKA SYSTEMU GAZOCIAGOW 48
Aystem TRANZYTOWYCH JAMAL - EUROPA

57



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe

Nr 31 (1225) 29 marca

2019 r.

O =A==

system -

BILANSOWANIE | ZARZADZANIE

Operator Gazoclggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

CzESC II

OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI SGT

[

=

system

INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACJI SIEC! PRZESYLOWEJ
POLSKIEGO ODCINKA SYSTEMU GAZOCIAGOW
TRANZYTOWYCH JAMAL - EUROPA

49

58




I~

BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 31 (1225) 29 marca 2019 r.

C E l l E Operator Gazoclqgéw Przesylowych GAT-SYSTEM S.A.

system

12,

12.1. Nominacje | Renominacje — Zasady Ogéine.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12,14,

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

W celu realizacji Umowy przesytowej ZUP zgtasza w nominacjach lloéci paliwa
gazowego do przestania. Nominacje mogq zostaé zmienione w trybie renominac]l.
Lalwierdzona zgodnie z postanowieniami Instrukc]l renominacja vzyskuje status
zatwierdzonej nominacii.

Iatwierdzona nominacja (renominacja) stanowi podstawe do dlokac]i oraz
rodiczenia ustugi $rdddziennej udostepnionej w ramach mechanizmu
podwyzszonej nominacji zgodnie z pkt. 9.

W nominacjach i renominacjach flocl paliwa gazowego okreflane sg w
jednostkach energii (kWh) w liczbach naturainych.

Nominacje sktadane sq w cykiu dobowym. W nominacjach dobowych okrefla sie
ilo§ci paliwa gazowego przekazywane do przestania lub odbierane z SGT dla
kolejne] doby gazowej w podzale na ilofci godzinowe, dia kaidego punkiu
wejicia oraz punktu wyjicia, okre$lonego w przydziale zdolnofci (PZ),

Wielko$¢ redukefi, o kiérych mowa w pki. 12.1.10 moie byé réina w
poszczegéinych godzinach doby gazowel, zaleinie od dostepnej w danej godzinie
przepustowosci (mocy umownej) danego punkiu.

PZPT oraz Gietda Gazu sktada nominacje lub renominacje dia Punktu Wirtuainego
(odpowiednio w WPWEerrc | WPWYpre oraz WPWEGs oraz WPWYss) w imieniu | na
rzecz IUP, kiéry dokonat transakcji kupna lub sprzedazy paliwa gazowego w
Punkcie Wirtualnym. W nominacji lub renominac]i sktadanej przez PZPT lub Gietde
Gazv podawane Jest saldo transakcji danego ZUP przeprowadzonych w Punkcie
Wirtuainym. Nominacja lub renominacja otizymana od PZPT lub Gietdy Gazu nie
podlega zatwierdzeniv przez OSGT. Nominacje lub renominacje ofrzymang od
PZPT lub Gietdy Gazu uwaza sie za zatwierdzonq przez OSGT.

Suma sprzedanych ilofci paliwa gazowego przez wszystkich ZUP zgtoszona w
Punkcie Wirtualnym dotyczqca danej doby gazowsj jest réwna sumie kupionych
przez ZUP ilo$ci paliwa gazowego w tej dobie gazowej.

ZUP dokonujgcy fransakeji kupna lub sprzedaly paliwa gazowego w Punkcie
Wirtualnym w punkcie WPWEorc oraz WPWYorc, sktadajq odpowlednie nominacje
lub renominacje, w kidrych okreflajq llofci paliwa gazowego wprowadzone |
odebrane w Punkcie Wirtualnym.

lloSci deklarowane w nominacjach/renominacjach bedqeych wynikiem transakcji
w Punkcie Wirtualnym powinny byé wzajemnie zgodne. W przypadku braku
zgodnoéciiloSci dia poszczegdinych par ZUP przyjmuje sie, iz ilo§é paliwa gazowego
w zgtoszonych nominacjach/renominacjach réwna Jest mniejsze] z wielkoscl z
pordwnywanych nominacji/renominacji danej pary ZUP {,zasada mniejszego
strumienia"). Informacja o zatwierdzeniu lub odrzuceniu nominacjl /renominacii jest
przekazywana ZUP i powinna zawieraé informacje o zastosowaniv zasady
mniejszego strumienia oraz o llo§cl paliwa gazowego przyjetego do redlizacii.
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12,1.10.

12.1.11.

12.1.12,

12.1.13.

12.1.14,

12.1.15,

12.1.16.

12.1.17.
12.1.18.

12.1.19.

W przypadku koniecznosci redukcji warto$ci nominacji w zwiqzku z korzysianiem
przez IUP 2z przepustowolci na zasadach przerywanych, w przypadku:
niedotrzymania parametréw jokoSciowych paliwa gozowego okreSlonych w
Instrukcji SGT, redlizacfl ustugl przesytania dia produkiéw przydzelonych na
zasadach ciqgtych, konserwacji | remontéw siecl przesyiowe], ograniczer
zwicgzanych z rynkami zasllajgeymi lub zasikanymi, realizacji obowiqzkéw w zakresie
uiytecznoici publiczne] oraz z powodu zarzqdzania przepustowosciq w ramach
procedur zarqdzania ograniczeniaml OSGT zatwierdza nominacje z redukciq. ZUP
przystuguje prawo ztozenia renominacil zgodhnie z postanowieniami pkt. 12.2.7.

llodci paliwa gazowego zgtoszone w nominacjach dia danej godziny dia tej samej
pary ZUP - kontrahent ZUP w punktach posiadajgeych ten sam kod EIC mogg byé
zgtoszone jedynie w jednym kierunku.

W celu umolliiwienia OSGT sprawdzenia zgodnofc! nominacji i renominac)i w
systemach wspétpracujqcych, w nominacijach i renominacjach skiadanych dia
punktéw wejScia i wyjscia wymagana jest informacja umoiliwicjgea jednoznaczng
identyfikacje iloSci paliwa gazowego w podziale na poszczegéine podmioty
odbierdjgee lub dostarczajqee paliwo gazowe w danym punkcie wejicia/wyjécia
do/z SGT.

ZUP jest odpowiedzialny za przekazywanie informacii o loéciach paliwa gazowego
zawarlych w nominacjach | renominacjach OSW lub podmiotom, ktére
dostarczajq lub odbierajq paliwo gazowe do / z SGT na rzecz ZUP.

Dla Punktu Wzajemnego Potgczenia {PWP), ZUP skiada jedng wspéing
(powiqzang) nominacje do OSGT, zgodnie z postanowieniami niniejszej Instrukcii
SGT. Zatwierdzona przez OSGT nominacja w systemie SGT stanowi podstawe
reqlizacji ustugi przesytowe] (zatwierdzona nominacja) w Punkcie Wzajemnego
Potqczenia [PWP) w KSP.

Imiana nominacfi {renominacjij, o kiérej mowa w pkt. 12.1.14 powodule
automatycznie odpowiedniq zmiane nominacii (renominacji) dla Punkiu
Wzajemnego Potgczenia {PWP) w KSP.

Nominacje | renominacje oraz informacje o ich zatwierdzeniu przekazywane sq
zgodnie z procedurami | na warunkach okreflonych w pkt. 16.

OSGT moze przekazywa¢ informacje na temat nominacji i renominacji OSW i OFR.

Godzinowe iloici paliwa gazowego okretlone w nominacjach i renominacjach dia
danego punkiu wejécia lub wyjicia nie mogq przekroczyé zdolnoéci ustalonej dia
danego punkiu wejicia lub wyjcia w przydziale zdoino§ci danege ZIUP, z
zastrzeteniem pkt. 12.1.19.

W przypadku, gdy ZUP korzysta z przerywanej ustugi przesytania paliwa gazowego
na okres §réddzienny w danym punkcie, godzinowe ilo§ci paliwa gazowego
okre§lone w nominac;ji ZUP dia tego punkiu nie mogq przekroczyé przepustowosci
technicznej danego punktu.
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12.1.20.

12.1.21.

12.1.22.

12.1.23.

12.1.24.

12.1.25.

12.1.26.

W nominacjach i renominacjach nalezy uwzglednié¢ zmiang czasu z letniego na
zZimowy oraz z zimowego nha letni. Wéwczas doba gazowa jest odpowiednio
diuisza lub krétsza o godzine.

Nominacje i renominacije sktadane przez ZUP powinny uwzgledniaé ograniczenia i
wsirzymania wprowadzone zgodnie z postanowieniami Instrukcjl SGT, a w zakresle
Punktu Wzajemnego Potqczenia (PWP) takie zgodnie z postanowieniami IRIESP.

Nominacje zgtoszone przez ZUP dia punktéw wejécia lub wyjécia znajdujqcych sie
na potqczeniv SGT z systemami wspdipracujgeymi, powinny byé zgodne z
odpowiadajgcymi im nominacjami w tych systemach.

W przypadku poinformowania OSGT przez Operatora Systemu Wspétpracujqcego,
réwniez w innym trybie aniZeli okreSlono w pkt. 12.4, o braku mo#iwosci przestania
floci paliwa gazowego okreflonych w nominac]i, OSGT niezwtocznle informuje o
tym fakcie ZUP. ZUP w ciqgu dwéch {2) godzin od otrzymania ww, informacjl
zobowiqzany [est dostosowaé nominacje w danym punkcie | przekazaé do OSGT
renominacje.

Nominacja/renominacja ZUP, dla ktérych §wiadczona jest ustuga przesytania na
rasadach przerywanych, moze zosiaé zalwierdzona z redukcjq iloScl paliwa
gazowego zgtoszonych przez ZUP w nominacijifrenominacji. Redukcja bedzie
nastepowaé zgodnie z postanowieniami pkt. 8.3.5.

IUP, ktéry ofrzymat od OSGT informacje o zatwierdzeniv lub zatwierdzeniv z
redukciq iloSci paliwa gozowego w zoZonej nominacjifrenominacji, moie
olrzyma¢ od OSGT informacje o dalsze] redukciji floéci paliwa gazowego w ztozonej
nominacji. Dalsza redukcja llo§ci paliwa gazowego w zloZonej nominacii
dokonywana jest wéwczas, gdy koniecznoié jej dokonania wynika z nominacii i
renominacii ziozonych przez ZUP, ktéry korzysta z ustugi przesytania Swiadczonej na
zasadach ciqgtych.

llosci paliwa gazowego okreSlone w zaiwierdzonych nominacjach dia ustug
$wiadczonych na zasadach przerywanych nie bedq podlegaty dalszej redukcii, o
le nie wynika to z renominacfi ZUP dysponujqcych niewykorzystanymi
przepustowosciam! {mocami umownymi) wynikajqcymi z ustug $wiadczonych na
zasadach ciqgtych, z zastrzezeniem pkt. 12.5.

12.2. Proces nominacii.

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

ZUP przekazuje nominacje do OSGT nie pdiniej niz do godz. 14:00 w dobie gazowej
poprzedzajqce] dobe gazowq, kiére] nominacja dotyczy.

W przypadku, gdy ZUP przekaie wiecej niz jednq nominacje w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 12.2.1, OSGT rozpairvje ostatniq otrzymang nominacje.

OSGT przekazuje ZUP informacje o zatwierdzeniv lub odrzuceniv nominacji do
godz. 16:00 w dobie gozowe] poprzedzajqce] dobe gazowq. kidrej dotyczy
nominacja. W przypadku odrzucenia nominacjl, OSGT informuje o przyczynie
odrzucenia.

Odrzucenie neminacji mote nastqpic z powodu:
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12.2.4.1. niespetnienia wymogéw dotyczqcej jej formy, tre§ci oraz sposobu | czasu je]

przekazania okreflonych w Instrukcli SGT,

122,42, ziozenia nominacji przez podmiot nieuprawniony,

122.43. przekroczenia zdolno$cl okreflonej w przydziale zdolnokci {PZ), a w przypadku

korzystania z produkiu §réddziennego - przekroczenia przepustowosci
technicnej.

122.44, nieuwzglednienia przez ZUP zgtoszonych przez OSGT, Wtasciciela SGT lub

12.2.5.

12.2.6.

1227,

12.2.8.

OSW w punktach wejicia lub punktach wyjicia ograniczet zdolnoicl,
uniemoiiwiajqcych zredlizowanie ustug wediug zgtoszonych przez IUP
nominacii.

W przypadku, gdy ZUP nie przekaze OSGT, w terminie okreflonym w pkt. 12.2.1,

nominacli na kolejnq dobe gazowq, przyjmule sie, iz dia ZUP zostata zatwierdzona
dla cdpowiedniego punkiu nominacja ziio$ciq paliwa gazowego réwnq ,,0" (zero).

W przypadku odrzucenia nominacjl dia danego punkiu przyimuje sie, i2 dia ZUP
zostata zaiwierdzona dla tego punktu nominacja zilo$ciq paliwa gazowego réwngq
«0" (zero).

OSGT ma prawo dostosowaé nominacje danego ZUP, w przypadku gdy llosé
paliwa gazowego okrelona w tej nominacli przekracza posiadang przez tego ZUP
zdoIno$¢ w danym punkcie, w sytuacii, gdy w ramach procedury rezygnac], o
kiére] mowa w pkt. 15.3.10, przepustowosé (moc umowna), z ktérej zrezygnowat
dany ZUP zostata przydzielona przez OSGT na rzecz innego ZUP. OSGT informuje ZUP
o dostosowaniu nominacii.

OSGT moie zmieni¢ nominacje lub renominacje ZUP w wyjatkowych przypadkach
i w syluacjach nadzwyczajnych, gdy wystepuje wyraine zagrotenie dia
bezpieczenstwa i stabiinoSci systemu przesytowego. OSGT informuje Prezesa URE o
kazdym podjeciv takiego dziatania.

12.3. Proces renominacii.

12.3.1.

123.2,

12.33.

Do renominacii stosuje sig postanowienia dotyczqce nominacii, o le z postanowiefy
Instrukcii SGT nle wynika inacze).

ZUP oraz PZPT moZe dokonaé renominacji godzinowych ilosci paliwa gazowego
okreflonych w zaitwierdzonej przez OSGT nominacji dia dane} doby gazowe).
Renominacja moze zosta¢ zlozona od godzny 16:00 w dobie gazowsj
poprzedzajqcej dobe gazowq, kiére] renominacja dotyczy do godziny 03:00 rano
w dobie gazowej, ktérej renominacja dotyczy. Renominacja godzinowych ilosci
paliwa gazowego moze byé ztozona najpéinie] na dwie {2) godziny przed pierwszq
godzing, dla ktérej bedzie zmieniana.

W przypadku anulowania fransakcji gletdowe] zgodnie z postanowleniami
Regulaminu obrotu Rynku Towaréw Gietdowych Towarowej Gietdy Energii S.A. po
zZozeniv nominacli, PZPT sktada niezwtocznie odpowiedniq renominacje.
Postanowier pki. 12.3.2 nie stosuje sle.
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12.3.6.

12.3.7.
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Procedura rozpatrywania renominacji dla danego punktfu rozpoczyna sle o kazdej
peinej godznie i trwa dwie (2] godziny. OSGT bedze rozpatrywat ostatniq
rencminacje otrzymanq przed peinq godzing,

OSGT informuje podmiot, kiéry Ztozyt renominacje o zatwierdzeniu albo odrzuceniu
renominacji wraz z podaniem przyczyn odrzucenia w ciqgu dwéch (2} godzin od
rozpoczecia danej procedury rozpatrywania renominacji jednak nie péiniej niz
przed rozpoczeciem godziny, ktére} dotyczy renominacia.

W przypadku odrzucenia przez OSGT renominacii, wigiqceq dla stron pozostaje

ostatnio zatwlerdzona przez OSGT nominacja (renominacja) z uwzglednieniem
ograniczen i wstrzyman, o ktérych mowa w pkt, 12.1.21 oraz w pkt. 12.2.4.

Mechanizm udostepniania zdolnofci ciqgte] z jednodniowym wyprzedzeniem na
zasadzie ,wykorzysiaj lub siraé",

123.7.1,  OSGT stosuje mechanizm udostepniania zdolnosci ciggtej z jednodniowym

wypizedzeniem na zasadzie ,wykorzystqj lub straé™ w punktach potgczeh
miedzysystemowych, w ktérych Prezes URE zobowiqzat OSGT do stosowania
powyZzszego mechanizmu na podstawie sprawozdania, o kiérym mowa w
ppkt. 1, pkt. 2.2.3 Zatqeznika | do Rozporzqdzenia Padamentu Europsjskiego
i Rady (WE) Nr 715/200% z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie warunkéw dostepu
do sieci przesylowych gazu zZiemnego i uchylajqcego rozporzqdzenie (WE)
1775/2005 (Dz. U. UE.L. 2009 r. Nr 211, sir. 36).

123.7.2. Prezes URE moze zdecydowadé o zakofczeniu mechanizmu udostepniania

zdolnoicl clagtej z jednodniowym wyprzedzeniem na zasadze "wykorzystgj
lub stra¢”, stosownie do ppkt. 2 pkt 2.2.3 zatqeznika | do rozporzgdzenia
Pardamentu Europejskiego i Rady {WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w
sprawie warunkéw dostepu do sieci przesytowych gozu ziemnego i
uchylajgcego rozporzqdzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz. U. UE. L. 22009 r. Nr 211,
sir. 36).

123.73. W zokresie punktéw wejicia | wyjcia na potgczeniv z systemami

przesytowymi innych pansiw bedqcych cztonkami Unii Europejskiej oraz w
punkcie PWP moZiiwoi¢ renominacii dozwolona jest jedynie w zakresie od
10% do 90% przydzielone] zdoino$ci na zasadach ciqgtych na rzecz danego
ZUP. Jezeli jednak nominacja przekracza 80% tej zdolnoéci, to jedynie potowa
nienominowanej llofcl mole byé renominowana w gére. W zakresie
pozostate] przydzielonej zdolnosci danego ZUP, renominacja ZUP traktowana
jest jak renominacia ztozona dla zdoInofci przerywanej. JeZeli nominacja nie
przekracza 20% przydzielonej zdolnofci, o potowa nominowanej ilo§ci moze
byé renominowana w dét.

123.74, Mechanizm udostepniania zdolno§ci ciqgte] z  jednodniowym

wyprzedzeniem na zasadzie ,wykorzysiaj lub straé¢" nie stosuje sie do ZUP,
kt6ry spetnia wszystkie ponizsze warunki:

12.3.7.4.1 w poprzednim roku gazowym do roku, w ktérym sktadana jest renominac]aq,

danemu ZUP przystugiwato mniej niz 10% $rednicrocznej zdolnosci
technicznej w danym punkcie wejicia lub wylicia na potqczeniu z
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systemami przesyfowymi innych parsiw bedqcych cztonkaml  Unil
Europejskie] lub w punkcie PWP, dla ktérego sktadana jest renominacja,

123.742 dany ZUP nle nalety do grupy kapitatowe] w rozumieniu art. 3

Rozporzqdzenia (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiebiorstw, kiérej w poprzednim roku gazowym do roku,
w ktorym sktadane sq renominacje, tqcznie przystugiwato nie mniej niz 10%
$redniorocznej zdolnoci technicznej w danym punkcle wejscia lub wyjcia
na potqgczeniv z systemami przesytowymi innych parfsiw bedqcych
cztonkami Unii Europejskiej lub w punkcie PWP, dia kiérego sktadane sq
renominacje.

12.4. Sprawdzanie zgodno$ci nominac]i lub renominac] w systemach wspétpracujgeych

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

Nominacje lub renominacje zgtoszone przez ZUP dia punkiéw wejicia lub wyjscia
znajdujgeych si@ na potgczeniu SGT z systemami wspéipracujgecymi powinny byé
zgodne 2z odpowiadajqgeyml im nominaciami {renominacjami} w tych systemach.

Jezeli procedura sprawdzenia zgodnofci nominacii lub renominac]l w systemach
wspitpracujgeych wykaze rozbieznoé¢ nominacji lub renominac]l, OSGT zastosuje
zZasade ,mniejszego strumienia” co oznacza przyjecie floci paliwa gozowego w
obu systemach wediug wielko$ci mniejsze] z poréwnywanych nominacil.

W syluaciji, o kidre] mowa w pkt. 12.4.2, OSGT przyjmuje, jako zatwierdzong,
nominacie okreflajgcq ilofci paliwa gazowego ustalone  zgodnie
z postanowieniami pkt. 12.4.2. | przekazuje informacje do ZUP.

i2.5. Postepowanie w sytluacjach awaryjnych.

12.5.1.

12.5.2,

12.5.3.

12.54.

12.5.5.

W przypadku wysigpienia sylvacji awaryjne], macznego obnizenia ci$nienia
paliwa gazowego w SGT lub poinformowania OSGT przez Wiasciciela SGT,
Operatora Systemu Wspétpracujqcego lub Operatora Punkiu Rozliczeniowego,
réwniez w Innym frybie, aniZeli okreslono w pkt. 12.4, o braku modiwosci przestania
ilodci paliwa gazowego okreflonych w nominac]i, OSGT niezwtocznie informuje ©
tym fakcie ZUP wskozujgc jednoczednie poziom nominacii i okres, dla ktérego ZUP
zobligowany jest dostosowaé swojq nominacie.

IUP, w ciqgu rzydziestu {30) minut od otrzymania informac]jl, zobowiqzany jest
dostosowaé nominacje w danym punkcie oraz odpowiednio w pozostatych
punktach wejicia lub punktach wyjscia i przekazaé do OSGT renominacje.

Po trzydzlestu {30) minutach od ofrzymania renominacji, OSGT informuje ZUP o
niezgodnoicl renominacji, kiére mogq by¢ podstawq jej odrzucenia zgodnie z
postanowleniami pkt. 12.2.4.

W przypadku otrzymania Informacji o niezgodno$ci renominacji, o ktérej mowa w
pkt. 12.5.3, ZUP w ciqgu pietnastu (15) minut przesyta poprawiong renominacje.

OSGT informuje ZUP o zatwierdzeniu renominac]i 2z redukcjq lloscl paliwa gazowego
okrelonej przez ZUP w renominaciji lub je] odrzuceniy, w ciqgu jedne] (1} godziny
od jej etrzymania,

W
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12.5.6. Przy redukcjl, o ki6re] mowa w pki. 12.5.5, OSGT uwzglednia pierwszefistwo
realizacji ustug, w tym rewersowych, w kolejnoci produkiu:

12.5.4.1.
12.5.6.2.
12.5.63.
12.5.64,
12.5.4.5.
12.5.6.6,
12.5.8.7.
12,5.6.8.
12.5.6.9.
12.5.6.10.

produkt roczny na zasadach ciqgtych,

produkt kwartainy na zasadach ciggtych,
produkt miesieczny na zasadach ciggtych,
produkt dobowy na zasadach ciggiych,

produkt sréddzienny na zasadach ciqgtych,
produkt roczny na zasadach przerywanych,
produkt kwartalny na zasadach przerywanych,
produkt miesieczny na zasadach przerywanych,
produkt dobowy na zasadach przerywanych,
produkt Sréddzienny na zasadach przerywanych.

12.5.7. W przypadku ZUP dysponujqcych takiml samymi produkiami, o ktérych mowa w
pkt. 12,5.6, zostanie zastosowana redukcja proporcjonaina deo lloScl paliwa
gazowego w zailwierdzonych nominacjach dotyczqeych okresu, o ktérym mowa
w pkt, 12.5.1.

58. Jezeli ZUP nie ztozy renominacii zgodnie z pkt. 12.5.2 lub nie poprawi renominacii
zgodnie z pkt. 12.5.4., OSGT okrefla llo§¢ paliwa gazowego do przestania dia tego
IUP w poszczegdinych punktach i fak okreslona ilo§é paliwa gazowego stanowi
zatwierdzong nominacje. OSGT przekazuje odpowiednig informacje ZUP zgodnie z
pki. 12.5.1.

12.
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Alokowane iloSci paliwa gazowego wprowadzonegoe przez ZUP w punkcie wejscia lub
odebranege przez ZUP w punkcie wyjicia odpowiadajq ilo§ciom okreffonym w
zatwierdzonej nominac]ji.

Alokaciji dla ZUP na warunkach opisanych powyzej dokonuje OSGT.

0
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1. Ogdbine warunki bilansowania.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4,

14.1.5.

14.1.6.

OSGT prowadz w celu zapewnlenia bezpieczne] redlizac]i uméw przesytowych
bilansowanie fizyczne.

Bilansowanie handlowe jest dokonywane w celu rozliczenia niezbilansowania ZUP
w ramach poszczegbinych uméw przesytowych na podstawie przypisanych im
ilosci paliwa gazowego, zgodnie z zasadami alokac]l okreSlonymi w pkt. 13,

ZUP majq obowiqzek bilansowaé swoje dostawy i odbiory z SGT, tak aby ograniczy¢
do minimum konieczno$¢ podejmowanla przez OSGT dziatafi bilansujqcych.

W ramach bilansowania OSGT dostarcza ZUP albo poblera od ZUP iloSci paliwa
gazowego nlezbedne dia wyrdwnania réznicy pomledzy lloiciq paliwa gazowego
przekazang do przestania | odebranqg z SGT.

OSGT pobiera od ZUP iub dostarcza ZUP paliwo gazowe w syluacii
niezbilansowania ilofci paliwa gozowego przekazanego do przestania lub
odebranego z $GT przez ZUP, w ramach modiwosci, kiérymi dysponuje OSGT.

Na potrzeby bilansowania OSGT bedze dokonywat iransakcii zakupu oraz
sprzedaty paliwa gozowego ha ponizej wskazanych platformach obrotu:

14.1.6.1. Towarowa Gietda Energii S.A.,

14.1.4.2. inna platforma obrotu w zakresie | w terminie wskazanym w decyzji Prezesa

14.2.1.

14.2.2

14.2.3.

14.2.4,

14.2.5.
14.2.6.
14.2.7.

URE wydanej na podstawie NC BAL.

Bilansowanie — postanowienia szczegéiowe.,

W sytuacii wystqpienia niezbilansowania lioéci paliwa gazowego przekazanego do
przestania i odbieranego z SGT, OSGT podejmuje dziatania majgce na celu
stabilizacje pracy systemu.

W przypadku, gdy $rodki, ktérymi dysponuje OSGT nie sq wystarczajqce dia
utrzymania stabilnej pracy SGT, OSGT uruchamia procedury opisane w pkt. 17,

OSGT okre$la dobowq iloéé niezbllansowania, dia danej doby gazowej jako réinice
pomiedzy ilosciq paliwa gazowego, kiérq ZUP przekazat w punktach wejscia i
odebrat z SGT w punktach wyjicla na podstawie alokac]i, o ktérych mowa w pkt,
13.1.

Bilkansowanie handlowe przeprowadzane jest pzez OSGT po zakeficzeniu missiqca
gazowego na podstawie alokaciji, o ktérych mowa w pkt, 13.1,

OSGT przeprowadz procedure bilansowania handlowego dla kazdego ZUP.
Niezbilansowanie ZUP jest wyrazane w jednostkach energii = kWh.

Wielkoécl okreflone na podstawie bilansowania handlowego sg umieszczane
w opracowanym przez OSGT Raporcie Roziczeniowym,

Zasady prowadzenia rozliczen z tytutu niezbilonsowania.

C
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Rozliczenie ustug bilansowania przeprowadzane Jest przez OSGT dia kazdej doby
gazowej po zakoficzeniu miesiqca gazowego.

OSGT przeprowadz rozliczenie wynikajqce z niezbllansowania kaidego ZUP
polegajqce na przeliczeniu warto$ci DIN dla kaidej doby danego miesigca
gazowego.

Podstawq roziczenia z ZUP sq wielko$ci okreslone w przygotowanym przez OSGT
Raporcie Roziczeniowym.

Raport RozZiczeniowy zawierajqcy dane stanowiqce podstawe roziiczenia z tytutu
niezbilansowania oraz zarzqdzania ograniczeniami sporzadzany jest w terminie do
si6dmego (7} dnia miesiqca nastepujqcego po miesiqeu, kidrego dotyczy
rozliczenie.

Po zakorczeniu kazdej doby gazowej, gdy warto&é DIN jest rézna od zeraq, oraz:

143.5.1.  DIN <0, ZUP jest zobowiqzany uiscié na rzecz OSGT optate za paliwo gazowe

dostarczone przez OSGT {OPMb) okrelong w nastepujacy sposéb:

gdzie:

OPMp = MOD(DIN) * KCK
OPMp optata ZUP na rzecz OSGT za dostarczone paiiwo gazowe
KCK kraficowa cena kupna [zt/kWh]

MOD warto$¢ bezwzgledna

DIN dobowa ilo§¢ nlezbilansowania [kWh]

14.3.5.2.  DIN >0, OSGT jest zobowiqzany uiécié na rzecz ZUP optate za paliwo gazowe

pobrane przez OSGT{OPMe) okreslonq w nastepuiqey sposéb:
OPM: = {DIN} ® KCS

gdzie:

OPMp optata OSGT na rzecz ZUP za pobrane paliwo gazowse
KCS krahcowa cena sprzedaty [zt/kWh]

DIN dobowa iloé¢ niezbilansowania [kWh]

14.4. Opftata zwiqzana z neutralno$ciq finansowq bilansowania.

14,

(,‘)

4.1.

Zgodnie z decyzjq Prezesa URE wydanq na podstawie NC BAL zatwierdzajgeq
mechanizm zapewnienia neutralnosci kosztowej dziatan bilansujgcych OSGT, z
tytutu neutrainesci finansowej bilansowania ZUP udzislana jest ZUP lub pobierana
od ZUP przez OSGT optata zwigzana z neutralnosciq finansowq bilansowania SGT.
Optata jest okreflona zgodnie z postanowieniomi mechanizmu zapewnienia
neufrolnosci kosztowej dziatarh bilansujqcych OSGT.

YS
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14.4.3.

14.4.4,
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W przypadku, gdy optata zwiqzana z neviralno$ciq finansowq bilansowania
przyimie warto§¢€ ujemna, ZUP wystawl fakture z tytutu przedmiotowej optaty.

W przypadku, gdy optata zwiqzang z neuiralnoiciq finansowqg bilansowania
przyjmie warto§¢ dodatniq, ZUP dokona ptatno$ci na zecz OSGT, na podstawie
faktury wystawionej przez OSGT.

Optata zwiqzana z neuviralno$ciq finansowq bilansowania rozliczana jest jedynie z
IUP, ktéry posiadat status ZUP w okresie, ktérego rozliczenie dotyczy.

Optata zwiqzana z neutralnoiciq finansowq bilansowania oraz stawka SNF jest
wyznaczana w kazdym okresie rozliczeniowym.,

OSGT publikuje na swojej stronie intemetowe] mechanizm zapewnienia
neuiralnoéci kosztowej dziatan bilansujgcych OSGT zatwierdzony decyzjq Prezesa
URE okredlgjacy sposéb wyliczania optaly zwiqzanej z neutralnoiciq finansowq
bilansowania oraz wyznaczania stawki tej optaty.

system
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15.1. Przyczyny powstawania ograniczeh systemowych.
15.1.1. Ograniczenia technicne mogq wystqpié w SGT w zwiqzku z:
18.1.1.1. ograniczeniomi technicznymi siecl Ilub systemowych  obiektéw

technologicznych,

15.1.1.2.  koniecznoiciq utrzymywania minimalnych ciénierh w punktach wejécia lub
wyijscia z SGT,

153.1.13.  koniecznofciq utrzymania stabilnych parametréw jako$ciowych pdaliwa
gazowego w SGT,

13.1.1.4, prowadzeniem prac w SGT lub w systemach wspétpracujgeych,
15.1.1.5.  wysigpleniem sytuac]i awaryjne].
15.1.2. Ograniczenia kontraktowe mogq wystqpié w SGT w zwiqzkv z:

15.1.2.1. brakiem petnego wykorzystania przez ZUP zakontraktowanej przez nlego
przepustowoscl {mocy umownelj),

15.1.22. ograniczonq przepustowoiciq technicang.

15.1.3. Optaty z tylulu Swiadezenia ustug przesytania w przypadku wysigplienia
ograniczeh kontraktowych {ograniczenia przepustowofciimocy umownej) na
zasadach przerywanych) korygowane sq zgodnle z postacnowieniami Taryfy SGT.

15.2. Dzatania OSGT pozwalajqce na eliminowanie modiwo$ci powstawania ograniczet
systemowych.

15.2.1. No etapie rozpatrywania wnioskéw o $wiadczenie ustugl przesytania OSGT
analizvje moZiwoici redlizacji nowych przydziotéw przepustowosci (PP) |
przycdziatébw zdolno$ci (PZ) tak, aby nie powodowaly obnizenia poziomu
bezpieczehsiwa dostarczania oraz jakosci paliwa gazowego dostarczanego dia
dotychczasowych ZUP.

15.2.2, W przypadku, gdy istniejq modiwoscl realizac]i ustugi przesytania, OSGT udostepnia
dostepnq przepustowo$¢ przesytowq zgodnie z postanowieniami Instrukcii.

15.23. W przypadku braku mo#iwosci realizacii ustugi przesytania na zasadach ciggtych
OSGT oferuje, o ile 1o jest modiwe, ustuge przesytania na zasadach przerywanych.

15.24. W celuzapoblegania wystepowaniu ograniczef systemowych OSGT wspdtpracuje
z Wiascicielem SGT oraz operatorami systeméw wspdtpracujqeych,

15.2.5. Ponadito OSGT podejmuje nastepujqce dzatania zapoblegajgce powstawaniu
ograniczen systemowych:

15.2.5.). zorzqdza | nadzorvje czynnofci eksploatac]l | konserwac]i SGT oraz steruje
jego ruchem w sposéb zmniejszajqcy prawdopodoblefistwo powstania
ograniczeh systemowych,
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15.2.5.2. monitoruje parametry techniczne i jakofclowe przesytanego paliwa

gazowego,

15.2.53. uzgadnia procedury dziatah na wypadek wystgpienia w SGT sytuacii

awaryjne] opracowane przez Wiascliciela SGT,

15.2.54, pobiera marze aukcyjng,

15.2.55. stosuje mechanizmy zarzqdzanla ograniczeniami w przypadku ograniczef

kontraktowych, o ktérych mowa w pkt. 12.3.7, pkt, 15.3.3, pkt. 15.3.5 | pkt.
15.3.10, zgodnie z postanowieniami Zatqcmika | do Rozporzqdzenia
Padamentu Europejskiego | Rady (WE) Nr 715/200% z dnia 13 lipca 200%r. w
sprawie warunkéw dostepu do sieci przesytowych gozu zZiemnego |
uchylajgcego rozporzadzenie (WE) 1775/2005.

15.3. 1Iarzqdzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku wystqplenia ograniczef
kontraktowych.

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

OSGT prowadzl biezqcq ocene wykorzystania zarezerwowanej mocy umownej z
uwzglednieniem akiualnie $wiadczonych ustug przesytania. Analizy te majq na
celu zapobleganie blokowaniv  zdolncsci  SGT i powstawaniu
ograniczeh konfraktowych. OSGT Informuje Prezesa URE o niewykorzystaniu
zarezerwowane] mocy umownej przez Uzytkownikéw systemu w przypadku
wystqpienia przestanek okreflonych w pkt. 15.3.3.1 oraz pkt. 15.3.3.2.

W przypadku powstania ograniczet kontraktowych, ktére uniemodiwiajq zawarcie
przydziatéw przepustowosci (PP} i przydziatéw zdolnoici (PZ), OSGT dotoly starah
w celu ich zmniejszenia | umoliiwienia zawarcia przydziatu przepustowosci {PP) i
przydzictu zdolno$ci {PZ) przynajmnie] na zasadach przerywanych.

Jezeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przydziat przepustowoéci [mocy
umownej) okaie sig, ze brak jest dostepnej przepusiowosci przesytowe], a istniejq
zakontraktowane, a niewykorzystywane przepustowosci (moce umowne), OSGT
sktada ZUP odpowiednie ofwiadczenie po zobowiqzaniu przez Prezesa URE do
czeSciowego lub catkowitego wycofania przydziatu przepustowosci (mocy
umownejj w danym punkcie wejscia lub wyjécia, gdy:

15.3.3.1.  ZUP systematycznie wykorzystuje przyznang przepustowo$é {moc umowngy) |

zdolnoS¢ w niepetnym zakresie, tj. wykorzystuje §rednio mniej niz 80 %
przydzielone] mu przepustowosci [mocy umownej} | zdolnotci zaréwno w
okresie od dnia 1 kwietnia do 30 wize$nia, jak réwniez w okresie od dnia 1
padziemnika do dnia 31 marcaq, przy efektywnym czasie trwania przydziatu
przepustowoscl {PP) | przydziatu zdolnosci (PZ), wynoszgcym ponad jeden rok
gazowy, czego hie mole nalezycie uzasadnié, oraz

15.3.3.2, IUP nie sprzedat, ani nie zaoferowat na rozsqdnych warunkach swojej

niewykorzystywanej przepustowofci (mocy umownej} i zdolnoSci w
szczegdlnoscl w trybie pkt. 15.3.10, a innl ZUP ubiegadjq sie o przepustowo$é
[moc umowngq) | zdoino$é¢ na zasadach ciggtych w tym punkcle, oraz ZUP
nle uzasadni naleZycie niewykorzystywanle przepustowoici [mocy umownej),
w szczegdinosci:

system
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15.3.3.2.1

15.3.3.2.2
15.33.23
15.3.3.24

konlecmosciq spetnienia wymogdéw prawa w zakresie bezpieczefistwa
dostaw,

awariq SGT lub w systemie wspdtpracujqeym,
nadzwyczajnym zdarzeniem v odbiorcy,

sitq wyzszq,

15.3.4. Przydziat przepustowoici (mocy umownej) - w ramach aukcli.

15.3.4.1.
15.3.4.1.1
153.4.1.2

15.3.4.2,

15.3.4.3.

Prawo uczestnictwa w aukeji ma ZUP:
ktéry ma zawartq Umowe przesytowaq,

zarejestrowat sle na platformie, wskazanej przez OSGT na stronie
inftemetowej OSGT, oraz uzyskat moliwosé korzystania z platformy na dwa
{2} dni przed aukciq.

Jefli suma przepustowoslci {mocy umownej) wynikajgca z wiqzgeych ofert
wszystkich ZUP, jest nizsza lub réwna ilo$ci przepustowofci {(mocy umownej)
oferowanej w pierwszej rundze licytac]i, OSGT zakoriczy aukcje, a warto$é
marzy avkcyinej bedzie réwna ,,0" (zero}.

Po zakohczenlu aukcji, OSGT opublikuje jej ostateczny wynik, w tym
sumowanie brzydzielonych przepustowofci (mocy umownych), mariy
aukcyjnej oraz dostepna na kolejng aukcje przepustowosé (moc umownq).
Indywidualne dane bedq ujawniane tylko stronom, ktérych dotyczq, drogq
elekironicznq bez zbgdnej zwioki. OSGT dokonuje przydziatu przepustowosci
{mocy umownej) zgodnie z wynlkiem tej aukcii.

15.3.5. Mechanizmy nadsubskrypcji | wykupu.

153.3.5.1,

1 5.3.5 l2l

153.5.3.

Dia punktéw wejicia | punktébw wyjicia OSGT publikuje na sironie
internetowe] www.gaz-system.pl do godz. 12.00 w dobie gazowe] informacje
o dodatkowej dostgpne] przepustowobci przesytowsj na zasadach ciggtych,
uvdostepnianej na kolejng dobe gazowq, z uwzgiednieniem warunkéw
technicznych, prognozowanych odbioréw z SGT oraz przepustowoSci w
sqsiadujqcych systemach przesytowych,

W przypadku, gdy w irakcie redlizacji uméw przesytowych wysiqpi
konieczno$¢ ograniczenia przepustowosci (mocy umownych) na zasadach
ciqatych, udostepnionej w trybie pkt. 15.3.5.1, OSGT zastosuje mechanizm
wykupu przepustowoSci (mocy umownej) od ZUP.

Wykup nastqpi w trybie aukcji zgodnie z regulominem Platformy Aukcyinej,
ktérej regulamin, sporzqdzony z uwzglednieniem zasad okre$lonych w pkt.
15.3.5.6, zamleszczony zostanie na stronie intemetowej OSGT. Aukcja
zastosowana w procedurze wykupu bedzle przeprowadzona zgodnie z
zasadami aukcji jednej ceny, w rozumieniu NC CAM z tym zastrzezeniem, iz
oferty bedq szeregowane od najniiszej nie zas od najwyiszej.
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15.3.5.4.

15.3.5.5.

15.3.5.6.
15.3.5.6.1

15.3.5.6.2

15.3.5.6.3

15.3.5.6.4

15.3.5.6.5

m

W aukcji ma prawo wziqé vdziat ZUP, kidry posiada przepustowo$§é {moc
umownq) na zasadach ciqglych w punkcie, ktérego dotyczy procedura

wykupu.

OSGT informuje ZUP, o ktérych mowa w pkt. 15.3.5.4 o rozpoczeciv procedury
wykupu w ramach aukcii najpéiniej] na frzydzieSci (30) minut przed
rozpoczeciem aukcii.

Zasady aukcjl:

w aukc]l jako uczestnik aukcji ma prowo wziqé udziat ZUP, o ktérym mowa
w pkt. 15.3.5.4, jelli vzyskat login | hasto do platformy intemetowej OSGT
zgodnle z pki. 8.6.9,

udziat w aukc]i jest anonimowy, tozsamo$¢ uczestnika cukcii w toku aukcji
jest mana wytqceznie OSGT,

kazda aukcja obejmuje tylko Jednq runde licytacil | trwa trzydzesei (30)
minut,

oferta uczestnika cukcii mote byé& dowolnie sktadana, zmieniana i
wycofywana podczas rundy licytacji w trakcie jej trwania; oferta jest
uwazana za wiqzqeq do momentu je] modyfikacii lub usunigcia,

w ofercie uczestnik aukcjl wskazuje:

15.3.5.6.5.1 tozsamofé uczestnika aukcji,

15.3.5.6.5.2 punkt wejicia lub wyjscia, dla kidrego sktadana jest oferia,

15.3.5.6.5.3 ilo§¢ oferowane] przepustowosci (mocy umownej), nie wiekszq niz

15.3.5.6
15.3.5.6.6

15.3.5.6.7

15.3.5.6.8

15.3.5.6.9
15.3.5.6.10

15.3.5.6.11

przepustowo$¢ (moc umowng), kiérq posiada uczestnik aukcji na
zasadach ciqgtych w zakresie wykorzystywanym w zaiwierdzonej
nominacji, w okresie, kiérego dotyczy procedura wykupu,

J.4  cene, zuwzglednieniem postanowieh pkt. 15.3.5.6.7.

Oferta uczestnika aukcji bedzle uwazana za wiqqeq, jesli spetnia wszystkie
wymogi, o ktérych mowa w pki. 15.3.5.6.5.

Maksymaina cena, po jakiej uczestnlk aukcji mote zaoferowaé wykup
przepustowosci {mocy umownej) nie moze przekroczyé dziesigciokrotnosci
{10} stawki optaty state], dia ustugi Swiadczonej na okres jednsej doby
gazowej, okreflone] w Taryfie SGT.

Wykup przepustowosci (mocy umownych) w procedurze aukcji nastepuje
po nagjnizsze] cenie zacferowane] OSGT.

OSGT mote przyjqé oferte ZUP w czesci.

W ciqgu trzydziestu (30) minut od zakoficzenia aukcjl, OSGT opublikuje jej
ostateczny wynik. Indywiduadlne dane bedq ujawniane tylko stronom,
ktérych dotyczq, drogq elekironiczng bez zbednej zwioki.

W przypadky, gdy w wyniku aukcji, o ktérej mowa w pkt. 15.3.5.3, OSGT nie
uzyska wystarczajqce] przepustowosci {(mocy umownej), niezbednej do

(4,
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zredlizowania ustugi przesytania SGT w zakresie zatwierdzonych nominacii
ZUP dia okreflonego punkiu dia danej doby gazowej, OSGT dokona za
odpowiedniq bonifikatq okreflonq w Taryfle SGT, ograniczenia
przepustowosci ([mocy umownej) ZUP na zasadach ciqgtych. Ograniczenle,
o kiérym mowa powyie), zostanle dokonane od produkiu o ngjkrétszym
czasie realizacji do produkiu o naldtuzszym czasie redlizacii, a w przypadku
produkidw o fakiej same] diugolcl redlizac]i - proporcjonalnie do
godzinowych ilo§ci paliwa gazowego w zatwierdzonych nominacjach ZUP
dia okresu, ktérego dotyczy ograniczenie.

15.3.5.6.12 W wyniku przeprowadzone] procedury wykupu, OSGT dokona

odpowiedniej redukcji zalwierdzonych nominacji podmiotéw, kiérych
oferta zostata przyjetalub o ktérych mowa w pkt. 15.3.5.6.11. Postanowienia
pkt. 12.1.10 stosuje sie odpowiednio.

156.3.5.6.13 ObniZenie wynagrodzenia z tytutu wykupu przepustowosci {(moc umownej)

ZUP w ramach procedury, o ktérej mowa w pkt. 15.3.5.3. uwzglednia sig w
fakturze wystawione] ZUP z tytutu realizacjl Umowy przesytowej, w postaci
odpowiedniej bonifikaty.

15.3.5.6.14 Sposdb usialania llofci przepustowoici (mocy umownej) oferowanej w

ramach mechanizmu nadsubskrypcji bedzle uzgadniany przez OSGT z
Prezesem URE.

ZUP mote dokonaé udostepnienia przepustowoéci (mocy umownej) | zdolnoSci.
W przypadku udostepnienia przepustowoscl (mocy umownej) ZUP udostepniaiqey

pozostaje strong przydziatu przepustowosci (PP) i zdoinosc! (PZ) w relacjach z OSGT.

IUP moZe dokonaé odsprzedazy [mocy umownej). W przypadku sprzedaiy

przepustowo§ci (mocy umownej) i zdolno§ci na rzecz ZUP, stosuje sie poniiszq
procedurg:

15.3.8.1.

153.8.2.

15.3.8.3.

do OSGT zostanq przestane ofwiadczenia ZUP o odsprzedaly zdolnoSci
zawiercjqce informacje o punkiach wejicia lub wyjicia, w ktdrych
przepustowo$é (moc umowna) | zdolno$¢ bedze odsprzedana oraz wartolci
przepustowo$cl (mocy umownej) | zdolno$cl w tych punktach, na formularzu
opublikowanym na stronie Intemetowe] OSGI, z zachowaniem
siedmiodniowego (7) terminu od dnia, w kiérym ma nastgpié odsprzedai
przepustowosci {mocy umownej),

do OSGT zostanq przekazane, podpisane przez ZUP, aneksy do uméw
przesylowych okreficgiqce punkty wejicia Wb wyjcia wraz z nowymi
przydziotami przepustowos$cl (PP) | przydziatami zdolno$ci (PZ) w tych
punktach, zgodne 2z postanowieniami ofwiadczenia o odsprzedaiy
przepustowoici {(mocy umownej) | zdolnoscl,

dokumenty, o kiérych mowa w pkt. 15.3.8.1 oraz pki. 15.3.82 zostanq
przestane przez ZUP do OSGI w formie elekironiczne] na adres
rynek.wiomy@gaoz-system.pl oraz listem poleconym do sledziby OSGT,
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15.3.8.4.

15.3.8.5,

OSGT dokona weryfikac]i anekséw do przydzatu przepustowoscl (PP) i
przydziatu zdolnoSci (PZ) w szczegéinosci w zakresie okreflonym w cz. |
instrukcfi, w ciggu pleciu (5) dni roboczych liczge od dnia wptyniecia do
OSGT kompleinego wniosku. W przypadku pozylywne] weryfikacji, OSGT
podpisze aneksy do przydziatu przepustowoscl {PP) i przydziatu zdolnosci [PZ)
w ciqgu kolejnych pleciu (5) dni roboczych,

lezeli w toku weryifikac]l, o ktérej mowa w pkt. 15.3.8.4, zostanq stwierdzone
braki lub koniecznoté vzupetnienia dokumeniéw, OSGT poinformuje o tym
ZUP wysytajqe pismo w ciqgu doby liczqe od momentu powziecia takich
informacii. Po uzupetnieniu brakéw przez ZUP, stosuje sie procedure opisang

powyzej.

15.3.9. W przypadku odsprzeda?y przepustowosci {mocy umownej} | zdolno$ci na rzecz
podmiotu niebgdqcego ZUP, procedury opisane w pkt. 15.3.8 stosuje sie po
zawarciu przez nabywce Umowy przesytowej z OSGT w irybie postanowien pkt. 7.

15.3.10. Rezygnacia z przydzielone] ciqgtej przepustowolci {mocy umownej} | zdolnosci
przez ZUP.

15.3.10.1.

153.10.2.

15.3.10.3.

15.3.10.4.

15.3.10.5.

15.3.10.6.

15.3,10.7,

IUP mote dokona¢ rezygnacjl z przydzielone] przepustowosci {mocy
umownej] na platformie rynku wtémego zgodnie z regulaminem tej
platformy.

W przypadku rezygnacjl z przepustowoéc! {mocy umownej) na zasadach
powiqzanych ZUP- zobowiqzany jest dokonaé rezygnaci z przepustowosci w
obv systemach przesytowych.

ZUP zobowiczany jest do zaptaty na rzecz OSGT marty aukcyjnej za okresy
rozliczeniowe objgte produkfem z zakresu przepustowosci, kidrego dotyczy
rezygnacja ZUP, na podstawie wystawione] przez OSGT fakiury ptatne] w
terminie cztemastu {14) dni od wystawienia faktury. pod rygorem odrzucenia
ofwiadczenia o rezygnacii z przepustowosci {mocy umownej).

ZUP zachowu]e swoje prawa i obowliqzki na mocy przydziatu przepustowosci
(PP) I przydziatu zdolnosc! (PZ), dopdki przepustowosé {moc umowna) |
zdoino$é, ktérej doiyczy rezygnacia ZUP, nie zostanie ponownie przydzelona
przez OSGT innemu ZUP, | w zakresie, w jakim nie zostanie ponownie
przydzielona przez OSGT. Udostgpnienie mocy umownej, o ktérej mowa w
pkt. 15.3.101 pkt. 15.3.11, nastepuje wedtug kolejnosci zgtoszenia przez ZUP i
Uzytkownikéw SGT kompletnych o$wiadczef o rezygnacil.

Udostepnienie przepustowosci {mocy umownej} i zdolno$ci, o kiére] mowa w
pkt. 15.3.10 nastepuje wediug kolejnotci zgtoszenia przez ZUP kompletnych
ofwiadczer o rezygnacii.

Przepustowo§¢ (moc umownay} 1 zdolno$é¢ bedgca przedmiotem rezygnacii
IUP jest przydzielana dopiero po dokonaniu przez OSGT przydziatu cate]
dostepne] przepustowosicl przesytowej przed ztozeniem rezygnacjl przez ZUP.

OSGT niezwiocznle powiadamia ZUP o ponownym przyddeleniv
przepustowoici {(mocy umownej) i zdolnosci, ktéra byta przedmiotem jego
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rezygnacji. udostepniajqc w SWI zmienlony przydziat przepustowosci (PP}
uwzgledniajqcy zmiany wynikajqce z rezygnacii danego -ZUP oraz zmieniony
przydzdat przepustowosci (PP) -ZUP, na rzecz kidrych nastqpit przydziat
przepustowosci (PP).

W przypadku ponownego dokonania przez OSGT przydziotu przepustowosci
(mocy umowne]) i zdolnoci, o ktérej mowa w pkt. 15.3.10.7 ZUP, kiéry
Zrezygnowat z przepustowoSci (mocy umownej} i zdolnotci uiszcza optaty z
tytutu ustug przesytowych za przepustowo$é¢ (moc umowng) | zdolnosé
nieobjetq rezygnacijq danego ZUP, na zasadach odpowiadajqcych
pierwotnie nabytemu produktowl.

15.3.11. Rezygnacja z mocy umownej przez Utytkownika SGT.

W przypadku zgtoszenia przez U2ytkownika SGT rezygnacji z mocy umownej
Uzytkownik SGT przedkiada do Wiasciciela SGT oéwiadczenie o rezygnaciji.
Wiatciclel SGT niezwlocnie oferuje OSGT moc umowng bedqcq
przedmiotem rezygnacii.

Uzytkownlk SGT zachowuje swoje prawa i obowiqzki na mocy umowy o
Swiadczenie ustug przesytania zawariej z Wiascicielem SGT, dopéki moc
umowna, kiére] dotyczy rezygnacja Uiytkownika SGT, nle zostanie
przydzielona przez OSGT Innemu ZUP, i w zakresie, w jakim nie zostanie
przydzielona przez OSGT.

Uzytkownik SGT zachowule swoje prawa | obowiqzki na mocy umowy o
swiadczenie ustug przesytania zawarte] z Wiacicielem SGT w catoci po
uptywie okresu na jaki nastqpita rezygnacia z mocy umownej. na mocy pkt.
15.3.11.1.

Udostepnienie mocy umowne), o kiére] mowa w pkt. 15.3.11, nastepuje
wediug kolejnosci zgtoszenia przez Ulyikownikéw SGT kompletnych
o$wiadczen o rezygnacii.

Moc umowna bedqca przedmiotem rezygnacii Uzytkownika SGT jest
przydzielana dopiero po dokonaniv przez OSGT przydziatu catej dostepnej
przepustowoici przesytowe.

Postanowienia pkt. 15.3.10 stosuje sie odpowiednio.

Zarzqdzonie ograniczeniami systemowyml w przypadku niezbilansowania wielkosci
dostaw i odbioréw pdliwa gazowego.

15.3.11.1,
153.11.2,
15.3.11.3.
15.3.11.4,
15.3.11.5.
15.3.11.6.
15.4.
15.4.1,

W syluacjach, gdy niezbilansowanie ZUP prowadzi do braku mo#iwosci

zachowania integralnosci SGT, OSGT moze wprowadzi¢ w stosunku do ZUP, kidrzy
spowodowali  sytuacje nledoboru lub nadmiary paliwa gazowego w SGT
ograniczenia. W takim przypadku OSGT przekazuje ZUP informacje o terminie
rozpoczecia ograniczen, przewidywanym czasie Ich tfrwania oraz o maksymainej
godzinowej | dobowe] moiiwosci przekazania do przestania lub odbloru z SGT
paliwa gazowego w okreflonych punktach weljécia | wyjicia. W przypadky
przekazania przez OSGT informacji o ograniczeniu redlizac]t ustugi przesytania

svstem
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palwa gazowego, ZUP w teminle frzydziestu (30} minut od uzyskania takiej
informacji zobowiqzany jest przekazaé do OSGT renominacije uwzgledniciqeqg
wprowadzone ograniczenia w danym punkcie oraz odpowiednio w pozostatych
punktach. Postanowienia pkt. 12.5. stosuje sle odpowiednio.

Ograniczenia wprowadzone zgodnie z pkt. 15.4 sq realizowane przez ZUP stosownie
do informaciji przekazanych przez OSGT, zgodnie z postanowienlem pkt. 12.5.8.

Koszty ograniczenia iloSci przesylanego paliwa gazowego, a takie wznowienia
przesytania umownych lloSci paliwa gazowego, ponosi ZUP. Za okres ograniczenia
OSGT przystuguje optata ustalona zgodnie z obowiqzuigeq Taryfq SGT.

W przypadku, gdy Srodki, ktérymi dysponule OSGT nie sq wystarczajace dia
utzymania stablingj pracy SGT, OSGT uruchamia procedury opisane w pkt. 17.

Zarzqdzanie ograniczeniomi w przypadku niedotrzymania parametréw jakosciowych

paliwa gazowego i minimalnego clénienia.

15.5.1.

15.5.2.

15.5.3.

15.5.4.

W sytuacjach niezachowania parametréw jakoiciowych paliwa gazowego, o
ktérych mowa w pkt. 3.4.1.1, w fizycznych punkiach wejicia OSGT moze
wprowadzi¢ w stosunku do ZUP, po kiérych stronie wystqpity okolicznofci
powodujqce fakq sytuacijg, ograniczenia w przyjmowaniv paliwa gazowege do
przestania w fizycznych punktach wejicia oraz odbioru w fizycznych punktach

wyjScia.

OSGT, wprowadzajqc ograniczenia okreSlone w pkt. 15.5.1, przekozuje ZUP
informacie o terminie rozpoczecia ograniczef orcz przewidywanym czasle ich
trwania oraz o maksymalnej godzinowe] i dobowe] modiwoici przekazania do
przestania lub odbioru z SGT paliwa gazowego w okreflonych fizycznych punktach
wejscia | wyjécia. W przypadku przekazania przez OSGT informaciji © ograniczeniv
lub catkowitym przerwaniv redlizacji ustugi przesytania paliwa gazowego, ZUP w
ciqgu trzydziestu (30) minut od uzyskania takiej informacji zobowigzany jest
destosowaé nominacje w danym fizycznym punkcie | przekazaé do OSGT
renominacje. Postanowienia pkt. 12.5 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nledostosowania sle ZUP do wprowadzonego ograniczenia, OSGT
moze wsirzymaé przyimowanie paliwa gazowego do SGT b zastosowaé
postanowienia pkt. 12.5.8.

Jeieli paliwo gazowe przekazywane do przestania w punkcie wejicia do SGT nie
bedzie spetniato parametrédw jokofciowych okreSlonych w ponisze] tabell,
zostanqg naliczone optaty dodatkowe.

Wielko§¢ charakteryzuigea . Dopuszezalna warto$§é
L i Jednostka miary
jako$¢ paliwa gazowego XsJNmex

Zawarto$¢ siarkowodoru mg/m3 -

Zawarto$é siarki catkowitej |mg/m? 40,0
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5.5. Jezeli ZUP przekae do przestania w fizycznym punkcie wejcia paliwo gazowe
niespetniajqce przynajmnie] jednego z parametréw jakosciowych okreélonych w
pkt. 15.5.4, OSGT przystugule od ZUP optata za kaidy z przekroczonych parametiréw
jakos$clowych okreflonych w pkt. 15.5.4, wyllczona wedtug wzoru:

Onsw = lai * 0,2 * CRG * (Xssw = XsiNmax) / Xsnmax

gdzie:

Onsaw - optata za niedotrzymanie parametru jako§ciowego [zt],

lei - dobowa llof¢ paliwa gazowego © niedotrzymane] wartoici
danego parametru jakociowego, przekazonego do przestania
w fizycznym punkcie wejicia [kWh]

CRG - Cena Referencyjna Gazu [zt/kWh]

XsJNmex - dopuszczaina warlof¢ danego parametru  jakofciowego,
przedstawiona w pkt. 15.5.4. [mg/m3]

Xsaw - wartoé¢ Sredniodobowa danego parametru jakosciowego paliwa
gazowego przekazanego do przestania w fizycznym punkcie
welicia[mg/m3]

15.5.6. Strony zobowiqzane sq do zapewnienia odpowiednie] temperatury punkiu rosy

wody paliwa gazowego przekazywanego do przestonia w fizyeznych punkiach
wejicia lub przekazywanego do odbioru w fizycznych punkiach wyjscia z SGT nie
wiegksze] niz - 8 °C przy ci§nieniv 3,92 MPa.

15.5.7. W przypadku przekazania do przestania w fizycznym punkcie wejécia do SGT

paliwa gazowego niespetniajgcego parametréw okraflonych w punkcie 15.5.8
OSGT-przystuguje od ZUP optata, wyliczona wedtug wzoru:

Onsrw = l1 ® 0,0004 ® CRG ® (Xsrw = Xstmax) / MOD{ Xstaimen)

gdzie:

Onstw - opiata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu
rosy wody [z1]

loi - dobowa ilo§¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej wartoci
parametru temperatury punktu rosy wody, [kWh]

CRG - Cena Referencyjna Gazv, [zt/kWh]

MOD - Wartoi¢ bezwzgledna

XstNmax - dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody [©C]

Xsw - Sredniodobowa warto§¢ temperatury punktu rosy wody

paliwa gazowego przekazanego do przesytu w fizycznym
punkcie wejicia [©C]

15.58. OSGT przystuguie od ZUP optata wyliczona zgodnie z wzorem przedstawionym

("\

odpowiednio w pkt. 15.5.5 lub pkt. 15.5.7 w odnlesieniu do kazdego z parameiréw
jakosciowych, o ktérych mowa odpowiednio w pkt. 15.5.4 lub pkt. 15.5.6. Optata
ta bedzle naliczona osobno dia kaidego z niedofrzymanych parametréw
jakoSciowych,
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15.5.9.

15.5.10.

158.5.11.

15.5.12.

15.5.13.

W razie zastizezeh dotyczqcych jakoSci przestanego paliwa gazowego ZUP lub
OSGT moze zazqdaé wykonania badania jego jako§ci w niezaleznym laboratorium
badawezym, posiadajqeym akredytacje jednostki certyflkujqce] uzyskanq zgodnle
z przepisami prawa. Koszty badania pokrywa podmiot zgtaszajqey zastrzezenia
dotyczqce jakoSci paliwa gozowego, chyba ze wynik badania potwierdz
zasadno$¢ zgtoszonych zastrzeien, wdwczas koszty badania pokrywa drugo
strona.

Strony zobowiqzane sq, w przypadku stwierdzenia moiwosci przekazania paliwa
gazowego o niedostatecznej Jakofci, do niezwlocznege powiadomienia drugiej
sirony o mo#liwosci wystgpienia takiej sytuaci.

W sytuacji niedotrzymania przez ZUP w fizycznym punkcie wejicia parameiréw
jakoSciowych paliwa gazowego, okreSlonych w pkt. 3.4.1.1, parametry jakoSciowe
paliwa gazowego w fizycznym punkcie wyjscia nie bedq gorsze, anlzeli parametry
jakosciowe paliwa gazowego wprowadzonego do SGT w fizycznym punkcie
wejicia. ZUP nie mote odméwi¢ odebrania paliwa gazowego z SGT o
parametrach nie gorszych niz parametry paliwa gazowego wprowadzonego przez
niego do SGT.

W przypadku wprowadzenia do SGT paliwa gazowego niespetniajqcego
parametréw jakosciowych, okre§lonych w pkt. 3.4.1.1 oraz odmowy OSW przyjecia
paliwa gazowego o niewtasciwych parametrach jakosciowych, OSGT ma prawo
ograniczy¢ dostarczanle paliwa gozowego.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 15.5.12, ZUP pokrywa koszty zwiqzane z
usunigciem z SGT paliwa gazowego niespetniajqcego parametréw Jakosciowych.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

system

Postanowienla ogéine.

Do wymiany informac]l zwiqzanych ze $wiadczeniem ustugi przesytania pomiedzy OSGT
oraz ZUP i OPR stuzy System Wymiany informacii {SWI). O zmianie statusu danych w SWI
ZUP jest informowany poprzez wiadomo§é e-mail.

Szczegbtowe informacje odnofnie uzyskania dostepu do SWI, jego dzatania,
zawartoscl | funkcjonalnofci, opisane sq w podreczniku uzytkownika dostepnym na
stronie internetowej OSGT.

Hekironiczna wymiana informacji zwiczanych z redlizaclq zowarlych uméw
przesytowych jest oparta na standardzie elekironicznej wymiany dokumeniéw EDIG@S
w wersji opisanej na stronie intemetowej OSGT.

Opis formatéw plikéw jest publikowany na stronie internetowej OSGT. Informacje o
zmianie wymaganh dotyczqeych przekazywanych plikéw bedq z szeéciomiesiecznym
wypizedzeniem umieszczane na stronie intemetowej.

Sposdb wymiany informacii.

16.6.1. Wymiana plikéw, o ktérych mowa w punktach 16.4, bedze nastepowaé z

i6.7.

wykorzystaniem tqczy teleinformatycznych.

Odpowiedzialno$é za treéé przekazanych danych

16.7.1. Odpowiedzuinof¢ za forme | zawarto§é informacyjng dokumentéw spoczywa

16.8.

na stronie wysytajqcej dokument.

Informacije przekazywane przez OSGT.

16.8.1. OSGT publikuje na stronie intemetowej petny tekst Instrukcji SGT zawierciqcey

standardowe warunki okreflajqce prawa | obowiqzki ZUP.

16.8.2. OSGT informuje odpowiednio ZUP orcz OSW o wszelkich zdarzeniach mogqeych

mie¢ wplyw na Swiadczongq ustuge przesytania paliwa gazowego oroz na prace
systemow wspdipracujgeych w tym o zmianach terminéw prac oraz terminach
nieplanowanych wcze$nie] prac poprzez publikacje informacji na stronie
internetowej OSGT, w fym poprzez opublikowanie Pinych Komunikatéw
Rynkowych.

16.8.3. OSGT publikuje na stronie intemetowe] OSGT informacje o dostepne] zdolnosci

przesylowe] punktéw wejScia i wyjcia w bieqcej i nastepne] dobie gazowe.

16.8.4. OSGT przekazuje OSW informacje dotyczqce nominachi i renominacji otrzymane

odZUP w celu poiwlerdzenia mofliwosci ich redlizacfi w systemie
wspoéipracujgcym.

16.8.5. OSGT przekazuje ZUP, do sibdmego (7} dnia nastepnego mlesiqca, nastepujqce

[oFEE

dane rozliczeniowe dotyczgce danego miesiaca gazowego:
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16.8.7.

16.8.5.2.
16.8.53.
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dobowe lloSci przekazanego 1 odebranego paliwa gazowego w
poszczegbinych punktach wejicla | wyjécia;

niezbllansowanie dobowe dla poszczegbinych déb gazowych;

sumaryczne iloSci paliwa gazowego przekazane | odebrane w punktach
wejscia i wyjScia, w poszczegdinych dobach gazowych w danym miesiqcu

gazowym.

Informacje, o ktérych mowa w punktach od 16.8.3 do 16.8.5, sq przekazywane

w formatach okreflonych przez OSGT.

OSGT przekazuje do Wiakciciela SGT informacje zagregowane niezbedne do

roziiczenla umoéw z Uzytkownikami SGT do drugiego ({2) dnia roboczego miesigea
nastepujgcego po miesiqcu, kibrego dotyczy rozliczenie oraz informacje o
zagregowane] iloSci nlezbllansowania.

informacje przekazywane przez ZUP | Wiakciciela SGT.

16.9.

16.9.1.
16.9.1.1,
16.9.1.2,
16.9.1.3,

ZUP przekazujq OSGT:

nominacje i renominacje lloéci paliwa gazowego zgodnie zapisami pkt. 12,

informacje na temat zaktéeeh po sironle dostawcéw ZUP oraz w systemie
wspdtpracujgcym, kidre mogq wplyngé na warunki pracy SGT, w fym o
przyczynie powstania zaktécef, przewidywanym czasie ich trwania,
zmniejszeniu przepustowosci (mocy umownej) w punktach potqczenia z SGT,
wortoSci  parametréw  niespetnigiqcych  warunkéw  umownych,
potwierdzeniv zmienionych nominacji wynikajgcych z wystepujgcych
zakideeh,

informacje na temat podmiotéw bedqcych wiacicielem paliwa gazowego
wprowadzonego w danym miesiqcu gazowym w punktach wejicia do SGT
Z zagranicy wraz z przyplsaniem odpowiednich ilo§ci — w terminie siedmiu {7)
dni od udostepnienia Raportu Roziiczeniowego za dany miesigc gazowy.

16.9.2. Wiakciciel SGT przekazuje do OSGT, z punktéw wejscia | wyjscia SGT, do piqtego (5)
dnia roboczego nastepnego miesigca, nastepujqee informacie:

16.9.3.

16.9.2.1,

16.9.2,2,

dane pomiarowe, zawierajgce dobowe | miesleczne ilosci przekazanego do
przestania paliwa gazowego, oraz Sredniodobowe cifnienla dostawy z
wylatklem punkiéw, dla ktérych OSGT jest OPR,

Sredniodobowe ciepto spalania paliwa gazowego, Sredniodobowq warto§é
opatowq, $redniodobowq zawarto§¢ siarki catkowite], siarkowodoru |
warto$¢ temperatury punktu rosy wody oraz inne uzgodnione dane
nlezbedne OSGT do dokonania rozliczenia z ZUP.

Informacje, o ktérych mowa w punkcie 16.9.2, sq przekazywane w formatach

uzgodnionych pomiedzy OSGT a Widécicielem SGT.

O
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1. Syluacja awaryjna w SGT.

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.

17.1.6.

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.3.1.

W przypadku wystgpienia sytuacii awaryjnej powodujqcej zagroienie
bezpieczefsiwa funkcjonowania SGT, OSGT we wspéipracy z Wiasciclelem SGT
niezwiocznie podejmie dziatania majqce na celu usunigcie sytuacji awaryjnej oraz
przywrécenle prawidtowego funkcjonowania SGT.

W przypadku wysigpienla sytuacii awaryine] powoduiqce] deficyt paliwa
gazowego w SGT, OSGT podejmie dziatania majgce na celu stabilizacje pracy
systemu.

OSGT niezwtocznle powladomi ZUP, oraz operatoréw systeméw wspéipraculqeych
o wystapleniu sytuacji awaryjnej, kiéra moze mieé wptyw na prace ich urzqdzef,
instalacii lub siecl, a w szczegbinosci o przewidywanym czasie frwania | zakresie
ograniczen w przesyle paliwa gazowego.

W przypadku wystgpienia sytuacli awaryjinej OSGT nie przyjmie do przesytania
paliwa gazowego lub nie dostarczy paliwa gazowego do punkiu wyjicia, jezeli
mogtoby 1o spowodowaé zagroienie bezpieczefistwa funkcjonowania SGT,
zdrowia lub Zycia ludz, Ssrodowiska naturalnego lub szkody majgtkowe.

W sytuaciji awaryjnej ZUP jest zobowiqzany do wspétpracy z OSGT w hiezbednym
zakresie.

Stutby stron upowainione do kontakibw w przypadku wystqpienia sytuacii
awaryjnej ckresla Umowa przesytowa.

Sytuacja awaryjna w systemie wspdtpracujqcym.

W przypadku sytuacii awaryine] powstatsj w instalacji odbiorcy lub dostawcy ZUP
lub w systemie wspétpracujacym moggce] spowodowad  ograniczenia w
przekczaniv do przesytania Jub odbiorze paliwa gazowego, ZUP jest zobowiqzany
do nlezwtocznego powiadomienia OSGT o tym fakcle, podajqc przewidywany
czas frwania i zakres ograniczen.

Stuiby siron upowainione do kontoktéw w przypadku wystgpienia sytuacii
awaryjnej w razle jej wysigpienia ckre$ia Umowa przesytowa.

W przypadku wystqpienia sytuacii awaryjnej lub prowadzenia prac remontowych
w sleci OSW ustuga przesytania na rzecz OSW jest roziczana na zasadach
okreflonych w Taryfie SGT.

Uruchamianie zapasow cbowiczkowych gazu zZiemnego.

W przypadku uruchomienia zapaséw obowigzkowych zgodnie z Ustawq o
zapasach, obowlqzek dostawy gazu ziemnego stanowiqcego zapas obowigzkowy
ulrzymywany przez ZUP poza ferylorium Rzeczypospolite] Polskiej realizvie sig¢
poprzez ztotenie w SGT nominacjl w punkcie wejécia SGT Mallnow rewers oraz
punkcle wyjscia PWP, o wartosci godzinowe] odpowladajqcej co najmniej jednej
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dziewieéset szeféddesigte] {1/960) czeici wielkoici zapasu obowiqzkowego, pod
rygorem uznania, Ze zapas cbowiqzkowy nie zostat dostarczony na teryiorium RP.

17.3.2. Powiadomienie, o kiérym mowa w art. 24a ust 4 Ustawy o zapasach, OSGT skiada
w terminie 7 dnl od dnia okreflenia ostatecznych danych roziczeniowych w
Raporcie Roziiczeniowym na podstawie ilofcl dobowych w nim zawartych.

system
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18.

18.1. Postanowienh pkt. 6.1.2, pkt. 12.3.7, pkt. 15.3.5, pki. 15.3.1, pkt. 15.3.3, pkt. 15.3.10 oraz
pkt. 15.3.11 nie stosuje sig do punkiu wejcia Kondraiki.

18.2. Do chwill uruchomienia na Towarowej Gietdzie Energil Rynku Dnia Bieiqcego dia
obszaru bilansowania SGT (RDBsat) | do czasu zawarcia pierwszej fransakc)i na RDBser,
joko CSRBser bedzie przyjmowany indeks TGEsQiDA, a w przypadku, gdy indeks
TGEsgtDA wynosi 0, jako CSRBsar przyjmowana jest obowiqzujgca w danej doble CSRB
dla gazu wysokometanowego grupy E zgodnie z postanowieniami IRIESP.

183. Z uwagi na brak punkiu wyjicia do odbiorcy kohcowego, w SGT nie znajdujq
zastosowania regulacje dotyczqcee sprzeday rezerwowe] w rozumieniv ustawy Prawo

ehergetyczne.
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