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Warszawa, 18 kwietnia 2019 r.

PREZES
URZEDU REGULAC]JI ENERGETYKI

DRR.WRE.4321.30.2018.LtW

DECYZJA

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U.z 2018 r. poz. 755, ze zmianami: Dz. U.z 2018 r. 685, 650, 1000,
1356, 1637, 1629, 2348, 771 i Dz. U. z 2019 r. poz. 42, 125, 492, dalej jako: ,PE”) oraz na
podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami, dalej jako: ,KPA”)
w zw. z art. 30 ust. 1 PE,

po rozpatrzeniu wniosku
ENEA Operator spo6fki z ograniczona odpowiedzialnoscia
z siedzibg w Poznaniu,
ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan

z dnia 6 grudnia 2018 r., znak: WEO18E262790, o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okreslonych w Karcie aktualizacji nr 10/2018 Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, uzupetnionego pismem z dnia 27 lutego 2019 r.,,
znak: WEO19E047662,

postanawiam

1. zmieni¢ decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2013 r., znak:
DRR-4321-60(5)/2013/KSm, zatwierdzajaca Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej, zmieniong decyzja z dnia 18 grudnia 2014 r., znak: DRR-4321-
9(2)/2014/MKo4, decyzja z dnia 26 czerwca 2015 r., znak: DRR-4321-4(4)/2015/H],
decyzja z dnia 27 listopada 2015 r. znak: DRR-4321-13(2)/2015/H]J, decyzja z dnia 13
stycznia 2016 r., znak: DRR-4321-9(9)/2015/2016/H], decyzja z dnia 22 grudnia 2016
r, znak: DRR.WRE.4321.1.2016.MH, decyzjg z dnia 28 kwietnia 2017 r. znak:
DRR.WRE.4321.4.2017tW, decyzja z dnia 21 grudnia 2017 r., znak:
DRR.WRE.4321.13.2017.£W, decyzja z dnia 13 marca 2018 r., znak:
DRR.WRE.4321.6.2018.tW, decyzja z dnia 3 grudnia 2018 r, znak:
DRR.WRE.4321.18.2018.LtW oraz decyzja z dnia 3 stycznia 2019 r., =znak:
DRR.WRE.4321.24.2018.LtW poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okreslonych w Karcie aktualizacji nr 10/2018
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Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 1
do niniejszej decyzji;

2. ustali¢ termin wejScia w zycie zmian okre$lonych w Karcie aktualizacji nr 10/2018
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w spos6b nastepujacy:

— zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 10/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej w zakresie Zalgcznika nr 1 ,Szczegdétowe wymagania
techniczne dla jednostek wytworczych przytaczonych i przytgczanych do sieci
dystrybucyjnej” do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wchodza w
zycie z dniem 15 pazdziernika 2019 r.,

— pozostate zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 10/2018 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wchodzg w zycie z dniem 22 kwietnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 6 grudnia 2018 r., znak: WEO18E262790, ENEA Operator spo6tka
z ograniczong odpowiedzialnos$cia z siedzibg w Poznaniu (dalej jako: ,strona”, ,ENEA
Operator” lub ,0SD”), bedaca przedsiebiorstwem energetycznym, bedaca operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (dalej takze jako: ,0SD”), przedtozyta
Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki (dalej jako: ,,Prezes URE”) do zatwierdzenia projekt
zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej takze jako: ,IRiESD”)
w formie Karty aktualizacji nr 10/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j
(w dalszej czesci jako: ,Karta aktualizacji IRIESD”).

Do wniosku zostat zalagczony raport z konsultacji przeprowadzonych
z uzytkownikami systemu dotyczacych projektu zmian IRiESD okreslonych w projekcie
Karty aktualizacji IRiESD.

W uzasadnieniu wniosku strona wskazata, Zze zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji
IRIESD wynikajg z ustawy o odnawialnych zrodtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 2389, ze zmianami). Oprécz tego ENEA Operator podat, Ze w Karcie aktualizacji
IRiIESD uzupetniono zatacznik nr 1 do IRIESD w zakresie wymagan technicznych
dla mikroinstalacji oraz, ze dostosowano postanowienia IRiESD do polskich norm.

Raport z konsultacji przedtozony przez strone przedstawia liste podjetych
w procesie konsultacji dziatan wraz z ich opisem, liste podmiotow, ktore zgtosity uwagi
w procesie konsultacji, zestawienie uwag ogélnych i szczegétowych uzytkownikow
systemu, sposéb ich uwzglednienia, jak rowniez przyczyny nieuwzglednienia niektorych
uwag, a takze wykaz zmian wprowadzonych w projekcie Karcie aktualizacji IRiESD po
konsultacjach.

Po przeanalizowaniu wniosku strony wraz z zatgczonymi do niego dokumentami,
Prezes Urzedu Regulacji Energetyki wezwal OSD do wprowadzenia zmian w Karcie
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aktualizacji IRIESD oraz przedstawienia dalszych wyjasnien oraz uzasadnien
proponowanych zmian.

Pismem z dnia 27 lutego 2019 r., znak: WEO19E047662, strona odpowiedziata
na powyzsze wezwanie, odpowiednio zmodyfikowata wniosek oraz przedstawita
wyjasnienia.

Pismem z dnia 22 marca 2019 r., znak: DRRWRE.4321.30.2018.tW, Prezes URE
zawiadomit strone o zakonczeniu postepowania dowodowego, a takze o mozliwosci
wypowiedzenia sie przez strone co do zebranych dowod6éw i materiatéw oraz zgtoszonych
zadan. Strona nie skorzystata z tego uprawnienia w zakreS§lonym przez Prezesa URE
terminie.

W toku niniejszego postepowania Prezes URE ustalil i zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 9 g ust. 1 PE operator systemu przesytowego i operator systemu
dystrybucyjnego sa obowigzani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci przesytowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Z art. 9g ust. 4 PE
wynika, ze IRIESD ma okres$la¢ szczegétowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych
przez uzytkownikéw systemu oraz warunki i sposéb prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju tych sieci oraz, ze powinna uwzglednia¢ w szczego6lnosSci warunki
wskazane w dalszej cze$ci tego przepisu. Warunki te dotycza m.in. przytaczania urzadzen
wytworczych i urzadzen odbiorcéw koncowych (art. 9g ust. 4 pkt 1 PE), wymagan
technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng infrastrukturg pomocnicza
(art. 9g ust. 4 pkt 2 PE), przekazywania informacji pomiedzy przedsiebiorstwami
energetycznymi oraz pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi a odbiorcami (art. 9g
ust. 4 pkt 5 PE), wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej
i warunkow, jakie musza zostac¢ spetnione dla jego utrzymania (art. 9g ust. 4 pkt 7 PE).

Operator systemu dystrybucyjnego informuje uzytkownikéw systemu, w formie
pisemnej lub za pomoca innego $rodka komunikowania przyjetego przez operatora
systemu, o publicznym dostepie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o mozliwosci
zgtaszania uwag, okres$lajac miejsce i termin ich zgtaszania, nie krétszy niz 14 dni od dnia
udostepnienia projektu instrukcji lub jej zmian, ktéry to obowiagzek zostat natozony
na operatoréow systemoéow dystrybucyjnych w art. 9g ust. 2 PE. Z kolei art. 9g ust. 8 PE,
stanowi, ze operator systemu dystrybucyjnego przedkiada Prezesowi Urzedu Regulacji
Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcje wraz z informacjg o zgtoszonych
przez uzytkownikéw systemu uwagach oraz sposobie ich uwzglednienia. Operator
zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowe;j.

ENEA Operator przeprowadzit proces konsultacji Karty aktualizacji IRIiESD
za poSrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 28 czerwca do 26 lipca 2018
roku, a wiec w okresie obejmujgcym znacznie ponad 14 dni. Komunikatem zamieszczonym
na stronie internetowej ENEA Operator uzytkownicy systemu zostali poinformowani
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o opublikowaniu projektu Karty aktualizacji IRIESD, o mozliwos$ci zapoznania sie z tym
projektem oraz o mozliwoSci zgtaszania do niego uwag we wskazanym wyzej terminie
(sposob zgtaszania uwag zostat doktadnie opisany). Komunikacja z uzytkownikami systemu
poprzez ogloszenia umieszczane na stronie internetowe;j jest powszechnie stosowang przez
OSD formg komunikacji, czyli znang uzytkownikom systemu. OSD wypeil zatem
obowigzek okreslony w art. 9g ust. 2 PE.

W zalaczeniu do wniosku ENEA Operator przedtozyt Prezesowi URE raport
z konsultacji. Raport ten wskazuje, ze dziewie¢ podmiotow zgtosito szereg uwag do projektu
Karty aktualizacji IRIESD. OSD przytoczyt w raporcie tre$¢ uwag i propozycje zmian
projektu Karty aktualizacji IRiESD pochodzace od podmiotéw, ktére wziety udziat
w konsultacjach, oraz zajat w stosunku do tych uwag stanowisko. Cze$¢ uwag zostata przez
ENEA Operator uwzgledniona, cze$¢ uwag zostata czeSciowo uwzgledniona, a cze$¢ nie
zostala uwzgledniona. Odnosnie wszystkich zgloszonych uwag OSD przedstawit
uzasadnienie. Na koncu raport z konsultacji zawiera specyfikacje zmian do projektu Karty
aktualizacji IRIESD.

Dokumenty przedtozone Prezesowi URE ENEA Operator zamieScit na swojej stronie
internetowej, zgodnie z wymogiem z art. 9g ust. 9 zdanie drugie PE.

Stosownie do art. 8d* PE w przypadku gdy podmiot, ubiegajacy sie o przylgczenie
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, jest przytaczony do sieci jako odbiorca koncowy,
a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przytaczenie ktorej ubiega sie ten podmiot, nie jest
wieksza niz okreslona w wydanych warunkach przytaczenia, przytaczenie do sieci odbywa
sie na podstawie zgtoszenia przytaczenia mikroinstalacji, ztoZonego w przedsiebiorstwie
energetycznym, do sieci ktorego ma by¢ ona przytaczona, po zainstalowaniu odpowiednich
uktadow zabezpieczajacych i urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowego. Wobec mozliwosci
przytaczania mikroinstalacji na podstawie zgloszenia zaszila potrzeba doprecyzowania
postanowien [RiESD m.in. w zakresie procedury dokonywania zgtoszenia przylaczenia
mikroinstalacji, w tym wymagan co do informacji majacych zosta¢ zawartych w zgltoszeniu
przytaczenia mikroinstalacji, a przede wszystkim w zakresie wymagan technicznych, ktore
majg spelnia¢ mikroinstalacje przytaczane do sieci dystrybucyjnej. Zwazy¢ nalezy,
ze w takiej sytuacji OSD nie ma mozliwosci okreslenia wymagan technicznych w warunkach
przytaczenia. ENEA Operator podal, ze obserwuje stosunkowo szybki wzrost liczby
mikroinstalacji, a co za tym idzie zwiekszenie ich wptywu na funkcjonowanie sytemu
dystrybucyjnego, za ktory jest odpowiedzialny.

Wedle art. 9c ust. 3 PE operator systemu dystrybucyjnego, stosujac obiektywne
i przejrzyste zasady zapewniajgce réwne traktowanie uzytkownikéw tych systemow
oraz uwzgledniajagc wymogi ochrony srodowiska, jest odpowiedzialny m in. za utrzymanie
odpowiedniego poziomu bezpieczenistwa pracy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
(9c ust. 3 pkt 14 PE).
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Zapewnienie bezpieczennistwa pracy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
polega m.in. na opracowaniu IRiESD, ktéra, zgodnie z art. 9g ust. 12 PE, musi by¢ stosowana
i przestrzegana przez uzytkownikoéw systemu, w tym odbiorcéw, ktorych urzadzenia,
instalacje lub sieci sg przylaczone do sieci operatora systemu elektroenergetycznego,
lub korzystajacych z ustug Swiadczonych przez tego operatora.

Prezes URE w toku postepowania administracyjnego zwrdcit miedzy innymi uwage
na proponowane przez OSD postanowienia Karty aktualizacji IRiESD, co do ktérych
zgtoszono zastrzezenia w procesie konsultacji, jak data wej$cia w Zycie postanowien Karty
aktualizacji IRIESD proponowana przez ENEA Operator. Prezes URE stangl na stanowisku,
iz dtuzszy, tj. szeSciomiesieczny okres przejsciowy, jest konieczny dla uzytkownikow
systemu i innych podmiotéw z branzy energetycznej, gdyz musza oni mie¢ wystarczajacy
czas na dostosowanie sie do wymogow przewidzianych w Karcie aktualizacji IRIESD. OSD
w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE ostatecznie zaproponowat termin wejscia w zycie
zmian Zalacznika nr 1 do IRIESD w terminie 6 miesiecy od dnia zatwierdzenia Karty
aktualizacji IRIESD. Termin ten zostat wyraznie okre$lony w sentencji decyzji.

Strona wnioskowata ponadto w Karcie aktualizacji IRIESD o wprowadzenie
postanowienia, Zze OSD moze ograniczy¢ prace lub odtaczy¢ od sieci mikroinstalacje o mocy
zainstalowanej wiekszej niz 10 kW przytaczong do sieci w przypadku, gdy wytwarzanie
energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi zagrozenie bezpieczenstwa pracy tej sieci.
Uwzgledniajac stopien zagrozenia bezpieczenstwa pracy poszczegdlnych obszaréw sieci,
0OSD w pierwszej kolejnosci ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej prace
mikroinstalacji albo odtgcza jg od sieci. Po ustaniu stanu zagrozenia bezpieczenstwa pracy
sieci OSD jest obowigzany niezwtocznie przywrdci¢ stan poprzedni. Nalezy podkresli¢,
ze tozsama tre$¢ ma art. 7 ust. 8d10 PE. Wobec tego Prezes URE uznat, ze w zakresie
wprowadzenia przytoczonego postanowienia do IRIiESD, projekt Karty aktualizacji IRIESD
jest zgodny z prawem, wobec czego nie moze odmoéwic¢ zatwierdzenia Karty aktualizacji
IRIESD w tej czeSci. Prezes URE rozumie obawy uzytkownikdéw systemu zgloszone
w procesie konsultacji w zakresie potencjalnej mozliwos$ci naduzywania przez OSD
mozliwosci ograniczenia lub odlgczania od sieci mikroinstalacji o mocy zainstalowanej
wiekszej niz 10 kW z uwagi na niedookres$lonos¢ sytuacji, gdy OSD mogg skorzysta¢ z tego
uprawnienia, jednakze ewentualna zmiana w tym zakresie musiataby nastgpi¢ przez
stosowna nowelizacje ustawy PE, a nastepnie przez dostosowanie IRiESD do nowych
przepiséw prawa. Nalezy jednak podkresli¢, ze OSD nie moze ograniczac pracy lub odtgczac
mikroinstalacji w spos6b dowolny, ale jest on zobowigzany do przestrzegania kryterium
wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetyczne;.

Karta aktualizacji IRIESD wprowadza do Zatacznika nr 1 do IRiESD wymog,
ze jednostki wytwdrcze o mocy zainstalowanej wiekszej niz 3,68 kW przytaczane sg do sieci
dystrybucyjnej w sposob trojfazowy. OSD wyjasnit, Ze przyjat taka warto$¢ graniczng
w oparciu o swoje doswiadczenia, z ktérych wynika, Ze jednofazowe mikroinstalacje
o wyzszej mocy powoduja zaktocenia w pracy sieci dystrybucyjnej, w szczegdlnosci
asymetrie napie¢, ktora czesto prowadzi do braku mozliwo$ci wprowadzania energii
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elektrycznej z mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, a takze moze przyczynia¢ sie
do wzrostu zaktocen w instalacjach odbiorcéw bedacych w najblizszym sgsiedztwie danej
mikroinstalacji. Oprocz tego ENEA Operator wskazal, Ze warto$¢ ta wynika z polskiej normy
w zakresie mikroinstalacji. Prezes URE podziela uzasadnienie przedstawione przez OSD,
jednakze majac na uwadze potrzebe zréwnowazenia interesOw operatora
oraz uzytkownikéw systemu, a w szczeg6lno$ci mikroinstalacji, stangt na stanowisku,
iz niezbedny jest odpowiedni okres przejSciowy przed wejSciem w zZycie tego wymogu,
o czym byta mowa powyzej.

W zakresie innych uwag zgtoszonych przez uzytkownikéw systemu w konsultacjach
Prezes URE podziela stanowiska przedstawione przez OSD w raporcie z konsultacji, a takze
dalsze wyjasnienia przedtozone przez ENEA Operator w toku postepowania
administracyjnego stanowigce odpowiedZ na wezwanie Prezesa URE uznajac je za nalezyte
i wyczerpujace.

Nalezy takze podkresli¢, Ze zgodnie z pkt 1.1. Zalgcznika nr 1 do obecnie
obowigzujacej IRIESD wymagania zawarte w niniejszym zalgczniku dotycza jednostek
wytworczych przytaczanych do sieci dystrybucyjnej, z zastrzezeniem pkt 11.4.1.5 - 11.4.1.7.
IRIESD. Przytaczone do sieci jednostki wytwdrcze muszg spetnia¢ wymagania zawarte
w niniejszym zatgczniku po ich remoncie lub modernizacji, ktérych zakres obejmuje
réwniez urzadzenia lub instalacje wchodzace w sktad jednostki wytwdrczej nie spetniajacej
tych wymagan. Takie postanowienie obecnie obowigzujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatac;ji
Sieci Dystrybucyjnej oznacza, ze wymagania zawarte w Karcie aktualizacji IRiESD beda
dotyczyty jednostek przytaczanych do sieci (i to po wejsciu odpowiednich postanowien
Karty aktualizacji IRIESD w zycie), a nie jednostek juz przytaczonych (z uwzglednieniem
przytoczonych zastrzezen).

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyta prawo, moze
by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy szczegélne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Wobec okolicznosci ustalonych przez Prezesa URE w przedmiotowej sprawie, majac
na wzgledzie, Ze za zmiang decyzji przemawia interes spoteczny jak i stuszny interes strony,
oraz Ze brak jest przepisoOw szczegélnych sprzeciwiajacych sie zmianie decyzji, nalezy
uzna¢, ze zachodzi podstawa do przychylenia sie do wniosku ENEA Operator poprzez
zatwierdzenie zmian okre$lonych w Karcie aktualizacji IRiESD.

Strona wnioskowata o ustalenie terminu wdroZenia zmian okre$lonych w Karcie
aktualizacji IRIESD na dzien jej zatwierdzenia przez Prezesa URE, za wyjatkiem zmian
wprowadzonych w Zatgczniku nr 1 do IRIiESD, co do ktorych strona ostatecznie
zawnioskowata o okre$lenie ich wejscia w zycie w terminie 6 miesiecy od daty
zatwierdzenia zmian przez Prezesa URE.
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Uzytkownicy systemu powinni mie¢ mozliwo$¢ zapoznania sie z niniejsza decyzja
Prezesa URE przed jej wejsciem w zycie, wobec tego ustalono date wejscia w Zycie
postanowien okreslonych w Karcie aktualizacji IRIESD na dzien 22 kwietnia 2019 r., przy
czym co do Zatgcznika nr 1 do IRiESD, Prezes URE okreslit termin jego wejscia w zycie
zgodnie z wnioskiem strony.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za poSrednictwem tutejszego organu, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 PE oraz art. 47946 pkt 1 i art.
47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, Dz.U.
z 2018 r. poz. 1360 ze zm., dalej jako: ,KPC”). Odwotanie nalezy doreczy¢ na adres:
Prezes Urzedu Regulacji Energetyki, al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zados¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze
zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czesci (art. 4794° KPC).

3. Odwotanie od decyzji podlega optacie statej w kwocie 100 zitotych (art. 32 ust. 3
w zwigzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych
w sprawach cywilnych, Dz.U.z 2018 r. poz. 300 ze zm.). Optate nalezy uisci¢ na rachunek
bankowy Sadu Okregowego w Warszawie XVII Wydziatu Ochrony Konkurencji
i Konsumentow.

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez strone, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA).

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zZgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa
do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 KPA).

Zatacznik nr 1:
Karta aktualizacji nr 10/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Z upowaznienia
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

/-/ Matgorzata Kozak

tel.: 22 487 56 90 fax: 223781293 e-mail: drr@ure.gov.pl
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Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze
zm.) wzw. z cz. | pkt 53 ppkt 1 zalacznika do tej
ustawy niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty
skarbowej.

/-/ tukasz Wychowaniec

Otrzymuja:

1. ENEA Operator sp. z o.0.
ul. Strzeszynska 58
60-479 Poznan

2. adacta

tel.: 22 487 56 90 fax: 223781293 e-mail: drr@ure.gov.pl
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KARTA AKTUALIZACJI NR 10/2018

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej

Data wejScia w 2zycie: ...................... B aanaannns

ENEAOpe Z orSp Z0.0.

Waldemar'

Niniejsza Karta aktualizacji nr 10/2018 zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacfi Sieci
Dystrybucyjnej— wersja 2.3. (,IRIESD”), kt6ra zostala zatwierdzona przez Prezesa Urzgdu Regulacji
Energetyki decyzja nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. wraz z p6Zniejszymi
Zmianami

WERSJA 2.2.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Karta aktualizacjl nr 10/2018 IRIESD

Karta aktualizacji nr 10/2018
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Planowana data wej$cia w 2ycle aktuallzac)i: data zatwierdzenia Karty aktualizacji
nr 10/2018 przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, za wyjatkiem zmian Zalgcznika
nr 1 do IRIESD, kiére wchodza w 2ycie w terminie 8 miesigcy od daty zatwierdzenia Karty
aktualizacji nr 10/2018 IRIESD.

2. Przedmiot | przyczyna aktualizacji IRIESD

Przedstawione w przedmiotowsj karcie zmiany IRIESD wynikajg przede wszystkim
Z zapisOéw ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych Zrédtach energii. Ponadto
zgodnie z postanowieniami art. 8g ustawy Prawo energetyczne oraz ww. ustawy
0 odnawialnych Zrédtach energii, Karta aktualizacji nr 10/2018 uzupeinia Zatgcznik nr 1
do IRIESD ,SzczegGlowe wymagania techniczne dla jednostek wytwoérczych
przylaczonych i przylgezanych do sieci dystrybucyjnej”, w zakresie wymagan
technicznych dla mikroinstalacji, jak réwniez dostosowuje zapisy do wymagan
najnowszych norm polskich.

Proponowane zmiany IRIESD dotyczg w szczegbino§ci zasad przytgczania mikroinstalaciji
do sieci dystrybucyjnej oraz obowigzkéw podmiotdw ubiegajacych sie o jej przytaczenie.
Dodatkowo zmiany uszczegdlawiajg zapisy dotyczace zasad prowadzenia bilansowania
handlowego oraz realizacji uméw o éwiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej.
Ponadto zmianie ulega tresé IRIESD dotyczaca wymagar technicznych dla jednostek
wytwérczych przytaczonych oraz przytgczanych do sieci dystrybucyjnej poprzez zmiane
zapiséw w zakresie wymagar technicznych dia uktadéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz dodanie zapiséw okreslajgcych dodatkowe wymagania dla
mikroinstalaciji.

3. Zakres zmlian IRIESD

L.p. Rozdzlat IRIESD Zaplsy podlegajace zmianie
1 Rozdziat | IRIESD ,Korzystanie Zmienia sie pkt. 1.1.1., 1.11.2,, .1.4.,
" | z systemu elekiroenergetycznego® 1.3.2. - 1.3.4.

. . . Zmienia sie pkt. IL1.1., I1.1.10.,
Rozdziat Il IRIESD Przylgczanie oraz |, 56 404 11329, 113212,

2. |planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej
1.3.213., 14553, 1.455865,
ENEA Operator 1145569, 114.7.1.4.

Rozdziat Il IRIESD ,Przytgczanie oraz
3. |planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej | Dodaje sie pkt. 11.1.23. - 11.1.27.
ENEA Operator”
Rozdziat Il IRIESD ,Przytgczanie oraz
4. |planowanie rozwoju sieci dystrybucyjne] | Usuwa sie pkt. 11.4.5.5.6.4.
|ENEA Operator” .

o Stronr
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L.p. i Rozdzlat IRIESD Zapisy podlegajace zmianie
Rozdziat V IRIESD ,Wspéipraca ENEA
Operator z innymi operatorami i
5. |przekazywanie informacji pomigdzy Zmienia sie pkt. V.8.
operatorami oraz ENEA Operator a
uzytkownikami systemu” |
Rozdziat VI IRIESD ,Prowadzenie ruchu S
8 |sieci dystrybucyjnej ENEA Operatorr | ZMienia sie pid. VI.9.3.
Rozdziat Vi IRIESD ,Prowadzenie ruchu I
7. sieci dystrybucyjnej ENEA Operator” Dodaje sie pkt. V1.8.8. |
8 Rozdziat A IRIESD-Bilansowanie Zmienia sie pkt. A.1.1., A4.3.1,
" | Postanowienia wstepne” A433,A437,A73, A82
I - - - .
Rozdziat A IRIESD-Bilansowanie I
9. [Postanowienia wstgpne" . Dodaje sie pkt. A.3.10. - A.3.11.
Rozdziat B IRIESD-Bilansowanie
10. |.Zasady zawierania umow Zmienia sie pkt. B.9.
___|dystrybucyinych z URD” .
Rozdziat B IRIESD-Bilansowanie
11. |,Zasady zawierania umow Dodaje sie pkt. B.10.
dystrybucyjnych z URD"
Rozdziat C IRIESD-Bilansowanie
12. |, Zasady wyznaczania, przekazywaniai |Zmienia sig pkt. C.1.13.
udostepniania danych pomiarowych”
Rozdziat H IRIESD-Bilansowanie
13. |.Postgpowanie reklamacyjne i obowigzki | Zmienia sig pkt. H.3., H.4.
informacyjne”
Rozdziat H IRIESD-Bilansowanie
14, |,Postepowanie reklamacyjne i obowigzki | Usuwa si¢ pkt. H.12., H.13.
informacyjne”
Dodaje sig definicje:
Jnstalacji odnawialnego Zrédia
Slowni . . energii”
15. ii. Poi Izi:kirimilcf’:ﬁmc" .Magazynu energii elektryczne;”
- ToR ) .Malej instalacji
,Odnawialnego Zrodta energii”
,,Proiumenta’
Zmienia sig definicje:
18 Stownik skrétéw i definicji .Mikroinstalacji”
" |ii. Pojecia i definicje .Mocy dyspozycyjnej”
Mytworey®
17 Stownik skrétdw i definicji Usuwa sie definicje:
*_|ii. Pojecia i definicje .Mikrozrédto® |
Zatgeznik nr 1 do IRIESD ,SzczegéH Zmienia sig pkt. 1.4., 2.1., 2.3, 2.4,
18. . . - 3.1.-33,356.-3.9, 3.11. -3.12,
wymagania techniczne dla jednostek 5.8
Strona 3
"Ehea
Operstor
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L.p. Rozdzlat IRIESD

Zaplsy podlegajace zmianle

wytwérczych przquczonyclﬁ
przytaczanych do sieci

dystrybucyinel

Zatgeznik nr 1 do IRIESD ,Szczegodlowe
wymagania techniczne dla jednostek
wytwérczych przylgczonych i
przytaczanych do sieci

dystrybucyjnej”

19.

Usuwa sie pkt. 1.5. — 1.8, 3.4., 3.14,,
3.16.

Zatgcznik nr 1 do IRIESD ,Szczegblowe
wymagania techniczne dla jednostek
wytworczych przytgczonych i
przytgczanych do sieci

dystrybucyjnej”

20.

Dodaje sie pkt. 1.3., ©.

4. Nowe brzmienle zapiséw IRIESD

1)  Zmienia sie pkt. 1.1.1., ktéry przyjmuje nastepujgce brzmienie:

1.1.1.

ENEA Operator Sp. z 0.0. (zwana dalej ,ENEA Operator”) jako operator systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, wprowadza niniejszg Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwana dalej IRIESD") na podstawie
przepisbw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.z2018r.,
poz. 755 z pb2niejszymi zmianami), zwanej dalej ,ustawg Prawo energetyczne”.

2) Zmienia sie pkt. 1.1.2., ktéry przyjmuje nastepujgce brzmienie:

1.2 ENEA Operator peini funkcje operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego — z wylgczeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci
dystrybucyjnych, za ktérych ruch sieciowy jest odpowiedzialny inny operator
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Ilub operator systemu
pofgczonego wyznaczony w trybie art. 8h ustawy Prawo energetyczne — na
obszarze nastepujacych gmin i miejscowosci:

a) wojewddztwo dolnoélgskie:
Géra Osiecznica  (miejscowosé ;"*‘.s‘:gz
Jemielno Swigtoszéw oraz  obreb mig S
Niechléw geodezyjny Swietoszéw (cmlejsooljwo ci.

dzialka nr 6/152) N A

i Przywsie)
b) wojewodztwo lubuskie:
Babimost Krosno Skwierzyna
Bledzew Odrzanskie Stawa
Bobrowice Krzeszyce Storisk
Bogdaniec Lipinki Luzyckie Stubice
Bojadia Lubiszyn Stare Kurowo
Brody Lubniewice Strzelce
BrzeZnica Lubrza Krajerskie
a /| Strona4 ,! h
|
‘Ehea LR /
Operator L LA s
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Bytnica Lubsko Sulechéw
Bytom Odrzariski Lagow Sulgcin
Cybinka teknica Szczaniec
Czerwirisk Matomice Szlichtyngowa
Dabie Maszewo Szprotawa
Deszczno Miedzyrzecz Swidnica
Dobiegniew Niegostawice Swiebodzin
Drezdenko Nowa Sél Torzym
Gorzéw Nowe Miasteczko Trzciel
Wielkopolski Nowogréd Trzebiechéw
Gozdnica Bobrzariski Trzebiel
Goérzyca Oséno Lubuskie Tuplice
Gubin Otyni Witnica
Howa Przewéz Wschowa
Jasien Przytoczna Wymiarki
Kargowa Pszczew Zabér
Kiodawa Rzepin Zbgszynek
Kolsko Santok Zielona Géra
Kostrzyn n. Odrg Siedlisko Zwierzyn
Kozuchtw Skape Zagan
Zary
c) wojewddztwo kujawsko-pomorskie:
Aleksandréw Jeziora Wielkie Solec Kujawski
Kujawski Jezewo Soéno
(miejscowosci: Kamieri Krajeriski Strzeino
Wilkostowo i Kcynia Szubin
Grabie) Kesowo Sliwice
Barcin Koneck Swiecie
Biate Blota (miejscowosé: Swiekatowo
Bukowiec Straszewo) Tuchola
Bydgoszcz Koronowo Unistaw
Cekcyn Kruszwica (miejscowosci:
Chetmno Lniano Raciniewo,
Dabrowa Lubiewo Kokocko i Btoto)
Dgbrowa Biskupia tabiszyn Warlubie
Dabrowa Mogilno Wielka
Cheimiriska Mrocza Nieszawka
Dobrcz Nakio n. Notecig (miejscowosé:
Dobre Nowa Wies Wielka Cierpice)
(miejscowosé: Nowe Wiecbork
Bronistaw) Osie Ziotniki
Dragacz Osielsko Kujawskie
Drzycim Pakoéé Znin
Gagsawa Pruszcz
Gniewkowo Rogowo
Gostycyn Rojewo
Inowroctaw Sadki
Janikowo Sepdino
Janowiec Krajeniskie
(| JI Strona5 | /
e I, ~
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Wielkopolski Sicienko
d) wojewbdztwo pomorskie:
Dziemiany Lipnica

(B:Lu:jﬁi - (miejscou_vosci: (miejscowosé:
Czama Woda Trz.ebuﬁ i Radun) BU(.:Iy)

Czame Gme_w Oslle‘czna .
(miejscowosci: (rpie!soowoéé: (miejscowosci:
Prady, Domysl i Pienigzkowo) Duze Kréwno,
Lubnia') Karsin Oséwek Pétko
Czersk (miejscowosci: i Szary Kierz)
Czluchéw Popia Gora i Stlfd.zienice _
(misjscowosci: Zamo$¢) (mlej.scc.onécl:
Niezywigd i Ko.ngrzyny _Somlnkl .
Czamoszki) (mle.jscowoéc: i Bukowki)
Debrzno Babilon)

(miejscowosci:

Buka i Drozdowo)

e) wojewbdziwo wielkopolskie:

Biatosliwie Lubasz Strzatkowo
Bojanowo Lubori (miejscowose:
Borek Lwowek Chwatkowice)
Wielkopolski tobzenica Steszew
Brodnica tubowo Suchy Las
Budzynh Margonin Swarzedz

Buk Miasteczko Szamocin
Chodziez Krajeniskie Szamotuly
Chrzypsko Wielkie Miedzichowo Szydiowo
Czamkéw Miejska Gérka Smigiel
Czempin Mieleszyn Srem
Czerniejewo Mieécisko Sroda
Czerwonak Miedzychéd Wielkopolska
Damastawek Mitostaw Swieciechowa
Dolsk Mosina Tamowo
Dominowo Murowana Goslina Podgéme
Dopiewo Nekla Tamdéwka
Drawsko Niechanowo Trzcianka
Duszniki Nowe Miasto n. Trzemeszno
Gniezno Wartg Ujscie
Gotarcz Nowy Tomysl Wapno
Gostyn Oborniki Wagrowiec
Granowo Obrzycko Wieleti
Grodzisk Okonek Wielichowo
Wielkopolski Opalenica Wijewo
Jaraczewo Osieczna Witkowo
(miejscowosci: Ostrordg (miejscowosé:
Panienka i Gola) Pakostaw Ostrowite
Jastrowie Pepowo Prymasowskie)
Jutrosin Piaski Wioszakowice

o Strona 6
/
7
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Kaczory
Kamieniec
Kazmierz
Kiszkowo
Kleszczewo
Kiecko
Kobylin
Kotaczkowo
Komorniki
Kostrzyn
Koécian
Kérnik
Krajenka
Krobia
Krzemieniewo
Krzykosy
Krzywiry

Krzyz Wietkopolski
Ksigz Wielkopolski
Kusélin

Kwilcz
Leszno

Lipka

Lipno

Pita

Pniewy
Pobiedziska
Pogorzela
Potajewo
Poniec
Poznanh
Przemet
Puszczykowo
Rakoniewice
Rawicz
RogoZno
Rokietnica
Ryczywoét
Rydzyna
Siedlec
Sierakéw
Skoki

Skulsk
(miejscowosci:
tuszczewo,
Krzywe Kolano,
Mniszki i Pilich)

f) wojewddziwo zachodniopomorskie

Banie
Barlinek
Bielice
Bierzwnik
Boleszkowice
Borne Sulinowo
Brojce
Cedynia
Chociwel
Chojna
Choszczno
Cziopa
Debno

Dobra

Dobra
(Szczeciniska)
Dobrzany
Dolice
Drawno
Drawsko
Pomorskie
Dziwndw
Golczewo
Golenidw

Kalisz Pomorski
(obreb
geodezyjny:
Borowo)
Kamient Pomorski
Karnice
Kobylanka
Kotbaskowo
Kotobrzeg
(miejscowosé:
Karcino)
Kozielice
Krzecin
Lipiany

tobez
Marianowo
Maszewo
Mieszkowice
Miedzyzdroje
Mirostawiec
Moryni
Myslib6rz
Nowe Warpno
Nowogard

16

Wolsztyn
Wronki
Wrzeénia

Wyrzysk
Wysoka
Zakrzewo
Zaniemys$l
Zbgszyn
Ziotow

Petczyce

Ploty

Police
Przelewice
Przybiemow
Pyrzyce
Radowo Mate
Recz

Resko

Rewal

Rymarn

Stara Dgbrowa
Stare Czarnowo
Stargard
Stepnica
Suchari
Szczecinek
(miejscowosé:
Wilcze Laski)
Szczecin
Swierzno
Swinoujécie
Trzcifisko — Zdrdj
Trzebiatow

P | Strona 7
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3
1.1.4.

4)
1.3.2.

Gryfice Nowogrodek Tuczno
Gryfino Pomorski Walcz
Insko Osina Wamice

Wegorzyno
Widuchowa
Wolin

Zmienia sig pkt. .1.4., ktéry przyjmuje nastepujgce brzmienie:
IRIESD speinia w szczeg6inosci wymagania:

a)
b)
c)

d)

9)

h)

ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi,

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédiach energii, zwanej dalej
.Jstawg OZE" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1269 z poZniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917
z pdzniejszymi zmianami),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202
Z pbZniejszymi zmianami),

koncesji ENEA Operator na dystrybucje energii elekirycznej udzielonej
przez Prezesa Urzedu Reguiacji Energetyki (,URE") decyzjg
nr DEE/50/13854/W/2/2007/PKo z dnia 28 czerwca 2007r. wraz
z pbzniejszymi zmianami, na okres do dnia 1 lipca 2030r.,

decyzji Prezesa URE nr DPE-47-47(7)/13854/2007/PKo z dnia 30 czerwca
2007 r. wraz z pdZniejszymi zmianami, © wyznaczeniu ENEA Operator
operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (,OSD"),
okreSlone w opracowanej przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego (zwanego dalej ,OSP") Instrukcji Ruchu i Eksploataciji
Sieci Przesylowej (zwang dalej ,IRIESP"), zatwierdzonej decyzjg Prezesa
URE i opublikowanej w Biuletynie URE,

taryfy dla ustug dystrybucji energii elekirycznej ENEA Operator, zwanej dalej
«1aryfq".

W przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie odstepstwa na
podstawie art. 62 albo art. 63 rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie
przytaczania jednostek wytwérczych do sieci, nie stosuje si¢ wymagan IRIESD
sprzecznych z decyzjg Prezesa URE.

Zmienia si pkt. 1.3.2. lit. b), ktéry przyjmuje nastgpujgce brzmienie:

b)

instaluje, na wiasny koszt, ukiad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu
przygotowanym przez odbiorce oraz system pomiarowo-rozliczeniowy,
wprzypadku podmiotéw zaliczonych do grup przylgczeniowych [V-VI,
zasilanych z sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV,
Z wylaczeniem wytwércdw innych niz wytwarzajacy energie w mikroinstalacji,
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5) Zmienia sie pkt. 1.3.3. poprzez dodanie zdania o nastepujgcym brzmieniu:

1.3.3. Przytaczenie mikroinstalacji do sieci moZe nastgpi¢ na podstawie zgtoszenia albo
na podstawie umowy o przylaczenie i po speinieniu warunkéw przylaczenia do
sieci, zgodnie z ustawg Prawo energetyczne i Ustawg OZE.

6) Zmienia si¢ pkt. 1.3.4., ktéry przyjmuje nastepujace brzmienie:

1.3.4. ENEA Operator ustala oraz udostgpnia wzér wniosku o okreslenie warunkéw
przylaczenia oraz wzor zgloszenia przytaczenia mikroinstalacji.

We wzorze wniosku o okreSlenie warunkéw przylgczenia dla podmiotu
zaliczanego do |l grupy przytaczeniowej powinien by¢ okresiony co najmniej taki
zakres informacji, jaki zawiera wzér wniosku ustalony przez OSP.

7) Zmienia si¢ pkt.1.1.1. poprzez usunigcie kropki na korficu zdania oraz dodanie
nastepujacej tresci:

i.1.1. albo na podstawie zgloszenia przytaczenia mikroinstalacji, o ktdrym mowa
w pkt. 11.1.20.

8) Zmienia sie pkt. 1.1.10. ppkt. 1) i 2), ktére przyjmujg nastepujgce brzmienie:

11.1.10. 1) 30 dni od dnia ziozenia kompletnego wniosku o okreslenie warunkow
przylaczenia przez wnioskodawce przylgczanego do sieci o napieciu
Znamionowym nie wy2szym niz 1 kV,

2) 150 dni od dnia zloZzenia kompletnego wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia przez wnioskodawce przytgczanego do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1kV, a w przypadku przylaczania Zrédta
niebedgcego mikroinstalacjg — od dnia wniesienia zaliczki.

8) Zmienia sig pkt. 11.1.20., ktéry przyjmuje nastepujgce brzmienie:

11.1.20. W przypadku, gdy podmiot ubiegajgcy sie o przytaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator, jest przylaczony do sieci jako odbiorca korficowy,
a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przytaczenie ktérej ubiega sie ten podmiot,
nie jest wigksza niz okreslona w wydanych warunkach przylaczenia, przylgczenie
do sieci odbywa sie na podstawie zgloszenia przylgczenia mikroinstalacii,
Ziozonego wENEA Operator, po zainstalowaniu odpowiednich uktadéw
zabezpieczajgcych iukiadu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku
przylaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator odbywa sie na
podstawie umowy o przylaczenie do sieci. Koszt instalacji ukitadu
zabezpieczajgcego i ukladu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi ENEA Operator.

Przytaczane mikroinstalacje muszg spelniaé wymagania techniczne
i eksploatacyjne okreSlone w art. 7a ust. 1. ustawy Prawo energetyczne oraz
w IRIESD.

ENEA Operator publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostepnia w swojej
siedzibie oraz punktach obstugi klienta wzér zgloszenia przytaczenia mikroinstalacji
do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator. Zgloszenie to zawiera w szczegé6lnosci:
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1) oznaczenie podmiotu ubiegajgcego sie o przytgczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej,

2) informacje niezbedne do zapewnienia spemienia przez mikroinstalacje
wymagari technicznych i eksploatacyjnych, o ktérych mowa w art. 7a ustawy
Prawo energetyczne,

3) rodzaj mikroinstalacii,
4) moc zainstalowang elektryczng,

5) moc znamionowg falownika po stronie AC — w przypadku przytgczenia poprzez
falownik,

8) dane dotyczace lokalizacji obiektu w ktérym zainstalowano mikroinstalacje,
7) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji,

8) oéwiadczenie osoby dokonujgce] instalacji mikroinstalacji, o zainstalowaniu
mikroinstalacji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
z IRIESD.

ENEA Operator potwierdza zioZzenie zgioszenia, odnotowujgc date jego zioZzenia
oraz dokonuje przylgczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od dokonania
tego zgloszenia.

10) Dodaje sie pkt. 1.1.23. — 11.1.27. o nast¢pujgcym brzmieniu (jednoczesnie zmienia sie
odpowiednio numeracje istniejacych pkt. od 11.1.23. do 11.1.31. na pkt. od 11.1.28. do
H.1.36.):

11.1.23. Wytwérca energii elektrycznej z odnawialnych 2rédet energii w mikroinstalacii,

bedacy:

1) Prosumentem,

2) przedsigbiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo
przedsiebiorcéw, zwana dalej ,ustawg — Prawo przedsiebiorcow” (Dz.U.
z 2018 r., poz. 648 z pbZniejszymi zmianami),

informuje ENEA Operator o terminie przytaczenia mikroinstalacji, lokalizacji

przylaczenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego Zrédta energii uzytego w tej

mikroinstalacji oraz mocy zainstalowane] elektrycznej mikroinstalacji, nie péZniej

niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego przylaczenia mikroinstalacji do

sieci ENEA Operator.

11.1.24. Whytwoérca, o ktorym mowa w pkt. 11.1.23., informuje ENEA Operator o:

1) zmianie rodzaju odnawialnego Zrédia energii uzytego w mikroinstalacji lub jej
mocy zainstalowane] elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany tych
danych,

2) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesigcy [ub zakoriczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii w mikroinstalacji — w terminie
45 dni od dnia zawieszenia lub zakoriczenia wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych zrédet energii w mikroinstalacji.

11.1.25. Zapisow pkt. 11.1.23. i 11.1.24. nie stosuje sie do wytwodrcéw energii elektrycznej
wytworzonej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebgdgcych prosumentami.
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1.1.26.

11.1.27

Wytwérca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalaciji bedgcy osobg

fizyczng wpisang do ewidencji producentéw, o ktérej mowa w przepisach

o krajowym systemie ewidencji producentéw, ewidencji gospodarstw roinych oraz

ewidencji wnioskéw o przyznanie ptatnodci lub wytwérca bedacy przedsigbiorca

w rozumieniu ustawy — Prawo przedsigbiorcéw wykonujgcy dziatalno&é, o ktbrej

mowa powyzej, nie péZniej niz na 30 dni przed dniem planowanego przytaczenia

mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, pisemnie informuje ENEA

Operator o planowanym terminie jej przytaczenia, planowanej lokalizacji oraz

rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacii.

Wytwoérca, o ktérym mowa w pkt. 11.1.26., jest obowigzany informowaé ENEA

Operator o:

1) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji — w terminie 14 dni od
dnia zmiany,

2) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakoriczeniu wytwarzania
energii elektrycznej w mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia zawieszenia
lub zakoriczenia wytwarzania energii elektrycznej,

3) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji —
w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

11) Zmienia sie dotychczasowy pkt. Il.1.24. poprzez zmiang odwotania z ,pkt. 1.1.23." na
pkt. 11.1.28.%,

12) Zmienia sie pkt. 11.3.2.9., ktéry przyjmuje nastepujgce brzmienie:

11.3.2.9.

Jezeli przedsiebiorstwo energetyczne, o ktérym mowa w pkt. 11.3.2.3., nie
uwzglednito reklamacji, a odbiorca energii elekirycznej w gospodarstwie
domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia
o nieuwzglednieniu reklamacji, wystgpit do Koordynatora do spraw negocjaciji,
zwanego dalej ,Koordynatorem”, z wnioskiem o rozwigzanie sporu w tym
zakresie, dostarczania energii elekirycznej nie wstrzymuje si¢ do czasu
rozwigzania sporu przez Koordynatora.

Jezeli przedsiebiorstwo energetyczne nie uwzglednito reklamacji prosumenta
bedgcego konsumentem, prosument ten moze wystapi¢, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o nieuwzglednieniu reklamacji, do Koordynatora,
Z wnioskiem o rozwigzanie sporu w tym zakresie,

13) Zmienia sig pkt. 11.3.2.12. i pkt. 11.3.2.13., kt6re przyjmujq nastepujace brzmienie:

11.3.2.12.

11.3.2.13.

Przepiséw pkt. 11.3.2.10. oraz pkt. 11.3.2.11. nie stosuje sie w przypadku, gdy
wstrzymanie dostarczania energii nastapito z przyczyn, o ktérych mowa
w pkt. I1.3.2.4. albo rozwigzania sporu przez Koordynatora na niekorzy§é
odbiorcy.

W przypadku wystapienia przez odbiorce, o ktérym mowa w pkt. [1.3.2.7.,
Z wnioskiem o wszczecie postepowania przed Koordynatorem albo z wnioskiem
o rozstrzygniecie sporu przez Prezesa URE, przedsigbiorstwo energetyczne,
o ktérym mowa w pkt. 1.3.2.1., moze zainstalowa¢ przedplatowy ukiad
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pomiarowo-rozliczeniowy temu odbiorcy. Koszt zainstalowania tego ukfadu
ponosi przedsigbiorstwo energetyczne.

14) Zmienia sig treéé¢ pkt. 11.4.5.5.3., ktéry przyjmuje nastepujgce brzmienie:

11.4.5.5.3. Jednostki wytworcze, dla ktérych miejscem przylaczenia jest sie¢ nN, powinny
by¢ wyposaZone w:

1) zabezpieczenia nadpradowe,

2) zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,

3) zabezpieczenia nad- i podczestotliwosciowe,

4) zabezpieczenie skutkéw od pracy niepeinofazowe;j,
5) zabezpieczenie od pracy wyspowe).

15) Usuwa sie pkt.11.4.5.5.6.4. (jednoczeénie 2zmienia si¢ odpowiednio numeracje
istniejacych pkt. od 11.4.5.5.6.5. do 11.4.5.5.6.9. na pkt. 0od [1.4.5.5.6.4. do 11.4.5.5.6.8.).

16) Zmienia si@ dotychczasowy pkt. 11.4.5.5.6.5., ktéry przyjmuje nastepujgce brzmienie
(i zmieniong numeracje):

11.4.5.5.6.4. Jednostki wytworcze powinny mie¢ nastepujace zabezpieczenia:
1) nadpradowe od skutkéw zwaré miedzyfazowych zwioczne iflub zwarciowe,
2) nad- i podnapigciowe,
3) nad- i podczestotliwosciowe,
4) ziemnozwarciowe,
5) od pracy wyspowej.

17) Zmienia si¢ dotychczasowy pkt. 11.4.5.5.6.9., ktéry przyjmuje nastepujgce brzmienie
(i zmieniong numeracje):

1.4.5.5.6.8. Jednostki wytworcze wspodipracujgce z falownikami, oprécz zabezpieczen
wykonanych zgodnie z pkt. od 11.4.5.5.1. do 11.4.5.5.3. oraz od 11.4.5.5.6.1. do
11.4.5.5.6.7., powinny byé wyposaZzone w urzgdzenia pozwalajgce na kontrolowanie
i utrzymywanie zadanych parametréw jakosciowych energii elektryczne).

18) Zmienia sie pkt. 11.4.7.1.4. lit. ¢), ktéry przyjmuje nastepujace brzmienie:

1114.7.1.4. c) w przypadku wytwércodw posiadajgcych odnawialne Zrédla energii oraz
Zrédta pracujace w skojarzeniu, dodatkowo na zaciskach generatoréw
#rédet wytwérezych, dla ktérych wymagane jest potwierdzenie przez ENEA
Operator ilosci energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania §wiadectw
pochodzenia w rozumieniu Ustawy OZE lub ustawy Prawo energetyczne.

19) Zmienia sie fres¢ pkt. V.8., kiéry przyjmuje nastepujgce brzmienie:

V.8 ENEA Operator umozliwia realizacje uméw sprzedazy energii elektrycznej iub
uméw kompleksowych zawartych przez odbiorcow przytgczonych do sieci
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ENEA Operator, réwniez poprzez zamieszczanie na swoich stronach
internetowych oraz udostepnianie do publicznego wgladu w swojej siedzibie:
a) aktualnej listy Sprzedawcow, z ktérymi ENEA Operator zawarla umowy

o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,

b) aktuainej listy Sprzedawcéw, z ktorymi ENEA Operator zawarta umowe
o éwiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej umozliwiajgcq
Sprzedawcy zawieranie uméw kompleksowych,

c) aktualinej listy Sprzedawcéw zawierajgcych umowy sprzedazy rezerwowej,
Z ktérymi ENEA Operator zawarta umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii
energii elektrycznej,

d) aktualnej listy Sprzedawcdéw §wiadczgcych rezerwows usiuge
kompleksowa, z ktérymi ENEA Operator zawarta umowy o §wiadczenie
uslug dystrybuciji energii elektrycznej,

e) informacji o sprzedawcy z urzedu energii elekirycznej dziatajgcym na
obszarze dziatania ENEA Operator,

f) informacji o sprzedawcy zobowigzanym na obszarze dziatania ENEA
Operator, wekazanym w decyzji wydanej przez Prezesa URE,

g) wzorcow umébw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdinosci
wzorcdbw uméw zawieranych z odbiorcami korficowymi oraz ze
Sprzedawcami.

20) Dodaje sie nowy pkt. V1.8.8. o nastepujacym brzmieniu:

V1.8.8.

ENEA Operator moze ograniczy¢ prace lub odiaczy¢ od sieci mikroinstalacje
0 mocy zainstalowanej wigkszej niz 10 kW przytgczong do sieci ENEA Operator,
w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi
zagroZzenie bezpieczelistwa pracy tej sieci. Uwzgledniajgc stopieri zagrozenia
bezpieczeristwa pracy poszczegbinych obszardw sieci, ENEA Operator
w pierwszej kolejnoéci ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej prace
mikroinstalacji albo odigcza ja od sieci. Po ustaniu stanu zagroZenia
bezpieczeristva pracy sieci ENEA Operator jest obowigzana niezwiocznie
przywrécié stan poprzedni.

21) Zmienia sig pkt. V1.9.3. poprzez zmiang stowa ,mikroZrédet” na stowo ,mikroinstalacji®

22) Zmienia sie pkt. A.1.1., ktéry przyjmuje nastepujgce brzmienie:

A11.

Uwarunkowania formaino-prawne czeéci Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej — Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzgdzanie
ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej ,IRIESD-Bilansowanie”) wynikajg
Z nastepujacych przepisdw i dokumentéw:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018,
poz. 7656 z pézniejszymi zmianami), zwanej dalej ,ustawga Prawo
energetyczne” oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

b) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédiach energii, zwanej
dalej ,Ustawg OZE" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1269 z pdZniejszymi zmianami),

e
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¢) decyzji Prezesa URE nr DPE-47-47(7)/13854/2007/PKo z dnia 30 czerwca
2007 r. wraz z pbZniejszymi zmianami, o wyznaczeniu ENEA Operator Sp.
Z 0.0., zZwanej dalej ,ENEA Operator”, operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego (,OSD"),

d) koncesji ENEA Operator na dystrybucje energii elektrycznej udzielonej
przez Prezesa URE decyzjg nr DEE/50/13854/W/2/2007/PKo z dnia
28 czerwca 2007 r. wraz z pdZniejszymi zmianami, na okres do dnia 1 lipca
2030r.,

e) taryfy dla ustug dystrybucji energii elekirycznej ENEA Operator, zwanej
dalej ,Taryfa",

f) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytlowej (,IRIESP®) opracowanej
przez PSE S.A., ktéry zostal wyznaczony operatorem systemu
przesytowego elektroenergetycznego (,OSP").

W przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie odstgpstwa na
podstawie art. 62 albo art. 63 rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie
przytaczania jednostek wytwérczych do sieci, nie stosuje sie¢ wymagan IRIESD
sprzecznych z decyzjg Prezesa URE.

23) Dodaje sie pkt. A.3.10. i pkt. A.3.11. o nastgpujgcym brzmieniu:

A.3.10. Wytwoérca w mikroinstalacji jest URDo zardwno w zakresie energii elektrycznej
pobranej z sieci ENEA Operator jak i w zakresie energii elekirycznej
wprowadzonej do sieci ENEA Operator, dla danego punktu poboru energii (PPE).

A.3.11. Wytwoérca inny, niz o ktérym jest mowa w pkt. A.3.10., jest URDw zaréwno
w zakresie energii elektrycznej pobranej z sieci ENEA Operator jak | w Zakresie
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci ENEA Operator, dla danego punkiu
poboru energii (PPE).

24) Zmienia sie pkt. A.4.3.1. poprzez dodanie nowej lit. 8) o nastepujgcym brzmieniu:

A4.3.1. e) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo), bedgacego wytworcg
w mikroinstalacji innym niz prosument, umowy dystrybucyjnej z ENEA
Operator.

25) Zmienia sig pkt. A.4.3.3. poprzez zmiang tresci lit. c), dodanie nowej lit. d) oraz zmiane
numeracji dotychczasowej lit. d) na lit. e):

A.43.3. c) okreslenie, ze POB dla URDo jest podmiot wekazany przez Sprzedawce
w GUD, dla ktérego ENEA Operator realizuje umowe sprzedaZy — dotyczy
URDso,

d) okreslenie POB i zasad jego zmiany - dotyczy URDw,

26) Zmienia sie¢ pkt. A.4.3.7. poprzez zmiane pierwszego zdania, ktére przyjmuje
nastepujgce brzmienie:

A.4.3.7. Podmiot zamierzajacy sprzedawa¢ energie elektryczng URD w gospodarstwach
domowych na podstawie uméw kompleksowych, zawiera z ENEA Operator jedng
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GUD-k, na podstawie ktdrej moze peini¢ funkcje sprzedawcy ustugi kompleksowej
dla odbiorcow i prosumentdw. GUD-k okresla warunki realizacji umoéw
kompleksowych dla ww. URD, ktérym ten Sprzedawca bgdzie swiadczyé usiuge
kompleksowa. GUD-k powinna speinia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo
energetyczne oraz zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:

27) Zmienia sie pkt. A.7.3. ppkt. 1), ktéry przyjmuje nastgpujace brzmienie:

A7.3. 1) wstrzymania dostarczania energii elekirycznej do URDsgr, w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne, albo rozwigzania sporu przez Koordynatora dotyczacego
wstrzymania dostarczania na niekorzys¢ URDsr lub wydania niekorzystnej dla
tego URDgr decyzji przez Prezesa URE,

28) Zmienia sie pkt. A.8.2. ppkt. 1), ktéry przyjmuje nastepujace brzmienie:

A82 1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej URD, w przypadkach, o ktérych
mowa w art.6a ust.3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne, albo rozwigzania sporu przez Koordynatora dotyczacego
wstrzymania dostarczania na niekorzys¢ odbiorcy w gospodarstwie domowym
lub wydania niekorzystnej dla tego odbiorcy decyzji przez Prezesa URE,

29) Zmienia sie pkt. B.9., ktéry przyjmuje nastepujace brzmienie:

B.S. Swiadczenie ustug dystrybucji dla URDw w zakresie energii elektrycznej
pobranej z sieci elektrycznej oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator,
odbywa sie wylgcznie na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z ENEA
Operator. Umowa dystrybucyjna z URDw jest zawierana na wniosek, o ktérym
mowa w pkt. B.1., po wskazaniu POB przez URDw. Wskazanie POB nastgpuje
zgodnie z zapisami rozdzialu E IRIESD-Bilansowanie.

30) Dodaje sie nowy pkt. B.10., ktéry przyjmuje nastepujace brzmienie oraz zmienia sig
numeracje pkt. B.10. na B.11. oraz pkt. B.11. na B.12.:

B.10. Umowa dystrybucyjna, w zakresie energii elekirycznej pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator, z URDo wytwarzajgcymi
energie w mikroinstalacji, z wylaczeniem prosumentéw, jest zawierana po
uprzednim zgtoszeniu mikroinstalacji lub realizacji umowy o przytaczenie.

31) Zmienia si¢ pkt. C.1.13. lit. a) poprzez dodanie na koticu dodatkowego tiret (iii)
o0 nastepujacym brzmieniu:
C.1.13. a) Sprzedawcom:

(i) oddzielnie, w formie okresowych stanéw (wskazan) liczydet licznikéw
energii elektrycznej dane o iloci energii elektrycznej wprowadzonej do
sieci | pobranej z sieci przez prosumenta,

32) Zmienia sig pkt. H.3. poprzez dodanie na koficu zdania o nastepujgcym brzmieniu:
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H.3. Prosument bedacy konsumentem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
23 kwietnia 1864 r. — Kodeks cywilny, ktéry posiada zawartg ze Sprzedawcg
umowe kompleksows, skiada reklamacje dotyczgce rozliczania i dystrybucii
energil elektrycznej do tego sprzedawcy.

33) Zmienia sig pkt. H.4. poprzez dodanie ppkt. 8), o nastepujgcym brzmieniu:

H4. 8) przyjmowanie od prosumenta bedacego konsumentem w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, reklamacji
dotyczgcych przytgczenia mikroinstalacii.

34) Usuwa sie pkt. H.12. i H.13.

35) W IRIESD - Stownik skrotéw i definicji dodaje sie definicje: .Instalacji odnawialnego
Zrédta energii®, ,Magazynu energii elektrycznej”, ,Matej instalaciji®, ,Odnawialnego Zrédia
energii”, ,Prosumenta” oraz zmieniono definicjg ;Mikroinstalacji*, ,Mocy dyspozycyjnej”,
Wytwoércy”, a takze usunigto definicje ,Mikrozrodia®:

Instalacja odnawlalnego Instalacja stanowigca wyodrebniony zespét.

Zrédia energll a) urzadzen shuzacych do wytwarzania energii i
wyprowadzania mocy, w ktérych energia elektryczna lub
ciepto 8g wytwarzane z odnawialnych Zrédet energii, lub

b) obiektdw budowlanych i urzadzern stanowigcych cato$¢
techniczno-uzytkowq stuzqcy do wytwarzania biogazu
rolniczego,

- a takze polgczony z tym zespolem magazyn energii
elektrycznej, w tym magazyn biogazu rolniczego

Magazyn energii elektryczne] Instalacja stuzgca do przechowywania energii, przytaczona
do sieci, majgca zdolnoé¢ do dostawy energii elektrycznej

do sieci.

Mata Instalacja instalacia odnawialnego Zrédta energii o tgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 50 kW i mniejszej
niz 500 kW, przylaczona do sieci elekiroenergetycznej
© napieciu znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy
osiggalnej cieplnej w skojarzeniu wigkszej niz 150 kW i nie
wiekszej niz 800 kW, w ktérej tgczna moc zainstalowana
elektryczna jest wigksza niz 50 kW i mniejsza niz 500 kW.

Mikroinstalacja Instalacja odnawialnego Zrédia energii o tgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 50 KW,
przytaczona do sieci elektroenergetycznej o napieciu
Zznamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalnej
ciepinej w skojarzeniu nie wigkszej niz 150 kW, w ktorej
taczna moc zainstalowana elektryczna jest nie wigksza niz

50 kw.
Moc dyspozycyjna Moc maksymalna pomniejszona o ubytki mocy.
I.",‘,_ '.i (Strona 18
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Odnawialne £rédio energli Odnawialne, niekopalne Zrédla energii obsjmujgce energie
(OZE) wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie

aerotermalng, energie geotermaing, energie

hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, pradéw i plywow
morskich, energie otrzymywang z biomasy, biogazu,
biogazu rolniczego oraz z bioplyndéw.

Prosument Odbiorca koricowy dokonujacy zakupu energii elekirycznej

na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzajacy energie
elektryczng wylacznie z odnawialnych Zrédet energii w
mikroinstalacji w celu jej zuzycia na potrzeby wiasne,
niezwigzane z wykonywang dziatalnosciq gospodarcza
regulowang ustawg z dnia 6 marca 2018r. Prawo
przedsigbiorcéw (Dz.U. z 2018 r., poz. 648 z pdzniejszymi
Zmianami).

Wytwérca Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sig

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

3.1.

wytwarzaniem energii elektrycznej, ktérego urzgdzenia
wytwoércze przytaczone sq do sieci elektroenergetycznej.

W zatgczniku nr 1 po pkt. 1.2. dodano nowy pkt. 1.3. (oraz zmieniono numeracje
kolejnych punktéw), o tresci: ,Jednostki wytwbrcze o mocy zainstalowanej wigkszej niz
3,68 kW przylgczane sg do sieci dystrybucyjnej w sposéb trojfazowy.”.

Zmienia sig pkt. 1.4. Zatgcznika nr 1 do IRIESD poprzez zmiane zwrotu ,150 KVA" na
zwrot ,200 KW,

Usuwa sie pkt. 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. Zatacznika nr 1 do IRIESD oraz zmienia si¢ numeracje
pkt. 1.9. na 1.6. i pkt. 1.10. na 1.7.

Zmienia sie pkt. 2.1. Zalgcznika nr 1 do IRIESD poprzez usunigcie stéw: ,mikroZrédet
lub®.

Zmienia sie pkt. 2.3. Zalgcznika nr 1 do IRIESD poprzez usunigcie ostatniego zdania
o treéci ,Nie dotyczy to tacznikéw wspétpracujgcych z mikroZrédiami.”.

Zmienia sie pkt. 2.4, Zaigcznika nr 1 do IRIESD poprzez dodanie zdania o nastgpujgcym
brzemieniu:

W przypadku mikroinstalacji wymagane jest, aby po stronie prgdu przemiennego
falownika zlokalizowany byt, co najmniej jeden rozigcznik izolacyjny odpowiadajgcy
drugiej kategorii przepiet.”.

Zmienia sie pkt. 3.1. Zalgcznika nr 1 do IRIESD, ktéry przyjmuje nastepujace brzmienie:

Jednostki wytwodrcze, stosownie do rodzaju, powinny by¢ wyposaZone
w zabezpieczenia zgodnie z zapisami pkt. 1.4.5 IRIESD oraz pkt.3 i pkt. 9
niniejszego zatgcznika.
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43) Zmienia sie pkt. 3.2. Zatgcznika nr 1 do IRIESD poprzez usunigcie siowa ,podstawowe”.
44) Zmienia sig pkt. 3.3. Zatgcznika nr 1 do IRIESD, ktdry przyjmuje nastepujgce brzmienie:

3.3. Zabezpieczenia powinny spetni¢ wymagania zawarte w pkt. 2.4.5.5. IRIESD.

45) Usuwa sie pkt. 3.4. Zatacznika nr 1 do IRIESD.
48) Zmienia sig numeracje pkt. 3.5. na 3.4. Zalgcznika nr 1 do IRIESD oraz nadaje mu si¢
nastepujace brzmienie:

34, Jednostki wytworcze wspétpracujace z falownikami o mocy maksymainej powyzej
200 kW powinny byé wyposazone w urzadzenia pozwalajgce na kontrolowanie
| utrzymywanie zadanych parametréw jako$ciowych energii elektryczne;.

47) Zmienia sie numeracje pkt. 3.6. na 3.5. Zalgcznika nr 1 do IRIESD oraz nadaje mu si¢
nastgpujgce brzmienie:

3.5. ENEA Operator decyduje o potrzebie wyposaZenia jednostek wytwérczych
w zabezpieczenie od mocy zwrotnej.

48) Zmienia sie numeracje pkt. 3.7. na 3.6. Zalgcznika nr 1 do IRIESD oraz nadaje mu sie
nastepujgce brzmienie:

3.6. W zaleznosci od rodzaju jednostki wytwérczej zabezpieczenia powinny
powodowadé otwarcie tgcznika:

a) okreslonego w pkt. 2.1.a), gdy jednostka wytworcza nie ma mozliwoéci pracy
wyspowej,
b) okre§lonego w pkt. 2.2, gdy jednostka wytwércza ma mozliwos€ pracy
wyspowej.
49) Zmienia si¢ numeracje pkt. 3.8. na 3.7. Zatgcznika nr 1 do IRIESD oraz nadaje mu si¢

3.7.

50)

3.8.

nastepujgce brzmienie:

ENEA Operator ustala nastawy oraz zwioke czasowq dziatania zabezpieczen,
wzaleznosci od miejsca przytaczenia jednostki wytwérczej do sieci
dystrybucyjne;.

Zmienia sig numeracje pkt. 3.9. na 3.8. Zalgcznika nr 1 do IRIESD oraz nadaje mu sig
nastepujace brzmienie:

W przypadku tréjfazowych jednostek wytworczych zabezpieczenie do ochrony
przed obnizeniem Iub wzrostem napiecia musi byé wykonane trojfazowo.
Jednostka wytwércza przy obnizeniu lub wzroscie napigcia w jednym
z przewodéw fazowych musi byé odigczona od sieci tréjbiegunowo.

W przypadku jednofazowych jednostek wytwérezych zabezpieczenie do ochrony
przed obnizeniem lub wzrostem napigcia, przy obnizeniu lub wzro§cie napigcia,
powinno powodowaé odigczenie jednostki od sieci dwubiegunowo.

t
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51) Zmienia si¢ numeracja pkt. 3.10. na 3.9. Zatgcznika nr 1 do IRIESD.

52) Zmienia sie numeracja pkt. 3.11. na 3.10. Zalgcznika nr 1 do IRIESD oraz nadaje mu si¢
nastepujgce brzmienie:

3.10. W przypadku jednostek wytwoérczych przytgaczonych do sieci dystrybucyjnej
poprzez transformator nN/SN, dla zabezpieczeri do ochrony przed: wzrostem
czestotliwoéci, obnizeniem czestotliwoéci oraz obnizeniem napigcia, wielkosci
pomiarowe powinny byé pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczef:
zerowo-nadnapigciowych oraz do ochrony przed wzrostem napigcia, wielkosci
pomiarowe powinny byé pobierane po stronie SN.

W przypadku jednostek wytwérczych, nie bedacymi mikroinstalacjami,
przylgczonych bezpoSrednio do sieci dystrybucyjnej nN, dla zabezpieczefi
wielkosci pomiarowe powinny byé pobierane z sieci nN.

W przypadku podigczania mikroinstalacji, wielkosci pomiarowe dla dziatania
zainstalowanych zabezpieczeri powinny byé pobierane z sieci nN. Punkt
pomiarowy moze byé umieszczony w dowolnym miejscu pomiedzy zaciskami
falownika a siecig dystrybucyjna, z wylgczeniem punktu przylgczenia do sieci
OS8D (PCC).

53) Zmienia si¢ numeracja pkt. 3.12. na 3.11. Zalgcznika nr 1 do IRIESD oraz nadaje mu sig

nastepujgce brzmienie:

3.11. Dla generatoréw synchronicznych lub asynchronicznych czas dziatania
zabezpieczeri i czas wiasny tacznika sprzegajacego musza byt tak dobrane, aby
wylgczenie generatora nastapilo podczas zanikéw napigcia spowodowanych
zadziataniem automatyki SPZ lub SZR.

54) Zmienia sig numeracja pkt. 3.13. na 3.12. Zatgcznika nr 1 do IRIESD.
55) Usuwa sie pkt. 3.14. Zatgcznika nr 1 do IRIESD.
56) Zmienia sie numeracja pkt. 3.15. na 3.13. Zatgcznika nr 1 do IRIESD.
57) Usuwa sie pkt. 3.16. Zalgcznika nr 1 do IRIESD.
58) Zmienia sig numeracja pkt. 3.17. na 3.14. Zatgcznika nr 1 do IRIESD.

59) Zmienia sig pkt. 5.8. Zalgcznika nr 1 do IRIESD poprzez zmiang stowa ,mikrozrédet” na
stowo ,mikroinstalacji”.

80) Dodaje sie pkt 9 Zatgcznika nr 1 do IRIESD o nastgpujgcym brzmieniu:
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9.
8.1.
9.1.1.

9.1.1.1.

8.1.1.2

DODATKOWE WYMAGANIA DLA MIKROINSTALACJI
Wymagania techniczne

Wymagania w zakresie regulaciji mocy biernej

Wymagania ogéine:

Mikroinstalacja przytaczona przez falownik ma byé zdolna do pracy w normainych
warunkach eksploatacji w paémie tolerancji napiecia od 0,85 U, do 1,1 Uy z
nastepujgcg mocg bierng:

a) zgodnie z krzywa charakterystyki zadanej przez ENEA Operator w obrebie
wspdiczynnikow przesunigcia fazowego podstawowych harmonicznych
napiecia | pradu od cos ¢=0,9ind do cos @ =0,8pq, gdzie moc czynna wyjéciowa
mikroinstalacji jest réwna 20% znamionowej mocy czynnej lub wigksza,

b) bez zmian mocy biemej wigcej niz o 10% znamionowej mocy czynnej
mikroinstalacji przy mocy czynnej nizszej niz 20% znamionowej mocy czynne.

Wymaganie to przedstawiono na rys. nr 1.

\
1
-10 ' ! 1,0

1]] R v
oddawanle mecy blerns) oddawaniz mocy bierns}

Rys. 1. Zdolno$¢ do generacji mocy biernej w obcigzeniowym ukfadzie odniesienia
Wymagane tryby regulacji mocy bierne;:
Mikroinstalacja ma by¢ zdolna do dziatania w nastepujgcych trybach sterowania:

a) sterowanie mocg bierng w funkciji napigcia na zaciskach generatora (tryb Q(U))
jako tryb podstawowy,

b) sterowanie wspéiczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos
@ (P)), jako tryb altematywny,

¢) cos ¢ state, nastawiane w granicach od cos ¢ = 0,9, do cos ¢ =0,9¢, jako tryb
dodatkowy.

Konfiguracja trybéw sterowania oraz ich aktywacja i dezaktywacja ma by¢ mozliwa

do ustawienia w misjscu zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie
ochrony przed nieuprawniong ingerencjg w ustawienia trybéw pracy - zmiana
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9.1.1.3.

trypéw pracy nie moze byé dokonana samodzielnie przez wiasciciela
mikroinstalacji.

Wymagania w zakresie trybu sterowania wyjéciowg mocg bierng w funkcji napigcia
- Q(U):

W trybie Q(U) sterowanie odbywa sie wedtug krzywych przedstawionych na rys. 2
i3.

Charakterystyka Q(U) ma byé konfigurowalna w celu ewentualnego dostosowania
pracy mikroinstalacji do warunkéw napieciowych w miejscu przytaczenia
mikroinstalacji. Zmiana charakterystyki wymaga uzgodnienia migdzy ENEA
Operator a wiascicielem mikroinstalacji. Dodatkowo, konfigurowalna ma by¢
dynamiczna odpowiedZ sterowania, filtr pierwszego rzedu powinien mieé
nastawiong stalg czasowg na czas 5 s, a czas do osiggnigcia 95 % nowej nastawy
w wyniku zmiany napiecia ma wynosi¢ 3 state czasowe.

a skl

::%ﬁ!,,l

BLEX Qpat
{cos@n 0, Syl

Rys. 2. Charakterystyka starowania mocg biemg w funkcji napigcia wymagana przez ENEA
Operator
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Rys. 3. Charakterystyka sterowania mocq bierng w funkcji napigcia dia falownikéw
podigczonych jednofazowo, wymagana przez ENEA Operator

0.1.1.4. Wymagania w zakresie trybu sterowania wspélczynnikiem przesuniecia fazowego
podstawowych harmonicznych napiecia | pradu w funkcji mocy czynnej
generowanej - cos @ (P):

W rybie cos ¢ (P) sterowanie odbywa sie, wediug krzywej przedstawionej na rys. 4.

Nastawione nowe warto$ci, wynikajagce ze zmiany mocy czynnej generowanej,
muszq byé nastawione w ciggu 10 s. Zaleca sig, aby szybko&é zmiany mocy biernej
nastepowata w takim samym czasie jak szybkos¢ zmiany mocy czynnej i byla
zsynchronizowana z szybko$cig zmiany mocy czynnej.

cosp

49

Rys. 4. Charaktorysiyka sterowania wspéiczynnikiem mocy cos ¢ w funkgji generowanej
mocy czynnej wymagana przez ENEA Operator
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9.1.2.
9.1.21.

9.1.2.2.

9.1.2.3.

9.1.3.
9.1.3.1.

9.1.3.2.

nnNej

Mikroinstalacje o mocy zainstalowanej wigkszej niz 10kW powinny by¢ wyposazone
w port wejciowy, ktéry umozliwia przyjecie od ENEA Operator polecenia
ograniczenia generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej oraz polecenia
zaprzestania generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej.

W celu speinienia wymagari okreslonych w pkt. 9.1.2.1. mikroinstalacje powinny
byé wyposazone w port wejsciowy RS485 obstugujgcy protokét komunikacji
SUNSPEC - inny port wejSciowy oraz protokél komunikacji wymaga
indywidualnego uzgodnienia z ENEA Operator. Urzqdzenia sterujgce dostarcza
ENEA Operator.

W celu uniknigcia catkowitego wylgczenia mikroinstalacji spowodowanego
zadziataniem zabezpieczenia nadnapieciowego mikroinstalacji, zaleca si¢ aby
mikroinstalacja posiadata funkcje zmniejszania mocy czynnej generowanej
w funkcji wzrostu napigcia. Istotne jest, aby funkcja ta dziatala dopiero po
wyczerpaniu mozliwoéci regulacji napigcia poborem mocy biemej w trybie Q(U),
tj. powy2ej 1,08 Un. Funkcja ta nie moze powodowaé skokowych zmian mocy
generowanej.

Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalaciji w ukiad zabezpieczeth
Wymagania ogodine:

Mikroinstalacje powinny posiadaé wbudowany uktad zabezpieczer, skladajgcy si@
co najmniej z nastepujgcych zabezpieczefh:

- dwustopniowe zabezpieczenie nadnapigciowe,
- zabezpieczenie podnapigciowe,

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe,

- zabezpieczenie nadczestotliwoéciowe,

- zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).

Nastawy poszczegdinych zabezpieczerh muszq byé moZliwe do ustawienia
w miejscu zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed
nieuprawniong ingerencjq w ustawienia nastaw zabezpieczet® - zmiana nastaw
zabezpieczefi nie moze byé dokonana samodzielnie przez wiasciciela
mikroinstalaciji.

Wymagane nastawy uktadu zabezpieczer:

W tabeli nr 1 przedstawiono wymagane nastawy poszczegéinych zabezpieczen,
wchodzgcych w skiad ukiadu zabezpieczer’.

Tabela nr 1. Nastawy uktadu zabezpieczeli

Wymagane Maksymainy | Minimalny
nastawlenl)
Funkcja zabezpleczenla :vart‘::c': o czas czas

wylaczajacej odigczenia | zadzialanla

UL Obnizenie napiecia 085Un | 19565V 158 12s

N Z:f:;‘,’:; '}?,pi”" 11Un | 2530V 308 ]
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Wzrost naplecia [
stoplen 2 I 1,15 Un | 26415 A 02s 01s
Obnizenie napigcia { 085Un | 3400V 168 128
U, | Wzrost napigcia _
U | giopien 1 11Un | 4400V 308 B
Wzrost napigcia
stopief 2 1,45Un | 46800V 02s 0,1s
Obnizenie czgstotliwoscl 47,5 Hz 05s _ 03s
Podwyzszenie czegstotliwosci 62 Hz 05s 03s
Zabezpieczenie | ROCOF 2,5 Hz/s 05s -
od pracy
..E'[EEEWE_J aktywne - 5s -
1) 10-minutowa warloé¢ érednia, zgodnie z EN 50160. Szczegéiowe wymagania w
| zakresie pomiaru warto$ci Srednie] zawarte sa w normie PN-EN 50438:2014-02.

Zabezpieczenia LoM wykorzystujq uznane techniki, wykrywajgce w eposdb pewny
zanik zasilania z sieci dystrybucyjnej. Nie dopuszcza sig stosowania zabezpieczefi
wykorzystujgcych metody zwigzane z iniekcjg pulséw do sieci dystrybucyjnej.

9.1.3.3. Dopuszcza sie mozliwo§é pracy mikroinstalacji na potrzeby wtasne instalacji
odbiorczej przy zaniku napiecia w sieci OSD. Rozwigzanie takie jest mozliwe
wylacznie w przypadku zastosowania w instalacji odbiorczej rozigcznika
stwarzajacego w spos6b automatyczny, na okres braku napigcia w sieci OSD,
przerwe izolacyjng pomigdzy instalacjq odbiorczg, a siecig OSD.

9.2 Praca | bezpleczenstwo mikrolnstalacji

9.2.1. Nastawy zadanych wartosci, mozliwych do ustawienia w mikroinstalacji, musza byé
mozliwe do odczytania z mikroinstalacji, np. z wySwietlacza, interfejsu uzytkownika
lub poprzez port komunikacyjny.

Tabliczka znamionowa mikroinstalacji ma posiada¢ co najmniej nastepujace
informacje:

a) Nazwe producenta lub znak firmowy,

b) Okreslenie typu lub numer identyfikacyjny, lub inne sposoby identyfikacji
umoZliwiajgce uzyskanie stosownych informaciji od producenta,

¢) Moc znamionows,
d) Napiecie znamionowe,
e) Czestotliwo$é znamionowa,

f) Zakres regulacji wspéiczynnika przesunigcia fazowego podstawowych
harmonicznych napigcia i prgdu.

Informacje te muszg byé umieszczone réwniez w instrukgji obstugi. Dodatkowo na
tabliczce znamionowej powinien by¢ umieszczony numer seryjny.

Wszystkie informacje powinny byé podane w jezyku polskim.

W miejscach z dostepnymi elementami pod napigciem nalezy stosowaé etykiety
ostrzegawcze.

NI
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0.2.2.

8.3.

P

inne wymagania dotyczace przekazania mikroinstalacji do eksploatacii:

a) Producent musi dostarczyé instrukcje montazu zgodnie z normami
i wymaganiami krajowymi,

b) Urzadzenia wchodzace w sktad mikroinstalacji muszg podlegaé badaniom typu
pod wzgledem wymagari odpowiednich norm w zakresie wspéipracy z siecia,
w przypadku braku stosownych norm wyrobu,

c) Montaz musi byé wykonany przez instalatoréw posiadajgcych odpowiednie
i potwierdzone kwalifikacje,

d) Wiasciciel mikroinstalacji musi dysponowaé przygotowanym przez instalatora
schematem jednokresowym mikroinstalacii.

Zestawienie zblorcze wymagar | uwagi kolicowe

Zbiorcze zestawienie wymagaf dla systeméw generacji w ZzaleZznoéci
o zainstalowanej mocy przedstawiono w Tabeli 2.

W przypadku watpliwoéci interpretacyjnych naleZzy wystapié ze stosowanym
zapytaniem do ENEA Operator.

Tabela nr 2. Zbiorcze zestawienie wymagari dla mikroinstalacji w zale2nosci od mocy
Zainstalowane).

Pn [kW] Pas3gs | MBEPes | 10<p, <50
Mozliwosé
zdalnego
sterowania
mocg czynng
oraz mozliwoéé
Wymagania w zakresie zdalnego ) 2dalnego
sterowania przez ENEA Operator odigczenia
mikroinstalacii
tj. zaprzestania
generacji mocy
do sieci
dystrybucyinej
Automatyczna redukcia mocy
czynnej przy f >50,2 Hz wg TAK
zadanej charakterystyki P(f)
Regulacja mocy biernej wediug
zadanej charakterystykl Q(U) i TAK
cos ¢ (P)
Ukiad zabezpieczeri:
komplet zabezpieczefi nad- i
podnapieciowych, nad- i Zintegrowany z falownikiem
podczestotliwosciowych oraz od
pracy wyspowej
1-fazowo
Sposob przytaczenia lub 3- 3-fazowo
fazowo
| | 1] | 'Strona 25
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