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Warszawa, 18 kwietnia 2019 r.

PREZES
URZEDU REGULAC]JI ENERGETYKI

DRR.WRE.4321.29.2018.LtW
DECYZJA

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz. U.z 2018 r. poz. 755, ze zmianami: Dz. U.z 2018 r. 685, 650, 1000,
1356, 1637, 1629, 2348, 771 i Dz. U. z 2019 r. poz. 42, 125, 492, dalej jako: ,PE”) oraz na
podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami, dalej jako: ,KPA”")
w zw. z art. 30 ust. 1 PE,

po rozpatrzeniu wniosku
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie,
ul. Garbarska 214, 20-340 Lublin,

z dnia 30 listopada 2018 r., znak: L.dz. 9999/ND/2018, o zatwierdzenie zmian Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okreslonych w Karcie aktualizacji nr B/2/2018
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, uzupetnionego pismem z dnia 27 lutego
2019 r., znak: WEO19E047662,

postanawiam

1. zmieni¢ decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (dalej: ,Prezes URE”) z dnia 10
wrze$nia 2013 r., znak: DRR-4321-29(5)/2013/MKo4, zatwierdzajacg Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej: ,IRiIESD”), zmieniona decyzja z dnia 26
czerwca 2015 r., znak: DRR-4321-5(4)/2015/MKo1, decyzja z dnia 13 stycznia 2016 r.,
znak: DRR-4321-7(9)/2015/2016/MKo4, decyzja z dnia 7 wrze$nia 2016 r., znak:
DRR.WRD.4321.1.2016.MKo4 decyzja z dnia 28 kwietnia 2017 r., znak:
DRR.WRE.4321.7.2017.LK, decyzja z dnia 14 marca 2018 r., znak:
DRR.WRE.4321.7.2018LtW, decyzja z dnia 29 listopada 2018 r., znak:
DRR.WRE.4321.17.2018LtW oraz decyzja z dnia 9 stycznia 2019 r., =znak:
DRR.WRE.4321.23.2018.LW poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej okreSlonych w Karcie aktualizacji nr B/2/2018
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowigcej zatacznik nr 1
do niniejszej decyzji;

2. ustali¢ termin wejScia w Zycie zmian okre$lonych w Karcie aktualizacji nr B/2/2018
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w sposob nastepujacy:
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— zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej w zakresie Zatacznika nr 1 ,Szczegdétowe wymagania
techniczne dla jednostek wytwoérczych przytaczanych jak i przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.” do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej wchodza w zycie z dniem 15 pazdziernika 2019 r.,

— pozostate zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wchodza w zycie z dniem 22 kwietnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30 listopada 2018 r., znak: L.dz. 9999/ND/2018, PGE Dystrybucja
Spoétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku (dalej jako: ,strona”, ,PGE Dystrybucja” lub ,,0SD”),
bedaca przedsiebiorstwem energetycznym, bedaca operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego (dalej takze jako: ,0SD”), przedtozyta Prezesowi Urzedu Regulacji
Energetyki (dalej jako: ,Prezes URE”) do zatwierdzenia projekt zmian Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej takze jako: ,IRIESD”) w formie Karty aktualizacji
nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (w dalszej cze$ci jako:
,Karta aktualizacji IRIESD").

Do wniosku zostat zalgczony raport z konsultacji przeprowadzonych
z uzytkownikami systemu dotyczacych projektu zmian IRiESD okreslonych w projekcie
Karty aktualizacji IRiESD.

W uzasadnieniu wniosku strona wskazata, ze zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji
IRIESD wynikaja z ustawy o odnawialnych Zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2389, ze zmianami). Oprocz tego PGE Dystrybucja podat, Zze w Karcie
aktualizacji IRiIESD uzupetniono zatgcznik nr 1 do IRiESD w zakresie wymagan technicznych
dla mikroinstalacji oraz, Ze dostosowano postanowienia IRiESD do polskich norm.

Raport z konsultacji przedtozony przez strone przedstawia liste podjetych
w procesie konsultacji dziatan wraz z ich opisem, liste podmiotéw, ktére zgtosity uwagi
w procesie konsultacji, zestawienie uwag ogoélnych i szczegdétowych uzytkownikow
systemu, spos6b ich uwzglednienia, jak rowniez przyczyny nieuwzglednienia niektérych
uwag, a takze specyfikacje zmian wprowadzonych w projekcie Karcie aktualizacji IRIESD
po konsultacjach.

Po przeanalizowaniu wniosku strony wraz z zatgczonymi do niego dokumentami,
Prezes Urzedu Regulacji Energetyki wezwal OSD do wprowadzenia zmian w Karcie
aktualizacji IRIESD oraz przedstawienia dalszych wyjasnien oraz uzasadnien
proponowanych zmian.
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Pismem z dnia 27 lutego 2019 r., znak: L.dz. 1815/SR/2019, strona odpowiedziata
na powyzsze wezwanie, odpowiednio zmodyfikowata wniosek oraz przedstawita
wyjasnienia.

Pismem z dnia 22 marca 2019 r., znak: DRRWRE.4321.29.2018.tW, Prezes URE
zawiadomit strone o zakonczeniu postepowania dowodowego, a takze o mozliwosci
wypowiedzenia sie przez strone co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych
zadan. Strona nie skorzystata z tego uprawnienia w zakreSlonym przez Prezesa URE
terminie.

W toku niniejszego postepowania Prezes URE ustalil i zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 9 g ust. 1 PE operator systemu przesytowego i operator systemu
dystrybucyjnego sa obowigzani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci przesytowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Z art. 9g ust. 4 PE
wynika, ze IRiIESD ma okresla¢ szczegétowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych
przez uzytkownikéw systemu oraz warunki i sposéb prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju tych sieci oraz, ze powinna uwzglednia¢ w szczego6lnosSci warunki
wskazane w dalszej czesci tego przepisu. Warunki te dotycza m.in. przytaczania urzadzen
wytworczych i urzadzen odbiorcéw koncowych (art. 9g ust. 4 pkt 1 PE), wymagan
technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng infrastrukturg pomocnicza
(art. 9g ust. 4 pkt 2 PE), przekazywania informacji pomiedzy przedsiebiorstwami
energetycznymi oraz pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi a odbiorcami (art. 9g
ust. 4 pkt 5 PE), wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej
i warunkow, jakie musza zostac¢ spetnione dla jego utrzymania (art. 9g ust. 4 pkt 7 PE).

Operator systemu dystrybucyjnego informuje uzytkownikéw systemu, w formie
pisemnej lub za pomoca innego $rodka komunikowania przyjetego przez operatora
systemu, o publicznym dostepie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o mozliwosci
zgtaszania uwag, okres$lajgc miejsce i termin ich zgtaszania, nie krotszy niz 14 dni od dnia
udostepnienia projektu instrukcji lub jej zmian, ktéry to obowiagzek zostat nalozony
na operatorow systemow dystrybucyjnych w art. 9g ust. 2 PE. Z kolei art. 9g ust. 8 PE,
stanowi, ze operator systemu dystrybucyjnego przedkitada Prezesowi Urzedu Regulacji
Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcje wraz z informacjg o zgtoszonych
przez uzytkownikéw systemu uwagach oraz sposobie ich uwzglednienia. Operator
zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowe;.

PGE Dystrybucja przeprowadzit proces konsultacji Karty aktualizacji IRiESD
za poSrednictwem swojej strony internetowej w dniach od 28 czerwca do 26 lipca 2018
roku, a wiec w okresie obejmujgcym znacznie ponad 14 dni. Komunikatem zamieszczonym
na stronie internetowej PGE Dystrybucja uzytkownicy systemu zostali poinformowani
o opublikowaniu projektu Karty aktualizacji IRIESD, o mozliwos$ci zapoznania sie z tym
projektem oraz o mozliwoSci zgtaszania do niego uwag we wskazanym wyzej terminie
(sposob zgtaszania uwag zostat doktadnie opisany). Komunikacja z uzytkownikami systemu
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poprzez ogtoszenia umieszczane na stronie internetowe;j jest powszechnie stosowang przez
0SD forma komunikacji, czyli znang uzytkownikom systemu. OSD wypetnit zatem
obowiazek okreslony w art. 9g ust. 2 PE.

W zatgczeniu do wniosku PGE Dystrybucja przedtozyt Prezesowi URE raport
z konsultacji. Raport ten wskazuje, ze dziewie¢ podmiotow zgtosito szereg uwag do projektu
Karty aktualizacji IRIESD. OSD przytoczyt w raporcie tre§¢ uwag i propozycje zmian
projektu Karty aktualizacji IRiESD pochodzace od podmiotéw, ktére wziety udziat
w konsultacjach, oraz zajat w stosunku do tych uwag stanowisko. Cze$¢ uwag zostata przez
PGE Dystrybucja uwzgledniona, cze$¢ uwag zostata czeSciowo uwzgledniona, a cze$¢ nie
zostala uwzgledniona. Odnosnie wszystkich zgloszonych uwag OSD przedstawit
uzasadnienie. Na koncu raport z konsultacji zawiera specyfikacje zmian do projektu Karty
aktualizacji IRIESD.

Dokumenty przedtozone Prezesowi URE PGE Dystrybucja zamiesScit na swojej
stronie internetowej, zgodnie z wymogiem z art. 9g ust. 9 zdanie drugie PE.

Stosownie do art. 8d* PE w przypadku gdy podmiot, ubiegajacy sie o przytaczenie
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, jest przytaczony do sieci jako odbiorca koncowy,
a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przytaczenie ktorej ubiega sie ten podmiot, nie jest
wieksza niz okreslona w wydanych warunkach przytaczenia, przytaczenie do sieci odbywa
sie na podstawie zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji, ztozonego w przedsiebiorstwie
energetycznym, do sieci ktérego ma by¢ ona przytaczona, po zainstalowaniu odpowiednich
uktadow zabezpieczajacych i urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowego. Wobec mozliwosci
przytaczania mikroinstalacji na podstawie zgloszenia zaszia potrzeba doprecyzowania
postanowien IRiESD m.in. w zakresie procedury dokonywania zgtoszenia przylaczenia
mikroinstalacji, w tym wymagan co do informacji majacych zosta¢ zawartych w zgltoszeniu
przytaczenia mikroinstalacji, a przede wszystkim w zakresie wymagan technicznych, ktore
majg speinia¢ mikroinstalacje przytgczane do sieci dystrybucyjnej. Zwazy¢ nalezy,
ze w takiej sytuacji OSD nie ma mozliwosci okre$lenia wymagan technicznych w warunkach
przytaczenia. PGE Dystrybucja podat, Ze obserwuje stosunkowo szybki wzrost liczby
mikroinstalacji, a co za tym idzie zwiekszenie ich wptywu na funkcjonowanie sytemu
dystrybucyjnego, za ktéry jest odpowiedzialny.

Wedle art. 9c ust. 3 PE operator systemu dystrybucyjnego, stosujac obiektywne
i przejrzyste zasady zapewniajace réwne traktowanie uzytkownikéw tych systemow
oraz uwzgledniajagc wymogi ochrony srodowiska, jest odpowiedzialny m in. za utrzymanie
odpowiedniego poziomu bezpieczenistwa pracy sieci dystrybucyjnej elektroenergetyczne;j
(9c ust. 3 pkt 14 PE).

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej

polega m.in. na opracowaniu IRiESD, ktéra, zgodnie z art. 9g ust. 12 PE, musi by¢ stosowana
i przestrzegana przez uzytkownikéw systemu, w tym odbiorcow, ktérych urzadzenia,
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instalacje lub sieci sg przytaczone do sieci operatora systemu elektroenergetycznego,
lub korzystajacych z ustug swiadczonych przez tego operatora.

Prezes URE w toku postepowania administracyjnego zwrdcit miedzy innymi uwage
na proponowane przez OSD postanowienia Karty aktualizacji IRiESD, co do ktérych
zgtoszono zastrzezenia w procesie konsultacji, jak data wejScia w Zycie postanowien Karty
aktualizacji IRIESD proponowana przez PGE Dystrybucja. Prezes URE stanat na stanowisku,
iz dluzszy, tj. szeSciomiesieczny okres przejSciowy, jest konieczny dla uzytkownikow
systemu i innych podmiotéw z branzy energetycznej, gdyzZ musza oni mie¢ wystarczajacy
czas na dostosowanie sie do wymogow przewidzianych w Karcie aktualizacji IRIESD. OSD
w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE ostatecznie zaproponowat termin wejscia w zycie
zmian Zatacznika nr 1 do IRIESD w terminie 6 miesiecy od dnia zatwierdzenia Karty
aktualizacji IRiIESD. Termin ten zostat wyraznie okre$lony w sentencji decyzji.

Strona wnioskowata ponadto w Karcie aktualizacji IRIESD o wprowadzenie
postanowienia, Ze OSD moze ograniczy¢ prace lub odtaczy¢ od sieci mikroinstalacje o mocy
zainstalowanej wiekszej niz 10 kW przytaczong do sieci w przypadku, gdy wytwarzanie
energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi zagrozenie bezpieczenstwa pracy tej sieci.
Uwzgledniajac stopien zagrozenia bezpieczenstwa pracy poszczeg6élnych obszaréw sieci,
0OSD w pierwszej kolejnosci ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej prace
mikroinstalacji albo odtacza j3 od sieci. Po ustaniu stanu zagrozenia bezpieczenstwa pracy
sieci OSD jest obowigzany niezwtocznie przywrdci¢ stan poprzedni. Nalezy podkresli¢,
ze tozsama tre$s¢ ma art. 7 ust. 8d10 PE. Wobec tego Prezes URE uznat, ze w zakresie
wprowadzenia przytoczonego postanowienia do IRiESD, projekt Karty aktualizacji IRIESD
jest zgodny z prawem, wobec czego nie moze odmoéwic zatwierdzenia Karty aktualizacji
IRIESD w tej czeSci. Prezes URE rozumie obawy uzytkownikdéw systemu zgloszone
w procesie konsultacji w zakresie potencjalnej mozliwos$ci naduzywania przez OSD
mozliwosci ograniczenia lub odigczania od sieci mikroinstalacji o mocy zainstalowanej
wiekszej niz 10 kW z uwagi na niedookres$lonos$¢ sytuacji, gdy OSD mogg skorzystac z tego
uprawnienia, jednakze ewentualna zmiana w tym zakresie musiataby nastgpi¢ przez
stosowng nowelizacje ustawy PE, a nastepnie przez dostosowanie IRiESD do nowych
przepiséw prawa. Nalezy jednak podkresli¢, ze OSD nie moze ograniczac pracy lub odtgczac
mikroinstalacji w spos6b dowolny, ale jest on zobowigzany do przestrzegania kryterium
wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetyczne;.

Karta aktualizacji IRIESD wprowadza do Zatacznika nr 1 do IRiESD wymog,
ze jednostki wytwdrcze o mocy zainstalowanej wiekszej niz 3,68 kW przytaczane sg do sieci
dystrybucyjnej w sposob trojfazowy. OSD wyjasnit, Ze przyjat taka warto$¢ graniczng
w oparciu oswoje doswiadczenia, z ktérych wynika, Ze jednofazowe mikroinstalacje
0 wyzszej mocy powodujg zaktécenia w pracy sieci dystrybucyjnej, w szczegdlnosci
asymetrie napie¢, ktora czesto prowadzi do braku mozliwo$ci wprowadzania energii
elektrycznej z mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, a takze moze przyczynia¢ sie
do wzrostu zaktocen w instalacjach odbiorcow bedacych w najblizszym sasiedztwie danej
mikroinstalacji. Oprocz tego PGE Dystrybucja wskazal, ze warto$¢ ta wynika z polskiej

tel.: 22 487 56 90 fax: 223781293 e-mail: drr@ure.gov.pl

66



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 115 (2750) 18 kwietnia 2019 r.

normy w zakresie mikroinstalacji. Prezes URE podziela uzasadnienie przedstawione przez
0SD, jednakze majac na uwadze potrzebe zréwnowazenia interesOw operatora
oraz uzytkownikéw systemu, a w szczego6lno$ci mikroinstalacji, stangt na stanowisku,
iz niezbedny jest odpowiedni okres przejSciowy przed wejSciem w Zycie tego wymogu,
o czym byta mowa powyzej.

W zakresie innych uwag zgtoszonych przez uzytkownikéw systemu w konsultacjach
Prezes URE podziela stanowiska przedstawione przez OSD w raporcie z konsultacji, a takze
dalsze wyjasnienia przedtozone przez PGE Dystrybucja w toku postepowania
administracyjnego stanowigce odpowiedZ na wezwanie Prezesa URE uznajac je za nalezyte
i wyczerpujace.

Nalezy takze podkresli¢, ze zgodnie z pkt 1.1. Zalacznika nr 1 do obecnie
obowigzujacej IRIESD wymagania zawarte w niniejszym zatgczniku dotycza jednostek
wytworczych przytaczanych do sieci dystrybucyjnej oraz podlegajacych modernizacji. Takie
postanowienie obecnie obowigzujgcej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
oznacza, ze wymagania zawarte w Karcie aktualizacji IRIESD beda dotyczyty jednostek
przytaczanych do sieci (i to po wejsciu odpowiednich postanowien Karty aktualizacji IRIESD
w zycie), a nie jednostek juz przytaczonych.

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo, moze
by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy szczegélne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Wobec okolicznosci ustalonych przez Prezesa URE w przedmiotowej sprawie, majac
na wzgledzie, Ze za zmiang decyzji przemawia interes spoteczny jak i stuszny interes strony,
oraz Ze brak jest przepisoOw szczegllnych sprzeciwiajacych sie zmianie decyzji, nalezy
uznad, ze zachodzi podstawa do przychylenia sie do wniosku PGE Dystrybucja poprzez
zatwierdzenie zmian okreslonych w Karcie aktualizacji IRiESD.

Strona wnioskowata o ustalenie terminu wdrozenia zmian okre$lonych w Karcie
aktualizacji IRIESD na dzien jej zatwierdzenia przez Prezesa URE, za wyjatkiem zmian
wprowadzonych w Zatgczniku nr 1 do IRIiESD, co do ktérych strona ostatecznie
zawnioskowata o okre$lenie ich wejscia w zycie w terminie 6 miesiecy od daty
zatwierdzenia zmian przez Prezesa URE.

Uzytkownicy systemu powinni mie¢ mozliwo$¢ zapoznania sie z niniejsza decyzja
Prezesa URE przed jej wejsciem w zycie, wobec tego ustalono date wejscia w Zycie
postanowien okreslonych w Karcie aktualizacji IRIESD na dzien 22 kwietnia 2019 r., przy
czym co do Zatgcznika nr 1 do IRiESD, Prezes URE okreslit termin jego wej$cia w Zycie
zgodnie z wnioskiem strony.
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sagdu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 PE oraz art. 47946 pkt 1 i art.
47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego, Dz.U.
z 2018 r. poz. 1360 ze zm., dalej jako: ,KPC”). Odwotanie nalezy doreczy¢ na adres:
Prezes Urzedu Regulacji Energetyki, al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartoSci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodoéw, a takze
zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czesci (art. 4794° KPC).

3. Odwotanie od decyzji podlega optacie statej w kwocie 100 zitotych (art. 32 ust. 3
w zwigzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sagdowych
w sprawach cywilnych, Dz.U.z 2018 r. poz. 300 ze zm.). Optate nalezy uisci¢ na rachunek
bankowy Sadu Okregowego w Warszawie XVII Wydziatu Ochrony Konkurencji
i Konsumentow.

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania przez strone, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA).

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa
do wniesienia odwotania (art. 130 § 4 KPA).

Zatacznik nr 1:
Karta aktualizacji nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej

Z upowaznienia
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

/-/ Malgorzata Kozak

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze
zm.) wzw. Z cz. | pkt 53 ppkt 1 zatacznika do tej
ustawy niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty
skarbowe;j.

/-/ tukasz Wychowaniec

Otrzymuja:

1. PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

2. adacta

tel.: 22 487 56 90 fax: 223781293 e-mail: drr@ure.gov.pl
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“PGE™

PGE Dystrybucja S.A.

Karta Aktualizacji Nr B/2/2018
Imnstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (,IRIESD”), ktéra zostala zatwierdzona przez Prezesa Urzgdu Regulacji
Energetyki decyzig nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 wrzesnia 2013 roku

z pbiniejszymi zmianami.

Data przygotowania: 21 listopada 2018r. wersja 2.0 Sy dhe
< S 14
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Planowana data wejcia w Zycie aktualizacji: data zatwierdzenia KA IRiESD nr B/2/2018
przez Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki, za wyjgtkiem Zatgcznika nr 1, ktéry wchodzi
w Zycie 27.04.2019 1.

I.  Przedmiot i przyczyna zmian:

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapiséw IRIESD wynikajg
z zapisébw ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédiach energii (Dz. U.
z 201 8r., poz. 1269 ze zmianami).

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne art. 9g) oraz ww. ustawy o odnawialnych

frodtach energii, uzupelniono Zatacznik nr 1, w zakresie wymagai technicznych dla
mikroinstalacji. Ponadto dostosowano zapisy do wymagan najnowszych norm polskich.

II. Zakres zmian IRIESD:

LP Punkt IRiIESD Zestawienie zmian
] 113 Zmieniono tresé ppkt. a) i b), dodano nowy ppkt. g) oraz
' o dodano dodatkowe zdanie.
2. L3.2. Zmieniono tre$é ppkt. b)
3. 1.3.3. Dodano zdanie na koficu
4. 1.3.4. Zmieniono tre$é punktu
5. 1.1, Dodano zdanie na koiicu
6. 11.1.10. Zmieniono tre$é ppkt. 2)
7. IL.1.19. Zmieniono tre$¢ punktu
8. 11.1.20. Zmieniono treé¢ punktu
- Dodano nowe punkty I1.1.21, IL1.22, II.1.23,
I1.1.24. i IL1.25. i zmieniono numeracj¢ kolejnych
punktéw,
9. od I.1.21. do I1.1.29. - w dotychczasowym pkt. I1.1.24. (po zmianie I1.1.29.)
zmieniono odwolanie z ,pkt. I11.1.23.” na ,pkt.
IL.1.28,,
10. I.3.2.1. Zmieniono odwolanie z .pkt. I1.1.23.” na . pkt. I1.1.28.”
11. I1.4.5.5.3. Zmieniono tre$é punktu

- Usunigto pkt. 114.5.5.6.4., zmieniono numeracje

pozostatych punktéw od 11.4.5.5.6.5. do I1.4.5.5.6.9.,
12 I1.4.5.5.6. - w dotychczasowym pkt. 11.4.5.5.6.9. (po zmianie
11.4.5.56.8.)) zmieniono odwolanie 2z ,pkt.
11.4.5.5.6.8.” na .pkt. 11.4.5.5.6.7.”

13. 114.7.14. Zmieniono treéé ppkt. c)

14. V.12. Zmieniono tredé punktu

15. VL8.8. Dodano nowy punkt

16 V193 w pierwszym zdaniu zmieniono stfowo ,,mikroZrédel” na
’ - mikroinstalacji”

17 ALl Zmieniono tre$é ppkt. a) oraz dodano nowy ppkt, f) oraz
) T dodano dodatkowe zdanie.

18. Al.ll. Dodano nowy punkt

19. Al.12, Dodano nowy punkt

20. Ad3l. Dodano nowy ppkt. e)

21. A433, Dodano nowy ppkt. ¢), zmieniono treé¢ ppkt. d) oraz

zmieniono numeracj¢ dotychczasowego ppkt. d) na e)
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22, A43.7. Zmieniono pierwsze zdanie
Dodano nowe punkty (jednoczesnie zmieniono
23. B.15.iB.16. odpowiednio numeracje¢ dotychczasowego pkt. B.15. na
B.17.)
4. C.112. gf:tt a) usunig¢to kropke na koficu oraz dodano nowy
25. H.J3. Na koricu dodano nowe zdanie
26. H.4. Dodano nowy ppkt. 7

- Dodano definicje: ,Instalacji odnawialnego Zrédia
energii®, ,Magazynu energii elektrycznej”, ,Matej
Instalacji”, ,Odnawialnego  Zrédta  energii”,

27.| Slownik skrétéw i definicji Prosumenta”,

- Zmieniono definicje: ,,.Mikroinstalacji”, ,.Mocy
dyspozycyjnej”, , Wytworcy”,

- Usunigto definicj¢ ,.MikroZrédia”

- dodano nowy punkt 1.3. i zmieniono numeracje
kolejnych punktéw,

Zalacznik nr 1 - pkt. 1.4, zmieniono zwrot ,,150kVA” na ,,200kW”,

pkt. 1 - usunigto pkt. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. jednoczeénie
zmieniono odpowiednio numeracje dotychczasowych

pkt. 1.9.1 1.10.

Zalgcznik nr 1 pkt. 2.3. usunigto ostatnie zdanie,

pkt. 2 pkt. 2.4. na koficu dodano zdanie.

- Zmieniono tre§é pkt. 3.1. dodano stowa ,stosownie do
rodzaju;

- pkt. 3.2. usunigto stowo ,,podstawowe”;

- zmieniono tre§é pkt. 3.3.;

- usunigto pkt 3.4. oraz zmieniono numeracje

. pozostatych punktéw od 3.4. do 3.12,;

30. Za*”g"; or 1  zmieniono treé$ pkt. od 3.5. do 3.11, (po zmisnie od

pt. 3.4. do 3.10);

- zmieniono numeracj¢ pkt. 3.12. na 3.11,;

- usunieto pkt. 3.13,;

- zmieniono numeracj¢ pkt. 3.14. na 3.12,;

- usunigto pkt. 3.15,;

- zmieniono numeracj¢ pkt. 3.16. na 3.13.

31. Za:lq;;n;l;nrl Dodano nowy punkt.

28.

29,

III. Nowe brzmienie zapiséw Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu
Dystrybucyjnego
1. W pkt. 11.3. zmieniono tresé ppkt. a) i b), dodano nowy ppkt. g) i nadano mu
nastepujgce brzmienie oraz dodano dodatkowe zdanie o brymieniu :

L1.3. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne — zwanej dalej ,,Ustawg”
lub ,,ustawa Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z pdzniejszymi
zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

b) ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z péZniejszymi zmianami),

g) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych Zrédiach energii — zwanej dalej
»Ustawg OZE” (Dz. U. z 2018r., poz. 1269 z pézn. zmianami).

W przypadku wydania przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzji w {/

Strona3z 19 ‘
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sprawie odstgpstwa na podstawie art. 62 albo 63 rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy
wymogdéw w zakresie przytaczania jednostek wytwoérczych do steci, nie stosuje si¢
wymagat IRIESD sprzecznych z decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

2,

3. Zmieniono tre$¢ pkt. 1.3.2, b) i nadano mu nastepujqgce brzmienie:
13.2, b) instaluje, na wlasny koszt, uklad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu
przygotowanym przez odbiorcg oraz system pomiarowo-rozliczeniowy,
w przypadku podmiotéw =zaliczonych do grup przylaczeniowych IV-VI,
zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 KV,
z wylaczeniem wytwércéw innych niz wytwarzajacy energie w mikroinstalacji,

4. Na kovicu pkt. 1.3.3. dodano zdanie o tresci:
L3.3. Przyitgczenie mikroinstalacji do sieci moze nastgpi¢ na podstawie zgloszenia albo na
podstawie umowy o przylgczenie i po spelnieniu warunkéw przylgczenia do sieci,
zgodnie z Ustawg OZE.

5. Zmieniono tres¢ pkt. I.3.4, i nadano mu nastepujgce brzmienie:
L34. PGE Dystrybucja S.A. ustala oraz udostepnia wzér wniosku o okre$lenie warunkéw
przylaczenia oraz wzér zgloszenia przylgczenia mikroinstalacji; we wzorze wniosku
o okreflenie warunkéw przylaczenia dla podmiotu zaliczanego do II grupy
przylaczeniowej powinien byé okreslony co najmniej taki zakres informacji, jaki
zawiera wzor wniosku ustalony przez OSP.

6. Wpkt II.1.1. usunieto kropke na koricu oraz dodano zdanie o tresci:
IL1.1. albo na podstawie 2zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji, o ktérym mowa
w punkcie I1.1.19.

7. Zmieniono tres¢ pkt. I1.1.10. ppkt. 2) i nadano mu nastepujgece brymienie:

I1.1.10. 2) 150 dni kalendarzowych od dnia zloZenia wniosku o okreflenic warunkéw
przylaczenia przez wnioskodawce przylgczanego do sieci o napigciu
Zznamionowym wyzszym niz 1kV, a w przypadku przylaczania Zrédia
niebgdgcego mikroinstalacjg — od dnia wniesienia zaliczki.

8. Zmieniono tresé pkt. 1L 1.19. i nadano mu nastepujqgce brzmienie:

I1.1.19. W przypadku, gdy podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., jest przylaczony do sieci jako odbiorca
koficowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przylgczenie ktérej ubiega sie ten
podmiot, nie jest wicksza niz okreSlona w wydanych warunkach przylaczenia,
przylaczenie do sieci odbywa si¢ na podstawie zgloszenia przylaczenia
mikroinstalacji, zlozonego do PGE Dystrybucja S.A., po zainstalowaniu
odpowiednich ukladéw zabezpieczajgcych iukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
Winnym przypadku przylgczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. odbywa si¢ na podstawie umowy o przylaczenie do sieci.

Koszt instalacji uktadu zabezpieczajgcego i urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowego
ponosi PGE Dystrybucja S.A..
Przylgczane mikroinstalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne |

=
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okreslone w art. 7a ust. 1. Ustawy oraz niniejszej IRiESD.

PGE Dystrybucja S.A. publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostgpnia
w swojej siedzibie oraz punktach obslugi klienta wzdr zgloszenia przylaczenia
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A..

PGE Dystrybucja S.A. potwierdza zloZenie zgloszenia, odnotowujgc date jego
zlozenia oraz dokonuje przylaczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od
dokonania tego zgloszenia.

9. Zmieniono tres¢ pkt, 111,20, i nadano mu nastepujuce bromienie:

I1.1.20.  Zgloszenie, o ktérym mowa w punkcie I1.1.19., zawiera w szczeg6lnoéci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajgcego si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej oraz okreslenie rodzaju i mocy mikroinstalacii,

2) informacje niezbedne do zapewnienia spelnienia przez mikroinstalacje
wymagan technicznych i eksploatacyjnych, o ktérych mowa w art. 7a Ustawy,

3) rodzaj mikroinstalacji,

4) moc zainstalowang elektryczna,

5) moc znamionowg falownika po stronie AC - w przypadku przylgczenia poprzez
falownik,

6) dane dotyczgce lokalizacji obiektu w ktérym zainstalowano mikroinstalacje,

7) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji,

8) oswiadczenie osoby dokonujgcej instalacji mikroinstalacji, o zainstalowaniu
mikroinstalacji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
niniejszg IRiESD.

10. Dodano nowe pkt _od IL1.21. do IL1.25. (jednoczesSnie zmieniono odpowiednio
numeracje dotychczasowych pkt. od I1.1.21. do IL.1.30.) i nadano im nastepujgce

brzmienie:
I1.1.21. Wytworca energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii w mikroinstalacji,
bedacy:
1) prosumentem,
2) przedsigbiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsigbiorcéw - zwanej dalej ,ustawg Prawo przedsigbiorcéw” (Dz. U.
z 2018 r., poz. 646 z p6Zn. zmianami),

informuje PGE Dystrybucja S.A. o terminie przylaczenia mikroinstalacji, lokalizacji

przylaczenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego Zrédla energii uzytego w tej

mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie péZniej
niz wterminie 30 dni przed dniem planowanego przylaczenia mikroinstalacji do

sieci PGE Dystrybucja S.A..

I1.1.22. Wytwoérea, o ktérym mowa w pkt. I1.1.21, informuje PGE Dystrybucja S.A. o:

1) zmianie rodzaju odnawialnego Zrédia energii uzytego w mikroinstalacji lub jej
mocy zainstalowanej elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany tych
danych;

2) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakoficzeniu wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet enmergii w mikroinstalacji —
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w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakoriczenia wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych Zrédel energii w mikroinstalacji.
I1.1.23.  Zapiséw pkt. I1.1.21. i I1.1.22. nie stosuje si¢ do wytwércéw energii elektrycznej
wytworzonej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebedgcych prosumentami.
I1.1.24. Wytwobrca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji bedacy osoba
fizyczng wpisang do ewidencji producentéw, o ktérej mowa w przepisach

o krajowym systemie ewidencji producentéw, ewidencji gospodarstw rolnych oraz

ewidencji wnioskéw o przyznanie platnodci lub wytworca bedacy przedsigbiorcy

w rozumieniu ustawy Prawo przedsigbiorcéw wykonujacy dziatalnodé, o ktérej

mowa powyzej, nie pdZniej niz na 30 dni przed dniem planowanego przylaczenia

mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., pisemnie informuje

PGE Dystrybucja S.A. o planowanym terminie jej przylgczenia, planowanej

lokalizacji oraz rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.

I.1.25. Wytwérca, o ktérym mowa w pkt. IL1.24 jest obowigzany informowaé

PGE Dystrybucja S.A. o:

1) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji — w terminie 14 dni
od dnia zmiany;

2) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakoficzeniu wytwarzania
energii elektrycznej w mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia zawieszenia
lub zakoniczenia wytwarzania energii elektrycznej;

3) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji —
w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

11. W dotychczasowym pkt, IL1.24. (po zmianie II.1.29.} zmieniono odwolanie 7 ..pkt.
IL1.23.” na .pkt. I1.1.28.”.

12, W pkt. I13.2. 1. zmieniono odwolanie 7 .pkt. I1.1.23.” na ..pkt. I1.1.28.".

13. Zmieniono tres¢ pkt. I1.4.3.5.3, i nadano mu nastepuiqce brymienie:

I1.4.5.5.3. Jednostki wytwércze, dla ktérych miejscem przylaczenia jest sie¢ nN, powinny byé
Wwyposazone w:
1) zabezpieczenia nadpradowe,
2) zabezpieczenia pod- i nadnapigciowe,
3) zabezpieczenia nad- i podezestotliwodciowe,
4) zabezpieczenie skutkéw od pracy niepelnofazowej,
S) zabezpieczenie od pracy wyspowe;j.

14, Usunig¢to pkt I1.4.5.5.6.4. ora; :mieniono numeracje pozostalych punkidw od

I1.4.5.5.6.5. do IL.4.5.5.6.9..
15. Zmieniono treS¢ pkt. I1.4.5.5.6. 5. (po zmianie I1.4.5.5.6.4.) i nadano mu nastepujqce
brzmienie:
I1.4.5.5.6. Jednostki wytwércze powinny mieé nastepujace zabezpieczenia:
4. 1) nadpradowe od skutkéw zwaré miedzyfazowych zwloczne i/lub zwarciowe,

2) nad- i podnapieciowe,

3) nad- i podczestotliwosdciowe,

4) ziemnozwarciowe, J /
5) od pracy wyspowe;. { -'

|
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16, W dotychc m pkt. 11.4.5.5.6.9. anie 11.4.5.5.6.8. eniono odwolanie

LoDkt 114.5.5.0.8.” na ..pkt. 11.4.5.5.6.7.”,

17. Zmieniono tresé pkt, IL4,7.1.4. ppkt. c) i nadano mu nastepujqgce brzmienie:
11.4.7.1.4. c) w przypadku wytwércéw posiadajgcych odnawialne Zrédia energii (z wyjgtkiem

nowo przylaczanych) oraz Zrédla pracujgce w skojarzeniu, dodatkowo na
zaciskach pgeneratoréw 2Zrédel wytwérczych, dla ktérych wymagane jest
potwierdzanie przez PGE Dystrybucja S.A. iloSci energii elektrycznej, niezbedne
do uzyskania §wiadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

18, Zmieniono tres¢ pkt. V.12. i nadano mu nastepujqce brymienie:

V.12,

PGE Dystrybucja S.A. umozliwia realizacje urnéw sprzedazy energii elektrycznej
lub uméw kompleksowych zawartych przez odbiorcéw przylaczonych do sieci
rdwniez poprzez zamieszczanie na swoich stronach intemetowych oraz
udostepnianie do publicznego wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualnej listy sprzedawcdw energii elektrycznej, z  ktérymi
PGE Dystrybucja S.A. zawarla umowy o s$wiadczenie ushug dystrybucji
energii elektryczne;j ,

b) aktualnej listy sprzedawcoéw energii elekirycznej, z  ktérymi
PGE Dystrybucja S.A. zawarla umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elekirycznej umozliwiajaca sprzedawcy zawieranie umoéw
kompleksowych,

¢) aktualng liste sprzedawcéw zawierajgcych umowy sprzedazy rezerwowej,
zktérymi PGE Dystrybucja S.A. zawarla umowy o $wiadczenie ushug
dystrybucji energii elektrycznej,

d) aktualng liste sprzedawcéw $wiadczacych rezerwowg ushuge kompleksows,
zktérymi PGE Dystrybucja S.A. zawarla umowy o $wiadczenie ushug
dystrybuciji energii elektryczne;j,

e) informacji o sprzedawcy z urzgdu energii elektrycznej dziatajacym na
obszarze dziatania PGE Dystrybucja S.A.,

f) informacji o sprzedawcy zobowigzanym wskazanym w decyzji wydanej
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki na obszarze dzialania
PGE Dystrybucja S.A.,

g wzorcéw uméw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegélnosci
wzorcow umoéw zawieranych z odbiorcami koficowymi oraz ze
sprzedawcami energii elektryczne;j.

19. Dodano nowy pkt. VL8.8. i nadano mu nastepujgce brymienie:

VL8.8.

PGE Dystrybucja S.A. moze ograniczy¢ pracg lub odlgczyé od sieci mikroinstalacje
omocy zainstalowane] wickszej niz 10 kW przylaczong do sieci
PGE Dystrybucja S.A. w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej
mikroinstalacji stanowi zagrozenie bezpieczeristwa pracy tej sieci. Uwzgledniajac
stopiefi zagroZenia bezpieczefistwa pracy poszczegblnych obszaréw sieci,
PGE Dystrybucja S.A. w pierwszej kolejnosci ogranicza proporcjonalnie do mocy
zainstalowanej prac¢ mikroinstalacji albo odlgcza jg od sieci. Po ustaniu stanu
zagrozenia bezpieczefistwa pracy sieci PGE Dystrybucja S.A. jest obowigzany
niezwlocznie przywrécié stan poprzedni.
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20.W_pkt. VI$9.3. w_pierwsgym niu niono _slowo .mikro. » _na

umikroinstalacji”

Nowe brzmienie zapiséw Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Systemu
Dystrybucyjnego — Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzgdzanie
ograniczeniami systemowymi:

21. W pkt. A.1.1, jeniono tresé ppkt. a) oraz dodano no kt. ) w nast
brzmieniu oraz dodano dodatkowe zdanie o brzmieniu ::

A.ll. a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz.
755 z pbiniejszymi zmianami), zwanej dalej ,,Ustawa™ lub ,ustawg Prawo
energetyczne” oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

f) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych Zrédiach energii (Dz. U.
z 2018r., poz. 1269 z pézn. zmianami) zwang dalej ,,Ustawg OZE”.

W przypadku wydania przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzji w
sprawie odstgpstwa na podstawie art. 62 albo 63 rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy
wymogéw w zakresie przylgczania jednostek wytwdrczych do sieci, nie stosuje si¢
wymaganh IRIESD sprzecznych z decyzja Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki.

22, Dodano nowe pkt. A.3.11. i A4.3.12. i nadano im nastepujgce brzmienie:

A3.11. Wytwérca w mikroinstalacji jest URDo zaréwno w zakresie energii pobrane;j z sieci
PGE Dystrybucja S.A. jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci
PGE Dystrybucja S.A., dla danego punktu poboru energii (PPE).

A312, Wytwoérca inny, niz o ktérym jest mowa w punkcie A.3.10. jest URDw zaréwno
w zakresie energii pobranej z sieci PGE Dystrybucja S.A. jak i w zakresie energii
wprowadzonej do sieci PGE Dystrybucja S.A., dla danego punktu poboru energii
(PPE).

23. Wpkt. A.4.3.1. dodano nowy ppkt. e) w nastepujgcym brzmieniu:

A43.1. e) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDp), bedgcego wytwoérey
w mikroinstalacji innym niz  prosument, umowy  dystrybucji
z PGE Dystrybucja S.A..

24. W pkt. A.4.3.3. dodano no kt. ¢ eniono tresé ppkt. d) o ieniono
numeracje dotychezasowego ppkt. d) na e):

A.433. c) okreSlenie, z¢ POB dla URDo jest podmiot wskazany przez sprzedawce
w GUD, dla ktérego OSD realizuje umowe sprzedazy,

d) okreflenie POB i zasad jego zmiany - dotyczy URDw,

25. W pkt. A.4.3.7. zmieniono pierwsze zdanie i nadano mu nastepujgce brymienie:

A.4.3.7. Podmiot zamierzajacy sprzedawaé energi¢ elekiryczng na podstawie uméw
kompleksowych z TURD w  gospodarstwach domowych, zawiera
z PGE Dystrybucja S.A. jedng GUD-K, na podstawie ktérej moze pelnié funkcije
sprzedawcy ustugi kompleksowej dla odbiorcéw i prosumentéw. GUD-K okrefla
warunki realizacji uméw kompleksowych dla ww. URD, ktérym ten sprzedawca
bedzie éwiadezyé usluge kompleksows. GUD-K powinna spelniaé wymagania

{l
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okreslone w ustawie Prawo energetyczne oraz zawiera¢ co najmniej nastgpujgace
elementy:

26. Dodano nowe pkt. B.15. i B.16. (fednoczesnie zmieniono odpowiednio numeracje
dotychczasowego pkt. B.15. na B.17.) i nadano im nastgpujgce brzmienie:

B.15. Swiadczenie ustug dystrybucji dla URDw w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci PGE Dystrybucja S.A., odbywa si¢ wylacznie na podstawie
umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej z PGE Dystrybucja S.A.. Umowa
o $wiadczenie ustug dystrybucji z URDyw jest zawierana na wniosek, o ktdrym
mowa w pkt. B.1., po wskazaniu POB przez URDy,.

Wskazanie POB nastepuje zgodnie z zapisami rozdzialu E.

B.16. Umowa o $§wiadczenie ustug dystrybucji, w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci PGE Dystrybucja S.A., z URDp wytmrm_]a,cyml energie
w mikroinstalacji, z wylgczeniem prosumentéw, jest zawierana po uprzednim
zgloszeniu mikroinstalacji lub realizacji umowy przylaczeniowej.

27. W pkt. C.1.12. ppkt a) usunieto kropke na koricu oraz dodano nowy tiret i nadano
mu nastepujgce brymienie:

C.1.12.  a) Sprzedawcom:
- oddzielnie w formie okresowych stanéw (wskazah) liczydel licznikéw
energii elektrycznej dane o ilosci energii wprowadzonej i pobranej z sieci
przez prosumenta.

28. W pkt. H.3. na kovicu dodano nowe zdanie o nastepujgcej tresci:
H.3. Prosument bedgcy konsumentem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ktéry posiada zawartg ze sprzedawcg umowe
kompleksows, sklada reklamacje dotyczace rozliczania i dystrybucji tej energii do

tego sprzedawcy.
29. W pkt. H.4. dodano no kt. 7w nas m b i
H.4. 7. przyjmowanie od prosumenta bedgcego konsumentem w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, reklamacji dotyczacych
przylaczenia mikroinstalacji.

W czefci IRIESD pt. ,,Slownik skrétéw i definicji” zmianie ulegajg nastepujgce punkty:
30. W pkt._II dodano definicje: . Instalacji odnawialnego irddla energii”, .Magazynu
energii _elekt, ei”, .Malej Instalacji”, ., Odnawialnego energii”,
Prosumenta” oraz zmieniono definicie .. Mikroinstalacji”, ,.Mocy dyspezycyinej”,
Wytwdrcy”, usunieto definicj ikro a”:
Instalacja odnawialnego Instalacja stanowigca wyodregbniony zespdt:

Zrédla energii a) urzgdzeh stuzacych do wytwarzania energii i wyprowadzania
mocy, w ktérych energia elektryczna lub cieplo sa
wytwarzane z odnawialnych Zrédet energii, lub
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Magazyn energii
elektrycznej

Mala instalacja

Mikroinstalacja

Moc dyspozycyjna
Moc osiggalna jednostki
wytwoérczej

Odnawialne Zrédlo energii
(OZE)

Prosument

Wytwoérca

b) obicktéw budowlanych i urzadzefi stanowigcych cato$é
techniczno-uzytkows stuzacy do wytwarzania biogazu
rolniczego,

- a takre polgczony z tym zespolem magazyn energii
elektrycznej, w tym magazyn biogazu rolniczego.

Instalacja shuzgca do przechowywania energii, przylagczona do
sieci, majgca zdolnoéé do dostawy energii elektrycznej do sieci.

Instalacia odnawialnego Zr6dla energii o 1acznej mocy
zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 50 kW i mniejszej niz
500 kW, przylaczona do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalnej
cieplnej w skojarzeniu wigkszej niz 150 kW i nie wigkszej niz
900 kW, w ktérej lgczna moc zainstalowana elektryczna jest
wieksza niz 50 kW i mniejsza niz 500 kW.

Instalacja odnawialnego 2rédia energii o lacznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW, przytaczona
do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nizszym
niz 110 kV albo o mocy osiggalnej cieplnej w skojarzeniu nie
wickszej niz 150 kW, w ktérej igczna moc zainstalowana
elektryczna jest nie wigksza niz 50 kW.

Moc maksymalna pomniejszona o ubytki mocy.

Maksymalna moc c¢zynna, przy kiérej jednostka wytwércza
moze pracowaé przez czas nieograniczony bez uszczerbku dla
trwalo$ci tej jednostki przy parametrach nominalnych
potwierdzona testami,

Odnawialne, niekopalne Zrédla energii obejmujgce energie
wiatru, energic promieniowania slonecznego, energi¢
aerotermalng, energi¢ geotermalns, energi¢ hydrotermalns,
hydroenergi¢, energi¢ fal, pradéw i plywéw morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz
z bioplynéw.

Odbiorca koficowy dokonujacy zakupu energii elektrycznej na
podstawie umowy kompleksowej, wytwarzajgcy energie
elektryczng wylgcznie z  odnawialnych Zrodet energii
w mikroinstalacji w celu jej zuzycia na potrzeby wlasne,
niezwigzane 2z wykonywang dzialalnoscia gospodarcza
regulowang ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsigbiorcéw (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z péZn. zm.).

Przedsi¢biorstwo energetyczne zajmujgce si¢ wytwarzaniem
energii elektrycznej, ktérego jednostki wytwoéreze przylgczone
sg do sieci elektroenergetyczne;j.
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Nowe brzmienie zapiséw Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu
Dystrybucyjnego — Zalgcznik nr 1

Szczegélowe wymagania techniczne dla jedmostek wytwérczych przylgczanych
jak i przylgczonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.:

31. W _Zalgczniku nr 1 po pkt 1.2, dodano nowy pkt. 1.3 (jednoczesnie zmieniono
odpowiednio numeracje dotychczasowych pkt. od 1.3. do 1.10.) w_nastepujgcym
brzmieniu:

1.3 Jednostki wytwércze o mocy zainstalowanej wickszej niz 3,68 kW przylgczane sg
do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. w sposéb tréjfazowy. Wymagania
tego punktu wchodzg w zycie 6 miesigcy od zatwierdzenia KA IRiESD przez

Prezesa URE..
32. W Zalgczniku nr 1 w pkt. 1.4. (po zmianie 1.5) zmieniono gwrot , 150kVA” na
2200kW™.

33. W _Zalgczniku nr 1 usunieto pkt. 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. (Jednocze$nie zmieniono
odpowiednio numeracje dotychezasowych pkt. 1.9. na 1.6. i 1.10. na 1.7.).

34, W Zalgczniku nr 1 w pht. 2.3. usunieto ostatnie zdanie o trefci: ,, Wymaganie nie
dotyczy Igcznika na polgczeniu sieci dystrybucyinej z mikroZrodiem w zakresie
zdalnego sterowania i odwzorowania stanu Igcznika. ”.

35 W Z iku nr 1 w pkt. 2.4. na koricu dodano zdanie o trefci:

24. W przypadku mikroinstalacji wymagane jest, aby po stronie pradu przemiennego
falownika zlokalizowany byl co najmniej roziacznik izolacyjny odpowiadajgcy

drugiej kategorii przepie¢.

36. W Zalgczniku nr 1 zmieniono tres¢ pkt. 3.1, i nadano mu nastepujgce brrmienie:

3.1, Jednostki wytwoércze, stosownie do rodzaju, powinny by¢ wyposazone w
zabezpieczenia zgodnie zzapisami pkt.I1.4.5 IRiESD oraz pkt. 3 i pkt. 9
niniejszego zatgcznika.

37. W Zal. iku nr I w pkt. 3.2, usun slowo .podstawowe”,

38. W Zalgczniku nr 1 zmieniono tres¢ pkt. 3.3. i nadano mu nast ce brzmienie:
3.3. Zabezpieczenia powinny spelnia¢ wymagania zawarte w pkt. I11.4.5.5 IRESD

39. W Zalgczniku nr 1 usunieto pkt 3.4, oraz zmieniono numeracje pozostalych punktow
od 3.4. do 3.12,

40. W Zalgczniku nr 1 zmieniono tres¢ pkt. od 3.5. do 3.11. (po zmianie od 3.4. do 3.10.)

i nadano im nas ce brzmienie:
34. Jednostki wytwércze wspblipracujace z falownikami o mocy maksymainej powyzej
200 kW powinny byé¢ wyposazone w urzadzenia pozwalajace na kontrolowanie
i utrzymywanie zadanych parametréw jakosciowych energii elektrycznej.
3.5. PGE Dystrybucja S.A. decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytwoérczych
w zabezpieczenie od mocy zwrotnej.
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3.6. W zaleznosci od rodzaju jednostki wytwérczej zabezpieczenia powinny powodowaé

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

otwarcie lgcznika :
a) okre§lonego w pkt. 2.1.a), gdy jednostka wytwércza nie ma mozliwosci pracy
wyspowej,
b) okreslonego w pkt. 2.2, gdy jednostka wytwdrcza ma mozliwos¢ pracy
wyspowej.
PGE Dystrybucja S.A. ustala nastawy oraz zwloke czasowg dziatania zabezpieczer,
w zalezno$ci od miejsca przylaczenia jednostki wytwérczej do sieci dystrybucyjnej.

W przypadku tréjfazowych jednostek wytwoérczych zabezpieczenie do ochrony
przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi byé wykonane tréjfazowo. Jednostka
wytwoércza przy obniZeniu lub wzrodcie napigcia w jednym z przewodéw fazowych
musi by¢ odtaczona od sieci tréjbiegunowo.

W przypadku jednofazowych jednostek wytwérczych zabezpieczenie do ochrony
przed obnizeniem lub wzrostem napiecia, przy obnizeniu lub wzroscie napigcia,
powinno powodowaé odigczenie jednostki od sieci dwubiegunowo.

W przypadku jednostek wytwérezych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
poprzez transformator nN/SN, dla zabezpieczeri do ochrony przed: wzrostem
czgstotliwosci, obnizeniem czgstotliwoéci oraz obnizeniem napigeia, wielkosci
pomiarowe powinny byé pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczeri:
zerowo-nadnapieciowych oraz do ochrony przed wzrostem napiecia, wielkosci
pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie SN.

W przypadku jednostek wytwérczych, nie bedacymi mikroinstalacjami,
przylaczonych bezposrednio do sieci dystrybucyjnej nN, dla zabezpieczenh wielkosci
pomiarowe powinny byé pobierane z sieci nN.

W przypadku podigczania mikroinstalacji, wielko$ci pomiarowe dla dzialania
zainstalowanych zabezpieczeri powinny by¢ pobierane z sieci nN. Punkt pomiarowy
moze by¢ umieszczony w dowolnym miejscu pomig¢dzy zaciskami falownika
a siecig dystrybucyjna, z wylaczeniem punktu przylaczenia do sieci OSD (PCC).

Dla generator6w synchronicznych lub asynchronicznych czas dziatania
zabezpieczenl i czas wlasny lgcznika sprz¢gajacego muszg byé tak dobrane, aby
wylaczenie generatora nastgpilo podczas zanikéw napiecia spowodowanych
zadzialaniem automatyki SPZ lub SZR.

41. W Zalgepniku nr 1 gmieniono numeracje pkt. 3.12. na 3.11.

42, W Zalgczniku nr 1 usunieto pkt. 3.13.:
3.13.

W przypadku zwarcia w linii, do ktérej przylgczona jest farma wiatrowa
automatyka zabezpieczeniowa farmy powinna:
a) wylaczaé ja w czasie krétszym od czasu dzialania istniejgcego
zabezpieczenia linii,
b) zalgczaé farme samoczynnie po czasie nie krétszym niz 30 s, liczonym od
zakoficzenia udanego cyklu SPZ.

43. W Zalgczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.14. na 3.12.

44, W Zalgczniku nr 1 usunieto pkt. 3.15.:
3.15.

W przypadku zadzialania SZR w stacji, do ktérej przylaczona jest farma wiatrowa,

Stona 12219 |

80

I

¢
|



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 115 (2750) 18 kwietnia 2019 r.

T PGE Karta aktualizacji nr B/2/2018 IRiESD
POE Dystrybucje S.A.

automatyka zabezpieczeniowa farmy powinna:
a) wylaczaé ja w czasie krétszym od czasu dzialania istniejacego
zabezpieczenia stacji,
b) zalaczaé farm¢ samoczynnie po czasie 30 s, liczonym od zakoriczenia cyklu
SZR.

45. W Z iku nr 1 niono numeracie pkt. 3.16. na 3.13.

46. W Zi iku nr 1 dodano n kt. 9on cej tresei:

9. DODATKOWE WYMAGANIA DLA MIKROINSTALACJI

9.1. Wymagania techniczne

9.1.1. Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej

9.1.1.1. Wymagania ogdlne:
Mikroinstalacja przylaczona przez falownik ma by¢ zdolna do pracy w normalnych
warunkach eksploatacji w pasmie tolerancji napiecia od 0,85 U, do 1,1 U,
Z nastepujacg mocg bierng:

a) zgodnie z krzyws charakterystyki zadanej przez PGE Dystrybucja S.A.
wobrgbie  wspdlczynnikéw  przesuniecia fazowego  podstawowych
harmonicznych napigcia i pradu od cos ¢=0,9mq do cos ¢ =0,9,;, gdzie moc
czynna wyj$ciowa mikroinstalacji jest réwna 20% znamionowej mocy czynnej
lub wigksza,

b) bez zmian mocy biemej wiecej niz o 10% znamionowej mocy czynnej
mikroinstalaciji przy mocy czynnej niZzszej niz 20% znamionowej mocy
czynnej.

Wymaganie to przedstawiono na rys. nr 2,
" AarP, |
pobér mocy blemej pobér mosy bleme}
oddawanle mocy blerne) oddawania mocy blerns]

Rys. 2. Zdolno$é do generacji mocy biernej w obcigzeniowym ukiadzie odniesienia

9.1.1.2  Wymagane tryby regulacji mocy biernej:

Mikroinstalacja ma by¢ zdolna do dziatania w nastgpujacych trybach sterowania:

a) sterowanie mocg bierng w funkcji napiecia na zaciskach generatora (tryb Q(U))
jako tryb podstawowy,
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b) sterowanie wspélczynnikiem mocy w funkciji generacji mocy czynnej (tryb cos
¢ (P)), jako tryb alternatywny,

¢) cos @ stale, nastawiane w granicach od cos @ = 0,914 do cos @ =0,9;,;, jako tryb
dodatkowy.

Konfiguracja trybéw sterowania oraz ich aktywacja i dezaktywacja ma by¢ mozliwa
do ustawienia w m1e_]scu zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewmeme
ochrony przed meuprawmonq ingerencja w ustawienia trybéw pracy - zmiana
trybdbw pracy nie moze byé dokonana samodzielnie przez wlasciciela
mikroinstalacji.
Wymagania w zakresie trybu sterowania wyjsciowa mocg bierng w funkcji napiecia
- Q(U):
W trybte Q(U) sterowanie odbywa si¢ wedtug krzywych przedstawionych na rys. 3
14.
Charakterystyka Q(U) ma by¢ konfigurowalna w celu ewentualnego dostosowania
pracy mikroinstalacji do warunkéw napieciowych w miejscu przylaczenia
mikroinstalacji. @Zmiana charakterystyki wymaga uzgodnienia miedzy
PGE Dystrybucja S.A., a wlascicielem mikroinstalacji. Dodatkowo, konfigurowalna
ma byé dynamiczna odpowiedZ sterowania, filtr pierwszego rzedu powinien mieé
nastawiona stala czasowg na czas 5 s, a czas do osiggniecia 95% nowej nastawy
w wyniku zmiany napigcia ma wynosié¢ 3 stalte czasowe.
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Rys. 3. Charakterystyka sterowania mocqg bierng w funkcji napiecia wymagana
przez PGE Dystrybucja S.A.

|
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Rys. 4. Charakterystyka sterowania mocq bierng w funkcji napiecia dia falownikéw
podigczonych jednofazowo, wymagana przez PGE Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie trybu sterowania wspélczynnikiem przesunigeia fazowego
podstawowych harmonicznych napiecia i pradu w funkcji mocy czynnej
generowanej - cos @ (P):

W trybie cos ¢ (P) sterowanie odbywa si¢, wedlug krzywej przedstawionej na rys.
5.

Nastawione nowe wartodci, wynikajgce ze zmiany mocy czynnej generowanej,
muszg by¢ nastawione w ciagu 10 s. Zaleca si¢, aby szybko$é zmiany mocy biernej

nastgpowala w takim samym czasie jak szybko$¢ zmiany mocy czynnej i byla
zsynchronizowana z szybkoscig zmiany mocy czynnej.

o8

il

oz o8 PPn

,o" ki

Rys. 5. Charakterystyka sterowania wspdiczynnikiem mocy cos ¢ w funkcji
generowanej mocy czynnej wymagana przez PGE Dystrybucja S.A.
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9.1.2,
9.1.2.1.

9.1.2.2.

9.1.2.3.

9.1.3.
9.1.3.1.

9.1.3.2,

Wymagania w zakresie wyposaZenia mikroinstalacji w regulacie mocy czynnej
Mikroinstalacje o mocy =zainstalowanej wiekszej niz 10kW powinny byé
wyposazone w port wejSciowy, ktéry umozliwia przyjecie od PGE Dystrybucja
S.A. polecenia ograniczenia generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej
oraz polecenia zaprzestania generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetyczne;j.
W celu spelnienia wymagan okreflonych w pkt. 9.1.4.1. mikroinstalacje powinny
by¢é wyposazone w port wejsciowy RS485 obslugujacy_protokél komunikacji
SUNSPEC - imy port wejSciowy oraz protokél komunikacji wymaga
indywidualnego uzgodnienia zPGE Dystrybucia S.A. Urzadzenia sterujgce
dostarcza PGE Dystrybucja S.A.

W celu unikniecia calkowitego wylaczenia mikroinstalacji spowodowanego
zadzialaniem zabezpieczenia nadnapieciowego mikroinstalacji, zaleca si¢ aby
mikroinstalacja posiadata funkcje zmniejszania mocy czynnej generowanej
w funkcji wzrostu napiecia. Istotne jest, aby funkcja ta dzialala dopiero po
wyczerpaniu mozliwosci regulacji napigcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) 1j.
powy2ej 1,08 U, Funkcja ta nie moze powodowaé skokowych zmian mocy
generowane;.

W ia w zakresie sazenia mikroinstalacji w uklad z ieczef
Wymagania og6lne:

Mikroinstalacje powinny posiada¢ wbudowany uklad zabezpieczefi, skladajacy si¢
co najmniej z nastepujacych zabezpieczefi:

- dwustopniowe zabezpieczenie nadnapigciowe,

- zabezpieczenie podnapigciowe,

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe,

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe,

- zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).

Nastawy poszczegllnych zabezpieczen muszg byé mozliwe do ustawienia
w miejscu zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed
nieuprawniong ingerencja w ustawienia nastaw zabezpieczefi - zmiana nastaw
zabezpieczei nie moze byé dokonana samodzielnie przez wiladciciela
mikroinstalacji.

Wymagane nastawy ukladu zabezpieczefi:

W tabeli nr 1 przedstawiono wymagane nastawy poszczegélnych zabezpieczer,
wchodzacych w sklad ukladu zabezpieczer.

Tabela nr 1. Nastawy ukladu zabezpieczen

Pk bt | Wi e || Mty | Mok
Obnlienle naplecla 0,85 Un 1955V 15s 12s
Uy | Warost naplecla stopleft 1Y 1,1Un 253,0V 30s
Wzrost naplecla stopleri 2 1,15Un 2645V 0,25 0,1s
Obnizenie naplecia 0,85 Un 340,0V 15s 12s
He Wazrost naplecla stoplen 1 1,1Un 4400V 3,0s -
Strona 16z 19 ~|
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Wzrost napiecla stoplen 2 1,15Un 460,0V 0,2s 0,1s

Obnizenle czestotliwosci 47,5 Hz 05s 0,3s
Podwyiszenle czestotliwoscl 52 Hz 05s 03s
Zabezpleczenle od | ROCOF 2,5 Ha/s 0,55
pracy wyspowe] aktywne - 5%
. 10-minutowo warto$¢ érednia, zgodnie z EN 50160. Szczegélowe wymagania w zakresle porniaru
wartosci Srednief zawarte sq w normie PN-EN 50438:2014-02.

9.1.3.3.

9.1.4.

9.14.1.

9.14.2.

9.1.4.3.

9.1.5.

Zabezpieczenia LoM wykorzystujg uznane techniki, wykrywajace w sposéb pewny
zanik zasilania z sieci dystrybucyjnej. Nie dopuszcza si¢ stosowania zabezpieczen
wykorzystujacych metody zwigzane z iniekcjg pulséw do sieci dystrybucyjne;j.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ pracy mikroinstalacji na potrzeby wlasne instalacji
odbiorczej przy zaniku napiecia w sieci OSD. Rozwiazanie takie jest mozliwe
wylacznie w przypadku zastosowania w instalacji odbiorczej rozlgcznika
stwarzajgcego w sposéb automatyczny, na okres braku napigcia w sieci OSD,
przerwe izolacyjng pomie¢dzy instalacjg odbiorcza, a siecig PGE Dystrybucja S.A.
Zataczanie mikroinstalacji do sieci elektroenergetyc
Zalgczenie mikroinstalacji do sieci jest mozliwe tylko wéwczas, gdy napiecie
i czestotliwo$é mieszczg si¢ w dopuszezalnym zakresie napiecia i czestotliwosci,
wco najmniej wymaganym okresie obserwacji. Zakres czgstotliwosci, zakres
napigcia, czas obserwacji i gradient mocy powinny byé mozliwe do ustawienia
w mikroinstalacji. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawniong
ingerencja w ustawienia tych nastaw - zmiana nastaw nie moze by¢ dokonana
samodzielnie przez wlasciciela mikroinstalacji.
Automatyczne ponowne zalaczenie po wylgczeniu przez uklad zabezpieczen:
Nastawy dla ponownego zalgczenia po wylgczeniu przez uklad zabezpieczen sg
nastepujace:

a) Zakres czestotliwosci od 47,5 Hz do 50,05 Hz,

b) Zakres napi¢cia od 0,85 U, do 1,10 Uy,

¢) Minimalny czas obserwacji: 60 s.

Po ponownym zalaczeniu moc czynna generowana przez mikroinstalacj¢ nie
powinna przekraczaé gradientu 10% P,/min.

Rozpoczecie wytwarzania energii elektrycznej w warunkach normalnych:
Nastawy dla zatgczenia lub rozpoczecia wytwarzania energii elektrycznej w wyniku
rozruchu lub dziatania w warunkach normalnych sg nastepujgce:

a) Zakres czestotliwosci od 47,5 Hz do 50,1 Hz,

b) Zakres napigcia od 0,85 U, do 1,10 U,

¢) Minimalny czas obserwacji: 60 s.

Synchronizacja:

Synchronizacja mikroinstalacji powinna by¢ w pelni automatyczna, co oznacza ze
nie jest mozliwe reczne zamkniecie lgcznika pomiedzy dwoma synchronizowanymi
systemami.

Jako$¢ energii
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9.2.1.

9.2.2,

93.

Mikroinstalacje musza speiniaé wymagania norm dotyczacych jakosci energii

wprowadzanej do sieci oraz dyrektyw dotyczacych kompatybilnosdci

elektromagnetyczne;.

Praca i bezpieczefistwo mikroinstalacji

Nastawy zadanych wartodci, mozliwych do ustawienia w mikroinstalacji, musza

byé mozliwe do odczytania z mikroinstalacji, np. z wyswietlacza, interfejsu

uzytkownika lub poprzez port komunikacyjny.

Tabliczka znamionowa mikroinstalacji ma posiadaé co najmniej nast¢pujace

informacje:

a) Nazwe producenta lub znak firmowy,

b) Okreslenie typu lub numer identyfikacyjny, lub inne sposoby identyfikacji
umozliwiajgce uzyskanie stosownych informacji od producenta,

¢) Moc znamionows,

d) Napiecie znamionowe,

e) Czestotliwosé znamionowa,

f) Zakres regulacji wspdlczynnika przesunigcia fazowego podstawowych
harmonicznych napigcia i pradu.

Informacje te muszg byé umieszczone réwniez w instrukcji obstugi. Dodatkowo na

tabliczce znamionowej powinien by¢ umieszczony numer seryjny.

Wszystkie informacje powinny by¢ podane w jezyku polskim.

W miejscach z dostgpnymi elementami pod napigciem nalezy stosowaé etykiety

ostrzegawcze.

Inne wymagania dotyczgce przekazania mikroinstalacji do eksploatacji:

a) Producent musi dostarczyé instrukcje montazu zgodnie z normami
i wymaganiami krajowymi,

b) Urzadzenia wchodzgce w skiad mikroinstalacji muszg podlegaé badaniom typu

pod wzgledem wymaganh odpowiednich norm w zakresie wspélpracy z siecia,
w przypadku braku stosownych norm wyrobu,

c) Montaz musi byé wykonany przez instalatoréw posiadajgcych odpowiednie
i potwierdzone kwalifikacje,

d) Wiadciciel mikroinstalacji musi dysponowaé przygotowanym przez instalatora
schematem jednokresowym mikroinstalacji.

Zestawienie zbiorcze wymagaii i uwagi koficowe

Zbiorcze zestawienie wymagah dla systeméw generacji w zaleznosci
o zainstalowanej mocy przedstawiono w Tabeli 2.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych nalezy wystapié ze stosowanym
zapytaniem do PGE Dystrybucja S.A.

Tabela nr 2. Zbiorcze zestawienie wymagan dla mikroinstalacji w zaleznoici
od mocy zainstalowanej.
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P. [kW] P,<£368 |368<P,<10 10<P. <50
Mozliwos¢
zdalnego
sterowania mocg
€zynng oraz
moiliwodé
Wymaganla w zakresle zdalnego zdalnego
sterowanla przez PGE Dystrybucja 5.A. odigczenla
mikreinstalac)l t).
zaprzestania
generac]i mocy
do siecl
dystrybucyjne|
Automatyczna reduke]a mocy czynne)
przy f »50,2 Hz wg zadanej TAK
charakterystyk! P{f}
Regulacja mocy blernej wedtug zadane) TAK
charakterystykl Q{U) 1 cos @ {P)
Uklad zabezpleczer;
komplet zabezpleczeti nad- |
podnapleciowych, nad- | Zintegrowany z falownikiem
podczestotliwoéclowych oraz od pracy
wyspowe|
Sposéb przylaczenia 1': ::zv;uw:,ub 3-fazowo
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