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Warszawa, 23 grudnia 2019 .

PREZES
URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI

dr inz. Rafat Gawin

DRR.WRG.4323.1.2019.kWe

DECYZJA

Na podstawie art. 9g ust. 1-3, 5, 5b, 6, 8-9 i art. 23 ust. 2 pkt 8) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2019 r. poz. 755 ze zm., zwanej dalej ,ustawa Prawo
energetyczne”) i art. 104, 107 § 1-5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2018 r., poz. 2096, ze zm., zwanego dalej: ,kpa”),

po rozpatrzeniu w postepowaniu administracyjnym wniosku

Polskiej Spétki Gazownictwa sp6tka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w Tarnowie z dnia
4 marca 2019 r., znak: PSGGS.UDKU.520/025/2019, ktory wptynat do Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki (zwanego dalej ,Prezesem URE”) w dniu 4 marca 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spdétki Gazownictwa spétka z
ograniczong odpowiedzialnos$cig w Tarnowie, uzupeinionego nastepnie pismem z dnia 30 kwietnia
2019 r., znak: PSGGS.UDKU.520./039/2019, a nastepnie pismami z dnia 31 maja 2019 r., znak:
PSGGS.UDKU.520/041/2019, z dnia 20 sierpnia 2019 r., znak: PSGCS.UDKU.520./084/2019, z dnia
30 wrze$nia 2019 r, znak: PSGCS.UDKU.520./096/2019, z dnia 5 grudnia 2019 r. znak:
PSGCS.UDKU.520./104/2019, a takze pismem z dnia 17 grudnia 2019 r., =znak:
PSGGS.UDKU.520./106/2019

postanawiam

1. zatwierdzi¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przedtozona przez Polska
Spotke Gazownictwa spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Tarnowie i
stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji;

2. ustali¢ termin wejscia w zycie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, o ktorej
mowa w punkcie 1 powyzej, na dzien 1 stycznia 2020 r.;

3. uchyli¢ z dniem 1 stycznia 2020 r. decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 16
sierpnia 2016 r. znak: DRR-4323-8(14)/2016/AKal w przedmiocie zatwierdzenia
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spo6tki Gazownictwa spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Tarnowie.

tel.: 22 487 58 02 fax: 22378 11 61 e-mail: sekretariat@ure.gov.pl
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UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 4 marca 2019 r. znak: PSGGS.UDKU.520/025/2019, ktéry wptynat do Prezesa URE
w dniu 4 marca 2019 r., Polska Spétka Gazownictwa spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z
siedzibg w Tarnowie (zwana dalej ,0SD” lub ,PSG”) wystapita o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i
Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej PSG (dalej: ,IRiESD” lub ,Instrukcja”). Na stronie internetowej PSG
zostaty opublikowane uwagi zgloszone przez uzytkownikéw sieci wraz ze sposobem ich
uwzglednienia.

Pismem z dnia 30 marca 2019 r., znak: DRR.WRG.4323.1.2019.tWe Prezes URE wezwat OSD do
zlozenia wyjasnien oraz wprowadzenia zmian do projektu IRiESD. OSD udzielit odpowiedzi na ww.
wezwanie pismem z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: PSGCS.UDKU.520/039/2019.

W dniu 27 marca 2019 r. zostata opublikowana nowa wersja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesytowej (dalej: ,IRIESP”) Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM Spoétka Akcyjna
(dalej: ,0SP”). Obowigzujaca od dnia 1 kwietnia 2019 r. IRiIESP zawiera nowe zasady bilansowania
systemu entry-exit, co réwniez wigzato sie z konieczno$cia wprowadzenia zmian w zakresie
bilansowania systemu dystrybucyjnego PSG.

W zwigzku z tym OSD rozpoczat rowniez konsultacje nowych zasad bilansowania. Konsultacje w
formie tzw. Karty Aktualizacji zostatly przeprowadzone w dniach 10-24 maja 2019 r. OSD
zawiadomit réwniez Prezesa URE o rozpoczeciu konsultacji, ktérych przedmiotem byty nowe zasady
bilansowania systemu dystrybucyjnego PSG w zakresie dostosowania do nowej IRiESP. Po
zakonczeniu konsultacji, pismem z dnia 31 maja 2019 r., znak: PSGCS.UDKU.520/041/2019 OSD
przedtozyt wniosek o zmiane IRiIESD wraz z uwagami uzytkownikéw rynku oraz sposobem ich
uwzglednienia. Projekt oraz zgloszone uwagi wraz ze sposobem ich uwzglednienia zostaty
opublikowane na stronie internetowej PSG.

Pismem z dnia 12 lipca 2019 r., znak: DRRWRG.4323.1.2019.We Prezes URE wezwat OSD do
ztozenia wyjasnien, udzielenia informacji oraz wprowadzenia zmian do IRiESD. Prezes URE
poinformowat réwniez, ze postepowanie wszczete wnioskiem OSD z dnia 31 maja 2019 r., znak:
PSGCS.UDKU.520/041/2019 zostato potaczone z postepowaniem wszczetym wnioskiem z dnia 4
marca 2019 r., znak: PSGGS.UDKU.520/025/2019.

Pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r., znak: PSGCS.UDKU.520./077/2019 OSD wniést o przedtuzenie
terminu na udzielenie odpowiedzi na wezwanie z dnia 12 lipca 2019 r. do dnia 30 wrze$nia 2019 r.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2019 r., znak: DRR.WRG.4323.1.2019.£We Prezes URE wezwat OSD do
udzielenia informacji oraz przedstawienia harmonogramu prac majgcych na celu przygotowanie
zasad rozliczenia niezbilansowania. Pismem z dnia 14 sierpnia 2019 r., znak:
PSGCS.UDKU.520./079/2019 OSD przedtozyt stosowne wyja$nienia i wnidst o przedtuzenie terminu
na udzielenie odpowiedzi w zakresie zasad bilansowania systemu dystrybucyjnego do dnia 30
wrzes$nia 2019 r. OSD wskazat rowniez dziatania, ktére powinny by¢ podjete przez niego w celu
opracowania nowych zasad rozliczen z uzytkownikami sieci.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2019 r., znak: PSGCS.UDKU.520./084 /2019 0OSD przedtozyl wyjasnienia
dotyczace zasad wprowadzania biogazu i biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej. Nastepnie
pismem z dnia 30 wrze$nia 2019 r., znak: PSGCS.UDKU.520./096/2019 0SD udzielit wyjasnien oraz
przedstawit propozycje zmian dot. zasad rozliczenia uzytkownikéw sieci dystrybucyjne;j.
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Ponadto, w dniach 8-22 listopada 2019 r. OSD przeprowadzil powtdérne konsultacje z
uzytkownikami rynku. W czasie konsultacji OSD zorganizowat réwniez warsztaty majace przyblizy¢
uzytkownikom proponowane zmiany. Warsztaty odbyty sie w dniu 18 listopada 2019 r. w
Warszawie.

Pismem z dnia 5 grudnia 2019 r., znak: PSGCS.UDKU.520./104/2019, OSD przedtozyt propozycje
zmiany IRiESD wraz z uwagami uzytkownikéw rynku oraz sposobem ich uwzglednienia.

Pismem z dnia 12 grudnia 2019 r., DRRWRG.4323.1.2019.LWe Prezes URE wezwat OSD do
wprowadzenia zmian w Instrukcjii. W odpowiedzi pismem z dnia 17 grudnia 2019 r,,
PSGGS.UDKU.520./106/2019 OSD udzielit odpowiedzi oraz wprowadzit stosowane zmiany do
Instrukcji. Wraz z pismem OSD przedtozyt projekt Instrukcji.

Pismem z dnia 18 grudnia 2019 r., DRRWRG.4323.1.2019...We Prezesa URE zawiadomit OSD o
zakoniczeniu postepowania dowodowego i mozliwos$ci wypowiedzenia sie odnosnie zgromadzonych
dowod6éw w terminie 5 dni.

Pismem z dnia 19 grudnia 2019 r. OSD, znak: PSGCS.UDKU.520./108/2019 ztozyt o§wiadczenie o
rezygnacji z mozliwo$ci wypowiedzenia sie odnosnie zgromadzonych dowodéw w sprawie.

Po przeprowadzeniu analizy zebranego materialu dowodowego Prezes URE ustalil,
co nastepuje.

Prezes URE jest centralnym organem administracji rzgdowej wtasciwym do regulacji dziatalnosci
przedsiebiorstw energetycznych zgodnie z ustawg Prawo energetyczne i polityka energetyczng
panstwa, zmierzajaca do réwnowazenia intereséw przedsiebiorstw energetycznych i odbiorcéw
paliw ienergii. Do zakresu dziatania Prezesa URE, zgodnie z art. 9g ust. 1 ustawy - Prawo
energetyczne operator systemu przesytowego i operator systemu dystrybucyjnego sag obowigzani
do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesytowej lub instrukcji ruchu i
eksploataciji sieci dystrybucyjnej, zwanych dalej ,,instrukcjami".

PSG jest operatorem sieci dystrybucyjnej na podstawie koncesji na dystrybucje paliw gazowych nr
PPG/59/2822/W/1/2/2001/MS udzielonej decyzja Prezesa URE na okres od dnia 10 maja 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2030 r. Ponadto, decyzja z dnia 30 czerwca 2007 r. PSG zostata wyznaczona
operatorem systemu dystrybucyjnego na okres od 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.
Natomiast decyzja z dnia 11 maja 2016 r., znak: DRR-4729-14(27)/2015/2016/AKal/APo, PSG
zostata wyznaczona jako podmiot odpowiedzialny za prognozowanie mierzonych rzadziej niz
codziennie ilosci odbieranych przez uzytkownika sieci w rozumieniu art. 42 rozporzadzenia Komisji
(UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy bilansowania
gazu w sieciach przesytowych.

Zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego, w terminie
60 dni od dnia ogloszenia zatwierdzonej instrukcji, o ktérej mowa w ust. art. 9g ust. 7 ustawy -
Prawo energetyczne przedktada Prezesowi URE do zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcje wraz
z informacjg o zgtoszonych przez uzytkownikéw systemu uwagach oraz sposobie ich uwzglednienia.
Operator zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowej.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo
energetyczne oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 2348) w terminie 60 dni od dnia
wejScia w zycie ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. operator systemu dystrybucyjnego, z wytaczeniem
operatora systemu dystrybucyjnego, o ktorym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne,
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opracuje i przedlozy Prezesowi URE do zatwierdzenia instrukcje ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej, opracowana zgodnie z art. 9g ustawy - Prawo energetyczne, w brzmieniu nadanym
ustawa z dnia 9 listopada 2019 r., wraz z informacjg o uwagach zgtoszonych przez uzytkownikéw
systemu oraz sposobie ich uwzglednienia.

Zgodnie z art. 9g ust. 3 ustawy — Prawo energetyczne instrukcje opracowywane dla sieci gazowych
okreslajg szczegdétowe warunki korzystania z tych sieci przez uzytkownikéw systemu oraz warunki
i sposéb prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczegd6lnosci
dotyczace:

1) przytaczania sieci dystrybucyjnych, urzadzen odbiorcow koncowych, potaczen
miedzysystemowych oraz gazociagéw bezposrednich;

2) wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng infrastrukturg
pomocniczg;

3) kryteriéw bezpieczenstwa funkcjonowania systemu gazowego;

4) wspblpracy pomiedzy operatorami systemoéw gazowych;

5) przekazywania informacji pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi oraz pomiedzy
przedsiebiorstwami energetycznymi a odbiorcami;

6) parametrow jako$ciowych paliw gazowych i standardéw jakoSciowych obstugi
uzytkownikéw systemu.

Stosownie do art. 9g ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego
uwzglednia w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wymagania okreSlone w
opracowanej przez operatora systemu przesytowego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
przesytowe;.

Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy - Prawo energetyczne Instrukcja stanowi czes¢ umowy o
$Swiadczenie ustug dystrybucji paliw gazowych albo umowy kompleksowe;.

Zgodnie z tre$ciag wniosku ztozonego przez PSG, opracowana przez OSD IRiESD obejmuje zmiany w
odniesieniu do dotychczas obowigzujacej IRIESD w zakresie nastepujacych zagadnien:

Sprzedaz rezerwowa,

Regulacje dotyczace biogazu i biogazu rolniczego,

Procedura wyréwnania,

Weryfikacja i kontrola metrologiczna,

Instalacje LNG,

Model wspotpracy z operatorami systemu dystrybucyjnego wspotpracujacego (OSDW),
Przedptatowe urzadzenia pomiarowe,

©® NN

Pozostate zmiany.
Ad.1

Zadaniem instytucji sprzedawcy rezerwowego jest zapewnienie odbiorcom dostaw paliwa
gazowego w sytuacji, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie dostarczania tych paliw do
odbiorcy, z ktérym ma zawartg umowe sprzedazy lub umowe kompleksowa. Sprzedaz rezerwowa
jest uruchamiana zaré6wno w sytuacji, gdy umowa wygas$nie np. poniewaz sprzedawca zaprzestanie
dziatalnosci, jak i wowczas, gdy sprzedawca zaprzestanie wykonywania obowigzujacej umowy.

W dniu 1 stycznia 2019 r. w wyniku zmiany ustawy - Prawo energetyczne weszty w Zycie przepisy
dotyczace sprzedazy rezerwowej. Podstawa wprowadzenia do IRiESD zapiséw dotyczacych
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sprzedazy rezerwowej jest art. 9g ust. 5b ustawy - Prawo energetyczne. Zgodnie z tym przepisem
operator systemu dystrybucyjnego w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, a operator
systemu przesylowego gazowego w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesytowej, okresla
procedure wymiany informacji, o ktérych mowa w art. 5 ust. 14 i 15 ustawy — Prawo energetyczne,
oraz tryb, warunki i terminy uruchamiania sprzedazy rezerwowej, o ktdrej mowa w art. 5aa ustawy
- Prawo energetyczne, w tym procedure wymiany informacji.

W przedtozonej przez PSG IRIESD uregulowano nastepujgce zagadnienia:

1) przypadki, w ktérych nastepuje wszczecie procedury sprzedazy rezerwowej (pkt 14.1.114.2.
Instrukcji);

2) procedure komunikacji pomiedzy OSD a sprzedawcami i OSP (pkt 14.3 i 14.4. Instrukcji);

3) przekazywania odbiorcy przez OSD danych wraz z informacjg o zawarciu w jego imieniu i na
jego rzecz umowy ze sprzedawcg rezerwowym (pkt 14.7. Instrukcji);

4) zasady wpisu na liste sprzedawcéw rezerwowych, prowadzonej przez OSD (pkt 14.11- 14.13
Instrukcji).

Stosowanie do punktu 14.2. IRiESD procedura sprzedazy rezerwowej nie jest wszczynana:

1) w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub inne
przypadki czasowego wstrzymania $§wiadczenia ustug dystrybucji na zasadach okreslonych
w IRIESD;

2) zlozone zostanie Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji Zmiana Sprzedawcy (PZD-Zmiana
Sprzedawcy) lub inny wniosek PZD na mocy ktérego mozliwe jest kontynuowanie dostaw;

3) jezeli ZUD lub odbiorca koncowy poinformowat o zakoniczeniu lub zamiarze zakonczenia
poboru paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego OSD;

4) uptynat termin $wiadczenia ustugi dystrybucji okreslony w umowie lub PZD, chyba ze
zostanie ztoZzone PZD celem kontynuowania dostaw, ktére nie zostanie jednak przyjete przez
0SD lub wybrany przez odbiorce konncowego sprzedawca nie podejmie sprzedazy paliw

gazowych.

Nalezy podkresli¢ Celem procedury sprzedazy rezerwowej jest ochrona odbiorcéw, ktérzy nie
ponoszg odpowiedzialnosci za zaprzestanie dostarczania paliwa gazowego przez dotychczasowego
sprzedawce. Jezeli zatem odbiorcy wybiora innego sprzedawce lub zdecyduja o zaprzestaniu poboru
gazu, nie zachodzi potrzeba uruchamiania procedury sprzedazy rezerwowe;j.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i procedurg zawartg w IRIESD podmiotem, ktéry wszczyna
procedure sprzedazy rezerwowej jest odpowiedni operator systemu dystrybucyjnego lub
przesytowego. Na sprzedawcy, ktory zaprzestaje sprzedazy cigzy obowigzek powiadomienia
operator6w w terminie 2 dni od dnia powziecia przez tego sprzedawce informacji o braku
mozliwosci dalszego wywigzywania sie z umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej zawartej z
tym odbiorcg koncowym - o koniecznoS$ci zaprzestania sprzedazy paliwa gazowego oraz
przewidywanej dacie zaprzestania tej sprzedazy. Powiadomienie powinno wskazywac¢ date, w
ktérej sprzedawca zaprzestaje sprzedazy (art. 5 ust. 14 ustawy - Prawo energetyczne). Jednakze,
jezeli sprzedawca nie wypetni obowigzku powiadomienia, a odpowiedni operator powezmie
wiarygodng informacje, Ze sprzedawca zaprzestanie lub zaprzestat sprzedazy, réwniez nalezy
uruchomic¢ procedure sprzedazy rezerwowej. W Instrukcji zostato réwniez wprowadzone specjalne
Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji, ktére dotychczasowy sprzedawca powinien ztozy¢é w celu
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poinformowania OSD, Ze zaprzestaje on sprzedazy i niezbedne jest uruchomienie sprzedazy
reZerwowe;j.

0 konieczno$ci wszczecia procedury sprzedazy rezerwowej OSD jest zobowigzany niezwlocznie
poinformowa¢ operatora systemu przesytowego. W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
sprzedazy rezerwowej lub umowy Kkompleksowej zawierajacej postanowienia sprzedazy
rezerwowej, OSD informuje odbiorcéw koncowych o zawarciu takiej umowy, w ich imieniu i na ich
rzecz, przekazujac jednocze$nie niezbedne informacja dotyczace umowy. OSD zawiera umowe ze
sprzedawca rezerwowym wskazanym w umowie kompleksowe;j.

Nalezy réwniez nadmieni¢, ze kazdy sprzedawca, ktére zdecyduje sie Swiadczy¢ ustuge sprzedazy
rezerwowej powinien na swojej stronie internetowej zamieS$ci¢ aktualng oferte sprzedazy
rezerwowej. Informacje zamieszczone na stronie internetowej maja umozliwic¢ odbiorcy zapoznanie
sie z warunkami umownymi oraz stawkami i optatami stosowanymi przez danego sprzedawce w
ramach sprzedazy rezerwowe;j.

W przypadku niezamieszczenia takiej oferty na stronie internetowej, OSD bedzie uprawniony do
odmowy wpisu na liste sprzedawcow rezerwowych prowadzong przez OSD, a w przypadku
usuniecia ze strony internetowej oferty, OSD, po uplywie terminu wskazanego w wezwaniu do
zamieszczenia oferty, skresli sprzedawce z listy sprzedawcéw rezerwowych (pkt 14.13 IRIiESD).
Zgodnie bowiem z art. 5aa ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne sprzedawca paliw gazowych lub
energii elektrycznej oferujacy sprzedaz rezerwowg publikuje na swojej stronie internetowej oraz
udostepnia w swojej siedzibie oferte dotyczacg warunkéw sprzedazy rezerwowej, w tym wzdr
umowy sprzedazy rezerwowej i zestawienie aktualnych cen, warunkéw ich stosowania i zasad
rozliczen dla sprzedazy rezerwowej. Ponadto, sprzedawca ten jest zobowiazany do przekazywania
aktualnych informacji operatorowi (art. 5aa ust. 3 zdanie ostatnie ustawy - Prawo energetyczne).
Zatem oferowanie sprzedazy rezerwowej zwigzane jest z wypetnieniem okre$lonych obowigzkow.
W przypadku, gdy te obowiazki nie sg realizowane, podmiot ten powinien zosta¢ skreslony z listy
sprzedawcéw rezerwowych. Na stronie internetowej sprzedawca powinien wskaza¢ obszar
dystrybucyjny oraz obszar taryfowy w ktérym prowadzi sprzedaz gazu na warunkach sprzedazy
rezerwowej (pkt 14.12. IRiESD).

W Instrukcji zostal dodany punkt 15.16. IRIESD. Celem tej regulacji jest doprecyzowanie zasad
postepowania w przypadku jednoczesnego biegu postepowania w przedmiocie zmiany sprzedawcy
i sprzedazy rezerwowe;.

Nalezy réwniez pamietaé, ze w przypadku, gdy w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
przesytania lub w umowie kompleksowej nie zostanie wskazany sprzedawca rezerwowy lub
upowaznienie dla OSD do zawarcia umowy ze sprzedawca rezerwowym, albo sprzedawca
rezerwowy wskazany przez tego odbiorce koricowego nie moze podja¢, nie podjat lub zaprzestat
sprzedazy rezerwowej, wowczas OSD jest z mocy przepiséw ustawy - Prawo energetyczne
upowazniony do zawarcia umowy sprzedazy rezerwowej ze sprzedawca z urzedu (art. 5ab ustawy
- Prawo energetyczne).

Ad. 2.

W IRIiESD uregulowano réwniez zasady przylaczania do sieci dystrybucyjnej instalacji biogazu i
biogazu rolniczego. Przede wszystkim doprecyzowano definicje biogazu rolniczego, a takze
wprowadzono definicje biogazu. Obie definicje sg zgodne z art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych Zrdédtach energii (Dz. U. z 2018, poz. 2389 ze zm., dalej: ,ustawa o
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odnawialnych Zrédtach energii”). W IRIESD OSD zawart definicje instalacji biogazu oraz instalacji
biogazu rolniczego.

Zgodnie z art. 118 ustawy o odnawialnych Zrédiach energii operator systemu dystrybucyjnego
gazowego, w obszarze swojego dziatania, odbiera biogaz lub biogaz rolniczy speiniajacy parametry
jakosciowe dla paliw gazowych wprowadzanych do sieci, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, wytwarzanego w instalacji odnawialnego
zrédia energii przylaczonej bezposrednio do sieci tego operatora. Parametry jako$ciowe paliwa
gazowego, w tym biogazu i biogazu rolniczego uregulowane sa w przepisach rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu gazowego (Dz. U.z 2018, poz. 1158 ze zm.). JednakzZe nalezy pamieta¢, ze zgodnie z art. 9g
ust. 3 pkt 6 ustawy - Prawo energetyczne w instrukcji nalezy uregulowac parametry jako$ciowe
paliw gazowych i standardy jakos$ciowe obstugi uzytkownikéw systemu. W odniesieniu do biogazu
i biogazu rolniczego w toku postepowania OSD przedstawit obszerne wyjasnienia, w tym przedtozyt
opinie instytutu naukowego wskazujace, iz ze wzgledu na sklad chemiczny biogazu, nalezy
wprowadzi¢ szczegétowe zasady dotyczace przytaczania tych zrédet gazu. Parametry jakoSciowe
paliw gazowych zawarte sa w IRIiESD. Natomiast w zakresie biogazu i biogazu rolniczego
wprowadzono dodatkowo zasade, Ze szczegétowe warunki przylaczania biogazu i biogazu
rolniczego do sieci dystrybucyjnej zostang okre$lone kazdorazowo w warunkach przylaczenia.
Zgodnie z punktem 10.3.11. IRIESD warunki przylaczenia Zrédet wspotpracujacych z systemem
dystrybucyjnym, poza danymi okreslonymi w pkt. 10.3.9. IRIESD, okreslaja parametry jakosciowe i
techniczne paliwa gazowego dostarczanego do systemu dystrybucyjnego oraz mozliwosci
techniczne systemu dystrybucyjnego w zakresie odbioru paliwa gazowego, dostarczanego ze Zrédta,
w tym z instalacji biogazu lub instalacji biogazu rolniczego (PWEg - Punkt wejscia z Instalacji Biogazu
lub Instalacji Biogazu rolniczego).

Zmianie ulegta réwniez definicja nominacji poprzez uwzglednienie, Ze nominacjg jest oSwiadczenie
Zleceniodawce Ustugi Dystrybucji (ZUD) przekazane do OSD oraz zatwierdzone przez OSD
dotyczace ilosci paliwa gazowego, ktéra zostanie pobrana przez ZUD w okreslonym czasie z systemu
dystrybucyjnego w punkcie wyjscia lub wprowadzona w okreSlonym czasie do systemu
dystrybucyjnego w punkcie wejscia z instalacji biogazu lub instalacji biogazu rolniczego.

W zwiazku z tym doprecyzowano definicje Zrédla, poprzez wskazanie, Ze Zrédtem jest rowniez
instalacja biogazu oraz instalacja biogazu rolniczego. Doprecyzowano, ze z systemem
dystrybucyjnym mogg wspotpracowac instalacje biogazu i biogazu rolniczego, a takze iz katalog
punktow wejscia do systemu dystrybucyjnego obejmuje punkty wejscia, ktéorymi s3g instalacje
biogazu i instalacje biogazu rolniczego (pkt 6.2.1.2.4. IRiESD).

Ponadto, zgodnie z punktem 6.6.10. IRIESD w przypadku gdy do systemu dystrybucyjnego
przytaczana jest instalacja biogazu, biogazu rolniczego lub kopalnia gazu, operator Zrdédia jest
zobowigzany do zainstalowania odpowiednio w punkcie wejscia z tych instalacji lub kopalni
wilgotno$ciomierza oraz chromatografu, ktéry bedzie stanowit podstawe do prowadzenia rozliczen
oraz umozliwi kontrole parametréw jakosciowych paliwa gazowego wprowadzanego do systemu
dystrybucyjnego.

Natomiast w punkcie 10.3.6. IRiESD wskazano, ze w przypadku przytaczania do sieci dystrybucyjnej
zrdodet, (instalacji biogazu lub biogazu rolniczego, instalacji regazyfikacji LNG oraz kopalni) brak
technicznych warunkéw przytaczenia moze by¢ spowodowany m.in. brakiem wystarczajacej
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chtonnosci strefy dystrybucyjnej niezbednej do odbioru ilosci paliw gazowych, zgodnie z
wnioskowang przez podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie moca przytaczeniowa, jezeli zwiekszenie
chtonnosci strefy dystrybucyjnej jest ekonomicznie nieuzasadnione. Oznacza to, iz 1) przestanka o
charakterze technicznym jest brak chtonnosci sieci dystrybucyjnej; 2) w przypadku stwierdzenia
przez OSD, Ze brak dostatecznej chtonnosci sieci dystrybucyjnej, to nalezy rozwazy¢ czy
ekonomicznie uzasadniona jest rozbudowa sieci w celu zapewnienia dostatecznej chtonnosci.
Pojecie chtonnosci strefy dystrybucyjnej zostalo wprowadzone do IRiESD zatwierdzanej niniejszg
decyzja.

Ad. 3.

Niezbedne bylo réwniez wprowadzenie zmian majacych na celu dostosowanie Instrukcji do
obowiazujacego od dnia 1 kwietnia 2019 r. IRiESP GAZ-SYSTEM-u. W IRiESP wprowadzono
regulacje stanowiaca, Ze bilansowanie obejmuje rowniez system dystrybucyjny przytaczony do sieci
przesytowej. Zgodnie z definicjg obszaru bilansowania zawartg w IRIESP jest to cze$¢ systemu
gazowego, w ktérego sktad wchodza punkty wejScia oraz punkty wyjscia, w tym systemy
dystrybucyjne przytaczone do systemu przesytowego, do ktorej maja zastosowanie okreslone
zasady bilansowania. W systemie przesylowym wyr6znia sie obszar bilansowania gazu
wysokometanowego grupy E oraz obszar bilansowania gazu zaazotowanego grupy Lw, w ktérych
OSP jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.

Jest to kolejny krok w procesie wdrazania zasad systemu entry-exit w pelnym zakresie tj. systemu
w ktérym za bilansowanie handlowe catego systemu entry-exit odpowiada operator systemu
przesytowego. W zwigzku z tym bilansowanie handlowe systemu dystrybucyjnego dotychczas
prowadzone przez operatora systemu dystrybucyjnego zostanie zastgpione przez bilansowanie
prowadzone przez operatora systemu przesytowego.

Niemniej réznice pomiedzy ilo$cig paliwa wprowadzang do systemu dystrybucyjnego, a iloscig
pobierang przez odbiorcéw w punktach wyjscia z tego systemu nadal wystepuja. W zwigzku z tym
OSD bedzie prowadzi¢ rozliczenia tej ré6znicy w ramach procedury zwanej Wyréwnaniem. Zgodnie
z definicjg zawartg w IRiIESD wyrdéwnanie jest to dziatalno$¢ OSD polegajaca na okreslaniu oraz
rozliczaniu roéznicy pomiedzy sumg iloSci paliwa gazowego przypisang ZUD w alokacji
rozliczeniowej w okresie wyréwnania a suma ilo$ci paliwa gazowego odebrang przez ZUD w tym
okresie z obszaru dystrybucyjnego E lub Lw, ustalong na potrzeby rozliczenia ustugi dystrybucji na
podstawie wskazan uktadoéw pomiarowych lub metodologii szacowania opisanej w rozdziale 21
IRIiESD. Podmiotem prowadzgcym procedure wyréwnania jest PSG (pkt 24.1.1.3. IRIESD). Zgodnie z
definicjag zawarta w IRiESD okresem wyrdéwnania bedzie przedziat czasowy bedacy podstawag
rozliczenia w ramach wyréwnania, obejmujgcy okres od godziny 6.00 dnia 1 stycznia roku
poprzedniego a godzing 6.00 dnia 1 stycznia roku danego, poczawszy od roku 2020.

W toku postepowania administracyjnego OSD wskazat trzy zasadnicze elementy nowego
mechanizmu:

A.

Roczny okres rozliczeniowy réznicy pomiedzy iloSciami paliw gazowych przypisanych ZUD w
ramach alokacji rozliczeniowej i iloSciami paliwa gazowego wynikajacymi z rozliczenia punktéw
wyjscia (WR, WS) na potrzeby rozliczenia ustugi dystrybucji w okresie roku kalendarzowego.
Przyjecie tego rozwigzania znaczaco ograniczy skale rozliczen pomiedzy OSD a ZUD-ami. W chwili
obecnej najwiekszy wptyw na rozliczenia ma cyklicznie wystepujaca strata (w okresie zimowym) i
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superata (w okresie letnim). Wprowadzenie zasad rozliczenia spowoduje, ze wielko$¢ rocznego
rozliczenia bedzie wynosi¢ w skali roku od kilkudziesieciu tysiecy zt (w przypadku mniejszych ZUD)
do kilku milionéw (w przypadku najwiekszych ZUD). W poréwnaniu do obecnych rozliczen
pomiedzy ZUD-ami a OSD oznacza to spadek o ok. 90% na przestrzeni roku.

B.

Zmiana zasad wykonywania alokacji poprzez wyznaczenie réznicy bilansowej przypisanej PSG w
kazdej dobie gazowej w oparciu o ilo$¢ paliwa gazowego wprowadzonego w danej dobie gazowej do
systemu dystrybucyjnego oraz wspoétczynnika réznicy bilansowej, ktéra wystapita w roku
poprzednim. Za okres od 1 stycznia do 31 stycznia wspétczynnik bedzie obliczany na podstawie
réznicy bilansowej, ktéra wystapita w roku poprzedzajacym o dwa lata. W ten sposéb dla kazdej
doby gazowej danego roku zostanie ustalony staly poziom procentowy réznicy bilansowej w
stosunku do iloSci paliw gazowych wprowadzonych do systemu dystrybucyjnego. Nowa metoda
pozwoli zmniejszy¢ wielko$¢ zakupu gazu przez OSD np. analiza dla roku 2018 wskazuje, ze wielko$¢
ta bytaby blisko pieciokrotnie mniejsza. Wprowadzona zmiana oznacza, Zze alokacje dla ZUD w
okresie zimowym ulegng zwiekszeniu, natomiast w okresie letnim bedg mniejsze niz dotychczas.
Zgodnie z wynikami analiz przeprowadzonych przez OSD zmiana wielko$ci alokacji bedzie wynosi¢
od 0,7% (w przypadku ZUD z przewaga punktéw WR) do 3,7% (dla ZUD posiadajacych wiecej
punktow WS),

C.

Rozliczenia w ramach procedury wyrdéwnania zostang oparte o $rednia wazong ilo$ciag gazu
wprowadzonego do systemu dystrybucyjnego z uwzglednieniem indeksé6w TGE Rynku Dnia
Nastepnego. Takie rozwigzanie zapewni, Ze cena bedzie wyznaczana w sposdb transparentny, a
takze uchroni uzytkownikéw sieci przed ryzykiem znaczacych wahan ceny.

Nalezy podkresli¢, ze OSD bedzie dokonywaé zakupu gazu na potrzeby technicznej réznicy
bilansowej w oparciu o staty wspétczynnik réznicy bilansowej z poprzedniego roku odniesiony do
ilosci paliwa gazowego wprowadzanego do systemu dystrybucyjnego w kazdej dobie.

Data wejscia w zycie nowego modelu wyréwnania bedzie, zgodnie z wnioskiem strony
postepowania, dzien 1 stycznia 2020 r. W zwigzku z tym pierwsze rozliczenie w ramach procedury
wyrdwnania zostanie przeprowadzone na poczatku roku 2021.

W ocenie Prezesa URE wprowadzone mechanizmy powinny przyczyni¢ sie do zmniejszenia
przeptywoéw finansowych pomiedzy uzytkownikami sieci a OSD. Rozliczeniu bedzie bowiem
podlega¢ jedynie wynik finansowy na przestrzeni danego roku. Ponadto, bedzie miato miejsce
jedynie jedno rozliczenie w ciggu catego roku.

Ad. 4.

Do Instrukcji wprowadzono takze definicje kontroli metrologicznej. Jest to weryfikacja czy
gazomierz, ktory nie podlega prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja
2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019, poz. 541 ze zm.), spetnia wymagania techniczne i
metrologiczne, okreslone w IRIESD. W chwili obecnej kontroli metrologicznej podlegajg gazomierze
o maksymalnym strumieniu objetoSci Qmax nie wiekszym niz 100 m3/h zainstalowane na sieci
gazowej, w ktorej maksymalne ci$nienie robocze nie przekracza 0,5 MPa, oraz przeliczniki
stosowane do tych gazomierzy (§ 5 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13
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kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajow przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli
metrologicznej oraz zakresu ten kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 885)).

W punkcie 8.1.1. IRIESD dodano, iz do obowigzkéw odbiorcy nalezy zapewnienie OSD mozliwos$ci
przeprowadzenia czynnos$ci w ramach kontroli metrologicznej, wykonywanej na zasadach
okreslonych w pkt. 18.6. Instrukcji. Odbiorca powinien zapewnié¢ zgodno$¢ uktadéw pomiarowych
z wymogami kontroli metrologicznej. Punkt 8.10. IRiESD. zastgpiono natomiast zapisem, iz w
przypadku gdy odbiorca uczestniczy w odczycie wskazan uktadu pomiarowego przedstawiciel OSD
sporzadza i podpisuje protokét z wykonanych czynnosci. odbiorca ma prawo podpisaé protokét lub
zglosi¢ do niego zastrzezenia.

Zgodnie z pkt 18.1.4. IRIESD urzadzenia pomiarowe wchodzgce w sktad nowych uktadow
pomiarowych, wprowadzanych do uzytkowania, przeznaczone do prowadzenia rozliczen
w punktach wejscia lub punktach wyjscia, powinny przejs¢ procedure oceny zgodnosci.

W punkcie 18.6. IRIESD zostaty zawarte szczeg6towe wymagania w zakresie kontroli metrologicznej
urzadzen pomiarowych wchodzacych w sktad uktadéw pomiarowych, ktére wytaczone sg spod
obowiazku prawnej kontroli metrologicznej tj. o strumieniu objetosci wiekszym niz 100 m3/h lub
zainstalowane na sieci dystrybucyjnej, w ktérej ciSnienie robocze przekracza 0,5 MPa.

Ad. 5.

W Instrukcji zawarto rowniez definicje instalacji regazyfikacji LNG. Jest to instalacja stuzaca do
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, zasilajgca system dystrybucyjny.

W punkcie 6.8.5. IRiESD zostaly zawarte wymagania dla gazu LNG wprowadzanego do systemu
dystrybucyjnego. Zgodnie z tym punktem do instalacji regazyfikacji LNG zasilajacej system
dystrybucyjny moze by¢ wprowadzony skroplony gaz ziemny speiniajacy parametry jakos$ciowe
okreslone dla paliwa gazowego oraz spetniajacy dodatkowo nastepujace parametry: temperatura <
minus 1500 C oraz gestos$¢ 2 430 kg/m3.

Wprowadzono réwniez okreslone wymogi w przypadku sieci dystrybucyjnych zasilanych z
instalacji LNG. Zgodnie z punktem 12.3.6. IRIESD w przypadku $wiadczenia ustug dystrybucji przy
wykorzystaniu systemu dystrybucyjnego zasilanego z instalacji regazyfikacji LNG, warunkiem
Swiadczenia ustug dystrybucji przez OSD jest zapewnienie przez ZUD dostaw skroplonego gazu
ziemnego do tej instalacji w iloSciach odpowiadajacych zapotrzebowaniu odbiorcéow ZUD
przytaczonych do takiego systemu dystrybucyjnego. Ponadto, dostawy skroplonego gazu ziemnego
do instalacji regazyfikacji LNG odbywaja sie na zasadach okreslonych w regulaminie dostaw
skroplonego gazu ziemnego do instalacji regazyfikacji LNG, opublikowanym na stronie internetowej
0OSD.

Ad. 6.

Zmiana modelu wspotpracy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Wspétpracujacego (OSDW)
zaktada, iz OSDW bedzie zobowigzany do zawarcia Miedzyoperatorskiej Umowy Dystrybucyjnej
(MUD), a OSD bedzie oferowac¢ cato$¢ mocy umownej w MFPWEospw lub MFPWYospw. OSDW bedzie
mogt nabywac paliwo gazowe w punkcie wyjscia z systemu gazowego 0SD. Rozwigzanie to pozwala
OSDW unikna¢ koniecznosci uczestniczenia w rynku bilansowym i zwigzanych z tym kosztow.
Zgodnie z nowym punktem 11.12.5. IRIESD w MFPWYospw lub MFPWEspw mozliwy jest obrét
paliwami gazowymi. ZUD zamierzajacy dostarcza¢ paliwo gazowe do odbiorcéw przytaczonych do
systemu dystrybucyjnego OSDW lub prowadzi¢ obrot w MFPWYgspw lub MFPWEospw, jest
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zobowigzany ztozy¢ OSD Pojedyncze zlecenie Dystrybucji typu W (PZDW) w celu zamoéwienia ustugi
dystrybucji do PWYospwlub PWEospw. Warunkiem przyjecia do realizacji ztozonego przez ZUD PZDW
jest uprzednie przyjecie przez OSD do realizacji PZDospw ztoZonego przez OSDW, na podstawie
ktérego moc umowna w MFPWY gspw lub MDPWEospw wechodzacych w sktad odpowiednio PWYospw
lub PWEospw, ktérego dotyczy PZDW, przyznana zostata OSDW.

Zgodnie z punktem 29.3. IRIESD obowigzek nabycia cato$ci mocy umownej przez OSDW obowiazuje
od poczatku doby gazowej 1 pazdziernika 2020 r. OSDW jest zobowigzany do ztozenia wniosku o
zawarcie MUD nie péZniej niz do dnia 31 lipca 2020 r. Do dnia nabycia przez OSDW praw do cato$ci
mocy umownej w MFPWEqspw lub MFPWYospw, ustugi dystrybucji paliw gazowych §wiadczone sg do
tych punktéw na podstawie ztoZzonych przez ZUD Pojedynczego zlecenie Dystrybucji typu R (PZDR).

Ad.7.

W ramach wprowadzonych zmian do Instrukcji doprecyzowano zapisy regulujgce kwestie
dotyczace przedptatowych uktadéw pomiarowych. W IRiESD zostata réwniez zawarta definicja
pojedynczego zlecenia dystrybucji w punktach w ktérych zainstalowano przedptatowy uktad
pomiarowy (Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji typu WSP (PZDSP)). Jest to zlecenie dystrybucji do
pojedynczego punktu wyjscia WS, w ktérym zainstalowany zostat przedptatowy uktad pomiarowy.

Zgodnie z punktem 18.7.1. IRiESD na sprzedawcy bedzie cigzy¢ obowigzek potwierdzenia, Ze
odbiorca spelnia kryteria uznania go za odbiorce wrazliwego w terminie 5 dni od dnia przekazania
mu przez OSD wniosku odbiorcy o zainstalowanie przedplatowego ukiladu pomiarowego. Po
uzyskaniu potwierdzenia przez sprzedawce, OSD zamontuje u odbiorcy wrazliwego przedptatowy
uktad pomiarowy.

Ponadto, w punkcie 18.7.7. IRIESD OSD przelicza okreslong w PZDSP ilo$¢ paliwa gazowego, jaka ma
zosta¢ dostarczona do punktu wyjScia wyposazonego w przedptatowy ukiad pomiarowy na
jednostki objetosci przy wykorzystaniu warto$ci wspétczynnika konwersji obowigzujacego dla
ORCS, w ktéorym znajduje sie ten punkt wyjsScia. Przeliczenie dokonywane nastepuje przed
wskazanym przez ZUD w PZDSP dniem uiszczenia przez odbiorce konicowego optaty z tytutu
dostarczania paliwa gazowego.

Zgodnie z punktem 18.7.9. IRiESD zasady i warunki instalowania i demontazu przedptatowego
uktadu pomiarowego na dodatkowe zlecenie odbiorcy okresla ogélnodostepny, publikowany na
stronie internetowej OSD ,Regulamin instalowania i demontazu przedptatowego uktadu
pomiarowego”.

Ponadto, zgodnie z punktem 19.10.3. Instrukcji w celu umozliwienia ZUD prowadzenie rozliczen z
odbiorcami tego ZUD, po zakonczeniu kazdej doby gazowej OSD przekazuje ZUD dla punktéw
wyj$cia wyposazonych w przedptatowy uktad pomiarowy warto$¢ wspotczynnika konwersji Kws
[kWh/m3] wyznaczong zgodnie z punktem 18.7.7. IRiESD.

Ad. 8.

Wprowadzono definicje operatora zrédta. Jest to podmiot inny niz OSD, zarzadzajacy zrodtem
zasilajacym system dystrybucyjny, w tym takze podmiot zarzadzajacy instalacjg biogazu lub biogazu
rolniczego, instalacja regazyfikacji LNG, mieszalnig gazu lub kopalnig gazu ziemnego.

W IRIESD zawarto réwniez definicje lokalnego obszaru dystrybucyjnego. Lokalnym obszarem
dystrybucyjnym jest obszar dystrybucyjny, ktéry nie jest potaczony z systemem przesytowym. W

12



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

zwigzku z tym doprecyzowano definicje bilansowania handlowego poprzez zawezenie bilansowania
handlowego prowadzonego przez OSD jedynie do lokalnych obszaréw dystrybucyjnych. OSD
prowadzi bowiem bilansowanie fizyczne (operacyjne) swojego obszaru dystrybucyjnego, natomiast
bilansowanie handlowe catego obszaru bilansowania w sktad ktérego wschodzi system przesytowy
oraz dystrybucyjny powinien prowadzi¢ OSP.

W punkcie 13.5.1.4. IRIESD wprowadzono mozliwo$¢ odmowy Swiadczenia ustug dystrybucji przez
0SD w przypadku gdy ZUD nie dysponuje mozliwo$cig dostarczenia paliwa gazowego do lokalnego
obszaru dystrybucyjnego.

W zwigzku z zaproponowanymi zmianami wprowadzono regulacje, iz OSD dokonuje pomiarow
réwniez w zakresie niezbednym do rozliczenia bilansowania handlowego lokalnego obszaru
dystrybucyjnego oraz bilansowania handlowego prowadzonego przez OSP, a takze okre$lenia ilosci
paliwa gazowego bedacego przedmiotem sprzedazy dokonywanej przez ZUD na rzecz odbiorcéw
koncowych posiadajagcych umowe kompleksowg (pkt 18.4.1. Instrukciji).

IRIiESD zawiera rowniez definicje chtonnosci strefy. Jest to ilos¢ paliwa gazowego jaka moze by¢
odebrana przez OSD w ciggu jednej godziny na terenie strefy dystrybucyjnej, odpowiadajaca
minimalnej godzinowej wielko$ci poboru paliwa gazowego mozliwej do odebrania przez wszystkich
odbiorcéw koncowych zasilanych z tej strefy dystrybucyjnej. Strefa dystrybucyjng jest wydzielony
obszar systemu dystrybucyjnego potaczony hydraulicznie i zasilany z okre$lonego punktu lub
punktéw wejscia. Strefa dystrybucyjna jest najmniejszym obszarem rozliczeniowym ciepta spalania
(ORCS) okreslonym przez OSD (pkt 6.6.4. Instrukgc;ji).

Kolejng definicja, ktéra zostata doprecyzowana jest definicja odbiorcy konicowego. Dodano, Ze do
wilasnego uzytku nie zalicza sie paliw gazowych zakupionych w celu ich zuZzycia na potrzeby
przesytania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Dodano takze definicje wzorcowania. S3 to czynno$ci ustalajgce relacje miedzy warto$ciami
wielko$ci mierzonej wskazanymi przez gazomierz, a odpowiednimi warto$ciami wielkoSci
fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.

W rozdziale 5 IRIESD zostaty zawarte zasady okreslania ceny referencyjnej gazu (CRG) odrebnie dla
gazu ziemnego:

1) wysokometanowego grupy E dystrybuowanego w obszarze dystrybucyjnym E oraz w
lokalnych obszarach dystrybucyjnych sktadajgcych sie z podsystemu gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E;

2) zaazotowanego grupy Lw dystrybuowanego w obszarze dystrybucyjnym Lw oraz lokalnych
obszarach dystrybucyjnych sktadajacych sie z podsystemu gazu ziemnego zaazotowanego
podgrupy Lw;

3) zaazotowanego grupy Ls dystrybuowanego w lokalnych obszarach dystrybucyjnych
sktadajacych sie z podsystemu gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Ls;

4) wysokometanowego grupy E dystrybuowanego w lokalnych obszarach dystrybucyjnych
zasilanych z instalacji regazyfikacji LNG.

CRG to S$redniowazona cena zakupu paliwa gazowego przez OSD, opublikowana na stronach
internetowych OSD i wyznaczona odrebnie dla poszczegdlnych rodzajéw gazu. CRG ustalane sg na
podstawie $redniej wazonej ceny zakupu danego rodzaju paliwa gazowego przez OSD w miesigcu
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gazowym poprzedzajacym miesigc gazowy, w ktéorym zostang one opublikowane na stronie
internetowej OSD. Ceny te beda miaty zastosowanie w miesigcu gazowym nastepujacym po miesigcu
gazowym, w ktérym zostaly opublikowane. Natomiast jezeli w miesigcu gazowym bedacym
podstawa wyznaczenia ceny referencyjnej gazu nie nastapit zakup paliwa gazowego na potrzeby
wtasne, OSD obowigzuje poprzednia CRG.

W punkcie 6.6. Instrukcji doprecyzowano zasady ustalania wartosci ciepta spalania paliwa
gazowego dla poszczegdlnych obszaréw rozliczeniowych ciepta spalania (ORCS).

Punkt 10.3.5. IRiESD zawiera doprecyzowanie zasad na jakich zostaje przeprowadzona przez 0SD
analiza techniczna i ekonomiczna spetienia warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjne;.

W punkcie 10.4.5.4. Instrukcji wskazano, ze umowa o przylgczenie do sieci powinna zawieraé
zobowigzanie podmiotu przytaczonego do zawarcia umowy dystrybucyjnej i ztozenia Pojedynczego
Zlecenia Dystrybucji (PZD), Natomiast jezeli do obszaru dystrybucyjnego przytaczane jest Zrédio,
dodatkowo umowa powinna zawierac zapewnienie, Ze zostanie zawarta z OSP umowa o $wiadczenie
ustug przesytania oraz zostanie ztoZony wniosek o przydziat zdolnosci.

Skrécono z 21 dni do 14 dni termin na rozpatrzenie przez OSD wnioskéw o zawarcie umowy
dystrybucyjnej (pkt 11.6.5. IRiESD).

ZUD jest rowniez zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie, Zze zapewnione jest dostarczanie paliwa
gazowego do punktu wejscia zasilajacego dany lokalny obszar dystrybucyjny w przypadku sktadania
PZD w celu $wiadczenia ustug dystrybucji w ramach tego obszaru (pkt 13.1.5.3. IRiESD).

Natomiast w punkcie 13.3.2. IRIESD uregulowano zasady zamawiania wirtualnej dystrybucji
zwrotnej dla ZUD dostarczajgcego paliwo gazowe w punktach wejscia ze zZrédta (PWEz) do obszaru
dystrybucyjnego E lub Lw.

W Instrukcji zostaly réwniez zmodyfikowane zasady sktadania PZD. Zgodnie z punktem 13.4.1.
IRIiESD ZUD sktada PZD nie wcze$niej niz na rok i nie p6Zniej niz na 14 dni przed wnioskowanym w
tym PZD terminem rozpoczecia $wiadczenia ustugi dystrybucji, z wylgczeniem przypadku
opisanego w pkt. 13.4.9. IRIESD. W przypadku zlecenia §wiadczenia ustugi dystrybucji na okres doby
gazowej lub jej wielokrotnosci ZUD sktada PZD do OSD nie pdZniej nizna 7 dni przed wnioskowanym
terminem rozpoczecia Swiadczenia ustugi dystrybucji. OSD pozostawia bez rozpatrzenia PZD
ztozone w terminach innych, anizeli wskazane w zdaniach poprzedzajacych (pkt 13.4.1. IRiESD). W
punkcie 13.4.9. IRiESD zostata doprecyzowana data rozpoczecia §wiadczenia ustugi dystrybucji tj.
rozpoczecie moze nastapi¢ w momencie zainstalowania gazomierza lub w pézZniejszym terminie
uzgodnionym przez strony.

Przyjeto rowniez nowe zasady opracowania i aktualizacji Zbiorczego Zgtoszenia Zapotrzebowania
(ZZ7). Zgodnie z punktem 13.15.1. IRIESD OSD opracowuje lub aktualizuje ZZZ na kolejny rok
gazowy w podziale na miesigce, odrebnie dla poszczegélnych obszaréw dystrybucyjnych na
podstawie przyjetych PZD do realizacji w ramach umowy dystrybucyjnej. Natomiast zgodnie z
punktem 13.15.5. IRIESD w przypadku zmiany punktéw wejscia, w tym PWE; lub punktu wejs$cia do
obszaru dystrybucyjnego, z ktérych nastepuje zasilanie paliwem gazowym obszarow
dystrybucyjnych, lub rozpoczecia korzystania z punktu wyjscia z obszaru dystrybucyjnego E do
systemu przesytowego OSP, ZUD z 7-dniowym wyprzedzeniem aktualizuje ZZZ w cze$ci dotyczacej
tych punktow wejscia.
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W punkcie 15.9.4. IRiESD wskazano, Ze w ramach procedury zmiany sprzedawcy, termin
wyznaczony dla uzupeinienia brakéw formalnych wniosku przez ZUD bedzie wynosi¢ 5 dni
roboczych, zamiast 5 dni kalendarzowych. Taka zmiana ma zapobiec powstaniu sytuacji, gdy w
przypadku kilku dni wolnych od pracy, termin 5 dni kalendarzowych mégtby wynosié¢ nawet 1 dzien.

W punkcie 17.1.1. w zakresie wymiany danych dodano, Ze wymiana danych obejmuje réwniez
udostepnianie ZUD przez OSD aktualnego ZZZ (pkt 17.1.1.4. Instrukc;ji) i sktadanie oraz sprawdzanie
statusu ztozonej przez OSDW prognozy transportowej (pkt 17.1.1.6. Instrukcji).

Wprowadzono takze zapisy dotyczace aktualizacji podstawowego standardu elektronicznej
wymiany dokumentéw (EDI). W przypadku, gdy zmiana nie bedzie wymagata przebudowy systemu
informatycznego po stronie ZUD, zmiana zostanie ogloszona na stronie internetowej OSD
przynajmniej z miesiecznym wyprzedzeniem. ZUD zostanie takze powiadomiony o terminie
wdrozenia w trybie okreslonym w umowie dystrybucyjnej (pkt 17.1.4. Instrukgc;ji).

W punkcie 17.2. IRiESD zostaty rozwiniete zasady wymiany danych i zachowania poufnoSci.

Ponadto, zmieniono 17.5. Instrukcji poprzez wskazanie, ze OSD ma prawo przekazywa¢ OSW
informacje dotyczace wynikéw pomiardw i alokacji w punktach wejscia i wyj$cia na potaczeniu z
systemem gazowym danego OSW.

Zgodnie z punktem 18.4.6.1. IRiESD jezeli OSD nie przystuguje tytut prawny do urzadzen
pomiarowych zainstalowanych w punkcie wej$cia (m.in. w miejscu fizycznego dostarczania paliwa
gazowego na potgczeniu z OSW), operator Zrodta, ZUD lub OSW, ktéremu przystuguje tytut prawny
do urzadzen zainstalowanych, zapewni dostep OSD do urzadzen pomiarowych, wykonywanie
pomiaréw wielko$ci okreslonych w punkcie 18.4.4. IRiESD oraz zapewni przekazywanie do OSD
danych pomiarowych. Natomiast w punkcie wyjs$cia, OSW, ZUD lub odbiorca, ktéremu przystuguje
tytut prawny do urzadzen zainstalowanych w tym punkcie, oraz ZUD zapewni dostep OSD do
urzgdzen pomiarowych, wykonywanie pomiaréw wielkosci okreslonych w punkcie 18.4.4. IRIESD
oraz zapewni przekazywanie do OSD danych pomiarowych (pkt 18.4.6.2. Instrukcji).

Zgodnie z punktem 18.5.7. Instrukcji OSD ma prawo zazadac¢ sprawdzenia prawidtowosci dziatania
uktadu pomiarowego bedgcego wtasnoscig Odbiorcy, ZUD lub OSW. W przypadku gdy nie zostang
stwierdzone nieprawidlowo$ci w dziataniu elementéw urzadzenia pomiarowego OSD pokrywa
koszty tego sprawdzenia..

W punkcie 19.3.9. IRiESD doprecyzowano, Ze informacja o zmianie grupy taryfowej powinna
by¢ przekazana sprzedawcy nie pdZniej niz w kolejnym miesigcu gazowym po miesigcu w ktérym
byt wykonany odczyt kwalifikacyjny.

Ponadto, doprecyzowano, ze OSD przekazuje ZUD odczyty wskazan uktadéw pomiarowych,
zwigzane z odczytami kontrolnymi, gdy ZUD zgtosit reklamacje dotyczaca btednych odczytow
wskazan, ilosci lub objetos$ci zuzycia paliwa gazowego lub nieprawidlowo$ci w dziataniu uktadu
pomiarowego (pkt 19.5.2. IRiESD).

W Instrukcji zawarto rowniez zmiany w zakresie przekazywania danych dotyczacych punktow
wyj$cia rozliczanych z zaméwionej mocy umownej i iloSci dostarczonego paliwa gazowego, w tym
punktéw wyijscia do innych systeméw gazowych (punkty wyjscia WR). W celu umozliwienia ZUD
prowadzenia rozliczen z odbiorcami tego ZUD, poszerzono katalog przekazywanych informacji o
nastepujace dane dla punktéw wyjscia typu WR:
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1) stany wskazan Uktadu pomiarowego na poczatku i na konicu okresu rozliczeniowego w
jednostkach objetosci [m3] dla punktéw wyjscia typu WR wyposazonych w uktad pomiarowy
bez korekcji objetosci, o ile istniejg mozliwosci techniczne ich pozyskania, z wylaczeniem
uktadéw pomiarowych wielociggowych sktadajacych sie z wiecej niz jednego urzadzenia
pomiarowego (pkt 19.8.6. Instrukc;ji);

2) stany wskazan ukladu pomiarowego na poczatku i na koncu okresu rozliczeniowego w
jednostkach objetosci [m3] dla punktéw wyjscia typu WR wyposazonych w uktad pomiarowy
z korekcja objetosci, o ile istnieje techniczna mozliwo$¢ ich wyliczenia (pkt 19.8.7. IRiESD).

Doprecyzowano réwniez, ze rozdzialy 20 oraz 21 IRiESD dotycza zasad okre$lania iloSci paliwa
gazowego w puntach typu WR i WS na potrzeby rozliczenia ustugi dystrybucyjnej. W rozdziale 20
wprowadzono zmiane w punkcie 20.1. IRiESD polegajacg na doprecyzowaniu definicji Qm poprzez
dodanie, iZ Qm dla danego okresu rozliczeniowego jest wyznaczana jako suma iloczynéw ciepta
spalaniai objetosci paliwa gazowego w poszczegdlnych punktach wejscia w okresie rozliczeniowym
[kWh].

Natomiast w punkcie 21.4. IRIESD wprowadzono zmiane do wzoru wspotczynnika konwersji (Kws -
[kWh/m3]) poprzez usuniecie wzor6w matematycznych i pozostawienie jedynie zapisu stownego,
poniewaz 6w zapis odpowiada regulacji zawartej w par. 38 ust. 5 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegétowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczen w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018, poz. 640 ze zm.). Zaréwno brzmienie
przepiséw ww. rozporzadzenia, jak i zmienionego IRiESD nie pozostawia watpliwosci, Zze przy
obliczaniu wspotczynnika Kws nalezy bra¢ pod uwage ostatnio opublikowane ciepta spalania za
miesigce odpowiadajgce miesigcom okresu rozliczeniowego okre$lonej w taryfie dla uslug
dystrybucji paliw gazowych PSG.

Istotng zmiang jest wprowadzenie w punkcie 21.9. Instrukcji zasady, iZ bieZgce szacowanie objetosci
paliwa gazowego w punktach wyjscia typu WS moze by¢ wykonywane réwniez na podstawie
metodologii szacowania z wykorzystaniem profili zuzycia stuzgcych do szacowania odczytéw i
rozliczenia ustugi dystrybucji swiadczonej do tych punktéow (tzw. profile SLP). Metoda wyznacza
wsp6tczynniki SLP (WSLP), ktore s3 zalezne od temperatury, dni tygodnia, typu odbiorcy, okresow
Swigtecznych i zapisuje je w systemie informatycznym w postaci wektoréw danych po jednej
wartosci dla kazdej doby gazowej. W punkcie 21.10. IRiESD wprowadzono réwniez wzdr na
wsp6tczynnik SLP.

W punkcie 21.11. IRiESD opisano sposéb wyliczenia indywidualnego wspotczynnika zuzycia
(WZpop) opisujacego charakterystyke zuzycia paliwa gazowego w danym punkcie wyjscia na
podstawie historycznych warto$ci zuzycia. Natomiast w przypadku braku odczytu
harmonogramowego (lub koricowego) w danym okresie rozliczeniowym zuzycie miesieczne w
punkcie typu WS szacowane metodg SLP zostanie ustalone na podstawie wzoru zawartego w
punkcie 21.12. IRiESD. Zgodnie z puntem 21.13. Instrukcji, OSD publikuje na stronie internetowej
szczegOtowe zasady stosowania metody z wykorzystaniem profili SLP, w tym takze wykaz obszarow
temperaturowych, o ktérych mowa w punkcie 21.10. Instrukcji.

W punkcie 22.3.3.3. IRIESD doprecyzowano zapis dotyczacy szacowania operatywnej dobowej iloSci
paliwa gazowego w przypadku braku danych pomiarowych dla punktu wyjscia typu WR za ostatnig
dobe gazowa. Oszacowanie est niezbedne do wykonania dobowych alokacji operatywnych dla
poszczegdlnych uzytkownikéw sieci. W przypadku braku danych operatywnych przyjmowana jest
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warto$¢ szacowana z uwzglednieniem planowanych wstrzyman dostaw z uwagi na planowane
prace w sieci dystrybucyjnej. W punkcie 22.3.3.3. Instrukcji zostaly wskazane metody szacowania
stosowane zaleznie od charakteru brakujacych danych.

Natomiast w punkcie 25.2.4. IRIESD usunieto dotychczasowy zapis. Jak wskazat OSD punkt ten nigdy
nie zostat zastosowany w praktyce. Ponadto, OSD modgl jedynie wezwac¢ do rezygnacji z
zarezerwowanej przepustowosci. W ocenie Prezesa URE taki zapis jest zbedny.

Uchylenie decyzji Prezesa URE z dnia z dnia 16 sierpnia 2016 r., znak: DRR-4323-
8(14)/2016/AKa1l

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy ktdrej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym
czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydat,
jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za
tym interes spoteczny lub stuszny interes strony. W takim przypadku odpowiednio nalezy
zastosowac art. 154 § 2 kpa.

Whiosek o uchylenie decyzji ztozony przez OSD nalezy uznaé za wyrazenie zgody na uchylenie
decyzji stosownie do art. 155 kpa. Nie ulega bowiem watpliwosci, Ze Zadanie uchylenia decyzji
oznacza jednocze$nie wyrazenie zgody na dokonanie takiej czynno$ci przez organ. W toku
postepowania Prezes URE ustalit rowniez, Ze przepisy szczegélne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu
decyzji. Co wiecej, za uchyleniem decyzji przemawia takze stuszny interes strony. Wnioskodawca
jest bowiem zobowigzany do aktualizowania zatwierdzanej przez Prezesa URE IRIESD oraz
wprowadzania zapiséw bezposrednio wskazanych w obowiazujacych przepisach prawa np.
uregulowan dotyczacych sprzedawcy rezerwowego.

Poniewaz OSD ztozyt wniosek o uchylenie poprzedniej decyzji Prezesa URE, uznaje sie, ze zachodza
przestanki okreslone w art. 155 kpa. Nalezy zatem uzna¢ uchylenie decyzji Prezesa URE z dnia 16
sierpnia 2016 r., znak: DRR-4323-8(14)/2016/AKal za zasadne.

Reasumujac, z okolicznosci faktycznych i prawnych ustalonych w niniejszej sprawie wynika,
ze zachodza przestanki do IRIESD PSG oraz do uchylenia decyzji Prezesa URE z dnia 16 sierpnia 2016
r., znak: DRR-4323-8(14)/2016/AKal na podstawie art. 155 kpa.

Stosownie do art. 110 kpa niniejsza decyzja wywotuje skutki prawne od chwili doreczenia,
natomiast zgodnie z wnioskiem strony decyzja bedzie stosowana od dnia 1 stycznia 2020 r.

Majac powyzsze na wzgledzie, Prezes URE postanowit orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw (SOKiK), za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne w
zwigzku z art. 47946 pkt 1 i nast. Kodeksu postepowania cywilnego - j. t. Dz. U. z 2019 r. poz.
1460 ze zm.). Odwotanie nalezy przesta¢ na adres Urzedu Regulacji Energetyki, Al
Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze zawieraé
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wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czesci (art. 4794 Kodeksu
postepowania cywilnego).

Odwotanie od decyzji Prezesa URE podlega optacie statej w kwocie 1000 ztotych
(art. 32 ust. 3 w zwiagzku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sgdowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.). Optate uiszcza sie na
konto bankowe Sgdu Okregowego w Warszawie XVII Wydziatu Ochrony Konkurencji i
Konsumentoéw. Strona moze ubiega¢ sie o zwolnienie od kosztéw sgdowych stosownie do
przepisow art. 101 i nastepne ustawy o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych, oraz o
przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postepowania cywilnego.

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego). Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezZeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do
whniesienia odwotania (art. 130 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Zalacznik 1: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spétki Gazownictwa
sp6tka w ograniczong odpowiedzialno$cia z siedziba w Tarnowie.

/-/ Rafat Gawin

Uiszczono optate skarbowa w wysokosci 10 zt

951030 1508 0000 0005 5002 4055

/-/ Lukasz Wedzinski - starszy specjalista

na rachunek

Otrzymuje:
1. Polska Spétka Gazownictwa spo6tka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Tarnowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw (petnomocnik Mariusz Dymkowski).

2.a/a
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o0.0.

z siedzibg w Tarnowie

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRIESD)

Departament Ushy g
n g DYSUYbUcyjnyc
| Obstugi Kifenta . h

Mariusz Dymkowski
Warszawa, grudzien 2019 r.

Poiska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
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1. WSTEP I DEFINICJE

1.1 Niniejsza Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej reguluje warunki
swiadczenia ustug Dysirybucji w Systemie dystrybucyjnym Polskiej Spotki Gazownictwa
8p. Z 0.0. Z siedzibg w Tarnowie, wyznaczonej decyzjg Prezesa URE na Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.

1.2 Definicje.

Alokacja Przypisanie poszezegdinym ZUP albo ZUD ilosci Paliwa
gazowego odpowiednio przekazanego do Dystrybucji lub

| odebranego w Punkcie wyjscia.
| Alokacja operatywna ' Przypisanie poszczegéinym ZUD szacunkowych iloéci Paliwa
gazowego w PWEqse lub PWEosp. oraz PWYose lub PWYoseL,
za 4i 8 godzin doby biezacej oraz w poprzedniej Dobie gazowej.
Alokacja rozliczeniowa Przypisanie poszczegéinym ZUD ilodci Paliwa gazowego
W PWEgosp lub PWEosp. oraz PWYose lub PWYosrt, W
poszczegdinych Dobach gazowych zakoriczonego Okresu
_ rozliczeniowego, na potrzeby Bilansowania handlowege OSP.
Awaria Zdarzenie niespodziewane, ktére spowodowato znaczng utrate
technicznej sprawnosci Sieci dystrybucyjnej lub przytaczonych
do niej sieci, instalaciji lub urzadzes, lub bezpos$rednie powazne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mienia lub $rodowiska, lub
nagiq konieczno$¢ przeciwdziatania powstaniu takich zagrozeni
lub ich uniknigcia oraz usuniecia skutkéw spowodowanych ich
wystgpieniem, moggce powodowaé ograniczenia w
dostarczaniu, Dysfrybucii lub poborze Paliwa gazowego.

Bilansowanle fizyczne Dziatalno§¢ OSD majgca na celu zréwnowazenie ilosci Paliwa
gazowego dostarczanege i pobieranego z Lokalnego Obszaru
dystrybucyjnego. |

Bilansowanie handlowe Dziatalnos¢ OSP polegajaca na okreslaniu i rozliczaniu

OSP wielko&ci niezbilansowania wynikajgcego z réznicy pomigdzy

iloéciami Paliwa gazowego dostarczonego i odebranego w
| zdefiniowanym w IRIESP obszarze bilansowania, wykonywana
| na zasadach okre$lonych w IRIESP.

Bilansowanie handlowe Dziatalno$¢ OSD polegajgca na okreélaniu i rozliczaniu réznicy
Lokalnego Obszaru pomigdzy iloscig Paliwa gazowego dostarczonego i
dystrybucyjnego odebranego w Lokalnym Obszarze dystrybucyjnym.

Biogaz Gaz uzyskany z biomasy, w szczeg6ino$ci z instalacji przerébki
odpadéw zwierzgcych lub roslinnych, oczyszczalni &ciekéw
oraz skladowisk odpadéw. _

Biogaz rolnlczy Gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowe

surowcdw rolniczych, produktéw ubocznych rolnictwa,
piynnych |ub stalych odchodéw zwierzecych, produktéw
ubocznych, odpadéw Ilub pozostaloéci z przetwoérstwa
produktéw pochodzenia rolniczego lub biomasy lesnej, lub
biomasy rodlinnej zebrang] =z terendw innych niz
zaewidencjonowane jako rolne lub lesne, z wytaczeniem
biogazu pozyskanego zsurowcéw pochodzacych 2z
oczyszcezalni Sciekow oraz sktadowisk odpaddw.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. Irzedu Reg
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| Cena referencyjna gazu
(CRG)

Sredniowazona cena zakupu Paliwa gazowego przez OSD,
opublikowana na stronach intemetowych OSD i wyznaczona
odrebnie dla poszczeqgdinych rodzajéw gazu.

' Cena referencyjna gazu na
potrzeby rozliczanla
Bilansowania handlowego
Lokalnego Obszaru

_dystrybucyjnego (CRGgw)

Cena Paliwa gazowego opublikowana na stronie internetowej
OSD i wyznaczona odrgbnie dla poszczegéinych rodzajow
Lokalnych Obszaréw  dystrybucyjnych, na  potrzeby
prowadzenia rozliczeh w ramach Bilansowania handlowego
Lokalnych Obszaréw dystrybucyjnych.

Cena referencyjna gazu na
potrzeby rozliczenia
Wyrédwnania (CW)

Cieplo spalania

Cena Paliwa gazowego opublikowana na stronie intemetowej
0OS8D i wyznaczona odrebnie dla Obszaru dystrybucyjnego E
oraz Obszaru dystrybucyjnego Lw, wykorzystywana przez OSD
na potrzeby rozliczeri w ramach procedury Wyréwnania.

llo&é energil, ktéra zostataby wydzielona w postaci ciepta w
wyniku catkowitego i zupelnego spalania w powietrzu 1 m?®
Paliwa gazowego w Warunkach normalinych, gdyby reakcja
zachodzita pod statym cinieniem absolutnym 101,325 kPa, a
wszystkie, oprécz wody, produkty spalania byly w stanie
gazowym, para wodna utworzona w procesie spalania ulegia
kondensadji i wszystkie produkty spalania (zaréwno produkty w
stanie gazowym jak i woda w stanie cieklym) =zostaly
doprowadzone do temperatury 25°C.

Ciénienle

Cisnienie Paliwa gazowego mierzone w warunkach
statycznych jako nadciénienie, bedace rdznica pomigdzy
bezwzglednym cisnieniem statycznym Paliwa gazowego a

ci$nieniem atmosferycznym.

Chionnoséé strefy

llos¢ Paliwa gazowego jaka moze byé odebrana przez OSD
w ciggu jednej godziny na terenie Strefy dystrybucyjnej,
odpowiadajaca minimalnej godzinowej wielkosci poboru
Paliwa gazowego mozliwej do odebrania przez wszystkich
Odbiorcéw koricowych zasilanych z tej Strefy dystrybucyjne;.

Dni robocze

Dni od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

" Doba gazowa

Dystrybucja

Okres od godziny 06:00 danego dnia do godziny 06:00 dnia
nastepnego.

Transport Paliwa gazowego Sieciami dystrybucyjnymi w celu
dostarczenia Odbiorcom ilub transport do innego Systemu
gazowego.

Gaz ziemny
(PN-C-04750)

Gaz palny, ktérego gtéwnym skiadnikiem jest metan i ktéry

Gielda Gazu

| ustawy o gieldach towarowych, w tym Paliwem gazowym.

Podmiot prowadzgcy gielde towarowg w rozumieniu ustawy z
dnia 28 pazdziemika 2000 r. o gieldach towarowych (Dz. U. z
2019, poz. 312 {j. ze zm.), na ktérej zawierane sag transakcje
sprzedaty Paliwa gazowego, lub tez podmiot prowadzacy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskie] rynek regulowany
wrozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 {j. ze
zm.) organizujgcy obrét towarami gieldowymi w rozumieniu

Instalacja Biogazu

Instalacja stuzaca do wytwarzania Biogazu.

Instalacja Blogazu
rolniczego

Instalacja stuzgca do wytwarzania Biogazu rolniczego.

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0. <:"‘ erge
dr ink. Raf. Q)
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Instalacja regazyfikacji LNG

Instalacja stuZgca do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, |
zasilajaca System dystrybucyjny.

Instrukcja (IRIESD) Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne).

Liczba Wobbego Stosunek wartoSci Ciepla spalania do pierwiastka

(PN-C-04750) kwadratowego jego gesiosci wzglednej, w tych samych

| warunkach odniesienia.

Lokalny Obszar Obszar dystrybucyjny, ktéry nie jest potaczony z Systemem

dystrybucyjny przesytowym. |

Mieslac gazowy Okres od godziny 06:00 pierwszego dnia danego miesiaca|

. do godziny 06:00 pierwszego dnia miesigca nastepnego.

Miedzyoperatorska Umowa | Rodzaj Umowy dystrybucyjnej zawarte] pomiedzy OSD

Dystrybucyjna (MUD) a OSDW, ktérege System dystrybucyjny zasilany jest z
Obszaru dystrybucyjnego OSD, Ilub ktérego system

I dystnrbucﬂny zasila System dystrybucyjny OSD.

Moc umowna Okre§lona w Umowie dystrybucyjnej lub w Umowie
kompleksowsej maksymalna godzinowa ilo§¢ Paliwa gazowego,
wyrazona w kWh/h, ktéra moze by¢ dostarczona do Dystrybucii
w Punkcie wejscia lub pobrana z Systemu dystrybucyjnego w
Punkcie wyj§cia. .

Moc przylaczeniowa Planowana, maksymalna godzinowa mozliwo$¢ dostarczania

| m%h.

lub pobierania Paliwa gazowego, stuzgca do zaprojektowania
Przytgcza, okreslona w Umowie o przytaczenie, wyrazona w

Kontrola metrologiczna

Weryfikacja czy gazomierz, ktéry nie podlega prawnej
kontroli metrologicznej w rozumieniu Ustawy Prawo o
miarach, speinia wymagania techniczne i metrologiczne,
okreslone w IRIESD.

| Niezbilansowanle

Roéznica pomiedzy iloSciami Paliwa gazowego dostarczonego
do Dystrybucji w Punktach wejécia i odebranego w Punktach
wyjscia w ramach Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego,
wyliczona w oparciu o wyniki pomiaréw i sposoby Alokacii.

Oswiadczenie ZUD przekazane do OSD oraz zatwierdzone
przez OSD, dotyczace iloéci Paliwa gazowego, ktbra
Zostanie pobrana przez ZUD w okre$lonym czasie z
dysirybucyjnego w Punkcie wyjScia [ub
wprowadzona w okreslonym czasie do Systemu
dystrybucyjnego w Punkcie wejécia z Instalacji Biogazu lub

Wartosé Clepla spalania wyznaczona odrebnie dia kazdego

-10,972 kWh/m?® [39,5 MJ/m®] w przypadku Gazu ziemnego
- 8,111 kWh/m? [32,8 MJ/m®] w przypadku Gazu ziemnego
- 8,000 kWh/m?®[28,8 MJ/m?] w przypadku Gazu ziemnego
- 5416 KWh/m® [19,5 MJ/m’] w przypadku gazu

Wyodrebniony fragment Systemu dystrybucyjnego, zasilany z

' Nominacja
Systemu
I Instalacji Biogazu rolniczego (PWEs).
Nominalna warto$¢ Ciepla
| spalania rodzaju Gazu ziemnego i wynoszgca:
wysokometanowego grupy E,
zaazotowanego grupy Lw,
Zaazotowanego grupy Ls,
L koksowniczeqo.
Obszar dystrybucyjny
okreslonego Punkiu lub Punktéw wejécia.
Obszar dystrybucyjny E

Obszar dystrybucyjny obejmujacy podsystem Gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E

TREZLZLE

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
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Obszar dystrybucyjny Lw Obeszar dystrybucyjny obejmujacy podsystem Gazu ziemnego
| Zaazotowanego grupy L podarupy Lw.
Odbiorca Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera Paliwa gazowe na podstame
[ | umowy Z przedsiebliorstwem energetycznym. .
Odblorca w gospodarstwie | Odbiorca koricowy dokonujqcy zakupu Paliwa gazowego
dom ] wylacznie w celu jego zuzycia w gospodarstwie domowym.
Odbiorca koricowy Odbiorca, ktérego urzgdzenia lub instalacjie przytaczone sa do
Systemu dystrybucyjnego, dokonujgcy zakupu Paliwa
gazowego na wiasny uzytek; do wiasnego uzytku nie zalicza
sig Paliw gazowych zakupionych w celu ich zuZycia na
potrzeby przesylania, dystrybucji, magazynowania paliw
gazowych, skraplania gazu ziemnego Iub regazyfikacji
. skroplonego gazu ziemnego.
Okres odczytowy Okres migdzy kolejnymi odczytami Uktadéw pomiarowych w

Punktach wyiscia typu WS.

' Okres rozliczeniowy

Ustalony w Taryfie i Umowie przedziat czasowy bedacy
podstawg rozliczenia za $wiadczong przez OSD usiuge
Dystrybucii.

Okres Wyréwnania

Operator Systemu

Dystrybucyjnego
(OSD)

Przedziat czasowy bedgcy podstawa rozliczenia w ramach '
Wyréwnania, obejmujgcy okres od godziny 6.00 dnia 1 stycznia

| roku poprzedniego a godzing 6.00 dnia 1 stycznia roku danego. |

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie —
przedsigbiorstwo energetyczne zajmujgce sie¢ Dysirybucja,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w Systemie dystrybucyjnym,
biezace i diugookresowe bezpieczeristwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatacije, konserwacje i remonty Sieci
dystrybucyjnej oraz jej niezbedng rozbudowe, w tym w zakresie
polaczeri z innymi Systemami gazowymi, wyznaczone na
operatora decyzig Prezesa URE.

' Operator Systemu
Przesylowego (OSP)

Operator Gazociggébw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. -
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie Przesylaniem
Paliwa gazowego, odpowiedzialne za ruch sieciowy w Systemie
przesylowym, biezagce i dlugookresowe bezpieczefistwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje
i remonty Sieci przesylowej oraz jej niezbedng rozbudowe, w
tym w zakresie polgczen z innymi Systemami gazowymi,
wyznaczone ha operatora decyzia Prezesa URE.

Operator Systemu

Dystrybucyjnego
Wspdélpracujacego (OSDW)

Operator Systemu dystrybucyjnego zasilanego z Systemu|
dystrybucyjnego OSD lub zasilajgcego System dystrybucyjny
OSD, wyznaczony na ogeratora decyzja Prezesa URE. -

Operator Systemu

Wspéipracujacego (OSW)

| Operator Zrédta

~ Paliwo gazowe

OSP, OSDW Iub inny operator Systemu gazowego
wspotpracujacego z Systemem dystrybucyjnym OSD. -
Podmiot inny niz OSD, zarzadzajgcy Zréciem zasilajgcym
System dystrybucyjny, w tym takze podmiot zarzgdzajgcy
Instalacja Biogazu, Instalacjg Biogazu rolniczego, Instalacja
regazyfikacji LNG, podmiot zarzqdzajacy mieszalnig gazu,
_podmlot zarzadzajacy kopalnia gazu ziemnego.

Gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym
skroplony Gaz ziemny lub inne rodzaje gazu palnego,
dostarczane za pomocg Sieci gazowej, a tak?e Biogaz rolniczy,

| niezaleznie od ich przeznaczenia.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

26



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe

Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

LWersja 13

Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej

Strona 92z 131

‘ Plan Ograniczer} Plan wprowadzanla ogranicze’n w poborze Gazu ziemnego
w rozumieniu Ustawy o zapasach.
| Pojedyncze zlecenle Sktadane na podstawie Umowy dystrybucyjnej Zlecenie

Dystrybucji (PZD)

Dystrybucji do jednego Punktu wyjscla. Jedna Umowa
dystrybucyjna moze zawiera¢ wiele PZD. '

charakteryzuace sig |
zamoéwienia Mocy umownej,
sktadane na okres rozruchu technologicznego dla nowego lub

Dystrybucji typu OSDW
(PZDospw)

Pojedyncze zlecenie Pojedyncze zlecenie Dystrybucii
Dystrybucji na okres szczegbinymi  warunkami
rozruchu

_technologicznego modemizowanego Punktu wyjscia.
Pojedyncze zlecenie

Pojedyncze zlecenie Dystrybucji sktadane przez OSDW na
podstawie MUD, na podstawie ktérego OSDW zamawia Moc
umowng w MFPWYospw lub MFPWEosow.

Pojedyncze Zlecenie
| Dystrybuc]l typu P (PZDP)

Pojedyncze zlecenie Dystrybucji od Punktu lub wielu Punktéw
wejécla do pojedynczego Punkiu wyjscia WR, wchodzacych w
skiad jednego Obszaru dysirybucyjnego, skiadane w celu
$wiadczenia ustugi Dystrybucji na zasadach przerywanych.

Pojedyncze zlecenle
Dystrybucjl typu R (PZDR)

Pojedyncze zlecenie
Dystrybuc]i typu 8 (PZDS)

Pojedyncze zlecenie Dystrybucji od Punktu lub wielu Punktéw
wejscia do pojedynczego Punktu wyjécia WR, wchodzacych w
skiad jednego Obszaru dystrybucyjnego, skiadane w celu
$wiadczenia ustugi Dystrybucji na zasadach ciaglych.

Pojedyncze zlecenie Dystrybucji od Punktu lub wielu Punktéw
wejécia do pojedynczego Punktu wyjécia WS, wehodzacych w
sktad jednego Obszaru dystrybucyjnego, skiadane w celu |

| $Swiadczenia ustugi Dystrybucji na zasadach ciaglych.

| Pojedyncze zlecenie
Dystrybuc]l typu W (PZDW)

Pojedyncze zlecenie Dystrybucji do PWYosow lub od
PWEosow, skiadane w celu $wiadczenia ustugi Dystrybuciji na
zasadach cigglych, w ramach Mocy umownej przyznanej
OSDW w MFPWYosow lub MFPWEospw wchodzgacych w
skitad tego PWYospw lub PWEosow.

Pojedyncze zlecenle

Dystrybucjl typu Z (PZDZ) |

Pojedyncze zlecenie Dysfrybucji do Punktu wyjscia PWYosp,
skiadane w celu $wiadczenia ustugi Dystrybucji zwrotne].

Pojedyncze zlecenie Pojedyncze zlecenie Dystrybucji do pojedynczego Punktu
Dystrybucji typu WSP wyjscia WS, w kiérym zainstalowany zostat Przedptatowy
(PZDSP) | Uktad pomiarowy, N
Profil SLP Profil zuzycia stuzgcy do szacowania odczytéw i rozliczenia
| ustugi Dystrybuc]i $wiadczonej do Punktéw wyjécia typu WS.
Przedplatowy Ukiad Gazomierze lub inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-
pomiarowy rozliczeniowe, a takze uklady polgczei migdzy nimi,
dokonujgce pomiaru z géry oplaconej objetoéci lub ilogci Paliwa
gazowego i automatycznie wstrzymujgce dostarczanie Paliwa
gazowego w sytuacji, gdy caly optacony wolumen Paliwa
_ gazowego zostanie odebrany.
Przepustowosé Maksymalna godzinowa ilos¢ Paliwa gazowego wyrazona w
jednostkach energii (kWWh'/h), ktéra mo2e byé przekazana do
Dystrybucji w Punkcie wejscia lub odebrana z Systemu
- dystrybucyjnego w Punkcie wyjscia. |
Przepustowos¢ techniczna | Maksymalna ciggla Przepustowoéé Systemu dystrybucyjnego,
w ramach ktérej OSD moze swiadczy¢ ustugi Dystrybucii.
Przepustowosé Czesé Przepustowosci technicznej Systemu dystrybucyjnego
Zarezerwowana Zarezerwowana w zwigzku z zawartymi przez OSD Umowami
dystrybucyjnymi oraz Umowami o przylaczenie, o ile nie

Encipt
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Przesylanie

uplyngt przewidywany w nich termin zawarcia Umowy, na |
podstawie kiore] mialo nastapié dostarczanie Paliwa

| gazowego. |
Transport Paliwa gazowego Sleciami przesylowymi OSP.

Przylacze

Odcinek sieci od gazociagu zasilajgcego do amatury
odcinajgcej, stuzacy do przylaczenia do Sieci gazowej
urzgdzen iub instalacji podmiotu przylgczanego.

" Punkt wejécia

Punkt, z ktérego nastgpuje dostarczenie Paliwa gazowego do
Obszaru dystrybucyjnego.

| Punkt wyjécia

Punkt okreslony w PZD, w ktérym nastepuje rozliczenie ustug
Dystrybucii.

_ Renominacija

Zmiana zatwierdzonej Nominagji.

Rok gazowy

Okres od godziny 08:00 dnia 1 pazdziemika roku poprzedniego
do godziny 06:00 dnia 1 paZdziemika danego roku.

Sie¢ dystrybucyjna

Sle¢ gazowa wysokich, Srednich podwyzszonych, $rednich|

i niskich ciénien, z wylaczeniem gazociggébw kopalnianych
i bezposrednich, za kiorej ruch sieciowy odpowiedzialny jest
OSD.

Sie¢ gazowa

Instalacje polgczone i wspdipracujgce ze soba, obejmujace
m.in. gazociggi wraz ze staciami gazowymi i Ukladami
pomiarowymi, stuzgce do Przesylania lub Dystrybucji Paliwa
gazowego, nalezace do przedsiebiorstwa energetycznego.

i Sie¢ przesylowa

: Sprzedawca z urzedu

| Przedsigbiorstwo energetyczne posiadajace koncesje na obrét

Sie¢ gazowa wysokich cisniery, z wylgczeniem gazociggdw
kopalnianych i bezposrednich, za ktérej ruch sieciowy
odpowiedzialny jest OSP.

Paliwami gazowymi, S$wiadczgce ustugi kompleksowe
Odbiorcom w gospodarstwie domowym niekorzystajacym
Z prawa wyboru sprzedawcy.

 Strefa dystrybucyjna

| Wydzielony obszar Systemu dystrybucyjnego potaczony
hydraulicznie i zasilany z okre$lonego Punktu lub Punktéw
wejscia.

System dystrybucyjny

| Sieci dystrybucyjne oraz przylgczone do nich urzgdzenia
i instalacje wspolpracujgce z Siecig dystrybucyjna.

System gazowy

Sieci gazowe oraz przytgczone do nich urzgdzenia i instalacje
wspolpracujace 2 Siecig gazows.

System przesylowy

Sieci przesylowe oraz przytaczone do nich urzadzenia i
instalacje wspélpracujgce z Siecig przesylowa, zarzadzane
przez OSP zgodnie z IRIESP.

System telemetryczny

System umozliwiajacy zdalne przesylanie do OSD danych
pomiarowych z Ukiadu pomiarowego lub parametréw pracy
Sieci gazowej w punkcie jego montazu.

| Taryfa

Zbidr stawek oplat oraz warunkéw ich stosowania, opracowany
przez OSD | wprowadzany jako obowigzujacy dla okreslonych
w nim Uzytkownikéw Systemu dystrybucyjnego wtrybie
okreslonym Ustawa Prawo energatyczne.

Ukiad pomiarowy

| Gazomierze i inne urzgdzenia pomiarowe, a takze uktady

polgczen miedzy nimi, stuzgce do pomiaru objetosci lub iloéci|

Paliwa gazowego pobranego lub dostarczonego do Sieci
gazowej.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. é.
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Umowa Umowa o przylgczenie lub Umowa dystrybucyjna lub Umowa
kompleksowa. P
Umowa dystrybucyjna Umowa o $wiadczenie ustug Dystrybucji zawarta pomiedzy
ZUD a OSD, na podstawie ktérej OSD éwiadczy usiugi
- | Dystrybucji na rzecz ZUD.
Umowa kompleksowa Umowa zawierajgca postanowienia umowy sprzedazy Paliwa
gazowego i Umowy dystrybucyjnej zawarta pomiedzy ZUD a
Odbiorcg lub OSW; umowa ta moze zawieraé¢ takze
postanowienia umowy o $wiadczenie usiug Przesylania lub
magazynowania tego Paliwa.
Umowa o przylaczenie Umowa okreSlajgca prawa i obowigzki stron w procesie
przylaczania podmiotu do Sieci dystrybucyjne;.
Uzytkownlk Systemu Podmiot dostarczajagcy Paliwo gazowe do Systemu
dystrybucyjnego dystrybucyjnego lub zaopatrywany z tego systemu, w tym ZUD

lub Cdbiorca.

Warunki normalne

Warunki odniesienia do celéw rozliczeniowych: ciénienle |
bezwzgledne 101,325 kPa i temperatura 273,15 K

Wspdiczynnik konwers]i

' Wspdlczynnik sfuzgcy do okreslania ilosci Paliwa gazowego,

wyznhaczony na zasadach okreslonych w pkt. 6.6.5 IRIESD.

Wyréwnanie

Dziatalnos¢ OSD polegajgca na okreélaniu oraz rozliczaniu
réznicy pomiedzy sumg ilosci Paliwa gazowego przypisang
ZUD w Alokacji rozliczeniowej w Okresie Wyréwnania a suma
iloSci Paliwa gazowego odebrang przez ZUD w tym okresie z
Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw, ustalong na potrzeby
roziiczenia Ustugi dystrybucji na podstawie wskazarn Ukiadéw
pomiarowych lub metodologii szacowania opisanej w rozdziale
21.

Wzorcowanie

Czynnoéci ustalajace relacje miedzy wartoSciami wielkosci
mierzonej wskazanymi przez gazomierz, a odpowiednimi
wartosciami wielko&ci fizycznych, realizowanymi przez wzorzec
jednostki miary.

Zarzadzanie ograniczeniami

Dziatalnod¢ gospodarcza wykonywana przez OSD w ramach
Swiadczonych usiug Dystrybucji w celu zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego oraz
zapewnienia wymaganych parametréw technicznych Paliwa
gazowego w przypadku wystapienia ograniczer technicznych
w Przepustowos$ci tego systemu.

|~ Zbiorcze Zgloszenie
Zapotrzebowania
(ZZZ)

Okreslenie ilo&ci Paliwa gazowego, ktéra ZUD wprowadzi do
Systemu dystrybucyjnego i z niego odbierze.

Zleceniodawca Uslugi
Dystrybucji (ZUD)

Osoba fizyczna lub prawna, a takze jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajgca
zdolnodé prawng, ktéra korzysta z usiugi Dystrybucji na
warunkach Umowy dystrybucyine;j.

~ Zleceniodawca Ustugi

Osoba fizyczna lub prawna a takze jednostka organizacyjna

Przesytania (ZUP) nieposiadajgca osobowo$ci prawnej, lecz posiadajgca
zdolnosé prawng, ktéra korzysta z ustugi Przesytania lub
bilansowania na warunkach umowy przesylowej zawartej z
OSP.

Zrédio Miejsce pozyskania Paliwa gazowego, t.: kopalnia,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.Urzedu Bags

Instalacja regazyfikacji LNG, Instalacja Biogazu, Instalacja

L

29




BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

Wersja 13

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej | Strona 12 z 131

-

| Biogazu rolniczego, mieszalnia, sieci dystrybucyjne inne
anizeli System dystrybucyjny OSD, sieci przesylowe inne
| _anizeli System przesytowy OSP.

1 3 Wykaz stosowanych skré_tt-:w

CRG | Cena referencyjna gazu OSD dla danej grupy gazu
CRGgL Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania
. handiowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego
°C | Stopien Celsjusza -
DNS Niezbilansowanie ZUD o indeksie n —
E Gaz ziemny wysokometanowy
H Godzina
HRD Handlowy Raport Dystrybucji
HRN Handlowy Raport Bilansowania Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego
" HRW Handlowy Raport Wyréwnania
'HSN Wartosé Ciepla spalania dla Paliwa gazowego transportowanego
. | Systemem dystrybucyjnym P —
HSNmin Minimalna warto$¢ Ciepta spalania Paliwa gazowego transportowanego
| | Systemem dystrybucyjnym
| HSNmingr Minimalna warto$¢ Ciepta spalania Paliwa gazowego transportowanego
Systemem dystrybucyjnym ponizej dolnej granicy okre$lona w pkt.
6.8.1.2
Hzw Rzeczywiste Cieplo spalania Paliwa gazowego dostarczonego przez
ZUD do Systemu dystrybucyjnego lub pobranego z Systemu
- dystrybucyjnego
la llo§¢ Paliwa gazowego dostarczona przez ZUD do Systemu
| dystrybucyjnego w Punkcie wej§cia [kWh|
IN Pobrana w Punkcie wejscia do Systemu dystrybucyjnego ilogé Paliwa |
_ gazowego 0 parametrach jako&ciowych niezgodnych z IRIESD
IRIESD | Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej R
| IRIESP | Instrukcja Ruchu i Eksploatac]i Sieci Przesytowe
| kPa Kilopaskal
kWh Kilowatogodzina
Kwr Wspétczynnik konwersji dla Punktéw WR
Kws Wspéicz;rnnlk konwersji dla Punkiéw WS —
Ls Gaz ziemny zaazotowany grupy L. podgrup:.f Ls
Lw ) Gaz ziemny zaazotowany grupy L. podgrupy Lw
“m? Metr szeScienny w Warunkach normalnych .
mg Miliaram .
MFPWEosp Zdefiniowane w IRIESP Miedzysystemowe Fizyczne Punkty Wejscia
. o z Obszaru dystrybucyjnego
MFPWYoso Zdefiniowane w IRIESP Miedzysystemowe Fizyczne Punkty Wyjscia
°a | do Obszaru dystrybucyjnego
MFPWEospw Miedzysystemowe Fizyczne Punkty WejScia 2z systemu
dystrybucyjnego OSDW do Obszaru dystrybucyjnego
MFPWYospw Miedzysystemowe Fizyczne Punkty Wyjscia z  Obszaru
dystrybucyjnego do systemu dystrybucyjnego OSDW |
MFPWEosr Miedzysystemowe Fizyczne Punkty Wejscia z Systemu przesylowego |
MFPWYosp | Migdzysystemowe Fizyczne Punkty Wyjécia do Systemu przesylowego |
| MJ Megadzul _
MOD Wartosé bezwzgledna - __pppzpe |

oulariiBaorae
Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0. 4 ’
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MUD | Miedzyoperatorska Umowa Dystrybucyjna
MUP Miedzyoperatorska Umowa Przesylowa
N: Dobowa ilo§¢ Paliwa gazowego okrelona w zatwierdzonej Nominacji
ZUD
ONC Optata za niedotrzymanie Ciepla spalania w Punkcie wej§cia
ONP Opfata za niedotrzymanie parametréw Paliwa gazowego w Punkcm
. wejscia
ONT Optata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy w
Punkcie wejscia
ONWW Oplata za niedotrzymanie ilosci Paliwa gazowego okreslonych
| w zatwierdzonej Nominacji ZUD w Punkcie wyjscia
ORCS Obszar rozliczeniowy Ciepla spalania
osSh Operator Systemu Dystrybucyjnego
OSDW Operator Systemu Dystrybucyjnego Wspélpracujgcego
OSP Operator Systemu Przesylowego
osw Operator Systemu Wspélpracujacego
| PNWwW Wzgledne niedotrzymanie Nominacji ZUD w Punkcie wyjScia
. PWEs Punkt wej$cia z Instalacji Biogazu |ub Instalacji Biogazu roiniczego
| PWEx Punkt wej§cia z kopalni
PWELnG Punkt wejscia z Instalacji regazyfikacji LNG
PWEw . Punkt wejscia z mieszalni gazu
PWEosp Okre$lony w IRIESP Punkt wejscia z Systemu dystrybucyjnego do
Systemu przesytowego
PWEospw Punkt wej$cia do Obszaru dystrybucyjnego z systemu dystrybucyjnego
oSsDW
PWEose Punkt wejécia do Obszaru dystrybucyjnego E z Systemu przesytowego
PWEospL Punkt wejScia do Obszaru dystrybucyjnego Lw 2z Systemu
przesytowego i
PWE: Punkt wejécia ze Zrédia
PWYosp Okreslony w IRIESP Punkt wyjscia do Systemu dystrybucyjnego z
Systemu przesylowego
| PWYosow Punkt wyjscia z Obszaru dystrybucyjnego do systemu dystrybucyjnego
OSbw
PWYosp Punkt wyj§cia z Obszaru dystrybucyjnego E do Systemu przesytowego
PWYospL Punkt wyjscia z Obszaru dystrybucyjnego Lw do Systemu
przesytlowego
PZD Pojedyncze zlecenie Dystrybucji
PZDosow Pojedyncze ziecenie Dystrybugji typu OSDW
PZDP Pojedyncze zlecenie Dystrybucji typu P
PZDR _Pojedyncze zlecenie Dystrybugji typu R
PZDS Pojedyncze zlecenie Dystrybucji typu S
PZDW Pojedyncze zlecenie Dystrybucji typu W
| PZDSP | Pojedyncze zlecenie Dystrybucji typu WSP
PZD2Z Pojedyncze zlecenie Dystrybucji typu Z [
Hg Mikrogram |
SHO ' Szczegdlowy Harmonogram Odczytow
URE Urzad Regulacji Energetyki
WR Punkty wyjécia rozliczane z zamoéwionej Mocy umowne] | ilosci
dostarczonego Paliwa gazowego, w fym Punkty wyjécia do innych
Systeméw gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.o<
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(WS [ Punkty wyj§cia rozliczane wylacznie z iloéci dostarczonego Paliwa
| gazowego
WSK Wskaznik temperaturowy okreslajacy zmiang $redniodobowego

zuzycia gazu, spowodowang zmiang temperatury o jeden stopien
Celsjusza, ustalony na podstawie przeprowadzonej analizy wplywu
temperatur na zuzycie w okresie minimum roku, dla ktérego dokonano
odczytdw stanu wskazan Uktaddw pomiarowych

XsuNmax Najwyzsza dopuszczalna warto§¢ danego parametru jako$ciowego,
| przedstawiona w tabeli w pkt. 25.8.1 -
Xeaw Rzeczywista warlos¢ danego parametru jakogciowego Paliwa
gazowego dostarczonego do Dystrybucji w Punkcie wejscia lub
pobranego w Punkcie wyj§cia -
| XsThmax Najwyzsza dopuszczalna wartosé temperatury punktu rosy wody [K]
Xew | Rzeczywista wartoé¢ temperatury punktu rosy wody [K] Paliwa

gazowego dostarczonego do Dystrybucji w Punkcie wej$cia lub
pobranego w Punkcie wyjécia

ZUD Zleceniodawca Ustugi Dystrybucji

ZUP Zleceniodawca Ustugi Przesylania

y 774 Zbiorcze Zgioszenie Zapotrzebowania

Zw llos¢ Paliwa gazowego zuzyta na potrzeby wlasne OSD i

1.4 Uzyte w IRIESD odniesienie do ,ilosci Paliwa gazowego” rozumie sie jako odniesienie do
Jl0§ci Paliwa gazowego, wyrazonej w kWh", o ile wyraZnie nie zastrzezono inaczej.
.Objetosé Paliwa gazowego®” wyrazana jest w Metrach szeSciennych w Warunkach
normalnych.

1.5 Wykaz przywolywanych aktéw prawnych:

1.5.1 Rozporzadzenie Komisji UE nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiajgcego kodeks
sieci dotyczacy bilansowania gazu w sieciach przesylowych (Dz. U. UE. L. 2014.91.15) —
dalej ,Kodeks bilansowania”,

1.5.2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 {j. ze
zm.) — dalej ,Ustawa Prawo energetyczne”,

1.5.3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) — dalej
.Kodeks cywilny”,

1.5.4 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktéw naftowych | gazu
Ziemnego oraz zasadach postgpowania w sytuacjach zagrozenia bezpieczeristwa
paliwowego paristwa i zaktécer na rynku naftowym (Dz. U. 22018 r., poz. 1323 {j. ze zm.)
- dalej ,Ustawa o zapasach”,

1.5.5 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r., poz. 541, ) — dalej
.Ustawa Prawo o miarach®,

1.5.6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z2019r.
poz. 1010) — dalej ,Ustawa o zwalczaniu konkurencji”,

1.5.7 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134) — dalej
.Ustawa o prawach konsumenta”,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
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1.5.8

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13

1.5.14

1.6.15

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.
Z 2019r. poz. 742 z péZn. zm.), dalej: “Ustawa o ochronie informacji niejawnych”,

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegblowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeri w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2018
r., poz. 840) ) - dalej ,Rozporzadzenie taryfowe”,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagan,
ktorym powinny odpowiadaé gazomierze iprzeliczniki do gazomierzy, oraz
szczegdlowego zakresu sprawdzenn wykonywanych podczas prawne] kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2019 poz. 1298) - dalej
Rozporzadzenie w sprawie kontroli metrologicznej gazomierzy”,

Rozporzadzenie Minisira Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2017 poz. 969) — dalej
«Rozporzgdzenie w sprawie kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych”,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158, {j. ze zm.) -
dalej ,Rozporzadzenie systemowe”,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r., poz. 640) - dalej ,Rozporzadzenie techniczne”,

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 19 wrzesnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu
wprowadzania ograniczen w poborze gazu ziemnego (Dz.U. 2007 Nr 178, poz. 1252) —
dalej ,Rozporzgdzenie w sprawie ograniczen”.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiege i Rady (UE) nr 2017/1938 z dnia 25
pazdziernika 2017 r., dotyczgce $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo dostaw gazu
Ziemnego i uchylajgce rozporzgdzenie (UE) nr 94/2010 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 280)
— dalej ,Rozporzadzenie SoS”,

1.5.16 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2014/32/UE zdnia 26 lutego 2014r.

w sprawie hammonizacji ustawodawstw parstw czlonkowskich odnoszacych sie do
udostepniania na rynku przyrzadow pomiarowych {wersja przeksztatcona) (Dz. Urz. L 96
z 29.03.2019, s. 148) — dalej ,Dyrektywa MID".

2 PODSTAWY PRAWNE | WARUNKI OBOWIAZYWANIA IRIESD

2.1 IRIiESD opracowana jest przez OSD zgodnie z wymogami art. 9g Ustawy Prawo
energetyczne.

2.2 Zgodnie z wymogami art. 9g ust. 5 Ustawy Prawo energetyczne IRIESD uwzglednia
wymagania okreslone w IRIESP.

2.3IRIESD zostata zatwierdzona przez Prezesa URE zgodnie z wymogami art. 9g ust.
8 Ustawy Prawo energetyczne.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
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2.4 Wezystkie zmiany IRIESD wprowadzane sg na zasadach okreslonych w Prawie
energetycznym, a w szczeg6lnosci z zachowaniem postanowiefi art. 9g ust. 2 Ustawy
Prawo energetyczne.

2.5IRIESD stanowi integralng czeé¢ Umowy dystrybucyjnej. Przez podpisanie Umowy
dystrybucyjnej strony tej Umowy dystrybucyjnej zobowigzujg sie w cafym okresie jej
obowigzywania do przestrzegania wszystkich zapiséw IRIESD, zgodnie z aktualng jej
wersja.

2.6 IRIESD okreSla zasady $wiadczenia ustug Dystrybucji, warunki korzystania z Sieci
dystrybucyjnej, a takze warunki i spos6b prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz planowania
rozwoju Sieci dystrybucyjnej, a w szczegéinosci dotyczgce:

2.6.1 przylaczania sieci dystrybucyjnych, urzadzeri Odbiorcéw koricowych, polgczen
miedzysystemowych oraz gazociagéw bezposrednich;

26.2 wymagan technicznych dla urzgdzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng
infrastrukturg pomocniczg;

2.6.3 kryteribw bezpieczeristwa funkcjonowania Systemu gazowego;
2.6.4 wspoéipracy pomiedzy operatorami Systeméw gazowych;

26.5 przekazywania informacji pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi oraz
pomiedzy przedsigbiorstwami energetycznymi a Odbiorcami;

26.6 parametrow jakoSciowych Paliw gazowych i standardéw jako&ciowych obstugi
Uzytkownikéw Systemu dystrybucyjnego.

2,7Do stosowania postanowiefi IRIESD zobowigzani sg Uzytkownicy Systemu
dystrybucyjnego, w tym Odbiorcy, ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sg przytaczone
do Systemu dystrybucyjnego lub korzystajgcy z ustug $wiadczonych przez OSD.

2.8 IRIESD | dokumenty uzupetniajace sporzadzone s w jezyku polskim.

3 DOKUMENTY POWIAZANE
3.1 Dokumentami powigzanymi z IRIESD sa:
3.1.1 IRIESP,
3.1.2 Plan Ograniczen OSD,
3.1.3 Obowigzujgca Taryfa OSD,
3.1.4 Program Zgodnosci OSD,
3.1.5 aktualnie obowigzujgce Polskie Normy.

4 INFORMACJE DODATKOWE

4.10SD publikuje na swojej stronie internetowe] informacje i dokumenty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnoéci:

411 IRIESD,
412 komunikat o rozpoczeciu procedury konsultacji zmiany IRIESD oraz wykaz
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4.1.3
414
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.1.24

4.1.25

4.1.26

4.1.27

4.1.28

planowanych zmian w IRIESD,

zatwierdzony przez Prezesa URE wykaz zmian w IRIESD,

procedure zmiany sprzedawcy,

Obszary dystrybucyjne,

ORCS,

§rednig wazong warto$¢ Ciepta spalania w ORCS,

wzory wnioskéw dla podmiotdw ubiegajgcych sie o przylaczenie do Sieci
dystrybucyjnej,

wzory wnioskow dla podmiotdw ubiegajacych sie o $wiadczenie ustug Dystrybucii,
wz6r wniosku o zawarcie MUD,

wzorzec Umowy dystrybucyjnej,

wzorzec MUD,

wzbr formularza PZD,

wzbér formularza ZZ2Z,

wzor HRD,

| cze$é Planu Ograniczen OSD,

obowigzujacy Taryfe,

CRG (wartosci aktualne oraz historyczne) dla wszystkich Obszaréw
dystrybucyjnych),

CRGagy. (wartoéci aktualne oraz historyczne) dla wszystkich Lokalnych Obszardw
dystrybucyjnych,

CW dla Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw,

numery telefondéw i adresy jednostek OSD,

liste sprzedawcdw, z ktérymi OSD zawart Umowe dystrybucyjng,

liste sprzedawcdw rezerwowych,

profile zuzycia Paliwa gazowego przez Odbiorcéw przytaczonych do Sieci
dystrybucyjnej, dla ktérych rejestracja objetogci pobieranego Paliwa gazowego
odbywa sie rzadziej niz raz na dobe,

miesigczne profile zuzycia dla Punktéw typu WS, opracowywane na potrzeby
aktualizacji ZZZ,

operatywng warto$¢ gazowego zapotrzebowania grzewczego — ALDG, (wartosci
aktualne oraz historyczne),

rozliczeniowg warto§é gazowego zapotrzebowania grzewczego — ALDG; (wartosci
aktualne oraz historyczne},

operatywnq i rozliczeniowg warto§¢ wspéfczynnika korygujgcego Sredniodobowe
zuzycie Paliwa gazowego w Punktach wyjscia typu WS w poszczegdinych grupach

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
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taryfowych (SDZ), w przypadku gdy ALDG przyjmuje wartoéé ujemna,
4.1.29 liste MFPWYospw lub MFPWEosow, w ktérych Moc umowna przystuguje OSDW
oraz listg ustanowionych na ich podstawie PWYospw lub PWEosow,

4.1.30 standardowe wymagania techniczne dla Systemoéw telemetrycznych,
4.1.31 regulamin zdalnego udostepniania danych pomiarowych,

4.1.32 wspblczynniki lub dane wykorzystywane przez OSD na potrzeby wyznaczania
Profili SLP, tj. parametry dotyczace wspéiczynnikbw A, B, C, D oraz
wspdtczynnikéw dobowych (WD),

4.1.33 obszary temperaturowe.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. <——
] al‘v ”

36

/



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

‘ Wersja 13 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona 19z 131

CzescC II:
OGOLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO
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§ CENAREFERENCYJNA GAZU (CRG)

5.1 Cena referencyjna gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeri OSD w zakresie
ustalonym w obowigzujgcych przepisach prawa, IRIESD lub Taryfie, ustalana jest przez
OSD odrebnie dia:

5.1.1 Gazu ziemnego wysokometanowego grupy E dystrybuowanego w Obszarze
dystrybucyjnym E oraz w Lokalnych Obszarach dystrybucyjnych sktadajacych sie
Z podsystemu Gazu ziemnego wysokometanowego grupy E;

5.1.2 Gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw dystrybuowanego w Obszarze
dystrybucyjnym Lw oraz Lokainych Obszarach dystrybucyjnych skiadajacych sie
Z podsystemu Gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lw;

5.1.3 Gazu ziemnego zaazotowanege grupy Ls dystrybuowanego w Lokalnych Obszarach
dystrybucyjnych sktadajgcych si¢ z podsystemu Gazu ziemnego zaazotowanego
podgrupy Ls;

5.1.4 Gazu ziemnego wysokometanowego grupy E dystrybuowanego w Lokalnych
Obszarach dysirybucyjnych zasilanych z Instalacji regazyfikacji LNG.

5.2 CRG ustalane sg na podstawie $redniej wazonej ceny zakupu danego rodzaju Paliwa
gazowego przez OSD w Miesigcu gazowym poprzedzajgcym Miesigc gazowy, w ktérym
zostang one opublikowane na stronie internetowej OSD. Ceny te bgda mialy zastosowanie
w Miesigcu gazowym nasigpujgcym po Miesigou gazowym, w ktérym Zzostaly
opublikowane. Jezeli w Miesigcu gazowym bedacym podstawg wyznaczenia Ceny
referencyjnej gazu nie nastapit zakup Paliwa gazowego na potrzeby wiasne OSD
obowigzuje poprzednia CRG.

5.3 OSD ustala CRG w [gr/kWh] do trzech miejsc po przecinku.

6 SYSTEMDYSTRYBUCYJNY
8.1 Opis Systemu dystrybucyjnego.
6.1.1 Zgodnie z klasyfikacjg PN-C-04750:2011, System dystrybucyjny zarzadzany przez
OSD dzieli sig na:
6.1.1.1 podsystem Gazu ziemnego wysokometanowego grupy E,
6.1.1.2 podsystem Gazu ziemnego zaazotowanego grupy L, podgrupy Lw,
6.1.1.3 podsystem Gazu ziemnego zaazotowanego grupy L, podgrupy Ls,
6.1.1.4 podsystem gazu koksowniczego.
6.1.2 Z Systemem dystrybucyjnym mogsg wspéipracowaé:
6.1.2.1 gazociggi doprowadzajgce gaz z kopalri gazu do Punktéw wejscia do Systemu
dystrybucyjnego,
6.1.2.2 Instalacje biogazu lub Instalacje biogazu rolniczego,
6.1.2.3 systemy, sieci i instalacje innych operatoréw,
6.1.2.4 gazociggi Gazu ziemnego zaazotowanego grupy L podgrupy™ bw ‘i Ls,
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transportujgce gaz do odazotowni i mieszalni gazu,
6.1.2.5 gazociggi gazu koksowniczego,
6.1.2.6 mieszalnie gazu,
6.1.2.7 instalacje magazynowania,
6.1.2.8 Instalacje regazyfikacji LNG,
'6.1.2.9instalacje CNG.

6.1.3 System dystrybucyjny nie obejmuje gazociagéw, instalacji i urzgdzen, do ktérych
OSD nie przystuguje tytut prawny. W szczegélnosci System dystrybucyjny nie
obejmuje instalacji zlokalizowanych za kurkiem gtéwnym umieszczonym na wejsciu
do instalacji Odbiorey lub sieci OSW, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

6.2 Miejsca wprowadzania Paliwa gazowego do Systemu dystrybucyjnego.
6.2.1 W Systemie dystrybucyjnym wyréznia sig nastepujgce fizyczne Punkty wejécia:
6.2.1.1 miejsca fizycznego dostarczania Paliwa gazowego z Systemu przesylowego do
Obszaru dystrybucyjnego E lub Obszaru dystrybucyjnego Lw, nazywane
migdzysystemowymi fizycznymi Punktami wejécia z Systemu przesylowego
(MFPWEosp), ktére odpowladajg zdefiniowanym w IRIESP migdzysystemowym
fizycznym Punktom wyjécia do Obszaru dystrybucyjnego (MFPWYosp),
6.2.1.2 miejsca fizycznego dostarczania Paliwa gazowego z innych systeméw lub
instalacji anizeli System przesylowy OSP (PWE3), ktérymi sg:
6.2.1.2.1 sieci przesylowe inne anizeli System przesylowy OSP (PWEsp),
6.2.1.2.2 sieci dystrybucyjne inne anizeli System dystrybucyjny OSD, w tym
miejsca fizycznego dostarczania Paliwa gazowego z systemu
dystrybucyjnego OSDW do Obszaru dystrybucyjnego, nazywane
migdzysystemowymi fizycznymi Punktami wejécla z systeméw
dystrybucyjnych OSDW do Obszaru dystrybucyjnego (MFPWEosow),
6.2.1.2.3 kopalnie gazu (PWEx),
6.2.1.2.4 Instalacje biogazu lub Instalacje biogazu rolniczego (PWEg),
6.2.1.2.5 instalacje regazyfikacji LNG {(PWEna).
6.2.2 W Systemie dystrybucyjnym wyré6znia sie nastepujace umowne Punkty wejscia:
6.2.2.1 Punkty wejscia do Obszaru dystrybucyjnego E z Systemu przesylowego OSP
(PWEosp), ktbre odpowiadajg zdefiniowanym w IRIESP Punktom wyjscia do
Systemu dystrybucyjnego (PWYosp), ti. punktom utworzenym w oparciu
o okreslone przez OSP migdzysystemowe fizyczne Punkty wyjécia do Systemu
dystrybucyjnego (MFPWYosp),
6.2.2.2 Punkty wej$cia do Obszaru dystrybucyjnego Lw z Systemu przesytowego OSP
(PWEosrL), ktére odpowiadajg zdefiniowanym w IRIESP Punktom wyjscia do

Systemu dystrybucyjnego (PWYosp), fj. punktom utworzonym w oparciu
o okre$lone przez OSP migdzysystemowe fizyczne Punkty wyjécia do Systemu
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dystrybucyjnego (MFPWYosp),

6.2.2.3 Punkty wejscia do Obszaru dystrybucyjnego z systemu dystrybucyjnego OSDW
(PWEospw), t. Punkty utworzone w oparciu o okreslone przez OSD
migdzysystemowe fizyczne Punkty wejscia z systemu dystrybucyjnego OSDW
(MFPWEospw).

6.3 Miejsca odbioru Paliwa gazowego z Systemu dystrybucyjnego.

6.3.1 WyrdZznia sig nastgpujace fizyczne Punkty wyjScia zasilane z Obszaru
dystrybucyjnego:
6.3:1.1 miejsca fizycznego poboru Paliwa gazowego z Obszaru dystrybucyjnego E lub
Obszaru dystrybucyjnego Lw do Systemu przesylowego OSP, nazywane
migdzysystemowymi fizycznymi Punktami wyjscia do Systemu przesylowego
(MFPWY osp), ktére odpowiadajg zdefiniowanym w IRIESP miedzysystemowym
fizycznym Punktom wejécia z Obszaru dystrybucyjnego (MFPWEosp),

6.3.1.2 miedzysystemowe fizyczne Punkty wyjscia z Obszaru dystrybucyjnego do
systeméw dystrybucyjnych OSDW (MFPWYosow),

6.3.1.3 Punkty wyjscia do instalacji Odbiorcow, OSW lub do mieszalni gazu, w ramach
ktoérych wyrdznia sie Punkty wyjécia typu WR oraz Punkty wyj&cia typu WS.

6.3.2 W Systemie dystrybucyjnym wyréznia sie nastepujgce umowne Punkty wyj$cia;

6.3.2.1 Punkty wyjScia z Obszaru dystrybucyjnego E do Systemu przesytowego OSP
(PWYosp), ktére odpowiadajg zdefiniowanym w IRIESP Punktom wejscia
z Systemu dystrybucyjnego (PWEosp), tj. Punktom utworzonym w oparciu
o okreslone przez OSP migdzysystemowe fizyczne Punkty wejScia z Systemu
dysirybucyjnego (MFPWEqgsp),

6.3.2.2 Punkty wyjscia z Obszaru dystrybucyjnego Lw do Systemu przesylowego OSP
(PWYosrL), ktbre odpowiadajg zdefiniowanym wIRIESP Punktom wej$cia
Z Systemu dystrybucyjnege (PWEosp), tj. Punkiom utworzonym w oparciu
o okreslone przez OSP migdzysystemowe fizyczne Punkty wejécia z Systemu
dystrybucyjnego (MFPWEgsp),

6.3.2.3 Punkty wyjscia 2 Obszaru dystrybucyjnego do systemu dystrybucyjnego OSDW
(PWYospw), ti. Punkty utworzone w oparciu o okreslone przez OSD
migdzysystemowe fizyczne Punkty wyjscia do systemu dystrybucyjnego OSDW
(MFPWYosow).

6.4 Miejsce wydania Paliwa gazowego oraz przeniesienie ryzyka.

6.4.1 Przejscie na OSD ryzyka zwigzanego z dystrybuowanym Paliwem gazowym
nastepuje z chwilg fizycznego wprowadzenia Paliwa gazowego do Systemu
dystrybucyjnego, tj. w punktach okre§lonych w pkt. 6.2.1.

6.4.2 PrzejScie ryzyka zwigzanego z dystrybuowanym Paliwem gazowym na Uzytkownika
Systemu dystrybucyjnego nastepuje z chwilg fizycznego odbioru Paliwa gazowego
z Systemu dystrybucyjnego, tj. w punktach okreslonych w pkt. 6.3.1, w miejscach

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. 4—
—— |~ Ty

40

/



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

I T —_—

l Wersja 13 ‘ Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona 23 z 131

okresionych jako granica Sieci dystrybucyjnej, ktéra moze stanowi¢ w szczegéinosci
kurek gtéwny zlokalizowany na wejéciu do instalacji Odbiorcy iub sieci OSW.

6.4.3 W przypadku miejsc odbioru Paliwa gazowego, w ktérych Uktady pomiarowe
zlokalizowane sg w obrgbie instalacji Odbiorcy, a w szczegéinosci w budynkach,
w ktérych instalacje rozprowadzajace Paliwo gazowe do wielu Odbiorcéw koficowych
nie naleza do OSD, przyjmuje sig nastepujace procedury:
6.4.3.1 migjscem wydania Paliwa gazowego, w ktérym na Uzytkownika Systemu
dystrybucyjnego przenoszone jest ryzyko zwigzane z dystrybuowanym
Paliwem gazowym, jest kurek gtéwny zlokalizowany na wejéciu do instalacji
Odbiorcy (miejsce fizycznego odbioru Paliwa gazowego z Systemu
dystrybucyjnego), chyba ze Umowa o przytgczenie stanowi inaczej,

6.4.3.2 migjscem, w ktérym OSD zapewnia parametry jakociowe oraz CiSnienie
Paliwa gazowego w szczegdlno$ci w rozumieniu postanowiefi pkt. 6.8
i rozdziatu 25, jest kurek gtéwny zlokalizowany na wejsciu do instalacji
Odbiorey, chyba Ze Umowa stanowi inaczej,

8.4.3.3 rozliczenia zwigzane ze Swiadczonymi ustugami Dystrybucji prowadzone sg
przy wykorzystaniu Uktadéw pomiarowych zainstalowanych w Punkcie wyijécia,

6.4.3.4 OSD nie $wiadczy ustug Dystrybucji w instalacjach i sieciach za kurkiem
gtéwnym zlokalizowanym, o ile Umowa nie stanowi inaczej, na wejsciu do
instalacji Odbiorcy, do ktérych OSD nie posiada tytutu prawnego.

6.5 Obszary dystrybucyjne.
6.5.1 W Systemie dystrybucyjnym wyréznia sie nastgpujgce Obszary dystrybucyjne, biorge
pod uwage giéwne Zrédio zasilania tych obszardw:

6.5.1.1 Obszar dystrybucyjny E stanowigcy cze§é Systemu dystrybucyjnego, ktory
zasilany jest z Systemu przesylowego Gazu ziemnego wysokometanowego
grupy E, obejmujgcy m.in. wszystkie MFPWEosp oraz MFPWYosp dia Gazu
ziemnego wysokometanowego grupy E, a takze przytaczone do tej sieci PWEz,

6.5.1.2 Obszar dystrybucyjny Lw stanowigcy czes¢ Systemu dystrybucyjnego, ktéry
zasilany jest z Systemu przesylowego Gazu ziemnego zaazotowanego grupy
Lw, obejmujgcy m.in. wszystkie MFPWEose oraz MFPWYose dla Gazu
Ziemnego zaazotowanego grupy Lw, a takZe przytaczone do tej sieci PWE3,

6.5.1.3 Lokalne Obszary dystrybucyjne:
6.5.1.3.1 zasilane z Instalacji regazyfikacji LNG (PWELng),
6.5.1.3.2  zasilane z sieci OSDW (PWEosow),
6.5.1.3.3  skiadajgce sig z podsystemu Gazu ziemnego zaazotowanego Lw,
6.5.1.3.4  skiadajgce sig z podsystemu Gazu ziemnego zaazotowanego Ls,
6.5.1.3.5 skiadajace sie z podsystemu gazu koksowniczego.
6.5.2 OSD zamieszcza na stronie intemetowej podziat Systemu dystrybucyjnego na
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Obszary dystrybucyjne, wskazujgc:
6.5.2.1 numer Obszaru dystrybucyjnego,
6.5.2.2 ID i nazwe Punktu lub Punkiéw wejécia do Obszaru dystrybucyjnego,
6.5.2.3 nazwy gmin i miejscowoéci nalezgcych do danego Obszaru dystrybucyjnego,
6.5.2.4 rodzaj Paliwa gazowego dystrybuowanego w Obszarze dystrybucyjnym.
6.6 Obszary rozliczeniowe Ciepta spalania (ORCS).

6.6.1 Wartos¢ Ciepta spalania Paliwa gazowego jest ustalana dia Miesigca gazowego dla
poszczegbinych ORCS w nastepujgcy sposob:
6.6.1.1 w przypadku gdy jedynym fizycznym Punktem wejscia zasilajgecym ORCS jest
MFPWEose, wartosé Ciepta spalania przyjmowana jest z pomiaréw
wykonywanych przez OSP lub OSD;

6.6.1.2 w przypadku gdy jedynym fizycznym Punktem wej$cia zasilajacym ORCS jest
PWE:, warto§¢ Ciepta spalania wyznaczana jest na zasadach okreslonych
w pkt 6.6.2;

6.6.1.3 w przypadku gdy jedynym fizycznym Punktem wej§cia zasilajgcym ORCS jest
Punkt wejscia z Systemu gazowego OSW, wartos¢ Ciepla spalania ustalana
jest na podstawie danych otrzymanych od OSW;

6.6.1.4w przypadku gdy ORCS zasilany jest z ré2znych fizycznych Punktéw wejscia,
Cieplo spalania jest wyznaczane jako $rednia wazona wartosci Ciepta spalania
z zasilajacych ten ORCS MFPWEosr, ustalonej zgodnie z pkt 6.6.1.1,
z Zzasilajgcych ten ORCS PWE;z, ustalonej zgodnie z pkt 6.6.2, z zasilajgcych
ten ORCS Punktéw wejscia z Systemu gazowego OSW, ustalonej na zasadach
okresionych w pkt 6.6.1.3, a wagq dla ustalenia éredniej warto$ci jest objetosé
Paliwa gazowego dostarczonego w tych punktach do danego ORCS.

6.6.2 W PWE; dla ktérych pomiaréw dokonuije:
6.6.2.1 Operator Zrodta, wartoé¢ Ciepta spalania przyjmowana jest z pomiaréw
wykonywanych przez tego Operatora Zrédta;
6.6.2.2 OSD, wartosé Ciepta spalania wyznaczana jest:
6.6.2.2.1 jako sérednia arytmetyczna z wartosci wynikajgcych z dokonanych

pomiardw w Miesigcu gazowym w wyznaczonych przez OSD punkiach
obszaru,

6.6.2.2.2 dla kazdej godziny jako $rednia arytmetyczna pomiaréw wykonanych
w Punkcie, w kidrym zostat zainstalowany chromatograf.

6.6.3 OSD wyznacza ORCS w taki sposéh, aby okreslona dla nich srednia warto$¢ Ciepta
spalania nie réznita si¢ o wiecej niz +/-3% od wartoéci Ciepfa spalania Paliwa
gazowego okreslonego w ktérymkolwiek punkcie tego ORCS. OSD publikuje na
stronie internetowej obszary ORCS wraz z wyznaczong wartoécig Ciepta spalania, na
zasadach okreslonych w Rozporzgdzeniu taryfowym.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. '<-;’
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Najmniejszym ORCS okreslonym przez OSD jest Strefa dystrybucyjna. ORCS moze
sie sklada¢ z kilku lub jednej Strefy dystrybucyjnej. W przypadku gdy do Strefy
dystrybucyjnej z jednego iub kilku Punktéw wejscia dostarczane jest Paliwo gazowe
o Cieple spalania znacznie odbiegajacym od pozostalych Punkiéw wejScia,
uniemozliwiajgc spetnienie w Strefie dystrybucyjnej kryterium okreslonego w pkt.
6.6.3, OSD bedzie dokonywaé podziatu strefy dystrybucyjnej na mniejsze
podobszary.

Sredniowazona warto$¢ Ciepta spalania podawana jest w MJ/m? z doktadnoscig do
trzech miejsc po przecinku. OSD wyznacza Wspélczynnik konwersji poprzez
podzielenie éredniowazone] wartosci Ciepla spalania wyznaczonej w MJ/m?® przez
wspotczynnik 3,6, Warto§¢ Wspélczynnika konwersji w kWh/m?, jest zaokraglana do
trzech miejsc po przecinku i stanowi podstawe do wyliczania iloéci Paliwa gazowego
wyrazonej w kWh. Warto$¢ Wspbiczynnika konwersji podawana jest w zaokragleniu
do trzech miejsc po przecinku, a ilo$é Paliwa gazowego wyrazona w kWh podawana
jest z dokladno$cig do 1 kWh.

Odbiorca ma prawc do zainstalowania, na wiasny koszt, chromatografu w Punkcie
wyjscia, w ktérym odbiera Paliwo gazowe i moze byé rozliczany na podstawie Sredniej
arytmetycznej Ciepta spalania z pomiaréw wykonanych przez ten chromatograf
w Okresie rozliczeniowym. W tym celu OSD i Odbiorca zawierajg porozumienie,
W ktérym zostang okreslone warunki techniczne oraz zasady i terminy przekazywania
OSD przez Odbiorceg Ciepta spalania wyznaczonego na podstawie wskazan
zainstalowanego przez Odbiorce chromatografu. W takim przypadku rozliczenia
Z tytutu dostarczania Paliwa gazowego do Punktu wyjScia, prowadzone bedg na
podstawie Ciepta spalania wyznaczonego w oparciu 0 wskazania zainstalowanego
chromatografu, o czym OSD niezwlocznie informuje ZUD dostarczajgcegoe Paliwo
gazowe dla tego Odbiorcy. Zmiana sposobu wyznaczania warto$ci Ciepta spalania
w takim Punkcie wyjscia moze nastgpi¢ nie czesciej niz raz w Roku gazowym, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w pkt. 6.6.9.

OSD wyraza zgode na wykorzystywanie do rozliczeri z Odbiorcg Ciepta spalania
wyznaczanego przez chromatograf, o kiérym mowa w pkt. 6.6.6, o ile chromatograf
oraz sposéb jego montazu speinia wymagania okreslone w porozumieniu, o ktérym
mowa w pkt. 6.6.6.

Chromatografy, o ktérych mowa w pkt 6.6.6, podiegajg sprawdzaniu przez
akredytowane laboratorium, na koszt Odbiorcy, co najmniej raz w Roku gazowym,
a takze kazdorazowo po usunieciu awarii takiego chromatografu oraz kazdorazowo
na wniosek OSD. W przypadku sprawdzenia chromatografu na wniosek OSD,
Odbiorca ponosi koszt takiego sprawdzenia wylgcznie w przypadku, jezeli kontrola
wykaze wadliwe dziatanie urzgdzenia.

W przypadku wystgpienia niesprawnos$ci lub innych nieprawidtowos$ci w pracy
chromatografu, o ktérym mowa w pkt. 6.6.6, w frakcie trwania Okresu
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roziiczeniowego, OSD wyznaczy wartos¢ Ciepla spalania dla Punktu wyjscia,
w ktérym ten chromatograf zostat zainstalowany, na zasadach ogéinych, okreslonych
w pkt. 6.6.1 powyzej. Warunkiem przywrécenia zasad wyznaczania wartosci Ciepta
spalania, o ktérych mowa w pkt. 6.6.6, jest udokumentowanie poprawnoéci dziatania
chromatografu, poprzez przedstawienie przez Odbiorce protokolu sprawdzenia
chromatografu i zaakceptowanie tego protokotu przez OSD. OSD jest zobowigzany
do akceptacji protokotu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, jezeli protokét
zostat wystawiony przez laboratorium posiadajgce odpowiednia akredytacje,
a wskazane w protokole wyniki sprawdzenia chromatografu pozwalaja na
prowadzenie rozliczeri na podstawie wskazann tego chromatografu. W takim
przypadku OSD rozpocznie wyznaczanie Ciepta spalania na zasadach okre$lonych
w pkt. 6.6.6, z pierwszym dniem Okresu rozliczeniowego przypadajacym po Okresie
rozliczeniowym, w kiérym zaakceptowany zostat przez OSD protokél sprawdzenia
chromatografu.

6.6.10 W przypadku gdy do Systemu dystrybucyjnego przylaczana jest Instalacja Biogazu
lub Instalacja biogazu rolniczego lub kopalnia gazu, Operator Zrédia jest zobowigzany
do zainstalowania odpowiednio w Punkcie wejscia z Instalacji biogazu lub Instalagii
biogazu rolniczego (PWEsg) lub w Punkcie wejScia z kopalni gazu (PWEk)
wilgotnosciomierza oraz chromatografu, ktéry bedzie stanowit podstawe do
prowadzenia rozliczert oraz umozliwi kontrole parametréw jakosciowych Paliwa
gazowego wprowadzanego do Systemu dystrybucyjnego. W przypadku, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, pkt. 6.6.8 - 6.6.9 stosuje sie odpowiednio.
Wilgotnosciomierz oraz chromatografy zainstalowane w PWEg lub PWE, stuzace do
prowadzenia rozliczer,, powinny spetniaé wymagania okreslone w Umowie
0 przytgczenie lub porozumieniu, o ktérym mowa w pkt. 6.6.6.

8.7 Wymagania techniczne dla urzadzef\ i sieci wraz z niezbedng infrastruktura pomocnicza.
6.7.1 Uktady pomiarowe — wymagania ogéine.

6.7.1.1Nadzér nad prawidiowg praca Ukladéw pomiarowych w Systemie
dystrybucyjnym peini OSD, stosujgc wymogi okreslone w Polskich Normach i
przepisach prawa.

6.7.1.2 Przepisy prawa, postanowienia IRIESD i Uméw zawartych z ZUD lub OSW
majg pierwszeristwo w stosunku do postanowieri Polskich Norm.

6.7.2 Gazociggi.

6.7.2.1 Gazociggi, urzadzenia oraz inne elementy Systemu dystrybucyjnego OSD oraz
krajowych systemdéw i instalacji wspdipracujgcych sg projektowane
iwykonywane zgodnie zwymogami Rozporzadzenia technicznego,
odpowiednimi aktualnymi Polskimi Normami i innymi przepisami dotyczgeymi

Sieci dystrybucyjnej.
6.8 Parametry jakosciowe Paliwa gazowego.
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6.8.1 Cieplo spalania.

8.8.1.1 Ustala si¢ wartosci Ciepta spalania Paliwa gazowego (HSN) dla Paliwa
gazowego transportowanego Systemem dystrybucyjnym:

6.8.1.1.1 dla systemu Gazu ziemnego wysokometanowego E: od 38,0 MJ/m?
(10,555 kWh/m?), gdzie HSNmin = 38,0 MJ/m?® (10,555 kWh/m3),

6.8.1.1.2 dla systemu Gazu ziemnego zaazotowanego grupy L, podgrupy Lw: od
30,0 MJ/m? (8,333 KWh/m?), gdzie HSNmin = 30,0 MJ/m?3 (8,333 kWh/m?®),

6.8.1.1.3 dla systemu Gazu ziemnego zaazotowanego grupy L, podgrupy Ls: od
26,0 MJ/m? (7,222 kWh/m?), gdzie HSNmin = 26,0 MJ/m® (7,222 kWh/m?®).

6.8.1.2Do Systemu dystrybucyjnego nie moze by¢ dostarczane Paliwo gazowe
o wartosci Ciepta spalania nizszej niz:
8.8.1.2.1 HSNmingr = 34,0 MJ/m? (9,444 KWh/m®) dia systemu Gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E,

6.8.1.2.2 HSNmingr = 30,0 MJ/m?® (8,333 kWh/m®) dla systemu Gazu ziemnego
zaazotowanego grupy L, podgrupy Lw,

6.8.1.2.3 HSNmng = 26,0 MJ/m? (7,222 kWh/m?®) dla systemu Gazu ziemnego
zaazotowanego grupy L, podgrupy Ls.

6.8.1.3 W przypadku wprowadzenia do Systemu dystrybucyjnego w fizycznym Punkcie
wejécia (MFPWEosr lub PWE;) Paliwa gazowego o Cieple spalania w zakresie
34,0 s HSN < 38,0 MJ/m?® (9,444 s HSN < 10,555 kWh/m®), OSD ma prawo
dokona¢ rozliczenia z ZUD wprowadzajgcym to paliwo do Systemu
dystrybucyjnego, na zasadach okreslonych w pkt. 25.10.2, z zastrzezeniem pkt,
6.8.1.4.

6.8.1.4 OSD moze odmowié przyjecia do Systemu dystrybucyjnego Gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E Paliwa gazowego o Cieple spalania w zakresie
34,0 < HSN < 38,0 MJ/m® (9,444 sHSN < 10,555 kWh/m?), w tym takze
Biogazu lub Biogazu rolniczego wprowadzanego w PWEs, jezeli mogtoby to
spowodowaé:
6.8.1.4.1 obnizenie jako&ci Paliwa gazowego dostarczanego do Punktéw wyjscia
ponizej parametréw okreslonych w pkt. 6.8.1.1,
6.8.1.4.2 naruszenie praw lub intereséw Odbiorcéw przytgezonych do Systemu
dystrybucyjnego.

6.8.2 Niezaleznie od pkt. 6.8.1, Paliwo gazowe dostarczone do i transportowane Systemem
dystrybucyjnym OSD speinia parametry jakosciowe okreslone w obowigzujacych
przepisach prawa oraz Polskich Normach(warunki odniesienia 273,15 K; 101,325
kPa):
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System
Lp. Wyszczegéinienie Gazu zlemnego Gazu zlemnego Gazu zlemnego
l.m, wysokomstanowego Zaazotowanego zaazotowanego
(grupy E) (grupy Lw) (grupy Ls)
1. |Liczba Wobbego
1.1. MJ/m? 53,5 41,2 35,0
- nominaina™* -
kWh m® 14,861 11,528 9,722
1.2, MJ/m? 45-56,9 3756450 326-375
- zakres zmienno$ci**
| kWh/ m? 12,500-15,806 10,417 — 12,500 8.028 — 10,417
2. |intensywnoé¢ zapachu
gazu wyczuwalna w % (VIV) 1,0 1,2 1,3
powietrzu przy
slezeniu®* .
3. [zawartosé $7 <7 s7
mg/m?
]slarkowodoru
| 4. |zawartost siarkl B
I ) mg/m? 516 516 <16
merkapianowsj
5. |zawarto&é siarki <40 540 =40
] mg/m?®
calkowitej
8. |zawartost par rteci pgim?® 530 30 <30
7 |temp. punktu ?usy
wody dia 5,5 MPa od 1 o <+37 £+37 S+3,7
kwietnia do 30 ' ' '
|wrzeénia | .
8 |temp. punktu rosy
WOdyd|5,5MPEOd1 iC £-50 £-50 £-50
pazdziemika do 31 ' ' '
marca o
8. |zawartoéé tlenu % (mol/mol) =02 50,2 £0.2

* wymagane dla gazociggéw niskiego i éredniego cinienia
**warunki odniesienia (298,15 K, 101,325 kPa)

6.8.3 OSP oraz ZUD jest odpowiedzialny za dostarczenie odpowiednio do MFPWEgse lub
PWE: Paliwa gazowego speiniajgcego wymagania okreslone powyzej oraz w pkt
6.8.8, z wylgczeniem parametrow okreslonych w tabeli wskazanej w pkt. 6.8.2 pod

poz. 2.
6.8.4

OSD jest odpowiedzialny za dostarczenie do Punktu wyjécia z Systemu

dystrybucyjnego Paliwa gazowego spetniajacego wymagania okrelone powyzej.

6.8.5
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nastepujgce parametry:
6.8.5.1 temperatura s minus 150°C;
6.8.5.2 gestosé = 430 kg/m?.

6.8.6 Do Systemu dystrybucyjnego moze byé wprbwadzony w PWEg Biogaz lub Biogaz
rolniczy spetniajgcy parametry jakosciowe okreslone w Warunkach przylaczenia.

6.9 Kryteria bezpieczeristwa funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego.

6.9.1 Zapewnienie bezpieczefistwa funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego
zarzgdzanego przez OSD oparte jest o nastgpujgce kryteria bezpieczenstwa:

6.9.1.1 zapewnienie Przepustowo$ci Systemu dystrybucyjnego umozliwiajgcej
realizacje zawartych Umow dystrybucyjnych,

6.9.1.2 utrzymywanie odpowiedniego Ci§nienia Paliwa gazowego w poszczegdinych
Punktach wyjscia,

6.9.1.3 utrzymywanie okreslonych w IRIESD parametrow jakosciowych i Ciepta
spalania Paliwa gazowego w Systemie dystrybucyjnym.

6.9.2 W celu zapewnienia speinienia kryteriéw bezpieczeristwa funkcjonowania Systemu
dystrybucyjnego OSD podejmuje nastepujace dziatania:

6.9.2.1 na biezgco zarzgdza Systemem dystrybucyjnym, w tym poprzez okre$lone
w IRIESD procedury, w sposéb gwarantujacy zapewnienie spetnienia kryteriow
bezpieczenstwa funkcjonowania tego systemu,

6.9.2.2 nie dopuszcza do dostarczenia przez ZUD lub inne podmioty do Systemu
dystrybucyjnego Paliwa gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych
z IRIESD,

6.9.2.3 utrzymuje i rozbudowuje systemy pomiarowo-kontrolne ilogci, mocy, Ciénienia,
parametrow jakosciowych i Ciepta spalania Paliwa gazowego,

6.9.2.4 opracowuje Plany Ograniczef,

6.9.2.5 uzgadnia i realizuje warunki wspolpracy z OSW okresiajace tryb postgpowania
na wypadek wystgpienia zagrozenia bezpieczeristwa funkcjonowania tych
systemow,

6.9.2.6 utrzymuje stan techniczny Systemu dystrybucyjnego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami,

6.9.2.7 zapewnia state dyzury pogotowia gazowego w celu niezwlocznego
podejmowania dziatari w przypadku wystapienia Awarii.
7 WSPOLPRACA OSD Z OPERATORAMI SYSTEMOW GAZOWYCH

7.1 Warunki wsp6tpracy pomiedzy OSD a OSP okreslone sg w migdzyoperatorskiej umowie
przesylowej (MUP). Zakres przedmictowy MUP okresla IRIESP.

7.2 Warunki wspdipracy pomigdzy OSD a OSW ustalone sg w porozumieniu o wspéipracy,
ktore okresla w szczegélnosci: §
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zasady przekazywania i sprawdzania zgodno$ci Nominacji (Renominacji) oraz Mocy
umownych w systemach wspélpracujacych,

zasady przekazywania informacji w ramach procedury Alokacji wykonywanych dla
Punktéw zlokalizowanych na poigczeniu systemow wspétpracujgcych,

zasady wymiany informacji, w tym specyfikacje formatu danych i protokotéw
komunikacji umoZliwiajace wspolprace systeméw wymiany informacji, a takze dane
kontaktowe stuzb OSD oraz OSW,

zasady udostepniania danych pomiarowych, a take zasady sporzadzania
i uzgadniania protokotéw rozliczeniowych,

zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych na
poigczeniu systemow wspotpracujacych,

zasady prowadzenia remontdw | modernizacji w systemach wspéipracujacych, w tym
w szczegdlnosel zasady uzgadniania harmonograméw, remontéw, modernizacii
i prac w systemach wspélpracujgcych, o ile majg one wplyw na warunki pracy
drugiego systemu wspéipracujacego,

zasady postepowania i wymiany informacji w zakresie realizacji procedur udzielania
dostepu do sieci,

zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach majgcych wptyw na warunki
pracy systemu wsp&ipracujgcego,

zasady wspotpracy w zakresie przytgczania nowych punktow — potaczen systeméw
wspoipracujgcych,

7.2.10 zasady wymiany informacji pomigdzy stuzbami dyspozytorskimi oraz postepowania

w sytuacji Awarii majgcej wplyw na funkcjonowanie systemu wspétpracujacego,
a takze w przypadku wystapienia zaktoceri jako$ci Paliwa gazowego majacych wptyw
na prace systemu wspdéipracujgcego,

7.2.11 zasady postgepowania w przypadkach wprowadzania ograniczefh w poborze Paliwa

gazowego, w tym w szczegdinosci zasady przekazywania informacji w trakcie
obowigzywania ograniczert w poborze Gazu ziemnego.

7.3 Warunki wspétpracy pomigdzy OSD a OSDW ustalone s w Miedzyoperatorskie] Umowie
Dystrybucyjnej (MUD), ktéra okresla w szczegélno$ci:

7.3.1
7.3.2

7.3.3

7.3.4
7.3.5

obowigzki OSD oraz OSDW,

zasady i warunki zamawiania przez OSDW Mocy umownej w MFPWYosow lub
MFPWEospw,

warunki prowadzenia rozliczeri z tytutu zaméwionej przez OSDW Mocy umownej
w MFPWYospw lub MFPWEgsow,

zasady skfadania zabezpieczenia finansowego przez OSDW.

warunki wspoipracy techniczno - organizacyjnej, regulujgce zagadnienia okreélone
w pkt. 7.2.
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7.4 Warunki wspéipracy pomiedzy OSD a Operatorem Zrédta ustalone sa w porozumieniu
o wspbipracy, ktére okre§la w szczegéinosci:

7.41

7.4.2
743
744
745

7.4.6

7.4.7

7.4.8

74.9

zasady przekazywania danych o Alokacji na Punktach zlokalizowanych na potaczeniu
systemdw,

zasady udostepniania danych telemetrycznych,
zasady udostepniania danych pomiarowych,
zasady sporzadzania i uzgadniania protokotow rozliczeniowych,

zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych na
potgczeniu systemow,

zasady prowadzenia remontéw i modernizagji stacji gazowych zlokalizowanych na
potgczeniu systemow,

zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach majgcych wptyw na warunki
pracy systemdw,

zasady wspolpracy w przypadku niewlasciwej jakosci Paliwa gazowego majacej
wplyw na prace Systemu dystrybucyjnego,

zasady uzgadniania procedur awaryjnych,

7.4.10 zasady postgpowania w sytuacji Awarii majacej wplyw na funkcjonowanie Systemu

dystrybucyjnego.

8 PRAWA | OBOWIAZKI ODBIORCOW

8.1 Odbiorca, ktdrego urzgdzenia lub instalacje sg przytaczone do Systemu dystrybucyjnego
OSD, stosuje postanowienia IRIESD, a w szczegélnosci:

8.1.1

8.1.3

zapewnia dostgp OSD do Ukiadu pomiarowego, w tym Ukladu pomiarowego
zainstalowanego w obrgbie instalacji Odbiorcy, oraz umozliwia OSD wykonywanie
pomiaréw wielko$ci okreslonych w pkt. 18.4.4. oraz wykonywanie niezbednych prac
remontowych, eksploatacyjnych, modernizacyjnych, zabezpieczajgcych, a takze
legalizacje Ukladu pomiarowego w trybie okreslonym w obowigzujacych przepisach
prawa lub przeprowadzenie czynnoSci w ramach Kontroli metrologiczne;j,
wykonywanej na zasadach okreslonych w pkt. 18.86,

zapewnia dostep do Ukiadu pomiarowego oraz instalacji gazowej (za stan ktérej
odpowiada Odbiorca lub wiagciciel budynku) i urzgdzer gazowych, w celu kontroli
przestrzegania przez Odbiorcg postanowierh Umowy kompleksowej, prowadzonej na
zlecenie sprzedawcy (ZUD),

umozliwia zdemontowanie zainstalowanego Uktadu pomiarowego, a takZze jego
wydanie przedstawicielom OSD, jezeli Ukiad pomiarowy nie stanowi wiasnoéci ZUD
lub Cdbiorcy, w przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego lub braku
Umowy dystrybucyjnej lub kompleksowej, w szczegdlnoéci na skutek jej wygasniecia
lub rozwigzania i niezawarcia przez Odbiorce umowy z nowym sprzedawca,
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8.1.4

8.1.6

zabezpiecza przed zniszczeniem lub uszkodzeniem Uktad pomiarowy i ukiad redukgji
Paliwa gazowego; nie dokonuje w nich jakichkeclwiek zmian (nie dokonuje malowania
Uktadu pomiarowego lub ukiadu redukcji Paliwa gazowego) oraz pokrywa w petnej
wysokosci straty wynikajgce z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty tych urzadzef,
chyba ze nastgpito to z przyczyn, za ktére Odbiorca nie ponosi odpowiedzialno$ci,

zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkie plomby
znajdujgce si@ na lub przy Uktadzie pomiarowym, a takZe inne plomby zatoZzone przez
producenta Uktadu pomiarowego, OSD lub inny uprawniony podmiot, oraz pokrywa
w pelnej wysokosci siraty wynikajace z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty tych
plomb, chyba 2e nastgpitc to z przyczyn, za ktdre Odbiorca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

niezwiocznie informuje OSD o zauwazonych wadach [ub usterkach Uktadu
pomiarowego, a takZze o stwierdzonych przerwach oraz zakléceniach w dostarczaniu
i odbiorze Paliwa gazowego.

8.2 Odbiorca podlegajgcy ograniczeniom w poborze Paliwa gazowego zgodnie z Ustawa
0 zapasach oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, niezaleznie od obowigzkéw
okreslonych w pkt. 8.1:

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

przekazuje OSD informacje umozliwiajgce OSD uwzglednienie zapotrzebowania
Odbiorcy w prognozowanym zapotrzebowaniu na Paliwo gazowe,

informuje OSD do dnia 31 lipca kazdego roku o minimalnej ilodci Paliwa gazowego,
ktorej pob6r nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa os6b oraz uszkodzenia lub
zniszczenia obiektéw technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu
poborowi Paliwa gazowego w 10 stopniu zasilania,

dostosowuje sie do ograniczern poboru Paliwa gazowego, polegajgcych na
ograniczeniu maksymalne] godzinowej i dobowej ilo&ci poboru Paliwa gazowego
stosownie do komunikatébw OSP ogtaszanych w trybie i na zasadach okreslonych
w Ustawie o zapasach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,

zapewnia mozliwosé catodobowego kontaktu z Odbiorcg na wypadek wystgpienia
nagltych zdarze’h majgcych wplyw na realizacje dostarczania Paliwa gazowego do
Odbiorcy,

w sytuacji zagrozenia bezpieczefistwa lub zagrozenia stabilnoéci pracy systemu
dystrybucyjnego, niezwlocznie wykonuje polecenia stuzb dyspozytorskich OSD.

8.3 Odbiorca, kitéry jest wiascicielem Ukfadu pomiarowego, niezaleznie od obowigzkéw
okreslonych w pkt. 8.1, ma obowigzek:

8.3.1
8.3.2

8.3.3

umozliwienia wykonania kontroli Uktadu pomiarowego na kazde zadanie OSD,
umozliwienia przedstawicielom OSD zaloZenia plomb zabezpieczajgcych na Uktadzie
pomiarowym,

umoziiwienia OSD wykonywania zdalnego odczytu danych pomiarowych
w przypadku  funkcjonowania  Systeméw  telemetrycznych  poditgczonych

PP 15 re e
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bezposrednio do Uktadéw pomiarowych tego Odbiorcy,

umoZliwienia OSD instalacji wlasnych Systeméw telemetrycznych, w przypadku
braku Systemoéw telemetrycznych podiaczonych bezposrednio do Ukiaddw
pomiarowych tego Odbiorcy,

utrzymywania Uktadéw pomiarowych w nalezytym stanie technicznym, a takze
legalizacji tych uktadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa lub wymogami
Kontroli metrologicznej wykonywanej na zasadach okreélonych w pkt. 18.6,

respektowania postanowieri Poiskich Norm,
wykonywania przegladéw okresowych Uktadéw pomiarowych w punkcie poboru
Paliwa gazowego,

informowania OSD o terminach wykonywanych przegladéw okresowych
i umozliwienia jego przedstawicielom obecno&ci w trakcie trwania prac.

8.4 W przypadku gdy Odbiorca nie wywigzuje sie z obowiazkéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3,
OSD ma prawo do zainstalowania wiasnego Uktadu pomiarowego, ktérego wskazania
bedg stanowity podstawe do prowadzenia rozliczen.

8.5 W zakresie standardéw jakosciowych obstugi Odbiorcéw, w tym Uzytkownikéw Systemu
dystrybucyjnego, OSD:

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6
8.5.7

przyjmuje przez calg dobg zgloszenia i reklamacje dotyczace dostaw Paliwa
gazowego z Systemu dystrybucyjnego,

bezzwiocznie przystepuje do usuwania zaki6cen w dostarczaniu Paliwa gazowego,
spowodowanych nieprawidtowa pracg Systemu dystrybucyjnego,

udziela informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania Paliwa
gazowego, przerwanego z powodu Awarii Systemu dystrybucyjnego,

powiadamia o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu Paliwa
gazowego, w formie ogtoszeri prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych iub
telewizyjnych, albo w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym terenie, lub
indywidualnych zawiadomieri pisemnych, telefonicznych, bgadZ za pomocq innego
$rodka telekomunikacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

odplatnie podejmuje stosowne czynnoSci w celu umozliwienia bezpiecznego
wykonania przez Uzytkownika Systemu dystrybucyjnego lub inny podmiot prac
w obszarze tego systemu,

nieodptatnie udziela informacji dotyczacych rozliczen oraz aktualnej Taryfy,

udziela odpowiedzi na zapytanie niedotyczace rozliczef\, ztozone pisemnie w formie
listowej lub elektronicznej na zasadach okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne
oraz aktach wykonawczych.

8.6 Odbiorca, ktéremu przystuguje tytut prawny do urzadzeri zainstalowanych w Punkcie
wyjscia lub wejécia, zobowigzany jest przekazywaé OSD dane, o ktérych mowa w pkt 19.8.

8.7 Odbiorca, ktéry nie jest wiascicielem Uktadu pomiarowego:
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8.7.1 zostanie poinformowany ¢ terminach wykonywanych przez stuzby OSD przegladéw
okresowych i prawie do obecnoéci w trakcie trwania prac,

8.7.2 moze zalozyé plomby zabezpieczajgce na urzadzeniach Uktadu pomiarowego, po
uzgodnieniu z OSD,

8.7.3 moze dokonywaé zdalnego odczytu danych pomiarowych w przypadku istnienia
technicznych moziiwosci udostepnienia danych z Systemu telemetrycznego
zainstalowanego na stacji gazowej,

8.7.4 moze zainstalowaé wlasny System telemetryczny, w przypadku braku Systemu
telemetrycznego na stacji gazowej, pod warunkiem wczesnisjszego uzgodnienia
Z OSD niezbgdnych wymagar technicznych z zakresu rozbudowy. Standardowe
wymagania techniczne dla Systemdéw telemetrycznych instalowanych przez
Odbiorcéw publikowane s3 na stronie internetowej OSD, przy czym w uzasadnionych
przypadkach uzgodnione pomiedzy OSD a Odbiorcg wymagania techniczne moga
rozni¢ sie od standardowych wymagar technicznych opublikowanych na stronie
internetowej OSD.

8.8 Odbiorca bedacy wilascicielem Uktadu pomiarowego, na Zadanie OSD, w przypadku
zmiany charakterystyki poboru Paliwa gazowego uniemoZzliwiajgcej prawidiowy pomiar
w danym Punkcie wejscia lub wyjScia, w szczegblnosci w przypadku zmiany Mocy
umownej lub ilo&ci dystrybuowanego Paliwa gazowego, zobowigzany jest do stosownej
zZmiany istniejgcego Uktadu pomiarowego.

8.9 Odbiorca speiniajgcy przestanki do uznania za odbiorce wrazliwego Paliw gazowych
w rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo energetyczne, ma prawo do wystapienia
z wnioskiem do OSD o zainstalowanie Przedptatowych Ukiadéw pomiarowych,

8.10 W przypadku gdy Odbiorca uczestniczy w odczycie wskazarn Uktadu pomiarowego
przedstawiciel OSD sporzgdza i podpisuje protokét z wykonanych czynnosci. Odbiorca ma
prawo podpisaé protokét lub zgltosi¢ do niego zastrzezenia.

9 PLANOWANIE ROZWOJU SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

8.1 OSD odpowiada za rozwéj Systemu dystrybucyjnego.

8.2 Rozwd] Systemu dystrybucyjnego prowadzony jest w oparciu o kryteria zdefiniowane
w polityce energetycznej kraju i strategii OSD, uwzgledniajgce zaspokojenie cbecnego
i przysztego zapotrzebowania na Paliwo gazowe, gwarantujgc zapewnienie
diugoterminowe;j zdolnosci Systemu dys{rybucyjnego, przy uwzglednieniu miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego.

9.3 OSD prognozuje zapotrzebowanie na Paliwo gazowe na obszarze swojego dziatania na
podstawie informacji uzyskanych od OSW, ZUD, Odbiorcéw idostawcow,
Z uwzglednieniem polityki energetycznej parnstwa.

9.4 OSD sporzgdza i aktualizuje plany rozwoju w okresie wymaganym przepisami prawa.
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8.5 OSD uwzglednia w planie rozwoju zapotrzebowanie na nowe zdolnosci w Systemie
dystrybucyjnym zgloszone przez podmioty przylaczone do Sieci dystrybucyjnej lub
podmioty ubiegajace sie o przytaczenie do Sieci dystrybucyjnej.

9.6 Sporzadzane przez OSD plany rozwoju uwzgledniajg diugookresowa maksymalizacje
efektywnos$ci naktadéw i kosztéw ponoszonych przez OSD, tak aby nakiady i koszty nie
powodowaly w poszczegéinych latach nadmiernego wzrostu cen | stawek optat za
dostarczanie Paliwa gazowego, przy zapewnieniu ciggtosci, niezawodnosci i jakosci ich
dostarczania.

9.7 OSD wspéipracuje z podmiotami przytaczonymi do Sieci dystrybucyjnej, gminami, OSP,
OSW, przedsigbiorstwami energetycznymi zajmujgcymi sig¢ skraplaniem lub regazyfikacig
oraz przedsigbiorstwami energetycznymi zajmujgcymi sie obrotem Paliwem gazowym,
w zakresie planowania rozwoju Sieci gazowych, a w szczegoblnosci w zakresie
sporzgdzania planu rozwoju. Wspéipraca powinna polegaé w szczegblnosci na:

9.7.1 przekazywaniu podmiotom przylaczonym do Sieci dystrybucyjnej, na ich wniosek,
informacji o planowanych przedsigwzieciach w takim zakresie, w jakim przedsiewziecia
te bedg miaty wplyw na prace urzadzen przytaczonych do Sieci dystrybucyjnej albo na
zmiane warunkoéw przylaczenia lub dostawy Paliwa gazowego;

8.7.2 zapewnieniu spéjnosci planu rozwoju OSD z planami rozwoju OSP, OSW, a takze
gminnymi planami zaopatrzenia w Paliwo gazowe;

9.7.3 koordynacji rozwoju Systemu dystrybucyjnego, w szczegélnosci przekazujgc
aktualizowane, nie rzadziej niz raz w roku, informacje dotyczgce planowanych
inwestycji oraz prognoz zapotrzebowania na Paliwo gazowe.

9.8 Opracowywany przez OSD plan rozwoju uwzglednia plan rozwoju sporzadzony przez
OSP.

10 PRZYLACZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

10.1 Zasady przytgczania podmiotéw do Sieci dystrybucyjne).
10.1.1 Przylaczanie podmiotéw do Sieci dystrybucyjnej realizuje OSD.

10.1.2 Przytaczenie do Sieci dystrybucyjnej nastepuje na podstawie Umowy o przylgczenie,
po spetnieniu przez podmiot ubiegajgcy sie o przylgczenie wymagarn okreslonych
przez OSD w warunkach przytaczenia do Sieci dystrybucyjnej.

10.1.3 Postanowienia niniejszego rozdziatu stosuje si¢ odpowiednio do podmiotu
zgtaszajacego zmiane w odbiorze Paliwa gazowego, powodujaca koniecznosé
wymiany elementéw Sieci dystrybucyjnej lub rozbudowy tej sieci. Za zmiane, o ktérej
mowa powyzej, uwaza si¢ w szczeg6llnosci zmiang Mocy przytaczeniowej lub
charakterystyki poboru Paliwa gazowego wykraczajgcq poza dopuszczalny zakres
pracy zainstalowanych urzadzenh w Punkcie wyjscia z Sieci dysirybucyjnej. Optaty
Z tytutu wykonania powyzszych prac pobierane 83 zgodnie z postanowieniami Taryfy.

10.1.4 OSD moze odméwié przytgczenia do Sieci dystrybucyjnej, gdy podmiot ubiegajacy
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sig o przylaczenie nie posiada tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci,
obiektu lub lokalu przylaczanego do sieci.

10.1.5 Na wniosek podmiotu, kitéry nie posiada tytulu prawnego do korzystania
z nieruchomo$ci, obiektu Ilub lokalu, wkiorym beds uzywane przylgczane
urzgdzenia, instalacje i sieci, OSD wydaje informacje o mozliwoéci przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej.

10.1.6 Przylgczanie do Sieci dystrybucyjnej sieci innych OSW, instalacji magazynowych,
instalacji skroplonego Gazu ziemnego, Instalacji Biogazu, Instalacji Biogazu
rolniczego, Instalacji regazyfikacji LNG, odazotowni, instalacji zdawczo-odbiorczych
ze Zrédet, w tym kopalni oraz mieszalni, wymaga, poza Umowg o przylgczenie,
podpisania z OSD odrgbnego porozumienia ustalajgcego warunki i sposoby
wspdipracy operatoréw tych gazociagéw i instalacji z Systemem dystrybucyjnym, lub
zawarcia MUD,

10.1.7 W procesie przylaczania podmictu do Sieci dystrybucyjnej wyréznia sie nastepujgce
dziatania:

10.1.7.1 ztoZzenie przez podmiot ubiegajacy sie o przyigczenie wniosku o okreslenie
warunkdw przylaczenia,

10.1.7.2 okreslenie przez OSD warunkéw przylaczenia,

10.1.7.3 przestanie podmiotowi ubiegajacemu sie o przytaczenie warunkéw przytaczenia
do Sieci dystrybucyjnej oraz, na jego wniosek, projektu Umowy o przytaczenie,

10.1.7.4 Zlozenie przez podmiot ubiegajgcy sie o przytaczenie wniosku o zawarcie
Umowy o przytgczenie,

10.1.7.5 zawarcie Umowy o przytgczenie,

10.1.7.6 przygotowanie i realizacja przylaczenia.

10.1.8 Szczegdlowe zasady przylgczania podmiotéw do Sieci dystrybucyjnej okreslone sa
w Ustawie Prawo energetyczne oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy.

10.1.9 Dodatkowe informacje zwigzane z przylaczaniem do Sieci dystrybucyjnej oraz wzory
dokumentéw zwigzanych z procesem przylaczania dostepne s3 w siedzibie oraz na
stronie internetowej OSD.

10.2 Whniosek o okreslenie warunkéw przylgczenia do Sieci dystrybucyjne;.

10.2.1 Podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie do Sieci dystrybucyjnej sktada do OSD
wniosek o okreélenie warunkéw przytaczenia do Sieci dystrybucyjnej wraz
z zatacznikami, z wykorzystaniem obowigzujacego formularza udostepnianego
w siedzibie oraz publikowanego na stronie internetowej OSD.

10.2.2 Whiosek o okreslenie warunkéw przytaczenia do Sieci dystrybucyjnej oraz wszystkie
zatgczniki powinny zostaé sporzadzone w jezyku polskim. OSD dopuszcza mozliwo$é
sktadania zatgcznikéw do wniosku w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem przysieglym

na jezyk poiski.
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10.2.3 Podmiot ubiegajacy si¢ o przylgczenie do Sieci dystrybucyjnej bedgcej elementem
Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego jest zobowigzany do wyboru sprzedawcy Paliwa
gazowego oraz do zfozenia oswiadczenia o zawarciu lub zamiarze zawarcia Umowy
sprzedazy lub Umowy kompleksowej w celu potwierdzenia mozliwosci dostarczenia
Paliwa gazowego do tego obszaru,

10.3 Warunki przylaczenia do Sieci dystrybucyjnej.

10.3.1 OSD przeprowadza weryfikacje wniosku ztozonego przez podmiot na podstawie
informacji podanych we wniosku oraz w zatgczonych dokumentach.

10.3.2 W przypadku, gdy wniosek nis spetnia wymogéw formalnych:

10.3.2.1 OSD, w terminie 7 dni od daty wplyniecia wniosku, wzywa pisemnie podmiot do
jego uzupetnienia,

10.3.2.2 podmiot obowigzany jest dostarczy¢é uzupetniony wniosek w terminie
wyznaczonym przez OSD, przy czym termin wyznaczony przez OSD nie moze
by€ krotszy niz 21 dni od daty otrzymania przez wnioskodawce wezwania,
0 ktérym mowa w pkt. 10.3.2.1,

10.3.2.3 jezeli uzupeiniony wniosek nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie,
OSD pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

10.3.3 Kompletny wniosek, speiniajacy wymogi formalne, poddawany jest analizie
technicznej i ekonomicznej, w trakeie ktérej OSD ocenia, czy przylaczenie do Sieci
dystrybucyjnej jest technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

10.3.4 Przy rozpatrywaniu wniosku OSD uwzglednia zawarte Umowy dystrybucyjne,
wczesniej ztozone wnioski o swiadczenie ustug Dystrybucji oraz zawarte Umowy
0 przytaczenie, o ile nie uptyngt przewidywany w nich termin zawarcia umowy, na
podstawie ktérej miato nastgpié dostarczanie Paliwa gazowsgo.

10.3.5 Analiza techniczna i ekonomiczna prowadzona jest przez OSD na podstawie
informacji zawartych we wniosku i w oparciu o nastepujace dziatania:

10.3.5.1 analizg istnienia technicznych mozliwosci przytaczenia i Dystrybucji Paliwa
gazowego do przylgczanego Punktu wyjscia,

10.3.5.2 analize istnienia technicznych mozliwosci Systemu dystrybucyjnego w zakresie
odbioru Paliwa gazowego (1j. ocene Chionnosci strefy dystrybucyjnej) ze Zrodta,
w tym w szczegdlnosci z Instalacji Biogazu lub Instalacji Biogazu rolniczego
(PWEs), Instalacji regazyfikacji LNG (PWE.ng) lub kopalni (PWEk).

10.3.5.3 analize wariantéw przylgczenia,

10.3.5.4 oceng kosztéw Dystrybuciji, naktadéw na realizacje przytaczenia i rozbudowe
systemu,

10.3.5.5 analize ekonomiczng oplacalnosci przytaczenia,

10.3.6 OSD moze odméwié przylgczenia do Sieci dystrybucyjnej, gdy brak jest mozliwosci
technicznych przylgczenia lub przytaczenie jest ekonomicznie nieuzasadnione.
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W przypadku przytgczania do Sieci dystrybucyjnej Zrédet, w tym Instalacji Biogazu
lub Instalacji Biogazu rolniczego (PWEsg), Instalacji regazyfikacji LNG (PWELnc) oraz
kopalni (PWEk), brak technicznych warunkéw przytgczenia moze byé spowodowany
m.in. brakiem wystarczajgcej Chionnosci strefy dystrybucyjnej niezbednej do odbioru
ilosci Paliw gazowych, zgodnie z wnioskowang przez podmiot ubiegajacy sie
0 przylaczenie Mocy przytaczeniowa, jezeli zwigkszenie Chionnodci strefy
dystrybucyjne] jest ekonomicznie nieuzasadnione. Niniejsze nie wylacza stosowania
postanowien art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne.

10.3.7 W przypadku odmowy zawarcia Umowy o przytaczenie, OSD niezwlocznie informuje
o odmowie zainteresowany podmiot i Prezesa URE, podajgc uzasadnienie odmowy
i informujge podmiot ubiegajacy sie o przylgczenie do Sieci dystrybucyjnej
0 przystugujgcym mu prawie skorzystania z trybu przewidzianego wart. 8 ust.
1 Ustawy Prawo energetyczne.

10.3.8 W przypadku odmowy okreslenia warunkéw przytaczenia z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych, OSD na zgdanie podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie
przedstawia informacje o dziataniach, jakie muszg by¢ podjete w zakresie rozbudowy
sieci, aby nastapito przytaczenie do Sieci dystrybucyijne;j.

10.3.9 OSD wydajgc warunki przylgczenia okreéla w szczegdblnosci:

10.3.9.1 miejsce przyfaczenia urzadzen, instalacji lub sieci oraz ich parametry
techniczne,

10.3.9.2 zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem do Sieci
dystrybucyjne;j,

10.3.8.3 parametry techniczne Przytgcza,

10.3.8.4 minimalne i maksymalne Ci$nienie dostarczania i odbioru Paliwa gazowego,

10.3.9.5 wymagania dotyczace Ukiadu pomiarowego oraz miejsca jego
zainstalowania,

10.3.9.6 Moc przylaczeniowa,

10.3.9.7 charakterystyke dostarczania i odbioru Paliwa gazowego, w tym minimalne
i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne ilosci jego dostarczania
i odbioru,

10.3.8.8 miejsce rozgraniczenia wiasnosci Systemu dystrybucyjnego i instalacii,
urzgdzeri lub sieci podmiotu przylaczanego,

10.3.9.9 wymagania dotyczgce wyposazenia stacji gazowej lub Uktadu pomiarowego,
rodzaju tego ukiadu, a takze Systemu telemetrycznego oraz ochrony
przeciwkorozyjnej,

10.3.9.10 wymagania dotyczace obowigzku zainstalowania chromatografu lub innych
urzadzerh w przypadku przylaczania Zrodta, w tym Instalacji Biogazu lub
Instalacji Biogazu rolniczego,
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10.3.9.11 wymagania w zakresie parametréw jako$ciowych Biogazu lub Biogazu
rolniczego, w przypadku przytaczania Instalacji Biogazu lub Instalacji Biogazu
rolniczego,

10.3.9.12 okres waznoéci warunkéw przylgczenia.

10.3.10 Warunki przylaczenia wydane podmiotowi zaliczanemu do grupy przylaczeniowej
B podgrupy | nie zawierajg informac;ji, o kiérych mowa w pkt. 10.3.9.2, pkt. 10.3.9.7
oraz pkt. 10.3.9.9.

10.3.11 Warunki przytgczenia Zrédet wspotpracujgcych z Systemem dystrybucyjnym, poza
danymi okredlonymi w pkt. 10.3.9, okre§laja parametry jakosciowe i techniczne
Paliwa gazowego dostarczanego do Systemu dystrybucyjnego oraz mozliwosci
techniczne Systemu dysirybucyjnego w zakresie odbioru Paliwa gazowego,
dostarczanego ze Zrédta, w tym z Instalacji Biogazu lub Instalacji Biogazu rolniczego
(PWEsB), Instalacji regazyfikacji LNG (PWELng) oraz kopalni (PWEk).

10.3.12 OSD wydaje warunki przytagczenia lub informuje o braku mozliwosci przytaczenia
w terminach:

10.3.12.1 21 dni od dnia zlozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce
zaliczanego do grupy przytgczeniowej B podgrupy |;

10.3.12.2 45 dni od dnia zlozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce
zaliczanego do grupy przytaczeniowej A lub grupy przytaczeniowej
B podgrupy II;

10.3.12.3 60 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku przez wnioskodawce
zaliczanego do grupy przytaczeniowej C.

10.3.13 W przypadku, gdy wydanie warunkéw przylaczenia jest uzaleZznione
od uzyskania warunkéw przytaczenia od OSW, terminy o ktérych mowa w pkt. 10.3.12
przediuza sie o okres niezbedny do uzyskania tych warunkéw od OSW.

10.3.14 OSD informuje niezwlocznie wnioskodawce o koniecznosci uzyskania warunkéw
przytgczenia od OSW i terminie ich wydania.

10.3.15 W przypadku, gdy z istotnych powodéw nie moze byé dotrzymany termin, o ktdérym
mowa w pkt. 10.3.12, OSD informuje niezwtocznie wnioskodawce o innym terminie
wydania warunkéw przylgczenia, wraz ze wskazaniem przyczyn niedotrzymania
terminu.

10.3.16 Jezeli ztozony zostat wigcej niz jeden wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia
do Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej
samej Przepustowosci technicznej Systemu dystrybucyjnego i Chionnosci strefy
dystrybucyjnej, lub wnioski te dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie
w calosci lub czeéci — OSD wydaje odrebne warunki przytaczenia dla wszystkich
podmiotdw, ktérych wnioski spetniajg kryteria ekonomiczne i techniczne przylaczenia
do Sieci dystrybucyjnej. OSD informuje w wydanych warunkach przytgczenia kolejne
podmioty, dla ktdrych okresla warunki przytaczenia do Sieci dystrybucyjnej, o fakcie
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wczesniejszego wydania warunkéw w ramach tej samej Przepustowosci i Chionnosci
strefy dystrybucyjnej lub warunkéw dla obszaru pokrywajacego sie w catoéci lub
czesci z obszarem, ktérego dotycza wnioski tych podmiotéw.

10.3.17 Umowa o przylaczenie zawierana jest na wniosek podmiotu posiadajacego wazne
warunki przytgczenia do Sieci dystrybucyjnej, z zastrzezeniem pkt. 10.3.20.

10.3.18 W warunkach przytgczenia OSD okresla termin ich waznosci, nie krétszy niz 60 dni,
z uwzglednieniem zapotrzebowania na Przepustowo$é techniczng w danym
obszarze i Chtonno§¢ strefy dystrybucyjnej, w tym ograniczeri technicznych Systemu
dystrybucyjnego i ograniczeti technicznych zasilajgcego go systemu.

10.3.19 W warunkach przytaczenia zawarta jest informacja o treéci zgodnej z pkt. 10.3.20
oraz o tym, Zze wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronie intemetowej
OSD.

10.3.20 Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania warunkéw przytaczenia nie
wystapi do OSD z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone
warunki przytgczenia do Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby
wykorzystanie tej samej Przepustowosci technicznej Systemu dystrybucyjnego
i Chtonnosci strefy dystrybucyjnej lub zostaty okreslone warunki przytaczenia do Sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub
w czgsci, OSD zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu
jednostronnie podpisanych przez wnioskodawce projektow Uméw o przytaczenie,
w miare istniejagcych warunkéw technicznych, w szczegélnosci wolnych
Przepustowo$ci technicznych Systemu dystrybucyjnego i Chionnosci strefy
dystrybucyjne;.

10.3.21 Zmiana warunkéw przylaczenia mozliwa jest tylko poprzez ztozenie do OSD nowego
wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia, z zastrzezeniem pkt. 10.3.22.

10.3.22 W przypadku imiany uwarunkowar: pracy Systemu dystrybucyjnego OSD okreéla
nowe warunki przylgczenia, bez koniecznosci zlozenia przez podmiot przytaczany
nowego whiosku o przylaczenie.

10.3.23 Na wniosek podmiotu ubiegajgcego sie o przylgczenie lub przedsiebiorstwa
zajmujgcego sie@ sprzedaza Paliwa gazowego, upowaznionego przez podmiot
ubiegajacy sie¢ o przylaczenie do Sieci dystrybucyjnej we wniosku o wydanie
warunkéw przytaczenia, OSD informuje o przebiegu procesu wydawania warunkéw
przytaczenia i zawierania Umowy o przytaczenie w odniesieniu do wskazanego
podmiotu.

10.4 Umowa o przytgczenie.

10.4.1 Przylgczenie nowych Punktéw do Sieci dystrybucyjnej nastepuje na podstawie
Umowy o przytgczenie, zawieranej miedzy OSD i przylgczanym podmiotem.

10.4.2 OSD jest zobowigzany do zawarcia Umowy o przylaczenie na zasadach
réwnoprawnego traktowania podmiotéw ubiegajacych sie o przytaczenie, jezeli
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istniejg techniczne i ekonomiczne warunki przylaczenia do Sieci dystrybucyjne;j,
a wnioskujgey o zawarcie Umowy o przylaczenie spetnia warunki przyfgczenia do
Sieci dystrybucyjnej. OSD moze zawrze¢ Umowe o przylaczenie w przypadku
okreslonym w art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne.

10.4.3 Przestany przez OSD, na wniosek podmiotu posiadajacege wazne warunki
przylaczenia do Sieci dystrybucyjnej, projekt Umowy o przylaczenie jest wazny przez
czas okreslony przez OSD.

10.4.4 Umowa o przytgczenie stanowi dla OSD oraz dia przylgczanego podmiotu podstawe
do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich
finansowania przez strony na warunkach w niej okre$lonych.

10.4.5 Umowa o przytgczenie okresla w szczegolnoéci:

10.4.5.1 prawa i obowigzki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na
podstawie ktérej nastapi dostarczanie Paliwa gazowego do podmiotu, Moc
przylgczeniowg dla przylgczanego Punktu wejscia lub wyjscia, ilo¢ Paliwa
gazowego przeznaczonego do odbioru, okres obowigzywania Umowy oraz
warunki jej rozwigzania,

10.4.5.2 odpowiedzialno&¢ stron za niedotrzymanie warunkéw Umowy o przylgczenie,
w tym za opéZnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w Umowie,
niewywigzanie si¢ z zobowigzan, o ktérych mowa w pkt. 10.4.5.1, lub odstapienie

od Umowy,
10.4.5.3 termin realizacji przylaczenia, wysoko§¢ optaty za przylgczenie, miejsce
rozgraniczenia wiasnosci Sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu

przylaczanego, zakres robdét niezbednych przy realizacji przytaczenia,
wymagania techniczne dotyczace lokalizacji Uktadu pomiarowego i jego
parametréw, warunki udostepnienia nieruchomosci nalezacej do podmiotu
przytgczanego w celu budowy lub rozbudowy Sieci dystrybucyjnej, niezbednej do
realizacji przytaczenia,

10.4.5.4w przypadku przylgczania do Sieci dystrybucyjnej Zrodet — zobowigzanie
przytaczanege podmiotu do zapewnienia, ze w okreslonym terminie zostanie
zawarta z OSD Umowa dystrybucyjna oraz ztiozone zostanie PZD, na podsiawie
ktérego realizowana bedzie Ustuga dystrybucji w odniesieniu do Paliwa
gazowego dostarczanego do Sieci dystrybucyjnej ze Zrédta, a w przypadku gdy
Zrédito jest przylaczane do Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw, takze ze zostanie
zawarta z OSP umowa o $wiadczenie ustug przesylania oraz zostanie zfoZzony
whiosek o Przydziat Zdolnosci (PZ).

10.4.6 Z dniem zawarcia Umowy o przylaczenie dla podmiotu zostaje zarezerwowana
Przepustowos¢ w Obszarze dystrybucyjnym i Chionno$é strefy dystrybucyjnej,
w ilosci zgodnej z parametrami okreslonymi w warunkach przytaczenia. Rezerwacja
cbowigzuje do wskazanego w Umowie o przytaczenie terminu ztozenia PZD.
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10.4.7 Na wniosek podmiotu ubiegajgcego sie@ o przytgczenie lub przedsigbiorstwa
Zzajmujgcego sie sprzedazg Paliwa gazowego, upowaznionego przez przytaczany
podmiot we wniosku o zawarcie Umowy o przylaczenie, OSD informuje o stanie
realizacji Umowy o przytgczenie w odniesieniu do wskazanego podmiotu.

10.5 Wymagania techniczne dla nowych Punktéw.

10.5.1 Punkty przytaczane do Sieci dystrybucyjnej powinny by¢ projektowane, wykonywane,
odbierane i eksploatowane w sposdb zapewniajacy ciggtosé dostarczania Paliwa
gazowego, bezpieczeristwo pracy oraz dokfadno§é pomiaréw, a takze spetiaé
warunki, o ktérych mowa w pkt. 6.7.

10.5.2 Uktady pomiarowe powinny pracowa¢ w warunkach zgodnych z ich dokumentacig
techniczna.

10.5.3 Obowigzek utrzymania w peinej sprawnosci elementéw danego Punktu wejscia lub
wyjscia spoczywa na stronie, kiora posiada tytut prawny do tego Punktu.

11 UMOWA DYSTRYBUCYJNA

11.1  Stronami Umowy dystrybucyjnej sa:
11.1.1 Zleceniodawca Ustugi Dystrybucji (ZUD),
11.1.2 Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

112 W celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich podmiotéw
ubiegajgcych sie o zawarcie Umowy dystrybucyjnej, OSD stosuje standardowy wzorzec
Umowy, ktéry publikowany jest na stronie internetowej OSD.

11.3 Terminy skiadania i rozpatrywania wnioskdw o zawarcie Umowy dystrybucyjnej.

11.3.1 Whioski o zawarcie Umowy dystrybucyjnej rozpatrywane sg w kolejnosci wplywu,
w terminie 21 dni od ich wplywu, z zastrzezeniem pkt. 11.3.2.

11.3.2 W przypadku uzupetniania wniosku z powodu niespetnienia wymogdw formalnych, za
date zlozenia wniosku przyjmuje sie dzien jego zloZzenia w prawidiowe] formie,
wymaganej przepisami IRIESD. Drobne braki formalne, ktére nie uniemozliwiajg
rozpatrzenia wniosku, nie wptywajg na okreslenie daty zlozenia wniosku.

11.4 Ziozenie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej.

11.4.1 Whnioskodawca sklada do OSD wniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej
Zz wykorzystaniem obowigzujacego formularza "Wniosek o $wiadczenie ustugi
Dystrybucji Siecig dystrybucyjng OSD”. Wzér wniosku dostepny jest na stronie
internetowej OSD.

11.4.2 Do wniosku nalezy zatgczyé dokumenty okreslone w pkt. 11.5.1.2.

11.4.3 Whniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej oraz wszystkie zatgczniki do niego
powinny zosta¢ sporzadzone w jezyku polskim. OSD dopuszcza mozliwo$¢ sktadania
zatgcznikow do wniosku w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem przysieglym na jezyk

polski.
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11.4.4 Umowa dystrybucyjna ma charakter ramowy. Whioskodawca moze ztozyé wniosek
o zawarcie Umowy dystrybucyjnej bez koniecznosci jednoczesnego zfozenia
Pojedynczego zlecenia Dystrybucji (PZD).

11.5 Warunki wymagane przy zawarciu Umowy dystrybucyjnej.
11.5.1 Podmiot ubiegajacy sie o zawarcie Umowy dystrybucyjnej powinien:

11.5.1.1 dostarczy¢ prawidiowo wypeiniony wniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjne;j,
wraz ze wszystkim zafgcznikami, przy zachowaniu procedury opisanej
W niniejszym rozdziale,

11.5.1.2 przedstawié ponizsze dokumenty i zadwiadczenia:

11.5.1.2.1 dokument poswiadczajgcy nadanie numeru identyfikacji podatkowej
dla celéw podatku od towardw i usiug dla podmiotéw majgcych
siedzibe na terenie paristw Unii Europejskiej, w przypadku gdy nie
bedzie istniata mozliwosé jego sprawdzenia przez OSD w drodze
elektronicznego dostgpu do Centrainej Ewidencji i Informacii
o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) Ilub Krajowego Rejestru
Sadowego (KRS)- w formie oryginatu lub kopii potwierdzone] za
zgodno$é z oryginatem,

11.5.1.2.2 dowdd osobisty lub paszpot — w przypadku osoby fizycznej
nieprowadzgcej dziatalnosci gospodarczej.

11.6 Rozpatrywanie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej.
11.6.1 OSD rozpatruje wnioski o zawarcie Umowy dystrybucyjnej z uwzglednieniem:
11.6.1.1 obowigzujgcych przepiséw prawa,
11.8.1.2 spetnienia przez wnioskodawce warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 11.5.

11.6.2 Rozpatrywanie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej obejmuje weryfikacje
formalng wniosku i zatgczonych do niego dokumentéw pod katem:
11.6.2.1 zgodnosci z wymogami IRIESD danych i informacji zamieszczonych we
wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjne;j,
11.6.2.2 spetnienia wymogow formalnych, takich jak kompletnosé i poprawnosé danych
oraz dokumentéw.

11.6.3 Jezeli wniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej nie speinia wymogdéw formalnych
lub jezeli w ztozonym wniosku wystepujg bledy lub braki, OSD nie péZniej niz 7 Dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawce do zioZenia
prawidiowe wypetnionego wniosku lub uzupeinienia o wymagane dokumenty
i informacje, w terminie 7 Dni roboczych od dnia doreczenia wezwania.

11.6.4 Jezeli wnioskodawca nie przesle prawidiowo wypelnionego lub uzupenionego
wniosku w terminie, o ktérym mowa w pkt. 11.6.3, wniosek pozostawia sie bez
rozpatrzenia.

11.6.5 W ciggu 14 dni od ziozenia prawidiowo wypelnionego | kompletnego wniosku

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. <:‘
—) ’

Vit
61



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

Wersja 13 Instrukcja Ruchu i Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjnej Strona 44 z 131

0 zawarcie Umowy dystrybucyjnej, OSD przekazuje wnioskodawcy informacje o jego
przyjeciu, odrzuceniu lub odmowie zawarcia Umowy dystrybucyjne;.

11.6.6 Whniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej moze zostaé odrzucony, jezeli nie spetnia
wymogodw, o ktérych mowa w pkt. 11.5.

11.6.7 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyijnej,
OSD w terminie nie pdzniej niz 3 Dni robocze od daty zakoriczenia jego
rozpatrywania, przekazuje wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru parafowang
Umowe dystrybucyjna, opracowang na podstawie aktualnie obowigzujgcego wzorca
Umowy udostepnianego na stronie internetowej OSD.

11.6.8 Whioskodawca w terminie 30 Dni roboczych, liczac od dnia doreczenia parafowanej
Umowy dystrybucyjnej, przekazuje do OSD za potwierdzeniem odbioru,
jednostronnie podpisang Umowe dystrybucyjna.

11.6.2 OSD przesyta wnioskodawcy, za potwierdzeniem odbioru, podpisang Umowe
dystrybucyjna, w terminie 7 Dni roboczych od dnia dorgczenia Umowy podpisanej
przez wnioskodawce.

11.6.10 Nieprzestanie przez wnioskodawce podpisanej Umowy dystrybucyjnej lub brak
zgloszenia przez wnioskodawce, w formie pisemnej, uwag do treéci parafowanej
Umowy dystrybucyjnej przekazanej mu przez OSD, w terminie okre$lonym w pki.
11.6.8, uznaje sig za wycofanie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej, o czym
wnicskodawca zostanie niezwiocznie poinformowany przez OSD, z zastrzezeniem
pkt 11.6.11. Ewentualne ponowne wystapienie o zawarcie Umowy dystrybucyjnej
wymaga ponownego ztozenia wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej.

11.6.11 W przypadku nieprzestania przez wnioskodawce bedacego konsumentem
podpisanej Umowy dystrybucyjnej lub braku zgloszenia przez takiego wnioskodawce,
w formie pisemnej, uwag do tresci parafowanej Umowy dystrybucyjnej przekazanej
mu przez OSD, w terminie okreSlonym w pkt. 11,6.8, OSD wyznaczy takiemu
wnioskodawcy termin dodatkowy na przestanie podpisanej Umowy. Brak przestania
przez takiego wnioskodawce podpisanej Umowy mimo wyznaczenia dodatkowego
terminu uznaje si¢ za wycofanie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej.
Ewentualne ponowne wystgpienie o zawarcie Umowy dystrybucyjnej wymaga
ponownego ZloZenia wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjne;j.

11.6.12 Podpisanie Umowy dystrybucyjnej przez wnioskodawce jest jednoznaczne
Z akceptacjg wszystkich jej warunkéw oraz wszystkich postanowieri IRIESD.
11.6.13 Po zawarciu Umowy dystrybucyjnej wnioskodawca uzyskuje status ZUD.
11.7  OSD moze odméwié zawarcia Umowy dystrybucyjnej w kazdym przypadku gdy nie sg
spetnione warunki formalno-prawne, o ktérych mowa w pkt. 11.5, przy czym drobne braki

formalne wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej, ktére nie uniemozliwiaja rozpatrzenia
wniosku, nie stanowig podstawy odmowy zawarcia Umowy.

11.8 Umowa dystrybucyjna okresla zasady jej rozwigzania, w tym jej wypowiadania.

j -
n R

Polska Spéika Gazownictwa sp. z o.0.

62



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

Wersja 13 ' Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona 45 z2 131

11.8 Obowigzki OSD w przypadku zawarcia Umowy dystrybucyjnej:

11.9.1 utrzymywanie zdolnoéci urzadzen i Sieci dystrybucyjnej do realizacji zaopatrzenia
w Paliwo gazowe, w sposéb ciggly i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujgcych
wymagari jakosciowych, z zastrzezeniem pkt. 11.9.2,

11.9.2 utrzymywanie parametrow jakosciowych Paliwa gazowego, okreslonych w pkt. 6.8
oraz Cisnienia Paliwa gazowego, pod warunkiem realizacji odpowiednio przez OSP
lub ZUD jego zobowigzar okreslonych w MUP, Umowie dystrybucyjnej lub IRIESD,
majgcych wplyw na utrzymanie tych parametréw,

11.9.3 zapewnianie wszystkim Odbiorcom, przedsigbiorstwom zajmujgcym sie sprzedaza
Paliwa gazowego na rzecz Odbiorcow, w tym Sprzedawcom rezerwowym oraz
Sprzedawcy z urzedu, na zasadzie rownoprawnego traktowania, $wiadczenia ustug
Dystrybucji, na warunkach i w zakresie okreslonym w Ustawie Prawo energetyczne
i IRIESD,

11.9.4 stosowanie ohiektywnych i przejrzystych zasad zapewniajgcych réwne traktowanie
Uzytkownikéw Systemu dystrybucyjnege oraz uwzgledniajacych wymogi ochrony
$rodowiska, w tym w szczegdlnoéci odpowiedzialnos¢ za:

11.9.4.1 bezpieczelistwo dostarczania Paliwa gazowego poprzez zapewnienie
bezpieczefistwa funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego i realizacje Uméw
Z Uzytkownikami Systemu dystrybucyjnego,

11.9.4.2 prowadzenie ruchu sieciowego w sposéb wzajemnie skoordynowany
i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodnosci dostarczania Paliwa
gazowego i jego jakoscai,

11.9.4.3 eksploatacje, konserwacje oraz remonty sieci i urzgdzen, wraz z polgczeniami
Z innymi Systemami gazowymi, w sposob gwarantujacy niezawodnosé
funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego,

11.9.4.4 zapewnienie dlugoterminowej zdolnos$ci Systemu dystrybucyjnego do
zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie Dystrybuciji, a takze w zakresie
rozbudowy Systemu dystrybucyjnego, a tam, gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy potaczen z innymi Systemami gazowymi,

11.9.4.5 wspolprace z innymi operatorami Systemdw gazowych lub przedsigbiorstwami
energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania Systemow
gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju,

11.9.4.6 zarzadzanie przepiywami Paliwa gazowego oraz utrzymanie jego parametréw
jakosciowych w Systemie dystrybucyjnym i na potaczeniach z innymi Systemami
gazowymi,

11.9.4.7 $wiadczenie ustug niezbednych do prawidlowego funkcjonowania Systemu
dystrybucyjnego,

11.9.4.8 Zarzgdzanie ograniczeniami oraz prowadzenie z Uzytkownikami Systemu
dystrybucyjnego rozliczern wynikajgcych 2z procedury Wyréwnania Iub

TR AES

Polska Spétka Gazowniciwa sp. Z 0.0.

63



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

Wersja 13 | Instrukcja Ruchu i Ekspioatacii Sieci Dystrybucyjnej | Strona 46 z 131

Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego,

11.9.4.9 dostarczanie Uzytkownikom Systemu dystrybucyjnego i operatorom innych
Systeméw gazowych informacii o warunkach §wiadczenia ustugi Dystrybucji,
w tym o wspéipracy z potgczonymi Systemami gazowymi,

11.9.4.10 realizacjg ograniczefi w dostarczaniu Paliwa gazowego,

11.9.4.11 utrzymywanie odpowiedniego stopnia nawonienia Paliwa gazowego
znajdujgcego si¢ w Systemie dystrybucyjnym OSD zgodnie z wymogami
okreslonymi w aktach wykonawczych do Ustawy Prawo energetyczne.
11.9.5 Prawa OSD w przypadku zawarcia Umowy dystrybucyjnej:

11.9.5.1 pobieranie oplat za $wiadczone usitugi na zasadach okreslonych w Taryfie,
Umowie dystrybucyjnej | IRIESD,

11.9.5.2 prawo wypowiedzenia Umowy dystrybucyjnej w przypadkach okreslonych
w Umowie dystrybucyjnej lub IRIESD.

11.10 Obowigzki ZUD w przypadku zawarcia Umowy dystrybucyjnej:

11.10.1 dostarczanie do Systemu dystrybucyjnego i pobér z niego Paliwa gazowego oraz
utrzymanie réwnowagi pomigdzy objetosciami oraz ilosciami Paliwa gazowego
dostarczanymi przez niego w Punktach wej$cia i pobieranymi przez niego w Punktach
wyj$cia wehodzacych w sklad Obszaru dystrybucyjnego,

11.10.2 dostarczenie do Punktéw wejécia, okreslonych w pkt. 6.2, z wylgezeniem PWEos,
PWEospL oraz PWEospw, Paliwa gazowego speiniajgcego wymagania jakosciowe
okreslone w IRIESD oraz wymagania techniczne (Ci§nienie) okre$lone w Umowie,

11.10.3 poinformowanie, w formie pisemnej, w terminie 7 Dni roboczych, o wszelkich
istotnych zmianach, ktére nastapiq w okresie realizacji Umowy dystrybucyjnej,
dotyczgcych dokumentéw i danych wymienionych w pkt. 11.5.1.2 oraz warunkéw
finansowych okreslonych w Umowie dystrybucyjne;,

11.10.4 wspoidziatanie w ramach procedury zmiany sprzedawcy poprzez informowanie
Odbiorcéw o nadanym przez OSD numerze identyfikacyjnym Punktu wyjécia,
w ktérym pobierajg oni Paliwo gazowe; informacja taka powinna byé umieszezona
w dokumentach stanowigcych podstawe ptatnosci Odbiorcy,

11.10.5 informowanie Odbiorcdw o postanowieniach IRIESD, do ktérych stosowania sa
uprawnieni lub zobowigzani Odbiorcy, a takze podejmowanie dziatafi w celu
wyegzekwowania realizacji tych obowigzkéw przez Odbiorcéw ZUD, w przypadku
ZUD zawierajgcych Umowy kompleksowe z Odbiorcami,

11.10.6 informowanie OSD, do 30 wrzeénia biezacego roku o zakresie prac planowanych
przez Odbiorcéw ZUD w kolejnym roku kalendarzowym w Punktach wyjscia,
w ktérych Moc umowna lub sumaryczna Moc umowna wynosi co hajmniej 4580
kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego E lub 3800 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego
Lw, o ile prace takie mogg wplynaé na warunki odbioru Paliwa gazowego, w tym
ograniczenia ilo§ci odbieranego Paliwa gazowego.
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10.7 wspoétdziatanie z OSD w ramach procedury sprzedazy rezerwowej;

10.8 ustanowienie zabezpieczenia finansowego w celu zabezpieczenia ewentualnych
roszczeri OSD wynikajgcych z Umowy dystrybucyjne.

11.11 Prawa ZUD w przypadku zawarcia Umowy dystrybucyjnej:

1.

11.1 korzystanie z ustug Dystrybucji $wiadczonych przez OSD, na zasadach okreélonych
w Ustawie Prawo energetyczne, IRIESD i Umowie dystrybucyjnej oraz zgodnie ze
stawkami opfat okreslonymi w obowigzujgcej Taryfie, realizowanych w sposéb
obiektywny i niedyskryminacyjny, pod warunkiem spetnienia wymogéw, o ktérych
mowa w pkt. 12.3 oraz wymogdéw dotyczacych warunkéw finansowych okreslonych
w Umowie dystrybucyjnej.

11.12 W przypadku wystapienia przez OSDW z wnioskiem o zawarcie MUD, procedure
okreslong w pkt. 11.2 - 11.7stosuje si¢ odpowiednio, z uwzglednieniem nastepujgcych
wymogow:

1.

1.

12.1 OSDW, ktérego system dystrybucyjny przytaczony jest do Obszaru dystrybucyjnego
OSD, zobowigzany jest wystgpié do OSD z wnioskiem o zawarcie MUD
i przydzielenie mu catosci Mocy umownej w MFPWYospw lub MFPWEospw.

12.2 W ramach wniosku o zawarcie MUD i przydzielenie Mocy umownej w MFPWY osow
lub MFPWEosow, OSDW wekazuje wielko&¢ Mocy umownej zamawianej odpowiednio
w MFPWY osow iub MFPWEospw.

11.12.3 OSD rozpatruje wniosek o zawarcie MUD w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.
11.12.4 Na podstawie zawartej MUD, OSDW zamawia Moc umowng w MFPWYospw Iub

MFPWEospwi zobowiazuje sie do:
11.12.4.1 nieprzekraczania Mocy umownych,
11.12.4.2 skiadania PZDospw na zasadach okre$lonych w IRIESD,

11.12.4.3 dokonywania z OSD rozliczer,, zgodnie z postanowieniami Taryfy, za
zamoéwiong Moc umowng oraz w przypadku przekroczenia Mocy umownej,

11.12.4.4 realizacji obowigzkéw w zakresie wykonywania Alokacji, o ktérych mowa
w rozdziale 22,

11.12.4.5 skiadania prognoz transportowych,

11.12.4.8 ziozenia zabezpieczenia finansowego, w formie i wysokosci okresdlonej
w MUD,

11.12.4.7 zapewnienia dostgpu OSD do Ukitadéw pomiarowych oraz wykonywania
pomiaréw wielkosci okreslonych w IRIESD oraz przekazywania do OSD danych
pomiarowych w przypadku, gdy przysiuguje mu tytut prawny,

11.12.4.8 informowania OSD do 30 wrze$nia biezgcego roku o zakresie prac
planowanych w kolejnym roku kalendarzowym w jego sieciach lub instalacjach,
ktére mogg wplynaé na warunki odbioru Paliwa gazowego, w tym ograniczenia
ilosci odbieranego Paliwa gazowego.
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11.12.5 W MFPWY ospw lub MFPWEospw mozliwy jest obrét Paliwami gazowymi.

12 WARUNKI SWIADCZENIA USLUG DYSTRYBUCJI

12.1 Zakres ustug $wiadczonych przez OSD.

12,11 OSD éwiadczy ustugi Dystrybucji do wybranego przez ZUD jednego lub wiecej
Punktéw wyjscia w oparciu o Umowe dystrybucyjng i PZD.

12.1.2 W przypadku zlozenia przez ZUD PZD w zakresie §wiadczenia ustug Dystrybucji od
nieistniejacego Punktu wejécia lub do nieistniejacego Punktu wyjécia, stosuje sie
procedurg przytgczeniowg. Procedure przylaczeniowg stosuje sie réwniez gdy
realizacja ustug Dystrybucji wymaga przebudowy Punktu wej$cia lub Punktu wyj$cia.
Zasad, o kidrych mowa w zdaniach poprzedzajgcych, nie stosuje sie do PWEosp,
PWEospL, PWEospw lub PWYosp lub PWYoseL lub PWYosow.

12.1.3 OSD éwiadczy diugoterminowe oraz krétkoterminowe ustugi Dystrybucii.
Podstawowym okresem $wiadczenia ustug Dystrybucji jest Rok gazowy. W ramach
zawartej Umowy dystrybucyjnej ZUD sktada:

12.1.3.1 PZD diugoterminowe — na okres nastepujacych po sobie 12 miesiecy lub okres
dtuzszy niz nastepujgce po sobie 12 miesigcy; PZD diugoterminowe dostepne sa
dla wszystkich ZUD,

12.1.3.2 PZD krétkoterminowe na okres krétszy niz 12 miesigcy, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Taryfie;, PZD krétkoterminowe dostepne sg dia ZUD
zamawiajgcych Moc umowng powyzej 110 kWh/h.

12.1.4 Ze wzgledu na mozliwo&¢ ograniczania ich Swiadczenia, ustugi Dystrybucji dzielg sie
na:
12.1.4.1 ustugi ciggle — w ramach ktérych ZUD ma zapewniong realizacje zleconych
ustug w ciggu catego okresu umownego, za wyjatkiem wystapienia Awarii oraz
planowanych i uzgodnionych prac remontowych i modernizacyjnych,

12.1.4.2 ustugi przerywane — w ramach ktérych ZUD ma zapewniong realizacje
zleconych ustug w ciggu catego okresu umownego, za wyjatkiem wystapienia
sytuacji okreslonych w Umowie, w ktérych OSD moze ograniczyé lub catkowicie
przerwag realizacje ustug Dystrybucii.
12.1.5 OSD moze oferowaé ustugi Dystrybucji zwigzane ze szczeg6lnymi warunkami ich
gwiadczenia, na zasadach okreglonych w Taryfie.

12.2 Swiadczenie usiug wirtualnej Dystrybucji zwrotnej.

12.2.1 OSD oferuje ustuge wirtuainej Dystrybucji zwrotne] w kierunku przeciwnym do

kierunku fizycznego przeplywu strumienia Paliwa gazowego. OSD publikuje na swojej

stronie internetowej Punkty, w kiérych mozliwe jest $wiadczenie ustugi wirtualnej
Dystrybucji zwrotnej.

12.2.2 Ustuga wirtualnej Dystrybucji zwrotnej &wiadczona jest w Obszarze

dystrybucyjnym E lub Lw od Punktu wejscia PWEz do PWYose lub PWYosr
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12.2.3 OSD nalicza optaty dla ZUD za $wiadczenie ustugi wirtualnej Dystrybucji zwrotnej do
PWYose lub PWYospL zgodnie z obowigzujgcg Taryfa,

12.2.4 W przypadku, gdy ilosci Paliwa gazowego zaalokowane, na zasadach okre$lonych
w rozdziale 22, w PWYose lub PWYospL 83 wigksze od ilosci Paliwa gazowego
zaalokowanego w PWEosre lub PWEospL, réznica pomiedzy tymi warto§ciami stanowi
dobows ilo$¢é ustugi wirtualnej Dystrybucji zwrotnej.

12.3 Warunki techniczne.

12.3.1 OSD $wiadczy ustugi Dystrybuciji pomigdzy wskazanymi przez ZUD Punktami wyj§cia
i Punktami wejscia wymienionymi w wykazie Punktéw wejscia wchodzacych w skiad
jednego Obszaru dystrybucyjnego, dla ktérych istniejg techniczne warunki
Dystrybucji. Wykazy Punktoéw wejécia publikowane s na stronie internetowej OSD.

12.3.2 Ocena techniczna dokonywana jest na etapie rozpatrywania PZD, zgodnie z pkt.
13.4. Przedmiotowy punkt nie ma zastosowania do PZDW.

12.3.3 Przez techniczne warunki Dystrybucji rozumie sie igczne spetnienie nastepujgcych
warunkow:

12.3.3.1 istnienie potaczeni gazociggowych w ramach Systemu dystrybucyjnege OSD,
pozwalajgeych na Dystrybucje do wskazanych przez ZUD Punktéw wyjscia,

12.3.3.2 istnienie w Punkcie wyjscia Uktadu pomiarowego umozZliwiajgcego rozliczenie
ustug Dystrybuciji,

12.3.3.3 speinianie parametréw jakosciowych Paliwa gazowego, o ktdrego Dystrybucje
wystepuje wnioskodawca, zgodnie z kryteriami okreglonymi w pkt. 6.8,

12.3.3.4 istnienie wolnych Przepustowosci w ramach Systemu dystrybucyjnego, ktérych
wykorzystanie w celu $wiadczenia ustug Dystrybuciji na rzecz ZUD nie pogorszy
warunkéw Dystrybuciji ZUD, ktérego PZD zostato przyjete do realizacii,

12.3.3.5 Ciénienie dostarczonego do Systemu dystrybucyjnego Paliwa gazowego
w Punkcie wej$cia PWEz musi miescié sie w zakresie CiSnieri okreslonych przez
OSD dia tego Punkiu wejScia, aw przypadku Punktéw wejScia (miejsc
fizycznego dostarczania Paliwa gazowego) na polgczeniu z OSP lub OSW -
w zakresie Ciénieri okreslonych przez OSD w porozumieniu z OSP lub OSW,

12.3.3.6 istnienie technicznych mozliwoéci odbioru Paliwa gazowego przez System
dystrybucyjny (Chionnosé strefy dystrybucyjnej} w przypadku wprowadzania
Paliwa gazowego do Systemu dystrybucyjnego w PWEs;,

12.3.3.7 zapewnienie przez ZUD dostaw Paliwa gazowego do Lokalnych Obszaréw
dystrybucyjnych umozliwiajacych swiadczenie przez OSD Ustug dystrybucji na
zasadach ciagtych.

12.3.4 W przypadku braku wolnych Przepustowosci, o ktérych mowa w pkt. 12.3.3.4 i braku
technicznych warunkéw $wiadczenia ustug Dystrybucji o charakterze ciggtym, OSD
moze, po dokonaniu analizy realizowanych ustug Dystrybuciji, zaproponowaé ZUD
§wiadczenie przerywanych ustug Dystrybucii.
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12.3.5 W przypadku, gdy z uwagi na uwarunkowania techniczne Systemu przesylowego (np.
obowigzujacg zgodnie z IRIESP przepustowo$cia na zasadach przerywanych
warunkowg ciggtg), Swiadczenie przez OSD ustug Dystrybucji do danego Punktu
wyjécia uzaleznione jest od ciggtosci dostaw Paliwa gazowego do MFPWEgsp, OSD
moze nakaza¢ ZUD dostosowanie poboréw Paliwa gazowego do takiej iloéci, ktéra
nie spowoduje zakiocer w cigglosci dostaw Paliwa gazowego do tego Punktu oraz
innych Odbicrcow.

12.3.6 W przypadku $Swiadczenia ustug Dystrybucji przy wykorzystaniu Systemu
dystrybucyjnego zasilanego z Instalacji regazyfikacji LNG, warunkiem éwiadczenia
ustug Dystrybucji przez OSD jest zapewnienie przez ZUD dostaw skroplonego gazu
Ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG spetniajacego parametry jakosciowe
okre$lone w pkt. 8.8.5, w ilosciach odpowiadajacych zapotrzebowaniu odbiorcéw
ZUD przytaczonych do takiego Systemu dystrybucyjnego. Dostawy skroplonego gazu
Ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG odbywajq sie na zasadach okreslonych
w Regulaminie dostaw skroplonego gazu ziemnego do Instalac]i regazyfikacji LNG,
opublikowanym na stronie internetowe] OSD.

12.4 Warunki finansowe.

12.4.1 OSD ma prawo pobieraé zabezpieczenia finansowe na zabezpieczenie roszczeri
OSD wynikajgcych z Umowy dystrybucyjnej, w wysokosci | formie okreslonej przez
OSD we wzorcu Umowy dystrybucyjnej lub w wydanym przez OSD regulaminie
ustanawiania zabezpieczeri, obowiazujgcym wszystkich ZUD i stanowigcym wzorzec
umowny w rozumieniu przepiséw art. 384 i nastepnych Kodeksu cywilnego.

13 PROCEDURA ZGLASZANIA UMOW DO REALIZACJI

13.1 Zasady zZlecania ustugi Dystrybucii.
13.1.1 ZUD dokonuje zlecenia $wiadczenia ustugi Dystrybucji sktadajac do OSD Pojedyncze
Zlecenie Dystrybucji (PZD).
13.1.2 Zlecajgc zmiane warunkéw Swiadczenia ustugi Dystrybucji, ZUD moze ziozyé
Zbiorcze Zgtoszenie PZD, obejmujace wiele PZD.

13.1.3 W PZD ZUD wskazuje Obszar dystrybucyjny z wybranym Punktem lub Punktami
wejscia, do ktérego dostarczone zostanie Paliwo gazowe, oraz Punkt wyjécia
z Obszaru dystrybucyjnego, do ktérego ma byé swiadczona ustuga Dystrybucji przez
OSD.

13.1.4 ZUD sktada do OSD PZD w drodze wymiany komunikatéw elektronicznych, na
zasadach okre$lonych w pkt. 17.1. OSD moze wyrazié zgode na sktadanie PZD
z wykorzystaniem formularza opublikowanego na stronie internetowej OSD, na
zasadach okreslonych w Umowie dystrybucyjnej.

13.1.5 W tresci PZD ZUD skiada nastepujgce o$wiadczenia:

13.1.5.1 oSwiadczenie o posiadaniu statusu ZUP i dysponowaniu przydziatem zdolnosci
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(PZ), na zasadach okreslonych w IRIESP, na podstawie ktérego zapewnione jest
dostarczanie Paliwa gazowego do PWEgsr lub PWEgspL lub o$wiadczenie, ze
Zapewnione jest dostarczanie Paliwa gazowego do Punktu wejscia PWEz —
w przypadku sktadania PZD w celu §wiadczenia ustug Dystrybucji w ramach
Obszaru dystrybucyjnego E lub Obszaru dystrybucyjnego Lw;

13.1.5.2 oswiadczenie o dysponowaniu umowg o §wiadczenie ustug Dystrybucji zawartg
z OSDW oraz mozliwoscig odbioru Paliwa gazowego w PWYospw lub
dostarczenia Paliwa gazowego do PWEospw - w przypadku sktadania PZDW
w celu $wiadczenia ustug Dystrybucji do PWEosow lub od PWYosow;

13.1.5.3 oSwiadczenie, Zze zapewnione jest dostarczanie Paliwa gazowego do Punktu
wejscia zasilajgcego Lokalny Obszar dystrybucyjny — w przypadku sktadania
PZD w celu $wiadczenia ustug Dystrybucji w ramach Lokalnego Obszaru
dystrybucyjnego.

13.1.6 Na zadanie OSD, zgtoszone w kazdym czasie, ZUD zobowigzany jest przedstawié¢
dane iub dokumenty potwierdzajgce o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 13.1.5.
Zakres danych oraz dokumentéw wymaganych przez OSD zostanie wskazany
w zgdaniu, przy czym dokumentem potwierdzajgcym oswiadczenie, o ktérym mowa:

13.1.6.1w pkt 13.1.5.1 - moze byé w szczegblnosci umowa lub wycigg z umowy
o $wiadczenie ustug Przesylania zawartej przez ZUD z OSP oraz przystugujacy
ZUD przydziat zdolnosci (PZ);

13.1.6.2w pkt 13.1.5.2 — moze by¢ w szczegélnosci umowa lub wyciag z umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej przez ZUD z OSDW;

13.1.6.3w pkt 13.1.5.3 — moze by¢ w szczegdinosci wycigg z promesy lub umowy
przedwstepnej dostawy lub sprzedazy Paliwa gazowego, lub innego dokumentu,
z tredci ktdrego takie zapewnienie wynika.
13.1.7 Wyciagi z dokumentdbw, o kiérych mowa w pkt 13.1.6, powinny zawierad
oswiadczenie oséb uprawnionych do reprezentowania podmiotu, 2e dane zawarte
w wyciagu sg zgodne z trescig umowy zawartej przez ten podmiot.

13.2 Ze wzgledu na termin realizacji ustug Dystrybucji, rozréznia sie PZD diugoterminowe
i PZD krétkoterminowe, o ktérych mowa w pkt. 12.1.3.

13.3 W ramach kwalifikacji PZD rozréznia sie nastepujgce typy PZD: PZD typu R (PZDR),
PZDR na okres rozruchu technologicznego, PZD typu S (PZDS), PZD typu WSP (PZDSP),
PZD typu Z (PZDZ), PZD typu P (PZDP), PZD typu OSDW (PZDospw) oraz PZD typu
W (PZDW), a tak2e PZD — Zmiana sprzedawcy.

13.3.1 Zasady zamawiania ustug Dystrybucji do Punktéw wyjscia typu WR lub WS (PZDR,
PZDR na okres rozruchu technologicznego, PZDS, PZDSP).

13.3.1.1 PZDR stosuje si¢ do Punktdw wyjécia rozliczanych na podstawie zamowionej

Mocy umownej i ilosci dostarczonego Paliwa gazowego (Punkty WR). W PZDR

okresla sie w szczegdlnosci Moc umowng i ilodci Paliwa gazowego w Punkcie
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wyjscia. Dla danego Punktu wyjscia WR moze zostac zlozone jedno lub wigcej
PZDR. W takim przypadku rozliczenie ustug Dystrybucji okreslone jest na
podstawie Alckacji na poszczegéine PZDR, wykonanej zgodnie z rozdziatem 22.

13.3.1.2 PZDS stosuje sig do Punktéw wyjécia rozliczanych na podstawie iloSci
pobranego Paliwa gazowego (Punkty WS). W PZDS okre$la sie w szczegdlnosci
ilo&ci Paliwa gazowego pobierane w Punkcie wyjscia. Dla danego Punktu wyjscia
WS moze by¢ zloZzone tylko jedno PZDS.

13.3.1.3 Kwallifikacja do okreglonege typu PZDS lub PZDR dokonywana jest odrebnie
dla kazdego Punktu wyjscia w oparciu ¢ Moc umowng oraz Cisnienie Paliwa
gazowego.

13.3.1.4 Zlecenie dotyczace Punktu wyjScia, w ktérym Cignienie Paliwa gazowego jest
nie wyzsze niz 0,5 MPa, kwalifikowane jest zgodnie z ponizszg tabelq:

Moc umowna dla Punktu wyjscia,
dia ktérego I;?;Itlr‘;zt?unc?i jest ustuga Typ PZD
b [kWh/h]
b<110 PZDS
b>110 PZDR B

13.3.1.5 Zlecenie dotyczace Punktu wyj§cia, w ktérym Cidnienie Paliwa gazowego jest
wyzsze niz 0,5 MPa, kwalifikowane jest do PZDR.

13.3.1.6 PZDR na okres rozruchu technologicznego skiadane jest w celu $wiadczenia
ustugi Dystrybucji do nowego lub modernizowanego Punktu wyj$cia w okresie
rozruchu technologicznego, kiéry nie przekracza ustalonego w Taryfie
maksymalnego okresu $wiadczenia takiej ustugi i stanowi jednoczeénie okres
rozpoczecia $wiadczenia diugoterminowej ustugi Dystrybucji. PZDR rozpoczete
okresem rozruchu technologicznego na warunkach okreslonych w Taryfie,
powinno byé zloZzone na okres nie krdtszy niz rok. PZDR na okres rozruchu
technologicznego w celu swiadczenia ustugi Dystrybucji do modernizowanego
Punktu wyjécia moze zosta¢ zlozone wylacznie w przypadku, gdy modernizagja
tego Punktu wyjscia realizowana jest na podstawie nowych lub zmienionych
warunkéw przylaczenia wydanych przez OSD, na podstawie ktérych zostata
zmieniona mocy przytaczeniowa dia tego Punktu wyjécia.

13.3.1.7 PZDSP sktadane jest w celu dwiadczenia ustugi Dystrybucji do Punktu wyjécia
wyposazonego w Przedptatowy Uklad pomiarowy. W ramach PZDSP ZUD
okre$la w szczegolnosci ilosé Paliwa gazowego jaka ma zostaé dostarczona
przez OSD do Punktu wyjécia wyposazonego w Przedptatowy Uktad pomiarowy.
Zasady realizacji PZDSP okresla Umowa dystrybucyjna.

13.3.2 Zasady zamawiania ustugi wirtualnej Dystrybuciji zwrotnej (PZDZ). PREZES
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13.3.2.1 PZDZ skiadane jest w celu $wiadczenia ustugi wirtuainej Dystrybucji zwrotne;j.

13.3.2.2 PZDZ okre§lane jest dla kazdego ZUD dostarczajacego Paliwo gazowe
w Punktach wej$cia PWEz do Obszaru dystrybucyjnego E lub Obszaru
dystrybucyjnego Lw.
13.3.3 Zasady zamawiania ustug Dystrybucji na zasadach przerywanych (PZDP).

13.3.3.1 PZDP s3g skladane w celu $wiadczenia ustugi Dystrybucji na zasadach
przerywanych dla Punktéw wyjscia typu WR.

13.3.3.2ZUD moze zlozyé PZDR na zasadach cigglych i PZDP na zasadach
przerywanych dotyczace jednego Punktu wyjscia typu WR.

13.3.3.3 PZDP dotyczy tylko jednego poziomu pewnosci dostaw Paliwa gazowego,
okreslonego w Taryfie.

13.3.3.4 Swiadczenie ustug Dystrybucji na zasadach przerywanych nie wylacza
mozliwosci wprowadzenia ograniczen, o kiérych mowa w Ustawie o zapasach,
a takze w pkt 16.2, 23.5.5.1, 24.2.3, 24.3.2, 25.3, 25.7 IRIESD.

13.3.3.5 Nie mozna wnioskowaé o Swiadczenie usiugi Dystrybucji na zasadach
przerywanych do Odbiorcéw lub obiektéw, w ktérych swiadczenie takiej ustugi
mogtoby powodowaé zagroZenia lub zakitdcenia, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
Rozporzadzenia w sprawie ograniczen.

13.3.4 Zasady zamawiania ustug Dystrybucji do MFPWYosow lub od MFPWEospw (PZDospw
oraz PZDW). PZDospww celu zamdwienia cato$ci Mocy umownej w MFPWYospw lub
MFPWEospw.

13.3.4.1 OSDW zamawia Moc umowng w MFPWYospw lub MFPWEospw skiadajac do
08D PZDospw.
13.3.4.2 W ramach PZDospw OSDW okresla:
13.3.4.2.1 MFPWY ospw lub MFPWEosow, w ktérym zamawiana jest Moc umowna,

13.3.4.2.2 wielko$¢ Mocy umownej zamawianej w MFPWYospw lub MFPWEosow,

13.3.4.2.3 proponowany termin przyznania Mocy umownej w MFPWYoaspw Iub
MFPWEospw,

13.3.4.2.4 okres na jaki zamawiana jest Moc umowna w MFPWYospw lub
MFPWEosow.

13.3.4.3 Wielko$¢ Mocy umownej okreSlonej w PZDospw powinna miescié sie w zakresie
pomiarowym Uktadow pomiarowych, przepustowosci urzadzen technologicznych
oraz Przytgcza dla MFPWYosow lub MFPWEospw.

13.3.4.4 PZDospwobowigzuje od dnia wskazanego w tre$ci PZDospw.

13.3.4.5 W przypadku zmiany Mocy umowne| przydzielonej OSDW w MFPWYospw lub
MFPWEosow, OSDW wystepuje z wnioskiem © zmiang PZDosow. W takim
przypadku procedurg okreslong w pkt. 13.3.4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana
Mocy umownej przez OSDW moze nastepowaé zgodnie z postanowieniami Taryfy
regulujacymi zasady zmiany Mocy umownej.
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13.3.4.6 W sytuacji, gdy zmiana zaméwionej przez OSDW Mocy umownej wymaga
przebudowy Ukiadu pomiarowego, OSD poinformuje OSDW o koniecznosci
wystapienia do OSD z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej i realizacji procedury przytgczeniowej okreslonej w rozdziale
10. W takim przypadku PZDosow jest skiadane nie pézniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia przez OSD Swiadczenia ustugi Dystrybucji w oparciu
0 zmieniong Moc umowna.

13.3.4.7 ZUD zamierzajacy dostarczaé Paliwo gazowe do odbiorcéw przytgczonych do
systemu dystrybucyjnego OSDW Iub prowadzié obrét w MFPWYosow lub
MFPWEosow, sktada do OSD PZDW, w celu zaméwienia ustugi Dystrybucji do
PWY ospw lub PWEospw. Warunkiem przyjecia do realizacji zio2onego przez ZUD
PZDW jest uprzednie przyjecie przez OSD do realizacji PZDospw zloZonego przez
OSDW, na podstawie kiérego Moc umowna w MFPWYospw lub MDPWEospw
wchodzacych w skiad odpowiednio PWYosow lub PWEosow, ktérego dotyczy
PZDW, przyznana zostata OSDW.

13.3.4.8 ZUD w tresci PZDW okresla PWYospw, W ktérym odblerane bedzie Paliwo
gazowe z Systemu dystrybucyjnego lub PWEosow, w ktérym dostarczane bedzie
Paliwo gazowe do Systemu dystrybucyjnego.

13.3.5 Zasady zamawiania ustug Dystrybucji w ramach procedury zmiany sprzedawcy (PZD
-~ Zmiana sprzedawcy).

13.3.5.1 PZD - Zmiana sprzedawcy skitadane jest w przypadku realizacji procedury
Zmiany sprzedawcy, na zasadach okreslonych w rozdziale 15.
13.4 Procedura Rozpatrywania PZD.

13.4.1 ZUD sktada PZD nie wcze$niej niz na rok i nie pdZniej niz na 14 dni przed
wnioskowanym w tym PZD terminem rozpoczecia $wiadczenia ustugi Dystrybucii,
Z wylaczeniem przypadku opisanego w pkt. 13.4.9. W przypadku zlecenia
Swiadczenia ustugi Dystrybucji na okres Doby gazowej lub jej wielokrotnosci ZUD
skiada do OSD PZD nie péZniej niz na 7 dni przed wnioskowanym terminem
rozpoczecia $wiadczenia ustugi Dystrybucji. OSD pozostawia bez rozpatrzenia PZD

ZloZzone w terminach innych, anizeli wskazane w zdaniach poprzedzajgcych.

13.4.2 OSD rozpatruje PZD z uwzglednieniem:
13.4.2.1 obowigzujgcych przepiséw prawa,

13.4.2.2 speinienia przez ZUD warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 12.3, oraz warunkéw
finansowych okreslonych w Umowie dystrybucyijne;j.

13.4.3 Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:
13.4.3.1 Etap 1 — weryfikacja formalna,
13.4.3.2 Etap 2 - weryfikacja merytoryczna.

13.4.4 Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodnos$¢ danych i informacji
zamieszczonych w PZD oraz zataczonych dokumentow z wymaganiami:formalnymi

du Regulac;
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ich dotyczgcymi, okreslonymi w IRIESD.

13.4.5 Jezeli PZD nie speinia wymogéw formalnych lub jezeli w ziozonym PZD wystepujg
bledy lub braki, OSD nie péZniej niz 7 Dni (lub 5 Dni dla ustug krétkoterminowych})
od daty otrzymania PZD wzywa ZUD do zioZenia prawidiowo wypetnionego PZD lub
uzupeinienia o wymagane dokumenty i informacje, w terminie 7 Dni od dnia
doreczenia ZUD wezwania.

13.4.6 Jezeli ZUD nie przeéle prawidiowo wypetnionego lub uzupetnionego PZD w terminie
wymienionym w pkt. 13.4.5, PZD pozostawia sie bez rozpatrzenia.

13.4.7 Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spetnione sg warunki
techniczne realizacji wnioskowanych ustug, okreslone w pkt. 12.3.

13.4.8 PZD rozpatrywane sg wedtug kolejnosci wplywu. W ciggu 14 dni od dnia ztozenia
prawidtowo wypeinionego i kompletnego PZD OSD przekazuje ZUD informacijg o jego
przyjeciu, odrzuceniu lub odmowie Swiadczenia ustug Dystrybucji. W przypadku
przyjecia PZD, OSD informuje ZUD o obowiazku skiadania Nominacji dla Punktéw
objetych PZD danego ZUD.

13.4.9 OSD realizuje PZD zwiazane z uruchomieniem ustugi Dystrybucji do nowo
przytaczonego Punktu wyjécia niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w terminie 14 dni od
dnia. ziozenia prawidiowo wypeinionego i kompletnego PZD. Data montazu
gazomierza bedzie przyjeta przez OSD jako data rozpoczecia $wiadczenia ustugi
Dystrybucji na podstawie PZD, chyba Ze gazomierz zostat zamontowany przed dniem
faktycznego rozpoczecia dostarczania Paliw gazowych — w takim przypadku data
faktycznego rozpoczecia dostaw Paliw gazowych bedzie przyjeta przez OSD jako
data rozpoczecia $wiadczenia ustugi Dystrybucji na podstawie PZD.

13.4.10 PZD moze zostaé odrzucony, jezeli ZUD nie speinia warunkéw $wiadczenia
ustug Dystrybucji, o ktérych mowa w pkt. 12.3 oraz warunkéw finansowych
okresionych w Umowie dystrybucyjnej.

13.4.11 Rozpatrywanie PZD moze zostaé wstrzymane do czasu przediozenia przez
ZUD dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 13.1.6, lub ustanowienia badZ zwigkszenia
wartosci zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowieli Umowy
dystrybucyjne;j.

13.4.12 Jesli PZD, ktory nie zostat przyjety do realizacji, miat wptyw na rozpatrzenie innych
PZD, OSD przeanalizuje je ponownie pod wzgledem speitniania warunkéw, o ktérych
mowa w rozdziale 12 i niniejszym rozdziale 13.

13.4.13 ZUD moze wystapi¢é do OSD z wnioskiem o wycofanie zatwierdzonego PZD.
Whiosek o wycofanie zatwierdzonego PZD nie moze zostaé ziozony pdzniej niz na
3 Dni robocze przed dniem rozpoczecia obowigzywania PZD wskazanym w tresci
zatwierdzonego PZD, z zastrzezeniem pkt 13.13.7.

13.4.14 PZD obowigzuje do terminu okreslonego w zatwierdzonym PZD lub do dnia
zakoriczenia dostarczania Pafiwa gazowego na podstawie tego PZD. PZD
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chowigzuje takze w okresie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego, zgodnie
z pkt. 13.13.

13.4.15 Brak wskazania przez ZUD w PZD nadanego przez OSD numeru identyfikacyjnego
Punkiu wyjscia nie stanowi podstawy do odrzucenia PZD zwiazanego
z uruchomieniem ustugi Dystrybucji do nowego Punktu wyjécia.

13.4.16 Od momentu udostgpnienia ZUD przez OSD narzedzia informatycznego,
pozwalajgcego na samodzielne wyszukanie numeru identyfikacyjnego Punktu
wyjécia, brak wskazania tego numeru bedzie stanowit podstawe do odrzucenia PZD
2wigzanego z uruchomieniem ustugi Dystrybucji do nowego Punktu wyjécia.

13.5 Przypadki odmowy $wiadczenia ustug Dystrybucji.

13.5.1 OSD moze odméwié §wiadczenia ustug Dystrybucji w kazdym 2z nastepujgcych
przypadkow:
13.5.1.1 nie s spefnione warunki techniczne, o ktérych mowa w pkt. 12.3 lub warunki
finansowe okreslone w Umowie dystrybucyjnej, w szczegélnoéci gdy ZUD nie
ustanowi lub nie zwigkszy wysokosci zabezpieczenia finansowego, o ktérym
mowa w pkt 12.4.1;

13.5.1.2 w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

13.5.1.3w przypadku gdy ZUD nie dysponuje mozliwoscig dostarczania Paliwa
gazowego do PWEosp, PWEosr, PWEospw, PWE: lub innego Punktu wejscia,
a takze w przypadku gdy nie dysponuje moziiwoécia odbioru Paliwa gazowego
w PWYosp, PWYospL, PWYosow lub innym Punkcie wyjécia,

13.5.1.4w przypadku gdy ZUD nie dysponuje moziiwoscig dostarczenia Paliwa
gazowego do Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego.

13.6 Zasady zakohczenia realizacji PZD.
13.6.1 Zasady zakoriczenia realizacji PZD okre$la Umowa dystrybucyjna.

13.6.2 PZDSP ulega zakoriczeniu z momentem odbioru w Punkcie wyjscia, w ktérym
zainstalowano Przedplatowy Ukiad pomiarowy, llodci Paliwa gazowego okreslone;
PZDSP, chyba e ZUD zlozy PZDSP, w ktérej okresli dodatkows iloéé Paliwa
gazowego jaka ma by¢ dostarczona do tego Punktu wyjécia lub przesle PZDSP na
zakoriczenie wskazujgc moment zakoriczenia dostarczania paliwa gazowego do
odbiorey, ktéry ma zainstalowany Przedptatowy Uktad pomiarowy.

13.7 PZD, w ktorych jake Punkty wejécia wskazano PWEz do Obszaru dystrybucyjnego
E lub jako Punkt wyjécia wskazano PWYosp, ulega rozwigzaniu z dniem rozwiazania
zawartej przez ZUD z OSP umowy o éwiadczenie ustugi Przesytania lub przydziatu
zdolnosci (PZ) dla zdefiniowanego w IRIESP Punktu wejcia z Systemu dystrybucyjnego
(PWEosp).

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.

74



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

Wersja 13 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona 57 z 131

13.8 PZD, w ktérych jako Punkty wejScia wskazano PWEosp lub PWEose, ulega
rozwigzaniu z dniem rozwigzania zawartej przez ZUD z OSP umowy o Swiadczenie ustugi
Przesylania lub utraty przydziafu zdolnosci (PZ) dla zdefiniowanego w IRIESP Punktu
wyjécia do Systemu dystrybucyjnege (PWYosp).

13.9 PZDW ulega rozwigzaniu z dniem rozwigzania PZDosow, na podstawie ktérego OSDW
zostata przyznana Moc umowna w MFPWYospw lub MFPWEospw wchodzgcych w skiad
PWYosow lub PWEosow, ktérych dotyczy PZDW.

13.10 Zasady wypowiedzenia PZD.
13.10.1 Zasady wypowiedzenia PZD okresla Umowa dystrybucyjna.
13.11 Zasady ustalania oraz zmiany zaméwionej Mocy umownej w ramach PZD.
13.11.1 Zasady ustalania i zmiany Mocy umownej dotyczgce Punktow wyjscia okredlone sg
w Taryfie.
13.11.2 Zmiana okreslonej w PZD Mocy umownej w Punkcie wyjécia odbywa sie w takim
samym trybie jak sktadanie PZD.
13.11.3 Zamawiana Moc umowna musi zawieraé si¢ w zakresie pomiarowym Uktadu
pomiarowego zainstalowanego w Punkcie wyjscia.
13.12 Moc umowna zamawiana przez ZUD powinna byé zgodna z Mocg umowng okreslong
w umowie ZUD i Odbiorcy (Umowie kompleksowsj).

13.13 Wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania Paliwa gazowego do Punkiu wyjscia na
podstawie wystawionego przez ZUD polecenia wstrzymania lub wznowienia dostarczania
Paliwa gazowego, sktadanego przy wykorzystaniu formularza PZD.

13.13.1 Westrzymanie lub wznowienie dostarczania Paliwa gazowego realizowane jest przez
0OSD w ramach $wiadczonych ustug Dystrybucji na podstawie wystawionego przez
ZUD polecenia wstrzymania iub wznowienia dostarczania Paliwa gazowego do
danego Punktu wyjscia, z zastrzezeniem obowigzujgcych przepisow. Jezeli
wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego moze skutkowaé powstaniem
zagrozenia dla zycia, zdrowia, §rodowiska, lub uszkodzeniem badZz zniszczeniem
obiektéw technologicznych Odbiorcy ZUD, ZUD wraz z wystawionym poleceniem
wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego jest zobowigzany do wskazania terminu,
w ktorym mozliwe bedzie bezpieczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego do
Odbiorcy ZUD.

13.13.2 W poleceniu, o ktérym mowa w pkt. 13.13.1, ZUD zobowigzany jest okreslié:
13.13.2.1 Punkt wyjscia, ktérego dotyczy polecenis,
13.13.2.2 termin wykonania polecenia, z zastrzezeniem pkt. 13.13.4,
13.13.2.3 rodzaj polecenia (wstrzymanie dostarczania lub wznowienie dostarczania).

13.13.3 Przed zioZzeniem polecenia wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego do danego
Punktu wyjscia, ZUD wypetnia wobec Odbiorcy wszystkie wymogi prawne okresione
w Ustawie Prawo energetyczne.
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13.13.4 ZUD ma obowigzek dostarczyé polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa
gazowego nie pdzniej niz 2 Dni robocze przed wskazanym w poleceniu terminem
wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego.

13.13.5 OSD ma obowigzek wykonaé polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa
gazowego niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 Dni roboczych od
wskazanego w poleceniu terminu wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz
niezwlocznie przekazaé informacje o wykonaniu polecenia.

13.13.6 W sytuacji, gdy OSD, pomimo dotozenia najwyzszej staranno&ci oraz przy
wykorzystaniu prawnie dostepnych Srodkéw mozliwych do zastosowania, w terminie
okreslonym w pkt. 13.13.5 nie bedzie mégt wykonaé polecenia, zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomié o tym ZUD. W takim przypadku kolejne polecenie
wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego ZUD skiada po podjeciu dziatart w celu
zapewnienia, ze Odbiorca bedzie realizowat obowigzki okre§lone w pkt. 8.1.3.

13.13.7 ZUD moze zloZzy¢ wniosek o wycofanie PZD zawierajgcego polecenie wstrzymania
dostarczania Paliwa gazowego najpézniej do dnia wskazanego w zatwierdzonym
PZD jako dzier realizacji wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego.

13.13.8 Niezwtocznie, jednakze nie pézniej niz w ciagu 3 Dni roboczych od otrzymania od
ZUD polecenia wznowienia dostarczania Paliwa gazowego, OSD jest zobowiazany
uzgodni¢ z Odbiorcg termin wznowienia dostarczania Paliwa gazowego oraz wznowi¢
dostarczanie Paliwa gazowego do Punktu wyjécia w uzgodnionym terminie. Zgodnie
Z art. 6d ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne, OSD wznawia dostarczanie Paliwa
gazowego do Odbiorcy w gospodarstwie domowym w terminie 3 dni od dnia
dostarczenia do OSD reklamacji tego Odbiorcy na wstrzymanie dostarczania do
niego Paliwa gazowego, do czasu rozpatrzenia tej reklamacji. OSD niezwiocznie
przekazuje ZUD informacje o wykonaniu polecenia wznowienia dostarczania Paliwa
gazowego.

13.13.9 Oplaty za ustugi wstrzymania i wznowienia dostarczania Paliwa gazowego
wykonane na polecenie ZUD, ponosi ZUD w wysoko$ci okre§lonej w Taryfie.
13.13.10 W przypadku, gdy w jednym Punkcie wyijécia jest wiecej niz jedno PZD, fizyczne
wstrzymanie dostaw Paliwa gazowego nastepuje, gdy polecenia wstrzymania dostaw
Paliwa gazowego dotyczg wszystkich PZD. Wznowienie dostaw gazu nastepuje, gdy
polecenie wznowienia dostaw Paliwa gazowego dotyczy przynajmniej jednego PZD.

13.14 W przypadku gdy zaakceptowane przez OSD PZD dotyczy Punktu wyjscia, w ktérym
PZD zawarte z dotychczasowym sprzedawcg zostato rozwigzane, a jednoczeénie nie
doszlo do faktycznego zakoriczenia dostaw Paliw gazowych, ponowne rozpoczecie
Swiadczenia ustug Dystrybucji nastepuje z dniem wykonania przez OSD odczytu Ukiadu
pomiarowego. W przypadku gdy pomimo dofoZenia najwyZszej starannosci przez OSD
odczyt zostanie uniemozliwiony przez Odbiorce, OSD niezwtocznie informuje o tym fakcie
ZUD i dokona oszacowania ilosci Paliwa gazowego na wskazany w PZD dziefi rozpoczecia
swiadczenia ustug Dystrybugji na rzecz ZUD. PREZES
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13.15 Zasady opracowania i aktualizacji Zbiorczego Zgtoszenia Zapotrzebowania.

13.15.1 Na podstawie przyjetych PZD do realizacji w ramach Umowy dystrybucyjnej, OSD
opracowuje lub aktualizuje Zbiorcze Zgtoszenie Zapotrzebowania (ZZZ) na kolejny
Rok gazowy w podziale na miesigce, odrebnie dla poszczegéinych Obszaréw
dystrybucyjnych.

13.15.2 Wzér ZZZ publikowany jest na stronie internetowej OSD.

13.15.3 ZZZ zawiera odrebne dane dotyczace Punktow wyjscia typu WS, Punktéw wyjscia
typu WR oraz Punktéw wejscia (PWE:), obejmuje w szczegdlnosci:

13.15.3.1 nazwe Obszaru dystrybucyjnego, ktérego dotyczy 277,

13.15.3.2 ilosci Paliwa gazowego w Punkcie lub Punktach wejécia do danego Obszaru
dystrybucyjnego,

13.15.3.3 miesieczne ilo&ci Paliwa gazowego i Moc umowng w pojedynczych Punktach
wyjécia typu WR w podziale na grupy taryfowe z informacjg o kwalifikacji do grupy
taryfowsj,

13.15.3.4 miesieczne iloci Paliwa gazowego w Punktach wyjscia typu WS w podziale
na grupy taryfowe oraz liczbg Punktow wyjscia typu WS,

13.15.3.5 miesieczne ilosci Paliwa gazowego w Punkcie wyjScia z Obszaru
dystrybucyjnego (PWYosr) W ramach ustugi wirtualnej Dystrybuciji zwrotnej,

13.15.3.6 nazwe OSW wprowadzajacego Paliwo gazowe w Punkcie lub Punktach
wejécia do Obszaru dystrybucyjnego miesigczne ilosci Paliwa gazowego i Moc
umowng w pojedynczych Punktach wyjscia typu WR z informacijg o kwalifikacji
do grupy taryfowej.

13.15.4 ZZZ jest akitualizowane przez OSD po przyjeciu PZD do realizacji lub po
zatwierdzeniu wytaczenia PZD z Umowy. OSD po dokonaniu aktualizacji ZZZ co
najmniej do ostatniego dnia miesigca, ktérego dotyczy rozliczenie ustugi Dystrybucii,
udostepni lub przekaze je ZUD w formie elektronicznej. Ponadto OSD aktualizuje ZZZ
w zakresie miesiecznych ilogci Paliwa gazowego pobranych w Punktach typu WS
w oparciu o opublikowane przez OSD miesigczne profile zuzycia dla Punktow typu
WS.

13.15.5 W przypadku zmiany Punktoéw wejécia, w tym PWE:? lub Punktu wejscia do Obszaru
dystrybucyjnego (PWEosp), z ktoérych nastepuje zasilanie Paliwem gazowym
Obszardw dystrybucyjnych, lub rozpoczecia korzystania z Punktu wyjécia z Obszaru
dystrybucyjnego E do Systemu przesylowego OSP (PWYosp), ZUD z 7-dniowym
wyprzedzeniem aktualizuje ZZZ, w czesci dotyczgcej powyzszych Punktow wejcia.
Na 2adanie OSD, ZUD zatgcza do wniosku PZD kserokopig Przydziatu zdolnosci (PZ)
dla zdefiniowanego w IRIESP Punktu wejscia z Obszaru dystrybucyjnego (PWEosp)
lub Przydzialu zdolno§ci (PZ) dla zdefiniowanego w IRIESP Punktu wyj§cia do
Obszaru dystrybucyjnego (PWYosp).

13.15.6 OSD przekazuje ZUD informacje o przyjeciu lub odrzuceniu ZZZ, wraz z podaniem
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przyczyny, niezwtocznie, nie pé2Zniej niz w terminie 14 dni od otrzymania ZZZ.

14 SPRZEDAZ REZERWOWA

14.1  OSD wszczyna procedure sprzedazy rezerwowej w przypadku:

14.1.1 otrzymania od ZUD informacji o koniecznoci zaprzestania sprzedazy Paliw
gazowych lub éwiadczenia Ustug dystrybucji do Odbiorcéw koricowych, z ktérymi
ZUD zawart Umowy kompleksowe, lub

14.1.2 powzigcia informacji o zaprzestaniu przez ZUD sprzedazy Paliw gazowych do
Odbiorcéw koricowych, z ktérymi ZUD zawart Umowy kompleksowe, lub

14.1.3 powzigcia przez OSD informacji o wystapieniu zdarzenia skutkujgcego koniecznoscia
catkowitego zaprzestania swiadczenia Uslug dystrybucji na rzecz ZUD
dostarczajgcego Paliwo gazowe do Odbiorcow koricowych, a w szczegéinosci:

14.1.3.1 otrzymania od OSP informacji o rozwigzaniu zawartej przez ZUD z OSP
umowy o $Swiadczenie ustugi Przesytania lub utraty przez ZUD przydziatu
zdolnoéci (PZ) dla zdefiniowanego w IRIESP Punktu wyjécia do Systemu
dystrybucyjnego (PWYosp), lub

14.1.3.2 rozwigzania Umowy dystrybucyjnej lub PZD stanowiacych podstawe
$wiadczenia ustug Dystrybucji na rzecz ZUD dostarczajgcego Paliwo gazowe do
Odbiorcéw koricowych,

14.1.4 otrzymania od sprzedawcy Paliw gazowych informacji o koniecznoéci zaprzestania
sprzedazy Paliw gazowych Odbiorcom koricowym, z ktérymi ten sprzedawca zawart
umowy sprzedazy Paliw gazowych;

14.1.5 powzigcia informacji o zaprzestaniu przez sprzedawce sprzedazy Paliw gazowych
do Odbiorcéw koricowych, z kiérymi ten sprzedawca zawart umowy sprzedazy Paliw
gazowych.

14.2  Procedura sprzedazy rezerwowej nie jest wszczynana w nastepujacych przypadkach:

14.2.1 o ktérych mowa w art. 6a ust. 3 i 6b Ustawy Prawo energetyczne oraz w innych
przypadkach czasowego wstrzymania §wiadczenia ustug Dystrybucji na zasadach
okreslonych w IRIESD lub obowigzujgcych przepisach prawa, lub

14.2.2 zlozony zostat wniosek PZD-Zmiany sprzedawcy lub inny wniosek PZD na mocy
ktérego mozliwe jest kontynuowanie dostarczania Paliw gazowych do Odbiorcy
koricowego, z zastrzezeniem, e procedura sprzedazy rezerwowej zostanie wszczeta
w przypadku gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzedazy z uwagi na
zaistnienie przestanek, o ktdrych mowa w pkt 14.1, a jednoczeénie PZD — Zmiana
sprzedawcy lub inne PZD ztozone przez nowego sprzedawce nie zostanie przyjete
przez OSD do realizacji lub ZUD bedacy nowym sprzedawcg nie podejmie sprzedazy
Paliw gazowych na rzecz Odbiorcy koricowego, lub

14.2.3 ZUD Ilub Odbiorca koricowy poinformowat OSD o zakoriczeniu lub zamiarze
zakoficzenia przez Odbiorce kolficowego poboru Paliwa gazowego z Systemu
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dystrybucyjnege OSD, lub

14.2.4 uptynat termin éwiadczenia Ustugi dystrybucji okreslony w Umowie dystrybucyjnej lub
PZD, z zastrzeZzeniem, ze procedura sprzedazy rezerwowej zostanie wszczeta w
przypadku gdy ztozone zostanie PZD w celu kontynuowania dostaw do QOdbiorcy
koricowego, ktére nie zostanie przyjete przez OSD do realizacji lub wybrany przez
tego Odbiorce koficowego sprzedawca nie podejmie sprzedazy Paliw gazowych na
jego rzecz.

14.3 ZUD jest zobowigzany przekaza¢ OSD informacje, o ktérej mowa w pkt. 14.1.1, nie
pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia powzigcia przez ZUD informacji o braku mozliwoSci
dalszego wywigzywania sig z Umowy kompleksowej zawartej z Odbiorcg koricowym,
w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w Umowie dystrybucyjnej.

14.4 W przypadku powzigcia informacji o wystgpieniu przestanek, o ktérych mowa w pkt.
14.1, OSD niezwiocznie informuje OSP o koniecznoéci wszczecia procedury sprzedazy
rezerwowej.

14,5 Niezwiocznie po powzigciu przez OSD informaciji o wystapieniu okolicznoéci, o ktérych
mowa w pkt. 14.1 IRIESD, OSD sktada w imieniu i na rzecz Odbiorcy koricowego
o$wiadczenie o przyjeciu oferty sprzedazy rezerwowej ZUD bedacemu sprzedawca
rezerwowym wskazanym przez tego Odbiorce koricowego. Oswiadczenie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, skiadane jest na adres poczty elekironicznej okreslony
w Umowie dystrybucyjnej.

14.6 Sprzedaz rezerwowa realizowana jest od poczatku Doby gazowej, przypadajgcej po
Dobie gazowej, w ktérej ZUD zaprzestat dostarczaé Paliwo gazowe do Odbiorcow
koficowych, przy czym w przypadku gdy wszczynana jest ona:

14.8.1 na skutek informacji przekazanej OSD przez ZUD w trybie pkt. 14.1.1, OSD przyjmuje,

ze ZUD zaprzestat dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcéw koricowych
w terminie przez niego wskazanym, chyba Ze istnieje mozliwo§¢ ustalenia odmiennego
terminu zgodnie z pkt. 14.6.2 - 14.6.3,

14.8.2 na skutek informacji przekazanej OSD przez OSP w trybie pkt. 14.1.3.1, OSD
przyjmuje, ze ZUD zaprzestat dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcéw
koficowych z uplywem Doby gazowej, w kidrej nastapilo rozwigzanie Umowy
przesylowe] lub Przydzialu zdolnoéci (PZ);

14.6.3 na skutek rozwigzania Umowy dystrybucyjnej lub PZD, zgodnie z pkt. 14.1.3.2, OSD
przyjimuje, 2e ZUD =zaprzestat dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcéw
koficowych z uplywem Doby gazowej, w kitdrej nastgpilo rozwigzanie Umowy
dystrybucyjnej lub PZD;

14.6.4 na skutek informacji przekazanej OSD przez sprzedawce w trybie pkt. 14.1.4, OSD
przyjmuje, ze sprzedawca zaprzestat sprzedazy Paliwa gazowego do Odbiorcéw
koricowych w terminie przez niego wskazanym, chyba Ze istnieje mozliwo&¢ ustalenia
odmiennego terminu z odpowiednim zastosowaniem pkt. 14.6.2 - 14.6.3.
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14.7 W ferminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedazy rezerwowej lub Umowy
kompleksowej zawierajgcej postanowienia sprzedazy rezerwowej, OSD informuje
Odbiorcéw koricowych o zawarciu takiej umowy, w ich imieniu i na ich rzecz, przekazujac
jednoczeénie informacje dotyczace:

14,7.1 przyczyn zawarcia umowy;
14.7.2 danych teleadresowych ZUD bedacych sprzedawcami rezerwowymi;

14.7.3 adreséw stron internetowych ZUD bedacych sprzedawcami rezerwowymi, na ktérej
opublikowane sg warunki sprzedazy rezerwowej;

14.7.4 terminu zawarcia umowy;
14.7.5 terminu rozpoczecia sprzedazy rezerwowe).
14.8 W przypadku gdy:
14.8.1 w umowie Odbiorcy koricowego z dotychczasowym sprzedawcy nie zostat wskazany

sprzedawca rezerwowy, albo wskazany przez Odbiorce koricowego ZUD nie zostat
wpisany przez OSD na liste sprzedawcow rezerwowych;

14.8.2 w umowie Odbiorcy kohcowego z dotychczasowym sprzedawca nie zawarto
upowaznienia OSD do zawarcia, w imieniu lub na rzecz Odbiorcy koficowego, umowy
sprzedazy lub umowy kompleksowe] zawierajace] postanowienia umowy sprzedazy
rezerwowej;

14.8.3 Sprzedawca rezerwowy wskazany przez Odbiorce koricowego nie moze podjaé, nie
podjat lub zaprzestat sprzedazy rezerwowej,

OSD, w przypadku wystgpienia przestanek, o kitérych mowa w pkt. 14.1, skiada
oswiadczenie, w imieniu i na rzecz Odbiorcy koricowego, o przyjeciu oferty sprzedawcy
zurzedu. W takim przypadku procedure okreélong w pkt. 14.1 - 14.7 stosuje sie
odpowiednio.

149 Z poczatkiem Doby gazowej, w ktérej rozpoczeta zostata realizacja sprzedazy
rezerwowej, ustalonej zgodnie z pkt. 14.6, OSD przenosi na sprzedawce rezerwowego lub
sprzedawce z urzedu, moc umowng przystugujacy w danym Punkcie wyjécia ZUD, ktéry
zaprzestat dostarczania Paliw gazowych do Odbiorcy koricowego lub moc umowng
przystugujaca Odbiorcy koricowemu pobierajgcemu Paliwa gazowe na podstawie umowy
sprzedazy Paliw gazowych zawartej ze sprzedawca, ktéry zaprzestat sprzedazy tych paliw.

14.10 OSD dokonuje odczytu Uktadu pomiarowego w celu umozliwienia dokonania przez
ZUD bedgcego dotychczasowym sprzedawca rozliczeri z Odbiorcg koricowym i przekazuje
takie dane temu ZUD oraz ZUD bedacemu sprzedawcq rezerwowym lub sprzedawca
z urzedu w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia sprzedazy rezerwowej.

14.11 OSD prowadzi, a takZe udostepnia w swojej siedzibie | publikuje na swojej stronie
internetowsj, liste ZUD oferujacych sprzedaz rezerwowg wraz z ich danymi
teleadresowymi oraz informacjg o Obszarze dystrybucyjnym lub taryfowym, na kiérym
ZUD peini funkcje sprzedawcy rezerwowego. Na liste, o ktérej mowa W 'zdamu
poprzedzajacym, wpisany jest ZUD petnigcy role sprzedawcy z urzedu, — 7 <S55
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14.12 Na liste, o ktérej mowa w pkt 14.11, moze zosta¢ wpisany ZUD, ktéry ztozyt wniosek
do OSD. Warunki wpisania oraz skreslenia z listy okreslone sg w Umowie dystrybucyjnej
lub ogdlnych warunkach Umowy dystrybucyjnej opublikowanych na stronie internetowej
OSD. ZUD skfadajacy wniosek o wpis na liste sprzedawcoéw rezerwowych zobowigzany
jest do zawarcia z OSD Umowy dystrybucyjnej lub umowy wprowadzajacej zmiany do
Umowy dystrybucyjnej, w ramach ktdrej ustalony zostanie adres poczty elektronicznej
sprzedawcy rezerwowego na ktéry OSD zlozy, w imieniu i na rzecz Odbiorcy koficowego,
o$wiadczenie o przyjeciu oferty sprzedazy rezerwowej, w trybie okreslonym w pkt 14.5,
a takZze tryb wymiany dokumentéw oraz informacji w ramach procedury sprzedazy
rezerwowej. ZUD zobowigzany jest wskaza¢ OSD Obszar dystrybucyjny, o kiérym mowa
pkt 6.5, oraz obszar taryfowy, na kiérym prowadzit bedzie sprzedaz rezerwowg oraz
niezwiocznie aktualizowaé informacje o tym obszarze w razie jego zmiany.

14,13 ZUD wpisany na liste sprzedawcéw rezerwowych jest zobowigzany do udostepnienia
w swojej siedzibie oraz opublikowania na swojej stronie internetowej oferty sprzedazy
rezerwowej, w tym wzoru umowy sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowsj
zawlerajace] postanowienia umowy sprzedazy rezerwowej i zestawienia aktualnych cen
i stawek opftat, warunkéw ich stosowania i zasad prowadzenia rozliczeri z Odbiorcg
koricowym dla sprzedaZy rezerwowej, oraz przekazania OSD informacji o adresie strony
internetowsj, na ktérej zostata opublikowana oferta sprzedazy rezerwowej skierowana do
Odbiorcdw koricowych przytgczonych do sieci OSD. W przypadku gdy ZUD, pomimo
wezwania OSD, nie opublikuje na stronie internetowej oferty sprzedazy rezerwowej lub nie
przekaze OSD informacji o powyzszym adresie strony internetowej we wskazanym przez
OSD terminie, OSD skresia ZUD z listy sprzedawcéw rezerwowych. OSD informuje
pozostatych ZUD bedgcych sprzedawcami Paliw gazowych o skreSleniu ZUD z listy
sprzedawcow rezerwowych.

14.14 Zakoriczenie realizacji sprzedazy rezerwowej lub realizacji Umowy kompleksowe] ze
sprzedawcg z urzedu mozZe nastgpié w trybie zmiany sprzedawcy lub poprzez jej
rozwigzanie.

14.15 W przypadku gdy umowa sprzedazy rezerwowej lub Umowa kompleksowa zawierajgca
postanowienia sprzedazy rezerwowe] przestanie obowigzywaé lub ulegnie rozwigzaniu,
a OSD nie otrzyma PZD — Zmiana sprzedawcy w zwigzku z zawarciem przez Odbiorce
koricowego Umowy kompleksowe] lub umowy sprzedazy Paliw gazowych z innym
sprzedawcg w ramach procedury zmiany sprzedawcy, OSD zaprzestaje dostarczania
Paliw gazowych Odbiorcy korficowemu.

14.16 W celu umozliwienia OSD realizacji procedury sprzedazy rezerwowej, kazdy ZUD
bedacy sprzedawcy Paliw gazowych jest zobowiazany w szczegéinosci do:

14.16.1 przekazywania OSD danych teleadresowych Odbiorcow koricowych, z ktérymi ZUD
zawart Umowy kompleksowe Iub Umowy sprzedazy, a tak*e biezacego
aktualizowania takich danych. Informacje, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
przekazywane 8g nha adres poczty elektronicznej OSD wskazany w Umowie
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dystrybucyjnej;

14.16.2 zawierania Uméw kompleksowych, w ktdrych Odbiorcy koficowi wskazg
sprzedawce rezerwowego, chyba Zze Odbiorcy tacy nie wskaZa sprzedawcy
rezerwowego lub obowigzek taki nie wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa;

14.16.3 przekazywania OSD informacji o sprzedawcy rezerwowym wybranym przez
Odbiorce koficowego, a takze o kazdej zmianie wybranego przez Odbiorce
koricowego sprzedawcy rezerwowego, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia
wybrania Jub zmiany sprzedawcy rezerwowego przez Odbiorce koficowego.
Informacje, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym przekazywane sg na adres
poczty elektronicznej OSD wskazany w Umowie dystrybucyjnej.

16 PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

15.1  Odbiorca przytgczony do Sieci dystrybucyjnej] OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy
Paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD Zadnych optat zwigzanych
z przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie
dtuzej niz 21 dni od dnia ztozenia do OSD PZD — Zmiana Sprzedawcy, pod warunkiem
Jego pozytywnej weryfikacji przez OSD, chyba 2e w PZD ~ Zmiana Sprzedawcy okreslony
Zostat termin p6Zniejszy.

16.2 W ramach procedury zmiany sprzedawcy Odbiorca dokonuje wyboru nowego
sprzedawcy i zawiera z nim Umowe kompleksowg lub umowe sprzedazy Paliwa
gazowego.

15.3 Odbiorca lub nowy sprzedawca dziatajgcy z upowaznienia Qdbiorcy wypowiada lub
czgSciowo wypowiada umowe sprzedazy lub Umowe kompleksowsa dotychczasowemu
sprzedawcy. Odbiorca lub nowy sprzedawca powiadamia dotychczasowego sprzedawce
i OSD o zawarciu umowy sprzedazy lub Umowy kompleksowej oraz o dniu zakoriczenia
lub czesciowego zakoriczenia sprzedazy przez dotychczasowego sprzedawce i dniu
rozpoczecia przez nowego sprzedawcg sprzedazy Paliwa gazowego na rzecz Odbiorcy.
OSD informowany jest poprzez ziozenie PZD — Zmiana Sprzedawcy lub zbiorczego
zgloszenia PZD - Zmiana sprzedawcy, ktérego wz6r dostepny jest na stronie internetowej
OSD. Zmiana sprzedawcy nie wymaga potwierdzenia rozwigzania umowy sprzedazy lub
Umowy kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawce.

15.4 Procedura zmiany sprzedawcy jest wszczynana w momencie otrzymania przez OSD
PZD — Zmiana Sprzedawcy. Nowy sprzedawca lub Odbiorca, ktéry przejgt obowigzki
transportowe Paliwa gazowego do Punktu wyjécia z Sieci dystrybucyjnej OSD, musi mieé
zawartg Umowe dystrybucyjng z OSD i posiada¢ status ZUD. Umowa dystrybucyjna z OSD
powinna zostaé zawarta przed lub réwnoczesénie ze ztozeniem PZD —- Zmiana Sprzedawcy.
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15.5 W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastepuje na skutek zawarcia przez Odbiorce
Umowy kompleksowej z ZUD bedgcym nowym sprzedawcg, ZUD ten skitada PZD -
Zmiana Sprzedawcy, na mocy ktdrego ustuga Dystrybucji bedzie wiadczona do Punktu
wyjscia, w ktérym Paliwo gazowe odbierane jest przez Odbiorce dokonujgcego zmiany
sprzedawcy. ZUD bedacy nowym sprzedawcg powinien ztozyé PZD — Zmiana Sprzedawcy
najpdzniej na 21 dni przed planowanym dniem rozpoczecia sprzedazy Paliwa gazowego
do Odbiorcy. PZD — Zmiana Sprzedawcy musi zawieraé oswiadczenie Odbiorcy
o catkowitym lub czgSciowym rozwigzaniu umowy sprzedazy Paliwa gazowego lub Umowy
kompleksowej z ZUD bedacym dotychczasowym sprzedawcg na dzier rozpoczecia
sprzedazy przez ZUD bedgcego nowym sprzedawcg. W przypadku gdy oswiadczenie,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, sktadane jest przez ZUD bedacego nowym
sprzedawca, ZUD ten zobowigzany jest uzyskaé petnomocnictwo Odbiorcy dokonujgcego
Zmiany sprzedawcy na ziczenie takiego oswiadczenia oraz zlozy¢é OSD oéwiadczenie
o posiadaniu takiego petnomocnictwa.

15.6 W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastepuje w zwigzku z przejeciem obowigzku
transportowania Paliwa gazowego przez Odbiorceg, w szczegéino§ci w wyniku zakupu
Paliwa gazowego przez Odbiorce w punkcie wirtualnym w Sieci przesylowej OSP lub
innym punkcie wejscia do Sieci przesylowej OSP, Odbiorca zawiera umowe przesylowg
Z OSP i Umowe dystrybucyjng z OSD (o ile nie jest juz strong takich uméw) na fransport
Paliwa gazowego do Punktu wyj§cia { sktada PZD — Zmiana Sprzedawcy, na mocy ktérego
ustuga Dystrybucji bedzie wiadczona do Punktu wyjécia. W PZD — Zmiana Sprzedawcy
Odbiorca oéwiadcza, ze rozwigzat Umoweg kompleksowag lub umowe sprzedazy Paliwa
gazowego w catosci lub czgsci z dotychczasowym sprzedawces lub dokonat zmiany miejsca
dostawy Paliwa gazowego na punki w Sieci przesytowej na dzien rozpoczecia $wiadczenia
ustugi Dystrybucji do Odbiorcy (na podstawie PZD ~ Zmiana sprzedawcy). Odbiorca skiada
PZD - Zmiana Sprzedawcy najp6Zniej 21 dni przed planowanym dniem przejecia przez
niego obowigzku transportowego.

15.7 Dniem zmiany sprzedawcy jest dzieri okreslony w zatwierdzonym przez OSD PZD -
Zmiana Sprzedawcy. W przypadku gdy OSD nie zatwierdzi PZD ~ Zmiana Sprzedawcy
zioZzonego przez ZUD, ktéry jest nowym sprzedawcg lub Odbiorcg, OSD kontynuuje
Swiadczenie ustugi Dystrybucji do Odbiorcy na podstawie obowigzujgcego PZD
przystugujacego ZUD bedacym dotychczasowym sprzedawcy.

15.8 PZD - Zmiana Sprzedawcy dodatkowo powinno zawiera¢ w szczegéino$ci:

15.8.1 dane ZUD,

15.8.2 date, w ktdrej ma nastgpié rozpoczecie sprzedazy Paliwa gazowego przez nowego
sprzedawce albo zmiana miejsca sprzedazy, o ktérej mowa w pkt. 15.6, i rozpoczecie
Swiadczenia ustugi Dystrybucji na podstawie nowego PZD — Zmiana Sprzedawcy,
przy czym data ta powinna przypada¢ nie wczesniej niz 21 dni liczac od dnia ztozenia
PZD - Zmiana Sprzedawcy,

15.8.3 doktadny adres poboru Paliwa gazowego i nadany przez OSD numer identyfikacyjny
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Punktu wyjécia;

15.8.4 dane Odbiorcy - imie | nazwisko oraz PESEL w przypadku osoby fizycznej oraz
nazwa, NIP, REGON iub numer KRS - w przypadku Odbiorcy koficowego innego niz
osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej (w zaleznosci od formy
prawnej takiego odbiorcy).

15.9 PZD - Zmiana Sprzedawcy rozpatrywane jest w nastepujgcy sposéb:
15.9.1 OSD rozpatruje PZD — Zmiana Sprzedawcy z uwzglednieniem:
15.9.1.1 obowigzujgcych przepiséw prawa,

15.9.1.2 spetnienia przez ZUD warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 12.3 z wylaczeniem
pkt. 12.3.3.2 oraz warunkéw finansowych okreslonych odpowiednio w Umowie
dystrybucyjnej lub IRIESD.

15.9.2 Rozpatrywanie PZD — Zmiana Sprzedawcy prowadzone jest dwuetapowo:
15.8.2.1 etap 1 — weryfikacja formaina,
16.9.2.2 etap 2 ~ weryfikacja merytoryczna,

15.9.3 Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodno&é danych i informacji
zamieszczonych w PZD — Zmiana Sprzedawcy oraz zatgczonych dokumentéw
z wymaganiami formalnymi ich dotyczgcymi (w szczegdlnosci kompletnosci
i poprawnosci danych oraz dokumentéw).

15.9.4 W przypadku brakéw formalnych lub biedéw w PZD — Zmiana Sprzedawcy,
w szczegélnosci jesli w PZD — Zmiana Sprzedawcy nie zostaly wskazane wszystkie
wymagane informacje lub dotgczone dokumenty, OSD wzywa ZUD do uzupetnienia
brakéw lub usunigcia bleddw, wskazujgc na pi§émie lub elektronicznie istniejace braki
lub bigdy, w terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia PZD — Zmiana Sprzedawcy,
wyznaczajgc ZUD termin 5 dni roboczych, liczony od daty doreczenia wezwania, na
uzupetnienie wskazanych brakéw lub btedéw. W tym samym terminie, na podstawie
postanowiert odpowiednic Umowy dystrybucyjnej lub IRIESD, OSD moze wezwaé
ZUD do zwiekszenia warto$ci zabezpieczenia finansowego.

15.9.5 W przypadku gdy nie jest mozliwe rozpoczecie Swiadczenia usiug Dystrybudji
w terminie wskazanym w PZD -~ Zmiana sprzedawey z przyczyn lezacych po stronie
ZUD, w szczegdlnosci gdy termin wskazany przez ZUD nie odpowiada wymogom
okreglonym w pkt. 15.8.2, OSD wzywa ZUD do wskazania prawidlowej proponowanej
daty zmiany sprzedawcy.

15.9.6 Jezeli ZUD nie przeéle prawidiowo wypeinionege lub uzupeinionego PZD — Zmiana
Sprzedawcy w terminie wymienionym w pkt. 15.9.4, PZD — Zmiana Sprzedawcy
pozostawia sig bez rozpatrzenia.

15.9.7 Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD — Zmiana Sprzedawcy, OSD ocenia, czy
spetnione sg warunki dla realizacji wnioskowanych w PZD — Zmiana sprzedawcy
ustug.
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15.9.8 Rozpatrywanie PZD -~ Zmiana Sprzedawcy moze zostaé wstrzymane do czasu
przediozenia przez ZUD dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 13.1.6 lub zwigkszenia
wartodci zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowierh odpowiednio
Umowy dystrybucyjnej.

15.8.9 PZD - Zmiana Sprzedawcy moze zostaé odrzucone, jezeli ZUD bedacy nowym
sprzedawcg lub Odbiorcg nie spetia warunkéw finansowych okreslonych w Umowie
dystrybucyjnej i IRIESD.

15.9.10 W ciggu 7 dni od zlozenia prawidiowo wypetnionego i kompletnego PZD — Zmiana
Sprzedawcy, OSD przekazuje ZUD bedacemu nowym sprzedawcg lub Odbiorca oraz
ZUD bedacemu dotychczasowym sprzedawcg informacje o jego przyjeciu,
odrzuceniu lub odmowie swiadczenia ustug Dystrybucji. Jednoczesnie OSD informuje
ZUD bedgcego nowym sprzedawcyg o terminie rozpoczecia realizacji PZD — Zmiana
Sprzedawcy oraz ZUD bedacego dotychczasowym sprzedawca o terminie
zakoriczenia realizacji przystugujgcego mu PZD.

15.9.11 ZUD bedacy nowym sprzedawcy iub Odbiorcg moze wystgpié do OSD z wnioskiem
0 wycofanie zatwierdzonego PZD — Zmijana sprzedawcy w przypadku gdy Odbiorca
zZrezygnuje ze zmiany sprzedawcy. Whniosek o wycofanie zatwierdzonego PZD -
Zmiana sprzedawcy nie moze zosta¢ ztozony péZniej niz na 3 Dni robocze przed
dniem zmiany sprzedawcy wynikajgcym z zatwierdzonego PZD - Zmiana
sprzedawoy.

15.9.12 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do PZD — Zmiana Sprzedawcy
majg zastosowanie odpowiednie postanowienia rozdziatu 13.

15.10 Z dniem zmiany sprzedawcy zaméwiona Moc umowna dla Punktéw wyjscia WR oraz
grupa taryfowa, wg ktérej OSD rozliczaé bedzie $wiadczenie ustug Dystrybuciji dia Punktow
wyjécia WR | WS na podstawie PZD — Zmiana sprzedawcy nie ulegajg zmianie. Zmiana
wielkosci Mocy umownej jak i grupy taryfowe] odbywa sig zgodnie z zasadami zawartymi
w Taryfie, z uwzglednieniem historii zmian tych parametréw w danym Punkcie wyjscia.

15.11 Z dniem zmiany sprzedawcy Moc umowna wykorzystywana przez ZUD bedgcego
dotychczasowym sprzedawca Ilub Odbiorce przystuguja ZUD bedgcemu nowym
sprzedawcg lub Odbiorcy. W przypadku czeéciowej zmiany sprzedawcy Moc umowna
przystuguje ZUD bedgcemu nowym sprzedawcg lub Odbiorca w wielkosci proporcjonainej
do zakresu zmiany sprzedawcy.

16.12 OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazan Ukiadu
pomiarowego w celu dokonania rozliczen dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcs.

15.13 Odczytu, o ktérym mowa w pkt. 15.12, OSD dokonuje nie pézniej niz w ciggu 5 Dni
roboczych od ostatniego dnia obowigzywania PZD ZUD bedgcego dotychczasowym
sprzedawcg. W przypadku braku mozliwosci dokonania tego odczytu, OSD dokonuje
oszacowania objeto§ci odebranego Paliwa gazowego.
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15.14 Dane niezbedne do rozliczen, o ktérych mowa w pkt. 15.12, OSD przekazuje ZUD
bedacym dotychczasowym i ZUD bgdgcym nowym sprzedawcy lub Odbiorcg w terminie
5 Dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania.

15.15 Postanowienia niniejszego rozdziatu stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy
Odbiorca przytaczony do Sieci dystrybucyjnej OSD, odbierajac Paliwo gazowe w Punkcie
wyjscia typu WR, dokonuje zmiany sprzedawcy polegajgce] na zawarciu kolejnej umowy
sprzedazy lub Umowy kompleksowej z kolejnym sprzedawcg i jednoczesnym zmniejszeniu
Mocy umownej u ZUD bedacego dotychczasowym sprzedawca.

15.16 W przypadku gdy w trakcie realizacji procedury zmiany sprzedawcy wysigpig
przestanki uruchomienia sprzedazy rezerwowej, zgodnie z rozdzialem 14, procedura
zmiany sprzedawcy jest anulowana, a w przypadku gdy PZD-Zmiana sprzedawcy zostafo
juz zaakceptowane przez OSD ulega ono rozwigzaniu, chyba ze dzieri zmiany sprzedawcy
przypada przed dniem rozpoczecia sprzedazy rezerwowej lub w dniu rozpoczecia
sprzedazy rezerwowej.

16 PRACE W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM

16.1 Ocena stanu technicznego Sieci dystrybucyjnej.

16.1.1 OSD zobowigzany jest do prowadzenia oceny stanu technicznego Sieci
dystrybucyjnej.

16.1.2 Na podstawie przeprowadzonej oceny sporzadzane sg okresowe plany remontdw lub
modernizacji. Planowane sg réwniez inne dziatania korygujace i zapobiegawcze
Zmierzajace do zapewnienia bezpieczenstwa i utrzymania Sieci dystrybucyjnej na
odpowiednim poziomie technicznym.

16.2 Planowanie i realizacja prac remontowych lub modernizacyjnych.

16.2.1 OSW i OSD uzgadniajg zakres i termin wykonania prac, ktére beds skutkowaty
ograniczeniem dostarczania Paliwa gazowego do Punktéw wejscia lub wyjécia na
potaczeniach z systemami OSW nie p6Zniej niz 21 dni przed ich rozpoczeciem.

16.2.2 OSD powiadamia Uzytkownikéw Systemu dystrybucyjnego o terminach iczasie
trwania planowanych przerw w dostarczaniu Paliwa gazowego w formie ogloszeri
prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub telewizyjnych, w inny sposéb
zwyczajowo przyjety na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomien,
przekazywanych na piémie, telefonicznie bgdZz za pomocg innego $rodka
telekomunikacji, w terminie co najmnie;:

16.2.2.1 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu Paliwa gazowego do
Odbiorcow zaliczanych do grupy przylaczeniows] B podgrupy |,

16.2.2.2 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu Paliwa gazowego do
pozostatych Odbiorcéw.

16.2.3 Odbicrcy zlokalizowani za Punktami wej§cia objetymi ogranlczenlaml zoboquam sg
do wprowadzenia ograniczeri w poborze Paliwa gazowego. CHYER g -
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16.2.4 W okresach wystepowania przerw i ograniczen, spowodowanych prowadzeniem prac
w Systemie dystrybucyjnym, OSD zwolniony bedzie z obowigzku przyjecia Paliwa
gazowego w Punktach wejécia lub Dystrybucji do Punktow wyjécia, ktére w wyniku
prowadzonych prac objete zostang ograniczeniami.

17 WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY STRONAMI UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ

17.1  Wymiana informacji pomiedzy OSD, OSW i ZUD.

17.1.1 Podstawowym standardem wymiany danych zwigzanych z realizacja $wiadczenia
usiugi Dystrybucji pomiedzy OSD, OSW oraz ZUD, jest standard elektronicznej
wymiany danych EDI. Alternatywnym standardem wymiany danych dla ZUD, ktorzy
nie posiadajg interfejséw umozliwiajgcych wymiane danych w standardzie EDI, sg
udostepnione przez OSD serwisy umozliwiajgce m.in.:

17.1.1.1 wprowadzanie przez ZUD PZD dla pojedynczych Punktéw wyjscia,

17.1.1.2 wprowadzenie przez ZUD zbiorczych plikéw PZD w formacie xls oraz pobranie
ich, po weryfikacji przez OSD, w formacie xls,

17.1.1.3 udostepnienie ZUD przez OSD danych dotyczacych obstugi PZD oraz danych
rozliczeniowych w standardzie xml, z mozliwoscig ich pobrania przez ZUD
poprzez ogéinie dostepne serwisy ftp.,

17.1.1.4 udostepnianie ZUD przez OSD aktualnego ZZZ,
17.1.1.5 skiadanie oraz sprawdzanie statusu ztozonej Nominagji lub Renominacji,

17.1.1.6 sktadanie oraz sprawdzanie statusu zioZzonej przez OSDW prognozy
transportowej.

Szczegbly dotyczace standardu wymiany informacji oraz formatu plikéw publikowane
83 na stronie internetowej OSD.

17.1.2 Termin wprowadzenia lub aktualizacji podstawowego standardu elektronicznej
wymiany dokumentéw (EDI) lub alternatywnego standardu wymiany danych,
o ktérych mowa w pkt. 17.1.1, zwigzany bedzie z implementacja przez OSD
wymaganych systeméw informatycznych.

17.1.3 Termin wprowadzenia lub aktualizacji podstawowego standardéw elektronicznej
wymiany dokumentéw (EDI) wymaga ogtoszenia na stronie internetowej OSD
przynajmniej z 6-miesiecznym wyprzedzeniem i powiadomienia ZUD w trybie
okreslonym w Umowie dystrybucyjnej.

17.1.4 Zmiana podstawowego standardu niewymagajaca przebudowy systemu
informatycznego po stronie ZUD oraz wprowadzenie lub aktualizacja alternatywnego
standardu wymiany danych, wymaga ogtoszenia na stronie internetowej OSD
przynajmniej z miesigcznym wyprzedzeniem i powiadomienia ZUD o terminie
wdrozenia w trybie okreslonym w Umowie dystrybucyjnej.

17.1.5 OSD w terminie miesigca od wskazanej daty wdrozenia aktualizacji podstawowego
standardu elektronicznej wymiany dokumentéw (EDI), uzgadnia z ZUD harmonogram
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testow oraz rozpoczyna testy w zakresie aktualizacji standardu. OSD
w przeprowadzonych testach z ZUD weryfikuje poprawno$¢ komunikacii
elekironicznej, w tym spetnienie wymog6w technicznych i ckresia termin, w ktérym
moZe zostat rozpoczgta wymiana danych oraz dokumentdw przy wykorzystaniu
Standardu (EDI).

17.1.6 W przypadku przekazania przez OSD informacji o zmianach w standardach
elektronicznej wymiany dokumentéw, w trybie okreslonym w pkt. 17.1.3-17.1.5, ZUD,
Odbiorcy oraz OSDW, sg zobowigzani do dostosowania swoich systeméw
informatycznych do wymiany informaciji w takich standardach.

17.2 Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych oraz zasady poufnosci.

17.2.1 Postanowienia niniejszego pkt 17.2 stosuje si¢ do nastgpujgcych podmiotéw
(zwanych dalej ,Podmiotami™):

17.2.1.1 OSD;

17.2.1.2 podmiotu ubiegajgcego sie o przytaczenie do Sieci dystrybucyjnej oraz strony
Umowy o przytaczenie;

17.2.1.3 podmiotu sktadajgcego wniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej oraz strony
Umowy dystrybucyjnej;

17.2.1.4 podmiotu sktadajgcego wniosek o zawarcie umowy lub porozumienia, o ktérych
mowa w pkt 7, oraz strony takiej umowy lub porozumienia;

17.2.1.5 Uzytkownikéw Systemu dystrybucyjnego, OSW, Odbiorcéw.

17.2.2 Podmioty zobowigzujg sie do ochrony dokumentéw oraz informacji o charakierze
technicznym, technologicznym, handlowym, strategicznym, finansowym
i ekonomicznym, uzyskanych podczas procesu przytgczania do Sieci dystrybucyijnej,
w 2wigzku z procedurg zawierania oraz realizacja Umowy dystrybucyjnej, a takze
umow oraz porozumien, o ktérych mowa w pkt 7, nieujawnionych do wiadomosci
publicznej, co do ktérych Podmiot podjat niezbgdne dziatania w celu zachowania ich
poufnosci (zwanych dalej ,Informacjami poufnymi”). W szczegéinosci Podmioty
zobowigzujq sie:

17.2.2.1 nie publikowaé i nie ujawniaé Informac]i poufnych cscbom trzecim,

17.2.2.2 nie uzywat Informacji poufnych do innych celéw anizeli zwigzanych z procesem
przytaczania do Sieci dystrybucyjnej, procedurg zawierania i realizacjg Umowy
dystrybucyjnej, a takze uméw oraz porozumier, o ktérych mowa w pkt 7, oraz
realizacji innych obowigzkéw wynikajgcych z IRIESD, Taryfy lub obowigzujgcych
przepiséw prawa,

17.2.2.3 podjaé wszelkie czynnoéci niezbedne do ochrony Informacji poufnych,

17.2.2.4 ograniczy¢ wymiane Informacji poufnych i dostep do nich do oséb, ktérym te
informacje sg potrzebne w zwiazku z procesem przylaczania do Sieci
dystrybucyjnej, procedurg zawierania oraz realizacjg Umowy dystryrbucyjnej,
a takze uméw oraz porozumien, o ktérych mowa w pkt 7, oraz realu;ac]i 1nn‘géh
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obowigzkéw wynikajacych z IRIESD, Taryfy lub obowigzujgcych przepiséw
prawa, | w kazdym przypadku informowa¢ takie osoby o poufnym charakterze
tych informagiji.
17.2.3 Podmioty zobowigzujg sie¢ do ochrony informacji niejawnych zgodnie
z postanowieniami Ustawy o ochronie informacji niejawnych.
17.2.4 OSW oraz ZUD korzystajgcy z udostepnionych przez OSD systemow, o ktorych
mowa w 'pkt 17.1.1, maja obowigzek zapewnienia ochrony przechowywania
i przekazywania Informaciji poufnych przed nieuprawnionym dostepem stron trzecich
i zabezpieczenia tych informacji przed nieautoryzowang zmiang tre$ci, a takze
obowigzek wdrozenia i podjecia niezbednych srodkdéw celem zabezpieczenia
udostepnionych przez OSD standardow przed dostepem os6b nieuprawnionych.

17.2.5 Jezeli na etapie rozpatrywania przez OSD wniosku o przytaczenie do Sieci

dystrybucyjnej, wniosku o zwarcie Umowy dystrybucyjnej lub wniosku o zatwierdzenie

PZD, lub w toku realizacii Umowy lub porozumienia zawartych przez OSD

Z Podmiotem, okaze si¢, ze informacje, ktére powinny byé zalgczone lub

zamieszczone we wniosku stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, albo podlegajg

ochronie jako informacje niejawne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji
niejawnych, Podmiot zobowigzuje sie:
17.2.5.1 poinformowaé o tym fakcie OSD,

17.2.5.2 jezeli jest to niezbedne, uzyskaé zgode osoby trzeciej na udostepnienie OSD
informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa, tak, aby ujawnienie tych
informagc;ji nie stanowito czynu nieuczciwej konkurencji.
17.2.6 Jezeli podmiot nie zapewni OSD dostepu do informaciji, o ktérych mowa w pkt.17.2.5,
OSD pozostawia bez rozpatrzenia ziozony przez Podmiot wniosek.

17.2.7 Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa mogg byé przekazywane
organom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa do zwracania sig¢ o podanie
takich informaciji. W takim przypadku Podmiot, do ktérego zwrécono sie o przekazanie
informacji, winien poinformowaé o tym fakcie drugg strone Umowy. W odniesieniu do
informacji niejawnych stosuje sie¢ odpowiednie przepisy ustawy o ochronie informag;ji
niejawnych dotyczgce udostepniania takich informacji upowaZnionym wtadzom,
organom lub stuzbom.

17.2.8 O ile obowigzujace przepisy prawa lub Umowa nie stanowig inaczej, zobowigzanie,
o ktérym mowa w niniejszym pkt. 17.2, nie dotyczy informacji, ktére:

17.2.8.1 zostaly podane do publicznej wiadomosci w sposéh niestanowigcy naruszenia
Umowy,

17.2.8.2 sg znane stronie z innych Zrédel, bez obowigzku zachowania ich w tajemnicy
oraz bez naruszenia Umowy,

17.2.8.3 moga byé podane do publicznej wiadomosci na podstawie pisemnej zgody
drugiej strony,
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17.2.8.4 zostaty uzyskane przez jedng ze stron przed zawarciem Umowy dystrybucyjnej.

17.2.9 Naruszenie postanowieri pkt. 17.2 bedzie upowazniato poszkodowany Podmiot do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych.

17.3 Sposéb i terminy przekazywania informacji w ramach procedury Wyréwnania oraz
Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego.

17.3.1 OSD przekazuje do OSW informacje o ilo§ciach Paliwa gazowego przypisanych do
poszczeg6inych ZUD w Punktach wej$cia do Systemu dystrybucyjnego na potaczeniu
z systemem OSW.

17.3.2 W ramach procedury Wyréwnania OSD przekazuje ZUD rapoty HRW
w terminie okre$lonym w pkt 24.7.8,

17.3.3 W ramach Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego OSD
przekazuje ZUD HRN w terminie okreslonym w pkt. 24.7.7.

17.4 Procedura udzielania informacji.

17.4.1 Podstawowe informacje oraz dokumenty zwigzane ze éwiadczeniem usiug
Dystrybucji publikowane na stronie intemetowe] OSD sg przedstawione w rozdziale
4,

17.4.2 Ponadto na stronie internetowej OSD 83 umieszczone numery telefonéw
kontaktowych oraz adresy jednostek OSD.

17.4.3 Zapytania i skargi beda rejestrowane i monitorowane w systemie funkcjonujgcym
w OSD.

17.4.4 Odpowiedzi na zapytania i skargi skladane na pi§mie lub drogg elektroniczng bedg
udzielane w takim samym trybie jak zostaly zadane.

17.4.5 OSD rozpatruje wnioski lub reklamacje Odbiorcéw lub Uzytkownikéw Systemu
dystrybucyjnego w 2zwiazku ze $wiadczeniem na ich rzecz ustug Dystrybucii,
w terminie 14 dni od dnia ztoZenia wniosku lub zgtoszenia reklamacii, z wytaczeniem
spraw, w ktorych na wniosek Odbiorcy, ZUD lub OSDW dokonuje sie kontroli lub
pomiardw parametréw jakosciowych Paliwa gazowego, rozpatrywanych w terminie
14 dni od zakoriczenia stosownych kontroli i pomiaréw.

17.6 OSD ma prawo przekazywaé OSW informacje dotyczgce wynikdéw pomiaréw | Alokacii
w Punktach wejscia i wyjécia na potaczeniu z Systemem gazowym danego OSW.
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Czesc lll:
BILANSOWANIE SYSTEMU | ZARZADZANIE
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI
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18 WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADOW POMIAROWYCH, SYSTEMOW
TELEMETRYCZNYCH ORAZ ZASADY DOKONYWANIA POMIAROW

18.1 OkreSlenia objetoSci Paliwa gazowego transporiowanego w ramach Umowy
dystrybucyjnej OSD dokonuje na podstawie:

18.1.1 rzeczywistych danych pomiarowych uzyskanych z Uktadéw pomiarowych
zainstalowanych w Punktach wyjécia z Systemu dystrybucyjnego,

18.1.2 danych szacunkowych obliczonych zgodnie z algorytmami okreslonymi w Polskich
Normach, w przypadku awarii Uktadéw pomiarowych,

18.1.3 danych szacunkowych obliczonych zgodnie z przyjeta przez OSD metodologig
w przypadku Punktéw wyjScia WS, w ktorych nie zostat zamontowany Uktad
pomiarowy z rejestracig i funkcjg przechowywania w pamieci wielkosci pomiarowych.
Szacowanie ilosci Paliwa gazowego dokonywane jest zgodnie z postanowieniami pkt.
19.1.

18.1.4 Urzadzenia pomiarowe wchodzgace w skiad nowych Ukladéw pomiarowych,
wprowadzanych do wuzytkowania, przeznaczone do prowadzenia rozliczen
w Punktach wejécia lub Punktach wyjscia, powinny przej§¢ procedure oceny
zgodnosci (zgodnie z Dyrektywa MID). Urzadzenia wchodzace w skitad kazdego
Ukladu pomiarowego objete prawng kontrolg metrologiczng musza posiadaé wazng
ceche legalizacyjng i oznaczenie metrologiczne, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Urzgdzenia wchodzace w skiad kazdego Ukiadu pomiarowego
wylgczone spod prawnej kontroli metrologicznej, powinny posiadaé poswiadczenie
wyniku przeprowadzonych badar potwierdzajgcych ich klase metrologiczng oraz
certyfikaty i dopuszczenia okreslone w przepisach prawa wtasciwych dla danego
urzgdzenia.

18.1.5 Koszty zwigzane z legalizacjg, prawng kontrola metrologiczng lub Kontrolg
metrologiczng Uktadéw pomiarowych zainstalowanych w Punktach wejscia Iub
wyjécia, do kitérych OSD posiada tytut prawny, ponosi OSD. Koszty zwigzane
z |legalizacjg Uktadéw pomiarowych, prawng kontrolg metrologiczng lub Kontrola
metrologiczng, do ktérych OSD nie posiada tytuiu prawnego, ponosi wiasciciel
uktadu,

18.1.6 Dla podmiotéw pobierajgcych Paliwo gazowe z Sieci dystrybucyjnej, miejsce
zainstalowania Uktadu pomiarowego i jego wyposaZzenie okre§la OSD w warunkach
przylaczenia oraz Umowie o przylgczenie.

18.1.7 Elementem Uktadu pomiarowego mogg by¢ urzadzenia do zdainej transmisji danych
pomiarowych. Wymagania dla tych urzgdzeri, sposdb realizacji transmisji, rodzaj
| zakres transmitowanych danych sg okreslane przez OSD i opublikowane na stronie
internetowej OSD lub w warunkach przytaczenia lub Umowie o przylaczenie.

18.1.8 Punkty wyjscia typu WR muszg byé wyposazone w rejestratory lub przeliczniki do
gazomierzy. Koszt wyposazenia istniejgcych Punktéw wyjécia typu WR w rejestrator
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lub przelicznik do gazomierzy ponosi OSD, chyba ze wyposazenie Punktu wyjScia
w rejestrator lub przelicznik do gazomierzy wynika ze zmiany warunkéw przytaczenia
dla tego Punktu wyj$cia, realizowanej w trybie okreSlonym w rozdziale 10.

18.1.9 Wszystkie elementy wchodzace w skiad Uktadu pomiarowego muszg byé
przystosowane do plombowania. OSD dokonuje oplombowania wyzej wymienionych
elementéw i urzadzeri z wykorzystaniem jednorazowych plomb z unikalnymi
numerami identyfikacyjnymi.

18.1.10 Zastosowanie do pomiaréw gazomierzy i urzgdzer pomiarowych nieobjetych
wymogami dokumentéw wymienionych w pkt. 6.7.1.1, wymaga akceptacji OSD
zawartej w Umowie o przytaczenie lub Umowie dystrybucyjnej.

18.2 Uktady pomiarowe — rodzaje urzadzen pomiarowych.

18.2.1 Stosowane sa rézne konfiguracije Ukiadéw pomiarowych zainstalowanych
w Punktach wejscia lub wyjscia. W sklad Uktadéw pomiarowych, zaleznie od
wymagan i przeznaczenia, wechodzg miedzy innymi nastepujace urzadzenia:

18.2.1.1 gazomierz — urzgdzenie pomiarowe do Zzliczania objetosci przeplywajacego
przez niego Paliwa gazowego w warunkach rzeczywistego pomiaru,

18.2.1.2 gazomierz z funkcjg transmisji danych - gazomierz rejestrujgcy objetosé
przeptywajgcego Paliwa gazowego przy CiSnieniach Paliwa gazowego
nieprzekraczajgcych 2,5 kPa z funkcjg zdalnej transmisji danych,

18.2.1.3 gazomierz ze zdalnie sterowanym zaworem - gazomierz z funkcjg transmis;ji
danych, wyposazony w zawér umozliwiajgcy zdalne wstrzymanie i wznowienie
dostaw Paliw gazowych,

18.2.1.4 przelicznik do gazomierza — elektroniczne urzadzenie pomiarowe stuzace do
przeliczania zmierzonej przez gazomierz objetosci Paliwa gazowego
w warunkach pomiarowych na objeto$¢ Paliwa gazowego w Warunkach
normalnych,

18.2.1.5 rejestrator do gazomierza — elektroniczne urzadzenie pomiarowe rejestrujace
objetos¢ przeplywajgcego Paliwa gazowego w warunkach pomiaru; rejestratory
mogq byé stosowane przy Cisnieniach Paliwa gazowego nieprzekraczajacych
2,5 kPa i wspotpracowaé z gazomierzami wyposazonymi w nadajniki impulséw,

18.2.1.6 przetwornik — urzadzenie elekironiczne przetwarzajgce mierzong wartodé
nieelektryczng na elektryczng,

18.2.1.7 chromatograf — urzgdzenie elektroniczne wykonujgce analize prébki Paliwa
gazowego metodg chromatograficzng, celem okreslenia parametréw
jakosciowych badanego Paliwa gazowego, w tym Ciepla spalania,

18.2.1.8 gestosciomierz — urzadzenie elektroniczne zainstalowane w Punktach wej$cia
i wyjscia, mierzace i wyliczajgce gestosé Paliwa gazowego,

18.2.1.9 wilgotnoSciomierz — urzgdzenie elekironiczne mierzace i okreslajgce
temperature punktu rosy wody w badanym Paliwie gazowym dla okreélonych
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warunkéw cignienia i temperatury.

18.2.2 Wymagania odno$nie przelicznikéw do gazomierzy, rejestratoréw do gazomierzy,
przetwornikéw, gestociomierzy, chromatograféw, wilgotno§ciomierzy i rejestratoréw
impulséw okresia OSD.

18.2.3 Przeliczniki oraz rejestratory do gazomierza siuzgce do pomiardw objgtosci
dystrybuowanego Paliwa gazowego pracujg wedtug czasu standardowego UTC+1
przez caty Rok gazowy. OSD rozlicza ZUD zgodnie z czasem urzedowym.

18.3 Uktady pomiarowe — wymagania techniczne.

18.3.1 Rodzaj i typ urzadzeri wchodzacych w skiad Ukiadu pomiarowego w danym Punkcie
wejécia lub wyjscia przylaczanym do Systemu dystrybucyjnego zostanie okreslony
przez OSD w warunkach przytaczenia do Systemu dystrybucyjnego oraz w Umowie
o przylgczenie.

18.4 Pomiary.

18.4.1 OSD dokonuje pomiaréw w zakresie niezbednym do rozliczenia ustugi Dystrybucii,
a takze w zakresie niezbednym do rozliczenia Bilansowania handlowego Lokalnego
Obszaru dystrybucyjnego oraz Bilansowania handlowego OSP, oraz okre$lenia ilosci
Paliwa gazowego bedacego przedmiotem sprzedazy dokonywanej przez ZUD na
rzecz Odbiorcéw posiadajgcych Umowe kompleksowa.

18.4.2 Pomiary parametréw jako§ciowych dystrybuowanego Paliwa gazowego wykonywane
s3 przez OSD w wyznaczonych przez niego punktach Systemu dystrybucyjnego.

18.4.3 W celu rozliczenia ustugi Dystrybucji przez OSD, a takze w zakresie niezbednym do
rozliczenia Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego oraz
Bilansowania handiowego OSP, dokonywane sg pomiary Ciénienia, temperatury
i objetosci transportowanegoe Paliwa gazowego oraz parametréw charakteryzujacych
jakos¢ Paliwa gazowego, w punktach okreslonych zgodnie z postanowieniami
pkt. 18.4.2, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Polskich Normach i przepisach prawa.

18.4.4 W Punktach wyjscia do Odbiorcéw oraz Punktach wejécia, m.in. w miejscach
fizycznego dostarczania Paliwa gazowego na pofgczeniu z systemem OSW,
w ktérych OSD posiada tytuf prawny do Uktadéw pomiarowych, OSD prowadzi
pomiary nastepujgcych wielkosci i parametréw Paliwa gazowego:

18.4.4.1 w Punktach wejscia do Systemu dystrybucyjnego w zakresie:

18.4.4.1.1 godzinowej objetosci Paliwa gazowego,

18.4.4.1.2 dobowej objetosci Paliwa gazowego,

18.4.4.1.3 miesigcznej objetosci Paliwa gazowego,

18.4.4.1.4 maksymalnej godzinowej objetosci Paliwa gazowego w danej Dobie
gazowej lub Miesigcu gazowym,

18.4.4.1.5 minimalnego Ci$nienia w danej Dobie gazowej lub Miesigcu
gazowym; jako minimalne CiSnienie w danym: Miesigcu gazowym
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przyjmuje sie minimalne dobowe Cisnienie zarejestrowane w danym
Miesigcu gazowym,
18.4.4.2 w Punktach wyjscia typu WR wyposazonych w rejgstratory lub przeliczniki do
gazomierzy w zakresie:

18.4.4.2.1 godzinowsej objetosci Paliwa gazowego, o ile istnieje taka techniczna
mozliwosé,

18.4.4.2.2 dobowej objetosci Paliwa gazowego,
18.4.4.2.3 miesiecznej objetosci Paliwa gazowego,
18.4.4.2.4 maksymalnej godzinowsj objetoéci Paliwa gazowego w danej Dobie
gazowej lub Miesigcu gazowym,
18.4.4.3 w Punktach wyj$cia typu WS w zakresie objetosci Paliwa gazowego,

18.4.4.4 w wybranych punktach Sieci dystrybucyjnej w zakresie kontrolnych pomiaréw
parametréw jakosci Paliwa gazowego, o ktérych mowa w pkt. 6.8,

18.4.4.5 w Punktach wejécia do Systemu dystrybucyjnego oraz w Punktach wyjscia typu
WR wyposazonych w chromatografy w zakresie Ciepta spalania.

18.4.5 W przypadku przecigzenia lub uszkodzenia gazomierza w Punkcie wejscia, m.in.
w miejscu fizycznego dostarczania Paliwa gazowego na polgczeniu z OSW lub
Punkcie wyjécia, spowodowanego zwiekszeniem przez OSW, ZUD lub Odbiorce ZUD
poboru Paliwa gazowego powyzej gémej granicy zakresu pomiaru strumienia
objetosci, gazomierz powinien zostaé poddany ponownej legalizacji, lub Kontroli
metrologicznej. Ws2zystkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem legalizacii
ponownej, lub Kontroli metrologicznej, w szczegdlnoéci: koszty transportu, legalizacii,
lub Kontroli metrologicznej oraz ewentuainej naprawy, demontazu |montazu
gazomierza i Ukladu pomiarowego, ponosi odpowiednio OSW Ilub ZUD, po
przedstawieniu przez OSD dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty.

18.4.6 Jezeli OSD nie przystuguje tytut prawny do urzadzer pomiarowych zainstalowanych
w.
18.4.6.1 Punkcie wejscia {(m.in. w misjscu fizycznego dostarczania Paliwa gazowego ha
potaczeniu z OSW) — Operator Zrédta, ZUD lub OSW, ktéremu przystuguje tytut
prawny do urzadzeni zainstalowanych w tym Punkcie, zapewni dostgp OSD
do urzadzeri pomiarowych, wykonywanie pomiaréw wielkosci okreslonych w pkt.
18.4.4 oraz zapewni przekazywanie do OSD danych pomiarowych,
18.4.6.2 w Punkcie wyjscia, OSW, ZUD lub Odbiorca, ktéremu przystuguje tytut prawny
do urzadzen zainstalowanych w tym Punkcie, zapewni dostep OSD do urzadzeri
pomiarowych, wykonywanie pomiardw wielkosci okreslonych w pkt. 18.4.4 oraz
zapewni przekazywanie do OSD danych pomiarowych.

18.4.7 Rozliczenia dotyczace ilosdci Paliwa gazowego ustalone na podstawie pomiaréw
mogg podiegaé przeliczeniu przez OSD poprzez dokonanie 2zsumowania
zmierzonych ilosci godzinowych Paliwa gazowego dla Doby gazowej.
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18.5 Sprawdzanie prawidiowosci dziatania Ukladéw pomiarowych:

18.5.1 Uktad pomiarowy stanowigcy wiasnos¢ OSD bedzie poddawany regularnemu
sprawdzaniu.

18.5.2 Na pisemne zgdanie ZUD lub Odbiorcy, OSD dokonuje sprawdzenia prawidtowosci
dziatania Uktadu pomiarowego stanowigcego wiasnosé OSD, nie péZniej niz w ciggu
14 dni od dnia zgtoszenia zgdania.

18.5.3 ZUD lub Odbiorca ma prawo zazgdaé sprawdzenia Ukladu pomiarowego przez
niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje jednostki certyfikujacej uzyskang
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. OSD przekaze Uktad pomiarowy do badania
laboratoryjnego w terminie 7 dni od dnia zgfoszenia takiego 2gdania przez ZUD lub
Cdbiorce.

18.5.4 Na pisemne zgdanie OSD, OSW lub podmiot dostarczajacy Paliwo gazowe do
danego fizycznego Punkiu wejscia dokonuje sprawdzenia prawidiowosci dziatania
Uktadu pomiarowego stuzgcego do okreslania wartoéci Ciepla spalania przez
niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje jednostki certyfikujgcej uzyskana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ukitad pomiarowy powinien zostaé
sprawdzony w terminie 21 dni od dnia zgloszenia takiego Zadania przez OSD.

18.5.5 ZUD Ilub Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidiowoéci dziatania Ukiadu
pomiarowego, wykonanego na zgdanie tego ZUD lub Odbiorcy w przypadku, gdy nie
stwierdzono nieprawidtowosci w dziataniu elementéw Uktadu pomiarowego.

18.5.6 Odpowiednio Odbiorca lub ZUD, bedacy wiaécicielem Uktadu pomiarowego, pokrywa
koszty jego sprawdzenia w przypadku stwierdzenia nieprawidlowogci w jego
dziataniu.

18.5.7 OSD ma prawo zazgdac sprawdzenia prawidtowosci dziatania Ukladu pomiarowego
bedgcego wiasnoécig Odbiorcy, ZUD lub OSW. W przypadku gdy nie zostang
stwierdzone nieprawidiowosci w dziataniu elementéw urzgdzenia pomiarowego OSD
pokrywa koszty sprawdzenia prawidtowoéci dziatania Uktadu pomiarowego.

18.6 Wymagania w zakresie Kontroli metrologicznej urzadzeri pomiarowych wchodzgeych
w skiad Uktadéw pomiarowych, ktdre wyltgczone sg spod obowigzku prawnej kontroli
metrologiczne;:

18.6.1 Kontroli metrologicznej podlegajg gazomierze wytaczone spod prawne] kontroli
metrologicznej, tj. o strumieniu objetosci wigkszym niz 100 m3h lub zainstalowane na
Sieci dystrybucyjnej, w ktérej ciénienie robocze przekracza 0,5 MPa, wprowadzone
do obrotu lub uzytkowania po dokonaniu oceny zgodno$ci lub na podstawie decyzji’
zatwierdzenia typu oraz przeliczniki stosowane do tych gazomierzy.

18.8.2 Termin zgloszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej przelicznikdw
podlegajgcych prawnej kontroli metrologicznej, powinien byé zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami prawa. Do tego terminu, legalizacji ponownej podlegaja
przeliczniki po naprawie wspdipracujgce z gazomierzami podlegajacymi prawnej
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kontroli metrologiczne,j.

18.8.3 Kontrola metrologiczna gazomierzy wylgczonych spod prawnej kontroli
metrologicznej, zainstalowanych w fizycznych Punktach wejscia i wyjscia z Systemu
dystrybucyjnego, bedzie realizowana nie rzadziej niz co 5 lat. Okres 5 lat liczy sie od
dnia 1 stycznia roku nastepujacego po roku, w ktérym Kontrola metrologiczna, lub
prawna kontrola metrologiczna w przypadku gazomierzy podlegajacych uprzednio
takiej koniroli, zostata dokonana. Sprawdzenie gazomierzy jest realizowane takze
kazdorazowo po usunigciu awarii, naprawie lub przecigzeniu gazomierza.

18.6.4 Kontrola metrologiczna gazomierzy obejmuje:
18.6.4.1 ogiedziny zewnetrzne;
18.6.4.2 sprawdzenie, czy na gazomierzach znajdujg sie wymagane oznaczenia;
18.6.4.3 wyznaczenie bledéw wskaza gazomierza.

18.6.5 Wzorcowanie gazomierzy, powinno by¢ wykonywane:

18.6.5.1 powietrzem lub Gazem ziemnym przy cinieniu zblizonym do roboczego — dla
gazomierzy turbinowych oraz ultradzwigkowych, zainstalowanych na Sieci
gazowej, w ktérej maksymalne ci$nienie robocze przekracza 0,5 MPa;

18.6.5.2 powietrzem przy ci$nieniu atmosferycznym lub Gazem ziemnym przy ci$nieniu
zblizonym do roboczego - dla gazomierzy turbinowych oraz ultradZwiekowych,
zainstalowanych na Sieci gazowej, w ktdrej maksymalne cignienie robocze nie
przekracza 0,5 MPa;

18.6.5.3 powietrzem przy cisnieniu atmosferycznym lub Gazem ziemnym przy cisnieniu
zblizonym do roboczego — dla gazomierzy rotorowych oraz pozostalych, bez
wzgledu na maksymalne ci$nienie robocze Sieci gazowe)j.

18.6.6 Wartosci bteddw gazomierzy okreslone podczas wzorcowania, powinny byé mniejsze
od wartosci bledéw granicznych dopuszczalnych, tj.:
18.6.6.1 2% w zakresie od Qmndo Q¢
18.6.6.2 1% w zakresie od Q: do Qmax,
18.6.7 W przypadku, gdy bledy gazomierza okreslone podczas wzorcowania sg wieksze od

wartosci okreslonych w pkt. 18.6.6 , gazomierz nalezy poddaé adjustacji i ponownemu
wzorcowaniu.
18.6.8 Z przeprowadzonych czynnosci kontroli metrologicznej gazomierza, sporzadza sig
protokdt, ktdry zawiera w szczegélnosci:
18.6.8.1 dane identyfikujgce:
a) podmiot przeprowadzajgcy sprawdzenie,
b) wnioskodawce,
c) nazwe gazomierza,
d) miejsce i termin przeprowadzenia sprawdzenia,
e) miejsce uzytkowania gazomierza,
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18.6.8.2 numer fabryczny gazomierza,
18.6.8.3 zakres przeprowadzonego sprawdzenia;

18.6.8.4 wyniki sprawdzenia, w tym wyniki dotyczace charakterystyki metrologicznej
sprawdzonego gazomierza;

18.6.8.5 informacje o rodzajach i miejscach umieszczenia cech zabezpieczajgcych
i plomb,

18.6.8.6 stwierdzenie, czy gazomierz spetnia wymagania;

18.6.8.7 date sporzadzenia protokotu;

18.6.8.8 podpis osoby przeprowadzajgcej sprawdzenie.

18.6.9 Wynik przeprowadzonej Kontroli metrologiczne] powinien by¢é poswiadczony
Swiadectwem wzorcowania wystawionym przez jednostke przeprowadzajaca takg
kontrole.

18.6.10 Warunkiem uzytkowania gazomierzy, wylaczonych spod prawne] kontroli
metrologicznej, jest udokumentowanie poprawnosci dziatania urzadzenia, zgodnie
z pkt. 18.6.1 - 18.6.8.

18.6.11 Badania gazomierza w zakresie kontroli metrologicznej, nalezy zleci¢ po raz
pierwszy w terminie, w ktérym przyrzady pomiarowe wprowadzone do obrotu lub
uzytkowantia po dokonaniu oceny zgodnosci lub na podstawie decyzji zatwierdzenia
typu, powinny by¢ zgtaszane do legalizacji ponownej w przypadku gdyby nadal
podlegaty prawnej kontroli metrologicznej.

18.7 Przedpfatowe Ukiady pomiarowe.

18.7.1 OSD montuje Przedplatowe Ukiady pomiarowe na podstawie przekazanego przez
ZUD wniosku Odbiorcy, ktéry spetnia kryteria do uznania go za odbiorce wrazliwego
w rozumieniu przepiséw Ustawy Prawo energetyczne. W przypadku gdy Odbiorca
wniesie wniosek bezposrednio do OSD, zostanie on przekazany do ZUD, z ktérym
ten Odbiorca ma zawartg Umowe. kompleksows, w celu weryfikacji przez ZUD czy
spetnia on przestanki do uznania go za odbiorce wrazliwego. ZUD zobowigzany jest
do poiwierdzenia, 2e Odbiorca spetnia kryteria uznania go za odbiorce wrazliwego
w terminie 5 dni od dnia przekazania mu przez OSD wniosku Odbiorcy. OSD montuje
Przedptatowy Ukiad pomiarowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku
Odbiorcy, o ile ZUD potwierdzi, ze Odbiorca spetnia kryteria uznania go za odbiorce
wrazliwego.

18.7.2 OSD ma prawo zamontowaé Przedptatowe Uktady pomiarowe z wiasnej inicjatywy
lub na wniosek ZUD:

18.7.2.1w przypadku wystgpienia przez Odbiorce w gospodarstwie domowym
zwnioskiem o rozpatrzenie przez Koordynatora do spraw negocjacii,
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, lub przez Prezesa URE jego sporu
z ZUD sprzedajgcym mu Paliwo gazowe lub z OSD,
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18.7.2.2 w przypadku gdy Odbiorca co najmniej dwukrotnie w ciggu kolejnych 12
miesiecy zwlekat z zaptatg za pobrane Paliwo gazowe lub Swiadczone ustugi
przez okres co najmniej jednego miesigca,

18.7.2.3 w przypadku gdy Odbiorca nie ma tytutu prawnego do nieruchomosci, obiektu
lub lokalu, do ktérego jest dostarczane Paliwo gazowe,

18.7.2.4 w przypadku gdy Odbiorca uzytkuje nieruchomos¢, obiekt lub lokal w sposéb
uniemozliwiajacy cykliczne sprawdzanie Uktadu pomiarowego.

18.7.3 Koszty zainstalowania Przedptatowego Uktadu pomiarowego, w przypadkach
o ktorych mowa w pkt. 18.7.1 oraz 18.7.2, ponosi OSD.

18.7.4 Niezaleznie od pkt. 18.7.1 i 18.7.2 OSD, o ile posiada mozliwo$ci techniczne, moze
zainstalowaé Przedptatowy Uktad pomiarowy na wniosek Odbiorcy pobierajgcego
Paliwa gazowego w ilosci nie wiekszej niz 110 kWh/h, na zasadach okreslonych
w Taryfie oraz Regulaminie, o ktérym mowa w pkt. 18.7.9.

18.7.6 ZUD, z ktérym Odbiorca ma zawarta Umowe kompleksowa, zapewnia sprzedaz
Paliwa gazowego z wykorzystaniem Przedptatowego Uktadu pomiarowego, a takze
pobiera oplaty z tytulu tej sprzedazy. Powyzsze nie wylgcza obowigzku ZUD do
uiszczania optaty na rzecz OSD, na zasadach okreSlonych w Taryfie, z tytulu
swiadczenia usiugi Dystrybucii.

18.7.6 W celu $wiadczenia ustug Dystrybucji do Punktu wyjScila wyposazonego
w Przedptatowy Ukilad pomiarowy ZUD przekazuje do OSD PZDSP zawierajgce
informacje o ilo&ci Paliwa gazowego, jakie majg zosta¢ dostarczone do Punkiu
wyjscia wyposazonego w Przedptatowy Ukiad pomiarowy. ZUD przekazuje pierwsze
PZDSP, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, w terminie:

18.7.6.1 14 dni kalendarzowych przed planowang datg uruchomienia dostawy, albo

18.7.6.2 5 dni od dnia przekazania ZUD przez OSD wniosku Odbiorcy w trybie
okreslonym w pkt 18.7.1, jezeli ZUD potwierdzi, ze Odbiorca speinia kryteria
pozwalajgce na zakwalifikowanie go jako odbiorce wrazliwego. W takim
przypadku PZDSP obowigzuje od dnia montazu Przedptatowego Uktadu
pomiarowego.

18.7.7 OSD przelicza okreslong w PZDSP ilo§é Paliwa gazowego, jaka ma zostaé dostarczona
do Punkiu wyj$cia wyposazonego w Przedptatowy Uktad pomiarowy na jednostki
objetosci przy wykorzystaniu wartosci Wspbiczynnika konwersji obowigzujacego dia
ORCS, w kitérym znajduje si@ Punkt wyjScia wyposazony w Przedptatowy Uktad
pomiarowy, przed wskazanym przez ZUD w PZDSP dniem uiszczenia przez Odbiorce
koficowego oplaty z tytulu dostarczania Paliwa gazowego do Punkiu wyjscia
wyposazonego w Przedplatowy Ukiad pomiarowy. Ciepto spalania, o kiérym mowa
W zdaniu poprzedzajgcym, jest tez wykorzystywane na potrzeby prowadzenia rozliczen
zZUD z tytulu éwiadczenia uslug Dystrybucji do Punktu wyjdcia wyposazonego
w Przedptatowy Uktad pomiarowy.
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18.7.8 Zakoriczenie realizacji PZDSP do Punktu wyj§cia wyposazonego w Przedplatowy
Uktad pomiarowy nast¢puje w sytuacji, gdy dostarczono do Punktu wyjécia objetosé
Paliwa gazowego ustalong zgodnie z pkt. 18.7.7, a ZUD nie ztozyt nowego PZDSP
informujgcego o kolejnych ilosciach Paliwa gazowego, jakie majg zostaé dostarczone
do Punktu wyjscia wyposazonego w Przedptatowy Uktad pomiarowy.

18.7.9 Zasady i warunki instalowania i demontazu przedptatowego ukladu pomiarowego na
dodatkowe zlecenie odbiorcy, okresla ogéinodostepny, publikowany na stronie
internetowej OSD ,Regulamin instalowania i demontazu przedpfatowego uktadu
pomiarowego”.

18 ZASADY WYKONYWANIA oDCZYTOW UKLADOW POMIAROWYCH
| PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH | ROZLICZENIOWYCH

19.1  Sposdb wykonywania odczytéw Uktadéw pomiarowych przez OSD w Punktach wyjécia
Z Sieci dystrybucyjnej.

19.1.1 OSD prowadzi odczyty Ukiadéw pomiarowych w Punktach wyjécia z Systemu

dystrybucyjnego z czgstotliwoscia okreSlong w Taryfie, w terminach okreslonych

w szczegdtowym harmonogramie odczytéw (SHO), ktéry w szczegélnosci okresla

Okresy ocdczytowe w poszczegélnych grupach taryfowych, wraz z informacja

o odczycie kwalifikacyjnym. Na wniosek ZUD OSD w miarg posiadanych mozliwosci

technicznych moZze dokonywaé dodatkowych odczytéw niswynikajacych z SHO,
pobierajac optaty w wysokos$ci okreélonej w Taryfie.

19.2 ZUD zobowigzany jest do:

19.2.1 przekazywania do OSD na biezgco zmian danych dotyczgcych Odbiorcow, ktére
zostaly przez niego wskazane w formularzu PZD,

19.2.2 weryfikacji i odbierania na biezaco danych z odczytami OSD oraz informowania OSD
o niezgodno$ciach w otrzymanych danych.

18.3 OSD zobowigzany jest do:

19.3.1 przekazania ZUD do 31 sierpnia SHO na okres kolejnego Roku gazowego,
z uwzglednieniem Punktéw wyjscia oraz terminéw ich odczytéw,

19.3.2 przestania ZUD informacji o zmianach w SHO, o ktérym mowa w pkt. 19.3.1,
najpéZniej] w dniu poprzedzajgcym rozpoczecie jego wykonywania w danym
miesigcu, chyba 2e informacje w tym zakresie przekazywane sg poprzez ich
udostepnienie zgodnie ze standardami wymiany informacji, o ktérych mowa w pkt.
17.1.

19.3.3 zachowania Okreséw odczytowych dia kazdego Punktu wyjécia zgodnie z Taryfs,
przy czym obowiazek ten uwaza sie za spelniony, gdy odczyt zostat wykonany
w danym Miesigcu gazowym wykazanym w SHO,

19.3.4 przekazywania danych odczytowych ZUD, niezwiocznie, ale nie pdzniej niz w terminie
5 Dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po wykonanym odczycie,
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19.3.5 przekazywania ZUD danych zwigzanych z montazem lub demontazem Uktadu
pomiarowego w Punkcie wyjécia, a w szczegdinosci dane identyfikacyjne tego Punktu
wyiécia, termin jego montazu lub demontazu, stan wskazarh Uktadu pomiarowego,
a takze numery fabryczne montowanych lub demontowanych elementéw Uktadu
pomiarowego, niezwtocznie, ale nie péZniej niz w terminie do 5§ Dni reboczych,

19.3.6 przekazywania ZUD, niezwiocznie, ale nie pézZniej niz w terminie 5 Dni roboczych,
danych zwigzanych z zakorczeniem PZD,

19.3.7 oszacowania objetosci pobranego Paliwa gazowego w przypadku uszkodzenia
Uktadéw pomiarowych w Punkcie wyjécia, w terminie 7 Dni roboczych od dnia
stwierdzenia przez OSD uszkodzenia,

19.3.8 przekazywania do ZUD oszacowafi w Punktach wyjscia typu WS niezwlocznie,
jednak nie péZniej niz w ciggu 7 Dni roboczych od daty planowanego w SHO odczytu
OSD lub zleconego przez ZUD odczytu na dzier rozwigzania Umowy kompleksowej
lub umowy sprzedazy z Odbiorcg, jezell nie bylo mozliwosci jego wykonania pomimo
podjetych przez OSD préb,

19.3.9 przekazywania ZUD informacji o zmianie grupy taryfowej na podstawie odczytu
kwalifikacyjnegoc wykonanego na zasadach okreslonych w Taryfie. Informacja do ZUD
powinna byé przekazana nie péZniej niz w kolejnym Miesigcu gazowym po miesigcu
w ktérym byt wykonany odczyt kwalifikacyjny.

19.4 Dia Punktéw wyijscia typu WR wyposazonych w System telemetryczny, OSD wykonuje
jeden odczyt na ostatni dzieri Okresu rozliczeniowego i przekazuje go niezwiocznie po
zakoriczeniu Miesigca gazowego, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 pierwszych Dni
roboczych miesigca nastepnego.

19.5 OSD przekazuje ZUD odczyty wskazarh Ukladéw pomiarowych, zwigzane z:

19.5.1 wstrzymaniem dostarczania Paliwa gazowego bez demontazu Uktadu pomiarowego
lub z demontazem, montazem albo wymiang Ukiadu pomiarowego, albo
z rozwigzaniem Umowy kompleksowej z Odbiorcg, albo z realizacjg procedury
Zmiany sprzedawcy,
19.5.2 odczytami kontrolnymi, gdy ZUD zgtosit reklamacje dotyczgcea:
19.5.2.1 Dbiednych odczytéw wskazar Uktadu pomiarowego,
19.5.2.2 ilosci lub objetosci zuzycia Paliwa gazowego,
19.5.2.3 nieprawidlowosci w dziataniu Ukiadu pomiarowego.

19.6 Jezeli dokonany przez OSD odczyt kontrolny zlecony przez ZUD w nastepstwie
reklamacji potwierdzi prawidlowosé reklamowanego odczytu lub poprawnosé dziatania
Uktadu pomiarowego, OSD przystuguje od ZUD zwrot kosztow wykonania odczytu
kontrolnego w wysokosci ustalonej na zasadach okreslonych w Taryfie.

19.7 Koszty zwigzane ze sprawdzeniem Uktadu pomiarowego w nastepstwie stwierdzenia

uszkodzenia zabezpieczeri Uktadu pomiarowego, pokryje Odbiorca wediug stawek
okreélonych w Taryfie, chyba ze nastapito to z przyczyn, za ktére Qdbiorca_nie ponosi
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odpowiedzialnosci.

19.8 W celu umozliwienia ZUD prowadzenia roziiczen z Odbiorcami ZUD, OSD przekazuje
ZUD nastgpujace dane dla Punktéw wyjécia typu WR:

19.8.1 numer identyfikacyjny Punktu wyjScia,

19.8.2 grupe taryfowg Odbiorcy przypisanego do danego Punktu wyjscia,

19.8.3 objgtoéé zuzytego Paliwa gazowego w danym Punkcie wyjScia w Okresie
rozliczeniowym [m?],

19.8.4 wartos¢ Wspdlczynnika konwersji Kwr [KWh/m?],

16.8.5 ilosé zuzytego Paliwa gazowego w danym Punkcie wyj§cia w Okresie rozliczeniowym
[kWh],

19.8.8 stany wskazari Uktadu pomiarowego na poczatku | na koricu Okresu rozliczeniowego
w jednostkach objetosci [m3] dla punktéw wyjécia typu WR wyposazonych w Uktad
pomiarowy bez korekcii objetosci, o ile istniejg mozliwosci techniczne ich pozyskania,
z wytgczeniem Uktadéw pomiarowych wielociggowych sktadajacych sie z wiecej niz
jednego urzadzenia pomiarowego,

19.8.7 stany wskazari Uktadu pomiarowego na poczatku i na koricu Okresu rozliczeniowego
w jednostkach objetosci [m®] dla punktéw wyjécia typu WR wyposaZzonych w Uktad
pomiarowy z korekcja objetosci, o ile istnieje techniczna mozliwosé ich wyliczenia,

19.8.8 warto8¢ liczbowg maksymalnej mocy zarejestrowane] w danym Okresie
rozliczeniowym w jednostkach objgtosci [m3h] oraz w jednostkach energii [kWh/h],

19.8.9 date wystgpienia maksymalnej mocy w danym Okresie rozliczeniowym.

18.9 W celu umozliwienia ZUD prowadzenie rozliczen z Odbiorcami ZUD, OSD przekazuje
ZUD nastgpujgce dane dla Punktéw wyjécia typu WS:

19.9.1 numer identyfikacyjny Punktu wyjcia,
19.9.2 grupe taryfowg Odbiorcy przypisanego do danego Punktu wyjécia,

19.9.3 stan wskazar Ukladu pomiarowego na poczatku Okresu odczytowego okreslonego
w SHO [m¥],

19.9.4 stan wskazafi Uktadu pomiarowego na koricu Okresu odczytowego okre§lonego
w SHO [m?¥],

19.9.5 objetodé zuzytego Paliwa gazowego w danym Punkcie wyjscia w Okresie
odczytowym okreslonym w SHO [m?3] lub w okresie rozpoczetym iub zakoficzonym
odczytem, o ktérym mowa w pkt. 19.5,

19.9.6 wartos¢ Wspétczynnika konwersji Kws [kWh/m®], w danym Punkcie wyjécia w Okresie
odczytowym okreélonym w SHO lub w okresie rozpoczetym iub zakohiczonym
odczytem, o ktdrym mowa w pkt. 19.5,

19.9.7 ilo&¢ zuzytego Paliwa gazowego w danym Punkcie wyjécia w Okresie odczytowym
okreslonym w SHO [kWh],

19.9.8 rodzaj odczytu (szacowany, rzeczywisty lub podany przez Odbioy
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19.10 W celu umozliwienia ZUD prowadzenie rozliczert z Odbiorcami ZUD, po zakoriczeniu
kazdej Doby gazowej OSD przekazuje ZUD nastepujace dane dla Punktéw wyj§cia
wyposazonych w Przedptatowy Ukiad pomiarowy:

19.10.1 numer identyfikacyjny Punktu wyjécia,

18.10.2 iloé¢ Paliwa gazowego, jaka pozostata do zuzycia w ramach PZDSP, na koniec
poprzedniej Doby gazowej [kWh];

19.10.3 wartod¢ Wspblczynnika konwersji Kws [kWh/m?], w danym Punkcie wyjscia
wyznaczona zgodnie z pkt.18.7.7.

19.11 System telemetryczny. Zdalny odeczyt Ukladow pomiarowych i sposéb przekazywania
danych pomiarowych.

198.11.1 Nowobudowane Ukiady pomiarowe w Punktach typu WR powinny by¢ wyposazone
w system transmisji danych.

19.11.2 W przypadku, gdy OSD nie posiada tytulu prawnego do Ukiadu pomiarowego
zainstalowanego w Punkcie wejcia lub wyjscia, wiasciciel tego Ukiadu jest
zobowigzany, na wniosek OSD, do umozliwienia:

19.11.2.1 zainstalowania przez OSD w danym Punkcie wejcia lub wyjécia wiasnych
Systemdw telemetrycznych podigczonych bezposrednio do Ukladéw
pomiarowych okre$lonych w pkt. 18.2.1, stuzacych do transmisji danych
pomiarowych do OSD,

19.11.2.2 bezposredniego dosigpu do Systeméw telemetrycznych zainstalowanych
przez OSD, zgodnie z pkt. 19.11.2.1, w danym Punkcie wejscia lub wyjécia,
celem ich konserwacji i naprawy.

19.11.3 ZUD lub Odbiorca posiadajgcy tytut prawny do Ukladu pomiarowego wyposazonego
w urzgdzenia do transmisji danych pomiarowych w Punkcie wejscia lub wyjécia, na
wniosek OSD ma obowigzek uzgodnié z OSD zakres i zasady udostepniania
urzadzen do transmisji danych pomiarowych do Systemu telemetrycznego OSD,
okreslone we wniosku. W przypadku odmowy ZUD lub Odbiorcy udostepnienia
urzadzei do transmisji danych w zakresie okreslonym we wniosku, OSD ma prawo
zainstalowaé w tym Punkcie wtasny System telemetryczny zgodnie z zapisem pkt.
19.11.2.

19.11.4 OSD w miare posiadanych mozliwosci technicznych udostgpnia zdalnie dane
pomiarowe dotyczgce Punkiu wejécia lub wyjscia, do ktérego OSD posiada tytut
prawny. Dane, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym pochodza bezpoérednio
Z Uktadu pomiarowego i nie sg w zaden sposéb weryfikowane ani przetwarzane przez
OSD i nie majg charakteru danych rozliczeniowych w rozumieniu obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy, a w szczegdlnosci nie mogg stanowié podstawy do
wystepowania z jakimikolwiek roszczeniami wzgledem OSD. Udostepnianie danych
pomiarowych odbywa si¢ w trybie | na zasadach okreslonych w regulaminie
opublikowanym na stronie internetowej OSD, przy ¢zym udostepnienie danych
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pomiarowych na rzecz ZUD realizowane jest gdy w danym Punkcie wejécia lub
wyjécia dokonywane sg rozliczenia tylko z jednym ZUD. W przypadku gdy w danym
Punkcie wejécia lub wyjécia dokonywane sg rozliczenia z wiecej niz jednym ZUD,
dane pomiarowe udostgpniane sg wylgcznie Odbiorcy. Udostepnianie danych
Odbiorcy realizowane jest na wniosek Odbiorcy, rozpatrywany w terminie 14 dni od
dnia jego doreczenia do OSD, | obejmuje dane pomiarowe z Punkiu wyjécia
niezaleznie od liczby ZUD rozliczanych na danym Punkcie wyj§cia.

19.11.5 OSD ustala sposéb realizacji, tryby i protokoty udostepniania danych pomiarowych
okreslonych w pkt. 19.11.4 w ramach posiadanych przez urzadzenia i Systemy
telemetryczne mozliwosécl.

19.11.6 OSD w miare posiadanych moziiwoéci technicznych na wniosek OSP lub OSW,
udostepnia zdalnie dane pomiarowe dotyczace Punktu wejscia lub wyjécia, do
ktrego OSD posiada tytut prawny, w sposéb okreslony w MUP, MUD Ilub
porozumieniu o wspotpracy.

19.11.7 OSD, OSP, OSW, ZUD i Odbiorca pokrywajg we wiasnym zakresie koszty budowy
i eksploatacji swoich systeméw zdalnego odbioru danych pomiarowych z Punkidw
wejécia lub wyjScia dla swoich potrzeb, chyba 2e Umowa dystrybucyjna,
porozumienie o wspdipracy lub Umowa o przytaczenie stanowi inaczej.

19.11.8 W przypadku awarii urzadzefi do transmisji danych w Punkcie wej§cia lub wyj§cia,
podmiot posiadajgcy tytut prawny do urzadzen transmisyjnych lub podmiot je
eksploatujacy, ma obowigzek niezwilocznego poinformowania OSD o zaistniatej
awarii oraz podjgcia bez zbgdnej zwloki dziatary zmierzajgcych do jej usunigcia.

18.11.8 W przypadku gdy OSD posiada tytut prawny do Ukiadu pomiarowego
zainstalowanego w Punkcie wejscia lub wyjscia, Odbiorca lub ZUD nie jest
uprawniony, bez zgody OSD, do zainstalowania w tym Punkcie Systemu
telemetrycznego podigczonego bezposrednio do tego Uktadu pomiarowego.

20 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI PALIWA GAZOWEGO W PUNKTACH TYPU WR NA
POTRZEBY ROZLICZENIA USLUGI DYSTRYBUCYJNEJ

20.1 OSD w kazdym ORCS okresla dla Okresu rozliczeniowego warto$é Wspétczynnika
konwersji {Kwr) dla Punktéw typu WR, zgodnie z ponizszym wzorem:

Kwr = Q—"'
Ve

gdzie:
Qm - iloé¢ Paliwa gazowego w poszczegélnych Punktach wejécia do danego ORCS
w Okresie rozliczeniowym wyznaczana jako suma iloczynéw Ciepta spalania
| objetoSci Paliwa gazowego w poszczegdinych Punktach wejécia w Okresie

rozliczeniowym [k\Wh],
Vm - objetosé Paliwa gazowego w poszczegdinych Punktach;wejécia’ do ORCS

w Okresie rozliczeniowym [m?3]. /
iiall) Db i'7
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20.2 W kazdym Okresie rozliczeniowym ilo§¢ Paliwa gazowego pobranego w Punkcie
wyjécia z ORCS okreslana jest jako iloczyn objetosci Paliwa gazowego pobranego
w danym Punkcie wyjscia oraz wartosci Wspoélczynnika konwersji Kwr ustalonej dia
tego Okresu rozliczeniowego zgodnie z metodg, o ktérej mowa w pkt. 20.1.

20.3 Maksymalna moc wykonana w danym Punkcie wyjScia w Okresie rozliczeniowym
wyrazona w [kWh/h] okre§lana jest jako iloczyn maksymalnej mocy wykonanej
w Okresie rozliczeniowym wyrazonej w [m*h] oraz wartoéci Wspolczynnika konwersji
Kwr [kWh/m?], ustalonej dla tego Okresu rozliczeniowego zgodnie z metoda, o ktérej
mowa w pkt. 20.1.

204 W przypadku Punktu wyjscia wyposazonego w chromatograf, OSD wyznacza
maksymalng wykonang moc oraz ilo§¢ Paliwa gazowego pobrang w tym Punkcie
wyjécia w oparciu o dane pomiarowe dotyczace objeto$ci pobranego Paliwa gazowego
i okreslonej przez chromatograf wartoéci Ciepta spalania.

21 SZACOWANIE OBJETOSCI | ILOSCI PALIWA GAZOWEGO W PUNKTACH WYJSCIA
TYPU WS NA POTRZEBY ROZLICZENIA USLUGI DYSTRYBUCYJNEJ

211 Szacowanie ilosci lub objetosci Paliwa gazowego dystrybuowanego do Punkidéw
wyjécia typu WS wykonywane jest w celu okreélenia ilo§ci Paliwa gazowego do rozliczenia
ustug Dystrybucji dla poszczegéinych PZDS w danej grupie taryfows).

21.2 Szacowanie dotyczy tylko tych Punktéw wyij§cia typu WS, dla ktérych nie sa znane
stany wskazann Uktadéw pomiarowych na koniec Okresu rozliczeniowego. Dla Punktéw
wyjscia typu WS, dla ktérych znane sg wskazania Uktadéw pomiarowych na koniec
Miesigca gazowego, w szczegdlnosei dla Punktdw wyjscia wyposazonych w Systemy
telemetryczne, przyjmuje sie te wskazania jako wskazania na koniec Okresu
rozliczeniowego.

21.3 liosé Paliwa gazowego odebrana w Punkcie wyjscia typu WS w okresie od
poprzedniego odczytu do biezgcego odczytu, jest wyznaczana wedtug nastepujacego
WZOru:

Qoe = Kws * Vo
gdzie
Qoe — ilosé Paliwa gazowego pobrana w Punkcie wyjscia typu WS w okresie od
poprzedniego do biezgcego odezytu [kWh],
Kws — Wsp6iczynnik konwersji dla Punktu typu WS [kWh/m?3),

Vo — réznica wskazarh Ukfadu pomiarowego w Punkcie typu WS pomigdzy biezgcym
a poprzednim odczytem, wyrazona w jednostkach objeto$ci [m®].

21.4 Wspblczynnik konwersji Kws jest wyznaczany na podstawie $redniej arytmetycznej
z ostatnio opublikowanych wartoéci Ciepta spalania, zgodnie z pkt. 6.6.3 z liczby miesigcy
odpowiadajgcej liczbie miesiecy Okresu odczytowego.
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21.5 Szacowanie objetosci Paliwa gazowsgo dla Punktu lub Punktéw wyjscia typu WS,
w Okresie rozliczeniowym odbywa sie wedlug nastepujacego algorytmu:

VW’S = Vo + VDb e VDP
gdzie:

Vws —objetod¢ Paliwa gazowego dostarczona Odbiorcom z grup taryfowych dla
Punktéw wyjscia typu WS w danym Okresie rozliczeniowym [m?3),

Vo— objetos¢ Paliwa gazowego dostarczona do Punktu wyjscia typu WS lub suma
objetosci Paliwa gazowego dostarczonych do Punktow wyjscia typu WS dia danej
grupy taryfowej, wynikajaca z réznicy miedzy stanem odczytu danego Punktu
wyjscia typu WS dokonanym w biezgcym Okresie rozliczeniowym, a stanem
odczytu poprzedniego dla tego Punktu wyjécia [m?],

Voo — szacowana objetoséé Paliwa gazowego dla Punktu wyjécia typu WS lub suma
szacowanych objetosci Paliwa gazowego dla Punktéw wyjscia typu WS dla danej
grupy taryfowej, okre$lona na ostatni dzieri Okresu rozliczeniowego [m?],

Vpp = szacowana objetos¢ Paliwa gazowego dla Punktu wyj$cia typu WS lub suma
szacowanych objetoSci Paliwa gazowego dla Punktéw wyj$cia typu WS dla danej
grupy taryfowej, okreslona w poprzednim Okresie rozliczeniowym [m?].

21.6 Biezgca szacowana objetosé Paliwa gazowego dla Punktu wyjécia typu WS lub suma
szacowanych objeto§ci Paliwa gazowego dia Punktéw wyjscia typu WS dla danej grupy
taryfowej okresélana jest na podstawie sredniodobowego zuzycia Paliwa gazowego,
Zgodnie ze wzorem:

Vs = DxSDZ + WSKxALDG

gdzie;

Vb — szacowana objetos¢ Paliwa gazowego dla Punktu wyjécia typu WS lub suma
szacowanych objetosci Paliwa gazowego dia Punktéw wyjécia typu WS dla danej
grupy taryfowsj [m?),

D —ilos¢ dni objetych szacowaniem,

SDZ - éredniodobowe zuzycie w jednostkach objetosci w analogicznym okresie
poprzedniego roku (w przypadku, gdy nie jest znane, przyjmuje sie warto$¢ $rednig
dla grupy Odbiorcéw) [m?],

WSK - wskaznik temperaturowy okreslajacy zmiane $redniodobowego zuzycia gazu
w jednostkach objetosci spowodowang zmiang temperatury o jeden stopien
Celsjusza, ustalony na podstawie przeprowadzonej analizy wplywu temperatur na
zuzycie w okresie minimum roku, dla ktérego dokonano odczytéw stanu Uktadéw
pomiarowych [m%/°C],
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ALDG -zmiana gazowego zapotrzebowania grzewczego w okresie objetym
szacowaniem w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim, gdzie
gazowe zapotrzebowanie grzewcze wyrazane w stopniodniach grzania okreslane
jest jako réznica migdzy temperaturg bazowg (15°C) a temperaturg zanotowang
wkazdym dniu okresu objetego szacowaniem, przy czym gazowe
zapotrzebowanie grzewcze obliczane jest dla temperatur nizszych od temperatury
bazowej (dla temperatur wyzszych od temperatury bazowej gazowe
zapotrzebowanie grzewcze wynosi 0) [°C].

21.7 Wyliczenie ilosci Paliwa gazowego dla Punktow wyjscia typu WS odbywa sie wediug

nastepujacego wzoru:;
Ows = Qog +KWSx (an - VDp

gdzie:
Qus — ilos¢ Paliwa gazowego dostarczona Odbiorcom z grup taryfowych dia Punktéw
WS w danym Okresie rozliczeniowym [kWh],

Qoe — ilos¢ Paliwa gazowego dostarczona do Punktu wyjScia typu WS lub suma ilosci
Paliwa gazowego dostarczonych do Punkidw wyjscia typu WS dla danej grupy
taryfowej, wyznaczona zgodnie z pkt. 21.3 [kWh],

Vpp — 8zacowana objetos§é Paliwa gazowego dla Punktu wyjscia typu WS lub suma
szacowanych ilosci Paliwa gazowego dla Punktéw wyjscia typu WS dla danej grupy
taryfowej, okre$lona na ostatni dzieri Okresu rozliczeniowego [m®],

Vpp — SZacowana objetosé Paliwa gazowego dla Punktu wyjscia typu WS lub suma
szacowanych ilosci Paliwa gazowego dla Punktow wyjscia typu WS dla dane] grupy
taryfowej, okreslona w poprzednim Okresie rozliczeniowym [m?],

KWSy —wspéiczynnik konwersji dla nominalnej wartoéci Clepta spalania [kWh/m®].

21.8 OSD publikuje na stronie internetowej warto$ci wskaznikéw temperaturowych WSK,

o ktérych mowa w pkt. 21.6.

21.9 Biezgce szacowanie objetosci paliwa gazowego w Punktach wyjécia typu WS moze
byé wykonywane réwniez na podstawie metodologii szacowania z wykorzystaniem profili
SLP. Metoda wyznacza wspélezynniki SLP (WSLP) zalezne od temperatury, dni tygodnia,
typu odbiorcy, okreséw $wiatecznych i zapisuje je w systemie informatycznym w postaci

wektoréw danych po jednej warto$ci dla kazdej doby gazowe;.

21.10 Wartosci Profili SLP wyznaczane sg dla kazdego obszaru temperaturowego
| zdefiniowanej grupy odbiorcéw o okreslonej charakterystyce odbioru. Warto&¢ Profili SLP

wyznaczane sg na postawie wzoru podstawowego:
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A
We o= + D
SLP B C

T —40°C

gdzie:
Ws1p — warto$é profilu SLP,
T — Srednia temperatura doby gazowej na danym obszarze temperaturowym, dla
ktérej liczona jest warto§¢ profilu SLP w °C,
A, B[°C], C, D — wspéitczynniki funkeji do wyliczania wartoéci profilu.

21.11 W celu wyznaczenia indywidulanej charakterystyki zuzycia Paliwa gazowego dla
kazdego Punktu wyjscia typu WS, na podstawie historycznych wartoéci zuzycia, okreélany
jest indywidualny wspdiczynnik zuzycia (WZpop) opisujacy charakterystyke zuzycia Paliwa
gazowego w danym punkcie wyjscia:

02 — 01

Wpop = 0,
0, WS’LP

gdzie:
WZeop — wspéiczynnik zuzycia danego Punktu typu WS [m?],

Oy — warto8¢ poczatkowa odczytu Uktadu pomiarowego (poprzedni odczyt
harmonogramowy lub poczatkowy),

O, — warto§¢ nastepnego odczytu Uktadu pomiarowego (biezacy odczyt
harmonogramowy lub koricowy),

WsLp — wartosé profilu SLP w okresie pomiedzy odczytami O4 i Oz

Obliczony wspdiczynnik zuzycia WZpop przypisywany jest do danego Punktu wyjécia typu WS
| jest wykorzystywany do oszacowania zuzycia w Punkcie wyjécia typu WS metoda SLP.

Kazdorazowo po wykonaniu odczytu harmonogramowego (lub koricowego) nastepuje
akiualizacja wspoiczynnika zuzycia WZpop.

21.12 Zuzycie miesieczne w Punkcie typu WS szacowane metoda SLP w przypadku braku
odczytu harmonogramowego (lub koficowego) w danym Okresie roziiczeniowym
wyznaczana jest wg wzoru:

d
QsLp = Z WsLpy, * Wipop * Wy
1

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. <

108



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

‘ Wersja 13 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona 91 z 131

gdzie:

Qs —zuZycie miesigczne w Punkcie wyjécia typu WS szacowane metodg SLP
[KWh]WZeop - wspblczynnik zuzycia danego Punktu wyjscia typu WS,

Wstie(g) — wartosé profilu SLP w danym Okresie rozliczeniowym,

d —liczba dni okresu rozliczeniowego, dla ktérego obliczane jest zuzycie (w przypadku
rozliczenia Ustugi dystrybucji jest to Miesigc gazowy),
Wi — Wspdiczynnik konwers;ji dla Punktu wyjécia typu WS [kWh/m?],
21.13 OSD publikuje na stronie internetowej szczegblowe zasady stosowania metody
Z wykorzystaniem Profili SLP, w tym takZe wykaz obszaréw temperaturowych, o ktérych

mowa w pkt. 21.10.

22 ALOKACJE OBJETOSCI | ILOSCI PALIWA GAZOWEGO W PUNKTACH WEJSCIA
| WYJSCIA

221 Zasady wykonywania Alokacji dla Punktéw wyjscia, z wylaczeniem PWYosr oraz
PWYospL.

22.1.1 Alokacje wykonywane s3a dla Punkiéw wyjscia, do kitérych Paliwo gazowe
dystrybuowane jest na podstawie co najmniej dwéch PZDR lub dwdch PZDW, na
nastepujgcych zasadach:

22.1.1.1 Alokacje dla Punkiu wyjgcia do Odbiorcy koficowego wykonywane sg przez
Odbiorce koricowego dla kazdego PZDR, na podstawie ktérego Paliwo gazowe
dystrybuowane jest do tego Punktu wyjscia;

22.1.1.2 Alokacje dla Punktu wyjscia do OSW (z wytaczeniem OSDW) wykonywane sg
przez OSW dla kazdego PZDR, na podstawie ktérego Paliwo gazowe
dystrybuowane jest do tego Punktu wyj$cia, z zastrzezeniem pkt 22.1.1.3

22.1.1.3 Alokacje dla Punktu wyj$cia do systemu dystrybucyjnego OSDW wykonywane
83 przez OSDW dla kazdego PZDW, na podstawie ktérege Paliwo gazowe
dystrybuowane jest do tego Punktu wyjécia. Obowigzuje zasada catkowitego
podziatu ilosci Paliwa gazowego wprowadzonego do systemu dystrybucyjnego
OSDW.
22.1.2 W przypadku, gdy w danym Punkcie wyjécia do instalacji Odbiorcy koricowego lub
OSW Paliwo gazowe jest pobierane:
22.1.2.1 przez wigcej niz jednego ZUD na podstawie wiecej niz jednego PZDR, Odbiorca
koricowy lub OSW w ramach Alokacji dokonuje podziatu catkowitej iloSci Paliwa
gazowego oraz maksymalnej godzinowej ilosci Paliwa gazowego pomiedzy
poszczegbine PZDR przystugujace poszczegbinym ZUD;
22.1.2.2 przez wiecej niz jednego ZUD na podstawie wigcej niz jednego PZDW, OSDW
w ramach Alokacji dokonuje podziatu catkowitej ilosci Paliwa gazowego oraz
maksymalnej godzinowej ilosci Paliwa gazowego pomiedzy poszczegdine PZDW
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przystugujgce poszczegéinym ZUD;

22.1.2.3 przez jednego ZUD w ramach jednego PZDR lub PZDW, calkowita ilo§¢ Paliwa
gazowego oraz maksymalna godzinowa ilo&¢ Paliwa gazowego okreslona na
podstawie wynikbw pomiardw w tym Punkcie albo oszacowana zgodnie
Z postanowieniami rozdziatu 21, przypisana bedzie przez OSD do tego PZDR lub
PZDW. W takim przypadku OSW lub Odbiorca koricowy nie wykonuje Alokaciji.

22.1.3 W przypadku, gdy w danym Punkcie wyjécia do instalacji Odbiorcy koricowego lub
OSW Paliwo gazowe jest pobierane na podstawie wigcej niz jednege PZDR |ub
PZDW, maksymalna dobowa ilo§¢ Paliwa gazowego, jakg Odbiorca koficowy lub
OSW moze przypisaé w danej Dobie gazowej do danego PZDR lub PZDW, nie moze
przekroczy¢ 24-krotno$ci Mocy umownej przyjetej do realizacji przez OSD w ramach
tego PZDR lub Mocy umownej przyjetej w ramach PZDospw przystugujacej OSDW
(ewentualnie nie moze przekroczy¢ 23 lub 25 krotnosci Mocy umownej przyjetej do
realizacji przez OSD w ramach tego PZDR lub PZDospw W odniesieniu do Déb
gazowych, w ktérych nastepuje zmiana czasu na czas letni lub zimowy). Zasada ta
nie cbowigzuje w momencie, gdy w danym Punkcie wyj§cia nastgpito przekroczenie
sumy mocy umownej w ramach zleceri PZDR lub PZDW.

22.1.4 Alokacja wykonana przez Odbiorce koricowege lub OSW, w tym OSDW, zawiera
catkowity podziat iloSci Paliwa gazowego pobranego przez ZUD w Punkcie wyjScia
w poszczegobinych Okresach rozliczeniowych i Dobach gazowych oraz okreslenie
maksymalnych godzinowych iloéci Paliwa gazowegoe dla poszczegoélnych PZDR lub
PZDW, za wyjatkiem PZDR, dla ktérych OSD otrzymat polecenie wstrzymania dostaw
Paliwa gazowego w trybie, o ktérym mowa w pkt. 13.13. Alokacje rozliczeniowe
maksymalnych ilosci godzinowych powinny byé wykonywane dla tej doby Miesigca
gazowego, w kidrej takie maksymalne iloéci Paliw gazowych zostaly odebrane
w danym Punkcie wyjScia.

22.1.5 W przypadku, gdy Odbiorca koricowy lub OSW, w tym OSDW, nie przekaze Alokaciji,
w trybie i na zasadach okre$lonych w pki. 22.1.1 - 22.1.4, w terminie okre§lonym
wpkt. 22.5 lub 22.6, OSD przypisze w Okresie rozliczeniowym ilosci Paliwa
gazowege oraz maksymalne godzinowe objetosci Paliwa gazowego do
poszczegolnych PZDR [ub PZDW:

22.1.5.1 proporcjonalnie do Mocy umownej okre$lonej w PZDR dla Odbiorcy lub OSW
(z wytaczeniem OSDW),

22.1.5.2 poprzez zastosowanie proporcji 2 ostatnich przestanych przez OSDW Alokaciji
dotyczgcych PZDW.

22.1.6 W przypadku gdy w danym Punkcie wyjécia usfuga Dystrybuciji $wiadczona jest na
podstawie wiecej niz jednego PZDR, i OSD otrzyma od ZUD polecenie wstrzymania
dostarczania Paliwa gazowego w zakresie dotyczacym jednego lub wiecej PZDR,
Alokacja bedzie wykonywana przez Odbiorce koricowego lub OSW pobierajgcego
Paliwo gazowe w tym Punkcie wyjscia, od dnia wskazanego w zleceniy; :diasPZDR

WEE
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nieobjetych wstrzymaniem dostarczania Paliwa gazowego. W przypadku gdy
w danym Punkcie wyj§cia ustuga Dystrybuciji §wiadczona jest dla wigcej niz jednego
ZUD i OSD otrzyma polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowege od
jednego z ZUD, OSD niezwlocznie poinformuje pozostatych ZUD o fakcie otrzymania
polecenia wstrzymania.

22.1.7 Zasady okreslone w pkt. 22.1.6 nie dotycza Alokacji wykonywanych przez OSDW.
22.2 Alokacje wykonywane dla Punktéw wejScia (PWE:) oraz (PWEospw)

22.2.1 Operator Zrédta lub ZUD przekazuje dane o catkowitej ilo&ci Paliwa gazowego
dostarczonej przez ZUD w PWE: przytaczonych do Obszaru dystrybucyjnego E lub
Lw, wyrazone w jednostkach energii. W przypadku gdy dane, o ktdérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, majg byé przekazywane przez Operatora Zrodfa, ZUD
zobowigze ten podmiot do przekazywania tych danych zgodnie z postanowieniami
IRIESD.

22.2.2 W przypadku, gdy w danym Punkcie wejscia PWE; Paliwo gazowe dostarczane jest
przez jednego ZUD, catkowita ilo8¢ Paliwa gazowego zmierzona w tym Punkcie
przypisywana jest temu ZUD;

22.2.3 W przypadku, gdy w danym PWEz Paliwo gazowe wprowadzane jest przez wigcej niz
jednego ZUD Alokacji iloci Paliwa gazowego w tym punkcie dokonuje Operator
Zrédta.

22.2.4 Operator Zrédia dokonuje podziatu catkowitej ilo§ci Paliwa gazowego pobranego
w PWE: w kazdej Dobie gazowej pomigdzy ZUD wprowadzajgcych Paliwo gazowe
w PWE:z.

22.2.5 OSD nalicza opfaty z tytutu réznicy w Alokacjach przekazanych w trybie operatywnym
i rozliczeniowym przez Operatora Zrédta w wysokosci odpowiadajacej opfacie
naliczonej OSD przez OSP z tytutu réznic pomigedzy przekazywang przez OSD
alokacjg operatywng a rozliczeniowg w PWYosp (zdefiniowanym w IRIESP PWEsp).
Optaty sg naliczane jezeli réznica w przekazanych alokacjach przez Operatora Zrodta
jest wigksza od réznicy wynikajgcej z zastosowania, do okreslenia ilosci paliwa
gazowego, innej wartosci ciepta spalania w trybie operatywnym i w rozliczeniowym.

22.2.6 OSDW wykonuje Alokacje dla PWEosow w przypadku, gdy Paliwo gazowe
wprowadzane jest do sieci OSDW przez ZUD ze Zrédet przylaczonych do sieci
OSDW. OSDW informuje OSD o ZUD wprowadzajgcych Paliwo gazowe w Zrddtach
przytaczonych do sieci OSDW.

22.3 Zasady wykonywania Alokacji dla Punktéw wejécia PWEosp lub PWEospL i Punktéw
wyjscia PWYosr lub PWYospL na potrzeby Bilansowania handlowege OSP.

22.3.1 Alokacie dla PWEosp, PWEosr, PWYose oraz PWYosp. polegaja na podziale
zmierzonych w tych punktach ilosci Paliwa gazowego wprowadzonego w tych
punktach do Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw oraz odebranego w tych punktach
z Obszaru dystrybucyjnego E Ilub Lw pomigedzy poszczegblnych ZUD/ZUP
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i wykonywane sg przez OSD na podstawie wynikéw pomiaréw w Punktach wyjécia
z Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw, Alokacji wykonanych przez Odbiorcéw
koficowych oraz OSW, w tym OSDW, dla Punktéw wyj§cia z Obszaru
dystrybucyjnego E lub Lw w trybie i na zasadach okreslonych w pkt. 22.1 oraz Alokagji
wykonanych przez Operatoréw Zrédet lub OSDW dia Punktéw wejécia do Obszaru
dystrybucyjnego E lub Lw, w trybie i na zasadach okreslonych w pkt 22.2.

22.3.2 OSD dla poszczegélnych ZUD/ZUP dostarczajgcych Paliwo gazowe do Punktow
wejscia PWEoqsp lub PWEgset lub odbierajgcych Paliwo gazowe w Punktach wyjscia
PWYosr lub PWEgspL:

22.3.2.1 wykonuje Alokacje operatywne, okreslajace szacunkowe ilosci Paliwa
gazowego dostarczone do PWEosp lub PWEose,, lub odebrane w PWYose lub
PWYospL w trakcie trwania Doby gazowe] za plerwsze cztery (4) i osiem
(8) godzin Doby gazowej oraz w poprzedniej Dobie gazowej, wyrazone
w jednostkach energii (kWh);

22.3.2.2 wykonuje Alokacje rozliczeniowe, okreélajace iloéci Paliwa gazowego
dostarczone do PWEogsr lub PWEospy, lub odebrane w PWYosp lub PWYospL
w poszezegbinych Dobach gazowych zakorficzonego Okresu rozliczeniowego,
wyrazone w jednostkach energii (kWh).

22 3.3 Zasady wykonywania Alokacji operatywnych dia Punktéw wej§cia PWEose | PWEospL
oraz Punktéw wyjscia PWYose | PWYospL:

22.3.3.1 Dobowg Alokacje operatywna wykonuje sie w zakresie ilosci Paliwa gazowego
wprowadzonego przez danego ZUD/ZUP do Obszaru dystrybucyjnego
E w PWEosp lub do Obszaru dystrybucyjnego Lw w PWEoseL (ktére to punkty
odpowiadajg punktom PWYgsp zdefiniowanym w IRIESP) lub odebranego
z Obszaru dystrybucyjnego E w PWYosp lub z Obszaru dystrybucyjnego Lw
w PWYosp, (ktére to Punkty odpowiadajg Punktom PWEgso zdefiniowanym
w IRIESP).

22.3.3.2 Alokacje, o ktérych mowa w pkt 22.3.3.1, wyznacza sie w oparciu o operatywna
wartos¢ Ciepta spalania (kWh/m® ustalong dla wszystkich Obszaréw
Rozliczeniowych Ciepta Spalania w (ORCS) w Obszarze dystrybucyjnym E lub
Obszarze dystrybucyjnym Lw wyznaczong na podstawie danych otrzymanych od
OSP, Operatoréw Zrédet (PWEz) oraz OSDW dla PWEgsow oraz zgodnie
Z postanowieniami pkt. 22.3.3.3;

22.3.3.3W celu wykonania dobowych Alokacji operatywnych dla poszczegblnych
ZUD/ZUP w PWEosp lub w PWEosp. ustala sie ilosci Paliwa gazowego pobrane
przez ZUD/ZUP w Punktach wyjscia z Obszaru dystrybucyjnego E oraz Obszaru
dystrybucyjnego Lw. Alokacji operatywnej dokonuje sie zgodnie z ponizszym
wzorem:

Owzoi = Qwrai + Qwsoi +Qosow
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gdzie:
Qweo, — operatywna dobowa ilog¢ Paliwa gazowego przypisana ZUD/ZUP [kWh],

Qwro) — operatywna dobowa ilosé Paliwa gazowego pobrana w ramach PZDR
w Obszarze dystrybucyjnym E lub Lw przez ZUD/ZUP w Punktach wyjscia
typu WR, wyznaczona na podstawie pomiaréw objetoci Paliwa gazowego
oraz operatywnej wartoéci Ciepta spalania (kWwh/m?) ustalonej dla wszystkich
ORCS dla Obszaru dystrybucyjnego E lub Obszaru dystrybucyjnego Lw,
a takXe na podstawie Alokacji wykonanych przez OSW lub Odbiorcéw
koricowych w Punktach wyjscia na zasadach okreslonych w pkt. 22.1.
W przypadku braku danych pomiarowych dla Punktu wyjscia typu WR za
ostatnia Dobe gazowg przyjmowana jest wartos¢ szacowana
Zz uwzglednieniem planowanych wstrzyman dostaw z uwagi na planowane
prace w Sleci dystrybucyjnej [kWh]. Szacowanie odbywa sie wedtug metod
generowania warto$ci zastepczych w zaleznosci od brakujacych danych na
podstawie:

— Sredniego zuzycia z okresu historycznego,

— wskazan licznika gazomierza i wspébiczynnika korekcji wyliczonego
bazujgcego na danych z okresu historycznego Ilub na podstawie
pomiarow temperatury i ci$nienia,

— warto§ci historycznych pomiaréw z okresu 2 |at,

— wartosci historycznych przyrostéw objetosci w warunkach rzeczywistych
pomiaru, ci$nienia, temperatury i wspéiczynnika korekcji obliczonego na
bazie danych z okresu historycznego lub na podstawie manualnie
wprowadzonego wspéiczynnika korekeji oraz wprowadzonych manuainie
wartosci temperatury i ciSnienia,

— interpolacji liniowej danych pomiarowych (metoda wykorzystywana
w przypadku do 5 godzin brakujgcych wartosci w okresie korekty),

— poréwnania pomiaréw z profilem referencyjnym,

— r6znicy odozytéw i wspbtczynnika korekgciji.

Qwso; — operatywna ilosé Paliwa gazowego pobranego we wszystkich Punktach
wyjécia typu WS w danym Obszarze dystrybucyjnym E lub Lw przypisanych
ZUD/ZUP, wyznaczona w poszczegbinych grupach taryfowych zgodnie
Z wzorem:

Qwsoi = ZGie * (SDZ: + WSK: *ALDG,)

gdzie:
Qwso,— operatywne ilosci Paliwa gazowego pobrane w Punktach wyjécia typu
WS [kWh],

Git -ilog¢ Punktéw wyjécia typu WS w danym Obszarze dystrybucyjnym
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E iub Lw, przypisanych ZUD/ZUP w poszczeg6inych grupach taryfowych
o0 indeksie,

$DZt - redniodobowe zuzycie Paliwa gazowego w poszczegéinych grupach
taryfowych wyliczone na podstawie danych historycznych [kWh],

WSKt — wskaznik temperaturowy okreSlajacy zmiane $redniodobowego
zuzycia Paliwa gazowego spowodowang zmiang temperatury o jeden
stopieri Celsjusza, ustalony na podstawie przeprowadzonej statystycznej
analizy wptywu temperatur na zuzycie w okresie minimum roku, dla
ktérego dokonano odczytéw stanu Uktadéw pomiarowych [kWh/°C],

ALDGo - operatywna warto§¢ gazowego zapotrzebowania grzewczego
wyznaczana na podstawie statystycznych danych historycznych
i publikowana niezwtocznie przez OSD na stronie internetowej [°C],

Qospw — operatywna dobowa ilo§é Paliwa gazowego pobrana przez ZUD/ZUP
wramach PZDW w PWYosow [kWh], ustalona na podstawie wynikéw
pomiaréw w MFPWYospw oraz Alokacji operatywnych wykonanych przez
OSDW,;

22.3.3.4 Jezeli OSD dysponuje mozliwosciami pozyskania danych o pobranej przez
Odbiorcéw przytgczonych do Systemu dystrybucyjnego ilosci Paliwa gazowego
z Systemu dystrybucyjnego OSD, zagregowania takich danych, przeliczania tych
danych na jednostki energii [kWh] oraz przekazywania takich danych OSP,
informacja ta powinna by¢ uwzgledniona w Alokacji wykonywanej przez OSD dla
punktu wejécia PWEospe lub PWEoseL bez modyfikacji wynikajacej z przyjetego
modelu szacowania realizacji dla Odbiorcow.

22.3.3.5 W przypadku, gdy ALDGo przyjmuje wartoéci ujemne, operatywne ilo&ci Paliwa
gazowego pobrane w Punktach wyjscia typu WS sa okreslane na podstawie ilosci
Punktéw wyjscia typu WS w danym Obszarze dystrybucyjnym E lub Lw,
przypisanych ZUD/ZUP w  poszczegélnych  grupach  taryfowych
i sredniodobowego zuzycia Paliwa gazowego w poszczegdlnych grupach
taryfowych (SDZ;) skorygowanego o wielkosé wspdtczynnika publikowanego na
stronie intemetowej OSD, zgodnie z pkt. 4.1.28.

22.3.3.6 Operatywna ilo§¢ Paliwa gazowego na potrzeby pokrycia technicznej réznicy
bilansowej i zuzycia wiasnego OSD w Obszarze dystrybucyjnym E lub Lw
w kazdej Dobie gazowej, okreslana dla potrzeb wykonania Alokacji, wyznaczana
jest zgodnie ze wzorem:

Qosp = Qzw + Qre
gdzie:

Qosp — operatywna ilos§¢ Paliwa gazowego na potrzeby pokrycia technicznej
réznicy bilansowej i zuzycia wiasnego OSD okreélana dla potrzeb wykonania

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. <—-

114



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

Wersja 13 ‘ Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ‘ Strona 97 z 131

Alokacji [kWh],

Qz~ —lloé¢ Paliwa gazowego pobieranego na zuzycie wiasne okreslona na
podstawie wskazan Ukiadu pomiarowego, z uwzglednieniem operatywnej
wielkosci Ciepta spalania (kWWh/m?) ustalonej dia wszystkich ORCS Obszaru
dystrybucyjnego E lub Obszaru dystrybucyjnego Lw [kWh],

Qrs — operatywna ilo$¢ Paliwa gazowego na potrzeby pokrycia technicznej réznicy
bilansowej okreslona na podstawie iloczynu wspéiczynnika technicznej
réznicy bilansowej (WKra) ustalonego dia roku poprzedzajgcego (R-1) oraz
operatywne] iloci Paliwa gazowego wprowadzonego w danej Dobie gazowej
w Punkcie wejscia (PWEose, PWEosrL, PWEs) do Obszaru dystrybucyjnego
E lub Lw, pomniejszonej o ilo§¢ Paliwa gazowanego przekazanego do
Systemu przesyltowego w PWYosr lub PWYose, przy czym dla Déb
gazowych od 1 do 31 stycznia kazdego roku stosuje sie wspdlczynnik
technicznej réznicy bilansowej (WKgrs) ustalony dia roku poprzedzajgcego
dang Dobe gazowg o 2 lata (R-2) [kwh].

22.3.3.7 Wspbtczynnik technicznej réznicy bilansowej (WKrs) okreslany jest zgodnie ze
wzorem:

WKrs = (Rb/Qwe) * 100%
gdzie:
WKRrs ~ wspolczynnik technicznej réznicy bilansowej [%],
Rb- roczna techniczna réznica bilansowa [kWh];

Qwe — roczna ilos¢ Paliwa gazowegc wprowadzonego w Punktach wejécia
(PWEosp, PWEosp,, PWE;) do Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw,
pomniejszona o roczng ilo§€ Paliwa gazowanego przekazanego do Systemu
przesylowego w PWYasp lub PWYospL [kKWh].

przy czym roczna techniczna roéznica bilansowa [Rb] wyznaczana jest zgodnie ze
wzorem:

Rb = Qwe - (Quwr + Qws + Zw)

gdzie:

Qwe ~ roczna rozliczeniowa ilos¢ Paliwa gazowego wprowadzonego w Punktach
wejscia (PWEosp, PWEospL, PWE:) do Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw,
pomniejszena o roczng ilo§¢ Paliwa gazowanego przekazanego do Systemu
przesylowego w PWYosp lub PWYospL [KWh],

Qwr — roczna rozliczeniowa ilo&¢ Paliwa gazowego pobranego w Punktach wyjscia
typu WR [kWh],

Qws — roczna rozliczeniowa ilos¢ Paliwa gazowego pobranego w Punktach wyjécia
typu WS, okreslona zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt. 21 [kWh],

Zw — roczna rozliczeniowa ilo§¢ paliwa gazowego pobranege na zuzycie wiasne
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OSD, ustalona na podstawie wskazan Uktadéw pomiarowych [kWh].

przy czym jezeli WKrg bedzie wielkoscig ujemng, OSD przyjmuje wskaZnik WKgg
jako 0,1%.

22,3.3.8 Alokacja operatywna w PWYose lub PWYosp. jest wyznaczana przy
uwzglednieniu operatywnej iloci Paliwa gazowego dostarczonej do Obszaru
dystrybucyjnego przez danego ZUD/ZUP ze Zrddet przytaczonych do Obszaru
dystrybucyinego E lub Lw. Dla ZUD, ktéry nie zleca ustugi Dystrybucji ze Zrédta
przytgczonego do Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw, pozycja ta ma warto§é
zerows;

22.3.3.9 Alokacje operatywne za 4 i 8 godzin doby biezgcej wykonywane sg na bazie
algorytmu opisanego w pkt. 22.3.3.3 oraz 22.3.3.6, przy czym jezeli dla
wszystkich Punktéw wyjscia typu WR, w ktérych istniejg mozliwosci techniczne
pozyskania danych pomiarowych za 4 lub 8 godzin biezgcej Doby gazowej, na
potrzeby Alokaciji operatywnej wykorzystywane sg dane pomiarowe za 4 lub
8 godzin biezacej Doby gazowej - w takim przypadku jako wartosci wskaznikéw
S$DZ i WSK przyjmowane sg wartosci 1/6 dla 4 godzin i 1/3 dia 8 godzin z wartosci
wskaznikéw dla calej biezgcej Doby gazowej, opublikowanych na stronie
intermetowej OSD;

22.3.3.10 W przypadku gdy systemy teleinformatyczne OSD uniemozliwiajg
pozyskanie danych za 4 lub 8 godzin doby biezacej z wszystkich Punktéw WR,
Alokacja za 4 i 8 godzin biezgcej Doby gazowej wykonywana jest proporcjonalnie
do Alokacji operatywnej za catg poprzednig Dobe gazowa.

22.3.4 Zasady wykonywania Alokacji rozliczeniowych dla Punktéw wejscia PWEosp
i PWEospL oraz Punktéw wyjscia PWYose i PWYospL.

22.3.41W celu wykonywania dobowych Alokacji rozliczeniowych dla ZUD/ZUP
dostarczajgcych Paliwo gazowe do PWEosp Iub PWEgsp. (ktdre odpowiadajg
PWYosp okreslonym w IRIESP), OSD ustala iloéci Paliwa gazowego pobrane
przez ZUD/ZUP w Obszarze dystrybucyjnym E lub Lw:

22.3.4.1.1 wramach PZDR - w Punktach wyjscia typu WR, w trybie ckreslonym
w pkt. 22.3.4.2,

22.3.4.1.2 wramach PZDS —w Punktach wyjécia typu WS, w trybie okreélonym

w pkt. 22.3.4.3,
22.3.4.1.3 W ramach PZDW —w PWYospw, W trybie okreslonym w pkt. 22.3.4.4;
22.3.4.2 Dobowe ilosci Paliwa gazowego pobranego przez ZUD/ZUP w ramach PZDR,
wyrazone w jednostkach energii, wyznaczane sg w oparciu o dobowe dane
pomiarowe w jednostkach objeto$ci oraz Srednia wazong warto§é Ciepta
spalania dla Okresu rozliczeniowego okreslong w ORCS, w ktérym znajduje sie

dany Punkt wyjscia, na podstawie wykonanych przez OSW lub 'Qdbioree
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koricowych Alokacji w Punktach wyjscia, na zasadach okreslonych w pkt. 22.1;

22.3.4.3 Dobowe ilosci Paliwa gazowego pobranego przez ZUD/ZUP w ramach PZDS
wyznaczane sg w jednostkach energii zgodnie z nastepujgcym wzorem:

Ops.s = 2.G,, *(SDZ, +WSK, * ALDG,)
gdzie:
Qwsr, ~rozliczeniowa ilo§¢ Paliwa gazowego pobrana we wszystkich Punktach

wyjécia typu WS w danym Obszarze dystrybucyjnym E przypisanych
ZUP/ZUD o indeksie i [kWh],

Git — ilo¢ Punktow wyjscia typu WS w danym Obszarze dystrybucyjnym
E przypisanych ZUP/ZUD o indeksie i w poszczegélnych grupach taryfowych
o indeksie t,

$DZt —$redniodobowe zuZycie w Punkcie wyjscia typu WS w poszczegdinych
grupach taryfowych wyliczone na podstawie danych historycznych Ilub
srednia dla danej grupy Punktéw w przypadku stosowania indywidualnych
wskaznikéw dla kazdego Punktu WS [kWh],

WSKt — wskaznik temperaturowy okreslajgcy zmiane $redniodobowego zuzycia
Paliwa gazowego w Punkcie wyjscia typu WS w poszczegoélnych grupach
taryfowych spowodowang zmiang temperatury o jeden stopien Celsjusza, lub
$rednia dla danej grupy Punktow w przypadku stosowania indywidualnych
wskaznikéw dia kazdego Punktu WS [kWh/°C],

ALDGr - rozliczeniowa wartos¢ gazowego zapotrzebowania grzewczego
wyznaczana na podstawie statystycznych danych historycznych
i publikowana przez OSD na stronie internetowej [°C];

22.3.4.4 Dobowe ilo$ci Paliw gazowych pobranych w PWYosow, wyrazone w kWh, ustala
sie na podstawie wynikéw pomiaréw w MFPWYosow wchodzacych w skiad
PWYospw oraz Alokacji wykonanych przez OSDW;

22.3.4.5W przypadku, gdy ALDGr przyjmuje wartoSci ujemne, rozliczeniowe ilosci
Paliwa gazowego pobrane w Punktach wyjscia typu WS sg okreslane na
podstawie ilo§ci Punktow wyjscia typu WS w danym Obszarze dystrybucyjnym
Elub Lw, przypisanych ZUD/ZUP w poszczegblnych grupach taryfowych
i sredniodobowego zuzycia Paliwa gazowego w poszczegdinych grupach
taryfowych (SDZ;) skorygowanego o wielkoé wspdlezynnika korygujacego
publikowanego na stronie intermetowsej OSD, zgodnie z pkt. 4.1.28.

22.3.4.6 Rozliczeniowa ilo¢ Paliwa gazowego na potrzeby pokrycia technicznej réznicy
bilansowej OSD dla potrzeb Alokacji wyznaczana jest zgodnie ze wzorem:

Qosp = Qzw + Qrs
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gdzie:

Qosp —rozliczeniowa ilosé Paliwa gazowego na potrzeby pokrycia technicznej
réznicy bilansowej 1 zuzycia wiasnego OSD dla potrzeb Alokacji [kWh],

Qzw —rozliczeniowa ilo§¢ Paliwa gazowego pobieranego na zuzycie wiasne
okreslona na podstawie wskazan Uktadéw pomiarowych z uwzglednieniem
rozliczeniowej wielkosci Ciepta spalania (kWh/m?® dla wszystkich ORCS
Obszaru dystrybucyjnego E lub Obszaru dystrybucyjnego Lw [kWh],

Qre - rozliczeniowa iloéé Paliwa gazowego na potrzeby pokrycia technicznej
réznicy bilansowej okreslona na podstawie iloczynu wspéiczynnika réznicy
bilansowej (WKre) ustalonego dla roku poprzedzajgcego (R-1) oraz
rozliczeniowej iloSci Paliwa gazowego wprowadzonego w danej Dobie
gazowe] w Punktach wejScia (PWEosp, PWEosp, PWE;) do Obszaru
dystrybucyjnego E Ilub Lw, pomniejszonej o ilos¢ Paliwa gazowego
przekazanego do Systemu przesylowego w PWYosp lub PWYoseL, przy czym
dla Déb gazowych od 1 stycznia do 31 stycznia kazdego roku stosuje sie
wspotczynnik technicznej réznicy bilansowej (WKgrs) ustalony dla roku
poprzedzajgcego dang Dobe gazowg o 2 lata (R-2). Wspélczynnik
technicznej réznicy bilansowej ustalany jest zgodnie z pkt 22.3.3.7.

22.347W celu wykonania dobowych Alokacji roziiczeniowych dla ZUD/ZUP
wprowadzajgcych Paliwo gazowe do Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw ze
Zrbdet przytaczonych do Systemu dystrybucyjnego, floéci pobrane w PWYase lub
PWYosrL okreslone sg jako dobowe ilosci Paliwa gazowego dostarczone przez
ZUD/ZUP w Punktach wejscia do Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw w PWE;3,
zgodnie z postanowieniami w pkt 22.2.

224 Szczegblowe zasady Alokacji dla Punktéw wejécia do Lokalnych Obszaréw
dystrybucyjnych.
22.4.1 W Punktach wej§cia do Lokalnych Obszaréw dystrybucyjnych , Alokac]i iloci Paliwa
gazowego dokonuje sie dla kazdego ZUD na podstawie ilosci okreslonych
w poszczegblinych Okresach rozliczeniowych,

22.4.2 W przypadku, gdy w danym Punkcie wej§cia do Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego
Paliwo gazowe jest dostarczane tylko przez jednego ZUD, catkowita ilo§é Paliwa
gazowego okreslona na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych dla tego Punktu,
przypisane bedg do tego ZUD.

22.4.3 W Punktach wejscia, nalezgcych do danego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego, do
ktérych Paliwo gazowe jest dostarczane przez wigcej anizeli jednego ZUD, Alokacja
ilodci Paliwa gazowego dla ZUD dostarczajgcego Paliwo gazowe do wszystkich
Punktéw wejscia do danego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego przeprowadzana
jest zgodnie z wzorem:
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_ZL1 Q

Q, Q

gdzie:
Qi; — ilo&¢ Paliwa gazowego okreslona dla Punktu wejscia o indeksie j przypisana
ZUD o indeksie |, dostarczajgcemu Paliwo gazowe do wszystkich Punktow
wejscia do Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego [kWh],

Q, — ilo¢ Paliwa gazowego okreslona dla Punktu wejscia o indeksie j [kWh],

Q« - llo$¢ Paliwa gazowego okreélona dla wszystkich Punktow wejScia do
Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego, w ktérych nie dokonano Alokacji
zgodnie z postanowieniami pkt. 22.4.2 [kWh], ~

J — ilo§¢ Punktéw wejscia do danego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego,
w ktérym Paliwo gazowe jest pobierane przez wigcej niz jednego ZUD,

Qi — sumaryczna ilo§¢ Paliwa gazowego we wszystkich Punktach wyjécia w danym
Lokalnym Obszarze dystrybucyjnym, w ktérych Paliwo pobierane jest przez
ZUD o indeksie i, pomniejszona o ilos¢ Paliwa gazowego zaalokowang
zgodnie z pkt. 22.4.2. Jezeli S jest mniejsze od 0, w miejsce S, podstawia si¢
0 [kWh].

22.4.4 Dia ZUD niedostarczajgcych Paliwa gazowego do wszystkich Punkiéw wejscia do
danego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego, OSD dokona Alokac]i jedynie do tych
Punktéw wejscia, do ktérych ZUD dostarcza Paliwo gazowe.

22.4.5 W Punktach wejscia, do ktérych Paliwo gazowe jest dostarczane przez wigcej anizeli
jednego ZUD, Alokacja ilosci Paliwa gazowego dla ZUD, dostarczajgcego Paliwo
gazowe nie do wszystkich Punktéw wejscia do danego Lokalnego Obszaru
dystrybucyjnego, przeprowadzana jest zgodnie ze wzorem:

<
QH‘ . e Qn
YN
gdzie:
Q"n; — llodé Paliwa gazowego w Punkcie wej§cia o indeksie j przypisana ZUD
o indeksie n, dostarczajgcemu Paliwo gazowe nie do wszystkich Punktow
wejscia do Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego [KWh],

Q; — ilo§¢ Paliwa gazowego okreslona dla Punktu wejécia o indeksie j [kWh],

Qx - llo&é Paliwa gazowego okreslona dla Punktéw wejscia do danego Lokalnego
Obszaru dystrybucyjnego, w ktérych ZUD dostarcza Paliwo gazowe,
w ktdrych nie dokonano Alokacji zgodnie z pkt. 22.4.2 [kWh],

Jn — ilo§¢ Punktéw wejscia do danego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego,
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w ktérych ZUD o indeksie n dostarcza Paliwo gazowe do danego Lokalnego
Obszaru dystrybucyjnego, oraz w ktérej Paliwo gazowe jest pobierane przez
wiecej niz jednego ZUD,

Qn ~ sumaryczna ilosé Paliwa gazowego we wszystkich Punktach wyjécia w danym
Obszarze dystrybucyjnym, w ktérych Paliwo gazowe pobierane jest przez
ZUD o indeksie n, pomniejszona o ilos¢ Paliwa gazowego zaalokowang
zgodnie z pkt. 22.4.2. Jezeli Syjest mniejsze od 0, w miejsce Sn podstawia sie
0 [kwWh].

22.4.6 W przypadku, gdy w wyniku Alokacji dokonanej zgodnie z pkt. 22.4.3. i 22.4.5.

sumaryczna ilos¢ Paliwa gazowego przypisana do wszystkich ZUD korzystajacych
z tego Punktu jest rézna anizeli ilos¢ Paliwa gazowego zmierzona lub okreslona dia
tego Punktu zgodnie z pkt. 22.4.2, wyznaczenie iloéci Paliwa gazowego dla ZUD,
przeprowadzane jest zgodnie ze wzorem:

@y =y
o 2l Zn Q"n.i
gdzie:
Q'n) — skorygowana ilos¢ Paliwa gazowego w Punkcie wejScia o indeksie
j przypisana ZUD o indeksie n, dostarczajgcemu Paliwo gazowe nie do
wszystkich Punktéw wejscia do Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego [kWh],

Q" = ilodé Paliwa gazowego w Punkcie wejécia o indeksie j przypisana ZUD
o indeksie n, dostarczajgcemu Paliwo gazowe nie do wszystkich Punktow
wej$cia do lokalnego Obszaru dystrybucyjnego [kWh],

Qi — ilos¢ Paliwa gazowego w Punkcie wejScia o indeksie j przypisana ZUD
o indeksie i, dostarczajgcemu Paliwo gazowe do wszystkich Punktéw wej$cia
do Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego [kWh],

Q - ilo&¢ Paliwa gazowego okreslona dla Punktu wejécia o indeksie j, w ktérym
ZUD dostarcza Paliwo gazowe do Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego
[kWh].

22.5 Zasady przekazywania danych w procesie Alokacji operatywnych za poprzednig Dobe

‘gazowa.

2251 Operatorzy Zrédta (PWEz) przytaczonego do Obszaru dystrybucyjnego

E, posiadajacy tytut prawny do Uktadu pomiarowego, dostarczajg OSD do godziny
8.15 Doby gazowej nastgpujacej po Dobie gazowsj, ktérej informacja dotyczy, dane
niezbgdne do wykonania Alokacji operatywnych, a w szczegélnosci taczne ilosci
Paliwa gazowego wprowadzonego w Punkcie wejscia do Systemu dystrybucyjnego
w poprzedniej Dobie gazowej, wyrazone w jednostkach objetosci (m?) | jednostkach
energii (kWh) oraz wartoSci Ciepta spalania dla danego Punktu wejscia, na bazie
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ktorego dokonano przeliczenia na wartosci energetyczne.

22.5.2 Odbiorca koricowy odbierajgcy Paliwo gazowe na podstawie co najmniej dwoch
PZDR lub OSW informuje OSD do godziny 8.15 Doby gazowej nastepujacej po Dobie
gazowej, kidrej informacja dotyczy, oilodciach Paliwa gazowego przypisanych
poszczegdinym ZUD za poprzednig Dobg gazowg zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. 17.1.

22.5.3 OSD przekazuje do OSP, codziennie do godz. 10.00, informacje o szacunkowych
iloSciach Paliwa gazowego przypisanych dla poszczegdinych ZUP dla poprzedniej
Doby gazowej (Alokacje operatywnag), sporzadzong na podstawie danych
otrzymanych od OSP do godz. 8.00, zawierajgcych: (i) tgczne ilosci Paliwa gazowego
wprowadzonego w Punkcie wejscia do Systemu dystrybucyjnego z Systemu
przesylowego w poprzedniej Dobie gazowej, wyrazone w jednostkach objetosci (m?)
i jednostkach energii (kWh) oraz (iij) wartosci Ciepta spalania dla danege Punktu
wejscia, na bazie ktérego dokonano przeliczenia na wartoSci energetyczne.
W przypadku otrzymania od OSP danych w terminie péZniejszym Alokacja dobowa
wykonywana jest w terminie 3 godzin liczac od momentu otrzymania od OSP
kompletnych danych.

22.5.4 Zasady przekazywania danych w procesie Alokacji operatywnych za 4 i 8 godzin
biezgcej Doby gazowej:
22.5.4.1 Operatorzy Zrédta (PWE3) przylaczonego do Obszaru dystrybucyjnego E jub
Obszaru dystrybucyjnego Lw, posiadajacy tytul prawny do Ukiadu pomiarowego,
dostarczajg OSD do godziny 11.15 i 15.15 biezgcej Doby gazowe] dane
niezbedne do wykonania Alokacji operatywnych, a w szczegélno&ci tgczne ilosci
Paliwa gazowego wprowadzonego w Punkcie wejscia do Systemu
dystrybucyjnego za 4 i 8 godzin biezacej Doby gazowej, wyrazone w jednostkach
objetosci (m®) i jednostkach energii (kwWh) oraz wartoéci Ciepta spalania dia
danego Punktu wej$cia, na bazie ktérego dokonano przeliczenia na warto§ci
enhergetyczne, a w przypadku gdy Paliwo gazowe w PWE; wprowadzane jest do
Systemu dysirybucyjnego przez wiecej niz jednego ZUD takZe Alckacje,
w ramach kiérej przypisane zostang tym ZUD ilosci Paliwa gazowego
wprowadzone do Systemu dystrybucyjnego.
22.5.4.2 Odbiorca koricowy lub OSW informuje OSD do godziny 11.301 15.30 o ilo&ciach
Paliwa gazowego przypisanych poszczegélnym ZUD za okres 4 i 8 godzin
biezace] Doby gazowej (od godz. 6.00 do 10.00 oraz od godz. 6.00 do 14.00).
Informacje nie s3 przesylane w przypadku gdy Alokacja za 4 i 8 godzin biezacej
Doby gazowej wykonywana jest proporcjonalnie do Alokacji operatywnej za catg
poprzednig Dobe gazowg zgodnie z pkt. 22.3.3.10.
22.5.4.3 OSD przekazuje do OSP, codziennie do godz. 12:00 oraz do 16.00, informacje
o szacunkowych iloSciach Paliwa gazowego przypisanych dla poszczegéinych
ZUP dla okresu 4 i 8 godzin biezgcej Doby gazowej (Alokacje operatywng za4 i 8
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godzin), sporzgdzong na podstawie danych otrzymanych od OSP do godz. 11:00
i 15.00, zawierajgcych: (i) fgczne iloéci Paliwa gazowego wprowadzonego
w Punkcie wejScia do Systemu dystrybucyjnego z Systemu przesylowego
w okresie 4 | 8 godzin biezgcej Doby gazowej, wyrazone w jednostkach objgtosci
(m?3) i jednostkach energii (kWh) oraz (i) warto&ci Ciepta spalania dla danego
Punktu wejscia, na bazie kitérego dokonano przeliczenia na wartosci
energetyczne. W przypadku otrzymania od OSP danych w terminie péZniejszym,
Alokacja operatywna za 4 i 8 godzin wykonywana jest w terminie 2 godzin liczac
od momentu otrzymania od OSP kompletnych danych.

22.5.5 OSD nie weryﬂkuje' danych operatywnych (szacunkowych) otrzymanych od OSP,

w trybie okreslonym w pkt. 22.5.3 oraz 22.5.4.3.

22.5.6 Alokacje operatywne przekazywane OSP przez OSD zawieraja dane szacunkowe

i nie stanowig podstawy rozliczen.

22.5.7 W przypadku braku przekazania OSD przez OSW informacji o ilosciach Paliwa

gazowego przypisanych poszczegélnym ZUD w Dobie gazowsj, w terminach
okreslonych w pkt. 22.5.2 uznaje sig, Ze szacunkowe ilosci Paliwa gazowego
przypisane poszczegdinym ZUD w tej dobie wynosza zero (0).

22.6 Zasady przekazywania danych w procesie Alokacji rozliczeniowych.
22.6.1 Operatorzy Zrédita (PWEz) przytaczonego do Obszaru dystrybucyjnego E lub

Obszaru dystrybucyjnego Lw, posiadajgey tytut prawny do Uktadu pomiarowego,
dostarczaja OSD do 4-go Dnia roboczego Miesigca gazowego nastepujgcego po
Miesigcu gazowym, kiérego informacja dotyczy, dane niezbedne do wykonania
Alokacji rozliczeniowych, a w szczegdlnosci (i) taczne, rozliczeniowe ilosci Paliwa
gazowego wprowadzonego w Punkcie wejécia do Systemu dystrybucyjnego we
wszystkich Dobach gazowych poprzedniego Miesigca gazowego, (i) tgczne,
rozliczeniowe objetosci Paliwa gazowego wprowadzonego w Punkcie wejécia do
Systemu dystrybucyjnego we wszystkich Dobach gazowych poprzedniego Miesigca
gazowego, (iil) wartoci Ciepta spalania dla danego Punktu wejécia, na bazie ktérego
dokonano przeliczenia na warto$ci energetyczne dla wszystkich Déb gazowych
z poprzedniego Miesigca gazowego.

22.6.2 Odbiorca koricowy odbierajacy Paliwo gazowe na podstawie co najmniej dwoch

PZDR lub OSW informuje OSD do 4-go Dnia roboczego Miesigca gazowego
nastepujgcego po Miesigcu gazowym, ktorego informacja dotyczy, o iloéciach Paliwa
gazowego przypisanych poszczegéinym ZUD za kazdg Dobe gazowg w poprzednim
Miesigcu gazowym. W przypadku gdy informacja przekazana przez Odbiorce
koricowego lub OSW zawiera oczywiste biedy formalne lub rachunkowe OSD moze
wezwaé Odbioree koricowego lub OSW do jej poprawienia.

22.6.3 OSD przekazuje do OSP Alokacje rozliczeniows dia poszczegéinych ZUP, do 7-go

Dnia roboczego miesigca nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie,
sporzgdzong na podstawie danych otrzymanych od OSP do 5-go Dnia roboc_zego
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miesigca nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie, obejmujacych
(i) taczne, rozliczeniowe iloci Paliwa gazowego wprowadzonego w Punkcie wej$cia
do Systemu dystrybucyjnrego z Systemu przesylowego we wszystkich Dobach
gazowych poprzedniego Miesigca gazowego, (ii) taczne, rozliczeniowe objgtosci
Paliwa gazowego wprowadzonego w Punkcie wejcia do Systemu dystrybucyjnego
z Systemu przesylowego we wszystkich Dobach gazowych poprzedniego Miesigca
gazowego, (jii) warto§ci Ciepta spalania dla danego Punktu wej§cia, na bazie ktérego
dokonano przeliczenia na wartosci energetyczne dla wszystkich Déb gazowych
z poprzedniego Miesigca gazowego. W przypadku nieotrzymania od OSP danych we
wskazanym powyzej terminie, miesigczna Alokacja rozliczeniowa wykonywana jest
w terminie 2 Dni roboczych liczac od przekazania przez OSP kompletnych danych
rozliczeniowych.

22.6.4 OSD publikuje na swojej stronie internetowej wartoéci standardowych profili zuzycia
Paliwa gazowego $DZ: i WSK;, a ponadto publikuje ALDG, oraz ALDG
umozliwiajgcy dokonanie podziatu calego wolumenu wprowadzanego do Obszaru
dystrybucyjnego oraz udostepnia dobowe wartosci tych wskaznikéw.

22.7 Prognozy ilosci Paliw gazowych mierzonych rzadziej niz codziennie:

22.7.1 OSD wykonuje prognoze mierzonych rzadziej niz codziennie ilogci Paliwa gazowego
(,Prognoza’) na podstawie metodologii ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu
bilansowania i opublikowanej na stronie internetowej OSD.

22.7.2 OSD wykonuje Prognoze z podzialem na poszczegdlinych ZUP/ZUD odbierajgcych
Paliwo gazowe z systemu przesylowego w zdefiniowanym w IRIESP PWYosp.

22.7.3 OSD wykonuje Prognozy odrebnie dla PWYosp odpowiadajgcemu PWEgse do
Obszaru dystrybucyjnego E oraz dia PWYosp odpowiadajacemu PWEospLdo Obszaru
dystrybucyjnego Lw.

22.7.4 Wymiana informacji w procesie prognozowania

22741 OSD przekazuje Prognoze do godz. 12.00 w Dobie gazowej
poprzedzajgcej Dobe gazowa, kidrej Prognoza dotyczy;

22.7.4.2 QOSD przekazuje pierwszg aktualizacje przedstawionej Prognozy do
godz. 13.00 w trakcie Doby gazowej, ktérej Prognoza dotyczy;

22743 OSD przekazuje drugy akiualizacje przedstawionej Prognozy do
godz. 19.00 w trakcie Doby gazowej, ktérej prognoza dotyczy.

23 ZGLASZANIE PZD DO REALIZACJI

23.1 Nominacje i Renominacje ZUD — zasady ogdine.
23.1.1 W celu $wiadczenia ustugi Dystrybuciji ZUD sktada do OSD Nominacje dotyczace:

23.1.1.1 ustugi Dystrybucji w ramach PZDR do Punktu wyjécia typu WR, gdy
przystugujgca ZUD w tym Punkcie Moc umowna lub sumaryczna Moc umowna
w tym Punkcie wynosi co najmniej 4580 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego
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E lub 3800 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego Lw,
23.1.1.2 ustugi wirtualnej Dystrybucji zwrotnej w ramach PZDZ dla PWYose,

23.1.1.3 ustugi Dystrybucji na zasadach przerywanych w ramach PZDP do Punkiu
wyjscia typu WR, w przypadku gdy sumaryczna Moc umowna zaméwiona w tym
Punkcie na zasadach przerywanych wynosi co najmniej 4580 kWh/h dla Obszaru
dystrybucyjnego E iub 3800 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego Lw,
W przypadku, gdy w jednym Punkcie wyjscia typu WR ustuga Dystrybucji
swiadczona jest jednocze$nie na zasadach cigglych i przerywanych, Nominacja
skltadana jest w tym Punkcie wylacznie wéwczas, gdy suma Mocy umownej
zamdwiona w fym Punkcie na zasadach cigglych oraz przerywanych wynosi co
najmniej 4680 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnege E lub 3800 kWhh dla
Obszaru dystrybucyjnego Lw — w takim przypadku Nominacja lub Renominacja
skfadana jest przez ZUD dla sumy ustug Dystrybucji §wiadczonych na jego rzecz
w tym Punkcie na zasadach ciagtych lub przerywanych,

23.1.1.4 ustugi Dystrybucji w okresie trwania rozruchu w ramach PZDR do Punktu
wyjscia typu WR, w przypadku gdy przystugujgca ZUD w tym Punkcie Moc
przytaczeniowa wynosi co najmniej 4580 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego
E lub 3800 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego Lw,

23.1.1.5 okreslonych w Taryfie ustug Dystrybucji zwigzanych ze szczegblnymi
warunkami ich Swiadczenia w ramach PZDR dla Punktu wyjécia typu WR,
w przypadku gdy przystugujgca ZUD w tym Punkcie Moc umowna lub Moc
przytaczeniowa wynosi co najmniej 4580 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego
E lub 3800 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego Lw.

23.1.2 ZUD skiada OSD Nominacje dobowa, w ktérej okreéla iloéci Paliwa gazowego dla
kazdej godziny Doby gazowej, dla kazdego Punktu o ktérym mowa w pkt. 23.1.1.
W przypadku, gdy w Punkcie wyjécia, o ktérym mowa w pkt. 23.1.1, Moc umowna
zostata zamoéwiona przez wiecej niz jednego ZUD, a sumaryczna Moc umowna w tym
Punkcie wynosi co najmniej 4580 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego E lub 3800
kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego Lw, OSD informuje ZUD, ktéry zamowit w tym
Punkcie Moc umowng na poziomie mniejszym niz 4580 kWh/h dla Obszaru
dystrybucyjnego E lub 3800 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego Lw, o obowigzku
sktadania Nominaciji.

23.1.3 W Nominacjach i Renominacjach ilosci Paliwa gazowego okreélane sg w kWh
w liczbach naturalnych.

23.1.4 Godzinowe iloci Paliwa gazowego okreslone w Nominacjach i Renominacjach dla
danego Punktu nie mogq przekroczy¢ Mocy umownej przystugujacej ZUD w danym
Punkgcie.

23.1.5 Nominacje mogg zosta¢ zmienione w trybie Renominacji. Zatwierdzona zgodnie
z postanowieniami IRIESD Renominacja uzyskuje status zatwierdzonej Nominacji.
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23.1.8 W Nominacjach i Renominacjach nalezy uwzglednié zmiane czasu z letniego na
Zimowy oraz z zimowego na letni. Wéwczas Doba gazowa jest odpowiednio diuzsza
lub krétsza o godzine.

23.1.7 Nominacje i Renominacje sktadane przez ZUD powinny uwzgledniaé ograniczenia
i wstrzymania wprowadzone zgodnie z postanowieniami IRIESD oraz ograniczenia
wprowadzone przez Rade Ministréw zgodnie z przepisami Ustawy o zapasach.

23.1.8 W przypadku poinformowania OSD przez OSW lub Odbiorce réwniez w innym trybie,
anizeli okreslono w pkt. 23.2 lub pkt. 23.3, o braku mozliwoéci Dystrybucji iloéci Paliwa
gazowego okreslonych w Nominacji, OSD niezwlocznie informuje o tym fakcie ZUD.
ZUD w ciggu 2 godzin od otrzymania ww. informacji zobowigzany jest dostosowaé
Nominacjg w danym Punkcie i przekazaé do OSD Renominacje.

23.1.9 Nominacja i Renominacja ZUD, dia ktérych §wiadczona jest ustuga Dystrybucji na
zasadach przerywanych, moze zostaé zatwierdzona zredukcjg ilosci Paliwa
gazowego zgioszonych przez ZUD w Nominacji lub Renominacji. Redukcja bedzie
nastgpowaé w przypadku, gdy nie bgdzie dostepnej przepustowoéci dla tych ustug.
Redukcja bgdzie nastepowaé poczawszy od ustug o krétszym okresie realizagji.
Wprzypadku ustig o takim samym okresie realizacji, redukcja nastepuje
proporcjonalnie w stosunku do iloéci Paliwa gazowego okreslonego w Nominaciji.

23.1.10 ZUD, kiéry otrzymat od OSD informacje o zatwierdzeniu lub zatwierdzeniu
z redukcjg ilosci Paliwa gazowego w zlozonej Nominacji lub Renominacji, moze
otrzymaé od OSD informacje o dalszej proporcjonalnej redukeji ilosci Paliwa
gazowego w Ziozonej Nominacji. Dalsza redukcja ilosci Paliwa gazowego w zioZonej
Nominacji dokonywana jest wéwczas, gdy konieczno$é jej dokonania wynika
zRenominacji ziozonych przez ZUP, ktéry korzysta z ustug Przesylania
$wiadczonych na zasadach ciggtych.

23.1.11 Nominacje i Renominacje oraz informacje o ich zatwierdzeniu przekazywane sa
zgodnie z pkt. 23.2 oraz pkt. 23.3.

23.1.12 OSD jest uprawniony do przekazywania informacji na temat Nominacji i Renominacji
OSW w zakresie niezbgdnym do sprawdzenia zgodnoéci Nominacji i Renominacji
w systemach wspbipracujacych lub dokonania Alokac]i ilo$ci Paliwa gazowego.

23.1.13 Dla kazdej Doby gazowej wyznaczana jest dla kazdego ZUD réznica pomiedzy
dobowymi ilociami Paliwa gazowego odebranymi z Systemu dystrybucyjnego
w Punkcie wyjécia typu WR oraz PWYosp, @ dobowymi ilo§ciami Paliwa gazowego
okreslonymi w odpowiadajacych im zatwierdzonych Nominacjach.

23.1.14 W przypadku, gdy w danym Punkgcie réznica, o ktérej mowa w pkt. 23.1.13, wyniesie
wigcej niz 15% dobowej ilosci Paliwa gazowego okreslonej w zatwierdzonej
Nominacji, OSD naliczy ZUD oplaty zgodnie z postanowieniami pkt. 25.5.1.

23.1.15 ZUD nie jest zobowigzany do skladania Nominacji zgodnie z pkt. 23.1.1,
w przypadku, gdy dostarcza na podstawie PZDW Paliwo gazowe do PWYosow.
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23.2 Proces Nominagji.

23.2.1 ZUD, przekazujg Nominacje do OSD nie wcze$niej niz 10 dni przed Doba gazowa,
ktérej Nominacja dotyczy i nie pbéZniej niz do godz. 12.00 Doby gazowsj
poprzedzajgcej Dobe gazowa, ktérej Nominacja dotyczy.

23.2.2 W przypadku, gdy ZUD przekaze wigcej niz jedng Nominacje w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 23.2.1, OSD rozpatruje ostatnig otrzymang Nominacje.

23.2.3 OSD przekazuje ZUD informacje o =zatwierdzeniu lub odrzuceniu Nominagji
niezwlocznie, ale nie péZniej niz do godz. 18.00 Doby gazowe] poprzedzajacej Dobe
gazows, ktérej dotyczy Nominacja.

23.2.4 Odrzucenie Nominacji moze nastapié¢ z powodu:

23.2.4.1 niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub IRIESD, w tym w przypadku
niedotrzymania przez ZUD zasad przekazywania Nominacji okreslonych w pkt.
17.1 lub 23.2.1,

23.2.4.2 przekroczenia Mocy umowne;j,

23.2.4.3 nieuwzglednienia przez ZUD zgloszonych przez OSW lub Odblorce ograniczer
Przepustowosci, uniemozliwiajgcych zrealizowanie ustug wediug zgloszonych
przez ZUD Nominagiji,

23.2.4 .4 braku technicznych mozliwosci realizacji Nominacji.
23.2.5 W przypadku odrzucenia Nominaciji, OSD podaje przyczyne jej odrzucenia.

23.2.6 W przypadku, gdy ZUD nie przekaze OSD w terminie okre§lonym w pkt. 23.2.1,
Nominacji na kolejng Dobeg gazowa, przyjmuje sie, ze dla ZUD zostata zatwierdzona
dla odpowiedniego Punktu Nominacja z iloécig Paliwa gazowego réwng zero.

23.2.7 W przypadku odrzucenia Nominacji dla danego Punktu przyjmuje sie, iz dla ZUD
Zostata zatwierdzona dla tego Punktu Nominacja z iloScig Paliwa gazowego réwng
zero.

23.3 Proces Renominacji.

23.3.1 ZUD moze dokonaé Renominacji godzinowych iloéci Paliwa gazowego okreélonych
w zatwierdzonej przez OSD Nominacji dla danej Doby gazowej. Renominacja moze
zostaé zlozona od godziny 18.00 Doby gazowej poprzedzajgcej Dobe gazowsa, kiérej
Renominacja dotyczy, do godziny 01.00 rano Doby gazowej, ktérej Renominacja
dotyczy. Renominacja godzinowych ilosci Paliwa gazowego moZe byé ziozona
najpézniej na 2 godziny przed pierwszg godzing, dla ktérej bedzie zmieniana
Nominacja.

23.3.2 Procedura rozpatrywania Renominacji dla danego Punktu rozpoczyna sig o kazdej
peinej godzinie i trwa 2 godziny. OSD bedzie rozpatrywat ostatnig Renominacje
otrzymang przed peing godzing.

23.3.3 OSD informuje podmiot, ktéry ztozyt Renominacje o zatwierdzeniu albo odrzuceniu
Renominacji, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w ciggu 2 godzin od’rozpoczecia
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danej procedury rozpatrywania Renominacji, jednak nie pézniej niz przed
rozpoczeciem godziny, ktérej dotyczy Renominacja.
23.3.4 Odrzucenie Renominacji moze nastapié z powodéw wymienionych w pkt. 23.2.4,

23.3.5 W przypadku odrzucenia przez OSD Renominacji, wigzqcy dla stron pozostaje
ostatnio zatwierdzona przez OSD Nominacja, z uwzglednieniem ograniczeri
| wstrzyman, o ktérych mowa w pkt. 23.1.7.

23.4 Nominacje i Renominacje w zakresie Biogazu lub Biogazu rolniczego wprowadzanego
do Systemu dystrybucyjnego z Instalacji Biogazu lub Instalacji Biogazu rolniczego ~
zasady ogéine.

23.4.1 ZUD wprowadzajgcy Paliwo gazowe z Instalagji Biogazu lub Instalacji Biogazu
rolniczego sklada do OSD Nominacje dobowsa, w ktérej okreéla ilosci Biogazu lub
Biogazu rolniczego planowane do przekazania w Punkcie wejécia (PWEg), dla kazdej
godziny Doby gazowe;j.

23.4.2 W Nominacjach i Renominacjach ilo§ci Biogazu lub Biogazu rolniczego okreélane sa
w kWh/h w liczbach naturalnych. '

23.4.3 Nominacje mogg zosta¢ zmienione w trybie Renominacfi. Zatwierdzona zgodnie
z postanowieniami IRIESD Renominacja uzyskuje status zatwierdzonej Nominacji.

23.4.4 W Nominacjach i Renominacjach nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu z letniego na
Zimowy oraz z zimowego na letni.

23.4.5 Renominacje skiadane przez ZUD powinny uwzgledniaé brak mozliwosci odbioru lub
koniecznos¢ redukcji iloscl Blogazu rolniczego wprowadzanego do Systemu
dystrybucyjnego.

23.4.6 ZUD, ktéry otrzymat od OSD informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu ilogci Biogazu
rolniczego w ztozonej Nominacji lub Renominacji, moze otrzymaé dodatkowo od OSD
informacje o zastosowaniu redukji ilo§ci Biogazu lub Biogazu rolniczego w zloZonej
Nominacji lub Renominacji, wynikajgcej z nieprzewidzianych ograniczen.

23.4.7 Nominacje i Renominacje oraz informacje o ich zatwierdzeniu przekazywane sg
zgodnie z pkt. 23.5 oraz pkt. 23.6.

23.4.8 W przypadku, gdy ZUD nie przekaze OSD Nominacji na kolgjng Dobe gazowa
w terminie okre$lonym w pkt. 23.5 oraz pkt. 23.6, przyjmuje sig wartos¢ réwng zero.

23.5 Proces Nominacji w zakresie Biogazu lub Biogazu rolniczego wprowadzanego do
Systemu dystrybucyjnego z Instalacji Biogazu lub Instalacji Biogazu rolniczego — zasady
szczegoblowe.

23.5.1 ZUD przekazuje Nominacje do OSD nie wczeéniej niz 10 dni przed Dobg gazows,
ktére] Nominacja dotyczy i nie péiZniej niz do godz. 12:00 Doby gazowej
poprzedzajgcej Dobg gazows, ktérej Nominacja dotyczy.

23.5.2 W przypadku, gdy ZUD przekaze wigcej niz jedng Nominacje w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 23.5.1, OSD rozpatruje ostatnig otrzymang Nominacje.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.

127



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

Wersja 13 Instrukcia Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnaj Strona 110 z 131

23.5.3 OSD przekazuje ZUD informacje o zatwierdzeniu, odrzuceniu lub redukcji Nominagji
niezwlocznie, ale nie péZniej niz do godz. 18:00 Doby gazowej poprzedzajacej Dobe
gazowa, ktérej dotyczy Nominacja.

23.5.4 Odrzucenie Nominacji moze nastapi¢ z powodu:

23.5.41 niezgodno&ci z postanowieniami Umowy lub IRIESD, w tym w przypadku
niedotrzymania przez ZUD zasad przekazywania Nominagji okreslonych w pkt.
23.5 oraz pkt. 23.6,
23.5.4.2 niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub IRIESD,
23.54.3 W przypadku redukcji Nominacji, OSD podaje powéd tej redukciji.
23.5.5 Odrzucenia Nominagji z przyczyn technicznych moze nastapi¢ w sytuacji gdy:

23.5.51 OSD ma prawo wprowadzi¢ techniczne ograniczenia lub wstrzyma
odbidr Biogazu lub Biogazu rolniczego, w przypadku gdy:

23.5.5.1.1w przypadkach okreslonych w pkt. 6.8.1.4 lub porozumieniu, o ktérym
mowa w pkt 10.1.6,badz w przypadku gdy Biogaz lub Biogaz rolniczy nie
spetnia parametréw okreslonych zgodnie z pkt 6.8.6.

23.5.5.1.2Zapotrzebowanie Strefy, zgodnie z definicja zawarta w porozumieniu,
o ktérym mowa w pkt 10.1.6, bedzie nizsze od ztozonej Nominacji,

23.5.5.1.3Chromatograf ulegnie Awarii, a w konsekwenciji OSD nie jest w stanie
kontrolowaé jakosci Biogazu lub Biogazu rolniczego wprowadzanego do
Systemu dystrybucyjnego,

23.5.5.1.4wystapi Awaria uniemozliwiajgca odbiér Biogazu lub Biogazu rolniczego
w iloSci przekazanej w zatwierdzonej Nominaciji,

23.5.5.1.5wystapi utrata mozliwosdci technicznych Systemu dystrybucyjnege do
odbioru Biogazu lub Biogazu rolniczego (np. wzrost CiSnienia, brak
mozliwosci regulacji Cisnienia}.

23.6 Proces Renominag;ji.

23.6.1 ZUD moze dokonaé Renominagcji godzinowych ilodci Biogazu lub Biogazu rolniczego
okre§lonych w 'zatwierdzone] przez OSD Nominacji dla danej Doby gazowej.
Renominacja moze zostaé¢ zlozona od godziny 18:00 Doby gazowsj poprzedzajacej
Dobe gazowa, ktorej Renominacja dotyczy, do godziny 01.00 rano Doby gazowej,
ktérej Renominacja dotyczy.

23.6.2 Odrzucenie Renominaciji moze nastgpi¢ z powoddw wymienionych w pkt. 23.5.4 oraz
23.5.5.

23.6.3 W przypadku redukcji Renominacji, OSD podaje powdd tej redukcji z uwzglednieniem
przyczyn okreslonych w pkt. 23.5.5.

23.6.4 W przypadku odrzucenia przez OSD Renominacji, wigzacq dla stron pozostaje
ostatnio zatwierdzona przez OSD Nominacja, z uwzglednieniem redukcji.
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24 PROCEDURA WYROWNANIA ORAZ BILANSOWANIE HANDLOWE LOKALNEGO
OBSZARU DYSTRYBUCYJNEGO

241 Ogolne warunki bilansowania.
24.1.1 W Obszarze dystrybucyjnym E lub Obszarze dystrybucyjnym Lw:

24.1.11 Bilansowanie fizyczne realizowane jest przez OSP;
241.1.2 OSP prowadzi procedure Bilansowania handlowego OSP, na zasadach
okreslonych w IRIESP;
24113 OSD prowadzi procedure Wyréwnania.
24.1.2 W Lokalnych Obszarach dystrybucyjnych OSD wykonuje Bilansowanie fizyczne oraz
Bllansowanie handlowe Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego.

24.1.3 W ramach obszaru gazu koksowniczego, z uwagi na specyfike podsystemu gazu
koksowniczego, bilansowanie nie jest wykonywane.

24.1.4 Celem Bilansowania fizycznego jest zapewnienie bezpiecznej realizacji Uméw
dystrybucyjnych.

24.1.5 Celem procedury Wyréwnania jest ustalenie oraz rozliczenie réznic pomiedzy
ustalong, w wykonanych na zasadach okreslonych w pkt 22.3.4 Alokacjach
rozliczeniowych, sumg ilo§ci Paliwa gazowego wprowadzonego w Okresie
Wyréwnania przez poszczegéinych ZUD do Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw
a iloscig Paliwa gazowego odebrang przez tych ZUD w tym okresie w Punktach
wyjécia z Obszaru dystrybucyjnego E lub Lw, ustalong na podstawie wskazar
Uktadéw pomiarowych lub metodologii szacowania okreslonsej w pkt 21 IRIESD.

24.1.6 Celem Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego jest
pozyskanie | wyznaczenie wszelkich danych niezbednych do wiasciwego rozliczenia
ustug Dystrybuciji Paliwa gazowego oraz rozliczenie poszczegéinych ZUD za ilo$ci
Paliwa gazowego dostarczone do Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego w iloéci innej
anizeli pobrane z Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego.

24.2 Bilansowanie fizyczne Obszaru dystrybucyjnego E lub Obszaru dystrybucyjnego Lw.
24.2.1 OSP realizuje Bilansowanie fizyczne na zasadach okreslonych w IRIESP.

24.2.2 OSD moze podejmowaé dziatania wspomagajgce Bilansowanie fizyczne realizowane
przez OSP, w szczeg6lnosci poprzez biezgce sterowanie pracg Systemu
dystrybucyjnego.

2423 W przypadku, gdy instrumenty regulacyjine dostgpne OSP i OSD sg
niewystarczajgce, OSD moze wprowadzi¢ w stosunku do ZUD, ktérzy spowodowali
sytuacje niedoboru lub nadmiaru Paliwa gazowego w Obszarze dystrybucyjnym,
ograniczenia:

24.2.3.1 w dostarczaniu Paliwa gazowego w Punktach wejécia w sytuacji nadmiaru
Paliwa gazowego,

24.2.3.2 w poborze Paliwa gazowego w Punktach wyjscia w sytuacji niedoboru Paliwa
gazowego.
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24.3 Bilansowanie fizyczne Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego.

2431 W celu zréwnowazenia ilosci Paliwa gazowego dostarczanego ipobieranego
w ramach Lokalnych Obszaréw dystrybucyjnych, OSD na bieZzgco steruje praca
Sysiemu dystrybucyjnego.

24.3.2 W przypadku, gdy instrumenty regulacyjne dostgpne OSD sa niewystarczajgce, OSD
moze wprowadzi¢ w stosunku do ZUD, ktérzy spowodowali sytuacje niedoboru lub
nadmiaru Paliwa gazowego w Lokalnym Obszarze dystrybucyjnym, ograniczenia:

24.3.2,1 w dostarczaniu Paliwa gazowego w Punktach wejécia w sytuacji nadmiaru
Paliwa gazowego,

24.3.2.2 w poborze Paliwa gazowego w Punktach wyjécia w sytuacji niedoboru Paliwa
gazowego.

24.4 Zasady ustalania ceny CW dla celéw rozliczert w ramach procedury Wyréwnania oraz
ceny CRGgy dla celéw rozliczert w ramach Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru
dystrybucyjnego.

244.1 Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyréwnania dla gazu
wysokometanowego grupy E (CWEe) dla Obszaru dystrybucyjnego E okreélana jest na
podstawie $redniej wazonej iloscig Paliwa gazowego wprowadzonego do Obszaru
dystrybucyjnego E ze wszystkich dobowych kurséw indekséw TGEgasDA w ramach
Rynku Dnia Nastepnego (RDNg) opublikowanych na stronie internetowej Towarowej
Gieldy Energii S.A. dla Okresu Wyréwnania. CWe jest publikowana na stronie
internetowej OSD do 10 Dnia roboczego nastepujgcego po Okresie Wyréwnania.
W przypadku zmiany przez Towarowg Gielde Energii S.A. indeksu TGEgasDA,
stosuje sie wprowadzony przez Towarows Gietde Energii S.A. indeks stanowigcy
odpowiednik TGEgasDA.

2442 Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyréwnania dla gazu
zaazotowanego podgrupy Lw (CW.w) dla Obszaru dystrybucyjnego Lw okreélana jest
na podstawie Sredniej wazonej ilocig Paliwa gazowego wprowadzonego do Obszaru
dystrybucyjnego Lw ze wszystkich dobowych kurséw indekséw TGEgIwDA w ramach
Rynku Dnia Nastgpnego (RDNg) opublikowanych na stronie intemetowe]j Towarowej
Gieldy Energii S.A. dla Okresu Wyréwnania, przy czym w przypadku braku
opublikowanych dobowych kursow indekséw TGEgwDA dla Okresu wyréwnania,
OSD ustala CWiw na bazie kosztéw zakupu gazu Lw przez OSD w Okresie
Wyréwnania. CW\w jest publikowana na stronie internetowej OSD po zakoficzeniu
Okresu Wyréwnania do 10 Dnia roboczego po Okresie Wyréwnania. W przypadku
Zmiany przez Towarowg Gielde Energii S.A. indeksu TGEgIwDA, stosuje sie
wprowadzony przez Towarowa Gielde Energii S.A. indeks stanowigcy odpowiednik
TGEgIwDA.

2443 Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego
Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego (CRGex) dla Gazu zaazotowanego podgrupy Lw
i Ls (CRGeiw oraz CRGaLis) dla Lokalnych obszaréw dystrybucyjnych,gazu kwi Ls
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okreslana jest na bazie kosztéw zakupu tych gazéw przez OSD w danym Okresie
rozliczeniowym. CRGpgL jest publikowana na stronie intemetowej OSD po
zakoficzeniu Okresu rozliczeniowego do 5-go Dnia roboczego miesigca
nastepujacego po Okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy w danym Okresie
rozliczeniowym OSD nie zawierat transakcji zakupu gazu, CRGew wyznaczana jest
na bazie transakcji z ostatniego Okresu rozliczeniowego, w ktdrym transakcje takie
byly zawierane przez OSD.

24.4 4 Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Lokalnego
Obszaru dystrybucyjnego (CRGgi) dla Lokalnych Obszaréw dystrybucyjnych
zasilanych z Instalaciji regazyfikacji LNG (CRGegiLLng) okreslana jest na bazie kosztow
zakupu tego gazu przez OSD w danym Okresie rozliczeniowym. CRGay. jest
publikowana na stronie internetowej OSD po zakoriczeniu Okresu rozliczeniowego do
5-go Dnia roboczego miesigca nastepujacego po Okresie rozliczeniowym.
W przypadku gdy wdanym Okresie rozliczeniowym OSD nie zawierat transakcji
zakupu gazu, CRGgL wyznaczana jest na bazie transakcji z ostatniego Okresu
rozliczeniowego, w ktérym transakcje takie byly zawierane przez OSD.

24.4.5 Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Lokalnego
Obszaru dystrybucyjnego (CRGsw) dla gazu wysokometanowego grupy E dia
Lokalnych obszaréw dystrybucyjnych zasilanych z sieci OSDW (CRGgiosow)
okreélana jest na bazie kosztéw zakupu tego gazu przez OSD w danym Okresie
rozliczeniowym. CRGg. jest publikowana na stronie internetowej OSD po
zakoriczeniu Okresu rozliczeniowego do 5-go Dnia roboczego miesigca
nastepujgcego po Okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy w danym Okresie
rozliczeniowym QOSD nie zawierat transakcji zakupu gazu, CRGew wyznaczana jest
na bazie transakcji z ostatniego Okresu rozliczeniowego, w kiérym transakcje takie
byly zawierane przez OSD.

24.4.6 OSD ustala CW oraz CRGgL W [gr/kWh] do trzech miejsc po przecinku.
24.5 Procedura Wyréwnania w Obszarze dystrybucyjnym E lub Obszarze dystrybucyjny Lw.

2451 W przypadku, gdy suma Alokacji rozliczeniowych okreélajgcych ilos¢ Paliwa
gazowego wprowadzonego przez ZUD w Punktach wejscia do Obszaru
dystrybucyjnego E lub Lw w Okresie Wyréwnania jest rézna od ilosci Paliwa
gazowego pobranej w tym okresie przez ZUD w Punkiach Wyj$cia z Obszaru
dystrybucyjnego E lub Lw lub wyniknie koniecznosé dokonania korekt odczytdéw
Punktu WS lub WR, OSD dokonuje rozliczenia z ZUD w ramach procedury
Wyréwnania.

24.5.2 W przypadku, gdy dla danego ZUD/ZUP pobér Paliwa gazowego w Punktach wyjscia
w Okresie Wyréwnania okazat sie byé wiekszy niz iloci wynikajgce z sumy Alokac]i
rozliczeniowych w Punktach PWEz oraz PWEosr lub PWEoseL, albo gdy okazato sie,
Ze poprawny odczyt jest wigkszy od wczeéniej przyjetego, OSD przekazuje Paliwo
gazowe do ZUD w ramach Wyréwnania.
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24.5.3 W przypadku, gdy dla danego ZUD/ZUP pobér Paliwa gazowego w Punktach wyjécia
w Okresie Wyréwnania okazat sie byé mniejszy niz ilo§ci wynikajgce z sumy Alokagji
rozliczeniowych w Punktach PWEz oraz PWEgsr lub PWEoseL, albo gdy okazato sie,
Zze poprawny odczyt jest mniejszy od wcze$niej przyjetego, OSD odbiera Paliwo
gazowe od ZUD w ramach procedury Wyréwnania.

24.5.4 Rozliczenia z ZUD w ramach procedury Wyréwnania wykonywane sg w Okresach
Wyréwnania, w oparciu o warto§¢ CWe lub CWyw ustalong dla Okresu Wyréwnania
na zasadach okreslonych w pkt 24.4.1 oraz 24.4.2.

24.5.5 Podstawg rozliczen jest HRW.

24.6 Bilansowanie handlowe Lokalnych Obszaréw dystrybucyjnych.

24,6.1 ZUD jest zobowigzany do utrzymania bilansu ilo§ci Paliwa gazowego dostarczanego
przez niego w Punkcie wejscia i pobieranego przez niego w Punktach wyjcia
w ramach danego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego.

24.6.2 Po zakohiczonym okresie rozliczeniowym OSD sporzadza bilans dla kazdego
Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego wedtug ponizszego wzoru:

Qwe =Quwr +* Qws + ZW+ Rb

gdzie:

Qwe - ilos¢ paliwa gazowego dostarczonego przez wszystkich ZUD do danego
Obszaru dystrybucyjnege [kWh],

Qwr — ilos¢ paliwa gazowego dostarczonego do Punktéw wyijécia typu WR [kWh],

Qws — llo&¢ paliwa gazowego dostarczonego do Punktéw wyjécia typu WS [kWh],

Zw — ilo§¢ paliwa gazowego pobranego na zuzycie wiasne OSD [kWh],

Rb — réznica bilansowa lokalnego Obszaru dystrybucyjnego [kWh].

24.6.3 W cslu zapewnienia bezpieczerstwa funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego
w Lokalnych Obszarach dystrybucyjnych, ZUD lub Operator Zrodta zasilajacego
Lokalny obszar dystrybucyjny sprzedaje OSD Paliwo gazowe na zuzycie wiasne
i roznice bilansowa, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie, po cenie
ustalonej zgodnie z tg3 umowa.

24.6.4 lioSci Paliwa nabyte przez OSD przypisywane sg w Alokacji w PWE3z do OSD.

24.6.5 Bilansowanie handiowe Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego w przypadku jednego
ZUD dokonywane jest, jezeli wielkos¢ Rb przyjmuje wartosci ujemne lub wyniknie

konieczno$¢ dokonania korekty odczytéw Punkiéw wyjécia typu WR lub typu WS
wykonanych we wczesniejszych Okresach rozliczeniowych.

24.6.6 Bilansowanie handlowe Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego w przypadku wiecej niz
jednego ZUD wykonywane jest na podstawie Alokacji wykonywanych na zasadach
okreslonych w pkt. 22.4

24.8.7 Bilansowanie handlowe Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego przeprowadzane jest
w Okresach rozliczeniowych, po zakonczeniu Miesigca gazowego rdia: kazdego
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Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego odrebnie.

24.6.8 W celu ustalenia Niezbilansowania ZUD iloSci Paliwa gazowego dostarczone
i pobrane przez niego w ramach danego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego
okreslone sg w oparciu o pomiary lub szacowane zgodnie z zasadami okre$lonymi
w pkt. 19.1 oraz zasadami Alokacji okreslonymi w rozdziale 22.

24.6.9 W przypadku Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego zasilanego z Instalacii
regazyfikacji LNG ilo§¢ wprowadzonego Paliwa gazowego dostarczonego przez ZUD
do Obszaru dystrybucyjnego ustala si¢ w oparciu o wskazania Ukiadu pomiarowego
zainstalowanego w Punkcie wejScia do Systemu dystrybucyjnego z Instalacji
regazyfikacii LNG, a w razie braku takiego Ukfadu pomiarowego wedtug wzoru:

QWE = (Spo— Sko) + T
gdzie:
QWE - ilosci Paliwa gazowego wprowadzonego z Instalacji regazyfikacji LNG
do Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego w Okresie rozliczeniowym [KWh];
Sko- ilo&¢ skroplonego gazu ziemnego LNG w zbiorniku magazynowym Instalacji
regazyfikacji LNG na koniec Okresu rozliczeniowego [KWh];
Sro- ilo&¢ skroplonego gazu ziemnego LNG w zbiomiku magazynowym Instalacji
regazyfikacji LNG na poczatku Okresu rozliczeniowego [kWh];

T - ilo¢ skroplonego gazu ziemnego LNG dostarczona i wprowadzona do Instalacji
regazyfikacji LNG w Okresie rozliczeniowym [kWh].

246.10 W ramach Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego
OS8D wyznacza ilosci Paliwa gazowegc dostarczone przez ZUD w Punktach wej$cia
i pobrane w Punktach wyj§cia. Wyznaczone ilo§ci Paliwa gazowego dla ZUD
w poszczegoinych Lokalnych Obszarach dystrybucyjnych okreslane sg w HRN.

24.6.11 OSD okreéla, dla kazdego Okresu rozliczeniowego, Niezbilansowanie ZUD jako
réznice pomiedzy iloscig Paliwa gazowego pobrang we wszystkich Punktach wyjécia
i lloscig Paliwa gazowego dostarczong do wszystkich Punktéw wejécia w danym
Lokalnym Obszarze dystrybucyjnym, zgodnie ze wzorem:

Jn
DNS,=Q,~> Q'

Jj=1
gdzie:
DNS, — Niezbilansowanie ZUD o indeksie n [kWh],
Qn -—ilos¢ Paliwa gazowego pobrana przez ZUD o indeksie n we wszystkich

Punktach wyj§cia w danym Lokalnym Obszarze dystrybucyjnym [kWh],

Jn  —ilos¢ Punktow wejscia PWEz, w ktérych ZUD o indeksie n dostarcza Paliwo
gazowe,

Q'n; —ilos¢ Paliwa gazowego dostarczona przez ZUD o indeksie n we wszystkich
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Punktach wejscia do danego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego [kWh].
246.12 Warto$§¢ Niezbilansowania ZUD jest okreélana przez OSD w HRN.
Niezbilansowanie ZUD wyrazane jest w kWh.

24.6.13 Po zakoficzeniu kazdego Okresu rozliczeniowego, gdy warto§é
Niezbilansowania ZUD w danym Lokalnym Obszarze dystrybucyjnym jest wigksza
od zera, tzn. pobrat on z Systemu dystrybucyjnego wigcej Paliwa gazowego anizeli
dostarczyt, jest on zobowigzany rozliczy¢ pobrang iloéé Paliwa gazowego uiszczajac
na rzecz OSD optate okreslong w nastepujgcy sposéb:

OPM = MOD(DNS,)* CRG,,
gdzie:
OPM - optata z tytulu Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru
dystrybucyjnego [z],
MOD - warto§é bezwzgledna,
DNS, - Niezbilansowanie ZUD o indeksie n [kWh],

CRGg1L — Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania
handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego [zi/kWh].

24.6.14 Po zakoficzeniu kazdego Lokalnego Okresu rozliczeniowego, gdy wartosé
Niezbilansowania jest mniejsza od zera, OSD jest zobowigzany rozliczyé niepobrang
przez ZUD ilog¢ Paliwa gazowego uiszczajgc na rzecz ZUD optate okreslong
w nastepujacy sposéb:

OPM = MOD(DNS,)* CRG,,
gdzie:
OPM - opfata z tytulu Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru
dystrybucyjnego [z1],
MOD - warto§¢ bezwzgledna,
DNSn - Niezbilansowanie ZUD o indeksie n [kWh],

CRGg.L - Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania
handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego [zi/kWh].

24.6.15 Po dokonaniu rozliczenia, o ktérym mowa w pkt. 24.6.13 — 24.6.14, wartosé DNS
ustala sig na zero.

24.7 Przekazywanie informacji w ramach rozliczefi Ustugi dystrybucyjnej, Alokacii,
Wyrbwnania oraz Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego.

2471 OSW ustala z OSD do 4-go Dnia roboczego nastepujacego po Okresie
rozliczeniowym, w formie protokotu:

24.7.1.1 objetoéci oraz ilosci Paliwa gazowego dostarczone do Punktu wyjécia Systemu
dystrybucyjnego na pofgczeniach z systemem wspdipracujgcym,
24.71.2wartoé§¢ Ciepla spalania tego Palwa gazowego, dostarczonego
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do Punktu wyjscia.

24.7.2 HRD, HRN, HRW stanowig podstawe wystawienia faktur. Raporty te udostepniane
sg ZUD oraz OSW, ktory wspoipracuje z OSD w danym Punkcie.

24.7.3 OSD sporzgdza dla kazdego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego i dla kazdego ZUD
HRD, ktéry zawiera zbiorcze zestawienie danych stanowigcych podstawe rozliczenia
ustug Dystrybucji w podziale na poszczegéine grupy taryfowe, zgodnie ze wzorem
publikowanym przez OSD na jego stronie internetowej.

24.7.4 Jezeli z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe wyznaczenie wielkosci
podawanych w HRD lub HRN, OSD dokona ich szacowania na podstawie ilosci
Paliwa gazowego okre$lonych w ZZZ, a nastepnie skoryguje w kolejnych Okresach
rozliczeniowych.

24.7.5 W przypadku ustalenia, w kolejnych Okresach rozliczeniowych, iz weczesdnigjsze
wyznaczenie podanych w HRD lub HRN iloéci Paliwa gazowego obarczone bylo
bledem, zweryfikowane ilosci zostana uwzglednione w Okresie rozliczeniowym,
w ktorym dokonano weryfikacii.

24.7.6 W terminie do 7-go dnia nastepujgcego po Okresie rozliczeniowym OSD sporzadza
i przekazuje ZUD HRD wraz z fakturg podstawowa.

24.7.7 W terminie do 15-go dnia nastepujacego po Okresie rozliczeniowym OSD sporzadza
i przekazuje ZUD HRN.

24.7.8 W terminie do 25 dnia nastepujgcego po Okresie Wyrdwnania OSD sporzgdza
i przekazuje ZUD HRW. W przypadku gdy w trakcie Okresu wyrownania nastapi
rozwigzanie Umowy dystrybucyjnej zawartej] z ZUD lub ziszczg sie przestanki,
0 ktorych mowa w pkt 14.1, OSD sporzadza i przekazuje ZUD HRW w terminie do
20 dnia miesigca przypadajgcego po miesigcu, w ktérym nastgpito rozwigzanie
Umowy dystrybucyjnej lub wszczeta zostata procedura sprzedazy rezerwowsj lub
sprzedazy z urzedu.

24.7.9 Na zgodny wniosek ZUD, dostarczajgcych Paliwo gazowe do Punktu wejscia,
informacje o zaalokowanych ilo§ciach Paliwa gazowego w Okresie rozliczeniowym
w tym Punkcie, przypisanych jednemu z tych ZUD, OSD przekazuje innemu/innym
ZUD w terminie 7 dni po zakonczeniu Okresu rozliczeniowego.

25 ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM

25.1 Przyczyny powstawania ograniczet systemowych.
25.1.1 Ograniczenia systemowe mogg wystapié w Systemie dystrybucyjnym w zwigzku z:
25.1.1.1 przypadkami okreslonymi w Ustawie o zapasach, {;.;
25.1.1.1.1 zagrozeniem bezpieczeristwa paliwowego panstwa,

25.1.1.1.2 nieprzewidzianym wzrostem zuzycia Gazu ziemnego przez
Odbiorcéw,

25.1.1.1.3 wystapieniem zakioceri w Przywozie Gazu ziemnego,
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25.1.1.1.4 Awariami w sieciach operatoréw Systeméw gazowych,
25.1.1.1.5 zagrozeniem bezpieczenstwa funkcjonowania Sieci gazowych,
25.1.1.1.6 zagrozeniem bezpieczeristwa oséb,

25.1.1.1.7 zagrozeniem wystapieniem znacznych strat materialnych,

25.1.1.1.8 konieczno$cig wypeinienia przez Rzeczpospolitg Polskg zobowigzar
migdzynarodowych,
25.1.1.2 nastepujgcymi sytuacjami;
25.1.1.2.1 ograniczong Przepustowos$cig Sieci dystrybucyjnej iub systemowych
obiektoéw technologicznych,
25.1.1.2.2 koniecznodcig utrzymywania minimalnych Cisniefi w Punktach
wyjécia z Systemu dystrybucyjnego,
25.1.1.2.3 koniecznoscig utrzymania stabilnych parametréw jakosciowych
Paliwa gazowego w Systemie dystrybucyjnym,
25.1.1.2.4 prowadzeniem prac w Systemie dystrybucyjnym lub w systemach
wspoipracujgcych,
25.1.1.2.5 dziataniami ZUD, jego dostawcéw lub Odbiorcéw, niezgodnymi
z postanowieniami IRIESD lub Umowy dystrybucyjnsj.
25.2 Dziatania OSD na rzecz efekiywnego wykorzystania Przepustowosci Systemu
dystrybucyjnego.
25.2.1 OSD prowadzi dziatania majace na celu efektywne wykorzystanie Przepustowosci
Systemu dystrybucyjnego w celu realizacji ustug Dystrybucji na rzecz ZUD
i podmiotéw wystepujgcych z wnioskiem o §wiadczenie ustug Dystrybucii.

25.2.2 Dziatania zwigzane z efektywnym wykorzystaniem Przepustowosci Systemu
dystrybucyjnego obejmujg miedzy innymi:
25.2.2.1 analizg potencjalnych obszaréw rozwoju rynku gazu na terenie funkcjonowania
OSD i odpowiednie dostosowanie Planéw Rozwoju OSD,
25.2.2.2 programowanie rozwoju Systemu dystrybucyjnego,
25.2.2.3 rozbudowe Systemu dystrybucyjnego zgodnie z zatozeniami Planu Rozwoju
i wydanymi warunkami przytgczenia,
25.2.2.4rozbudowe Systemu dystrybucyjnege w  miejscach  ograniczone)
Przepustowosci,
25.2.2.5 rozbudowe potfgczen migedzysystemowych,
25.2.2.6 monitorowanie parametréw technicznych i jako§ciowych Paliwa gazowego,
25.2.2.7 zarzgdzanie pracg Systemu dystrybucyjnego przy wykorzystaniu procedur
Nominacji,
25.2.2.8 wprowadzanie opfat za dziatania niezgodne z IRIESD i Umowg dystrybucyjna,
ktére majg za zadanie zmotywowanie ZUD do unikania sytuacji mogacych
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powodowac ograniczenia w Systemie dystrybucyjnym.

25.2.3 W celu efektywnego wykorzystania istniejgcych technicznych mozliwosci Systemu
dystrybucyjnego, OSD monitoruje wykorzystanie zaméwionych Przepustowosci
przez ZUD. .

25.2.4 JeZzeli na skutek zmian warunkéw Umowy dystrybucyjnej lub jej wypowiedzenia
pojawi sie wolna Przepustowos¢ techniczna w Systemie dystrybucyjnym, ktéra moze
by¢ udostepniona jako ciggta, OSD udostepnia te Przepustowo$é ZUD, ktéry zawart
Umowe dystrybucyjng na zasadach przerywanych, zgodnie z postanowieniami
IRIESD i Taryiy.

25.3 Wstrzymywanie, ograniczanie lub wznawianie Dystrybucji do Punktéw wyjscia.
25.3.1 OSD moze wstrzymac lub ograniczyé Dystrybucje do Punktéw wyjécia w sytuacii:
25.3.1.1 wprowadzenia ograniczeri w dostarczaniu i poborze Paliwa gazowego,

25.3.1.2 gdy instalacja gazowa znajdujgca sie za Punkiem wyjScia z Systemu
dystrybucyjnego stwarza bezpoSrednie zagrozenie dla 2ycia, zdrowia Ilub
Srodowiska,

25.3.1.3 gdy nastapit nielegalny pobér Paliwa gazowego,

25.3.1.4 gdy ZUD zwleka z zaptatg za pobrane Paliwo gazowe co najmniej 30 dni po
uptywie terminu platnosci, pomimo uprzedniege powiadomienia na pi$mie
0 zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego
terminu do zaplaty zalegtych i biezacych naleznosci, z uwzglednieniem
postanowien art. 8b ust. 3 Ustawy Prawo energetyczne,

25.3.1.5 prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, o ktérych mowa
w rozdziale 16,

25.3.1.6 wygasniecia PZD lub Umowy kompleksowej, stanowigcych podstawe do
realizacji sprzedazy rezerwowej na rzecz Odbiorcy koricowego przez ZUD
bedgcego sprzedawcs rezerwowym, jezeli jednoczesnie OSD nie realizuje
procedury zmiany sprzedawcy na rzecz tego Odbiorcy koricowego,

25.3.1.7 realizacji, na wniosek ZUD, polecenia wstrzymania dostarczania Paliwa
gazowego do danego Punktu wyjscia, na zasadach okreslonych w pkt 13.13.

25.3.2 OSD wprowadzajgc wstrzymanie lub ograniczenia, niezwtocznie przekazuje ZUD
informacje o dniu, w ktérym ograniczenia beda wprowadzone, przewidywanym czasie
ich trwania, maksymalnej godzinowej i dobowej mozliwosci odbioru Paliwa gazowego
w okreslonych Punktach. ZUD oraz Odbiorcy ZUD zobowigzani sg do ograniczenia
lub wstrzymania poboru Paliwa gazowego w przypadku wprowadzenia ograniczer,
o ktérych mowa w pkt. 25.3.1.

25.3.3 Koszty czynnosci OSD zwigzane ze wstrzymywaniem, ograniczaniem Iub
wznawianiem Dystrybucji Paliwa gazowego pokrywane sg na zasadach i w wysokosci
okreélonych w Taryfie.
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25.3.4 W przypadku wetrzymania Dystrybucji Paliw gazowych, ZUD lub Odbiorca koricowy
Zzobowigzany jest do zaprzestania odbioru Paliwa gazowego z Systemu
dystrybucyjnego.

25.4 Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku niezgodno$ci dostarczonych
ilosci Paliwa gazowego z zatwierdzong Nominacja.

2541 OSD planuje ruch Systemu dystrybucyjnego na podstawie przekazanych
i zatwierdzonych Nominagiji.

25.4.2 W przypadku, gdy ilosci Paliwa gazowego dostarczone do Dystrybucji s niezgodne
z zatwierdzonymi Nominacjami, OSD podejmuje dodatkowe czynnosci zwigzane
z dostosowaniem pracy Systemu dystrybucyjnego do nowych warunkéw
i zapobiezenia ewentualnym ograniczeniom systemowym.

25.4.3 W przypadku, gdy niezgodno§é, o ktérej mowa w pkt. 25.4.2, przekracza zakres
dopuszczalnej toleranc;ji, 0 ktérej mowa w pkt. 23.1.14, OSD naliczy dodatkowe optaty
zgodnie z postanowieniami pkt. 25.5.1.

25.5 Sposéb naliczania optaty za niedotrzymanie zatwierdzonych Nominacji ZUD.

25.5.1 Optata za niedotrzymanie iloéci Paliwa gazowego okre$lonych w zatwierdzonej
Nominacji ZUD w Punkcie wyjscia (ONWW) jest naliczana w nastepujgcy sposéb:

25.5.1.1 wzgledne niedotrzymanie Nominacji w Punkcie wyjscia (PNWW) oblicza sie wg
WzZoru:

PNWW = [MOD(NZ - I)/Nz] * 100%
gdzie:
PNWW - wzgledne niedotrzymanie Nominagcji w Punkcie wyj$cia,
MOD - wartos¢ bezwzgledna,

Nz —dobowa ilog¢ Palwa gazowego okreslona w zatwierdzonej
Nominacji ZUD,
le — dobowa ilo§¢ Paliwa gazowego odbierana przez ZUD.

25.5.1.2 jesli PNWW > 15%, OSD nalicza i pobiera optate za niedotrzymanie Nominagiji
w Punkcie wyjscia, kiérg kalkuluje sie wediug ponizszego wzoru:

ONWW = (PNWW - 15%)* Nz * 0,01 * CRG
gdzie:
ONWW - oplata za niedotrzymanie Nominacji w Punkcie wyjscia,
PNWW - wzgledne niedotrzymanie Nominacji w Punkcie wyj$cia,
NZ —dobowa ilo§¢ Paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonej
Nominacji ZUD,
CRG - Cena referencyjna gazu.

25.5.2 W przypadku, gdy w danym Punkcie wyj$cia nominowana zostata zerowa warto$é
ilosci dobowej (Nz=0), OSD nalicza i pobiera optate za niedotrzymanie Nominacji
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w Punkcie wyjscia (ONWW), kiérg oblicza sie wedlug ponizszego wzoru:
ONWW =15 * 0,01 * CRG
gdzie:
ONWW - optata za niedotrzymanie Nominacji w Punkcie wyjécia,
IG - dobowa ilos¢ Paliwa gazowego odbierana przez ZUD,
CRG - Cena referencyjna gazu.

25.5.3 OSD nie pobiera optat za niedotrzymanie zatwierdzonych Nominacji w Punktach
wyjscia, jezeli niedotrzymanie zatwierdzonej Nominacji nastgpilo z przyczyn
zaleznych od OSD, w tym z powodu Awarii w Systemie dystrybucyjnym OSD oraz
braku dostepu do danych pomiarowych, o ktérych mowa w pkt. 19.11.4.

25.6 Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku niezgodnosci odbioru lub
dostaw Paliwa gazowego z prognozami transportowymi OSDW.,

25.6.1 OSDW skiada do OSD prognoze transportowg na kazdg Dobe gazowg dia
MFPWYospw, W przypadku gdy przystugujgca OSDW w tym Punkcie Moc umowna
lub suma Mocy umownych jest na poziomie co najmniej 4580 kWh/h dla Obszaru
dystrybucyjnego E lub 3800 kWh/h dla Obszaru dystrybucyjnego Lw.

25.6.2 Prognoza transportowa skiadana jest nie wczesnie] niz 10 dni przed Dobg gazowa,
ktérej prognoza transportowa dotyczy i nie péZniej niz do godz. 12:00 Doby gazowej
poprzedzajgcej Dobe gazows, ktérej prognoza transportowa dotyczy.

25.6.3 W przypadku, gdy OSDW przekaze wiecej niz jedng prognoze transportowg
w terminie, o ktérym mowa w pkt. 25.6.2, OSD rozpatruje ostatnig otrzymanag
prognoze transportows.

25.6.4 W prognozie transportowej OSDW okresla godzinowe ilosci Paliwa gazowego, w kWh
w liczbach naturalnych, planowane do pobrania w kazdym MFPWY ospw.

25.6.5 Godzinowe ilosci Paliwa gazowego okreslone w Prognozach transportowych dia
danego MFPWYospw nie mogg przekroczyé Mocy umownej przystugujgcej OSDW
w tym Punkcie.

25.6.6 W prognozie transportowej nalezy uwzglednié zmiane czasu z letniego na zimowy
oraz z zimowego na letni — wéwczas Doba gazowa jest odpowiednio diuzsza lub
krétsza o 1 godzine.

25.6.7 W przypadku nieziozenia prognozy transportowej przez OSDW, przyjmuje sig, ze
przyjeto prognoze transportowg réwna zero.

25.6.8 Odrzucenie prognozy transportowej moze nastgpi¢ z powodu:

25.6.8.1 niezgodnosci z postanowieniami Umowy {ub IRIESD, w tym w tym w przypadku
niedotrzymania przez OSDW zasad przekazywania prognoz transportowych
okreslonych w pkt. 17.1 lub pkt. 25.6.1 — 25.6.6,

25.6.8.2 przekroczenia 24-krotno$ci Mocy umownej zaméwione] w MFPWYospw w Dobie
gazowej (ewentualnie przekroczenia 23 lub 25-krotnosci Mocy umownej
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w odniesieniu do Déb gazowych, w ktérych nastepuje zmiana czasu na czas letni
lub Zimowy),

25.6.8.3 braku technicznych mozliwosci realizacji prognozy transportowe;j.

25.6.9 OSD przekazuje OSDW informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Prognozy
transportowe] do godz. 18.00 Doby gazowej poprzedzajacej Dobg gazowsa, ktérej
dotyczy prognoza.

25.6.10 W przypadku odrzucenia prognozy transportowej, OSD podaje przyczyne jej
odrzucenia.

25.6.11 Do zmiany prognozy transportowe] stosuje si¢ odpowiednio postanowienia pkt.
23.3.

25.6.12 Dla kazdej Doby gazowej wyznaczana jest réznica pomiedzy dobowa iloécia
Paliwa gazowego podana przez OSDW w prognozie transportowej a faktyczng iloscig
Paliwa gazowego przekazang do Dystrybucji lub odebrang w danym Punkcie, dla
ktérego skiadana jest prognoza transportowa.

25.6.13 Jezeli réznica, o ktérej mowa w pkt. 25.6.12, przekroczy 10% dobowej iloéci
Paliwa gazowego okreslonej w prognozie transportowsj dla danego MFPWYspw, od
OSDW zostanie pobrana oplata obliczona wedtug ponizszego wzoru:

ONP = (WTP ~ 10%)* IPT * 0,01 * CRG
gdzie:
ONP - optata za niedotrzymanie prognozy transportowe;j,
WTP - wzgledne niedotrzymanie prognhozy transportowe] w danym Punkcie,

IPT — dobowa iloé¢ Paliwa gazowego okreslona w prognozie transportowej
dia danego Punktu [kWh],

CRG - Cena referencyjna gazu [zi/kWh]
Wzgledne niedotrzymanie prognozy transportowej w Punkcie oblicza sie wg wzoru:
WTP = [MOD{IPT — IZM)/IPT] * 100%
gdzie:
MOD - warto$¢ bezwzgledna,

IPT ~ dobowa ilos¢ Paliwa gazowego okreslona w prognozie transportowej
dla danego Punktu [kWh],

IZM — dobowa ilo&¢ Paliwa gazowego zmierzona w danym Punkcie [kWh/h).

25.6.14 W przypadku, gdy w danym Punkcie prognoza transportowa miata warto$é zero
(IPT=0), OSD nalicza i pobiera optate za nietrafnos¢ prognozy transportowej w danym
Punkcie (ONP), ktérg oblicza sie wediug ponizszego wzoru:

ONP =1ZM * 0,01 * CRG
gdzie:
|ZM — dobowa iloé¢ Paliwa gazowego zmierzona w danym Punkcie [kWh],
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CRG - Cena referencyjna gazu [zi/kWh].

25.6.15 HRD zawierajacy dane stanowigce podstawe rozliczenia z tytutu oplaty za
niedotrzymanie prognoz transportowych sporzadzany jest w terminie do 21-go dnia
po Okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy rozliczenie.

25.7 Zarzgdzanie ograniczeniami w przypadku dostarczenia do Systemu dystrybucyjnego
Paliwa gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD.

25.7.1 Z zastrzeZzeniem pkt. 25.7.2.1 OSD odmawia odebrania w MFPWEgse oraz PWE: do
Systemu dystrybucyjnego Paliwa gazowego o parametrach jako$ciowych
niezgodnych z IRIESD.

25.7.2 W przypadku stwierdzenia, Zze do Systemu dystrybucyjnego zostalo dostarczone
Paliwo gazowe o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD, OSD okresli
zasigg oraz skale mogacego wystapi¢ zakibcenia oraz podejmie jedno z ponizszych
dziatar:

25.7.2.1 dopusci warunkowo do transportu cato$é lub cze$é Paliwa gazowego
o parametrach jako§ciowych niezgodnych z IRIESD, pod warunkiem, ze zasieg
i skala zaktdcenia nie wplynie negatywnie na realizacje Umdw dystrybucyjnych
innych ZUD,

25.7.2.2 wstrzyma przyjecie Paliwa gazowego w Punktach, o ktérych mowa w pkt. 25.7.1
oraz realizacje¢ Umowy dystrybucyjnej ZUD, MUD lub MUP w catym lub w czeéci
Obszaru dystrybucyjnego potgczonego hydraulicznie, niezwlocznie informujac
ZUD lub OSP lub OSW do czasu ustania zaklécenia | przywrécenia parametréw
jakosciowych zgodnych z IRIESD, jesli uzna, iz zasieg | skala zaktécenia moze
wplynaé negatywnie na realizacje Umdw dystrybucyjnych innych ZUD iub mieé
negatywny wplyw na bezpieczenstwo funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego,

25.7.2.3 niezwlocznie informuje ZUD, OSP lub OSW o wstrzymaniu, o ktérym mowa
w pkt. 25.7.2.2.

25.7.3 OSD moze wstrzymaé przyjmowanie Paliwa gazowego w Punktach, o ktérych mowa
w pkt. 25.7.1 oraz realizacje wszystkich PZD z tego Punktu wejscia, w tym PWEosp
lub PWEospL, do czasu ustania zakiécenia i przywr6cenia parametréw jakosciowych
zgodnych z IRIESD.

25.7.4 OSD przyporzadkowuje dostarczone lub majgce by¢ dostarczone de Systemu
dystrybucyjnego ilosci Paliwa gazowego o parametrach jakoSciowych niezgodnych
Z IRIESD, do poszczegélnych OSP lub ZUD stosujgc m.in. sposoby Alokacii
okreSlone w rozdziale 22.

25.7.5 Za dostarczenie do Systemu dystrybucyjnego w Punktach wejScia PWEz Paliwa
gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD, OSD pobierze od
ZUD optate na warunkach opisanych w pkt. 26.8. — 25.10, co nie zwalnia
Z odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych.

25.7.6 Jezeli Paliwo gazowe dostarczone w MFPWEosp do Obszaru dystrybucyjnego E nie
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bedzie speiniato parametréw jakosciowych okreslonych w pkt. 25.8.1, pkt. 25.9.1, pkt.
25.10.1, pkt. 25.10.2 lub pkt. 6.8.1.1 i pkt. 6.8.1.2, OSP udzieli OSD bonifikaty zgodnie
Z postanowieniem IRIESP [ub taryfy OSP.

25.8 Optaty za niedotrzymanie parametréw jakosciowych Paliwa gazowego.

25.8.1 Jezeli Paliwo gazowe dostarczane w Punkcie wejscia PWE: Systemu
dystrybucyjnego lub pobierane z Systemu dystrybucyjnego w Punkcie wyjscia, nie
bedzie speiniato parametréw jakosciowych okreslonych w ponizszej tabeli, OSD
naliczy optaty dodatkowe.

Wielkos§¢ clrarakteryzujqca jakosé Je_dn. d :I:l]l‘:::::ﬁl N
Paliwa gazowego miary Warto§¢ Xssmx
zawarto$é siarkowodoru mg/m3 r
:_:zawartoéé par rieci | pg/m?® 30 |
zawartos¢ siarki catkowitej ! mg/m® &0

*W zakresie Biogazu lub Biogazu rolniczego wprewadzanego w PWEp OSD okreéla wskazane
parametry w ramach Warunkéw przylgczenia.

25.8.2 Jezeli ZUD w Punkcie wejscia PWE: do Systemu dystrybucyjnego dostarczy Paliwo
gazowe o nieodpowiedniej jakosci, OSD obcigzy ZUD optatg za niedotrzymanie
parametréw jako$ciowych Paliwa gazowego w tym Punkcie wejScia (z wytgczeniem
PWEosr) (ONP), obliczang jako:

ONP = INx2xCRGH( Xy — Xgpyms.) / Xy

gdzie:

ONP -optata za niedotrzymanie parametréw jakosciowych Paliwa gazowego
w Punkcie wejscia PWEz (1),

IN - dostarczona w Punkcie wejscia PWEz do Systemu dystrybucyjnego ilos¢
Paliwa gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD,

CRG - Cena referencyjna gazu,

Xs.nmex— Najwyzsza dopuszczalna wartod¢ danego parametru jakosciowego
przedstawiona w tabeli w pkt. 25.8.1,

Xsw —rzeczywista warto§¢ danego parametru jakosciowego Paliwa gazowego
dostarczonego do Dysfrybucji w Punkcie wejscia lub pobranego w Punkcie
wyjscia.

25.8.3 Jeéli powiadomienie o dostarczeniu Paliwa gazowego o parametrach jako$ciowych
niezgodnych z IRIESD zostanie przekazane OSD i OSD wyrazi zgode na przyjecie
Paliwa gazowego do Dystrybudji, za przyjets ilos¢ Paliwa gazowego o parametrach

PRDOEC

LR
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jakosciowych niezgodnych z IRIESD OSD przystuguje 50% optaty, o ktérej mowa
w pkt. 25.8.2.
25.9 Oplaty za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody.
25.9.1 ZUD oraz OSP zobowigzane sg do zapewnienia odpowiedniej temperatury punktu
rosy wody Paliwa gazowego dostarczanego do Systemu dystrybucyjnego
w punktach, o ktérych mowa w pkt. 25.7.1 do Systemu dystrybucyjnego zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami:
25.9.1.1 maksymalna dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody (Xstnmax) dla
5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 wrze$nia wynosi +3,7°C (276,85 K),
25.9.1.2 maksymalna dopuszczalna warto$é temperatury punktu rosy wody (Xstamax) dla
5,5 MPa od 1 pazdziernika do 31 marca wynosi -5°C (268,15 K).
25.9.2 Jezeli ZUD w Punkcie wejécia PWEz do Systemu dystrybucyjnego dostarczy Paliwo
gazowe niespetniajace parametrdw okreslonych w pkt. 25.9.1, OSD przystuguje od
ZUD opfata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody (ONT)
obliczana jako:

ONT = INX0,IxCRGA X i1y — X srivimae) / X srrrmax

gdzie:

ONT -—optata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody
w Punkcie wejscia (zi),

IN - dostarczona w Punkcie wejscia PWEz do Systemu dystrybucyjnego ilo§é
Paliwa gazowego o niedotrzymanej warto$ci parametru temperatury punktu
rosy wody,

CRG — Cena referencyjna gazu,

Xstnmax = NAjwyZzsza dopuszczalna warto$é temperatury punktu rosy wody [K],

Xstw —rzeczywista wartos¢ temperatury punktu rosy wody Paliwa gazowego
dostarczonego do Dystrybucji w Punkcie wejscia lub pobranego w Punkcie
wyjscia [K].

25.9.3 Przy przeliczaniu temperatury punktu rosy wody dla réznych Ciéniefi nalezy stosowad

Polskie Normy.

25.10 Optaty za niedotrzymanie Ciepta spalania Paliwa gazowego.

25,101 Jezeli ZUD w Punkcie wejscia PWEz do Systemu dystrybucyjnego bez uprzedniej
pisemnej zgody OSD, dostarczy Paliwo gazowe o wartoSci Ciepla spalania Hzw
nizszej od minimalnej (HSNmingr), okreslonej zgodnie z pkt. 6.8.1.2, OSD przystuguje
od ZUD opfata za niedotrzymanie Ciepta spalania na wejéciu (ONC) obliczana jako:

ONC= IN:2xCRGX|~ How/ HSNing)

4;.1‘”'
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ONC - optata za niedotrzymanie Ciepta spalania w Punkcie wejscia PWE3 (zf),

IN — dostarczona w Punkcie wejscia PWE: do Systemu dystrybucyjnego ilo§¢

Paliwa gazowego o nizszej od minimalinej wartogci Ciepta spalania,

Hzw - rzeczywiste Cieplo spalania Paliwa gazowego dostarczonego przez ZUD

do Systemu dystrybucyjnego (MJ/m?),
HSNming- — minimalne Cieplo spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.8.1.2 (MJ/m?),
CRG - Cena referencyjna gazu.

25.10.2 Jezeli ZUD w Punkcie wejScia PWE; do Systemu dystrybucyjnego, bez uprzedniej

pisemnej zgody OSD, dostarczy Paliwo gazowe o wartosci Ciepta spalania Hzw
wyzszej lub réwnej anizeli HSNmingr, Okreslonej zgodnie z pkt. 6.8.1.2, ale nizszej niz
HSNmin, okreslonej zgodnie z pkt. 6.8.1.1, OSD przysiuguje od ZUD opiata za

niedotrzymanie Ciepta spalania na wejsciu (ONC), obliczana jako:
ONC = INxCRGx(1— Hzw/ HSN, )
gdzie:
ONC - oplata za niedotrzymanie Ciepla spalania w Punkcie wejscia PWE; (zi),

IN - dostarczona w Punkcie wejScia PWEz do Systemu dystrybucyjnego ilos¢

Paliwa gazowego o nizszej od minimalne] warto&ci Ciepta spalania,

Hzw - rzeczywiste Ciepto spalania Paliwa gazowego dostarczonego przez ZUD
do Systemu dystrybucyjnego (MJ/m?),

HSNmin — minimalne Cieplo spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.8.1.1 (MJ/m?),
CRG - Cena referencyjna gazu.

25.10.3 Je$li powiadomienie o dostarczeniu Paliwa gazowego o nieodpowiednim Cieple

spalania zostato przekazane OSD i OSD wyrazit pisemng zgode na przyjecie Paliwa
gazowego do Dystrybucji, optata za wprowadzenie takiego Paliwa gazowego do
Systemu dystrybucyjnego wynosi 50% optaty, o ktérej mowa w pkt. 25.10.2. Zgoda
OSD na przyjecie w Punkcie wej§cia Paliwa gazowego o obnizonej wartosci Ciepta
spalania mieszczgcej sie w przedziale opisanym w pkt. 6.8.1.1, moze zostaé
wyrazona jedynie na pisemny wniosek ZUD, zlozony co najmnigj 48 godzin przed
planowanym rozpoczeciem dostarczania takiego Paliwa gazowego do Punktu
wejscia.

26 WARUNKI ROZLICZANIA USLUG DYSTRYBUCJI

26.1

Warunki rozliczer okresla Umowa dystrybucyjna.

27 FAKTUROWANIE | PLATNOSCI

27.1

Zasady dotyczace fakturowania i ptatnosci okre$la Umowa dystrybucyjna oraz Taryfa.
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28 SPOSOBY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

28.1 Awarie i ich usuwanie.

28.1.1 W przypadku wystgpienia Awarii powodujgcej zagrozenie bezpieczerstwa
funkcjenowania Systemu dystrybucyjnego OSD niezwlocznie podejmie dziatania
majgce na celu usunigcie Awarii.

28.1.2 Na terenie dziatania OSD dostgpne sq alarmowe numery telefonéw, kitére stuzg
Uzytkownikom Systemu dystrybucyjnego oraz -innym podmiotom do zgtaszania
informacji zwigzanych z wystgpieniem Awarii w obszarze funkcjonowania Systemu
dystrybucyjnego. Informacja o alarmowych numerach telefonéw dostepna jest na
-stronie internetowej OSD.

28.1.3 OSD niezwiocznie powiadomi Uzytkownikéw Systemu dystrybucyjnego oraz OSW,
na ich zadanie, o przewidywanym czasie wznowienia Dystrybucji Paliwa gazowego
przerwanej z powodu Awarii.

28.1.4 W przypadku zaistnienia Awarii, w szczegblno§ci powodujacej zagrozenie zycia,
zdrowia lub srodowiska, OSD moze wstrzymaé dostarczanie Paliwa gazowego do
Punktu lub Punktéw wyjscia z Systemu dystrybucyjnego.

28.1.5 W przypadku otrzymania informacji o nieprawidiowosciach w dziataniu Systemu
dystrybucyjnego, dyspozytor OSD informuje odpowiednie stuzby, ktére podejmujg
natychmiastowe dziatania w celu zapewnienia bezpieczeristwa mienia i oséb oraz
zapewnienia ciggfosci dostarczania Paliwa gazowego.

28.1.6 Przy zabezpieczeniu i usuwaniu skutkbw Awarii odpowiednie stuzby OSD
wspdipracuja z innymi stuzbami takimi jak policja, straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, itp. -

28.1.7 Skutki Awarii wynikajacych ze stanu technicznego instalacji i urzgdzert uzytkowanych
przez ZUD lub Odbiorcéw, zawinionych przez ZUD lub Odbiorcéw, obcigzajg
odpowiednio ZUD lub Odbiorcéw.

28.2 Wspdéldziatanie w przypadku zagrozenia bezpieczeristwa energetycznego.

28.2.1 ZUD opracowuje oraz uzgadnia z OSD procedury postepowania na wypadek
wystgpienia zaburzefi w dostarczaniu Paliwa gazowego, a w szczegélnosci
nieprzewidzianego wzrostu zuzycia Paliwa gazowego przez Odbiorcéw, wystapienia
zakidcenh w dostawach Paliwa gazowego, wystapienia sytuacji awaryjnej w instalaciji
Odbiorey lub dostawcy ZUD. Procedury oraz ich aktualizacje sg przekazywane OSD
niezwtocznie, jednak nie pézZniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy
dystrybucyjnej lub 14 dni od dnia dokonania aktualizacji procedury.

28.2.2 W przypadku wystapienia zakiécern w dostawach Paliwa gazowego do Systemu
dystrybucyjnego lub nieprzewidzianego wzrostu jego zuzycia przez Odbiorcéw ZUD,
ZUD podejmuje dziatania majgce na celu przeciwdziatanie temu zagrozeniu,
w szczegodlnosci okreslone w procedurach postepowania, o ktérych mowa w pkt.
28.2.1. Ponadio ZUD zajmujacy sie obrotem Paliwem gazowym informuje
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niezwtocznie OSD o mozliwosci wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa
energetycznego na okreSlonym Obszarze dystrybucyjnym, bezpieczeristwa oséb lub
zagrozenia wystgpienia znacznych strat materialnych.

28.2.3 Po podjeciu wszelkich dziatart umozliwiajacych zaspokojenie potrzeb swoich
Odbiorcéw na Paliwo gazowe, ZUD zawiadamia OSD o wystapieniu zdarzen,
oktorych mowa w pkt. 28.2.2 i podjetych dzialaniach w celu zapewnienia
bezpieczeristwa dostaw Paliwa gazowego swoim Odbiorcom lub o braku mozliwoéci
zapewnienia tego bezpieczenstwa w terminie umozliwiajgcym podjecie dziatan
majgcych na celu zapewnienie bezpieczeristwa dostarczania Paliwa gazowego
Odbiorcom i prawidiowe funkcjonowanie Systemu dystrybucyjnego.

28.2.4 Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 28.2.3 lub w przypadku
wystgpienia gwaitownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urzgdzen,
instalacji lub sieci, powodujgcego przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich wladciwosci
zagrazajgcg bezpieczeristwu funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego OSD
podejmuje niezbedne dziatania majace na celu zapewnienie lub przywrdcenie
prawidtowego funkcjonowania Systemu dystrybucyjnego.

2825 W sytuacji Awarii lub w przypadku prowadzenia prac remontowych lub
modernizacyjnych OSD ustala z OSW zasady transportu Paliwa gazowego siecig
OSW, w celu zapewnienia Odbiorcom dostarczenia Paliwa gazowego dla
zapewnienia ZUD realizacji Umowy dystrybucyjnej. W porozumieniu strony ustalajg
zasady rozliczer poniesionych kosztow.

28.3 Sporzadzanie oraz realizacja Planu Ograniczen.

28.3.1 Zasady opracowywania Planéw Ograniczen oraz ich wprowadzania reguluje Ustawa
o zapasach oraz akty wykonawcze do niegj.

28.3.2 Uwzgledniajac znaczenie Odbiorcow dla funkcjonowania gospodarki lub
funkcjonowania paristwa, w tym zadania przez nich wykonywane oraz koniecznosé
ich ochrony przed ograniczeniami, ograniczeniami w poborze Gazu ziemnego objeci
sg Odbiorcy spethiajgcy tacznie nastepujgce warunki:

28.3.2.1 pobierajgcy Gaz ziemny w Punkcie wyjscia z Systemu dystrybucyjnego, jezeli
suma Mocy umownych okreslonych w umowach, o ktérych mowa w art. 5 ust.
2 pkt. 2 oraz ust. 3 Ustawy Prawo energetyczne dla tego Punktu wyjécia wynosi
co najmniej 417 mdh, ktéra to warto§é w odniesieniu do Planéw Ograniczen
odpowiada 4600 kWh/h Gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, 3800
kWh/h Gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw oraz 3400 kWh/h gazu
ziemnego zaazotowanego grupy Ls,

28.3.2.2 ktérzy zostali ujeci w Planach Ograniczen,

28.3.3 Plany Ograniczeri okreslajg maksymalne godzinowe i dobowe ilosci poboru Gazu
Ziemnego przez poszczegolnych Odbiorcéw przylaczonych do Systemu
dystrybucyjnego, dla poszczegblnych stopni zasilania.
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28.3.4 Odbiorcy, w tym ZUD bedacy Odbiorcami, przytaczeni do Systemu dystrybucyjnego
i podiegajgcy ograniczeniom w poborze Gazu ziemnego, informujg OSD do dnia 31
lipca kazdego roku, o minimalne] ilodci Gazu ziemnego, ktérego pobér nie powoduje
zagrozenia bezpieczeristwa os6b oraz uszkodzenia Iub zniszczenia obiektéw
technologicznych | odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi Gazu
ziemnego w 10 stopniu zasilania, wraz ze wskazaniem aktualnych danych
dotyczacych nazwy i adresu siedziby Odbiorcy wraz z kodem pocztowym, REGON
Odbiorcy, nazwy i adresu zakladu przylaczonego (punktu poboru Paliwa gazowego),
rodzaju wykonywanej dziatalno$ci i mocy umownej.

28.3.5 Na wezwanie OSD ZUD jest zobowigzany do przekazania OSD informacii
dotyczgcych nazwy i adresu siedziby Odbiorcy wraz z kodem pocztowym, REGON
Odbiorcy, nazwy i adresu zaktadu przytgczonego (punktu peboru Paliwa gazowego),
rodzaju wykonywanej dziatalno§ci i mocy umownej, dia Odbiorc6w wekazanych przez
OSD w wezwaniu podlegajacych ograniczeniom w poborze Gazu ziemnego zgodnie
Z Ustawg o zapasach.

28.3.6 Jezeli Odbiorca podlegajacy ograniczeniom w poborze Gazu ziemnego w trybie
okreslonym w Ustawie o 2apasach oraz Rozporzadzeniu w sprawie ograniczen,
pobiera w danym Punkcie wyjScia Gaz ziemny m. in. w celu realizacji zadar
nieobjetych ograniczeniami w poborze lub dostarcza Gaz ziemny do Odbiorcéw
w gospodarstwach domowych, uwzglednia on w informacji, o ktérej mowa w pkt.
28.3.4, objetosci Gazu ziemnego potrzebne dla zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania obiektéw przeznaczonych do wykonywania zadan nieobjetych
ograniczeniami w poborze oraz iloSci dostarczane Odbiorcom w gospodarstwach
domowych.

28.3.7 OSD moze dokona¢ weryfikacji informacji podanych przez Odbiorcéw, dotyczacych
minimainych iloéci Gazu ziemnego, ktérych pobér nie powoduje zagrozenia
bezpieczerstwa 0s6b oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw technologicznych.

28.3.8 Czynnosci weryfikacyjne wykonuja, na zlecenie OSD, autoryzowani audytorzy
w dziedzinie energetyki przemystowej, po okazaniu certyfikatu oraz po dorgczeniu
przedsigbiorcy albo osobie przez niego upowaznionej upowaznienia do
przeprowadzenia kontroli dziatalno$ci przedsigbiorcy, wystawionego przez OSD.

28.3.8 Minimalne godzinowe i dobowe iloSci Gazu ziemnego, ktérych pobér nie powoduje
zagrozenia bezpieczeristwa os6b oraz uszkodzenia Iub zniszczenia obiektéw
technologicznych, zostajq wprowadzone do Planu Ograniczen jako odpowiadajace
10-temu stopniowi zasilania. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
prawidiowosci okreslenia przez ZUD minimalnych iloéci Gazu ziemnego, ktérych
pobdr nie powoduje zagrozenia bezpieczefistwa oséb oraz uszkodzenia lub
zniszczenia obiektéw technologicznych, OSD moze przeprowadzi¢ ich stosowng
weryfikacje przed wprowadzeniem do Planu Ograniczef.

28.3.10 Po zatwierdzeniu Planu Ograniczeri przez Prezesa URE, OS{D informuje ZUD oraz
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Odbiorcéw, o ktérych mowa w pkt. 28.3.4 o ustalonej dla Odbiorcéw w zatwierdzonym
Planie Ograniczerr, maksymalinej ilosci poboru Gazu ziemnego w poszczeg6lnych
stopniach zasilania, z zastrzezeniem pkt. 28.3.11.

28.3.11 W przypadku, gdy Odbiorca przytaczony do Systemu dystrybucyjnego i podlegajacy
ograniczeniom dla danego Punktu wyjscia z Systemu dystrybucyjnego ma zawartg
umowe sprzedazy gazu z wiecej niz jednym ZUD, po zatwierdzeniu Planu Ograniczefi
przez Prezesa URE, OSD informuje poszczeg6linych ZUD o zatwierdzeniu planu dla
tego Odbiorcy, bez podawania wartosci maksymalnych ilosci poboru Gazu ziemnego
w poszczegdinych stopniach zasilania, o ktérych mowa w pkt. 28.3.10.

28.3.12 Maksymalne ilosci poboru Gazu ziemnego w poszczegdinych stopniach
zasilania okreslone w zatwierdzonych Planach Ograniczer, stajg sie integralng
cze$cig umow sprzedazy, uméw przesylowych, Umoéw dystrybucyjnych oraz Umdw
kompleksowych.

28.3.13 Odbiorey, o ktérych mowa w pkt. 28.3.5, zobowigzani sg dostosowaé sie do
ograniczen poboru Gazu ziemnego polegajgcych na ograniczeniu maksymalnej
godzinowej i dobowej ilo§ci poboru Gazu ziemnego stosownie do komunikatéw OSP,
ogtaszanych w trybie i na zasadach okre§lonych w Ustawie o zapasach.

28.3.14 OSD nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki ograniczern wprowadzonych
rozporzgdzeniem Rady Ministréw na wniosek OSP.

29 PRZEPISY PRZEJSCIOWE

29.1 Dotychczasowe PZD oraz ZZZ, zlozone przez ZUD na podstawie zawartych Umoéw,
zachowujg waznos$é | bedg realizowane na warunkach wynikajgcych z niniejszej IRIESD
oraz Umowy dystrybucyjnej.

29.2 W przypadku gdy OSP obnizy wysoko§¢ optaty za nietrafno$¢ prognozy transportowe;j,
OSD obnizy analogicznie wysoko$¢ oplaty, o ktdrej mowa w pkt. 25.6.1. - 25.5.2 oraz
optaty, o ktérej mowa w pkt. 25.6.13 - 25.6.14.

29.3 Obowiazek nabycia catosci mocy umownej przez OSDW obowigzuje od poczatku Doby
gazowe] 1 pazdziernika 2020 r. OSDW jest zobowigzany do zlozenia wniosku o zawarcie
MUD nie p6Zniej niz do dnia 31 lipca 2020 r. Do dnia nabycia przez OSDW praw do catosci
Mocy umownej w MFPWEospw lub MFPWYospw, ustugi Dystrybucji Paliw gazowych
swiadczone s3 do tych punktéw na podstawie ziozonych przez ZUD PZDR. W takim
przypadku do dnia zawarcia przez OSDW MUD i przyjecia do realizacji na jego rzecz przez
OSD PZDpspw, W razie zmiany sprzedawcy dokonanej przez Odbiorce koricowego
przytaczonego do sieci OSDW, stosuje sie nastepujgca procedure:

29.3.1 Odbiorca zawiera umowe z nowym sprzedawca,

20.3.2 Odbiorca lub nowy sprzedawca dziatajgcy z upowaznienia Odbiorcy wypowiada
dotychczasowemu sprzedawcy umowe sprzedazy w punkcie wyjScia z systemu
dystrybucyjnego OSDW,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

148



BIULETYN BRANZOWY URE - Paliwa gazowe Nr 100 (1294) 23.12.2019 r.

| Wersja 13 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej | Strona 131 z 131

29.3.3 OSDW wystepuje z wnioskiem o zawarcie MUD oraz skiada PZDospw-Zmiana
sprzedawcy w celu zamoéwienia catosci Mocy umowne] w MFPWYospw, OSD jest
uprawniony do odebrania ZUD, ktéremu dotychczas przystugiwata Moc umowna
w tym punkcie, w terminie oraz zakresie okreslonym przez OSDW w PZDospw —
Zmiana sprzedawcy, catosci Mocy umownej przystugujacej temu ZUD w MFPWY ospw
i przyznania tej Mocy umownej OSDW. OSD nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu
szkod powstatych po stronie ZUD w zwigzku z odebraniem temu ZUD Mocy umownej
w MFPWYospw na zasadach okre$lonych w zdaniu poprzedzajgcym.

29.3.4 OSD niezwlocznie informuje OSDW oraz ZUD, ktéremu przystuguje Moc umowna
w MFPWYosow, 0 pozytywnym rozpatrzeniu ztozonego przez OSDW PZDospw —
Zmiana sprzedawcy, w szczegolnosci o terminie odebrania ZUD Mocy umownej
w MFPWYospworaz o terminie przyznania tej mocy OSDW.

29.3.5 ZUD bedgcy nowym sprzedawcq lub Odbiorca powinien ztozyé PZDW najp6zniej na
21 dni przed dniem rozpoczecia sprzedazy paliwa gazowego do Odbiorcy, przy czym
termin zmiany sprzedawcy nie moze zostaé okreslony na dzien przypadajacy przed
dniem przyznania OSDW Mocy umownej w MFPWYospw. Na formularzu PZDW
nalezy ziozy¢ oSwiadczenie, iz Odbiorca rozwigzat umowe sprzedazy
z dotychczasowym sprzedawcs, a nowy sprzedawca lub Odbiorca dysponuje umowg
o Swiadczenie ustug dystrybucji zawarta z OSDW | dysponuje mozliwoscig
wprowadzenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego OSDW. W przypadku
gdy oS$wiadczenie o0 rozwigzaniu przez Odbiorce umowy sprzedazy
z dotychczasowym sprzedawcy, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, sktadane
jest przez ZUD bedacego nowym sprzedawcg, ZUD ten zobowigzany jest uzyskaé
petnomocnictwo Odbiorcy dokonujgcego zmiany sprzedawcy na ziozenie takiego
oswiadczenia oraz zlozy¢ OSD oswiadczenie o posiadaniu takiego peinomocnictwa.

29.3.6 Whioski PZDospw oraz PZDW rozpatrywane sg przez OSD na zasadach opisanych
W rozdziale 13.
29.4 Z dniem wejScia w zycie, niniejsza IRIESD uchyli i zastapi Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzong przez Prezesa URE decyzjg z dnia 16
sierpnia 2016 roku nr DRR-4323-8(14)/2016/AKa1.

IF imd 1. .
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