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      Warszawa, dnia 27 czerwca 2022 r. 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRE.WKP.744.1.16.2022.KC 

DECYZJA 

Na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 lit. e) tiret (ii), (iii) i (iv) rozporządzenia 

Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy 

systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.08.2017) oraz art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) i art. 104 

§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.

735 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej 

z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

zawartego w pis mie z dnia 23 grudnia 2021 r., znak: Z/318/DP-PR-WK.7113.1.2017.84 (data 

wpływu: 27 grudnia 2021 r.), uzupełnionego pismami: z dnia 7 marca 2022 r. znak: Z/60/DP-PR-

WK.7113.1.2017.86, z dnia 18 maja 2022 r. znak: Z-147-DP-PR-WK.7113.1.2017.88 oraz z dnia 

8 czerwca 2022 r. znak: DO-PB-WSR.0204.1.2022.1 w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) dokumento w: pt.: „Zasady okres lania wielkos ci rezerw 

odbudowy częstotliwos ci (FRR)” (dalej: „TCM FRR”) oraz „S rodki mające na celu ograniczenie 

uchybu regulacyjnego odbudowy częstotliwos ci (FRCE) oraz koordynacja działan  zmierzających do 

zmniejszenia FRCE” (dalej: „TCM FRCE”) - opracowanych na podstawie art. 5 ust. 1 oraz 6 ust. 3 lit. 

e) tiret (ii), (iii) i (iv) w związku z art. 119, art. 157 ust. 1 oraz art. 152 ust. 14 i ust. 16 rozporządzenia

Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy

systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej jako: „rozporządzenie SO GL”)

postanawiam 

zatwierdzic  metodyki zawarte w dokumentach pt.: „Zasady okres lania wielkos ci rezerw odbudowy 

częstotliwos ci (FRR)” oraz „S rodki mające na celu ograniczenie uchybu regulacyjnego odbudowy 

częstotliwos ci (FRCE) oraz koordynacja działan  zmierzających do zmniejszenia FRCE”, stanowiące 

odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszej Decyzji. 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzeniem SO GL przyjęty został kodeks sieci ustanawiający wytyczne dotyczące pracy 

systemu przesyłowego energii elektrycznej. Rozporządzenie zawiera szczego łowe wytyczne 

dotyczące: wymogo w i zasad dotyczących bezpieczen stwa pracy systemu, zasad i zakreso w 

odpowiedzialnos ci odnos nie koordynacji i wymiany danych w zakresie planowania operacyjnego 

oraz pracy w czasie zbliz onym do rzeczywistego, zasad szkolen  i certyfikacji dla pracowniko w 

operatoro w systemo w, wymogo w w zakresie koordynacji wyłączen , wymogo w w zakresie 

opracowywania grafiko w pomiędzy obszarami regulacyjnymi operatoro w systemo w przesyłowych, 

a takz e zasad mających na celu ustanowienie unijnych ram w zakresie regulacji mocy i częstotliwos ci 

oraz rezerw. Uregulowania zawarte w rozporządzeniu SO GL mają na celu zagwarantowanie 

bezpieczen stwa pracy, jakos ci częstotliwos ci i efektywnego wykorzystania wzajemnie połączonego 

systemu i zasobo w. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia SO GL, operatorzy systemo w przesyłowych 

elektroenergetycznych (OSP) opracowują warunki i metody wymagane tym rozporządzeniem  

i przedkładają je do zatwierdzenia włas ciwym organom regulacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 lub 

do zatwierdzenia podmiotowi wyznaczonemu przez pan stwo członkowskie zgodnie z art. 6 ust. 4,  

w odpowiednich terminach przewidzianych w tym rozporządzeniu. W przypadku, gdy propozycja 

dotycząca ustanowienia warunko w lub metod na podstawie tego rozporządzenia musi zostac  

opracowana i zatwierdzona przez więcej niz  jednego OSP, uczestniczący OSP s cis le wspo łpracują ze 

sobą. OSP, przy wsparciu European Network of Transmission System Operators for Electricity - 

ENTSO-E, regularnie informują organy regulacyjne i Agencję ds. Wspo łpracy Organo w Regulacji 

Energetyki ACER (Agencja) o postępach w opracowywaniu tych warunko w lub metod. 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 w terminie 12 miesięcy od wejs cia w z ycie rozporządzenia SO GL wszyscy 

OSP z kaz dego bloku LFC wspo lnie opracowują wspo lne metody i warunki zawarte w umowach 

operacyjnych bloku LFC, w tym zgodnie z lit.: h) - zasady określania wielkości FRR ustalonych zgodnie 

z art. 157 ust. 1; q) -  skoordynowane działania zmierzające do zmniejszania FRCE, jak określono  

w art. 152 ust. 14; oraz r) -  środki mające na celu ograniczenie FRCE za pomocą wymaganych zmian 

w wytwarzaniu mocy czynnej lub poborze energii modułów wytwarzania energii i jednostek 

odbiorczych zgodnie z art. 152 ust. 16. 

Zgodnie z art. 157 ust. 1 wszyscy OSP z bloku LFC ustanawiają w porozumieniu ruchowym bloku 

LFC zasady określania wielkości FRR. Ustęp drugi tego artykułu okres la elementy, jakie przynajmniej 

powinny obejmowac  zasady okres lania wielkos ci FRR. 

Z kolei zgodnie z art. 152 ust. 14 lit. b) podmiot monitorujący blok wspo lnie z OSP z danego bloku 

LFC wdraża skoordynowane działania mające na celu zmniejszenie FRCE, kto re muszą zostac  

okres lone w porozumieniu ruchowym bloku LFC, a OSP z danego bloku LFC okres lają  

w porozumieniu ruchowym bloku LFC środki mające na celu ograniczenie FRCE za pomocą zmian 

wytwarzania mocy czynnej lub jej poboru przez moduły wytwarzania energii elektrycznej  

i jednostki odbiorcze w ich obszarze (art. 152 ust. 16). 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 136) „umowa operacyjna bloku LFC” oznacza wielostronną umowę 

pomiędzy wszystkimi OSP z danego bloku LFC, w przypadku gdy dany blok LFC jest eksploatowany 

przez więcej niz  jednego OSP, a takz e oznacza metodykę operacyjną bloku LFC, kto ra ma zostac  

przyjęta jednostronnie przez włas ciwego OSP, w przypadku gdy blok LFC jest eksploatowany przez 

tylko jednego OSP. Natomiast blok regulacyjny mocy i częstotliwos ci” („blok LFC”) oznacza częs c  

obszaru synchronicznego lub cały obszar synchroniczny, fizycznie wydzielony przez punkty pomiaru 

w połączeniach wzajemnych z innymi blokami LFC, obejmujące co najmniej jeden obszar LFC, 
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eksploatowane przez co najmniej jednego OSP wypełniającego obowiązki regulacji mocy  

i częstotliwos ci (art. 3 ust. 2 pkt. 18)).  

Przepisy artykułu 11 okres lają natomiast procedury prowadzenia konsultacji publicznych 

propozycji dotyczących ustanowienia warunko w i metod objętych ww. rozporządzeniem.   

Decyzją z dnia 7 wrzes nia 2018 r., znak: DRE.WRE.0812.1.6.2018.MDę Prezes URE zatwierdził 

propozycję dotyczącą okres lenia bloko w LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej 

okres loną w dokumencie zatytułowanym „Propozycja wszystkich OSP dotycząca okres lenia bloko w 

LFC dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej zgodnie z art. 141 ust. 2 rozporządzenia 

Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy 

systemu przesyłowego energii elektrycznej”. W niniejszej decyzji blok LFC, obszar LFC, obszar 

monitorowania LFC o nazwie PSE oznacza Polski Blok Regulacyjny, tj. blok LFC obejmujący jeden 

obszar LFC i system przesyłowy PSE, pokrywający się z polskim obszarem rynkowym, 

zsynchronizowany z europejskimi systemami przesyłowymi tworzącymi obszar synchroniczny 

Europy kontynentalnej. W związku z powyz szym Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spo łka Akcyjna 

(dalej: „PSE S.A.”) są jedynym OSP bloku LFC, w związku z tym na nich spoczywa obowiązek 

przygotowania przedmiotowych metodyk i przedstawienia ich do zatwierdzenia tylko jednemu 

organowi regulacyjnemu, o ile pan stwo członkowskie nie postanowiło inaczej, a więc w odniesieniu 

do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie nie wprowadzone zostały odmienne uregulowania, 

organem włas ciwym do zatwierdzenia jest Prezes URE. 

Pismem z dnia 23 grudnia 2021 r., znak: Z/318/DP-PR-WK.7113.1.2017.84 operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego PSE S.A. wystąpił z wnioskiem do Prezesa URE  

o zatwierdzenie dokumento w pt.: „Zasady okres lania wielkos ci rezerw odbudowy częstotliwos ci 

(FRR)” oraz „S rodki mające na celu ograniczenie uchybu regulacyjnego odbudowy częstotliwos ci 

(FRCE) oraz koordynacja działan  zmierzających do zmniejszenia FRCE”, opracowanych zgodnie z art. 

5 ust. 1 w związku z art. 157 ust. 1 oraz art. 152 ust. 14 i ust. 16 rozporządzenia SO GL. 

 

Na podstawie zgromadzonego w toku postępowania materiału Prezes URE ustalił co 

następuje. 

 

Rozporządzenie SO GL ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii 

elektrycznej ma na celu zagwarantowanie bezpieczen stwa pracy, jakos ci częstotliwos ci  

i efektywnego wykorzystania wzajemnie połączonego systemu i zasobo w. Jako narzędzie słuz ące 

temu celowi wskazane zostało opracowanie przez OSP warunko w lub metod dotyczących m.in.: 

zasad okres lania wielkos ci FRR, skoordynowanych działan  zmierzających do zmniejszania FRCE 

oraz s rodko w mających na celu ograniczenie FRCE za pomocą wymaganych zmian w wytwarzaniu 

mocy czynnej lub poborze energii moduło w wytwarzania energii i jednostek odbiorczych. 

PSE S.A., jako OSP wyznaczony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, wypełniły ciąz ący na nich 

obowiązek opracowując propozycję przedmiotowych metodyk oraz przedkładając przy pis mie  

z dnia 23 grudnia 2021 r., znak: Z/318/DP-PR-WK.7113.1.2017.84 Prezesowi URE do zatwierdzenia 

dokumenty: „Zasady okres lania wielkos ci rezerw odbudowy częstotliwos ci (FRR)” oraz „S rodki 

mające na celu ograniczenie uchybu regulacyjnego odbudowy częstotliwos ci (FRCE) oraz 

koordynacja działan  zmierzających do zmniejszenia FRCE”.  

Publikując na stronie internetowej PSE S.A. propozycję przedmiotowych metodyk wraz  

z zaproszeniem do zgłaszania uwag, krajowy operator systemu przesyłowego dopełnił obowiązku 

sformułowanego w art. 11 rozporządzenia SO GL, polegającego na konsultacji tych zasad  

z zainteresowanymi stronami, kierując się zasadami okres lonymi w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia, 
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m.in. w celu zapewnienia proporcjonalnos ci, niedyskryminacji, przejrzystos ci, uwzględnienia 

potencjalnych skutko w dla innych systemo w, czy korzystania z mechanizmo w rynkowych w celu 

zagwarantowania bezpieczen stwa i stabilnos ci sieci. 

Proces konsultacji publicznych metodyk TCM FRR i TCM FRCE odbył się w dniach od 14 paz dziernika 

do 15 listopada 2021 r. i został zainicjowany publikacją obu dokumento w na publicznej stronie 

internetowej PSE S.A. wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag. W procesie konsultacji publicznych 

nie zostały zgłoszone z adne uwagi przez uz ytkowniko w systemu. PSE S.A. sporządziły raport  

z konsultacji publicznych, przekazując go jako załącznik do wniosku. 

Zgodnie z ww. wnioskiem PSE S.A. metodyka TCM FRR zawiera zasady, na podstawie kto rych zgodnie 

z art. 157 rozporządzenia SO GL, okres lane są: tryb i warunki okres lania wielkos ci rezerw odbudowy 

częstotliwos ci (FRR), szczego łowe zasady okres lania wielkos ci FRR, w tym m.in. dane wejs ciowe do 

metodyki, parametry wymiarowania i aktywacji automatycznych i ręcznych rezerw FRR, dane 

historyczne o niezbilansowaniu, okres lanie wielkos ci incydentu wymiarującego, metoda 

probabilistyczna wyznaczania FRR, oraz wejs cie w z ycie, okres przejs ciowy i tryb dokonywania 

zmian w metodyce. 

Metodyka TCM FRCE zawiera natomiast, dokonaną na podstawie art. 152 ust. 16 rozporządzenia  

SO GL, identyfikację s rodko w mających na celu ograniczenie uchybu regulacyjnego odbudowy 

częstotliwos ci (FRCE) za pomocą zmian wytwarzania mocy czynnej lub jej poboru, odpowiednio 

przez moduły wytwarzania energii elektrycznej lub jednostki odbiorcze oraz ramowo okres la 

procedurę postępowania w celu skoordynowania działan  zmierzających do zmniejszenia FRCE, 

zgodnie z art. 152 ust. 14 pkt b) rozporządzenia SO GL. 

 

Przeprowadzona przez Prezesa URE w toku postępowania administracyjnego analiza 

poszczego lnych zapiso w zawartych w propozycji przedmiotowych metodyk przedłoz onych do 

zatwierdzenia wykazała, z e zakres tych dokumento w częs ciowo wykraczał poza zakres przepiso w 

rozporządzenia SO GL, a takz e tres c  niekto rych zapiso w nie była zgodna z tym rozporządzeniem oraz 

przepisami krajowymi. W związku z tym, Prezes URE wzywał w toku postępowania PSE S.A. do 

przedstawienia dodatkowych wyjas nien  i/lub udzielenie szczego łowych informacji w zakresie 

poszczego lnych zapiso w przedmiotowych metodyk. Niezalez nie od powyz szego, Prezes URE 

poprosił o dokonanie stosownych zmian, korekt oraz uzupełnien  w przedmiotowych dokumentach, 

w szczego lnos ci biorąc pod uwagę zgodnos c  z zapisami rozporządzenia SO GL. 

W celu realizacji powyz szego Prezes URE w toku postępowania wezwał PSE S.A.  do udzielenia 

odpowiedzi pismami: z dnia 7 lutego 2022 r. znak: DRE.WKP.744.1.2.2022.KC , z dnia 28 marca 2022 

r. znak: DRE.WKP.744.1.6.2022.KC oraz z dnia 1 czerwca 2022 r. znak: DRE.WKP.744.1.12.2022.KC. 

 

Przedmiotem szczego łowej analizy Prezesa URE oraz udzielenia przez PSE S.A. wyczerpujących 

wyjas nien  i dodatkowych informacji było m.in.: 

 

1. Niedotrzymanie wymaganego terminu wskazanego w art. 119 ust. 1 rozporządzenia SO GL 

opracowania przedmiotowych propozycji metodyk, a takz e podmiotowy udział w przedłożonych do 

zatwierdzenia dokumentach, operatora ukraińskiego systemu przesyłowego w kontekście istnienia 

PSE S.A. jako aktualnie jedynego OSP bloku LFC oraz decyzji Prezesa URE z dnia 7 września 2018 r., 

znak: DRE.WRE.0812.1.6.2018.MDę zatwierdzającej propozycję dotyczącą określenia bloków LFC 

dla obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej.  Niezbędne było udzielenia informacji, czy PSE 

S.A. zawarły z partnerem ukraińskim (National Power Company Ukrenergo) umowę, o której mowa 

w art. 13 rozporządzenia SO GL oraz jakie mechanizmy umowa ta ustanawia na potrzeby 

wypełnienia przez OSP z państw trzecich obowiązków ustanowionych w rozporządzeniu SO GL. 
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W odpowiedzi PSE S.A wyjaśniły, że jako OSP na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczęły 

opracowywanie metodyk wynikających z postanowień rozporządzenia SO GL bezpośrednio po jego 

wejściu w życie. Długi okres ich opracowywania według PSE S.A. związany był ze specyfiką Polskiego 

Bloku Regulacyjnego LFC, w skład którego wchodził również operator ukraiński National Power 

Company Ukrenergo (dalej: Ukrenergo), a którego część tzw. Wyspa Bursztyńska pracowała  

w obszarze synchronicznym Europy kontynentalnej, a także z uwagi na równoległy proces 

opracowywania umów międzyoperatorskich wynikających z przepisów art. 118 i art. 119 

rozporządzenia SO GL. 

Zasady współpracy pomiędzy Ukrenergo a PSE S.A, w tym m.in. kwestie dotyczące wymiarowania 

rezerw i procedur ruchowych na potrzeby zmniejszenia odchyłki częstotliwości, regulowała umowa 

zawarta dnia 7 czerwca 2011 r. Umowa ta, w powyższym zakresie musiała zostać zaktualizowana  

w związku z zawarciem przez OSP Europy kontynentalnej, w tym także przez PSE S.A., porozumienia 

ruchowego operatorów obszaru synchronicznego (umowa Synchronous Area Framework 

Agreement - SAFA), które weszło w życie w kwietniu 2019 r., co stanowiło wypełnienie 

zobowiązania wynikającego z art. 118 rozporządzenia SO GL. Jednocześnie w roku 2020 PSE S.A. 

prowadziły prace nad aktualizacją umowy z Ukrenergo, która wymagała gruntownego 

przebudowania ze względu na nowy kształt polityk w umowie SAFA. 

W trakcie niniejszego postępowania nastąpiła zmiana stanu faktycznego polegająca na przyłączeniu 

całej Ukrainy do systemu elektroenergetycznego Europy kontynentalnej, a ww. umowa zawarta 

pomiędzy PSE S.A. i Ukrenergo przestała obowiązywać. W związku z tym zapisy dotyczące operatora 

ukraińskiego w przedmiotowych metodykach stały się bezprzedmiotowe. PSE S.A. dokonały 

stosownych zmian i aktualizacji treści w dokumentach TCM FRR i TCM FRCE. 

 

2. Opracowanie TCM FRR wymagało uwzględnienia postanowień art. 157 ust. 2 rozporządzenia  

SO GL, który wskazuje, że wszyscy OSP z danego bloku LFC określają wymaganą rezerwę mocy FRR 

bloku LFC wystarczającą dla utrzymania zgodności z bieżącymi parametrami docelowymi FRCE,  

w oparciu przynajmniej o metodę probabilistyczną, na podstawie kolejnych zapisów historycznych 

przynajmniej wartości niezbilansowań bloku LFC, a okres dla przedmiotowych zapisów musi być 

reprezentatywny i obejmować co najmniej okres jednego pełnego roku kończący się nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed datą wyznaczenia. Dalej przepis ten stanowi, że używając metody 

probabilistycznej, OSP biorą pod uwagę ograniczenia określone w umowach o współdzieleniu lub 

wymianie rezerw ze względu na ewentualne naruszenia bezpieczeństwa pracy i wymogi 

dostępności FRR, a także wszyscy OSP z danego bloku LFC uwzględniają wszelkie spodziewane 

istotne zmiany rozkładu niezbilansowań bloku LFC lub uwzględniają inne istotne współczynniki 

wpływu w odniesieniu do rozpatrywanego okresu. 

Taka metoda nie była dotychczas stosowana przez PSE S.A., a dla odpowiedzialnego 

zaproponowania metody obliczeniowej o charakterze probabilistycznym, zdaniem PSE S.A. 

konieczne jest zebranie co najmniej minimalnego zbioru historycznych danych dot. wykorzystania 

poszczególnych rodzajów ww. rezerw, obejmującego okresy, w których zachowanie KSE można 

uznać za co najmniej porównywalne do okresów przyszłych. Obserwowane dynamiczne zmiany, 

wpływające na faktyczne funkcjonowanie KSE w ostatnich latach (m.in. gwałtowny wzrost 

niepewności związanej z przyrostem instalacji fotowoltaicznych, zmiany charakteru wymiany na 

profilu synchronicznym związane z wprowadzeniem XBID (European Cross-Border Intraday) oraz 

procesu IGCC (International Grid Control Cooperation – mechanizm pozwalający unikania aktywacji 

aFRR poprzez kompensowanie niezbilansowań) oraz istotne zmiany zapotrzebowania związane  

z pandemią COVID-19 i ich wpływ na pogorszenie jakości prognoz zapotrzebowania, poważnie 

opóźniły uzyskanie takiego początkowego, reprezentatywnego zbioru danych historycznych. 
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Zdaniem PSE S.A. uwzględniany okres zapisów historycznych musi być reprezentatywny  

i obejmować co najmniej okres trzech pełnych lat, natomiast przez okres reprezentatywny rozumie 

się taki okres, w którym ani zdarzenia o charakterze ekstremalnym, bądź nadzwyczajnym, ani 

interwencje OSP lub regulatora, nie wpłynęły na zaobserwowane zapotrzebowanie na rezerwę FRR. 

Każdorazowo wyłączeniu z badanych danych podlegać będą wyłącznie okresy „zaburzonego” 

zapotrzebowania na rezerwy. PSE S.A. wskazały, iż Krajowy System Elektroenergetyczny 

funkcjonuje w rytmie sezonowym, tj. między poszczególnymi latami, zależnie od m.in. warunków 

pogodowych, występuje znacząca zmienność zapotrzebowania, a co za tym idzie poziomu i rozkładu 

generacji oraz wymiany transgranicznej, natomiast co najmniej od marca 2020 roku do kwietnia 

2022 roku nie można z pełną odpowiedzialnością mówić o tym, iż w polskim systemie 

elektroenergetycznym obserwuje się sytuacje reprezentatywne. W tym kontekście wskazano, iż nie 

wszystkie dane niezbędne do wyznaczania zapotrzebowania na rezerwy FRR metodą 

probabilistyczną są obecnie dostępne. Według PSE S.A. wszystkie te czynniki razem wzięte każą 

uznać, że początkowy przynajmniej trzyletni okres zbierania danych jest niezbędny, aby objąć 

obecnie obserwowaną dużą zmienność warunków funkcjonowania KSE i tym samym wyznaczyć 

wymagane poziomy FRR w sposób akceptowalnie bezpieczny.  

W trakcie postępowania Prezes URE wskazywał, że nie neguje potrzeby dokonania niezbędnych 

obserwacji lub ograniczenia stosowania metody probabilistycznej w uzasadnionych przypadkach, 

jednak zauważa on także potrzebę określenia zasad działań alternatywnych w takich sytuacjach, 

gdzie okresowo metoda ta nie może zostać zastosowania, gdyż skutkowałoby to w bliżej 

nieokreślonych sytuacjach brakiem zasad określania wielkości rezerw odbudowy częstotliwości, 

co może mieć wpływ na bezpieczną pracę systemu. Natomiast obserwacja i ocena stosowanej 

metody powinna odbywać się na bieżąco i ciągle, a w razie potrzeby, powinna nastąpić odpowiednia 

korekta metody i jej aktualizacja poprzez wniosek o zmianę przedmiotowej decyzji.  

W opinii Prezesa URE, PSE S.A. przedstawiły szerokie uzasadnianie dla 3-letniego okresu zbierania 

danych, w tym uzasadnienia niereprezentatywności niektórych zdarzeń i okresów czasowych, które 

miały miejsce od początku 2020 r. Dodatkowo Prezes URE poprosił o bardziej szczegółowe 

uzasadnienie odnośnie niezbędności nowych produktów rynku bilansującego i związaną z tym 

rejestrację danych (obecnie w całości niedostępne dla OSP) w celu określania wymaganej rezerwy 

mocy FRR przez OSP za pomocą metody probabilistycznej. W związku z powyższym Prezes URE 

poprosił o dokonanie stosownych uzupełnień metodyki w tym zakresie. 

W odpowiedzi PSE S.A. wskazały, iz  nie wszystkie dane niezbędne do wyznaczania zapotrzebowania 

na rezerwy FRR metodą probabilistyczną są obecnie dostępne. O ile większos c  danych systemowych 

jest zbierana i dostępna OSP, w tym za okres ostatnich 3 lat (i dłuz szy), o tyle kluczowa zmienna, 

kto rej wyznaczenia ma dotyczyc  metoda probabilislityczna, tj. wolumen dostępnych, 

zakontraktowanych, a następnie wykorzystanych i rozliczonych wielkos ci aFRR oraz mFRR nalez y  

w całos ci uznac  za niedostępny, a odpowiedni produkt rynkowy dopiero ma zostac  wdroz ony.  

W wypadku aFRR, OSP posiada moz liwos c  obliczenia wymaganej wielkos ci, natomiast dla mFRR  

(a tym samym dla łącznej wartos ci FRR) OSP nie posiada wiarygodnego sposobu estymacji. Dopiero 

więc zapisy historyczne faktycznego wykorzystania tych produkto w stanowic  będą dane  

o najwyz szej dokładnos ci i wiarygodnos ci, kto re pozwolą wyznaczyc  probabilistyczne wielkos ci 

wymagane na przyszłos c . Tym samym, zmiana zasad funkcjonowania rynku opisana  

w opracowywanych obecnie Warunkach Dotyczących Bilansowania, nowe produkty rynkowe 

(automatyczna aFRR i manualna mFRR) oraz zdolnos c  rejestrowania najwaz niejszej danej 

historycznej tj. wykorzystania aFRR i mFRR, zbiegną się w czasie z zastosowaniem metody 

probabilistycznej w odniesieniu do łącznej wartos ci FRR oraz RR.  
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PSE S.A. zakładają stopniowe przechodzenie od najprostszego modelu, opartego o kombinację 

rezerw FRR i RR, do modelu opartego o osobne, wyznaczane probabilistycznie wymagane wartos ci 

aFRR i mFRR. Drugim ograniczeniem tempa wdroz enia metodyki przez PSE S.A., poza dostępnos cią 

danych historycznych, jest faktyczna zdolnos c  do wdraz ania całego systemu wymiarowania rezerw 

w systemach informatycznych, wspierających planowanie pracy KSE oraz w powiązanych z nimi 

systemach rynkowych. 

W związku z powyz szym PSE S.A. zaktualizowały odpowiednio zapisy metodyki, kto re zapewniły,  

z e w okresie przejs ciowym, do momentu wprowadzenia drugiego etapu reform Rynku 

Bilansującego, stosowane będą deterministyczne zasady wyznaczania wielkos ci wymaganej rezerwy 

FRR w pełnym zakresie, wyliczone na podstawie definicji incydento w wymiarujących. Po 

wprowadzenia drugiego etapu reformy Rynku Bilansującego, wymiarowanie metodą 

probabilistyczną będzie dotyczyc  wyłącznie kombinacji dodatnich rezerw FRR i RR. Natomiast po 

zebraniu ww. danych historycznych, za okres spełniający warunki wskazane w metodyce, 

stosowanie niniejszej metodyki będzie moz liwe w pełnym zakresie, niezalez nie od rezerw RR. 

 

3. Uzupełnienie odpowiedzi PSE S.A. w szczego lnos ci w odniesieniu do kryterio w i zakreso w 

wykorzystania poszczego lnych s rodko w technicznych zawartych w pkt. III metodyki TCM FRCE oraz 

o potwierdzenie, z e jest to zbio r s rodko w adekwatny do realizacji celu ograniczenia uchybu 

regulacyjnego odbudowy częstotliwos ci. W szczego lnos ci wątpliwos ci Prezesa URE dotyczyły 

wykorzystania w metodyce jako s rodki: interwencyjnej zmiany mocy farm wiatrowych i instalacji 

fotowoltaicznych PV oraz ograniczenia poziomu poboru mocy czynnej przez jednostki odbiorcze, 

przy jednoczesnym braku zastrzez enia skorzystania z tych s rodko w na warunkach rynkowych. 

Powyz sze s rodki techniczne wraz z odwołaniem do art. 152 ust. 11 rozporządzenia SO GL, 

dotyczącego stanu alarmowego z powodu niewystarczających rezerw mocy, zdaniem Prezesa URE 

wykraczały poza zakres metodyki TCM FRCE. Niezalez nie od powyz szego, biorąc pod uwagę szeroki 

zbio r s rodko w Prezes URE zwro cił uwagę na potrzebę okres lenia w dokumencie priorytetu oraz 

ewentualnie zakresu skorzystania ze s rodko w technicznych.  

PSE S.A. dokonały stosownej aktualizacji i zmian zakresu przedmiotowego metodyki TCM FRCE. 

Usunięto zapisy odwołujące się do stanu alarmowego z powodu niewystarczających rezerw mocy, 

ustalono priorytety wykorzystania s rodko w technicznych, wprowadzono dwie kategorie s rodko w: 

podstawowe i dodatkowe, jak ro wniez  usunięto ze s rodko w technicznych ograniczenia poziomu 

poboru mocy czynnej przez jednostki odbiorcze. Pozostałe s rodki techniczne uznano za adekwatne 

dla przedmiotowej metodyki. Jednoczes nie pozostawiono w grupie z ro deł wytwo rczych, na kto re 

OSP moz e oddziaływac , farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, ograniczając ich zakres do przyłączonych 

do sieci o napięciu 110 kV i powyz ej. Zdaniem PSE S.A. jest to tym bardziej uzasadnione, z e tego typu 

z ro dła wytwo rcze objęte są w praktyce systemem zdalnego sterowania w ramach systemu SCADA  

i istnieje praktyczna moz liwos c  ich wykorzystania, jako dodatkowy s rodek techniczny. W przypadku 

ich wykorzystania w ramach przedmiotowej metodyki przyjęto zapisy o redukcji mocy, 

proporcjonalnie do mocy tych z ro deł. Zdaniem PSE S.A. interpretacja zapiso w rozporządzenia SO GL 

jest spo jna z wymaganiami technicznymi okres lonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/631  

z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogo w w zakresie 

przyłączenia jednostek wytwo rczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2016). PSE S.A. wskazały 

takz e, z e moz liwos c  interwencyjnej redukcji mocy farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych nie 

stoi w sprzecznos ci z art. 13 ust. 3 i 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej , (Dz. Urz. 

UE L 158 z 14.06.2019), zgodnie z kto rym moz liwe jest stosowanie redysponowania na zasadach 

nierynkowych. 
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Według Prezesa URE, PSE S.A. przedstawiły szczego łowe uzasadnienia uwzględnienia w metodyce 

redukcji mocy farm wiatrowych i fotowoltaicznych przyłączonych do sieci o napięciu co najmniej 

110 kV, w konteks cie niewystarczalnos ci uz ycia podstawowych s rodko w, uzasadniając prawo do 

dysponowania tym s rodkiem, ro wniez  na zasadach nierynkowych, na podstawie zapiso w  

o redysponowaniu, gdzie moz liwos c  taką dla OSP daje art. 13 ust. 3 i 6 ww. Rozporządzenia (UE) 

2019/943, zgodnie z kto rym moz liwe jest stosowanie redysponowania na zasadach nierynkowych 

w sytuacjach, w kto rych m.in. brak jest alternatywnego rozwiązania opartego na zasadach 

rynkowych lub wyczerpano wszystkie zasoby dostępne na zasadach rynkowych. 

Biorąc pod uwagę powyz sze uzasadnienie oraz uwzględniając pierwszen stwo wykorzystania przez 

OSP s rodko w i mechanizmo w opartych na zasadach rynkowych, Prezes URE przyjął zaktualizowane  

i zaproponowane przez PSE. S.A. zapisy metodyki TCM FRCE.  

 

Mając powyz sze na uwadze nalez y uznac , z e wobec okolicznos ci faktycznych ustalonych  

w przedmiotowej sprawie, zachodzą przesłanki do zatwierdzenia wniosku.   

 

Wobec tego postanowiono orzec jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

[art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2021 r. poz. 1805, ze zm.)]. 

Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 

Warszawa. 

2) Odwołanie od decyzji Prezesa URE powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 

przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 

wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania 

cywilnego).  

3) Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000,00 zł, zgodnie  

z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2257, ze zm.). Opłatę uiszcza się na konto bankowe 

Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 

może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów Tytułu IV – 

Zwolnienie od kosztów sądowych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo  

o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie 

do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

4) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – 

Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego). 
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5) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna 

z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 

odwołania (art. 130 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 
 

 

 

 
Z upoważnienia 

Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 

 

Monika Gawlik 
Dyrektor Departamentu Rynków 

Energii Elektrycznej i Ciepła 
 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1:  

„Zasady określania wielkości rezerw odbudowy częstotliwości (FRR)” 

 

Załącznik nr 2:  

„Środki mające na celu ograniczenie uchybu regulacyjnego odbudowy częstotliwości (FRCE)  

oraz koordynacja działań zmierzających do zmniejszenia FRCE” 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
  
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  
ul. Warszawska 165  
05–520 Konstancin-Jeziorna  
 
2. a/a 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  

w dniu 27.12.2021 roku na rachunek 21 1030 

1508 0000 0005 5000 0070 

Krzysztof Ciszek 

Główny Specjalista 
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Zasady określania wielkości rezerw 
odbudowy częstotliwości (FRR) 

Opracowane na podstawie art. 157 Rozporządzenia Komisji (UE) 

2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne 

dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej  

 

I. Podstawa prawna i cel dokumentu 

1) Zasady określania wielkości FRR (dalej: Zasady) zostały opracowane przez PSE S.A. jako jedynego 

OSP z bloku LFC podlegającego w dacie przedkładania niniejszych Zasad do zatwierdzenia 

stosowaniu art. 157 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. 

ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: 

SO GL), uwzględniając zapisy art. 119 SO GL. 

2) Przedmiotem Zasad jest określenie:  

a) trybu i warunków określania wielkości FRR, 

b) szczegółowej metodyki wyznaczania wielkości FRR. 

3) Celem Zasad jest spełnienie wymagań określonych w art. 157 ust. 1 SO GL. 

4) Zasady sporządzone zostały w języku polskim i ta wersja językowa jest obowiązująca. Inne wersje 

językowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

II. Tryb wejścia w życie Zasad  

1) Niniejsze Zasady podlegają konsultacjom z zainteresowanymi stronami, stosownie do art. 11 

SO GL, zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) OSP publikuje na swojej stronie internetowej komunikat informujący o rozpoczęciu procesu 

konsultacji Zasad, miejscu i sposobie nadsyłania uwag oraz okresie trwania konsultacji, nie 

krótszym niż jeden miesiąc; 

b) po upływie okresu konsultacji oraz uwzględnieniu w należyty sposób opinii zainteresowanych 

stron, OSP przedkłada Zasady Prezesowi URE do zatwierdzenia wraz z raportem z konsultacji 

uzasadniającym sposób uwzględnienia uwag zainteresowanych stron; 

c) OSP publikuje przedłożone Zasady oraz raport z konsultacji na swojej stronie internetowej. 

2) Zasady podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. 

3) OSP publikuje zatwierdzone Zasady na swojej stronie internetowej. 

III. Definicje stosowanych pojęć oraz wykaz skrótów i oznaczeń 

1) Do celów niniejszych zasad, stosuje się definicje zawarte w: 

a) Art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego 

wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej; 

b) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 

2) Poniższe definicje powtórzone są za wskazanymi wyżej dokumentami: 
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a) „obszar regulacyjny mocy i częstotliwości” („obszar LFC”) oznacza część obszaru 

synchronicznego lub cały obszar synchroniczny, fizycznie wydzielony przez punkty pomiaru  

w połączeniach wzajemnych z innymi obszarami LFC, eksploatowane przez co najmniej 

jednego OSP wypełniającego obowiązki w zakresie regulacji mocy i częstotliwości;  

b) „blok regulacyjny mocy i częstotliwości” („blok LFC”) oznacza część obszaru synchronicznego 

lub cały obszar synchroniczny, fizycznie wydzielony przez punkty pomiaru w połączeniach 

wzajemnych z innymi blokami LFC, obejmujące co najmniej jeden obszar LFC, eksploatowane 

przez co najmniej jednego OSP wypełniającego obowiązki regulacji mocy i częstotliwości; 

c) „rezerwy odbudowy częstotliwości” („FRR”) oznaczają rezerwy mocy czynnej dostępne w celu 

odbudowy częstotliwości systemu do wartości znamionowej, a w przypadku obszaru 

synchronicznego obejmującego więcej niż jeden obszar LFC – w celu przywrócenia salda 

wymiany do wartości grafikowej; 

d) „czas odbudowy częstotliwości” oznacza maksymalny przewidywany czas po wystąpieniu 

chwilowego niezbilansowania mocy nie większego niż incydent referencyjny, w którym 

częstotliwość systemu powraca do standardowego zakresu w przypadku obszarów 

synchronicznych z tylko jednym obszarem LFC, a w przypadku obszarów synchronicznych  

z więcej niż jednym obszarem LFC – maksymalny dopuszczalny czas po wystąpieniu 

chwilowego niezbilansowania mocy danego obszaru LFC, w którym niezbilansowanie jest 

skompensowane; 

e) „incydent referencyjny” oznacza maksymalne dodatnie lub ujemne niezbilansowanie 

występujące chwilowo między wytwarzaniem, a odbiorem w obszarze synchronicznym, 

przyjmowane dla zwymiarowania FCR; 

f) „incydent wymiarujący” oznacza największe przewidywane chwilowe niezbilansowanie 

generacji i mocy czynnej w bloku LFC, zarówno w kierunku dodatnim, jak i ujemnym; 

g)  „automatyczne FRR (aFRR)” oznaczają FRR, które można aktywować za pomocą 

automatycznego regulatora;  

h) „zwłoka aktywacji automatycznych FRR” oznacza czas między ustawieniem nowej wartości 

zadanej w regulatorze odbudowy częstotliwości, a faktycznym rozpoczęciem dostawy 

automatycznych FRR;  

i) „czas pełnej aktywacji automatycznych FRR” oznacza czas między ustanowieniem nowej 

wartości zadanej w regulatorze odbudowy częstotliwości, a aktywacją lub dezaktywacją 

automatycznej FRR (aFRR); 

j) „umowa operacyjna bloku LFC” oznacza wielostronną umowę pomiędzy wszystkimi OSP  

z danego bloku LFC, w przypadku gdy dany blok LFC jest eksploatowany przez więcej niż 

jednego OSP, a także oznacza metodykę operacyjną bloku LFC, która ma zostać przyjęta 

jednostronnie przez właściwego OSP, w przypadku gdy blok LFC jest eksploatowany przez tylko 

jednego OSP; 

k) „niezbilansowanie bloku LFC” oznacza sumę FRCE, aktywacji FRR i aktywacji rezerwy RR  

w bloku LFC oraz wymiany mocy kompensowania niezbilansowań, wymiany mocy odbudowy 

częstotliwości, a także wymiany mocy zastępczej danego bloku LFC z innymi blokami LFC; 

l) „uchyb obszarowy” („ACE”) oznacza sumę uchybu regulacji mocy („ΔP”), to znaczy różnicę 

pomiędzy zmierzonym rzeczywistym saldem wymiany w czasie rzeczywistym („P”), a sumą 

grafików wymiany („P0”) określonego obszaru LFC lub bloku LFC, oraz odchyłki regulacji 

częstotliwości („K*Δf”), to znaczy iloczynu współczynnika K i odchyłki częstotliwości tego 

konkretnego obszaru LFC lub bloku LFC, gdzie uchyb obszarowy równa się ΔP + K *Δf; 

m) „uchyb regulacyjny odbudowy częstotliwości” („FRCE”) oznacza uchyb regulacji dla FRP, który 

jest równy ACE danego obszaru LFC lub równy odchyłce częstotliwości, gdzie obszar LFC 

odpowiada pod względem geograficznym obszarowi synchronicznemu. 
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3) Ponadto w niniejszych Zasadach zastosowano następujące definicje i interpretacje: 

a) „Polski Blok Regulacyjny” oznacza blok LFC obejmujący jeden obszar LFC i system przesyłowy 

PSE, pokrywający się z polskim obszarem rynkowym, zsynchronizowany z europejskimi 

systemami przesyłowymi tworzącymi obszar synchroniczny Europy kontynentalnej; 

4)  Stosowane są ponadto następujące skróty: 

a) IRiESP: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej; 

b) SO GL: Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające 

wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej; 

c) OSP: Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego, w rozumieniu zapisów IRiESP; 

d) IGCC: International Grid Control Cooperation; 

e) TDG: Total Desired Generation; całkowita wielkość rezerwy aFRR wymagana do aktywacji 

niezbędna do zredukowania ACE; 

f) TRG: Total Requested Generation, całkowita wielkość rezerwy aFRR zadana do aktywacji; 

g) WDB: Warunki Dotyczące Bilansowania; 

h) JWCD: Jednostka wytwórcza centralnie dysponowana1; 

i) nJWCDc: Jednostka wytwórcza cieplna, nie podlegająca centralnemu dysponowaniu przez 

OSP.2 

IV. Szczegółowe zasady określania wielkości FRR 

A. Blok LFC objęty Zasadami 

1) Niniejsze Zasady dotyczą Polskiego Bloku Regulacyjnego.  

2) W ramach przedmiotowego bloku LFC: 

a) nie występują obecnie geograficzne ograniczenia rozkładu i wymiany rezerwy FRR, w związku 

z tym do czasu ewentualnego zidentyfikowania w przyszłości takich ograniczeń, ich wpływ na 

wyznaczanie wymaganego poziomu rezerwy FRR nie jest uwzględniany w niniejszych 

Zasadach; 

b) nie zawarto umów współdzielenia rezerwy FRR z innymi blokami LFC, w związku z tym do czasu 

ewentualnego zawarcia takich umów, ich wpływ na wyznaczanie wymaganego poziomu 

rezerwy FRR nie jest uwzględniany w niniejszych Zasadach. 

B. Dane wejściowe do metodyki wyznaczania wymaganego poziomu 

rezerwy FRR 

1) Do celów wyznaczenia wymaganego poziomu FRR, identyfikuje się odrębne źródła  

niezbilansowania, cechujące się tym, że: 

a) łącznie źródła niezbilansowania obejmują wszystkie składowe bilansu mocy, z wyłączeniem: 

i) skutków awarii systemowych, prowadzących do awaryjnych ograniczeń odbiorców, w tym 

ograniczeń wynikających z realizacji działań obrony i odbudowy systemu, 

ii) skutków pozostałych wymuszonych ograniczeń odbiorców, 

                                                           
1 Termin należy interpretować zgodnie z obowiązującym dokumentem „IRiESP – Warunki korzystania, 
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, tj. przez jednostkę wytwórczą centralnie 
dysponowaną rozumie się „jednostkę wytwórczą typu D przyłączoną do sieci przesyłowej lub koordynowanej 
sieci 110 kV, o mocy co najmniej 50 MW, podlegającą centralnemu dysponowaniu przez OSP”. 
2 Termin należy interpretować zgodnie z obowiązującym dokumentem „IRiESP – Warunki korzystania, 
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”. 
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iii) skutków ograniczania wytwórców z przyczyn bilansowych, 

iv) udzielonej lub otrzymanej pomocy międzyoperatorskiej; 

b) każde źródło niezbilansowania opisane jest przez dwa szeregi czasowe, z których:  

i) jeden obejmuje dane rzeczywiste (pomiarowe), lub inne, najlepsze dostępne OSP, 

przybliżenie danych rzeczywistych (dalej: Szereg Danych Rzeczywistych), 

ii) drugi opisuje plany lub prognozy danej składowej bilansu mocy, obowiązujące w chwili 

wyznaczania zapotrzebowania na rezerwę FRR, w ramach procesów planowania 

dobowego (dalej: Szereg Danych Planowanych), 

c) każde źródło niezbilansowania jednocześnie spełnia poniższe warunki: 

i) charakteryzuje się zmiennością poziomu niezbilansowania, która może być zależna od 

innego zbioru czynników, niż w wypadku innych źródeł niezbilansowania, 

ii) wykazuje zmienność wielkości niezbilansowania, w istotnej mierze niezależną od wielkości 

niezbilansowania związanych z pozostałymi źródłami niezbilansowania. 

2) Wyróżnia się co najmniej następujące źródła niezbilansowania: 

a) rozbieżność między rzeczywistym zapotrzebowaniem, a prognozą zapotrzebowania, 

b) rozbieżność między rzeczywistą łączną mocą wytworzoną przez JWCD, a łączną mocą 

zakontraktowaną w ramach transakcji handlowych w JWCD,  

c) rozbieżność między rzeczywistą łączną mocą wytworzoną przez nJWCDc, a łączną mocą 

zaplanowaną i zgłoszoną przez nJWCDc, 

d) rozbieżność między rzeczywistą łączną mocą wytworzoną przez moce wytwórcze wiatrowe,  

a łączną mocą zaprognozowanej przez OSP generacji wiatrowej,  

e) rozbieżność między rzeczywistą łączną mocą wytworzoną przez moce wytwórcze słoneczne,  

a łączną mocą zaprognozowanej przez OSP generacji słonecznej,  

f) rozbieżność między wielkością rzeczywistej transgranicznej wymiany handlowej na profilu 

niesynchronicznym, a łączną mocą wymiany zakontraktowaną w ramach transakcji 

handlowych na tym profilu. 

3) Ponadto, do celów wyznaczania wymaganego poziomu FRR, uwzględnia się:  

a) historyczny poziom niezbilansowania Polskiego Bloku Regulacyjnego, składający się z kolejnych 

zapisów historycznych niezbilansowania obszaru LFC, zgodnie z wymaganiami dla zapisów 

historycznych w artykule 157 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia SO GL, 

b) łączne historyczne niezbilansowanie bloku LFC, wraz z warunkami pracy bloku LFC, a w tym: 

i) uchyb obszarowy bloku LFC (ACE, zarówno pierwotne, jak i skorygowane w procesie IGCC),  

ii) ΔP (wynikowe i składowe),  

iii) Δf (wynikowe i składowe), 

iv) chwilowe wartości TRG i TDG,  

c) łączną moc minimalną (minima techniczne), moc dyspozycyjną i moc wytwarzaną 

w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych z czynną automatyką LFC, 

d) zarejestrowane historyczne oraz trwające incydenty wpływające na bilans mocy, dotyczące 

jednostek wytwórczych, niesynchronicznych połączeń wymiany transgranicznej oraz jednostek 

odbiorczych,  

e) przez warunki pracy bloku LFC rozumie się co najmniej jeden z dwóch szeregów czasowych, 

o których mowa w pkt IV.B.1).b) wyżej. 

4) W celu uwzględnienia zależności wielkości niezbilansowania różnych źródeł niezbilansowania od 

innych uwarunkowań, do celów wyznaczania wymaganego poziomu FRR mogą być ponadto 

wykorzystane informacje historyczne dotyczące: 

a) warunków pogodowych, 

b) daty, w tym dnia tygodnia,  
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c) rodzaju doby (świąt i dni wolnych od pracy oraz innych charakterystycznych rodzajów dób, 

mogących wykazywać statystycznie istotną korelację z poziomami niezbilansowania jednego 

lub więcej źródeł niezbilansowania). 

C. Dane historyczne o niezbilansowaniu bloku LFC 

1) Wyznaczanie rezerwy FRR realizowane jest metodą probabilistyczną, gdzie dla zadanego poziomu 

pewności, że wyznaczona wielkość wymagana rezerwy FRR bloku LFC będzie wystarczająca do 

pokrycia niezbilansowania; w tym celu niezbędne jest zidentyfikowanie funkcji rozkładu 

prawdopodobieństwa łącznej wielkości niezbilansowania: 

a) W tym celu, zgodnie z opisem zawartym w sekcji IV.B.1), identyfikowane są cząstkowe rozkłady 

niezbilansowania, związane z odrębnymi i rozłącznymi źródłami niezbilansowania, które są 

następnie przekształcane w łączną funkcję rozkładu prawdopodobieństwa niezbilansowania; 

b) Zapisy historyczne, które są wymagane do wyznaczenia wymaganej wielkości rezerwy FRR, 

obejmują: 

i) Dane o rozdzielczości czasowej nie mniejszej niż 15 minut,  

ii) Odrębnie dla każdego ze zidentyfikowanych źródeł niezbilansowania, o których mowa  

w pkt IV.B.2), Szereg Danych Rzeczywistych oraz Szereg Danych Planowanych;  

iii) Szereg czasowy rzeczywistej wielkości łącznej niezbilansowania, o którym mowa w 

pkt IV.B.3).b), wraz z wykorzystaniem poszczególnych rodzajów mocy bilansujących (aFRR 

i mFRR); 

iv) Dodatkowe informacje, o których mowa w pkt IV.B.4); 

v) Lista okresów, w których dane któregokolwiek z powyższych szeregów czasowych są:  

(1) niedostępne,  

(2) błędne, lub 

(3) są wynikiem jednego ze stanów funkcjonowania systemu, o których mowa wśród 

wyłączeń wskazanych w IV.B.1), kiedy różnica między co najmniej jednym Szeregiem 

Danych Rzeczywistych, a odpowiadającym mu Szeregiem Danych Planowanych wynika 

z takiego stanu funkcjonowania systemu, dla którego nie może być interpretowana, 

jako faktyczna wielkość niezbilansowana związanego z danym źródłem 

niezbilansowania (np. wprowadzenie stopni zasilania prowadzi do zużycia energii 

poniżej wielkości prognozy zapotrzebowania). 

2) Uwzględniany okres zapisów historycznych: 

a) Okres uwzględniany dla przedmiotowych zapisów musi być reprezentatywny i obejmować co 

najmniej okres trzech pełnych lat, kończący się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 

wyznaczenia cząstkowych rozkładów niezbilansowania; 

b) O ile to możliwe, po uwzględnieniu niezasadności uwzględnienia danych, o których mowa w 

p. 1)b)v) wyżej, uwzględniany okres powinien obejmować: 

i) co najmniej dwie dane kwadransowe dla każdej godziny handlowej każdej doby, która nie 

podlegała wykluczeniu,  

ii) w każdym miesiącu, dane z co najmniej 15 dni roboczych oraz co najmniej 8 dni wolnych. 

D. Parametry wymiarowania i aktywacji automatycznych i ręcznych 

rezerw FRR 

1) Wymagany stosunek automatycznych FRR do nieautomatycznych FRR określa się następująco: 

a) Całkowity wolumen osobno dodatniej i ujemnej rezerwy FRR dla bloku LFC, jest sumą 

automatycznego i ręcznego FRR dla odchylenia bilansowego, powiększoną o sumę 
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automatycznego i ręcznego FRR dla zakłóceń, w odpowiednim kierunku (dodatnim lub 

ujemnym); 

b) Wskazane wyżej wielkości wymaganych rezerw automatycznego FRR oraz wymaganych rezerw 

ręcznego FRR, odrębnie w kierunku dodatnim oraz ujemnym, określą stosunek między 

automatycznym i ręcznym FRR dla bloku LFC. 

c) Pożądany poziom minimalnego udziału rezerwy automatycznej FRR powinien wynosić co 

najmniej 40% całkowitego wolumenu FRR, i jednocześnie nie mniej niż 400MW automatycznej 

FRR  

2) Do celów wymiarowania rezerwy FRR przyjmuje się, iż czas pełnej aktywacji nie przekroczy:  

a) 5 minut dla automatycznej rezerwy FRR, 

b) 12,5 minut dla ręcznej rezerwy FRR. 

3) Jako horyzont badania zmienności zapotrzebowania na rezerwy FRR w dniu n przyjmuje się okres 

rozpoczynający się w momencie ustalenia wielkości rozpoczęcia kontraktacji rezerw FRR na ten 

dzień, powiększony o czas niezbędny do wyznaczenia wymaganego poziomu rezerwy FRR. 

E. Określanie wielkości incydentu wymiarującego 

1) Przez wielkości incydentu wymiarującego rozumie się wielkość chwilowej zmiany mocy czynnej, 

która może wyniknąć z wystąpienia dowolnego spośród zdefiniowanych niżej incydentów 

wymiarujących o różnych przyczynach. 

2) W celu wyznaczenia wielkości incydentu wymiarującego, analizuje się niezależnie następujące 

rodzaje zdarzeń, mogących prowadzić do chwilowego niezbilansowania mocy czynnej: 

a) incydenty związane z wytwarzaniem mocy: 

i) w kierunku dodatnim: moc planowana największego bloku wytwórczego, nie będącego  

w stanie odstawienia awaryjnego lub remontowego, 

ii) w kierunku ujemnym: nie dotyczy, 

b) incydenty związane z poborem mocy: 

i) w kierunku dodatnim: nie dotyczy, 

ii) w kierunku ujemnym: moc przyłączeniowa największego pojedynczego punktu poboru 

odbiorcy końcowego, przyłączonego do systemu przesyłowego, 

c) incydenty związane z wymianą międzynarodową na profilu niesynchronicznym: 

i) w kierunku dodatnim: największa moc znamionowa pojedynczego dyspozycyjnego łącza 

przesyłowego na profilu asynchronicznym (wszystkie tory prądowe), 

ii) w kierunku ujemnym: największa moc znamionowa pojedynczego dyspozycyjnego łącza 

przesyłowego na profilu asynchronicznym (wszystkie tory prądowe), 

d) incydenty związane z elektrowniami szczytowo-pompowymi: 

i) w kierunku dodatnim: największa łączna moc znamionowa związana z oddawaniem energii  

z pojedynczego hydrozespołu, 

ii) w kierunku ujemnym: największa łączna moc znamionowa związana z poborem energii  

z pojedynczego hydrozespołu. 

e) Incydenty związane z wyłączeniem linii AC w bloku LFC skutkujące utratą wytwarzania mocy 

lub poboru mocy uwzględniono w pkt. a) i b): 

3) Jako incydent wymiarujący dla bloku LFC, w kierunku dodatnim i osobno w kierunku ujemnym, 

przyjmowany jest największy z incydentów wymiarujących, z uwzględnieniem kierunku zmiany 

bilansu mocy czynnej.  

4) Definiuje się: 

a) wielkość incydentu wymiarującego w kierunku ujemnym: 𝑃𝐼𝑅𝑒𝑓𝑈 [𝑀𝑊] oraz  

b) wielkość incydentu wymiarującego w kierunku dodatnim:  𝑃𝐼𝑅𝑒𝑓𝐷  [𝑀𝑊]. 
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5) Wielkości wymienione w pkt 4) są aktualizowane co najmniej raz na dobę. 

F. Wymagany poziom pewności pokrycia dodatniego i ujemnego 

niezbilansowania 

1) Wymaga się, by całkowita wielkość dodatniej rezerwy FRR lub kombinacji rezerw mocy FRR i RR 

dla bloku LFC była wystarczająca do pokrycia dodatniego niezbilansowania bloku LFC przez co 

najmniej 99% czasu, w oparciu o dane historyczne o których mowa w sekcji IV.B. 

2) Wymaga się, by całkowita wielkość ujemnej rezerwy FRR lub kombinacji rezerw mocy FRR i RR dla 

bloku LFC była wystarczająca do pokrycia ujemnego niezbilansowania bloku LFC przez co najmniej 

99% czasu, w oparciu o dane historyczne o których mowa w sekcji IV.B. 

3) Rezerwa mocy FRR bloku LFC musi być wystarczająca do przestrzegania bieżącego celu FRCE bloku 

LFC, uwzględniając wymagania określone w art. 157 ust. 2 lit. b) SO GL. 

4) Wyznaczając wymagane wielkości dodatniej oraz ujemnej rezerwy FRR, o których mowa w ust. 1 i 2 

niniejszego artykułu, OSP stosuje metodę probabilistyczną, a ponadto OSP uwzględnia: 

a) ograniczenia wynikające z ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa pracy i wymagań 

dostępności FRR określonych dla bloku LFC; 

b) ograniczenia określone w umowach o współdzieleniu lub wymianie rezerw 

c) wszelkie spodziewane istotne zmiany w rozkładzie niezbilansowań bloku LFC;  

d) inne istotne czynniki wpływające na sytuację bilansową w okresie, którego dotyczy 

wyznaczana wymagana wielkość rezerwy FRR.  

G. Metoda probabilistyczna wyznaczania FRR – zasady ogólne 

1) Na podstawie danych historycznych o sytuacji bilansowej, na dobę przed zamknięciem każdego 

kwadransa handlowego, wyznaczany jest, zależny od prognozowanych warunków pracy systemu 

i charakterystyki doby rozkład niezbilansowania, rozumianego jako ryzyko odchylenia FRCE  

od bieżących parametrów docelowych obszaru LFC, zakładając brak działań regulacyjnych w celu 

ich przywrócenia. 

2) Wymagana wielkość FRR (lub wielkość kombinacji FRR i RR) wyznaczana jest w oparciu o bazujące 

na danych historycznych oszacowania rozkładów odchyleń, wynikających z poszczególnych 

przyczyn niezbilansowania, z uwzględnieniem: 

a) charakterystyki sezonowej wszystkich źródeł niezbilansowania, 

b) przypisanej do każdej doby charakterystyki dni roboczych, wolnych, świąt i relacji między nimi,  

c) optymalnego grupowania zmiennych losowych opisujących poszczególne odchylenia, 

uwzględniającego charakterystykę rozkładów i liczność próbki danych empirycznych,  

na podstawie których zostały one oszacowane, 

d) współczynników kalibrowania, odzwierciedlających relację między łącznym zaobserwowanym 

rozkładem niezbilansowania oraz obserwowanymi historycznymi wartościami odchyleń 

pochodzących z różnych źródeł niezbilansowania. 

3) Rozkłady niepewności dla poszczególnych składników bilansu (źródeł niezbilansowania) będzie 

aktualizowany w oparciu o nowo rejestrowane pomiary, w ustalonej częstotliwości, nie rzadszej 

niż raz na kwartał. 

4) Rozkład łącznego niezbilansowania będzie wyznaczany na bieżąco, z uwzględnieniem planów oraz 

prognoz warunków pracy systemu, jak również charakterystyki danej doby. 
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H. Wyznaczanie dodatniej rezerwy FRR 

1) Wartość dodatniej rezerwy FRR jest nie mniejsza niż wartość dodatniego incydentu 

wymiarującego, reprezentowanego przez największe dodatnie niezbilansowanie, wynikające  

z chwilowej zmiany mocy czynnej. 

2) Wartość dodatniej rezerwy FRR lub kombinacji rezerw mocy FRR i RR jest nie mniejsza niż wartość 

99 centyla rozkładu dodatnich historycznych łącznych niezbilansowań, przy uwzględnieniu chara-

kterystyki doby oraz prognozowanego stanu pracy systemu elektroenergetycznego 

(prawdopodobieństwo warunkowe). 

I. Wyznaczanie ujemnej rezerwy FRR 

1) Wartość ujemnej rezerwy FRR jest nie mniejsza niż wartość ujemnego incydentu wymiarującego, 

reprezentującego największe ujemne niezbilansowanie, wynikające z chwilowej zmiany mocy 

czynnej. 

2) Wartość ujemnej rezerwy FRR lub kombinacji rezerw mocy FRR i RR jest nie mniejsza niż wartość 

99 centyla rozkładu ujemnych historycznych łącznych niezbilansowań, przy uwzględnieniu chara-

kterystyki doby oraz prognozowanego stanu pracy systemu elektroenergetycznego 

(prawdopodobieństwo warunkowe).  

V. Wejście w życie oraz okres przejściowy 

1) Stosowanie niniejszej metodyki będzie ograniczone, w zakresie wynikającym z możliwości 

wymiarowania automatycznych i ręcznych rezerw FRR, wynikających z planowanych etapów 

wdrażania nowych zasad pozyskiwania takich rezerw w związku z wdrażaniem reform Rynku 

Bilansującego, do wykorzystania deterministycznych zasad wyznaczania rezerw, zdefiniowanych w 

punktach: IV.D.1).c), IV.H.1) oraz IV.I.1). W szczególności: 
a) do momentu wprowadzenia drugiego etapu reform Rynku Bilansującego: rezerwy FRR będą 

wyznaczane metodą deterministyczną w pełnym zakresie; 

b) po wprowadzenia drugiego etapu reformy Rynku Bilansującego: wymiarowanie metodą 

probabilistyczną będzie dotyczyć wyłącznie kombinacji dodatnich rezerw FRR i RR. 

2) Po zebraniu danych historycznych, o których mowa w sekcji IV.C, za okres spełniający warunki tam 

wskazane, stosowanie niniejszej metodyki będzie możliwe w pełnym zakresie, w tym do 

wymiarowania dodatnich i ujemnych rezerw FRR (w podziale na aFRR i mFRR), niezależnie od 

rezerw RR. 

a) Następnie, przez okres nie krótszy niż 1 rok, prowadzona będzie obserwacja i ocena poziomu 

bezpieczeństwa osiąganego przy wyznaczonym indywidualnie poziomie rezerwy FRR, 

rozumiana jako weryfikacja ex post spełnienia warunków, o których mowa w punktach IV.H.2) 

oraz IV.I.2), zaś stosowanie niniejszej metodyki pozostanie ograniczone, jak w p. V.1) wyżej. 

b) W przypadku, gdy przez ciągły okres 12 miesięcy warunki, o których mowa w punktach IV.H.2) 

oraz IV.I.2) będą spełnione, niniejsza metodyka będzie stosowana w pełnym zakresie, 

począwszy od pierwszego dnia kwartału następującego po upływie tego okresu.  
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Środki mające na celu ograniczenie uchybu 
regulacyjnego odbudowy częstotliwości 

(FRCE) oraz koordynacja działań 
zmierzających do zmniejszenia FRCE  

Dokument opracowany na podstawie art. 6 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia 

Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne 

dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej  

 
 

I. Podstawa prawna i cel dokumentu 

Celem niniejszego dokumentu jest określenie, na podstawie art. 152 ust. 16 Rozporządzenia Komisji (UE) 

2017/1485 środków mających na celu ograniczenie uchybu regulacyjnego odbudowy częstotliwości (FRCE)  

i koordynacji działań w celu zmniejszania FRCE zgodnie z art. 152 ust. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) 

2017/1485 za pomocą zmian wytwarzania mocy czynnej lub jej poboru przez moduły wytwarzania energii 

elektrycznej i jednostki odbiorcze w ich obszarze. 

II. Tryb wejścia w życie Dokumentu 

1) Niniejszy Dokument podlega konsultacjom z zainteresowanymi stronami, stosownie do art. 11 SO GL, 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) OSP publikuje na swojej stronie internetowej komunikat informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji 

Dokumentu, miejscu i sposobie nadsyłania uwag oraz okresie trwania konsultacji, nie krótszym niż 

jeden miesiąc; 

b) po upływie okresu konsultacji oraz uwzględnieniu w należyty sposób opinii zainteresowanych stron, 

OSP przedkłada Dokument Prezesowi URE do zatwierdzenia wraz z raportem z konsultacji 

uzasadniającym sposób uwzględnienia uwag zainteresowanych stron; 

c) OSP publikuje przedłożony Dokument oraz raport z konsultacji na swojej stronie internetowej. 

2) Dokument podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE. 

3) OSP publikuje zatwierdzony dokument na swojej stronie internetowej. 

III. Definicje stosowanych pojęć oraz wykaz skrótów i oznaczeń 

1) Do celów niniejszych zasad, stosuje się definicje zawarte w: 

a) Art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne 

dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej; 

b) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP); 

c) Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci 

dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. 

 

2) Poniższe definicje powtórzone są za wskazanymi wyżej dokumentami: 

 

a) „JWCK” – jednostka wytwórcza centralnie koordynowana, w rozumieniu zapisów IRiESP; 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 153 (3664) 28 czerwca 2022 r. 

20



str. 2 
 

b) „Redukcja zapotrzebowania przez jednostki odbiorcze”  – usługa redukcji zapotrzebowania przez 

jednostki odbiorcze, wykorzystywana w ramach zawartych umów przez OSP  

c)  „Rozporządzenie SO GL” oznacza Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017r. 

ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej; 

d) „Rozporządzenie NC RfG” oznacza Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. 

ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do 

sieci;  

e) „moduł wytwarzania energii” – oznacza synchroniczny moduł wytwarzania albo moduł parku energii, 

w rozumieniu Rozporządzenia NC RfG; 

f) „blok regulacyjny mocy i częstotliwości” („blok LFC”) oznacza część obszaru synchronicznego lub cały 

obszar synchroniczny, fizycznie wydzielony przez punkty pomiaru w połączeniach wzajemnych z innymi 

blokami LFC, obejmujące co najmniej jeden obszar LFC, eksploatowane przez co najmniej jednego OSP 

wypełniającego obowiązki regulacji mocy i częstotliwości; 

g) „obszar regulacyjny mocy i częstotliwości” („obszar LFC”) oznacza część obszaru synchronicznego lub 

cały obszar synchroniczny, fizycznie wydzielony przez punkty pomiaru w połączeniach wzajemnych  

z innymi obszarami LFC, eksploatowane przez co najmniej jednego OSP wypełniającego obowiązki  

w zakresie regulacji mocy i częstotliwości; 

h) „OSP” oznacza Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego, w rozumieniu zapisów IRiESP; 

i) „uchyb regulacyjny odbudowy częstotliwości” („FRCE”) oznacza uchyb regulacji dla procesu FRP, który 

jest równy ACE danego obszaru LFC lub równy odchyłce częstotliwości, gdzie obszar LFC odpowiada 

pod względem geograficznym obszarowi synchronicznemu 

j) „Umowa” oznacza porozumienie ruchowe obszaru synchronicznego zawarte pomiędzy Operatorami 

Systemu Przesyłowego w ramach obszaru synchronicznego kontynentalnej Europy, w rozumieniu  

art. 13 i art. 118 Rozporządzenia SO GL; 

IV. Środki techniczne 

1) w celu ograniczenia lub zmniejszenia uchybu regulacyjnego odbudowy częstotliwości (FRCE), OSP 
wykorzystuje  podstawowo zmianę obciążenia modułów wytwarzania energii aktywnie uczestniczących 
w mechanizmach rynkowych bilansowania systemu.  

2) W przypadku, gdy środki wskazane w pkt 1 są niewystarczające, OSP wykorzystuje dodatkowe środki 
techniczne, w kolejności wskazanej poniżej: 

a) Interwencyjne wykorzystanie mocy dostępnej w Elektrowniach Szczytowo-Pompowych 

b) Redukcja zapotrzebowania jednostek odbiorczych w ramach zawartych umów przez OSP 

c) Zmiana grafików generacji jednostek wytwórczych JWCK nie uczestniczących aktywnie  
w mechanizmach rynkowych bilansowania 

d) Interwencyjna redukcja mocy farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do 
sieci 110 kV i powyżej w przypadku, gdy środki wskazane w pkt 1 i 2 a-c są niewystarczające. 
Redukcja mocy będzie dokonywana proporcjonalnie do wielkości mocy danej farmy wiatrowej 
lub fotowoltaicznej oraz zgodnie z przepisami art. 13 ust. 3 i 6 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej. 

3) Przy podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu środków technicznych wymienionych w pkt 1 i 2, OSP 
bierze pod uwagę: 

a) charakter i wielkość zakłócenia w systemie elektroenergetycznym skutkującym zaistnieniem 
warunków określonych w rozdziale IV; 

b) dostępną w chwili zakłócenia wielkość mocy w ramach zidentyfikowanych środków 
technicznych. 
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V. Koordynacja działań 

1) Jeżeli 1-minutowa średnia FRCE bloku LFC jest powyżej poziomu 2 zakresu FRCE co najmniej w czasie 

niezbędnym do odbudowy częstotliwości oraz w przypadku gdy OSP z danego bloku LFC nie przewidują 

wystarczającego zmniejszenia FRCE w następstwie transgranicznej aktywacji rezerw, o której mowa  

w art. 152 ust. 15 Rozporządzenia SO GL OSP, zgodnie z art. 152 ust. 12 Rozporządzenia SO GL ma prawo 

do żądania zmian wytwarzania mocy czynnej lub jej poboru przez moduły wytwarzania energii 

elektrycznej i jednostki odbiorcze w ich obszarze, w celu zmniejszenia FRCE, przy wykorzystaniu 

środków wskazanych w pkt IV. 

2) W przypadku, gdy FRCE bloku LFC przekracza 25% incydentu referencyjnego danego obszaru 

synchronicznego w okresie dłuższym niż 30 kolejnych minut oraz jeżeli OSP obszaru LFC nie przewidują 

wystarczającego zmniejszenia FRCE w następstwie transgranicznej aktywacji rezerw OSP, zgodnie  

z art. 152 ust. 13 Rozporządzenia SO GL, żądają zmian wytwarzania mocy czynnej przez jednostki 

wytwórcze lub jej poboru przez jednostki odbiorcze, przy wykorzystaniu środków wskazanych w pkt IV. 

3) Obowiązującą wartość Poziomu 2 zakresu FRCE w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 134 i 135 Rozporządzenia 

SO GL, określono w Umowie w art.  B-1, Frequency Restoration Control Error target Parameters, zgodnie 

metodyką przyjętą dla całego obszaru synchronicznego na podstawie art. 118 ust. 1 pkt D 

Rozporządzenia SO GL.  

VI. Wejście w życie  

Mając na uwadze treść art. 119 ust. 1 lit. q) i r) postanowienia niniejszego dokumentu wchodzą w życie z 

dniem uprawomocnienia się decyzji Prezesa URE zatwierdzającej niniejszy dokument. 

VII. Dokumenty związane 

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące 

pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.8.2017 r., s. 1). 

[2] Rozporządzeniu komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący 

wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. 
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