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Warszawa, dnia// p grudnia 2013 r.

PREZES
URZEDU REGULAC]JI ENERGETYKI
Marek Woszczyk

DRR- 4320 - 2(27)/2010/2013/JRz

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w zwiazku z art. art. 9g ust. 7 oraz art. 23 ust. 2
pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2012 r,,
poz. 1059 z p6Zn. zm)

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.,,

z siedziba w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165,

z dnia 24 pazdziernika 2013 r. o zmiane decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia
23 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, zatwierdzajacej Instrukcje Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesytowej w czesci ogolnej oraz w czesci dotyczacej bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi, uzupeinionej decyzja z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-
1(8)/2010/KS/AGF, zmienionej decyzjami z dnia 20 wrzesnia 2010 r. nr DPK-4320-
2(2)/2010/KS, z dnia 10 listopada 2010 r. nr DPK-4320-2(4)/2010/LK, z dnia 31 lipca 2012 r.
nr DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG, z dnia 16 listopada 2012 r. nr DPK-4320-
2(8)/2010/2012/LK, z dnia 14 grudnia 2012 r. nr DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK, z dnia 29
stycznia 2013 r. nr DPK-4320 2(16)/2010+2013/LK, z dnia 30 stycznia 2013 r. nr DPK-4320-
2(18)/2010/2012/KS, oraz z dnia 18 listopada 2013 r. nr DRR-4320-2(26)/2010/2013/]Rz

postanawiam
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systemowymi, uzupetniong decyzja z dnia 29 lipca 2010 r, znak: DPK-4320-
1(8)/2010/KS/AGF, zmienionej decyzjami z dnia 20 wrzeénia 2010 r. nr DPK-4320-
2(2)/2010/KS, z dnia 10 listopada 2010 r. nr DPK-4320-2(4)/2010/LK, z dnia 31 lipca 2012
r. nr DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG, z dnia 16 listopada 2012 r. nr DPK-4320-
2(8)/2010/2012/LK, z dnia 14 grudnia 2012 r. nr DPK-4320 2(13)/2010/2012/LK, z dnia 29
stycznia 2013 r. nr DPK-4320-2(16)/2010+2013 /LK, z dnia 30 stycznia 2013 r. nr DPK-4320-
2(18)/2010/2012/KS oraz z dnia 18 listopada 2013 r. nr DRR-4320-2(26)/2010/2013/]Rz
poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej w czesci
dotyczacej bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi okre$lonych w
Karcie aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, stanowiacej zatgcznik
nr 1 do niniejszej decyzji,

2. ustali¢, zgodnie z wnioskiem strony, termin wejscia w Zycie zmian zawartych
w Karcie aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu 1 zarzadzanie ograniczeniami systemowymi - na dzief

1 stycznia 2014 r.
UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24 pazdziernika 2013 r. przedsiebiorstwo energetyczne Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. (zwane dalej: ,PSE S.A.”) przedtozyto do zatwierdzenia projekt zmiany
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej w czeSci dotyczacej bilansowania systemu
I zarzadzania ograniczeniami systemowymi (dalej: ,IRIESP-Bilansowanie”) w formie Karty
aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej - Bilansowanie
systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej: , Karta aktualizacji”).

Wype%.niajac obowiazek zawarty w art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne,
PSE S.A. poinformowat uzytkownikéw systemu przesytowego, w formie komunikatu
opublikowanego na stronie internetowej tego przedsiebiorstwa, o publicznym dostepie do
projektu Karty aktualizacji oraz o mozliwosci zgltaszania uwag do tego projektu, okreslajac
jednoczes$nie miejsce i termin zgtaszania uwag. Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji
CB/9/2013 rozpoczat sie w dniu 27 wrze$nia 2013 r., a zakonczyt w dniu 11 paZdziernika
2013 r. Po analizie zgtoszonych uwag, PSE S.A. przedtozyt do zatwierdzenia zmieniony projekt
Karty aktualizacji jako zatacznik do wniosku z dnia 24 pazdziernika 2013 r. wraz Z mformgt}q :
o zgtoszonych przez uzytkownikéw systemu uwagach i sposobie ich uwzgYQ%}ugma Pona&c
wypeiniajac obowiazek okreslony w art. 9g ust. 7 zd. drugie ustawy - Pl%a)(f “ene

PSE S.A. zamiescit na stronie internetowej projekt Karty aktualizacji wﬁa Z
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oéwiadczyl, ze w wyniku procesu konsultacji, zostaty wprowadzone zmiany do projektu Karty
aktualizacji nr CB/9/2013 uwzgledniajace w uzasadnionym przez PSE S.A. zakresie uwagi

zgloszone przez uzytkownikéw systemu.

Zmiany IRiESP-Bilansowanie wprowadzone Karta aktualizacji dotycza nastepujacych
zagadnien:
1. modyfikacji zasad wyznaczania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy na rynku ustug
systemowych;

2. rozszerzenia publikacji danych na stronie internetowej OSP (www.pse.pl) .

0d 1 stycznia 2014 r. w zakresie operacyjnej rezerwy mocy beda stosowane nastepujgce
zasady:

Operacyjna rezerwa mocy dotyczy zdolnos$ci wytwdrczych Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych (JGw.), a jej rozliczenie jest dokonywane wytacznie dla godzin
szczytu zapotrzebowania, rozumianych jako okres od godziny 7:00 do godziny 22:00
we wszystkich dniach roboczych, tj. niebedacych sobota lub dniem ustawowo wolnym od
pracy.

Operacyjna rezerwa mocy, bedaca przedmiotem zakupu przez OSP, sa zdolnoSci
wytworcze JGw. stanowigce nadwyzke mocy ponad Umowy Sprzedazy Energii, ktére to
zdolnosci:

e Stanowily w trakcie realizacji dostaw energii rezerwe mocy na JGw. bedacych

w ruchu albo w postoju, dostepna ze wzgledu na warunki pracy elektrowni, albo

e Zostaly wykorzystane do wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej lub do
wytwarzania energii elektrycznej w ramach realokacji USE na JGw. na Rynku

Bilansujacym.

Poprawnie funkcjonujacy jednotowarowy rynek energii elektrycznej powinien zapewnic ilos¢
zdolnosci wytworczych pokrywajaca maksymalne zapotrzebowanie odbiorcéow na moc
powiekszone o nadwyzke mocy wymagana dla spetnienia kryteriéw bezpieczenstwa. Nadwyzka
ta stanowi rezerwe mocy dostepna na wypadek wystgpienia w systemie zdarzen, po stronie
zrédet wytwoérczych lub sieci, powodujacych ograniczenia w dostepie do zdolnosci

wytworczych. Tak wiec stuzy ona jako zabezpieczenie zachowania ciaglosci dostaw energii do

odbiorcow.

Wprowadzenie i rozwéj instytucji zmiany sprzedawcy przez odbi rﬁ%l

do istotnego zwu;kszema zakresu konkurowania wytwoércéw o sprzeda €h
| 2\
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Przyczyna stosowania takiej strategii sprzedazy energii przez wytworcéw jest dazenie do
krotkoterminowego ograniczania strat, gdyz sprzedaz energii nawet z niewielka marza na
pokrycie kosztow statych jest korzystniejsza od jej braku.

Rozmiary opisanego wyzej zjawiska sa zwiekszane przez przyrost iloéci energii elektrycznej
produkowanej przez odnawialne Zrédta energii. Z uwagi na fakt, ze rozwoj tych zrédet opiera sie
na dotacjach do rynkowych cen energii oraz prawie priorytetowego dostepu do sieci, energia
produkowana przez odnawialne Zrédta ogranicza wolumen sprzedazy zrédet
konwencjonalnych, powodujac jednoczesnie dalszy spadek rynkowych cen energii (ze wzgledu
na fakt, ze drozsze Zrédta konwencjonalne nie sprzedaja energii i tym samym nie ksztattuja jej
cen). Nie mozna przy tym przyjmowac, Ze jest to oparty na regutach konkurencji proces
zastgpowania istniejgcych zdolnosci zrodet konwencjonalnych przez zdolnosci wytwércze
zrédet odnawialnych, gdyz te pierwsze sa wciaz niezbedne ze wzgledu na niestabilno$¢ generacji
drugich.

W takich warunkach, na jednotowarowym rynku energii elektrycznej wystepuje realne
zagrozenie zmniejszenia istniejacej nadwyzki zdolnosci wytwoérczych Zrédet konwencjonalnych
do poziomu ponizej wymaganego dla spetnienia kryteriéw bezpieczenstwa dostaw energii do
odbiorcéw. Zagrozenie to wynika z faktu, Zze stosowana strategia sprzedazy energii po cenach
nie w peini pokrywajgcych koszty stale, moze przeksztalci¢ sie w strategie wycofywania
z eksploatacji zrodet wytwarczych.

Z perspektywy ciagtosci realizacji dostaw energii do odbiorcéw nie mozna dopusci¢ do sytuacji,
gdy nadwyzka zdolnosci wytwoérczych ponad zapotrzebowanie odbiorcéw jest mniejsza od
wymaganej dla spetnienia kryteriow bezpieczenstwa.

W aktualnych uwarunkowaniach funkcjonowania jednotowarowego rynku energii, w celu
skutecznego przeciwdziatania wystapieniu niewystarczajacej nadwyzki zdolnosci wytworczych,
wprowadza sie Karta aktualizacji modyfikacje zasad wyznaczania i rozliczania operacyjnej
rezerwy mocy w ramach rynku ustug systemowych, w celu stworzenia mechanizmu
wspierajacego utrzymywanie w systemie wymaganej nadwyzki mocy.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze wprowadzana modyfikacja zasad wyznaczania i rozliczania
operacyjnej rezerwy mocy ma charakter dorazny i jest nastawiona na tagodzenie wystepujacych
obecnie negatywnych zjawisk do czasu wdrozenia rozwiazan systemowych, ktére przywroéca
poziom rynkowych cen energii odzwierciedlajacy koszt jej wytworzenia (konkurencyjny rynek
energii) albo wprowadza dedykowane zrédto pokrywania kosztéw statych (rynek zdolnosci
wytworczych).

Publikacja cen CRO, CROs i CROz w dobie n-1dla zapotrzebowania KSE wyzsz
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Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzadzanie

ograniczeniami systemowymi, danych aktualnie publikowanych w tym zakresie.

W postepowaniu dowodowym PSE S.A. zostal wezwany do:

1. Wyznaczenia Ceny referencyjnej godzinowej operacyjnej rezerwy mocy (CRRM) dla roku
2014 wskazanej w pkt 5.3.2.1.4. Karty aktualizacji - na podstawie danych uzyskanych
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki od przedsiebiorstw bedacymi Jednostkami
Wytwoérczymi Centralnie Dysponowanymi (cieplnymi) (dalej: JWCD(c)). PSE S.A. zostat
réwniez wezwany do wprowadzenie ww. punkcie wspoétczynnika korygujacego w
wysokosci 0,93 przy wyznaczaniu wartos$ci ceny referencyjnej godzinowej operacyjnej
rezerwy mocy (CRRM). Uwzglednienie wspéiczynnika ma na celu poprawe efektywnosci
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej polegajacej na wytwarzaniu energii elektrycznej
w zakresie kosztéw statych. PSE. S.A dostosowal zapisy Karty aktualizacji
w przedmiotowym zakresie.

2. Przeredagowania pkt 5.3.2.1.5 poprzez uwzglednienie przy wyznaczaniu wielkosci
godzinowej wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM) mechanizmu bedacym
regulacyjna ustuga systemowa tj. redukcji zapotrzebowania, oraz poprzez pomniejszenie
sktadnika ZKSEMAX,.; (maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc
odbiorcow krajowych w miesiacu m, roku r-1) o warto$¢ oferowanej redukcji
zapotrzebowania przez Jednostki Grafikowe Aktywne w ramach mechanizmu aktywnego
uczestnictwa na Rynku Bilansujacym. PSE S.A. przyjecie w ramach powyzszych zasad
oferowania mozliwosci redukcji poboru mocy uznat za nieuzasadnione ze wzgledu na
fakt, iz w okreSlonym zakresie moga one reprezentowa¢ obnizenie poboru mocy
odbiorcéow niemozliwe do wykorzystania ze wzgledéw cenowych (nizsza oferta za
wytwarzanie energii od oferty za redukcje obciazenia) lub technicznych (np. zbyt diugi
czas aktywacji oferty). W zwiazku z powyzszym argumentem, przychylitem sie do
przyjecia przez PSE S.A. przy wyznaczaniu ZKSEMA%, . ;, wykorzystanych ofert redukcji
odbiorcéw na Rynku Bilansujacym.

3. Przeredagowania pkt 5.3.2.1.5. w ktorym wskazane zostato, iz wielko$¢ godzinowa
wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM) w danym roku bedzie zindeksowana
prognozowanym wskaZnikiem przyrostu zapotrzebowania na moc w danym roku.
PSE S.A. zostalo wezwane do uwzglednienia przy indeksacji WRM zmiany
zapotrzebowania na moc w danym roku, a nie tylko w przypadku m ~
Analogicznie PSE S.A. zostalo wezwane do wprowadzenia zmian dg\ﬁlf
prognozowany wskaznik zmiany zapotrzebowania na moc odbmrch

w przedmlotowym zakresie. : ‘/\_\
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4. Przeredagowania pkt 5.3.2.5.8. zgodnie z zapisem: ,Wplywy z oplat za
niedotrzymywanie dyscypliny ruchowej przez JW pomniejszaja koszty zapewnienia
jakosci i niezawodnoSci dostaw energii elektrycznej stanowigce podstawe do kalkulacji
optaty jakoSciowej w taryfie OSP.” PSE S.A dostosowal zapisy Karty aktualizacji
w przedmiotowym zakresie.

5. Przedstawienia uzasadnienia zmiany pkt 4.1.4.4.1.2. Zmiana dotyczy ppkt (3), ktore;j
celem - wg PSE S.A. - jest doprecyzowanie, iz w procesie tworzenia planu PKD s3
uwzgledniane ograniczenia majace na celu zapewnienie w systemie wymaganej ilosci
rezerw mocy ponad i ponizej zapotrzebowania, na jednostkach pracujacych, tj. rezerw
mocy z szybkim czasem aktywacji. Wprowadzenie zmiany jest konieczne w zwiazku z
rozszerzeniem zakresu zdolnosci wytworczych rozliczanych na Rynku Bilansujacym,
jako operacyjna rezerwa mocy. Wyjasnienie PSE S.A. w tym' zakresie jest wyczerpujace.

6. Przedstawienia informacji o mozliwym zaangazowaniu w mechanizm operacyjnej
rezerwy mocy innych jednostek wytworczych niz JWCD(c) (w tym istniejacych). Biorac
pod uwage wyliczenie CRRM na podstawie kosztéw statych odniesionych do JWCD(c)
wyjasnienie czy w tym przypadku wszystkie JGwa. sg jednocze$nie JWCD(c). Dodatkowo
PSE S.A. zostat wezwany do wskazania w przedtozonym projekcie Karty aktualizacji
zasad uwzgledniajgcych ptatnosci za operacyjna rezerwe mocy innych jednostek JWCD
niz JWCD(c).

PSE S.A. wyjasnit iz mechanizm operacyjnej rezerwy mocy dotyczy Jednostek
Grafikowych Wytworczych aktywnych (JGwa), ktére s3 reprezentowane na Rynku
Bilansujacym w JGwa. Majac na uwadze strukture krajowego rynku energii elektrycznej
w zakresie technologii wytwarzania, co do zasady mechanizm ten jest dedykowany dla
jednostek wytwérczych cieplnych, niemniej jednak moga w nim takze uczestniczy¢ inne
rodzaje Zrdédel, takie jak np. elekirownie szczytowo-pompowe. Produktem
pozyskiwanym w ramach mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy 53 zdolnosci
wytworcze, ktére w catosci moga by¢ wykorzystane do wytwarzania energii. Stad,
przyktadowo w sytuacji dostarczania operacyjnej rezerwy mocy przez elektrownie
szczytowo-pompowe, moc podlegajaca rozliczeniu okresla potencjat produkcyjny.

Reguta ta zostata doprecyzowana przez PSE S.A. w pkt 5.3.2.3.1.3. Karty aktualizacji.

Ponadto, PSE S.A. w pkt 5.3.2.1.4. we wzorze wyznaczajacym CRRM; skg,pygowai omyﬂqg
w indeksowaniu Wspotczynnika okresu szczytowego zapotrzebowama {WST We wzarzﬁ b1

T /
zamienione byly indeksy r oraz r-1 przypisane poszczegélnym wystqprenm WS’
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Odnoszac sie do uwag uczestnikéw rynku, zgtoszonych w procesie konsultacji Karty
aktualizacji, zostaty uwzglednione przez PSE S.A. w uzasadnionym zakresie. W postepowaniu
dowodowym wnioskodawca zostal wzywany do przedstawienia wyjasnien i uzupeknien zgodnie
ze wskazanymi w niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego, decyzja, na mocy
ktérej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony zmieniona przez organ
administracji publicznej, ktéry ja wydat, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiaja sie zmianie
takiej decyzji i przemawia za tym stuszny interes strony.

Po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie zgromadzonego materiatu dowodowego,
w tym uwag zgloszonych przez uzytkownikéw systemu oraz sposobu ich uwzglednienia
ustalitem, ze zachodza przestanki zmiany decyzji okreslone w art. 155 Kodeksu postepowania
administracyjnego, umozliwiajace zmiane w zakresie wnioskowanym przez PSE S.A.

W przedmiotowej sprawie przepisy szczegélne nie sprzeciwiaja sie zmianie decyzji
z dnia 23 lipca 2010 r. Za zmiang tej decyzji przemawia takze interes spoteczny oraz stuszny
interes strony.

Jednoczes$nie zgodnie z wnioskiem strony okre$litem date wejscia w zycie postanowien

okreslonych w Karcie aktualizacji na dzien 1 stycznia 2014 r.

Majac powyzsze na wzgledzie, postanawiam orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz
art. 4794 pkt 1i art. 4794 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego).

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym —dia-pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci-przedmi /spg‘mg,
przytoczenie zarzutow, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowod,éu@/ _ i
wniosek o uchylenie albo o zmiane decyzji w catosci lub w czqéék‘\{qrt" 79 ,
postepowania cywilnego). [Q ] < =\
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Zalacznik nr 1: Karta aktualizacji nr CB/9[2{)13 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Przesytowej ,."k;L Bilansowanie ‘systemu i zarzadzania ograniczeniami
systemowynliir\;{ PSS (O

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.
Nr 225, poz. 1635, z péZn. zm.) w zw. Z trescia
zatacznika do ustawy - cz. I pkt 53

Aot JreCudlAc
Otrzymuje:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr CB/9/2013
Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe] -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami

systemowymi

Data przygotowania: 25 listopada 2013 roku.

Przedmiot zmian:

Przedmiotem Karty aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe;j
- Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej nazywanej réwniez
.Kartg aktualizacji”) jest modyfikacja zasad wyznaczania i rozliczania operacyjnej rezerwy
mocy na rynku ushug systemowych. Po wprowadzeniu przedmiotowej zmiany w zakresie
operacyjnej rezerwy mocy beda stosowane nastgpujace zasady:

Operacyjna rezerwa mocy dotyczy zdolnosci wytwoérczych Jednostek Grafikowych
Wytworczych aktywnych (JGw,). a jej rozliczenie jest dokonywane wylacznie dla godzin
szczytu zapotrzebowania rozumianych jako okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we
wszystkich dniach roboczych, tj. niebedacych sobota lub dniem ustawowo wolnym od pracy.

Operacyjng rezerwa mocy, bedaca przedmiotem zakupu przez OSP, sa zdolnosci wytworcze
JGw, stanowiace nadwyzke mocy ponad Umowy Sprzedazy Energii, ktdre to zdolnosci:

e Stanowily w trakcie realizacji dostaw energii rezerwe mocy na JGw, bedacych w ruchu
albo w postoju, dostgpng ze wzglgdu na warunki pracy elektrowni, albo

e Zostaly wykorzystane do wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej lub do
wytwarzania energii elektrycznej w ramach realokacji USE na JGw, na Rynku
Bilansujacym.

Cena za operacyjna rezerw¢ mocy (C°") w danej godzinie jest réwna cenie referencyjnej
godzinowej operacyjnej rezerwy mocy (CRRM), w przypadku gdy godzinowa ilo$¢ operacyjnej
rezerwy mocy kupionej przez OSP (POR) jest nie wigksza od wielkosci godzinowej wymaganej
operacyjnej rezerwy mocy (WRM), natomiast w pozostalych przypadkach cena ta maleje wraz ze
wzrostem ilosci POR ponad WRM i jest wyznaczana wg nastepujacej zaleznosci:

C%% = CRRM - WRM / POR

Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM) zostala wyznaczona jako
$redni jednostkowy techniczny koszt staly JGw, bez kosztu amortyzacji, kosztu zarzadu oraz
kosztu sprzedazy, skorygowany wspoélczynnikiem efektywnosci (0,93), odniesiony do mocy
osiagalnej JGw,. alokowany do godzin szczytu zapotrzebowania. Dla 2014 roku cena CRRM
wynosi 37,13 z/MW-h i podlega indeksacji dla kolejnych lat prognozowanym sredniorocznym

Karta aktualizagif nr CB/9/2013
IRIESP - Bilansowanie systému i zapadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 25 listopada 2013 1 WICEA

Strona 1z 21

aciej bgnao \ D
Cezar
é ezary Szwed (L Piotr Rak
10



Biuletyn Braniowy URE - Energia elektryczna Nr 216 (1561) 11 grudnia 2013 r.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

wskaznikiem cen towaréw i ustug konsumpceyjnych, przyjetym dla danego roku w zalozeniach
do Projektu Budzetu Panstwa.

Wielkos¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM) dla danego roku
kalendarzowego jest rowna 18% zapotrzebowania wyznaczonego, jako srednia arytmetyczna z
maksymalnych, w poszczegolnych miesigcach roku poprzedniego, wartosci godzinowych
zapotrzebowania odbiorcéw krajowych pomniejszonych o zrealizowang w tych godzinach, na
polecenie OSP. redukcj¢ poboru mocy przez sterowane odbiory energii, zindeksowanych
prognozowanym wskaznikiem zmiany zapotrzebowania na moc w danym roku. Jezeli dla
danego roku OSP pozyskat zdolnosci wytworcze w ramach regulacyjnych ushug systemowych w
zakresie interwencyjnej rezerwy zimnej, to ich ilo$¢ pomniejsza WRM.

Modyfikacja zasad wyznaczania i rozliczania operacyjnej rezerwy mocy wigze sie
z odstgpieniem od wyznaczania i tym samym publikowania ceny CRR. W zwigzku z tym dla
celow informacyjnych, na etapie ustalania planu pracy KSE w dobie n-1, wprowadza sie
wyznaczanie i publikacj¢ cen CRO, CROs i CRO; dla wielkosci zapotrzebowania KSE
wyzszego oraz nizszego o 5% od wielkosci zapotrzebowania przyjetego w planie pracy KSE.
Wartosci tych cen s3 wyznaczane na podstawie danych dostepnych podczas ustalania planu
pracy KSE w dobie »-1.

Kartg aktualizacji wprowadza si¢ réwniez zapisy o publikacji danych dotyczacych rozliczenia
dodatkowych kosztéw wytwarzania energii wynikajacych z realokacji USE na JGw, na Rynku
Bilansujacym.

Szczegolowy wykaz zmian zawiera ..Specyfikacia zmian wprowadzanych Kartg aktualizacji
nr CB/9/2013 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu
i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej czesci Karty aktualizacji.

Przyczyna zmian:

Poprawnie funkcjonujacy jednotowarowy rynek energii elektrycznej (ang. energy only market)
powinien zapewni¢ ilo$¢ zdolnosci wytwdérczych pokrywajaca maksymalne zapotrzebowanie
odbiorcow na moc powigkszone o nadwyzke mocy wymagang dla spelnienia kryteriow
bezpieczenstwa. Nadwyzka ta stanowi rezerwg mocy dostgpng na wypadek wystapienia
w systemie zdarzen, po stronie zrédel wytworczych lub sieci, powodujacych ograniczenia
w dostepie do zdolnosci wytwoérczych. Tak wige stuzy ona jako zabezpieczenie zachowania
ciaglosci dostaw energii do odbiorcow.

Istnienie nadwyzki mocy ponad zapotrzebowanie odbiorcéw sprawia, ze wytworcy konkuruja
o sprzedaz energii. To z kolei wywoluje presj¢ do obnizania przez wytworcow cen energii.
Wprowadzenie i rozwdj instytucji zmiany sprzedawcy przez odbiorce przyczynia sie do
istotnego zwigkszania zakresu konkurowania wytworcow o sprzedaz energii, powodujac coraz
czegstsze spadki cen energii do poziomu bliskiego kosztom zmiennym wytwarzania. Przyczyna
stosowania takiej strategii sprzedazy energii przez wytworcow jest dazenie do
krotkoterminowego ograniczania strat, gdyz sprzedaz energii nawet z niewielka marza na
pokrycie kosztow statych jest korzystniejsza od jej braku.

Rozmiary opisanego wyzej zjawiska sa zwigkszane przez przyrost ilosci energii elektrycznej

produkowanej przez odnawialne Zrodla energii. Z uwagi na fakt, ze rozwoj tych zrodet opiera si¢

na dotacjach do rynkowych cen energii oraz prawie priorytetowego dostgpu do sieci, energia
¥ 2
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produkowana przez odnawialne Zrédla ogranicza wolumen sprzedazy zrédet konwencjonalnych,
powodujac jednoczesnie dalszy spadek rynkowych cen energii (ze wzgledu na fakt, ze drozsze
zrédla konwencjonalne nie sprzedajg energii i tym samym nie ksztaltuja jej cen). Nie mozna przy
tym przyjmowaé, ze jest to oparty na regulach konkurencji proces zastgpowania istniejacych
zdolno$ci zrédet konwencjonalnych przez zdolnosci wytworeze zrédel odnawialnych, gdyz te
pierwsze sa wciaz niezbedne ze wzgledu na niestabilno$¢ generacji drugich. Jest to obecnie
kluczowy problem z perspektywy bezpieczenstwa pracy systemow elektroenergetycznych.

W takich warunkach, na jednotowarowym rynku energii elektrycznej wystgpuje realne
zagrozenie zmniejszenia istniejgcej nadwyzki zdolnosci wytworczych zrédel konwencjonalnych
do poziomu ponizej wymaganego dla spelnienia kryteriow bezpieczenstwa dostaw energii do
odbiorcéw. Zagrozenie to wynika z faktu, ze stosowana strategia sprzedazy energii po cenach nie
w pelni pokrywajacych koszty stale, moze przeksztalci¢ si¢ w strategie wycofywania z
eksploatacji zrodel wytwoérczych.

Z perspektywy ciaglosci realizacji dostaw energii do odbiorcéw nie mozna dopusci¢ do sytuacji,
gdy nadwyzka zdolnosci wytworczych ponad zapotrzebowanie odbiorcéw jest mniejsza od
wymaganej dla spelnienia kryteriow bezpieczenstwa. Grozi to bowiem koniecznoscig
wprowadzania ograniczen w realizacji dostaw energii, a w skrajnych przypadkach nawet
awariami systemowymi.

W aktualnych uwarunkowaniach funkcjonowania jednotowarowego rynku energii, w celu
skutecznego przeciwdzialania wystapieniu niewystarczajacej nadwyzki zdolnosci wytwoérczych,
wprowadza si¢ Karta aktualizacji modyfikacje zasad wyznaczania i rozliczania operacyjnej
rezerwy mocy w ramach rynku uslug systemowych, w celu stworzenia mechanizmu
wspierajgcego utrzymywanie w systemie wymaganej nadwyzki mocy.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze wprowadzana modyfikacja zasad wyznaczania i rozliczania
operacyjnej rezerwy mocy ma charakter dorazny i jest nastawiona na lagodzenie wystepujacych
obecnie negatywnych zjawisk do czasu wdrozenia rozwigzan systemowych, ktore przywroca
poziom rynkowych cen energii odzwierciedlajacy koszty jej wytworzenia (konkurencyjny rynek
energii) albo wprowadzg dedykowane zrodlo pokrywania kosztéw stalych (rynek zdolnosci
wytworczych).

Publikacja cen CRO, CROs i CROz w dobie n-1 dla zapotrzebowania KSE wyzszego i nizszego
0 5% od wielkosci zapotrzebowania przyjetego w planie pracy KSE, jest wprowadzana
wylacznie dla celow informacyjnych. Wprowadzenie zapisow odnosnie publikacji danych
z procesu rozliczenia realokacji USE na JGw, na Rynku Bilansujacym, ma na celu wylacznie
odwzorowanie w zapisach Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie
systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, danych aktualnie publikowanych w tym
zakresie.

Planowany termin wdroZzenia zmian: 1 stycznia 2014 roku.

Karta aktualizacinr CB/9/2013
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Zakres zmian:

Lp. Rozdzial IRiESP - Bilansowanie systemu Zestawienie zmian
i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
1; 1.1. Wykaz skrotow Skresla sig skroty: BPKD/RO, CRR, EOR
Dodaje sig skroty: CRRM, CRO", CRO",
CROy’, CROs, CRO; ", CROZ, ED", EGW",
ER", P?*™, P POR, PWI, WPZ, WRM,
WS, ZAPMAX ZK SEMAX
2. 2.1.9. Katalog ustug systemowych Zmianie ulega pkt: 2.1.9.2.
2.1.10. Charakterystyka regulacyjnych ustug | Zmianie ulega pkt: 2.1.10.1.
systemowych JG Wytwoérczych
aktywnych
4. 4.1.4.  Procedura tworzenia Planu Zmianie ulega pkt: 4.1.4.4.1.2.
Koordynacyjnego Dobowego (PKD)
5 5.3.1.  Rozliczenia na Rynku Bilansujacym | Dodaje sie pkt: 5.3.1.3.4.3.12.
6. 5.3.2.  Rozliczenia Regulacyjnych Ustug Zmianie ulegaja pkt: 5.3.2.1.2. +5.3.2.1.4,,
Systemowych JGy;, 53.23.1.,53.23.6.1.,53.25.1.,
53254.553258.
Dodaje sig pkt: 5.3.2.1.5.15.3.2.1.6.
Numeracja dotychczasowych punktow:
5.3.2.1.5.+5.3.2.1.14. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 5.3.2.1.7. + 5.3.2.1.16.
Zmianie ulega nazwa pkt 5.3.2.5. na:
Oplaty za niedotrzymanie dyscypliny
ruchowej
7: 5.5.2.  Procedury udostepniania danych Zmianie ulegaja pkt: 5.5.2.1.3.,5.5.223.,
rozliczeniowych dotyczacych 5.5.23.6.
swiadczenia RUS
8. 6.4. Zakres informacji o rynku energii Zmianie ulegaja pkt: 6.4.3.,6.4.4., 6.4.5.
elektrycznej i pracy KSE
publikowanych przez OSP
Karta aktualizacji nr CB/9/2013
IRIESP - Bilansowanie systemu i/z?zqdzanie nicieniami systemowymi e
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Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartg aktualizacji nr CB/9/2013
do Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe] -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nastepujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi:

1. WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN ORAZ DEFINICJE
STOSOWANYCH POJEC

1. Wykaz skrétow

Z wykazu skrotow skresla sie nastepujace skroty:

BPKD/RO, CRR, EOR

Do wykazu skrotow dodaje si¢ nastepujace skroty:

CRO" — Cena CRO wyznaczona w dobie n-1 dla celéw informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE wyzszego o 5% od przyje¢tego w planie pracy KSE

CRO — Cena CRO wyznaczona w dobie »n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

CROs™ — Cena CROs wyznaczona w dobie n-1 dla celéow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE wyzszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

CROg — Cena CROs wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

CRO;" — Cena CRO; wyznaczona w dobie n-1 dla celéw informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE wyzszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

CRO7 — Cena CROz wyznaczona w dobie n-1 dla celow informacyjnych dla
zapotrzebowania KSE nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE

CRRM — Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy

ED" — Wyrazona w warto$ciach brutto deklarowana ilos¢ dostaw energii

EGW™ — Wyrazona w wartosciach brutto ilos¢ dostaw energii bilansujacej planowane;j

JG Wytwoérezych aktywnych skladajacych si¢ na dana JG Wytworcza
rozliczeniowa, rozliczona na Rynku Bilansujagcym jako wymuszona dostawa
energii elektrycznej

ER® — Wyrazona w wartosciach brutto rzeczywista ilos¢ dostaw energii

/

Karta aktualizacji nr,2B/9/2013
IRIESP - Bilansowanie systyr@ i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 25 listopada 2013r. | A {/ /;/ P | t3/&«:951‘/2)1
C/ ' <

14




Biuletyn Braniowy URE - Energia elektryczna Nr 216 (1561) 11 grudnia 2013 r.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

pPYsre Moc dyspozycyjna JG Wytworczej aktywnej dostepna dla OSP ze wzgledu
na warunki pracy elektrowni

B Moc osiagalna jednostki wytworczej

POR Zdolnosci wytworcze JGw, stanowigce operacyjng rezerwe mocy

PWI Prognozowany srednioroczny wskaznik cen towardéw i ushig
konsumpcyjnych, przyjety w zalozeniach do Projektu Budzetu Panstwa

WPZ Prognozowany wskaznik zmiany zapotrzebowania na moc odbiorcow
koncowych w KSE w roku

WRM Wielkos¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy

WS Wspotczynnik okresu szczytowego zapotrzebowania wyznaczany dla danego
roku, jako iloraz: (i) liczby godzin szczytu zapotrzebowania w tym roku,
oraz (ii) liczby wszystkich godzin w tym roku. Godziny szczytu
zapotrzebowania obejmuja okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we
wszystkich dniach roboczych

AP Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc odbiorcow
krajowych (ZKSEM**) pomniejszone o zrealizowana na polecenie OSP
redukcje poboru mocy przez sterowane odbiory energii

ZKSEMAX Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc odbiorcow
krajowych

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA

OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

21.9. Katalog ustug systemowych

Pkt 2.1.9.2. otrzvmuje brzmienie:

2.19.2.

M
(2)

Wymagany zakres regulacji pierwotnej i wtornej JGw, sa okreslane przez OSP
w dobie »n-1, na podstawie wytycznych ENTSO-E (The European Network of
Transmission System Operators for Electricity) oraz analiz systemowych. W
ramach tego stosuje si¢ nastgpujace ogdlne wymagania:

Zakres regulacji pierwotnej — okoto + 170 MW.
Zakres regulacji wtornej — okoto £ 500 MW.

Vi

Karta aktualizacji nr CB/9/2043
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2.1.10. Charakterystyka regulacyjnych ustug systemowych JG
Wytwoérczych aktywnych

Pkt 2.1.10.1. otrzvmuje brzmienie:

2.1.10.1. Operacyjna rezerwa mocy

2.1.10.1.1. Operacyjna rezerwa mocy s3 to zdolnosci wytworcze JGwa bedacych w ruchu
albo postoju, stanowigce nadwyzke mocy dostgpna dla OSP ponad
zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna pokryte w ramach Umoéw Sprzedazy
Energii oraz na Rynku Bilansujgcym w ramach generacji swobodnej.

2.1.10.1.2. Przedmiotem zakupu przez OSP s3 zdolnosci wytworcze nieobjgte Umowami
Sprzedazy Energii zgloszonymi do OSP w ramach Zgloszen USE, ktore to
zdolnosci spelniaja jeden z ponizszych warunkow:

(1)  Stanowily w trakcie realizacji dostaw energii rezerwg mocy na JGw, bedacych
w ruchu albo w postoju, dostepng ze wzgledu na warunki pracy elektrowni, albo

(2)  Zostaly wykorzystane do wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej przez
JGwa lub do wytwarzania energii elektrycznej w ramach realokacji USE na
JGwa na Rynku Bilansujacym.

2.1.10.1.3. Zakup operacyjnej rezerwy mocy jest dokonywany w godzinach szczytu
zapotrzebowania rozumianych jako okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we
wszystkich dniach roboczych.

4, PROCEDURY BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

41.4. Procedura tworzenia Planu Koordynacyjnego Dobowego (PKD)

Pkt 4.1.4.4.1.2. otrzvymuje brzmienie:
4.1.44.1.2. Uwzgledniane w procesie tworzenia planu PKD ograniczenia systemowe dziela
si¢ na:

(1) Ograniczenia elektrowniane — ograniczenia wynikajace z wymagan ze strony
jednostek wytworczych badz elektrowni zawgzajagce swobod¢ zmian stanu
jednostek wytwdrczych i1 dotyczace zakresu parametrow, stanu lub konfiguracji
pracy jednostek wytworczych niezbedne dla zapewnienia odpowiednich
poziomow jakosci i niezawodnosci ich pracy.

(2) Ograniczenia sieciowe — ograniczenia wynikajace z wymagan w zakresie
parametréw lub konfiguracji sieci elektroenergetycznej zawegzajace swobode
zmian stanu jednostek wytworczych oraz wielkosci przesyhu energii elektrycznej
pomigdzy obszarami niezbedne dla zapewnienia odpowiednich poziomoéw
jakosci 1 niezawodnosci dostaw energii w poszczego6lnych wezlach systemu.

Karta aktualizacji nr CB/8/2013
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(3) Ograniczenia wynikajace z koniecznosci zapewnienia operacyjnej rezerwy mocy
w KSE na jednostkach wytworczych pracujacych — ograniczenia niezbedne dla
zapewnienia wymaganej wartosci rezerwy mocy w systemie z szybkim czasem
aktywacji.

5. PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZT(:)W BILANSOWANIA
SYSTEMU | KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

5.3.1. Rozliczenia na Rynku Bilansujacym

Dodaje si¢ pkt 5.3.1.3.4.3.12. o0 nastepujacym brzmieniu:

5.3.1.3.4.3.12. Dla celéw informacyjnych na etapie ustalania planu pracy KSE w dobie n-1 sa
wyznaczane ceny rozliczeniowe odchylenia dla dwoch  wielkoscel
zapotrzebowania KSE:

(1) Wyzszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE — ceny CRO™, CROs",
CRO;Z".

(2) Nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE — ceny CRO", CROs’, CROz".
Ceny wymienione w ppkt (1) i (2) sa wyznaczane wedlug zasad okre$lonych w
pktod 5.3.1.3.4.3.1. do 5.3.1.3.4.3.11., na podstawie danych dostepnych podczas
ustalania planu pracy KSE w dobie n-1.
5.3.2. Rozliczenia Regulacyjnych Ustug Systemowych JGy.,

Pkt 5.3.2.1.2. + 5.3.2.1.4. otrzymuja brzmienie:

53.2.1.2. Odptatnos¢ za regulacyjne ushugi systemowe odbywa si¢ wedlug stawek (cen)
oplat wyznaczonych w sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.3.(1) 1 (2) oraz ustalonych
z poszczegblnymi wytwoércami w Umowach przesylania, z zastrzezeniem
pkt 5.3.2.1.14.

33:2.1.3. Dla poszczegdlnych rodzajow regulacyjnych ustug systemowych sg stosowane
nastgpujace ceny rozliczeniowe:

(1) Cena za operacyjna rezerwe¢ mocy dla wszystkich JG:

(1.1)  C/" — cena za operacyjng rezerwe mocy [zZ/MW-h] w godzinie ,
wyznaczona wedhug wzoru:

CRRM gdy EPORJ,, <WRM
jetwr
CP% ={ CRRM -WRM
| eee——— gy POR , > WRM
S Por, =Y ,Z "

Jedwr

(5.99)

2
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2

(4)

gdzie:
CRRM — Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy.
wyznaczona w sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.4.
WRM —  Wielko$¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy,
wyznaczona w sposob okreslony w pkt 5.3.2.1.5.
Z POR, — llos¢ operacyjnej rezerwy mocy kupiona przez OSP w godzinie
JETwr j h, wyznaczona jako suma ilosci POR okreslonych dla

poszczegdlnych JGw, w sposéb okreslony w pkt 5.3.2.3.1.3.
Jwr — Zbior JG\\';.

Na rysunku 5.1. zilustrowano graficznie wzor (5.99).

Cena za
operacyjna 4
g
[zMW-h] cena = constans
CRRM

Krzywa: |
cena x moc = constans |

-

0 WI;tM Operacyjna
rezerwa mocy

[MW-h]

Rysunek 5.1. Ilustracja graficzna wzoru (5.99) na wyznaczenie ceny za operacyjng
rezerwe mocy w godzinie & (C ).

Cena za udzial w regulacji j-tej JG:

(2.1) €™ — cena za udzial w regulacji [z/MWh] j-tej JG w godzinie A,

wyznaczona wedlug wzoru;

C=005-CW, (5.100)
Cena za pracg w przeciazeniu j-tej JG:
3.1) C f”"" — cena godzinowa za moc przecigzenia, okreslona w Umowie
przesylania [zMW].
Cena za pracg w zanizeniu j-tej JG:
(4.1, Cf“" — cena godzinowa za moc zanizenia, okreslona w Umowie
przesylania [zVMW].

Cena za udzial w automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej j-tej JG:

(5.1.)  C™* — cena godzinowa za udzial w automatycznej regulacji napiecia i
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53.2.14.

mocy biernej, okreslona w Umowie przesylania [zl/h].

Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM) jest réwna
sredniemu  jednostkowemu technicznemu kosztowi stalemu  zdolnosci
wytworczych JGw, bez kosztu amortyzacji, kosztu zarzadu oraz kosztu
sprzedazy, skorygowanemu wspoétczynnikiem efektywnosci w,., odniesionemu do
mocy osiagalnej JGw, alokowanemu do godzin szczytu zapotrzebowania
(rozumianych jako okres od godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich
dniach roboczych).

Wspotezynnik efektywnosci w, stosowany przy wyznaczaniu ceny CRRM ma na
celu poprawg efektywnosci prowadzonej dzialalnosci gospodarczej polegajace;
na wytwarzaniu energii w zakresie kosztow statych. Wspoélczynnik w, wynosi
0,93.

Dla 2014 roku wartos¢ ceny CRRM zostala wyznaczona na podstawie érednich
kosztow stalych bez kosztu amortyzacji, kosztu zarzadu oraz kosztu sprzedazy
wykonanych w latach 2010-2012, skorygowanych wspélczynnikiem
efektywnosci w,, zindeksowanych odpowiednio wykonanymi wskaznikami
inflacji w latach 2011 i 2012 i prognozowanymi wskaznikami inflacji na lata
2013 1 2014 oraz na podstawie mocy osiagalnych JGw, w latach 2010 —2012.
Wartos¢ ceny CRRM dla 2014 roku wynosi 37,13 zZt/MW-h.

Wartos¢ ceny CRRM dla kolejnych lat po 2014 roku jest wyznaczana poprzez
indeksacj¢ ceny zroku poprzedniego. Cena CRRM dla kolejnego roku r jest
wyznaczana wedlug nastepujacego wzoru:

, CRRM,_,-WS, - PWI,
CRRM, = ‘WS : (5.1002)

gdzie:

WS, —  Wspolezynnik  okresu  szeczytowego — zapotrzebowania
wyznaczony dla roku r, jako iloraz: (i) liczby godzin szczytu
zapotrzebowania w roku r, oraz (ii) liczby wszystkich godzin w
roku r.

PWI, —  Prognozowany srednioroczny wskaznik cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych, przyjety w zalozeniach do Projektu Budzetu
Panstwa dla roku r.

r —  Indeks roku, dla ktérego jest wyznaczana cena CRRM.

Dodaje sie pkt 5.3.2.1.5. o nastepujacym brzmieniu:

3.3.2.1:5.

Wielko$¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM) dla roku »
jest wyznaczana wedlug nastgpujacego wzoru:

12 )
> ZAP) -WPZ,
WRM, =082 —— - 25

(5.100b)

Jjeldirz,

/
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gdzie:
ZApE  — Maksymalna godzinowa wielko$¢ zapotrzebowania brutto na
' moc odbiorcow krajowych (ZKSEM™),  pomniejszonego o
zrealizowang na polecenie OSP redukcje poboru mocy przez
sterowane odbiory energii, wyznaczona dla miesiacu m, roku r-1.
WPZ, —  Prognozowany wskaznik zmiany zapotrzebowania na moc
odbiorcéw koncowych w KSE w roku r.
p= —  Moc osiagalna jednostki wytwdrczej.
Jirz, — Zbiér  jednostek  wytworczych  sSwiadczacych  usluge
interwencyjnej rezerwy zimnej w roku r.
r — Indeks roku, dla ktérego jest wyznaczana wielkos¢ godzinowa
wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM).
Dodaje sie pkt 5.3.2.1.6. 0 nastepujacym brzmieniu:
53.2.1.6. OSP publikuje niezwlocznie na swojej stronie internetowej wartosci

nastepujgcych parametréw stosowanych w modelu rozliczen operacyjnej rezerwy
mocy w danym roku:

(1.1) Cena referencyjna godzinowa operacyjnej rezerwy mocy (CRRM).

(1.2) Wielkos$¢ godzinowa wymaganej operacyjnej rezerwy mocy (WRM).
(1.3) Wspolczynnik okresu szczytowego zapotrzebowania (WS).

(1.4) Prognozowany srednioroczny wskaznik cen towarow 1 uslug

konsumpcyjnych (PWI).

(1.5) Prognozowany wskaznik zmiany zapotrzebowania na moc odbiorcow
koncowych w KSE w roku (WPZ).

(1.6) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie brutto na moc odbiorcow
krajowych pomniejszone o zrealizowang na polecenie OSP redukcje

poboru mocy przez sterowane odbiory energii, w poszczegdlnych
miesigcach roku (ZAPMAY,

(1.7) Sumaryczne zdolnosci wytworcze jednostek wytworczych swiadczacych
ustugg interwencyjnej rezerwy zimnej.

Numeracja dotychezasowych punktow: 5.3.2.1.5.+5.3.2.1.14. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 5.3.2.1.7. + 5.3.2.1.16.

WA
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Pkt 5.3.2.3.1. otrzvmuje brzmienie:

5.3.2.3.1. Rozliczenia za operacyjne rezerwy mocy

3323 1.1

3.32.3.1.2

332313

(1)

POR, =

max(0, )" P,""" —max(0, Y ED), + EGW,")) gdy > ED) > > ER

Rozliczenie operacyjnej rezerwy mocy jest realizowane dla Jednostki Grafikowej
Wytworczej rozliczeniowej (JGw;) i dotyczy wszystkich Jednostek Grafikowych
Wytworezych aktywnych skladajacych si¢ na ta JGw,. Rozliczenie jest
dokonywane dla godzin szczytu zapotrzebowania obejmujacego okres od godziny
7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych.

Naleznos¢ godzinowa N;,’,R dla j-tej JGw, w godzinie / za operacyjng rezerwe
mocy jest obliczana wedlug wzoru:

N3 =CJ"-POR, (5.101)
gdzie:
bl [z8/MW-h] - Cena za operacyjna rezerwe mocy w godzinie A,
wyznaczona zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5321341}

POR; [MW-h] - Zdolnosci lwytwc';rcze J-tej JGw; stanowigce w godzinie
h operacyjna rezerw¢ mocy, wyznaczone zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.3.2.3.1.3.

Zdolnosci wytworcze JGw, danego URByw stanowigce w godzinie 4 operacyjna
rezerwg mocy (POR) sa wyznaczane dla JGw; nalezacej do tego URBy, z
zastrzezeniem pkt 5.3.2.3.1.4., w nastgpujacy sposob:

Dla JGw; reprezentujacej jednostki wytworcze cieplne:

Ik jh Jh = Ik

Jjew o jeJw JeJw JESw (5 1 0 1 a)
max(0, »_ P;"* —max(0, ) ER}, + EGW,")) gdv Y ED) <> ER), ‘

Jh
jehu JeW Jjeuw JeSw
gdzie:
pre [MW-h] - Moc dyspozycyjna j-tej JGw, w godzinie / dostgpna
' dla OSP ze wzgledu na warunki pracy elektrowni.

EGW,” [MWh] - Wyrazona w wartosciach brutto ilo$¢ dostaw energii
bilansujacej planowanej JGw, skladajacych sie na dana
JGwr, w godzinie A, rozliczona na RB jako wymuszona
dostawa energii elektrycznej, EGW,” <0.

ED", [MWh] - Wyrazona w wartosciach brutto deklarowana ilo$¢é
! dostaw energii j-tej JGw, W godzinie A.

ER j’h [MWh] - Wyrazona w wartosciach brutto rzeczywista ilos¢
dostaw energii j-tej JGw, W godzinie A.

Jw - Zbidr JGy, sktadajacych sie na dang JGy, nalezacg do

Vi
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URBy.

przy czym do wyznaczenia wielkosci brutto na podstawie wielkosci netto stosuje
sie wspolczynniki wyznaczone, jako iloraz: (i) mocy brutto oraz (ii) mocy netto,
okreslonych dla poszczegdlnych pasm w ofercie bilansujace;.

(2) Dla JGw, reprezentujacej jednostki wytworcze elektrowni szczytowo-
pompowych:

(2.1) Godzinowa wielko$¢ operacyjnej rezerwy mocy (PORp) dla JGw, jest
wyznaczana jako rozklad mocy odpowiadajacej mozliwej do
wyprodukowania ilosci energii w godzinach szczytu zapotrzebowania ponad
energie faktycznie wyprodukowana w tych godzinach, proporcjonalny do
niewykorzystanego godzinowego potencjalu generacyjnego jednostek
wytworczych elektrowni szczytowo-pompowych skladajacych sie na JGw.

(2.2) Mozliwa do wyprodukowania ilos¢ energii w godzinach szczytu
zapotrzebowania przez jednostki skladajace si¢ na JGw. ponad energig
faktycznie wyprodukowana w tych godzinach przez te jednostki, jest
wyznaczana uwzgledniajac: (i) poziom wody gérnego zbiornika o godzinie
7.00 oraz wzrost napelnienia gérnego zbiornika w wyniku doplywu
naturalnego, (ii) poziom wody i pojemno$¢ dolnego zbiornika oraz (iii)
wykonane wielkosci generacji i (iv) wykonane wielkosci pompowania w
poszczegblnych godzinach szczytu zapotrzebowania.

53.23.1.4. W przypadku, gdy dla JGw, danego URBy, znajdujacej sig w postoju
dyspozycyjnym zostalo wydane polecenie uruchomienia tej JGw, i w ramach jego
realizacji. z powodu awarii JGw, spowodowanej przyczynami innymi niz
zaklocenie pracy sieci nie nalezacych do wytworcy, nie uzyskano stanu
synchronizacji tej JGw, z siecia, to wyznaczaniu POR dla JGw, URByw
przyjmuje sie dla tej JGw, wartosé rowng zero dla okresu 180 godzin
poprzedzajacych wystapienie przerwania tego uruchomienia, liczonego wilacznie
z godzina, w ktorej wystapilto przerwanie tego uruchomienia. Jezeli w okresie 180
godzin poprzedzajacych przerwanie tego uruchomienia, JGw, pracowala, to za
okres, dla ktorego P”"°™ jest réwna zero przyjmuje sie godziny od: (i) godziny
wystapienia przerwania tego uruchomienia do (ii) nastgpnej godziny po godzinie,
w ktorej JGw, zakonczyla pracg przed przerwanym uruchomieniem.

.

W zaleznosci od terminu wystgpienia nieudanego uruchomienia w stosunku do
realizacji rozliczen na RB, korekta wartosci PP jest uwzgledniana w ramach
rozliczenia pierwotnego albo rozliczenia korygujacego.

5.3.23.1.5.  Nalezno$¢ dobowa N dla j-tej JGw, w dobie d za operacyjna rezerwe mocy jest

wyznaczana jako suma godzinowych naleznosci N ﬁ,kz poszczegolnych godzin
heH® danej doby:

OR _ OR
N = hZH:_\,N i (5.102)

gdzie:
H - Zbiér godzin szczytu zapotrzebowania obejmujacy okres od
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godziny 7.00 do godziny 22.00 we wszystkich dniach roboczych.

5.3.23.1.6.  Tlos¢ zdolnosci wytworczych j-tej JGw: rozliczonych jako operacyjna rezerwa
mocy w dobie d (POR;;) jest réwna sumie wielkosci godzinowych POR;, dla
godzin szczytu zapotrzebowania.

5.3.23.1.7.  Nalezno$¢ miesigczna N dla j-tej JGw, w miesiacu m za operacyjna rezerwe
mocy jest wyznaczana jako suma dobowych naleZnos’cifoz poszczegdlnych
déb deDm miesiaca m:

rOR __ OR
NZ=>YNJ (5.103)
deDm

53.23.1.8. Tlos¢ zdolnosci wytworczych j-tej JGw, rozliczonych jako operacyjna rezerwa
mocy w miesigcu m (POR;,) jest réwna sumie wielkosci dobowych POR,,.
Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy w miesigcum (C f,’f ) jest rowna ilorazowi
naleznosci miesiecznej N;ff oraz miesiecznej ilosci operacyjnej rezerwy mocy
POR;m.

Pkt 5.3.2.3.6.1. otrzymuje brzmienie:

5.3.23.6.1.  Naleznos¢ godzinowa N5** dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulaciji

Jh
napiecia i mocy biernej w godzinie % jest obliczana wedlug wzoru:

N;;'R.\'I:' = C‘;-Il{.-\’}:' ; I;:!RM" ( 5122)
gdzie:

C‘}-ﬂ'R‘f [zt/h] - Cena za udzial w automatycznej regulacji napiecia i
mocy biernej przez j-ta JG okreslona w Umowie
przesylania albo zgodnie z zasadami zawartymi w pkt
2.32.1.15.

fARNE [h] - Czas pracy j-tej JG z zalagczonym ukladem ARNE w

Jh p—
godzinie h. Czas 7, jest wyznaczany zgodnie z

zasadami podanymi w pkt 5.3.2.3.6.2.

Tytul pkt 5.3.2.5. otrzymuje brzmienie:

5.3.2.5. Oplaty za niedotrzymanie dyscypliny ruchowej

Pkt 5.3.2.5.1. otrzvmuje brzmienie:

3.3.2.5.1. Operator Systemu Przesylowego moze naliczac oplaty platne przez wytworcow,
ktorych jednostki wytworcze nie dotrzymuja dyscypliny ruchowe;j.

Pkt 5.3.2.5.4. = 5.3.2.5.8. otrzvmuja brzmienie:

53.2.54. W przypadku odchylenia produkcji energii elektryczne) przez dana jednostke

Vi
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wytworcza od energii odniesienia o wielkos¢ mniejsza niz £3% mocy osiagalne]
(PY%), oplat nie stosuje sie.

53.25.5. W przypadku odchylenia produkcji energii elektrycznej przez dang jednostke
wytworcza od energii odniesienia o wielkos¢ wigkszg od 3% P Operator
Systemu Przesylowego moze naliczy¢ oplate rowna dwukrotnej wartosci iloczynu
ceny rozliczeniowej odchylenia (CRO) i ilosci energii, bedacej roznica pomigdzy
rzeczywista produkcja energii elektrycznej a energig odniesienia.

5.3:2.5:6. Oplaty za odchylenia produkcji energii elektrycznej, o ktérych mowa

w pkt 5.3.2.5.5. moga by¢ naliczane wylacznie za odchylenia produkcji energii
elektrycznej wyznaczone na warunkach okreslonych w pkt 5.3.2.5.2.

53257, W przypadku nie zastosowania si¢ przez wytworcg do zasady. o ktdérej mowa
wpkt4.4.3.1., lub wystapienia sytuacji, o ktorej mowa w pkt 5.3.2.1.16.,
wytwérca zaplaci OSP oplate w wysokosci rownej naleznosci za 12-godzinna
prace przedmiotowego ukladu.

5.3.2.58. Wplywy z oplat za niedotrzymywanie dyscypliny ruchowej przez JW
pomniejszaja koszty zapewnienia jakosci i niezawodnosci dostaw energii
elektrycznej stanowiace podstawe do kalkulacji oplaty jakosciowej w taryfie OSP.

5.5.2. Procedury udostepniania danych rozliczeniowych dotyczacych
Swiadczenia RUS

Pkt 5.5.2.1.3. otrzvmuje brzmienie:
5.5.2.1.3. W ramach raportu dobowego sa udostgpniane nastepujace dane:

(1) Wielkosci godzinowe dla poszczegdlnych JG:

(1.1.) Cena za operacyjna rezerwe mocy w godzinie / (C{").

(1.2.) Cena za udzial w regulacji j-tej JG (C j”:" %

(1.3.) Cena za moc przeciazenia j-tej JG (C _1:’ ).

(1.4.) Cena za moc zanizenia j-tej JG (C _f""" ).

(1.5.) Cena za udzial w regulacji napigcia i mocy biernej przez j-ta JG (C " ).

(1.6.) Zdolnosci wytworcze j-tej JG w godzinie 4 rozliczone jako operacyjna
rezerwa mocy ( POR , ) — dane publikowane tylko dla JGy.

(1.7.) Nalezno$¢ dla j-tej JG w godzinie / za operacyjna rezerwe mocy ( N9 ) —

Jh

dane publikowane tylko dla JGy,.
(1.8.) Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w godzinie h ( P)").

Jh
(1.9.) Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie s za udzial w regulacji pierwotnej
(N3).

Jh
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(1.10.) Zakres regulacji wtornej j-tej JG w godzinie & ( PX").

Jh

(1.11.) Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie & za udzial w regulacji wtérnej (N*").

ih

(1.12.) Moc przeciazenia j-tej JG w godzinie i ( P5™).

Jh

Pr zec )

(1.13.) Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie / za prace z przeciazeniem ( N h

(1.14.) Moc zanizenia j-tej JG w godzinie & ( PZ™).

Jh
(1.15.) Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie / za prace z zanizeniem (N 5™ ).

ARNE
Jjh )

(1.16.) Czas pracy j-tej JG w godzinie 4 z zalaczonym ukladem ARNE (¢°

(1.17.) Naleznos¢ dla j-tej JG w godzinie / za udzial w regulacji napiecia i mocy

biernej (N ;%)
(2) Wielkosci dobowe dla poszczegdlnych JG:

(2.1.) Zdolnosci wytworcze j-tej JG rozliczone w dobie d jako operacyjna
rezerwa mocy ( POR ;) — dane publikowane tylko dla JGy.

(2.2.) Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za operacyjna rezerwe mocy (N<') —
dane publikowane tylko dla JGy,.

(2.3.) Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w dobie d ( P’” ).

(24.) Naleznoé¢ dla j-tej JG w dobie d za udzial w regulacji pierwotnej (N5 ).

(2.5.)  Zakres regulacji wtérnej j-tej JG w dobie d (P} ).

(2.6.) Naleznos¢ dlaj-tej JG w dobie d za udziat w regulacji wtornej (N7 ).

(2.7.) Moc przeciazenia j-tej JG w dobie d ( P;,r ).

(2.8.) Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za moc przeciazenia ( N i: ).

(2.9.) Moc zanizenia j-tej JG w dobie d ( P,ff’" ).

(2.10.) Naleznosc¢ dla j-tej JG w dobie d za moc zanizenia (N %").

(2.11.) Czas pracy j-tej JG w dobie d z zalaczonym uktadem ARNE (14%")

(2.12.) Naleznos¢ dla j-tej JG w dobie d za udzial w automatycznej regulacji
napigcia i mocy biernej (N 7).
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Pkt 5.5.2.2.3. otrzymuje brzmienie:
35223, W ramach raportu handlowego sa udostepniane nastgpujace dane dla

poszczegdlnych Operatoréw Rynku dotyczace ich JG:

(1) Zdolnosci wytwoércze j-tej JG rozliczone w miesiacu m jako operacyjna rezerwa

mocy ( POR ,,) — dane publikowane tylko dla JGy;.

(2)  Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy j-tej JG w miesiacu m (C')) — dane
publikowane tylko dla JGyy,.

(3) Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za operacyjna rezerwe mocy ( N ) — dane

publikowane tylko dla JGy.
(4)  Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesiacu m (P ).

jm

(5)  Srednia cena za udzial w regulacji pierwotnej j-tej JG w miesiacu m (C;, ).
(6) Nalezno$¢ dla j-tej JG w miesiacu m za udzial w regulacji pierwotnej ( N, ).

(7)  Zakres regulacji wtornej j-tej JG w miesiacu m (P ).

Jm

(8)  Srednia cena za udzial w regulacji wtornej j-tej JG w miesigcu m (C%' ).

Jm

(9) Naleznosé dla j-tej JG w miesigcu m za udziat w regulacji wtérnej (N5 ).

jm

(10) Moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m ( PL- ).

jm

(11) Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m (C5 ™).

7 m

(12) Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za moc przeciazenia (N w

(13) Moc zanizenia j-tej JG w miesiacu m ( P2").

jm

(14) Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesigcu m (CZ").

jm
(15) Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za moc zanizenia (N,").

4R\f

jm

(16) Czas pracy j-tej JG w miesiacu m z zataczonym ukladem ARNE (7

(17) Srednia cena za udzial w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej j-tej JG
w miesigeu m (C ).

(18) Naleznos¢ dla j-tej JG za udzial w automatycznej regulacji napigcia i mocy
biernej w miesiacu m ( N 29%).

Jm
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Pkt 5.5.2.3.6. otrzvmuje brzmienie:

5523.6.
(1)

2

A3)

4
(5)
(6)
(7
(8)
9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

(18)

Wielkosci rozliczeniowe korygowane (pierwotne):

Zdolnosci wytworcze j-tej JG rozliczone w miesiacu m jako operacyjna rezerwa
mocy ( POR ,, ) — dane publikowane tylko dla JGyy.

Srednia cena operacyjnej rezerwy mocy j-tej JG w miesigcu m (C?*) — dane

jm

publikowane tylko dla JGy,.

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za operacyjng rezerwe mocy ( N ,(,)f) — dane
publikowane tylko dla JGy;.

Zakres regulacji pierwotnej j-tej JG w miesiacu m (P ).

Srednia cena za udzial w regulacji pierwotnej j-tej JG w miesiacu m (C f,f ).
RP
jm )

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w regulacji pierwotnej (N

Zakres regulacji wtornej j-tej JG w miesigcu m ( PX").

jm

Srednia cena za udzial w regulacji wtérnej j-tej JG w miesiacu m (C ).

m

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w regulacji wiérnej (N ).

Moc przeciazenia j-tej JG w miesiacu m ( le: ).
Przec
jm )

Srednia cena za moc przeciazenia j-tej JG w miesigcu m (C

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za moc przecigzenia ( N7 ™).

jm

Moc zanizenia j-tej JG w miesiacu m ( P2").

m

Srednia cena za moc zanizenia j-tej JG w miesiacu m (C*").

Jm

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za moc zanizenia (N 2" ).
ARNE
jm )

Czas pracy j-tej JG w miesigcu m z zalaczonym uktadem ARNE (1

Srednia cena za udzial w automatycznej regulacji napiecia i mocy biernej j-tej JG
w miesigcu m (C ),

jm

Naleznos¢ dla j-tej JG w miesigcu m za udzial w automatycznej regulacji napiecia
+ ARNE

[im )

Jjm

i mocy biernej dla j-tej JG (!

/
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6. PROCEDURY | ZAKRES WYMIANY INFORMACJI NIEZBEDNEJ DO
BILANSOWANIA SYSTEMU | ZARZADZANIA OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI

6.4. Zakres informacji o rynku energii elektrycznej i pracy KSE

publikowanych przez OSP

Pkt 6.4.3. = 6.4.5. otrzvmuja brzmienie:

6.4.3. Informacje o planowanej pracy KSE sa publikowane na stronie internetowej OSP
na podstawie odpowiedniego planu i zawieraja:

(1) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKR:

(1.1) Zagregowane wartosci $rednie miesieczne bilansu mocy KSE w szczycie
dobowym dni roboczych.

(1.2) Informacja o planowanych remontach poszczegélnych JWCD, w tym
nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczecia i
zakonczenia remontu.

(1.3) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegolnych weztach wytworezych sieci zamknigtej.

(2) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKM:

(2.1) Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie dobowym w
poszczegbdlnych dniach miesigca.

(2.2) Informacja o planowanych remontach poszczegolnych JWCD, w tym
nazwa elektrowni, numer JWCD oraz planowany termin rozpoczecia i
zakonczenia remontu.

(2.3) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegdlnych wezlach wytworczych sieci zamknigte;).

(3) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BTHD:
(3.1) Zapotrzebowanie na moc w KSE.

(3.2) Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

(3.3) Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.
(4) Dane prognozowane z etapu tworzenia planu WPKD:

(4.1) Zapotrzebowanie na moc w KSE.

(4.2) Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

(4.3) Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.
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6.4.4.

(3)

(6)

)
)
3)

(4.4) Informacja o planowanych remontach lub odstawieniach poszczegélnych
JWCD, w tym nazwa elektrowni oraz numer JWCD.

(4.5) Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszczegdlnych weztach wytworezych sieci zamknietej.

(4.6) Wymagana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu PKD (ppkt: (5.1) + (5.7)) oraz dane
z etapu tworzenia pierwszej wersji planu BPKD (ppkt: (5.8)):

(5.1) Zapotrzebowanie na moc KSE.

(5.2) Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.

P P~ o~

h SJI _U\

Sy W s W)
S S’ p—

S

Sumaryczna generacja zZroédel wiatrowych.

Krajowe saldo wymiany migdzysystemowej (rownoleglej, nieréwnoleglej).

~
N

Ograniczenia sieciowe, jako dane o minimalnej wymaganej mocy (liczbie
jednostek) i maksymalnej dopuszczalnej mocy (liczbie jednostek) w
poszezegolnych wezlach wytworezych sieci zamknigtej.

(5.7) Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.

(5.8) Cena rozliczeniowa odchylenia wyznaczona dla zapotrzebowania
wyzszego 0 5% 1 nizszego o 5% od przyjetego w planie pracy KSE
wyznaczonym w dobie n-1 (CRO", CROs ", CRO; ", CRO", CROg", CROy).

Dane prognozowane z etapu tworzenia planu BPKD:
(6.1) Zapotrzebowanie na moc KSE.

(6.2) Suma zdolnosci wytworczych jednostek wytworczych w KSE (JWCD i
nJWCD).

(6.3) Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.
(6.4) Sumaryczna generacja zrodel wiatrowych.
(6.5) Krajowe saldo wymiany migdzysystemowej (rownoleglej. nierdwnoleglej).

(6.6) Planowana rezerwa mocy ponad i ponizej zapotrzebowania.
Informacje o pracy KSE sa publikowane na stronie internetowej OSP w dobie
n+l1 1 zawieraja:

Zapotrzebowanie na moc w KSE.
Krajowe saldo wymiany migdzysystemowej (rownoleglej, nieréwnoleglej).

Zagregowane wartosci bilansu mocy KSE w szczycie rannym i wieczornym doby
n.
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(4) Zestawienie ubytkéw mocy poszezegélnych JWCD w poszezeg6lnych godzinach
doby n. w tym nazwa elektrowni, numer JWCD oraz wielkos¢ ubytku, w podziale
na ubytki sieciowe i elektrowniane.

(5) Sumaryczna generacja JWCD oraz nJWCD.
(6) Sumaryczna generacja zrodel wiatrowych.

(7) Zdolnosci wytworcze JG Wytwérczych aktywnych stanowiace operacyjna
rezerwe mocy.

6.4.5. Informacje o funkcjonowaniu Rynku Bilansujacego sa publikowane na stronie
internetowej OSP, raz na dobe w postaci zagregowanej, dla kazdej godziny doby
n w dobie nt+l1 1 zawieraja:

(1) Podstawowe wskazniki dotyczace ilosci energii bilansujace;:

(1.1) Tlos¢ energii bilansujacej planowanej swobodnej dostarczonej i odebranej,
rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.2) Tlo$¢ energii bilansujacej planowanej wymuszonej dostarczonej
i odebranej, rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.3) Tloé¢ energii bilansujgce] nieplanowanej dostarczonej i odebranej.
rozliczonej na Rynku Bilansujacym.

(1.4) Tlo$¢ energii elektrycznej realokacji USE na JG Wytwoérczych aktywnych
na Rynku Bilansujacym.

(2) Podstawowe wskazniki cenowe 1 kosztowe funkcjonowania Rynku
Bilansujacego:

(2.1) Oferty bilansujace, w zakresie oferowanych cen oraz ilosci energii.
przyjete na RB dla JG Wytworczych aktywnych (wykaz anonimowy
wszystkich pasm wszystkich ofert bilansujacych — bez okredlenia
identyfikatorow JG).

(2.2) Srednie wazone ceny rozliczonej energii bilansujacej planowanej
wymuszonej dostarczonej i odebrane;j.

(2.3) Cena rozliczeniowa odchylenia (CRO).
(2.4) Ceny rozliczeniowe odchylenia sprzedazy i zakupu (CROs, CROz).
(2.5) Cena za operacyjna rezerwg mocy (CMy.

(2.6) Catkowity koszt pokrycia zapotrzebowania na Rynku Bilansujacym
(KCZ).

(2.7) Koszt bilansowania na Rynku Bilansujacym (KB).
(2.8) Koszt usuwania ograniczen na Rynku Bilansujgcym (KO).

(2.9) Dodatkowe koszty wytwarzania energii wynikajace z realokacji USE na JG
Wytworezych aktywnych na Rynku Bilansujagcym.
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