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Warszawa, dniaj_g grudnia 2013 r.

PREZES
URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

DRR-4323-69(7)/2013/MKw/APo URZAD REGULACH ENERGETV I

Departament Rozwigju Reskii i Sazwe ¥ - o ¥ ok
23 12, 7013

Wyslano dnia

DECYZJA

Na podstawie art. 9g ust. 8 oraz art. 23 ust. 2 pkt 8 w zwiagzku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r,, poz. 1059 ze zm.)
i art. 104 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiebiorstwa energetycznego Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedziba
w Warszawie o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
zawartego w piSmie z dnia 29 sierpnia 2013 r,, znak: SPV4/134/2013 i uzupetnionego
pismami z dnia 18 listopada 2013 r.,, znak: PSG/DD/11/01/3/2013, z dnia 2 grudnia
2013, znak: PSG/DD/11/01/4/2013, =z dnia 13 grudnia 2013 r,
znak: P8G/DD/11/01/5/2013 oraz z dnia 20 grudnia 2013 r., znak
PSG/DD/11/01/6/2013,

postanawiam

1. zatwierdzi¢ przedtozong Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji, '

2. ustali¢ date wejécia w zycie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
o ktérej mowa w pkt 1, na dzien 1 stycznia 2014 r. na godzine 6.00,

3. uchyli¢ z dniem 1 stycznia 2014 r. od godziny 6.00 decyzje Prezesa URE:

e zatwierdzajacg Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci anej
z dnia 5 grudnia 2012 r. (znak: DPK-4323-45 %)X/Q@@b@é)\
dla GornoSlgskiej Spétki Gazownictwa Sp..z 0. o. z si W£Z“aET é‘;»:‘
zmieniong decyzjg Prezesa URE z dnia 19
(znak: DRR-4323-60(4)/2013/MKw),
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e zatwierdzajaca Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j
z dnia 5 grudnia 2012 r. (znak: DPK-4323-44(14)/2012/MK)
dla Dolno$laskiej Spétki Gazownictwa Sp. z o.0. z siedzibg we Wroctawiu,
zmieniona decyzjg Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2013 r.
(znak: DRR-4323-62(4)/2013/KSm),

e zatwierdzajaca Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
z dnia 5 grudnia 2012 r. (znak: DPK-4323-46(11)/2012/MK/]BD)
dla Karpackiej Spétki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibg w Tarnowie,
zmieniona decyzja Prezesa URE =z dnia 19 czerwca 2013 r.
‘(znak: DRR-4323-62(4)/2013/MKo4),

e zatwierdzajaca Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j
z dnia 5 grudnia 2012 r. (znak: DPK-4323-42(18)/2012/]BD)
dla Mazowieckiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie,
zmieniona decyzja Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2013 r.
(znak: DRR-4323-58(4)/2013/MKw),

e zatwierdzajaca Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
z dnia 5 grudnia 2012 r. (znak: DPK-4323-43(19)/2012/]BD)
dla Pomorskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibg w Gdansku,
zmieniona decyzja Prezesa URE 2z dnia 18 czerwca 2013 .
(znak: DRR-4323-59(4)/2013/MKw),

e zatwierdzajaca Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci ‘Dystrybucyjnej
z dnia 6 grudnia 2012 r. (znak: DPK-4323-47(19)/2012/ASK)
dla Wielkopolskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Z siedzibq w Poznaniy,
zmieniong decyzjg Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2013 r.
(znak: DRR-4323-61(4)/2013/KSm).

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29 sierpnia 2013 r. znak: SPV4/234/2013 przedsigbiorstwo energetyczne
pod nazwa PGNIiG SPV 4 Sp. z o.0. z siedziba w Warszawie, ktére z dniem 12 wrzes$nia
2013 r. zmienito nazwe na Polska Sp6tka Gazownictwa Sp.z 0. 0. z siedzibg w Warszawie
(zwane dalej: ,Operator”, ,05D") wystapito do Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
(zwanego dalej: ,Prezesem URE") z wnioskiem o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej-(zwanej dalej: ,Instrukcjg”). W pisémie tym Operator
wnioskowat o ustalenie terminu wejécia w zycie Instrukcji na dzien 1 paZdziernika
2013 r. Do wniosku zostat dotaczony projekt Instrukeji, a takze, zgodnie z ar/t;_gghust. 2

z procesu konsultacji projektu Instrukeji z uzytkownikami systemu,
o sposobie ich uwzglednienia przez Operatora. Operator jest
Gérnoélaskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibg w Zabrzu,
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Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibg we Wroctawiu, Karpackiej Spétki Gazownictwa
Sp. z o. 0. z siedzibg w Tarnowie, Mazowieckiej Sp6tki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedziba
w Warszawie, Pomorskiej Sp6tki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibg w Gdansku
i Wielkopolskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o. 0. z siedzibg w Poznaniu, co wynika z faktu,
iz z dniem 1 lipca 2013 r. dzialalno$¢ w segmencie dystrybucji w ramach
GK PGNiG przejeta zostata przez PGNiG SPV 4 Sp. z o. o. (aktualnie: Polska Spétka
-~ Gazownictwa Sp. z 0. 0. ) Z uwagi na powyzsze, konieczne okazato sie ujednolicenie zasad
Swiadczenia ustug dystrybucyjnych na catym obszarze funkcjonowania OSD, w zwigzku
z czym Operator opracowal projekt Instrukcji oraz opublikowal go na swojej stronie
internetowej wraz z informacja o mozliwosci zglaszania do niego uwag, realizujac tym
samym obowigzki wynikajace z art. 9g ust. 1, 2 i 8 Ustawy.

Prezes URE, po analizie przedstawionego projektu Instrukcji oraz zgloszonych uwag
I sposobu ich uwzglednienia, pismem z dnia 4 listopada 2013 r. (znak: DRR-4323-
69(2)/2013/MKw/APo) wezwat Operatora do przedstawienia wyja$nien oraz dokonania
niezbednych zmian w Instrukcji. W odpowiedzi z dnia 18 listopada 2013 r,,
(znak: PSG/DD/11/01/3/2013) Operator przedstawil projekt Instrukcji, w ktérym
uwzglednit cze$¢ uwag Prezesa URE oraz przedstawit stosowne wyja$nienia. Ponadto,
pismem =z dnia 2 grudnia 2013 r. (znak: PSG/DD/11/01/4/2013), Operator
poinformowat Prezesa URE o swoich planach w zakresie opracowania i wprowadzenia do
5”projektu IRiIESD zmian wynikajgcych z zatwierdzonej w dniu 22 listopada 2013 r.
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (dalej: IRiESP) oraz opublikowania na
swojej stronie internetowej i przekazania Zlecajgcym Ustugi Dystrybucji informacji w
sprawie wprowadzonych zmian do projektu IRIESD, ktére wynikaja z koniecznosci jego
dostosowania do  IRIiESP. Pismem =z dnia 13 grudnia 2013 r.
(znak: P8G/DD/11/01/5/2013) OSD zlozyt projekt Instrukcji w wersji uwzgledniajgcej
zapisy IRIiESP. Jednocze$nie Operator pismem 2z dnia 20 grudnia 2013 r,
(znak: PSG/DD/11/01/6/2013) wniodst o ustalenie terminu wej$cia w zycie Instrukcji
na dzien 1 stycznia 2014 r. Przy tym piSmie Operator zlozyt dwa egzemplarze Instrukcji
w ostatecznym ich brzmieniu.

Po przeprowadzeniu analizy zebranego materialu dowodowego, ustalilem
co nastepuje.

Prezes URE jest centralnym organem administracji rzagdowej wtasciwym do regulacji
dziatalnosci przedsiebiorstw energetycznych zgodnie z Ustawg i polityka energetyczng
panstwa, zmierzajgcej do réwnowazenia intereséw przedsiebiorstw energetycznych
i odbiorcéw paliw i energii. Do zakresu dziatania Prezesa URE, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt
8 Ustawy, nalezy zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o
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Instrukcji zostat zatatwiony poprzez wydanie niniejszej decyzji administracyjnej, o czym
stanowi art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Decyzjag Prezesa URE, Operator wyznaczony zostal na operatora systemu
dystrybucyjnego w dniu 30 czerwca 2007 r. na okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia
2030 r. na obszarze dziatania wynikajacym z udzielonej koncesji na dystrybucje paliw
gazowych z dnia 30 kwietnia 2001r. (Nr PPG/59/2822/W/1/2/2001/MS) =z poZn. zm).
Operator systemu dystrybucyjnego zobowigzany jest, na mocy art. 9g ust. 1 Ustawy,
do opracowania Instrukcji. W wyniku konsolidacji dziatalnosci dystrybucyjnej
w GK PGNiG, w konsekwencji czego utworzona zostata PGNiG SPV 4 Sp. z 0. 0., ktéra dnia
12 wrzeénia 2013 r. zmienita nazwe na Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0., konieczne
okazato sie ujednolicenie zasad $wiadczenia ustug dystrybucyjnych na catym obszarze
funkcjonowania 0SD. Zgodnie z art. 9g ust. 5 Ustawy operator systemu dystrybucyjnego
uwzglednia w Instrukcji wymagania okreslone w opracowanej przez operatora systemu
przesytowego IRIESP. Nowa IRIiESP zostala zatwierdzona przez Prezesa URE decyzja
z dnia 22 listopada 2013 r. (znak: DRR-4322-5(9)/2013/]Bu), w czasie gdy postepowanie
w sprawie zatwierdzenia Instrukcji byto juz w toku. Za zgodne z wyktadnig celowos$ciowa
art. 9g ust. 5 i 8 ustawy Prawo energetyczne, wskazujaca na konieczno$¢ zapewnienia
spéjnosci miedzy Instrukcja a IRiESP, nalezy uznal rozwiazanie polegajace
na przedlozeniu w toku prowadzonego postepowania o zatwierdzenie Instrukcji
uaktualnionego o zapisy nowej IRIESP projektu Instrukcji.

7 okolicznosci faktycznych ustalonych w niniejszej sprawie wynika, ze zachodza
przestanki do zatwierdzenia przedmiotowej Instrukcji. Instrukcja opracowana zostata
dla sieci gazowej, na ktérej Operator prowadzi dziatalno$¢. Okre$la ona szczegbtowe
warunki korzystania z tych sieci przez uzytkownikow systemu oraz warunki i sposéb
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, tak jak to wynika
z art. 9g ust. 3 Ustawy, tj. w szczeg6lnosci dotyczace: przytaczania do sieci dystrybucyjnej,
wymagar’l’technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng infrastrukturg
pomocniczg, kryteriow bezpieczenstwa funkcjonowania systemu gazowego, wspotpracy
pomiedzy operatorami systemow gazowych, przekazywania informacji oraz parametrow
jako$ciowych paliw gazowych 1 standardow jakosciowych obstugi uzytkownikow
systemu. Poza tym, przedtozona przez Operatora Instrukcja, zgodnie z art. 9g ust. 5
Ustawy, uwzglednia wymagania okre§lone w- opracowanej przez operatora systemu
przesytowego IRiESP. Tres¢ Instrukeji zgodna jest z przepisami Ustawy oraz innych
aktéw prawnych regulujgcych funkcjonowanie Operatora, w szczegoblnosci
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133, poz. 891 z p6zn. zm.).

Odnoszac sie do uwag uczestnikow rynku, zgtoszonych Operatorowi w trakcie konsultacji
projektu Instrukcji nalezy stwierdzi¢, ze wyjaénienia udzielone przez@xg

i przekazane wraz z wnioskiem o zatwierdzenie Instrukcji oraz dodat
czynione w toku prowadzonego postepowania umozliwily dokon

systemu w trakcie konsultacji.
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W toku postepowania Operator dokonat stosownych zmian w pierwotnie ztozonym
projekcie Instrukcji, zgodnie z wezwaniami Prezesa URE-lub udzielit wyczerpujgcych
wyja$nien uzasadniajgc, iz przyjete rozwigzania sg zgodne z prawem.

Termin wejécia w zycie postanowien Instrukcji zostat ustalony na dzien 1 stycznia
2014 r.na godzine 6:00, zgodnie z wnioskiem Operatora.

Operator w treéci projektu Instrukeji ztozyt rowniez wniosek o uchylenie decyzji Prezesa
URE z dnia 5 grudnia 2012 r. (znak: DPK-4323-45(13)/2012/MK), zmienionej decyzja
Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2013 r. (znak: DRR-4323-60(4)/2013/MKw),
z dnia 5 grudnia 2012 r. (znak: DPK-4323-44(14)/2012/MK), zmienionej decyzjg Prezesa
URE z dnia 19 czerwca 2013 r. (znak: DRR-4323-62(4)/2013/KSm); z dnia 5 grudnia
2012 r. (znak: DPK-4323-46(11)/2012/MK/]BD), zmienionej decyzja Prezesa URE z dnia
19 czerwca 2013 r. (znak: DRR-4323-62(4)/2013/MKo4), z dnia 5 grudnia 2012 r.
(znak: DPK-4323-42(18)/2012/]BD), zmienione]j decyzjg Prezesa URE z dnia 19 czerwca
2013r.(znak: DRR-4323-58(4)/2013/MKw), z dnia 5 grudnia 2012 r. (znak: DPK-4323-
43(19)/2012/JBD), zmienionej decyzjg Prezesa URE z dnia 18 czerwca 2013 r.
(znak: DRR-4323-59(4)/2013/MKw), z dnia 6 grudnia 2012 r. (znak: DPK-4323-
47(19)/2012/ASK), zmienionej decyzjg Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2013 r.
(znak: DRR-4323-61(4)/2013/KSm).

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy
ktorej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda strony uchylona
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydat, lub przez organ
wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczeg6lne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub zmianie
takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony. W zwigzku
z faktem, iz zatwierdzona na mocy niniejszej decyzji Instrukcja zawiera postanowienie,
o ktorych mowa w art. 9g Ustawy, a Operator ztozyt wniosek o uchylenie poprzednie;
decyzji w tej sprawie, uznaje sie, ze zachodza przestanki okreslone w tym przepisie.
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POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie -
Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2.1 3 ustawy - Prawo
energetyézne oraz art. 4794 pkt 11 art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postgpowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Odwotanie nalezy

przesta¢ na adres Urzedu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222
‘Warszawa.

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawieral oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto/sa@;(émy%h\
sporu, przytoczenie zarzutow, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie gv 'w
zawieraC wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub C@z
Kodeksu postepowania cywiinego).

Uiszczono optate skarbowg wwysokos$ci 10 zt

4,?00@&@ Nt

Zatacznik nrl

Instrukcja Ruchu'i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Sp6tki Gazownictwa Sp. z 0. o.

Otrzymuje:

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0. 0.
ul. Kasprzaka 25

01-224 Warszawa
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1. WSTEP

1.1 Niniejsza Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) reguluje warunki
$wiadczenia ustug dystrybucji w systemie dystrybucyjnym Polskiej Spétki Gazownictwa
sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, wyznaczonej decyzjg Prezesa URE na Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

1.2 Definicje.

Alokacja Przypisanie poszczegéinym ZUP albo ZUD ilosci paliwa gazowego
odpowiednio przekazanego do dystrybucji lub odebranego w punkcie
wyjscia.

Alokacja operatywna Okreslenie szacunkowych ilosci paliwa gazowego dostarczonego do

wirtuainego punktu wejécia do obszaru dystrybucyjnego E (WPWEosgp)
lub odebranego w wirtualnym punkcie wyjScia z obszaru
dystrybucyjnego E (WPWYogp) W poprzedniej dobie gazowe),
wyrazonych w jednostkach energii (kWh).

Alokacja rozliczeniowa

Okreslenie ilosci paliwa gazowego dostarczonego do wirtualnego
punktu wejscia do obszaru dystrybucyjnego (WPWEqpsp) Iub
odebranego w wirtualnym punkcie wyjécia z obszaru dystrybucyjnego
(WPWYose) W poszczegdinych dobach gazowych zakoriczonego
miesigca gazowego, stanowigcych podstawe  bilansowania
handlowego w OSP, wyrazonych w jednostkach energii (kWh).

Awaria

Zdarzenie niespodziewane, ktére spowodowato znaczng utrate
technicznej sprawnosci sieci dystrybucyjnej lub przytaczonych
do nigj sieci, instalacji lub urzadzen lub bezposSrednie powazne
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mienia lub $rodowiska, lub nagty
konieczno$é przeciwdziatania powstaniu takich zagrozeh lub ich
uniknigcia oraz usuniecia skutkéw spowodowanych ich wystapieniem i
mogace powodowac ograniczenia w dostarczaniu, dystrybucji lub
poborze paliwa gazowego.

Bilansowanie fizyczne

Dziatalnoé¢ OSD majgca na celu zréwnowazenie ilosci paliwa
gazowego dostarczanego i pobieranego z systemu dystrybucyjnego
poprzez biezace sterowanie praca systemu dystrybucyjnego.

Bilansowanie
handlowe

Dziatalnos¢ OSD polegajaca na pozyskaniu i wyznaczeniu wszelkich
danych niezbednych dla wiasciwego rozliczenia oraz okre$lania
wielko$ci niezbilansowania wynikajacego z réznicy pomiedzy ilosciami
paliwa gazowego dostarczonego i pobranego z obszaru
dystrybucyjnego oraz rozliczeniu z tytulu niezbilansowania w
obszarach dystrybucyjnych innych niz obszar dystrybucyjny E.

Bilansowanie

Bilansowanie fizyczne i handlowe prowadzone przez OSD.

Biogaz rolniczy

Paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej
surowcow rolniczych, produktéw ubocznych rolnictwa, ptynnych lub
stalych odchoddéw zwierzecych, produktéw ubocznych lub
pozostatosci z przetworstwa produktéw pochodzenia rolniczego Iub
biomasy lesnej, z wylaczeniem gazu pozyskanego 2z SUrowcow
pochodzgcych z oczyszczalni Sciekéw oraz sktadowisk odpaddw.

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z é@lo,‘u‘ M
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Cena referencyjna gazu | Sredniowazona cena zakupu paliwa gazowego przez Operatora
(CRG) Systemu Dystrybucyjnego, opublikowana na stronach internetowych
OSD i wyznaczona odrebnie dla gazu grupy E, gazu propan-butan-
powietrze, gazu propan — butan rozprezony B/P, gazu grupy L
podgrupy Lw i gazu grupy L podgrupy Ls, zgodnie z metodologig
okreslong w IRIESD.

Cieplo spalania llos€ energii, ktéra zostataby wydzielona w postaci ciepta w wyniku
catkowitego i zupetnego spalania w powietrzu 1 m® paliwa gazowego w
warunkach normalnych, gdyby reakcja zachodzita pod stalym
ciSnieniem absolutnym 101,325 kPa, a wszystkie, oprécz wody,
produkty spalania byly w stanie gazowym, para wodna utworzona w
procesie spalania ulegta kondensacji i wszystkie produkty spalania
(zaréwno produkty w stanie gazowym jak i woda w stanie cieklym)
zostaly doprowadzone do temperatury 25° C.

Cisnienie Cisnienie paliwa gazowego mierzone w warunkach statycznych jako
nadcisnienie, bedace réznicg pomiedzy bezwzglednym cisnieniem
statycznym paliwa gazowego, a ci$nieniem atmosferycznym.

Dni robocze Dni od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

Doba gazowa Okres od godziny 06:00 danego dnia do godziny 06:00 dnia
nastepnego.

Dystrybucja Transport paliw gazowych sieciami dystrybucyjnymi w celu
dostarczenia Odbiorcom lub transport do innego systemu gazowego.

Gaz ziemny Gaz palny, ktdérego gtdwnym sktadnikiem jest metan i ktory

(PN-C-04750) wydobywany jest ze zt6z podziemnych.

Gielda Gazu Podmiot prowadzgcy gietde towarowg w rozumieniu ustawy z dnia 26

pazdziernika 2000r. o gietdach towarowych (Dz. U. z 2010r. Nr 48, poz.
284, z pézn. zm.), na ktérej zawierane sg transakcje sprzedazy paliwa
gazowego lub podmiot prowadzacy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010r. Nr 211, poz.
1384, zpozn. zm.) organizujgcy obrét towarami gieldowymi w
rozumieniu ustawy o gietdach towarowych, w tym paliwem gazowym.

Instrukcja (IRIESD) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne.

Karta aktualizaciji Wykaz planowanych zmian w IRIESD.

Metr szescienny (m°) Metr szescienny suchego paliwa gazowego w warunkach odniesienia:
ciSnienie 101,325 kPa i temperatura 273,15 K (warunki normaine).

Liczba Wobbego Stosunek wartosci ciepta spalania paliwa gazowego

(PN-C-04750) do pierwiastka kwadratowego jego gestosci wzglednej, w tych samych
warunkach odniesienia.

Miesigc gazowy Okres od godziny 06:00 pierwszego dnia danego miesigca

do godziny 06:00 pierwszego dnia miesigca nastepnego.

Miedzyoperatorska Rodzaj umowy dystrybucyjnej zawartej pomiedzy OSD i OSW,
Umowa Dystrybucyjna |bedacym operatorem systemu dystrybucyjnego, ktdérego system
dystrybucyjny zasilany jest z obszaru dystrybucyjnego OSD.

Moc umowna Okreslona w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub w umowie
kompleksowej maksymalna godzinowa ilo§¢ paliwa gazowego
wwarunkach  normalnych, ktéra moze by¢ dostarczona
do dystrybucji w punkcie wejscia lub pobrana z systemu
dystrybucyjnego w punkcie wyjscia.

Moc przylaczeniowa Planowana, maksymalna godzinowa mozliwo$¢ dostarczania lub

Polska Spétka Gazowni sp. i‘*o.g:_ P
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pobierania paliwa gazowego, stuzaca do zaprojektowania przytacza,
okreslona w umowie o przytagczenie do sieci.

Niezbilansowanie

Roéznica pomiedzy ilosciami paliwa gazowego dostarczonego
do dystrybucji w punktach wej$cia i pobranego w punktach wyjscia w
ramach danego obszaru dystrybucyjnego, wyliczona w oparciu
o wyniki pomiardw i sposoby alokacji.

Nominacja

Oswiadczenie ZUD przekazane do OSD dotyczace ilosci paliwa
gazowego, ktére zostanie pobrane przez ZUD w okreSlonym
czasie z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjscia.

Nominacja ZUP

Oswiadczenie ZUP przekazane do OSP dotyczace ilosci paliwa
gazowego, ktére zostanie dostarczone przez ZUP w okreslonym
czasie do systemu przesylowego w wirtualnym punkcie wejscia
(WPWEpsp) W rozumieniu IRIESP lub odebrane przez ZUP z
systemu przesytowego w wirtualnym punkcie wyjscia (WPWY ogp) W
rozumieniu IRIESP.

Obszar dystrybucyjny | Wyodrebniony  fragment systemu  dystrybucyjnego  okreslony
w pkt. 6.5, zasilany z okre$lonego punktu/dw wejscia.

Obszar dystrybucyjny | Obszar dystrybucyjny obejmujacy podsystem gazu ziemnego
E wysokometanowego grupy E, odpowiadajacy  obszarowi
dystrybucyjnemu zdefiniowanemu w IRIESP.

Odbiorca Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy

Z przedsiebiorstwem energetycznym.
Odbiorca Odbiorca koncowy dokonujacy zakupu paliw gazowych wytgcznie
w gospodatstwie w celu ich zuzycia w gospodarstwie domowym.
domowym

Odbiorca konicowy

Odbiorca dokonujacy zakupu paliw gazowych na wiasny uzytek.

Opetrator Systemu
Dystrybucyjnego
(OSD)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie —
przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sie dystrybucja paliw
gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
dystrybucyjnym gazowym, biezace i dlugookresowe bezpieczernstwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje i remonty
sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbedng rozbudowe, w tym potaczenh z
innymi systemami gazowymi.

Operator Systemu
Przesytowego (OSP)

Operator ~ Gazociggéw  Przesytowych ~ GAZ-SYSTEM  SA,
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie przesylaniem paliw
gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesylowym
gazowym, biezace i diugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania
tego systemu, eksploatacje, konserwacje i remonty sieci przesytowe;j
oraz jej niezbedng rozbudowe, w tym pofaczen z innymi systemami
gazowymi.

Operator Systemu
Wspotpracujacego
(OSW)

OSP, Operator Systemu Magazynowania lub inny niz OSD operator
systemu dystrybucyjnego wspétpracujacy z systemem dystrybucyjnym
OSD.

Paliwo gazowe

Gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz
ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu painego, dostarczane
Za pomocy sieci gazowej, a takze biogaz rolniczy, niezaleznie od ich
przeznaczenia.

Plan Ograniczen

Plan wprowadzania ograniczen w poborze gazu ziemnego
w rozumieniu Ustawy o zapasach.

Pojedyncze zlecenie
dystrybuciji (PZD)

Sktadane na podstawie umowy dystrybucyjnej zlecenie dystrybugji

paliwa gazowego do jednego punkiu wyjscia. Jedna upifowa

-
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dystrybucyjna moze zawieraé wiele PZD.
Pojedyncze zlecenie | Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu lub wielu
dystrybucji typu P | punktéw wejscia do pojedynczego punktu wyjscia WR, wchodzacych
(PZDP) w sktad jednego obszaru dystrybucyjnego sktadane w celu

Swiadczenia ustugi dystrybucji na zasadach przerywanych.

Pojedyncze zlecenie
dystrybuciji typu R
(PZDR)

Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu lub wielu
punktéw wejscia do pojedynczego punktu wyjscia WR, wchodzacych
w skiad jednego obszaru dystrybucyjnego skladane w celu
$wiadczenia ustugi dystrybucji na zasadach ciagtych.

Pojedyncze zlecenie
dystrybucji typu S
(PZDS)

Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu lub wielu
punktéw wejscia do pojedynczego punktu wyjécia WS, wchodzacych
w sktad jednego obszaru dystrybucyjnego skiladane w celu
Swiadczenia ustugi dystrybucji na zasadach ciggtych.

Pojedyncze zlecenie
dystrybuciji typu Z
(PZDZ)

Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego do punktu wyjscia
WPWY osp, sktadane w celu $wiadczenia ustugi dystrybucji zwrotne;.

Przedptatowy uktad Gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe Ilub pomiarowo-

pomiarowy rozliczeniowe, a takze uklady polaczen miedzy nimi, stuzgce
do dokonywania rozliczen w jednostkach objetosci lub energii,
dokonujace pomiaru z goéry opfaconej, z uwzglednieniem opfaty
abonamentowej, ilosci paliwa gazowego i automatycznie
wstrzymujace dostarczanie paliwa gazowego w sytuacji gdy caly

‘ oplocony wolumen paliwa gazowego zostanie odebrany.

Przepustowosé¢ Maksymalna ciggta przepustowo$¢ systemu dystrybucyjnego,

techniczna wramach ktérej OSD moze $wiadczy¢é ustugi dystrybucji paliwa
gazowego.

Przepustowosé Przepustowo$¢ systemu dystrybucyjnego zarezerwowana w zwigzku

zarezerwowana z zawartymi przez OSD umowami o Swiadczenie ustug dystrybuciji
oraz umowami o przytaczenie, o ile nie uptynat przewidywany w nich
termin zawarcia umowy, na podstawie ktoérej mialo nastgpic
dostarczanie paliw gazowych.

Przesylanie Transport paliw gazowych sieciami przesytowymi OSP.

Przytacze do sieci Odcinek sieci od gazociggu zasilajgcego do ammatury odcinajace;,

gazowej stuzacy do przytaczenia do sieci gazowej urzadzeh lub instalacji
podmiotu przylaczanego.

Przywéz Sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gazu ziemnego

w ramach nabycia wewnatrzwspéinotowego lub importu w rozumieniu
Ustawy o zapasach.

Punkt wejscia

Punkt, o ktbrym mowa w punkcie 6.2.2, okre$lony w PZD, z ktérego
nastepuje dostarczenie paliwa gazowego do obszaru dystrybucyjnego.

Punkt wyjscia

Punkt, o ktérym mowa w punkcie 6.3.1, okre$lony w PZD, w ktérym
nastepuije rozliczenie ustug dystrybucji.

Renominacja

Zmiana zatwierdzonej nominacji.

Rok gazowy Okres od godziny 06:00 dnia 1 pazdziernika roku poprzedniego
do godziny 06:00 dnia 1 pazdziernika danego roku.

Sie¢ dystrybucyjna Sie¢ gazowa wysokich, $rednich podwyzszonych, $rednich i niskich
cinien, z wytaczeniem gazociggéw kopalnianych i bezposrednich, za
ktérej ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSD.

Sie¢ gazowa Instalacje potaczone i wspoipracujgce ze sobg, obejmujgce m.in.

gazociagi wraz ze stacjami gazowymi i ukiadami pomiarowymi /
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stuzgce do przesytania lub dystrybucji paliwa gazowego, nalezace do
przedsiebiorstwa energetycznego.

Sie¢ przesylowa

Sie¢ gazowa wysokich cisnien, z wylaczeniem gazociggow
kopalnianych i bezposrednich, za ktdrej ruch sieciowy odpowiedzialny
jest OSP.

Sita wyzsza

Niezalezne od woli strony nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne
uniemozliwiajace na state lub na pewien czas wykonanie umowy,
ktorego to zdarzenia lub jego skutkéw strona przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mogta przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, ani tez uniknaé badz przezwyciezy¢.

Sprzedawca z urzedu

Przedsiebiorstwo energetyczne posiadajagce koncesje na obrot
paliwami gazowymi, $wiadczace ustugi kompleksowe Odbiorcom paliw
gazowych w gospodarstwie domowym nie korzystajacym z prawa
wyboru sprzedawcy.

System dystrybucyjny

Sieci dystrybucyjne oraz przytaczone do nich urzadzenia i instalacje,
wspoipracujace z siecig.

System gazowy

Sieci gazowe oraz przylaczone do nich urzadzenia i instalacje,
wspolpracujace z siecia,

System przesylowy

Sieci przesytowe oraz przytgczone do nich urzadzenia i instalacje,
wspolpracujace z siecig, zarzadzane przez OSP zgodnie z IRIESP.

System telemetryczny

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze  wspélpracujace z  uktadami
pomiarowymi, stuzace do zdalnego przesylu wynikéw pomiarow
do centréw zbierania i przetwarzania danych pomiarowych.

Taryfa

Zbidr cen i stawek optat oraz warunkéw ich stosowania opracowany
przez OSD i wprowadzany jako obowigzujacy dla okreslonych w nim
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego w trybie okreslonym Ustawg
Prawo energetyczne.

Uklad pomiarowy

Gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-
rozliczeniowe, a takze ukfady potgczen miedzy nimi, stuzace
do pomiaru ilo$ci gazu pobranego Iub dostarczonego do sieci gazowej i
dokonywania rozliczen w jednostkach objetosci lub energii.

Umowa Umowa o przytaczenie lub Umowa dystrybucyjna lub Umowa
kompleksowa.
Umowa dystrybucyjna | Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji paliwa gazowego zawarta

pomiedzy ZUD a OSD, na podstawie ktérej OSD $wiadczy ustugi
dystrybucji na rzecz ZUD.

Umowa kompleksowa

Umowa zawierajgca postanowienia umowy sprzedazy paliwa
gazowego i umowy dystrybucyjnej; umowa ta moze zawierac takze
postanowienia umowy o0 $wiadczenie ustug przesytania lub
magazynowania tych paliw.

Umowa o przylaczenie

Umowa okreslajaca prawa i obowigzki stron w procesie przytaczania
podmiotu do sieci dystrybucyjnej.

Ustawa o zapasach

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktow
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postepowania w sytuacjach
zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego panstwa i zaktécen na rynku
naftowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1190).

Ustawa Prawo

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity

energetyczne Dz. U.z2012r., poz. 1059 z pdzn. zm.).
Uzytkownik systemu Podmiot dostarczajacy paliwa gazowe do systemu dystrybucyjnego
dystrybucyjnego lub zaopatrywany z tego systemu, w tym ZUD lub Odbiorca.

Warunki normaine

Warunki  odniesienia _do  celéw _ rozliczeniowych: _ ciSnienigy

Polska Spétka Gazownictya/sp. z '60 ) ,
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bezwzgledne 101,325 kPa i temperatura 273,15 K.

Zarzadzanie Dziataino§¢ gospodarcza wykonywana przez OSD w ramach
ograniczeniami Swiadczonych ustug dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania  systemu  dystrybucyjnego oraz  zapewnienia
wymaganych parametréw technicznych paliw gazowych w przypadku
wystgpienia ograniczen technicznych w przepustowosci tego systemu.

Zbiorcze Zgloszenie Weczesniejsze powiadomienie OSD przez ZUD o faktycznej ilosci
Zapotrzebowania paliwa gazowego, ktéra ZUD zamierza wprowadzi¢ do systemu
(2Z2) dystrybucyjnego i z niego odebraé.

Zleceniodawca Ustugi | Osoba fizyczna lub prawna, a takze jednostka organizacyjna
Dystrybucji (ZUD) nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnosé

prawng, ktéra korzysta z ustugi dystrybucji na warunkach umowy
dystrybucyjnej zawartej z OSD.

Zleceniodawca Ustugi | Osoba fizyczna lub prawna a takze jednostka organizacyjna

Przesytania (ZUP) nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢
prawna, ktora korzysta z ustugi przesyfania
na warunkach umowy przesytowej zawartej z OSP.

Zrédto Miejsce pozyskania paliwa gazowego, tj.. kopalnia, biogazownia,

instalacja regazyfikacji LNG, mieszalnia, sieci przesylowe inne
anizeli system przesytowy OSP.

1.3 Wykaz stosowanych skrétéw.

CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej

CRG Cena referencyjna gazu OSD dla danej grupy gazu

DNS Niezbilansowanie ZUD o indeksie n

E Gaz ziemny wysokometanowy

HRD Handlowy raport dystrybuciji

HRN Handlowy raport niezbilansowania

HSN Wartos¢ ciepta spalania dla paliwa gazowego transportowanego systemem
dystrybucyjnym

HSNnin Minimalna wartos¢ ciepta spalania paliwa gazowego transportowanego
systemem dystrybucyjnym

HSNmingr Minimalna wartoS¢ ciepta spalania paliwa gazowego transportowanego
systemem dystrybucyjnym ponizej dolnej granicy

Hzw Rzeczywiste ciepto spalania paliwa gazowego dostarczonego przez ZUD do
systemu dystrybucyjnego lub pobranego z systemu dystrybucyjnego.

le llos¢ paliwa gazowego dostarczona przez ZUD do systemu dystrybucyjnego
w punkcie wejécia (m®)

IN Pobrana w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego ilos¢ paliwa
gazowego o parametrach jako$ciowych niezgodnych z IRIESD

IRIESD Instrukcja ruchu i eksploataciji sieci dystrybucyjnej

IRIESP Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesytowej

kPa Kilopaskal

KRS Krajowy Rejestr Sadowy

kWh Kilowatogodzina

Ls Gaz ziemny zaazotowany grupy L, podgrupy Ls

Lw Gaz ziemny zaazotowany grupy L, podgrupy Lw

m® Metr szescienny

MFPWEosp | Zdefiniowane w IRIESP Miedzysystemowe Fizyczne Punkty Wejscia
z obszaru dystrybucyjnego

MFPWYosp | Zdefiniowane w_IRIESP  Miedzysystemowe Fizyczne Punkty Wyjscia

Polska Spotka Gazownictifa sp.{\zxqﬂ.\vp.
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do obszaru dystrybucyjnego

MFPWEosr | Miedzysystemowe Fizyczne Punkty Wejscia z systemu przesytowego OSP

MFPWYosp | Miedzysystemowe Fizyczne Punkty Wyjscia do systemu przesytowego OSP

MOD Warto$¢ bezwzgledna

MUD Miedzyoperatorska Umowa Dystrybucyjna

MUP Miedzyoperatorska Umowa Przesytowa

N, Dobowa ilo§¢ paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonej nominacji ZUD

ONC Optata za niedotrzymanie ciepta spalania w punkcie wejscia

ONP Optata za niedotrzymanie parametréw paliwa gazowego w punkcie wejscia

ONT Optata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy w punkcie
wejscia

ONWW Optata za niedotrzymanie ilosci paliwa gazowego okreslonych
w zatwierdzonej nominacji ZUD w punkcie wyjScia

ORCS Obszar Rozliczeniowy Ciepta Spalania

0OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego

OoSP Operator Systemu Przesytowego

osw Operator Systemu Wspéipracujgcego

OouT Pobrana w punkcie wyj$cia z systemu ilo$¢ paliwa gazowego o parametrach
jakosciowych niezgodnych z IRIESD

PGNiG S.A. | Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

PNWW Wzgledne niedotrzymanie nominacji ZUD w punkcie wyj$cia

PWEg Punkt Wejscia z biogazowni rolniczej

PWEK Punkt Wejscia z kopalni

PWE| xc Punkt Wejscia z instalacji regazyfikacji LNG

PWEw Punkt Wejscia z mieszalni gazu

PWENEL Punkt Wejscia o nieokreslonej fizycznej lokalizacji

PWERg Punkt WejScia z rozprezalni gazu

PWEsp Punkt Wejécia z systemu przesytowego innego niz system przesytowy OSP

PWEsgg Punkt Wejécia z systemu dystrybucyjnego innego niz system dystrybucyjny
OSD.

PWE; Punkt Wejscia ze zrodta

PZD Pojedyncze zlecenie dystrybucji

PZDP Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu P

PZDR Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu R

PZDS Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu S

PZDZ Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu Z

R, Roznica bilansowa

SHO Szczegoétowy Harmonogram Odczytéw

URE Urzad Regulacji Energetyki

WPWEgsp Wirtualny Punkt Wejécia do obszaru dystrybucyjnego E z systemu
przesytowego OSP

WPWEspL Wirtualny Punkt Wejscia do obszaru dystrybucyjnego L z systemu
przesytowego OSP

WPWEsp Okreslony w IRIESP Wirtualny Punkt Wej$cia z obszaru dystrybucyjnego

WPWYosp Okreslony w IRIESP Wirtualny Punkt Wyjscia do obszaru dystrybucyjnego

WPWYsp Wirtualny Punkt Wyjscia z obszaru dystrybucyjnego E do systemu
przesytowego OSP

WR Punkty wyjscia rozliczane z zaméwionej mocy i iloSci dostarczonego paliwa

gazowego, w tym punkty wyjscia do innych systeméw gazowych
WS

Punkty wyjécia rozliczane wylacznie z iloSci dostarczonego paliwa

Polska Spétka Gazo
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WSK Wskaznik temperaturowy okreslajacy zmiang $redniodobowego zuzycia
gazu spowodowang zmiang temperatury o jeden stopieh Celsjusza, ustalony

na podstawie przeprowadzonej analizy wplywu temperatur
na zuzycie w okresie minimum roku, dla ktérego dokonano odczytéw stanu
licznikéw

WZ Punkt wyjscia ustugi dystrybucji zwrotnej (reverse flow)

XsJiNmax Najwyzsza dopuszczalna warto§¢ danego parametru jakosciowego,
przedstawiona w tabeli w pkt. 23.7.1

Xsaw Rzeczywista warto§¢ danego parametru jakosciowego paliwa gazowego
dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejscia lub pobranego w punkcie
wyjscia.

XstNmax Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody [K]

Xstw Rzeczywista wartos¢ temperatury punktu rosy wody [K] paliwa gazowego
dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejscia lub pobranego w punkcie
wyjscia.

ZUD Zleceniodawca ustugi dystrybucji

ZUP Zleceniodawca ustugi przesytania

277 Zbiorcze Zgtoszenie Zapotrzebowania

Zy llos¢ paliwa gazowego zuzyta na potrzeby wiasne OSD

1.4 Uzyte w IRIESD odniesienie do ,ilosci paliwa gazowego” rozumie sig jako odniesienie do
Llosci paliwa gazowego, wyrazonej w m*, o ile wyraznie nie zastrzezono inaczej. ,ll0$¢”
oraz ,objetos¢ paliwa gazowego” wyrazana jest w metrach szesciennych w warunkach
normalnych.

2 PODSTAWY PRAWNE | WARUNKI OBOWIAZYWANIA IRIESD

2.1 IRIESD, opracowana przez OSD zgodnie z wymogami art. 9g Ustawy Prawo
energetyczne, okresla zasady swiadczenia ustug dystrybucji, warunki korzystania z sieci
dystrybucyjnej, a takze warunki i sposéb prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz
planowania rozwoju tej sieci. IRIESD stanowi integralng cze$¢ umowy dystrybucyjnej.

2.2 Zgodnie z wymogami art. 9g ust. 5 Ustawy Prawo energetyczne niniejsza IRIESD
uwzglednia wymagania okreslone przez Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Operator Systemu Przesytowego - OSP) w Instrukcji Ruchu i Eksploatac;i
Sieci Przesytowej (IRIESP).

2.3 IRIESD zostata zatwierdzona przez Prezesa URE zgodnie z wymogami art. 9g ust. 8
Ustawy Prawo energetyczne.

2.4 Wszystkie zmiany IRIESD wprowadzane sg z zachowaniem postanowien art. 9g ust. 2
Ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z procedurg przedstawiona w pkt. 5.

2.5 Przez podpisanie umowy dystrybucyjnej strony umowy zobowigzuja sie w catym okresie
jej obowigzywania do przestrzegania wszystkich zapisow IRIESD, zgodnie z aktualng jej
wersja.

2.6 IRIESD jest ustalona zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo energetyczne i okresla

w szczegolnosci:

Polska Spétka Gazownictwa/gp.
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2.6.1  prawa i obowigzki OSD oraz ZUD,
2.6.2  warunki $wiadczenia ustug dystrybucji paliwa gazowego,

2.6.3 procesy niezbedne dla bezpiecznej i efektywnej realizacji ustug dystrybucji paliwa
gazowego,

2.6.4  zakres wspotpracy OSD z uzytkownikami systemu dystrybucyjnego oraz OSW.

2.7 Do stosowania postanowien IRIESD zobowigzani sa uzytkownicy systemu
dystrybucyjnego, w tym Odbiorcy, ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sg przytaczone
do systemu dystrybucyjnego lub korzystajacy z ustug $wiadczonych przez OSD.

2.8 IRIESD i dokumenty uzupetniajace sporzadzone sg w jezyku polskim.

3 DOKUMENTY POWIAZANE

3.1 Dokumentami powigzanymi z IRIESD sa;
3.1.1 IRIESP,
3.1.2 Plan Ograniczeh OSD,
3.1.3 Obowigzujgca taryfa OSD,

3.1.4 Polskie Normy i Normy Zaktadowe zwigzane z zakresem dziatalno$ci OSD.

4 INFORMACJE DODATKOWE

4.1 OSD publikuje na swojej stronie internetowej informacje i dokumenty zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci:

411 IRIESD,

412 komunikat o rozpoczeciu procedury konsultacji zmiany IRIESD oraz wykaz
planowanych zmian w IRIESD,

413 Karte aktualizacji zatwierdzong przez Prezesa URE,
414  procedure zmiany sprzedawcy,

415 obszary dystrybucyjne,

416 obszary rozliczeniowe ciepta spalania (ORCS),

417 wzory wnioskéw dla podmiotéw ubiegajacych sie¢ o przytaczenie
do sieci dystrybucyjnej,

418 wzory wnioskéw dla podmiotéw ubiegajacych si¢ o $wiadczenie ustug
dystrybucji,

419 wzorzec umowy o $wiadczenie ustug dystrybucyjnych,

4110 wzér formularza Pojedynczego Ziecenia Dystrybucji (PZD),

4.1.11 wzér formularza Zbiorczego Zgtoszenia Zapotrzebowania (ZZZ),

4112 wzér Handlowego Raportu Dystrybucji (HRD),

4.1.13 Plan Ograniczen OSD,

4.1.14 obowigzujacy taryfe OSD,

Polska Spétka Gazownic
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4.1.15 aktualng cene referencyjng gazu (CRG),
4.1.16 numery telefondw i adresy jednostek OSD,

4.1.17 liste sprzedawcédw, z ktérymi OSD zawart umowe o $wiadczenie ustug dystrybuciji
paliwa gazowego.

5 PROCEDURY WPROWADZENIA | AKTUALIZACJI IRIESD
5.1 Zmiany w IRIESD wprowadzane sg przez OSD.

5.2 IRIESD, jak réwniez wszelkie zmiany IRIESD podlegajg zatwierdzeniu, w drodze decyzji,
przez Prezesa URE.

5.3 Zmienione lub nowe postanowienia IRIESD wigzg OSD, ZUD, uzytkownikéw systemu
dystrybucyjnego, w tym Odbiorcow, OSW, ktérych urzadzenia, instalacje lub sieci sag
przytaczone do systemu dystrybucyjnego, po ich zatwierdzeniu przez Prezesa URE i
ogtoszeniu w Biuletynie URE, od dnia okre$lonego w decyzji Prezesa URE.

54 IRIESD stanowi integralng cze$¢ umowy dystrybucyjnej. Zmienione Ilub nowe
postanowienia IRIESD stajg sie czescig umowy dystrybucyjnej poczawszy od dnia
okreslonego w decyzji Prezesa URE w sprawie ich zatwierdzenia.

5.5 Uzytkownik  systemu  dystrybucyjnego lub  potencjalny uzytkownik systemu
dystrybucyjnego moze zgtosi¢ do OSD uwagi dotyczace obowigzujacej IRIESD, ktére
bedg analizowane przez OSD na etapie przygotowywania kolejnej wers;ji IRIESD.

5.6 W przypadku braku akceptacji zmian IRIESD, ZUD przystuguje prawo wypowiedzenia
umowy dystrybucyjnej zgodnie z postanowieniami umowy  dystrybucyjnej.
Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej skutkuje m.in. rozwigzaniem umowy
dystrybucyjnej zawartej na czas okre$lony oraz PZD zawartych na czas okreslony.
Wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej nie zwalnia ZUD z obowigzku stosowania IRIESD
w nowym lub zmienionym brzmieniu, w okresie wypowiedzenia. Powyzsze postanowienia
stosuje sie odpowiednio do porozumien zawartych z OSW, operatorem systemu
magazynowego, operatorem mieszalni gazu oraz operatorami punktoéw wejécia ze zrodet
krajowych.

Poiska Spoétka Gazownict p. 00
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Czesc l:
OGOLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO

Polska Spétka Gazown)i
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6 SYSTEMDYSTRYBUCYJNY

6.1 Opis systemu dystrybucyjnego.

6.1.1 Zgodnie z klasyfikacjg PN-C-04750:2011, system dystrybucyjny zarzadzany przez
OSD dzieli sie na:

6.1.1.1 podsystem gazu ziemnego wysokometanowego grupy E,
6.1.1.2 podsystem gazu propan — butan — powietrze GPP,
6.1.1.3 podsystem gazu propan — butan — rozprezony B/P,
6.1.1.4 podsystem gazu ziemnego zaazotowanego Lw,
6.1.1.5 podsystem gazu ziemnego zaazotowanego Ls,
6.1.1.6 podsystem gazu koksowniczego.
6.1.2 Z systemem dystrybucyjnym OSD mogg wspétpracowac:
6.1.2.1 gazociagi doprowadzajace gaz z kopalh gazu do punktéw wejscia do systemu
dystrybucyjnego,
6.1.2.2 biogazownie rolnicze,
6.1.2.3 systemy, sieci i instalacje innych operatoréw,
6.1.2.4 gazociagi gazu ziemnego zaazotowanego grupy L podgrupy Ln iLm
transportujgce gaz do odazotowni i mieszalni gazu,
6.1.2.5 mieszalnie gazu,
6.1.2.6 instalacje magazynowania,
6.1.2.7 instalacje regazyfikacji LNG.
6.2 Miejsca wprowadzania paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego.
6.2.1 W systemie dystrybucyjnym wyrdznia sie¢ nastepujgce miedzysystemowe fizyczne
punkty wejscia:
6.2.1.1 miejsca fizycznego dostarczania paliwa gazowego z systemu przesytowego
OSP do obszaru dystrybucyjnego E lub obszaru dystrybucyjnego Lw,
nazywane miedzysystemowymi fizycznymi punktami wejscia z systemu
przesytowego (MFPWEgsp), ktére odpowiadajg zdefiniowanym w IRIESP
miedzysystemowym fizycznym punktom wyjscia do obszaru dystrybucyjnego
(MFPWY osp).
6.2.2 Wyrdznia sie nastepujace punkty wejscia, zasilajgce obszar dystrybucyjny:
6.2.2.1wirtualny punkt wejscia do obszaru dystrybucyjnego E z systemu

przesytowego OSP (WPWEgsp), ktéry odpowiada zdefiniowanemu w IRIESP
wirtualnemu punktowi wyj$cia do obszaru dystrybucyjnego (WPWY osp),

6.2.2.2wirtualny punkt wejScia do obszaru dystrybucyjnego Lw z systemu
przesytowego OSP (WPWEqgse),
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system przesytowy OSP (PWE;), ktérymi sg:
6.2.2.3.1 sieci przesylowe inne anizeli system przesytowy OSP (PWEsgp),
6.2.2.3.2 sieci dystrybucyjne inne anizeli system dystrybucyjny OSD (PWEsgg),
6.2.2.3.3 kopalnia gazu (PWE),
6.2.2.3.4 biogazownia rolnicza (PWEg),
6.2.2.3.5 instalacja regazyfikacji LNG (PWEne),
6.2.2.3.6 mieszalnia gazu (PWEy),
6.2.2.3.7 rozprezalnia gazu (PWER).

6.2.2.4 punkt wejscia o nieokreslonej fizycznej lokalizacji (PWEyg), w ktérym OSD
przekazuje paliwo gazowe ZUD w ramach bilansowania obszaru gazu E oraz
obszaru gazu L w systemie dystrybucyjnym OSD

6.3 Miejsca odbioru paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego.
6.3.1 Wyrdznia sie nastepujgce punkty wyjscia zasilane z obszaru dystrybucyjnego:

6.3.1.1 miejsca fizycznego poboru paliwa gazowego z obszaru dystrybucyjnego E lub
obszaru dystrybucyjnego Lw do systemu przesytowego OSP, nazywane
miedzysystemowymi fizycznymi punktami wyjécia do systemu przesytowego
(MFPWY osp), ktore odpowiadajg zdefiniowanym w IRIESP

miedzysystemowym fizycznym punktom wejécia z obszaru dystrybucyjnego
(MFPWEsp),

6.3.1.2 wirtualny punkt wyj$cia z obszaru dystrybucyjnego do systemu przesytowego
OSP (WPWYsp), ktory odpowiada zdefiniowanemu w IRIESP wirtualnemu
punktowi wejécia z obszaru dystrybucyjnego (WPWEqsp),

6.3.1.3do instalacji Odbiorcéw, OSW, lub do mieszalni gazu, w ramach ktérych
wyrdznia sie punkty wyjscia typu WR oraz punkty wyjscia typu WS,

6.3.1.4 punkt wyjécia o nieokreslonej fizycznej lokalizacji PWYng, w ktérym mozliwy
jest zakup paliwa gazowego przez OSD na potrzeby bilansowania oraz w
ktérym ZUD przekazuje paliwo gazowe do OSD ramach bilansowania obszaru
gazu E oraz obszaru gazu L w systemie dystrybucyjnym OSD.

6.3.2 System dystrybucyjny OSD nie obejmuje gazociggdw, instalacji i urzadzen, do
ktorych OSD nie przystuguje tytut prawny. W szczegolnosci system dystrybucyjny
nie obejmuje instalacji zlokalizowanych za kurkiem gtéwnym, chyba ze Umowa
stanowi inaczej.

6.3.3 W przypadku zainstalowania uktadéw pomiarowych w obrebie instalacji Odbiorcy,
Odbiorca zapewni dostep do uktadu pomiarowego i umozliwi jego kontrole na kazde
zgdanie OSD. ZUD poinformuje swoich Odbiorcéw o powyzszym obowigzku, m.in.
poprzez odpowiednie zapisy umowne.

6.3.4 W przypadku miejsc odbioru paliwa gazowego, w ktérych ukiady pomiarowe
zlokalizowane sg w obrebie instalacji Odbiorcy, a w szczegélnosci w budynkach, w

o
Polska Spotka Gazownictwa sp. z g'o.
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ktérych instalacje rozprowadzajgce paliwo gazowe do wielu Odbiorcéw koncowych
nie naleza do OSD, przyjmuje sie nastepujace procedury:
6.3.4.1 miejscem wydania paliwa gazowego ZUD jest kurek gtéwny zlokalizowany na
wejsciu do instalacji Odbiorcy (miejsce fizycznego odbioru paliwa gazowego z
systemu dystrybucyjnego), chyba ze Umowa stanowi inaczej,
6.3.4.2 migejscem, w ktorym OSD zapewnia parametry jakosciowe oraz ci$nienie
paliwa gazowego w szczegdinosci w rozumieniu postanowienia pkt. 6.8 i 23
IRIESD, jest kurek gtéwny zlokalizowany na wej$ciu do instalacji Odbiorcy,
chyba ze Umowa stanowi inaczej,

6.3.4.3rozliczenia zwigzane ze swiadczonymi ustugami dystrybucji prowadzone sg
przy wykorzystaniu ukfadéw pomiarowych zainstalowanych u Odbiorcy (w
punkcie wyjscia),

6.3.4.40SD nie swiadczy ustugi dystrybucji paliwa gazowego w instalacjach i
sieciach za kurkiem gtéwnym zlokalizowanym, o ile Umowa nie stanowi
inaczej, na wejsciu do instalacji Odbiorcy, do ktérych OSD nie posiada tytutu
prawnego.

6.4 Miejsce wydania paliwa gazowego.

6.4.1 Woydanie paliwa gazowego do dystrybucji nastepuje w miejscu fizycznego
wprowadzenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego, tj. miejscu
wymienionym w pkt. 6.2 z wylaczeniem WPWEqgp, WPWEgsp,...

6.4.2 Wydanie ZUD paliwa gazowego nastepuje w miejscu przekazania przez OSD i
poboru przez ZUD paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego, okreslonym jako
granica sieci dystrybucyjnej OSD, w szczegodlnosci kurek gtéwny zlokalizowany na
wejSciu do instalacji Odbiorcy lub sieci OSW.

6.5 Obszary dystrybucyjne.
6.5.1 W systemie dystrybucyjnym OSD wyrdznia sig:

6.5.1.1 obszar dystrybucyjny E obejmujgcy cze$é systemu dystrybucyjnego, ktory
zasilany jest co najmniej z systemu przesylowego OSP gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E obejmujacy m.in. wszystkie MFPWEqsp oraz
MFPWYosp, a takze przytaczone do tej sieci PWE;, co odpowiada obszarowi
dystrybucyjnemu zdefiniowanemu w IRIESP,

6.5.1.2 obszary dystrybucyjne inne niz obszar dystrybucyjny E obejmujace:

6.5.1.21 obszar dystrybucyjny E zasilany ze stacji regazyfikacji LNG

(PWE|ng),
6.51.2.2 obszar dystrybucyjny podsystemu gazu propan — butan — powietrze
GPP,
6.5.1.2.3 obszar dystrybucyjny podsystemu gazu propan — butan — rozprezony
B/P,
Polska Spétka Gazowni .{z«o.o., L
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6.5.1.2.4 obszar dystrybucyjny podsystemu gazu ziemnego zaazotowanego
Lw,

6.5.1.2.5 obszar dystrybucyjny podsystemu gazu ziemnego zaazotowanego
Ls,
6.5.1.2.6 obszar dystrybucyjny podsystemu gazu koksowniczego,
6.5.1.2.7 obszary dystrybucyjne inne niz wskazane w pkt 6.5.1.1 oraz 6.5.1.2,
6.5.2 OSD zamieszcza na stronie internetowej podziat systemu dystrybucyjnego na
obszary dystrybucyjne wg nastepujacego planu:
6.5.2.1 numer obszaru dystrybucyjnego,
6.5.2.2 1D i nazwe punktu/ punktéw wejscia do obszaru dystrybucyjnego,
6.5.2.3 nazwy gmin i miejscowosci nalezacych do danego obszaru dystrybucyjnego,
6.5.2.4 rodzaj paliwa gazowego dystrybuowanego w obszarze dystrybucyjnym.
6.6 Obszary rozliczeniowe ciepta spalania (ORCS).
6.6.1 Wartos¢ ciepta spalania paliwa gazowego jest ustalana dla poszczegé6inych ORCS
w nastepujacy sposéb:
6.6.1.1w przypadku gdy jedynym Zrédtem w ORCS jest miedzysystemowy fizyczny
punkt wejscia z systemu przesytowego OSP (MFPWEqggsp), wartos¢ ciepta
spalania przyjmowana jest z pomiaréw wykonywanych przez OSP,
6.6.1.2w przypadku gdy ORCS zasilany jest z réznych kierunkéw (m.in. MFPWEqsp,
OSW, biogazownie rolnicze, kopalnie) ciepto spalania jest wyznaczane jako
$rednia wazona ciepta spalania z MFPWEpsp | PWE;, do ORCS; wagg dla
ustalenia $redniej wartosci jest ilo§¢ paliwa gazowego dostarczonego do
danego fizycznego punktu wejscia.
6.6.2 W punktach, dla ktérych pomiaréw dokonuje OSD, ciepto spalania wyznaczane jest:
6.6.2.1 jako Srednia arytmetyczha z wartosci wynikajgcych z dokonanych pomiaréw w
okresie rozliczeniowym w wyznaczonych przez OSD punktach obszaru,
6.6.2.2dla kazdej godziny jako &rednia arytmetyczna pomiaréw wykonanych w
punkcie, w ktérym zostat zainstalowany chromatograf.
6.6.3 Wartos¢ ciepta spalania dla paliwa gazowego dostarczanego z PWEy, ktére nie sg
wyposazone w ciagty pomiar skiadu paliwa gazowego
(nie  zostaty zainstalowane w nich  chromatografy) jest okreslana

na podstawie ostatniego pomiaru przekazanego OSD przez podmiot dostarczajacy
paliwo gazowe do dystrybucji w tym punkcie.

6.6.4 OSD wyznacza obszary rozliczeniowe ciepta spalania (ORCS) w taki sposéb, aby
okreslona dla nich érednia wartos¢ ciepta spalania nie réznita sie o wiecej niz +/-3%
od wartosci ciepta spalania paliwa gazowego okre$lonego w ktérymkolwiek punkcie
tego obszaru rozliczeniowego. OSD publikuje obszary ORCS na stronie
internetowej.

Polska Spotka Gazownictwa sp, z po
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6.6.5 Wartos¢ ciepta spalania jest wyznaczana zgodnie z pkt. 6.6.1, pkt. 6.6.2, pkt. 6.6.3
lub pkt. 6.6.6.

6.6.6 W przypadku zainstalowania urzadzenia pomiarowego, uzgodnionego z OSD
i poddawanego regularnemu sprawdzaniu przez akredytowane laboratorium,
umozliwiajagcego w okresie rozliczeniowym okreslenie ciepta spalania paliwa
gazowego w punkcie wejscia lub punkcie wyjscia, ciepto spalania w tym punkcie
bedzie okreslane na podstawie wskazan tego urzadzenia zgodnie z pkt. 6.6.2.2.

6.6.7 Wartos¢ ciepta spalania jest okreslana przez OSD:

6.6.7.1 jednorazowo dla catego okresu rozliczeniowego,

6.6.7.2

dla kazdej doby gazowej w celu dokonania alokacji ilosci paliwa gazowego dla
ZUP.

6.7 Wymagania techniczne dla urzadzen i sieci wraz z niezbedng infrastrukturg pomocnicza.

6.7.1 Uktady pomiarowe— wymagania ogoine.

6.7.1.1

Nadzér nad prawidtowg pracg ukltadéw pomiarowych w systemie
dystrybucyjnym petni OSD, stosujac wymogi okres$lone w nastepujacych
normach i przepisach prawa:

6.7.1.1.1 ZN-G-4002:2001: Zasady rozliczeh i technika pomiarowa,
6.7.1.1.2 ZN-G-4003:2001: Stacje pomiarowe. Wymagania i kontrola,
6.7.1.1.3 ZN-G-4005:2001: Gazomierze turbinowe, Wymagania, badania

i instalowanie,

6.7.1.14 ZN-G-4006:2001: Zwezkowe gazomierze kryzowe. Wymagania,

badania i instalowanie,

6.7.1.1.5 ZN-G-4007:2001: Urzadzenia elektroniczne. Wymagania i badania,
6.7.1.1.6 ZN-G-4008:2001: Gazomierze turbinowe, Budowa zestawow

montazowych,

6.7.1.1.7 ZN-G-4009:2001: Zwezkowe gazomierze kryzowe, Budowa

zestawdw montazowych,

6.7.1.1.8 ZN-G-4010:2001: Gazomierze rotorowe, Wymagania, badania i

instalowanie,

6.7.1.1.9 PN-EN 1359:2004: Gazomierze. Gazomierze miechowe,

6.7.1.1.10 PN-EN 1359:2004/A1:2006 Gazomierze. Gazomierze miechowe,
6.7.1.1.11 PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze turbinowe,
6.7.1.1.12 PN-EN 12480:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze rotorowe,
6.7.1.1.13 PN-EN 12405-1:2007/A1:2008 Gazomierze - Przeliczniki — Czes¢ 1:

Przeliczanie objetoéci,

6.7.1.1.14 PN-EN 60079-0 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach

zagrozonych wybuchem gazéw - Czes¢ 0: Wymagania ogdélne,

Polska Spétka Gazowni sp ZOO
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6.7.1.1.15 PN-C-04752 2011 Gaz ziemny - Jako$¢ gazu w sieci przesytowej,

6.7.1.1.16 PN-C-04753 2011 Gaz ziemny - Jakos¢ gazu dostarczanego
odbiorcom z sieci dystrybucyjnej,

6.7.1.1.17 ustawa z dnia 11 maja 2001r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004r. Nr
243, poz. 2441, z pézn. zm.),

6.7.1.1.18 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007r. w
sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ gazomierze i
przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegdtowego zakresu sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. z 2008r. Nr 18, poz. 115),

6.7.1.1.19 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r.
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych
(Dz. U. Nr 5, poz. 29, z pézn. zm.),

6.7.1.1.20 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie
szczegdtowych warunkédw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U.
Nr 133, poz. 891, z pézn. zm.).

6.7.1.2 Prawa do norm zaktadowych ZN-G, wymienionych w pkt. 6.7.1.1, przystugujg
spbtce Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNIiG S.A) z
siedzibg w Warszawie.

6.7.1.3 Przepisy prawne, postanowienia IRIESD i uméw zawartych z OSW majg
pierwszenstwo w stosunku do postanowien przywotanych norm.

6.7.1.4 Zamoéwienia na normy zaktadowe PGNIG S.A. nalezy kierowac do Biura lzby
Gospodarczej Gazownictwa, 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25, tel.
(22) 691 87 80; (22) 691 87 40, fax. (22) 691 87 81, e-mail: office kst@iag.pl.

6.7.2 Gazociggi

6.7.2.1 Gazociggi, urzadzenia oraz inne elementy systemu dystrybucyjnego OSD
oraz krajowych systemoéw i instalacji wspd&tpracujgcych sa projektowane i
wykonywane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640),
odpowiednimi normami i innymi przepisami dotyczacymi dystrybucyjnej sieci
gazowe;.
6.8 Parametry jakosciowe paliwa gazowego.
6.8.1 Ciepto spalania.

6.8.1.1 Ustala sie wartosci ciepta spalania paliwa gazowego (HSN) dla paliwa
gazowego transportowanego systemem dystrybucyjnym:

6.8.1.1.1 dla systemu gazu wysokometanowego E: od 38,0 MJ/m® do 41,6
MJ/m?®, gdzie HSNmin = 38,0 MJ/m?,

Polska Spotka Gazownict
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6.8.1.1.2 dla systemu gazu propan-butan-powietrze GPP: HSN = 240
MJ/m?®, gdzie HSNmin = 23,3 MJ/m®,

6.8.1.1.3 dla systemu gazu propan-butan-rozprezony B/P: HSN = 115
MJ/m?®, gdzie HSNmi, = 111,6 MJ/m®,

6.8.1.1.4 dla systemu gazu zaazotowanego Lw: od 30,0 MJ/m® do 33,5
MJ/m?®, gdzie HSNmin = 30,0 MJ/m?,

6.8.1.1.5 dla systemu gazu zaazotowanego Ls: od 26,0 MJ/m® do 29,0
MJ/m?, gdzie HSNmin = 26,0 MJ/m®.

6.8.1.2 Do systemu dystrybucyjnego nie moze byé dostarczane paliwo gazowe o
wartosci ciepta spalania nizszej niz:
6.8.1.2.1 HSNmingr = 34,0 MJ/m® dla systemu gazu wysokometanowego
grupy E,
6.8.1.2.2 HSNmingr = 23,3 MJ/m® dla systemu gazu propan-butan-powietrze
GPP,

6.8.1.2.3 HSNminge = 111,6 MJ/m® dla systemu gazu propan-butan-
rozprezony B/P

6.8.1.24 HSNming: = 30,0 MJ/m® dla systemu gazu zaazotowanego
podgrupy Lw,

6.8.1.2.5 HSNminge = 26,0 MJ/m® dla systemu gazu zaazotowanego
podgrupy Ls.

6.8.1.3 Dla systemu gazu ziemnego wysokometanowego grupy E w przypadku, gdy
paliwo gazowe ma warto$¢ ciepta spalania w zakresie 34,0 < HSN < 38,0
MJ/m®, OSD moze odméwié przyjecia takiego paliwa, a w przypadku
dostarczenia go do systemu dystrybucyjnego, w fizycznym punkcie wejscia
(MFPWEgsp lub PWE;) dokona¢ rozliczenia zgodnie z postanowieniami
IRIESD dotyczacymi zarzadzania ograniczeniami.

6.8.1.4 OSD moze odmoéwic¢ przyjecia do systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E paliwa gazowego o cieple spalania w zakresie
34,0 £ HSN < 38,0 MJ/m®, jezeli mogtoby to spowodowad:

6.8.1.4.1 obnizenie jakosci paliwa gazowego dostarczanego
' do punktu wyj$cia ponizej parametréow okre$lonych w zawartej
przez OSD umowie dystrybucyjnej,

6.8.14.2 niekorzystng zmiane zakresu dostarczania paliw gazowych
Odbiorcom przytaczonym do systemu dystrybucyjnego,

6.8.1.4.3 naruszenie praw lub intereséw Odbiorcow przytgczonych do
systemu dystrybucyjnego.

6.8.2 Pozostate parametry jakosciowe.

6.8.2.1 Paliwo gazowe dostarczone do i transportowane systemem dystrybucyjnym

Polska Spotka Gazowniciwasp,z0.0. )
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OSD spetnia parametry jakosciowe zgodnie z Normg PN-C-04753:2011

(warunki odniesienia 273,15 K; 101,325 kPa):

System
Wyszczegolnienie : - :
Lp. gazu ziemnhego gazu ziemnego gazu ziemnego
j-m. wysokometanowego |zaazotowanego (grupy| zaazotowanego
(grupy E) Lw) (grupy Ls)
1. |liczba Wobbego
1.1.0. nominalna™* MJ/m3 53,5 41 ,5 35,0
1.2.| - zakres zmienno§ci** MJ/m® 45 - 56,9 37,5-45,0 32,5-37,5
2. lintensywno$¢ zapachu
gazu wyczuwalna w % (VIV) 1,0 1,2 13
powietrzu przy
stezeniu®
3. [zawarto$¢ 3
) mg/m s7 <7 <7
siarkowodoru
4. |zawartos¢ siarki R
. mg/m <16 <16 <16
merkaptanowej
5. |zawarto$¢ siarki 3
o mg/m £40 <40 <40
catkowitej
8. |zawarto$¢ par rteci pg/m® <30 <30 <30
7 |temp. punktu rosy
Wodyd|a5,5MPaod °C <+37 <+37 <+37
01 kwietnia do 30 ’ ’ '
wrzesnia
8 |temp. punktu rosy
wody dla 5,5 MPa od oC <-50 <.50 <-50
01 pazdziemika do 31 ’ ’ ’
marca
9. \zawartos$¢ tlenu % (mol/mol) <0,2 <0,2 <0,2
10. |zawarto$¢ pytu o .
$rednicy czastek mg/m 1.0 =10 1,0
wiekszej hiz 5 pm***

* wymagane dla gazociggdw niskiego i $redniego ciSnienia
**warunki odniesienia (298,15 K, 101,325 kPa)

*** Partia gazu nie spetnia wymagan, gdy wynik pojedynczego pomiaru
ktérejkolwiek z nastepujacych wielkosci: zawarto$ci siarkowodoru, zawartosci
siarki merkaptanowej, zawartosci siarki catkowitej, zawarto$ci par rteci |
zawartosci pytu o $rednicy czastek wigkszej niz 5 pm, przekracza wiecej niz o
100% wymagane warto$ci podane w powyzszej tabeli.

Polska Spotka Gazownictwa £p. 7t
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6.8.3 OSP oraz ZUD jest odpowiedziainy za dostarczenie odpowiednio do MFPWEqgp lub
PWE; systemu dystrybucyjnego OSD paliwa gazowego spetniajgcego wymagania
okreslone powyzej, z wytgczeniem parametréow okreslonych pod poz. 2.

6.8.4 OSD jest odpowiedzialny za dostarczenie do punktu wyjscia z systemu
dystrybucyjnego paliwa gazowego spetniajgcego wymagania okreslone powyzej.

6.8.5 Cisnienie, pod jakim paliwo gazowe powinno byé dostarczone
do dystrybucji, w punktach wejscia okre$la OSD. W punktach wejscia (miejscach
fizycznego dostarczania) na potgczeniu z systemem gazowym innego operatora
ciSnienie paliwa gazowego okreSlane jest zgodnie z zasadami okreslonymi
odpowiednio w  miedzyoperatorskiej umowie przesytowej (MUP) lub
miedzyoperatorskiej umowie dystrybucyjnej (MUD).

6.8.6 Cisnienie, pod jakim paliwo gazowe powinno byé przekazane z systemu
dystrybucyjnego w punkcie wyjscia okresla OSD.

6.9 Kryteria bezpieczenhstwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego.
6.9.1 Zapewnienie  bezpieczenstwa  funkcjonowania  systemu  dystrybucyjnego
zarzadzanego przez OSD oparte jest o nastepujace kryteria bezpieczenstwa:
6.9.1.1 zapewnienie przepustowo$ci systemu dystrybucyjnego umozliwiajacej
realizacje zawartych umoéw dystrybucyjnych,
6.9.1.2 utrzymywanie odpowiedniego ci$nienia paliwa gazowego w poszczegdinych
punktach wyjscia,
6.9.1.3 utrzymywanie okresSlonych w IRIESD parametrow jakos$ciowych i ciepta
spalania paliwa gazowego w systemie dystrybucyjnym.

6.9.2 W celu zapewnienia spetnienia kryteridw bezpieczenstwa funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego OSD podejmuje nastepujace dziatania:

6.9.2.1 na biezgco zarzadza systemem dystrybucyjnym, w tym poprzez okreslone w
IRIESD procedury, w sposob gwarantujacy zapewnienie spetnienia kryteriéw
bezpieczenstwa funkcjonowania tego systemu,

6.9.2.2 nie dopuszcza do dostarczenia przez ZUD Ilub inne podmioty
do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego o parametrach jakosciowych
niezgodnych z IRIESD,

6.9.2.3 utrzymuje i rozbudowuje systemy pomiarowo-kontrolne ilosci, mocy, ci$nienia,
parametrow jakosciowych i ciepta spalania paliwa gazowego,

6.9.2.4 opracowuje plany ograniczen,

6.9.2.5 uzgadnia i realizuje warunki wspotpracy z OSW okreslajgce tryb postepowania
na wypadek wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa funkcjonowania tych
systemow,

6.9.2.6 utrzymuje stan techniczny systemu dystrybucyjnego zgodnie
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Z obowigzujacymi przepisami i normami,

6.9.2.7 zapewnia state dyzury pogotowia gazowego w celu niezwiocznego

6.9.3

6.9.4

podejmowania dziatan w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego, w
tym realizacji umoéw dystrybucyjnych do Odbiorcéw w gospodarstwach domowych,
w przypadku braku mozliwosci zapewnienia dostaw paliwa gazowego na potrzeby
OSD w ramach transakcji wolnorynkowych, ZUD sprzeda na zadanie OSD paliwo
gazowe, na warunkach okreslonych w umowie dystrybucyjnej, po cenie okresionej w
taryfie ZUD, a w przypadku nie stosowania taryf, po cenie ustalonej zgodnie z
umowa dystrybucyjna.

llosci paliwa gazowego zakupione na potrzeby OSD na podstawie pkt. 6.9.3 sg
przypisywane w punkcie wejécia do obszaru dystrybucyjnego w ramach alokacii
rozliczeniowych i operatywnych dia ZUD od ktérego OSD kupuje paliwo gazowe.

7 WSPOLPRACA OSD Z OPERATORAMI SYSTEMOW GAZOWYCH

7.1 Warunki wspotpracy pomiedzy OSD a OSP okreslone sg w migdzyoperatorskiej umowie
przesytowej (MUP).

7.2 MUP pomiedzy OSD a OSP okreslaja w szczegolnosci:

7.2.1
7.2.2

7.2.3

7124
7.2.5
7.2.6
7.2.7

7.2.8

7.29

7.2.10

7.2.11
7.2.12

zasady uzgadniania zgodnosci par kodéw dostawca — odbiorca,

zasady przekazywania i sprawdzania zgodnosci nominacji (renominacji)
otrzymanych od ZUP, a dotyczacych ilosci paliwa gazowego w WPWEgse lub
WPWY osp do/z obszaru dystrybucyjnego E,

zasady wymiany informacji, w tym specyfikacje formatu danych i protokotow
komunikacji umozliwiajace wspoiprace systemow wymiany informacji,

zasady udostepniania danych telemetrycznych,

zasady udostepniania danych pomiarowych,

zasady sporzadzania i uzgadniania protokotéw rozliczeniowych,

zasady okre$lania jakoSci paliwa gazowego przekazywanego w punktach
zlokalizowanych na potaczeniu systemow,

zasady przebywania przedstawicieli strony nie bedacej wiascicielem punktu
pomiarowego w tym punkcie,

zasady kontroli uktadéw pomiarowych,

zasady przekazywania wynikéw alokacji pomiedzy poszczegéinymi ZUP, ktérych
umowy sa realizowane w WPWEsp lub WPWYosp
do/z obszaru dystrybucyjnego E,

zasady przekazywania danych pomiarowych dla MFPWEqsp i MFPWY gsp,

zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych /7

Polska Spotka Gazownicih sp/z o.0.
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potaczeniu systemow wspotpracujacych,

7.2.13 zasady prowadzenia remontéw i modernizacji w systemach wspétpracujacych,

7.2.14 zasady uzgadniania harmonogramoéw remontéw, modernizacji i prac w systemach
wspotpracujgcych majacych wptyw na warunki pracy systemu wspétpracujacego,

7.2.15 zasady postepowania i wymiany informacji w zakresie realizacji procedur udzielania
dostepu do sieci przesytowej i dystrybucyjnej,

7.2.16 zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach majacych wptyw
na warunki pracy systemu wspétpracujacego,

7.2.17 zasady wspotpracy w zakresie przytaczania nowych punktéw - potaczen systemow
przesylowego i dystrybucyjnego,

7.2.18 zasady wspoipracy w przypadku wystapienia zaktécen jakosci paliwa gazowego
majacych wplyw na prace systemu wspétpracujacego,

7.2.19 zasady wymiany informacji pomiedzy stuzbami dyspozytorskimi oraz postepowania
w sytuacjach awaryjnych majacych wplyw na funkcjonowanie systemu
wspotpracujgcego,

7.2.20 zasady postepowania w przypadkach wprowadzania ograniczen w poborze paliwa
gazowego,

7.2.21 zasady przekazywania informacji w trakcie obowigzywania zatwierdzonych przez
Prezesa URE plandéw wprowadzania ograniczeh w poborze paliwa gazowego,

7.2.22 zasady porozumiewania sie i dane kontaktowe stuzb OSP i OSD.

7.3 Warunki wspétpracy pomiedzy OSD a OSW (z wytaczeniem OSP) okreslone sg w
dwustronnych porozumieniach o wspétpracy.

7.4 Porozumienia o wspotpracy pomiedzy OSD a OSW (z wylgczeniem OSP i operatora
systemu magazynowania) okreslajg w szczegoélnosci:

7.4.1 zasady przekazywania i sprawdzania zgodnosci nominacji (renominacji) rocznych i
tygodniowych oraz mocy umownych w systemach wspétpracujgcych,

7.4.2 zasady przekazywania informacji o alokowanych ilosciach paliwa gazowego na
punktach zlokalizowanych na potaczeniu systemow,

7.4.3 zasady wymiany informacji, w tym specyfikacije formatu danych i protokotéw
komunikacji umozliwiajace wspofprace systemoéw wymiany informaciji,

7.4.4 zasady udostepniania danych pomiarowych,

7.4.5 zasady sporzadzania i uzgadniania protokotéw rozliczeniowych,

7.4.6 zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych na
potaczeniu systemdw wspotpracujacych,

7.4.7 zasady prowadzenia remontéw i modernizacji w systemach wspétpracujacych,

7.4.8 zasady uzgadniania harmonograméw, remontéw, modernizacji i prac w systemach
wspotpracujacych majacych wptyw na warunki pracy systemu wspotpracujacego,
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7.4.9 zasady postepowania i wymiany informacji w zakresie realizacji procedur udzielania
dostepu do sieci,

7.4.10 zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach majacych wptyw na
warunki pracy systemu wspoétpracujgcego,

7.4.11 zasady wspbipracy w zakresie przytgczania nowych punktéw - potaczen systeméw
wspotpracujgcych,

7.4.12 zasady wspdipracy w przypadku wystapienia zaktocen jakosci paliwa gazowego
majacych wplyw na prace systemu wspotpracujgcego,

7.4.13 zasady wymiany informacji pomiedzy stuzbami dyspozytorskimi oraz postepowania
w sytuacjach awaryjnych majacych wplyw
na funkcjonowanie systemu wspétpracujacego,

7.4.14 zasady postepowania w przypadkach wprowadzania ograniczeh w poborze paliwa
gazowego,

7.4.15 zasady przekazywania informacji w trakcie obowigzywania zatwierdzonych przez
Prezesa URE planéw wprowadzania ograniczen w poborze paliwa gazowego.

7.5 Miedzyoperatorska Umowa Dystrybucyjna (MUD)

7.5.1 OSW, ktérego system dystrybucyjny zasilany jest z obszaru dystrybucyjnego OSD
moze wystgpi¢ do OSD z wnioskiem o zawarcie MUD.

7.5.2 OSW, ktorego system dystrybucyjny zasilany jest z obszaru dystrybucyjnego OSD
moze zaméwié, na podstawie MUD, cato$¢ lub cze$¢ mocy umownej w
miedzysystemowym fizycznym punkcie wyjscia z obszaru dystrybucyjnego OSD do
systemu dystrybucyjnego OSW. W takim przypadku do OSW stosuje sig
odpowiednie postanowienia IRIESD dotyczace ZUD oraz postanowienia taryfy.

7.5.3 OSW, ktdrego system dystrybucyjny jest zasilany z systemu dystrybucyjnego OSD:

7.5.3.1 zamawia moc umowng w miedzysystemowych fizycznych punktach wyjscia z
obszaru dystrybucyjnego OSD do jego systemu dystrybucyjnego,

7.5.3.2 nie przekracza mocy umownych,

7.5.3.3dokonuje z OSD rozliczenia zgodnie z postanowieniami taryfy OSD za
ZzamoOwiong moc umowng oraz przekroczenia mocy,

7.5.3.4 zapewnia dostep OSD do urzadzen pomiarowych oraz powinien umozliwi¢
wykonywanie pomiardéw wielkosci okreslonych w IRIESD oraz przekazywanie
do OSD danych pomiarowych w przypadku, gdy przystuguje mu tytut prawny do
urzadzern pomiarowych zainstalowanych w miedzysystemowym fizycznym
punkcie wyjécia z obszaru dystrybucyjnego OSD do systemu dystrybucyjnego
OSW.

7.5.4 Zatgcznik techniczny do miedzyoperatorskiej umowy dystrybucyjnej (MUD) powinien
regulowac kwestie okreslone w pkt 7.4.
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7.6 Porozumienia zawierane z operatorem systemu magazynowego, operatorem mieszalni
gazu oraz operatorami punktéw wejscia ze zrddet krajowych powinny zawiera¢ w
szczegdblnosci:

7.6.1

7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5

7.6.6

76.7

7.6.8

7.6.9
7.6.10

zasady przekazywania danych o alokacji na punktach zlokalizowanych
na potaczeniu systemow,

zasady udostepniania danych telemetrycznych,
zasady udostepniania danych pomiarowych,
zasady sporzadzania i uzgadniania protokotéw rozliczeniowych,

zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych zlokalizowanych na
potaczeniu systemow,

zasady prowadzenia remontow i modernizacji stacji gazowych zlokalizowanych na
potaczeniu systemow,

zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach majgcych wptyw na
warunki pracy systemoéow,

zasady wspotpracy w przypadku niewlasciwej jakosci paliwa gazowego majacej
wplyw na prace systemu dystrybucyjnego,

zasady uzgadniania procedur awaryjnych,

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych majacych wptyw na funkcjonowanie
systemu dystrybucyjnego.

7.7 OSD ma prawo przekazywa¢ OSW informacje dotyczace wynikéw pomiaréw i alokacji w
punktach wejscia/wyjscia do/z systemu gazowego danego OSW.

8 PRAWA | OBOWIAZKI ODBIORCOW

8.1 Odbiorca, ktérego urzadzenia lub instalacje sg przytaczone do systemu dystrybucyjnego
OSD stosuje postanowienia IRIESD, w szczegdlnosci:

8.1.1

zapewnia dostep OSD do urzadzen pomiarowych oraz powinien umozliwi¢
wykonywanie pomiaréw wielko$ci okreslonych w pkt. 18.4.4. oraz wykonanie
niezbednych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczajacych,

zapewnia dostep do ukfadu pomiarowego oraz instalacji gazowej (za stan ktorej
odpowiada Odbiorca lub witasciciel budynku) i urzadzen gazowych w celu kontroli
przestrzegania przez Odbiorce postanowieh umowy kompleksowej na zlecenie
Sprzedawcy (ZUD),

umozliwia zdemontowanie zainstalowanego uktadu pomiarowego, a takze jego
wydanie przedstawicielom OSD, jezeli uktad pomiarowy
nie stanowi wtasnosci ZUD lub Odbiorcy, w przypadku wstrzymania dostarczania
paliwa gazowego, braku umowy dystrybucyjnej lub kompleksowej, w szczegoélnosci
na skutek jej wygasniecia lub rozwigzania i nie zawarcia umowy z nowym
sprzedawca,
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8.1.4

8.1.5

8.1.6

zabezpiecza przed zniszczeniem lub uszkodzeniem ukiad pomiarowy wskazujacy
wielko$é poboru paliwa gazowego i uktad redukgji paliwa gazowego; nie dokonuje w
nich jakichkolwiek zmian (z malowaniem wiacznie), utrzymuje w nalezytym stanie
technicznym szafki przeznaczone na te urzadzenia oraz pokrywa w peinej
wysokoséci straty wynikajace z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty tych urzadzen,
chyba, ze nastapito to z przyczyn, za ktére Odbiorca nie ponosi odpowiedzialnosci,

zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkie plomby
znajdujace sie na lub przy ww. uktadzie pomiarowym a takze inne plomby zatozone
przez producenta uktadu pomiarowego, Sprzedawce lub inny uprawniony organ
oraz pokrywa w peinej wysoko$ci straty wynikajace z uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty tych plomb, chyba, ze nastapito to z przyczyn, za ktére Odbiorca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

niezwtocznie informuje OSD o zauwazonych wadach Ilub usterkach uktadu
pomiarowego, a takze o stwierdzonych przerwach oraz zaktdéceniach w dostarczaniu
i odbiorze paliwa gazowego.

8.2 Odbiorca, podiegajacy ograniczeniom w poborze paliwa gazowego zgodnie z Ustawg o
zapasach oraz aktami wykonawczymi do hiej, niezaleznie
od obowigzkéw okreslonych w pkt. 8.1:

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

przekazuje OSD informacje umozliwiajace OSD uwzglednienie zapotrzebowania
Odbiorcy w prognozowanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe,

informuje OSD do dnia 31 lipca kazdego roku o minimalne;j ilo§ci paliwa gazowego,
ktérego pobor nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa osdb oraz uszkodzenia lub
zniszczenia obiektow technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu
poborowi paliwa w 10 stopniu zasilania, '

dostosowuje sie do ograniczen poboru paliwa gazowego, polegajacych na
ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej iloSci poboru paliwa gazowego
stosownie do komunikatéow OSP ogtaszanych w trybie i na zasadach okreslonych w
Ustawie o zapasach,

zapewnia mozliwo$¢ catodobowego kontaktu z Odbiorcg na wypadek wystgpienia
naglych zdarzen majacych wptyw na realizacje dostarczania paliwa gazowego do
Odbiorcey,

niezwtocznie wykonuje polecenia stuzb dyspozytorskich OSD.

8.3 Odbiorca, ktéry jest wiascicielem ukfadu pomiarowego, niezaleznie od obowigzkéw
okreslonych w pkt. 8.1 ma obowigzek:

8.3.1
8.3.2

8.3.3

umozliwienia wykonania kontroli uktadu pomiarowego na kazde zadanie OSD,

umozliwienia przedstawicielom OSD =zatozenia plomb zabezpieczajacych na
urzadzeniach uktadu pomiarowego,

umozliwienia OSD zdalnego odczytu danych pomiarowych w przypadku,
funkcjonowania urzadzen telemetrycznych podtaczonych bezposrednio do ukfadg N
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pomiarowych tego Odbiorcy,

8.3.4 umozliwienia OSD instalacji wtasnych urzadzen telemetrycznych w przypadku braku
urzadzen telemetrycznych podtaczonych bezposrednio do uktadéw pomiarowych
tego Odbiorcy,

8.3.5 utrzymywania urzgdzenh pomiarowych w nalezytym stanie technicznym,

8.3.6 respektowania postanowienh norm, o ktérych mowa w pkt 6.7 lub innych norm i
standardéw, ktére je zastgpia, przy czym przepisy prawne, postanowienia IRIESD i
umow majg pierwszehstwo w stosunku do postanowien przywotanych norm,

8.3.7 wykonywania przegladéw okresowych urzadzen pomiarowych w punkcie poboru
paliwa gazowego,

8.3.8 informowania OSD o terminach wykonywanych przegladéw okresowych i
umozliwienia jego przedstawicielom obecnosci w trakcie trwania prac.

8.4 W zakresie standardow jakosciowych obstugi Odbiorcéw, w tym uzytkownikéw systemu
dystrybucyjnego, OSD:
8.4.1 przyjmuje przez catg dobe zgtoszenia i reklamacje dotyczgce dostaw paliw
gazowych z systemu dystrybucyjnego,

8.4.2 bezzwtocznie przystepuje do usuwania zaktécen w dostarczaniu paliw gazowych,
spowodowanych nieprawidtowg pracg systemu dystrybucyjnego,

8.4.3 udziela informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw
gazowych, przerwanego z powodu awarii systemu dystrybucyjnego,

8.4.4 powiadamia o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw
gazowych w formie ogtoszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub
telewizyjnych, albo w inny spos6b zwyczajowo przyjety na danym terenie, Iub
indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych, badz za pomocg innego
$rodka telekomunikacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

8.4.5 odptatnie podejmuje stosowne czynnosSci w celu umozliwienia bezpiecznego
wykonania przez uzytkownika systemu dystrybucyjnego lub inny podmiot prac w
obszarze tego systemu,

8.4.6 nieodptatnie udziela informacji dotyczacych rozliczen oraz aktualnej taryfy,

8.4.7 udziela odpowiedzi na zapytanie nie dotyczace rozliczen, ztozone pisemnie w formie
listowej lub elektronicznej na zasadach i w terminach okreslonych w Ustawie Prawo
energetyczne oraz aktach wykonawczych.

8.5 Odbiorca, ktéremu przystuguje tytut prawny do urzadzeh zainstalowanych w punkcie
wyjscia lub wejscia, ma takze obowigzki wynikajgce z pkt. 18.4.61 18.6.

8.6 Odbiorca, ktoéry nie jest wiascicielem uktadu pomiarowego:

8.6.1 zostanie poinformowany o terminach wykonywanych przez stuzby OSD przegladoéw
okresowych i prawie do obecnosci w trakcie trwania prac,

8.6.2 moze zatozy¢ plomby zabezpieczajgce na urzadzeniach uktadu pomiarowego,
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8.6.3 moze dokonywaé zdalnego odczytu danych pomiarowych w przypadku istnienia
technicznych  mozliwosci  udostepnienia danych z systemu telemetrii
zainstalowanego na stacji gazowej,

8.6.4 moze zainstalowaé wiasny ukiad telemetrii, w przypadku braku telemetrii na stacji
gazowej, pod warunkiem wcze$niejszego uzgodnienia z OSD niezbednych
wymagan technicznych z zakresu rozbudowy.

8.7 Odbiorca, bedacy wiascicielem ukfadu pomiarowego, na zadanie OSD, w przypadku
zmiany charakterystyki poboru paliwa gazowego uniemozliwiajgcej prawidtowy pomiar w
danym punkcie wejscia lub wyjscia, w szczegélnosci w przypadku zmiany mocy umowne;j
lub ilosci dystrybuowanego paliwa, zobowigzany jest do stosownej zmiany istniejacego
ukfadu pomiarowego.

8.8 Odbiorca, spetniajacy przestanki do uznania za odbiorce wrazliwego w rozumieniu
przepiséw ustawy Prawo energetyczne, ma prawo do wystapienia z wnioskiem do OSD o
zainstalowanie przedptatowych uktadéw pomiarowych.

9 PLANOWANIE ROZWOJU SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

9.1 OSD odpowiada za rozwdj systemu dystrybucyjnego.

9.2 Rozwdj systemu dystrybucyjnego prowadzony jest w oparciu o kryteria zdefiniowane w
polityce energetycznej kraju, strategie OSD, uwzgledniajace zaspokojenie obecnego i
przysztego zapotrzebowania na paliwo gazowe, gwarantujgc zapewnienie
dtugoterminowej zdolnosci systemu dystrybucyjnego, przy uwzglednieniu miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego.

9.3 OSD prognozuje zapotrzebowanie na paliwo gazowe na obszarze swojego dziatania, na
podstawie informacji uzyskanych od OSW, ZUD, Odbiorcow idostawcow z
uwzglednieniem polityki energetycznej panstwa.

9.4 OSD sporzadza i aktualizuje plany rozwoju w okresie wymaganym przepisami prawa.

9.50SD uwzglednia w planie rozwoju zapotrzebowanie na nowe zdolno$ci w systemie
dystrybucyjnym zgtoszone przez podmioty przytaczone do sieci lub podmioty ubiegajace
sie 0 przytaczenie do sieci.

9.6 Sporzadzane przez OSD plany rozwoju uwzgledniaja dtugookresowg maksymalizacje
efektywnosci naktadéw i kosztéw ponoszonych przez OSD, tak aby nakfady i koszty nie
powodowaty w poszczegolnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek optat za
dostarczanie paliw gazowych, przy zapewnieniu ciggtosci, niezawodnosci i jakosci ich
dostarczania.

9.7 0SD wspétpracuje z podmiotami przytaczonymi do sieci, gminami, OSP, OSW,
przedsiebiorstwami energetycznymi zajmujacymi si¢ skraplaniem lub regazyfikacjg oraz
przedsiebiorstwami energetycznymi zajmujacymi sie obrotem paliwami gazowymi w
zakresie planowania rozwoju sieci gazowych, a w szczegoinosci w zakresie
sporzadzania planu rozwoju. Wspéfpraca powinna polega¢ w szczeg6lnosci na:
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9.7.1 przekazywaniu podmiotom przytgczonym do sieci, na ich wniosek, informacji o
planowanych przedsiewzieciach w takim zakresie, w jakim przedsiewziecia te bedag
miaty wptyw na prace urzadzen przylagczonych do sieci albo na zmiane warunkéw
przytaczenia lub dostawy paliw gazowych;

9.7.2 zapewnieniu spdéjnosci planu rozwoju OSD z planami rozwoju OSP, OSW oraz
planami przedsiebiorstw energetycznych zajmujacych sie obrotem paliwami
gazowymi, a takze gminnymi planami zaopatrzenia w paliwo gazowe;

9.7.3 koordynacji rozwoju systemu dystrybucyjnego, w szczegdlnosci przekazujac
aktualizowane, nie rzadziej niz raz w roku, informacje dotyczace planowanych
inwestycji oraz prognoz zapotrzebowania na paliwa gazowe

9.8 Opracowywany przez OSD plan rozwoju uwzglednia plan rozwoju sporzadzony przez
OSP.

10 PRZYLACZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

10.1 Zasady przylaczania podmiotdéw do sieci dystrybucyjne;.
10.1.1 Przytaczanie podmiotdéw do sieci dystrybucyjnej realizuje OSD.

10.1.2 Przytagczenie do sieci dystrybucyjnej nastepuje na podstawie umowy o przytaczenie
po spetnieniu przez podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie wymagan okreslonych
przez OSD w warunkach przytaczenia do sieci dystrybucyjnej.

10.1.3 Postanowienia niniejszego rozdziatu stosuje sie odpowiednio
do podmiotu zgtaszajgcego zmiane w odbiorze paliwa gazowego powodujaca
koniecznos¢ wymiany elementdw sieci dystrybucyjnej lub rozbudowy tej sieci. Za
zmiane, o ktérej mowa wyzej uwaza sie w szczegélnosci zmiane mocy umownej lub
iloSci dystrybuowanego paliwa gazowego wykraczajgcg poza dopuszczalny zakres
pracy zainstalowanych urzadzen w punkcie wyjscia z sieci dystrybucyjnej. Optaty z
tytutu wykonania powyzszych prac pobierane sg zgodnie z postanowieniami taryfy.

10.1.4 OSD moze odmowi¢ przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, gdy podmiot ubiegajacy
sie 0 przytaczenie nie posiada tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci,
przytaczanego obiektu lub sieci.

10.1.5 Na whniosek podmiotu, ktory nie posiada tytuhu prawnego
do korzystania z obiektu, w ktorym beda uzywane przytaczane urzgdzenia,
instalacje i sieci, OSD wydaje informacje o mozliwosci przytagczenia do sieci.

10.1.6 Przytgczanie do sieci dystrybucyjnej OSD sieci innych OSW, instalacji
magazynowych, instalacji skroplonego gazu ziemnego, instalacji regazyfikaciji,
odazotowni, instalacji zdawczo — odbiorczych ze Zzrédet, w tym kopaini oraz
mieszalni, wymaga, poza umowg o0 przytaczenie, podpisania z OSD odrebnego
porozumienia, o ktérym mowa w pkt. 7, ustalajgcego warunki i sposoby wspotpracy
operatorow tych gazociggdw i instalacji z systemem dystrybucyjnym.

10.1.7 W procesie przytgczania podmiotu do sieci dystrybucyjnej wyrdznia sie nastepujgce
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dziatania:

10.1.7.1 zZtozenie przez podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie wniosku o okreslenie
warunkéw przytaczenia,

10.1.7.2 okreélenie przez OSD warunkéw przytaczenia,

10.1.7.3 przestanie podmiotowi ubiegajgcemu sie o przytaczenie warunkoéw
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej OSD oraz, na jego pisemny wniosek,
projektu umowy o przytaczenie,

10.1.7.4 ztoZzenie przez podmiot ubiegajgcy sie o przytaczenie wniosku o zawarcie
umowy o przytaczenie,

10.1.7.5 zawarcie umowy o przytaczenie,

10.1.7.6 przygotowanie i realizacja przytaczenia.

10.1.8 Szczegbtowe zasady przytaczania podmiotéw do sieci dystrybucyjnej okreslone sg
w Ustawie Prawo energetyczne oraz w rozporzgdzeniach wykonawczych.

10.1.9 Dodatkowe informacje zwigzane z przytaczaniem do sieci dystrybucyjnej oraz wzory
dokumentéw zwigzanych z procesem przylaczania dostepne sg w siedzibie oraz na
stronie internetowej OSD. ‘

10.2 Wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej.

10.2.1 Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej sktada
do OSD wniosek o okreslenie warunkoéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej wraz z
zatgcznikami, z wykorzystaniem obowigzujgcego formularza, udostepnianego w
siedzibie oraz publikowanego na stronie internetowej OSD.

10.2.2 Whniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej oraz wszystkie
zatgczniki powinny zostaé sporzadzone w jezyku polskim. OSD dopuszcza
mozliwo$é sktadania zatgcznikdéw do wniosku w jezyku obcym wraz z tumaczeniem
przysiegtym na jezyk polski.

10.3  Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej.

10.3.1 OSD  przeprowadza weryfikacje  wniosku zlozonego przez  podmiot
na podstawie informacji podanych we wniosku oraz w zataczonych dokumentach.
10.3.2 W przypadku, gdy wniosek nie spetnia wymogdw formainych:
10.3.2.1 OSD, w terminie siedmiu (7) dni od daty jego wplynigcia, wzywa pisemnie
podmiot do uzupetnienia wniosku,
10.3.2.2 podmiot obowigzany jest dostarczy¢é uzupetniony wniosek w terminie
wyznaczonym przez OSD. Termin wyznaczony przez OSD nie moze byc¢
krétszy niz dwadziescia jeden (21) dni od daty otrzymania wezwania, o ktérym
mowa w pkt. 10.3.2.1,
10.3.2.3 jezeli uzupetniony wniosek nie zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie,
OSD pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

10.3.3 Kompletny wniosek, spetniajacy wymogi formalne, poddawany jest analii

3
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technicznej i ekonomicznej, w trakcie ktérej OSD ocenia, czy przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej jest technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

10.3.4 Przy rozpatrywaniu wniosku OSD uwzglednia zawarte umowy dystrybucyjne,
wczesniej ztozone wnioski o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz zawarte umowy o
przytaczenie, o ile nie uptynat przewidywany w nich termin zawarcia umowy, na
podstawie ktérej miato nastgpi¢ dostarczanie paliw gazowych.

10.3.5 Analiza techniczna i ekonomiczna przeprowadzana jest przez OSD
na podstawie informacji podanych we wniosku i w oparciu o nastepujace dziatania:

10.3.5.1 analize wariantéw przytaczenia,

10.3.5.2 ocene kosztow dystrybucji, naktadéw na realizacje przytaczenia i rozbudowe
systemu,

10.3.5.3 analize ekonomiczna optacalnosci przytaczenia.

10.3.6 Brak technicznych warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej zachodzi w
szczegOlnosci wéwczas, gdy przytaczenie moze spowodowaé obnizenie
niezawodnosci dziatania systemu dystrybucyjnego, obnizenie jakosci paliwa
gazowego w systemie lub moze uniemozliwi¢ wywigzanie sie OSD z innych
natozonych na niego obowigzkéw w zakresie ochrony intereséw Odbiorcow i
ochrony srodowiska.

10.3.7 Dokonujgc analiz ekonomicznych warunkéw przytaczenia, OSD przyjmuje
nastepujace podstawowe kryteria efektywnosci ekonomiczne;j:

10.3.7.1 wartoS¢ biezaca netto (NPV) przyrostowych przeplywdédw pienieznych
zwigzanych z inwestycja, zdyskontowanych sredniowazonym kosztem kapitatu
(WACC) witasciwym dla OSD musi by¢ wieksza niz ,0”,

10.3.7.2 wewnetrzna stopa zwrotu inwestycji (IRR) musi byé wyzsza
od $redniowazonego kosztu kapitatu (WACC) whasciwego dla OSD.

10.3.8 Ponadto przy wyborze wariantéw przytaczenia stosowane sa nastepujace
dodatkowe kryteria efektywnosci ekonomicznej:

10.3.8.1 zdyskontowany okres zwrotu,

10.3.8.2 wskaznik rentownosci B/C jako stosunek zdyskontowanych wartosci wptywow
z projektow do zdyskontowanych wartosci naktadéw i wydatkéw
eksploatacyjnych.

10.3.9 Brak ekonomicznych warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej zachodzi w
szczegoblnosci wéwczas, gdy przytaczenie moze spowodowaé niekorzystng zmiane
cen i stawek optat za Swiadczenie ustug dystrybucji dla innych podmiotéw
przytaczonych do sieci.

10.3.10 OSD moze odméwic przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, gdy brak jest mozliwosci
technicznych przylaczenia lub przytaczenie jest ekonomicznie nieuzasadnione.
Niniejsze nie wylacza stosowania postanowien art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo
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energetyczne.

10.3.11 W  przypadku odmowy =zawarcia umowy o0 przylaczenie podmiotu
do sieci dystrybucyjnej, OSD niezwiocznie informuje o odmowie zainteresowany
podmiot i Prezesa URE, podajac uzasadnienie odmowy i informujgc podmiot
ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci o przystugujacym mu prawie skorzystania z
trybu przewidzianego w art. 8 ust. 1 ustawy — Prawo energetyczne.

10.3.12 W przypadku odmowy okresélenia warunkéw przytaczenia z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych, OSD na zgdanie podmiotu ubiegajacego si¢ o przytgczenie
przedstawia informacje o dziataniach, jakie muszg by¢ podjgte w zakresie
rozbudowy sieci, aby nastapito przylaczenie do sieci.

10.3.13 OSD wydajgc warunki przytgczenia okresla w szczegoélnosci:

10.3.13.1 miejsce przytaczenia urzadzen, instalacji lub sieci oraz ich parametry
techniczne,

10.3.13.2 zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem
do sieci dystrybucyjnej,

10.3.13.3 parametry techniczne przytacza do sieci dystrybucyjnej,

10.3.13.4 minimalne i maksymalne ci$nienie dostarczania i odbioru paliwa
gazowego,

10.3.13.5 wymagania dotyczace uktadu pomiarowego oraz miejsca jego
zainstalowania,

10.3.13.6 moc przytgczeniows,

10.3.13.7 charakterystyke dostarczania i poboru paliwa gazowego, w tym

minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne ilosci jego
dostarczania i poboru,

10.3.13.8 miejsce rozgraniczenia wiasnosci systemu dystrybucyjnego OSD
i instalacji, urzadzen lub sieci podmiotu przytaczanego,

10.3.13.9 wymagania dotyczace wyposazenia stacji gazowej lub uktadu
pomiarowego, rodzaju tego uktadu, a takze telemetrii oraz ochrony
przeciwkorozyjnej,

10.3.13.10 okres waznoséci warunkow przytgczenia.

10.3.14 Warunki przytaczenia wydane podmiotowi zaliczanemu do grupy przytaczeniowej
B podgrupy | nie zawierajg informacji, o ktérych mowa w pkt. 10.3.13.2, pkt.
10.3.13.7 oraz pkt. 10.3.13.9.

10.3.15 Warunki przytaczenia Zrodet wspotpracujgcych z systemem dystrybucyjnym, poza
danymi okreslonymi w pkt. 10.3.13 okreslaja parametry jako$ciowe i techniczne
paliwa gazowego dostarczanego do systemu dystrybucyjnego.

10.3.16 OSD wydaje warunki przytaczenia lub informuje o braku mozliwosci przytaczenia w
terminach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.
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10.3.17 W przypadku, gdy wydanie warunkéw przylaczenia jest uzaleznione
od uzyskania warunkdéw przytgczenia od OSW, terminy o ktérych mowa w pkt.
10.3.16 przedtuza sie o okres niezbedny do uzyskania tych warunkéw od OSW.

10.3.18 OSD informuje niezwtocznie wnioskodawce o koniecznoéci uzyskania warunkow
przytaczenia od OSW i terminie ich wydania.

10.3.19 W przypadku, gdy z istotnych powodéw nie moze by¢ dotrzymany termin o ktérym
mowa w pkt. 10.3.16, OSD informuje niezwtocznie wnioskodawce o innym terminie
wydania warunkéw przytaczenia wraz ze wskazaniem przyczyn niedotrzymania
terminu.

10.3.20 Jezeli zostato ztozonych kilka wnioskéw o okreslenie warunkéw przytaczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub wnioskéw, ktére dotyczg
obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci — OSD okresla warunki
przytaczenia dla wszystkich podmiotéw, ktérych wnioski spetniajg kryteria
ekonomiczne i techniczne przytaczenia do sieci. OSD informuje w wydanych
warunkach kolejne Podmioty, dla ktérych okres§la warunki przytaczenia do sieci, o
fakcie wczesniejszego wydania warunkéw w ramach tej samej przepustowosci.

10.3.21 Umowa o przytaczenie zawierana jest na wniosek podmiotu posiadajgcego wazne
warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, z zastrzezeniem pkt. 10.3.24.

10.3.22 W warunkach przytaczenia OSD okresla okres ich waznos$ci, nie krétszy niz 60 dni,
z uwzglednieniem zapotrzebowania na przepustowos¢ techniczng w danym
obszarze, w tym ograniczeh technicznych systemu dystrybucyjnego i ograniczen
technicznych zasilajacego go systemu.

10.3.23 W warunkach przytaczenia zawarta jest informacja o tresci 10.3.24 oraz o tym, ze
wzdbr umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej OSD.

10.3.24 Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania warunkéw przytaczenia nie
wystapi do OSD z wnioskiem o zawarcie umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone
warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby
wykorzystanie tej samej przepustowo$ci technicznej systemu dystrybucyjnego lub
zostaty okreslone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczag
obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub w czesci, OSD zawiera
umowy o przyfaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
wnioskow o zawarcie umowy o0 przyfaczenie, w miare istniejacych warunkéw
technicznych w szczegdlnodci wolnych przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego.

10.3.25 Zmiana warunkéw przytaczenia mozliwa jest tylko poprzez zlozenie
do OSD nowego wniosku o okreslenie warunkoéw przytaczenia, z zastrzezeniem pkt.
10.3.26.

10.3.26 W przypadku zmiany uwarunkowan pracy systemu dystrybucyjnego OSD okreséla
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nowe warunki przytaczenia, bez konieczno$ci ztozenia przez podmiot przytaczany
nowego wniosku o przytaczenie.

10.3.27 Na wniosek podmiotu ubiegajgcego sie o przylaczenie lub przedsigbiorstwa

zajmujgcego sie sprzedaza paliw gazowych upowaznionego przez podmiot
ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej we wniosku o wydanie
warunkéw przytaczenia, OSD informuje o przebiegu procesu wydawania warunkéw
przytaczenia i zawierania umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej w
odniesieniu do wskazanego podmiotu.

10.4 Umowa o przyfaczenie do sieci dystrybucyjne;.

10.4.1

10.4.2

Przytgczenie nowych punktbw do  sieci  dystrybucyjnej nastepuje
na podstawie umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej, zwanej w skrécie
umowa o przytaczenie, zawieranej miedzy OSD i przytaczanym podmiotem.

OSD jest zobowigzany do zawarcia umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;
OSD na zasadach réwnoprawnego traktowania podmiotéw ubiegajacych sie o
przytaczenie, jezeli spetnione sg techniczne i ekonomiczne warunki przytaczenia do
sieci, a wnioskujacy o zawarcie umowy spetnia warunki przytaczenia do sieci. OSD
moze zawrze¢ umowe o przylaczenie w przypadku okreSlonym w art. 7 ust. 9
Ustawy Prawo energetyczne.

10.4.3 Jezeli zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji

ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci technicznej
systemu dystrybucyjnego, z zastrzezeniem pkt. 10.3.24 OSD zawiera umowy o
przytaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejno$ci wptywu kompletnych wnioskéw o
zawarcie umowy o przytaczenie, w miare istniejagcych warunkéw technicznych,
w szczegdlnosci wolnych przepustowoséci technicznych systemu dystrybucyjnego.

10.4.4 Przestany przez OSD, na wniosek podmiotu posiadajacego wazne warunki

przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, projekt umowy o przytaczenie do sieci jest
wazny przez czas okreslony przez OSD.

10.4.5 Umowa o przytaczenie stanowi dla OSD oraz dla przytaczanego podmiotu podstawe

do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich
finansowania przez strony na warunkach w niej okreslonych.

10.4.6 Umowa o przytaczenie okresla w szczegoino$ci:

10.4.6.1 prawa i obowigzki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na

podstawie ktérej nastapi dostarczanie paliwa gazowego do podmiotu, moc
przytaczeniowg dla przytaczanego punktu wejécia lub wyjscia, ilos¢ paliwa
gazowego przeznaczonego do odbioru, okres obowigzywania umowy oraz
warunki jej rozwigzania,

10.4.6.2 odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkdw umowy o przytaczenie,

w tym za opoéznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w
umowie, nie wywigzanie sie z zobowigzan, o ktérych mowa w pkt. 10.4.6.1 lub
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odstgpienie od umowy,

10.4.6.3 termin realizacji przytaczenia, wysokosS¢ optaty za przylaczenie, miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci  dystrybucyjnej i instalacji podmiotu
przytaczanego, zakres robét niezbednych przy realizacji przytaczenia,
wymagania techniczne dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowego i jego
parametrow, warunki udostepnienia nieruchomo$ci nalezacej do podmiotu
przytaczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbednej do realizac;ji
przytaczenia.

10.4.7 Z dniem zawarcia umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej dla podmiotu
zostaje zarezerwowana przepustowos¢ w obszarze dystrybucyjnym, w ilosci
zgodnej z parametrami okreSlonymi w warunkach przytaczenia. Rezerwacja
obowigzuje do wskazanego w umowie o przytgczenie terminu ztozenia PZD.

10.4.8 Na wniosek podmiotu ubiegajgcego sie o przytaczenie lub przedsigbiorstwa
zajmujacego sie sprzedazg paliw gazowych upowaznionego przez przytaczany
podmiot we wniosku o zawarcie umowy o przytgczenie, OSD informuje o stanie
realizacji umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do
wskazanego podmiotu.

10.5 Wpymagania techniczne dla nowych punktéw.

10.5.1 Punkty przytaczane do sieci dystrybucyjnej powinny by¢é projektowane,
wykonywane, odbierane i eksploatowane w sposéb zapewniajgcy mozliwosé
ciggtosci dostarczania paliwa gazowego, bezpieczenstwo pracy oraz dokfadno$é
pomiarow, a takze spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w pkt. 6.7.

10.5.2 Uktady pomiarowe powinny pracowa¢ w warunkach zgodnych z ich dokumentacjg
techniczna.

10.5.3 Podmiot zawierajacy z OSD umowe o przytaczenie, na podstawie ktérej stanie sie
wiascicielem nowego punktu, zapewni OSD staty dostep
do przytaczanego punktu w celu przeprowadzania kontroli stanu urzadzen
znajdujacych sie w tym punkcie i odczytu urzadzen pomiarowych.

10.5.4 Obowigzek utrzymania w petnej sprawno$ci elementéw danego punktu
wejscia/wyjscia spoczywa na stronie, ktéra posiada tytut prawny do tego punktu.

11 UMOWA DYSTRYBUCYJNA

11.1  Stronami umowy dystrybucyjnej sa;
11.1.1 Zleceniodawca Ustugi Dystrybucji (ZUD),
11.1.2 Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

11.2 W celu zapewnienia jednolitego traktowania Uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego,
OSD zawiera z ZUD Umowy dystrybucyjne z zastosowaniem tego samego wzorca
umownego, zgodnie z pkt. 12.7.5.

11.3 Prawa i obowigzki OSD.
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11.3.1 Prawa i obowigzki OSD okresla Ustawa Prawo energetyczne, inne przepisy
powszechnie obowigzujace, niniejsza IRIESD oraz umowa dystrybucyjna.

11.3.2 OSD  jest zobowigzany utrzymywaé¢  zdolno$¢ urzadzen i  sieci
do realizacji zaopatrzenia w paliwa gazowe, w sposoéb ciagly i niezawodny, przy
zachowaniu obowigzujacych wymagan jakosciowych, z zastrzezeniem pkt. 11.3.3.

11.3.3 OSD jest zobowigzany utrzymywac parametry jakosciowe paliwa gazowego,
okreslone w pkt. 6.8 oraz ci$nienia paliwa gazowego, pod warunkiem realizacji
odpowiednio przez OSP lub ZUD jego zobowigzan okreslonych migdzyoperatorskg
umowg przesytowa (MUP), umowg dystrybucyjna lub IRIESD, majacych wptyw na
utrzymanie tych parametrow.

11.3.4 OSD jest zobowigzany zapewnia¢ wszystkim Odbiorcom, przedsigbiorstwom
zajmujgcym sie sprzedaza paliw gazowych na rzecz Odbiorcéw oraz sprzedawcom
z urzedu, na zasadzie réwnoprawnego traktowania, $wiadczenie ustug dystrybuciji
paliwa gazowego, na warunkach i w zakresie okreslonym w Ustawie Prawo
energetyczne i niniejszej IRIESD.

11.3.5 OSD, stosujac obiektywne i przejrzyste zasady zapewniajgce réwne traktowanie
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz uwzgledniajac wymogi ochrony
$rodowiska, jest odpowiedzialny za:

11.3.5.1 bezpieczenstwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie
bezpieczenstwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i realizacje umow z
uzytkownikami tego systemu dystrybucyjnego,

11.3.5.2 prowadzenie ruchu sieciowego w sposéb wzajemnie skoordynowany i
efektywny z zachowaniem wymaganej niezawodno$ci dostarczania paliw
gazowych i ich jakoéci,

11.3.5.3 eksploatacje, konserwacje oraz remonty sieci i urzadzen, wraz z potgczeniami
z innymi systemami gazowymi, w spos6b gwarantujacy niezawodno$c
funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

11.3.5.4 zapewnienie diugoterminowej zdolnosci systemu dystrybucyjnego do
zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie dystrybucji paliw gazowych, a
takze w zakresie rozbudowy systemu dystrybucyjnego, a tam, gdzie ma to
zastosowanie, rozbudowy potgczen z innymi systemami gazowymi,

11.3.5.5 wspotprace z innymi operatorami systemoéw gazowych lub przedsigbiorstwami
energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemoéw
gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju,

11.3.5.6 zarzadzanie przeptywami paliw gazowych oraz utrzymanie parametrow
jakosciowych tych paliw w systemie dystrybucyjnym i na potgczeniach z innymi
systemami gazowymi,

11.3.5.7 $wiadczenie ustug niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego,
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11.3.5.8 bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami w systemie gazowym
oraz prowadzenie z uzytkownikami tego systemu rozliczenn wynikajacych z
niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu,

11.3.5.9 dostarczanie uzytkownikom systemu dystrybucyjnego i operatorom innych
systemdw gazowych informacji o warunkach $wiadczenia ustugi dystrybucji, w
tym o wspodtpracy z potgczonymi systemami gazowymi,

11.3.5.10 realizacje ograniczen w dostarczaniu paliw gazowych,

11.3.5.11 utrzymywanie odpowiedniego stopnia nawonienia paliwa gazowego
znajdujacego sie w systemie dystrybucyjnym OSD zgodnie z wymogami
okreslonymi w aktach wykonawczych do Ustawy Prawo energetyczne.
11.3.6 OSD ma prawo w szczegoélnosci do:

11.3.6.1 pobierania optat za $wiadczone ustugi na zasadach okreslonych w taryfie,
umowie dystrybucyjnej i niniejszej IRIESD,

11.3.6.2 odmowy $wiadczenia ustug dystrybucji w przypadkach okreslonych w pkt. 12.9
lub 13.4,

11.3.6.3 wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej w przypadkach okreslonych w umowie
dystrybucyjnej lub IRIESD |,

11.3.6.4 aktualizacji zapiséw IRIESD, przy zachowaniu procedur okreslonych w pkt. 5,

11.3.6.5 realizowania innych praw okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne, innych
przepisach prawa, umowie dystrybucyjnej, taryfie i niniejszej IRIESD.
11.4 Prawa i obowigzki ZUD.

11.4.1 Prawa i obowiazki ZUD okre$la Ustawa Prawo energetyczne, inne przepisy prawa,
niniejsza IRIESD oraz umowa dystrybucyjna.

11.4.2 ZUD ma prawo do korzystania z ustug dystrybucji $wiadczonej na jego rzecz przez
OSD, na zasadach okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne, niniejszej IRIESD i
umowie dystrybucyjnej oraz zgodnie ze stawkami opfat okreSlonymi w
obowiazujacej taryfie, stosowanych w sposéb obiektywny i niedyskryminacyjny, pod
warunkiem spetnienia wymogow, o ktérych mowa w pkt. 12.3, 12.4 oraz wymogow
dotyczacych warunkéw finansowych okreslonych w umowie dystrybucyjnej lub
IRIESD.

11.4.3 ZUD jest odpowiedzialny za dostarczanie do systemu dystrybucyjnego i pobér z
niego paliwa gazowego oraz za utrzymanie rownowagi pomiedzy iloSciami paliwa
gazowego dostarczanymi przez niego w punktach wejscia i pobieranymi przez niego
w punktach wyjscia wchodzacych w sktad obszaru dystrybucyjnego.

11.4.4 ZUD jest odpowiedzialny za dostarczenie do punktow wejscia, okreslonych w pkt.
6.2.2, z wytaczeniem WPWEqsp oraz WPWEsp,, paliwa gazowego spetniajacego
wymagania jakosciowe, okreslone w IRIESD oraz techniczne (ci$nienie) okreslone
przez OSD zgodnie z postanowieniami pkt. 6.8.5.
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11.4.5 ZUD ma obowigzek poinformowa¢, w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych, o
wszelkich istotnych zmianach, ktére nastapig w okresie realizacji umowy
dystrybucyjnej, dotyczacych dokumentéw i danych wymienionych w pkt. 12.3.1.2
oraz warunkéow finansowych okreslonych w umowie dystrybucyjnej lub w IRIESD .

11.4.6 ZUD jest zobowigzany do wspéidziatania w ramach procedury zmiany sprzedawcy
poprzez informowanie Odbiorcow o nadanym przez OSD numerze identyfikacyjnym
punktu wyjscia, w ktérym pobierajg oni paliwo gazowe. Informacje takie powinny
by¢ umieszczone w dokumentach stanowigcych podstawe ptatnosci Odbiorcy.

11.4.7 ZUD zawierajagcy umowy sprzedazy lub umowy kompleksowe z Odbiorcami,
informuje Odbiorcéw o postanowieniach IRIESD, do ktorych stosowania sg
uprawnieni lub zobowigzani Odbiorcy.

11.5 Sita wyzsza.

11.5.1 Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
swoich obowigzkow, o ile wynika to z okolicznosci sity wyzsze;j.

11.5.2 Strona powotujgca sie na okolicznos¢ sity wyzszej jest zobowigzana niezwlocznie
zawiadomi¢ drugg strone o zaistnieniu okolicznosci sity wyzszej przedstawiajac
odpowiednie dowody potwierdzajgce jej wystgpienie.

11.5.3 Niezwitocznie po ustaniu sity wyzszej, kazda ze stron,
bez dodatkowego wezwania, przystapi do wykonania swych zobowigzan, ktérych
realizacja zostata uprzednio zawieszona wskutek zaistnienia sity wyzsze;.

11.5.4 Niezwtocznie po przystgpieniu do wykonywania zobowigzan po ustaniu sity wyzszej,
strona zobowigzana jest zawiadomi¢ o tym fakcie drugq strone.

12 WARUNKI SWIADCZENIA USLUG DYSTRYBUCJI

12.1  Zakres ustug $wiadczonych przez OSD.

12.1.1 Podstawowymi ustugami $wiadczonymi przez OSD, sg ustugi dystrybucji paliwa
gazowego, do wybranego przez ZUD punktu/punktéw wyjscia, w oparciu o umowe
dystrybucyjna, zawartg pomiedzy OSD i ZUD.

12.1.2 W przypadku ziozenia przez ZUD wniosku o $wiadczenie ustug dystrybucji od
punktu wejscia, z wytaczeniem WPWEpsp, niewymienionego w katalogu punktow
systemu dystrybucyjnego, udostepnionego na stronie internetowej OSD lub do
nieistniejacego punktu wyjscia, z wytaczeniem WPWYosp, stosuje sie¢ procedurg
przytaczeniowa. Procedure przytaczeniowa stosuje sie rowniez, gdy realizacja ustug
dystrybucji wymaga przebudowy tego punktu.

12.1.3 OSD s$wiadczy dtugoterminowe oraz krotkoterminowe ustugi dystrybucji paliwa
gazowego. Podstawowym okresem $wiadczenia ustug dystrybucji jest rok gazowy.
Umowa dystrybucyjna zawierana jest na czas nieokreslony, przy czym w ramach
zawartej umowy dystrybucji ZUD sktada:

12.1.3.1 PZD dtugoterminowe — na okres roku gazowego lub okres dtuzszy niz
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gazowy, PZD dilugoterminowe dostepne sg dla wszystkich ZUD,

12.1.3.2 PZD krotkoterminowe na okres krétszy niz rok gazowy, zgodnie z zasadami
okreslonymi w taryfie; PZD krétkoterminowe dostepne sa dla ZUD,
zamawiajgcych moc umowng powyzej 10 m3%h dla gazu E i propan — butan
rozprezony B/P lub powyzej 25 m®h dla gazéw Lw i Ls oraz gazéw propan -
butan powietrze GPP.
12.1.4 Do $wiadczenia ustug dystrybucji konieczne jest zawarcie umowy dystrybucyjnej i
ztozenie PZD.

12.1.5 Ustugi dystrybucji paliwa gazowego na okresy jednodniowe $wiadczone sg na
podstawie umowy dystrybucyjnej i PZD.

12.1.6 Ze wzgledu na mozliwos¢ ograniczania ich $wiadczenia, ustugi dystrybucji dzielg sie
na:

12.1.6.1 ustugi ciagte — w ramach ktérych ZUD ma zapewniong realizacje zleconych
ustug w ciggu catego okresu umownego, za wyjatkiem wystapienia sytuacji
awaryjnych oraz planowanych i uzgodnionych prac remontowych oraz
modernizacyjnych,

12.1.6.2 ustugi przerywane — w ramach ktérych ZUD ma zapewniong realizacje
Zleconych ustug w ciagu catego okresu umownego,
za wyjatkiem wystapienia sytuacji okre$lonych w umowie, w ktérych OSD moze
ograniczy¢ lub catkowicie przerwac realizacje ustug dystrybucii.

12.1.7 Przejécie wtasno$ci paliwa gazowego w ramach umow sprzedazy zawieranych
przez ZUD moze nastgpi¢ w punkcie wirtualnym systemu przesytowego OSP fj.
zdefiniowanym w IRIESP (WPWEgc/WPWYgs Iub WPWEGc/WPWYore) lub
punkcie wyjscia z systemu dystrybucyjnego OSD.

12.1.8 OSD moze oferowal szczegdlne warunki Swiadczenia ustug dystrybucji, na
zasadach okreslonych w umowie dystrybucyjne;j.

12.2  Swiadczenie ustug dystrybucji zwrotnej (reverse flow).

12.2.1 OSD oferuje réwniez ustuge dystrybucji zwrotnej polegajacej na dostarczaniu paliwa
gazowego do systemu przesytowego OSP lub ustuge wirtuainej dystrybucji zwrotnej
w kierunku przeciwnym do kierunku fizycznego przeptywu strumienia paliwa
gazowegdo na zasadach ciggtych lub przerywanych. OSD publikuje na swojej stronie
internetowej punkty, w ktérych moziiwe jest Swiadczenie ustugi dystrybucji zwrotnej.
12.2.2 Ustuga wirtualnej dystrybucji zwrotnej $wiadczona jest w obszarze
dystrybucyjnym E lub Lw od punktu wejscia PWE; do punktu wyjscia WPWY ogp.
12.2.3 OSD nalicza optaty dla ZUD za $wiadczenie ustugi dystrybucji zwrotnej do
WPWY osp, zgodnie z obowigzujaca taryfa.
12.3  Warunki wymagane przy zawarciu umowy dystrybucyjne;.

12.3.1 Podmiot ubiegajacy sie o zawarcie umowy dystrybucyjnej powinien:
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12.3.1.1 dostarczyé prawidtowo wypetniony wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej,
wraz ze wszystkim zatacznikami, przy zachowaniu procedury opisanej w
niniejszym punkcie,

12.3.1.2 przedstawi¢ ponizsze dokumenty i zasdwiadczenia:

12.3.1.2.1

12.3.1.2.2

12.3.1.2.3

12.3.1.2.4

12.3.1.2.5

12.3.1.2.6

dokumenty  potwierdzajagce forme prawng  prowadzonej
dziatalnosci, w tym w szczegolnosci zaswiadczenie o wpisie w
Centralnej Ewidencji i Informacji Dziatalno$ci Gospodarczej
(CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
(KRS), albo inny dokument potwierdzajacy zdolno$¢ prawng
podmiotu,

petnomocnictwo lub dokumenty potwierdzajace prawo o0s6b
reprezentujacych podmiot do zaciggania w jego imieniu
zobowigzan, jezeli prawo to nie wynika z treSci dokumentu,
o ktérym mowa w pkt. 12.3.1.2.1,

dokument poswiadczajgcy nadanie numeru identyfikacji
podatkowej dla celdéw podatku od towaréw i ustug dia podmiotéw
majgcych siedzibe na terenie panstw Unii Europejskiej, o ile
informacja ta nie wynika z tresci dokumentoéw, o ktérych mowa w
pkt. 12.3.1.2.1,

podmioty posiadajace siedzibe na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej dokument poswiadczajacy nadanie numeru
statystycznego REGON, o ile informacja ta nie wynika z tresci
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 12.3.1.2.1,

podmioty wykonujace dziatalnosé na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej - odpis koncesji, promese koncesji lub o$wiadczenie
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, iz
dziatalnos¢ wykonywana przez podmiot nie wymaga koncesji
przewidzianej Ustawg Prawo energetyczne.

Podmiot ubiegajacy sie o zawarcie umowy dystrybucyjnej w
imieniu wiasnym, bedacy osobg fizyczng nie prowadzacy
dziatalno$ci gospodarczej, zamiast dokumentéw i zaswiadczen
wskazanych w pkt. 12.3.1.2, przedktada dowdd osobisty lub
paszport.

12.4  Warunki techniczne.

12.4.1 OSD $wiadczy ustugi dystrybucji pomiedzy wskazanymi przez ZUD punktami
wyjécia i punktami wejscia wymienionymi w wykazie punktéw wejscia wchodzacymi
w sktad jednego obszaru dystrybucyjnego, publikowanymi przez OSD na stronie
internetowej, dla ktérych istniejg techniczne warunki dystrybucji paliwa gazowego.

Polska Spotka Gazowigtw $p-Z o0.

49



Biuletyn Braniowy URE - Paliwa gazowe Nr 111 (668) 27 grudnia 2013 r.

Wersja 04 instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona 43 z 106

13.3.

12.4.3 Przez techniczne warunki dystrybucji paliwa gazowego rozumie sie tgczne
spetienie nastepujacych warunkéw:

12.4.3.1 istnienie potaczeh gazociggowych w ramach systemu dystrybucyjnego OSD
pozwalajgcych na dystrybucje paliwa gazowego do wskazanych przez ZUD
punktéw wyjscia,

12.4.3.2 istnienie w punkcie wyjscia uktadu pomiarowego umozliwiajgcego rozliczenie
ustug dystrybucji,

12.4.3.3 parametry jakoSciowe paliwa gazowego, o ktérego dystrybucje wystepuje
wnioskodawca, muszg spetniaé kryteria okreslone w pkt. 6.8,

12.4.3.4 istnienie wolnych przepustowosci w ramach systemu dystrybucyjnego, ktérych
wykorzystanie w celu Swiadczenia ustug dystrybucji paliwa gazowego na rzecz
ZUD nie pogorszy warunkéw dystrybucji paliwa gazowego ZUD, ktérego PZD
zostato przyjete do realizacji.

12.4.3.5 ci$nienie dostarczonego do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego w
punkcie wejscia PWE; musi miesci¢ sie w zakresie cisnien okreslonych przez
OSD dla tego punktu wejscia, aw przypadku punktéw wejscia (miejsc
fizycznego dostarczania paliwa gazowego) na potaczeniu z OSP lub OSW w
zakresie cisnien okreslonych przez OSD w porozumieniu z OSP lub OSW.

12.4.4 W przypadku braku wolnych przepustowosci, o ktérych mowa w pkt. 12.4.3.4 i braku
technicznych warunkdéw $wiadczenia ustug dystrybucji o charakterze ciggtym, OSD
moze, po dokonaniu analizy realizowanych ustug dystrybucji, zaproponowaé¢ ZUD
$wiadczenie przerywanych ustug dystrybuciji. ‘

12.4.5 W przypadku, gdy z uwagi na uwarunkowania techniczne systemu przesytowego (w
MFPWEqsp obowigzuje przepustowosé warunkowa okreslona zgodnie z IRIESP),
Swiadczenie przez OSD ustug dystrybucji do danego punktu wyj$cia uzaleznione
jest od ciggtosci dostaw paliwa gazowego do miedzysystemowego fizycznego
punktu wejscia do obszaru dystrybucyjnego potaczonego z systemem OSP, OSD
moze nakazaé ZUD dostosowanie poboréw gazu do takiej ilosci ktére nie
spowodujg zaktbcen w ciggtosci dostaw paliwa gazowego do tego punktu oraz
innych odbiorcow. W przypadku niedostosowania sie ZUD do ograniczen
wskazanych przez OSD, ZUD ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie konsekwencje
ewentualnych zaktbécen w dostawach paliwa gazowego do tego punktu lub do
innych odbiorcédw spowodowanych niedostosowaniem sie do ograniczen
wskazanych przez OSD, pod warunkiem wczes$niejszego powiadomienia ZUD o
uwarunkowaniach technicznych systemu dystrybucyjnego opisanych w zdaniu
pierwszym.

12.5 Warunki finansowe.

12.5.1 OSD ma prawo pobiera¢ zabezpieczenia finansowe na zabezpieczenie roszczen
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OSD wynikajacych z umowy dystrybucyjnej, w wysokosci i formie okreslonej przez
OSD we wzorcu umowy dystrybucyjnej lub w wydanym przez OSD regulaminie
ustanawiania zabezpieczen, obowigzujagcym wszystkich ZUD i stanowigacym
wzorzec umowny w rozumieniu przepiséw art. 384 i nastepnych Kodeksu cywilnego.

12.6  Terminy sktadania wnioskéw o zawarcie umowy dystrybucyjne;.

12.6.1 Whnioski o zawarcie umowy dystrybucyjnej rozpatrywane sa w kolejnosci wptywu, w
terminie 30 dni od ich wptywu, z zastrzezeniem pkt. 12.6.2.

12.6.2 W przypadku uzupetniania wniosku z powodéw niespetnienia wymogéw formalnych
za date ztozenia wniosku przyjmuje sie dzien jego ztozenia w prawidtowej formie,
wymaganej przepisami IRIESD. Drobne braki formalne, ktére nie uniemoziiwiajg
rozpatrzenia wniosku, nie wptywajg na okreslenie daty ztozenia wniosku.

12.7 Zitozenie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej.

12.7.1 Wnioskodawca sktada do OSD wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej z
wykorzystaniem obowigzujacego formularza ,Wniosek o $wiadczenie ustugi
dystrybucji siecig OSD”. Wz6r wniosku dostepny jest na stronie internetowej OSD.

12.7.2 Do wniosku nalezy zataczyé dokumenty okreslone w pkt. 12.3.1.2.

12.7.3 Wniosek o =zawarcie umowy dystrybucyjnej oraz wszystkie zataczniki
do niego powinny zosta¢ sporzadzone w jezyku polskim. OSD dopuszcza
mozliwo$§é sktadania zatacznikéw do wniosku w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem
przysiegtym na jezyk polski.

12.7.4 Umowa dystrybucyjna ma charakter ramowy. Whnioskodawca moze ztozy¢ wniosek
o zawarcie umowy dystrybucyjnej, bez koniecznosci jednoczesnego ztozenia
pojedynczego zlecenia dystrybucji (PZD).

12.7.5 W celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich podmiotow
ubiegajacych sie o zawarcie umowy dystrybucyjnej, OSD stosuje standardowy
wzorzec umowy, ktory publikowany jest na stronie internetowej OSD.

12.8 Rozpatrywanie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej.
12.8.1 OSD rozpatruje wnioski o zawarcie umowy dystrybucyjnej z uwzglednieniem:
12.8.1.1 obowigzujgcych przepiséw prawa,
12.8.1.2 spetnienia przez wnioskodawce warunkoéw, o ktérych mowa w pkt. 12.3.

12.8.2 Rozpatrywanie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej obejmuje weryfikacje
formalng wniosku i zataczonych do niego dokumentow pod katem:

12.8.2.1 zgodnosci danych i informacji zamieszczonych we wniosku o zawarcie umowy
dystrybucyjnej,

12.8.2.2 zataczonych dokumentéw z wymaganiami formalnymi ich dotyczacymi (tzn.
kompletno$¢ i poprawnos$¢ danych oraz dokumentéw).

12.8.3 Jezeli wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej nie spetnia wymogéw formainych
lub jezeli w ztozonym wniosku wystepujq btedy lub braki, OSD nie pdzniej niz 7 dnj
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12.8.4

12.8.5

12.8.6

12.8.7

12.8.8

12.8.9

roboczych od daty otrzymania wniosku wzywa wnioskodawce do ztozenia
prawidtowo wypetnionego wniosku lub uzupetnienia o wymagane dokumenty i
informacje, w terminie 7 dni od doreczenia wezwania.

Jezeli wnioskodawca nie przesie prawidtowo wypetnionego iub uzupetnionego
wniosku w terminie wymienionym w pkt. 12.8.3, wniosek pozostawia sie bez
rozpatrzenia.

W ciggu 30 dni kalendarzowych od zlozenia prawidiowo wypetnionego
i kompletnego wniosku o0 zawarcie umowy dystrybucyjnej, OSD przekazuje
wnioskodawcy informacje o jego przyjeciu, odrzuceniu lub odmowie zawarcia
umowy dystrybucyjnej.

Whiosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej moze zosta¢ odrzucony jezeli nie spetnia
warunkow zawarcia umowy dystrybucyjnej, o ktérych mowa w pkt. 12.3.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjne;j,
OSD w terminie nie pézniej niz 3 dni robocze od daty zakoriczenia jego
rozpatrywania, przekazuje wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru parafowang
umowe dystrybucyjna, opracowang na podstawie aktualnie obowigzujacego wzorca
umowy udostepnianego na stronie internetowej OSD.

Whioskodawca w terminie 30 dni roboczych, liczac od dnia doreczenia parafowanej
umowy dystrybucyjnej, przekazuje do OSD za potwierdzeniem odbioru,
jednostronnie podpisang umowe dystrybucyjna.

OSD przesyta wnioskodawcy, za potwierdzeniem odbioru, podpisang umowe
dystrybucyjng w terminie 7 dni roboczych od dnia doreczenia umowy podpisane;j
przez wnioskodawce.

12.8.10 Nieprzestanie przez wnioskodawce podpisanej umowy © $wiadczenie ustug

dystrybucji lub brak zgtoszenia przez wnioskodawce, w formie pisemnej, uwag do
tresci parafowanej umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji przekazanej mu przez
OSD, w terminie okreslonym w pkt. 12.8.8, uznaje sie za wycofanie wniosku o
zawarcie umowy dystrybucyjnej, o czym wnioskodawca zostanie niezwiocznie
poinformowany przez OSD. Ewentualne ponowne wystapienie o zawarcie umowy
dystrybucyjnej wymaga ponownego ziozenia wniosku © zawarcie umowy
dystrybucyjnej. W przypadku gdyby wnioskodawca o Swiadczenie ustug dystrybucji
byt konsumentem, w razie niedotrzymania terminu o ktérym mowa powyzej, OSD
wyznaczy mu termin dodatkowy na przestanie podpisanej umowy. Brak przestania
przez takiego wnioskodawce podpisanej umowy mimo wyznaczenia dodatkowego
terminu uznaje sie za wycofanie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjne;.

12.8.11 Podpisanie umowy dystrybucyjnej przez wnioskodawce jest jednoznaczne z

akceptacjg wszystkich jej warunkéw i wszystkich postanowieh IRIESD.

12.8.12 Po zawarciu umowy dystrybucyjnej przez wnioskodawce i OSD, wnioskodawca

uzyskuje status ZUD.
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12.9 Przypadki odmowy zawarcia umowy dystrybucyjnej.

12.9.1 OSD moze odmowi¢ zawarcia umowy dystrybucyjnej w kazdym z nastepujacych
przypadkow:
12.9.1.1 nie sg spetnione warunki formalno-prawne, o ktérych mowa w pkt.12.3, przy
czym drobne braki formalne wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej, ktére
nie uniemozliwiajg rozpatrzenia wniosku, nie stanowig podstawy odmowy
zawarcia umowy.

12.9.1.2w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczegoélnosci gdy

Swiadczenie ustugi na rzecz wnioskodawcy moze obnizaé niezawodno$c
dostarczania i jako$¢ paliw gazowych ponizej poziomu okreslonego w
odrebnych przepisach oraz powodowaé niekorzystne zmiany cen lub stawek
optat za dostarczane paliwa gazowe i zakresu ich dostarczania Odbiorcom
przytaczonym do sieci, a takze uniemozliwia¢ wywigzywanie si¢ przez OSD z
obowigzkow w zakresie ochrony intereséw Odbiorcow i ochrony $rodowiska.

12.10 Zasady rozwigzania umowy dystrybucyjne;.

12.10.1 Zasady rozwigzania umowy okresla umowa dystrybucyjna.
12.11 Zasady wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej.

12.11.1 Zasady wypowiedzenia umowy okresla umowa dystrybucyjna

13 PROCEDURA ZGLASZANIA UMOW DO REALIZACJI
13.1 Zasady zlecania ustugi dystrybuc;ji.

13.1.1 ZUD  dokonuje  zlecenia  $wiadczenia  ustugi  dystrybucji  sktadajac
do OSD Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD).

13.1.2 Zlecajac ustuge dystrybucji, ZUD moze ztozy¢ Zbiorcze Zgtoszenie PZD,
obejmujace wiele PZD.

13.1.3 W PZD ZUD wskazuje obszar dystrybucyjny z wybranym/wybranymi
punktem/punktami wejscia, do ktérego dostarczone zostanie paliwo gazowe, oraz
punkt wyjscia z obszaru dystrybucyjnego, do ktérego
ma by¢ $wiadczona ustuga dystrybucji przez OSD.

13.1.4 ZUD sktada do OSD PZD z wykorzystaniem obowigzujacego formularza. Formularz
PZD dostepny jest na stronie internetowej OSD.

13.1.5 W tresci PZD dotyczacego obszaru dystrybucyjnego E lub Lw, ZUD sktada
oswiadczenie, iz zgodnie z IRIESP posiada status ZUP i dysponuje paliwem
gazowym w WPWEgsp lub WPWEsp, systemu przesytowego lub innym punkcie
wejécia PWE; przytaczonym do obszaru dystrybucyjnego E lub Lw.

13.1.6 W tresci PZD dotyczacych pozostatych obszaréw dystrybucyjnych, innych niz
opisany w pkt. 13.1.5, ZUD sktada o$wiadczenie, iz zapewnione jest dostarczanie
paliwa gazowego do punktu wejscia zasilajgcego dany obszar dystrybucyjny
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13.1.7 Na zadanie OSD, zgtoszone w kazdym czasie, ZUD zobowigzany jest przedstawi¢
dokument potwierdzajacy os$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 13.1.5.
Dokumentem potwierdzajacym powyzsze jest umowa o $wiadczenie ustug
przesytania oraz w szczegdlnosci wyciag z promesy lub umowy przedwstepnej
dostawy lub sprzedazy paliwa gazowego, lub innego dokumentu, z tresci ktérego
zapewnienie wynika. Zakres danych wymaganych przez OSD w wyciagu zostanie
wskazany w zadaniu.

13.1.8 Wyciag z umowy, o ktérym mowa w pkt. 13.1.7 powinien zawiera¢ oswiadczenie
0s6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu,
ze dane zawarte w wyciggu sa zgodne z tre$cig umowy zawartej przez ten podmiot.

13.2 Kwalifikacja PZD.

13.2.1 Rozréznia sie nastepujace typy PZD: PZD typu R (PZDR) i PZD typu S (PZDS),
PZD typu Z (PZDZ) i PZD typu P (PZDP).

13.2.2 PZDR stosuje sie do punktéw wyjécia rozliczanych na podstawie zamdwionej mocy
umownej i ilosSci dostarczonego paliwa gazowego (punkty WR). W PZDR okresla sie
w szczegolnoSci moc umowng i ilosci paliwa gazowego w punkcie wyjscia. Dla
danego punktu wyjscia WR moze zostac ztozone jedno lub wiecej PZDR. W takim
przypadku rozliczenie ustug dystrybuciji okreslone jest na podstawie alokacji na
poszczegdblne PZDR zgodnie z pkt. 20.

13.2.3 PZDS stosuje sie do punktéw wyjscia rozliczanych na podstawie iloci pobranego
paliwa gazowego (punkty WS). W PZDS okresla sie w szczegélnosci ilosci paliwa
gazowego pobierane w punkcie wyjscia. Dla danego punktu wyjscia WS moze by¢
ztozone tylko jedno zlecenie PZDS.

13.2.4 Kwalifikacja do okreslonego typu PZDS lub PZDR dokonywana jest odrebnie dia
kazdego punktu wyjScia w oparciu 0 moc umowna oraz ci$nienie paliwa gazowego.

13.2.5 Zlecenie dotyczace punktu wyjscia, w ktérym ciSnienie paliwa gazowego jest nie
wyzsze niz 0,5 MPa kwalifikowane jest zgodnie z ponizsza tabela:

Moc umowna dla punktu wyjscia,
dla ktérego rozliczana jest ustuga
dystrybucji
b [m%h]
DlagazuEiB/Pb=<10
DlagazuLs, Lwi GPP: b<25
DlagazuEiB/Pb>10
Dla gazu Ls, Lwi GPP: b > 25

Typ PZD

PZDS

PZDR

13.2.6 Zlecenie dotyczace punktu wyjscia, w ktdérym ciénienie paliwa gazowego jest
wyzsze niz 0,5 MPa kwalifikowane jest do PZDR.

13.2.7 Ze wzgledu na termin realizacji ustug dystrybucji, rozréznia sie PZD dtugoterminowe
i PZD krétkoterminowe, o ktérych mowa w pkt. 12.1.3.

13.2.8 PZDZ sktadane jest w celu $wiadczenia ustugi dystrybucji zwrotnej. PZDZ okres$lane.
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jest dla kazdego ZUD/ZUP dostarczajacego paliwo gazowe w punktach wejscia
PWE; do obszaru dystrybucyjnego E. Rozliczanie ustugi dokonywane jest w okresie
rozliczeniowym na podstawie przyjetych zasad rozliczen okreslonych w taryfie,
umowie dystrybucyjnej oraz niniejszej IRIESD.

13.2.9 Zasady $wiadczenia ustug dystrybucji paliw gazowych na zasadach przerywanych
PZDP.

13.2.9.1 PZDP sg sktadane w celu $wiadczenia ustugi dystrybucji na zasadach
przerywanych dla punktéw wyjscia typu WR.

13.2.9.2 W przypadku braku mozliwosci realizacji ustug dystrybucji na zasadach
ciagtych, OSD moze zaoferowaé $wiadczenie ustug dystrybucji na zasadach
przerywanych, ktore beda rozliczane zgodnie z zasadami okreslonymi w taryfie.

13.2.9.3 Niezwtocznie po ustaniu przyczyn uzasadniajacych $wiadczenie przez OSD w
danym punkcie wyj$cia PZDP po poinformowaniu ZUD na pi$mie o terminie, w
ktérym nastgpi zmiana sposobu $wiadczenia PZD, OSD bedzie $wiadczyt PZD
w danym punkcie wyj$cia na zasadach ciagtych.

13.2.9.4 Ustugi dystrybucji na zasadach przerywanych sa oferowane jedynie w
przypadku wystepowania ograniczenn uniemozliwiajacych OSD swiadczenie
ustug dystrybucji na zasadach ciagtych.

13.2.9.5ZUD moze ztozy¢é PZDR na zasadach ciggtych i PZDP na zasadach
przerywanych dotyczace jednego punktu wyjécia typu WR. W ramach ustug
dystrybucji paliwa gazowego $wiadczonych na zasadach ciggtych moc umowna
nie podlega ograniczeniom, o ktérych mowa w taryfie.

13.2.9.6 PZDP dotyczy tylko jednego poziomu pewnosci dostaw paliwa gazowego,
okreslonego w taryfie.

13.2.9.7 Warunki $wiadczenia przez OSD ustug dystrybucji paliwa gazowego na
zasadach przerywanych sg zroéznicowane w zalezno$ci od poziomu pewnosci
dystrybucji paliwa gazowego.

13.2.9.8 W ramach PZDP dla poszczegélnych pozioméw pewnosci dystrybuciji paliwa
gazowego, OSD ma prawo ograniczy¢ moc umowng przerywang w punkcie WR
zgodnie z procedurg okreslong w pkt. 21.1.

13.2.9.9 ZUD zobowigzany jest dostosowa¢ sie do wprowadzonych przez OSD
zgodnie z postanowieniami pkt. 13.2.9.8 ograniczen mocy umownej
przerywanej dla punktu typu WR.

13.2.9.10 Ograniczenia, o ktorych mowa w pkt. 13.2.9.8. skiadane w celu
$wiadczenia ustugi dystrybucji na zasadach przerywanych sg wprowadzane
przez OSD poczawszy od mocy umownych przerywanych o najnizszym
poziomie pewnosci dystrybucji paliwa gazowego.

13.2.9.11 Ograniczenie mocy umownej w ramach PZDP dokonywane jest do
poziomu dostepnej mocy w punkcie wyjscia.
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13.2.9.12 Dla potrzeb ustalenia czasu trwania wprowadzonego ograniczenia
mocy umownej przerywanej, kazde ograniczenie mocy umownej przerywanej w
danej dobie gazowej traktowane jest tak, jak ograniczenie wprowadzone dla
catej doby gazowej.

13.2.9.13 W przypadku niedostosowania sie przez ZUD, w danej dobie gazowej,
do wprowadzonych przez OSD ograniczen, o ktérych mowa w pkt. 13.2.9.8.
wprowadzone dla danej doby gazowej ograniczenie nie jest traktowane jako
wykorzystanie okreslonego w PZDP limitu liczby déb gazowych, w ktérych moc
umowna moze podlega¢ ograniczeniom w odniesieniu do ustug dystrybucji
$wiadczonych na zasadach przerywanych.

13.2.9.14 W przypadku niedostosowania sie przez ZUD do wprowadzonych
przez OSD ograniczen, o ktérych mowa w pkt. 13.2.9.8. pomimo uprzedniego
powiadomienia na pi$mie, skierowanego do ZUD za pomocg faksu lub w formie
elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany w umowie
numer, 0 zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego 24-
godzinnego terminu na dostosowanie sie do wprowadzonych ograniczen, OSD
ma prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy w czeSci
dotyczacej $wiadczenia ustug dystrybucji na zasadach przerywanych dla
danego PZD.

13.2.9.15 Swiadczenie ustug dystrybucji na zasadach przerywanych nie wylacza
mozliwosci wprowadzenia ograniczen, o ktérych mowa w IRIESD.

13.2.9.16 Woprowadzenie ograniczeh maksymalnej ilosci godzinowej poboru
paliwa gazowego zgodnie z Ustawg o zapasach, nie jest traktowane jako
ograniczenie mocy umownej przerywanej, o ktérym mowa w pkt.13.2.9.8. Okres
ograniczenia maksymalnej ilosci godzinowej poboru paliwa gazowego
wprowadzonego zgodnie z Ustawa o zapasach nie jest traktowany jako
wykorzystanie okreslonego w umowie limitu liczby doéb gazowych, w ktérych
moc umowna moze podiega¢ ograniczeniom w odniesieniu do ustug dystrybucji
paliwa gazowego $wiadczonych na zasadach przerywanych.

13.2.9.17 Nie mozna wnioskowa¢ o $wiadczenie ustugi dystrybucji na zasadach
przerywanych do Odbiorcéw lub obiektow, w ktérych $wiadczenie takiej ustugi
mogtoby powodowa¢ zagrozenia lub zaktécenia, o ktorych mowa w § 2 ust. 2
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 19 wrzes$nia 2007 r. w sprawie sposobu i
trybu wprowadzania ograniczen w poborze gazu ziemnego.

13.3 Rozpatrywanie PZD.
13.3.1 OSD rozpatruje PZD z uwzglednieniem:
13.3.1.1 obowiagzujacych przepiséw prawa,

13.3.1.2 spetnienia przez ZUD warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 12.4 oraz warunkow

finansowych okreslonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej fub IRIESD.
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13.3.2 Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:
13.3.2.1 Etap 1 — weryfikacja formalna,
13.3.2.2 Etap 2 — weryfikacja merytoryczna.

13.3.3 Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodnos¢ danych iinformaciji
zamieszczonych w PZD oraz zataczonych dokumentéw z wymaganiami formalnymi
ich dotyczacymi okreslonymi w IRIESD (m.in. kompletnos¢ i poprawno$¢ danych
oraz dokumentéw).

13.3.4 Jezeli PZD nie spetnia wymogow formalnych lub jezeli w ztozonym PZD wystepujg
btedy lub braki, OSD nie pézniej niz 7 dni roboczych (5 dni roboczych dla ustug
krotkoterminowych) od daty otrzymania PZD wzywa ZUD do ztozenia prawidtowo
wypetionego PZD Ilub uzupetnienia o wymagane dokumenty iinformacje, w
terminie 7 dni od doreczenia wezwania. W tym samym terminie, na podstawie
postanowien odpowiednio umowy dystrybucyjnej lub IRIESD, OSD moze wezwac
do zwiekszenia warto$ci zabezpieczenia finansowego.

13.3.5 Jezeli ZUD nie przesle prawidtowo wypetnionego lub uzupetnionego PZD w terminie
wymienionym w pkt. 13.3.4 PZD pozostawia si¢ bez rozpatrzenia.

13.3.6 Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spetnione sg warunki
techniczne okres$lone w pkt. 12.4, w szczegoéinosci czy istnieja mozliwosci
techniczne realizacji wnioskowanych ustug we wskazanych w PZD punktach wejscia
i wyjscia.

13.3.7 PZD rozpatrywane sg wedtug kolejnosci wptywu. W ciagu 14 dni kalendarzowych od
ztozenia prawidtowo wypetnionego i kompletnego PZD OSD przekazuje ZUD
informacje o jego przyjeciu, odrzuceniu lub odmowie $wiadczenia ustug dystrybuciji.
W przypadku przyjecia PZD, OSD informuje ZUD o obowigzku sktadania nominagji
dla punktéw objetych PZD danego ZUD.

13.3.8 PZD moze zosta¢ odrzucony jezeli ZUD nie spetnia warunkéw swiadczenia ustug
dystrybucji, o ktérych mowa w pkt. 12.4 oraz warunkéw finansowych okreslonych
odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRIESD.

13.3.9 Rozpatrywanie PZD moze zostaé wstrzymane do czasu przedtozenia przez ZUD
dokumentéow, o ktérych mowa w pkt. 13.1.7 lub zwiekszenia wartosci
zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowienn odpowiednio umowy
dystrybucyjnej lub IRIESD.

13.3.10 Jesli PZD, ktéry nie zostat przyjety do realizacji, miat wptyw
na rozpatrzenie innych PZD, OSD przeanalizuje je ponownie pod wzgledem
spetniania warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 12 i pkt. 13.

13.3.11 PZD obowigzuje od dnia wskazanego w tresci PZD, nie wcze$niej jednak niz w
momencie montazu urzadzenia pomiarowego.

13.3.12 PZD obowigzuje do momentu zakohczenia dostarczania paliwa gazowego na
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pomiarowego. PZD obowigzuje takze w okresie wstrzymania dostarczania paliwa
gazowego, zgodnie z pkt 13.11

13.4 Przypadki odmowy Swiadczenia ustug dystrybucji.

13.4.1 OSD moze odméwi¢ Swiadczenia ustug dystrybucji w kazdym z nastepujacych
przypadkéw:

13.4.1.1 nie s spetnione warunki techniczne, o ktérych mowa w pkt. 12.4 lub warunki
finansowe okreslone odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRIESD,

13.4.1.2w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczegdlnosci gdy
swiadczenie ustugi na rzecz ZUD moze obnizaé niezawodno$é dostarczania i
jakosé paliw gazowych ponizej poziomu okreslonego w odrgbnych przepisach
oraz powodowac niekorzystne zmiany cen lub stawek opfat za dostarczane
paliwa gazowe i zakresu ich dostarczania Odbiorcom przytgczonym do sieci, a
takze uniemozliwiaé wywigzywanie sig przez OSD z obowigzkéw w zakresie
ochrony intereséw Odbiorcdw i ochrony Srodowiska.

13.5 Zasady zakonczenia realizacji PZD.
13.5.1 Zasady zakonczenia realizacji PZD okresla umowa dystrybucyjna.

13.6 PZD, w ktérych jako punkty wejscia wskazano PWE; do obszaru dystrybucyjnego E
lub jako punkt wyjscia wskazano WPWYosp ulega rozwigzaniu z dniem rozwigzania
zawartej przez ZUD z OSP umowy o Swiadczenie ustugi przesytania lub przydziatu
zdolnosci (PZ) dla zdefiniowanego w IRIESP wirtualnego punktu wejscia z obszaru
dystrybucyjnego (WPWEqsp).

13.7 PZD, w ktdérych jako punkty wejscia wskazano WPWEqsp lub WPWEgsp. do obszaru
dystrybucyjnego E lub Lw, ulega rozwigzaniu z dniem rozwigzania zawartej przez ZUD z
OSP umowy o S$wiadczenie ustugi przesytania lub przydziatu zdolnosci (PZ) dla
zdefiniowanego w IRIESP wirtualnego punktu wyjscia do obszaru dystrybucyjnego
(WPWYosp).

13.8 Zasady wypowiedzenia PZD.
13.8.1 Zasady wypowiedzenia PZD okresla umowa dystrybucyjna.
13.9 Zasady ustalania oraz zmiany zaméwionej mocy umownej w ramach PZD.

13.9.1 Zasady ustalania i zmiany mocy umownej dotyczace punktéw wyjscia okreslone sg
w taryfie.

13.9.2 Zmiana okreslonej w PZD mocy umownej w punkcie wyjscia odbywa sie w takim
samym trybie jak sktadanie PZD lub ZZZ.

13.9.3 Zamawiana moc umowna musi zawiera¢ sie w zakresie pomiarowym uktadu
pomiarowego zainstalowanego w punkcie wyjscia.

13.10 Moc umowna zamawiana przez ZUD powinna by¢ zgodna z mocg umowng okreslong
w umowie ZUD i Odbiorcy (umowie kompleksowej).
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13.11 Wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania paliwa gazowego do punktu wyjscia w
ramach PZD.

13.11.1 Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania paliwa gazowego realizowane jest
przez OSD w ramach $wiadczonych ustug dystrybucji na podstawie wystawionego
przez ZUD polecenia wstrzymania lub wznowienia dostarczania paliwa gazowego
do danego punktu wyjscia, z zastrzezeniem obowigzujgcych przepisow.

13.11.2 W poleceniu, o ktérym mowa w pkt. 13.11.1 ZUD zobowigzany jest okreslic:

13.11.2.1 punkt wyjscia, ktérego dotyczy polecenie,
13.11.2.2 termin wykonania polecenia, z zastrzezeniem pkt. 13.11.4,
13.11.2.3 rodzaj polecenia (wstrzymanie dostarczania Iub wznowienie

dostarczania).

13.11.3 Przed ztozeniem polecenia wstrzymania dostarczania paliwa gazowego do danego
punktu wyjécia, ZUD wypetnia wobec Odbiorcy wszystkie wymogi prawne okreslone
w ustawie Prawo energetyczne.

13.11.4 ZUD ma obowigzek dostarczy¢ polecenie wstrzymania dostarczania paliwa
gazowego nie pozniej niz 2 dni robocze przed wskazanym w poleceniu terminem
wstrzymania dostarczania paliwa gazowego.

13.11.5 OSD ma obowigzek wykonaé polecenie wstrzymania dostarczania paliwa
gazowego niezwiocznie, jednak nie poézniej niz w terminie 5 dni roboczych od
wskazanego w poleceniu terminu wstrzymania dostarczania paliwa gazowego oraz
niezwlocznego przekazania informacji 0 wykonaniu polecenia.

13.11.6 W sytuacji gdy OSD, pomimo dotozenia najwyzszej starannosci oraz przy
wykorzystaniu prawnie dostepnych Srodkow mozliwych
do zastosowania, w terminie okreslonym w pkt. 13.11.5 nie bedzie mégt wykona¢
polecenia, zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym ZUD.

13.11.7 Niezwlocznie, jednakze nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych,
po otrzymaniu od ZUD polecenia wznowienia dostarczania paliwa gazowego, OSD
jest zobowigzany uzgodni¢ z Odbiorcg termin wznowienia dostarczania paliwa
gazowego oraz wznowi¢ dostarczanie paliwa gazowego do punktu wyjscia w
uzgodnionym terminie, z zastrzezeniem art. 6d ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne.

13.11.8 Optaty za ustugi wstrzymania i wznowienia dostarczania paliwa gazowego
wykonane na polecenie ZUD ponosi ZUD, w wysoko$ci okre$lonej w taryfie.

14 ZASADY SKLADANIA ZBIORCZEGO ZGLOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA

141 W celu realizacji umowy dystrybucyjnej ZUD do 10 marca kazdego roku gazowego
przekazuje OSD Zbiorcze Zgtoszenie Zapotrzebowania (ZZ22)
na kolejny rok gazowy w podziale na miesiace, odrebnie dla poszczegélnych obszaréw
dystrybucyjnych.
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14.2 ZZZ skiadane jest na formularzu, ktérego wzér publikowany jest na stronie
internetowej OSD.

14.3 O ile z postanowien niniejszego pkt. 14 nie wynika inaczej, do informacji podanych w.
ZZZ oraz zasad rozpatrywania ZZZ stosuje sie postanowienia pkt. 13.

14.4 Zatwierdzone przez OSD ZZZ stanowi podstawe swiadczenia ustugi dystrybucji w
nastepnym roku gazowym i zastepuje poprzednio zatwierdzone ZZZ oraz stanowi
aktualizacje postanowien ztozonych PZD.

14.5 ZZZ obejmuje w szczegodlnosci:
14.5.1 nazwe obszaru dystrybucyjnego, ktérego dotyczy ZZZ,
14.5.2 iloéci paliwa gazowego w punkcie/punktach wejscia do danego obszaru
dystrybucyjnego,
14.5.3 miesieczne ilosci paliwa gazowego i moc umowng w punktach wyjscia typu WR w
podziale na grupy taryfowe,

14.5.4 miesieczne ilosci paliwa gazowego w punktach wyjscia typu WS w podziale na
grupy taryfowe oraz liczbe punktoéw wyjscia typu WS,

14.5.5 miesieczne ilosci paliwa gazowego w wirtualnym punkcie wyjScia z obszaru
dystrybucyjnego (WPWYosp) W ramach ustugi wirtualnej dystrybucji zwrotnej.

146 W ZZZ okres$la sie ilosci paliwa gazowego w danym roku gazowym w podziale na
miesigce. W ZZZ dla PZD krétkoterminowych okresla sie ilosci paliwa gazowego dla
miesiecy, w ktorych swiadczona bedzie ustuga dystrybuciji.

14.7 Miesieczne ilosci paliwa gazowego okreslone w ZZZ nie moga przekroczyé ilosci
maksymalnych okreslanych jako iloczyn liczby dni w danym miesigcu
i dwudziestoczterokrotnosci obowigzujacej mocy umownej dla danego punktu wejscia lub
wyjscia typu WR.

14.8 W ZZZ dotyczacym wirtuainego punktu wyjscia z obszaru dystrybucyjnego E
(WPWEpse) dla ustugi wirtualnej dystrybucji zwrotnej ilosci wykazane w tej pozycji
powinny odpowiadaé roznicy pomiedzy ilosciami wykazanymi w PWE; a ilosciami
wykazanymi w punktach wyjscia typu WR i WS.

14.9 ZZZ skiadane przez ZUD powinno uwzgledniaé wskazane przez OSD ograniczenia
przepustowosci systemu dystrybucyjnego, ktore majg wplyw
na prace systemu i realizacje ustug dystrybucji paliwa gazowego na skutek:

14.9.1 planowanych prac przytagczeniowych lub remontowych /ulepszeniowych,
14.9.2 ograniczenia mocy na wejsciach z innych systemoéw,

14.9.3 powstatej awarii, istnienia zagrozenia jej powstania lub w przypadku koniecznosci
usuniecia jej skutkow,

14.9.4 ograniczen wynikajacych ze zmniejszenia lub wstrzymania poboru paliwa gazowego
w punkcie wejscia lub wyjScia ze wzgledu na niespetnienie parametréw
jakosciowych lub ci$nienia paliwa gazowego. //
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14.10 OSD przekazuje ZUD informacje o przyjeciu lub odrzuceniu ZZZ do 31 marca.

14.11 Odrzucenie ZZZ moze nastapi¢ z powodu technicznej niemoznosci realizacji ustug
dystrybucyjnych w zakresie podanym w 777 lub z uwagi
na niespetnienie wymogdw okreslonych w pkt. 13 lub w pkt. 21-22.

14.12 W przypadku odrzucenia ZZZ, OSD podaje przyczyny odrzucenia.

14.13 W przypadku odrzucenia ZZZ ZUD przekaze OSD skorygowane ZZZ w terminie do
10 kwietnia.

14.14 OSD przekaze ZUD informacje o przyjeciu lub odrzuceniu skorygowanego ZZZ w
terminie do 20 kwietnia.

14.15 W przypadku nieprzekazania przez ZUD ZZZ w terminie okreslonym w pkt. 14.1 lub w
pkt. 14.13, OSD przyjmie jako ZZZ ostatnio zatwierdzone ZZZ, a w przypadku jego braku
dane z PZD.

14.16 W przypadku zmiany punktow wejscia, w tym PWE; lub wirtualnego punktu wejscia
do obszaru dystrybucyjnego (WPWEoqsp), z ktérych nastepuje zasilanie paliwem
gazowym obszaréw dystrybucyjnych lub rozpoczgcia korzystania z wirtualnego punktu
wyjécia z obszaru dystrybucyjnego E do systemu przesytowego OSP (WPWYsp), ZUD 2z
siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem informuje o tym fakcie OSD poprzez przediozenie
zaktualizowanego ZZZ. Na zadanie OSD, ZUD zatgcza do ZZZ kserokopig¢ zawartej
przez siebie (ZUD) z OSP umowy o $wiadczenie ustug przesytania paliwa gazowego
wraz z zatgcznikiem przydziat zdolnosci (PZ) dia zdefiniowanego w IRIESP wirtualnego
punktu wejécia z obszaru dystrybucyjnego (WPWEqsp) lub przydziat zdolnosci (PZ) dla
zdefiniowanego w IRIESP wirtualnego punktu wyjscia do obszaru dystrybucyjnego
(WPWYosp).

1417 ZZZ jest aktualizowane automatycznie przez OSD po przyjeciu PZD
do realizacji lub po zatwierdzeniu wytaczenia PZD z umowy.

14.18 ZUD moze wystgpi¢ do OSD z wnioskiem o zmiane zatwierdzonego ZZZ w terminie
co najmniej 21 dni przed pierwszym dniem miesigca, ktérego dotyczy zmiana.

14.19 OSD w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o zmiane ZZZ przekaze ZUD
informacje o przyjeciu lub odrzuceniu aktualizacji ZZZ.

14.20 Odrzucenie ZZZ moze nastgpi¢ z powodu braku mozliwosci technicznej realizacji
ustug  dystrybucyjnych w  zakresie podanym w ZZZ lub z uwagi
na niespetnienie wymogéw okreslonych w pkt. 13:

14.20.1 niespetnienia przez ZUD warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 12.4 oraz warunkow
finansowych okreslonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRIESD,

14.20.2 braku zgodnosci danych i informacji zamieszczonych w ZZZ z wymaganiami
formalnymi ich dotyczacymi okre$lonymi w IRIESD (m.in. kompletno$¢ i poprawnos¢
danych oraz dokumentéw),

14.20.3 w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczegéinosci gdy
$wiadczenie ustugi na rzecz ZUD moze obnizaé niezawodnos¢ dostarczania i jakgsé
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15.7 W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastepuje w zwigzku z zawarciem umowy
kompleksowej, nowy sprzedawca sktada PZD, na mocy ktérego ustuga dystrybucji paliwa
gazowego bedzie Swiadczona do punktu wyjscia, w ktérym paliwo gazowe pobierane jest
przez Odbiorce dokonujgcego zmiany sprzedawcy. Nowy sprzedawca powinien ztozyé
PZD najpdzniej na 21 dni przed dniem rozpoczecia sprzedazy paliwa gazowego
do Odbiorcy. W PZD nalezy ztozy¢ oswiadczenie Odbiorcy o rozwigzaniu umowy
sprzedazy paliwa gazowego z dotychczasowym sprzedawca
na dzien rozpoczecia sprzedazy przez nowego sprzedawce.

15.8 W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy nastepuje w zwigzku z przejeciem obowigzku
transportowego paliwa gazowego przez Odbiorce w szczegdlnosci w wyniku zakupu
paliwa gazowego w punkcie wirtualnym w sieci przesylowej OSP Ilub innym punkcie
wejscia do sieci przesytlowej OSP, Odbiorca zawiera umowe przesytlowg z OSP i
dystrybucyjng z OSD na transport paliwa gazowego do punktu wyjécia i sktada PZD, na
mocy ktérego ustuga dystrybucji paliwa gazowego bedzie swiadczona do punktu wyjscia.
W PZD nalezy ztozy¢ o$wiadczenie, iz Odbiorca rozwigzat umowe sprzedazy paliwa
gazowego z dotychczasowym sprzedawca na dzien rozpoczecia sprzedazy przez
nowego sprzedawce lub dokonat zmiany miejsca dostawy paliwa gazowego na punkt w
sieci przesytowej na dzien rozpoczecia $wiadczenia ustugi dystrybucji do Odbiorcy (na
podstawie nowego PZD).

15.9 PZD, o ktorym mowa w pkt. 157 i pkt 15.8 dodatkowo powinno zawieraé
w szczegolnosci:

15.9.1 dane ZUD,

15.9.2 date, w ktérej ma nastapi¢ rozpoczecie sprzedazy paliwa gazowego przez nowego
sprzedawce albo zmiana miejsca sprzedazy, o ktérej mowa w pkt. 15.8 i rozpocznie
sie Swiadczenie ustugi dystrybucji na podstawie nowego PZD, przy czym data ta nie
moze przypadaé wczeséniej niz:

15.9.2.1 21 dni liczac od dnia ziozenia PZD,
15.9.2.2 przed rozwigzaniem lub zmiang umowy z dotychczasowym sprzedawca.

15.9.3 dokfadny adres poboru paliwa gazowego i nadany przez OSD numer identyfikacyjny
punktu wyjscia.

15.10 PZD, o ktérym mowa odpowiednio w pkt. 15.7 i pkt. 15.8 rozpatrywane jest
w nastepujacy sposob:

15.10.1 OSD rozpatruje PZD z uwzglednieniem:
15.10.1.1 obowigzujgcych przepiséw prawa,

15.10.1.2 spetnienia przez ZUD warunkdéw, o ktérych mowa w pkt. 12.4
z wytaczeniem pkt. 12.4.3.2 oraz warunkéw finansowych okreslonych
odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRIESD.

15.10.2 Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:

15.10.2.1 Etap 1 — weryfikacja formalna,
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paliw gazowych ponizej poziomu okreslonego w odrebnych przepisach oraz
powodowa¢ niekorzystne zmiany cen lub stawek opfat za dostarczane paliwa
gazowe i zakresu ich dostarczania Odbiorcom przytaczonym do sieci, a takze
uniemozliwia¢ wywigzywanie sie przez OSD z obowigzkéw w zakresie ochrony
interesow Odbiorcow i ochrony srodowiska.

14.21 W przypadku odrzucenia aktualizacji ZZZ, OSD podaje przyczyny odrzucenia.

14.22 Aktualizacja ZZZ obowigzuje od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego
po miesigcu, w ktérym zostata wydana decyzja.

15 PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

15.1  Odbiorca przytaczony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy
paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD Zadnych optat zwigzanych z
przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie
dtuzej niz 21 dni od dnia ztozenia powiadomienia o zmianie sprzedawcy, tj. PZD, przez
Odbiorce lub upowaznionego przez niego sprzedawce do OSD.

15.2 Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowe kompleksowg
lub umowe sprzedazy paliwa gazowego.

15.3 Odbiorca lub nowy sprzedawca dziatajacy z upowaznienia Odbiorcy wypowiada lub
cze$ciowo wypowiada umowe sprzedazy lub umowe kompleksowg dotychczasowemu
sprzedawcy. Odbiorca lub nowy sprzedawca powiadamia dotychczasowego sprzedawce
i OSD o zawarciu umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej oraz o dniu rozpoczecia
przez nowego sprzedawce sprzedazy paliwa gazowego do Odbiorcy. OSD informowany
jest poprzez ztozenie PZD, ktérego wzér dostgpny jest na stronie internetowej OSD.

15.4 Umowa, na podstawie ktorej przedsiebiorstwo energetyczne dostarcza paliwo
gazowe Odbiorcy tych paliw w gospodarstwie domowym, ulega rozwigzaniu z ostatnim
dniem miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym oswiadczenie tego Odbiorcy
dotarto do przedsiebiorstwa energetycznego. Odbiorca ten moze wskaza¢ pozniejszy
termin rozwigzania umowy.

15.5 Rozpoczecie $wiadczenia ustug dystrybucji dia Odbiorcy lub nowego sprzedawcy (na
podstawie nowego PZD) nastepuje z rozpoczgciem nowej doby gazowej nastepujacej po
dobie gazowej, w ktorej nastgpito rozwigzanie umowy dystrybucyjnej (PZD) z
dotychczasowym sprzedawca lub zmiana miejsca dostawy paliwa gazowego na punkt
wejécia lub punkt wirtualny w systemie przesytowym OSP gazu wysokometanowego E.

15.6 Procedura zmiany sprzedawcy nastepuje poprzez ziozenie PZD, dlatego tez
odpowiednio nowy sprzedawca lub Odbiorca, ktéry przejat obowigzki transportowe paliwa
gazowego do punktu wyjécia z sieci OSD, musi mie¢ zawartg umowe dystrybucyjng z
danym OSD i status ZUD. Umowa dystrybucyjna z danym OSD powinna zosta¢ zawarta
przed lub réwnoczesnie ze ztozeniem PZD.

’Of‘y
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15.10.2.2 Etap 2 — weryfikacja merytoryczna.
15.10.2.3 Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodnosé danych i

informacji zamieszczonych w PZD oraz zafgczonych dokumentéw z
wymaganiami formalnymi ich dotyczacymi (tzn. kompletno$é i poprawnos$é
danych oraz dokumentéw).

15.10.3 W przypadku brakéw formalnych lub bledéw w PZD, w szczegdlinosci, jesli w PZD
nie zostaty wskazane wszystkie wymagane informacje lub dotgczone dokumenty,
OSD wzywa ZUD do uzupetnienia brakéw lub usuniecia bteddéw, wskazujac na
piémie lub elektronicznie istniejace braki lub btedy, w terminie pieciu (5) dni od daty
doreczenia PZD wyznaczajgc ZUD 5-dniowy termin, liczony od daty doreczenia
wezwania, ha uzupetnienie wskazanych brakéw lub btedéw. PZD, ktérego formalne
braki lub btedy nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie, OSD pozostawia bez
rozpatrzenia. W tym samym terminie, na podstawie postanowien odpowiednio
umowy dystrybucyjnej lub IRIESD, OSD moze wezwaé do zwiekszenia wartosci
zabezpieczenia finansowego.

156.10.4 Jezeli ZUD nie prze$le prawidtowo wypetnionego lub uzupetnionego PZD w
terminie wymienionym w pkt. 15.10.3 PZD pozostawia sie bez rozpatrzenia.

15.10.5 Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spetnione sg warunki
techniczne okreslone w pkt. 12.4, w szczegdinoSci czy istniejg mozliwosci
techniczne realizacji wnioskowanych ustug we wskazanych w PZD punktach wejscia
i wyjscia.

15.10.6 W ciagu 7 dni kalendarzowych od zlozenia prawidlowo wypetnionego
i kompletnego PZD, OSD przekazuje ZUD informacje o jego przyjeciu, odrzuceniu
lub odmowie swiadczenia ustug dystrybugji.

15.10.7 PZD moze zostaé odrzucony jezeli ZUD nie spetnia warunkow $wiadczenia ustug
dystrybucji, o ktérych mowa w pkt. 12.4 z wytgczeniem pkt. 12.4.3.2 oraz warunkéw
finansowych okreslonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRIESD.

15.10.8 Rozpatrywanie PZD moze zosta¢ wstrzymane do czasu przediozenia przez ZUD
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 13.1.7 Ilub zwiekszenia wartosci
zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowien odpowiednio umowy
dystrybucyjnej lub IRIESD.

15.10.9 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do PZD majg zastosowanie
odpowiednie postanowienia rozdziatu 13.

15.11 OSD informuje nowego sprzedawce lub Odbiorce o terminie rozpoczecia realizacji
PZD oraz dotychczasowego sprzedawce o terminie zakohczenia realizacji PZD.
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15.12 Z dniem rozpoczecia sprzedazy paliwa gazowego przez nowego sprzedawce lub z
dniem dokonania zmiany miejsca dostarczania paliwa gazowego
na punkt w sieci przesylowej zamoéwiona moc umowna dla punktéw wyjscia WR oraz
grupa taryfowa, wg ktérej OSD rozlicza¢ bedzie Swiadczenie ustug dystrybucji dla
punktéw wyjscia WR [ WS dla potrzeb nowego ZUD,
nie ulegajg zmianie. Zmiana wielkosci mocy umownej jak i grupy taryfowej odbywa sie
zgodnie z zasadami zawartymi w taryfie, z uwzglednieniem historii zmian tych
parametréw w danym punkcie wyjscia.

15.13 Z dniem rozpoczecia $wiadczenia ustugi dystrybucji na podstawie PZD nowego
sprzedawcy lub Odbiorcy, parametry PZD wykorzystywane przez dotychczasowego
sprzedawce przystugujg odpowiednio nowemu sprzedawcy lub Odbiorcy (ZUD) (,zasada
plecaka”). Postanowienia niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio w przypadku
czesciowej zmiany sprzedawcy.

15.14 OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazan uktadu
pomiarowego w celu dokonania rozliczen dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorca,

15.15 QOdczytu, o ktérym mowa w pkt. 15.14 OSD dokonuje nie pézniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od ostatniego dnia obowigzywania PZD dotychczasowego sprzedawcy. W
przypadku braku mozliwosci dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania ioSci
odebranego paliwa gazowego.

15.16 Dane niezbedne do rozliczen, o ktérych mowa w pkt. 15.14 OSD przekazuje
dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania
odczytu lub szacowania.

15.17 Postanowienia niniejszego rozdziatu stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy
Odbiorca przytaczony do sieci dystrybucyjnej OSD, odbierajac paliwo gazowe w punkcie
wyjscia typu WR, dokonuje zmiany sprzedawcy polegajacej ha zawarciu kolejnej umowy
sprzedazy Ilub umowy kompleksowej z kolejnym sprzedawcg i jednoczesnym
zmniejszeniu mocy umownej u dotychczasowego sprzedawcy.

15.18 Schemat procesu zmiany sprzedawcy:
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ODBIORCA NOWY 0osb DOTYCHCZASOWY
SPRZEDAWCA SPRZEDAWCA

1. ZAWARCIE NOWEI UMOWY

Z INFORNIAC IPOCTECIA FWYPOWIEDZENTE DOTYCHCZASOWE! UNMDWY SPRZEDALY
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do
Jdni
43, PRZEKAZANIE INFORMACI O TERMINIE b PRZEXAZANIE INFORMACI O TERMINIE > minimum
ROZPOCZECIA REALIZACH PZD ZAKONCZENIA DOTYCHCZASOWEGO PZD 21 dni
OSTATNI DZIEN OBOWIAZYWANIALINIOWY 2 DOTYCHCZASOWYM SPRIEDAWCA @i
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PIERWSZY DZIEN OBOWIAZVWANIA UMOWY I NOWYRM SPRZEDAWCA

5 Odezyt
{do 5 dni roboczych)

CHDOROZUCZENIA [l 6b. PRIEKAZANIE DANYCH DO ROZ(ICZENIA

Rysunek 1 — zmiana sprzedawcy

15.19 W przypadku zmiany sprzedawcy paliw gazowych przez Odbiorce, ktérego
urzadzenia, instalacje lub sieci sg przytaczone do sieci OSW bedacego operatorem
innego systemu dystrybucyjnego Ilub sieci przedsiebiorstwa energetycznego nie
bedacego operatorem, za punktem wyjscia z systemu dystrybucyjnego:

15.19.1 Odbiorca zawiera umowe z nowym sprzedawca,

15.19.2 Odbiorca lub nowy sprzedawca dziatajgcy z upowaznienia Odbiorcy wypowiada
dotychczasowemu sprzedawcy umowe sprzedazy
co do czesci lub catosci zamédwionej mocy umownej,

15.19.3 nowy sprzedawca lub Odbiorca zawiera z OSD umowe dystrybucyjng oraz
sktada PZD, na mocy ktérych ustugi dystrybucji paliwa gazowego beda swiadczone
do punktu wyjScia, w ktérym paliwo gazowe jest dostarczane do sieci OSW
bedacego operatorem innego systemu dystrybucyjnego lub sieci przedsiebiorstwa
energetycznego nie bedacego operatorem, w celu jego dostarczenia do Odbiorcy,
dokonujgcego zmiany sprzedawcy,

15.19.4 nowy sprzedawca Ilub Odbiorca powinien zlozy¢é PZD najpdzniej
na trzy (3) tygodnie przed dniem rozpoczecia sprzedazy paliwa gazowego do
Odbiorcy. Do PZD nalezy zatgczyé os$wiadczenie,
iz Odbiorca rozwigzat umowe sprzedazy z dotychczasowym sprzedawca,

15.19.5 PZD rozpatrywane jest na zasadach opisanych w pkt. 15.10 powyzej,

15.19.6 nowy sprzedawca informuje OSD o dniu rozpoczecia przez niego sprzedazy paliw
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gazowych do Odbiorcy,
15.19.7 z dniem rozpoczecia sprzedazy paliwa gazowego przez nowego sprzedawce:

15.19.7.1 moc umowna Ww punkcie wyjscia ulega zmianie w ten sposoéb,
iz zmniejszeniu ulega moc umowna w punkcie wyjscia, w ktérym paliwo gazowe
jest dostarczane do sieci OSW bedacego operatorem innego systemu
dystrybucyjnego lub sieci przedsiebiorstwa energetycznego nie bedgcego
operatorem, w celu jego dostarczenia do Odbiorcy, dokonujgcego zmiany
sprzedawcy, o ilos¢ okreslong w IRIESD tego innego operatora systemu
dystrybucyjnego lub zgodnie z informacjg Odbiorcy, nie wigcej jednak, niz o
ilo§¢ mocy umownej: (i) niezbedng dla zaspokojenia poboru Odbiorcy oraz (ii)
ilo§¢ mocy umownej okreslonej w PZD ZUD (dotychczasowego sprzedawcy)
dla tego punktu wyjscia.

15.19.8 Postanowienia pkt. 15.11- 15.16 stosuje sie odpowiednio.

15.20 Postanowienia pkt. 15.19 nie dotyczg przypadku, w ktérym zmiana sprzedawcy nie
powoduje zmiany podmiotu zlecajgcego ustuge dystrybucji w OSD.

16 PRACE W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM

16.1  Ocena stanu technicznego sieci dystrybucyjnej.

16.1.1 OSD zobowigzany jest do prowadzenia oceny stanu technicznego sieci
dystrybucyjnej.

16.1.2 Na podstawie przeprowadzonej oceny sporzadzane sg okresowe plany remontow
lub modernizaciji. Planowane sa réwniez inne dziatania korygujace i zapobiegawcze
zmierzajace do zapewnienia bezpieczenstwa i utrzymania sieci dystrybucyjnej na
odpowiednim poziomie technicznym.

16.2 Planowanie i realizacja prac remontowych lub modernizacyjnych.

16.2.1 OSW i OSD uzgadniajg zakres i termin wykonania prac, ktére bedg skutkowaty
ograniczeniem dostarczania paliwa gazowego do punktéw wejscia lub wyjécia na
potgczeniach z systemami OSW nie p6zniej niz 21 dni przed ich rozpoczeciem.

16.2.2 OSD powiadamia uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego o terminach iczasie
trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogtoszen
prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub telewizyjnych, w inny sposéb
zwyczajowo przyjety na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomien,
przekazanych na pismie, telefonicznie badz za pomoca innego $rodka
telekomunikacji co najmniej na:

16.2.2.1 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dia
Odbiorcow zaliczanych do grupy przytaczeniowej B podgrupy |,

16.2.2.2 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dia
pozostatych Odbiorcéw.

2

16.2.2.3 Odbiorcy zlokalizowani za punktami wejScia objetymi ograniczenia

¢

S\ "
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zobowigzani sg do wprowadzenia ograniczen w poborze paliwa gazowego.

16.2.3 W okresach wystepowania przerw i ograniczen, spowodowanych prowadzeniem
prac w systemie dystrybucyjnym, OSD zwolniony bedzie z obowigzku przyjecia
paliwa gazowego w punktach wejscia lub dystrybucji paliwa gazowego do punktéw
wyjscia, ktére w wyniku prowadzonych prac objete zostang ograniczeniami.

17 WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY STRONAMI UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ
17.1  Korespondencja pomiedzy OSD i ZUD.

17.1.1 W umowie dystrybucyjnej okreslone sg osoby upowaznione przez strony do
sktadania wszelkich o$wiadczeh zwigzanych z realizacjg umowy dystrybucyjnej.

17.1.2 Warunki wspotpracy stuzb dyspozytorskich i eksploatacyjnych stron w ramach
Swiadczenia ustug dystrybucji stanowig zatgczniki do umowy dystrybucyjne;.

17.1.3 Warunki wymiany informacji zwigzanych ze sktadaniem wniosku o ustugi dystrybuc;ji
i zawieraniem umowy dystrybucyjnej opisane sg w pkt. 12.

17.1.4 Procedury wymiany informacji zwigzanych z procesem sktadania ZZZ opisane sg w
pkt. 14.

17.1.5 Korespondencja zwigzana z umowa, inna niz opisana w pkt. 17.1.2. — 17.1.4 bedzie
doreczana w formie pisemnej na adresy stron podane w umowie dystrybucyjnej
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesytkg kurierska, lub
przez postanca, lub faksem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

17.1.6 PZD, ZZZ, oraz informacje o alokacjach bedg przesytane przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej lub internetu przy wykorzystaniu formatu plikéw okreslonych w
IRIESD.

17.2 Wymiana informacji pomiedzy OSD, OSW i ZUD.
17.2.1 Elektroniczna wymiana informacji zwigzanych z realizacjg $wiadczenia ustugi
dystrybucji pomiedzy OSP, OSW oraz ZUD docelowo bedzie oparta na:

17.2.1.1 standardzie elektronicznej wymiany dokumentéw (EDI), w wersji opracowanej
dla gazownictwa o nazwie EDIG@S (opisanej w dokumencie Edig@s Message
Implementation Guidelines, dostepnym na stronie www.edigas.org) — dla
alokacji,

17.2.1.2 standardzie elektronicznej wymiany dokumentow (EDI) - dla pozostatych
informacji zwigzanych ze swiadczeniem ustug dystrybuciji.

17.2.2 Do czasu wdrozenia elektronicznego systemu wymiany informacji, opartego na
standardzie elektronicznej wymiany dokumentéow EDIG@S, podstawowg forma
wymiany informacji sa dokumenty w formie pisemnej lub formie elektronicznej w
postaci plikow PDF, XLS.

17.2.3 Dokumenty dotyczace alokacji przekazywane beda w postaci elektronicznej w
formie plikéw ASCII lub Excel.

Polska Spotka Gazo
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17.2.4 Termin wprowadzenia elektronicznej wymiany informacji zwiazany bedzie z
implementacjg przez OSD wymaganych systemoéw informatycznych.

17.2.5 Termin wprowadzenia elektronicznej wymiany informacji zostanie ogtoszony na
stronie internetowej OSD przynajmniej z 6-miesiecznym wyprzedzeniem.

17.2.6 Wymiana plikéw, o ktérych mowa w pkt. 17.2.2 i 17.2.3 bedzie nastgpowac z
wykorzystaniem poczty elektronicznej lub Internetu.

17.3 Poufnosé.

17.3.1 Kazda ze stron umowy dystrybucyjnej zobowigzuje si¢ do nieujawniania osobom
trzecim tresci umowy, jak réwniez wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji umowy, oraz do przechowywania wszelkich dokumentéw otrzymanych od
drugiej strony w zwigzku z zawarciem lub realizacja umowy dystrybucyjnej (dalej
Jinformacje poufne”), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r Nr 153, poz. 1503), chyba ze
IRIESD stanowi, iz informacje poufne moga lub powinny by¢ przekazywane innym
podmiotom lub strona przekazujgca informacje poufne udzieli wyraznej, pisemnej
zgody na takie ujawnienie. W szczegélno$ci kazda ze stron umowy dystrybucyjnej
zobowiazuje sie do ochrony i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji
o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, strategicznym,
finansowym i ekonomicznym, oraz innych zwigzanych z organizacjg
przedsiebiorstwa kazdej ze stron otrzymanych od drugiej strony w zwigzku z
procedurg zawierania umowy dystrybucyjnej oraz jej wykonywaniem. Informacje
poufne podlegajg ochronie bez wzgledu na forme ich ujawnienia (dokumenty
pisemne, wykresy, projekty). Charakter informacji poufnych powinien by¢ przez
strone przekazujacq te informacje oznaczony w sposob wyrazny i jednoznaczny.

17.3.2 Strony umowy dystrybucyjnej sq zobowigzane sie do wykorzystywania informaciji
poufnych tylko i wytacznie w celu i w zakresie niezbednym do realizacji procedury
zawierania oraz realizacji umowy dystrybucyjne;j.

17.3.3 Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt 17.3.1 i 17.3.2, to nie dotyczy informacji, ktére:

17.3.3.1 zostaty podane do publicznej wiadomos$ci w sposéb niestanowigcy naruszenia
umowy,

17.3.3.2 sg znane stronie z innych Zrédet, bez obowigzku zachowania ich w tajemnicy
oraz bez naruszenia umowy,

17.3.3.3 moga by¢ podane do publicznej wiadomos$ci na podstawie pisemnej zgody
drugiej strony,

17.3.3.4 zostaly uzyskane przez jedna =ze stron przed =zawarciem umowy
dystrybucyjne;.

17.3.4 Zobowiagzanie, o ktérym mowa w pkt. 17.3.1 - 17.3.2 nie dotyczy przekazywania
informacji doradcom stron wykonujacym prace doradcze majgce zwigzek z
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realizacja umowy dystrybucyjnej, przy czym strony umowy dystrybucyjnej
odpowiadajg za zachowanie poufno$ci informacji okreslonych w umowie przez
swoich doradcéw. Powyzsze zobowigzanie nie narusza obowigzku ktérejkolwiek ze
stron do dostarczania informacji uprawnionym organom, zgodnie z pkt 17.3.5.

17.3.5 Ochrona informacji poufnych nie bedzie dotyczy¢ sytuacji, w ktérej obowigzek
ujawnienia takich informacji wynika z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw
prawa, w tym na zgdanie uprawnionych organdéw - w takim przypadku strony
zobowigzuja sie powiadomi¢ w formie pisemnej o udostepnieniu informacji poufnych
i zakresie tego udostepnienia nie pozniej niz w terminie trzech (3) dni po ich
ujawnieniu.

17.3.6 Strony umowy dystrybucyjnej sg zobowigzane do podjecia wszelkich niezbednych
czynnos$ci do ochrony informacji poufnych oraz do ograniczenia wymiany informacji
poufnych i dostepu do nich osobom w zakresie niezbednym dla prawidlowe;j
realizacji umowy dystrybucyjnej. Strony zobowigzane sg powiadomi¢ wszystkich
swoich pracownikow, ktorzy bedg wykonywali umowe dystrybucyjna, a takze inne
osoby za pomocg ktérych ta umowa bedzie wykonywana, o obowigzku zachowania
poufnosci w zakresie informacji poufnych.

17.3.7 Obowigzek nieujawniania informacji poufnych wigze strony umowy dystrybucyjnej w
trakcie jej obowigzywania, jak réwniez w okresie pieciu (5) lat od dnia jej
rozwigzania lub wygasniecia.

17.4 Sposéb i terminy przekazywania informacji w ramach bilansowania.

17.4.1 OSD przekazuje do OSW informacje o ilosciach paliwa gazowego przypisanych do
poszczegdlnych ZUD w punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego na
potaczeniu z systemem OSW.

17.4.2 W ramach bilansowania handiowego OSD przekazuje ZUD raporty HRD i HRN w
terminie okreslonym w pkt. 22.5.7 122.5.8.
17.5 Procedura udzielania informaciji.
17.5.1 Podstawowe informacje oraz dokumenty zwigzane ze $wiadczeniem ustug

dystrybucyjnych publikowane na stronie internetowej OSD sg przedstawione w pkt.
4.

17.5.2 Ponadto na stronie internetowej OSD sg umieszczone numery telefonéw
kontaktowych oraz adresy jednostek OSD.

17.5.3 Zapytania i skargi bedg rejestrowane i monitorowane w systemie funkcjonujacym w
OSD.

17.5.4 Odpowiedzi na zapytania i skargi sktadane na pismie lub droga elektroniczng beda
udzielane w takim samym trybie jak zostaty zadane.

17.5.5 OSD rozpatruje wnioski lub reklamacje Odbiorcow lub ZUD w terminie 14 dni od
dnia ztozenia wniosku lub zgltoszenia reklamaciji, z wytaczeniem spraw dotyczapyc
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parametrow jako$ciowych paliw gazowych dostarczanych z sieci gazowej, ktore sg
rozpatrywane w terminie 14 dni od zakonczenia stosownych kontroli i pomiarow.

17.5.6 W przypadku zapytania telefonicznego beda udzielane informacje podstawowe
dotyczace w szczegolnoéci: nazwy operatora i zakresu dziatania, adresow
kontaktowych, adresu strony internetowej.

17.6 ZUD zapewni, ze Odbiorca ZUD, pobierajacy paliwo gazowe w punkcie wyjscia
udzielit zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez OSD. Skutki braku zgody

obcigzajg ZUD.
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Czesc lll:
BILANSOWANIE SYSTEMU | ZARZADZANIE
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI
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18 WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADOW  POMIAROWYCH, SYSTEMOW
TELEMETRYCZNYCH ORAZ ZASADY DOKONYWANIA POMIAROW.

18.1 Okreslenia ilosci paliwa gazowego transportowanego w ramach umowy
dystrybucyjnej, OSD dokonuje na podstawie:

18.1.1 rzeczywistych danych pomiarowych uzyskanych z urzadzen pomiarowych
zainstalowanych w punktach wyjscia z systemu dystrybucyjnego,

18.1.2 danych szacunkowych obliczonych zgodnie z algorytmami okreslonymi w normach
wymienionych w pkt. 6.7.1.1 w przypadku awarii uktadéw pomiarowych,

18.1.3 danych szacunkowych obliczonych zgodnie z przyjeta przez OSD metodologig w
przypadku punktéw wyjscia WS, w ktérych nie zostat zamontowany gazomierz z
rejestracjg i funkcjg przechowywania w pamigci wielkosci pomiarowych, o ktérych
mowa w pkt. 18.2. Szacowanie ilosci paliwa gazowego dokonywane jest zgodnie z
postanowieniami pkt. 19.

18.1.4 Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowego muszg posiadac
wazng ceche legalizacyjng i/lub zatwierdzenie typu oraz certyfikaty i dopuszczenia
okreslone w przepisach prawa dla danego urzadzenia.

18.1.5 Koszty zwigzane z legalizacja urzadzen pomiarowych zainstalowanych na punktach
wejécia i wyjécia, do ktérych OSD posiada tytut prawny ponosi OSD. Koszty
zwigzane z legalizacjg, uktadoéw pomiarowych
do ktérych OSD nie posiada tytutu prawnego ponosi wtasciciel uktadu.

18.1.6 Dla podmiotéw pobierajacych paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowego i jego wyposazenie okresla OSD w warunkach
przytaczenia oraz umowie o przytaczenie.

18.1.7 Elementem uktadu pomiarowego moga by¢ urzadzenia do zdalnej transmisji danych
pomiarowych do OSD. Wymagania dla tych urzadzen, sposéb realizacji transmisji,
rodzaj i zakres transmitowanych danych bedzie kazdorazowo okreslany przez OSD
w warunkach przytaczenia oraz umowie o przytaczenie.

18.1.8 Wszystkie elementy wchodzace w skiad uktadu pomiarowego musza by¢
przystosowane do plombowania. OSD dokonuje oplombowania wyzej wymienionych
elementéw i urzadzen z wykorzystaniem jednorazowych plomb z unikalnymi
numerami identyfikacyjnymi.

18.1.9 Zastosowanie do pomiaréw gazomierzy i urzadzen pomiarowych nie objetych
wymogami dokumentéw wymienionymi w pkt. 6.7.1.1, wymaga akceptacji OSD
zawartej w umowie o przytaczenie lub umowie dystrybucyjnej.

18.2 Uktady pomiarowe — rodzaje urzadzen pomiarowych.

18.2.1 Stosowane sa rézne konfiguracje uktadéw pomiarowych zainstalowanych w
punktach wejscia i wyjscia. W sktad uktadéw pomiarowych, zaleznie od wymagan i
przeznaczenia, wchodza migdzy innymi nastepUJape urzadzenia: ‘
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18.2.1.1 gazomierz — urzadzenie pomiarowe do zliczania objetosci przeptywajacego
przez niego paliwa gazowego w warunkach rzeczywistego pomiaru,

18.2.1.2 przelicznik do gazomierza — elektroniczne urzgdzenie pomiarowe stuzgce do
przeliczania zmierzonej przez gazomierz objetosci paliwa gazowego w
warunkach pomiarowych na objeto§¢ paliwa gazowego w warunkach
normalnych. W przelicznikach do gazomierzy stosuje sie przeliczanie objetosci
typu PTZ lub GNG zgodnie z norma pkt. 6.7.1.1.2,

18.2.1.3 rejestrator do gazomierza — elektroniczne urzgdzenie pomiarowe rejestrujace
objeto$¢ przeptywajacego paliwa gazowego w warunkach pomiaru. Rejestratory
moga by¢ stosowane przy cisSnieniach paliwa gazowego nie przekraczajgcych
2,5 kPa i wspdtpracowac z gazomierzami wyposazonymi w nadajniki impulséw,

18.2.1.4 przetworniki - urzadzenia elektroniczne przetwarzajgce mierzong wartosé
nieelektryczna na elektryczna,

18.2.1.5 chromatografy - urzadzenia elektroniczne wykonujgce analize prébki paliwa
gazowego metodg chromatograficzng, celem okreslenia parametréow
jakosciowych badanego paliwa gazowego,

18.2.1.6 gestoSciomierze - urzadzenia elektroniczne zainstalowane w punktach wejscia
i wyjScia mierzace i wyliczajgce gesto$¢ paliwa gazowego,

18.2.1.7 wilgotnosciomierze - urzgdzenia elektroniczne mierzace i okreslajace
temperature punktu rosy wody w badanym paliwie gazowym dla okreslonych
warunkow cisnienia i temperatury.

18.2.2 Wymagania odnoénie przelicznikéw do gazomierzy, rejestratoréow
do gazomierzy, przetwornikéw, gestosciomierzy, chromatograféw,
wilgotnosciomierzy i rejestratorédw impulséw sg podane w normie okreslonej w pkt.
6.7.1.1.5.

18.2.3 Przeliczniki oraz rejestratory do gazomierza stuzace do pomiarédw ilosci
dystrybuowanego paliwa gazowego, pracujg wedtug czasu standardowego UTC+1
przez caty rok gazowy. OSD rozlicza ZUD zgodnie z czasem urzedowym.

18.3 Ukfady pomiarowe— wymagania techniczne.

18.3.1 Rodzaj i typ urzadzen wchodzacych w sktad uktadu pomiarowego w danym punkcie
wejscia lub wyjscia przytaczanym do systemu dystrybucyjnego zostanie okreslony
przez OSD w warunkach przytgczenia do systemu dystrybucyjnego oraz umowie o
przytaczenie.
18.4 Pomiary.

18.4.1 OSD dokonuje pomiaréw w zakresie niezbednym do rozliczenia ustugi dystrybuciji
paliwa gazowego oraz okreslenia iloSci paliwa gazowego bedacego przedmiotem
sprzedazy dokonywanej przez ZUD na rzecz Odbiorcéw posiadajacych umowe
kompleksowa.

18.4.2 Pomiary parametrédw jakosciowych c:?ry uowanego paliwa gazowego

s/ Zo.0. ) %/ s
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wykonywane sg przez OSD w wyznaczonych przez niego punktach systemu
dystrybucyjnego.

18.4.3 W celu rozliczenia ustugi dystrybucji paliwa gazowego przez OSD dokonywane sg
pomiary cisnienia, temperatury i ilosci transportowanego paliwa gazowego oraz
parametréw charakteryzujacych jakosé paliwa gazowego w punktach okreslonych
zgodnie z postanowieniami pkt. 18.4.2, zgodnie z zasadami okreslonymi w normach
i przepisach prawa, o ktérych mowa w pkt. 6.7.1.

18.4.4 W punktach wyjscia do Odbiorcow oraz punktach wej$cia, m.in. w migjscach
fizycznego dostarczania paliwa gazowego na potaczeniu z systemem OSW, w
ktérych OSD posiada tytut prawny do uktadéw pomiarowych, OSD prowadzi
pomiary nastepujacych wielkosci i parametréw paliwa gazowego:

18.4.4.1 w punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego w zakresie:
18.4.4.1.1 godzinowej ilosci paliwa gazowego,
18.4.4.1.2 dobowej ilosci paliwa gazowego,
18.4.4.1.3 miesiecznej ilosci paliwa gazowego,

18.4.4.1.4 maksymalnej godzinowej ilosci paliwa gazowego w danej dobie
gazowej lub miesigcu gazowym,

18.4.4.1.5 minimalnego cisnienia w danej dobie gazowej lub miesigcu
gazowym. Jako minimalne cisnienie w danym miesigcu przyjmuje
sie minimalne dobowe ci$nienie zarejestrowane w danym miesigcu
gazowym.

18.4.4.2 w punktach wyjscia typu WR wyposazonych w rejestratory lub przeliczniki do
gazomierzy w zakresie:

18.4.4.2.1 godzinowej ilosci paliwa gazowego, o ile istnieje taka techniczna
mozliwos¢,

18.4.4.2.2 dobowej ilosci paliwa gazowego,

18.4.4.2.3 miesiecznej ilosci paliwa gazowego,

18.4.4.2.4 maksymalnej godzinowej ilosci paliwa gazowego w danej dobie
gazowej lub miesigcu gazowym.

18.4.4.3 w punktach wyjscia typu WR nie wyposazonych w rejestratory lub przeliczniki
do gazomierzy, w zakresie miesiecznej ilosci paliwa gazowego, przy czym jako
moc wykonang w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje si¢ moc umowna,.

18.4.4.4 w punktach wyjscia typu WS w zakresie ilosci paliwa gazowego.

18.4.4.5 w wybranych punktach sieci dystrybucyjnej w zakresie kontrolnych pomiarow
parametrow jakosci paliwa gazowego, o ktérych mowa w pkt. 6.8.

18.4.5 W przypadku przecigzenia lub uszkodzenia gazomierza w punkcie wejécia, m.in. w
miejscu fizycznego dostarczania paliwa gazowego na potgczeniu z OSW Ilub
punkcie wyjscia, spowodowanego zwiekszeniem przez ZUD lub Odbiorce ZWD
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poboru paliwa gazowego powyzej gbrnej granicy zakresu pomiaru strumienia
objetosci, gazomierz powinien zosta¢ poddany ponownej legalizacji. Wszystkie
koszty zwigzane z przeprowadzeniem legalizacji ponownej, w szczegoélnosci: koszty
transportu, legalizacji oraz ewentualnej naprawy, demontazu i montazu gazomierza i
uktadu pomiarowego, ponosi ZUD, po przedstawieniu przez OSD dokumentéw
potwierdzajacych poniesione koszty.

18.4.6 Jezeli OSD nie przystuguje tytut prawny do urzadzen pomiarowych zainstalowanych
w punkcie wejscia, m.in. w miejscu fizycznego dostarczania paliwa gazowego na
potaczeniu z OSW lub wyjscia, OSW, Odbiorca, ktéremu przystuguje tytut prawny
do urzadzen zainstalowanych w tym punkcie oraz ZUD zapewnig dostep OSD
do urzgdzen pomiarowych, wykonywanie pomiaréw wielkosci okreslonych w pkt.
18.4.4 oraz przekazywanie do OSD danych pomiarowych.

18.4.7 Rozliczenia dotyczgce ilosci paliwa gazowego ustalone na podstawie pomiardw
moga podlega¢ przeliczeniu przez OSD poprzez dokonanie zsumowania
zmierzonych ilosci godzinowych paliwa gazowego dla doby gazowej 06:00-06:00.

18.5 Sposdéb wykonywania odczytéw uktaddw pomiarowych przez OSD w punktach
wyjscia z sieci dystrybucyjnej.

18.5.1 OSD prowadzi odczyty ukfadéw pomiarowych w punktach wyjscia z systemu
dystrybucyjnego z czestotliwoscig okre$long w taryfie, w terminach okreslonych w
Szczegbtowym Harmonogramie Odczytéw (SHO). Na wniosek ZUD, OSD w miare
posiadanych mozliwoéci technicznych moze dokonywa¢ dodatkowych odczytow
niewynikajacych z SHO, pobierajac optaty w wysokosci okreslonej w taryfie.

18.5.2 ZUD zobowigzany jest do:

18.5.2.1 przekazywania do OSD na biezaco wszelkich zmian danych dotyczacych
Odbiorcéw paliwa gazowego,

18.5.2.2 weryfikacji i odbierania na biezaco danych z odczytami OSD, oraz
informowania OSD o niezgodnosciach w otrzymanych danych.

18.5.3 OSD zobowigzany jest do:

18.5.3.1 przekazania ZUD do 31 sierpnia SHO na okres kolejnego roku gazowego z
uwzglednieniem punktéw wyjscia oraz termindéw ich odczytéw,

18.5.3.2 przestania ZUD aktualizacji SHO, najpézniej w dniu poprzedzajgcym
rozpoczecie jego wykonywania w danym miesigcu,

18.5.3.3 zachowania cykli odczytowych dla kazdego punktu wyjscia zgodnie z taryfa.

Przy czym obowigzek ten uwaza sie za spetniony gdy odczyt zostat wykonany
w danym miesigcu gazowym wykazanym w SHO,

18.5.3.4 niezwtocznego przekazywania danych odczytowych ZUD
nie poézniej niz w terminie 5 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po
wykonanym odczycie,

18.5.3.5 przekazywania ZUD, w terminie do 5 dnj roboczych, danych zwigzanych z
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montazem, demontazem, legalizacja urzadzen pomiarowych w punktach
wyjscia,

18.5.3.6 oszacowania ilosci pobranego paliwa gazowego w przypadku uszkodzenia
uktadéw pomiarowych w punkcie wyjscia,

18.5.3.7 przekazywania do ZUD oszacowan w punktach wyjécia typu WS niezwlocznie,
jednak nie pézniej niz do 7 dni roboczych od daty planowanego w SHO odczytu
OSD Iub zleconego przez ZUD odczytu na dzien rozwigzania umowy
kompleksowej lub umowy sprzedazy z Odbiorca, jezeli nie bylo mozliwosci jego
wykonania pomimo podjetych przez OSD préb.

18.5.4 Dla punktow wyjécia typu WR, OSD wykonuje jeden (1) odczyt
na ostatni dzien miesigca gazowego.

18.5.5 Dla punktoéw wyjscia typu WR wyposazonych w gazomierz bez przelicznika lub
rejestratora do gazomierza, OSD wykonuje jeden (1) odczyt, niezwtocznie, jednak
nie pozniej niz w ciggu 3 pierwszych dni roboczych miesigca nastepnego po
zakonczeniu miesigca gazowego.

18.5.6 OSD przekazuje ZUD odczyty wskazan uktadéw pomiarowych wykonane poza
SHO, zwigzane z:

18.5.6.1 wstrzymaniem dostarczania paliwa gazowego bez demontazu uktadu
pomiarowego lub z demontazem/montazem/wymiang ukfadu pomiarowego,
albo rozwigzaniem umowy kompleksowej z Odbiorca,

18.5.6.2 odczytami kontrolnymi, gdy ZUD zgtosit reklamacje dotyczaca:
18.5.6.2.1 poprawnosci wskazania uktadu pomiarowego,
18.5.6.2.2 ilosci zuzycia paliwa gazowego,
18.5.6.2.3 poprawnoséci dziatania uktadu pomiarowego.

18.5.7 Jezeli dokonany przez OSD odczyt kontrolny zlecony przez ZUD w nastepstwie
reklamacji potwierdzi prawidtowo$¢ reklamowanego odczytu lub poprawno$¢
dziatania uktadu pomiarowego, OSD przystuguje od ZUD zwrot kosztow wykonania
odczytu kontrolnego.

18.5.8 Koszty zwigzane ze sprawdzeniem uktadu pomiarowego w nastepstwie
stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczen ukfadu pomiarowego pokryje Odbiorca
wedtug stawek okreslonych w taryfie lub umowie dystrybucyjnej, chyba Ze nastgpito
to z przyczyn, za ktore Odbiorca nie ponosi odpowiedziaino$ci.

18.6 System telemetrii. Zdalny odczyt uktadéw pomiarowych i sposob przekazywania
danych pomiarowych.

18.6.1 Nowobudowane uktady pomiarowe w punktach WR powinny by¢ wyposazone w
system transmisji danych. .

18.6.2 W przypadku, gdy OSD nie posiada tytutu prawnego do uktadu pomiarowego

zainstalowanego w punkcie wejscia lub wyjScia, wiasciciel tego uktadu jest
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zobowigzany, na wniosek OSD, do umozliwienia:

18.6.2.1 zainstalowania przez OSD w danym punkcie wejscia lub wyj$cia wiasnych
urzadzen telemetrycznych poditaczonych bezposrednio do  uktadow
pomiarowych okreslonych w pkt. 18.2.1, stuzacych
do transmisji danych pomiarowych do OSD,

18.6.2.2 bezposredniego dostepu do urzadzen telemetrycznych zainstalowanych przez
OSD, zgodnie z pkt. 18.6.2.1, w danym punkcie wej$cia lub wyjscia, celem ich
konserwacji i naprawy. v

18.6.3 ZUD lub Odbiorca posiadajacy tytut prawny do ukfadu pomiarowego wyposazonego
W urzadzenia do transmisji danych pomiarowych w punkcie wejscia lub wyjscia, na
wniosek OSD, ma obowigzek uzgodni¢ z OSD zakres i zasady udostepniania
urzgdzen do transmisji danych pomiarowych do systemu telemetrii OSD, okreslone
we wniosku. W przypadku odmowy ZUD lub Odbiorcy udostepnienia urzgdzen do
transmisji danych w zakresie okreslonym we wniosku, OSD ma prawo zainstalowaé

w tym punkcie wtasne urzadzenia telemetryczne zgodnie z zapisem pkt. 18.6.2.

18.6.4 OSD w miare posiadanych mozliwosci technicznych na wniosek ZUD lub Odbiorcy,
udostegpnia zdalnie dane pomiarowe dotyczace punktu wejscia lub wyjscia, do
ktérego OSD posiada tytut prawny i na ktérych rozliczenia dokonywane sg tylko dla
jednego ZUD i tylko dla jednego Odbiorcy.

18.6.5 OSD ustala sposo6b realizacji, tryby i protokoty udostepniania danych pomiarowych
okreSlonych w pkt. 18.6.4 w ramach posiadanych przez urzadzenia i systemy
telemetryczne mozliwosci.

18.6.6 OSD w miare posiadanych mozliwosci technicznych na wniosek OSP lub OSW,
udostgpnia zdalnie dane pomiarowe dotyczace punktu wejscia lub wyjscia, do
ktérego OSD posiada tytut prawny w sposéb okreslony w porozumieniu o
wspbétpracy.

18.6.7 OSD, OSP, OSW, ZUD i Odbiorca pokrywajg we wlasnym zakresie koszty budowy i
eksploatacji swoich systeméw zdalnego odbioru danych pomiarowych z punktéw
wejscia lub wyjécia dla swoich potrzeb, chyba 2ze umowa dystrybucyjna,
porozumienie o wspotpracy lub umowa o przytgczenie stanowi inacze;j.

18.6.8 W przypadku awarii urzadzenh do transmisji danych w punkcie wejscia lub wyjscia,
podmiot posiadajgcy tytut prawny do urzadzen transmisyjnych lub podmiot je
eksploatujacy, ma obowigzek niezwtocznego poinformowania OSD o zaistniatej
awarii oraz podjecia bez zbednej zwtoki dziatan zmierzajacych do jej usuniecia.

18.7 Sprawdzanie prawidtowosci dziatania Uktaddéw pomiarowych:

18.7.1 Uktad pomiarowy stanowigcy wiasnos¢ OSD bedzie poddawany regularnemu
sprawdzaniu przez akredytowane laboratorium lub stuzby OSD.

18.7.2 Na pisemne zadanie ZUD, OSD dokonuje sprawdzenia prawidlowosci dziatania
Uktadu pomiarowego stanowigcego wtasnos¢ OSD, nie p6zniej niz w ciggu 14 dni
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od dnia zgtoszenia zadania.

18.7.3 ZUD ma prawo zazadaé sprawdzenia Uktadu pomiarowego przez niezalezne
laboratorium posiadajace akredytacje jednostki certyfikujacej uzyskang zgodnie
z odrebnymi  przepisami. OSD przekaze Ukiad pomiarowy do badania
laboratoryjnego w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia takiego zgdania przez ZUD.

18.7.4 Na pisemne zadanie OSD, OSW Ilub podmiot dostarczajacy paliwo gazowe do
danego fizycznego punktu wejécia dokonuje sprawdzenia prawidtowosci dziatania
Uktadu pomiarowy stuzacy do okreslania warto$ci ciepta spalania przez niezalezne
laboratorium posiadajgce akredytacje jednostki certyfikujacej uzyskang zgodnie z
odrebnymi przepisami. Uklad pomiarowy powinien zostaé sprawdzony w terminie
dwudziestu jeden (21) dni od dnia zgtoszenia takiego zadania przez OSD.

18.7.5 ZUD pokrywa koszty sprawdzenia prawidtowoséci dziatania Ukiadu pomiarowego,
wykonanego na jego zadanie w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidtowosci w
dziataniu elementéw urzadzenia pomiarowego.

18.7.6 OSD pokrywa koszty sprawdzenia prawidtowosci dziatania Uktadu pomiarowego
wykonanego na jego zadanie w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidtowosci w
dziataniu elementéw urzadzenia pomiarowego.

18.7.7 Odpowiednio Odbiorca lub ZUD, bedacy wiascicielem Uktadu pomiarowego,
pokrywa koszty jego sprawdzenia, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w
jego dziataniu.

18.8 Przedptatowe uktady pomiarowe.

18.8.1 OSD montuje przedptatowe uktady pomiarowe na podstawie przekazanego przez
ZUD wniosku Odbiorcy, ktéry spemia kryteria do uznania go za odbiorce wrazliwego
W rozumieniu przepiséw ustawy Prawo energetyczne. W przypadku gdy Odbiorca
whiesie wniosek bezposrednio do OSD, zostanie on przekazany do ZUD, z ktérym
ten odbiorca ma zawartg umowe kompleksowa, w celu weryfikacji przez ZUD czy
spetnia on przestanki do uznania go za odbiorce wrazliwego. OSD montuje
przedptatowy uktad pomiarowy w terminie 21 dni od przekazania lub potwierdzenia
whiosku odbiorcy przez ZUD.

18.8.2 OSD ma prawo zamontowaé przedptatowe uktady pomiarowe z wiasnej inicjatywy
lub na wniosek ZUD:

18.8.2.1 w przypadku wystgpienia przez Odbiorce pobierajacego paliwo gazowe w
gospodarstwie domowym z wnioskiem o rozpatrzenie przez sad polubowny lub
przez Prezesa URE jego sporu z ZUD sprzedajacym mu paliwo gazowe lub z
OSD,

18.8.2.2 w przypadku gdy Odbiorca zwlekat z zaptata:

18.8.2.2.1 za pobrane paliwo gazowe co najmniej dwukrotnie w ciggu
kolejnych 12 miesiecy,

18.8.2.2.2 za $wiadczone ustugi przez okres co najmniej jednego miesigca; 7
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18.8.2.3 w przypadku gdy Odbiorca nie ma tytutu prawnego do nieruchomosci,
obiektu lub lokalu, do ktérego sg dostarczane paliwa gazowe,

18.8.2.4 w przypadku gdy Odbiorca uzytkuje nieruchomosé, obiekt lub lokal w
spos6éb uniemozliwiajacy cykliczne sprawdzanie uktadu pomiarowego.

18.8.3 Koszty zainstalowania przedptatowego uktadu pomiarowego ponosi OSD.

18.8.4 ZUD, z ktérym odbiorca ma zawarta umowe sprzedazy lub umowe kompleksowag
zapewnia sprzedaz paliwa gazowego z wykorzystaniem przedptatowego Uktadu
pomiarowego, a takze pobiera optaty z tytutu tej sprzedazy. Powyzsze nie wylacza
obowigzku ZUD do uiszczania optaty na rzecz OSD, na zasadach okreslonych w
taryfie, z tytutu Swiadczenia ustugi dystrybucji.

19 SZACOWANIE ILOSCI PALIWA GAZOWEGO W PUNKTACH WYJSCIA TYPU WS
19.1  Szacowanie ilosci paliwa gazowego dystrybuowanego do punktéw wyjécia typu WS
wykonywane jest w celu okreslenia:

19.1.1 iloSci paliwa gazowego do rozliczenia ustug dystrybucji dla poszczegoinych PZDS w
danej grupie taryfowej,
19.2 Szacowanie dotyczy tylko tych punktéw wyjscia typu WS, dla ktérych nie sg znane
stany licznika na koniec okresu rozliczeniowego.

19.3 Szacowanie ilosci paliwa gazowego dla punktu/dw wyjscia typu WS odbywa sie
wedtug nastepujacego algorytmu:

QWS - Qo + QDb - QDp
gdzie:

Qus — ilo$¢ paliwa gazowego dostarczona Odbiorcom z grup taryfowych
dla punktow WS w danym okresie rozliczeniowym,

Qo — ilos¢ paliwa gazowego dostarczona do punktu wyjscia typu WS lub
suma iloéci paliwa gazowego dostarczonych do punktéw wyjscia
typu WS dla danej grupy taryfowej, wynikajaca z réznicy miedzy
stanem odczytu danego punktu wyjscia typu WS dokonanym
w biezacym okresie rozliczeniowym a stanem odczytu
poprzedniego dia tego punktu wyjscia,

Qpp — szacowana ilo$§¢ paliwa gazowego dla punktu wyjscia typu WS lub
suma szacowanych ilosci paliwa gazowego dla punktéw wyjscia
typu WS dla danej grupy taryfowej okre$lona na ostatni dzien

okresu rozliczeniowego,

Polska Spotka Gazownigtya s &oo

80



Biuletyn BranZowy URE - Paliwa gazowe Nr 111 (668) 27 grudnia 2013 r.

Wersja 04 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona 74 z 106

Qpp, - Sszacowana ilo$¢ paliwa gazowego dla punktu wyjscia typu WS
lub suma szacowanych ilosci paliwa gazowego dla punktow
wyjscia typu WS dla danej grupy taryfowej okreslona

w poprzednim okresie rozliczeniowym.
19.4 Biezgca szacowana ilos¢ paliwa gazowego dla punktu wyjscia typu WS lub
suma szacowanych iloéci paliwa gazowego dla punktéw wyjécia typu WS dla

danej grupy taryfowej okreslana jest na podstawie $redniodobowego zuzycia
paliwa gazowego zgodnie ze wzorem:

0,, = DxSDZ + WSKxALDG

gdzie:

Qp, -~ szacowana iloé¢ paliwa gazowego dla punktu wyjscia typu WS
lub suma szacowanych ilosci paliwa gazowego dia punktéw
wyjécia typu WS dia danej grupy taryfowej,

D — ilo§¢ dni objetych szacowaniem,

8DZ - sredniodobowe zuzycie w analogicznym okresie poprzedniego
roku (w przypadku, gdy nie jest znane, przyjmuje sie wartos¢
$rednig dla grupy Odbiorcow),

WSK - wskaznik temperaturowy okreslajacy zmiane sredniodobowego
zuzycia gazu spowodowang zmiang temperatury o jeden stopien
Celsjusza, ustalony na podstawie przeprowadzonej analizy
wptywu temperatur na zuzycie w okresie minimum roku, dla
ktérego dokonano odczytéw stanu licznikow,

ALDG —-zmiana zapotrzebowania grzewczego w okresie obje;tym
szacowaniem w stosunku do analogicznego okresu w roku
poprzednim, gdzie zapotrzebowanie grzewcze wyrazane
w stopniodniach grzania okreélane jest, jako rdznica migdzy
temperaturg bazowg (15°C) a temperaturg zanotowang
w kazdym dniu okresu objetego szacowaniem, przy czym
zapotrzebowanie grzewcze obliczane jest dla temperatur
nizszych od temperatury bazowej (dla temperatur wyzszych od

temperatury bazowej zapotrzebowanie grzewcze wynosi 0).

19.5 OSD publikuje na stronie internetowej wartosci wskaznikéw temperaturowych
WSK, o ktérych mowa w punkcie 19.4 i 20.4 lub przedstawia metodyke ich
wyznaczania.
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20 ALOKACJE ILOSCI PALIWA GAZOWEGO W PUNKTACH WEJSCIA | WYJSCIA
20.1 Ogdlne sposoby alokac;ji.

20.1.1 Alokacje wykonywane sg przez OSD, na podstawie wynikéw pomiardw, informac;ji
dostarczanych przez ZUD, Odbiorcow, OSW oraz warunkéw opisanych w niniejszej
IRIESD.

20.1.2 Alokacje wykorzystywane sg w celu rozliczenia ustug dystrybucji oraz
na potrzeby OSP.

20.1.3 Szczegbtowe sposoby alokacji dla poszczegdlnych punktow wejscia i wyjscia do/z
obszaru dystrybucyjnego okresla IRIESD.

20.2 Szczegoblne zasady alokacji dla punktow wyjscia z wytaczeniem WPWY osp.

20.2.1 W punktach wyj$cia alokacji ilosci paliwa gazowego dokonuje sie dla kazdego PZD
w celu rozliczenia ustugi dystrybuciji.

20.2.2 W przypadku, gdy w danym punkcie wyj$cia paliwo gazowe jest pobierane w
ramach jednego PZD, catkowita iloS¢ paliwa gazowego oraz maksymalna
godzinowa ilo§¢ paliwa gazowego okre$lone na podstawie wynikéw pomiaréw w
danym punkcie albo oszacowane zgodnie z postanowieniami pkt. 19 przypisane
bedg do tego PZD.

20.2.3 W przypadku, gdy w danym punkcie wyjscia paliwo gazowe jest pobierane przez
jednego ZUD, na podstawie wiecej niz jednego PZDR, catkowita ilos¢ paliwa
gazowego oraz maksymalna godzinowa iloS¢ paliwa gazowego zostang przypisane
do poszczegbinych PZDR, zgodnie z zasadami alokacji przekazanymi OSD przez
ZUD.

20.2.4 W przypadku, gdy w danym punkcie wyjécia do instaiacji Odbiorcy, paliwo gazowe
jest pobierane przez kilku ZUD, na podstawie wiecej niz jednego PZDR ztozonych
przez wiecej niz jednego ZUD, catkowita iloS¢ paliwa gazowego oraz maksymaina
godzinowa ilo§¢ paliwa gazowego zostang przypisane do poszczegéinych PZDR
zgodnie z zasadami alokacji przekazanymi OSD przez tego Odbiorce.

20.2.5 W przypadku punktéw wyjscia, w ktorych paliwo gazowe jest przekazywane do sieci
OSW (innego niz OSP) na podstawie wiecej niz jednego PZDR dla wiecej niz
jednego ZUD, sposoby alokacji zostang ustalone przez OSW (innego niz OSP)
bedacego uzytkownikiem danego punktu wyjscia.

20.2.6 Spos6b alokacji ustalony zgodnie z pkt. 20.2.3, pkt. 20.2.4 oraz pkt. 20.2.5,
powinien umozliwia¢ catkowity podziat ilosci paliwa gazowego pobranego w tym
punkcie wyjscia w poszczegélnych okresach rozliczeniowych i dobach gazowych
oraz okreslenie maksymalnych godzinowych ilosci paliwa gazowego dla
poszczegblnych PZDR. Alokacje rozliczeniowe maksymalnych ilosci godzinowych
powinny by¢é wykonywane dla kazdej doby miesiaca gazowego (przez Odbiorce,
OSW lub ZUD). Powyzsze zasady powinny okresla¢ sposoby alokacji w przypadku

niedotrzymania parametrow jakosciowych paliwa gazowego okreslonych w IRiES

7
f

‘
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lub niedotrzymania cisnienia.

20.2.7 Zasady alokacji, 0 ktérych mowa w pkt. 20.2.3, pkt. 20.2.4 i pkt. 20.2.5 muszg
zostaé przekazane OSD na piSmie, najpdzniej na 3 dni robocze przed rozpoczgciem
okresu rozliczeniowego.

20.2.8 W przypadku nie przekazania OSD zasad alokacji o ktérych mowa w pkt. 20.2.3,
pkt. 20.2.4 oraz w pkt. 20.2.5, w terminie okreslonym w pkt. 20.2.7, przypisanie
ilosci paliwa gazowego oraz maksymainej godzinowej iloéci paliwa gazowego do
poszczegdlnych PZDR nastgpi proporcjonalnie do mocy umownej okreslonej w
PZDR.

20.3 Zasady dotyczace dokonywania alokacji w wirtualnym punkcie wejscia WPWEqsp i
wirtualnym punkcie wyjscia WPWY ogp.

20.3.1 OSD dla poszczegolnych ZUP dostarczajacych paliwo gazowe do wirtualnego
punktu wejécia WPWEgsp i odbierajacych paliwo gazowe w wirtualnym punkcie

WyJSCla WPWY gsp:
20.3.1.1 dokonuje alokacji operatywnych, okreslajacych szacunkowe ilosci paliwa
gazowego dostarczone do wirtualnego punktu wejscia

do obszaru dystrybucyjnego E (WPWEqge) lub odebrane w wirtualnym punkcie
wyjécia z obszaru dystrybucyjnego E (WPWYosp) W poprzedniej dobie gazowej,
wyrazonych w jednostkach energii (kWh);
20.3.1.2 dokonuje alokacji rozliczeniowych, okre$lajacych ilosci paliwa gazowego
dostarczone do wirtualnego punktu wejscia do obszaru dystrybucyjnego E
(WPWEgsp) lub odebrane w wirtuainym punkcie wyjscia z obszaru
dystrybucyjnego E (WPWYosp) W poszczegblnych dobach gazowych
zakonczonego miesigca gazowego, stanowigcych podstawe bilansowania
handlowego w OSP, wyrazonych w jednostkach energii (kWh). Dodatkowo
informacyjnie OSD przekazuje dane dotyczace alokacji w jednostkach objetosci
(m®).
20.3.2 W przypadku gdy dostawy do wirtualnego punktu wejécia WPWEqsp Wykonywane
sg na zlecenie jednego ZUP suma iloéci paliwa gazowego w tym punkcie w ramach
alokacji operatywnych i rozliczeniowych przypisywana jest temu ZUP.

20.4 Zasady alokacji operatywnych dla wirtualnego punktu wejécia do obszaru
dystrybucyjpego E (WPWEqsp) oraz wirtualnego punktu wyjscia z obszaru
dystrybucyjnego E (WPWYgp ).

20.4.1 Dobowg alokacje operatywng ilosci paliwa gazowego wprowadzonego przez
danego ZUP do obszaru dystrybucyjnego E w WPWEpse (ktory odpowiada
WPWY osp zdefiniowanemu w IRIESP) lub pobrane z obszaru dystrybucyjnego E w
WPWYsp (ktory odpowiada WPWEgsp zdefiniowanemu w IRIESP) wyrazong w
jednostkach energii (kWh) wyznacza si¢ jako iloczyn ilosci paliwa gazowego
okreslonych zgodnie z postanowieniami pkt. 20.4.2 oraz $redniodobowe] wartosci
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ciepta spalania paliwa gazowego (kWh/m®) dla obszaru dystrybucyjnego E
wyznaczonej na podstawie danych otrzymanych od OSP.

20.4.2 W celu dokonania dobowych alokacji operatywnych ZUP wyrazonych w jednostkach
objetosci (m®), ustala sie ilosci paliwa gazowego pobrane przez tego ZUP/ZUD w
punktach wyjscia obszaru dystrybucyjnego E, w tym dostarczone dla OSD. Alokagciji
operatywnej dobowych ilosci w jednostkach objetosci (m®) dokonuje sie zgodnie z
ponizszym wzorem;

Qweo,i = Qwrei + Qwso,i + QrBo,i

gdzie:

Quweo; — operatywna dobowa ilo§¢ paliwa gazowego przypisana ZUP/ZUD
o indeksie i, wyrazona w jednostkach objetosci (m®),

Quwroi — Operatywna dobowa ilos¢ paliwa gazowego pobrana w ramach PZDR
w obszarze dystrybucyjnym E przez ZUP/ZUD w punktach wyjscia typu WR
przypisanych do ZUP/ZUD o indeksie i, wyznaczona na podstawie
pomiaréow. W przypadku braku aktualnych danych pomiarowych dia punktu
wyjécia typu WR przyjmowana jest warto§¢ dobowa jaka wystgpita w
ostatnigj dobie gazowej, dla ktérej OSD posiada pomiary, z
uwzglednieniem planowanych wstrzyman dostaw z uwagi na planowane
prace w sieci,

Qreo; — Operatywna iloS¢ paliwa gazowego na potrzeby pokrycia réznicy
bilansowej OSD szacowana zgodnie ze wzorem:

O, =SDZy; +WSK 1, xALDG,

gdzie:
8DZrgz - $redniodobowe ilosci potrzebne na pokrycie réznicy bilansowej dla
temperatury bazowej,

WSKge — wskaznik temperaturowy okreslajacy zmiane poboru paliwa gazowego
na réznice bilansowa spowodowang zmiang temperatury o jeden stopien
Celsjusza,

ALDG,~— operatywna wartos¢ zapotrzebowania grzewczego wyznaczana i
publikowana przez OSD na stronie internetowe;j.

Dla ZUD/ZUP, ktérzy nie dostarczaja paliwa gazowego na pokrycie ,
réznicy bilansowej OSD Qggo; ma warto$¢ zerowa. i
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Quwsoi — Szacowana ilos¢ paliwa gazowego pobranego we wszystkich punktach
wyjécia typu WS w danym obszarze dystrybucyjnym E przypisanych ZUD o
indeksie i, wyznaczona w poszczegdinych grupach taryfowych zgodnie z

wzorem:
Qwsoi = ZGy¢ * (SDZ: + WSK: * ALDG,)
gdzie:
Gi; —ilos¢ punktow wyjscia typu WS w danym obszarze dystrybucyjnym E

przypisanych ZUP/ZUD o indeksie i w poszczeg6lnych grupach taryfowych,

SDZ, - $redniodobowe zuzycie w poszczegdinych grupach taryfowych dla
temperatury bazowej,

WSK; — wskaznik temperaturowy okreslajacy zmiane sredniodobowego zuzycia
gazu spowodowang zmiang temperatury o jeden stopien Celsjusza,
ustalony na podstawie przeprowadzonej analizy wptywu temperatur na
zuzycie w okresie minimum roku, dla ktérego dokonano odczytéw stanu
licznikow,

ALDG, - operatywna wartos§¢ zapotrzebowania grzewczego wyznaczana |
publikowana przez OSD na stronie internetowe;.)

20.4.3 Alokacja operatywna w WPWYsp jest wyznaczana jako operatywna ilo$¢ paliwa
gazowego dostarczona do obszaru dystrybucyjnego przez danego ZUD/ZUP za
pomocy zrddet podtaczonych do dystrybucji obszaru dystrybucyjnego E. Dila ZUD,
ktory nie zleca ustugi dystrybucji ze Zrodta podigczonego do obszaru
dystrybucyjnego E pozycja ta ma wartos¢ zerowa).

20.5 Zasady dokonywania alokacji rozliczeniowych dla WPWEpsp, WPWYogp
z/do obszaru dystrybucyjnego E.

20.5.1 W celu dokonywania dobowych alokacji rozliczeniowych dla ZUP dostarczajgcych
paliwo gazowe do WPWEqgp (ktory odpowiada WPWYgp okreslonym w IRIESP),
OSD ustala ilosci paliwa gazowego pobrane przez ZUP/ZUD w obszarze
dystrybucyjnym E: w punktach wyjscia WR na podstawie pomiaréw ilosci paliwa
gazowego dostarczonego w ramach PZDR, w punktach wyjécia WS oraz na
pokrycie roznicy bilansowej na podstawie szacowanych iloéci zgodnie z punktem
20.5.

20.5.2 Dobowe ilosci paliwa gazowego pobranego przez ZUP/ZUD w punktach wyjécia
typu WR, typu WS i na potrzeby OSD wyznaczane sg w jednostkach energii w
nastepujacy sposob:

20.5.2.1 dobowe ilosci paliwa gazowego pobranego przez ZUP/ZUD w ramac

;;#ﬁ YRS
G &
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w oparciu o dobowe dane pomiarowe oraz $rednig wazong warto$¢ ciepta
spalania okreslong w poszczegélnych dobach gazowych dla ORCS, w ktérym
znajduje sie dany punkt wyjscia,

20.5.2.2 dobowe ilosci paliwa gazowego pobranego przez ZUP/ZUD w ramach PZDS
dla punktéw posiadajacych dobowy pomiar poboru gazu moga byé alokowane
analogicznie do zasad okreslonych w punkcie 20.5.2.1,

20.5.2.3 dobowe ilosci paliwa gazowego pobranego przez ZUP/ZUD w ramach PZDS
wyznaczane sg w jednostkach energii w oparciu o $rednig wazong warto$¢
ciepta spalania okreslong w poszczegdélnych dobach gazowych dla obszaru
dystrybucyjnego oraz szacowanych ilosci paliwa gazowego zgodnie z
nastepujacym wzorem:

Oysr = DG, x(SDZ, + WSK xALDG,)
!

gdzie:
Qwsri —szacowana rozliczeniowa ilo$¢ paliwa gazowego pobranego

we wszystkich punktach wyjscia typu WS w danym obszarze
dystrybucyjnym E przypisanych ZUP/ZUD o indeksie i,

Gi;  —ilo§¢ punktéw wyjscia typu WS w danym obszarze
dystrybucyjnym E przypisanych ZUP/ZUD o indeksie i
w poszczegolnych grupach taryfowych o indeksie t,

SDzZ; -éredniodobowe zuzycie w punkcie wyjscia typu WS
w poszczegoinych grupach taryfowych dla temperatury
bazowej lub &rednia dla danej grupy punktéw w przypadku
stosowania indywidualnych wskaznikéw dla kazdego punktu
WS,

WSK; -wskaznik temperaturowy okreslajacy zmiane sredniodobowego
zuzycia paliwa gazowego w punkcie wyjscia typu WS
spowodowang zmiang temperatury o jeden stopien Celsjusza,
lub srednia dla danej grupy punktéw w przypadku stosowania
indywidualnych wskaznikow dla kazdego punktu WS,

ALDG, —rozliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania grzewczego
wyznaczana i publikowana przez OSD na stronie internetowe;.

20.5.2.4 dobowe ilosci paliwa gazowego wprowadzone do systemu dystrybucyjnego w
celu pokrycia réznicy bilansowej wyznaczane sa w jednostkach energii w
oparciu o $rednig wazong wartos¢ ciepta spalania okreslong w poszczegoéinych
dobach gazowych dla obszaru dystrybucyjnego oraz szacowanych ilosci paliwa
gazowego zgodnie z nastepujacym wzorem:

Qs =SDZ  + WSK 1, xALDG,
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gdzie:
Qrer — Szacowana rozliczeniowa ilos¢ paliwa gazowego na pokrycie

réznicy bilansowe;,
SDZgs - $redniodobowe ilosci potrzebne na pokrycie réznicy
bilansowej dla temperatury bazowej,

WSKgrs — wskaznik temperaturowy okreslajacy zmiane poboru paliwa
gazowego na roéznice bilansowg spowodowang zmiang
temperatury o jeden stopien Celsjusza,

ALDG,~ rozliczeniowa warto$é zapotrzebowania grzewczego
wyznaczana i publikowana przez OSD na stronie internetowe;.

20.5.2.5 dobowe ilo$ci paliwa gazowego wprowadzone do systemu dystrybucyjnego w
celu pokrycia zuzycia paliwa gazowego OSD w opomiarowanych punktach
wyjécia okreslane sa analogicznie dla zasad obowigzujacych dla punktéw typu
WS i WR.

20.5.3 W celu dokonania dobowych alokacji rozliczeniowych dla ZUP wszystkie iloSci
paliwa gazowego, dostarczone przez ZUP/ZUD w PWE; przytaczonych do obszaru
dystrybucyjnego E wyrazone sg w jednostkach energii okre$lanych na podstawie
danych otrzymanych od podmiotu eksploatujacego dane Zrédto lub ZUD. ZUD
zobowigze podmiot eksploatujacy dane zrédto do przekazywania danych zgodnie
z postanowieniami pkt. 20.8.

20.5.4 Dla ZUD/ZUP, ktéry wprowadza paliwo gazowe wylaczenie w wirtualnym punktu
wejécia do obszaru dystrybucyjnego E (WPWEpsp) dobowa alokacja rozliczeniowa
w tym punkcie stanowi sume ilosci paliwa gazowego pobranych przez ZUP/ZUD w
punktach wyjéciach z obszaru dystrybucyjnego E przypisanych temu ZUD/ZUP
zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 20.5.1.

20.5.5 W celu dokonania dobowych alokacji rozliczeniowych dla ZUP/ZUD
wprowadzajacych paliwo gazowe do obszaru dystrybucyjnego E ze zrodet
podiaczonych do systemu OSD, ilosci paliwa gazowego dostarczone w WPWEoqsp
ustalane sg zgodnie z postanowieniami pkt. 20.5.1, a iloci pobrane w WPWYosp
okreslone s3 jako dobowe ilosci paliwa gazowego dostarczone przez ZUP/ZUD w
punktach wejécia do obszaru dystrybucyjnego E PWE;, zgodnie z postanowieniami
w pkt. 20.5.6 -20.5.8.

20.5.6 W przypadku, gdy w danym punkcie wejscia PWE; paliwo gazowe dostarczane jest
przez jednego ZUD/ZUP catkowita ilos¢ paliwa gazowego zmierzona w tym punkcie
przypisywana jest temu ZUD/ZUP.

20.5.7 W przypadku, gdy w danym punkcie wej$cia PWE; paliwo gazowe dostarczane jest
przez wiecej niz jednego ZUD/ZUP ilos¢ paliwa gazowego wprowadzana przez
danego ZUD/ZUP wyznaczana jest wstepnie wedtug wzoru: Vi
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M.
Qv _ J S
n.j Jn M n
k=1~ k
gdzie:

Q'n; -wstepnie okreslona ilo§¢ paliwa gazowego w punkcie wejscia
o indeksie j przypisana ZUD/ZUP o indeksie n, dostarczajacemu
paliwo gazowe do jednego Ilub kilku punktow wejscia PWE;
do obszaru dystrybucyjnego E,

M; -ilos¢ paliwa gazowego przeliczona na jednostki energii wprowadzona
w punkcie wejscia PWE; o indeksie j,

M - ilosé paliwa gazowego przeliczona na jednostki energii wprowadzona
w punktach wejscia PWE;, w ktérych ZUD o indeksie n dostarcza
paliwo gazowe,

Jrn - ilos¢ punktow wejscia PWE;, w ktérych ZUD o indeksie n dostarcza
paliwo gazowe,

S, - sumaryczna ilo§¢ paliwa gazowego we wszystkich punktach wyjscia
w obszarze dystrybucyjnym, w ktérych paliwo pobierane jest przez
ZUD o indeksie n, pomniejszona o ilo§¢ paliwa gazowego
zaalokowang zgodnie z pkt. 20.5.6. Jezeli S, jest mniejsze od zera w
miejsce S, podstawia sie zero.

20.5.8 W zwigzku tym, ze sumaryczna ilo§é paliwa przypisana do wszystkich ZUP/ZUD
korzystajacych z danego punktu PWE; wyliczona zgodnie z pkt. 20.5.7 moze byé
rézna anizeli ilos¢ paliwa gazowego przeliczona na jednostki energii okreslona dla
tego punktu, wyznaczenie ostatecznych ilosci paliwa gazowego wprowadzonych
przez ZUD/ZUP w tych punktach przeprowadzane jest zgodnie ze wzorem:

0, =0 e
S Wl

Q’n; -ilos¢ paliwa gazowego w punkcie wejscia o indeksie j przypisana
ZUP/ZUD o indeksie n, zgodnie z punktem 20.5.7,

Qn; - ostateczna ilo§¢ paliwa gazowego w punkcie wejscia o indeksie j
przypisana ZUD/ZUP o indeksie n, dostarczajgcemu paliwo gazowe do
jednego lub kilku punktéw wejscia PWE; do obszaru dystrybucyjnego
E,

gdzie:

Polska Spotka Gazownictva sp, ‘._9'.'0.
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Z"Q',,.‘, - sumaryczna ilo§¢ paliwa gazowego przypisana ZUD/ZUP zgodnie z
punktem 20.5.7, ktérzy wprowadzajg paliwo gazowe w punkcie wejécia
o indeksie j,
Mj - ilos¢ paliwa gazowego przeliczona na jednostki energii wprowadzona
w punkcie wejscia PWE; o indeksie j.
20.5.9 W przypadku, gdy ilosci paliwa gazowego zaalokowane w WPWY ygp sg wigksze od
ilosci paliwa gazowego zaalokowanego w WPWEpgp, réznica pomiedzy tymi
warto$ciami stanowi dobowa ilo$¢ ustugi zwrotnej $wiadczonej w ramach PZDZ.

20.5.10 W przypadku, gdy dany punkt WR nie posiada mozliwosci pozyskiwania dobowych
danych pomiarowych, moze by¢ traktowany na zasadach analogicznych jak punkt
WS. W przypadku, gdy dany punkt WS ma mozliwosci techniczne do pozyskiwania
dobowych danych pomiarowych, moze by¢ traktowany wedlug zasad
obowiazujacych dla punktu WR.

20.5.11 llosci paliwa gazowego dostarczone do miedzysystemowych fizycznych punktéow
wejécia z systemu OSW (. MFPWEosp,) oraz do miedzysystemowych fizycznych
punktéow wyjscia do systemu OSW (tj. MFPWYgp) wyrazone w jednostkach energii
(kWh) okreslane sa na podstawie danych pomiarowych uzyskanych odpowiednio od
OSP.

20.5.12 Alokacje w wirtualnym punkcie wejscia WPWEqgp dla ZUP, ktéry zleca do OSP
przesytanie paliwa gazowego dla potrzeb OSD, zawierajg iloSci dostarczane dla
potrzeb OSD przez danego ZUP.

20.5.13 W przypadku gdy systemy teleinformatyczne OSD nie dajg mozliwo$ci wykonania
obliczen zgodnie z zapisami w punkcie 20.5 w okreslonym w IRIESP WPWEgp
oraz okreslonym w IRIESP WPWYsp, wowczas dobowe alokacje rozliczeniowe
dokonywane sg proporcjonalnie do zatwierdzonych przez OSP nominacji dobowych
poszczegodinych ZUP. W przypadku konieczno$ci dokonywania alokacji wedtug
trybu okre$lonego w niniejszym punkcie, OSD niezwtocznie informuje ZUP/ZUD o
takiej koniecznosci, przy czym informacja ta jest przekazywana elektronicznie do
osoby wskazanej w umowie dystrybucyjnej, nie pézniej niz 3 dni robocze od dnia, w
ktérym zdiagnozowano brak mozliwo$ci wykonania alokacji zgodnie z punktem 20.5.

20.6 Szczegdtowe zasady alokacji dla punktéw wejécia z obszaréw dystrybucyjnych, o
ktorych mowa w pkt. 6.5.1.2.1. - 6.5.1.2.7.

20.6.1 W punktach wejécia do obszaréw dystrybucyjnych wymienionych w pkt. 6.5.1.2.1 -
6.5.1.2.7 alokacji iloéci paliwa gazowego dokonuje si¢ dla kazdego ZUD na
podstawie iloéci okre$lonych w poszczegolnych okresach rozliczeniowych.

20.6.2 W przypadku, gdy w danym punkcie wejscia do obszaru dystrybucyjnego paliwo
gazowe jest dostarczane tylko przez jednego ZUD, catkowita ilo$¢ paliwa gazowego
oraz maksymalna godzinowa ilo§¢ paliwa gazowego, okreslone na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych dla tego punktu, przypisane bedg do tego ZUD.
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20.6.3 W punktach wejscia, nalezacych do danego obszaru dystrybucyjnego, do ktérych
paliwo gazowe jest dostarczane przez wiecej anizeli jednego ZUD, alokacja ilosci
paliwa gazowego dla ZUD dostarczajacego paliwo gazowe do wszystkich punktéw
wejScia do danego obszaru dystrybucyjnego przeprowadzana jest zgodnie z
wzorem:

M;

= ]
Y Zk=1 Mk

Q Si

gdzie:
Q;i; - ilos¢ paliwa gazowego okreslona dia punktu wejscia o indeksie |
przypisana ZUD o indeksie i, dostarczajagcemu paliwo gazowe do
wszystkich punktéw wejscia do obszaru dystrybucyjnego,

M; - ilos¢ paliwa gazowego okreslona dla punktu wejécia o indeksie j,

M- ilos¢ paliwa gazowego okreslona dla wszystkich punktéw wejscia
do obszaru dystrybucyjnego, w ktérych nie dokonano alokacji zgodnie
z postanowieniami pkt. 20.6.2,

J - ilo§¢ punktéw wejsScia do danego obszaru dystrybucyjnego, w
ktérym paliwo gazowe jest pobierane przez wiecej niz jednego ZUD,

Si - sumaryczna ilo§¢ paliwa gazowego we wszystkich punktach
wyjscia w danym obszarze dystrybucyjnym, w ktérych paliwo
pobierane jest przez ZUD o indeksie i, pomniejszona o ilos¢ paliwa
gazowego zaalokowana zgodnie z pkt. 20.6.2. Jezeli S;jest mnigjsze
od 0 w miejsce S; podstawia sig 0.

20.6.4 Dla ZUD niedostarczajacych paliwa gazowego do wszystkich punktéw wejscia do
danego obszaru dystrybucyjnego OSD dokona alokacji jedynie do tych punktéw
wejscia, do ktérych ZUD dostarcza paliwo gazowe.

20.6.5 W punktach wejscia, do ktorych paliwo gazowe jest dostarczane przez wiecej anizeli
jednego ZUD, alokacja ilosci paliwa gazowego dia ZUD, dostarczajgcego paliwo
gazowe nie do wszystkich punktéw wejécia do danego obszaru dystrybucyjnego,
przeprowadzana jest zgodnie ze wzorem:

" M;
Q" Sh

. = In
Zk=1 Mk
gdzie:
Q" - ilo$¢ paliwa gazowego w punkcie wejscia o indeksie j przypisana

ZUD o indeksie n, dostarczajgcemu paliwo gazowe nie do wszystkich
punktéw wejscia do obszaru dystrybucyjnego,
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M; - ilos¢ paliwa gazowego okreslona dla punktu wejscia o indeksie j,

My - ilo§¢ paliwa gazowego okreslona dla punktéw wejscia do danego
obszaru dystrybucyjnego, w ktérych ZUD dostarcza paliwo gazowe, w
ktorych nie dokonano alokacji zgodnie z pkt. 20.6.2.

Jn - iloé¢ punktéw wejscia do danego obszaru dystrybucyjnego, w
ktérych ZUD o indeksie n dostarcza paliwo gazowe do danego obszaru
dystrybucyjnego, oraz w ktérej paliwo gazowe jest pobierane przez
wiecej niz jednego ZUD,

S, - sumaryczna ilos¢ paliwa gazowego we wszystkich punktach
wyjscia w danym obszarze dystrybucyjnym, w ktérych paliwo
pobierane jest przez ZUD o indeksie n, pomniejszona o ilo§¢ paliwa
gazowego zaalokowang zgodnie z pkt. 20.6.2. Jezeli S, jest mniejsze
od 0 w miejsce S, podstawia sie 0.

20.6.6 W przypadku, gdy w wyniku alokacji dokonanej zgodnie z pkt. 20.6.3. i 20.6.5.
sumaryczna ilos¢ paliwa przypisana do wszystkich ZUD korzystajgcych z tego
punktu jest rézna anizeli ilos¢ paliwa gazowego zmierzona lub okreslona dla tego
punktu zgodnie z punktem 20.6.2., wyznaczenie ilosci paliwa gazowego dia ZUD
przeprowadzane jest zgodnie ze wzorem:

b M — 2 Q;
Qn.]' - Q n.j Zn Qlln,j
gdzie:
Q'n; — skorygowana ilo§¢ paliwa gazowego w punkcie wejscia o

indeksie j przypisana ZUD o indeksie n, dostarczajacemu paliwo
gazowe nie do wszystkich punktébw wejScia do obszaru
dystrybucyjnego,

Q" - ilos¢ paliwa gazowego w punkcie wejscia o indeksie | przypisaha
ZUD o indeksie n, dostarczajgcemu paliwo gazowe nie do wszystkich
punktdéw wejscia do obszaru dystrybucyjnego,

Q;; - iloé¢ paliwa gazowego w punkcie wejécia o indeksie j przypisana
ZUD o indeksie i, dostarczajgcemu paliwo gazowe do wszystkich
punktdéw wejscia do obszaru dystrybucyjnego,

M, - ilos¢ paliwa gazowego okreélona dla punktu wejscia o indeksie j,

w ktérym ZUD dostarcza paliwo gazowe do obszaru dystrybucyjnego.
20.6.7 Maksymalne godzinowe iloci paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym w
poszczegdlnych punktach wejécia zostang okreslone dla poszczegélnych ZUD na
podstawie wynikéw pomiaréw w proporcji do iloci paliwa gazowego wyznaczonego

dla kazdego z ZUD w dobie gazowej, w ktérej zarejestrowano najwigksza,}

Polska Spétka Gazowniciya sp zquo..% ) o =
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godzinowg ilo§¢ paliwa gazowego w tym punkcie wejscia, z uwzglednieniem
okolicznoéci niezaleznych od ZUD, spowodowanych dziataniem OSW, np.
zwigkszeniem ci$nienia paliwa gazowego w punkcie wejscia.

20.7 Zasady dokonywania korekt alokacji rozliczeniowych.

20.7.1 W przypadku, gdy suma alokacji w okresie rozliczeniowym jest rézna od ilosci
paliwa gazowego dostarczonego dla danego ZUD Iub wyniknie koniecznosé
dokonania korekt odczytéw punktu WS lub WR, dokonuje sie korekty alokagiji
wedtug zasad okreslonych w punkcie 20.7.

20.7.2 W przypadku, gdy dla danego ZUP/ZUD pobér paliwa gazowego w punktach
wyjscia WS, WR i WPWYosp W okresie rozliczeniowym okazat sie by¢ wigkszy niz
ilosci wynikajace z sumy alokacji w punktach PWE; oraz WPWEgsp lub WPWEsp,
albo gdy okazato sie, ze poprawny odczyt jest wiekszy od wczesniej przyjetego, w
celu zapewnienia zbilansowania tego ZUD dokonuje sie odpowiedniego
zwigkszenia alokacji dla tego ZUD w PWEg,. .

20.7.3 W przypadku, gdy dla danego ZUP/ZUD pobér paliwa gazowego w punktach
wyjscia WS, WR i WPWYsp W okresie rozliczeniowym okazat sie by¢ mniejszy niz
ilosci wynikajace z sumy alokacji w punktach PWE; oraz WPWEgsp lub WPWEsp,
albo gdy okazato sie, ze poprawny odczyt jest mniejszy od wcze$niej przyjetego, w
celu zapewnienia zbilansowania tego ZUD dokonuje sie odpowiedniego
zmniejszenia alokacji dla tego ZUD w PWY ..

20.7.4 Rozliczenia w PWEyg oraz PWY e wykonywane sg w okresach rozliczeniowych, w
ktorych stwierdzono réznice pomiedzy ilosciami wynikajacymi z odczytow
a szacowanymi ilosciami lub podczas ktorych stwierdzono koniecznosé
skorygowania wcze$niejszych odczytdw.

20.7.5 W przypadku, gdy suma iloci paliwa gazowego zaalokowanych dla danego ZUD w
PWEnr. jest wigksza od ilosci w PWYyg ZUD odbiera paliwo gazowe od OSD w
ilosci stanowigcej roznice pomiedzy tymi alokacjami. W przypadku, gdy suma ilosci
paliwa gazowego zaalokowanych dla danego ZUD w PWEyg, jest mniejsza od ilosci
w PWYyr, ZUD przekazuje paliwo gazowe do OSD w ilosci stanowigcej roznice
pomigdzy tymi alokacjami. Rozliczenie przekazanych i odebranych ilosci paliwa
gazowego nastepuje w oparciu o wartos¢ CRG obowigzujacg w danym okresie
rozliczeniowym. Podstawg rozliczeh jest dodatkowy HRD.

20.7.6 Po dokonaniu rozliczeh w danym okresie rozliczeniowym, ilosci zaalokowane w
PWEng i PWYNFL $g Zerowane.
20.8 Zasady przekazywania informacji w procesie alokacji.

20.8.1 Podmiot eksploatujgcy zrodto (PWE3) przytgczone
do obszaru dystrybucyjnego E, posiadajacy tytut prawny do uktadu pomiarowego,
dostarczajg OSD do godziny 8.15 doby gazowej nastepujacej po dobie, ktérej
informacja dotyczy, dane niezbedne do wykonania alokacji operatywnych, a w )

Polska Spdtka Gazownjittwa,sp. z 0.0.
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20.8.2

20.8.3

20.8.4

20.8.5

szczegdblnosci taczne ilosci paliwa gazowego wprowadzonego w punkcie wejscia do
systemu OSD w poprzedniej dobie gazowej, wyrazone w jednostkach objetosci (m°)
i jednostkach energii (kWh) oraz wartosci ciepta spalania paliwa gazowego dla
danego punktu wejScia, na bazie ktdérego dokonano przeliczenia na wartosci
energetyczne.

Odbiorca lub OSW, informuje OSD do godziny 8:15 doby gazowej nastepujgcej po
dobie gazowej, ktérej informacja dotyczy, o iloSciach paliwa gazowego przypisanych
poszczegdlnym ZUD za poprzednig dobe gazowg zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. 20.2.4.

OSD przekazuje do OSP, codziennie do godz. 10:00, informacje o szacunkowych
ilociach paliwa gazowego przypisanych dla poszczegéinych ZUP dla poprzedniegj
doby gazowej (alokacje operatywna), sporzadzong na podstawie danych
otrzymanych od OSP do godz. 8:00, zawierajacych: (i) taczne ilosci paliwa
gazowego wprowadzonego w punkcie wejscia do systemu OSD z systemu OSP
w poprzedniej dobie gazowej, wyrazone w jednostkach objetosci (m?) i jednostkach
energii (kWh), (ii) wartosci ciepta spalania paliwa gazowego dla danego punktu
wejscia, na bazie ktérego dokonano przeliczenia na warto$ci energetyczne oraz (iii)
zatwierdzone przez OSP nominacje ZUP dostarczajacych paliwo gazowe do tego
punktu, okreslajace ilosci paliwa gazowego w poprzedniej dobie gazowe;.
W przypadku otrzymania od OSP danych w terminie pdzniejszym, jednakze nie
po6zniej niz do godziny 15:00, alokacja dobowa wykonywana jest w terminie 3 godzin
liczac od momentu otrzymania od OSP kompletnych danych. W przypadku
otrzymania od OSP danych po godz. 15:00, OSD przekazuje dobowsg alokacje
operatywng do godz. 10:00 dnia nastgpujacego po dniu, w ktérym nastgpito
przekazanie danych.

Podmiot eksploatujgcy zrodto (PWEy) przytaczone
do obszaru dystrybucyjnego E, posiadajacy tytut prawny do ukfadu pomiarowego,
dostarczajg OSD do czwartego (4) dnia roboczego miesigca gazowego
nastepujacego po miesigcu gazowym, ktérego informacja dotyczy, dane niezbedne
do wykonania alokacji rozliczeniowych, a w szczegdéinosci (i) taczne, rozliczeniowe
iloci paliwa gazowego wprowadzonego w punkcie wejscia do systemu OSD
we wszystkich dobach gazowych poprzedniego miesigca gazowego (wtym
maksymalne wykonane moce godzinowe) wyrazone w jednostkach objetosci (m?) i
jednostkach energii (kWh), (i) wartosci ciepta spalania paliwa gazowego dla danego
punktu wejscia, na bazie ktérego dokonano przeliczenia na warto$ci energetyczne
dla wszystkich déb gazowych z poprzedniego miesigca gazowego, (jii) zatwierdzone
nominacje dla wszystkich déb gazowych z poprzedniego miesigca gazowego.

OSD przekazuje do OSP, alokacje rozliczeniowg dla poszczegdlnych ZUP, do 7-go
dnia roboczego miesigca nastepujacego po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie,
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miesigca nastepujacego po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie, obejmujgcych (i)
taczne, rozliczeniowe iloci paliwa gazowego wprowadzonego w punkcie wejécia do
systemu OSD z systemu OSP we wszystkich dobach gazowych poprzedniego
miesigca gazowego (w tym maksymalne wykonane moce godzinowe) wyrazone w
jednostkach objetosci (m?) i jednostkach energii (kWh), (ii) wartosci ciepta spalania
paliwa gazowego dla danego punktu wejscia, na bazie ktérego dokonano
przeliczenia na warto$ci energetyczne dla wszystkich déb gazowych z poprzedniego
miesigca gazowego, (iii) zatwierdzone nominacje dla wszystkich déb gazowych z
poprzedniego miesigca gazowego. W przypadku nieotrzymania od OSP danych we
wskazanym powyzej terminie miesieczna alokacja rozliczeniowa wykonywana jest w
terminie 2 dni roboczych liczac od przekazania przez OSP kompletnych danych
rozliczeniowych.

20.8.6 Odbiorca lub OSW, informuje OSD do czwartego (4) dnia roboczego miesigca
gazowego nhastepujgcego po miesigcu gazowym, ktérego informacja dotyczy, o
ilosciach paliwa gazowego przypisanych poszczegdélinym ZUD za kazdg dobe
gazowg w poprzednim miesigcu gazowym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.
20.2.4.

20.8.7 OSD publikuje na swojej stronie internetowej sposéb wyznaczania ALDG, oraz

ALDG, umozliwiajacy dokonanie podziatu catego wolumenu wprowadzanego do
obszaru dystrybucyjnego oraz udostepnia dobowe wartosci tych wskaznikow,

20.8.8 OSD nie weryfikuje danych operatywnych (szacunkowych) otrzymanych od OSP.
Alokacje operatywne zawierajg dane szacunkowe i nie stanowig podstawy rozliczen
oraz nie moga by¢ przedmiotem roszczen finansowych.

21 ZGLASZANIE PZD DO REALIZACJI

21.1  Nominacje i renominacje ZUD — zasady ogdine.
21.1.1 W celu $wiadczenia ustugi dystrybucji ZUD sktada do OSD nominacje dotyczace:

21.1.1.1 PZDR dla punktu wyjscia typu WR dla obszaru dystrybucyjnego E, gdy ZUD
przystuguje w tym punkcie moc umowna na poziomie
co najmniej 417m%h,

21.1.1.2 ustugi wirtualnej dystrybucji zwrotnej w ramach PZDZ dla WPWY ggp,

21.1.1.3 ustugi dystrybucji na zasadach przerywanych w ramach PZDP dla punktu
wyjscia typu WR W przypadku, gdy w jednym punkcie wyjscia typu WR ustuga
dystrybucji swiadczona jest jednocze$nie na zasadach ciggtych i przerywanych,
nominacja lfub renominacja sktadana jest wytacznie dla ustugi $wiadczonej na
zasadach przerywanych, chyba ze ZUD przystuguje w tym punkcie wyjscia moc
umowna na zasadach ciagtych na poziomie co najmniej 417m?/h.

21.1.2 ZUD skfada OSD nominacje dobowa, w ktorej okresla ilosci paliwa gazowego dla
kazdej godziny doby gazowej, dla kazdego punktu o ktérym mowa w pkt. 21.1.1.

Polska Spétka Gazownigtwa 2 06.
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21.1.3 W nominacjach i renominacjach ilosci paliwa gazowego okreslane sg wm® w
liczbach naturalnych.

21.1.4 Godzinowe ilosci paliwa gazowego okreslone w nominacjach i renominacjach dla
danego punktu nie moga przekroczy¢ mocy umownej przystugujacej ZUD w danym
punkcie.

21.1.5 Nominacje mogg zosta¢ zmienione w trybie renominacji. Zatwierdzona zgodnie z
postanowieniami IRIESD renominacja uzyskuje status zatwierdzonej nominacji.

21.1.6 W nominacjach i renominacjach nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu z letniego na
zimowy oraz z zimowego na letni. Wéwczas doba gazowa jest odpowiednio dtuzsza
lub krétsza o godzine.

21.1.7 Nominacje i renominacje sktadane przez ZUD powinny uwzglednia¢ ograniczenia i
wstrzymania wprowadzone zgodnie z postanowieniami IRIESD oraz ograniczenia
wprowadzone przez Rade Ministréw zgodnie z przepisami ustawy o zapasach.

21.1.8 W przypadku poinformowania OSD przez Operatora Systemu Wspoipracujacego
lub Odbiorce réwniez w innym trybie anizeli okreslono w pkt. 21.2 lub pkt. 21.3 o
braku mozliwosci dystrybuciji ilosci paliwa gazowego okreslonych w nominacji, OSD
niezwlocznie informuje o tym fakcie ZUD. ZUD w ciggu dwéch (2) godzin od
otrzymania ww. informacji zobowigzany jest dostosowa¢ nominacje w danym
punkcie i przekaza¢ do OSD renominacje.

21.1.9 Nominacja/renominacja ZUD, dla ktérych $wiadczona jest ustuga dystrybucji na
zasadach przerywanych, moze zosta¢ zatwierdzona z redukcjg ilosci paliwa
gazowego zgtoszonych przez ZUD w nominacji/frenominacji. Redukcja bedzie
nastepowaé w przypadku, gdy nie bedzie dostepnej przepustowosci dia tych ustug.
Redukcja bedzie nastepowaé poczawszy od ustug o krétszym okresie realizacji. W
przypadku ustug o takim samym okresie realizacji, redukcja nastepuje
proporcjonalnie w stosunku do iloéci paliwa gazowego okre$lonego w nominacji.

21.1.10 ZUD, ktéry otrzymat od OSD informacje o zatwierdzeniu lub zatwierdzeniu z
redukcja ilosci paliwa gazowego w ztozonej nominacji/renominacji, moze otrzymac
od OSD informacje o dalszej proporcjonalnej redukcji ilosci paliwa gazowego w
zlozonej nominacji. Dalsza redukcja ilosci paliwa gazowego w ztozonej nominacji
dokonywana jest wowczas, gdy konieczno$¢ jej dokonania wynika z renominacji
zlozonych przez ZUP, ktéry korzysta z ustug przesytania $wiadczonych na
zasadach ciggtych.

21.1.11 Nominacje i renominacje oraz informacje o ich zatwierdzeniu przekazywane sg
zgodnie z pkt. 21.2 oraz pkt. 21.3.

21.1.12 OSD jest uprawniony do przekazywania informacji na temat nominacji
i renominacji OSW w zakresie niezbednym do sprawdzenia zgodno$ci nominacji i
renominacji w systemach wspotpracujacych lub dokonania alokacji ilosci paliwa
gazowego.

Polska Spétka Gazowfigtwa pfioo

9



Biuletyn Braniowy URE - Paliwa gazowe Nr 111 (668) 27 grudnia 2013 r.

Wersja 04 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona 89 z 106

21.1.13 Dla kazdej doby gazowej wyznaczana jest dla kazdego ZUD réznica pomigdzy
dobowymi iloSciami paliwa gazowego odebranymi z systemu dystrybucyjnego w
punkcie wyjscia typu WR oraz WPWYosp okreslonymi na podstawie alokacji, a
dobowymi ilosciami paliwa gazowego okreslonymi w odpowiadajacych im
zatwierdzonych nominacjach.

21.1.14 W przypadku, gdy w danym punkcie réznica, o ktérej mowa w pkt. 21.1.13,
wyniesie wiecej niz 15% dobowej ilosci paliwa gazowego okreslonej w
zatwierdzonej nominacji, to OSD naliczy ZUD optaty zgodnie z postanowieniami pkt.
23.5.1.

21.2  Proces hominacji.
21.2.1 ZUD, przekazujg nominacje do OSD nie pdzniej niz do godz. 12:00 doby gazowe;j
poprzedzajacej dobe gazowa, ktérej nominacja dotyczy.
21.2.2 W przypadku, gdy ZUD przekaze wiecej niz jedng nominacje, w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 21.2.1, OSD rozpatruje ostatnig otrzymang nominacje.
21.2.3 OSD przekazuje ZUD informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu nominacji do godz.
18:00 doby gazowej poprzedzajgcej dobe gazowa, ktérej dotyczy nominacja.
21.2.4 Odrzucenie nominacji moze nastapi¢ z powodu:
21.2.4.1 niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub IRIESD,
21.2.4.2 przekroczenia mocy umownej,
21.2.4.3 nieuwzglednienia przez ZUD zgtoszonych przez OSW lub Odbiorce
ograniczen przepustowosci, uniemozliwiajacych zrealizowanie ustug wedtug
zgtoszonych przez ZUD nominacji,
21.2.4.4 braku technicznych mozliwosci realizacji nominac;ji.
21.2.5 W przypadku odrzucenia nominacji, OSD podaje przyczyne odrzucenia nominacji.
21.2.6 W przypadku, gdy ZUD nie przekaze OSD, w terminie okreslonym w pkt. 21.2.1,

nominacji na kolejng dobe gazowa, przyjmuje sie, ze dla ZUD zostata zatwierdzona
dla odpowiedniego punktu nominacja z iloscig paliwa gazowego réowng ,0" (zero).

21.2.7 W przypadku odrzucenia nominacji dla danego punktu przyjmuje sie,
iz dla ZUD zostata zatwierdzona dla tego punktu nominacja z iloscig paliwa
gazowego réwng ,0” (zero).

21.3 Proces renominacji.

21.3.1 ZUD moze dokona¢ renominacji godzinowych ilosci paliwa gazowego okreslonych w
zatwierdzonej przez OSD nominacji dla danej doby gazowej. Renominacja moze
zostaé ztozona od godziny 18:00 doby gazowej poprzedzajacej dobe gazowa, ktdrej
renominacja dotyczy
do godziny 01:00 rano doby gazowej, ktérej renominacja dotyczy. Renominacja
godzinowych ilosci paliwa gazowego moze by¢ ztozona najpdzniej na dwie (2)
godziny przed pierwszg godzing, dla ktorej bedzie zmieniana nominacja.

/
L
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21.3.2 Procedura rozpatrywania renominacji dla danego punktu rozpoczyna si¢ o kazdej
petnej godzinie i trwa dwie (2) godziny. OSD bedzie rozpatrywat ostatnig
renominacje otrzymang przed petng godzina.

21.3.3 OSD informuje podmiot, ktory ztozyt renominacje o zatwierdzeniu albo odrzuceniu
renominacji wraz z podaniem przyczyn odrzucenia w ciagu dwoch (2) godzin od
rozpoczecia danej procedury rozpatrywania renominacji jednak nie p6zniej niz przed
rozpoczeciem godziny, ktérej dotyczy renominacja.

21.3.4 Odrzucenie renominacji moze nastapi¢ z powodow wymienionych w pkt. 21.2.4.

21.3.5 W przypadku odrzucenia przez OSD renominacji, wigzacg dla stron pozostaje
ostatnio zatwierdzona przez OSD nominacja, zuwzglednieniem ograniczen i
wstrzyman, o ktérych mowa w pkt. 21.1.7 i pkt. 21.3.4.

22 BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

22.1  Ogdlne warunki bilansowania.
22.1.1 OSD realizuje bilansowanie fizyczne w ramach obszaréw dystrybucyjnych.

22.1.2 W kazdej dobie gazowej iloé¢ paliwa gazowego dostarczona przez OSD do punktow
wyjécia w danym obszarze dystrybucyjnym powigkszona o ilosci paliwa gazowego
zuzyte na potrzeby witasne OSD odpowiada ilosciom paliwa gazowego
dostarczonym przez ZUD do punktéw wejscia do tego obszaru dystrybucyjnego.

22.1.3 W ramach bilansowania obszaréw dystrybucyjnych innych anizeli obszar
dystrybucyjny E, OSD wykonuje bilansowanie fizyczne i handlowe. W ramach
obszaru gazu koksowniczego z wuwagi na specyfike podsystemu gazu
koksowniczego bilansowanie nie jest wykonywane.

22.1.4 Bilansowanie fizyczne jest realizowane przez OSD w celu zapewnienia bezpiecznej
realizacji umoéw dystrybucyjnych.

22.1.5 Celem bilansowania handlowego jest pozyskanie i wyznaczenie wszelkich danych
niezbednych do wiasciwego rozliczenia ustug dystrybucji paliwa gazowego oraz
rozliczenie poszczegolnych ZUD za ilosci paliwa gazowego dostarczonego lub
pobrane w ilosci innej anizeli odpowiednio pobrali lub dostarczyli oni do obszaru
dystrybucyjnego innego anizeli obszar dystrybucyjny E.

22.1.6 Cena referencyjna gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczen OSD,
ustalana jest przez OSD na dany miesigc M na podstawie $redniej wazonej ceny
zakupu paliwa gazowego wraz z kosztem zakupu i dostarczenia paliwa gazowego
do systemu dystrybucyjnego w okresie ostatnich 12 miesigcy, ktérego ostatnim
miesigcem jest miesigc M-2. OSD ustala i publikuje CRG odrebnie dla gazu E, gazu
propan-butan-powietrze GPP, gazu propan - butan - rozprgzony B/P,
zaazotowanego grupy Lw oraz grupy Ls, na swojej stronie internetowej, do konca
miesigca M-1. Tak ustalona CRG obowigzuje w nastgpnym miesigcu gazowym.

Jezeli w miesigcu bedacym podstawg wyznaczenia ceny referencyjnej nie nastapit
P
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zakup paliwa gazowego na potrzeby zwigzane z bilansowaniem systemu
dystrybucyjnego — obowiazuje poprzednia CRG.
22.2 Bilansowanie fizyczne.

22.21 W celu zrébwnowazenia ilosci paliwa gazowego dostarczanego ipobieranego z
obszaréw dystrybucyjnych tworzacych system dystrybucyjny, OSD na biezaco
steruje pracg systemu dystrybucyjnego.

22.2.2 W przypadku, gdy instrumenty regulacyjne dostepne OSD sa niewystarczajace,
OSD moze wprowadzi¢ w stosunku do ZUD, ktérzy spowodowali sytuacje niedoboru
lub nadmiaru paliwa gazowego w obszarze dystrybucyjnym, ograniczenia:

22.2.2.1 w dostarczaniu paliwa gazowego w punktach wejscia w sytuacji nadmiaru
paliwa gazowego,
22.2.2.2 w poborze paliwa gazowego w punktach wyjscia w sytuacji niedoboru paliwa
gazowego.
22.3 Bilans paliwa gazowego.

22.3.1 Bilans paliwa gazowego w obszarze dystrybucyjnym ustalany jest wedtug
ponizszego wzoru:

Qwe - Qwr +Zw +Qws +Rb
gdzie:
Que - ilo$C¢ paliwa gazowego dostarczona do OSD przez wszystkich ZUD
do danego obszaru dystrybucyjnego,

Qur - iloS¢ paliwa gazowego dostarczona w danym okresie rozliczeniowym
wynikajgca z odczytéw uktadéw pomiarowych dla punktéw WR,

Z, -ilos¢ paliwa gazowego zuzyta na potrzeby wtasne OSD,

Quws - ilo$¢ paliwa gazowego dostarczona Odbiorcom z grup taryfowych dia
punktéw WS w danym okresie rozliczeniowym,
Ry - rdznica bilansowa, obliczona zgodnie z postanowieniami pkt. 22.3.2.
22.3.2 Roéznica bilansowa dla obszaru dystrybucyjnego w okresie rozliczeniowym
wyznaczana jest wedtug zasad okreslonych w pkt 20.

22.3.3 llosci paliwa gazowego stanowigce sume R, i Z, sa nabywane przez OSD z
uwzglednieniem pkt. 6.9.3.

22.4 Bilansowanie handlowe w obszarach dystrybucyjnych innych anizeli obszar
dystrybucyjny E.

22.4.1 ZUD jest zobowigzany do utrzymania bilansu ilo$ci paliwa gazowego dostarczanego
przez niego w punkcie wejscia i pobieranego przez niego w punktach wyjscia w
ramach danego obszaru dystrybucyjnego.

22.4.2 Bilansowanie handlowe w ramach obszaréw dystrybucyjnych innych anizeli obszar
dystrybucyjny E dokonywane jest jezeli paliwo gazowe do tego obszaru jest »
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dostarczane przez wiecej anizeli jednego ZUD.

22.4.3 Bilansowanie handlowe przeprowadzane jest w okresach rozliczeniowych, po
zakonczeniu miesigca gazowego dla kazdego obszaru dystrybucyjnego odrebnie.

22.4.4 W celu ustalenia niezbilansowania ZUD ilosci paliwa gazowego dostarczone i
pobrane przez niego w ramach danego obszaru dystrybucyjnego okreslone s w
oparciu o pomiary (lub szacowane zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 19 oraz
zasady alokacji okreslone w pkt. 20.

22.45 W ramach bilansowania handlowego OSD wyznacza ilosci paliwa gazowego
dostarczone przez ZUD w punktach wejScia i pobrane w punktach wyjscia.
Wyznaczone ilosci paliwa gazowego dia ZUD w poszczegdinych punktach wejscia i
wyjscia okreslane sa w Handlowym Raporcie Dystrybucji (HRD) oraz Handlowym
Raporcie Niezbilansowania (HRN).

22.4.6 OSD okresla, dla kazdego okresu rozliczeniowego, niezbilansowanie ZUD jako

réznice pomiedzy iloscig paliwa gazowego pobrang
we wszystkich punktach wyjscia i iloscia paliwa gazowego dostarczong do
wszystkich punktéw wejscia w danym obszarze dystrybucyjnym, zgodnie ze
wzorem:

Jn
DNS,=8,-> 0,
j=1
gdzie:
DNS, - niezbilansowanie ZUD o indeksie n,
S, -ilos¢ paliwa gazowego pobrana przez ZUD o indeksie n
we wszystkich punktach wyj$cia w danym obszarze dystrybucyjnym,
Jo  -ilo$¢ punktow wejscia PWE;, w ktérych ZUD o indeksie n dostarcza
paliwo gazowe,
Q'n; -ilos¢ paliwa gazowego dostarczona przez ZUD o indeksie n we
wszystkich punktach wej$cia do danego obszaru dystrybucyjnego.
22.4.7 Warto$¢ niezbilansowania ZUD jest okres$lana przez OSD w HRN. Niezbilansowanie
ZUD wyrazane jest w m°.

22.4.8 Po zakonczeniu kazdego okresu rozliczeniowego, gdy warto$¢ niezbilansowania
ZUD w danym obszarze dystrybucyjnym jest wieksza od zera, tzn. pobrat on z
systemu dystrybucyjnego wiecej paliwa gazowego anizeli dostarczyt, jest on
zobowigzany rozliczyé pobrang ilos¢ paliwa gazowego uiszczajac na rzecz OSD
optate okreslong w nastepujacy sposob:

OPM = MOIXDNS,)xCRG
gdzie:
OPM - optata z tytutu bilansowania,
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MOD - wartos¢ bezwzgledna,
DNS, - niezbilansowanie ZUD o indeksie n,
CRG - cena referencyjna gazu.

22.4.9 Po zakonczeniu kazdego okresu rozliczeniowego, gdy wartos¢ niezbilansowania
jest mniejsza od zera, OSD jest zobowigzany rozliczy¢ niepobrang przez ZUD ilosé
paliwa gazowego uiszczajac na rzecz ZUD optate okreslong w nastepujacy sposéb:

OPM = MOD(DNS ))xCRG
gdzie:
OPM - opfata z tytutu bilansowania,
MOD - warto$¢ bezwzgledna,
DNS, - niezbilansowanie ZUD o indeksie n,
CRG - cena referencyjna gazu.

22.4.10 Po dokonaniu rozliczenia, o ktorym mowa w pkt. 22.4.5 i 22.4.7 wartos¢ DNS
ustala sie na ,0".

22.5 Przekazywanie informacji w ramach alokacji i bilansowania systemu dystrybucyjnego.

22.5.1 OSW ustala z OSD do 4 dnia roboczego nastepujacego po okresie rozliczeniowym,
w formie protokotu:

22.5.1.1ilosci paliwa gazowego dostarczone do punktu wyjScia systemu
dystrybucyjnego na potaczeniach z systemem wspoipracujgcym,

22.5.1.2 wartos¢ ciepta spalania tego paliwa gazowego, dostarczonego
do punktu wyjscia,

22.5.1.3 dokonuje alokacji ilosci paliwa gazowego oraz maksymalnej godzinowe;j ilosci
paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym dla ZUD odbierajacego
paliwo gazowe w tym punkcie wyjscia.

22.5.2 W terminie 2 dni roboczych od dnia uzgodnienia pomiedzy OSW i OSD ilosci paliwa
gazowego, dostarczanych do punktu wejscia, nie pézniej niz do 7 dnia
nastepujacego po okresie rozliczeniowym, OSW i OSD podpisujg protokét z alokacii
dla ZUD (ZUP) ilosci paliwa gazowego oraz maksymalnej godzinowej ilosci paliwa
gazowego w okresie rozliczeniowym w punkcie wejscia do obszaru dystrybucyjnego
na potaczeniu z systemem gazowym.

22.5.3 Handlowe Raporty HRD i HRN stanowig podstawe wystawienia faktury. Raporty te
udostepniane sg ZUD oraz OSW, ktéry wspotpracuje z OSD w danym punkcie.

22.5.4 OSD sporzadza, dla kazdego obszaru dystrybucyjnego i dla kazdego ZUD
Handlowy Raport Dystrybucji, ktéry zawiera zbiorcze zestawienie danych
stanowigcych podstawe rozliczenia ustug dystrybucji w podziale na poszczegdline
grupy taryfowe zgodnie ze wzorem publikowanym przez OSD na jego stronie
internetowe].
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22.5.5 Jezeli z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe wyznaczenie wielkosci
podawanych w HRD lub HRN, OSD dokona ich szacowania
na podstawie ilosci paliwa gazowego okreslonych w ZZZ, a nastgpnie skoryguje w
kolejnych okresach rozliczeniowych.

2256 W przypadku ustalenia, w kolejnych okresach rozliczeniowych,
iz weczesniejsze wyznaczenie lub alokacja ilosci paliwa gazowego obarczona byta
btedem, zweryfikowane iloSci zostang uwzglednione w okresie rozliczeniowym, w
ktorym dokonano weryfikaciji.

22.5.7 W terminie do 7 dnia nastepujacego po okresie rozliczeniowym OSD sporzadza i
przekazuje ZUD HRD wraz z fakturg podstawowa.

22.5.8 W terminie do 21 dnia nastepujacego po okresie rozliczeniowym OSD sporzadza i
przekazuje ZUD dodatkowy HRD lub HRN wraz z fakturg korygujaca.

22.5.9 Na zgodny wniosek ZUD, dostarczajacych paliwo gazowe do punktu wejscia,
infformacje o zaalokowanych iloSciach paliwa gazowego oraz maksymalnej
godzinowe] ilosci paliwa gazowego w okresie rozliczeniowym w tym punkcie
przypisanych jednemu z tych ZUD, OSD przekazuje innemu/innym ZUD w terminie
7 dni po zakonczeniu okresu rozliczeniowego.

23 ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM

23.1  Przyczyny powstawania ograniczen systemowych.
23.1.1 Ograniczenia systemowe moga wystapi¢ w systemie dystrybucyjnym w zwigzku z:
23.1.1.1 przypadkami okreslonymi w Ustawie o zapasach, tj.:
23.1.1.1.1 zagrozeniem bezpieczenstwa paliwowego panstwa,

23.1.1.1.2 nieprzewidzianym wzrostem zuzycia gazu ziemnego przez
Odbiorcow,

23.1.1.1.3 wystapieniem zaktbcen w przywozie gazu ziemnego,
23.1.1.1.4 awariami w sieciach operatoréw systeméw gazowych,
23.1.1.1.5 zagrozeniem bezpieczenstwa funkcjonowania sieci gazowych,
23.1.1.1.6 zagrozeniem bezpieczenstwa oséb,

23.1.1.1.7 zagrozeniem wystapieniem znacznych strat materialnych,

23.1.1.1.8 konieczno$cia  wypetnienia przez  Rzeczpospolita  Polskg
zobowigzah miedzynarodowych,

23.1.1.2 nastepujacymi sytuacjami:

23.1.1.2.1 ograniczong przepustowoscia sieci lub systemowych obiektow
technologicznych,

23.1.1.2.2 koniecznoscig utrzymywania minimalnych cisnien w punktach
wyjscia z systemu dystrybucyjnego,

23.1.1.2.3 koniecznoscig utrzymania stabilnych parametréw jakosciowych
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paliwa gazowego w systemie dystrybucyjnym,
23.1.1.2.4 prowadzeniem prac w systemie dystrybucyjnym lub w systemach
wspotpracujacych,
23.1.1.2.5 dziataniami ZUD, jego dostawcoéw lub Odbiorcow niezgodnymi z
postanowieniami IRIESD lub umowy dystrybucyjnej.
23.2 Dziatania OSD na rzecz efektywnego wykorzystania przepustowosci systemu
dystrybucyjnego.

23.2.1 OSD prowadzi dziatania majace na celu efektywne wykorzystanie przepustowosci
systemu dystrybucyjnego w celu realizacji ustug dystrybucji na rzecz ZUD i
podmiotéw wystepujacych z wnioskiem o $wiadczenie ustug dystrybucii.

23.2.2 Dziatania zwigzane z efektywnym wykorzystaniem przepustowosci systemu
dystrybucyjnego obejmuja miedzy innymi:

23.2.2.1 analizg potencjalnych obszaréw rozwoju rynku gazu na terenie
funkcjonowania OSD i odpowiednie dostosowanie Planéw Rozwoju OSD,
23.2.2.2 programowanie rozwoju systemu,

23.2.2.3 rozbudowe systemu zgodnie z zatozeniami Planu Rozwoju iwydanymi
warunkami przytgczenia,

23.2.2.4 rozbudowe systemu w miejscach ograniczonej przepustowosci,

23.2.2.5 rozbudowe potaczen miedzysystemowych,

23.2.2.6 monitorowanie parametréw technicznych i jakosciowych paliwa gazowego,
23.2.2.7 zarzadzanie pracg systemu przy wykorzystaniu procedur nominacji,

23.2.2.8 wprowadzanie optat za dziatania niezgodne z IRIESD i umowg dystrybucyjna,

ktore majg za zadanie zmotywowanie ZUD
do wunikania sytuacji mogacych powodowaé ograniczenia w systemie
dystrybucyjnym.

23.2.3 W celu efektywnego wykorzystania istniejacych technicznych mozliwosci systemu
dystrybucyjnego, OSD monitoruje wykorzystanie zamoéwionych przepustowosci
przez ZUD oraz, w przypadku niewykorzystania tych przepustowoséci, podejmuje
dziatania, o ktérych mowa w pkt. 23.2.4.

23.2.4 Jezeli w trakcie rozpatrywania nowego wniosku o ustuge dystrybucji okaze sig, ze
brak jest wolnej przepustowosci technicznej, a w ramach dotychczas realizowanych
uméw istniejg zarezerwowane, a niewykorzystywane przepustowosci, OSD po
konsultacji z Prezesem URE wzywa ZUD, ktéry wykorzystuje mniej niz 80 %
zarezerwowanej mocy umownej systemu dystrybucyjnego, przez okres kolejnych
szeSciu (B) miesiecy, w tym od grudnia do marca (roku nastepnego),
do zrezygnowania w ciggu trzydziestu (30) dni z prawa
do niewykorzystywanej przez niego przepustowosci.

23.2.5 Jezeli na skutek zmian warunkédw umowy dystrybucyjnej lub jej wypowiedzenia
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pojawi sie wolna przepustowos$é techniczna w systemie dystrybucyjnym, ktéra moze
byé udostepniona jako ciggta, OSD udostepnia te przepustowos¢ ZUD, ktory zawart
umowe dystrybucyjna na zasadach przerywanych, zgodnie z postanowieniami
IRIESD i taryfy.
23.3  Wstrzymywanie, ograniczanie lub wznawianie dystrybucji do punktéw wyjscia.
23.3.1 OSD moze wstrzymaé lub ograniczy¢ dystrybucje do punktéw wyjscia w sytuaciji:
23.3.1.1 wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze paliw gazowych,

23.3.1.2 gdy instalacja gazowa znajdujgca si¢ za punktem wyjScia z systemu
dystrybucyjnego stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia, zdrowia lub
Srodowiska,

23.3.1.3 gdy nastapit nielegalny pobdr paliw gazowych,

23.314gdy ZUD zwleka =z zaptatg za pobrane palwo gazowe
co najmniej 30 dni po uptywie terminu ptatnosci, pomimo uprzedniego
powiadomienia na piSmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia
dodatkowego 14 - dniowego terminu do zaptaty zalegtych i biezacych
naleznosci, z uwzglednieniem postanowien art. 6b ust. 3 Ustawy Prawo
energetyczne,

23.3.1.5 prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, o ktérych mowa w pkt.
16.

23.3.2 OSD wprowadzajgc wstrzymanie lub ograniczenia niezwtocznie przekazuje ZUD
informacje o dniu, w ktérym ograniczenia bedg wprowadzone, przewidywanym
czasie ich trwania, maksymalnej godzinowej i dobowej mozliwosci odbioru paliwa
gazowego w okreslonych punktach. ZUD oraz Odbiorcy ZUD zobowigzani sg
do ograniczenia Ilub wstrzymania poboru paliwa gazowego w przypadku
wprowadzenia ograniczen, o ktérych mowa w pkt. 23.3.1.

23.3.3 OSD nie ponosi odpowiedziainosci za skutki wprowadzonych ograniczen.

23.3.4 Koszty czynnosci OSD zwigzane ze wstrzymywaniem, ograniczaniem lub
wznawianiem dystrybucji paliwa gazowego pokrywane sg
na zasadach i w wysokosci okreslonych w taryfie.

23.4 Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku niezgodnosci dostarczonych
ilosci paliwa gazowego z zatwierdzong nominacjg.

23.4.1 OSD planuje ruch systemu dystrybucyjnego na podstawie przekazanych i
zatwierdzonych nominacji.

23.4.2 W przypadku, gdy ilosci paliwa gazowego dostarczone do dystrybucji sg niezgodne
z zatwierdzonymi nominacjami, OSD podejmuje dodatkowe czynnosci zwigzane z
dostosowaniem pracy systemu dystrybucyjnego do nowych warunkow i
zapobiezenia ewentualnym ograniczeniom systemowym.
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dopuszczainej tolerancji, o ktérej mowa w pkt. 21.1.14 OSD naliczy dodatkowe
opfaty zgodnie z postanowieniami pkt. 23.5.1.

23.5 Sposob naliczania optaty za niedotrzymanie zatwierdzonych nominacji ZUD.
23.5.1 Optata za niedotrzymanie iloSci paliwa gazowego okreslonych w zatwierdzonej
nominacji ZUD w punkcie wyjscia (ONWW) jest naliczana w nastepujgcy sposob:
23.5.1.1 Optata za niedotrzymanie dobowych ilosci paliwa gazowego okreslonych w

zatwierdzonej nominacji w punkcie wyjscia (ONWW) jest naliczana w
nastepujgcy sposéb:

23.5.1.1.1 wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia (PNWW)
oblicza sie wg wzoru:

PNWW = [MOD(NZ - Ig)/Nz] * 100%
gdzie:
PNWW - wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia,
MOD - wartos¢ bezwzgledna,

Nz - dobowa ilo&¢ paliwa gazowego okreslona
w zatwierdzonej nominacji ZUD,

lg - dobowa ilos¢ paliwa gazowego odbierana przez ZUD.
23.5.1.1.2 jesli PNWW > 15%, OSD nalicza i pobiera optate za niedotrzymanie
nominacji w punkcie wyjscia, ktérg kalkuluje sie wedtug ponizszego
wzoru:
ONWW = (PNWW - 15%)* Nz * 0,01 * CRG

gdzie:

ONWW - optata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia,

PNWW - wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia,

Nz - dobowa ilog¢ paliwa gazowego okreslona
w zatwierdzonej nominacji ZUD,

CRG - cena referencyjna gazu.
23.5.1.1.3 W przypadku, gdy na danym punkcie wyj$cia nominowana zostata
zerowa wartos¢ ilosci dobowej (Nz=0), OSD nalicza i pobiera optate
za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia (ONWW), ktoérg
oblicza sie wedtug ponizszego wzoru:
ONWW = | * 0,01 * CRG

gdzie:

ONWW - opfata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia,

le - dobowa ilo$¢ paliwa gazowego odbierana przez ZUD,

CRG - cena referencyjna gazu.

23.5.2 OSD nie pobiera optat za niedotrzymanie za wierdzonychk nominacji {

=
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wyjécia jezeli niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji nastapito z przyczyn
zaleznych od OSD, w tym z powodu awarii w systemie dystrybucyjnym OSD.
23.6 Zarzadzanie ograniczeniami w przypadku dostarczenia do systemu dystrybucyjnego
paliwa gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD.

23.6.1 Z zastrzezeniem pkt. 23.6.2.1 OSD odmawia odebrania w migdzysystemowym
fizycznym punkcie wejécia MFPWEqsp oraz PWE; do systemu dystrybucyjnego
paliwa gazowego o parametrach jako$ciowych niezgodnych z IRIESD.

23.6.2 W przypadku stwierdzenia, ze do systemu dystrybucyjnego zostato dostarczone
paliwo gazowe o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD, OSD okresli
zasieg oraz skale mogacego wystapi¢ zaktdcenia oraz podejmie jedno z ponizszych
dziatan:

23.6.2.1 dopusci warunkowo do transportu cato$¢ lub czes¢ paliwa gazowego o
parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD, pod warunkiem, ze zasieg |
skala zaktdcenia nie wptynie negatywnie na realizacje uméw dystrybucyjnych
innych ZUD,

23.6.2.2 wstrzyma przyjecie paliwa gazowego w punktach, o ktérych mowa w pkt.
23.6.1 oraz realizacje umowy dystrybucyjnej ZUD, MUD lub MUP w catym lub w
czeséci obszaru dystrybucyjnego potaczonego hydraulicznie, niezwtocznie
informujac ZUD lub OSP lub OSW do czasu ustania zaktécenia i przywrdcenia
parametréw jakosciowych zgodnych z IRIESD, jesli uzna, iz zasieg i skala
zakibcenia moze wplyngé negatywnie na realizacje umow dystrybucyjnych
innych ZUD lub mie¢ negatywny wplyw na bezpieczenstwo funkcjonowania
systemu dystrybucyjnego,

23.6.2.3 niezwiocznie informuje ZUD, OSP lub OSW o wstrzymaniu, o ktérym mowa w
pkt. 23.6.2.2.

23.6.3 OSD moze wstrzymaé przyjmowanie paliwa gazowego w punktach o ktérych mowa
w pkt. 23.6.1 oraz realizacje wszystkich PZD z tego punktu wejscia, w tym
WPWEsp, lub WPWEgsp, do czasu ustania zaktécenia i przywrdcenia parametrow
jakosciowych zgodnych z IRIESD.

23.6.4 OSD  przyporzadkowuje  dostarczone lub  majgce  by¢  dostarczone
do systemu dystrybucyjnego ilosci paliwa gazowego o parametrach jako$ciowych
niezgodnych z IRIESD, do poszczegdinych OSP lub ZUD stosujgc m.in. sposoby
alokacji okreslone w pkt. 20.

23.6.5 Za dostarczenie do systemu dystrybucyjnego w punktach wejscia PWE; paliwa
gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRIESD, OSD pobierze od
ZUD optate na warunkach opisanych w pkt. 23.7. - 23.9,, co nie zwalnia z
odpowiedzialnoéci na zasadach ogéinych.

23.6.6 Jezeli paliwo gazowe dostarczone w MFPWEqse do obszaru dystrybucyjnego E, nie
bedzie spetniato parametrow jakosciowych okreslonych w pkt. 23.7.1, pkt. 23.8.15
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pkt. 23.9.1, pkt. 23.9.2 lub pkt. 6.8.1.1 i pkt. 6.8.1.2 OSP udzieli OSD bonifikaty
zgodnie z postanowieniem IRIESP lub taryfy OSP.

23.7 Optaty za niedotrzymanie parametrow jakosciowych paliwa gazowego.

23.7.1 Jezeli paliwo gazowe dostarczane w punkcie wejscia PWE; systemu
dystrybucyjnego lub pobierane z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjscia, nie
bedzie spetniato parametréw jako$ciowych okreslonych w ponizszej tabeli, OSD
naliczy optaty dodatkowe.

Wielko$¢ charakteryzujaca jakos¢ | Jedn. dc:‘lad‘;vz:::ﬁ\ a
paliwa gazowego miary pusz
wartosc XSJNmax
zawartos¢ siarkowodoru mg/m?® 7
zawartosé par rteci ug/m? 30
zawarto$¢ siarki catkowitej mg/m? 40

23.7.2 Jezeli ZUD w punkcie wejscia PWE; do systemu dystrybucyjnego dostarczy paliwo
gazowe o nieodpowiedniej jakosci, OSD obcigzy ZUD optatg za niedotrzymanie
parametréw jako$ciowych paliwa gazowego w tym punkcie wejscia (z wytgczeniem
WPWEsp) (ONP) obliczang jako:

ONP = INxszRGx (XSJW - XSJNmax) / XSJNmax

gdzie:

ONP -opfata za niedotrzymanie parametrow jakosciowych paliwa
gazowego w punkcie wejscia PWE; (),

IN - dostarczona w punkcie wejscia PWE; do systemu dystrybucyjnego

ilos¢ paliwa gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z
IRIESD,

CRG - cena referencyjna gazu,

Xsinmax - NAjwyzsza dopuszczalna wartosé danego parametru jakosciowego
przedstawiona w tabeli w pkt. 23.7.1,

Xsyw -rzeczywista wartos¢ danego parametru jakosciowego paliwa
gazowego dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejscia lub
pobranego w punkcie wyjscia.

23.7.3 Jesli powiadomienie o dostarczeniu paliwa gazowego o parametrach jako$ciowych
niezgodnych z IRIESD zostanie przekazane OSD i OSD wyrazi zgode na przyjecie
paliwa gazowego do dystrybucji, za przyjeta ilos¢ paliwa gazowego o parametrach
jakosciowych niezgodnych z IRIESD OSD przystuguje 50% optaty, o ktérej mowa w
pkt. 23.7.2.
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23.8 Optaty za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody.

23.8.1 ZUD oraz OSP zobowigzane sg do zapewnienia odpowiedniej temperatury punktu
rosy wody paliwa gazowego dostarczanego
do systemu dystrybucyjnego w punktach, o ktérych mowa w pkt. 23.6.1 do systemu
dystrybucyjnego zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

23.8.1.1 maksymalina dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody (Xstnmax)
dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 wrzesnia wynosi +3,7 °C (276,85 K),

23.8.1.2 maksymalna dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody (Xsrnmax)
dla 5,5 MPa od 1 pazdziernika do 31 marca wynosi -5 °C (268,15 K).

23.8.2 Jezeli ZUD w punkcie wejscia PWE; do systemu dystrybucyjnego dostarczy paliwo
gazowe niespetniajgce parametréw okreslonych w pkt. 23.8.1, OSD przystuguje od
ZUD optata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody (ONT)
obliczana jako:

ONT = INx01xCRGx(X gy = X g7y max ) / X s max

gdzie:

ONT - optata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody
w punkcie wejscia (zt),

IN - dostarczona w punkcie wejscia PWE; do systemu dystrybucyjnego
ilo§¢ paliwa gazowego o niedotrzymanej warto$ci parametru
temperatury punktu rosy wody,

CRG - cena referencyjna gazu,

Xstnmax - Najwyzsza dopuszczalna warto§¢ temperatury punktu rosy wody
(K],

Xstw - rzeczywista warto$¢ temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego
dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejécia lub pobranego w
punkcie wyjscia [K].

23.8.3 Przy przeliczaniu temperatury punktu rosy wody dla réznych cisnien nalezy
stosowac tabele znajdujace sie w Zataczniku A do Poiskiej Normy PN-C-04752.

23.9 Optaty za niedotrzymanie ciepta spalania paliwa gazowego.

23.9.1 Jezeli ZUD w punkcie wejscia PWE; do systemu dystrybucyjnego bez uprzedniej
pisemnej zgody OSD, dostarczy paliwo gazowe o wartosci ciepta spalania Hzw
nizszej od minimalnej (HSNmingr), okreslonej zgodnie z pkt. 6.8.1.2, OSD przystuguje
od ZUD optata za niedotrzymanie ciepta spalania na wej$ciu (ONC) obliczana jako:

ONC = INX2xCRGX1— Hzw | HSN wingr)
gdzie:
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(#),

IN - dostarczona w punkcie wejscia PWE; do systemu dystrybucyjnego
ilo§¢ paliwa gazowego o nizszej od minimalnej wartosci ciepta
spalania,

Hxw - rzeczywiste ciepto spalania paliwa gazowego dostarczonego przez
ZUD do systemu dystrybucyjnego (MJ/m®),

HSNmingr - minimaline ciepto spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.8.1.2 (MJ/m?),
CRG - cena referencyjna gazu.

23.9.2 Jezeli ZUD w punkcie wejscia PWE; do systemu dystrybucyjnego, bez uprzedniej
pisemnej zgody OSD, dostarczy paliwo gazowe o wartoSci ciepta spalania Hzy
wyzszej lub réwnej anizeli HSNming:, Okreslonej zgodnie z pkt. 6.8.1.2, ale nizszej niz
HSNmin, okreslonej zgodnie z pkt. 6.8.1.1, OSD przystuguje od ZUD opfata za
niedotrzymanie ciepta spalania na wejsciu (ONC) obliczana jako:

ONC = INxCRGx(1— Hzw / HSN )

gdzie:

ONC - optata za niedotrzymanie ciepta spalania w punkcie wejscia PWE;
(2h),

IN - dostarczona w punkcie wejscia PWE; do systemu dystrybucyjnego
ilos¢ paliwa gazowego 0 nizszej
od minimalnej wartosci ciepta spalania,

Hzw - rzeczywiste ciepto spalania paliwa gazowego dostarczonego przez
ZUD do systemu dystrybucyjnego (MJ/m?),

HSNmn - minimalne ciepto spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.8.1.1 (MJ/m?),
CRG - cena referencyjna gazu.

23.9.3 Jesli powiadomienie o dostarczeniu paliwa gazowego o nieodpowiednim cieple
spalania zostato przekazane OSD i OSD wyrazit pisemng zgode na przyjecie paliwa
gazowego do dystrybucji, optata za wprowadzenie takiego paliwa gazowego do
systemu dystrybucyjnego wynosi 50% optaty, o ktérej mowa w pkt. 23.9.2. Zgoda
OSD na przyjecie w punkcie wejscia paliwa gazowego o obnizonej wartosci ciepta
spalania mieszczacej sie w przedziale opisanym w pkt. 6.8.1.1 moze zostaé
wyrazona jedynie na pisemny whiosek ZuD ztozony
co najmniej 48 godzin przed planowanym rozpoczeciem dostarczania takiego paliwa
gazowego do punktu wejscia.
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24 WARUNKI ROZLICZANIA USLUG DYSTRYBUCJI

24,1  Warunki rozliczen okresla umowa dystrybucyjna.

25 FAKTUROWANIE | PLATNOSCI

25.1 Zasady dotyczace fakturowania i ptatnosci okresla umowa dystrybucyjna oraz Taryfa.

26 SPOSOBY POSTEPOWANIAW SYTUACJACH AWARYJNYCH

26.1 Awarie i ich usuwanie.

26.1.1 W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej powodujacej zagrozenie
bezpieczenstwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego OSD niezwlocznie
podejmie dziatania majace na celu usunigcie awarii.

26.1.2 Na terenie dziatania OSD dostepne sg alarmowe numery telefonéw, ktére stuzg
uzytkownikom systemu dystrybucyjnego oraz innym podmiotom do zgtaszania
informacji zwigzanych z wystapieniem awarii w obszarze funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego. Informacja o alarmowych numerach telefonéw dostgpna jest na
stronie internetowej OSD.

26.1.3 OSD niezwlocznie powiadomi uzytkownikéw systemu, oraz operatorow
wspbtpracujgcych o wystapieniu sytuacji awaryjnej, ktéra moze mieC wplyw na
prace ich urzadzen, instalacji lub sieci, a w szczegélnosci o przewidywanym czasie
trwania i zakresie ograniczen w dystrybucji paliwa gazowego.

26.1.4 W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, w szczegblnosci powodujacej
zagrozenie zycia lub zdrowia, lub mienia, OSD moze wstrzyma¢ dostarczanie
paliwa gazowego do punktu/punktéw wyjécia z systemu dystrybucyjnego.

26.1.5 W przypadku otrzymania informacji o nieprawidtowoSciach w dziataniu systemu
dystrybucyjnego, Dyspozytor informuje odpowiednie stuzby, ktére podejmujg
natychmiastowe dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa mienia i oséb oraz
zapewnienia ciggtosci dostarczania paliwa gazowego.

26.1.6 Przy zabezpieczeniu i usuwaniu skutkéw awarii odpowiednie stuzby OSD
wspbtpracujg z innymi stuzbami takimi jak policja, straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, itp.

26.1.7 Skutki awarii wynikajacych ze stanu technicznego instalacji i urzadzen
uzytkowanych przez ZUD lub odbiorcéw, zawinionych przez ZUD lub odbiorcow
obcigzajg odpowiednio ZUD lub odbiorcow.

26.2 Wspoidziatanie w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa energetycznego.

26.2.1 ZUD opracowuje procedury postepowania na wypadek wystgpienia zaburzen w
dostarczaniu paliw gazowych, a w szczegdlnosci nieprzewidzianego wzrostu
zuzycia paliwa gazowego przez Odbiorcéw, wystapienia zaktécen w dostawach
paliwa gazowego, wystapienia sytuacji awaryjnej w instalacji Odbiorcy lub dostawcy
ZUD. Procedury oraz ich aktualizacje sg przekazywane OSD niezwiocznie jednak

P4
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nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dystrybucyjnej lub 14 dni
od dnia dokonania aktualizacji procedury.

26.2.2 W przypadku wystgpienia zaktocen w dostawach paliwa gazowego do systemu
dystrybucyjnego lub nieprzewidzianego wzrostu jego zuzycia przez Odbiorcéw ZUD,
ZUD podejmuje dziatania majace na celu przeciwdziatanie temu zagrozeniu, w
szczegdblnosci okre$lone w procedurach postepowania, o ktérych mowa w pkt.
26.2.1. Ponadto ZUD zajmujacy sie obrotem paliw gazowych informuje niezwtocznie
OSD o mozliwosci wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa energetycznego na
okreSlonym obszarze Spotki Dystrybucyjnej, bezpieczehnstwa osoéb lub zagrozenia
wystgpienia znacznych strat materialnych.

26.2.3 Po podjeciu wszelkich dziatan umozliwiajacych zaspokojenie potrzeb swoich
Odbiorcéw na paliwo gazowe ZUD zawiadamia OSD o wystgpieniu zdarzen, o
ktérych mowa w pkt 26.2.2 i podjetych dziataniach w celu zapewnienia
bezpieczenstwa dostaw paliwa gazowego swoim Odbiorcom lub o braku mozliwosci
zapewnienia tego bezpieczehAstwa w terminie umozliwiajacym podjecie dziatan
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa dostarczania paliwa gazowego
Odbiorcom i prawidtowe funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego.

26.2.4 Po ofrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 26.2.3 lub w przypadku
wystgpienia gwaltownego, nieprzewidzianego uszkodzenia Ilub zniszczenia
urzadzen, instalacji lub sieci, powodujacego przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich
wilasciwosci zagrazajaca bezpieczenstwu funkcjonowania systemu dystrybucyjnego
OSD podejmuje niezbedne dziatania majgce na celu zapewnienie lub przywrdcenie
prawidtowego funkcjonowania tego systemu.

26.2.5 W sytuacjach awaryjnych lub w przypadku prowadzenia prac remontowych lub
modernizacyjnych OSD ustala z OSW zasady transportu paliwa gazowego siecig
OSW, w celu zapewnienia Odbiorcom dostarczenia paliwa gazowego dla
zapewnienia ZUD realizacji umowy dystrybucyjnej. W porozumieniu strony ustalajg
zasady rozlicze poniesionych kosztow.

26.3 Sporzadzanie oraz realizacja planu wprowadzania ograniczen.

26.3.1 Zasady opracowywania planéw ograniczen oraz ich wprowadzania reguluje Ustawa
o zapasach oraz akty wykonawcze do niej.

26.3.2 Uwzgledniajac znaczenie Odbiorcédw dla funkcjonowania gospodarki lub
funkcjonowania panstwa, w tym zadania przez nich wykonywane oraz koniecznos¢
ich ochrony przed ograniczeniami, ograniczeniami w poborze gazu ziemnego objeci
sg Odbiorcy spetniajgcy tacznie nastepujgce warunki:

26.3.2.1 pobierajacy gaz ziemny w punkcie wyjscia z systemu dystrybucyjnego, jezeli
suma mocy umownych okreslonych w umowach, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2
pkt. 2 oraz ust. 3 Ustawy Prawo energetyczne dla tego punktu wyjscia wynosi
co najmniej 417 m%h,
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26.3.2.2 ktorzy zostali ujeci w planach wprowadzania ograniczen, o ktérych mowa w

26.3.3

26.3.4

26.3.5

26.3.6

26.3.7

26.3.8

26.3.9

art. 58 ust. 1 Ustawy o zapasach.

Plany wprowadzania ograniczen okre$laja maksymalne godzinowe i dobowe iloSci
poboru gazu ziemnego przez poszczegéinych Odbiorcéw przytgczonych do systemu
dystrybucyjnego, dla poszczegélnych stopni zasilania.

Odbiorcy oraz ZUD bedacy Odbiorcami przytaczeni do systemu dystrybucyjnego i
podlegajacy ograniczeniom w poborze gazu ziemnego, informujg OSD do dnia 31
lipca kazdego roku, o minimalnej ilo$ci gazu ziemnego, ktérego pobér nie powoduje
zagrozenia bezpieczenstwa oséb oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektow
technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi gazu
ziemnego w 10 stopniu zasilania.

ZUD jest zobowigzany do przekazania do OSD do 31 lipca informacji o Odbiorcach
ZUD, podlegajacych ograniczeniom w poborze gazu ziemnego zgodnie z Ustawa, o
ktorej] mowa w pkt. 23.1.1.1 i przytaczonych do systemu dystrybucyjnego OSD.
Zakres informacji przekazywanych przez ZUD obejmuje nazwe i adres siedziby
Odbiorcy wraz z kodem pocztowym, REGON Odbiorcy, nazwe i adres zaktadu
przytaczonego (punktu poboru paliwa gazowego), rodzaj wykonywanej dziatalnosci,
moc umowna.

Jezeli Odbiorca podlegajacy ograniczeniom w poborze gazu ziemnego, pobiera w
danym punkcie wyjécia gazu ziemnego m. in. w celu realizacji zadan nie objetych
ograniczeniami w poborze lub dostarcza gaz ziemny do Odbiorcéw koncowych w
gospodarstwach domowych, uwzglednia on w informacji, o ktérej mowa w pkt.
26.3.4, ilosci gazu ziemnego potrzebne dla zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania obiektow przeznaczonych do wykonywania zadan nie objetych
ograniczeniami w poborze oraz iloéci dostarczane Odbiorcom koncowym
w gospodarstwach domowych.

OSD moze dokona¢ weryfikacji informacji podanych przez Odbiorcéw, dotyczacych
minimalnych iloéci gazu ziemnego, ktérych pobér nie powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa osob oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw technologicznych.
Czynnoéci weryfikacyjne wykonujg, na zlecenie OSD, autoryzowani audytorzy w
dziedzinie energetyki przemystowej, po okazaniu certyfikatu oraz po doregczeniu
przedsiebiorcy albo osobie przez niego upowaznionej upowaznienia do
przeprowadzenia kontroli dziatalno$ci przedsigbiorcy wystawionego przez OSD.

Minimalne godzinowe i dobowe ilosci gazu ziemnego, ktérych pobér nie powoduje
zagrozenia bezpieczenstwa osob oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektow
technologicznych zostajg wprowadzone do planu wprowadzania ograniczen jako
odpowiadajace 10- temu stopniowi =zasilania. W przypadku uzasadnionych
watpliwoéci, co do prawidtowosci okreslenia przez ZUD minimalnych ilosci gazu
ziemnego, ktérych pobdr nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa oséb oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw technologicznych, OSD moze przeprowadzj¢
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ich stosowng weryfikacje przed wprowadzeniem do planu wprowadzania
ograniczen.

26.3.10 Po zatwierdzeniu planu ograniczen przez Prezesa URE, OSD informuje ZUD, o
ktorym mowa w pkt. 26.3.5, OSP oraz Odbiorcéw, o ktérych mowa w pkt. 26.3.4 o
ustalonej dla Odbiorcéw, w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczen,
maksymalnej iloSci poboru gazu ziemnego w poszczegoinych stopniach zasilania.

26.3.11 Maksymaine ilosci poboru gazu ziemnego w poszczegdlnych stopniach zasilania
okreslone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczen, stajg sie integralng
czescig umoéw sprzedazy, umow przesytowych lub dystrybucyjnych oraz uméw
kompleksowych.

26.3.12 Odbiorcy, o ktérych mowa w pkt. 26.3.5 zobowigzani sg dostosowa¢ sie do
ograniczen poboru gazu ziemnego, polegajacych na ograniczeniu maksymalnej
godzinowej i dobowej ilosci poboru gazu ziemnego stosownie do komunikatéw OSP
ogtaszanych w trybie i na zasadach okreslonych w Ustawie o zapasach.

26.3.13 OSD nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki ograniczen wprowadzonych
rozporzadzeniem Rady Ministrow oraz decyzjami OSP.

27 PRZEPISY PRZEJSCIOWE

271 Z uwagi na zatwierdzenie nowej IRIESD okreslajacej jednolite warunki $wiadczenia
ustug dystrybucji na terytorium catej Polski, a w szczeg6lnosci z uwagi na wprowadzenie
jednego obszaru dystrybucyjnego dla kazdego rodzaju paliwa gazowego zastepujacego
dotychczasowe obszary dystrybucyjne, jak réwniez w celu zapewnienia spetnienia
wymogow okreslonych w pkt. 11.1 oraz 12.5.1, w terminie 30 dni od dnia opublikowania
w Biuletynie URE niniejszej IRIESD, OSD ustali oraz doreczy kazdemu ZUD projekt
nowego wzorca Umowy dystrybucyjnej.

27.2 Dotychczasowe PZD oraz ZZZ, ztozone przez ZUD na podstawie zawartych Umow,
zachowujg wazno$¢ i beda realizowane na warunkach wynikajacych z niniejszej IRIESD
oraz zmienionej Umowy dystrybucyjnej.

27.3 Optaty okreslone w pkt. 23.5.1.1 nie sg pobierane przez okres analogiczny do terminu
przejsciowego okreSlonego w IRIESP dotyczacego optat za nietrafno$¢ prognozy
transportowej.

27.4 Z dniem wejscia w zycie, niniejsza IRIESD uchyli i zastapi:

27.4.1 Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzong przez Prezesa
URE w dniu 5 grudnia 2012 r., decyzjg nr DPK-4323-45(13)/2012/MK, dla
Goérnoslgskiej Spotki Gazownictwa sp. z o0.0. z siedzibg w Zabrzu, zmieniong
decyzjg Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2013 r. (nr DRR-4323-60-(4)/2013/MKw),

27.4.2 Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzong przez Prezesa
URE w dniu 5 grudnia 2012 r., decyzjg nr DPK-4323-44(14)/2012/MK, dla
Dolnoslaskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu, zmieniong
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decyzjg Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2013 r. (nr DRR-4323-62(4)/2013/KSm),

27.4.3 Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzong przez Prezesa
URE w dniu 5 grudnia 2012 r., decyzja nr DPK-4323-46(11)/2012/MK/JBD dla
Karpackiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. z siedziba w Tarnowie, zmieniong decyzjq
Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2013 r. (nr DRR-4323-62(4)/2013/MKo4),

27.4.4 Instrukcie Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzong przez Prezesa
URE w dniu 5 grudnia 2012 r., decyzja nr DPK-4323-42(18)/2012/JBD, dla
Mazowieckiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, zmieniong
decyzja Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2013 r. (nr. DRR-4323-58(4)/2013/MKo4),

27.4.5 Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzong przez Prezesa
URE w dniu 6 grudnia 2012 r., decyzja nr DPK-4323-43(19)/2012/JBD, dla
Pomorskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Gdarsku, zmieniong decyzjg
Prezesa URE z dnia 18 czerwca 2013 r. (nr DRR — 4323-59-(4)/2013/MKw),

27.4.6 Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzong przez Prezesa
URE w dniu 6 grudnia 2012 r., decyzjg nr DPK-4323-47(19)/2012/ASK, dla
Wielkopolskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, zmieniong
decyzjg Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2013 r. (nr DRR-4323-61(4)/2013/KSm).
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