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Warszawa, dnia 10  stycznia 2017 r.

PREZES

URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
Maciej Bando

DRR.WRE.7128.2.2016.LK

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 6 lit. ¢) i ust. 10 oraz w zwigzku z art. 16 rozporzadzenia Komisji
(UE) 2015/1222 (dalej: ,rozporzadzenie KE 2015/1222”) z dnia 24 lipca 2015 r.
ustanawiajacego wytyczne dotyczace alokacji zdolno$ci przesytowych i zarzadzania
ograniczeniami przesytlowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, s. 24) oraz w zwigzku
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2012 r,,
poz. 1059 ze zm.) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spétka Akcyjna,
z siedzibg w Konstancinie -Jeziornie, ul. Warszawska 165,

z dnia 13 czerwca 2016 r., znak: Z-486-2016-60147, w sprawie zatwierdzenia metody
przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia, uzupetnionym pismem
z dnia 17 listopada 2016 r., znak: Z-1040-DP-PR-WK.070.1.2016.2

postanawiam

zatwierdzi¢ metode przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia
(dalej: ,metoda GLDP”) okreslong w dokumencie wszystkich operatoréw systemow
przesytowych (dalej: ,,0SP”) z dnia 13 maja 2016 r. zatytutowanym ,,Wniosek wszystkich
OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigZenia,
zgodnie z art. 16 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r.
ustanawiajgcego wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesytowych i zarzadzania
ograniczeniami przesylowymi” (uwierzytelnione tlumaczenie na jezyk polski)
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji,
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia z dnia 13 czerwca 2016 r., znak: Z-486-2016-6014728, uzupetnionym
pismem z dnia 17 listopada 2016 r., znak: Z-1040-DP-PR-WK.070.1.2016.2 operator
krajowego systemu przesytowego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: ,PSE
S.A"), przedtozyt do zatwierdzenia metode GLDP w formie ttumaczenia przysiegtego
dokumentu z dnia 13 maja 2016 r. zatytutowanego ,Wniosek wszystkich OSP w sprawie
metody przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia, zgodnie z art. 16
rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiajgcego wytyczne
dotyczace alokacji zdolnoSci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesytowymi”.
Oryginal  powyzszego  dokumentu, zatytutowany: ,All TSOs' proposal
for a generation and load data provision methodology in accordance with Article 16
of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline
on capacity allocation and congestion management”, zostat opracowany w jezyku
angielskim z uwagi na miedzynarodowy charakter wspétpracy wynikajacy z art. 9 ust. 1
rozporzadzenia KE 2015/1222 i, po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z wymogami
art. 16 ust. 1 oraz art. 12 rozporzadzenia KE 2015/1222, przyjety przez wszystkich
operatorow systemow przesytowych elektroenergetycznych wiekszoscig kwalifikowang,
zgodnie z zasadami glosowania okreslonymi w art. 9 tego samego rozporzadzenia. PSE
S.A. przyjely ten dokument w dniu 9 czerwca 2016 r. i przedtozyly Prezesowi Urzedu
Regulacji Energetyki (dalej: ,Prezes URE”) do zatwierdzenia. Niezwtlocznie po
opracowaniu PSE S.A. uzupelnity wniosek o uwierzytelnione ttumaczenie na jezyk polski
niezbedne do zatwierdzenia metody GLDP.

W toku niniejszego postepowania Prezes URE zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z pkt (4) preambuty rozporzadzenia KE 2015/1222, aby zrealizowac jednolite
taczenie rynkéw dnia nastepnego i dnia biezgcego, operatorzy systemu przesytowego
muszg w skoordynowany sposoéb wyznaczy¢ dostepne transgraniczne zdolnoSci
przesytowe. W tym celu powinni oni ustanowi¢ wspélny model sieci obejmujgcy szacunki
dotyczace wytwarzania, obcigzenia i stanu sieci w odniesieniu do kazdej godziny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporzadzenia KE 2015/1222 w panstwach cztonkowskich
potaczonych siecia energetyczng z innym panstwem cztonkowskim wszyscy OSP
uczestniczg w jednolitym t3czeniu rynkow dnia nastepnego i dnia biezacego.
Na podstawie art. 8 ust. 2 lit c) rozporzadzenia KE 2015/1222 OSP ustanawiajg
i przeprowadzaja wyznaczanie zdolno$ci przesytowych zgodnie z art. 14-30 tego
rozporzadzenia.

W celu wykonania szacunkéw dotyczacych wytwarzania i obcigzenia OSP musza
opracowac metode GLDP okreslajaca informacje, jakie majg by¢ przekazywane OSP przez
jednostki wytworcze i jednostki dystrybucyjne. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporzadzenia KE
2015/1222 informacje te obejmujg co najmniej:

a) informacje zwigzane z ich danymi technicznymi;
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b) informacje zwigzane z dostepnoscia jednostek wytwdrczych i jednostek
dystrybucyjnych;

c) informacje zwigzane z harmonogramem prac jednostek wytworczych;

d) odpowiednie dostepne informacje zwigzane ze sposobem dysponowania
jednostkami wytwdrczymi.

Metoda GLDP opracowana przez OSP ustanawia zakres danych dotyczacych wytwarzania
i obcigzenia wymagany przez OSP jako niezbedny do ustanowienia wspo6lnego modelu
sieci. W szczegdlnoSci metoda ta ustanawia przekazywane dane strukturalne
(techniczne), rzadko zmieniajgce sie dane oraz zmienne odnoszace sie do wytwarzania,
obcigzenia, dystrybucji, operatorow zamknietych systemow dystrybucyjnych, iaczy
statopragdowych wysokiego napiecia (HVDC), wraz ze standardowymi terminami
przekazywania tych informacji, wyczerpujac wymagania zawarte we wskazanym
powyzej art. 16 ust. 2, 3 i 4 rozporzadzenia KE 2015/1222.

Metoda umozliwia kazdemu OSP we wskazanych w niej przypadkach uzyskanie tych
danych od wtascicieli odnos$nych elementéw sieci lub stron odpowiedzialnych
za dostarczenie informacji.

W zwigzku z tym, Ze wnioskowana metoda naktada obowigzki na wtascicieli jednostek
wytworczych i jednostek dystrybucyjnych, ktoére z reguly stanowia odrebne podmioty
od samych OSP, regulatorzy musieli zwréci¢ uwage, czy OSP nie naktadajg na tych
wtascicieli nadmiernych obowigzkéw.

Obowigzek wspdlnego opracowania przez wszystkich OSP wniosku dotyczacego
ustanowienia jednolitej metody dostarczania danych dotyczacych wytwarzania
i obcigzenia wymaganych do ustanowienia wspolnego modelu sieci wynika z art.16
ust. 1 rozporzadzenia KE 2015/1222. Ponadto wniosek ten podlega konsultacjom zgodnie
z art. 12 tegoz rozporzadzenia i musi zawiera¢ uzasadnienie Zgdania takich informacji
w oparciu o jego cele. Wypetniajgc ten obowigzek wszyscy OSP za posrednictwem ENTSO-
E poddali wersje roboczg wniosku publicznym konsultacjom przez jeden miesigc od dnia
4 lutego 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r. oraz zorganizowali warsztaty w dniu 18 lutego
2016 r. Dokument stanowigcy informacje o zgtoszonych w ramach tych konsultacji
uwagach oraz sposobie ich uwzglednienia przez OSP zostat opublikowany na stronie
internetowej ENTSO-E.

W odniesieniu do konsultowanej wersji wniosku regulatorzy mieli nastepujgce uwagi :

e OSP zadajg nadmiernej ilosci danych od wtascicieli jednostek wytwoérczych
i dystrybucyjnych;
e Wniosek nie jest sformutowany poprawnie pod wzgledem prawnym;

e Nie jest jasne jakie dane majg by¢ przekazywane przez wiascicieli jednostek
wytworczych i dystrybucyjnych i czy nie sg to dane nadmiarowe.

Jednakze przedtozony organom regulacyjnym wniosek o zatwierdzenie metody GLDP
zostat odpowiednio zmodyfikowany, w szczegélnoSci poprzez przyznanie OSP prawa,
ale nie obowigzku, uzyskania minimalnych, niezbednych danych dotyczacych
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wytwarzania i obcigzenia, ktére nie sg w inny sposob dostepne. Ponadto kazdy OSP jest
zobowigzany do konsultacji i ustanowienia zasad realizacji metody.

Zgodnie z art. 9 ust. 10 rozporzadzenia KE 2015/1222 w przypadku gdy zatwierdzenie
warunkéw lub metod wymaga decyzji wiecej niz jednego organu regulacyjnego, wiasciwe
organy regulacyjne konsultuja sie ze sobg, $ciSle ze sobg wspéipracuja i prowadza
wspo6lng koordynacje w celu osiggniecia porozumienia. Efektem wzajemnych konsultacji,
Scistej wspotpracy i wspolnej koordynacji wszystkich organéw regulacyjnych byto
osiggniete porozumienie, Ze ustalona przez OSP metoda GLDP jest zgodna z wymaganiami
rozporzadzenia KE 2015/1222 i nie budzi zastrzezen jej stosowanie na poziomie
krajowym. W tym, zgodnie z art. 9 ust. 9 rozporzadzenia KE 2015/1222 metoda okres$la
ramy czasowe jej wdroZenia oraz opis jej oczekiwanego wptywu na cele tego
rozporzadzenia wskazane w jego art. 3. Porozumienie takie zostato osiggniete poprzez
Forum Organéw Regulacyjnych (Energy Regulators’ Forum), co znalazto swoje
odzwierciedlenie w dokumencie z dnia 28 pazdziernika 2016 r zatytutowanym ,Approval
by All Regulatory Authorities Agreed at the Energy Regulators’ Forum of the All TSO
Proposal for Generation and Load Data Provision Methodology”.

Zgodnie z art. 9 ust. 10 rozporzadzenia KE 2015/1222 krajowe organy regulacyjne
podejmuja decyzje w zakresie przedtozonych warunkéw lub metod zgodnie z ust. 6, 71 8
w terminie sze$ciu miesiecy od dnia otrzymania warunkéw lub metod przez organ
regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, przez ostatni zainteresowany organ
regulacyjny. W przypadku metody GLDP termin podjecia decyzji uptywa 11 stycznia
2017 r.

Z okolicznosci faktycznych, ustalonych w niniejszej sprawie wynika, Ze zachodza
przestanki do zatwierdzenia proponowanej metody GLDP.

W pierwszej kolejnosci nalezy podkres$li¢, Ze proponowana metoda GLDP zostata
uzgodniona przez wszystkie organy regulacyjne, a uzgodnienie to zostato poprzedzone
wnikliwg analizg zaproponowanej metody, jej wptywu na uczestnikéw rynku, jak réwniez
na cele rozporzadzenia KE 2015/1222. Ponadto, w przedmiotowej sprawie nalezy
wskazaé, ze za ustanowieniem jednolitej metody dostarczania danych dotyczacych
wytwarzania i obcigzenia wymaganych do ustanowienia wspélnego modelu sieci
przemawia zaréwno interes spoteczny, jak i stuszny interes strony.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie
- Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego).
Odwotanie nalezy przesta¢ na adres Urzedu Regulacji Energetyki,
Al Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
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2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartoSci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow,
a takze zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czesci
(art. 4794° Kodeksu postepowania cywilnego).

Zatacznik nr 1: ,Wniosek wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczacych
wytwarzania i obcigzenia, zgodnie z art. 16 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca
2015 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesytowych i zarzadzania

ograniczeniami przesytlowymi” z dnia 13 maja 2016 r. (ttumaczenie uwierzytelnione na jezyk
polski)

/-/ Maciej Bando

Uiszczono optate skarbowa w wysokosci 10 zt

/-/ Leszek Kukuta

Otrzymuje:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

2. a/a
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Zalgcznik ny 4
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Thumaczenie uwierzytelnione na jezyk polski

Whniosek wszystkich OSP w sprawie metody
przekazywania danych dotyczacych wytwarzania |
obcigzenia, zgodnie z art. 16 rozporzadzenia Komisiji
(UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiajgcego
wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesytowych |
zarzadzania ograniczeniami przesytowymi

13 maja 2016 r.
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majac na uwadze to, ze:

Niniejszy dokument stanowi wsp6lng, przygotowana przez wszystkich Operatoréw
Systeméw Przesylowych (dalej zwanych OSP) propozycje opracowania wniosku w
sprawie metody przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia (dalej
zwanego ,,GLDPM™).---

Niniejszy wniosek (dalej zwany ,,Wnioskiem GLDPM”) bierze pod uwage podstawowe
zasady i cele okredlone w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1222, ustanawiajacym
wytyczne dotyczace alokacji zdolno$ci przesylowych i zarzadzania ograniczeniami
przesytlowymi (dalej zwanym ,,Rozporzadzeniem 2015/1222"), oraz w rozporzadzeniu
(WE) nr 714/2009 Parlamentn Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009, okreélajacym
warunki dostgpu do sieci na potrzeby transgranicznej wymiany energii elektrycznej
(dalej zwanym ,Rozporzadzeniem (WE) nr 714/2009”). Celem rozporzadzenia
2015/1222 jest koordynacja i harmonizacja wyznaczania i alokacji zdolnosci
przesylowych na rynkach transgranicznych dnia nastepnego i dnia biezgcego. Dla
umozliwienia osiggnigcia tych celéw konieczne jest, by wszyscy OSP korzystali ze
wspélnego modelu sieci. Wspdlny model sieci moze zosta¢ utworzony tylko wéwczas,
gdy wszyscy OSP beda mie¢ dostgp do wymaganych w tym celu danych dotyczacych
wytwarzania 1 obcigzenia. ,Wytwarzanie” obejmuje wszystkie przypadki
wprowadzania energii do sieci przesylowej, a ,,0bcigzenie” obejmuje wszystkie
przypadki jej pobierania z takiej sieci.-—-

O ile GLDPM opisany w obecnym Wniosku GLDPM przedstawia wymagania
dotyczace przekazywania danych o wytwarzaniv energii i obcigzeniu, potrzebnych do
utworzenia wspllnego modelu sieci, to zasady okreSlajace sposéb ustanowienia
samego wspdlnego modelu sieci sg przedmiotem metody tworzenia wspdinego modelu
siect, przedstawionej w artykale 17 rozporzgdzenia 2015/1222.---

Artykut 16 rozporzadzenia 2015/1222 stwarza podstawy prawne dla niniejszego
whniosku i definiuje szereg szczegélowych wymagan, ktére powinny byé wziete pod
uwage we Wnioskn GLDPM:---

»1. W terminie dziesigciu miesigcy od wejscia w zycie niniejszego rozporzgdzenia wszyscy OSP
opracujq wspdlnie wniosek dotyczgcy ustanowienia jednolitej metody dostarczania danych
dotyczgcych wytwarzania i obciqzenia wymaganych do ustanowienia wspdlnego modelu sieci,
podlegajqcy konsultacjom zgodnie z art. 12. Wniosek musi zawiera¢ uzasadnienie zqdania
takich informacji w oparciu o cele niniejszego rozporzgdzenia.---

2. W ramach wniosku dotyczqcego ustanowienia metody przekazywania danych dotyczgcych
wytwarzania i obcigzenia okresla si¢ szczegaz‘owo ktére jednostki wytwdrcze i jednostki

dystrybucyjne majq obowigzek przedstawiani im odpowiednim OSP do celow
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALE.’VE
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Whniosek wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczgcych
wytwarzania | oheigzenia, zgodnie z art. 16 rozporzgdzenia Komisji (UE) 20161222 z
24 lipca 2015 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace alokacji zdolnoéci przesytowych i
zarzadzania ograniczeniami przesylowymi

wyznaczania zdolnosci przesylowych.---

3. We wniosku dotyczgcym ustanowienia metody przekazywania danych dotyczgcych
wytwarzania i obcigzenia okresla sig informacje, jakie majq byé przekazywane OSP prrez
jednostki wytwdrcze i jednostki dystrybucyjne. Informacje te obejmujg co najmniej: (a)
informacje zwiqzane z ich danymi technicznymi; (b) informacje zwigzane z dostgpnoscig
jednostek wytwdrczych i jednostek  dystrybucyjnych; (c) informacje zwigzane 2z
harmonogramem prac jednostek wytwérczych; (d) odpowiednie dostgpne informacje zwiqzane
ze sposobem dysponowania jednostkami wytworezymi.—--

4. W ramach metody okresla si¢ terminy przedstawienia informacji, o ktérych mowa w ust. 3,
dla jednostek wytwérczych i jednostek dystrybucyjnych.---

5. Kazdy OSP wykorzystuje i przekazuje innym OSP informacje, o ktérych mowa w ust. 3.
Informacje, o ktérych mowa w ust. 3 lit. d), wykorzystuje si¢ wylqcznie do celéw wyznaczania
zdolnos$ci przesylowych.---

6. Najpézniej dwa miesigce od zatwierdzenia przez organy regulacyjne metody przekazywania
danych dotyczqgcych wytwarzania i obcigzenia ENTSO-E publikuje: (a) wykaz podmiotow,
ktére majq obowigzek przekazywad informacje do OSP; (b) wykaz informacji okreslonych w
ust. 3, ktére majg by¢ przekazane; (c) terminy przekazania informacji.”---

(5)  Artykut 2 ust. 2) rozporzadzenia 2015/1222 definiuje wsp6lny model sieci jako:---

. 0g6lnounijny zbior danych ustalonych migdzy réznymi OSP, opisujgcych gldwne parametry
(sic) systemu elektroenergetycznego (wytwarzanie, obcigzenia i topologia sieci) orvaz zasad
zmiany tych parametréw podczas wyznaczania zdolnosci przesytowych; ---

(6)  Artykut 2 ust. 1) rozporzadzenia 2015/1222 definiuje indywidualny model sieci jako:---
nzestaw  danych opisujgcych parametry systemu elektroenergetycznego (wytwarzanie,
obcigzenie i topologia sieci) oraz powigzanych zasad zmiany tych parametréw podczas
wyznaczania zdoinosci przesytowych, sporzgdzony preez odpowiedzialnych OSP, kidre zosiang
scalone z innymi indywidualnymi modelami sieci w celu stworzenia wspdlnego modelu sieci”

{7)  Réwnicz art. 19 rozporzadzenia 2015/1222 zawiera odpowiednie postanowienia:---

72, Kazdy indywidualny model sieci przedstawia najlepszqg mozliwg prognoze warunkéw
systemow przesylowych w odniesieniu do kazdego scenariusza okreslonego przez OSP w
momencie, w ktdrym tworzony jest indywidualny model sieci.---

3. Indywidualne modele sieci obejmujq wszystkie elementy sieciowe systemu przesylowego,
ktére sq stosowane w regionalnej analizie bezpieczenstwa pracy w danym priedziale
CZasowym.---

5. Kazdy OSP przedstawia wszystkie niezbedne dane w indywidualnym modelu sieci, aby
umozliwié¢ analizy przeplywu mocy czynnej i biernej oraz napiecia w warunkach ustalonych.---

(8)  Pierwszy akapiti art. 9 ust. 9) rozporzadzenia 2015/1222 przedstawia dwa dalsze
wymagania:---

» Whiosek dotyczqcy ustanowienia warunkéw lub metod obejmuje proponowane ramy czasowe
ich wdrozenia oraz opis ich oczekiwanego wplywu na cele niniejszego rozporzgdzenia.”---

(9)  Artykut 28 ust. 1) i 2) rozporzadzenia 2015/1222 formutuje dodatkowe wymagania
dotyczace Wniosku GLDPM, skierowane do jednostek wytwérczych i dystrybucyjnych
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jako dostawcé6w danych:---

»1. W odniesieniu do kazdego przedziatu czasowego wyznaczania zdolnosci przesylowych, o
ktérym mowa w art. 14 ust. I, kazda jednostka wytworcza lub jednostka dystrybucyjna
podlegajgca przepisom art. 16 przekazuje OSP odpowiedzialnemu za dany obszar regulacyjny
dane okreslone w metodzie przekazywania danych dotyczqcych wytwarzania i obcigzenia, w
okreslonych terminach.---

2. Kazda jednostka wytwércza lub jednostka dystrybucyjna przekazujgca informacje na
podstawie art. 16 ust. 3 dostarcza mozliwie jok najbardziej wiarygodny zbior szacunkéw. ”---

(10)  Art. 24 rozporzadzenia 2015/1222 odnosi sie do jednego sposobu wykorzysiania
danych uzyskanych przy uzyciu metody przekazywania danych dotyczacych
wytwarzania i obcigzenia, ktéry r6zni si¢ od wykorzystania danych w indywidualnych
modelach sieci poszczegélnych OSP:---

»1. Wniosek dotyczgcy wspélnej metody wyznaczania zdolnosci przesylowych zawiera
propozycje metody ustalania jednego wspdlnego wspdlczynnika zmiany wytwarzania w
odniesieniu do kazdego obszaru rynkowego i scenariusza, opracowang zgodnie 7 art. 18.

2. Wspdiczynnik zmiany wytwarzania odzwierciedla najlepszy stosunek zmiany salda danego
obszaru rynkowego do okreslonej zmiany wytwarzania lub obcigzenia we wspdinym modelu
sieci. W prognozie tej wykorzystuje sie w szczegdlnoSci informacje uzyskane na podstawie
metody przekazywania danych dotyczgcych wytwarzania i obcigzenia.” -

{11) Art. 9 ust. 9) rozporzadzenia 2015/1222 wymaga opisania oczekiwanego
oddziatywania Wniosku GLDPM na cele Rozporzadzenia 2015/1222. Wplyw ten jest
przedstawiony ponizej (punkty (12} do (21) niniejszej cz¢sci wprowadzajgcej. Opis
wplywu Wniosku GLDPM na cele rozporzadzenia 2015/1222 nalezy interpretowaé w
powigzaniv z odnosnymi artykulami metody tworzenia wspdélnego modelu sieci,
wymaganej na mocy artykutu 17 rozporzadzenia 2015/1222 i stanowigcej metode¢
komplementarng w stosunku do metody GLDPM.---

(12) Wniosek GLDPM przyczynia sie¢ do realizacji celéw artykuolu 3 rozporzadzenia
2015/1222 i w zaden sposéb nie utrudnia ich osiagniecia. W szczegdlnosci Wniosek
GLDPM stuzy promowaniu efektywnej konkurencji na polu wytwarzania energii
elektrycznej, obrotu nig i jej dostarczania (art. 3 lit. a) rozporzadzenia 2015/1222), w
ten sposéb, ze przyczynia si¢ do skoordynowanego wyznaczania zdolnosci
przesylowych poprzez wskazanie danych wejsciowych wymaganych od adresatéw
wniosku, tak by umozliwi¢ przygotowanie indywidualnych modeli sieci
przeznaczonych do wiaczenia do wspélnego ogblnoeuropejskiego modelu sieci.---

(13) W odniesieniu do zapewnienia optymalnego wykorzystania infrastruktury przesylowej,
jak to przewiduje artykul 3 lit. b) rozporzadzenia 2015/1222, Wniosek GLDPM
przyczynia si¢ do wprowadzenia skoordynowanego wyznaczania zdolnosci
przesylowych, wskazujagc dane wejsciowe wymagane od adresatéw wniosku dia
umozliwienia opracowania indywidualnych modeli sieci, ktére zostang wlaczone do
wspdlnego, ogdlnoeuropejskiegs W’,?oéé okreslania optymalnej
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dostepnosci sieci przesytowej, a tym samym optymalnego wykorzystania infrastruktury
przesylowej.---

Whniosek GLDPM uwzglednia bezpieczefistwo operacyjne, zgodnie z art. 3 lit. c)
rozporzadzenia 2015/1222, nakladajac na adresatéw wniosku wymég dostarczania
informacji w celu umozliwienia szczegélowegoe modelowania elementéw siect,
wytwarzania i obcigzenia o napieciu 220 kV lub wyzszym badz nizszym niz 220 kV,
jezeli sa stosowane w regionalnej analizie bezpieczenstwa operacyjnego.—

Zgodnie z artykulem 3 lit. d) rozporzadzenia 2015/1222 i biorac pod uwage metody
wyznaczania zdolnofci przesylowych, ktére maja byé opracowane na mocy
rozporzadzenia 2015/1222, utworzenie wspélnego modelu sieci 1 jego stosowanie w
procesie wyznaczania zdolno§ci przesytowych zoptymalizuje wyznaczanie 1 alokacje
transgranicznych zdolnosci przesylowych dzigki zapewnienin wspélnej metody oraz
danych wejsciowych do przygotowania indywidualnych modeli sieci, przeznaczonych
do wlgczenia do wspdlnego, paneuropejskiego modelu sieci. Wniosek GLDPM
przyczynia si¢ do realizacji tego celu rozporzadzenia 2015/1222 poprzez wskazanie
danych wejsciowych wymaganych od adresatéw wniosku, umozliwiajacych
przygotowanie indywidualnych modeli sieci, ktére zostang wigczone do wspdlnego
ogélnoeuropejskiego modelu sieci.---

Wniosek GLDPM daje pewno$é, ze cel w postaci sprawiedliwego,
niedyskryminujacego traktowania OSP, NEMOS, Agencji, organéw regulacyjnych i
uczestnikéw rynku jest realizowany w takim zakresie, w jakim wymagania dotyczace
dostarczania danych przez adresatéw Wniosku GLDPM sa powszechnie wigzgce w
calej Unii. Wniosek GLDPM, dzigki przedstawieniu wymagan dotyczgcych
dostarczania danych majacych umozliwi¢ funkcjonowanie metody tworzenia
wspélnego modelu sieci, wymaganej na mocy artykutu 17 rozporzadzenia 2015/1222,
przyczynia si¢ do osiggniecia ogélnego celu w postaci réwnego dostepu do
transgranicznych zdolnodci przesylowych, przewidzianego w art. 3 ust. ¢)
rozporzadzenia 2015/1222.---

Metoda CGMM zapewnia i zwieksza przejrzystoés i wiarygodnesé informacji, zgodnie
z art. 3 lit. f) rozporzadzania 2015/1222, przewidujagc monitorowanie jakosci i
terminowosci dostarczania danych przez OSP. Szczegdlowe wymagania dotyczgce
przekazywania danych w ramach Wniosku GLDPM zwiekszaja wiarygodno$é danych,
ktére beda dostepne dla OSP na potrzeby tworzenia indywidualnych modeli sieci 1
tworzenia wspélnego modelu sieci.---

Poprzez przyczynienie si¢ do stworzenia wspélnego modelu sieci, ktéry stanie sie
podstawg procesu wyznaczania zdolnosci przesytlowych, wniosek GLDPM stuzy tez
osiggnigciu celu, jakim jest respektowanie koniecznoéci zapewnienia sprawiedliwego i
uporzgdkowanego rynky—eraz—ksztaltowania cen (art. 3 lit. h) rozporzadzenia
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(19) Wniosek GLDPM przyczyni si¢ do zapewnienia efektywnej, dingoterminowej
eksploatacji i rozwoju systemu przesylowego energii elektrycznej i sektora energii
elektrycznej w UE dzigki nakreSleniu wspdlnych wymagah odnoszacych sie do
dostarczania danych, ktére beda wykorzystywane jako parameiry wejSciowe przy
tworzeniu wsp6lnego modelu sieci, ktéry bedzie w skoordynowany sposéb uzywany w
catej Unii.--- '

(20) Wniosek GLDPM przyczynia sie do osiagniecia celu w postaci zapewnienia
niedyskryminujacego dostgpu do transgranicznych zdolnosci przesytowych (artykut 3
lit. j) rozporzadzenia 2015/1222), przedstawiajagc wspdlne wymagania dotyczgce
przekazywania danych, ktére stanowig podstawe do zbudowania wspélnego modelu
sieci.---

(21) Art. 16 ust. 1) rozporzadzenia 2015/1222 stwierdza, ze wniosek musi zawierac
uzasadnienie Zadania takich informacji w oparcin o cele tego rozporzadzenia. W
zarysie przedstawiono, ze Wniosck GLDPM jest generalnie zgodny z celami
rozporzadzenia 2015/1222, gdyz potrzebne informacje przyczyniajg si¢ do ntworzenia
wspélnego modelu sieci, jak to przewiduja wymagania podane w metodzie tworzenia
wspdlnego modelu sieci, zgodnie z wymaganiami art. 17 rozporzgdzenia. Informacje,
ktérych dostarczenie jest wymagane od adresatéw Wniosku GLDPM, stanowig dane
wejsciowe potrzebne OSP do stworzenia przez nich indywidualnych modeli sieci, jak
to przewiduje wspomniana wyzej metoda tworzenia wspélnego modelu sieci. Wniosek
GLDPM zapobiega dwukrotnemu przekazywaniu informacji przez adresatéw
propozycji, co oznacza, ze wymoég dostarczania informacji jest wywazony i
proporcjonalny. Ponadto wniosek umozliwia kontynuowanie przekazywania danych z
wykorzystaniem mechanizméw istnicjacych w poszczegblnych jurysdykcjach w calej
Unii, a tym samym gwarantuje minimalizacje wplywu na adresatéw wniosku.---

KIERUJA DO WSZYSTKICH ORGANGW REGULACYINYCH NINIEJISZY WNIOSEK
GLDPM:---

Artykut 1
Przedmiot i zakres

1. Przedstawiona tu metoda przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i1 obcigzenia
jest przedmiotem wspdlnego wniosku wszysikich OSP, zgodnie z artykutem 16
rozporzadzenia 2015/1222.---

2. Metoda ta ma zastosowanie na obszarze wskazanym w artykule 1 ust. 2) rozporzadzenia
2015/1222.---

3. Metoda ma réwnicz zastosowanie w tych jurysdykcjach poza obszarem, o ktérym mowa
w art. 1 ust. 2 rozporzqdzrmezaomimz BBM!N@S‘P" dolqczyh do procesu CGM
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dobrowolnie, zgodnie z postanowieniami art. 1 metody tworzenia wspdlnego modelu
sieci.---

OSP, o ktérych mowa w ust. 1, sprawdzajg w takich jurysdykcjach dobrowolnie
uczestniczacy w procesie CGM na mocy ust. 3, czy wszystkie odnosne strony wywigzuja
si¢ ze swych zobowigzan. Jezeli odnosne strony nie bedg wywiazywac si¢ ze swych
podstawowych zobowiazafn w spos6b istotnie zagrazajacy wdrozeniu i funkcjonowaniu
rozporzadzenia 2015/1222, OSP, o ktérych mowa w ustgpie 1, zakoficzg dobrowolny
udziat OSP z odpowiednich jurysdykcji w procesie CGM, zgodnie z procedurg podang w
artykule 9 ust. 2) rozporzadzenia 2015/1222.---

Niniejsza metoda nic ma zastosowania do potaczeh HVDC eksploatowanych przez
jednego OSP, jezeli odnosne Pafistwo Czlonkowskie scedowalo odpowiedzialnosé za
spelnienie wymagan przedstawionych w Artykule 16 rozporzgdzenia 2015/1222 na innego

OSP.---

Artykuf 2
Definicje i interpretacia

Na potrzeby niniejszego wniosku uzywane w nim pojgcia beda mieé znaczenie zgodne z
definicjami z artykulu 2 rozporzadzenia 2015/1222 i innymi przywolywanymi tam aktami
prawnymi. Ponadto obowiazujg ponizsze definicje:---

1.
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,,obszar CGM" oznacza obszar obje¢ty wspSlnym modelem sieci; jest to zbidr (i) obszaréw
rynkowych, ktérych OSP wiaczaja swe IGM do CGM oraz (ii) polaczen
miedzysystemowych pomiedzy takimi obszarami rynkowymi a obszarami rynkowymi,
ktére nie wprowadzajg indywidualnego modelu sieci do CGM (tj. nie sg czescig obszarn
CGM);---

»proces CGM” oznacza wszystkie etapy i wszystkie aspekty procesu, na drodze ktérego
OSP buduja i udostepniajg indywidualne modele sieci oraz wigczajg je do wspdlnych
modeli sieci;---

~obciazenie dostosowywane” oznacza obcigzenie. w wypadku ktérego pobdr mocy
czynnej i biernej zmienia si¢ proporcjonalnie wraz ze zmiang catkowitego obcigzenia;---
~-model zastgpczy” oznacza zbidér modelowanych elementéw sieci, ktére lacznie, pod
wzgledem elektrycznym, zachowuja si¢ jak czes¢ danej sieci. Modele zastgpceze tworzy sie
w procesie znanym jako redukcja modelu;---

»zasady realizacji” oznaczaja zbiér zasad opisujagcych metody i formaty danych,
wykorzystywane przez strony dostarczajgce dane do OSP w ramach metody
przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia, a takie wszelkie
dodatkowe, istotne pod tym wzgledem instrukcje OSP; sg przygotowywane przez OSP
zgodnie z wlasciwymi krajoy
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dla urzagdzen moze byé utrzymywane obciazenie przekraczajgce PATL i nie wigksze niz
TATL.—--

c. ,obcigzenie niedostosowywane” oznacza obciazenie, w wypadku ktérego pobdr mocy
czynnej i biemnej nie zmienia si¢ proporcjonalnie wraz ze zmiang cafkowitego obcigzenia.-

8. ,PATL (Permanent Admissible Transmission Loading / dopuszczalne trwale obcigzenie
sieci przesylowej)” oznacza maksymalne obciazenie, wyrazone w amperach, MW lub
MVA, jakie moze przez nieograniczony czas wytrzymaé linia przesylowa, kabel lub
transformator bez stwarzania zagrozenia dla urzadzen.---

9. ,napiecia graniczne stacji” oznaczaja maksymalne i minimalne dopuszczalne napigeie dla
modelowanych stacji na kazdym poziomie napigcia nominalnego, zgodne z lokalnie
obowigzujgcymi normami jakosci energii i bezpieczefnstwa systemu;---

10. ,,TATL (Temporary Admissible Transmission Loading / dopuszczalne chwilowe
obcigzenie sieci przesytowej)” oznacza maksymalne obciazenie, wyrazone w amperach,
MW lub MVA, wytrzymywane przez ograniczony czas bez stwarzania zagrozenia dla
sprzetu.—-

11. ,prad zadziatania” oznacza maksymalng warto$¢ nat¢zenia pradu, powyzej ktdrej nastapi
natychmiastowe, samoczynne wyltaczenie linii przesylowej, kabla lub transformatora.---

Artykut 3
Zasady ogolne
|. Niniejsza metoda wskazuje dane dotyczgce wytwarzania i obcigZenia, ktérych mogg
zazgdaé OSP w celu ustanowienia wspdlnego modelu sieci. Kazdy OSP ma prawo, ale nie
obowigzek, uzyskania tych danych od wiasciciela odnosnego elementu sieci lub strony
odpowiedzialnej za dostarczanie informacji, stosownie do sytuacji, pod warunkiem
spelnienia ponizszych wymagain:---

a. OSP zada danych w celu zbudowania wtasnego, indywidualnego modelu sieci lub
spelnienia innych obowigzk6éw o zasadniczym znaczeniu dla ustanowienia wspdlnego
modelu sieci; zbiér wymaganych danych jest minimalnym zbiorem umozliwiajgcym
Zrealizowanie tego celu przez OSP;---

b. odno$ne dane nie sg dostgpne dla OSP---

i. albo ze wzgledu na krajowe uregulowania prawne, postanowienia umowne lub z
powodu istnienia innego prawnie wigzacego mechanizmu;---
ii. albo jako dane ogélnie dostgpne poprzez centralng platform¢ informacyjng na
rzecz przejrzystosci na podstawie rozporzadzenia 543/2013 lub rozporzadzenia
1227/2011 (REMIT).---
2. Niniejsza metoda nie daje OSP prawa zadania danych innych niz wprost w niej wskazane.
Dla unikni¢cia watpliwoéci, dane czasn rzeczywistego nie wchodzg w zakres obecnej

metody.--- A ZGODNOSC Z ORYGINALEM|
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rozumie¢ jako odnoszacy si¢ do harmonizacji zasad modelowania. OSP nie bedg
powolywa¢ sie na wymdg harmonizacji w celu wvzyskania danych, ktére nie sg im
potrzebne do zbudowania swojego indywidualnego modelu sieci lub w celu spelnienia
innych zobowiazan, majgcych zasadnicze znaczenie dla ustanowienia wspdlnego modeln
sieci.~--

4. Z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych wyraznie postanowiono inaczej, wiasciciel
odnosnego elementu sieci jest podmiotem zobowigzanym do przekazania danych do OSP.

5. Dane dostarczane OSP w ramach niniejszej metody s3, co do zasady, przekazywane
bezposrednio do OSP. Po uzyskaniu zgody OSP, strony zobowigzane do dostarczenia
danych w ramach metody przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia
moga przekazywac zadania zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 81 rozporzadzenia
2015/1222. OSP nie moze bezzasadnie odmowic takiej zgody.---

6. Z zastrzezeniem obowigzkéw dotyczacych zachowania poufnoéci, przedstawionych w art.
13 rozporzadzenia 2015/1222, OSP moga udostepniaé uzyskane dane innym OSP
uczestniczagcym w procesic CGM na mocy art. 16 ust. 3 rozporzadzenia 2015/1222, a
takze koordynatorom, o ktérych mowa w art. 19 ust. 7) metody tworzenia wspélnego
modelu sieci, agregatorom, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 metody wspélnego tworzenia
modelu sieci, i ENTSO-E wystepujacego w roli wiasciciela platformy informacyjnej, o
ktdérej mowa w art. 21 metody tworzenia wspblnego modelu sieci.---

7. W odniesieniu do wykonalno$ci obecnej metody oraz rozwigzywania sporéw zwigzanych
Z jej postanowieniami, w tym z wdrozeniem 1i interpretacjg tej metody oraz prawidtowym
funkcjonowaniem procesu przekazywania danych, zastosowanie maja odnoéne prawa Unii
i prawa krajowe.---

8. Wszystkie godziny podane w tym Wniosku GLDPM odnosza sie do czasu rynkowege
okreslonego w art. 2 ust. 15) rozporzadzenia 2015/1222.---

9. Niniejsza metoda dotyczy wylacznie przekazywania danych i terminéw zwigzanych z
procesem CGM i nie ma wplywu na obecne lub przyszie obowigzki przekazywania
danych lub terminy zwigzane z innymi procesami operacyjnymi dotyczgcymi
funkcjonowania systemu, jezeli takie zobowigzania do przekazywania danych lub takie
terminy majg podstawg¢ w postaci uregulowan krajowych, uzgodnien umownych lub
innego prawnie wigzacego mechanizmu.---

Artykut 4
Przekazywanie danych
1. Kazda strona zobowigzana do przekazania danych w ramach niniejsze] metody musi
przestrzegaé zasad realizacji ustanowionych przez odpowiedzialnego OSP.---
2. Niniejsza metoda, w potgezeniu z postanowieniami metody tworzenia wspélnego modelu
sieci, wymaganej na mlogyZatDNDGOZp %@ﬂ&ﬁ&%lS/lZZZ, umozliwia stworzenie
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wspdlnego modelu sieci zgodnie z art. 28 rozporzadzenia 2015/1222. W szczegblnosci
oznacza to, ze niniejsza metoda odnosi si¢ do elementéw sieci wysokiego napigcia i
bardzo wysokiego napiecia w takim zakresie, w jakim s3 one wykorzystywane w
regionalnej analizie bezpieczefistwa operacyjnego dla odnosnego przedzialu czasu.---

3. W wypadku gdy niniejsza metoda méwi o podziale wediug pierwotnych Zrédel energii,
podziat na takie Zr6dta musi by¢ zgodny z wykorzystywanym przez centralng platforme
informacyjng na rzecz przejrzystosci, o ktérej mowa w art. 3 rozporzadzenia 543/2013.---

Artykut 5
Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i systeméw dystrybucyjnych zamknigtych - dane
strukturalne

1. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i operatorzy zamknietych systeméw
dystrybucyjnych przekazuja dane strukturalne opisane w ust. 2 tego artykutu, jezeli takie
elementy sieci s3 zwigzane z poziomem napiecia---

a 220 kV lub wigeej;---

b. ponizej 220 kV i s3 wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczenstwa
operacyjnego.---

2. Stosowne elementy sieci i dotyczgce nich, przewidziane do dostarczenia dane to-—

a. stacje: poziomy napigcia, odcinki szyn zbiorczych oraz, gdy jest to wlasciwe w metodzie
modelowania przyjetej przez OSP, laczniki, z podaniem identyfikatora i typu tacznika,
ktérym moze by¢ wylacznik, odlacznik lub wytacznik przecigzeniowy;---
linie Iub kable: parametry elekiryczne, stacje, do ktérych elementy te sa podigczone;---
transformatory, w tym przesuwniki fazowe: parametry elektryczne, stacje, do ktérych
elementy te sg podiaczone, typ przelacznika zaczepdw i typ regulacji, gdy jest to
wlasciwe;---

d. urzadzenia do kompensacji mocy i elastyczne systemy przesylowe pradu przemiennego
(FACTS): typ, parametry elektryczne i rodzaj regulacji, gdy jest to wlasciwe;---

3. Operatorzy systeméw dystrybucyjuych i zamknietych systeméw dystrybucyjnych
dostarczajg meodel lub model zastgpczy elementéw sieci pracujacych pod napieciem
ponizej 220 kV, jezeli---

a. takie czedci sieci sg wykorzystywane w regicnalnej analizie bezpieczenstwa
operacyjnego iub---

b. odnosne elementy sieci w tych jej czesciach taczg---

i.  jednostkg wytwdreza lub odbidr, szczegétowo modelowane zgodnie z artykutem
8 lub 11, z poziomem napigcia 220 kV lub wyzszym; lub---
ii. dwa wezly o poziomie napigcia 220 KV lub wyzszym.---

4. Modele i modele zastgpcze, o ktérych mowa w ust. 3, zawierajg obcigzenia skumulowane

odscparowane od wytwarzania oraz moc wytwérczg podzielong wedlug pierwotnych

Zrédet cnergii i oddzielong %ﬁ%ﬁ%}%@% A Jm@l{&i‘éﬁﬁ%}l czeéciach sieci podzielonej
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wedhug stacji modelu zastgpczego lub stacji, do ktérych odpowiednie czgsci sieci sa

podigczone.---

5. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamknigtych systeméw dystrybucyjnych
przekazuja wskazane nizej informacje o granicach monitorowania operacyjnego,
dotyczace odnosnych, opisanych w tym artykule elementéw sieci:---

a. warto§¢ PATL, odzwierciedlajgcg warto$¢ znamionowg dla kazde pory roku, jezeli
warto$é ta nie zalezy od warunkéw meteorologicznych Iub obciazenia poprzedzajacego
awarig;---

b. co najmniej jedng wartos¢ TATL, odzwierciedlajagca odpowiednig pore roku i bazujgcg
na wlasciwym PATL, dla wszystkich jawnie modelowanych linii, kabli, transformator6w
i odpowiednich urzadzen pradu stalego;—

¢. dla kazdej wartoéci TATL podanej zgodnie z lit. b), czas trtwania TATL;---

d. prad zadziatania dla kazdego odnosnego elementu jawnie modelowanych urzgdzen
przesylowych, gdy jest to wlasciwe;---

e. maksymalne i minimalne dopuszczalne napigcie na kazdym poziomie napigcia
nominalnego, zgodnie z odpowiednimi, lokalnie obowigzujacymi kodeksami, normami,
licencjami, zasadami i umowami.-—-

Artykul 6
Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamkni¢tych systeméw dystrybucyjnych - dane
rzadko zmieniajgce sie

1. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamknigtych systemdéw dystrybucyjnych
przekazuja wskazane nizej, rzadko zmieniajgce si¢ dane odnosnych elementéw sieci:---
a. polozenie zaczepéw wszystkich modelowanych transformatoréw, w tym przesuwnikéw
fazowych bez regulacji;---
b. najlepsza prognoza sytuacji topologicznej, definiowana jako przewidywana konfiguracja
odpowiednich czgsci sieci;-—-
¢. nastawy sterowania ponizszych elementéw wyposazania regulacyjnego, o kiérych mowa
w art. 51 §, jezeli sg one modelowane i maja istotne znaczenie:---
i. transformatory i zwiazane z nimi przetgczniki zaczepéw;---
ii. przesuwniki fazowe i zwigzane z nimi przetaczniki zaczepow;---
ifi. urzgdzenia do kompensacji mocy biernej:---

1. kompensatory bocznikowe - kondensatory bocznikowe lub diawiki
kompensacyjne badz przelgczane dyskretmie baterie bocznikowych
kondensatoréw lub dtawikéw.---

2. statyczne kompensatory VAR;---

3. kompensatory synchroniczne;---

4. statyczne kompensatory synchroniczne (STATCCM) i inne

urZ_@ma elasmznﬂgn.gcstemu- ylowego pradu przemiennego
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(FACTS);---
iv. generatory - w odniesieniu do regulacji napigcia;---
d. gdy jest to wlasciwe, nastawy sterowania wskazane w lit. ¢) musza obejmowa¢ ponizsze
dane:-—

i.  status regulacji - wlaczona lub wylaczona;---

ii. tryb regulacji - napigcie, moc czynna, moc bierna, wspélczynnik mocy, prad lub
inny whasciwy tryb;---

iii. warto$¢ zadana lub przedziat regulacji w kV, MW, MVAR, p.u. lub inaych
stosownych jednostkach;---

iv. strefa nieczutodci regulacji;---

v. wspblczynnik udziatu w regulacji;---

vi. regulowany wezel.---

Artykut 7

Operatorzy systemow dystrybucyjnych i zamknigtych systeméw dystrybucyjnych - dane
Zmienne

1. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamknietych systeméw dystrybucyjnych
przekazujg ponizsze zmienne parametry elementéw sieci, o ktérych mowa w art. 5:---

a. planowa lub wymuszona niedostgpnos¢ tych modelowanych urzgdzen, o ktérych
wiadomo, Ze sa lub przewiduje si¢, Ze bgdg niedostgpne.---

b. topologiczne dziatania zaradcze zgodne z artykutem 25 rozporzadzenia 2015/1222, oraz
uzgodnione $rodki topologiczne, zgodne z artykutem 22 metody tworzenia wspdlnego
modelu sieci;---

c. wymuszona niedostgpno$é modelowanego sprzgtu, gdy jest to wlasciwe dla odnosnego
przedzialu czasu.---

Artykul 8

Wytwarzanie - dane struktoralne
1. Wiagciciele jednostek wytwérezych, w tym kompensatoréw synchronicznych i pomp,
przekazuja stosowne informacje, opisane w tym artykule, jezeli jednostki takie sg
modelowane szczegblowo, zaréwno indywidualnie, jak 1 kompleksowo. Jednostki
wytwércze modeluje sie szczeg6lowo, jezeli sg one podigczone do napigcia o poziomie---

a. 220kV Iub wigcej;-—
b. ponizej 220 kV i sa wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczenstwa
operacyjnego.---
2. Szczegétowe modelowanie kilku identycznych lub podobnych jednostek wytwdrczych
metoda modelowania jest

cbf:apwmmstwa ‘operacyjnego W wypadku

mozna przeprowadzi¢ metodg k
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. M‘-Q, 12

ENTSQ-E aiseL = Avenue de Cortenbergh 100 » 1000 Brussels » Belgia « T 322741 0950 » Faks + 32 2 741 09 51 mfo@enlsoe eu- entsoe.eu
§ !



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 4 (2227) 12 stycznia 2017 r.

Whriosek wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczgcych ;
wytwarzania | obcigZenia, zgodnie z art. 16 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z £ ﬂ '& S 0 :
24 Tipca 2015 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesytowych |
zarzadzania ograniczeniami przesylowymi

jednostek wytwérczych modelowanych szczegélowo metoda kompleksowg model
zastepczy wlgcza sie do indywidualnego modeln sieci. Wlasdciciele indywidualnych
jednostek wytwdrczych przekazujg szczegélowe informacje o tych jednostkach, a odnosny
OSD przekazuje szczegSlowe informacje o potgczeniach sieci, tak by OSP mégt
przeprowadzi¢ obliczenia modeln zastepczego. Dopuszczalne jest tez przekazanie OSP

petnego modelu zastepczego.---

3. QOperatorzy systeméw dystrybucyjnych, w tym zamknigtych systeméw dystrybucyjnych,
przekazuja wskazane w tym artykule stosowne informacje o zdolnosciach wytwdrezych,
ktére nie sg modelowane szczegétowo. Takie zdolnoSci wytwércze modeluje sie jako
zdolnosci skumulowane, podzielone wedtlug pierwotnych Zrédet energii i odseparowane
od obcigzenia.---

4. Zar6éwno dla jednostek wytwérczych modelowanych szczegétowo, jak i skumulowanych
mocy wytwérczych podzielonych wedlug pierwotnych Zrédet energii 1 odseparowanych
od obcigzenia, podaje si¢ ponizsze dane:---

a. punkt przylaczenia;---

b. pierwotne zZrédto energii.---

5. W wypadkn jednostek wytwdrczych modelowanych szczegélowo podaje si¢ ponizsze
dane:---

a. maksymalna i minimalna moc czynna, zdefiniowane jako wartodci, do ktérych mozna
dopasowaé jednostkg wytwércza na drodze regulacjii. W wypadku jednostek
wytwoérczych elekirowni szczytowo-pompowych modeluje si¢ dwa cykle oraz dostarcza
si¢ dwa zapisy, z ktérych jeden jest dla trybu wytwarzania i jeden dla trybu pompowania;

b. typ trybu sterowania, tj. ,,wylaczony”, ,regulacja napiecia”, ,regulacja wspétczynnika
mocy” lub ,regulacja mocy biernej” oraz, dla jednostek wytwérczych z regulacja
napigcia, wezly regulowane, na ktérych nastawiane jest napigcie zadane;---

¢. maksymalna i minimalna wartos¢ mocy biernej, gdy dostarczana jest maksymalna i
minimalna moc czynna, oraz odpowiedni dopuszczalny obszar pracy;---

d. obcigzenie potrzeb wlasnych jednostki wytwodrczej, reprezentujgce wewnegtrzne potrzeby
takiej jednostki, modeluje si¢ jako obcigZenie nienormatywne w punkcie
przylaczeniowym iednostki wytwércze.---

6. W wypadku jednostek wytwérczych modelowanych w sposéb skumulowany przekazuje
sie ponizsze dane:---

a. skumulowane zdolnosci wytworcze podzielone wedlug pierwotnych Zrédet energii i
odseparowane od obcigzenia w odpowiednich czgsciach sieci, o ktérej mowa w art. 5,
podziclonej wedhug stacji modelu zastgpczego lub stacji, do ktérych podigczone sg
odpowiednie czgsei sieci.—--

7. W wypadku jednostek wytwdrczych modelowanych w sposéb skumulowany i
zarzgdzanych przez agregatora, ktérych dane sg wykorzystywane w regionalnej analizie

bezpieczenstwa, agregator przekazuje ponizsze dane:---
a. skumulowane zdoln \zm@(ﬂﬂaﬁﬁ‘dw pierwotnych zrédet energii i
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odseparowance od obcigzenia, zarzadzane przez agregatora w odpowiednich czgsciach
sieci podzielonej wedtug stacji modelu zastgpczego lub stacji, do ktérych podtaczone s3
odpowiednie czgéci sieci.---

Artykut 9
Wytwarzanie - dane rzadke zmieniajgee si¢
Wiasciciele jednostek wytwérezych modelowanych szczegélowo lub wilasciciele
indywidualnych jednostek wytwoérczych w wypadku jednostek wytwdrczych
modelowanych szczegélowo metoda kompleksows, przekazuja ponizsze rzadko
zmieniajgce si¢ dane jednostek wytwoérezych, o ktérych mowa w artykule 8:---
a. stosowane wymagania w zakresie priorytetowego dysponowania.---

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a), sa odpowiednimi, dostgpnymi informacjami o
sposobie dysponowania jednostkami wytwoérczymi, zgodnie art. 16 ust. 3) lit. d)
rozporzadzenia 2015/1222, i wykorzystuje si¢ je wylacznie na potrzeby wyznaczania
zdolnojci przesytowych.---

Artykut 10
Wytwarzanie - dane zmienne

Wiadciciele jednostek wytwérezych modelowanych szczegélowo lub wiasciciele
indywidnalnych jednostek wytwérczych w wypadku jednostek wytwérczych
modelowanych szczegbélowo metodg kompleksows, przekazuja ponizsze dane jednostek
wylworczych, o ktérych mowa w artykule 8:---

a. informacje o rezerwach mocy czynne] na pokrycie zmian w wytwarzaniu i zuzycie oraz
inne typy uslug systemowych;-—
plany wylaczen;---
charakterystyki testowania;----
planowa niedostgpnosé;—
wszelkie ograniczenia dotyczace mocy czynnej;---
najnowsze dostgpne harmonogramy rynkowe;---
prognoza wytwarzania mocy czynnej.---
Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) i g) s3 odpowiednimi, dostepnymi
informacjami o sposobie dysponowania jednostkami wytwérczymi, zgodnie art. 16 ust. 3)
lit. d)y rozporzadzenia 2015/1222, i wykorzystuje si¢ je wylgcznie na potrzeby
wyznaczania zdolnoSci przesylowych.---
Agregatorzy jednostek wytwérczych, ktérych dane sg wykorzystywane w regionalnej
analizie bezpieczenstwa, przekazuja ponizsze dane zmienne:---

a. najnowsze dostepne harmonogramy rynkowe.---
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Artykul 11
Obcigzenie - dane strukturalne

1. Odbiorcy przekazuja stosowne informacje, opisane w tym artykule, jezeli sg oni
modelowani szczegbélowo, zar6wno indywidualnie, jak i zbiorczo. Obcigzenia modeluje
si¢ szczegdlowo, jezeli sg one podiaczone do napigcia o poziomie---

a. 220kV lub wigcej;-—-

b. ponizej 220 kV i s3 wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczenstwa
operacyjnego.---

2. Szczegblowe modelowanie kilkn identycznych lub podobnych obcigzen mozna
przeprowadzi¢ metoda kompleksowa, o ile taka metoda modelowania jest wystarczajgca
przy regionalnej analizie bezpieczefistwa operacyjnego. W wypadku obcigzen
modelowanych szczegétowo metoda kompleksowa model zastgpczy wilacza sie do
indywidualnego modelu sieci. Wiasciciele obciazent przekazujg szczegdltowe informacje o
tych obcigzeniach, a odnoény OSD przekazuje szczegbtowe informacje o polaczeniach
sieci, tak by OSP mdgt przeprowadzi¢ obliczenia modelu zastgpczego. Dopuszczalne jest
tez przekazanie OSP pelnego modelu zastgpczego.---

3. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych, w tym zamknietych systeméw dystrybucyjnych,
przekazujg wskazane w tym artykule stosowne informacje o obcigzeniach, ktére sa
modelowane w sposéb skumulowany.---

4. Zardwno dla obcigzen modelowanych szczegélowo, jak i obcigzen skumulowanych,
odseparowanych od wytwarzania, podaje si¢ ponizsze dane:---

a. punkt przylaczenia;---

b. maksymalny pobdér mocy czynnej;---

b. wspdlczynnik mocy lub moc bierna;---

d. znacznik dostosowania, przy czym warto$¢ ,,prawda” oznacza, Ze pob6r mocy czynnej i
biemej przez obcigzenie zmienia si¢ proporcjonalnie wraz ze zmiana calkowitego
obciaZenia.---

5. W wypadku obcigzen modelowanych szczegétowo podaje sie ponizsze dane:---

a. parametry sterowania mocg bierna, jeZeli jest zainstalowane;---

b. maksymalna i minimalna moc czynna dostgpna do zarcagowania na zmiany
zapotrzebowania, oraz maksymalny i minimalny czas potencjalnego wykorzystywania
tej mocy w reakcji na zmiany zapotrzebowania.---

6. W wypadku obcigzen modelowanych w postaci skumulowanej przekazuje sie ponizsze
dane:---

a. obcigZenia skumulowane odseparowane od wytwarzania w odpowiednich czgdciach
sieci, o ktérych mowa w artykule 5, podzielone wedhug stacji modeln zastgpczego lub
stacji, do ktérych podigczone sa odpowiednic czgéci sieci.---

7. W wypadku obcigzen modelowanych w sposéb skumulowany i zarzadzanych przez
agregatora, ktérych dane sa wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczefstwa,

agregator przekazuje ponizsz NOSC Z ORYOINALEM
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a. Wartosci skumulowane maksymalnej i minimalnej mocy czynnej dostgpnej do
reagowania na zmiany zapotrzebowania, odseparowane od wytwarzania, oraz
maksymalny i minimalny czas potencjalnego wykorzystywania tej mocy do reagowania
na zmiany zapotrzebowania, zarzadzanego przez agregatora w odpowiednich czgsciach
sieci, z podzialem wedtug stacji modelu zastepczego lub stacji, do ktérych podigczone s
odpowiednie czgsci sieci.---

Artykut 12
Obcigzenie - dane zmienne
Whasciciele obcigzen modelowanych szczegélowo lub wiasciciele indywidualnych
obcigzen w wypadku obcigzen modelowanych szczegélowo metodg kompleksows,
przekazuja ponizsze dane obcigzen, o ktérych mowa w artykule 11:---
a. planowe wylaczenia;-—
b. prognoza nieograniczonej mocy czynnej dostgpnej do rcagowania na zmiany
zapotrzebowania oraz wszelkie planowe reakcje na zmiany zapotrzebowania;---
¢. planowy pob6ér mocy czynnej i prognozowany pob6r mocy biernej.---
Agregatorzy obciazen, ktérych dane sg wykorzystywane w regionalne] analizie
bezpieczefstwa, przekazuja ponizsze dane zmienne:--—-
a. prognoza nieograniczonej mocy czynnej dostepnej do reagowania na zmiany
zapotrzebowania oraz wszelkie planowe reakcje na zmiany zapotrzebowania.---

Artykut 13
Potgczeniz HVDC - dane strukturalne

Eacza HVDC modeluje sig niezaleznie od tego, czy znajdujg si¢ one w catosci w jednym
obszarze rynkowym, czy aczg dwa takie obszary. OSP lub zainteresowani OSP decyduja
na jakim poziomie szczegélowosci opracowany zostanie model tacza HVDC. Decyzjg
swojg podejmuja na podstawie funkcji, ktére ma pelni¢ dane tacze HVDC. Standardowo
tacze HVDC modeluje sie szczegdtowo, a jego cze§é AC/DC wymienia sig, chyba ze
funkcje, do kidrych dane tgcze jest uzywane, tego nie wymagajg.---
Zaréwno dla tagczy HVDC modelowanych szczegélowo, jak i tych, ktére s modelowane
w uproszczony sposéb, wlasciciel przekazuje ponizsze dane:-—

a. punkt przylgczenia.-—-
W wypadku Igezy HVDC modelowanych szczegélowo ich wilasciciel przedstawia
szczeg6lowy model, zawierajacy---

a. parametry elektryczne;---

b. typicharakterystyki obshugiwanych tryb6éw sterowania.---

tagcza HVDC modelowane \WZW&W&HE przez zastgpcze

wprowadzanie energii w pur HLzylaczeniaeaoich wlasciciel nie musi przedstawiaé
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dodatkowych danych strukturalnych.---

Artykul 14
¥.gcza HVDC - dane rzadke zmieniajace sie
1. Wilasciciele taczy HVDC modelowanych szczeglowo przekazuja ponizsze, rzadko
zmieniajace si¢ dane laczy, o ktérych mowa w artykule 13:---
a. nastawy sterowania, w tym---
i.  tryb pracy - falownik/prostownik;---
ii. tryb sterowania - napigcie, moc czynna, moc bierna, wspélczynnik mocy, prad
lub podobny tryb;---

iii. wartosci zadane napiecia;---
iv. regulowane wezty.---

Artykuf 15
¥.acza HVDC - dane zmienne
I.  Wiasciciele tfaczy HVDC modelowanych szczegélowo przekazujg ponizsze dane zmienne
taczy HVDC, o ktérych mowa w artykule 13:---
a. wartosci zadane mocy czynnej.---

Artykul 16
Terminy przekazywaniz informacji
1. Standardowe terminy przekazywania informacji, odpowiednio do typu danych:

a. dane strukturalne: sze$¢ miesi¢cy przed wprowadzenie do uzytkowania lub wdrozZeniem
zmiany odpowiednich parametréw odnosnego elementu sieci; utrzymanie waznoéci
przekazanych danych musi byé potwierdzone co roku do 1 kwietnia;---

b. dane rzadko zmieniajace sig:---

i. zmiany, ktérych wprowadzenie jest przewidywane na nastgpny rok, muszg byé
zasygnalizowane OSP do 1 kwietnia kazdego roku;---

ii. zmiany, ktérych wprowadzenie jest przewidywane na nastgpny miesigc, musza
by¢ zasygnalizowane OSP do 5. dnia kazdego miesigca;---

ili. w wypadku zmian, ktérych wprowadzenie jest przewidywane w krétszym
horyzoncie czasowym, obowigzujg terminy dla danych zmiennych;---

¢. dane zmienne:---

i. przy wyznaczaniu zdolnosci przesylowych dla przedzialu czasu rynku dnia
nastgpnego: godz. 15:15 na dwa dni przed terminem dostawy;---
ii. przy wyznaczaniu zdolno$ci przesytowych-dla przedziatlu czasu rynku dnia
biezacego: mmﬁﬁﬂﬁi@ l\érg‘é?é}é‘%% termin dostawy.---
2. Przy ustalaniu terminéw pr zekazyrm OSP moze wyznaczy¢ termin mniej

2915/;-11- 21
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restrykcyjny dla podmiotéw przekazujacych dane niz termin standardowy, podany w ust.
1. Jezeli OSP wyznaczy! termin mniej restrykcyjny niz termin standardowy, a péZniej
pragnie zmieni¢ go na bardziej restrykcyjny, zobowigzany jest przestrzegac
przedstawionych w rozporzadzeniu 2015/1222 zasad dotyczacych konsultacji z
zainteresowanymi stronami lub, alternatywnie, zapewni¢ przeprowadzenie odpowiednich
proceséw konsultacji i zatwierdzania, spelniajgcych wymagania na poziomie krajowym,
pod warunkiem, ze takie alternatywne podejScie bedzie zgodne =z ogdlnymi,
przedstawionymi w rozporzadzeniu 2015/1222 zasadami konsultacji ze stronami
zainteresowanymi. W zadnym wypadku w celu uzyskania danych przewidzianych w tej
metodzie OSP nie mogg wyznacza¢ terminéw bardziej restrykcyjnych dla dostawcéw
danych niz terminy standardowe.---

Artykof 17
Monitorowanie jako$ci
1. Kazdy OSP monitornje jako§é otrzymywanych danych, terminowo$é przekazywania
danych oraz ogélng zgodno$¢ z zasadami realizacji.--~
2. Jezeli OSP wykryje problemy zwigzane z jakoscia otrzymywanych danych lub
terminowoscia przekazywania danych badZ ogélng zgodnoScig z zasadami realizacji, w
plerwszej kolejnoéci podejmuje prébe ich rozwiazania bezposrednio z odno$nym
podmiotem.---

Artykul 18
Ramy czasowe realizacji
1. Po zatwierdzeniu obecnej metody kazdy OSP publikuje ja w Internecie zgodnie z
artykulem 9 ust. 14) rozporzadzenia 2015/1222.---
2. W ciggu jednego miesigca od zatwicrdzenia obecnej metody kazdy OSP---
a. informuje podmioty zobowigzane do przekazywania danych, jakie informacje i w jakich

terminach sa one zobowiazane przekazywag;---
przekazuje informacje wskazane w (a) do ENTSO-E;---
przygotowuje projekt zasad realizacji, obejmujacy kwestie praktyczne przekazywania
informacji, wskazujacy na przykiad formaty danych i wymagania techniczne dotyczace
realizacji procesu przekazywania danych przez system informatyczny zgodnie z
procedurami obowigzujacymi w prawie krajowym. Kazdy OSP zapewnia, by zasady
realizacji w mozliwym zakresie wykorzystywaty istnicjgca infrastrukture i procesy
przekazywania danych, oraz zapewnia wystarczajgcy czas na wdrozenie; gdy jest to
wtasciwe, OSP przckazujg takze wyjasnienia dotyczgce definicji oraz inne, ewentualnie
potrzebne wskazdéwki.---

3. W ciggn dwéch miesigey—od- gnia cobeengyt | metody ENTSO-E publikuje
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informacje, o ktérych mowa w art. 16 ust. 6) rozporzadzenia 2015/1222.---

4. W ciggu dwunastu miesiecy od zatwierdzenia obecnej metody lub do 14 grudnia 2017 r.,
zaleznie od tego, ktéry termin jest p6zniejszy, kazdy OSP zapewnia gotowos¢ do dziatania
procesu przekazywania danych wymaganego do wdrozenia tej metody; pociaga to za soba
konieczno§¢ ukonczenia wszystkich czynnosci wymaganych przez krajowe prawa i
rozporzadzenia, takich jak konsultacje z zainteresowanymi stronami Iub uzyskanie
aprobaty krajowego organu regulacyjnego. Jako minimum, sfinalizowane musza zostaé
zasady realizacji oraz przetestowany musi zosta¢ proces przekazywania danych.---

Artykul 19

Jezyk
Jezykiem odniesienia niniejszego wniosku jest angielski. Aby uniknaé watpliwosci, w razie
koniecznosci przettumaczenia niniejszego wniosku przez OSP na jezyki narodowe, w przypadku
niezgodnosci z wersjg angielska opublikowang przez OSP zgodnie z artykutem 9 ust. 14)
rozporzadzenia 2015/1222, oraz z jakgkolwiek wersja w innym jezyku, odnosnie do OSP, zgodnie
Z przepisami krajowymi, zobowigzani sg dostarczyé odpowiednim krajowym organom
regulacyjnym zaktualizowane thumaczenie wniosku.---

=== KONIEC TEUMACZENTIA:
Numer repertorium: 1814/2016.

Ja, Agnieszka Jurewicz, tlumacz przysiegly jezyka angielskiego wpisany wa lisig thamaczy przysigglych Ministra
Sprawiedliwosci pod numerem TP/1569/06, po§wiadczam zgodnosé powyzszego tlumaczenia z okazanym mi
cryginalnym dokumentem w jezyku angielskim.

Warszawa, dnia 16 listopada 2016 7.
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