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Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 .

PREZES

URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
Maciej Bando

DRR.WIR.4320.1.2016.LK

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w zw. z art. art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 9g
ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U.z 2012 r,, poz. 1059 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spétka Akcyjna,
z siedzibg w Konstancinie -Jeziornie, ul. Warszawska 165,

z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: Z-689-DP-PR-WP.7000.1.2016.5, uzupetnionego pismami

z dnia: 29 listopada 2016 r., znak: Z-1043-DP-PR-WP.7000.1.2016.9 oraz 19 grudnia

2016 r., znak: Z-1113-DP-PR-WP.7000.1.2016.10, w sprawie zmiany decyzji Prezesa

Urzedu Regulacji Energetyki zatwierdzajacych Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci

Przesytowej (dalej : ,IRiESP”):

— z dnia 23 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, zatwierdzajacej IRiESP
w czeSci ogblnej oraz w czeSci dotyczacej bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi oraz uchylajacej decyzje z dnia 10 lutego 2006 r.,
znak: DPK-7102-14(5) /2006, uzupeinionej decyzja z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK-
4320-1(8)/2010/KS/AGF, zmienionej decyzjami: z dnia 20 wrze$nia 2010 r., znak:
DPK-4320-2(2)/2010/KS, z dnia 10 listopada 2010 r., znak: DPK-4320-(4)/2010/LK,
z dnia 31 lipca 2012 r., znak: DPK-4321 -2(6)/2010/2012/LK/AKG, z dnia 16
listopada 2012 r., znak: DPK-4320-2(8)/2010/2012/LK, z dnia 14 grudnia 2012 r,,
znak: DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK, z dnia 29 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-
2(16)/2010+2013 /LK, z dnia 30 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-2(18)/2010
/2012 /KS oraz z dnia 18 listopada 2013 r., znak: DRR-4320-2(26)/2010 /2013/]Rz,
z dnia 10 grudnia 2013 r., znak: DRR-4320-2(27)/2010/2013/JRz, z dnia 26 maja
2014 r., znak: DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK, z dnia 31 lipca 2014 r., znak: DRR-
4320-2(40)/2010/2014/LK, z dnia 6 listopada 2014 r., znak: DRR-4320-2(48)
/2010/2014/LK z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DRR-0732-2(57)/2010 /2015/LK,
z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320-2(72)/2010/2015/MH, z dnia 16 czerwca
2016r.,znak: DRR-0732-2(78)/2010/2016/LK oraz z dnia 25 listopada 2016 r., znak:
DRR.WIR.4320.3.2016.LK, a takze

— Z dnia 15 grudnia 2011 r., znak: DPK-4320-1(4)/2011/LK, zatwierdzajacej IRiESP
w czeSci dotyczacej warunkéw korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci, oraz uchylajacej decyzje z dnia 30 grudnia 2010 r.,
znak: DPK-4320-1916)/2010/LK, zmienionej decyzjami: z dnia 29 stycznia 2013 r.,
znak: DPK-4320-2(16)/2010/2013/LK, z dnia 26 maja 2014 r., znak: DRR-4320-2(38)
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/2010/2014/LK, z dnia 31 lipca 2014 r., znak: DRR-4320-2(40)/2010/2014/LK
oraz z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320-2(72)/2010/2015/MH,

postanawiam

1. zmieni¢ decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2010 r.,
znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, zatwierdzajgca IRIESP w czeSci ogdlnej oraz w czesci
dotyczacej bilansowania systemu i zarzgdzania ograniczeniami systemowymi,
uzupelniong decyzjg z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF,
z uwzglednieniem decyzji zmieniajgcych, poprzez zatwierdzenie zmian okres$lonych
w Karcie aktualizacji IRIESP nr CB/15/2016 stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej
decyzji,

2. zmieni¢ decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2011 r,,
znak: DPK-4320-1(4)/2011/LK, zatwierdzajacej IRIESP w czeSci dotyczacej warunkow
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci,
z uwzglednieniem decyzji zmieniajgcych, poprzez zatwierdzenie zmian okreslonych w
Karcie aktualizacji IRIESP nr CK /6/2016 stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej
decyzji,

3. ustali¢ termin wejscia w zycie zmian okreSlonych w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji
na dzien 1 lutego 2017 r., zgodnie z wnioskiem strony.

UZASADNIENIE

Pismem =z dnia 3 sierpnia 2016 r., znak: Z-689-DP-PR-WP.7000.1.2016.5,
przedsiebiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: ,PSE S.A.”)
przedtozyto do zatwierdzenia projekt zmiany IRiIESP w formie kart aktualizacji IRiESP
nr CB/15/2016 oraz nr CK/6/2016.

Wypetiajac obowigzek okreslony w art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne PSE S.A.
poinformowata uzytkownikow systemu przesytowego, w formie komunikatu
opublikowanego na stronie internetowej tego przedsiebiorstwa, o publicznym dostepie
do projektéw kart aktualizacji IRIESP nr CB/15/2016 i nr CK/6/2016 oraz o mozliwosci
zglaszania uwag do tych projektdw, okreslajac jednoczes$nie miejsce i termin zgtaszania
uwag. Proces konsultacji projektéow kart aktualizacji trwat w dniach 11-25 lipca 2016 r.
W procesie konsultacji przedsiebiorstwo energetyczne EESTI ENERGIA Ltd. zgtosito
cztery uwagi og6lne oraz jedna uwage szczeg6towa do proponowanych zmian zapisow
IRIESP. Po analizie zgloszonych uwag PSE S.A. przedtozyta do zatwierdzenia projekty kart
aktualizacji IRiIESP nr CB/15/2016 i nr CK/6/2016 jako zatacznik do wniosku z dnia 3
sierpnia 2016 r. wraz z informacjg o zgtoszonych przez ww. przedsiebiorstwo
energetyczne uwagach i w opinii PSE S.A. braku uzasadnienia dla ich uwzglednienia.
Ponadto, stosownie do art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne, PSE S.A. zamie$cita te
dokumenty na swojej stronie internetowe;j.

Prezes URE pismem z dnia 14 paZdziernika 2016 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK,
wezwat PSE S.A., bedaca strong postepowania, do uzupetnienia wniosku dotyczacego kart
aktualizacji IRiIESP nr CB/15/2016 oraz nr CK/6/2016 o uzasadnienie techniczne
i kosztowe proponowanych zmian IRiESP. W szczegblno$ci poproszono o przedstawienie
szczegblowej analizy skutkdw wprowadzonej projektem karty aktualizacji weryfikacji
dostepnosci zdolnosSci przesytowych potaczen miedzysystemowych, wyznaczonych
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zgodnie z metodyka NTC, przeprowadzonej zaré6wno z punktu widzenia spetnienia
kryteriow bezpieczenstwa pracy Kkrajowego systemu elektroenergetycznego,
jak iz uwzglednieniem struktury i stanu technicznego jednostek wytworczych cieplnych.
Przeprowadzenie takiej analizy pozwolitoby na ocene zasadnos$ci wprowadzonych zmian
tj. potwierdzenie, ze weryfikacja o ktérej mowa w pkt. 4.5.2.1, a ktdrej zakres okresla
pkt. 4.5.2.2, zgodnie z Kartg aktualizacji IRIESP nr CB/15/2016, jest jedyng mozliwg
technicznie lub najbardziej uzasadniong kosztowo tj. czy zwigzane z jej zastosowaniem
koszty nie przekraczajg korzysci uzyskanych z wymiany transgranicznej przy zachowaniu
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa funkcjonowania krajowego systemu
elektroenergetycznego. Dodatkowo PSE S.A., jako strona postepowania, zostato wezwane
do skorygowania wniosku zgodnie z uwagami przedstawionymi w piSmie Prezesa URE
z dnia 14 paZdziernika 2016 r.

W odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE, PSE S.A. uzupetnita wniosek pismem
z dnia 19 grudnia 2016 r. znak: Z-1113-DP-PR-WP.7000.1.2016.10, z zatgczonymi:
raportem zawierajagcym szczegétowa analiza kosztow 1 korzysSci zwigzanych
z proponowanymi zmian IRiESP oraz zmienionymi wersjami projektéw kart aktualizacji
IRiESP nr CB/15/2016 i nr CK/6/2016. W dokumencie przedstawiono wyniki analizy
zasadnoSci stosowania ograniczen alokacyjnych w zakresie udostepniania zdolnoSci
przesytowych w kierunku importu energii elektrycznej do Polski w godzinach nocnych.
W wyniku analizy wykazano, Ze stosowanie tych ograniczen jest uzasadnione zaréwno
zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy KSE, jak i kosztow dostaw
energii elektrycznej do odbiorcow.

Pismem z dnia 17 stycznia 2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK, Prezes URE
zawiadomit PSE S.A. o zakoniczeniu postepowania dowodowego i o mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy, jednoczesnie informujac, Zze w aktach sprawy znajduja
sie wylgcznie materialy przedstawione przez strone w trakcie postepowania.
W odpowiedzi PSE S.A. pismem z dnia 18 stycznia 2017 r. znak: Z-50-DP-PR-
WP.7000.1.2016.12, stwierdzita, iz odstepuje od zapoznania sie z materiatem
dowodowym zebranym w sprawie oraz nie sktada uwag i wyjasnien do zgromadzonego
w aktach sprawy materiatu dowodowego.

Opracowana przez PSE S.A. Karta aktualizacji IRIESP nr CB/15/2016 wprowadza
do IRiIESP w czeSci dotyczacej bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi zmiany polegajgce na:

1. zaktualizowaniu listy panstw, ktérych systemy elektroenergetyczne sa potaczone
z systemem elektroenergetycznym Polski i w odniesieniu do ktorych stosuje sie zasady
udostepniania zdolnoSci przesytowych wymiany transgranicznej;

2. doprecyzowaniu  zasady  weryfikacji  zdolnosci  przesytowych  wymiany
miedzysystemowej, wyznaczanych z uwzglednieniem warunkéw pracy sieci zgodnie
z metodyka przedstawiona w Zataczniku nr 3 do IRIiESP-Bilansowanie, z punktu
widzenia spelnienia kryteriow bezpieczenstwa pracy krajowego systemu
elektroenergetycznego (KSE);

3. zaktualizowaniu informacji w zakresie zasad udostepniania zdolnoSci przesytowych,
w tym wskazaniu, ze dla polgczen niesynchronicznych ze Szwecja oraz Litwa
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udostepnianie odbywa sie w ramach dobowych aukcji niejawnych, prowadzonych
przez Towarowa Gietde Energii S.A. i Nord Pool AS;

4. zaktualizowaniu informacji dotyczacych miejsc publikacji oferowanych i alokowanych
zdolno$ci  przesytowych dla  potaczen  synchronicznych  (réwnolegtych)
i niesynchronicznych (nieré6wnolegtych).

Ponadto Karta aktualizacji IRiIESP nr CB/15/2016 wprowadza do Zatgcznika nr 3 do
IRIESP - cze$¢ dotyczaca bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi zmiany polegajgce na:

1. zastgpieniu w tytule Zatgcznika nr 3 okreSlenia ,liniach wymiany
miedzysystemowej" okresleniem ,potgczeniach miedzysystemowych";

2. usunieciu ,Czes¢ B Potqczenie statoprqdowe SwePol Link" oraz zmodyfikowaniu
zapisow pkt 1 ,Zasady ogdlne" wskazujac, ze metodyke NTC opisang w czesci A,
stosuje sie odpowiednio rowniez dla potgczen niesynchronicznych;

3. zaktualizowaniu listy panstw, ktérych systemy elektroenergetyczne sg potaczone z
systemem elektroenergetycznym Polski;

4. usunieciu zapisu dotyczacego publikacji szacunkowych warto$ci zdolnosci

przesylowych - w celu ustrukturyzowania dokumentu, kwestie dotyczace
udostepniania
i publikacji zdolnosSci przesytowych sa opisane w czeSci gtéwnej IRIESP-
Bilansowanie;

5. zmianie tytutu Czesci A na,,Metodyka NTC dla potqczen synchronicznych”;

6. wprowadzeniu w CzeSci A definicji Zdolnosci przesytowych NTC i wprowadzeniu
zmian aktualizacyjnych w zapisach CzeSci A.
Szczegbtowy wykaz zmian zawiera ,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq
aktualizacji nr CB/15/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej -
Bilansowanie systemu i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi", zawarta w tej karcie
aktualizacji stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Jednoczes$nie opracowana Karta aktualizacji IRIESP nr CK/6/2016 wprowadza do IRiESP
w czeSci dotyczacej warunkow Kkorzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci zmiany dotyczace aktualizacji listy krajow, ktorych systemy
elektroenergetyczne potaczone sg z systemem elektroenergetycznym Polski oraz
zastgpienia stosowanego dotychczas okreSlenia ,asynchroniczne” pojeciem
yniesynchroniczne". Zmiany te sg analogiczne do zmian wprowadzanych przez projekt
Karty aktualizacji IRIESP nr CB/15/2016 do IRIiESP w cze$ci dotyczacej bilansowania
systemu i zarzagdzania ograniczeniami systemowymi lub, jak w przypadku ujednolicenia
nazewnictwa stosowanego w IRiESP, majg jedynie charakter porzadkowy.

Szczegotowy wykaz zmian wprowadzonych Kartg aktualizacji IRIESP nr CK/6/2016
zawiera ,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji nr CK/6/2016
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej - Warunki korzystania, prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, zawarta w tej Kkarcie aktualizacji
stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej decyzji.
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Przeprowadzona szczeg6towa analiza zebranego materialu dowodowego,
pozwolila na ustalenie, co nastepuje.

Opracowana przez PSE S.A. Karta aktualizacji IRIESP nr CB/15/2016 wprowadza zmiany
zarowno do IRIESP w czeSci dotyczacej bilansowania systemu i zarzadzania
ograniczeniami systemowymi, jak i do Zatgcznika nr 3 do tej cze$ci. Wprowadzenie tych
zmian wynika z potrzeby aktualizacji struktury potgczen miedzysystemowych polskiego
systemu elektroenergetycznego z systemami krajow sasiednich oraz aktualizacji
i doprecyzowania opisu obowigzujacych i stosowanych zasad alokacji i publikacji
zdolnoSci przesytowych wymiany miedzysystemowej. Zmiana tytutu CzeSci A
na ,Metodyka NTC dla potaczen synchronicznych" wynika z faktu, Ze zamieszczono w nim
szczegbtowy opis zasad wyznaczania zdolnos$ci przesylowych dla potaczen
synchronicznych, a zgodnie z zapisem w Zasadach ogélnych, opisane w Cze$ci A zasady
stosuje sie odpowiednio réwniez do potgczen niesynchronicznych.

Zgodnie z treSciag motywu (16) preambuty Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) Nr 714/2009 w sprawie warunkéw dostepu do sieci w odniesieniu
do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylajgce rozporzgdzenie (WE)
nr1228/2003 (Dz.Urz. UEL 211 z 15 sierpnia 2009, s. 15, dalej jako ,rozporzadzenie (WE)
714/2009”): ,Warunkiem niezbednym dla skutecznej konkurencji na rynku
wewnetrznym energii elektrycznej sa niedyskryminacyjne i przejrzyste optaty
za korzystanie z sieci, w tym rowniez z potaczen wzajemnych w systemie przesytowym
oraz dostepna zdolno$¢ tych linii powinna zostac¢ ustalona na najwyzszym dopuszczalnym
poziomie zgodnym ze standardami bezpiecznej eksploatacji sieci.” Ponadto stosownie
do art. 16 ust. 3 rozporzadzenia (WE) 714/2009 : ,Uczestnikom rynku udostepniane
sg maksymalne zdolno$ci potaczen wzajemnych lub sieci przesytowych majgcych wptyw
na przeptywy transgraniczne, przy zachowaniu standardéw bezpieczenstwa eksploatacji
sieci.”

Jednoczes$nie, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 pkt 28) Dyrektywy 2009/72/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczqcej wspdlnych zasad rynku
wewnetrznego energii elektrycznej i uchylajgca dyrektywe 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 211
z 15 sierpnia 2009, s. 55), bezpieczenstwo oznacza zaréwno bezpieczenstwo dostaw
i zaopatrzenia w energie elektryczng, jak i bezpieczenstwo techniczne.

Dodatkowo z treSci motywu (14) preambuty Dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczqcej dziatan na rzecz
zagwarantowania  bezpieczenistwa  dostaw  energii  elektrycznej I  inwestycji
infrastrukturalnych (Dz. Urz. UE L 33 z 4 lutego 2006, s. 22, dalej jako ,dyrektywa
2005/89/WE”), wynika, ze: ,.... istotne jest ustalenie maksymalnych dostepnych zdolnoSci
przesytowych bez naruszania wymogow bezpiecznej pracy sieci ...”. Oprocz tego rowniez
art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy 2005/89/WE ustala, iz Panstwa Cztonkowskie
lub witasciwe organy: ,.. zapewniaja okreSlenie przez operatoréw systemow
przesytowych minimalnego zakresu zasad oraz obowigzkdéw w zakresie bezpieczenstwa
operacyjnego sieci” oraz : ,.. wymagaja od operatoréw systemoéw przesytowych
utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa operacyjnego sieci.”, a takze
gwarantuja, ze operatorzy systeméw przesytowych: ,... okre$laja i realizuja cele
w zakresie jako$ci dostaw oraz bezpiecznej pracy sieci.”.

0 obowigzkach PSE S.A., jako operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego
w Polsce, w zakresie wyznaczania zdolnoSci przesylowe na krajowych potaczeniach
miedzysystemowych z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ciggtosci pracy systemu
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(tzw. standardow bezpieczenstwa) stanowig wprost przedstawione ponizej przepisy
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012, poz. 1059 ze zm.):

-art. 4.ust. 1

,Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie przesytaniem lub dystrybucjg paliw lub
energii, magazynowaniem paliw gazowych, w tym skroplonego gazu ziemnego,
skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego jest
obowigzane utrzymywac zdolno$¢ urzadzen, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia
w te paliwa lub energie w sposob ciagty i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujgcych
wymagan jako$ciowych”.

-art. 9c ust. 2

,Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego lub systemu potaczonego
elektroenergetycznego w zakresie systemu przesytowego, stosujac obiektywne
i przejrzyste zasady zapewniajgce rowne traktowanie uzytkownikow tych systemow
oraz uwzgledniajgc wymogi ochrony srodowiska, jest odpowiedzialny za:

1) bezpieczenstwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie
bezpieczenstwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej
zdolnoS$ci przesytowej w sieci przesytowej elektroenergetycznej;

2) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesytowej w sposob efektywny,
przy zachowaniu wymaganej niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej i
jako$ci jej dostarczania oraz, we wspoOtpracy z operatorami systemow
dystrybucyjnych elektroenergetycznych, koordynowanie prowadzenia ruchu
sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV;

3) eksploatacje, konserwacje i remonty sieci, instalacji i urzadzen, wraz z potaczeniami
z innymi systemami elektroenergetycznymi, w spos6b gwarantujacy niezawodno$¢
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;

7) zarzadzanie zdolnoSciami przesylowymi potaczen =z innymi systemami
elektroenergetycznymi;

<..>

10) zarzadzanie przeptywami energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym
przesytowym, w sposob skoordynowany z innymi potgczonymi systemami
elektroenergetycznymi oraz, we wspoétpracy z operatorami systemow
dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w koordynowanej sieci 110 KkV,
z uwzglednieniem technicznych ograniczen w tym systemie;

<..>

18) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy sieci przesytowej
elektroenergetycznej.”

Zgodnie z wyZej wymienionymi przepisami standardy bezpieczenstwa oraz zasady
prowadzenia ruchu i planowania pracy KSE okreslone w IRIESP w cze$ci dotyczacej
bilansowania systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi winny by¢ brane pod
uwage przy wyznaczaniu zdolnosSci przesytowych wymiany miedzysystemowej,
w szczegllnosci dotyczace rezerw mocy i ograniczen w zakresie pracy elektrowni
i jednostek wytwdrczych JWCD cieplnych, $wiadczacych ustugi rezerw mocy
oraz wykorzystywanych dla potrzeb bilansowania KSE i wymiany miedzysystemowe;j.
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Ze wzgledu na powyzsze, majac na uwadze koniecznos$¢ zachowania bezpieczenstwa
pracy KSE, wymagane jest, aby warto$ci zdolnosci przesytowych wymiany
miedzysystemowej na polaczeniach miedzysystemowych wyznaczone zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Zatgczniku nr 3 do IRiESP-Bilansowanie, tj. uwzgledniajace
warunki pracy sieci, bylty weryfikowane ze wzgledu na konieczno$¢ spetnienia kryteriow
bezpieczenstwa pracy KSE, przy uwzglednieniu struktury i stanu technicznego jednostek
wytworczych cieplnych.

Karta aktualizacji IRIESP nr CB/15/2016 stanowiaca zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji
zawiera opracowane przez PSE S.A. odpowiednie uszczegétowienie zapisow IRiESP-
Bilansowanie w zakresie wyznaczania zdolnosci przesytowych oferowanych, dla celow
realizacji handlowej wymiany miedzysystemowej, na potgczeniach synchronicznych
z Czechami, Stowacja i Niemcami oraz potaczeniach niesynchronicznych
ze Szwecjg i Litwa, obejmujace w szczego6lnosci specyfikacje kryteriow uwzglednianych
przez OSP w procesie wyznaczania oferowanych zdolnosci przesytowych.

Stosujac wyzej przedstawione przepisy PSE S.A. w ramach alokacji zdolnosci
przesytowych wymiany transgranicznej udostepniaja w godzinach nocnych niepetne
zdolno$ci w kierunku importu energii elektrycznej do Polski. Ma to na celu
przeciwdziatanie wzrostowi liczby krotkotrwatych odstawien jednostek wytworczych,
prowadzacych do przy$pieszonego zuzycia jednostek wytworczych i w konsekwencji tego
zwiekszenia skali ich awarii. Dzieki takiemu oferowaniu zdolnosci przesytowych unika
sie ubytkdw mocy dyspozycyjnej jednostek wytwdrczych, mogacych powodowaé
niedotrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego
(KSE) oraz zwiekszenie kosztdw dostaw energii elektrycznej. Limitowanie zdolno$ci
przesytowych wymiany miedzysystemowej ma wiec charakter ograniczen alokacyjnych,
stosowanych ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania pracy KSE w granicach
bezpieczenstwa operacyjnego oraz w celu przeciwdziatania obnizaniu nadwyzki
ekonomicznej wynikajacej z tgczenia rynkow.

Przekazany w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE z dnia 14 paZdziernika 2016 r.
raport zatytutowany: ,Analiza techniczna i kosztowa skutkéw niestosowania
mechanizmu weryfikacji dostepnosci przesytowych potaczen miedzysystemowych
wyznaczonych zgodnie z metodyka NTC” z dnia 19 grudnia 2016 r. zawiera wyniki analizy
zasadnoSci stosowania powotanych wyzej ograniczen alokacyjnych. Analiza ta zostata
wykonana poprzez zbadanie skutkow odstgpienia od stosowania ograniczen
alokacyjnych na bezpieczenstwo pracy KSE oraz koszty dostaw energii elektrycznej do
odbiorcéw. W pierwszej kolejnosci oszacowano korzysci, jakie mogliby odnie$¢ odbiorcy
energii elektrycznej dzieki pominieciu ograniczen alokacyjnych, ale przy zatozeniu braku
wptywu odstawien jednostek wytwdérczych na ich niezawodnos$¢. Nastepnie wyznaczono
wpltyw niestosowania ograniczen alokacyjnych na dyspozycyjno$¢ jednostek
wytworczych i na tej podstawie oszacowano ubytki mocy dyspozycyjnej jednostek
wytworczych oraz zwigzane z tym koszty dla odbiorcow. Poréwnanie wyznaczonych
w ten sposob korzySci z kosztami pozwolito na dokonanie oceny zasadnosSci stosowania
ograniczen alokacyjnych. Poziom ubytkéw mocy dyspozycyjnej postuzyt do oceny
wptywu stosowania ograniczen alokacyjnych na bezpieczenstwo pracy KSE.

Zatozeniami do przeprowadzenia analizy byly uwarunkowania rynkowe zwigzane
z importem energii elektrycznej na potaczeniach: SwePol Link oraz LitPol Link. Pierwsze
z tych polaczen funkcjonuje od dnia 16 grudnia 2010 r. natomiast drugie - od dnia
2 grudnia 2015 r. Wymiana handlowa na potaczeniach SwePol Link oraz LitPol Link
odbywa sie z wykorzystaniem mechanizmu Market Coupling, prowadzonego
przez Towarowg Gietde Energii S.A. i Nord Pool AS. Kontrakty po stronie polskiej
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zawigzywane sg na Fixingu Il Rynku Dnia Nastepnego. W analizie zostaty wykorzystane
wolumeny energii elektrycznej oraz ceny energii elektrycznej z tego Fixingu. Oprdcz ofert
handlowych, parametrami przekazywanymi do mechanizmu Market Coupling
sg wielkosci udostepnianych zdolnosci przesytowych importowych oraz eksportowych
na obu potgczeniach. Wartosci te okres$laja maksymalng wielko$¢ mocy, ktérej import
lub eksport jest dopuszczalny z punktu widzenia bezpiecznej pracy KSE. Warto$ci te sg
okreslane w codziennym procesie wyznaczania zdolno$ci przesytowych przez operatora
systemu przesylowego (PSE S.A.). W analizie zastosowano wartosci zdolnosci
przesytowych faktycznie oferowane przez OSP dla potaczen LitPol Link oraz SwePol Link.
Z uwagi na okres funkcjonowania potgczenia LitPol Link, w analizie jako horyzont
odniesienia przyjeto okres od stycznia do konca wrzesnia 2016 r. Analiza obejmowata
jedynie potaczenia asynchroniczne (SwePol Link i LitPol Link), poniewaz na potaczeniach
synchronicznych wystepuja przeptywy nieplanowe w znacznym stopniu ograniczajace
lub wrecz uniemozliwiajgce oferowanie importowych zdolnosci.

W ramach analizy, aby oszacowac¢ korzysci i koszty jakie konsumenci mogliby odnie$¢
z tytulu zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym, zastosowano metodologie
modelowania ofert, w ktdérej postuzono sie cenami z ofert na rynku bilansujacym
oraz cenami odzwierciedlajagcymi koszt zmienny wytwarzania energii elektrycznej
przez poszczegOlne jednostki wytwdrcze. Zastosowanie w analizie tych cen wynika
z braku informacji o cenach w umowach sprzedazy energii (dalej: ,USE”), tj. transakcjach
gietdowych oraz transakcjach bilateralnych. Jednocze$nie jest to uzasadnione z uwagi
na referencyjny charakter cen energii elektrycznej na rynku bilansujacym dla rynkéw
wczes$niejszych oraz obowigzek ofertowania mocy dyspozycyjnych na rynku
bilansujagcym, ceny w ofertach bilansujacych w zakresie zdolnosci wytworczych
nie objetych USE dobrze odzwierciedlajg warunki handlowe na rynkach wczes$niejszych.

Nie znajgc wartosci cen dla zawartych USE, ktére to ceny stanowia tajemnice handlowg
przedsiebiorstw, dla celéw przeprowadzenia analizy przyjeto, Ze ceny energii
elektrycznej w ofertach nie moga by¢ nizsze od cen odpowiadajgcych kosztom zmiennym
wytwarzania energii elektrycznej przez poszczeg6lne jednostki wytworcze. Kierujac sie
ta regulg, ceny ofertowe energii elektrycznej, ktore byty nizsze od cen kosztu zmiennego
wytwarzania, zostaty zastgpione tymi cenami. W ten sposob uzyskano urealnione ceny
ofertowe. Zastosowanie takiego rozwigzania jest uzasadnione tym, Ze ofertowanie energii
elektrycznej po cenach odpowiadajacych kosztom zmiennym wytwarzania jest
optymalng strategia w warunkach rynku konkurencyjnego.

W wyniku analizy uzyskano oszacowanie potencjalnych korzysci, jakie odnidstby
odbiorca energii elektrycznej na skutek udostepniania peinych zdolnosci importowych
na potaczeniach LitPol Link i SwePol Link. Szacunki przeprowadzono przy hipotetycznym
zalozeniu, Ze czestsze odstawianie jednostek wytworczych nie ma negatywnego wptywu
na niezawodno$¢ ich pracy. Dla badanego okresu oszacowano zaréwno Kkorzysci
wynikajgce ze spadku ceny na rynku energii elektrycznej, jak i wzrostu optaty
wynikajgcej z udostepniania transgranicznych zdolnos$ci przesytowych. W celu wyliczenia
korzysci odbiorcéw, na bazie danych historycznych, zostaty zidentyfikowane okresy,
w ktorych zdolnosci przesytowe nie byty oferowane w pelnej wysokosci oraz zachodzity
przestanki, na podstawie relacji pomiedzy cenami Rynku Dnia Nastepnego w Polsce
oraz w Szwecji i na Litwie, alokowania wiekszego wolumenu importu. Nastepnie byt
estymowany wolumen importowanej energii. Korzy$¢ dla odbiorcow stanowi
zmniejszenie kosztu pokrycia ich zapotrzebowania, co zostato wyznaczone jako réznica
w koszcie zakupu energii pomiedzy: (i) wariantem z peltnymi zdolno$ciami importowymi
oraz (ii) wariantem z niepelnymi zdolnos$ciami importowymi. Na podstawie zmiany
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wolumenu importowanej energii oraz zmiany ceny energii zostata wyznaczona korzy$¢
odbiorcéw wynikajaca z udostepniania transgranicznych zdolnosci przesytowych.

W analizie zostaty przedstawione korzysci odbiorcow przy zatozeniu, ze zwiekszona
czesto$¢ odstawien jednostek wytworczych, bedaca skutkiem udostepnienia peinych
zdolno$ci importowych, nie wptywa negatywnie na ich dyspozycyjno$¢. Natomiast przy
rozpatrywaniu kosztéw to zalozenie podlega weryfikacji. Szacowany jest przyrost
niedyspozycyjnosci jednostek wytworczych (ubytkéw mocy) na skutek czestszego ich
odstawiania. Dla kazdej jednostki wytworczej zostat oszacowany przyrost liczby
odstawien, bedacy skutkiem udostepnienia pelnych zdolnos$ci importowych w godzinach
doliny nocnej zapotrzebowania. Nastepnie, wykorzystano metode regresji liniowej
do wyznaczenia wartosci Sredniego godzinnego ubytku mocy, przyjmujgc jako zmienng
zalezng (objasniang) S$redni godzinny ubytek mocy danej jednostki wytwdrczej,
a jako zmienng niezalezng (objasniajaca) czesto$¢ odstawiania jednostki wytwérczej.
Przy metodzie regresji, na podstawie danych historycznych badanych w horyzoncie
czasowym od 2010 r. do 2016 r., wykazana zostata zalezno$¢ pomiedzy liczbg odstawien,
a wielkos$cig ubytku mocy, rowniez kombinacje innych parametréw, takich jak taczny czas
trwania remontéw Kkapitalnych i $rednich - liczony w godzinach, moc jednostki
wytworczej oraz jej wiek. Jako wyznacznik istotno$ci wptywu danej zmiennej na zmienng
zalezna, byt brany pod uwage wskaznik P-value. Przyjeto, ze wartos$ci P-value mniejsze
niz 0,05 dajg w regresji liniowej zalezno$¢ istotng statystycznie. Zatozono, Ze jednostki
czeSciej odstawiane majg charakterystyke ubytkéw mocy zgodng z ta zalezno$cig,
i opierajac sie na tej zalezno$ci oszacowano: (i) koszt odbiorcé6w wynikajacy ze wzrostu
ceny na rynku hurtowym, ze wzgledu na wzrost niedyspozycyjnosci jednostek
wytworczych, (ii) koszt odbiorcéw spowodowany dodatkowymi uruchomieniami
jednostek wytwoérczych oraz (iii) koszt odbiorcéw wynikajacy z niedostarczonej energii.
Uzyskana w wyniku oszacowania warto$¢ kosztu odstgpienia od stosowania ograniczen
alokacyjnych, wynikajacy ze zmiany cen na rynku hurtowym zostata pozytywnie
zweryfikowana przy uzyciu symulacji Monte Carlo.

Otrzymane wyniki analizy wskazujg, ze szacowane koszty ponad 10-krotnie przekraczaja
szacowane korzysci, a dodatkowo nalezy podkresli¢, ze w wykonanej analizie, wszedzie
tam gdzie mozliwe byto wariantowe przeprowadzenie badania, zostal wybrany wariant
niekorzystny z punktu widzenia zasadnoSci stosowania ograniczen w udostepnianiu
zdolnosci przesytowych, to znaczy oszacowanie potencjalnych korzysci z zaniechania
stosowania ograniczen alokacyjnych jest ich oszacowaniem gérnym, a oszacowanie
potencjalnych kosztéw niestosowania ograniczen alokacyjnych stanowi ich oszacowanie
dolne. Pozwala to na unikniecie ewentualnych watpliwosci odnos$nie wptywu
na dokonang ocene zasadno$ci stosowania ograniczen alokacyjnych doktadnoSci
oszacowania korzysci i kosztow w wykonanej analizie.

W wyniku analizy wykazano, Ze udostepnianie peinych zdolnosci importowych
na potgczeniach SwePol Link i LitPol Link, jest niekorzystne zaré6wno z punktu widzenia
bezpieczenstwa pracy KSE, jak i kosztow dostaw energii elektrycznej do odbiorcow.
W sytuacji niestosowania ograniczen alokacyjnych nastepuje spadek dyspozycyjnosci
jednostek wytworczych do poziomu okresowo uniemozliwiajgcego spetnienie kryteriow
bezpieczenstwa pracy KSE. Uszczuplenie dyspozycyjnych zdolnosci wytwoérczych
wywotuje jednocze$nie wzrost cen energii elektrycznej, ktéry przekitada sie na wzrost
kosztow dostaw energii, ktory to wzrost istotnie przewyzsza korzysci wynikajgce
Z niestosowania ograniczen alokacyjnych.

Po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie materiatu dowodowego zgromadzonego
w tej sprawie Prezes URE ustalit, Ze zachodza przestanki uprawniajace organ
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do zmiany decyzji, okreslone w tresci art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego,
w zakresie okreslonym w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji. W szczeg6lnoS$ci, zmiana decyzji
moze nastgpic¢ jedynie wowczas, gdy przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie tej zmianie
i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

W przedmiotowe] sprawie z uwagi na to, iz przepisy szczegOlne nie sprzeciwiaja sie
zmianie decyzji Prezesa URE, uwzgledniono wniosek strony dotyczacy zmiany Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej okreslone w pkt 1i 2 niniejszej decyzji. Za zmiang
tej decyzji przemawia takze interes spoteczny oraz stuszny interes strony.

Jednocze$nie okreSlono date wejscia w zycie zmian IRiESP okre$lonych w pkt 1 i 2
niniejszej decyzji na dzien 1 lutego 2017 r.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie
- Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego).
Odwotanie nalezy przesta¢c na adres Urzedu Regulacji Energetyki,
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodoéw,
a takze zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czesci
(art. 4794° Kodeksu postepowania cywilnego).

Zalacznik nr 1: Karta aktualizacji nr CB/15/2016 IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi.

Zalgcznik nr 2: Karta aktualizacji nr CK/6/2016 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia,
eksploatacji i planowania rozwoiju sieci.

/-/ Maciej Bando

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.
22016 r., poz. 1827) w zw. z trescig zatacznika
do ustawy - cz. I pkt 53

/-/ Joanna Pawtowska

Otrzymuje:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2. a/a
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Warszawa, dnia 30 stycznia 2017 r.

PREZES
URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI

DRR.WIR.4320.1.2016.LK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pézn. zm.) w zwigzku
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059, z pézn. zm.), dziatajgc z urzedu

postanawiam

sprostowac oczywista omytke w tresci decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK w sprawie zmiany decyzji
Prezesa Urzedu Regulacji zatwierdzajacej Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesytowej (dalej: "IRIESP”) na wniosek przedsiebiorstwa energetycznego Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. z siedzibg w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165,
przedtozony do zatwierdzenia jako projekt zmiany IRiESP w formie kart aktualizacji
IRIESP nr CB/15/2016 oraz nr CK/6/2016.

w ten sposob, Ze:

w  miejsce zatgcznikow do decyzji z dnia 27 stycznia 2017 r,
znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzedu Regulacji
zatwierdzajacej Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej wprowadza sie
zataczniki w brzmieniu ustalonym w zatgcznikach do niniejszego postanowienia.

UZASADNIENIE

Decyzja z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK Prezes Urzedu
Regulacji Energetyki zmienit decyzje Prezesa Urzedu Regulacji zatwierdzajacej Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej zgodnie z wnioskiem strony. Z tre$ci uzasadnienia
do ww. decyzji wynika jednoznacznie, Ze odnosi sie ono do zatgcznikéw w brzmieniu
ustalonym w zatgcznikach do niniejszego postanowienia. Z powyzszego powodu
zalaczniki dotaczone omytkowo do ww. decyzji nalezato zastapi¢ zatacznikami
w brzmieniu ustalonym w zatgcznikach do niniejszego postanowienia.

Zgodnie z treScig art. 113 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ
administracji publicznej moze z urzedu lub na Zadanie strony prostowa¢ w drodze
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postanowienia btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych
przez ten organ decyzjach.

Majac powyzsze na uwadze, postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Naniniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Sagdu Okregowego w Warszawie
- Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
tygodniowym od dnia jego doreczenia (art. 30 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 2, art. 47947 § 1 i art. 47932 § 1, w zwigzku z art. 4795> Kodeksu
postepowania cywilnego). Zazalenie nalezy przesta¢ na adres Urzedu Regulacji
Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Zazalenie na postanowienie powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym
dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego postanowienia
i warto$ci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutdéw, zwiezte ich uzasadnienie,
wskazanie dowod6éw, a takze zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane
postanowienia w catosci lub czesci(art. 479%° w zwigzku z art. 47955 Kodeksu
postepowania cywilnego).

Zalacznik nr 1: Karta aktualizacji nr CB/15/2016 IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie

ograniczeniami systemowymi.

Zalgcznik nr 2: Karta aktualizacji nr CK/6/2016 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Z upowaznienia
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

/-/ Matgorzata Kozak

Otrzymuje:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2. a/a
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o - s Zalgcznik nr JRNL4 I do'deey=fi
RATO HIERZESVIOWECS Prezesa Uragdu Regulaci Energetyki

z dnia %Q'\,C s 1,
or SR8 WL 432049040, Lic

KARTA AKTUALIZACJI nr CB/15/2016
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -

Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Data przygotowania: 19 grudnia 2016 roku.

Przedmict zmian:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/15/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej
nazywanej rowniez ,Kartg aktualizacji”) stanowig aktualizacje oraz doprecyzowanie zasad
wyznaczania i1 udostepniania zdolno$ci przesylowych wymiany miedzysystemowej na
polaczeniach polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami elektroenergetycznymi
krajéw sasiednich. Przedmiotowe zmiany s3 wprowadzane do cz¢sci gléwnej Instrukeji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi (dalej nazywanej réwniez ,,JRiESP-Bilansowanie”) oraz do Zalacznika nr 3 do
IRiESP-Bilansowanie.

a)

b)

d)

rowadzane do czesci gléwnej IRIESP-Bilansowanie:
zaktualizowano liste pafistw, ktorych systemy elektroenergetyczne sg polgczone
z systemem elektroenergetycznym Polski 1 w odniesieniu do ktérych stosuje si¢ zasady
udostepniania zdolnosci przesylowych wymiany transgranicznej;
doprecyzowano  zasady  weryfikacji  zdolnodci  przesylowych  wymiany
miedzysystemowej, wyznaczanych z uwzglednieniem warunkéw pracy sieci zgodnie
z metodyka przedstawiong w Zatgczniku nr 3 do IRiESP-Bilansowanie, z punktu
widzenia spelnienia kryteribw bezpieczefistwa pracy krajowego systemu
elektroenergetycznego (KSE),
zaktualizowano informacje w zakresie zasad udostepniania zdolnosci przesylowych,
wtym wskazano, Zze dla polaczefi niesynchronicznych ze Szwecja oraz Litwa,
udostgpnianie odbywa sie w ramach dobowych aukcji niejawnych, prowadzonych
przez Towarowa Gielde Energii S.A. i Nord Pool AS;
zaktualizowano informacje dotyczace miejsc publikacji oferowanych i alokowanych
zdolnosci . przesylowych  dla\} polaczeri  synchronicznych  (réwnoleglych)

i niesynchronicznych (nieréwnoleg Eh).

‘a H .

4

Karta aktualiza i. nr CB/15/2016
IRIESP - Bilansowanle systemu | zalzilz DYREKTOR

anie ograniczeniami systemowymi
data: 19 grudnia 2016 . \ mﬁmm _—~  Stpna )}’ﬁ
, (a w/.
2 KE Ll o VR o B

A /TOmaslekomki

V4
14




BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 14 (2237) 1 lutego 2017 r.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

2. Zmiany wprowadzone do Zalacznika nr 3 do IRiESP-Bilansowanie:

a) zastgpiono w tytule Zalgcznika nr 3 okreélenia ,liniach wymiany mig¢dzysystemowe;j”
okresleniem ,,polgczeniach miedzysystemowych”;

b) usunieto ,,Czesé B Polgczenie statoprgdowe SwePol Link” oraz zmodyfikowano zapisy
pkt 1 ,,Zasady ogdlne” wskazujac, ze metodyk¢ NTC opisang w czgsci A, stosuje sig
odpowiednio rowniez dla potaczen niesynchronicznych;

c) zaktualizowano liste pafstw, ktérych systemy elektroenergetyczne sg polaczone
z systemem elektroenergetycznym Polski;

d) usunicto zapis dotyczacy publikacji szacunkowych wartosci zdolnosci przesylowych -
w celu ustrukturyzowania dokumentu, kwestie dotyczace udostgpniania i publikacji
zdolnosci przesylowych sa opisane w czgsci glownej IRIESP-Bilansowanie;

€) zmieniono tytul Czesci A na ,,Metodyka NTC dla polgczen synchronicznych™;

f) w Czesci A wprowadzono definicj¢ Zdolnosci przesylowych NTC i wprowadzono
zmiany aktualizacyjne w zapisach Czesci A.

Szczegblowy wykaz zmian zawiera ,,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CB/15/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu
i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej czgsci Karty aktualizacji.

Przyczyna zmian:

Ad. 1. ppkt a),c)id)

Wprowadzenie zmian wynika z potrzeby aktualizacji struktury polgczefi migdzysystemowych
polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami krajow sgsiednich oraz aktualizacji
i doprecyzowania opisu obowigzujgcych i stosowanych zasad alokacji i publikacji zdolnosci

przesylowych wymiany miedzysystemowe;.
Ad. 1. ppkt b)

Zasady zarzadzania ograniczeniami przesylowymi polaczefi wzajemnych w zakresie
udostepniania zdolno$ci przesylowych tych polaczen reguluje w szczegélnosci art. 16 ust. 3
Rozporzadzenia 714/2009, zgodnie z ktérym ,,Uczestnikom rynku udostepniane sq maksymalne
zdolno$ci polgczet wzajemnych lub sieci przesyfowych majgcych wplyw na przeplywy
transgraniczne, przy zachowaniu standardéw bezpieczeristwa eksploatacyi sieci”. Jednoczesnie,
zgodnie z art. 2 pkt 28) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13
lipca 2009 r. dotyczqcej wspdinych zasad rynku wewngtrznego energii elektrycznej, przez
bezpieczenistwo nalezy rozumieé ,,zar6wno bezpieczefistwo dostaw i zaopatrzenia w energig
elektryczna, jak i bezpieczenstwo technicgpe”.

twierdzony przez brzmienie punktu (14) preambuly

.\\is:’orng ustalenie maksymalnych dosteprnych
) LN
\

Karta a cji nr CB/M5/2016 -
IRIESP - Bilansowanie systemu | dzanie ograniczeniami systemowymi / ﬂ

data; 19 grudnia 2016 . \ y f I //é@mz 2z14
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zdolnoSci przesylowych bez naruszania wymogow bezpiecznef pracy sieci ... ”. Ponadto, réwniez
Dyrektywa 2005/89/WE w art. 4 ust. 1 stanowi, iz podmiotem odpowiedzialnym za okreslenie
zasad i obowigzkéw w zakresie bezpieczenstwa operacyjnego sieci, oraz za zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa operacyjnego sieci jest operator systemu przesylowego
elektroenergetycznego (dalej ,,OSP”) danego kraju.

PSE S.A., jako operator systemu przesylowego elektroenergetycznego w Polsce, wyznacza
zdolnosci przesylowe na krajowych polgczeniach migdzysystemowych z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ciagloSci pracy systemu (tzw. standardéw bezpieczenstwa). O obowigzkach
w tym zakresie stanowia wprost art. 16 ust. 3 i pkt (16) preambuly Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkéw dostgpu do
sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 112
Dyrektywy 2005/89%/WE dot. dziatar na rzecz zagwarantowania bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych i pkt (14) preambuly do tej dyrektywy oraz art. 4
ust. 1, art. 9c ust. 2 pkt 1-3, 7, 10, 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U.2012, poz. 1059 z pézn. zm.).

Standardy bezpieczefistwa oraz zasady prowadzenia ruchu i planowania pracy KSE, brane pod
uwage przy wyznaczaniu zdolno$ci przesylowych wymiany miedzysystemowej, sg okreSlone
w IRIESP i w szczegdlnosci dotycza rezerw mocy i ograniczen w zakresie pracy elektrowni
ijednostek wytwérczych JWCD cieplnych, swiadczacych wuslugi rezerw mocy oraz
wykorzystywanych dla potrzeb bilansowania KSE i wymiany miedzysystemowe;.

Ze wzgledu na powyzsze, majgc na uwadze koniecznoéé zachowania bezpieczefistwa pracy
KSE, wymagane jest aby wartosci zdolnosci przesylowych wymiany miedzysystemowej na
potgczeniach miedzysystemowych wyznaczone zgodnie z zasadami okre§lonymi w Zalgczniku
nr 3 do IRiIESP-Bilansowanie, tj. uwzgl¢dniajace warunki pracy sieci, byly weryfikowane ze
wzgledu na konieczno$¢ spelnienia kryteribw bezpieczefistwa pracy KSE, przy uwzglednieniu
struktury i stanu technicznego jednostek wytwoérczych cieplnych.

PSE S.A. opracowaly odpowiednie uszczeg6lowienie zapiséw IRiESP-Bilansowanie w zakresie
wyznaczania oferowanych, dla celéw realizacji handlowej wymiany migdzysystemowej,
zdolnosci przesylowych na polaczeniach synchronicznych - polaczenia z Czechami, Stowacja
iNiemcami, oraz niesynchronicznych - polgczenia ze Szwecja i1 Litwa, obejmujace
w szczegOlnodci specyfikacje kryteriéw uwzglednianych przez OSP w procesie wyznaczania
oferowanych zdolnodci przesylowych. Przedmiotowe uszczegélowienie zasad wyznaczania
oferowanych zdolnosci przesylowych jest wprowadzane Karta aktualizacji.

Ad. 2. ppkt a)

Nazwa zalgcznika zostala zmieniona, gdyz polski system elektroenergetyczny jest polaczony
z sgsiednimi systemami nie tylko ,ligdami” wymiany mi¢dzysystemowej, ale réwniez
migdzysystemowym polgczeniem kablowym. W zwigzku z tym w tytule wprowadzono
okreslenie ,,na polgczeniach migdzysystemdwych”.

¢ ¥
" I w

Karta aktualizag)l nr CB/15/2016 _
IRIESP - Bilansowanle systemu i zargdzanie ograniczeniami systemowymi Y/ /)
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Ad. 2. ppkt b)
Czgs¢ B. Polgczenie staloprgdowe SwePol Link zostala usunieta w zwigzku z wykorzystywaniem

do wyznaczania zdoloéci przesylowych polaczeni staloprgdowych zasad amalogicznych do
stosowanych dla polgczenn synchronicznych. Regule to zapisano w pkt 1 Zalacznika nr 3.
W punkcie tym doprecyzowano tez zapis wskazujacy, Zze przy wyznaczaniu zdolnosci
przesylowych wymiany mi¢dzysystemowej OSP dokonuje analiz rozptywowych,
wykonywanych z wykorzystaniem aktualnych modeli systeméw polaczonych, i uwzglednia
warunki pracy sieci wewnetrznej KSE.

Ad. 2. ppkte.d. f)

Wprowadzenie zmian wynika z potrzeby aktualizacji struktury polaczen miedzysystemowych
polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami krajéw sgsiednich oraz aktualizacji
i doprecyzowania opisu obowigzujacych i stosowanych zasad alokacji i publikacji zdolnosci

przesylowych wymiany migdzysystemowej.

Ad. 2. ppkt e)

Zmiana tytutu Czesci A na ,,Metodvka NTC dla polgczeri synchronicznych” wynika z faktu,
Ze zamieszczono w nim szczegélowy opis zasad wyznaczania zdolnosci przesylowych dla
polaczefi synchronicznych. Zgodnie z zapisem w Zasadach ogélnych, opisane w Czesci A zasady
stosuje sie odpowiednio rowniez do polaczen niesynchronicznych.

Planowany termin wdrozenia zmian: 1 luty 2017 roku.

Zakres zmian:
Rozdzial IRIESP - Bilansowanie systemu S
Lp. - W . _ Zestawienie zmian
i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi
i 4. Procedury bilansowania systemn Zmianie ulega pkt 4.5.2.
i zarzgdzania ograniczeniami
systemowymi
2, 9. Zalgczniki Zatacznik nr 3 zostaje zastapiony nowym
Zalacmikiemnr 3.
Karta aktualizady] nr CB/15/2016"
IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzatizanie ograniczeniami systemowymi
dala: 18 grudnia 2016 r. . \ B |
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Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartg aktualizacji nr CB/15/2016
do Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nastgpujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacjii Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi:

4. PROCEDURY  BILANSOWANIA SYSTEMU I  ZARZADZANIA
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

4.5 PROCEDURA ZARZADZANIA POLACZENIAMI SYSTEMOW
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pkt 4.5.2 otrzymuije brzmienie:

4.5.2. Zasady udostepniania oferowanych zdolno$ci przesylowych na polaczeniach
systeméw elektroenergetycznych

4.52.1. Zdolnosci przesylowe wymiany miedzysystemowej na  polgczeniach
miedzysystemowych, dla polaczen synchronicznych (réwnoleglych, laczacych
systemy elektroenergetyczne Polski oraz Czech, Slowacji i Niemiec) i
niesynchronicznych (nieréwnolegtych, laczacych systemy elektroenergetyczne
Polski oraz Szwecji i Litwy), wynikajace z warunkéw pracy sieci, s3 wyznaczane
zgodnie z metodykg NTC, przedstawiona w Zataczniku nr 3 do niniejszej czedci
IRIESP. Wyznaczone zgodnie z t3 metodyka wartosci podlegaja weryfikacii,
zpunktu widzenia spelnienia kryteri6w bezpieczenstwa pracy KSE, przy
uwzglednieniu struktury i stanu technicznego jednostek wytwérczych cieplnych.

4522.  Weryfikacja, o ktérej mowa w pkt 4.5.2.1 dotyczy:

(1) Spelnienia obowigzujacych kryteridw w zakresie wymaganej rezerwy mocy
dostgpnej dla OSP, przy czym:

(1.1) W przypadku zdolnodci przesylowych w kierunku eksportu
(kierunek: z KSE), spelnione musza by¢ wymagania dotyczace
rezerwy mocy OSP, w stosunku do zapotrzebowania do pokrycia
przez elektrownie krajowe, okreslonej dla poszczegélnych
horyzontéw planistycznych w pkt 4.3.4.18 i pkt 4.3.4.19 (1) IRJiESP -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania
rozwoju sieci.

(1.2) W przypadku zdolnosci przesylowych w kierunku importu (kierunek:
do KSE), spelnione musza by¢ wymagania dotyczace poziomu
nadwyzki calkowitego zapotrzebowania na moc do pokrycia przez
JWCD cieplne nad sumg ich miniméw technicznych, okreslone w pkt
43.4.19 (2) IRIESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

(2) Spelnienia ograniczen wynikajacych z warunkow pracy elektrowni i jednostek
wytworczych, zdwezajacych swobode zmian stanu pracy jednostek
wytworczych i dotyfzacych zakresu parametréw, stanu lub konfiguracji pracy
jednostek wytwonpzych, niegzbednych dla zapewnienia odpowiednich
poziom6w jakosci { hiegawodn@&di-ich pracy:

ffa aktualizacji nr CB/15/2016
IRIESP - Bilahsowgnie systemu | zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 12 grudnia 2016 r. ] ~ \ / I %
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(2.1) Minimalny okres pracy ciaglej jednostki wytwérczej po zakoficzeniu
remontu kapitalnego i sredniego.

(2.2) Usztywniona praca jednostki  wytwérczej w  zwigzku
z wykonywanymi pomiarami.

(2.3) Minimalna liczba jednostek wytwérczych w ruchu w elektrowni.

(2.4) Minimalna liczba jednostek wytwérczych wynikajgca z produkcji
ciepla przez elektrownie.

(2.5) Maksymalna liczba jednostek wytwérczych uruchamianych
jednoczeénie w elektrowni.

(2.6) Wymédg pracy skrajnych jednostek wytwoérczych w  elektrowni
w okresie silnych mrozéw.

(3) Minimalizacji liczby odstawianych/uruchamianych JWCD cieplnych w cyklu

dobowym.

4523. Jezeli w wyniku weryfikacji, o ktérej mowa w p. 4.5.2.2., sumaryczne zdolnosci
przesylowe dla polaczern synchronicznych i niesynchronicznych, wyznaczone
odrebnie dla kierunku eksportu i importu z/do KSE, s3 mniejsze niz sumaryczne
zdolnosci przesylowe dla polgczen synchronicznych i niesynchronicznych
wyznaczone zgodnie z zasadami okreSlonymi w Zataczniku nr 3 do niniejszej
czesci IRIESP, woéwczas zdolnosci przesylowe dla realizacji wymiany
miedzysystemowej na poszczeglnych potaczeniach (odrgbnie dla wszystkich
polaczen synchronicznych, polaczenia ze Szwecjg i polaczenia z Litwa),
oferowane s3 w wiclkosciach wyznaczonych zgodnie z zasadami okreslonymi
w Zalgczniku nr 3 do niniejszej czeéci IRIESP, zmniejszonych proporcjonalnie
o wspolczynnik bedacy ilorazem sumarycznych zdolnosci przesylowych dla
polaczen synchronicznych i niesynchronicznych, wynikajacych z weryfikacji,
o ktérej] mowa w pkt 4.5.2.2. i sumarycznych zdolnosci wyznaczonych zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Zalgczniku nr 3.

4524. Dla polgczen niesynchronicznych wyznaczenie oferowanych zdolnosci
przesylowych, o ktérym mowa wpkt4.5.2.3, dotyczy odrgbnie kazdego
polgczenia albo po dokonaniu stosownych uzgodnien pomigdzy OSP
i operatorami systemu przesylowego Szwecji oraz Litwy — lacznie obu tych
polaczen.

45.2.5. Oferowane zdolnosci przesylowe wymiany migdzysystemowej sa wyznaczane
jako maksymalne wartoéci, dla ktorych spelnione sg kryteria bezpieczenstwa
pracy KSE.

45.2.6. Udostgpnianie zdolnosci przesylowych na polaczeniach migdzysystemowych
Z sgsiednimi systemami przesylowymi odbywa sig:

(1) Dla polaczen synchronicznych w ramach:
(1.1) Skoordynowanych przetargéw: (i) rocznego, (ii) miesigcznego oraz
(iii) dobowego, prowadzonych przez Biuro Przetargow.

(1.2) Skoordynowanej Profedury Alokacji zdolnodci przesylowych dla Dnia
Biezacego, prowadzongj przez Biuro Alokacji ZPW.

'ﬁ:ﬁinetowej dane adresowe Biura Przetargow

OSP publikuje na swojej stro

oraz Biura Aloka(ﬁ ZPW. :
Karta aktualizakJi nr CB/15/2016
IRIESP - Bilansowanle systemu i zarzagjzanio ograniczemiaml systemowyml
data: 19 grudnia 2016 1. i /
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(2) Dla polaczen niesynchronicznych igczacych:
- systemy elektroenergetyczne Polski i Szwecji (polaczenie SwePol Link),

—  systemy elektroenergetyczne Polski i Litwy (polacznie LitPol Link),

w ramach dobowych aukcji niejawnych, tj. alokacji zdolnosci przesylowych dla
tych polaczenh w ramach procesu kojarzenia ofert sprzedazy i zakupu energii,
prowadzonych przez Towarowa Gielde Energii i Nord Pool (aukcje typu
Himplicit™).

4527. Dla polaczen synchronicznych udostepnianie zdolnoéci przesylowych odbywa si¢
na podstawie metod alokacji zdolnosci przesylowych, opracowywanych i
podlegajgcych zatwierdzeniu zgodnie z pkt 4.5.1.7, publikowanych i stosowanych
przez Biuro Przetargow oraz Biuro Alokacji ZPW.

Dla polgczen niesynchronicznych udostepnianie zdolnosci przesylowych odbywa
sie na podstawie metod alokacji zdolnosci przesylowych, opracowywanych i
podlegajagcych zatwierdzeniu zgodnie zpkt4.5.1.7, w formie aukcji typu
Himplicit".

4528. Dla polgczenr synchronicznych KSE na stronie internetowej PSE S.A.
(www.pse.pl) publikowane sa wiclko$ci oferowane w przetargu rocznym
i miesigcznym. Na stronie Biura Przetargéw oraz na platformic ENTSO-E
publikowane sa wielkosci oferowane i alokowane dla przetargbw rocznych,
miesiecznych i dobowych. Oferowane zdolnosci dla przetargéw Dnia Biezacego
publikowane sg na platformie ENTSO-E.

Dla potaczen niesynchronicznych wielko$ci zdolnoéci przesylowych oferowanych
oraz alokowanych w ramach dobowych aukcji niejawnych typu ,,implicit”,
publikowane sg na stronach internetowych Nord Pool i Towarowej Gieldy Energii.

4529. Realizacia wymiany miedzysystemowej, dla Uczestnikéw Wymiany
Miedzysystemowej uprawnionych do korzystania z udostgpnionych zdolnosci
przesylowych, odbywa si¢ na podstawie grafikéw wymiany mi¢dzysystemowej
przekazanych do OSP za posdrednictwem systemu informatycznego OSP
dedykowanego do obstugi wymiany miedzysystemowej.

ok
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9. Zalgczniki

Zalacznik nr 3 otrzymuje brzmienie:

INSTRUKCJA
RUCHU I EKSPLOATACJI
SIECI PRZESYLOWEJ

Bilansowanie systemu,
i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi

Zalacznik nr 3

Zasady wyznaczania zdolnosci przesylowych
na polgczeniach miedzysystemowych

I sroptyn
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1. Zasady ogélne
1.1. Niniejszy Zalacznik zawiera zasady wyznaczania wielkoéci zdolnosci przesylowych
wymiany miedzysystemowe] oraz zasady obliczania marginesu bezpieczenstwa
przesylu, na bazie elektrycznych 1 fizycznych parametrédw sieci. Standardy
bezpieczenstwa oraz zasady prowadzenia ruchu i planowania stosowane sg przez OSP

zgodnie z IRIESP.
1.2. Okreslone w niniejszym Zalgczniku zasady dotyczag wyznaczania zdolnodci

przesylowych wymiany miedzysystemowej na:

(1) Polaczeniach  synchronicznych  (réwnoleglych) KSE z  systemami
elektroenergetycznymi Czech, Niemiec i Slowacji, oraz

(2) Potaczeniach niesynchronicznych (nier6wnoleglych, statlopradowych):
a) SwePol Link laczgcym systemy elektroenergetyczne Polski i Szwecji;
b) LitPol Link faczacym systemy elektroenergetyczne Polski i Litwy.

1.3. Do wyznaczenia zdolnoéci przesylowych wynikajgcych z warunkéw pracy sieci
stosuje si¢ metodyke NTC. Metodyke i jej stosowanie dla polaczen synchronicznych
opisano w Czgsci A niniejszego Zalgcznika. Metodyke tq stosuje si¢ odpowiednio
rowniez dla polgczen niesynchronicznych, odrgbnie dla polaczenia KSE z systemem
elektroenergetycznym Szwecji i polgczenia KSE z systemem elektroenergetycznyn
Litwy.

1.4. Podstawa do wyznaczenia zdolnosci przesylowych wymiany migdzysystemowej sg

wyniki analiz rozptywowych, wykonywanych z wykorzystaniem aktualnych modeli
systeméw polaczonych, z uwzglednieniem warunkéw pracy sieci wewngtrzne;.

1.5. Zdolnosci przesylowe wymiany migdzysystemowej s3 wyznaczane jako maksymalne
warto$ci NTC, dla ktérych spelnione sg kryteria niezawodnosci pracy sieci.

Cze¢s¢ A Metodyka NTC dla polaczen sypchronicznych

2. Podstawowe definicje
2.1. Definicie i oznaczenia ich skrétd ,\k‘ljtorioﬁmwa w pkt2.2. —2.4., sg przyjete i

stosowane przez WSZYS ow systemow przesylowych
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elekiroenergetycznych zrzeszonych w ramach ENTSO-E.

2.2. NTC - Zdolnosci Przesytowe Netto
Maksymalne dostgpne zdolnosci wymiany mocy pomi¢dzy dwoma przyleglymi
obszarami regulacyjnymi, uwzgledniajgce niezbedny margines bezpieczenstwa oraz
kryteria niezawodnosci stosowane w tych obszarach.

2.3. TTC - Catkowite Zdolnosci Przesylowe
Calkowite Zdolnosci Przesylowe okreslane sg jako maksymalna dopuszczalna wartos$é
mocy wymiany miedzysystemowej pomi¢dzy przyleglymi obszarami zgodnie z
obowiazujagcymi w kazdym z nich kryteriami bezpieczefistwa.

24. TRM - Margines Bezpieczefistwa Przesyhu

Margines Bezpieczenstwa Przesylu stanowi rezerwg zdolnosci przesylowych
utrzymywang ze wzgledu na mozliwe zdarzenia losowe i niepewnos¢ danych
wykorzystanych dla wyznaczenia wartosci TTC. Margines Bezpieczefistwa Przesylu
jest wielkoscia zdolnosci przesytowych, ktéra moze byé wykorzystana jedynie w
sytuacjach awaryjnych lub dla realizacji krotkotrwatych dziatar regulacyjnych.

3. Przekrdj wymiany mi¢dzysystemowej KSE

3.1. O wielkoéci TTC decydujg techniczne zdolnosci przesylowe KSE, ktére wyznacza si¢
dla sumy przekrojow granicznych KSE z systemami elektroenergetycznymi Niemiec,
Czech i Slowacji. Przyjecie tego zalozenia wynika z uwarunkowan technicznych
realizacji wymiany migdzysystemowej w tym rejonie. Systemy elektroenergetyczne
Niemiec, Czech, Slowacji i Polski tworzg miedzy soba wielokrotne polgczenia
elektryczne. Powoduje to wystepowanie znacznych przeptywéw wyréwnawczych oraz
wzajemne wykorzystywanie sieci dla realizacji wymiany miedzysystemowej zaréwno
w stanach normalnych, jak i w stanach awaryjnych.

3.2. Najistotniejsze skutki uwarunkowan, o ktérych mowa w pkt 3.1, z punktu widzenia
udostepniania zdolno$ci przesylowych dia wymiany miedzysystemowej, sg
nastepujace:

a) Kazda wymiana uzgodniona na granicy dwodch systeméw odbywa sie z
wykorzystaniem innych przekrojéw granicznych. Dotyczy to w szczegdlnosci
wymiany realizowanej pomiedzy KSE a niemieckim systemem
elektroenergetycznym (do 50% tej wymiany jest realizowane przez przekrdj
polsko-czeski).

b) Wymiana  energii  elektryczne] miedzy  sasiednimi  systemami
elektroenergetycznymi (bez udzialu handlowego podmiotéw dzialajacych w
obszarze polskim) powoduje powstanie przeplyw6éw energii elektrycznej
poprzez KSE, co istotnie wplywa na wyznaczane dla tego systemu zdolnosci
przesylowe.

c) Wyznaczone zgodnie ze stosowana metodyka warto$ci TTC dla indywidualnej
wymiany energii elektrycznej na poszczegdlnych granicach nie sa przekladalne
na decyzje dotyczace zdolnosci przesylowych udostgpnianych przez OSP dla
celéw wymiany handlowej. Suma tak okreslonych zdolno$ci przesylowych
przekraczataby znacznie czne techniczne mozliwosci wymiany dla calego

N
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4. Kryteria niezawodnosci

4.1.

4.2.

4.3.

Techniczne zdolnosci przesylowe miedzy obszarami wyznacza si¢ z uwzglednieniem
warunkéw bezpieczenstwa pracy polaczonych systeméw elektroenergetycznych. Jako

kryterialne zaktocenia przyjmuje sie:
a) Wylaczenie jednej migdzysystemowej linii przesylowej (w przypadku linii
dwutorowej zaklada si¢ wylgczenie jednego toru).

b) Wylaczenie dowolnego pojedynczego elementu sieci wewngtrznej KSE
(pojedynczy tor linii przesylowej, transformator, sekcja szyn rozdzielni NN).

¢) Wylaczenie dowolnego pojedynczego elementu sieci w sasiednich systemach
elektroenergetycznych (pojedynczy tor linii przesytowej, transformator, sekcja
szyn rozdzielni NN).
Kryteria niezawodnosci uznaje si¢ za spelnione jedli w przypadku zadnego z ww.
kryterialnych zaklécen nie dojdzie do:
a) Przekroczenia dopuszczalnej dlugotrwale obcigzalnodci pradowej elementéw
sieciowych.
b) Przekraczania dopuszczalnych zakresow napieé.
¢) Utraty stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego (stabilno$é¢ katowa dla
matych zakldcen, stabilnosé katowa dla duzych zaklocen i stabilnosé
napigciowa).
Wymagania, 0 ktérych mowa pkt 4.2 musza byé spelnione zaréwno dla KSE jak i
sgsiednich systeméw elektroenergetycznych.

5. Metodyka wyznaczania TTC

5.1.

5.2.

5.3.

Wartosci TTC wyznaczane sg z zachowaniem jasnych 1 rzetelnych zasad, dla
sumarycznego przekroju granicznego z systemami elektroenergetycznymi Czech,
Niemiec i Stowacji, przy wykorzystaniu dostgpnych dla danego okresu modeli
matematycznych systeméw polaczonych. Zasady te oraz ich zmiany podawane sz do

publicznej wiadomosci.
Modele obliczeniowe powinny zawieraé:
a) Parametry elektryczne elementéw sieci oraz ich dopuszczalne obcigzalnosci.

b) Parametry elektryczne oraz maksymalne i minimalne moce czynne i bierne
generatorow uwzglednianych w opisywanym modelu.

c) Przewidywang konfiguracj¢ pracy systemu elektroenergetycznego dla
analizowanego okresu (uklad pracy sieci i rozklad wytwarzania).

d) Przewidywane wartosci salda wymiany miedzysystemowej poszczegdinych
krajow.

¢) Planowane zapotrzebowanie mocy w kazdym wezle modelu sieci.

f) Ekwiwalenty generacji nie wprowadzonej do modelu (w tym generacji
TOZproszonej).

Wartosci TTC dla eksportu z KSE do sydjeméw elektroenergetycznych Niemiec,
Czech i Stowacji oblicza sie kierujgc zasadgmif o ktérych mowa w pkt 5.4 oraz 5.5,
natomiast dla importu do KSE zasadami, o moWhw pkt 5.6 oraz 5.7.

o
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54.

5.5.

5.6.

3.7.

3.8.

Symulowana generacja w obszarze kraju jest zwickszana o AE z jednoczesnym
zmniejszaniem mocy wytworczej o AE w systemach elektroenergetycznych Niemiec,
Czech i Stowacji. Efektem zmiany jest wzrost przeptywu mocy z KSE do systeméw
elektroenergetycznych Niemiec, Czech i Slowacji. Proces zmian generacji
kontynuowany jest az do momentu, gdy przestaja byé spelnione przyjete kryteria
niezawodnosci w KSE lub w systemie elektroenergetycznym Niemiec, Czech lub
Stowacji.

Maksymalna wielko$¢ eksportu mocy z KSE do system6w elektroenergetycznych
Niemiec, Czech i Stowacji, przy zachowaniu kryteriéw niezawodnosci, okresla TTC
dla eksportu:

TTC=BCE+AEmax*

gdzie:

BCE - wymiana mocy w stanie normalnym, okre$lona na podstawie obserwacji
Z czasu przeszlego,

AEmax” - maksymalna catkowita zmiana generowanej mocy w kierunku eksportu
przy zachowaniu kryteriow niezawodnosci systeméw
elektroenergetycznych.

Wyliczenie TTC dla importu do KSE wykonuje si¢ w podobny sposéb wymuszajac

zmiang kierunku przeptywu mocy miedzy systemami elektroenergetycznymi. W tym

celu redukowana jest moc wytworczg w KSE o AE z jednoczesnym zwiekszeniem

mocy wytwérczej o AE w systemach elektroenergetycznych Niemiec, Czech i

Slowacji. Proces zmian generacji kontynuowany jest az do momentu, gdy przestaja by¢

spelnione  przyjete  kryteria niezawodnosci w KSE lub w  systemie

elektroenergetycznym Niemiec, Czech lub Stowacji.

Maksymalna wielko$¢ importu mocy do KSE z system6w elektroenergetycznych

Niemiec, Czech i Stowacji, przy zachowaniu kryteriéw niezawodnos$ci, okresla TTC

dla importu:

TTC=BCE—-AEmax"

gdzie:

BCE - wymiana mocy w stanie normalnym, okreslona na podstawie obserwacji
z czasu przeszlego,

AEmax” - maksymalna calkowita zmiana generowanej mocy w kierunku importu
przy zachowaniu kryteriéw niezawodnosci systemow
elektroenergetycznych.

Schemat wyznaczania zdolnodci przesylowych TTC pomiedzy dwoma obszarami

przedstawiony jest w pkt 9.

6. Wymagania dotyczgce TRM

6.1,

6.2.

Potrzeba utrzymywania TRM wynika z ryzyka wystgpienia gorszych warunkéw pracy
polaczonych systeméw elektroenergetycznych niz zakladano w modelach
wykorzystanych do obliczenia waytpsci TTC dla danego okresu.

Podstawowe czynniki ryzyka, re nalezy braé pod uwage przy definiowaniu
alternatywnych stanéw pracy syst elektroenergetycznego dla wyznaczania TRM

dlaKSE sqnastepujace: 4, N Y™\
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6.3.

6.4.

a) Utrzymywanie si¢ wysokich temperatur (powoduje znaczne zmniejszenie
dopuszczalnej obcigzalnosci linii przesylowych ze wzgledu na zwisy
przewodow).

b) Wysoka generacja elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w polnocno-
wschodnim rejonie Niemiec.

¢) Nieuzgodnione na granicach KSE przeptywy wyréwnawcze wynikajace z
realizacji kontraktow realizowanych poza KSE, majgce bezposredni wplyw na

przeplywy w KSE.

TRM okre§la sie po zdefiniowaniu alternatywnych stanow pracy polaczonych
systemow elektroenergetycznych w stosunku do stanu pracy przyjetego dla
wyznaczenia warto$ci TTC. W ich wyborze OSP kieruje si¢ analizg zarejestrowanych,
rzeczywistych przeplywéw transgranicznych oraz prawdopodobienstwem wystapienia
czynnikéw ryzyka w danym okresie czasu. Wartoéé TRM jest okreslana jako réznica
wartosci TTC wyliczonej dla stanu bazowego i najmniejszej wartosci TTC dla
przyjetych, alternatywnych przypadkow.

Wyliczenie konkretnych wartodci TRM z zachowaniem zasad nalezytej starannosci i
przejrzystosci jest obowigzkiem OSP i jest podawane do publicznej wiadomosci.

7. Horyzonty czasowe obliczen i Zrédla danych wyjsciowych

7.1.

OSP wyznacza warto§ci TTC oraz TRM dla horyzontu rocznego, miesigcznego,
dobowego oraz godzinowego w ramach odpowiednich procedur planowania
koordynacyjnego, wykorzystujac w obliczeniach aktualnie dostepne dane.
Wyznaczone wartosci technicznych zdolnosci przesylowych podlegaja publikacji w
postaci planéw:
a) Plany roczne zdolnosci przesylowych - zawierajgcych wartosci TTC oraz TRM
wyznaczone dla poszczegdlnych dni roku.
b) Plany miesieczne zdolno$ci przesylowych - zawierajacych wartosci TTC oraz
TRM wyznaczone dla poszczegélnych dni miesigca.
¢) Plany dobowe zdolnosci przesylowych - zawierajacych wartosci TTC oraz
TRM wyznaczone dla wszystkich godzin doby.

d) Plany godzinowe zdolnosci przesylowych - zawierajacych wartosci TTC oraz
TRM wyznaczone dla poszczegdlnych godzin.

8. Modele

8.1.

Poszczegdlne wykorzystywane w obliczeniach modele powstajg w ramach obecnie
dziatajgcych procedur, i tak:

a) Modele referencyjne ENTSO-E - modele opracowywane w ramach procedury
ENTSO-E oddzielnie dla sezonu letniego i zimowego na podstawie danych
uzyskanych od poszczegblnych operatoréw systeméw przesylowych
elektroenergetycznych. Modele obejmuja kontynentalng czes¢ sieci ENTSO-E.

b) Modele prognostyczne ENTSO-E - modele powstajace w ramach procedury
ENTSO-E na podstawie { §anych przekazywanych codziennie przez
poszczegélnych operatoréw gystemow przesylowych elekfroenergetycznych.
Dane zawierajg m.in. plan e na nastepny dzien indywidualne salda

wymiany migdzysystemowej czegQlnych krajow.

]
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¢) Modele sezonowe KSE - modele opracowywane przez OSP zgodnie

w IRIESP

z zasadami  zapisanymi

oddzielnie dla zimy i

lata, dia

charakterystycznych okreséw doby (szczyt obcigzenia i dolina nocna).

d) Zmodyfikowane modele sezonowe KSE

modele sezonowe KSE

o zaktualizowanym dla danego okresu poziomie zapotrzebowania.

e) Modele dobowe KSE - modele sezonowe KSE uwzgledniajace planowane na
dany dziefi wylgczenia sieciowe, zapotrzebowanie oraz rozklad wytwarzania na

poszczegolne jednostki wytworcze.

9. Schemat wyznaczania zdolnoS$ci przesylowych

Model referencyjny
sieci ENTSO-E

Waﬁqnt podstawowy
wymiany {(BCE)

Wazrost generadji w systemie
(A) Zmniejszenie generacji w

systemie (B)
Krok obliczeniowy ?E

Warunki przekroczone

Sprawdzenie przekroczenia
warunkow bezpieczeristwa w
sysiemie (A)

Warunki nie przekroczone

Warunki przekroczone
potwier-
dzenie
ograni-
czeft Konsuitacja Z
sasiednim OSP w sprawi€
ograniczef w jego

systemi

Ll

Ostateczana warlosc
AEmax

TTC = BCE + A Emax

Czy osiggnigto
minimalny poziom generacji
w systemie (B)
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KARTA AKTUALIZACJI nr CK/6/2016

Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji
i planowania rozwoju sieci

Data przygotowania: 19 grudnia 2016 roku.

Przedmiot zamian:

Zmiany wprowadzane Kartg aktualizacji nr CK/6/2016 dotycza aktualizacji listy krajow, kt6érych systemy
elektroenergetyczne polaczone s3 z systemem elektroenergetycznym Polski oraz zastgpienia stosowanego
dotychczas okreslenia ,,asynchroniczne” pojeciem ,,niesynchroniczne”.

Szczegblowy wykaz zmian zawiera ,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartg aktualizacji
nr CK/6/2016 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyfowej - Warunki korzystania, prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, przedstawiona w dalszej czeéci niniejszej Karty

aktualizacji.

Przyczyna zmian:

Karta aktualizacji nr CK/6/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej odpowiednio ,Karta aktualizacji
nr CK/6/2016” oraz ,,iRjESP - Korzystanie”) zostala przygotowana w zwigzku ze zmianami
wprowadzanymi do IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, Kartg
aktualizacji nr CB/15/2016 IRiESP-Bilansowanie.

Dodatkowo dla ujednolicenia nazewnictwa stosowanego w IRIESP, Kartg aktualizacji nr CK/6/2016
zastepuje si¢ okreslenie ,asynchroniczne” dotychczas stosowane w IRiESP - Korzystanie, pojgciem
»hiesynchroniczne” stosowanym w IRiESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi. Zmiana ta ma jedynie charakter porzadkowy.

Planowany termin wdroZenia zmian: 1 luty 2017 roku.
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Specyfika'cja zmian wprowadzanych Karta aktualizacji nr CK/6/2016
do Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Zmianie ulegajg nastepujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Warunki
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci:

2. PRZYLACZANIE 1 KORZYSTANIE Z SIECI
2.1. Charakterystyka sieci
2.1.1.2. Polgczenia miedzysystemowe

Dotychczasowy pkt. 2.1.1.2.1 otrzymuje brzmienie:

21.1.2.1. KSE polaczony jest z systemami -elektroenergetycznymi krajow sgsiednich
(i) synchronicznie z systemami czeskim, niemieckim oraz stowackim (polaczeniami
pradu przemiennego 220 i 400kV) oraz (ii) niesynchronicznie z systemem
szwedzkim oraz litewskim.

Dotychczasowy pkt. 2.1.1.2.3 otrzymuije brzmienie:
2.1.1.2.3. Wspblpraca mi¢dzysystemowa z operatorami szwedzkiego i litewskiego systemu
elektroenergetycznego odbywa sie na zasadach okre$§lonych w umowach

dwustronnych.

Dotychczasowy pkt. 2.1.1.2.4 otrzymuje brzmienie:

2.1.1.2.4.  Okresowo do KSE mogg by¢ przylaczane, poprzez polaczenia pradu przemiennego,
wydzielone jednostki wytwdrcze z systeméw elektroenergetycznych innych krajéw
sgsiednich pracujacych niesynchronicznie wedlug zasad ustalonych w umowach

dwustronnych,

223 Przylgczanie do sieci

2.2.3. Wymagania techniczne dla urzadzeri, instalacji i sieci wraz z niezbedna
infrastrukturs pomocniczg

2.2.3.33. Wymagania techniczne i warunki pracy farm wiatrowych przylaczonych do

sieci zamknigtej
2.2.3.3.3.9. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Dotychczaso kt. 2.2.3.3.3.9.1 otrzymuje brzmienie:

22.3.33.9.1.Podmiot posiadajgcy farm¢ wiatrowa ponosi odpowiedzialno$é za projekt
iinstalaci¢ zabezpieczern clroniacych t¢ farme¢ przed skutkami pradéw
zwarciowych, napig¢ powiptnych po wylgczeniu zwaré w  systemie

\‘ LN
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elekiroenergetycznym, pracy niesynchronicznej tej farmy i  innymi
oddzialywaniami zaklocefi systemowych.

2.3. Korzystanie z sieci elektroenergetycznych
2.34, Ushugi wymiany migdzysystemowej

Dotychczasowy pkt. 2.3.4.2 otrzymuje brzmienie:
2.342. Wielkosci zdolnosci przesylowych wymiany miedzysystemowej sa wyznaczane
przez OSP zgodnie z zasadami wyznaczania zdolnosci przesylowych na

polaczeniach migdzysystemowych, zawartymi w Zalacznikunr3 do IRJESP -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi oraz podlegaja
weryfikacji zgodnie z pkt. 4.5.2 powyzszej czesci IRIiESP.
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