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Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r.

PREZES

URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
Maciej Bando

DRR.WRE.4320.1.2017.LK

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 9g ust. 7
i art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U.z 2017 r., poz. 220 )

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spétka Akcyjna,
z siedzibg w Konstancinie -Jeziornie, ul. Warszawska 165,

z dnia 15 lutego 2017 r., znak: Z-117-DP-PR-WP.7000.1.2017.3, w sprawie zmiany decyzji
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-
1(6)/2010/KS, zatwierdzajacej Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej
w czesSci ogbélnej oraz w czeSci dotyczacej bilansowania systemu i zarzgdzania
ograniczeniami systemowymi (dalej ,IRIESP - Bilansowanie”) oraz uchylajacej decyzje
z dnia 10 lutego 2006 r., znak: DPK-7102-14(5)/2006, uzupetnionej decyzja z dnia 29
lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, zmienionej decyzjami: z dnia 20
wrzes$nia 2010 r., znak: DPK-4320-2(2)/2010/KS, z dnia 10 listopada 2010 r., znak: DPK-
4320-2(4)/2010/LK, z dnia 31 lipca 2012 r., znak: DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG,
z dnia 16 listopada 2012 r., znak: DPK-4320-2(8)/2010/2012/LK, z dnia 14 grudnia 2012
r., znak: DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK, z dnia 29 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-
2(16) /2010+2013 /LK, z dnia 30 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-2(18)/2010/2012/KS
oraz z dnia 18 listopada 2013 r., znak: DRR-4320-2(26)/2010/2013/JRz, z dnia 10
grudnia 2013 r., znak: DRR-4320-2(27)/2010/2013/]JRz, z dnia 26 maja 2014 r., znak:
DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK, z dnia 31 lipca 2014 r., znak: DRR-4320-
2(40)/2010/2014/LK, z dnia 6 listopada 2014 r., znak: DRR-4320- 2(48)/2010/2014 /LK
z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DRR-0732- 2(57)/2010/2015/LK, z dnia 29 kwietnia
2016 r., znak: DRR-4320- 2(72)/2010/2015/MH oraz z dnia 16 czerwca 2016 r., znak:
DRR-0732- 2(78)/2010/2016/LK, z dnia 25 |listopada 2016 r., znak:
DRR.WIR.4320.3.2016.LK, z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK
oraz postanowieniem z dnia 30 stycznia2017 r., znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK

postanawiam

1. zmieni¢ decyzje Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki zatwierdzajaca
IRIESP - Bilansowanie z dnia 23 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS,
uzupeiniong decyzjg z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF,
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wraz z p0Zniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian okreslonych w Karcie
aktualizacji IRiIESP nr CB/17/2017 stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji,

2. okresli¢ termin wejscia w zycie zmian okre$lonych w pkt 1 powyzej, ktore podlegaja
zatwierdzeniu niniejszg decyzjg, na dzien 3 marca 2017 r., zgodnie z wnioskiem
strony.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 Ilutego 2017 r, znak: Z-117-DP-PR-WP.7000.1.2017.3,
przedsiebiorstwo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: ,PSE S.A.”)
przedtozyto do zatwierdzenia projekt zmiany IRIESP -Bilansowanie w formie Karty
aktualizacji IRIESP nr CB/17/2017.

Wypetniajac obowigzek okreslony w art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne PSE S.A.
poinformowata uzytkownikéw systemu przesylowego, w formie komunikatu
opublikowanego na stronie internetowej tego przedsiebiorstwa, o publicznym dostepie
do projektu Karty aktualizacji IRiESP - Bilansowanie nr CB/17/2017 oraz o mozliwosci
zglaszania uwag do tego projektu, okreslajac jednocze$nie miejsce i termin zgtaszania
uwag oraz okres przewidziany na konsultacje. Proces konsultacji projektu Karty
aktualizacji trwat od dnia 25 stycznia 2017 r. do dnia 8 lutego 2017 r. W procesie
konsultacji projektu Karty aktualizacji IRIESP - Bilansowanie nr CB/17/2017 uwagi
zglosity dwie organizacje branzowe (PTPIiREE i IEiPiOE) oraz jeden uzytkownik systemu
(Enspiron Sp. z 0.0.). Uwagi te zostaly zebrane w przygotowanym przez PSE S.A. raporcie
z konsultacji wraz z wyjasnieniami o sposobie ich uwzglednienia. PSE S.A. przedtozyta
do zatwierdzenia projekt Karty aktualizacji IRiESP - Bilansowanie nr CB/17/2017
jako zatacznik do wniosku z dnia 15 lutego 2017 r. Ponadto, stosownie do art. 9g ust. 7
ustawy - Prawo energetyczne, PSE S.A. zamie$cita te dokumenty na swojej stronie
internetowe;.

Pismem z dnia 27 lutego 2017 r., znak: DRR.WRE.4320.1.2017.LK, Prezes URE zawiadomit
PSE S.A. o zakonczeniu postepowania dowodowego i o mozliwoSci zapoznania sie
z aktami sprawy, jednoczes$nie informujac, ze w aktach sprawy znajduja sie wytacznie
materiaty przedstawione przez strone w trakcie postepowania. W odpowiedzi PSE S.A.
pismem z dnia 27 lutego 2017 r., znak: Z-159-DP-PR-WP.7000.1.2017.4, stwierdzita,
iz odstepuje od zapoznania sie z materialem dowodowym zebranym w sprawie
oraz nie sktada uwag i wyjasnien do zgromadzonego w aktach sprawy materiatu
dowodowego.

W opracowanym projekcie Karty aktualizacji IRiIESP - Bilansowanie nr CB/17/2017
PSE S.A. wprowadza do IRiESP - Bilansowanie zmiany poprzez okreSlenie, w zwigzku
ze $wiadczeniem ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu
przesytowego OSP (dalej: ,0SP”), zasad i wymagan dotyczacych :

i. certyfikowania Obiektow Redukcji (ORed);
ii. sposobu pozyskiwania danych pomiarowo - rozliczeniowych z miejsc
zasilania certyfikowanych ORed;

a takze korzystania z ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP:

iii. w okresie obowigzywania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektryczne;j.

Do certyfikowania Obiektow Redukcji (ORed) w zmodyfikowanej IRIESP - Bilansowanie
stosuje sie szczegétowe zasady weryfikacji technicznej obiektow, ktére moga swiadczy¢



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 21 (2244) 1 marca 2017 r.

ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, a takze zasady pozyskiwania
i przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych, niezbednych dla wyznaczania
wolumenu redukcji oraz rozliczenia ustugi. Zgodnie z nowymi zapisami wspomniana
weryfikacja bedzie odbywata sie poprzez wydawanie certyfikatow dla ORed,
przez operatorow systemow, do sieci ktorych ORed s3 przytaczone. W zwigzku ze zmiang
zasad ustalania wolumenu redukcji zuzycia energii, zmodyfikowane zasady pozyskiwania
danych pomiarowo-rozliczeniowych zaktadajg ich przekazywanie poprzez system WIRE,
bez wykorzystania dedykowanych obiektow Rynku Bilansujacego. Spowodowato
to konieczno$¢ wprowadzenia w projekcie Karty aktualizacji zapiséw usuwajgcych
z IRiESP - Bilansowanie obiekty Rynku Bilansujacego MBio.

W przypadku Kkorzystania z ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
w okresie obowigzywania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
ze wzgledu na charakter tych ograniczen zostaje wprowadzona ogoélna zasada, ze OSP
nie bedzie korzystal z tej ustugi w okresie obowigzywania stopni zasilania wyzszych
niz stopien 11, z wyjatkiem przypadku, gdy polecenie redukcji zostanie wydane
przed ogloszeniem przez OSP komunikatu o obowigzujacych stopniach zasilania na dany
okres. W trakcie trwania stopnia zasilania 11, OSP bedzie korzystat ze wspomnianej
ustugi OSP, ze wzgledu na charakter definiujacy ograniczenie poboru odbiorcy
do wysoko$ci mocy umownej, co jest tozsame z planowanym maksymalnym poborem
przez odbiorce.

Szczegbtowy wykaz zmian zawiera cze$¢ Karty aktualizacji, stanowigcej zatacznik nr 1
do niniejszej decyzji, zatytutowana , Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CB/17/2017 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej — Bilansowanie systemu
i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi”.

Przeprowadzona szczeg6towa analiza zebranego materialu dowodowego,
pozwolila na ustalenie, co nastepuje.

Zmiany zawarte w projekcie Karty aktualizacji IRIESP - Bilansowanie nr CB/17/2017
stanowig kontynuacje i uzupeinienie zmian wprowadzonych Kartag aktualizacji
IRIiESP - Bilansowanie nr CB/16/2016, ktére polegaty na zmianie sposobu pozyskiwania
ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. W ramach tej zmiany wprowadzono
do IRIESP - Bilansowanie Program Gwarantowany i Program Biezacy, ptatnos¢
za gotowo$S¢ do redukcji zapotrzebowania (w Programie Gwarantowanym)
oraz obowigzek realizacji przez OSD funkcji wynikajgcych z wprowadzenia powyzszych
programéw. Pozyskiwanie ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
uwzgledniajgce zasady wprowadzone Kartg aktualizacji IRIESP - Bilansowanie
CB/16/2016, wymaga zarowno okreSlenia szczegétowych zasad certyfikowania
Obiektéw Redukcji (ORed) wykorzystywanych w tej ustudze, jak i zasad dotyczacych
sposobu pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych z miejsc zasilania
certyfikowanych ORed, a takze okreSlenia zasad korzystania z tej ustugi w okresie
obowigzywania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Wprowadzone Kartg aktualizacji IRiESP - Bilansowanie nr CB/17/2017 zmiany maja
na celu zwiekszenie skutecznos$ci i efektywnosSci pozyskiwania ustugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP, ktory bedzie wykorzystywal wspomniang ustuge
w celu zapobieZzenia mozliwoS$ci wystapienia stanu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej oraz koniecznos$ci wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej. Jest to szczegOlnie istotne w najblizszym okresie
ze wzgledu na trudng sytuacje bilansowa w krajowym systemie elektroenergetycznym.
Stad tez zmiany ukierunkowane na osiggniecie wyzej wymienionych celéw nalezy uznac
za uzasadnione.
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W zwigzku z powyzszym, po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie materiatu
dowodowego zgromadzonego w tej sprawie, Prezes URE ustalil, Ze zachodza przestanki
uprawniajgce organ do zatwierdzenia zmiany decyzji. Przestanki zmiany decyzji
wynikajg z tresci art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego, w zakresie
okreslonym w pkt 1 sentencji niniejszej decyzji. W szczegdlnoSci, zmiana decyzji moze
nastapi¢ jedynie wowczas, gdy przepisy szczegélne nie sprzeciwiajg sie tej zmianie
i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

W przedmiotowe] sprawie z uwagi na to, iz przepisy szczegOlne nie sprzeciwiaja sie
zmianie decyzji Prezesa URE, uwzgledniono wniosek strony dotyczacy zmiany Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej w zakresie okreslonym w pkt 1 sentencji niniejszej
decyzji. Za zmiana tej decyzji przemawia takze interes spoteczny oraz stuszny interes
strony.

Jednoczes$nie okreslono date wejscia w zycie zmian IRIESP, podlegajacych zatwierdzeniu
zgodnie z pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, na dzien 3 marca 2017 r. tj. zgodnie
z wnioskiem strony.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie
- Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego).
Odwotanie nalezy przesta¢c na adres Urzedu Regulacji Energetyki,
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow,
a takze zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catoSci lub czesci
(art. 47949 Kodeksu postepowania cywilnego).

Zalgcznik nr 1: Karta aktualizacji nr CB/17/2017 IRiESP - Bilansowanie.

/-/ Maciej Bando

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U.
22016 1., poz. 1827 — j.t.) w zw. z trescig
zalacznika do ustawy - cz. I pkt 53

/-/ Leszek Kukuta

Otrzymuje:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2.a/a
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

1
Zatacanik nr ... 7 ........ do decyzji
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

z dnia .28 W 2’01%{4
o DRRNRE H320.4.9047, (K
KARTA AKTUALIZACJI nr CB/17/2017

Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Data przygotowania: 14 lutego 2017 r.

Przedmiot zmian:

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CB/17/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi (dalej
odpowiednio ,,Karta aktualizacji” oraz ,,JRiESP - Bilansowanie”) dotycza:

e wprowadzenia zasad certyfikowania Obiektow Redukcji (ORed) wykorzystywanych
do swiadczenia ustugi redukeji zapotrzebowania na polecenie OSP oraz zwigzanych ze
swiadczeniem tej ustugi zasad i wymagan dotyczacych sposobu pozyskiwania danych
pomiarowo - rozliczeniowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed.

e okreslenia zasad korzystania z ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
w okresie obowigzywania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Karta aktualizacji okresla szczegblowe zasady weryfikacji technicznej Obiektéw Redukcji
(ORed), na ktérych moze by¢ swiadczona ustuga redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP oraz
zasady wydawania przez operatoréw systemow certyfikatow dla ORed. Proces certyfikacji ORed
realizowany bedzie dla obiektow, ktorych co najmniej jeden punkt poboru energii elektrycznej
(PPE) przylaczony jest do sieci o napieciu znamionowym powyzej 1 kV. Uzyskanie certyfikatu
dla ORed bedzie warunkiem koniecznym, dopuszczajacym ORed do udzialu w $wiadczeniu ustugi
redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

W Karcie aktualizacji okreslono wymagania, ktore muszg spelniaé uktady pomiarowo-
roziiczeniowe instalowane w MD/PPE danego ORed, wykorzystywane do pozyskiwania danych
pomiarowo-rozliczeniowych w celu wyznaczenia wolumenu redukeji i rozliczenia ustugi redukeji
zapotrzebowania na polecenie OSP oraz zasédy"przekazywania tych danych przez OSDn i OSDp
do OSP. W zwigzku ze zmiang zasad pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla
potrzeb rozliczania ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP oraz zasad okreslania
redukcji poboru energii, z IRiESP - Bilansowanie usunig¢to zapisy, ktére regulowaty zasady
pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych z wykorzystaniem MBjo.

W Karcie aktualizacji uregulowano zasady korzystania przez OSP z ushugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP w okresie obowiazywania ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej. OSP nie bgdzie korzystal z ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie

Karta aktualizacji nr CB/17/2017
IRIESP - Bilansowanie systemu i z%ﬁﬁ;’z‘fx:’i'ezggraniczeniami systemowymi

data: 14 lutego 2017 r. r { WICEPREZES ZARZAD WICEPREZES: U
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OSP, poczynajac od godziny, od ktorej bedg obowiazywaly stopnie zasilania inne niz stopien
zasilnia 11, z wyjatkiem przypadku, gdy polecenie redukcji zostanie wydane przed ogloszeniem
przez OSP komunikatu o obowigzujacych stopniach zasilania na dany okres.

Szczegdtowy wykaz zmian zawiera ,,Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartq aktualizacji
nr CB/17/2017 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej - Bilansowanie systemu
i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi”, przedstawiona w dalszej czesci niniejszej Karty

aktualizacji.

Przyczyna zmian:

Kartg aktualizacji CB/16/2016 IRIESP - Bilansowanie wprowadzono zmiany w zakresie sposobu
pozyskiwania ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Wprowadzono Program
Gwarantowany i Program Biezacy, platnos¢ za gotowos¢ do redukcji zapotrzebowania
(w Programie Gwarantowanym) oraz obowigzek realizacji przez OSD funkcji wynikajacych
z wprowadzenia powyzszych programow.

Skuteczne i efektywne pozyskiwanie ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
uwzgledniajace zasady wprowadzone Kartg aktualizacji CB/16/2016 IRIESP - Bilansowanie,
wymaga okreslenia szczegdtowych zasad weryfikacji technicznej obiektéw, ktére moga
$wiadczy¢ ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP oraz zasad pozyskiwania
i przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych, niezbgdnych dla wyznaczania wolumenu
redukcji oraz rozliczenia ustugi. Weryfikacja, o ktérej mowa powyzej bedzie odbywata si¢ poprzez
wydawanie certyfikatéw dla ORed, przez operatoré6w systemow, do sieci ktérych ORed sg
przytaczone. W zwigzku ze zmiang zasad ustalania wolumenu redukcji zuzycia energii,
zmodyfikowane zasady pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych zaktadaja ich
przekazywanie poprzez system WIRE, bez wykorzystania dedykowanych obiektow Rynku
Bilansujacego. Z tego wzgledu w projekcie Karty aktualizacji wprowadzono zapisy usuwajace
z IRiESP - Bilansowanie obiekty Rynku Bilansujgcego MBio.

Niniejsza Karta aktualizacji normuje takze zasady korzystania z ustugi redukcji zapotrzebowania
na poleceniec OSP w okresie obowigzywania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej. Ze wzgledu na charakter ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
wprowadzono og6lng zasade, ze OSP nie bedzie korzystal z tej ustugi w okresie obowigzywania
stopni zasilania wyzszych niz stopien 11, z wyjatkiem przypadku, gdy polecenie redukcji zostanie
wydane przed ogloszeniem przez OSP komunikatu o obowiagzujacych stopniach zasilania na dany
okres. W trakcie trwania stopnia zasilania 11, OSP bedzie korzystal z ustugi redukcji
zapotrzebowania na polecenic OSP, ze wzgledu na charakter definiujacy ograniczenie poboru
odbiorcy do wysokosci mocy umownej, tj. planowanego maksymalnego poboru przez odbiorcg.

Jednoczesénie podkresli¢ nalezy, ze OSP bedzie wykorzystywat ustuge redukeji zapotrzebowania
na polecenic OSP w celu zapobiezenia mozliwosci wystagpienia stanu zagrozenia bezpieczenstwa

s/

Karta aktualizacji nr CB/17/2017
IRIESP - Bilan ystemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna

Nr 21 (2244) 1 marca 2017 r.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

dostaw energii elektrycznej oraz koniecznosci wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze

energii elektryczne;.

Planowany termin wdrozenia zmian: 28 lutego 2017 r.

Zakres zmian:

Rozdzial IRIESP - Bilansowanie systemu

Zestawienie zmian

Lp. | . ; 7 L3y A
i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi
1. 1. WYKAZ SKROTOW I OZNACZEN Skresla sie skrét ,,MBio”.
ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH | pDodaje sie skréty: ,,PPE” i ,,ORed”.
POJEC Wprowadza si¢ definicje: ,,Punkt poboru
energii elektrycznej (PPE)” i ,,Odbiorca w
ORed”.
2. 2. WARUNKI BILANSOWANIA Zmianie ulegaja pkt:
SYSTEMU I ZARZADZANIA 2.1.3.10;
OGRANICZENIAMI . .
SYSTEMOWYMI 2.15.1.10i2.1.5.1.11; 2.1.11.4.

Skreéla si¢ pkt 2.1.3.10.4.
Wprowadza si¢ pkt: 2.1.11.8,2.1.11.91i
2.1.11.10.

data: 14 lutego 2017 r.
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 21 (2244) 1 marca 2017 r.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYt OWEGO

Specyfikacja zmian wprowadzanych Karta aktualizacji nr CB/17/2017
do Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe;j -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nastepujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi:

1. WYKAZ SKROTOW I OZNACZEN ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH POJEC

1.1. Wykaz skréotow

Skresla sie skrét .MBio”.

Dodaje si¢ skréty ..PPE” i ,,ORed” w brzmieniu:
»PPE —  Punkt poboru energii”

,ORed — certyfikowany Obiekt Redukcji uczestniczacy w S$wiadczeniu ustugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP”

1.2. Definicje poj¢é¢ stosowane celem wykladni niniejszej czesci IRIESP
Wprowadza sie definicje: ..,Punkt poboru energii elektrycznej (PPE)” i .,Odbiorca w ORed” w

brzmieniu:

Odbiorca w ORed Podmiot bedacy strong umowy o §wiadczenie ustug przesylania
lub umowy regulujacej zasady $wiadczenia ustug dystrybucji
w danym ORed.

Punkt poboru energii Punkt w sieci dystrybucyjnej, w ktorym produkty energetyczne

(PPE) (energia, moc, itp.) sg mierzone przez urzadzenia umozliwiajace

rejestracj¢ danych pomiarowych (okresowych lub godzinowych)
lub s wyznaczane na potrzeby rozliczen. Jest to najmniejsza
jednostka, dla ktorej odbywa si¢ zbilansowanie dostaw, oraz dla
ktorej moze nastgpi¢ zmiana sprzedawcy.

2. WARUNKI BILANSOWANIA SYSTEMU 1 ZARZADZANIA OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI
2.1. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

2.1.3. Obiekty Rynku Bilansujgcego

Pkt 2.1.3.10 otrzymuje brzmienie:

2.1.3.10.  Niezaleznie od postanowien pkt 2.1.3.8.12.1.3.9. wprowadza si¢ wartosci atrybutow
dla FMB okreslone w ppkt 2.1.3.10.1., 2.1.3.10.2. oraz 2.1.3.10.3.

Pkt 2.1.3.10.4 skresla sie.

J
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 21 (2244) 1 marca 2017 r.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

2.1.5. Bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujgcym

2.1.5.1. Zasady prowadzenia bilansowania handlowego przez URB

Pkt 2.1.5.1.10 otrzymuje brzmienie:

2.1.5.1.10.

MBzw sa wprowadzane wylgcznie dla tych URB, ktérzy w ramach JGzw prowadza
bilansowanie handlowe zrédel energii elektrycznej wykorzystujacych energie
wiatru.

MBosp sa wprowadzane wylacznie dla tych par URBosp, ktérzy wystapia
wspolnie z wnioskiem do OSP o przydzielenie MB. We wniosku powinien by¢
wskazany URBosp, ktdry bedzie przekazywal dane pomiarowo-rozliczeniowe dla

MBosp.
MBao sg wprowadzane wylgcznie dla tych URB, ktérzy w ramach JGoa

reprezentujg na Rynku Bilansujacym sterowane odbiory energii URD, aktywnie
uczestniczace w Rynku Bilansujgcym.

Pkt 2.1.5.1.11 otrzymuje brzmienie:

2.1.5.1.11.

W przypadku, gdy dany URB zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dziataino$ci
na Rynku Bilansujacym, to w zakresie nalezacych do niego MBo, MBw, MBzw i
MBao dotyczacych poszczegdinych obszaréw sieci OSDp/OSDn, sa dokonywane
nastepujgce zmiany w konfiguracji RB.

(1) MBo, MBao, dotyczace obszaru sieci OSDp/OSDn danego OSDp, jest
uwzgledniane albo usuwane z konfiguracji RB zgodnie z ponizszymi
zasadami.

(1.1) Jezeli w Umowie przesytania zawartej pomigdzy OSP i danym OSDp
zostala wskazana JGo reprezentujaca podmiot bedacy dla odbiorcow,
reprezentowanych w tym MBo oraz MBao, sprzedawca w przypadku
zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez wybranych przez
tych odbiorcéw sprzedawcéw (nazywany dalej rowniez ,,sprzedawcy
rezerwowym”), to odpowiednio MBo oraz MBao zostaje
przyporzadkowywane do tej JGo.

(1.2) Jezeli w Umowie przesytania zawartej pomiedzy OSP i danym OSDp
nie zostata okreslona JGo reprezentujaca sprzedawce rezerwowego, to
MBo oraz MBao zostaje usuni¢te z konfiguracji RB i w wyniku tego
jest reprezentowane w JGgi nalezacej do danego OSDp.

(2) MBw i MBzw dotyczace obszaru sieci OSDp/OSDn danego OSDp, jest
usuwane z konfiguracji RB i w wyniku tego jest reprezentowane w JGgi
nalezacej do tego OSDp.

Powyzsze korekty konfiguracji RB sg realizowane bez dokonywania zmian
w Umowach przesylania.

Jezeli URB, ktory zaprzestal dzialalnosci na Rynku Bilansujacym, jest
jednoczes$nie Operatorem Rynku dla innych URB, to w okresie zaprzestania
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

dziatalnosci na Rynku Bilansujacym moze on realizowa¢ funkcje Operatora
Rynku dla tych URB.

2.1.11. Regulacyjne ushugi systemowe w zakresie rezerwy interwencyjnej

Pkt 2.1.11.4 otrzymuje brzmienie:

2.1.11.4.

Urzadzenia wykorzystywane do $wiadczenia ustugi praca interwencyjna lub ushugi
interwencyjna rezerwa zimna sg reprezentowane na Rynku Bilansujacym w
ramach JGospa.

ORed wykorzystywane do $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP wystepujg poza strukturg obiektowa Rynku Bilansujacego.

Wprowadza sie pkt 2.1.11.8.2.1.11.9 12.1.11.10 w brzmieniu:

2.1.11.8.

2.1.11.9.

2.1.11.9.1.

2.1.11.9.2.

2.1.11.9.3.

OSP nie korzysta z ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP w okresie
obowigzywania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej powyzej
11-go stopnia zasilania, poczynajac od godziny, od ktorej obowigzujg te stopnie
zasilania, z wyjatkiem przypadku, gdy polecenie redukcji zostalo wydane przed
ogloszeniem komunikatu OSP o obowigzujacych w danym okresie stopniach
zasilania.

W Programiec Gwarantowanym, w okresie jak wyzej, pomimo niekorzystania z
ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, jest dokonywana ptatnos¢ za
gotowos¢ do swiadczenia tej ustugi.

ORed wykorzystywany do $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP musi posiadaé Certyfikat dla ORed, uzyskany na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie.

Certyfikowaniu podlega ORed przytaczony do sieci przesylowej lub do sieci
dystrybucyjnej, dla ktérego przynajmniej jedno PPE przylaczone jest do sieci o
napieciu znamionowym powyzej 1 kV. Dopuszcza si¢, aby ORed, poza PPE
przytaczonymi do sieci o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, posiadal rowniez
dodatkowo PPE przylaczone do sieci o napigciu znamionowym ponizej 1 kV, oile
spelniaja one wymagania okre$lone w pkt 2.1.11.9.8. (4) — (5).

ORed jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych i okreslony przez jedno lub kilka
MD (w przypadku ORed przytaczonych do sieci OSP) albo jedno lub kilka PPE
(w przypadku ORed przytaczonych do sieci OSD), tworzacych kompletny uktad
zasilania danego ORed pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujacy
wszystkie miejsca przylaczenia ORed do sieci.

W przypadku, gdy uktad zasilania ORed sktada si¢ z kilku PPE lub MD, wéwczas
ilo$¢ dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana jako suma dostaw
energii elektrycznej dla tych PPE lub MD.

Powyzsze nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSDn bedacego odbiorca
$wiadczacym ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP przylaczone sg
inne podmioty $wiadczace t¢ ustuge. W takim przypadku ilo$¢ dostaw energii
elektrycznej dla ORed odbiorcy bedacego OSDn jest pomniejszana o sume ilosci

4
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

2.1.11.94.

2.1.11.9.5.

2.1.11.9.6.

2.1.11.9.7.

dostaw energii elektrycznej dla ORed podmiotow przylgczonych do sieci tego
OSDn.

Certyfikat dla ORed jest wydawany przez:
(1) OSP - jesli ORed jest przylaczony wyltacznie do sieci przesytowej;

(2) OSP we wspétpracy z OSDp - jesli ORed jest przytaczony do sieci przesytowej
i sieci dystrybucyjne;j;

(3) OSP we wspotpracy z OSDn - jesli ORed jest przytaczony do sieci przesytowe;j
1 sieci dystrybucyjnej OSDn;

(4) OSDp - jesli ORed jest przylaczony wylgcznie do sieci OSDp lub do sieci
OSDp i OSDn, ktérego sie jest potaczona z siecia OSDp;

W przypadku, gdy ORed jest przytaczony wytacznie do sieci OSDn, ktdrego sie¢
jest polgczona z siecig danego OSDp, Certyfikat dla ORed, wzorowany na wzorze
Certyfikatu dla ORed, zgodnie z pkt 2.1.11.9.6, wystawia OSDn, w oparciu o
pozytywnie zweryfikowany wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed i przekazuje
do upowaznionego OSDp, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP,
dedykowanym ustudze redukcji zapotrzebowania na polecenic OSP. W ww.
przypadku OSDn przekazuje do OSDp réwniez pelnomocnictwo zawierajace
umocowanie dla OSDp do rejestracji lub wygaszenia w systemie informatycznym
OSP, dedykowanym ustudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
Certyfikatu dla ORed (wzorowanego na wzorze Certyfikatu dla ORed, zgodnie z
pkt 2.1.11.9.6), wystawionego przez OSDn.

Za date wydania certyfikatu uznaje si¢ date rejestracji certyfikatu przez OSDp w
powyzszym systemie informatycznym OSP.

Jesli ORed jest zlokalizowany na obszarze sieci OSDp i OSDn réznych OSDp,
Certyfikat dla ORed wydaje OSDp, we wspoélpracy z pozostatymi OSDp.

Odbiorca w ORed lub upowazniany przez niego podmiot sktada wniosek o

wydanie Certyfikatu dla ORed do:

(1) OSP - jesli ORed posiada przynajmniej jedno MD;

(2) OSDp - jesli ORed nie posiada MD, a posiada przynajmnicj jedno PPE w sieci
dystrybucyjnej tego OSDp;

(3) OSDn - jesli ORed posiada wylacznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSDn.

Jesli ORed jest przylaczony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku OSDn,

wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, sktadany jest odpowiednio dla miejsca
przylaczenia, do wybranego przez siebie OSDp lub OSDn.

Wzér wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed oraz wzér Certyfikatu dla ORed
okresla OSP z uwzglednieniem, w uzasadnionym zakresie, uwag OSD i publikuje
na swojej stronie internetowej. Wzor wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed
stosuje si¢ rowniez celem aktualizacji Certyfikatu dla ORed.

Whiosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczegolnosci:

Karta aktualizacji nr CB/17/2017
IRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ogranigzeniami systemowymi

data: 14 lutego 2017 r.

. 3%&*% / ’ . Stona7z12

A

i 7 7



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 21 (2244) 1 marca 2017 r.

OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

2.1.11.9.8.

©)

2

3)
4)

&)

(6)

(7

®)

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaka dziata wnioskodawca,
NIP Iub Pesel) oraz jego dane kontaktowe;

Dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaka dziala Odbiorca w
ORed, NIP lub Pesel), w przypadku wnioskéw sktadanych przez podmiot
upowazniany przez Odbiorce w ORed;

Dane ORed (nazwa, adres lokalizacji);

Wykaz unikalnych w skali kraju kodéw PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie
z kodyfikacjg danego OSD, sktadajacych si¢ na kompletny uktad zasilania
danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt 2.1.11.9.2;

Wykaz kodéw MD nadawanych przez OSP, zgodnie ze stosowanymi w
Umowie przesylania, sktadajacych si¢ na kompletny uklad zasilania danego
ORed z sieci przesylowej, zgodnie z pkt 2.1.11.9.2;

Atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy, ORed OG — obiekt odbiorczy z
generacja wewngtrzng);

Oswiadczenia Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego
upowaznionego:

(7.1) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych
przez OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych wylacznie do sieci
OSDp),

(7.2) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych
przez OSDn do OSDp i OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych
do sieci OSDn),

(7.3) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych
przez OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w
ORed dopuszcza udostgpnianie swoich zasobdéw odbiorczych
upowaznianemu przez niego podmiotowi, ktory Swiadczy ustuge
redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP),

(7.4) o spelnieniu warunku odbioru przez ORed energii elektrycznej netto

w okresie ostatnich 12 miesigcy, liczonych od dnia zlozenia wniosku
o wydanie Certyfikatu dla ORed (dotyczy ORed z generacja

wewnetrzng),

(7.5) o kompletnosci uktadu zasilania ORed w oparciu o wskazane
PPE/MD,

(7.6) o poprawnosci danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu
dla ORed,

(7.7) o przyjeciu zobowigzania do biezacego informowania OSP, OSDp
albo OSDn w przypadku zmiany danych, o ktérych mowa
wpkt 2.1.11.9.7. (1) - (6), niezwlocznie po dacie zaistnienia zmiany;

pelnomocnictwo do zlozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
udzielone przez Odbiorce w ORed (w przypadku wnioskow sktadanych przez
podmiot upowazniany przez Odbiorce w ORed).

Certyfikacja obejmuje weryfikacje:
(1) Kompletnosci wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed;
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2.1.11.9.9.

2.1.11.9.10.

2.1.11.9.11.

2.1.11.9.12.

2.1.11.9.13.

(2) Poprawnosci kodéw PPE lub MD wskazanych we wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed;

(3) Kompletnosci ukladu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawce PPE lub MD;

(4) Spetlniania, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed, przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w:

(4.1) PPE - wymagan technicznych okreslonych w IRIESD odpowiednio
OSDp lub OSDn, jak dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
instalowanych u URD bedacych odbiorcami, ktérzy korzystaja z prawa
wyboru sprzedawcy;

(4.2) MD - wymagan okreslonych w IRiESP;

(5) zdalnego pozyskiwania godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych i
ich przekazywania do OSP w trybie dobowym.

Brak potwierdzenia spelnienia przynajmniej jednego z warunkéw okreslonych
w pkt 2.1.11.9.8. skutkuje odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed.
W przypadku odrzucenia powyzszego wniosku, odpowiednio OSP, OSDp albo
OSDn niezwlocznie informuje wnioskodawce o przyczynach odrzucenia tego
whniosku.

W przypadku ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do OSDn, dany
OSDn dokonuje weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 2.1.11.9.8 w terminie 14 dni od
daty otrzymania wniosku i przekazuje Certyfikat dla ORed (wzorowany na wzorze
Certyfikatu dla ORed, zgodnie z pkt 2.1.11.9.6) do upowaznionego OSDp, celem
rejestracji w systemie informatycznym OSP, dedykowanym ushudze redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP.

OSDn odpowiada za dokonang weryfikacje i potwierdzenie spetnienia przez ORed
kryteriéw dopuszczalnosci okreslonych w pkt 2.1.11.9.8.

Wydanie Certyfikatu dla ORed nastepuje w terminie 14 dni od dnia zlozenia
kompletnego wniosku do OSP, OSDp albo OSDn. W uzasadnionych przypadkach
termin wydania Certyfikatu dla ORed moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.

Po pozytywnie zakonczonym procesie weryfikacji, o ktorym mowa
w pkt 2.1.11.9.8, OSP, OSDp albo OSDp upowazniony przez OSDn, rejestruje
Certyfikat dla ORed w dedykowanym ustudze redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP, systemie informatycznym OSP, ktéory podczas rejestracji
automatycznie nadaje unikalny identyfikator ORed oraz unikalny numer
Certyfikatu dla ORed. Do czasu udostepnienia OSDp systemu informatycznego
OSP dedykowanego ustudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
wydawanie Certyfikatu dla ORed, realizowane bedzie z pominigciem tego
systemu, zgodnie ze wzorem Certyfikatu dla ORed, bez nadawania unikalnego
numeru certyfikatu i unikalnego identyfikatora ORed. Certyfikatowi dla ORed
zostanie nadany numer uproszczony, zgodnie z zasadami przyjetymi przez danego
OSDp.

Certyfikat dla ORed zawiera:
(1) Numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastrzezeniem pkt 2.1.11.9.12;

(2) Lokalizacje sieciowg ORed:
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2.1.11.9.14.

2.1.11.9.15.

2.1.11.9.16.

(2.1) w przypadku zasilania z sieci OSD - przypisanie do stacji
elektroenergetycznej o napigciu 110 kV/SN w sieci dystrybucyjne;;

(22)w przypadku =zasilania z sieci OSP - przypisanie do stacji
elektroenergetycznej w sieci przesylowe;;

(3) Dane ORed (nazwa, adres);

(4) Wykaz kodéw PPE, zgodnie z formatem kodéw PPE danego OSDp (kody
PPE nadaje OSD wilasciwy dla miejsca przytaczenia ORed), sktadajacych sig
na kompletny uktad zasilania ORed z sieci dystrybucyjnej (wraz z informacja
na terenie jakiego odpowiednio OSDp i OSDn zlokalizowany jest dany PPE)
lub wykaz kodow MD sktadajacych sie na kompletny uktad zasilania ORed
z sieci przesylowej;

(5) Date wydania Certyfikatu;
(6) Podmiot wydajacy Certyfikat dla ORed;

(7) Atrybut ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG — obiekt odbiorczy
Z generacja wewnetrzng);

(8) Informacje, czy Odbiorca w ORed jest OSDn.

W przypadku zmiany zakresu PPE lub MD (dodanie, usunigcie) tworzacych
kompletny uktad zasilania ORed, Odbiorca w ORed lub upowazniany przez niego
podmiot sktada wniosek o aktualizacje Certyfikatu dla ORed do OSP, OSDp albo
OSDn, do ktérego uprzednio ztozyt wniosek o wydanie Certyfikatu dla tego ORed.
Procedowanie wniosku o aktualizacj¢ Certyfikatu dla ORed odbywa si¢ jak dla
wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. Wygaszenie obowigzujacego
Certyfikatu dla ORed nastepuje w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego
ORed.

W przypadku, gdy ORed przestanie spetnia¢ kryteria dopuszczalnosci okreslone w
pkt 2.1.11.9.8, Odbiorca w ORed lub upowazniony przez niego podmiot zglasza
powyzsze do odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn, do ktérego ztozyt wniosek o
wydanie Certyfikatu dla danego ORed (OSDn niezwlocznie przekazuje
zweryfikowane zgloszenie do upowaznionego OSDp).

Odpowiednio OSP, OSDp albo OSDp upowazniony przez OSDn, wygasza
Certyfikat dla ORed w przypadku:

(1) o ktérym mowa w pkt 2.1.11.9.15., tj. gdy ORed przestanie spetniaé kryteria
dopuszczalnosci,

(2) gdy odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn pozyskaja informacje wskazujace,
ze dany ORed nie spehnia kryteriéw okreslonych w pkt 2.1.11.9.8. (2) — (5);
OSDn przekazuje informacje w tym zakresie do OSDp, ktdry zarejestrowat
Certyfikat dla tego ORed w systemie informatycznym dedykowanym ustudze
redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,

(3) zaprzestania $wiadczenia ustug przesytania lub $wiadczenia ustug dystrybucji
Odbiorcy w ORed.

Za date wygaszenia certyfikatu uznaje si¢ dat¢ wprowadzenia informacji w tym
zakresie przez OSDp w ww. systemie informatycznym OSP.

Karta aktualizacji nr cpﬁwzoﬂ

data: 14 lutego 2017 r.

Strona 10z 12

IRIESP - Bilansowanie systemu if;ﬁa’rzqdza‘:gie ograniczeniami systemowymi
’7%‘ s s e
AT

i s

& 5 “
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2.1.11.10.

2.1.11.10.1.

2.1.11.10.2.

2.1.11.10.3.

2.1.11.10.4.

2.1.11.10.5.

2.1.11.10.6.

2.1.11.10.7.

Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, ze ORed nie spelnia kryteriow
warunkujgcych $wiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i
zaprzestaje si¢ przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla danego
ORed przez OSDp do OSP.

Pozyskiwanie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla ORed realizowane jest na
zasadach okreslonych w niniejszym punkcie.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczace ilosci dostaw energii dla PPE lub MD
sg pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed uczestniczacych w
swiadczeniu ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczace ilosci dostaw energii dla
poszczegolnych PPE, sktadajgcych si¢ na dany ORed, sg przekazywane do OSP,
po otrzymaniu przez OSDp od OSP informac;ji:

(1) o podpisaniu umowy o $wiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP,

(2) o wskazaniu przez podmiot $wiadczacy ustuge redukcji zapotrzebowania na
P
polecenie OSP, zbioru ORed, w oparciu o ktére podmiot ten $wiadczy t¢

ustuge.

Wiasciwy OSDp, po otrzymaniu informacji od OSP dokonuje (w dobie n+4)
zasilenia inicjalnego, w ramach ktoérego zostajg przekazane dane z PPE za okres
ostatnich 30 dni. Po dokonaniu zasilenia inicjalnego, OSDp przekazuje dane
pomiarowo-rozliczeniowe dla ORed w trybach, okre§lonych w pkt 2.1.11.10.6. -
2.1.11.10.8.

W przypadku, gdy ORed jest przylaczony do wiecej niz jednego OSD, kazdy
OSDp przesyla dane pomiarowo-rozliczeniowe, o ktorych mowa w
pkt 2.1.11.10.1, w zakresie PPE zlokalizowanych w swojej sieci dystrybucyjnej, w
tym dla PPE zlokalizowanych w sieci OSDn, ktorego sie¢ jest potaczona z siecia
tego OSDp.

OSDn, ktorego sie¢ jest potaczona z siecia OSDp, zobowigzany jest do
przekazywania do tego OSDp danych pomiarowo-rozliczeniowych dotyczacych
ORed, w zakresie PPE przylagczonych do jego sieci, zgodnie z zasadami
okreslonymi w IRiESD danego OSDp.

OSDp przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowo-rozliczeniowe poprzez
system WIRE. Dane te sg przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna,
1 - dana niepoprawna) dla kazdego PPE, dla ilo$ci energii elektrycznej oddzielnie
dla pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z doktadnoscig do 1 kWh.

Dane godzinowe dla doby # sg przekazywane w trybie wstgpnym od doby n+/ do
doby n+4.

Do 5. dnia po zakonczeniu miesigca m, OSDp dokonuje ponownej weryfikacji
przekazanych do OSP danych pomiarowo-rozliczeniowych i w razie koniecznosci
przekazuje zweryfikowang wersje tych danych w trybie podstawowym m+1. Dane
pomiarowo-rozliczeniowe sa przekazywane za miesigc m od 1. do 5. dnia miesiaca
m+l. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci lub braku danych
godzinowych, OSP inicjuje proces pozyskiwania danych w 5. dniu miesigca m+1
poprzez wyslanie zapytania o dane pomiarowo-rozliczeniowe dla wskazanych
PPE. W odpowiedzi na wystane zapytanie, OSDp przekazuje wymagane dane
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2.1.11.10.8.

2.1.11.10.9.

pomiarowo-rozliczeniowe tego samego dnia lub w dniu nastepnym. W przypadku
nie przestania danych przez OSDp w trybie podstawowym m+1, do rozliczen
przyjmuje sie dane, o ktérych mowa w pkt 2.1.11.10.6.

W trybie podstawowym m+1 wszystkie dane pomiarowo-rozliczeniowe

przekazywane przez OSDp do OSP, jako zweryfikowane pod wzgledem

kompletnosci i poprawnosci, muszg posiadaé status danych poprawnych.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ korygowania przekazanych do OSP danych pomiarowo-
rozliczeniowych.

Okresem korygowania jest miesigc m+2 i m+4 (uyb korekt). Dane sg
przekazywane za miesigc m od 1. do 5. dnia miesigca m+2 i m+4. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje
proces pozyskiwania danych 5. dnia miesigca m+2 i m+4 poprzez wyslanie
zapytania o dane godzinowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wystane
zapytanie OSD przekazuje dane pomiarowo-rozliczeniowe tego samego dnia lub
dnia nastepnego.

Poza powyzszym okresem, korekty dokonywane sa na wniosek podmiotu

realizujgcego ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w trybie
postepowania reklamacyjnego, zgodnie z pkt 8 niniejszej czesci IRIESP.

OSP udostepnia dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczace ORed, podmiotowi
swiadczacemu ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.
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