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Warszawa, dnia 11 maja 2017 r.

PREZES
URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI

DRR.WRE.7128.3.2016.LK

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 6 lit. d i ust. 12 w zwigzku z ust. 10 oraz w zwigzku z art. 17
rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiajacego
wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami
przesytowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, s. 24) oraz w zwigzku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2017 r., poz. 220 ze zm.)
oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spdtka Akcyjna,
z siedzibg w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165,

z dnia 13 czerwca 2016 r., znak: Z-486-2016-60147, w sprawie zatwierdzenia metody
tworzenia wspdlnego modelu sieci, uzupetlnionym pismami z dnia : 17 listopada
2016 r., znak: Z-1040-DP-PR-WK.070.1.2016.2, 13 kwietnia 2017 r. znak:
DP-PR-WK.070.1.2016.14 oraz 26 kwietnia 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.15

postanawiam

zatwierdzi¢ metode tworzenia wspdlnego modelu sieci (dalej: ,metode tworzenia CGM”)
okreslong w dokumencie wszystkich operatoréw systeméw przesytowych (dalej: ,,0SP”)
z dnia 27 maja 2016 r. zatytulowanym ,Wniosek wszystkich OSP w sprawie metody
tworzenia wspdlnego modelu sieci, zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE)
2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace alokacji zdolnoSci
przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesylowymi” (uwierzytelnione
ttumaczenie na jezyk polski) stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji,

UZASADNIENIE

Pismem z dnia z dnia 13 czerwca 2016 r., znak: Z-486-2016-6014728, uzupetnionym
pismem z dnia 17 listopada 2016 r., znak: Z-1040-DP-PR-WK.070.1.2016.2 operator
krajowego systemu przesytowego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: ,PSE
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S.A”), przedtozyl do zatwierdzenia metode tworzenia CGM w formie ttumaczenia
przysiegtego dokumentu z dnia 27 maja 2016 r. zatytutowanego ,Wniosek wszystkich
OSP w sprawie metody tworzenia wspdlnego modelu sieci, zgodnie z art. 17
rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiajgcego wytyczne
dotyczace alokacji zdolnosci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesytowymi”.
Oryginal powyzZzszego dokumentu, zatytutowany: ,All TSOs' proposal for a common grid
model methodology in accordance with Article 17 of Commission Regulation (EU)
2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion
management”, zostal opracowany w jezyku angielskim z uwagi na miedzynarodowy
charakter wspotpracy wynikajacy z art. 9 ust. 1 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222
z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiajagcego wytyczne dotyczace alokacji zdolnoSci
przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesytowymi (dalej: , rozporzadzenie KE
2015/1222") i po przeprowadzeniu konsultacji w dniach od 4 lutego 2016 r. do 4 marca
2016 r. zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 oraz art. 12 rozporzadzenia KE 2015/1222,
przyjety przez wszystkich operatorow systemow przesytowych elektroenergetycznych
wiekszoscig kwalifikowang, zgodnie z zasadami gtosowania okre$Slonymi w art. 9 tego
samego rozporzadzenia. PSE S.A. przyjely ten dokument w dniu 9 czerwca 2016 r.
i przedlozyty  Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki (dalej: ,Prezes URE")
do zatwierdzenia. Niezwlocznie po opracowaniu PSE S.A. uzupetnity wniosek
o uwierzytelnione tlumaczenie na jezyk polski niezbedne do zatwierdzenia metody
tworzenia CGM.

Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w tresci przedstawionego do zatwierdzenia ,Wniosku
wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia wspdlnego modelu sieci...” wynikta
z zaistnienia sytuacji, w ktérej wszystkie organy regulacyjne zazadaty wprowadzenia
zmian przed zatwierdzeniem propozycji wszystkich OSP na podstawie art. 9 ust. 12
w zw. z ust. 10 rozporzadzenia KE 2015/1222. Porozumienie wszystkich organow
regulacyjnych odno$nie zgtoszenia takiego Zgdania zostato osiggniete poprzez Forum
Organow Regulacyjnych (Energy Regulators’ Forum), co znalazto swoje odzwierciedlenie
w dokumencie z dnia 13 grudnia 2016 r. zatytutowanym ,Request for Amendments by All
Regulatory Authorities Agreed at the Energy Regulators’ Forum on the All TSO Proposal
for the Common Grid Model Methodology (CGMM)”. Zgodnie z tym dokumentem
wszystkie organy regulacyjne uzgodnity wezwanie wszystkich OSP do zmiany tresci
wniosku dotyczacego metody tworzenia CGM w trzech punktach: (i) skre$lenie
konkretnych godzin w artykule 23 dotyczacym terminow procesu CGM; (ii) pominiecie
opisu uzgodnionych $rodkéw w artykule 22 i 23 oraz (iii) wykreSlenie odniesienia
do ENTSO-E jako podmiotu odpowiedzialnego za wdrozenie i administrowanie platforma
informacyjna.

W zwigzku wyzej przedstawionym uzgodnieniem wszystkich organéw regulacyjnych
Prezes URE pismem z dnia 10 stycznia 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.3.2016.LK, wezwat
PSE S.A. do wprowadzenia zmian w tresci przedstawionego do zatwierdzenia ,Wniosku
wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia wspodlnego modelu sieci...”, ktore wskazat
w wezwaniu i przekazania do URE jego jednolitego tekstu w terminie 2 miesiecy od daty
zazadania wprowadzenia zmiany przez organy regulacyjne.
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W odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE, pismem z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak:
DP-PR-WK.070.1.2016.14, uzupelionym pismem z dnia 26 kwietnia 2017 r., znak:
DP-PR-WK.070.1.2016.15, PSE S.A. przedtozyty ponownie do zatwierdzenia metode
tworzenia CGM w formie ttumaczenia przysiegtego poprawionego dokumentu z dnia 27
maja 2016 r. zatytutowanego ,Wniosek wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia
wspdlnego modelu sieci, zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24
lipca 2015 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesytowych
i zarzadzania ograniczeniami przesylowymi”. Oryginat powyzszego dokumentu,
zatytutowany: ,All TSOs' proposal for a common grid model methodology in accordance
with Article 17 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing
a guideline on capacity allocation and congestion management”, zostal opracowany
w jezyku angielskim z uwagi na miedzynarodowy charakter wspétpracy wynikajacy
z art. 9 ust. 1 rozporzadzenia KE 2015/1222, przyjety przez wszystkich operatorow
systemow przesytowych elektroenergetycznych wiekszosciga kwalifikowana, zgodnie
z zasadami glosowania okreslonymi w art. 9 tego samego rozporzadzenia. Niezwtocznie
po opracowaniu PSE S.A. uzupeinity wniosek o uwierzytelnione ttumaczenie na jezyk
polski niezbedne do zatwierdzenia metody tworzenia CGM.

W toku niniejszego postepowania Prezes URE zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z pkt (4) preambuty rozporzadzenia KE 2015/1222, aby zrealizowac jednolite
taczenie rynkéw dnia nastepnego i dnia biezgcego, operatorzy systemu przesytowego
muszg w skoordynowany sposéb wyznaczy¢ dostepne transgraniczne zdolno$ci
przesytowe. W tym celu powinni oni ustanowi¢ wspélny model sieci obejmujacy szacunki
dotyczace wytwarzania, obcigzenia i stanu sieci w odniesieniu do kazdej godziny.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporzadzenia KE 2015/1222 w panstwach
cztonkowskich potaczonych siecig energetyczng z innym panstwem cztonkowskim
wszyscy OSP uczestniczg w jednolitym tgczeniu rynkéw dnia nastepnego i dnia biezgcego.
Na podstawie art. 8 ust. 2 lit ¢) rozporzadzenia KE 2015/1222 OSP ustanawiajg
i przeprowadzaja wyznaczanie zdolnos$ci przesytowych zgodnie z art. 14-30 tego samego
rozporzadzenia.

W celu stosowania wspdlnego modelu sieci OSP musza opracowa¢ metode tworzenia
CGM umozliwiajgca ustanowienie wspolnego modelu sieci. Zgodnie z art. 17 ust. 2
rozporzadzenia KE 2015/1222 obejmuje ona co najmnie;j:

a) okreS$lenie scenariuszy zgodnie z art. 18 ww. rozporzadzenia KE ;

b) okreslenie indywidualnych modeli sieci zgodnie z art. 19 ww. rozporzadzenia KE;

c) opis procesu taczenia indywidualnych modeli sieci w celu stworzenia wspélnego
modelu sieci.

Metoda tworzenia CGM opracowana przez OSP definiuje scenariusze zgodnie z art. 18
rozporzadzenia KE 2015/1222, definiuje rowniez indywidualne modele sieci zgodnie
z art. 19 tego samego rozporzadzenia oraz opisuje przebieg procesu tjczenia
indywidualnych modeli sieci w celu stworzenia wspo6lnego modelu sieci, wyczerpujac
wymagania zawarte we wskazanym powyzej art. 17 ust. 2 rozporzadzenia KE 2015/1222.
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Zgodnie z art. 9 ust. 12 w zw. z ust. 10 rozporzadzenia KE 2015/1222 w przypadku
gdy zatwierdzenie warunkéw lub metod wymaga decyzji wiecej niz jednego organu
regulacyjnego, wiasciwe organy regulacyjne konsultujg sie ze sobg, SciSle ze sobg
wspélipracujg i prowadza wspo6lng koordynacje w celu osiggniecia porozumienia,
czy poprawiona propozycja metody tworzenia CGM speilnia wymogi rozporzadzenia
2015/1222 i jako taka moze zosta¢ zatwierdzona przez wszystkie organy regulacyjne.
Efektem wzajemnych konsultacji, Scistej wspoétpracy i wspédlnej koordynacji wszystkich
organow regulacyjnych byto osiggniete porozumienie, ze ustalona przez OSP metoda
tworzenia CGM jest zgodna z wymaganiami rozporzadzenia KE 2015/1222 i nie budzi
zastrzezen jej stosowanie na poziomie krajowym. W tym, zgodnie z art. 9 ust. 9
rozporzadzenia KE 2015/1222 metoda okres$la ramy czasowe jej wdrozenia oraz opis jej
oczekiwanego wptywu na cele tego rozporzadzenia wskazane w jego art. 3. Porozumienie
takie zostato osiggniete poprzez Forum Organéw Regulacyjnych (Energy Regulators’
Forum), co znalazto swoje odzwierciedlenie w dokumencie z dnia 8 maja 2017 r.
zatytutowanym ,Approval by All Regulatory Authorities Agreed at the Energy Regulators’
Forum on the All TSO Proposal for Common Grid Model Methodology (CGMM)
as amended in March 2017”".

Ponadto w mysl art. 9 ust. 12 w zw. z ust. 10 rozporzadzenia KE 2015/1222 krajowe
organy regulacyjne podejmuja decyzje w zakresie przedtozonych propozycji
poprawionych warunkéw lub metod zgodnie z art. 9 ust. 6, 7 i 8 w terminie dwo6ch
miesiecy od dnia otrzymania warunkéw lub metod przez organ regulacyjny lub w
stosownych przypadkach, przez ostatni zainteresowany organ regulacyjny.

Po zatwierdzeniu poprawionej metody tworzenia CGM przez wtasciwy organ regulacyjny
kazdy OSP publikuje ja na swojej stronie internetowej zgodnie z art. 9 ust. 14
rozporzadzenia KE 2015/1222 oraz jest zobowigzany do wypelnienia terminow
wdrozenia, o ktdrych mowa w art. 24 zmienionej propozycji tworzenia CGM.

Z okolicznosci faktycznych, ustalonych w niniejszej sprawie wynika, Ze zachodza
przestanki do zatwierdzenia proponowanej metody tworzenia CGM.

W pierwszej kolejnosci nalezy podkresli¢, ze proponowana metoda tworzenia CGM
zostata uzgodniona przez wszystkie organy regulacyjne, a uzgodnienie to zostato
poprzedzone wnikliwg analiza zaproponowanej metody, jej wptywu na uczestnikdw
rynku, jak rowniez na cele rozporzadzenia KE 2015/1222. Ponadto, w przedmiotowej
sprawie nalezy wskaza¢, ze za ustanowieniem jednolitej metody tworzenia wspolnego
modelu sieci przemawia zaréwno interes spoteczny, jak i stuszny interes strony.

Majac powyzsze na wzgledzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie
- Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentoéw, za moim pos$rednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego).
Odwotanie nalezy przesta¢c na adres Urzedu Regulacji Energetyki,
Al Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
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2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartoSci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow,
a takze zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czesci
(art. 4794° Kodeksu postepowania cywilnego).

Zalgcznik nr 1: ,Wniosek wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia wspdlnego modelu sieci,
zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiajgcego
wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami
przesytowymi” z dnia 27 maja 2016 r. (ttumaczenie uwierzytelnione na jezyk polski)

Z upowaznienia

Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki

/-/ Matgorzata Kozak

Uiszczono optate skarbowa w wysokosci 10 zt

/-1 Leszek Kukuta

Otrzymuje:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2. a/a
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Whniosek wszystkich OSP w sprawie metody tworzenia
wspllnego modelu sieci, zgodnie z art. 17
rozporzgadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca
2015 r., ustanawiajgcego wytyczne dotyczgce alokaciji
zdolnoéci przesylowych i zarzadzania ograniczeniami

przesytowymi

27 maja 2016 r.
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-----Whiosek wszystkich-QSP w sprawie-metody-tworzenia-wspbinege-medelu-siesk
. zZgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 1. e n t S 0
' .Ustanaw:ajqcego wytyczne dotyczace alokacji zdolnoSci przesytowych | zarzgdzania

Sgraniczeniami przesytowymi

Wszyscy OSP---

majac na uwadze to, ze:

(n Niniejszy dokument stanowi wsp6ina, przygotowang przez wszystkich Operatoréw System6w
" Przesylowych (dalej zwanych OSP) propozycje opracowania wnioskz w sprawie metody
tworzenia wspolnego modelu sieci (dalej zwanego ,,CGMM™).---

2) Niniejszy wniosek (dalej zwany ,,Wnioskiem CGMM”) bierze pod uwage podstawowe zasady i
cele okreslone w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1222 ustanawiajacym wytyczne dotyczace
alokacji zdolnosci przesylowych i zarzadzania ograniczeniami przesylowymi (dalej zwanym
wRozporzadzeniem 2015/1222”) oraz w rozporzadzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009, okreslajgcego warunki dostgpu do sieci na potrzeby
transgranicznej wymiany energii elektrycznej (dalej zwanym ,,Rozporzadzeniem (WE) nr
714/2009"). Celem rozporzadzenia 2015/1222 jest koordynacja i harmonizacja wyznaczania i
alokacji zdolnosci przesylowych na rynkach transgranicznych dnia nastgpnego i dnia
biezgcego. Dla umozliwienia osiggnigcia tych celéw konieczne jest, by wszyscy OSP korzystali
ze wspllnego modelu sieci. Model taki mozna stworzyé tylko wéwczas, gdy do jego budowy
zostanie uzyta wspdlna metoda.---

3) 0 ile CGMM opisany w obecnym Wmosku CG‘MM umozhma stworzenie wspdlnego modelu
sieci, to dostarczanie danych o wytwarzaniu energii i obciaZeniu, potrzebnych do utworzenia
wspllnego modelu sieci jest przedmiotem metody dostarczania danych dotyczacych
wytwarzania i obcigzenia, przedstawionej w artykule 16 rozporzgdzenia 2015/1222.---

@ Artykut 17 rozporzadzenia 2015/1222 stwarza podstawy prawne dla niniejszego wniosku i
definiuje szereg szczeg610wych wymagati, ktére powinny by¢ wzigte pod uwage we Wniosku
CGMM:--

»1. W terminie dziesieciu miesigcy od wejscia w Zycie niniejszego rogporzqdzenia wszyscy OSP
wspdlnie opracowujq wniosek w sprawie metody dotyczqcej wspdinego modelu sieci. Wniosek
podlega konsultacjom zgodnie z art. 12.---

2. Metoda dotyczgea wspdlnego modelu sieci umozliwia ustanowienie wspélnego modelu sieci.
Obejmuje co najmniej nastgpujgce elementy:---

(a) okreslenie scenariuszy zgodnie z art. 18;---

(b) okreflenie indywidualnych modeli sieci zgodnie z art. 19;---

(¢) opis procesu iqczenia indywidualnych modeli sieci w celu stworzenia wspdlnego modelu
Sieci."---

) Artykut 2 ust. 2) rozporzadzenia 2015/1222 definiuje wsp6lny model sieci jako:---
»0g0Inounijny zbior danych ustalonych miedzy réznymi OSP, opisujgcych glowne parametry
(sic) systemu elektroenergetycznego (wytwarzanie, obcigzenia i topologia sieci) or _zasad
zmiany tych parametréw podczas wyznaczania zdolnosci przesylowych " Fmst i ;-:.,:

6) Artykut 2 ust, 4) rozporzadzenia 2015/1222 definiuje scenariusz jako:--- ;" "”"'}
nprzewidywany stan systemu elektroenergetycznego w danym przedz;ale czasu -;é;

@) Artykut 2 ust. 1) rozporzadzenia 2015/1222 definiuje indywidualny model sieci ]
nZestaw danych opisujgcych parametry systemu elektrognerﬁggtycznego { wytwarzanw

ENTSO-E sl » Avenue de Cortenbergh 100 = 1000 Brussels « Belgia « Tel. + 32 2 741 09 50 = Faks + 32 2 74108 51 *info@entsoe.eu -W
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----Whiossk wszystkich OSE w sprawie metody tworzenia wspblnego modelu-siec; =
zgodnie z art. 17 rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1222 2 24 lipca 20151, e n t S 0@

Jstanawlajgcego wytyczne dotyczace alokacii zdolnoscl przesylowych | zarzadzania
Bgraniczeniami przesylowymi

®

obcigzenie i topologia sieci) oraz powigzanych zasad zmiany tych parametréw podczas
wyznaczania zdolnosci przesylowych, sporzqdzony przez odpowiedzialnych OSP, ktdre zostang
scalone 7 innymi indywidualnymi modelami sieci w celu stworzenia wspélnego modelu sieci”
{8) Wymagania przedstawione w artykule 17 sq szczegélowo wyjasnione w artykulach 18 i 19
rozporzgdzenia 2015/1222. Artykut 18 w kwestii scenariuszy stwierdza co nastgpuje:---

»1. Wszyscy OSP wspdinie opracowujq scenariusze dia kazdego przedzialu czasowego
wyznaczania zdolnosci przesylowych, o ktérym mowa w art. 14 ust. I lit. a) i b). Wspdlne
scenariusze wykorzystuje si¢ do opisania szczegdlowej sytuacji prognozowanej w odniesieniu
do wytwarzania, obcigzer: i topologii systemu przesylowego we wspdlnym modelu sieci.---

2. Nalezy opracowac jeden scenariusz w odniesieniu do podstawowego okresu handlowego dla
przedziatu czasowego wyznaczania zdolnosci przesylowych dnia nastgpnego i dnia biezgcego. --
3. Dla kazdego scenariusza wszyscy OSP razem sporzgdzajq wspdine zasady ustalania salda w
kazdym obszarze rynkowym i przeplywu w odniesieniu do kazdej linii prgdu stalego. Te
wspdlne zasady opierajq si¢ na najlepszej prognozie salda dotyczgcej kazdego obszaru
rynkowego i ha najlepszej prognozie prieplywu na kazdej linii prgdu stalego w odniesieniu do
kazdego scenariusza i uwzgledniajg ogding réwnowage migdzy obcigzeniem a wytwarzaniem
dla unijnego systemu przesylowego. Przy opracowywaniu scenariuszy nie moze dochodzi¢ do
nieuzasadnionej dyskryminacji migdzy wewnetrznymi a transgranicznymi wymianami zgodnie 7
pkt. 1.7 zalgcznika I do rozporzgdzenia (WE) nr 714/2009,7---

Punkt 1.7 zalgcznika I do rozporzgdzenia (WE) nr 714/2009 stanowi, ze:---

» Okreslajgc stosowne obszary sieci, w ktérych i migdzy ktérymi ma byé stosowane zarzgdzanie
ograniczeniami, OSP kierujg si¢ zasadami ograniczania kosztéw i minimalizacji negatywnego
wplywu na rynek wewngtrzny energii elektrycznej. W szczegdinosci OSP nie ograniczajg
zdolno$ci polgczenia wzajemnego w celu rogwigzania ograniczen w swoich wlasnych rejonach
Sterowania, chyba ze robig to z wymienionych wyzej powoddéw lub ze wzgledu na
bezpieczenstwo operacyjne. JeSli taka sytuacja ma miejsce, OSP opisujq jq i przedstawiajg w
przejrzysty sposob wszystkim uzytkownikom systemu. Sytuacja taka jest tolerowana jedynie do
czasu znalezienia rozwigzania dlugoterminowego. OSP opisujq i przejrzyscie przedstawiajq
wszystkim uzytkownikom systemu metodg i projekty dotyczgce takiego rozwigzania
diugoterminowego. " ---

Artykut 19 podaje bardziej szczegétowe wymagania dotyczace indywidualnych modeli sieci,
bedacych podstawowymi elementami skfadowymi wspélnego modelu sieci:---

»1. W odniesieniu do kazdego obszaru rynkowego i kazdego scenariusza.---

(a) wszyscy OSP w obszarze rynkowym wspdlnie przedstawiajq jednolity indywiduainy model
sieci zgodny z przepisami art. 18 ust. 3; lub---

(b) kazdy OSP w obszarze rynkowym przedstawia indywidualny model sieci dla swojego
obszaru regulacyjnego, z uwzglednieniem polgczen wzajemnych, pod warunkiem ze suma sald
na obszarach regulacyjnych, z uwzglednieniem polgczen wzajemnych, obe;mujqcych ten pbszar
rynkowy jest zgodna z przepisami art. 18 ust, 3.--- ;;Llu;’_‘;‘.:';_,.,m_ ;

2. Kazdy indywidualny model sieci przedstawia najlepszg maz‘liugq prognozg warunkow

g e A o T e A 7 it R
T —_— i, i b ot ":"_'_'...._At-—w—"‘: i
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---—-Whigsslcwszystlich-O5P-w sprawie- metody-tworzenia-wepdinego-modeit-steck; -
zgodnie z art. 17 rozporzgdzenla Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 . e n t S o e
£

UStanaWJajqcego wytyczne dotyczgce alokacji zdolnoScl przesylowych i zarzadzania
dgraniczeniami przesytowymi

3. Indywidualne modele sieci obejmujq wszystkie elementy sieciowe systemu priesylowego,
ktore sq stosowane w regionalnej analizie bezpieczenstwa pracy w danym przedziale
cZaASOWym.---

4. Wszyscy OSP w maksymalnym stopniu harmonizujg sposéb tworzenia indywidualnych
modeli sieci.---

5. Kazdy OSP przedstawia wszystkie niezbgdne dane w indywidualnym modelu sieci, aby
umozliwi¢ analizy przeplyw mocy czynnej i biernej oraz napigcia w warunkach ustalonych.---

6. W stosownych przypadkach i za porozumieniem wszystkich OSP w ramach regionu
wyznaczania zdelno$ci przesylowych wszyscy OSP takiego regionu przekazujg sobie wzajemnie
dane umozliwiajqce przeprowadzanie analiz napiecia i stabilnosci dynamicznej. ”---

(10)  Artykul 27 ust. 1) rozporzadzenia 2015/1222 formuluje wymog dotyczacy procesu scalania:---
»1. Najpdzniej sze$é¢ miesigcy od daty podjecia decyzji w sprawie metody przekazywania
danych dotyczgcych wytwarzania i obcigzenia, o ktdref mowa w art. 16, oraz w sprawie metody
dotyczgceej wspdlnego modelu sieci, o ktdrej mowa w art. 17, wszyscy OSP zorganizujq proces
lgczenia indywidualnych modeli sieci.”---

(11)  Pierwszy akapit art. 9 ust. 9) rozporzadzenia 2015/1222 przedstawia dwa dalsze wymagania:---
» Whiosek dotyczqgcy ustanowienia warunkow lub metod obejmuje proponowane ramy czasowe
ich wdrozenia oraz opis ich oczekiwanego wplywu na cele niniejszego rozporzqdzenia.—--

(12)  Artykut 28 ust. 3) do 5) rozporzadzenia 2015/1222 formuluje dodatkowe wymagania dotyczace
Wriosku CGMM:---

»3. W odniesieniu do kazdego przedzialu czasowego wyznaczania zdolnosci przesylowych
kazdy OSP ustanawia indywidualny model sieci w zakresie kazdego scenariusza zgodnie 7 art.
19w celu péchzenia indywidualnych modeli sieci we wspdlny model sieci.---

4. Kazdy OSP dostarcza OSP odpowiedzidlnym za polgczenie indywidualnych modeli sieci we
wspdiny model sieci mozliwie jak najbardziej wiarygodny zbior szacunkéw dla kazdego
indywidualnego modelu sieci.---

5. W odniesieniu do kazdego przedziatu czasowego wyznaczania zdolnosci przesylowych nalezy
utworzyC jeden, ogdinounijny wspélny model sieci dla kazdego scenariusza, o ktdrym mowa w
art. 18, przez Igczenie danych wejsciowych uzyskanych od wszystkich OSP stosujgcych proces
wyznaczania zdolnosci przesylowych, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego artykulu.”---

(13)  Artykut 9 ust. 9) rozporzadzenia 2015/1222 wymaga opisania przewidywanego wplywu
Whiosku CGMM na cele tego rozporzadzenia. Wotyw ten jest przedstawiony ponizej (punkty
(14) do (23) niniejszego rozdzialu wprowadzajgcego).---

(14) Wniosck CGMM przyczynia si¢ do realizacji celéw artykulu 3 rozporzagdzenia 2015/1222 i w

2aden spos6b nie utrudnia ich osiagnigeia. W szczegblnosci Wniosek CGMM shizy

promowaniu efektywnej konkurencji na polu wytwarzania energii elektrycznej, obrotu nig i jej
dostarczania (art. 3 lit. a) rozporzadzenia 2015/1222), w ten sposéb, ze utatwia skoordynowanie
wyznaczania zdolnosci przesylowych poprzez wskazanie wspélnej ‘metody przygotow
indywidualnych modeli sieci przeznaczonych do wlqczenié do | )
og6inoeuropejskiego modelu sieci.--- g
W odmesmmu do zapewmema optymalnego Wykorzystama mfrastruktury przesylk

(15)

oulinal oy <oy
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----Whiosek-wszystkich OSP w sprawie-metody-twerzenia-wepbinego-modelu-sisei; s
entso®

Zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komis]i (LE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 .
‘ustanawiajacego wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesylowych i zarzgdzania

Ggraniczeniami przesytowymi

(16)

)

(18)

(19)

(20

€2

metodg, shuzagcg do ustanowienia wspdlnego modelu sieci, co da mozliwoéé okreslania
optymalnej dostepnosci sieci przesylowej, a tym samym optymalnego wykorzystania
infrastruktury przesylowej.—-—-

Whniosek CGMM uwzglgdnia bezpieczenstwo operacyjne, zgodnie z artykultem 3 lit. ¢)
rozporzadzenia 2015/1222, nakladajac wymég, by w indywidualnych modelach sieci
szezegblowo modelowane byly wszystkie elementy sicciowe, wytwarzanie i obcigzenia o
napigciu 220 KV lub wyzszym, lub nizszym niz 220 kV, jezeli s3 one stosowane w regionalnej
analizie bezpieczenstwa operacyjnego.---

Zgodnie z artykulem 3 lit. d) rozporzadzenia 2015/1222 i biorgc pod uwage metody
wyznaczania zdolnosci przesylowych, ktére majg byé opracowane na mocy rozporzadzenia
2015/1222, utworzenie wspélnego’ modelu sieci i jego stosowanie w procesie wyznaczania
zdolnosci przesylowych zoptymalizuje wyznaczanie i alokacje transgranicznych zdolnosci
przesylowych dzigki zapewnieniv wspélnej metody oraz danych wejéciowych do
przygotowania indywidualnych modeli sieci, przeznaczonych do wigczenia do wspélnego,
paneuropejskiego modelu sieci.---

Dzigki posiadaniu wspélnego modeln sieci, opracowanego na podstawie wspdlnej, wigzgcej
metody, Wniosek CGMM da pewnosé, Ze cel w postaci sprawiedliwego, niedyskryminujgcego
traktowania OSP, NEMOS, Agencji, urzgdéw regulacyjnych i uczestnikéw rynku zostanie
osiggnigty w takim zakresie, w jakim utworzenie wsp6luego modelu sieci bedzie oparte na
wigzgcej metodzie, skonsultowanej z zainteresowanymi stronami zgodnie z rozporzadzeniem
2015/1222, oraz ze bgdzie zaaprobowany przez urzgdy regulacyjne przed zastosowaniem na
terenie Unii. Wniosek CGMM, dzigki przedstawieniu wspélnej, wigzacej metody tworzenia
wspdlnego modelu sieci i zaleceniu uzywania takiego modelu w procesic wyznaczania
zdolnosci przesylowych dodatkowo przyczynia si¢ do osiagniecia ogélnego celu w postaci
réwnego dostgpu do transgranicznych zdolnosci przesylowych, zgodnie z art. 3 ust. e)
rozporzadzenia 2015/1222.---

Metoda CGMM zapewnia i zwigksza przejrzystosé i wiarygodnosé informacji, zgodnie z
artykutem 3 lit. f) rozporzadzania 2015/1222, przewidujac monitorowanie wskaznikéw jakosci
i publikowanie ich oraz wynikéw monitorowania jako czg¢éci danych dostarczanych na mocy
artykuta 31 ust. 3) rozporzadzenia 2015/1222.---

Whnioseck CGMM shuzy tez osiggnigeiu celu, jakim jest respektowanie koniecznosci
zapewnienia sprawiedliwego i uporzadkowanego rynku oraz sprawiedliwego i prawidlowege
ksztaltowania cen (artykut 3 lit. h) rozporzadzenia 2015/1222), w ten spos6b, ze przedstawiony
zostanie wsp6lny model sieci, kt6ry bedzie uzywany w procesie okreslania zdolnosci
przesylowych z wykorzystaniem wspélnej metody, wskazujgcej dane wejsciowe do
przygotowania indywidualnych modeli sieci, ki6re zostana wlaczone do wspélnego,
ogoblnoeuropejskiego modelu sieci.-— S
Wniosek CGMM przyczyni si¢ do zapewnienia efektywnej, dfugotenmnowe] eksploa Ay __11 i
rozwoju  europejskiego systemu przesylowego energii elektrycznej i sektora “dnerg
elektrycznej w UE, dzigki temu, Ze jest wspdinym modelem ogélnoeuropcjsqu ‘siegiy ki
bedzie w skoordynowany spos6b uzywany w calej Unii.--- S

o 187y,
2 {-'-__,- i 3
H = - ‘ [—
. 5 G’l-: = ’_‘-'n
gL =t b .
i - ﬁ‘
N A
LT I 5 )

R "’--._'-f_i‘..—//‘

ENTSO-E aseL » Avenue de Cortenbergh 100 = 1000 Brussels - Belgia = Tel. + 32 2 741 09 50 » Faks + 3’2"2:744-0351— info@entsoa.au » www. tsoe el

11



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 60 (2283) 13 maja 2017 r.

----Wmesekwszysﬂdeh—@GFWﬁpfawm-metodﬂwmmwspéinegvmodaUs|ec|, P
zgodnie z art. 17 rozporzqdzenia Komisji (UE} 2015/1222 z 24 lipca 2015 1. e n t S O%

‘Uustanawiajgcego wytyczne dotyczace alokacjl zdolnosci przesylowych [ zarzadzania
oOgraniczeniami przesytowymi

niedyskryminujacego dostgpu do transgranicznych zdolnosci przesylowych (artykut 3 lit. j)
rozporzadzenia 2015/1222), w ten spos6b, ze przedstawia wspélny model sieci, bazujacy na
wspélnej, wiazgcej metodologii, kitéra bgdzie uzywana w procesie wyznaczania zdolnosci
przesylowych.---

(23)  Podsumowujac, Wniosck CGMM przyczynia si¢ do osiagniccia celéw ogélnych
rozporzadzenia 2015/1222 z korzysc1q dla wszystkich OSP, NEMO, Agency, organéw

regulacyjnych i uczestnikéw rynku.--

KIERUJA DO WSZYSTKICH ORGANOW REGULACYJNYCH NINIEJSZY WNIOSEK CGMM:---

TN | | e e —. : - i Shid "-- . ':..’ ' =
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-—--“Wripaclk wazystkich-OSP-w-sprawie-metody tworzenia-wapdinege-modelt-sies; - :
zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisfi (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 1. e n t S 0
ustanawiajqcego wytyczne dotyczace alokacji zdolnoSci przesytowych i zarzadzania b5

‘ograniczeniami przesytowymi

Artykut 1
Przedmiot i zakres
1. Przedstawiona tu metoda tworzenia wspdlnego modelu sieci jest przedmiotem wspélnego wniosku
wszystkich OSP, zgodne z artykulem 17 rozporzgdzenia 2015/1222.---
2. Metoda ta dotyczy wszystkich OSP na obszarze wskazanym w artykule 1 ust. 2) rozporzadzenia
2015/1222.---
3. OSP z jurysdykcji lezacych poza obszarem wskazanym w ariykule 1 ust. 2) rozporzadzenia

2015/1222 moga przedstawic¢ swe indywidualne modele sieci (IGM), umozliwi¢ ich wlgczenie do
wspoélnego modelu sieci (CGM) i dobrowolnie dotaczy¢ do procesu CGM, pod warunkiem, ze---

a. realizacja tego jest dla nich mozliwa pod wzgl¢dem technicznym i kompatybiina z
wymaganiami rozporzadzenia 2015/1222;---

b.  zgadzaja si¢, Ze w odniesieniu do procesu CGM begda mieé takie same prawa i
obowiazki jak OSP, o kt6érych mowa w ustgpie 1, w szczeg6lnosci zas zgadzajg sig, by
niniejsza metoda oraz metoda dostarczania danych o wytwarzaniu i obcigzeniu, o kt6rej
mowa w artykule 16 rozporzadzenia 2015/1222, byly stosowne réwniez wobec
odnosnych stron na ich obszarze regulacyjnym;---

c. zaakceptujg wszystkie inne warunki zwigzane z dobrowolnym charakterem ich udzialu
w procesie CGM, jakie mogg zostaé ustalone przez OSP, o ktérych mowa w ustepie 1;-

d. OSP, o ktérych mowa w ustgpie 1, zawarli z OSP, o ktérych mowa w tym ustepie,
umowe regulujacg warunki dobrowolnego uczestnictwa;---

e. po wykazaniu przez OSP dobrowolnie uczestniczacych w procesie CGM obiektywnego
spelnienia wymagan wskazanych punktach (a), (b), (c) i (d), OSP, o ktérych mowa w
ustgpie 1, po sprawdzeniu, Ze kryteria podane w punktach (a), (b), (c) i (d) zostaty
spelnione, zaakceptujg wniosek zloZony przez OSP pragnacego dolaczyé do procesu
CGM, zgodnie z procedurg przedstawiong w artykule 9(2) rozporzadzenia 2015/1222.--

4. OSP, o kt6rych mowa w ustgpie 1, sprawdzaja, czy OSP dobrowolnie uczestniczacy w procesie
CGM na mocy ust. 3 wywigzujg si¢ ze swych zobowigzan. Jezeli OSP uczestniczacy w procesie
CGM na mocy ust. 3 nie bedzie si¢ wywigzywaé ze swych podstawowych zobowigzah w sposéb
istotnie zagrazajagcy wdrozZeniu i funkcionowaniu rozporzadzenia 2015/1222, OSP, o ktérych
mowa W ustgpie 1, zakonczg dobrowolny udziat takiego OSP w procesic CGM, zgodnie z
procedurg podang w artykule 9(2) rozporzadzenia 2015/1222.---

Artykui 2
Definicje i interpretacja
Na potrzeby niniejszego wniosku uzywane w nim pojecia bgda mieé znaczenie zgodne z deﬁmq
artykulu 2 rozporzadzenia 2015/1222 i innymi przywolywanymi tam aktami prawnyr,m Ponadto obo

ponizsze definicje:-— i
1.  ,sieci sgsiadujgce” oznaczajg obszary nicbedace czgscig obszaru regulacy_]nego il obsz_ 1

rynkowego, dla ktérego tworzony jest IGM, ale graniczace z num ---._ B don P
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-—-Wriosek-wazystkich-OSP-w sprawle-metody-tworzenta-wspbinege-modelu-siect; :
zgodnie z art. 17 rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. e n t S 0
ustanawiajgcego wytyczne dotyczgce alokacii zdolnosel przesylowych i zarzgdzania 2%

ograniczeniami przesytowymi

2. ,uzgodnione srodki” oznaczaja dzialania zaradcze, uzgodnione do wdrozenia na podstawie
wspblnego modelu sieci;---

3. »punkt graniczny” oznacza wirtualny element sieci, wyznaczajacy granicg¢ migdzy dwoma OSP,
taki Ze w odniesieniu do modelowania sieci (i) wszystkie elementy sieci z jednej strony punktu
gramcznego lezq w zakresie odpowiedzialnosci jednego OSP i (ii) wszystkie elementy sieci lezace
z drugiej strony punktu granicznego lezz w zakresie odpowiedzialnosci drugiego OSP oraz (iii)
doktadnie jeden OSP jest odpowiedzialny za modelowanie kazdego odnosnego elementu sieci;---

4.  ,obszar CGM” oznacza obszar objety wsp6lnym modelem sieci; jest to zbi6r (i) obszaréw
rynkowych, ktérych OSP wigczaja swe IGM do CGM oraz (ii) polaczen wzajemnych pomigdzy
takimi obszarami rynkowymi a obszarami rynkowymi, kt6re nie wprowadzajg indywidualnego
modelu sieci do CGM (tj. nie sg czgscia obszaru CGM);---

5. wproces CGM” oznacza wszystkie etapy i wszystkie aspekty procesu, na drodze ktérego OSP
budujg i ndostgpniaja indywidualne modele sieci oraz wlaczajg je do wsp6élnych modeli sieci;---

6. ., model zastgpczy” oznacza zbiér modelowanych elementéw sieci, ktére lgcznie, pod wzgledem
elektrycznym, zachowuja sig jak czgs¢ danej sieci. Modele zastgpcze tworzy sig¢ w procesie
znanym jako redukcja modelu;---

7. »maksymalny dopuszczalny czas TATL” oznacza maksymalny czas, przez jaki bez ryzyka dla
urzadzen moze by¢ utrzymywane obcigZenie przekraczajgce PATL i nie wigksze niz TATL.---

8.  ,clement sieci” oznacza skladnik aktywéw, stanowigcy czgs¢ sieci przesylowej Iub rozdzielczej,
lub przyltaczony do takiej sieci, w szczegblnosci elementy sieci energetycznych, jednostki
wytwoéreze i obcigzenia;---

9.  ,zaloZenia operacyjne” oznaczaja zmienne dane, takie jak harmonogramy i nastawy réinych
urzadzen potrzebne do opisania przewidywanego zachowania systemu przesylowego;---

10.  ,granice monitorowania operacyjnego” oznaczaja podzbidér granic bezpieczenistwa pracy, ktére
muszg byé¢ zachowane w modelu sieci;-—

11. ,,PATL (Permanent Admissible Transmission Loading / dopuszczalne trwale obcigZenie sieci
przesylowej)” oznacza maksymalne obcigzenie, wyrazone w amperach, MW lub MVA, jakie
moze przez nieograniczony czas wytrzymaé linia przesylowa, kabel lub transformator bez
stwarzania zagrozenia dla urzadzen.---

12.  ,wezel bilansujgcy” oznacza specjalny wirtualny wezel, stuzacy do bilansowania mocy czynnej i
biernej w analizach rozptywu mocy;---

13. ,TATL (Temporary Admissible Transmission Loading / dopuszczalne chwilowe obcigzenie sieci
przesylowej)” oznacza maksymalne obcigzenie, wyrazone w amperach, MW Ilub MVA,
wytrzymywane przez ograniczony czas bez stwarzania zagroZenia dia urzadzen.---

14. ,prad zadzialania” oznacza maksymalng warto§¢ natezenia pradu, powyzej ktérej nastgpi
natychmiastowe samoczynne wytaczente linii przesylowej, kabla lub transformatora.-—

Artykut 3 Komstunciy jopef

Scenariusze E Arly

1. Podczas budowy indywidualnych modeli sieci dla kazdego podstawowego okfesu hanle
dwa dni przed data realizacji, przy wyznaczaniu zdolnosci przesylowych dla przcdzmhl ci

) ! 4_, .:'{' ; -
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-—-Wntosek-wszystiichr OSP-w sprawie metody tworzenia-wspdinego modefu-sieck [ :
zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 . e n t S OQ
.ustanawiajacego wytyczne dotyczace alokacii zdoinosci przesylowych i zarzadzania ot
ograniczeniami przesylowymi

rynku dnia nastgpnego, kazdy OSP stosuje zasady ogélne przedstawione w ustgpie 3 oraz zasady
szczegblowe wyznaczania zdolnosci przesylowych dla przedzialu czasowego rynku dnia
nastepnego, podane w ustepie 4.—

2.  Podczas budowy indywidualnych modeli sieci dla kazdego podstawowego okresu handlowego w
dniu poprzedzajacym datg dostawy, przy wyznaczaniu zdolnoéci przesylowych dla przedziatu
czasowego rynku dnia biezacego, kazdy OSP stosuje zasady og6lne przedstawione w ustgpie 3
oraz zasady szczegélowe wyznaczania zdolnodci przesylowych dla przedzialu czasowego rynku
dnia biezacego, podane w ustgpie 5.---

3.  Wobec wszystkich scenariuszy majg zastosowanie ponizsze zasady:---

a. sytuacja przewidywana dla topologii sieci---
i.  wylaczenia, bez wzgledu na przyczyne, modeluje si¢ niezaleznie od tego, czy

przewiduje si¢, ze dany element sieci bgdzie niedostgpny przez caty czas objgty
scenariuszem, czy tylko przez jego czg$é;---

ii. nalezy uwzglednié elementy sieci wykorzystywane do regulacji napiecia,
pomimo ze mogg byé wylaczane z przyczyn operacyjnych;-—

iii. topologia musi odzwierciedlaé sytuacj¢ operacyjng.---

b.  gdy dane strukturalne zmieniajg si¢ w okresie, ktérego dotyczy dany scenariusz---

i. dodawane lub usuwane elementy sieci nalezy uwzgledni¢ w calym okresie
objetym scenariuszem, usungé za$ z topologii IGM we wszystkich
scenariuszach, gdy s3 one niedostgpne przez co najmniej czg$¢ czasu objgtego
scenariuszem;---

ii. zmiany parametréw elementéw sieci naleZy nwzgledni¢ przez wigczenie tych
parametréw, ktérych zastosowanie jest najbardziej ostrozne z punktu widzenia
bezpieczefistwa operacyjnego;---

c.  operacyjne granice pracy---

i. wobec kazdego elementu sieci kazdy OSP zobowigzany jest stosowa¢ wlasciwe
wartosci graniczne, odpowiadajace docelowemu sezZonowi;---

ii. w odniesieniu do ograniczen termicznych OSP uzywa zaréwno wartosci PATL,
jaki TATL.---

4, Do scenariuszy wyznaczania zdolnosci przesylowej dla przedziatu czasowego rynku dnia
nastepnego majg zastosowanie ponizsze zasady szczegélowe:---
2, w odniesieniu do prognozy wytwarzania---

i. w wypadku jednostek wytwérczych o nieregularnym charakterze wytwarzania
kazdy OSP stosuje najnowszg prognoz¢ wytwarzania tych jednostek;--—-

ii. w wypadku jednostek wytwérczych dysponowanych kazdy OSP bierze pod
uwage planowane wylaczenia i koryguje prognozowane wytwarzanie,
uwzgledniajgc  prognozowane wytwarzanie jednostek wytwérczych o
nieregularnym  charakterze wytwarzania, tak by bllansowaio ono
prognozowane obcigzenia i straty sieciowe oraz saldo;—-- /|

a.  w odniesieniu do sytuacji przewidywanej dla obciazenia-—- (ol o

i.  kazdy OSP stosuje najlepsza prognozg obciazenia;-— £/

c. w odniesieniu do salda na kazdym obszarze rynkowym. oraz przeptywu w kazdej linii
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--—--Wriesek wezystkich-OSP-w-sprawie-metody tworzenia-wspbinego-modettr sieci;
zgodnie z art. 17 rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 1. e n t S O e A
:ustanawiajacego wytyczne dotyczgce alokacjl zdolnosci przesytowych | zarzadzania @

ograniczeniami przesylowymi

pradu stalego-—
i.  kazdy OSP zobowigzany jest stosowaé podejscie przedstawione w artykule 19.-

5. Wobec scenariuszy wyznaczania zdolnosci przesylowej dla przedzialu czasowego rynku dnia
biezacego majg zastosowanie ponizsze zasady:---
a. w odniesieniu do sytuacji przewidywanej dla wytwarzania---
i. do wytwarzania jednostek wytwérczych o nieregularnym charakterze

wytwarzania kazdy OSP stosuje najrowsza prognoz¢ wytwarzania jednostek
wytworczych o nieregularnym charakterze wytwarzania;---
ii. dla jednostek wytwérczych dysponowanych: kazdy OSP uzywa
harmonograméw;---
a. w odniesieniu do sytuacji przewidywanej dla obcigzenia---
i.  kazdy OSP stosuje najlepsza prognoze obciazenia;---
c. w odniesieniu do salda na kazdym obszarze rynkowym oraz przeptywu w kazdej linii

pradu statego---
i kazdy OSP uzywa wynikéw dla rynku dnia nastgpnego, zgoduie z artykutem
18,---

Artykut 4

Indywidualne modele sieci
1. Kazdy OSP buduje indywidualne modele sieci dla kazdego ze scenariuszy opisanych w artykutach

3ust. 1)1 3 ust. 2).—
2. Budujac IGM, kazdy OSP realizuje ponizsze kroki:---
a. stworzenie aktualnego modelu urzadzen, obejmujacego dane strukturalne cpisane w
artykutach 5 do 11;—
b.  identyfikacja i wlaczenie zmian strukturalnych, zgodnie z zasadami podanymi w
artykule 3;---
c. wlgczenie aktualnych zalozen operacyjnych poprzez uwzglednienie w modelu
zmiennych danych, opisanych w artykutach 12 do 16;---
d. wymiana z wszystkimi innymi OSP danych opisanych w artykule 17 przy uzyciu
platformy informaeyjnej, o ktérej mowa w artykule 21;---
zastosowanie wspdlnych zasad okreslania salda na kazdym obszarze rynkowym oraz
przeptywu w kazdej linii pradu stalego, zgodnie z artykutami 18 i 19;---
f. zapewnienie spéjnosci modelu z saldami i przeplywami w liniach pradu stalego,
ustalonymi zgodnie z artykutami 18i 19;—
g zapewnienie, by ewentualne stosowane $rodki zaradcze byly wyraZnie wskazane i
spdjne z metodologia dziatan zaradczych przy okreslaniu zdolnosci przesytowych, jak

sprawiedliwego, niedyskryminujacego traktowania, jak to przewiduje artykut 3
rozporzadzenia 2015/1222;--- @w e
h.  przeprowadzi¢ obliczenia rozptywu mocy w celu sprawdzenia---

i.  zbieznosci modelu;--- l

o i =
- b___:_— ~, & .}"
L8 TS RTINS
Fe ‘7"-_' - __M
R - 2.0 bt B

"")“1.“'*7" T “ﬂy."aﬂl‘!ﬂ;ﬂ ety

"‘:ﬂ}"“-"f ST w-—g—y ST s Lo

ENTSC-E aiseL « Avenue de Cortenbergh 100 « 1000 Brussels « Belgia - Tel. + 322741 0850 « l}ﬂgs +‘322M1t09’5f » ug:@enlsoe eur WW
16



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 60 (2283) 13 maja 2017 r.

- WniosER wEZYSIRICH OSF W Sprawie THetody WotZeHi WEptIsgo mousir siget, i
entso®

zgodnle 2 art. 17 rozporzadzenia Komisjl (UE} 2016/1222 z 24 lipca 2015 r.
‘ustanawiajacego wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesylowych i zarzadzania
ograniczeniami przesytowymi

ii. wiarygodnosci napig¢ w wezlach i rozplywéw mocy czynnej i biernej na
elementach sieci;---
ili. wiarygodnosci wynikowych mocy czynuych i biernych na kazdym
generatorze;---
iv. wiarygodnosci generacji / poboru mocy biernej przez statyczne kompensatory
mocy biernej;---
v. zgodnosci z odpowiednimi standardami bezpieczenstwa pracy;---
I w razie potrzeby, nalezy zmodyfikowaé model urzadzen i/lub zaloZen operacyjnych i
powt6rzy¢ krok (h);-—
J- w razie potrzeby, nalezy przeprowadzic¢ redukcjg sieci, zgodnie z artykuftem 11;---
k. zgodnic z wymaganiami artykulu 28 ust. 3) i 4) rozporzadzenia 2015/1222,
wyeksportowanie IGM i udostepnienie go do wlaczenia do wspdinego modelu sieci
przy vzyciu platformy informacyjnej, o ktérej mowa w artykule 21;---
zapewnienie spelnienia przez IGM kryteriéw jakosciowych wskazanych w artykule 23;
m. powtérzenie odpowiednich krokéw, stosownie do potrzeb i zgodnie z innymi
wymaganiami podanymi w tej metodzie.---
3 Wszyscy OSP postepuja zgodnie z procesem wlaczania IGM do CGM, jak to opisano w artykule
20.---
4.  Kazdy OSP jest zobowigzany zaktualizowaé swéj IGM stosujagc uzgodnione s$rodki, jezeli ma
zastosowanie.-—
5.  Wszyscy OSP zobowigzani sg przestrzega¢ wymagania, o ktérych mowa w artykule 22. Wszystkie
godziny podane w tym Wniosku CGMM odnoszg si¢ do czasu rynkowego okreslonego w artykule

2 ust. 15) rozporzgdzenia 2015/1222.---

—

Artykul §

Dane wigczane do IGM
I.  IGM musza zawieraé elementy sieci wysokiego napigcia i bardzo wysokiego napigcia w takim
zakresie, w jakim sg one wykorzystywane w analizie regionalnego bezpieczefistwa operacyjnego
dla odnosnego przedziahu czasu.---
Kazdy uwzgledniony element sieci musi posiada¢ indywidualny identyfikator.—
W wypadku gdy niniejsza metoda méwi o podziale wedlug pierwoinych Zrédel energii, podziat na
takie zrédta musi by¢ zgodny z wykorzystywanym przez centralng platforme informacyjng na
rzecz przejrzystosei, zgodng z rozporzadzeniem 543/2013.---
4.  Jezeli OSP nie ma dostgpu do ktérychs z wymaganych danych, zobowigzany jest uzyé swego

najlepszego oszacowania.---

W

Artykut 6

fer, Wy
[

Elementy sieci ;&
1. Do kazdego IGM wigcza sig elementy sieci opisane ust. 2 niniejszego artykulu nie
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Wiiosek wsZystkich USP w sprawie mefody tworzenia wspolnego modell giect, ;
zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 1. e n t S 0
.ustanawiajacego wytyczne dotyczgce alokacji zdolnosci przesylowych i zarzgdzania ot ]
dgraniczeniami przesylowymi

tych elementéw wynosi:---

a. 220 kV lub wyzsze;---

b.  ponizej 220 kV, przy czym nalezgce do nich elementy sieci s3 wykorzystywane w
analizie regionalnego bezpieczenistwa operacyjnego.---

2 Stosowne elementy sieci i dotyczace nich, przewidziane do dostarczenia dla nich dane---

a. stacje: poziomy napigcia, odcinki szyn zbiorczych oraz, gdy jest to wlasciwe w
metodzie modelowania przyjgtej przez OSP, taczniki, z podaniem identyfikatora i typu
tgcznika, ktérym moze by¢ wylgcznik, odtacznik lub wylacznik przecigzeniowy;---

. linie lub kable: parametry elektryczne, stacje, do ktérych elementy te sg podigczone;---

c. transformatory, w tym przesuwniki fazowe: parametry elektryczne, stacje, do ktérych
elementy te s3 podigczone, typ przelacznika zaczepéw i typ regulacji, gdy jest to
wlasciwe;---

d.  urzadzenia do kompensacji mocy i elastyczne systemy przesylowe pradu przemiennego
(FACTS): typ, parametry elektryczne i rodzaj regulacji w przypadkach gdy ma
zastosowanie.---

3. Do IGM wigcza si¢ model lub model zastgpczy elementéw sieci pracujacych pod napigciem
ponizej 220 kV, niezaleznie od tego, czy sa cksploatowane przez OSP, czy przez OSD (w tym
0ZSD), jezeli---

a, w takich czedciach sieci znajdujg si¢ elementy wykorzystywane w regionalnej analizie
bezpieczenstwa operacyjnego lub---

b.  odnosne elementy sieci w tych jej czgsciach lacza-—

i. jednostk¢ wytwércza lub obcigzenie, szczegélowo modelowane zgodnie z
artykutem 8 lub 9, z poziomem napigcia 220 kV lub wyzszym;-—-
ii. dwa wezly o poziomie napigcia 220 kV lub wyzszym.---

4.  Modele i modele zast¢pcze, o ktérych mowa w ust. 3, zawieraja co najmniej obcigzenia
skumulowane odseparowane od wytwarzania oraz moc wytwlrcza podzielong wedlug
pierwotnych Zrédet energii i oddzielona od obcigzenia w odpowiednich czgsciach sieci
podzielonej wedlug stacji modelu zastepczego lub stacji, do ktérych odpowiednie czgsci sieci sa

podtaczone.---

Artykut 7
Punkty graniczne
1.  Przy modelowaniu sieci, dla kazdej stosownej granicy odnosni OSP rozgraniczajg odpowiadajgce
im obowigzki, uzgadniajgc odpowiednie punkty graniczne.---
2.  Kazdy OSP wigcza do swojego IGM wszystkie stosowne elementy sieci po swojej stronie

kazdego punktu granicznego.---
3. Do kaidego punktu granicznego w swym IGM kazdy OSP dolacza fikcyjne zrédiof:

wprowadzanej energii.---

vy}
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ustanawrajqcego wytyczne dotyczace alokacji zdolnosci przesylowych i zarzadzania
dgraniczeniami przesytowymi

Artykut 8
Wytwarzanie
1. Jednostki wytwércze, w tym kompensatory synchroniczne i pompy, modeluje si¢ szczegétowo,
jezeli sa one podiaczone do napiecia o poziomie---
a. 220 kV lub wiecej;---
b. ponizej 220 kV i sa wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczenstwa
operacyjnego.---

2. Szczegblowe modelowanie kilke identycznych lub podobnych jednostek wytwérczych mozna
przeprowadzi¢ metodg kompleksowa, o ile taka metoda modelowania jest wystarczajgca przy
regionalnej analizie bezpieczefistwa operacyjuego. W wypadku jednostek wytwérczych
modelowanych szczeg6towo metoda kompleksowa, w IGM umieszcza si¢ model zastgpczy.—--

3.  Moc wytwoérczy, ktdra nie jest modelowana szczegbtowo, wlacza si¢ do modelowanego IGM
Jjako wartosci skunmlowane.---

4.  Zaréwno dla jednostek wytwérczych modelowanych szczegdétowo, jak i skumulowanych mocy
wytworczych podzielonych wedlug pierwotnych zrédet energii i odseparowanych od obcigzenia,

IGM musi zawieraé ponizsze dane:---

a.  punkt przylaczenia;---

b.  pierwotne zrédlo energii.---

5. W wypadku jednostek wytwérczych modelowanych szczegétowo IGM musi zawieraé ponizsze
dane:---

a.  maksymalna i minimalna moc czynna, zdefiniowane jako wartosci, do ktérych mozna
dopasowa¢ jednostk¢ wytwércza na drodze regulacji W wypadkun jednostek
wytwérczych elektrowni szczytowo-pompowych modeluje si¢ dwa cykle oraz trzeba
dostarczy¢ dwa zapisy (tj. jeden dla trybu wytwarzania i jeden dla trybu pompowania);-

b.  typ trybu sterowania, tj. ,,wylaczony”, ,regulacja napiecia”, ,regulacja wspéiczynnika
mocy” lub ,regulacja mocy biernej” oraz, dla jednostek wytwérczych z regulacja
napigcia, wezly regulowane, w ktérych nastawiane jest napi¢cie zadane;---

c.  maksymalna i minimalna warto$é mocy biernej, gdy dostarczana jest maksymalna i
minimalna moc czynna oraz, jezeli jest to potrzebne do regionalnej analizy
bezpieczefistwa operacyjnego, odpowiedni dopuszczalny obszar pracy;-—

d.  obcigzenie potrzeb wlasnych jednostki wytworczej, reprezentujgce wewngtrzne
potrzevy takiej jednosiki, modeluje si¢ jako obcigZenie dostosowywane w punkcie
przylaczeniowym jednostki wytworczej, jezeli jest to potrzebne w regionalnej analizie
bezpieczenstwa operacyjnego.---

6. W wypadku jednostek wytwérczych modelowanych w sposéb skumulowany IGM musi zawieraé

ponizsze dane:---
4.  skumulowane ZdOlIlOSCl wytwércze podzxelone wediug zrédel p1crwotnych Ay

s Ny "J/'/' y

S w e e
ENTSO-E aiseL « Avenue de Cortenbergh 100 « 1000 Brussels - Belgia - Tel, + 32 2 741 09 50 « Faks + 322741 09 51 -<In!99'énlsoe.eu « WWW. 0e.8u
19 ' '



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 60 (2283) 13 maja 2017 r.

TTWhioseK WaZySTKIcH USF w sprawie mefody tworzenia wspéinego modell Siec], 3
zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 1. e n t S o e
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ograniczeniami przesytowymi

Artykul 9
Obcigzenie
1. Obcigzenia modeluje si¢ szczegbtowo, jezeli s3 one podiaczone do napigeia o poziomie---
a. 220 kV lub wyzsze;---
b.  ponizej 220 kV i sa wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczefistwa
operacyjnego.---

2, Szczegtowe modelowanie kilku identycznych lub podobnych obcigzen mozna przeprowadzié
metods kompleksowa, o ile taka metoda modelowania jest wystarczajaca przy regionalnej
analizic bezpieczefistwa operacyjrego. W wypadku obcigzen modelowanych szczegélowo
metoda kompleksows, w IGM umieszcza si¢ model zastgpezy.---

3. Obcigzenia, kt6re nie s3 modelowane szczegblowo, wigcza si¢ do modelowanego IGM w postaci
skumulowane;j.---

4. Zaréwno dla obcigzen modelowanych szczegbtowo, jak i obcigzen skumulowanych,
odseparowanych od wytwarzania, IGM musi zawiera¢ ponizsze dane:---

a.  punkt przylaczenia;---

b. wspdlczynnik mocy lub moc bierna;---

c.  odpowiedni znacznik (gdzie warto$é ,prawda” oznacza, ze pobdr mocy czynnej i
biernej przez obcigZenie zmienia si¢ wraz ze zmiang catkowitego obcigzenia).---

5. W wypadku obcigzenn modelowanych w postaci skumulowanej IGM musi zawieraé ponizsze

dane:---
a obcigzenia sknmulowane (odseparowane od wytwarzania) w odpowiednich czeéciach

sieci podzielonej wedlug stacji modelu zastgpczego lub stacji, do ktérych podigczone
s3 odpowiednie czgsci sieci.---

Artykut 16
Lacza HVDC

1. Lacza HVDC modeluje si¢ niezaleznie od tego, czy znajduja si¢ one w calosci w jednym
obszarze rynkowym, czy lacza dwa takie obszary.---

2. OSP, w ktérego obszarze (obszarach) rynkowym znajduje si¢ tacze HVDC lub ci OSP, ktérych
obszary rynkowe s3 potaczone iaczem HVDC, decydujg na jakim poziomie szczegélowosci
opracowany zostanie model Iacza HVDC. Decyzj¢ swoja podejmuja na podstawie funkcji, ktére
ma petni¢ dane tacze HVDC. Standardowo Iacze HVDC modeluje si¢ szczegélowo, a jego cze$é
AC/DC jest wymieniana przez odnosnych OSP, chyba ze funkcje, do ktérych dane lacze jest
uzywane, tego nie wymagajg.---

3. Zaréwno dla taczy HVDC modelowanych szczegbtowo, jak i tych, ktére sa modelowane w
uproszczony sposéb, ujete muszg by¢ ponizsze dane:---

a.  punkt przyla,czema -

uzgodni¢, kiéry z nich ma przygotowaé model szczegétowy, wlqczajqc go db swego IGM
udostepniajac osobno. W wypadku taczy HVDC laczacych obszar CGM z obszarem rynkowym,
ktéry nie jest czgscig danego obszaru CGM, OSP znajdujacy si¢ na danym*’obszarze CGM wigcza
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ograniczeniami przesylowymi

do swego IGM model szczegétowy. Modele szczegStowe taczy HVDC muszg zawierac—-

a. parametry elektryczne;---
b. typ i charakterystyki obstugiwanych trybéw sterowania.---
5. Lacza HVDC modelowane w spos6b uproszczony sg reprezentowane przez zastgpcze
wprowadzanie energii w punktach przylgczenia.---
6. W wypadku taczy HVDC Iaczacych obszar CGM z obszarem rynkowym, ktéry nie jest czescia
obszaru danego CGM, OSP znajdujacy si¢ na danym obszarze CGM proponuje wiascicielom
laczy HVDC, ktérych nie obowigzuje niniejsza metodologia, zawarcie umowy o wspéipracy w

celu spetnienia wymagan podanych w tym artykule,---

Artykof 11
Modelowanie sieci sgsiadujgcych
1.  Kazdy OSP opracowuje modele polaczen HVDC z sgsiadujgcymi sieciami, jak to przewiduje
artykut 10.---
2. Kaidy OSP modeluje polaczenia AC z sasiadujagcymi sieciami w sposéb opisany w tym
artykule.---
3. Na poczatku procesu opisanego w artykule 4 kazdy OSP w swym IGM wykorzystuje model

zastgpezy sieci sgsiadujgcych.—-

Artykut 12
Topologia
1.  Podczas budowy swego IGM kazdy OSP jest zobowigzany zagwarantowac, ze—-

a IGM wskazuje stan zatgczenia, albo rozwarty albo zwarty, wszystkich modelowanych
Iacznikow;---

b.  IGM sygnalizuje polozZenie zaczepéw wszystkich modelowanych transformatoréw z
zaczepami, W tym przesuwnikéw fazowych;---

c. topologia IGM odzwierciedla planowg lub wymuszong niedostgpnoéé tych
modelowanych urzadzen, o ktérych wiadomo, Ze sa lub przewiduje sie, ze bedsg
niedosigpne.---

d.  topologia IGM jest aktualizowana w spos6b odzwierciedlajacy dzialania zaradcze,
zgodnie 2z artykulem 25 rozporzadzenia 2015/1222, oraz uzgoduione $rodki
topologiczne, jezeli jest to wlasciwe;-—

e. biorac pod uwagg punkty c) i d) topologia IGM odzwierciedla najlepsza prognozowana
sytuacje operacyjng;---

f. stan polgczen wzajemnych oraz linii taczacych z innymi OSP jest zgodny z modelami
IGM odnoénych sgsiednich OSP;--- NE

g.  topologia modeli IGM utworzonych na potrzeby rynku dnia b1ezq,cego odzmer' -dla
wymuszong niedostepno$¢ modelowanych urzadzen.--- Y

. __w_____:._.,.....p—-sﬂ"‘
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Artykul 13
Wprowadzanie energii i obcigzenia
1. Podczas budowy swego IGM kaizdy OSP stosuje ponizsze zasady ogélne dotyczace
wprowadzania energii i obcigzen:--

a. Dla wprowadzania energii---

i  IGM wskazuje punkty wprowadzania mocy czynnej i biernej dla kazdej
modelowanej, czynnej jednostki wytwoérczej, co obejmuje kompensatory
synchroniczne i pompy, i ma to zastosowanie do kazdej jednostki wytworczej
zar6wno modelowanej szczegélowo indywidualnie Jub kompleksowo, jak i
modelowanej jako obiekt skumulowany.---

fi. podane wprowadzanic mocy czynnej i biernej dla kazdej modelowanej
Jednostki wytworczej jest zgodne z podanymi maksymalnymi i minimalnymi
warto§ciami granicznymi mocy czynnej i biernej iflub odpowiednim
dopuszczalnym obszarem pracy generatora;---

iii. moce czynne doprowadzane w zwigzku z wytwarzaniem w obr¢bie IGM musza
by¢ spdjne z odpowiednimi dziataniami zaradczymi, przewidzianymi w
artykule 25 rozporzadzenia 2015/1222, i innymi $rodkami potrzebnymi do
utrzymania systemu w odpowiednich granicach bezpieczefistwa operacyjnego,
w szczeg6lnosci utrzymania odpowiedniego gémego i dolnego zapasu mocy
czynnej, potrzebnego do regulacji czgstotliwosci.---

b.  Dla obcigZenia---

i. IGM wskazuje pobdr mocy czynnej i biernej dla kazdego modelowanego,
czynnego obcigzenia i pompy;---

ii. suma modelowanych poboréw mocy czynnej przez modelowane, aktywne
obcigzenia i pompy musi by¢ zgodna z lacznym obcigzeniem w danym
scenariuszu.---

2. Podczas budowy swego IGM kazdy OSP przestrzega poniﬁszych zasad dotyczacych
wprowadzania energii:---

a. w celu okre§lenia schematu wprowadzania energii w odpowiednim scenariuszu, OSP
przeskalowuje lub w inny sposéb indywidualnie modyfikuje wprowadzanie mocy
czynnej zwigzane z modelowanymi jednostkami wytworczymi;---

b. w wypadku jednostek wytwodrczych modelowanych szczegétowo status dostgpnosci
musi uwzgledniag:---

L  plany wylgczen;—

ii. charakterystyki testowania;---

ii. planowa niedostgpnosc;---

iv. wszelkie ograniczenia dotyczace mocy czynnej;--- . ... .

c. w wypadku jednostek wytwérczych dysponowanych modelowanych szczeg6 Vi ',"'
modelowany schemat dysponowania musi uwzgledniaé:--- i A |

i.  dla wszystkich scenariuszy--- [ FRSEISy O Ry

1. status dostgpnosci;--- i

) 2. obowiazujace zasady i umowy dotyczace pnorytetéw dysponowama,- , .

e iR e o€ 18
AR s i
Q': N, e 5
ENTS0-E wsaL « Avanue de Cortenbergh 100 + 1000 Brussels « Belgia « Tel. +322 22 741 0950 - Falts_-t;322?41 0951 ﬂ’o/@entsoe.eu- . entsoe.eu




BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 60 (2283) 13 maja 2017 r.

——Wiiiosek wezystkich-OSP W sprawis mstody WWorZenia WapOmego modell sied], -5
. zgodnle z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015, e n 't S 0 e -
-ustanawiajgcego wytyczne dotyczgce alokaciji zdolno$cl przesytowych | zarzadzania e

ograniczenlami przesyfowymi

ii. Dia wyznaczania zdolnosci przesytowych przedziahi czasowego rynku dnia
nastgpnego, najlepsza prognoza dysponowania na podstawie danych z

ponizszej listy:---
1. odpowiednie biezgce, historyczne lub prognozowane dane
komercyjne/rynkowe;—

2. rozr6inienie migdzy wytwarzaniem energii przy obcigZeniu
podstawowym, a wytwarzaniem kraficowym;---

3. ustalone wspélczynniki zmiany wytwarzania, rankingi cenowe lub
wspdlczynniki uczestnictwa;——

4. inpe istotme informacje;---

iii. dla wyznaczania zdolnosci przesylowej dla przedzialu czasowego rynku dnia
biezgcego---

1. najnowsze dostgpne harmonogramy rynkowe;---

d. w wypadku jednostek wytworczych dysponowanych modelowanych jako obiekty
skumunlowane, modelowany schemat dysponowania musi uwzgledmiaé:---

i. we wszystkich scenmariuszach - najlepszy prognozowany schemat
dysponowania na podstawie danych z ponizszej listy:---

I. odpowiednie biezace, historyczne Ilub prognozowane dane
komercyjnefrynkowe;---

2. rozr6znienie migdzy wytwarzaniem energii przy obcigzeniu
podstawowym, a wytwarzaniem kraficowym;---

3. ustalone wspélczynniki zmiany wytwarzania, rankingi cenowe lub
wsp6lczynniki uczestnictwa;---

4. dane o zdolnosci wytwérczej jednostek wytwérczych modelowanych
jako obiekty skemulowane, podzielone wediug zr6det pierwotnych i
odseparowane od obcigZenia, zarzadzane przez agregatora, ktérego
dane s3 wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczestwa
operacyjnego, z podzialem wedlug stacji modelu zastepczego lub
stacji, do ktérych podigczone s3 odpowiednie czeécei sieci;---

3. inne istotne informacje;---

€  we wszystkich scenariuszach: w wypadku modelowanych szczegélowo jednostek
wytworczych o nieregularnym charakterze wytwarzania inodelowany schemat
dysponowania musi uwzglgdniaé status dostgpnosci:---

f. w wypadku jednostek wytwérczych o nieregularnym charakterze wytwarzania,
modelowanych zar6wno szczegétowo, jak i w spos6b skumulowany, modelowany
schemat dysponowania musi uwzgledniaé:---

L przy wyznaczaniu zdolnoci przesylowych dla przedziaty czasowego rynku
dnia nastgpnego - najlepsza prognozg wytwarzania jednostek wytwérezych o
nieregularnym charakterze wytwarzania , opracowang na podstawie proghy
meteorologicznych, zaktualizowang nie wczeéniej niz o godzinie/ 13
zgodnie z artykulem 14 ust. 3) rozporzadzenia 2015/1222;.—

ii. dla wyznaczania zdolnosci przesylowych przedzialu czasowego ry;
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biezagcego - najnowsza prognozg wytwarzania jednostek wytwérczych o
nieregularnym charakterze wytwarzania, opracowang na podstawie prognoz
meteotologicznych.---

3.  Podczas budowy swego IGM kazdy OSP stosuje ponizsze zasady dotyczace obcigzen:---

a. w celu okreslenia charakterystyki obcigzenia OSP przeskalownje lub w inny spos6b
indywidualnie modyfikuje wlasciwy dla danego wgzla pob6r mocy czynnej i biernej
zwigzany z modelowanymi obcigZzeniami i pomparmi;---

i we wszystkich scenariuszach wykorzystuje si¢ dane z ponizszej listy:---

i

g8 S FEE

viii.

ix.

reprezentatywne dane poréwnawcze dla odpowiedniej pory roku, dmia i
godziny oraz inne stosowne dane;---

Dane z systemu SCADA i/lub innych miernikéw;---

panstwowe dane szacunkowe;---

dane statystyczne lub dane prognozowane;—-

rozréznienie migdzy obcigzeniem dostosowywanym a niedostosowywanym;---
planowe wylaczenia co najmniej dla obcigZefi modelowanych szczegétowo;---
dla obcigzen modelowanych szczeg6towo: maksymalny pobér mocy czynne;j i
charakterystyka sterowania moca bierng, gdy jest zainstalowane, oraz
maksymalna i minimalna moc czynna dostgpna do reagowania na zmiany
zapotrzebowania, oraz maksymalny i minimalny czas potencjalnego
wykorzystywania tej mocy do reakcji na zmiany zapotrzebowania;---

dla obcigzen modelowanych w spos6b skumulowanych i zarzadzanych przez
agregatora, kt6rych dane s3 wykorzystywane w regionalnej analizie
bezpieczenstwa operacyjnego - warto$ci skumulowane maksymalnej i
minimainej mocy czynnej dostgpne do reagowania na zmiany zapotrzebowania,
odseparowane od wytwarzania, oraz maksymalny i minimalny czas
potencjalnego wykorzystywania tej mocy do reagowania na zmiany
zapotrzebowania, zarzadzanego przez agregatora w odpowiednich czeéciach
sieci podziclonej wedlug stacji modelu zastgpczego lub stacji, do ktérych
podiaczone sa odpowiednie czgsci sieci;---

inne istotne informacje;---

c. dla przedzialu czasowego rynku dnia nastgpnego, dla szczegélowo modelowanych
obcigzen, kibic moga by¢ wykorzystane do reagowania na zmiany zapotrzebowania,
prognozy takiego reagowania opieraja si¢ na---

i.

ii.

prognozie nieograniczonej mocy czynnej dostgpnej do reagowania na zmiany
zapotrzebowania oraz wszelkich planowych reakcjach na takie zmiany;---
ustalonych wspétczynnikach zmiany wytwarzania, rankingach cenowych lub
wspélczynnikach uczestnictwa;---

d. dla przedzialu czasowego rynku dnia biezgcego, dla obcigzen modelowanych
szczegblowo - IGM odzwierciedla planowy pobér mocy czynnej i’ prognozowan

pobdr mocy biernej.---
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Artykut 14
Monitorowanie
1.  Podczas budowy kazdego IGM kazdy OSP jest zobowigzany stosowaé si¢ do przedstawionych w
niniejszym artykule zasad odnoszacych si¢ do gramic monitorowania operacyjrego dla
wszystkich modelowanych elementéw sieci.---
2. We wszystkich scenariuszach granice pracy musza by¢ spéjne z warunkami operacyjnymi, w
szczeglblnosci takimi jak pora roku i inne istotne czynniki srodowiskowe i meteorologiczne.---

3.  Dlakazdego scenariusza kazdy OSP zapewnia, by---
a. IGM okreslal, dla wszystkich jawnie modelowanych linii, kabli, transformatoréw i

odpowiednich urzadzen pradu stalego---
i. PATL, jezeli wartos¢ ta nie zalezy od warunkéw meteorologicznych lub
obciazenia poprzedzajacego awarig; lub---
ii. najlepsza prognozowang wartosé, jezeli zaleZy ona od warunkéw
meteorologicznych lub obcigZenia poprzedzajacego awarig; lub-—

b.  IGM okreslat, dla odnosnych obicktéw, co najmniej jeden TATL, odzwierciedlajacy
odpowiednia por¢ roku i bazujacy na wiasciwym PATL, dla wszystkich jawnie
modelowanych linii, kabli, transformatoréw i odpowiednich urzadzen pradu statego;-—

c. IGM podawal czas rwaniaTATL dla wszystkich urzadzen systemu przesylowego, dla
ktérych ckreslony jest TATL, dla kazdego podanego TATL;—-

d.  IGM okreslat prad zadziatania dla kazdego odnosnego elementu jawnie modelowanych
urzadzen przesylowych, gdy jest to wlasciwe;---

e. IGM nalezycie odzwierciedlal maksymalne i minimalne dopuszczaine napiecie na
kazdym poziomie napigcia nominalnego, zgodnie z odpowiednimi, lokalnie
obowiazujacymi kodeksami, normami, licencjami, zasadami i umowami;---

f. granice monitorowania operacyjnego dotyczace polgczen wzajemnych oraz linii
wymiany z innymi OSP byly zgodne z podanymi w modelach IGM odpowiednich
sgsiednich OSP;---

g granice monitorowania operacyjnego podane w IGM byly sp6jne z granicami
bezpieczenstwa pracy;——-

h. IGM okreslat sztuczne graniczne wartoici PATL i TATL dla odpowiednich
poszczegdlnych elementéw lub grup elementéw modelowanego systemu przesylowego
w celu uwzglgdnienia Iokalnych ograniczen przesytowych, niezwigzanych z
bezpieczenstwem cieplnym lub napigciowym w stanie ustalonym, w tym ograniczen
zwigzanych z réwnowaga dynamiczng lub stabilnoscia napigcia;-—-

i IGM wskazywat odpowiednie zastgpcze graniczne wartosci operacyjne dla wszystkich
modeli zastgpczych wyposazenia przesylowego i dla modelowanych elementéw
wyposazania, ktérego nie eksploatuje OSP, co obejmuje sieci dystrybucyjne istotne dla
analizy bezpieczefistwa operacyjnego i okreflania tramsgranicznych zdolnosci |

przesylowych.--- i1
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Artykut 15
Nastawy sterowania

1. Przy budowie kazdego IGM kazdy OSP podaje odpowiednie nastawy sterowania co najmniej dla
ponizszych elementéw wyposazania regulacyjnego, jeieli s3 one modelowane i majg istotne
Znaczeiie:---

a.  transformatory i zwigzane z nimi przelaczniki zaczepéw;—-
a.  przesuwniki fazowe i zwigzane z nimi przetaczniki zaczepéw;——-
c. urzadzenia do kompensacji mocy biernej, w szczegéinosci;---

i.  kompensatory bocznikowe, w tym kondensatory bocznikowe lub dilawiki
kompensacyjne badz przelaczane dyskretnie baterie  bocznikowych
kondensatoréw Iub dtawikéw;---

ii. statyczne kompensatory VAR;---

iii. kompensatory synchroniczne;---

iv. statyczne kompensatory synchroniczne (STATCOM) i inme urzadzenia
elastycznego systemu przesytowego pradu przemiennego (FACTS);---

d.  generatory uczestniczace w regulacji napigcia;---
e urzadzenia pradu statego,---
2. Jezeli jest to istotne, w wypadku urzadzen wymienionych w ust. 1 punktach (a}, (b), (¢) i (d),
kazdy IGM musi zawiera¢ ponizsze informacje:—

a.  status regulacji - wlaczona / wylgczona;---

b.  tryb regulacji - napigcie, moc czynna, moc bierna, wspélczynnik mocy, prad lub inny
wlasciwy tryb;---

c. wartos¢ zadana lub przedziat regulacji w kV, MW, MVAR, p.u. lub innych,
stosownych jednostkach;---

d.  strefa nieczulosci regulacji;---

€. wspdlczynnik udziatu w regulacji;---

f. regulowany wezet.---

3. Jezeli jest to istotne, w wypadku urzgdzen wymienionych w punkcie (e) uvst. 1 kazdy IGM musi

zawieraé wszystkie stosowne informacje dotyczace ponizszych kwestii:---
a.  tryb pracy - falownik/prostownik;---
b.  tryb sterowania - napigcie, moc czynna, moc bierna, wspéiczynnik mocy, prad iub inny
wlasciwy tryb;---
c. wartosci zadane mocy czynnej;---
d.  wartodci zadane napigcia;---
€.  reguiowane wezty.---

4. Jezeli modelowane urzadzenie pradu stalego jest czescia polaczenia wzajemnego, kazdy OSP
zapewni, by wynikowe przeplywy w takim polaczeniu byty zgodne z uzgodnionymi przeptywami
na liniach pradu statego dla kazdego odpowiedniego scenariusza, jak to przewiduje artykut 18. /

5. Kazdy OSP zapewnia, by napigcia zadane lub zadane przedzialy napigcia byly reprezentatywne
dla odpowiedniego scenariusza oraz obowiazujacych zasad regulacji naplt;cna i gr mc
bezpieczefistwa opcracyjnego — : |
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kompensowania niezgodnosci migdzy catkowitym wytwarzaniem a zapotrzebowaniem przy
wyznaczaniu rozptywu mocy.—--

Artykul 16
Zalozenia dotyczgce sieci sasiadujacych
1. Przy budowie kaidego IGM kazdy OSP aktualizuje zaloZenia operacyjne dotyczace sieci
sasiadujacych, wykorzystujac do tego jak najbardziéj wiarygodny zbi6ér szacunkéw. Po
pomyslnym zakosiczeniu kontroli wskazanych w artykule 4 ust 2) lit. h), modele zastepcze sieci
sgsiadujgcych usuwa si¢ i zastgpuje ekwiwalentnym wytwarzaniem energii w odpowiednich

punktach granicznych.---
2. Dla kazdego IGM suma wytwarzania w punktach granicznych musi byé réwna odpowiedniemu
saldu,---
Artykut 17
Informacje zwigzane

1. Dla umoZliwienia stosowania zasad zmiany parametréw indywidualnych modeli sieci podczas
wyznaczania zdolnosci przesylowych oraz przy realizacji innych istotnych proceséw
biznesowych kazdy OSP za posrednictwem platformy wskazanej w artykule 21 udostepnia
wszystkim OSP ponizsze informacje:---

a.  wspélczynniki zmiany wytwarzania.---

Artykut 18
Salda i przeptywy na liniach pradu statego
1. Dla wszystkich scenariuszy wyznaczania mocy przesylowych dla przedzialu czasowego rynku
dnia nastgpnego, jak to przewiduje artykut 3, kazdy OSP postepuje zgodnie z procedury
zbilansowania wsp6lnego modelu opisang w artykule 19, tak by spelni¢ wymagania artykutu 18
ust. 3) rozporzadzenia 2015/1222.---
2. Dla wszystkich scenariuszy wyznaczania mocy przesylowych dla przedzialu czasowego rynku
dnia biezgcego, w celu spetnienia wymagan artykutu 18 ust. 3) rozporzadzenia 2015/1222---

a. najlepsza prognoza salda dla kazdego obszaru rynkowego oraz przeplyw6éw w kazdej
linii pradu stalego musi opiera¢ si¢ na zweryfikowanych, skojarzonych, planowych
wymianach.---

b.  kazdy OSP udostgpni wszystkim pozostatym OSP saldo swego obszaru rynkowego
(obszar6w rynkowych) oraz wartosci przeptywéw w kazdej linii pradu stalego
wykorzystywanej w jego IGM, przekaznjac te dane poprzez platformg informadyjn
wskazang w artykule 21, zgodnie z procesem CGM, opisanym w artykule 22.---

3.  Dla wszystkich scenariuszy przewidzianych w artykule 3, w wypadklél obszaréw’ rygke
potaczonych wiqcej niz jedng liniq pradu stalego dla spclnienia wymagaﬁ artykulu
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statego, ktére zostang uzyte w IGM kaidego OSP. Zarazem s3 to wartoéci, ktére OSP
udostgpniaja wszystkim innym OSP.---

Artykut 19
Zbilansowanie wspélnego modelu sieci CGM
| Dla kazdego przewidzianego w artykule 3 scenariusza wyznaczania zdolnosci przesylowych dla
ram czasowych rynku dnia biezacego kazdy OSP przygotuje i udostepni pozostalym OSP,
korzystajac z platformy informacyjnej wskazanej w artykule 21, zgodnie z opisem procesu CGM,
o ktérym mowa w artykule 22, swe najlepsze prognozy--- -

a. salda swego obszaru rynkowego, stanowigcego jego saldo wstgpne;---

b.  przeplywu w kazdej z linii pradu stalego podiaczonej do jego obszaru rynkowego,
bgdacego przeptywem wstgpnym kazdej takiej Linii;-—

c. wszelkich innych danych wejéciowych wymaganych przez algorytm zgodnie z ust. 2.--

2. Wszyscy OSP wspdlnie definiujg algorytm, kt6ry w kazdym ze scenariuszy i we wszystkich
obszarach rynkowych dopasowuje wstepne salda i przeplywy w kazdej z linii pradu statego w
taki sposéb, ze po modyfikacji zgodnie z algorytmem---

a.  suma zmodyfikowanych sald ze wszystkich obszaréw rynkowych w obszarze CGM
bilansuje docelowe salda dla danego obszaru CGM;---

b.  dla wszystkich obszaréw rynkowych potaczonych co najmniej jedng linig pradu statego
suma przeplywéw we wszystkich liniach pradu stalego jest wzajemnie spéjna dla obu
odnosnych obszar6w rynkowych.---

3. Algorytm musi posiada¢ podane nizej cechy lub wlaéciwosci dla zapewnienia, Ze zgodnie z
artykulem 18 ust. 3) rozporzadzenia 2015/1222 nie bedzie miala miejsca nieuzasadniona
dyskryminacja migdzy wymianami wewngtrznymi i transgranicznymi:---

a. zbilansowanie wstgpnych sald i przeplywéw we wszystkich liniach pragdu stalego
obejmuje wszystkie obszary rynkowe i zaden z nich na skutek dziatania algbrylmu nie
korzysta z preferencyjnego traktowania lub uprzywilejowanego statusu;---

b.  w swej obiektywnej funkcji algorytm przy okreslaniu niezb¢dnych korekt przyktada
odpowiednig wagg do ponizszych czynnikéw:---

i.  wielkoéé miezbgdnych korekt wszystkich wstgpnych sald i przeplyw6w na
kazdej linii pradn statego, ki6re powinny by¢ minimalizowane;---

ii. zdolnos¢ obszaru rynkowego do korygowania, z uzyciem obiektywnych,
przejrzystych kryteriéw, swego wstgpnego salda i wstepnych przeplyw6éw na
kazdej z linii pradu statego;---

c.  algoryum wskazuje obiektywne i przejrzyste kryteria spéjnosci i jakosci, jakie muszg
speinia¢ dane wejsciowe wymagane od kazdego OSP;---

d. algorytm musi by¢ na tyle stabilny, by, biorgc pod uwage wprowadzane do niego dane
wejsciowe, we wszystkich okolicznosciach dostarczat wyniki zgodne z ust. 2 —

! ]- I,

4.  OSP wyrazaja zgodg na procedury--- i
a, zmniejszajace wartos¢ bezwzglgdng sumy wstqpnych sald dLa wazystkich: t

R rynkowych w obszarze CGM;---
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b.  dostarczajace, w razie potrzeby, zaktualizowane dane wejsciowe;---

¢.  uwzgledniajgce rezerwowe zdolno$ci przesylowe i ogramiczenia stabilnosci w razie
konieczno$ci zaktmalizowania danych wejsciowych.-—-

5. OSPregulamie weryfikuja oraz, gdy jest to wlasciwe, ulepszajg algorytm.—-

6.  OSP publikujg algorytm jako czg$é danych, dostarczanych zgodmie z artykulem 31 ust. 3)
rozporzadzenia 2015/1222. Jezeli algorytm zostal zmodyfikowany w okresie sprawozdawczym,
OSP wyraznie wskazujg, kt6ry algorytm byt uzywany w ktérym okresie oraz wyjasniaja
przyczyny zmodyfikowania algorytmu.---

7. Wszyscy OSP wspélnie zapewnia, by algorytm, poprzez platform¢ informacyjna wskazang w
artykule 21, byt dostgpny dla odnoénych stron.---

8.  Zgodnie z artykulem 82 rozporzgdzenia 2015/1222 kazdy OSP wyznacza koordynatora
zbilansowania, ktéry w imieniu OSP wykonuje ponizsze zadania zgodnie z procesem opisanym
w artykule 22:-—

a.  sprawdzanie kompletnosci i jako$ci danych wejéciowych dostarczonych zgodnie z ust.
1 oraz, w razie potrzeby, zastgpowanie danych brakujacych lub danych o
niewystarczajacej jakosci danymi zastgpczymi;---

b.  stosowanie algerytmu w celu obliczenia, dla kazdego scenariusza i kazdego obszaru
rynkowego, zbilansowanych sald i przeptyw6w w liniach pradu statego, ktére spetniaja
wymagania przedstawione w ust. 2, i udostgpnienie ich wszystkim OSP przy uzyciu
platformy informacyjnej wskazanej w artykule 21;—--

c. zapewnienie, by uzyskane wyniki byly sp6jne z uzyskanymi przez wszystkich
pozostatych koordynatoréw zbilansowania (jezeli sg).---

9. Zgodnie z artykutem 4 ust. 2) lit. f) kazdy OSP zapewnia sp6jnosé swego IGM z podanymi przez
koordynatora zbilansowania zbilansowanymi saldami i przeptywami w liniach pradu statego,---

Artykut 20
Wspélny model sieci
1. Zgodnie z artykulem 81 rozporzadzenia 2015/1222 oraz na podstawie artykulu 27 ust. 1)
rozporzadzenia 2015/1222 kazdy OSP wyznacza podmiot realizujacy laczenie modeli, ktéry w
imieniu OSP wykonuje ponizsze zadania zgodnie z procesem opisanym w artykule 22:—-

a.  sprawdzenie spdjnosci IGM dostarczonych przez OSP z kryteriami jakosciowymi
zdefiniowanymi na podstawie artykuhy 23;---

b.  jezeli IGM nie przejdzie kontroli jakosci, o ktérej mowa w lit. a) - uzyskanie od
odpowiedzialnego OSP nowego IGM o wystarczajacej jakoéci lub wprowadzenie
zastgpczego IGM, zgodnie z zasadami zastgpowania, o ktérych mowa w ust. 4, i
udostgpuienie takiego zatwierdzonego IGM przez platformg informacyjna, o ktbrej
mowa w artykule 21;---

c. stosowanie wymagan zgodnych z ust. 2 w celu polaczenia wszystkich IGM w CG
zgodnie z artykulem 28 ust. 5) rozporzadzenia 2015/1222, udostc;pmeme wy El
CGM wszystkim OSP przy uzyciu platformy mformacy_]:ne_], 0 ktérel mowa
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d.  zapewnienie, by kazdy utworzony CGM byt sp6iny z vzyskanymi przez wszystkie
pozostale podmioty realizujgce taczenie modeli (jezeli sg).---
€.  wykrywanie naruszen granic bezpieczefistwa operacyjnego w CGM. ---
f. uzyskanie od odnognych OSP modeli IGM zaktualizowanych z nzyciem uzgodnionych
dzialan, jezeli maja zastosowanie, i powtGrzenie, stosownie do potrzeb, krokéw od (a)
do (e).---
g gdy jest to wlasciwe - potwierdzenie wynikowego CGM i udostgpnienie go przez
platformg informacying, o kt6rej mowa w artykule 21.---
2. Wszyscy OSP wspélnie definiuja wymagania dotyczace podmiotéw realizujacych taczenie
modeli i procesu lgczenia zgodnie artykutem 24.---
3. Kazdy podmiot realizujacy aczenic modeli zobowigzany jest spelniaé wymagania, o ktérych
mowa w ust. 2 i wdraza¢ wymagania dotyczace procesu laczenia, o kiérych mowa w ust. 2.
4. wszyscy OSP wspéinie definiujg zasady zastgpowania dotyczace tych IGM, ktére nie spelniajg
kryteriéw jakoSciowych przedstawionych w artykule 23,
5. Kazdy OSP, korzystajac z platformy informacyjnej, o kt6rej mowa w artykule 21, dostarcza dane
wymagane przez zasady zastgpowania, o ktérych mowa w ust. 4,---

Artykut 21

Platforma informacyjna
1. Wszyscy OSP oddelegujg zadania w obszarze wdrozenia i administracji wsp6lnej platformy
informacyjnej realizujgcej co najmniej te ushugi, ktére opisano w ust. 2, zgednie z
postanowieniami art. 81 Regulacji 2015/1222.---
2. Jako minimum, platforma informacyjna musi wspomagaé realizacje procesu CGM w
przedstawiony poniZej spos6b oraz bgdzie posiadaé niezbgdne do tego celu wiasciwosci:---
a.  przedzial czasowy wyznaczania zdolnosci przesylowych rynku dnia biezacego - kazdy
OSP bedzie mie¢ mozliwos¢ korzystania z platformy informacyjnej w celu wymiany z
pozostatymi OSP sald swoich obszaréw rynkowych oraz wartoéci przeptywéw we
wszystkich liniach pradu stalego wykorzystywanych w ich IGM, zgodnie z procesem
CGM opisanym w artykule 22;---
b.  platforma informacyjna musi zapewnia¢ dostgpnos¢ na niej wszystkich stosownych
informacji o planowych wymianach;---
c.  przedziat czasowy wyznaczania zdolnosci przesytowych rynku dnia nastepnego - kazdy
OSP bedzie mie¢ mozliwos¢ korzystania z platformy informacyjnej w celu
udostgpniania pozostatym OSP, zgodnie z procesem CGM opisanym w artykule 22,
swej najlepszej prognozy---
i.  salda swego obszaru rynkowego, obejmujgcego jego saldo wstepne;---
ii. przeptywn w kazdej z linii pradu stalego podlaczonej do jego obszaru
rynkowego, w tym przeplywéw wstepnych w kazdej takiej hnil P ——
iii. wszelkich innych danych wejsciowych wymaganych przez zﬂgorytm 78¢
artykutem 19 ust. 2).-— coir 04 ]
algorytm przewidziany w artykule 19 ust. 2) bedzie dostepny przez
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informacyjna;---
koordynator (koordynatorzy) zbilansowania musi mie¢ mozliwo$é udostepniania
wszystkim OSP, przy uzyciv platformy informacyjnej, tych zbilansowanych sald i
przeptywéw w liniach pradu stalego, ktére spelniajg wymagania przedstawione w
artykoie 19(2);---.
kazdy OSP musi mie¢ mozliwos¢ udostgpnienia wszystkim OSP, przez platforme
informacyjna, informacji zwigzanych wskazanych w artykule 17;---
kazdy OSP musi mieé¢ mozliwosé udoste;pmema wszystkim OSP, przez platforme
informacyjna, wszystkich swoich IGM;---
dla kazdego OSP i dla kazdego scenariusza dane wymagane w zasadach zastgpowania,
¢ ktérych mowa w artykule 20 ust. 5), beds dostepne poprzez platforme informacyijna;-
platforma informacyjna musi by¢ zdolna do dostarczania informaciji o statusie jakosci
przedstawionych IGM, w tym niezbgdnych zamiennik6w;---
wszystkie podmioty realizujace lgczenie modeli muszg mie¢ mozliwo$é udostepnienia
CGM wszystkim OSP przy uzyciu platformy informacyjnej;---
wszystkie informacje wymagane w odniesieniv do punktéw granicznych na mocy
artykutu 7 muszg byé dostepne przez platforme informacyjna;---
wszyscy OSP muszg mieé, przez platform¢ informacyjng, dostgp do ponizszych
informacji i/lub danych:---

1.  wsp6lczynniki zmiany wytwarzania.---

Artykut 22
Proces CGM

1.  Przy przygotowywanin CGM dla przedzialu czasowego rynku dnia nastgpnego, wszyscy OSP,
podmioty realizujgce iaczenie modeli i koordynatorzy zbilansowania podejma ponizej wskazane
CZynnosci:---

a.

T e T e I -
R g 1 L8 :

kazdy OSP, korzystajagc z platformy informacyjnej, o ktérej mowa w artykule 21,
udostgpnia wszystkim OSP wstepne salda i przeplywy w liniach pradu stalego oraz
wszelkie inne dane wejsciowe wymagane w procesie zbilansowania CGM;;---
koordynator (koordynatorzy) zbilansowania sprawdza kompletnosé i jakosci danych
wejéciowych dostarczonych zgodnie z artykulem 19 ust. 1) oraz, w razie potrzeby,
zastgpuje dane brakujgce lub dane o niewystarczajacej jakosci danymi zastgpczymi;---
koordynator (koordynatorzy) zbilansowania stosuje algorytm w celu obliczenia, dia
kazdego scenariusza i kazdego obszaru rynkowego, zbilansowanych sald i przeptyw6w
w liniach pradu statego, ktére spelniaja wymagania przedstawione w artykule 19 ust.
2);---

koordynator (koordynatorzy) zbilansowania, korzystajac z platformy informacyjuej, o,
ktérej mowa w artykule 21, udostepnia wszystkim OQP ‘takié zbilansowane salda i

przeptywy w liniach pradu statego;---
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saldami i przeptywami w liniach pradu statego.---

f. wyznaczony przez OSP podmiot realizujacy laczenie modeli---

i.  sprawdza zgodno$é IGM dostarczonego przez OSP z kryteriami jakosciowymi
zdefiniowanych na podstawie artykuhu 23;--—-

ii. jezeli IGM nie przejdzie kontroli jakosci, o ktérej mowa w lit. i) - albo
uzyskuje od odpowiedzialnego OSP nowy IGM o wystarczajacej jakosci, albo
wprowadza zastgpczy IGM, zgodnie z zasadami zastepowania, o kt6rych mowa
w artykule 20 ust. 5), i udostgpnia taki zatwierdzony IGM przez platformg
informacyjna, o ktérej mowa w artykule 21;---

g  wyznaczony przez OSP podmiot realizujacy laczenie modeli--—-

i.  zastosuje wymagania przewidziane w artykule 20 ust. 3) w celu polaczenia
wszystkich IGM w CGM, zgodnie z artykulem 28 ust. 5) rozporzadzenia
2015/1222, i przy uzyciu platformy informacyjnej, o ktérej mowa w artykule
21, udostgpni wynikowe CGM wszystkim OSP i podmiotom odpowiedzialnym
za skoordynowane wyznaczanie zdolnosci przesytowych;-—-

ii. zweryfikuje kazdy uzyskany CGM i zapewni jego zgodnos$é z modelami
uzyskanymi przez wszystkich pozostatych podmiotéw realizujacych tzczenie
modeli (jezeli sg).---

2. W wypadku przygotowywania CGM dia przedziatu czasowego rynku dnia biezgcego, wszyscy
OSP, podmiot realizujacy lgczenie modeli i koordynatorzy zbilansowania podejmg ponizej
wskazane czynnosci:---

a.  kazdy OSP, korzystajagc z platformy informacyjnej, o kt6rej mowa w artykule 21,
udostgpnia wszystkim OSP salda i przeptywy w liniach pradu stalego dla wszystkich
scenariuszy wyznaczania zdolnosci przesytowych dla przedziatu czasowego rynku dnia
biezgcego. OSP na obszarach rynkowych, na ktérych transgraniczny rynek dnia
biezgcego dla dnia nastgpnego otwiera sig przed godzing 16:30, korzystajg z danych z
godziny 16:00;—-

b.  kazdy OSP udostgpnia swéj IGM przez platformg informacyjna wskazang w artykule
21; Zgodnie z artykutem 4 ust. 2) lit f) OSP zapewnia spSjnosé swego IGM z
planowymi wymianami, o ktérych mowa w artykule 18 ust. 2), oraz z uzgodnionymi
srodkami zaradczymi, okreslonymi na podstawie CGM przygotowanego w poprzednim
przedziaie czasowym;—-

c. wyznaczony przez OSP podmiot realizujacy taczenie modeli---

i.  sprawdza zgodno$¢ IGM dostarczonego przez OSP z kryteriami jakosciowymi
zdefiniowanych na podstawie artykuiu 23;---

ii. jezeli IGM rie przejdzie kontroli jakosci, o kt6rej mowa w lit. i) - uzyskuje od
odpowiedzialnego OSP nowy IGM o wystarczajacej jakosci lub wprowadza
zastegpezy IGM, zgodnie z zasadami zastgpowania, o ktérych mowa w artykule .. 40 50
20 ust. 5), i udostgpnia taki zatwierdzony IGM przez platformq; mformacy] G
ktérej mowa w artykuie 21;--- PRTTRNY o | P

d.  wyznaczony przez OSP podmiot realizujacy Iaczenie modeli--- L i L

i.  zastosuje wymagania przewidziane w artykule 20 ust 3) w oelu e
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wszystkich IGM w CGM, zgodnie z artykulem 28 ust. 5) rozporzadzenia
2015/1222, i przy uzyciu platformy informacyjnej, o ktérej mowa w artykule
21, udostepni wynikowe CGM wszystkim OSP i podmiotom odpowiedzialnym
za skoordynowane wyznaczanie zdolnosci przesytowych;---

ii. zweryfikuje kazdy uzyskany CGM w celu zapewnienia jego zgodnosci z
modelami uzyskanymi przez wszystkich pozostatych podmiotéw realizujacych
aczenie modeli (jezZeli sg);—

e.  po zweryfikowaniu CGM---

i. podmiot realizujacy tgczenie modeli udostgpni, jezeli bedzie to whasciwe,

vakivalniony CGM, wraz z vzgodnionymi dziataniami.—
3. Wszyscy OSP zapewnig, aby proces Iaczenia i CGM zostaly terminowo ukonczone dla terminéw
operacyjnych dnia nastgpnego i dnia biezacego, zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
2015/1222 oraz metodami, jakie winny by¢ zastosowane zgodnie z Rozporzadzeniem 2015/1222,
oraz takimi, ktére zapewnig dostarczenie najdokladniejszego i najbardziej aktualnego modelu, na

potrzeby wyliczenia pojemnosci elektrycznej w kazdym przedziale czasowym.--—-

Artykut 23
Monitorowanie jakoSci

1.  Wszyscy OSP wspélnie zdefiniujg kryteria jakosciowe, ktére bedg musiaty spetniaé IGM, aby
mozna je bylo wlaczyé do wspélnego modelu sieci. W miejsce IGM niespeiajgcego takich
kryteriéw jakosciowych wprowadzany jest zastepczy IGM.---

2. Wszyscy OSP wspdlnie zdefiniuja kryteria jakosciowe, ktére beda musiaty spetnia¢ CGM, zanim
mozna je bedzie udostgpnié przez platforme informacyjng.---

a. Wszyscy OSP wspélnie zdefiniujg kryteria, jakie musza spelnia¢ wstgpne salda i przeptywy w
liniach pradu statego oraz innej dane wejsciowe potrzebne w procesie dopasowywania CGM, o
ktérym mowa artykule 19; W miejsce zestawdw danych niespeimiajagcych takich kryteriéw bgdg
wprowadzane dane zastgpcze.——-

4.  Wszyscy OSP wspdlnie zdefiniuja wskazniki jakosciowe, ktére umozliwig oceng wszystkich
etapéw procesu CGM, w tym, w szczegdlnosci, procesu zbilansowania CGM opisanego w
artykule 19. OSP beda monitorowa¢ wskazniki jako$ci oraz publikowaé je i wyniki
monitorowania jako czg$¢ danych dostarczanych na mocy artykuiu 31 ust. 3) rozporzadzenia

2015/1222.--
Artykui 24
Harmonogram implementacji FGADMGEC 76
1 Po zatwierdzeniu obecnej metody kazdy OSP publikuje ja w Internecie zgodmc zZ artyk;;llgn_i_,_
ust. 14) rozporzadzenia 2015/1222.--- e

2. Wszyscy TSO wspélnie opracujg ramy zarzqdzama dotyczqcc platformy mform,acyjne_], )
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przygotowane z takim wyprzedzeniem, by wszyscy OSP mogli dotrzyma¢ termin6w podanych w
ust. 3 oraz beda one uwzgledniaé postanowienia dotyczace przekazywania zadan, przedstawione
w artykule 81 rozporzadzenia 2015/1222.---

W ciggu szesciu miesigcy od zatwierdzenia obecnej metody wszyscy OSP zorganizujg proces
.laczenia indywidualnych modeli sieci, realizujac w tym celu poniZsze zadania:---

a wszyscy OSP wspdinie opracujg ramy zarzadzania, o ktérych mowa ust. 2. OSP
zobowiazani sa przestrzegac postanowien o przekazywaniu zadan przedstawionych w
artykule 81 rozporzadzenia 2015/1222;---

b.  kazdy OSP sformalizuje umowe o przekazaniu zadan z koordynatorem zbilansowania,
o ktérym mowa w artykule 19. Przy tworzeniu takie] umowy kazdy OSP zobowigzany
jest przestrzegac postanowien © przekazywaniu zadan przedstawionych w artykuie 81
rozporzadzenia 2015/1222;---

C. wszyscy OSP wspélnie okresla i opracuja algorytm, o ktérym mowa w artykule 19,
oraz okresla proces i zasady zwigzane ze wspomnianym algorytmem. Wszyscy OSP
opublikuja w Intemecie specyfikacje, zasady i proces, zwiagzane z algorytmem, o
ktérym mowa w artykule 19;---

d.  wszyscy OSP wspélnie zdefininjg kryteria jakosciowe i wskazniki jakosci, o ktérych
mowa w artykule 23;-—

e.  wszyscy OSP wspélnie sformuluja wymagania dotyczace podmiotéw realizujacych
laczenie modeli i procesu laczenia, o ktérych mowa w artykule 20 ust. 2), oraz zasady
zastgpowania, o ktérych mowa w artykule 20 ust. 4);---

f. kazdy OSP sformalizuje umowg o przekazaniu zadan z podmiotem realizujgcym
Iaczenie modeli, o ktérym mowa w artykule 20. Przy tworzeniu takiej umowy kazdy
OSP zobowigzany jest przestrzega¢ postanowien o przekazywaniu zadan
przedstawionych w artykule 81 rozporzadzenia 2015/1222.---

Platforma informacyjna, o ktérej mowa w artykule 21, bedzie gotowa do pracy w ciggu siedmiu
miesi¢cy od zatwierdzenie obecnej metody lub 14 lipca 2017 r., zaleznie od tego, ktéry termin
jest péiniejszy. Wszyscy OSP, koordynatorzy zbilansowania i podmioty realizujace tgczenie
modeli zostang podlgczeni do platformy informacyjnej i bgda mogli korzystaé z wszystkich jej
funkcji opisanych w niniejszej metodzie.--- '

W ciagu trzynastu miesiecy od zatwierdzenia obecne;i metody lub 14 stycznia 2018 r., zaleznie od
tego, ktéry termin jest pdzmiejszy, wszyscy OSP wspéinie zapewnig gotowo$é do dzialania
procesu CGM oraz jego dostepno$é¢ do wykorzystania przez podmioty odpowiedzialne za
skoordynowane wyznaczanie zdolnosci przesytlowych.---

Dostgpne dane zwigzane z monitorowaniem jako$ci zostang wspélnie przygotowane przez
wszystkich OSP w takim terminie, by umozliwi¢ wigczenie tych danych do pierwszego
sprawozdania, o ktérym mowa w artykule 31 rozporzadzenia 2015/1222, zaplanowanego na 14
sierpnia 2017 r. OSP bgda przygotowywac takie dane w latach nastgpnych stosownie do potrzeb.
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Artykutl 25
Jezyk
Jezykiem odniesienia niniejszej Propozycji CGMM jest angielski. Aby unikngé watpliwosci, w razie
komiecznodci przettumaczenia niniejszego wniosku przez OSP na jezyki narodowe, w przypadku
niezgodnosci z wersja angielskg opublikowang przez OSP zgodnie z artykutem 9 ust. 14) rozporzadzenia
2015/1222, oraz z jakakolwiek wersjg w innym j¢zyku, odnoéni OSP, zgodnie z przepisami krajowymi,
zobowigzani sy dostarczyé odpowiednim krajowym organom regulacyjnym zaktualizowane thimaczenie

wniosku.---

= KONIEC TEUMACZENIA

Numer repertorium: 516/2017.
Ja, Agnieszka Jurewicz, thumacz przysiegly jezyka angielskiego wpisany na list¢ thumaczy przysigglych Ministra
Sprawiedliwosci pod numerem TP/1569/06, po$wiadczam zgodno$é powyzszego tlumaczenia z okazanym mi

oryginalnym dekumentem w jezyku angielskim.
Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r.
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