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Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 r.

PREZES

URZEDU REGULAC]I ENERGETYKI
Maciej Bando

DRR.WRE.7128.21.2017.tW

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 5 oraz ust. 6 lit. a i ust. 9 oraz w zwigzku z art. 17 rozporzadzenia Komisji
(UE) 2016/1719 z dnia 26 wrze$nia 2016 r. ustanawiajgcego wytyczne dotyczace dlugoterminowej
alokacji zdolnosci przesytowych (Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 42, dalej: ,rozporzadzenie
FCA”) oraz w zwigzku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
22017 r,, poz. 220 ze zm.) oraz z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U.z 2017 r., poz. 1257),

po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spétka Akcyjna,
z siedzibg w Konstancinie -Jeziornie, ul. Warszawska 165,

zawartego w piSmie z dnia 6 lipca 2017 r., znak: Z-464-DP-PR-WK.070.2.2017.10, w sprawie
zatwierdzenia metody przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia, uzupetlnionym
pismem z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: Z-790-DP-PR-WK.070.2.2017.34,

postanawiam

zatwierdzi¢ metode przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia (dalej: ,metoda
GLDPM”) okreslona w dokumencie wszystkich operatoréw systemow przesytowych (dalej: ,,0SP”)
z dnia 23 maja 2017 r. zatytutowanym ,Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody
przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obcigzenia zgodnie z art. 17 rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrzes$nia 2016 r. ustanawiajgcego wytyczne dotyczace
dtugoterminowej alokacji zdolnosci przesytowych” (uwierzytelnione ttumaczenie na jezyk polski),
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia z dnia 6 lipca 2017 r., znak: Z-464-DP-PR-WK.070.2.2017.10, uzupetnionym pismem
z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: Z-790-DP-PR-WK.070.2.2017.34 operator krajowego systemu
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przesytowego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: ,PSE S.A.”), przedtozyt do zatwierdzenia
metode GLDPM w formie tlumaczenia przysiegtego dokumentu z dnia 23 maja 2017 r.
zatytutowanego ,Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych
dotyczacych wytwarzania i obciazenia zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1719
z dnia 26 wrze$nia 2016 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace diugoterminowej alokacji
zdolnosci przesylowych”. Oryginat powyzszego dokumentu, zatytutowany: , All TSOs’ proposal for
a generation and load data provision methodology in accordance with Article 17 of Commission
Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity
allocation", zostat opracowany w jezyku angielskim z uwagi na miedzynarodowy charakter
wspoétpracy i po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 oraz art. 6
rozporzadzenia FCA, przyjety przez wszystkich OSP wiekszos$cia kwalifikowang zgodnie
z zasadami gtosowania okre$lonymi w art. 4 ust. 2 tego samego rozporzadzenia. PSE S.A. przyjely
ten dokument i przediozyly Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki (dalej: ,Prezes URE”) do
zatwierdzenia. Po opracowaniu PSE S.A. uzupetnilty wniosek o uwierzytelnione ttumaczenie na jezyk
polski niezbedne do zatwierdzenia metody GLDPM.

W toku niniejszego postepowania Prezes URE zwazyl, co nastepuje:

Projekt wniosku metody GLDPM byt konsultowany przez wszystkich OSP za posrednictwem
Europejskiej Sieci Operatoréw Systemdéw Przesylowych Energii Elektrycznej (dalej: ,ENTSO-E”)
przez miesiagc od 6 marca 2017 r. do 6 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 17 ust 1 i art. 6 rozporzadzenia
FCA. Wniosek o zatwierdzenie metody GLDPM ostatni organ regulacyjny otrzymal w dniu
5 wrzesnia 2017 r. wraz z uzasadnieniem uwzglednienia lub braku uwzgledniania uwag
whniesionych w trakcie publicznych konsultacji. Wniosek zawiera proponowane terminy jego
wdrozenia oraz opis przewidywanego wptywu na cele rozporzadzenia FCA, zgodnie z art. 4 ust. 8
rozporzadzenia FCA.

Artykut 4 ust. 9 rozporzadzenia FCA stanowi, ze w przypadku, gdy zatwierdzenie warunkéw lub
metod wymaga decyzji wiecej niz jednego organu regulacyjnego, wtasciwe organy regulacyjne
konsultujg sie miedzy soba, $cisle ze sobg wspoétpracuja i koordynuja swe stanowiska w celu
osiaggniecia porozumienia. Organy regulacyjne podejmuja decyzje w zakresie przediozonej metody
GLDPM w terminie sze$ciu miesiecy od dnia otrzymania metody GLDPM przez ostatni
zainteresowany organ regulacyjny. Decyzja krajowa oparta na porozumieniu osiggnietym pomiedzy
organami regulacyjnymi musi by¢ w zwigzku z powyzszym wydana przez kazdy organ regulacyjny
do 5 marca 2018 .

Gtéwne elementy metody GLDPM to:

- OkreSlenie wymagan dotyczacych przekazywania danych dotyczacych wytwarzania oraz
obciazenia, potrzebnych do utworzenia wspélnego modelu sieci. Wsp6lny model sieci jest okreslony
w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiajagcym wytyczne
dotyczace alokacji zdolnoSci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesytowymi (Dz. Urz. UE
L 197 z 25.07.2015, s. 24 ), (dalej: ,rozporzadzenie CACM”), jako ogdlnounijny zbi6ér danych
ustalonych miedzy réznymi OSP opisujacy gtéwne parametry systemu elektroenergetycznego
(wytwarzanie, obcigzenia i topologia sieci) oraz zasady zmiany tych parametréw podczas
wyznaczania zdolno$ci przesytlowych. W szczegélno$ci metoda ta ustanawia strukturalne
(techniczne), rzadko zmieniajace sie dane oraz zmienne odnoszace sie do wytwarzania, obcigzenia,
dystrybucji, operatoréw zamknietych systeméw dystrybucyjnych, taczy statopradowych wysokiego
napiecia (HVDC), wraz ze standardowymi terminami przekazywania tych informacji, wyczerpujac
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wymagania zawarte wart. 16 ust. 2, 3 i 4 rozporzadzenia CACM zgodnie z art. 17 ust. 2
rozporzadzenia FCA.

- Zapewnienie, ze kazdy OSP ma prawo, ale nie obowigzek, uzyskania tych danych od witasciciela
danego elementu sieci lub podmiotu odpowiedzialnego za dostarczanie informacji, w zaleznosci od
okolicznosci: jezeli dane s3 minimalnymi wymaganymi przez OSP dla zbudowania indywidulanego
modelu sieci lub majg zasadnicze znaczenia dla ustanowienia wspélnego modelu sieci, a dane nie sg
juz dostepne dla OSP na podstawie krajowych przepiséw prawnych, postanowien umownych lub
innego prawnie wigzacego mechanizmu, ani publicznie dostepna na podstawie rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1227/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie
integralnosci i przejrzystos$ci hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L. 326 2 8.12.2011, str. 1)

- Ustalenie, Ze przekazywane s jedynie dane i terminy zwigzane z procesem wspélnego modelu sieci
oraz brak jest wptywu Metody GLDPM na obecne lub przyszte obowiazki przekazywania danych lub
terminy dotyczace innych proceséw zwigzanych z praca systemoéw, jezeli takie zobowigzania
do przekazywania danych lub takie terminy majg podstawe w postaci przepiséw prawa krajowego,
uzgodnie umownych lub innego prawnie wigzgacego mechanizmu.

- Wymaganie od kazdego z OSP, aby poinformowat w terminie jednego miesigca od zatwierdzenia
metody GLDPM podmioty zobowigzane do przekazywania danych, jakie informacje i w jakach
terminach sg one zobowigzane podawac¢ oraz aby przekazywal powyzsze informacje do ENTSO-E
i przygotowal projekt zasad realizacji, obejmujacy kwestie praktyczne przekazywania informacji.
Przepisy dotyczace danych, ktére s3 wymagane do wdrozZenia metody GLDPM powinny zacza¢
obowiazywac od dnia 14 grudnia 2017 r. lub przed uptywem 12 miesiecy od dnia zatwierdzenia, w
zalezno$ci ktéry termin bedzie p6zniejszy.

Wszystkie organy regulacyjne miaty zastrzezenia do konsultowanego projektu metody GLDPM
w odniesieniu do wybranego przez OSP formatu wniosku. Projekt ten przewidywat wykorzystanie
formatu zatwierdzonej na podstawie rozporzadzenia CACM metody GLDPM z uzupeinieniem
o0 odniesienia do rozporzadzenia FCA oraz o wplyw dlugoterminowych praw na cele tego
rozporzadzenia.

Organy regulacyjne (poza regulatorem brytyjskim) wskazaty, Ze nie sa w stanie zatwierdzi¢ czesci
metody, ktéra zostata juz zatwierdzona na podstawie rozporzadzenia CACM, poniewaz mogloby
to prowadzi¢ w niektorych krajach do prawnego kwestionowania tej metody, podczas gdy metoda
oparta na rozporzadzeniu FCA nie powinna mie¢ na to wpltywu. W zwigzku z powyzszym organy
regulacyjne zwrdcity sie do OSP o zmiane metody GLDPM w takim zakresie, w jakim konieczne jest,
aby wylacznie uzupetiata ona metode GLDPM z rozporzadzenia CACM ramach okreslonych
w rozporzadzeniu FCA.

Propozycja OSP metody GLDPM przedtozona organom regulacyjnym zostata zmieniona tak, aby
wymagata jedynie zatwierdzenia na podstawie przepiséw rozporzadzenia FCA. Organy regulacyjne
zgodnie uwazajg, ze metoda GLDPM zapewnia odpowiednig kontrole oraz ré6wnowage, poprzez
zapewnienie OSP prawa, ale nie obowigzku, do zagdania jedynie minimalnych i niezbednych danych,
ktére w innych wypadkach byly by niedostepne oraz wymagajac od kazdego OSP konsultacji
i ustalenia zasad wdrazania. Organy regulacyjne sg zdania, Ze zarzgdzanie metodg GLDPM moze by¢
realizowane na poziomie krajowym. Organy regulacyjne s3 przekonane, ze mozna zadac
niezbednych danych w sposéb skuteczny i jednocze$nie proporcjonalny, aby dostarczy¢ dane
dotyczace wytwarzania oraz obcigzenia wymagane do ustanowienia wspélnego modelu sieci dla
dtugoterminowych przedziatéw czasowych. W zwiazku z powyzszym organy regulacyjne, uwazaja,
ze metoda GLDPM spetnia wymogi rozporzadzenia FCA.
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Po zatwierdzeniu metody GLDPM przez wszystkie organy regulacyjne, odpowiedzialny OSP
publikuje ja w Internecie zgodnie z art. 4 ust. 13 rozporzadzenia FCA i jest zobowigzany
do dochowania terminéw wdrozenia zawartych w art. 18 metody GLDPM.

Majac powyZsze na uwadze nalezy uznaé, Ze wobec okolicznosci faktycznych ustalonych
w przedmiotowej sprawie, zachodza przestanki do zatwierdzenia metody GLDPM. Nadto nalezy
wskaza¢, ze za zatwierdzeniem tej metody zgodnie z wnioskiem strony przemawia zaréwno jej
interes, jak i stuszny interes spoteczny. Wobec tego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie
- Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego). Odwotanie nalezy przesta¢
na adres Urzedu Regulacji Energetyki, Al Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutdéw, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowoddéw, a takze zawierac
wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catoSci lub czesci (art. 47949 Kodeksu postepowania
cywilnego).

Zalacznik nr 1: ,Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody przekazywania danych dotyczacych
wytwarzania i obcigzenia zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26
wrze$nia 2016 r. ustanawiajgcego wytyczne dotyczace diugoterminowej alokacji zdolnosci
przesytowych” z dnia 23 maja 2017 r.

/-/Maciej Bando

Uiszczono optate skarbowa w wysokosci 10 zt

/-/tukasz Wychowaniec

Otrzymuje:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2. a/a
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Zalgcznik nr I o do decy;

Tlumaczenie uwierzytelnione dokumentu w jezyku angielskim Prezesa Urzedu Regulacii Energet)}

2 dnia .43, grediee. 201 Yy,
ar LRR RS T L Do Aot S

Europejska Sie¢ Operatoréw X Y,
srgtss @N1S0@

Propozycja wszystkich OSP w sprawie metody przekazywanla danych
dotyczacych wytwarzania i obcigzenia zgodnie z art. 17 rozporzadzema
Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 wrzesnia 2016 r. ustanawuajacego
wytyczne dotyczgce diugoterminowej alokacii zdolnoém przesylowych

23 maja 2017 r.

OSP,---
majgc na uwadze, co nastepuje:

(1) Niniejszy dokument stanowi wsp6lna, przygotowang przez wszystkich operatoréw systeméw
przesylowych (zwanych dalej ,,OSP”) propozyc_,g opracowania propozycji w sprawie - metody
przekazywama danych dotyczqcych wytwamma i obcigZenia (zwanej dalej GLDPM” )om=-

(2) Niniejsza propozyc;a (zwana dalej ,,propozyc_]q GLDPM”) bierze pod uwagg podstawowe zasady i
cele okreslone w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/ 1719 z dnia 26 hpca 2016 1. ustanawiajgcym
wytyczne dotyczace dtugotermmowej alokac_]x zdolnosci pxzesylowych (zwanym ‘dalej
»rozporzadzeniem 2016/1719”), oraz w rozporzadzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 ., okreslajacym warunki dostqpu do sieci na potrzcby
transgramcznc_j ‘Wymiany energii elektrycznej (zwanym dalej ,,rozporzqdzemem (WE) nr
714/2009”). Celem rozporzqdzema 2016/1719 jest koordynacja i harmonizacja wyznaczama i
alokacji zdolnoﬁcx przesylowych na dlugoterminowych rynkach nn¢dzyobszarowych ‘Dla
umozhwnema osiggniecia tych ccléw konieczne jest, by wszyscy OSP korzystah ze wsp61nego

modefwsicziz MO AR ¥ oie\aostac utwonony ;ylko w6wczas, gdy wszyscy OSP bx

Konstancin-Jezi rna,

. 2157‘ -12- 1 3;:3 dan Y

Aﬁdriﬂéj 7Kars

ENTSO-E arssL « Aver}




BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 210 (2432) 22 grudnia 2017 r.

Propozycia wazystkich OSP w sprawle przekazywania da dotycz wylwarzania 1 ohdqimhzwdrﬂezamﬂ 4
mewi):mmmszyzsmmzmmmm wylyczne dolyczace diugoterminowe} ents.

&

@

&)

217 +12-13

“/ENTSO-E AlsaL.» Avenue de Cortenbergh 100 » 100

mie¢ dostgp do wymaganych w tym celu danych dotyczqcych wytwarzania ‘i obcnqzema
»Wytwarzanie” obe_;mu;e wszystkie przypadki wprowadzania energu do sieci przesytowej,
,obcnqzeme” obejmuje wszystkie przypadki j jej pobierania z takiej sieci.---

O ile GLDPM opisany w obecne_] propozycp GLDPM przedstawia wymagania dotyczqce
przekazywania danych dotyczqcych wytwarzania i obcu;zema, potmebnych do utworzenia
wspélnego modelu sieci, to zasady okre§lajqoe sposdb ustanowienia samego wspélnego modelu
sieci s3 przedmiotem metody tworzenia wspblnego -modelu sieci na podstawxe art 18
rozporzadzenia 2016/1719.---

Art. 16 rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 hpca 20151. ustanawiajgcego wytyczne
dotyczace alokacji zdolnosci pxzesylowych i zaxzqdzama ogramczemaml przesylowymx (zwanego
dalej ,,rozporzqdzemem 2015/1222), przywotany w art. 17 rozpoxzqdzema 2016/1719 okreéla
szereg szczegéiowych wymagan, ktére wmosek GLDPM powxmen uwzgl¢dmac e

opracujq wspélme wmosek dotyczqcy ustanowzema ]ednalztej metody dostarczama danych
dotyczqcych wytwarzania i obczqiema wymaganych do ustanowienia wspdlnego modelu sieci,
podlega]qcy konsultac;om zgodnie z art. 12. Wniosek musi zawzeraé uzasadmeme quama takich
mfom:aqz w oparciu o cele niniejszego rozporzqdzenia.---

2. W ramach wniosku dotyczgcego ustanowienia metody przekazywania ‘danych dotyczqcych
wytwarzama i obc:quma okresla sig szczegélowo, ktdre jednostki wytwércze i Jednostla
dysnybucyjne majq obowiqzek przedstawzama informacji swoim odpowiednim OSP do celéw
wyznaczania zdolnosci przesylowych.---

3. We wniosku dotyczqcym ustanowienia metody przekazywania danych dotyczqcych wytwarzama i
obcigzenia okreSla sig informacje, jakie majq byé przekazywane OSP przez Jjednostki wytwdrcze i
Jednostkt dystrybucyjne. Informacje te obejmujq co najmniej: (a) informacje zwigzane z ich danymz
technicznymi; (b) informacje zwigzane z dostgpnoSciq jednostek wytwérczych i _]ednostek
dystrybucyjnych; (c) informacje zwigzane z harmonogramem prac Jjednostek wytwdrczych; (d)
odpowiednie dostgpne informacje zwiqzine ze sposobem dysponowania ]ednostkamt w}twérczymz
4. W ramach metody okresla sig terminy przedstaw:ema informacji, o ktérych mowa w ust, 3 dia
Jednostek wytwdrczych i jednostek dystrybucyjnych.--- :

5. Kazdy OSP wykorzystuje i przekazuje innym OSP informacje, o ktérych mowa w. ust. 3.
Informacje, o ktérych mowa w ust. 3 lit. d), wykorzystuje si¢ wylqcznie do celéw wyznaczania
zdolnosci przesytowych.--- ‘ -

6. Najpdiniej dwa miesigce od zatwierdzenia przez organy regulacyjne metody przekazywania
danych dotyczgcych wytwarzania i obc:qzema ENTSO-E publikuje: (a) wykaz podmiotéw, ktdre
majq obawxqzek przekazywad informacje do OSP; (b) wykaz informacji okreslonych w ust. 3 ktdre
majq by¢ przekazane; (c) terminy przekazania mformacﬂ e

Art. 17 rozporzadzenia 2016/1719 stanowi podstaWQ prawng propozycji dotyczqcej ustanowienia
metody przekazywania danych dotyczacych wytwarzania i obquzema dla dlugotermmowych
przedzialéw czasowych i okresla kilka dodatkowych wymagaﬁ - _
»1. Nie pbzniej niz sze$¢ miesigcy po przewidzianym w art. 9 ust. 6 rozporzgdzenia (UE) 2015/1222
zatwierdzeniu metody przekazywania danych dotyczqcych wytwarzania i obcigzenia okre.s‘lonej dla
przedzialéw czasowych dnia nastgpnego i dnia biezqcego wszyscy OSP wspdinie opracowujq
propozycj¢ dotyczgcq ustanowienia ]ednolxtej metody przekazywama danych dotyczqcych
wytwarzania i obcigzenia potrzebnych do utworzenia wspélnego modelu .mc:
dtugoterminowych przedzialéw czasowych. Propo;y yeja. podle' '

1ZA ZGODNOS¢ zZ flf’ NA
¥ Konste.ncrn i :

A
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Propozycia wszystkich OSP w sprawie metody okazywanla danych dolyczacych wytwarzania | obcigtenia zgodnie z an. 17
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Metoda ta musi by¢ dostosowana do metody przekazywania danych dotyczqcych wytwarzama i
obc:qéema, o ktérej mowa w art. 16 rozporzqdzenia (UE) 2015/1222, i stanowié j Jej uzupelmeme

2. Pryy opracowywamu metody przekazywama danych dotyczgcych wytwarzania i abctquma
nalezy stosowaé sig do wymagan okre.s‘lonych wart. 16 ro;parzqdzema ( UE) 2015/1222 Lt
Art. 2 ust. 2 rozporzgdzenia 2015/1222 definiuje wsp6lny model sieci jako:-=- ' :
,,ogélnoum]ny zbidr danych ustalonych migdzy réznymi OSP, apzsujqcych glowne parametry (szc)
systemu elektroenergetycwego 0 wytwarzame, obcigzenia i topologia sieci) oraz zasad zmwmy tych
parametréw podczas wmwmm zdolno.s‘cz preesylowych;---

Art. 2 ust. 1 rozporzqdzema 2015/1222 definiuje mdywndualny model sieci ja'ko - ’

nzestaw danych oplsujqcych parametry systemu elektroenergelycznega (wytwarzanie, obc:qteme i
topologia sieci) oraz powzqzanych zasad zmiany tych parametréw podczas wyznaczania zd01n0.¢cz
przesylowch, sporzqdzony przez odpowiedzialnych OSP, ktdre msranq scalone 2 mnymt
indywidualnymi modelami sieci w celu stworzenia wspélnego modelu sieci”---

Réwniez art. 19 rozpomdzema 2015/1222 zawiera odpowiednie postanowxema -

2. Kazdy indywidualny model sieci przedstawm najlepszq mozltwq pragnozg warunkéw .systeméw
przesylowych w odniesieniu do kazdega scenariusza oIo'e.s‘lonego przez OSP w momencie, w. krdrym
tworzony jest mdywudualny model sieci.---

3. Indywzdualne modele sieci obejmujq wszystkie elementy sieciowe systemu przesylowego, ktdre sq
stosowane w regionalnej analizie bezpieczeristwa pracy w danym przedziale c czasowym.---

5. Kazdy OSP przedstawia wszystkie niezbgdne dane w indywidualnym modelu sieci, aby umozliwi¢
analizy przeplywu mocy czynnej i biernej oraz napigcia w warunkach ustalonych. Yeem

Art. 4 ust. 8 rozporzadzenia 2016/1719 okre$la dwa dalsze wymagania:---

,,Propozyc;a dotyczgca ustanowienia warunkéw lub metod musi obejmowad proponowane ramy
czasowe ich wdrozenia oraz opis ich przewidywanego wplywu na realizacje celow okre.ﬁonych w
niniejszym rozporzqdzeniu”---

(10) Art. 28 ust. 1 i 2 rozporzadzenia 2015/1222, o ktérym mowa w art, 22 rozporzadzenia 2016/1719

formuluje dodatkowe wymagania dotyczace wniosku GLDPM, skierowane do - Jednostek
wytworczych i dystrybucyjnych jako dostawcéw danych:---

»1. W odniesieniu do kazdego przedzialu czasowego wyznaczania zdolnoSci przesylowych, o
ktérym mowa w art. 14 ust. 1, kazda jednostka wytwdrcza lub jednostka dys:rybucyjna podlegajqca
przepisom art. 16 przekazuje OSP odpowzedztalnemu za dany obszar regulacyjny dane okreflone w
metodzie przekazywania danych dotyczgcych wytwarzania i obciqzenia, w okreslonych terminach.
2. Kazda jednostka wytwdrcza lub jednostka dystrybucy;na przekazujgca informacje na podstawie
art. 16 ust. 3 dostarcza mozliwie jak najbardziej wzarygodny zbidr szacunkow.---

(11) Art. 4 ust. 8 rozporzadzenia 2016/1719 wymaga opisania oczelqwanego wptywu propozycp

GLDPM na cele rozporzadzenia 2016/1719. Wplyw ten jest przedstawiony ponizej (punkty od (12)
do (20) niniejszej preambuty). Opis wptywu propozycji GLDPM na cele rozporzgdzenia 2016/ 1719
nalezy interpretowaé w powxqzamu z odpowiednimi artykutami metody tworzenia wspélnego
modelu sieci, wymaganej na mocy art. 18 rozporzadzenia 2016/ 1719 i stanowigcej metod¢
komplementamq w stosunku do metody GLDP ==

Propozyqa GLDPM przyczyma sig do reahzacjl cel6w art. 3 rozporzgdzenia 2016/1719 i w zaden
spos6b nie utrudnia ich osiagnigcia. W szczeg6lnosci propozycja GLDPM stuzy wspxeramu
skutecznego dlugoterminowego mlqdzyobszarowego obrotu energia elektlycznq przy zapewmemu
uczcstmkom xynku mozliwosci dtugotenmnowego zabezpieczenia ]
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Propozycia wazysich OSP. mmwmmmmmammmzmw ents
roqmz‘mmwm 2016/1719 z dnia 268 wrzednia 2016 1. ustanawiajacogo wytyczne dolyczace diigoterminows] alokach

skoordynowanego wyznaczama zdolnosci przesytowych poprzez.: wskazame danych wejécmwych
wymaganych od adresat6w propozycji, tak by umozliwié przygotowame 1ndyW1dualnych modeli
sieci ptzeznaczonych do wlqczema do wspélnego ogélnoeuropcjskxego modelu ‘sieci- (w'
odmesmmu do rynk()w dlugotenmnowych wykorzystywanych tylko w regmnach wyznaczama
zdolnoécn pmsy!owych gdzie stosowara jest analiza bezpleczenstwa w oparcm o .r6ime
scenariusze zgodnie z art. 10 rozporzqdzema 2016/1719).--

(12) Zgodmc z art. 3 lit. b) rozpoxzqdzema 2016/1719 i. biorac pod uwagq metody wyznaczama
zdolnosci pxzesyiowych ki6re majg byc opracowanc na mocy rozporzqdzema 20161719,
utworzenie wspélnego modelu sieci i ]ego stosowanie w procesie wyznaczama zdolnoécn
przesylowych (w odmesxemu do rynkéw dlugotenmnowych wykorzystywanego tylko w reglonach
wyznaczania zdolnoécn przesylowych W ktérych stosuje sig anahzq beszeczenstwa w oparciu o
rézne scenariusze na podstawie art. 10 rozporzgdzenia 2016/17 19) zoptymahzuje wyznaczame i
alokac;g nu¢dzyobszarowych zdolnosci przesylowych dznqlu zapewmemu wspélnej metody oraz
danych wejsciowych do przygotowania indywidualnych modeli sieci, przcznaczonych do
wlqczzma do wspélnego, ogélnoeuropejsklego modelu sieci. Propozycja GLDPM przyczynia sig
do reahzacp tego celu rozporzqdzema 2016/1719 poprzez wskazame danych wejécnowych
wymaganych od adresatéw propozycii, umozhwnajqcych przygotowame mdywndualnych modeh
sieci, kt6re zostang wlqczone do wspélnego ogélnoeurope_)skxego modelu sieci.~ ..

(13) Propozycja GLDPM daje pewno$t, ze cel w postaci sprawnedhwego. medyskrytmnujqcego
traktowania OSP, NEMO Agencp, organéw regulacyjnych i uczestmkéw rynku jest realwowany w
tahm zakresie, w Jakun wymagania dotyczace dostarczama danych przez adresatéw propozycp
GLDPM s3 powszechnie obowigzujgce w catej Unii. Propozyc;a GLDPM, poprzez ptzedstawmme
wymagai dotyczacych dostarczania danych majacych umozhwxé fmkqonowame metody
tworzenia wspélnego modelu sieci, wymaganej na podstawie art. 18 rozporzadzenia 2016/1719,
przyczynia si¢ do osiagnigcia ogblnego celu w postaci medyslcrynnnacnnego doslqpu do
diugoterminowych migdzyobszarowych zdolnosci prwsylowych przewidzianego w art. 3 1it ©)
rozporzadzenia 2016/1719,---

(14) Metoda CGM zapewnia i zwigksza przejrzystosé i w1arygodno§b ‘mformac,]l, zgodnie z art. 3 lit. f)
rozporzqdzema 2016/1719, przewidujac monitorowanie jakosci i terminowosci dostarczania
danych przez OSP. Szczegélowe wymagania dotyczqce przekazywania danych w ramach
propozycji GLDPM zwigkszajg wwrygodnoéé danych, ktére beda dostt;pne dla OSP na potrzeby
:twomma mdymdualnych modeli sieci i tworzenia wsp6lnego modelu sieci (w odmesxemu do
rynkéw dlugoterminowych, wykorzystywanego tylko w regionach wyznaczama zdolnoécl
pmylowych w ktérych stosuje si¢ analizg bezpieczefistwa w oparciu o rézne scenariusze na
podstawie art. 10 rozporz.qdzema 2016/1719).---

(15) Poprzez przyczynienie si¢ do stworzenia wsp6lnego modelu sieci, ktéry- stanie sig podstawa
procesu wyznaczania zdolnoém przesylowych (w odmesxemu do rynkéw dlugoternunowych
wykoxzystywanego tylko w regionach wyznaczania zdolnoécl przesylowych w ktérych stosuje sig
analizg bezpleczenstwa W oparciu o réine scenariusze na podstawie art. 10 rozporzqdzcma
2016/1719), propozycja GLDPM shuzy tez ‘'osiaggnigciu celu, jakim jest uwzglqdmeme koniecznosci
zapewnienia sprawxedhwej i prawxdlowej dlugoterminowej alokacjl zdolnoécl prmylowych (art 3
lit. e) rozporzadzenia 2016/1719).---

(16) Propozyqa GLDPM przyczyni s1q do zapewnienia efektywnej, dlugotenmnowe_] eksploatacji: i

rozwo;u systernu przesyiowego energu elektryczneJ i sektora energu elektrycznej w UE i
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wykorzystywane ]ako parametry wejsciowe przy tworzeniu wspélnego modelu sieci,’ ktdry quzle
w skoordynowany sposéb uzywany w calej Unii (w odmes1emu do rynkéw dlugotermmowych
wykorzystywanego tylko w regionach wyznaczama zdolnoécn przesylowych, w ktérych stoque sxq
analizg bczpneczenstwa W oparciu -0 rézne scenariusze na podstawue art 10. rozpo’,
2016/1719). (Art. 3 lit. g) rozporzadzenia 2016/1719).~ - ik

(17) Propozycja GLDPM przyczyma sie¢ do osxqgchm celu w postac: ' zapewmema
medyskrymacyjnego dost&;pu do qudzyobszarowych zdolnosci przesyiowych (art. 3 lit. '¢)
rozpoxzqdzema 2016/1719), przedstawquc wspélne wymagania dotyczqce przekazywania danych
ktére stanowia podstawc; do zbudowania wsp6lnego modelu sieci (w odniesieniu do rynkéw
dlugotermmowych wykorzystywanego tylko w reglonach wyznaczama zdolno§c1 przcsylowych w
ktérych StOSUJC sie anahzg beszeczenstwa W oparciu o rézne soenanusze na podstawx _.-‘*1_0
rozpoxzqdzema 2016/ 1719) ---

(18) Art. 16 ust. 1 rozporzqdzema 2015/1222 “do ktérego odwohxje si¢ art. 17 rozpom;dzema
2016/1719 stwnerdza, Ze wniosek mus1 zawxemc uzasadnienie z3dania taklch mformacp W.oparciu
o cele tego rozpotzqdzema W zarysie przcdstawnono, Ze propozycja GLDPM jest generalme
zgodna z cclarm rozporzqdzzma 2016/1719, gdyz potxzebne informacje przyczymajq su; do
utworzenia wspélnego modelu sieci, zgodme Z wymaganiami okreslonymi w ‘metodzie tworzenia
wspblnego modelu sieci, zgodnie z wymaganiami art. 18 rozpozzqdzema 2016/1719 Informaqe,
ktérych dostarczeme jest wymagane od adresat6w propozycji GLDPM stanowxq dane wejécxowe
potrzebne OSP do stworzenia przez nich mdywndualnych modeli sieci, zgodme ze wspomniang
powyzej metodg tworzenia wspélnego modclu sieci. Propozycja GLDPM zapoblega ‘dublowaniu
mfommc;n przekazywanych przez adresatéw propozycji, co sprawia, ze wymagania dotyczace
dostarczania mformac_u s3 wywazone i proporc_;onalne Ponadto propozycja umozliwia
kontynuowanie przekazywania danych z wykorzystamem mechamzm6w lstxuejqcych w
poszcmgélnych JurysdkaJach w calej Unii, a tym samym gwarantuje mxmmahzac;q wplywu na
adresatéw propozycji.---

KIERUJA DO WSZYSTKICH ORGANOW REGULACYJNYCH NASTEPUJACA PROPOZYCJE
GLDPM:---

Artykut 1
Przedmlot i zakres

1. Przedstawmna tu metoda przekazywama danych dotyczacych wytwarzania i obcnqicma ]est
przedmmtem wspélne_) propozycp wszystkich OSP, zgodnie z art. 17 rozporzqdzema 2016/1719.-=-

2. Metoda ta dotyczy wszystkich OSP na obszarze wskazanym w art. 1 ust. 2 rozporzadzzma
2016/1719.---

3. Metoda ma réwniez zastosowanie w tych Jurysdykqach poza obszarem, 0 ktérym mowa w art. 1
ust. 2 rozpom;dzema 2016/1719 ktérych osP doiqczyh do procesu CGM dobrowolme, zgodme z
postanowieniami art. 1 metody tworzenia wspélnego modelu sieci.---

4. OSP, o ktérych mowa w ust. 1, sprawdzaja, czy w takich Jurysdykcjach ktére dobrowolnie
uczestmczq w procesxe CGM na mocy ust. 3 wszysthe wlasciwe strony wywxqzu;q si¢ ze. swych
zobowxqzan Jezeli wlascnwe strony nie bgdq wywigzywaé su; ze swych podstawowych zobowigzad
w (spos6b istotnie zagrazajacy wdrozepiv, i funkqonowamu rog)ené@ié ia :
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' Propazycy wazystkich OSP w sprawie metody priskazywania danych dotyczacych wytwarzania | 2godnie 2 an. 17 o nt
) th (UE) 2018/1719 2 .dnla 26 wizeSnia 2016 r. ustinawisiacego wytyczne dotyaqudlmmwm; e nts‘@

ktérych mowa w ust. 1 zakoricza dobrowolny udziat OSP z odpowiednich Jurysdykcp w procwe
CGM, zgodmc z procedurqpodanq w art. 9 ust. 2 ro: dzenia 2016/1719.--- =

5. Nlmejsza ‘metoda nie ma zastosowania do poiaczen HVDC eksploatowanych przez Jednego OSP
Jezeh dane panstwo czionkowshe soedowalo odpomedzxalnosc za’ spchneme wymagan
przedstawionych w art. 17 rozporzgdzenia 2016/1719 na innego OSP.---

Artykut 2
Deﬁmcje i mterpretacja
Na potrzeby mme_)sze] propozycji uzywane w nim po_)e;cxa majg znaczenie zgodne z dcﬁmcjanu zawartyxm w
art. 2 rozporzadzenia 2016/1719 i innymi przywotywauyml tam aktami- prawnymi, jak réwnicz me ,ody
przekazywama danych dotyczqcych wytwarzania i obclqzema zgodme z axt 16 rozpormdzema 2015_ ] 222 =

Artykut 3
Zasady ogélne
1. Niniejsza metoda wskazu;e dane dotyczqce wytwarzama i obcigzenia, ktérych OSP mogq zazqdaé
w celu ustanowienia wspéinego modelu sieci. Kazdy OSP ma prawo, ale nie obow;qzck, uzyskama
tych danych od whasciciela danego elementu sieci lub podmiotu odpowxcdz;alnego 2a dostarczame
informacji, stosownie do sytuacp, pod warunkiem spetnienia wszystklch pomzszych wymagaﬂ -
a. OSP z3da danych w celu zbudowania wilasnego, indywidualnego modelu sieci lub
spelnienia innych obowigzk6w o zasadniczym znaczeniu dla ustanowxema wspblnego
modelu sieci; zbi6r wymaganych danych jest minimalnym zbiorem umozhwnajqcym
zrealizowanie tego celu przez OSP;---
b. odpowiednie dane nie s3 juz doétqpne dla OSP---
i. na podstawie krajowych przepis6w prawnych, postanowieni umownych lub
innego prawnie wigzgcego mechanizmu;---
ii. albo jako dane dostgpne publicznie za posrednictwem platformy mformacyjncj
na rzecz przejrzysto§c1 na podstawie rozporzadzenia Komxs;l (UE) nr 543/2013
z dnia 14 czerweca 2013 r. w sprawie pxzekazywama i pubhkac_u danych ‘na

rynkach energii elektryczne_], zmieniajgcego za{qczmk I do rozporzqdzema
Parlamentu Europejshego i Rady (WE) nr 714/2009 (zwanego dalej

,;ozpon.qdzemem 543/2013) lub na podstawie rozporzqdzeme KOIDISJI (UE)
nr 1127/2011 z dnia 25 pazdznermka 2011 r. w sprawxe mtegralnoém i
pxze_;rzystoécn huxtowego rynku energii (zwanego dalej ,,rozporzqdzemem
117/2011 (REMIT)”) -

2. Niniejsza metoda nie daje OSP prawa do Zadania innych danych niz wprost W niej wskazane ‘Dla
uniknigcia wqtphwosm, dane nie wykorzystywane do budowy mdywxdualnych modeh sxeca dla
dlugotermmowych przedzxaiéw czasowych nie wchodzq W zakres obecnej metody ~e-

3. Wymég harmomzac_u przedstawiony w art. 19 ust. 4 rozporzadzenia 2015/ 1222, o ktérym mowa w
art. 20 rozporzqdzema 2016/1719 nalezy rozuxmeé Jako odnosu}cy si¢ do harmonxzac31 zasad
modelowania. OSP iie mags P pwa még harm mzacleLcelu uzyskania danych

ktére nie s3 im potrzebng s z% \g&ﬁg %"ﬁ’iﬁ}&iﬁu ficgo mods ‘ '_ ik
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spetnienia mnych zobowigzan, majgcych zasadnicze znaczenie dla ustanownema wsp61nego
modelu sieci.---

y4 wythklem przypadkéw, w ktérych wyraznie postanowmno macze_], wlaécxcnel danego elementu
sieci Jest podmxotem zobow:qzanym do przekamma danych do OSP.---

Dane dostarczane OSP w ramach niniejszej metody 53, cO do Zasady, przekazywane bezpoéredmo

do OSP. Po uzyskamu zgody OSP strony mbosvlqzane do dostarczema danych w ramach mctody,

przekazywania danych dotyczq,cych wytwarzama i obquzema mogq przekazywac zadama zgodme
z zasadami przedstawxonyrm w art. 62 rozporzadzenia 2016/1719. OSP nie moze bezzasadme
odméwié takiej zgody.---

Z zastrzezeniem obowxqzkéw dotycncych zachowania poufnoscn, przzdstawmnych w art 7
rozpoxza,dzema 2016/17 19, OSP mogq udostqpmac uzyskane dane innym OSP nczcstmczqcym w
procesie CGM na mocy art. 16 ust. 3 rozpom;dzema 2015/1222 ] ktérym mowa- w art 17
rozporzadzenia 2016/1719, Jak réwmez koordynatomm bilansowania, o ktérych mowa w art 19
metody tworzenia wspélnego modelu s1ec1, podmxotom reahzujqcym laczenie modch ] ktérych
mowa w art. 20 metody wspélnego tworzema modelu sieci, oraz wlaécxcxela platformy
mformacy_)nej, o ktére] mowa W art. 21 metody tworzenia wspélnego modelu sieci.--- :

W odniesieniu do wykonalnoécn obecnej metody oraz rozwnqzywama spor6w zwxqzanych z jej
postanomemaml, W tym z wdrozeniem i interpretacja  tej metody .0raz prawndlowym

funkc_]onowamem procesu przckazywama danych zastosowame majg odpowwdme przepisy prawa_

unijnego i krajowego.---

Wszystkie godziny podane w mmejszej propozycjx GLDPM odnoszg si¢ do czasu rynkowego
okreslonego w art. 2 ust. 15 rozporzadzenia 2015/1222.--- :

leejsza metoda dotyczy wylacznie przekazywama danych i terminéw zwiazanych z procesem
CGM i nie ma wplywu na obecne lub przyszie obowigzki przekazywama danych lub terminy
dotyczgce innych proces6w zwxazanych z pracg systeméw, jezeli. takie zobownqzama do
przekazywania danych lub takie terminy maja podstawg w postaci przepiséw prawa krajowego
uzgodnien umownych lub innego prawnie wigzgcego mechanizmu. -

Artykut 4
Przekazywanie danych
Kazdy podmlot zobowu;zany do przekazama danych w ramach niniejszej metody ‘musi

.Nnmejsza metoda, w polq,czemu z postanowwmaxm metody tworzenia wspélnego modelu. s1ecx,

wymaganej na mocy art. 18 rozporzqdzema 2016/1719, umozliwia stworzenie wspdlnego modelu
sieci na podstawxe art. 22 rozporzqdzema 2016/1719. W szczegélnoécx oznacza to, Ze mme]sza
metoda odnosi si¢ do element6w sieci wysokich i najwyzszych napigé w takim zahesxe, w Jakun 53
one wykorzystywane w reglonalnej analme beszeczenstwa pracy dla dancgo pmedzxahl czasu.---
W przypadku gdy niniejsza metoda méwi o podziale wedlug pxerwotnych Zr6det energii, podzml na
takie zZrédta musi by¢ zgodny z wykorzystywanym | przez centralng platforme mfonnacyjnq na xzecz
przejrzystosci, o ktérej mowa w art. 3 rozporzadzenia 543/2013 -

[ZA ZGODN: C 7 ORYGII\A En
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Artykui 5
Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamkmg;tych systeméw dystrybucy,)nych dane
: strukturalne -

1. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamkmqtych systeméw dystrybucy_]nych przekazujq danc
strukturalne oplsane ‘W ust. 2 nmlejszego artykutu, jezeli takxe elemcnty sieci 53 zwxqzane z
poziomem napigcia---

a. 220kV lub WyZszym;---

b. ponizej 220 kVi i 53 wykorzystywane w reglonalnej analme bezpieczenstwa pracy.---

2. Stosowne elementy sieci i dotyczqce nich, przewxdzmnc do dostarczema dane to--

a, stacje pozxomy napxqcxa, odcmkl szyn zblorczych oraz, gdy jest to wlasciwe w metodue
modelowama przythej przez OSP, urzqdzema 1qczemowe, z podamem 1dentyﬁkatora i
typu u:zqdzema tqczemowego, ktérym moze byé wquczmk, odlqczmk lub rozlqczmk

b. linie Iub kable: parametry elektryczne, stacje, ¢ do kt6rych elementy te sy przytaczone == _'

c. tmnsformatory, w tym przesuwmkx fazowe: parametry elelaryczne, staqe, do’ ktérych
elementy te s3 przy!qczone, typ przelqczmka zaczepdw i typ regulaql, gdy JCS( to.
wlaécnwe,--

d. uxzqdzema do kompensacji mocy i elastyczne systemy przesylowe pradu pmmxennego
(FACTS): typ, parametry elektryczne i rodzaj regulacji, gdy jestto wlasciwe;--- *.

3. Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamknigtych system6éw dystrybucyjnych dostarczajq
model lub model r6wnowazny elcmentéw sieci pracujqcych na napigciu ponizej 220 kV, jezeli---"

b. takie czgsci sieci 53 wykorzystywanc w reglonalne] analizie bcszeczeﬂstwa pracy lub--

b. odnosne elemcnty sieci w tych jej czgéciach lq,czq—«

i.  jednostke wytwércza lub odbiér, szczegblowo modelowane zgodnie z art. 8 1ub
11, na poziomie napigcia 220 kV lub wyzszym, lub---
ii. dwa wezly o poziomie napigcia 220 kV lub wyzszy

4. Modele i modele réwnowazne, o ktérych mowa w ust, 3, zawieraja obcu;zema skumulowane
odseparowane od wytwarzania oraz zdolnoci wytwércze podzielone wedlug pierwotnych zrédel'
energii i oddzielone od obcigzenia w odpowiednich czgsciach sieci podzielonej wedtug stac_u
modelu réwnowaznego lub staql, do ktérych odpowiednie czgéei sieci s3 przqu,czone -

5. Operatorzy systeméw dystrybucmnych i zamlcmqtych systeméw dystrybucyjnych przekazujq,
nastqpu_]qce mformac_]e o granicach momtorowama ~operacyjnego, dotyczace odpowxedmch
opisanych w tym artykule elementéw sieci:---

a. warto$é PA’I'L odzwnercxedlajch warto$¢ znamionowsg dla kazdej pory roku, jezeli
wartoéc ta nie zaleiy od wanink6w meteorologlcznych lub obcnqzema pOpmedzAchego
awang,—-—

b. co najmniej jedna warto$¢ TATL, odzwierciedlajacg odpowxequ pore roku i bazu;a,ca, na
wlasciwym PATL, dla wszystkich j Jawme modelowanych linii, kabli; transformatoréw i
odpowiednich urzqdzen pradu staleg s _

c. dlakazdej wartosci TATL podanej zgodnie z lit. b), czas trwanj ATL;---

d. prad zadzialania dla kazdego odnosnego elementu model aﬁ@ﬁﬂm ORYGINALEM |
przesytowych; gdy jest to wiasciwe;--- KonstanciriJezidrna

e. maksymalne i minimalne dopuszczalne napi¢cie na 2dym QE li¢ /papiedia
nominalnego, zgodnie z odpowiednimi, lokalnie obowu;zuj ymi ‘kqdeksat, natl, -

licencjami, zasadami i umowami.--- i . Andry e Kirst l
i
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Artykul 6
Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamkmgtych system6w dystrybucyjnych dane
: rzadko zmiemamce sig
Operatorzy systeméw dystrybucy_;nych i zamkmqtych systeméw dystrybucyjnych pmekazujq
wskazane ponizej rzadko zmieniajace sig dane 0dpow1edmch elementéw sieci:--- o
a polozcme zaczepéw wszystklch modelowanych transformatordw, w tym prwsuwmkbw
fazowych bez regulacjl,
b. najlepsza prognoza symacp topologxczne_], deﬁmowana jako przew1dywana konﬁgurac;a
odpowwdmch czqécx sieci;—
(3 nastawy regulacjn pomzszych element6w uquzcn regulacyjnych 0 kt6rych mowa w art
5i8, jezeli s one modelowane i maja istotne znaczenie:---
i transformatory i zwnazane 2 nnm pnelqczmh zaczepéw,---
ii. przesuwniki fazowe i zwigzane z nimi przelaczniki zaczep6w;--
iii. unq,dzcma do kompensacji mocy blernej -
1. kompensatory boczmkowe - kondensatory boczmkowe lub dlakal
kompensacy_)ne badz przetqczane dyskretnie batene kondensatoréw

boczmkowych lub dtawik6w;---
2. statyczne kompensatory VAR -
3. kompensatory synchromczne -

4. statyczne kompensatory synchroniczne (STATCOM) -inne
‘urzadzenia clastycznego systemu przesylowego pradu- pmmxennego
(FACTS);---
iv. generatory - w odniesieniu do regulaciji napigcia;---
d. gdy jest to wlasciwe, nastawy regulacji wskazane w lit. ¢) musza obejmowac pomzsze
i.  status regulacji - wlqczona lub wqu,czona,--—
ii. tryb regulacji - napigcie, moc czynna, moc bierna, wsp6iczynnik mocy, prad lub
inny wiasciwy tryb
iii. warto$¢ zadana lub przedziat regulacp w kV MW, MVAR, p.u. lub mnych
stosownych Jednostkach e
iv. strefa nieczutosci regulacji;---

V. wspélczynmk udziatu w regulacji;---
vi. regulowany wezel.---

Artykul 7
Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamknigtych systeméw dystrybucyjnych - dane
zmienne
Operatorzy systeméw dystrybucyjnych i zamknigtych systeméw dystrybucyjnych pm:kazu;q
ponizsze zmienne paramctry elementéw sieci, 0 ktérych mowa w art. 5:---
a. planowana lub wymnszona niedostgpno$é modelowanych urzadzen, o ktdrych w:adomo,
ab wee ze 53 lub przewiduje sig, Ze beda niedostgpne.---
b. topologiczne dziatania zaradcze zgodne z art. 14 rozporzqdzcma 2016/1719 -oraz
f
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uzgodnione $rodki topologiczne zgodne z metoda tworzenia WSpélhggo modelu snecx-«

Artykut 8
Wytwarzame dane strukturalne

Wlascxmele jednostek wytwérczych w tym kompensatonﬁw synchronicznych i pomp, przekazu34_
stosowne mformacje oplsane w tym artykule, jezeli jednostki takie s modelowane szczegéiowo,
zaréwno indywidualnie, jak i kompleksowo Jednostki wytwé:czz modeluje si¢ szczegétowo, Jezeh
53 one przyiqczone do napxqcna 0 poziomie-:-

a. 220 kV lub wyzsz s

b. pomzeJ 220kVisa wykorzystywane W regionalnej analme beszeczenstwa pracy -

- Szczegélowe modelowame kilku 1dentycznych lub podobnych Jednostek wytwérczych mozna
'prchrowadzné metodq kompleksowq, o ile taka metoda modelowania’ jest wystarczajqca przy

regionalnej analme beszeczenstwa pracy. W przypadku Jednostck wytwérczych modelowanych }
szczegélowo mctodq kompleksowq model r6wnowatny wlqcza sig do mdywxdualnego modelu'
sieci. Whasciciele mdyw1dualnych Jjednostek wytwérczych przekazujq szczegéiowe mformacje o

tych jednostkach, a odnosny OSD pmkazuje szczegélowe informacje o poiqczzmach sieci, tak by_ ’

OSP mégt przeprowadzié obhczema modelu réwnowaznego Dopuszczalne jest tez przekazame

OSP pelnego modelu r6wnowaznego -

‘Operatorzy systcméw dystrybucy_;nych w tym zamknigtych systeméw dystrybucyjnych

przekazujq wskazane w tym artykule stosowne mformacje o zdolnoécnach wytwérczych ktére nie
s3 ‘modelowane szczegélowo Takie zdolnoci wytwércze modeluje si¢ jako zdolnoﬁcx
skumulowane, podzielone wedtug pxcrwotnych zrédel energii i odseparowane od obclqzema -
Zaréwno dla jednostek wytwérczych modelowanych szczegblowo, jak i skumulowanych mocy
wytwérezych podzielonych wedlug pierwotnych zrédet energii i odseparowanych od obciazenia,
podaje si¢ ponizsze dane:--

a. punkt przytaczenia;---

b. pierwotne zrédlo energii.---

W przypadku jéednostek Wytw&c':zy'ch modelowanych szczeg6lowo podaje sig ponizsze dane:---

a. maksymalna i minimalna moc czynna, zdefiniowane jako wartosci, do ktérych mozna
dopasowag Jednostkq wytwércza na drodze regulaqn W przypadku Jednostek-
wytworczych elektrowni szczytowo—pompowych modeluje si¢ dwa cykle oraz dostarcza
si¢ dwa zapisy, z kt6rych jeden j jest dla trybu wytwarzania i jeden dla trybu pompowama .

-b. typ trybu regulacp, tj. ..wylaczona”, »regulacja napigcia”, ,,regulac;a wspélczynmka
mocy” lub ,,rcgulacja mocy bxemej" oraz, dla Jednostek wytwérczych z xegulach
napigcia, wezly regulowane, w ktérych nastawmne jest napigcie zadane;----

c. maksymalna i minimalna waxtoéé mocy blemej, gdy dostarczana jest maksymalna i
xmmmalna moc czynna, oraz odpowxedm dopuszczalny obszar pracy,---

pomzsze dane =
a. skumulowane zdolnosci wytwércze podzielqpc;medhl pie;
L 5 T )
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Zmolnotci przesyiowych
odseparowane od obcigzenia w odpowiednich cz¢scxach sieci, 0 kt6re3 mowa w. art 5 |
podzielonej wedtug staql modelu réwnowaznego lub stacji, do ktdrych przquczone sqv
odpowxedme czesci sieci.---
7. W przypadku jednostek wytwérczych modelowanych w sposéb skumulowany i zanqdzanych

1.

2.

1.

2

2017 -12-13

przez agregatora, ktérych dane s3 wykorzystywane w regionalnej anahzxe bezpleczeﬂstwa pracy,
agregator przekazuje pomzsze dane:---

a. _skumulowane zdolnoéci wytwércze podzielone wedlug plerwotnych frédet energu i

odseparowane od obciazenia, zarzqdmne przez agregatora w odpowxedmch czqécmch

sieci podznelonej wedtug stacp modclu réwnowaznego lub stacji, do ktdrych przyiqczone '

53 Odpomedmc czqécn sieci.---

Artykut9
Wytwarzame dane rzadko zmieniajgce si¢
Wlaécnclele Jednostek wytwérczych modelowanych szczegélowo lub wta&cmcle mdywxdualnych
jednostek wytwoérczych w przypadku jednostek wytwérczych modelowanych szczegélowo metody
kompleksowq, przekazujq ponizsze rzadko zmieniajgce si¢ dane jednostek wytwérczych o ktérych
mowa w art. 8:-— ‘
a. stosowane wymagania w zakresie priorytetowego dysponowama.-n
Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a), s3 odpowxedmmx, dostqpnyrm mformaqamn o sposobxe
dysponowania jednostkami wytwérczymi, zgodnie z art. 16 ust. 3 lit. d) rozpoxzqdzema 2015/1222,
o ktérym mowa w art. 17 rozporzagdzenia 2016/1719 i wykorzystuje si¢ je wylaczme na potrzeby
wyznaczania zdolnosci przesytowych.---

y Artykut 10
Wytwarzanie - dane zmienne

Wiasciciele jednostek wytwérczych modelowanych szczeg6lowo lub wiasciciele mdywndualnych
jednostek wytwérczych w przypadku _]ednostek wytwérczych modelowanych szczegélowo metoda
kompleksowq, przekazuja poniZsze dane jednostek wytwérczych, o ktérych mowa w art. 8- . -

a. mformac_]e o rezerwach mocy czynnej na-pokrycie zmian w wytwarzamu i zuzycm oraz
inne typy ustug systemowych -e-
plany wylaczefi;—-
charakterystyki testowania;---
plahowa nicdostqpnosé ---
wszelkle ogramczema dotyczace mocy czynnej;---
prognoza wytwarzania mocy czynnej.-—
Informacje, o’ ktérych mowa w ust. 1 lit. a), s3 odpowiednimi, dostgpnymi informacjami o sposobxe
. . dysponowania jednostkami wytwérczymx, zgodnie z art. 16 ust. 3lit. d) rozporzadzenia 2015/1 222
zgodme z art, 17 rozporzqdzema 2016/1719.i wykorzystuje si¢ je wylacznie na potrzeby
wymaczama zdolnoém przesytowych.---
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. Artykut 11
Obciazenie dane strukturalne v

1. Odblorcy przekazujq stosowne mfotmaqe, opisane w tym attykule ]ezeh 53 om modelowam
szczegélowo zar6wno mdywxdualme Jak i kompleksowo Obquzema modeluje an szczcgdlowo,
jezeli s one przytqczone do napxqcxa 0 pozmmle--- .

a, 220 kV lub wyZszym;---

b. pomzej 220kVi isg wykorzystywane w regionalnej analizie bezpleczenstwa pracy o

2. Szczegéiowe modelowamc kilku 1dentycznych lub podobnych obclqzen mozna przeprowadmé
mctoda kompleksowq, o ile taka metoda modelowania jest wystamzajqca na potrzeby reglonalnej
analizy bezpleczenstwa pracy.: W przypadku obquzen modelowanych szczegélowo ‘metodg
kompleksowg model réwnowazny wlqcza si¢ do mdywxdualnego modelu sieci.. Wlasclciele
odbioréw przekazujq szczegbtowe mformacje o tych obcnqzemach a odnoény OSD przekazujev
szczegétowe mformacje o potqczemach sieci, tak by OSP mégt przeprowadzlé obhczema modelu '
r6wnowaznego Dopuszczalne jesttez pmkazame OSP pelnego modelu réwnowamego —_—

3. _Operatorzy system6w dystrybucy_]nych W tym zamlmnqtych systeméw dystrybucx;nych
przekazuja wskazane w tym artykule stosowne mformacje o obquzemach ktére 5 mo&élovVane w
spos6b skumulowany.---

4. Zarbwno dla obclqzen modelowanych szczeg6lowo, jak i obcigzen ‘skumglq\?vmych,
odseparowanych od wytwarzania, podaje si¢ ponizsze dane e ‘

a.  punkt przylaczenia;---

b. maksymalny pobér mocy czynneJ =

c. wspétczynmk mocy lub moc bierna;---

d. znacznik dostosowania, przy czym warto$¢ ,,prawda” oznacza, ze ‘pobér mocy czynuej i
biernej przez obcigzenie zmienia si¢ proporcjonalnie wraz ze zmiang calkowncgo
obcnaiema.--—

5. W przypadku obcnazen modelowanych szczegblowo podaje sig ponizsze dane:---

a. parametry regulaql mocy biernej, jezeli jest zainstalowana;---

b. maksymalna’ i minimalna moc czynna dostgpna do reagowania na zmxany
zapotrzebowania oraz maksymnlny i minimalny czas potencjalnego wykorzystywama teJ
mocy w reakcji na zmiany zapotrzebowama -

6. W przypadku obcigzefh modelowanych w postaci skumulowanej przekazuje si¢ ponizsze dane:---

a. obcigzenia skumulowane odseparowane od wytwarzania w odpowiednich czqéclach sieci,
0 ktdrych mowa w art, 5, podz:elone wedlug stacji modelu réwnowaznego lub stac_n, do
ktérych przy!a}czone s odpowiednie czgsci sieci.---

7. W przypadku obclqzen modelowanych W sposéb skumulowany i zarzadzanych przez agregatora,v,
ktérych dane 53 wykorzystywane w regionalnej analizie bezpieczefistwa pracy, agregator
przekazuje pomzsze dane -

a. Wartoécx skumulowanc maksymalnej i minimalnej mocy czynnej dostqpnej do -
reagowama na zmiany zapotrzebowama, . odseparowane od wytwarzama, B oraz
maksymalny i mlmmalny czas potencjalnego wykorzystywanjz ey PoWania
na zmiany zapotrzebowama, zam}dzanego przez agregatora W
sieci, z podzialem wedlug stacji modelu réwnowatnegc
przyl::;czone 53 odpowxedme czesci sieci;—-

And{/zej
‘Radca Prawiy,
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Artykul’ 12
Obcu;zeme dane zmienne
1. Wlasciciele obcigzefi ‘modelowanych szczegétowo lub wiasciciele indywidualnych obclqzen A
przypadku obquen modelowanych szczegblowo metoda kompleksowq, przekazuja pomzsze dane
obcigzen, o ktérych mowa w art. 11, Jeéh ma to zastosowanie;---
a. planowe wylaczenia;---
b. prognoza meogramcmne_p mocy czynnej dostgpnej do reagowania na zmxanyv
zapotrzebowama oraz wszelkie planowane reakc_je na zrmany zapotrzebowama -

Artykut 13
Lacza HVDC - dane strukturalne
1. Lacza HVDC modeluje sig niezaleznie od tego, czy znajdu_]q si¢ one w cato$ci w Jednym obszarze
rynkowym, czy lacza dwa takxe obszary ‘OSP lub zainteresowani OSP decydujq, na ]aklm
poziomie szczegélowoécn opracowany zostanie model facza HVDC Decyzy; SWO0j3- podejmujq na
podstawie funkcji, ktére ma pelni¢ dane h;cze HVDC Standardowo lacze ' HVDC modelu;e sig
szczegbtowo, a Jego cz.qsé AC/DC wymienia si¢, chyba e funkcje, do ktérych dane lqcze Jest
uzywane tego nie wymagaja.——-
2. Zaréwno dla lqczy HVDC modelowanych szczeg6lowo, jak i tych, ktére sg modelowane w
uproszczony spos6b wiasciciel przekazuje ponizsze dane:---
a. punkty przylaczenia,---
3. W przypadku iqczy HVDC modelowanych szczegétowo ich wiasciciel przedstawia szczegélowy
model, zawierajgcy---
a. parametry elektryczne;---
b. typ i charakterystyke obstugiwanych tryb6w regulacji.---
4. Lacza HVDC modelowane w spos6b ‘uproszczony s3 odwzorowane przez réwnowazine
wprowadzanie energii w punktach przylaczenia, a ich wladciciel nie musi przedstawm(:
dodatkowych danych strukturalnych.-—-

Artykut 14
L3cza HVDC - dane rzadko zmieniajjce si¢
1. Wiasciciele taczy HVDC modelowanych szczegélowo przekazujg ponizsze, rzadko zmxema_)qcc sn:
dane faczy, o ktérych mowa w art. 13:---
a. nastawy regulac_n, W tym---
i tyb pracy - falownik/prostownik;---
ii, tryb regulacji - napigcie, moc czynna, moc bierna, wspéiczynmk mocy, prad lub
podobny tryb;---
iii. * wartosci zadane napigcia;---
iv. ‘regulowane wezty.---
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Artykul 15
Lacza HVDC - dane zmienne .
1. Wlaécxcxele modelowanych szczegélowo lqczy HVDC przekazuja pomzsze dane zmxenne tqczy
HVDC o kt6rych mowa w art. 13:---
a. wam_)sq zadane mocy czynne -

Artykut 16
Termmy przekazywania informacji

1. Standardowe terminy przekazywama mformacp, odpowwdmo do typu danych:---

a. dane strukturalne: sze§é mlesu;cy przed wgrowadzemem do uzytkowama lub wdmzemcm
z:many odpownedmch parametréw odnosnego elementu - sieci; - unzymame wazno§c1
przekazanych danych musi by¢ potwnerdzone co roku do 1 kwietnia;---

b. dane rzadko znnemajace sigi dane zmienne:---

i. zmxany, kt6rych wprowadzcme jest przemdywane na nastqpny rok muszq byc,
zasygnahzowane OSP do 1 kwietnia kazdego roku;---

ii. zmiany, ktérych wprowadzeme jest przewldywane na nastqpny mlesu}c muszq
byé zasygnahzowane OSP do 5. dnia kazdego rmean,ca.--

2. Przy ustalaniu terminéw przekazywama danych kazdy OSP moze wyznaczyé termin mniej
restrykcnny dla podmnotdw pmkazujqcych dane niz termin standardowy podany w ust.. 1. Jezeh'
OSP wyznaczyt termin mniej restrykcyjny niz termin standardowy, a p6zniej chce zmlemé go na
bardziej restrykcnny, zobowigzany jest pxzestrzegaé pmdstawnonych w roz:pom}dzemu
2016/1719 zasad dotyczacych konsultacji z zainteresowanymi stronami lub, altematywme,
zapewni¢ przeprowadzenie odpownedmch proceséw konsultacji i zatwierdzania, spetniajacych
wymagama na poziomie krajowym, pod warunkiem, ze takie alternatywne podejécie bedzie zgodne
g og6lnymi, przedstawnonyml w rozporzqdzemu 2016/1719 zasadami konsultacji ze stronami
zainteresowanymi. W zadnym wypadku w celu uzyskania danych przewidzianych w tej metodzxe
OSP nie mogg wyznacza¢ terminéw bardziej restrykcy_]nych dla dostawcéw danych niz termmy
standardowe.---

Artykut 17
Monitorowanie Jakosci
1. Kazdy OSP monitoruje jako§é otrzymywanych danych, terminowo$¢ przekazywania danych oraz

0g6lng zgodnos¢ z zasadami realizacji.--—
2. Jezli OSP wykryje problemy zwigzane z jakoscia ouzymywanych danych lub termmowoéclq

pmekazywama danych quz ogélng zgodnoﬁctq z zasadami izaejt .
ZA ZGUUNODL Z ORYGINALEM
podejmuje prébg ich rozwigzania bezposrednio z odnoéuym podmiot¢i.-—- ~ kn<rancin- Jpziorna-
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Artykut 18
Ramy czasowe wdrozema
Po zatwierdzeniu obecnej metody kazdy OSP publikuje ja w Intemecne zgodnie z art. 4 ust 13
rozporzqdzema 2016/1719 nen
W ciggu Jednego miesigca od zatwierdzenia obecne] metody kazdy OSP---

a. informuje podmioty zobow:qzane do przekazywama danych, jakie mformac;e iw jakxch'
terminach s3 one zobowu;zane przekazywaé e :

b. przekazu_]e mfonnac_]e wskazane w ht a) do ENTSO-E;---

c. przygotowuje projekt zasad reahzacy, obeJmUchy kweshe praktyczne przekazywama
mformacp, wskazujqcy na przyklad formaty danych 1 wymagania techniczne dotyczace
reahzacjl procesu przekazywama danych przez system mformatyczny zgodme z
proceduraml obowu;zujqcyrm W prawie krajowym Kazdy osp zapewma, by zasady
realizacji w mozliwym zakresie wykorzystywaly istniejacy mﬁ'astrukmre i procesy.'
przekazywania danych, oraz zaktada wystarczajacy czas na wdrozeme, w odpomedmch,
przypadkach osp przekazu_yq takze wyjasnienia deﬁmc_u oraz inne, ewentualme
potrzebne wskazéwkx -<- :

W ciagu dwéch miesigcy od zatwierdzenia obecnej metody ENTSO-E pubhku1e mformaqe, _
ktérych mowa w art. 16 ust. 6 rozporzqdzenm 2015/1222 zgodnie z art. 17 rozporzqdzzma
2016/1719.---

W ciggu dwunastu tmesx@cy od zatwierdzenia obecnej metody lub do 14 grudnia 2017 r., zaleznie
od tego, kt6ry termin jest pézniejszy, kazdy OSP zapewnia gotowosé do dznatama procesu
przekazywania danych wymaganego do wdrozema tej metody, pociaga to za sobq komecznoéé
ukoniczenia wszystkich czynnosci wymaganych przez przepisy prawa kra)owego, takich - Jak
konsultacje z zainteresowanymi stronami lub uzyskanie aprobaty krajowego organu regulacyjnego
Jako minimum, sfinalizowane musza zostaé zasady realizacji oraz przetestowany musi zostaé
proces przekazywania danych.---

1

Artykut 19
Jezyk

Jgzykiem odniesiénia niniejszej propozycji jest angielski. W celu uniknigcia watpliwosci, w razie pOtxzeby'
przettumaczema niniejszej propozycji przez OSP na jezyki narodowe, w przypadku niezgodnosci z wersjq
angielska opublikowang przez OSP zgodnie z art. 4 ust. 13 rozporzadzenia 2016/1719, oraz z Jaquolwxek
wersjg W innym jezyku, odpowiedni OSP, zgodme z przepisami krajowymi, zobowigzani sg dostarczyé
wiasciwym krajowym organom regulacyjnym zaktualizowane thumaczenie ] propozycji.---

-KONIEC TLUMACZENIA===

Numer repertonum. 1489/2017

Ja, Agnieszka Jurewicz, thimacz przysiggty jezyka angielskiego wpisany na listg thumaczy przyangtych
Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/1569/06, po$wiadczam zgodnosé powyzszego tlumaczema A
okazanym mi oryginalnym ¢ dokumentem w jezyku angielskim.

Warszawa, dnia 20 hstopada 2017r.

2017 -12-13.
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