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Modernizacja systemu ogrzewania lub systemu przygotowania cicplej wody
uzytkowej (np. izolacja cieplna, réwnowazenie hydrauliczne, zastosowanie
wysokosprawnych Zrédet ciepla wraz z automatyka, zmmiejszenie strat ciepta
zwigzanych z jego akumulacija, regulacjy oraz wykorzystywaniem).

Budowa weztéw cieplnych oraz przytaczy do sieci cieptowniczej do dwéch bud.
w Lodzi przy ul. Targowej 47 i ul. Tuwima 59 w celu Zastapienia ciepla dla
potrzeb c.0. wytwarzanego w lokalnych paleniskach weglowych (piece kaflowe)
cieplem z wezla,
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898,981 [GI/rok] | 21,468 [toe/rok]

988,879 [GIrok] | 23,614 [toe/rok]

99,726 [ton/rok]
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Zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy o efektywnosci energetycznej z dnia 20 maja 2016r. ustalono wartosé
Sredniorocznej oszczgdnosci energii finalnej z uwzglednieniem wspdiczynnikéw sprawnosci procesow
przetwarzania energii pierwotnej w energie finalna.

N W przypadku przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
s W przypadku przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.
ek Na podstawie wskaznikéw emisji CO zawartych w tabeli nr 2 w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra

$rodowiska z dnia 12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substanciji objetych
wspdlnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz, U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez
Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do raportowania w ramach Wspolnotowego Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.



