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Modernizacja instalacji powrotu kondensatu
z maszyn | urzadzen do kotldw parowych

Przedsiewziccie polega na zastgpieniu odwodnienia instalacji parowe] w formie
bezcisnieniowego powrotu kondensatu, instalacja z powrotem cisnieniowym.
“1Celem modernizacji jest ograniczenie odparowania wtérnego kondensatu i tym
samym zmniejszenie ilosé strat w odwodnieniu instalacji parowych
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28237 |[Gi/rok] 674,429 |fte/rok]
5496 |([Glfrok] 131,275 |[toefrok]
Szamwmm melkeéc 621,2 |[ton/rok]

redukcy ﬁmtsgl COz SRR
L * Dane sporzgdzajacego audyt efektywnodel energetycanej.
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nie dotyczy
6110 966 641

* W przypadku przedsiewziecia stuzacego poprawie efektywnogcl energetyczne] jeszcze niezrealizowanego.

" w przypadku przedsigwziecia shuzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.
%k
Na podstawie wzkaznikéw emisji CO, zawartych w tabeli nr 2 w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 12 wrzesnia
2008 1. w sprawie wielkosci emisji substancji objetych wspolnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisii {Dz. U. Nr 183, poz.
1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do raportowaniz w ramach Wspolnotowego
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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