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Audyt Efektywnosci Energetycznej - "SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A. w Piszu

Modemlzac_;a mstalacy powrotu kondensatu
z maszyn i urzadzen do kottdw parowych

Przedsigwzigeie polega na zastapieniu odwodnienia instalacji parowej w formie
bezcisnieniowego powrotu kondensatu, instalacja z powrotem cignieniowym, Celem
|modernizacji jest ograniczenie odparowania wtdrnego kondensatu i tym samym
zmnigjszenie ilos¢ strat w odwodnieniu instafacji parowych

"SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A.
ul. Kwaitowa 1

12-200 Pisz

woj. warminsko-mazurskie

NIP: 8490000016

'_ pxzedsx;wchm stuZaoego
. poprawie efektymmsm
energetycznej**{f o

. rzeds:c;mrqcm slqucego
poprawm afektyxmeém :

29.09.2016

15

[Gl/rok] §15,970 |[toe/rok]
[GI/rok] 156,304 |[toe/rok]
743.8 [[ton/rok]

- Dané sporzadzaigcego audyt cfekiywnobéi eiergetyczne

Andrzej Jurkiewicz
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600 966 641

-
f,f’///éf "

* W przypadku przedsigwzigcia sluzacego poprawic efektywnoscl energetycznej jeszeze niezrealizowanego.

o przypadku przedsigwzigcia sluzacego poprawie efektywnosel energetycznej juz zrealizowanego.

*AE
Na podstawie wzkaznikéw emisji CO, zawartych w tabeli nr 2 w zatgezniku nr | do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 wrzesnia

2008 1. w sprawie wielkosci emisji substancji objgtych wspdlnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142)
oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami do raportowania w ramach Wspolnotowego Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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