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- Wyrazony w latach
 kalendarzowych okres '
uzysk;wama oszczednoscu

31.12.2013

10

rawie efektywnoécn energetycznel (na podstawie audytu efektywnoécn

energetycznej)
energii finalnej: 1505993 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] 129,49 [toe/rokK]
Srednioroczna
energii pierwotnej 1656 592 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] 142,44 [toe/rok]
Sz’ "wana wielk 623 —

mgr inz. Jarostaw Kozub

1607607454

*W przypadku przedsiewzigcia sfuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
**W przypadku przedsigwziecia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaznikow emisji CO2 zawartych w tabelinr 2 w zatgezniku nr 1 do rozporzadzeniarozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 12 wrzesnia 2008 r.w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substancji objetych wspélnotowym systemem handiu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do
raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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