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Data wykonania
19 grudnia 2014

Odzysk ciepla z procesu przemystowego

WYKONANIE INSTALACJt ODZYSKU CIEPLA Z SUCHEJ
CHLODNI_ ZELIWIAKA | WYKORZYSTANIE GO DO CELOW
UZYTKOWYCH POPRZEZ WEZEL CIEPLNY

Odlewnia Zeliwa , $rem” S.A.

uI.Stasz!ca 1
63-100 Srem
Polska

10 398 479 [GJ/rok] lub [KWh/rok] 894,108 [toefrak]

16 687 139 [GJ/rok] lub [kWh/rok] 1434,836 [toe/rok]

3418 [ton/rok]
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*W przypadku przedsigwziecia s%uiaceWie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsigwzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetyczne] juz zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaZnikéw emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2w zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielko$ci emisji substancji objetych wspdlnotowym systemem handlu

uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do
raportowania w ramach Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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