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Modernizacja miejskiej sieci cieptowniczej

Zmniejszenie strat przesylowych ciepta poprzez
optymalizacje przeptywu medium w miejskiej sieci
cieptowniczej PEC SOCHACZEW - odcigcie zbednych
odcinkéw i zmiana trasy cieplociagu

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SOCHACZEW
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Al. 600 Lecia 90
96-500 Sochaczew
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ktywn nergetyczne;j (n:
rgetycznej) ¢

212 385 [GJ/rok] lub [kWh/rok] 18,262 [toefrok]
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233 623 [GJ/rok] Tub [kWh/rok] 20,088 [toe/rok]

[ton/rok]

*W przypadku przedsigwzigcia stuzaceg® popraivie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego. »
"W przypadku przedsigwzigcia stuzacego poprawie efekiywnosci energetycznej juz zrealizowanego.
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*** Na podstawie wskaznikow emisfi CO2 zawartych w tabeli nr 2w zatgczniku nr 1 do rozporzadzeniarozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 12 wrzesnia 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji substanciji objgtych wspdlnotowym systemem handiu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz pubiikowanych przez Krajowy Oérodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami do
raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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