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Modermzac;a Iokalnej kotlowm poprzez zastosowame
efektywniejszego energetycznie systemu zmiekczania
wody kotlowej

Zastosowanie systemu odwréconej osmozy do
zmigkczania wody doprowadzanej do kotta w Zakladach
Mleczarskich LAKTOPOL-A w Losicach

Zaktady Mleczarskie Laktopol - A
Spdlka z ograniczong odpowiedzialnoscia ,
ul. Czarkowskiego 8
08-200 Losice
woj. mazowieckie

Nip: 5410006223 Regon: 030131078

1495 295,303 | [GJirok] lub [kWh/rok] 128,572 [toefrok]

1614 546,795 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] 138,826 [toe/rok]

476,425 [ton/rok]

nie dotyczy
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*W przypadku przedsigwziecia shuzgcego pohr‘#wia i-.“ektywnoéci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
W przypadku przedsigwzigcia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej juz zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaznikow emisji CO2 zawartych w tabeli nr 2 w zatgczniku nr 1 do rozporzadzeniarozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 wrzesnia 2008 r.w sprawie spesobu monitorowania wielkodcei emisji substancii objetych wspélnotowym systemem handlu uprawnieniami do
emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) araz publikowanych przez Krajowy O§rodek Bulansowanla i Zarzadzania Emisjami do raportowania w ramach
Wspalnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.
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