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Warszawa, dnia %, .4 czerwca 2007 .

PREZES
URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

DPK-7102-7: [43/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 1 Nr 181, poz. 1524) w zwiazku z art. 9g ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 oraz art. 30 ust.1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energéfyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 1 Nr 170, poz.'1217 oraz z 2007 r. Nr 2], poz. 124)

po rozpatrzeniu wniosku
PSE—-Operator Spolka Akcyjna,

z siedzibg w Warszawie, ul. Mysia 2,

0 zmiaﬁg decyzji Prezesa URE nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r.
zamierdiajaccej Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej w czesci dotyczacej
bilansowania systemu przesytowego i zarzadzania ograniczeniami systemowymi, zmienionej
decyzja z dnia 22 grudnia 2006 r. nr DPK-7102-14(7)/2006, decyzja z dnia 29 marca 2007 r.
nr DPK-7102-14(8)/2007 oraz decyzja z dnia 15 maja 2007 r. nr DPK-7102-14{10)/2007,

zawartego w piémie z dnia 8§ czerwea 2007 1,

postanawiam

i

?%‘.“: ' ‘ : 2
14(5)/2006, zmieniong decyzia z dnia 22 grudnia 2006 r. nr DPK-7]

%,
-

1. zmieni¢ zgodnie z wnioskiem strony decyzj¢ z dnia 10 lutego 24
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decyzja z dnia 29 marca 2007 r. nt DPK-7102-14(8)/2007 oraz decyzjq z dnia 15 maja
2007 r. nr DPK-7102-14(10)/2007, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Przesylowej w zakresie bilansowania systemu przesylowego i
zarzadzania ograniczeniami systemowymi’ okredlonych w Karcie aktualizacji Instrukeji
Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesylowe] — Bilansowanie systemu i zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi nr B/3/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r., stanowigcej
zalacznik nr 1 do niniejszej decyzii,

2, ustali¢ termin wejscia w zycie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesry}owej
w zakresie Dbilansowania systemu przesylowego 1 zarzgdzania ograniczeniami
systemowymi, okre$lonych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej — Bilansowanie systemu 1 zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

nr B/3/2007 na dzien 1 lipca 2007 r., zgodnie z wnioskiem strony.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2007 r. przedsigbiorstwo energetyczne PSE-Operator Spitka Akcyjna,
(zwane dalej: ,,Operatorem”), przediozylo projekt Karty aktualizacji Insfrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Przesylowej — Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi nr B/3/2007 z dnia 15 maja 2007 r. (zwanej dalej: ,Karta aktualizacji nr
B/3/2007”) wraz z wnioskiem o iej zatwierdzenie w drodze zrﬁiany decyzji zatwierdzajgcej
Instrukcije Rﬁchu i Eksploétacji Sieci Przesylowej w zakresie bilansowania systemu
przesylowego i zarzqdzama ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej: ,Instrukcja”).

Wypelniajac obowiazek zawarty w art. 9g ust. 2 ustawy — Prawo energetyczne Operator
pe opracowaniu  prejektu  Karty  aktualizacji  poinformowal  uzytkownikéw
elektroenergetycznego systemu przesylowego poprzez umieszezony na stronie internetowej
Cperatora komunikat z dnia 16 maja 2007 *, o publicznym dostepie oraz o mozliwosci

zgiaszania uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/372007. Proces konsultacji projekiu Karty

aktualizacji nr B/3/2007 zostat zakoniczeny w dniu 30 maja 2007 r. ‘W kommukame z dnia 8
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wezwat Operatora pismem z dnia 15 czerwca 2007 r. do uzupeinienia wniosku poprzez
zlozenie dodatkowych wyjasnien i wprowadzenie niezbednych zmian w Instrukcit. W
odpowiedzi na wezwanie Operator w pismie-z dnia 18 czerwca 2007 r. uzupehit wniosek
poprzez wprowadzenie zmian w Instrukcii, zgédnie z trescia wezwania.

Z okolicznoscei faktycznych, ustalonych w niniejszej sprawie, wynika, ze zachodzg
przestanki do zatwierdzenia przedmiotowej Karty aktualizacji nr B/3/2007. Zmiana Instrukcji
wprowadzona Kartg aktualizacji modyfikuje zasady bilansowania handlowego na Rynku
Bilansujacym oraz wyodrebnia, w ramach zasad Rynku Bilansujacego, role OSD, ktora
dotychczas byta realizowana przez Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy.
Karta aktualizacji nr B/3/2007 wprowadza stosowne rozwiazania dotyczace udziatn OSD w
Rynku Bilansujgcym, =zardéwno jako wuczestnika tego segments, jak 1 podmiotu
uczestniczacego w administrowaniu tym segmentem rynku.

Karta aktualizacji nr B/3/2007 wprowadza Jednostkg¢ Grafikows Bilansujaca dla
operatora systemu dystrybucyjnego, poprzez ktéra jest domykany bilans energii elektrycznej
w obszarze sieci dystrybucyjnej tego operatora. W okresie przej$ciowym, tj. do kofica 2008 r.
funkcje Jednostki Bilansujacej operatora systemu dystrybucyjnego moga by¢ realizowane w
ramach Jednostki Grafikowej odbiorczej nalezacef do Uczestnika Ryrku Bilansujacego typu
Odbiorca sieciowy, tj. przedsigbiorstwa obrotu powstalego w wyﬁifcu rozdzielenia
dzialalnosci operatorskie] i zwiazanej z obrotem energia elektrycénq ze  spolek
dystrybucyjnych.

Karta aktualizacji nr B/3/2007 modyfikuje rozwiazania w zakresie zasdd prowadzenia
bilansowania_ handlowego przez Uczestnikéw Rynku Bilansujacego dla odbiorcow
przylaczonych do sieci dystrybucyjnych. Operator uszczegélowil zasady wspdlpracy
operatora systemu przesylowego i operatoréw systeméw dystrybucyjnych w zakresie
administrowania bilansowaniem handlowym, w tym zﬁsady i procedury wymiany danych
pamiarowo-rozliczeniowych umaziiwiajgee rowadzenie rozliczeni odbiorcéw detalicznych
na podstawie standardowych profili zuzycia energii. Zmiany dotycza réwniez wspolpracy
operatoréw w zakresie konfiguracji obiektéw Rynku Bilansujgcego w celu umozliwienia

prowadzenia bilansowania handlowego odbiorcow ‘przylaczonych do sieci dystrybucyjnych

oraz zasad i procedur postepowaniz w przypadku zaprzestania dziatalnosci na Rynku
Bilansujacym przez podmiot odpowiedziainy za bilansowanie hand}owe’ 4:oc§b10rcth
detalicznych. )

Odnoszac sie do uwag uczestnikéw rynku, na ktére Operator nie udzleht wyczerpujch': A

odpowiedzi naleZy stwierdzié, ze wyiasnienia zostaly uzupelnione w toku" “rowadzonego"
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postgpowania, co umozliwilo dokonanic przeze mnie wyczerpujace] oceny stanowiska
Operatora dotyczacego watpliwosci zgloszonych przez uzytkownikéw systemu w trakcie
procesu konsultacji. _

Termin wejscia zycie przedmiotowych zmian okreslitem na 1 lipca 2007 r., zgodnie z

wnioskiem strony.

Majac powyzsze na wzgigdzie, postanowilem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Sadu Oqugowego w Warszawie - sadu
ochrony konkurencji i1 konsumentow, za moim poérednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dorgczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne
oraz art. 479" pkt 1 i art. 479*7 § 1 Kodeksu postgpowania cywilnego).

2. Odwolanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowege oraz zawieraé oznaczenie zaskarzonej decyzji i warto$ci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutow, zwigzle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierad
wniosek o uchylenie albo o zmiang decyzji w catosci lub w czesei (art. 479%° Kodeksu

-

postepowania cywilnego).

7%« Prezes .
Urzgdy Regulacji Energetyki

" dr Leszek Juchniewicz

Zalgcznik nr 1: Karta aktualizacji nr B/3/2007 Instrukceji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej —

Hilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Oirzymimje:

PSE-Operator Spétka Akcyji
ul Mysia 2
00-495 Warszawa

435



BruLcTyN BRANZOWY URE — Energia elekiryczna Nr 26/2007 (551) — 22 czerwca 2607 .,

QPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

KARTA AKTUALIZACJI nr B/3/2007
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej -
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami

systemowymi
Yy wy Zg R LI 1t S A do decyzj;
‘rzpdu Regulac)i Enprgetvig
z dada. '2/1 R e W Ll
JKZJ/)"

Data przygotowania: 18 czerwea 2007 roku.

Przedmiot zmian: Procesy bilansowania handlowego na Rynku Bllansujqcyrn (RB)
w zakresie struktury podmiotowej i obiektowej RB oraz rolt operatora
systemu dystrybucyjnego (OSD), jako podmiotu uczcsnuczqceoo
w tych procesach. “,‘

Przyczyna zinian:

Zmiany, zawarte w Karcie Aktualizacji, sq wprowadzane w zwiazku z wydzieleniem OSD ze
spotek dystrybucyjnych oraz otwarciem rynku energii elekiryczngj dla wszystkich odbiorcow od
[ lipca 2007 roku.

Wydzielenie podmiotu pelnigcego funkcje OSD wymaga dokonania stosownych ustalen
dotyczacych jego uczestnictwa w procesach bilansowania handlowego na RB. Odnosi sig to
zaréwno do udziatu OSD w administrowaniu RB, jak i udzialu OSD w tym. segmencie rynku
jako jego uczestnika, w zwigzku z bilansowaniem zakupéw energii na pokrywamnie strat w sieci
dystrybucyjnej oraz zakupdw energii na potrzeby wlasne stacji w sieci dystrybucyjnej.

-

Otwarcic rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorcdw wywoluje potrzebe
zweryfikowania procesoéw bilansowania handlowego na RB w zakresic administrowania
infrastruktura rynkowsa oraz relacji pomiedzy obszarami rynku hurtowego oraz rynku
detalicznego. Celem nadrzednym proponowanych zmian jest zapewnienie mozliwie najlepszych
warunkéw do rozwoju konkurencji na rynku energii elelaryczne;.

Karta aktuaiizacii nr B/3/2007
IRIESP -~ Biiansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
data: 18 sxerwea 2007 . l T

{ ‘ /(I}// 1{: A
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OPERATCR 8YSTEMU PRZESYLOWEGO [k

Zakres zmian:

E

Rozdzial IRIESP — Bilansowanie systemu

N
Zestawienie Zmian

Ferchnib e

Lp. . . . s .
i zarzadzanie egraniczeniami systemowymi
1. 2.1. Uwarunkowania prawne 1 organizacyjne Zmianie ulegajapkt: 2.1.1.4,2.1.2
2.13,2.14.,2.15.i2.1.6.
2. 2.2.1.1. Warunki i wymagania formalno-prawne Zmianie ulegaja pkt:
22115 +22.1.1.11
3. 2.2.1.2. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Zmianie ulega pkt 2.2.1.2.1.
nale?ytego wykonania Umo?vy Qrzesy}owg Zmianie uiegaja pkt:
w zakresie dotyczacym rozliczefl za energie 291221.122.1.228
na Rynku Bilansujacym s 188 0080
Zmianie ulega pkt 2.2.1.2.3.1.
4, 3.1.3. Zglaszanie Umow Sprzedazy Energii Zmiznie ulega pkt 3.1.3.2.

5.2.

Zasady przetwarzania danych pomiarowych
1 wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw
energii

Zmianie ulega caly pkt 5.2,
(pkt5.2.1.,52.2.523,524,
5.25,526).

6. 5.3.1.3.7.

Rozliczanie rzeczywiste] ilodci dostaw
energii

Zmianie ulegaja pkt: 5.3.1.3.7.2.1,,
53.13.7.22,53.13.7.3.1.

i53.13732.

7. 5.3.1.6. Procedura korygowania rozliczen Zmianie ulega pkt 5.3.1.6.5.

8 9.1. Wykaz skrotow Dodano skréty: mMB, zMB, MBg,
MByw, PDE, POB, URBosp.

9 9.2, Definicje stosowanych pojec Dodano definigje: Dana pontiarowa,

Dana pomiarowo-rozliczeniowa,
PDE.

Zmianie ulega definicja Miejsca
dostarczania energii rynku
bilansujacego (MB).

Karta aktualizacji nr B/3/2007
iRIESP - Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

daia: 18 czerwea 2007 1.

H
:
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

Specyfikacja zmian
wprowadzanych Kartg Aktualizacji nr B/3/2007 3

dr Las 4,.,;" Juohnis sies

do Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej =
Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Zmianie ulegaja nastgpujace punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej —
Bilansowanie systemn i zarzgdzanie ograniczeniami systemowymi.

Wyrazy ,,Umowa przesylowa™, wystepujace w rdznych przypadkach w IRIESP — Bilansowanie
systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, zastgpuje sig¢ uzytymi w cdpowiednich
przypadkach wyrazami ,,Umowa przesylania”.

21.1. Podmioty Rynku Bilansujgcego

Pkt 2.1.1.4. otrzymuje brzmienie:
2.1.1.4. Wyroznia si¢ nastepujace typy Uczestnikéw Rynku Bilansujacego:

(1) Wytwdrcy energii (URBw) — podm;t)ty przylaczone do sieci objetej obszarem
Rynku Bilansujacego.

(2)  Odbiorcy energii (URBg) — podmioty przylaczone do sieci objgiej obszarem
Rynku Bilansujacego, w tym: .

(2.1) Odbiorcy koncowi (URBek).

(2.2) Odbiorcy sieciowi (URBgp) — podmioty pelniace na obszarze
poszczegdlnych Operatoréw  Systemu Dystrybucyjnege funkcje
sprzedawcy energii odbiorcom nie korzystajacym z prawa wyboru
sprzedawcy.

_(3) Przedsigbiorstwa Obrotu (URBpg) — podmioty, posiadajace koncesjg na obrét
' energia elektryczna, bedace strong tfransakcji sprzedazy lub kupna emergii
clekirycznej, ktdrych realizacja nastepuie w obszarze Rynku Bilansujacego.

(4) Gieldy Energii (URBgg) — podmioty prowadzace gielde towarowa,
w rozumieniu ustawy o pgieldach towarowych, na ktére] sa zawierane
transakcje sprzedazy i kupna energii elektrycznej, ktérych realizacja mastgpuje
w obszarze Rynku Bilansujacego, lub na ktorej sa dokonywane rozliczenia
transakeji zawartych na Rynku Bilansujacym przez bedace czlonkami gieldy
Przedsigbiorstwa Obrotu, w ramach czego podmiot prowadzacy gietdg jest
strong tych transakcyi.

(5)  Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Przedsiebiorstwo Bilansujace
(URBogp), ktore dokonuj zakupu energii elektrvezne] w celu pokrywania strat
powstatych w sieci dystrybucyinel podczas dystrybucii energii elektrycznej ta

Karta aktualizacji nr B/3/2007
IRIESP ~ Bilansowanie systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
data: 18 czerwea 2007 1. ‘ !
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OPERATOR, SYSTEMU PRZESYLOWEGO

(6)

£
siecia. _ . ~
Operator Systemu Przesylowego, jako Przedsigbiorstwo Bilansujqce kURBB]L)’

ktore dokonuje zakupu energii elektrycznegy w celu pdkrywania Jstidtiviics
powstaltych w sieci przesylowej podczas przesylania energil elektrycznej ty

siecia.

Pkt 2.1.2. otrzvmuie brzmienie;

2.1.2, Obszar Rynku Bilansujacego

2.1.2.1.

2.1.2.2.
1
@)

(3)

2.1.2.3.

2.1.2.4,

2.1.25.

D

Obszar Rynku Bilansujacego jest to czesé systemu elektroenergetycznego, w
ktérej jest prowadzony hurtowy obrdt energig elektryczna oraz w ramach ktorej
OSP réwnowazy biezace zapotrzebowanie na energig elektryczng z dostawami
tej energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, oraz zarzadza
ograniczeniami systemowymi i prowadzi wynikajace z tego rozliczenia, z
podmiotami uczestniczacymi w Rynku Bilansujacym.

Podstawowym obszarem Rynku Bilansujacego jest:
Siec przesylowa.

Miejsca w sieci dystrybucyjnej o napieciu 110 kV, do kidrych sa przylaczone
jednostki wytwoércze bedace JIWCD.

Punkt ,ponad siecia’, poprzez ktég"y w Rynku Bilansujacym uczestnicza
podmioty nieprzylaczone do sieci przesylowe) lub dystrybucyjnej.

Obszar Rynku Bilansujacego mozZe byé rozszerzany o nowe fragmenty sieci
dystrybucyjnej o napigciu 110 kV. Rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego
nastgpuje poprzez wprowadzanie zmian do Uméw przesylania zawartych
pomigdzy OSP 1 odpowiednimi OSD oraz podmiotami, ktérych urzadzenia lub
instalacje s przytaczone do fragmentu sieci dystrybucyjnej, 6 ktéry ma byé
rozszerzony obszar Rynku Bilansujacego. Odpowiednie zmiany sg réwniez
wymagane w Umowach przesylania z OSD Ilub Uczestnikami Rynku
Bilansujacego, dla ktérych rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego zmienia
warunki uczestniczenia w tym rynku.

Rozszerzenie obszaru Rynku Bilansujacego moze nastapié tylko wtedy jezeli
we fragmencie sieci dystrybucyjnej, ktory ma by¢ przylaczony de obszaru
Rynku Bilansujgcego, zostana speinione wszystkie warunki techniczne
wymagane dla podstawowego obszaru Rynku Bilansujacego.

Obszar dziatania Rynku Bilansujacego jest okreélony przez zbiory obiekidw
Rynku Bilansujacego: zbiér Mieisc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) oruz zbidr Jednostek Grafikowych (FJG), ktdre spelniaja masiepujuce
warunki:

Mieisca Dostarczania Energii Rynku Rilansujacego musza obegjmowad
wszystkie polaczerda obstugiwane przez Uczesintkéw Rymku Bilansujacego
w ramach prowadzonege przez nich bilansowania handlowego.

Karta aktuatizacit nr B/3/2007
IRIESP - Bilansowanie systemu | Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

data: 18 czerwca 2007 r. l
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OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

2

Punkt ,,Bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym™ zostaje przeniesiony do pkt 2.1.5.

Jednostki Grafikowe musza pokrywac wszystkie Miejsca Dostarczama Enerwn
Rynku Bilansujacego.

‘1
A

Pkt 2.1.3. {poprzednioc pkt 2.1.4.) otrzvmitje brzmienie:

2.1.3. Obiekty Rynku Biflansujgcego

2.1.3.1.
(M)
@)
©)

2.1.3.3.

2.13.4.

2.1.3.5.

2.1.3.6.

[ 9]
N
[
]

Na Rynku Bilansujacym wyrdznia sig nastepujace obickty:
Fizyczny Punkt Fomiarowy (FPP).

Miejsce Dostarczania Energii Ryriku Bilansujacego (MB).
Jednostka Grafikowa (JG). |

Fizyczny Punkt Pomiarowy jest to miejsce w sieci, w ktérym jest dokonywany
pomiar przeplywajace) energii elektryczne;j.

Fizyczne Punkty Pomiarowe sa definiowane w Umowie przesylania zawartej
migdzy Uczestnikiem Rynku Bilansujacego a OSP lub wlasciwym OSD.

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego jest to, okreSlany przez
OSP, punkt w sieci objgtej obszarem Rynku Bilansujacego, reprezentujacy
pojedynczy wezel albo grupe wezidw w sieci, Jub umowny punkt ,,ponad
siecig”, w ktorym nast¢puje przekazanie energii pomigdzy Uczestnikiem
Rynku Bilansujacego a Rynkiem Bilansujgcym.

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego jest .okreslane jako
fizyczne (MB), iezeli jest w nim realizowana fizyczna dostawa energii.
W danej lokalizacji sieci objgtej obszarem Rynku Bilansujgcego moze by¢
zdefiniowanych wiele ¢MB, ktére moga reprezentowa¢ dostawy energii
realizowane bezposrednic w tej lokalizacji sieci (zzMB), jako w obszarze
Rynku Bilansujacego, oraz dostawy energii realiZzowane we fragmentach sieci
-dystrybucyjne), nie objetej obszarem Rynku Bilansujacego, przylaczonych
i reprezentowanych w tej lokalizacji sieci (spMB).

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego jest okreslane jako
wirtualne (wMB), jezeli jest w nim realizowana dostawa energii nispowiazana
bezposrednio z fizycznymi przeplywami energii (punkt ,,ponad siecig”). Ilos¢
energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej w wMB jest wyznaczana na
podstawie wielkosci energii wynikajacych z Uméw Spizedazy Energii craz
odpowiednich algorytméw chiiczeniowych.
Dla fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujgcego {MB) sa
zdefimowane nastgpujace atrybuty:

rybut lokm"a.,jz w obszarze Rynku Bilansuiacego, okreslajacy fizyczne

miejsce w sieci obigtej obszarem Rynku Bilansuiacego (wezet lub grupg
weziow teg siecr), do ktorego sz przylsezeni uzytkownicy systenmi
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2.1.3.8.

(D

(2)

2.1.35.

M

(2)

2.1.3.10.

2.1.3.11.

2.13.13.

[ [
reprezentowant w danym rMB. i
. o . o
Atrybut typu uzytkownika systernu, okreslajacy rodzaj uzytkownikéw systemu
reprezentowanych w danym MB. dr Lestek Juchuicwics

Dla tMB reprezentujacych dostawy energii uzytkownikoéw systemu, kidrych
urzadzenia lub instalacje sa przylaczone do sieci dystrybucyjnej nie objete)
obszarem Rynku Bilansujacego, nazywanych dalej rowniez Uczestnikami
Rynku Detalicznego (URD), obowiazuja nastepujace wartosci atrybutow:

Atrvbut lokalizacyi w obszarze Rynku Bilansujacego ma nastgpujace wartoscei:
(1.1) Obszar sieci pojedynczego OSD.
Atrybut typu uZytkownika systemu ma nastgpujace wartos$ci:

(2.1) ,0” — Punkty Dostarczania Energii (PDE) nalezace do URD typu
odbiorca energii  elektryczne}, reprezenmjace odbiory energii
elekirycznej.

(2.2) ,W" — PDE nalezace do URD typu wytwdrca energii elekiryeznej,
reprezentujace zrodta wytwarzania energii elektrycznej.

Ze wzgledu na wartoci atrybutéw MB, reprezentujacych dostawy energit
realizowane we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objgtej obszarem Rynku
Bilansujacego, dla obszaru sieci pojedynczego OSD obwigzuja nastgpujace
oznaczenia typow ppMB:

MBo — zbiér PDE nalezacych do URD typu odbiorca energii elektrycznej,
reprezentujacych odbiory energii elektrycznaj.

MBy — zbiér PDE nalezacych do URD typu wytworca encfgii elektrycznej,
reprezentujacych zrédia wytwarzania energii elekirycznej.

Jednostka Grafikowa jest to zbidr Miejsc Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego. Jednostki Grafikowe sg okreSlane, na podstawie zasad
zawartych w tej czeéci IRIESP, przez poszczegdinych Uczestnikéw Rynku
Bilansujacego w uzgodnieniu z OSP oraz z odpowiednimi OSD, w przypadku
gdy fizyczne Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego znajduje sig
w sieci dystrybucyjnej lub reprezentuje dostawy energii w sieci dystrybucyjnej
nie objetej obszarem Rynku Bilansujacego.

Fizyczne Punkty Pomiarowe, Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego i Jednostki Grafikowe oraz ich wzajemne powiazania definiuje
Umowa przesylania zawarta miedzy Uczestnikiem Rynku Bilansujacegs i OSP
[ub wiasciwym OSD.

Procesy planowania, prowadzenia ruchu i rozliczen realizowane na Rynku
Bilansujacym, a w ramach tego wyznaczane dane handlowe i techniczne,
detycza poszezegdlnyeh Jednostek Grafikowych,

Dla Jednostek Grafikowych w ramach proceséw realizowanych na Rynku
Bilansujacym sa wyznaczane nastepujace wielkosci:

Planowane ilosci dostaw energii, w tym deklarowana, zweryfikowana
1 skorygowana iloéé dostaw energii.
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(2)  Rzeczywiste ilosci dostaw energii.

(3) Odchylenia pomigdzy planowanyrm oraz rzeczyw1stym1 110501am1 dj)stawz_
energu dr Lesgel Juchaizwier

(4} Wiclkosci naleznosct 1 zobowiazaf wynikajacych z odchyleﬁ pomigdzy
planowanymi 1 rzeczywistymi ilodciami dostaw energii.

2.1.3.14. Jednostki Grafikowe moga uczestniczyé w Rynku Bilansujacym w sposéb
aktywny lub pasywny.

(1)  Jednostka Grafikowa uczestniczy w Rynku Bilansujacym w sposéb aktywny,
jezeli bierze udzial w bilansowaniu systemu i zarzadzaniu ograniczeniami
systemowymi, zwanymi dale] bilansowaniem zasobéw KSE. Dla takiej JG
musza by¢ realizowane nastepujace dziatania:

(1.1) Zglaszanie do OSP zawartych Uméw Sprzedazy Energii.
(1.2) Zgtaszanie do OSP ofert bilansujacych.

(1.3) Uczestniczenie w bilansowaniu generacji z zapofrzebowaniem na
energie elektryczna w obszarze Rynku Bilansujacego.

(1.4) Uczestniczenie w dzialaniach dostosowawczych majacych na celu
uwzglgdnienie ograniczen systemowych.

(1.5) Uczestniczenie w optymalizacji cobciazenia zgodnie z Algorytmem
Rozdziatu Obciqteﬁ podczas tworzenia Planéw Koordynacyjnych
Dobowych (PKD) i Biezacych Planéw Koordynacyjnych Dobowych
(BPKD).

(1.6) Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w zakresie
wykorzystania ofert bilansujacych i odchylent od planowanych ilosci
dostaw energil.

-

(2)  Jednostka Grafikowa uczestniczy w Rynku Bilansujacym w sposéb pasywny,
jezeli nie bierze udzialu w bilansowaniu zasobow KSE. Dia takxej IG musza
by¢ realizowane nastepujace dzialania:

(2.1) Zgtaszanie do OSP zawartych Umbéw Sprzedazy Energii.
2.2) Zgiaszanie do OSP ofert bilansujacych, o ograniczonym zakresie
_ przekazywanych informacii.
(2.3) Uczestniczenie w rozliczaniu Rynku Bilansujacego w  zakresie
odchylen od planowanych ilcsci dostaw energii.

2.1.3.15. Kazda Jednostka Wytwércza Centralnie Dysponowana uczestniczy w Rynku
Bilansujagcym w sposdb aktywny. Jednostka Wytwéreza Centralnie
Koordynowana moze uczestniczyé w Rynku Bilansujacym w sposdb aktywny
albo pasywiiy.

2.1.3.14. Na Rynku Bilansujacym wyréznia si¢ nastgpujace rodzaje Jednostek
Grafikowych:

(1}  Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGw}

iarta aktualizacji nr B/3/2007
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(1.1) JYednostka Grafikowa Wytworcza aktywna (JGyy,). 3 )
(1.2) Jednostka Grafikowa Wytwoércza pasywna (JGwp). ‘
(1.3) Jednostka Grafikowa Wytwéreza rozliczeniowa (J Gw,)
Jednostka Grafikowa Odbioreza (JGo).

Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej (JGwm).

(3.1) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Operatora Systenu
Przesylowego (IGynan)-

(3.2) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacege (JGwuy)-

Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesytlowego {(JGose).

(4.1) Jednostka Graflkowa Operatora Systemu Przesylowego aktywna
(JGospa)-

(4.2) Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego pasywna
{(IGospp)-

Jednostka Grafikowa Przedsicbiorstwa Obrotu (JGpo).

(5.1} Jednostka Grafikowa Zakupu Przedsicbiorstwa Obrotu (JGpgy).

(5.2) Jednostka Grafikowa Sprzedazy Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpos).
Jednostka Grafikowa Gietdy Energii _(:TGGE).

(6.1) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa Zakupu (JGgepz)-
(6.2) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa Sprzedazy (JGgeps)-
(6.3) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii rozliczeniowa Zakupu (JGggz).
(6.4) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii roziiczeniowa Sprzedazy (JGgg:s).
Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGgy).

Jednostka Grafikowa Generacji Zewnetrznej (JGgz).

Poszezegdlne rodzaje Jednostek Grafikowych charakteryzuja sie nastgpuiacymi
cechami:

‘Jednostka Grafikowa Wytwércza (JGy) jest zbiorem fizycznych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (;MB), w kiérych dc obszaru
Rynku Bilansnjacege przylaczone sa urzadzenia lub instalacje jednostek
wytwérczych.

Jednostka Grafikowa Wytworeza (JGw) uczestniczaca w  hilansowaniu

zasobdw KSE jest Jednostka Grafikows Wytwoéreza aktywna (JGwa).

(2.1) W sklad Jednestki Grafikowe] Wytwoérczej aktywnej (JGw.) wchodzi
dokladnie jedna jednostka wwtwoércza bedaca Jednostka Wytworcza
Centralni= Dysponowana {(JWCD).

(2.2) Operator Systemu Przesylowego w peini dyspenuje mocg JWCD
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wchodzaca w sklad IGwa. \, !

(3)  Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGw) nie uczestniczaca w bxlansowamu
zasobéw KSE jest Jednostka Grafikows Wytworcza pasywna (JG’WFTY* Jurknicwis

(3.1) W skiad Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwp) wehodzi
jedna lub wigeej jednostek wytworczych nie begdacych Jednostkami
Wytworezymi Centralnie Dysponowanymi (nfWCD).

(3.2) Operator Systemu Przesylowego w ograniczonym zakresie dysponuje
mocg jednostek wytwérezych nie bedacych Jednostkami Wytworczymi
Centralnie Dysponowanymi (nJWCD), ktére sz jednoczesnie
Jednostkami Wytworczymi Centralnie Koordynowanymi (JWCK)
wechodzacymi w skiad JGw,.

(3.3) Operator Systemu Przesylowego nie dysponuje moca jednostek
wytworezych nie bedacych JWCK wchodzacych w sktad JGw,.

(3.4) Konfiguracja JGw, oraz zasady i zakres dysponowania mocg JWCK
wchodzacych w sklad tej jednostki ustala OSP w porozumienin
z wlasciwym Uczestnikiem Rynku Bilansujacego.

(4)  Jednostka Grafikowa Wytworcza (JGw) stuzaca do rozliczenia iloSciowego
i wartodciowego energii bilansujacej planowanej oraz energii awarii (AEA)
ienergii wytwarzang; z powodu ograniczen elektrownianych (AEQE)
wszystkich Jednostek Grafikowych Wytworczych aktywnych danego URBw
jest Jednostkg Grafikowa Wytworcza rozliczeniowa (JGw,). Na Jednostke
Grafikowa Wytworcza rozliczeniows (JGw,) skiadaja sie:

(4.1) Wszystkie Jednostki Grafikowe Wytworcze aktywné danego URBw,
lub -

(4.2) Wszystkie Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego
aktywne (JGospa) danego URBw, w sktad ktdrych wchod21 jednostka
wytworcza.

(5) Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGg) jest zbiorem fizycznych Miejsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego, w ktérych do obszaru Rynku
Bilansujacego przytaczone sa urzadzenia lub instalacje odbiorcy energti (;zMB
reprezentujace odbiorcéw) lub zbiorem fizycznych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, poprzez ktdre jest realizowana dostawa energh

dla URD (spMB).
(5.1) Jednostka Grafikowa Odbiorcza (JGp) jest jednostka pasywna,
przyltaczona do sieci.

(5.2) Nie jest wymagane by URB byt wlascicielem urzadzen lub instalacji
przytaczonych w Migjscach Dosiarczania Energii Rynku Rilansujacego

(M.B) Jednostki Grafikowej Odbicreze;j.
{6) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowsj (JGwn) jest zbiorem
fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (7MB) albo
Zbivrem Wwirtmalnych Migjse Dostarczania Energii Rynku Rilansujacego
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(6.1) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Operatof{a Systemu
Przesylowego (JGwwmo) jest zbiorem fizycznych Miejsc. Postarézariia: fe:viet
Energii Rynku Bilansujacego, w ktérych wystepuja polaczenia
migdzysystemowe.

(6.1.a) Polaczenia miedzysystemowe laczg obszar Rynku Bilansujacego
z systemami elcktroenergetycznymi, w kidrych ruch sisciowy
jest prowadzony przez zagranicznych Operatoréw Systemdw
Przesviowych lub zagranicznveh Operatoréw  Systemow
Dystrybucyjnych. '

(6.1.b.) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Operatora
Systemu Przesvtowegc (JGwwmo) jest jednostkg pasywna,
przytaczong do sieci.

{6.2) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestntka Rynku
Bilansujacego (JGwmu) jest zbiorem wirtualnych Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansujacego, poprzez ktére sa realizowane dostawy
energii w ramach zawartych Umdw Sprzedazy Energii w obrocie
migdzynarodowym (USEwwm). USEwsm sa realizowane w ramach
wymiany miedzysystemowe] réwnoleglej, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej czesSci IRIESP, .

(6.2.a)) Jednostka Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika
Rynku Bilansujacego (JGwmu) jest jednostks pasywna,
nieprzylaczong do sieci.

(6.2.b.) Jednostka Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika
Rynku Bilansujacego (JGwymu) nalezy do Uczestnika Rynku
Bilansujacego, kidry jest rOwnoczesnie Uczestnikiem Wymiany
Miedzysystemows;.

(7)  Jednostka Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGogp) jest zbiorem
fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (:MB),
‘w ktérych do obszaru Rynku Bilansujacego sa. przylaczone urzadzenia iub
instalacje jednostek wytworczych lub odbiorcoéw energii w pelni dysponowane
i bezposrednio sterowane przez OSP.

(7.1) Nie jest wymagane by OSP byl wilascicielem wrzadzen lub instalacji
przytaczonych w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) lJednostek Grafikowych Operatora Systermu Przesylowego
(YGosp), przy czym moga to byé:

{7.1.a) Jednostki wytwéreze w elektrowmiach szeczytowo-pompowych.
(7.1b.) Sterowane odbiory snergii u odbicreow.,

(7.2) Jednosika Grafikowa Operatora Systemu Przesylowege (JGgsp) nalezy
do OSP jako Uczestnika Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo
Bilansujace (URBgp) lub do Uczestnika Rynku Bilansujacege
bzdacego wiascicielern urzadzes lub -instalagji. Decyzig w zakresic
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przynalezno$ci podgjmuje OSP w porozumienilir?faai‘ﬁﬁ%iiﬁi kiory
jest wlascicielem urzadzen lub instalacji. i

(7.3) Jednosika Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego;.‘};,(l(-}os-ﬁ)rejwk:.--‘ Sy
uczestniczaca w bilansowaniu zasobdw KSE jest Jednostkg Grafikowa
Operatora Systemu Przesylowego aktywng (FGogpy)-

(7.3.2.) W sklad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego
aktywne] (JGosee) wchodzi nie wigee] niZz jedna jednostka
wytwéreza  bedaca  Jednostka  Wytwérczg  Centralnie
Dysponowana (JWCD).

(7.3.b.) Operator Systemu Przesylowego w pelni dysponuje

i bezposrednio steruje  Jednostka Wytworcza Centralnie
Dysponowana (JWCD) wchodzaca w sklad JGospa.

e

(7.4) Jednostka Crafikowa Operatora Systemu Przesylowego (JGogp)
nieuczestniczaca w  bilansowaniu zasobow KSE jest Jednostka
Grafikowg Operatora Systemu Przesylowego pasywna (JGogpy).

(7.4.2.) W sklad Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego
pasywngj (JGospp) moga wchodzié jednostki wytworcze nie
bedace Jednostkami Wytworczymi Centralnie Dysponowanymi
(nJWCD).

(7.4.b.) Operator Systemu Przesylowego czgsé lub calos¢ swoich
uprawniern do dysponowania i bezposredniego sterowania
urzadzeniami  (Jednostkami  wytworczymi i odbiorami)
wchodzacyrmm w sklad JGgsp, ma prawo przekazaé innym
Uczestnikom Rynku Bilansujacego.

(7.4.c.) Konfiguracja JGosp, oraz zasady 1 zakres dysponowania
i sterowania urzadzeniami oraz instalacjami wchodzacymi
w sklad tej jednostki, ustala OSP w porozumieniu z podmiotem,
ktdry jest wlascicieleny urzadzen lub instalacji.

-

(7.5) Dla Jednostek Grafikowych Operatora Systemu Przesylowego,

' aktywnych oraz pasywnych, w sklad ktérych wchodzi jednostka
wytwéreza, w procesach realizowanych na Rynku Biiansujacym:
Zglaszania danych handlowych i techmicznych oraz Rozliczania
kosztow bilansowania systemu i kosztéw ograniczen systemowych,
stosuje sie odpowiednio zasady jak dla Jednostek Grafikowych
Wytwérczych aktywnych oraz pasywnych, chyba Ze w zasadach
szczegbtowych tej czgSci IRIESP okre$lono inaczej.

(8) Jedmostka Grafikowa Bilansujaca (JGg) jest zbiorem Miejsc Dostarczania
Energii Rynku Bilansuiacego, poprzez ktére jest domykany bilans energii
elektrycznei w obszarze Rynku Bilansujacego Iub w cobszarze siect
dystrybucyjnej danego OSD.

(8.1) Jednostka Grafikowa Bilansujaca (JGg) jest jednostka pasvwng,
nieprzylaczong do-sieci.
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(8.2) Operator Systemu Przesylowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego
typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgi), poprzez \Jednostkq

Grafikows Bilansujaca (JGg;) dokonuje zakupu energii- €lekiryczhej wviewics

celu pokrywania strat powstatych w siecl przesylowej podczas
przesylania energii elekirycznej ta siecia.

(8.3) Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczesinik Rynku
Bilansujacego typu Przedsicbiorstwo Bilansujace (URBosp), poprzez
Jednostke Grafikowa Bilansujaca (JGg) dokonuje zakupu energii
elektrycznej w celu pokrywania strat powstatych w sieci dystrybucyjnej
podczas dystrybucji energii elektrycznej ta siecia. '

(8.4) Do dnia 31 grudnia 2008 roku, funkcje JGg; danego OSD moga byé
realizowane w ramach JGg nalezacej do URB typu Odbiorca sieciowy
(URBgp), dziatajacego na obszarze sieci tego OSD. W przypadku
korzvstania przez OSD z powyzszej mozliwosci, OSD bgdzie posiadal
IGp; bez przyporzadkowanych MB.

Jednostka Grafikowa Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpg) jest zbiorem wirtualnych
Miejse Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (wMB), poprzez kidre jest
realizowany obrét energia elektryczng ,ponad siccia” przez URB
posiadajacego koncesjg na obrot energia elektryczna.

(9.1) Jednostka Grafikowa Przedsichiorstwa Obretu (JGpg) jest jednostka
pasywna, nieprzylaczona do sieci.

(9.2) Jednostka Grafikowa Przedsicbiorstwa Obrotu (JGpo) jest zawsze
definiowana jako podwdjna, skladajaca sig z Jednostki Grafikowej
Zakupu Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpoz) 1 sprzgzonej z nia Jednostki
Grafikowej Sprzedazy Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpos).

Jednostka Grafikowa Gieldy Energii (JGgg) jest zbiorem wirtualnych Migjsc
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (wMB), poprzez ktére URB
prowadzacy gieldg towarowa (URBgg) realizuje w obszarze RB obrot energia
elektryczng ,,ponad siecia” oraz dokonuje rozliczania transakeji zawartych na
"RB przez bedace czlonkami gieldy Przedsigbiorstwa Gbrotu.

(10.1) Jednostka Grafikowa Gietdy Energii (JGgg) jest jednostka pasywna,
nieprzylaczong do sieci.

{10.2) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii podstawowa (JGgep) jest zawsze
definiowana jako podwdjna, skladajaca si¢ z Jednostki Grafikowej
Gieldy Energii podstawowsej Zakupu (IGgppz) 1 sprzezZonej z mig
Jednosiki Grafikowej Gieldy Energii podstawowej Sprzedazy (JGggps)-
Poprzez te jednostki jest realizowany obrdt energia elektryczna ponad
siecig” {transakcje gieldowe).

(10.3) Jednostka Grafikowa Gieldy Energii rozliczeniowa {JGgg;) jest zawsze
definicwana jako dwie niepowiazane ze soba jednostki: Jednostka
Grafikowa Gieidy Energii rozliczeniowa Zakupu (JGggz) i Jednostka
Grafikowa Gieldy Energii roziiczeniowa Sprzedazy (IGggs). Poprzez
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(11)

te jednostki jest rozliczana energia n}ezbﬂansowama Przeds:qblorsm
Obrotu (PO), bedacych czlonkami gietdy, wynikajaca z przwqtych do
realizacji transakeji dobilansowujacych PO (transakcy;pom&dzxﬂ@aw iewics
i JGpo) oraz nieprzyjetych do realizacji transakcji gieldowych
zawartych przez PO (transakcji pomiedzy JGoep 1 JGro).

Jednostka Grafikowa Generacji Zewnetrzne] (JGgz) jest definiowana przez
zbior Miegjsc  Dostarczania  Energii Rynku Bilansujacego (MB)
reprezentujacych generacje energii przez wytworcow lub pobér energii przez
odbiorcow poza obszarem Rynku Bilansujacego. Operatorami Rynku dia JGg;
sg OSP lub OSD, pelniacy w tym przypadku funkcje Operatora Handlowego.
JGgz jest jednostka rezerwows, niewykorzystywang w podstawowym modelu
Rynku Bilansujacego, ktoéra moze by¢ wykorzystana do obshugi sytuacji
¥yiatkowych fub awaryjnych.

Punkt ,Obiekty Rynkun Bilansnjgcego™ zostaje przeniesiony do pkt 2.1.3.
Pkt 2.1.4, {poprzeduio pkt 2.1.5.) otrzvmuje brzmienie:

2.1.4. Powigzania pomiedzy podmiotami i obiektami Rynku
Bilansujacego

2.14.1.

2.142.

ey
(2)
3
(4)
2.143.

2144

Zbiér Jednostek Grafikowych danego Uczestnika Rynku Bilansujacego musi
obejmowa¢ jego wszystkie Mi¢jsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
w obszarze Rynku Bilansujacego.

-

Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URByw) musi posiadaé co
najmniej jedna:

Jednostke Grafikowa Wytworcza aktywrrg (JGwa), lub

Jednostkg Grafikowa Wytwoércza pasywna (JGwp), lub

Jednostke Grafikowa Operatora Systemu Przesylowego aktywna (JGosp.), Iub
.J ednostke Grafikowa Operatora Systemu Przesylox#ego pasywna (JGogpp)-

Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktdory ma co najmnigj jedna Jednostke
Grafikowa Wytwoéreza aktywna (3Gwa) Jest Wytwérca (URBy).

Uczestnik Rynku Bilansujacego, ktéry posiada co najmniej jedna Jednostke
Grafikowa Wytworcza aktywna (JGw,) musi posiadaé takze Jednostke
Grafikowg Wytwdicza rozliczeniows (FGw:).

Uczestnik Rynku Bilansuiacego typu Wytworca (URRBy) moZe rdéwniez
posiadaé:

Jednostki Grafikowe Wytwdrcze pasywne (JGwp).

Yednostki Grafikowe Odbiorcze (JGo), jezeli posiada fizyczne Mieisca
Dostarczania Energii Rynku Bilanm_;e@ege {FviB), do ktorych plzylaczore sa
urzadzenia lub instalacje edbiorcy energii.
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i ¢
SRS I 2 NP
(3) Jedna Jednostkg Grafikowa Wymiany Migdzysystemowej Uczestmka Rynku
Bilansujacego (JGwmy), . Jezelh  jest  Uczestnikiem KWym'any

Miedzysystemowsej. dr Leszei Juchknfowics

(4) Jedna (podwdjng) Jednostke Grafikowa Przedsigbiorstwa Obrotu (JGpg), jezeli
posiada koncesjg na obrot energia elektryczna.

2.1.4.6. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytworca (URBw) nie moze posiadaé
zadnej;
(1)  Jednostki Grafikowe] Gieldy Energii (JGgg).
(2)  Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgy).
(3) Jednostki Grafikowe] Wymiany Migdzysysternowe] Operaiora Systemu
Przesylowezgo (JGwmo)

2.14.7. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy (URBgp) musi
posiadad co najmnie] jedna Jednostke Grafikowa Odbiorcza (JGg).

2.148. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy (URBsp) moze
réwniez posiadaé:

(I) Jednostki Grafikowe Wytwoércze pasywne (JGwp), jezeli ma uprawnienia do
dysponowania fizycznymi Miegjscami  Dostarczania Energii  Rynku
Bilansujacego ({MB), do ktérych sa przylaczone urzadzenia lub instalacje
jednostek wytworczych. .

(2) Jedna Jednostkg Grafikowa Wymiany Miedzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansaacego {TGumu) jezelt  jest  Uczestnikiem Wymiany
Miedzysystemowsj.

(3)  ledns (podwdjng) Jednostke Grafikows Przedsiebiorstwa Obrotu (JGpp), jezeli
posiada koncesje na obrdt energig elektryczna.

(4) Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego aktywhe (FGospa) lub
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego pasywne (JGogp,),
Jezeli OSP przekazat te jednostki do Odbiorey sieciowego (URBsp).

2.1.49. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca sieciowy (URBgp) nie moze
' posiadaé zadnej:
(1)  Jednostki Grafikowe] Wytworczej aktywnej (JGwa).
(2} Jednostki Grafikowej Wytworezej rezliczentowej (JGwr).
(3)  Jednostki Grafikowej Gieldy Energii (JGgg)-
(4)  Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGg).

5) Jednostki Grafikowe] Wymiany Migdzysysiemowej Operatora Systemu
Przesylowezo (IGuwwmp).

2.1.4.10. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca kodcowy (URBok) musi

posiadad jedna Iednostke Grafikowa Odbiorcza (JGo) 1 moze posiadad jedna

Jednostkg Grafikowsz Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku

‘Karta aktuaiizacji nr B/3/2007
IRIESP - Bilansowanle systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi
data: 18 czerwea 3097 & [
y, ’lf / /I{b’ A'HA‘

99



BrurrTyN BRANZOWY URE — Energia elektryczna Nr 26/2007 {551) — 22 czerwca 2007 r.

QPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGC

Bilansujacego  (JGwmy),  jezeli  jest Uczestnikism E‘Wyrmany o
Miedzysystemowej. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca koncowy

(URBgk) nie moze posiadac zadnej inngj Jednostki Graﬁkoweii‘.f Ze

szek Juchnizwics
2.1.4.11. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Obrotu (URBsg) musi
posiadaé jedng (podwodjna) Jednostke Grafikowa Przedsigbiorstwa Obrotu
(JGpg) lub Jednostkg Grafikowsg Odbiorczg (JGo) przeznaczona do
prowadzenia bilansowanta handlowego URD lub URBog.

2.1.4.12, Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwe Obrotu (URBpo) moze
réwniez posiadaé: 7
(1) Jedng Jednostke Grafikows Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku
Bilansujacego (JGwau), jeZeli  jest Uczestnikiem Wymiany
Migdzysystemowej. '

(2)  Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego aktywne (JGogpa) lub
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego pasywne (JGose,),
jezeli OSP przekazat te jednostki do Przedsigbiorstwa Obrotu (URBeo).

2.1.4.13. Uczestnik Rynku Bilansuiacego typu Przedsigbiorstwo Obrotu (URBpo) nie
moze posiada¢ zadnej:

(1) Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywnej (JGwa,).

(2}  Jednostki Grafikowej Wytwdrczej pasywnej (JGwy).

(3)  Jednostki Grafikowej Wytwoérczej rozliczeniowe] (JGw;).
(4)  Jednostki Grafikowej Gieldy Energii (JGgg).

(5) Jednostki Grafikowej Bilansujace) (JGg)).

(6) Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemu
Przesytowego (J GWMO)-

2.1.4.14. Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Gielda Energii (URBgg) musi posiadad
jedna (podwdjna) Jednostkg Grafikowa Gieldy Energii podstawowa (JGggp)
jub dwie Jednostki Grafikowe Gieldy Energii rozliczeniowe (JGgg), t].
jednostke Zakupu 1 jednostks Sprzedazy, i nie moze posiadaé zadnej inngj

. Jednostki Grafikowej.

2.1.4.15. Operator Systemu Przesylowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsiebiorstwo Bilansujace (URBpp), definiuje i posiada Jednostke
Grafikowa Bilansujaca (JGg)) oraz Jednosik¢ Grafikowa Generacji
Zewnetrznej (JGgz).

2.1.4.16. Operatar Systemu Przesylowege definivje wszystkie Jednostki Grafikowe
Onperatora Systemu Przesylowego akdtywne (JGgspa) 1 Jednostki Grafikowe
Operatora Systemu Przesylowego pasywne (JGggpy) Oraz, z zastrzeZenmiem
pkt 2.1.4.17., posiadz te jednostki.

2.1.4.17. Operator Systemu Przesylowego ma prawo przekazaé wybrane przez niego
Jednostki Grafikowe Operatora Systema Przesylowego aktywne (JGosps) Oraz
Jednostki Grafikowe Operatora Systemu Przesylowego pasywne (Flosep)
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2.1.4.18.

(1)

2.1.4.15.

8y
2
(3)
4
®

(©)
7
2.1.4.20.

2.1.4.21.

#i

w posiadanie innego Uczestnika Rynku Bilansujacego ~typi { Wytwerea ™
{URBy,), Odbiorca sieciowy {(URBgp) lub Przedsigbiorstwo Obmt% (URBpp).

W takim przypadku OSP moze zachowad prawo do dysp_opo‘;wama L
L1t vIen

5

i bezpoéredniego sterowania tymi jednostkami. Podstawa do Bt bazasia frds
OSP Jednostek Grafikowych JGospa lub JGospp W posiadanie innemu URB jest
odpowiednia umowa pomiedzy OSP a tym URB.

Operator Systemu Przesylowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgy ), moZe posiadad réwniez:

Jednostki Grafikowe Wymiany Miedzysystemowej Operatora Systemn
Przesylowego (JGwmo), jezeli dysponuje polaczeniami migdzysystemowymi
1 jest rozliczany na Rynku Bilansujacym z odchylen od planowanych ilosci
energii na tych polaczeniach.

Operator Systemu Przesytowego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBg;), nie moze posiadaé zadnej:

Jednostki Grafikowej Wytworczej aktywne] (JGwa).

Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywne] (JGwyp).

Jednostki Grafikowej Wytwérezej rozliczeniowej (JGwr).

Jednostki Grafikowej Gieldy Energii (JGge).

Jednostki Grafikowej Wymiany Miedzysystemowe] Uczestnika Rynku
Bilansujacego (G- "

Jednostki Grafikowej Przedsiebiorstwa Obrotu (JGpg).
Jednostki Grafikowej Qdbiorczej (JGo).

Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsiebiorstwo Bilansujace (URBgsp), musi posiadaé jedng Jednostke
Grafikowg Bilansujaca (JGgyp). .

Operator Sysiemu Dystrybucyjnego, jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp), moZe posiadaé jedna Jednostke
Grafikowa Wymiany Migdzysysternowej Uczestnika Rynku Bilansujacego
(JGwmu)-

Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako Uczesinik Ryniu Bilansnjacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBgsp), nie moze posiadaé zadnej:

Jednostki Grafikowej Wytwérczej aktywnej (JGwa).

Jednostki Grafikowej Wytworczej pasywnej (JGwy).

Jednostki Grafikowe] Wytwérczej roziiczeniowsj (JGwi).

Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego aktywnej (IGogp,).

.

Jednostki Grafikowej Operatora Systemu Przesylowego pasywngj (JGosep)-
Jednostki Grafikowej Gieldy Energii (FGgg).
Jednostki Grafikewej Wymiany Miedzysystemowe] Cperatora Systemu
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Przesylowego (JGwmo)-

(8)  Jednostki Grafikowej Przedsigbiorstwa Obrotu (JGp). ‘\
©) Jednostki Grafikowej Odbiorczej (JGo). sir Lewgen Juchinivwice
2.1.423. Jednostka Grafikowa, z zastrzezeniem postanowietr pkt 2.1.4.25., moze mieé

tylko jednego Operatora Rynku, ktdry jest uprawniony do dysponowania niq
i jest odpowiedzialny za wymiane okreslonych danych handlowych
1 technicznych pomiedzy QOSP a Uczestnikiem Rynku Bilansujacego.

2.1.4.24, Operatorems Rynku dia Jednostek Grafikowych utworzonych ze zbiordw
fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (zMB) jest
Operator Handlowo-Techniczny.

21425 Czesc dziatan Operatora Handlowo-Technicznego zwigzanych
z przekazywaniem danych z Fizycznych Punktéw Pomiarowych Uczestnika
Rynku Bilansuigcego do OSP w zakresie damych pomiarowych moze
realizowaé odrebny podmiot Rynku Bilansujacego — Operator Pomiarow.

2.1.4.26. Operatorem Rynku dla Jednostek Grafikowych utworzonych ze zbiordw
wirtualnych Miegjsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (wMB) -
fizycznie nie przytaczonych do sieci — jest Operator Handlowy.

2.1.427. Operatora Rynku dla swoich Jednostek Grafikowych wyznacza Uczestnik
Rynku Bilansujacego, przy czyrm Operatorem Rynku dla JGep jest podmiot
prowadzacy gietde. X

2.1.4.28. Uczestnik Rynku Bilansujacego moze wyznaczyé, dla poszczegélnych
Jednostek Grafikowych, réznych Operatoréw Rynku.

2.1.4.29. Jezeli Uczestiik Rynku Bilansujacego nie wyznaczy Operatora Rynku dla
Jednostki Grafikowej, oznacza to, ze sam pelni role Operatora Rynku dla tej
Jednostki Grafikowe;.

Punkt ,,Powigzania pomi¢dzy podmiotami i obiektami Rynku Bilansujacego” zostaje
przeniesiony do pkt 2.1.4.

Pkt 2.1.5. {poprzednio pkt 2.1.3.) otrzymuje brzmienie:

2.1.5. Bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym

2.1.5.1. Zasady prcwadzenia bifansowania handlowego przez URB

2.1.51.1. Uczestnik Rynku Bilansujgcego dokonuje zbilansowania handlowego swoich
dostaw energii poprzez:
{(I) Zgraszanie do realizacj: Uméw Sprzedazy Energii.
(2)  Roziiczanie z OSP miezbilansowania wynikaiacego z réznicy pomiedzy ilascia

energii z przyjetych do realizacji Uméw Sprzedazy Energli oraz rzeczywista
iloscia dostaw energii.
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21512 Uzytkownik systemu bedacy Odbiorca koficowym WRBOK) jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe swoich dostaw energii jna Rynku
Bilansujacym, przy czym uzytkownik systemu bedacy URBgg preylaczonyiny o it
do podstawowego obszaru Rynku Bilansujgcego moZe umocowac innego

URRB, ktéry w ramach swojej JG odbiorczej bedzie odpowiedzialny za jego
bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym. Jezeli URB umocowany przez
URBgx zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dzialalnosci na Rynku
Bilansujacym, to URBy staje sig odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe
swoich dostaw energii ze skutkiem od dnia zaprzestania przez tego URB
dziatalnosci na Rynku Bilansujgeym.

2.1.5.13. Podstawg do dokonania zmiany umocowania, o ktérym mowa w pkt 2.1.5.1.2.
sq stosowne aneksy do Umow przesylania pomigdzy OSP 1 URBgy oraz
pomiedzy OSP 1 URB przejmujacym odpowiedzialnos¢ za bilansowanie
handlowe URBgx a w wymagajacych tego przypadkach réwniez pomigdzy
OSP i URB, ktory byt dotychczas odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
URBpk. Wyzej wymienione zmiany obowigzuja od poczatku nowego okresu
rozliczeniowego obowigzujacego na RB nastgpujacego po dacie otrzymania
przez OSP wyzej wymienionych, podpisanych aneksow, lecz nie wezesniej niz
po 10 dniach kalendarzowych od powyzszej daty.

2.1.5.14. Uzytkownik systemu bedacy Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD) jest
bilansowany handlowo na Rynku Bilansujacym przez URB. URB pelmi dla
URD na rynku energii elektrycznej funkcje podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handiowe (POB).

2.1.5.1.5, Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe dia danego URD,
przyltaczonego do sieci danego OSD, moze byé¢ URB, ktory wykonuje funkcje
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe na obszarze sieci tego
OSD. Warunki formalne i techniczne, jakie musi spetmia¢ URB w celu
wykonywania funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
na obszarze sieci danego OSD oraz zasady zapewniania realizacji funkcji POB
dia URD, sa okre§lane w czgsei Instrukeji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej  dotyczace]  bilansowania  systemu  dystrybucyjnego
i zarzadzania ograniczeniami systemowymi, o ktérej mowa w artykule 9g
ustawy Prawo energetyczne.

2.1.5.1.6. Przyporzadkowanie URD do URB, jako podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe tego URD na RB, jest realizowane poprzez
przyporzadkowanie URD do pMB o odpowiednich atrybutach, przy czym:

(1) Kazdy Punkt Dostarczania Energli (PDE) danego URD typu odbiorca musi byé
przyporzadkowany tylko do jednego URB.

(2) Kazde PDE Tub zbiér PDE nalezgcych do damego I/RD typu wytwdrea,
defmiujacy pojedyncza jednostke wytworcza lub zagregowang jednostke
wytworezg, tj. jednostkg skladajacg sie z kilku pojedynczych jednostek
wytworczych, musi by¢ przyporzadkowany tylko do jednego URB.

2.1.51.7. Poszezegdlne ppMB danego URB mioga byd reprezentowane w pojedyncze)
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2.1.5.1.8.

2.1.5.1.5.

(D

{2

f :

2ty
albo w wielu JG odbiorczych (JGo) tego URB, przy czyrn | dane FDMB Tans afeg
URB musi byé przyporzadkowane do jednej JGo nalezacej do tego

Kazdemu URB, z wylaczeniem URBosp, URBgr, oraz URBgg; niezaleznie od iouicr

zakresu bilansowania handlowego prowadzonego przez tego URB na obszarze
sieci danego OSD, tzn. bez wzgledu na zakres bilansowanych przez niego
handlowo typéw URD, sg przyporzadkowane nastgpujace ppMB: MBg oraz
MByw. Wprowadzenie rpMB dla danego URB odbywa si¢ zgodnie z zasadami
okre$lonymi w pkt 2.1.5.1.9 i nie jest uzaleznione od spelnienia przez tego
URB jakichkolwiek warunkéw, innych niz okreslone w tej czeScl IRIESP,
zaréwno w relacji z OSP, jak i w relacji z OSD.

Wprowadzenie ;pMB dia potrzeb reprezentacji dostaw energii realizowanych
we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku
Bilansujacego jest realizowane wedlug nastepujacych zasad:

W przypadiku URB majacych zawarta z OSP Umowg przesylania:

(1.1) OSP przesyla do kazdego URB, z wytaczeniem URBgsp, URBgn oraz
URBgg, aneks do Umowy przesylania wprowadzajacy spMB (MBg,
MBy) do definicji JGo danego URB dla obszaru sieci kazdego OSD.
W przypadku, gdy URB posiada wigcej niz jedng JGo, to URB
wskazuje OSP, do definicji ktérych JGo maja by¢ wiaczone ppMB.
W przypadku, gdy URB nie posiada JGo, to zostaje ona utworzona
w ramach przedmiotcwego aneksu.

OSP przesyla do kazdege "OSD aneks do Umowy przesylania
wprowadzajacy list¢ kodéw ppMB przyporzadkowanych kazdemu
URB, z wylaczeniemm URBgsp, URBpgL oraz URBgg, “dla obszaru sieci
danego OSD. W przypadku, gdy z danym OSD jest zawierana nowa
Umowa przesylania, to lista kodéw spMB jest zapisywana w Umowie
przesyltania.

(1.2)

(1.3) mMB danego URB sa uaktywniane (wchodzg w Zycie) od poczatku
nowego okresu rozliczeniowego na RB przypadajacego po dacie
otrzymania przez OSP podpisanych anekséw do Umowy przesytania od
tego URB i podpisanych anekséw do Umowy przesylania od
wszystkich OSD oraz w przypadku, gdy sa zawierane nowe Umowy
przesylania z O8D, po dacie wejscia w zycie Umdw przesyiania z tymi
OSD, lecz nie wczeéniej niz po 10 dniach kalendarzowych po dacie
otrzymania ostatniego z tych anekséw lub wejdcia w zycie ostatnie]
ztych Umoéw przesylania. OSP informuje wszystkich OSD oraz
odpowiedniego URB o dacie uaktywnienia ppMB danego URB na trzy
dm robocze przed datg ich uaktywnienia.

OSP realizujs dzialania okreslone w pkt (1.1 i (1.2) w terminie 30 dni
od daty wejscia w Zycie tej czesci IRIESP, wprowadzajacej zasady
okreslone w tym punkcie.

(1.4)

W przypadku URB zawierajacych z OSP Umowg przesviania:

11-1 e

Uimowie przesylania z URB sg wprowadzone ;pMB (MByp, MBw) do

(71

i=-1
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2.15.1.16.

M

@

definicii JGo tego URB dla obszaru sieci kazdego osD.”

i

(2.2) Umowa przesylania z URB wchodzi w zycie w dacie okreslonej w te]
umowie z wylaczeniem postanow1en w zakresie (3pMB, 4./ :MBi/
reprezentujacych dostawy energil realizowane we fragmentach sieci
dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku Bilansujacego.

(2.3) W terminie 15 dni od daty wejscia w zycie Umowy przesylania z \
OSP przesyla do kazdego OSD ancks do Umowy przesylania
wprowadzajgey liste koddw ppMB przyporzadkowanych temu URB dla
obszaru sigci dansgoe OSD. W przypadku, gdy z danym OSD jest
zawierana nowa Umowa przesylania lista kodow rpMB jest zapisywana
w Umowie przesylania.

{(2.4) pMB danego URB sa uaktywniane {wchodzg w Zycie) od poczatku
nowego okresu rozliczeniowego na RB przypadajacego po dacie
otrzymania przez OSP podpisanych anekséw do Umowy przesytania od
wszystkich OSD oraz w przypadku gdy sa zawierane nowe Umowy
przesylania z OSD, po dacie wejscia w zycie Uméw przesylania z tymi
OSD, lecz nie wezeéniej niz po 10 dniach kalendarzowych po dacie
otrzymania ostatniego z tych anekséw lub wejscia w zycie ostatniej
z tych Umdw przesylania. OSP informuje wszystkich OSD oraz
odpowiedniego URB o dacie uaktywnienia ;pMB danego URB na trzy
dni robocze przed data ich uaktywnienia.

W przypadku, gdy dany URB zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny,
dzialalnodci na Rynku Bilansujacym; to w zakresie nalezacych do niego MBg
i MBw, doty.,zatc ch obszardw sieci poszczegélnych OSD,,sq dokonywane
nastgpujace zmiany w konfiguracji RB.

MBo, dotyczace obszaru sieci danego OSD, jest uwzglqdmane albo usuwane
z konfiguracji RB zgodnie z ponizszymi zasadami.

(1.1) Jezeli w Umowie przesylania zawarte] pomigdzy OSP i danym OSD
zostata wskazana JGo reprezentujaca podmiot begdacy dla odbiorcow,
reprezentowanych w tym MBg, sprzedawca w przy 'padku zaprzestania
dostarczania energii elektrycznej przez wybranych przez tych odbiorcéw
sprzedawcéw (nazywany dalej réwniez ,,sprzedawca rezerwowym”), to
MBg zostaje przyporzadkowywane do tej JGo.

(1.2) Jezeli w Umowie przesylania zawartej pomigdzy OSP i danym OSD nie
zostaia okresiona JGo reprezentujaca sprzedawce rezerwowego, to MBo
zostaje usunigte z konfiguracji RB i w wyniku tego jest reprezentowane
w JGgy nalezacej do danego OSD.

MBW, dotyczqce obszary siect danego OSD, jest usuwane z konfiguracii RB
i w wyniku tego jest reprezentowane w JGp| nalezacej do danego OSD.
Powyzsze korekty konfiguracji RS sa realizowane bez dokonywania zmian
w Umowach przesylania.

Jezeli URB, ktéry zaprzesial dzialainodci na Rymko Bilansujacym, jest
jednoczednic Operatorem Rynku dla innych URB, to w okresie zaprzestania
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2.1.51.1L

2.1.5.1.12.

0y

F ey

dziatalnosci na Rynku Bilansujacym moze on reahzowac ﬁmkc;e~0peratora
Ryuku dla tych URB, ;

1
W celu rozpoczgcia przez URB, ktéry zaprzestal dzialalnoscivha'=:RB:/

a nastepnie ja wznowi, bilansowania handlowego URD na RB jest wymagane
przydzielenie temu URB nowych ppMB, z zastosowaniem procedury
analogicznej do procedury okreslonej w pkt 2.1.5.1.9.(1) alboe w
pkt 2.1.5.1.9.(2), odpowiednio do trybu wznowienia przez tego URB
dziatalnosci na RB.

W okresie przgjSciowym, tj. do dnia Wujs',cia w zycie zmian IRiIESD danego
OSD, uwzgledniajacych wprowadzone w niniejszej czgéei IRIESP rozwiazania
w zakresie bilansowania handlowego URD na RB, sa stosowane dla obszaru
sieci tego OSD nastgpujace odstgpstwa od ogdlnych zasad:

Wszyscy Uczestnicy Rynku Detalicznego moga byé reprezentowani w MBg.

2.1.5.2. Administrowanie przez OSP i OSD bilansowaniem handlowym

2.1.5.2.1.

)

)

(3)

21522,

2.1.523.

Zmiana konfiguracji RB, w przypadku zaprzestania przez URB dzialalnosci na
Rynku Bilansujacym od doby », jest realizowana wedlug nastepujgcej
procedury:

OSP przesyla wszystkim OSD oraz URBgg informacje o dacie zaprzestania
przez URB dzialalnoéci na RB. Informacja jest przesylana niezwlocznie,
jednak nie poZniej niz do godziny 7.30 doby »n-1.

OSP do godziny 8.00 doby n-1 wprowadza do konfiguracji RB date doby
n-1, jako datg ostatniego dnia udzialu tego URB w RB. Tym samym od dnia
nastepujacego po tej dacie przestajg by¢ aktywne wszystkie JG nalezace do
tego URB, przy czym w przypadku, gdy URB jest jednoczesnie Operatorem
Rynku dla innych URB, to nadal moze on realizowac funkcje w tym zakresie.

OSP do kotica doby n wprowadza dla obszaru sieci kazdego OSD wymagane
zmiany w zakresie konfiguracji RB, dotyczace pmyporzqdkowama mMB de
Jednostek Grafikowych.

Poczynajac od doby zaprzestania dzialalnosci przez danego URB na Rynku
Bilansujacym, OSD przekazuje do OSP dane o rzeczywistej ilosci dostaw
energii dla wszystkich ppMB zdefinlowanych w konfiguracji RB dia tego URB.
Przekazywane dane powinny odpowiada¢ URD  reprezentowanym
w poszczegélnym pMB, W kolgjnych dobach, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian w zakresie przyporzadkowania URD do tych ;pMB.

Usuniecie z konfiguracjii RB danego pMB, nalefacego pierwoinie do URE,
ktéry zaprzestal dziatalnosci ma RB, a nastgpnie przyporzadkowanego do
innegc URB, zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 2.1.5.1.10, jest
dokonmywane w przypadku, gdy w tym gpMB nie jest reprezentowany zaden
URD. Usuniecie takiego epMB odbywa sie na wrniosek QOSD.

W celn zarzadzania konfiguracja RB sg wymieniane nastepujace informacje
pomigdzy O5P 1 OSD:

ST
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(1) OSD informuje niezwlocznie faksem lub poczta e]ektromcznq (e~mall) OSPp
o dacie rozpoczecia oraz dacie zakoficzenia (wstrzymania) przez danego URB
bilansowania handlowego na obszarze sieci danego OSD. Powyzsze"zda.rzenra dnsion
sa definiowane odpowiednio jako: wlaczenie do MB nalezacego do tego URB
co najmniej jednego URD oraz usunigcie z MB nalezacego do tego URB
wszystkich URD.

(2) OSP informuje niezwlocznie faksem lub poczta elektroniczng (e-mail) OSD
¢ otrzymaniu od nowego podmiotu wniosku o zawarcie Umowy przesylania
lub otrzymaniu od URB wniosku o rozwiazanie Umowy przesylania.

Pkt 2.1.6. otrzvmuie brzmienie:

2.1.6. Podstawowe funkcje podmiotéw na Rynku Bilansujgcym

2.1.6.1. Operator Systemu Przesylowego 1 Operatorzy Systemoéw Dystrybucyjnych
w ramach swoich obowigzkow, okreslonych przepisami prawa, realizuja
dostawy energii elekirycznej na podstawie zgloszonych 1 przyjgtych do
realizacji Umdw Sprzedazy Energii, przy uvwzglednieniu mozliwosci
technicznych krajowego systemu elektroenergetycznego.

2.1.6.2. Operator Systemu Przesylowego administruje Rynkiem Bilansujacym
w zakresie Jednostek Graﬂkowych zdefinicwanych w obszarze Rynku
Bilansujgcego,

2.1.6.3. Operator Systemu Dystrybucyjnego uczestniczy w administrowaniu Rynkiem

Bilansujacym w zakresie obshigi Jednostek Grafikowych, na ktore sktadaja sig
Miegjsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego z obszaru zarzadzane]
przez niego sieci. W ramach tego OSD w szczegdlnoéci:

(1)  Zarzadza konfi gurm}@ w zakresie prowadzenia bllansowama handlowego przez
URB w obszarze swojej sieci.

(2)  Zarzadza konfiguracja w zakresie przyporzadkowywania poszczegolnych URD
' do poszczegdlnych MB poszezegdInych URB, jako podmiotéw prowadzacych
bilansowanie handlowe tych URD.

(3) Wyznacza oraz przyporzadkowuje iloSci dostaw energii dotyczacych URD do
poszczegdlnych MB poszczegdinych URB, peliacych dla tych URD funkcje
podmiotéw odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, 1 przekazuje do OSP
ilosci dostaw energii dla poszezeg6Inych MB poszczegblnych URB.

(4)  Rozpatruje reklamacje URB dotyczace przyporzadkowanych im ilosci dostaw
energii w poszezegSinych ™MB 1 wprowadza niezbedne Lorekty
w wymagajacych tego przypadkach.

(5) Przekazuje do OSP dane miezbedne do konfigurowania Rvnku Bilansujacego
oraz moniiorowania poprawnosci jego konfiguracji.

(6) Obshiguje svtuacje wyjatkowe, polegajace na utracie przez URD podmiotu
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TV SRV A LTS

odpowiedzialnego za jego bilansowanie. :

2.1.64. Kazdy Uczestnik Rynku Bilansujacego jest zobowigzany zapewniézrealizach
funkcji operatorskich w zakresie handlowym lub handlawostechnicznym,:icsie
zgodnic z zapisami w niniejszej czgSei [RIESP, dla wszystkich swoich
Jednostek Grafikowych, Funkcje te Uczestnik Rynku Bilansujacego moze
realizowaé samodzielnie albo powierzyé ich realizacjg¢ inmym podmiotom

bedacym Operatorami Rynku.

2.1.6.5. Operator Handlowo-Techniczny (OHT) jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie handlowym
i technicznym. OHT dysponuje na zasadzie wylgcznosei zdolno$ciami
wytwérczymi lub zdolnodciami przylaczeniowymi Jednostek Grafikowych
przylaczonych do sieci, dysponuje réwniez energiag elektryczna dostarczana
poprzez Jednostki Grafikowe (bez prawa wylacznosei), przekazuje
zbilansowane handlowo-techniczne grafiki pracy Jednostek Grafikowych do
OSP lub wlasciwego OSD, jest zobowigzany do przekazywania danych
pomiarowo-rozliczeniowych, z wylaczeniem przypadku o ktdrym mowa
w pkt 2.1.4.25., oraz uczestniczy w procesie rozliczen.

2.1.6.6. Operator Handlowy (OH) jest odpowiedzialny za dysponowanie Jedrostka
Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w zakresie handlowym. OH
dysponuje energia elekiryczng dostarczana przez Jednostki Grafikowe
nieprzylaczone do sieci, tworzy handlowe grafiki pracy tych Jednostek
Grafikowych oraz przekazuje je do OSP lub wiasciwego OSD. Funkcje
Operatora  Handlowego mieszcza sie¢ w zakresie funkcji przypisanych
Operatorowi Handlowo-Technicznemu (OHT moze realizowaé funkcje OH).

2.1.6.7. Operator Pomiaréw jest odpowiedzialny za przekazywanie danych
pomiarowych z Fizycznych Punktéw Pomiarowych Uczestnika - Rynku
Bilansujacego do OSP oraz moze uczestniczy¢ w innych dziataniach
w procesie pozyskiwania danych pomiarowych Jednostek Grafikowych
Uczestnika Rynku Bilansujacego. t

2.1.6.8. Zmiana w przyporzadkowaniu danej Jednostki Grafikowej do Operatora Rynku
{zmiana w rejestrze podmiotu pelniacego funkcje Operatora Handlowo-
Technicznego, Operatora Handlowego lub Operatora Pomiaréw) moze wejs$é
w Zzycie od poczatku nowego okresu rozliczeniowego obowigzujacego na
Rynku Bilansujacym, nie wezesniej jednak niz po 10 dniach kalendarzowych
od daty otrzymania przez OSP stosownych anekséw do Uméw przesyiania
podpisanych przez URB 1 OR.
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2.2.11. Warunki i wymagania formalno - prawne

Pkt 2.2.1.1.5. otrzvmuje brzmienie: ) fr & pnels Sreie

22.1.1.5.

Uczestnik Rynku Bilansujgcego, w celu realizacji przez OSP zawartych przez
siebie Umow Sprzedazy Energii, jest zobowiazany do:

(1) Posiadania odpowiednich koncesji, jezeli jest taki wymdg prawny.

(2) Zawarcia Umowy przesylania z OSP w zakresie odpowiednim do rodzaju
prowadzonej dzialalnoéci przez URB na Rynku Bilansujacym.

(3) Zawarcia Umowy dystrybucyjnej z OSD, zawicrajacej uregulowania dotyczace
udzialu w Rynku Bilansujacym, jezeli URB jest przylaczony do sieci
dystrybucyjnej, lub prowadzenia bilansowania handlowego na obszarze sieci
OSD, jezeli URB wykonuye funkcje podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe URD z obszaru sieci OSD.

Pkt 2.2.1.1.6. otrzvmuje brzmienie:
2.2.1.1.6. Umowa przesylania z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego powinna okreslaé
w szczegolnosci:

(1) Nazwei dane adresowe URB.

(2} Kod identyfikacyjny URB. .

(3) Dane o posiadanych przez URB koncesjach, zwiazanych z dzialalnoscia
w elekiroenergetyce, jezeli jest taki wymdg prawny. .-

(4)  Datg rozpoczgcia dzialalnoéei na Rynku Bilansujacym.

(5§)  Osobyupowaznione do kontaktu z OSP oraz ich dane adresowe.

{6) Wykaz Miegjsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacegp oraz wykaz
Fizycznych Punktéw Pomiarowych Uczestnika Rynku Bilansujacego.

(7) Wykaz Jednostek Grafikowych URB, w tym ich nazw i kodéw
identyfikacyjnvch oraz wykaz MB wchodzacych w sklad poszczegdlnych
Jednostek Grafikowych URB, w zakresie okreslonym w tej czgsci IRIESP.

(8) Algorytmy wyznaczania iloSci energii w poszczegdlnych Miejscach
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego oraz dla poszczegdinych Jednostek
Grafikowych, w zakresie okredlonym w tej czesci IRIESP.

(9) Dane i charakterystyki techniczne jednostek wytworczych wchodzacych
w sklad poszczegolnych Jednostek Grafikowych Wytwérczych.

(10) Chkreslenie Operatordw Rynku umocowanych do realizacii dziatan
operacyjnych wynikajacyceh z uczestnictwa Jednostek Grafikowveh w Rynku
Biiansujacym, w tym nazwy i kody identvfikacyjne.

(11} Ceny zastgpcze 1 oferty zastepeze dla poszezegdlnveh Jednostek Grafikowych

Wytwdrezyeh aktywnych. Ceny zastepcze ustalane sg przer poszezegdlnych
URB.

.
B e
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(12) Warunki finansowe reahzacp zgloszonych Umow Sprzedazy Energn w tym
ustalenie wysokodci i formy zabezpieczenia nalezytego wykonani‘a Umowy
przesylania w zakresie dotyczacym rozliczen za energi€e:na i Rynkuwicwie:
Bilansujacym, organizacji przeplywdéw finansowych z tytutu rozliczen z OSP
oraz wykaz kont bankowych URB, za posrednictwem ktérych beda
realizowane rozliczenia z OSP.

(13) Zobowigzania stron Umowy przesylania do stosowania w pelnym zakresie
postanowiet Instrukeji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Przesylowe;.

(14) Wykaz kodow pMB dla potrzeb bilansowania handlowego URD na Rynku
Bilansujacym, przyporzadkowanych temu URB dla obszaru sieci kazdego
CSD.

Worowadza sie npowv punkt 2,2,1.1.7.1

221.1.7. Umowa przesylania z Uczestnikiem Rynku Bilansujacego, ktéry jest
jednoczesnie OSD, powinna dodatkowo zawierad:

(1)  Specyfikacje wszystkich URB oraz koddéw rpMRB przyporzadkowanych tym
URB dla obszaru sieci danego OSD, poprzez ktore jest prowadzone
bilansowanie handlowe na Rynku Bilansujacym URD z obszaru sieci tego

OSD,
Wprowadza sie nowy punkt 2.2,1.1.8.:

2.2.1.1.8. Umowa przesylania z Uczestnikiem Rynku Bllansujqcego ktory jest
jednoczesnie OSD, moze dodatkowo zawierad:

(1) Wskazanie dla danego URB pojedynczej Jednostki Grafikowej odbiorczej,
nalezacej do innego URB, reprezentujace] sprzedawce rezerwowego dla
odbiorcow reprezentowanych w MBo danego URB, przylaczonych do sieci
OSD. W celu rozpoczecia obowiazywania powyzszego Jjest wymagane
wprowadzenie odpowiadajacych temu zapiséw do Umowy przesylania
pomlqdzy OSP oraz URB, ktérego JGo reprezentuje sprzedawce rezerwowego.

Numeracja dotychczasowveh pumktow: 2.2.1.1.7. + 2.2.1.1.9. zostaje zmieniona
odpowiednio na: 2.2.1.1.9. +2.2.1.1.31.:

22119 Operatorzy Rynku, dvsponujacy Jednostkant Grafikowymi URB i dzialajacy
w zakresic udzielenego im zlecenia, zawierajg z OSP Umowe przesylania
okreslajaca zakres dziatan operacyjnych wynikajacych z uczestnictwa
Jednostek Grafikowych w Rynku Bilansujacym.

2.2.1.1.16  Umowa przesyiama z Operatorem Rynku powinna okreétaé-w szczegélnosei:
(1} Nazwei dane adresowe.
(2) Kod identyfkacyjny OFR.

(3) Dane o posiadanych przez OR koncegjach, zwiazamych z dzialalnoscia
w elektroenergetyce, jezeli posiadanie ich jest wymagane prawem.
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(4)  Date rozpoczecia dziatalnogei na Rynku Bilansujacym.

(%) Osaby upowaznione ze strony OR do kontaki 2 OSP oraz ch fapg LIS, 2 1o

(6) Wrykaz Jednostek Grafikowych' dysponowanych przez OR, w ich kody
identyfikacyjne. tym

(7)  Zakres, format, tryb, miejsca oraz terminy wymiany informacji z OSP.

() Zobowiazania stron Umowy przesylania do stosowania w pelnym zakresie
postanowies Instrukeji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Przesylows).

2.21.1.11  Podmioty dzialajace w podstawowym obszarze Rynku Bilansujacego.i nie
majace zawartej z OSP Umowy przesylania z zapisami o uczestnictwie
w Rynku Bilansujacym uczestnicza w Rynku Bilansujacym na nastepujacych
zasadach: -
(1) Wytwércy posiadajgoy Jednostki Grafikowe Wytwdrcze przylaczone do
obszaru dziatania Rynku Bilansujacego:
(1.1.) Nie zglaszaja Uméw Sprzedazy Energii do fizycznej realizacji a ich
pozycja kontraktowa deklarowana jest réwna zeru.
(1.2.) Sa zobowigzani do dostarczania do OSP fub OSD niezbednych danych
i informacji technicznych wymaganych do planowania i prowadzenia
ruchu w KSE zgodnie z Insirukcja Ruchu i1 Eksploatacji Sieci
Przesylowej lub Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
(1.3.)Sa zobowiazani do rozliczania dostaw energii z odpowiednim
Operatorem Systemu wedlug cen rozliczeniowych Rynku Bilansujacego.
(2) Odbiorcy posiadajacy Jednostki Grafikowe Odbiorcze przquézone do obszaru
dzialania Rynku Bilansujacego: i
(2.1.) Nie zglaszaja Umoéw Sprzedazy Energii do fizycznej realizacji a ich
pozycja kontraktowa deklarowana jest réwna zeru,
(2.2)Sa zobowiazani do rozliczania dostaw energii z ‘odpowiednim
Operatorem Systemu wedtug cen rozliczeniowych Rynku Bilansujacego.

2.2.1.2. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przesylania w zakresie dotyczacym rozliczen za energie na
Rynku Bilansujacym

Pkt 2.2.1.2.1. otrzvmuje brzmienie:

2.2.1.2.1 Zasady ustanawiania i przedkiadaniaz zabezpieczen

2.2.1.2.1.1. Uczestnik Rynku Bilansujacego, posiadajacy aktualng ocene ratingows na
pozicmie BBB lub wyZzszym jest zwolmony z obowiszku przedkladania
Zabezpieczenia Zgp nalezytego wykonamia Umowy przesylania w zakresic
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dotyczgcym rozliczen za energie na Rynku Bilansujacym. ! s

2.2.1.2.1.2. Aktualng ocena ratingowa jest najmizsza z ostatnio opubhkowanych
dhugoterminowych ocen ratingowych (credit rating), nadanych przez; izwiss
honorowane przez OSP agencje ratingowe. Warunkiem niezbgdnym dla uznania
aktualnej oceny ratingowej jest wydanie lub podirzymanie oceny przez agencje
ratingowgq nie dawniej niz w ciagu ostatnich 18 miesigcy kalendarzowych.

Lista agencji ratingowych, ktérych oceny ratingowe sa honorowane przez OSP,
jest publikowana na stronie internetowej OSP.

2
12
R
[
ik
(¥

Obowiazkiem URB jest informowanie OSP o kazde] zmianic oceny ratingowej
oraz dostarczanie, bez wezwania OSP, posiadanych dokumentéw
potwierdzajacych nadanie lub podirzymanie aktualnej oceny ratingowej.

Nie dopelnienie powyzszego obowiazku stanowi istotne naruszenie warunkéw
Umowy przesylania przez URB.

2.2.1.2.1.4. Jezeli URB, o ktérym mowa w pkt 2.2.1.2.1.1. w okresie realizacii Umowy
przesytania, nie diuzszym niz 12 poprzednich miesigcy kalendarzowych,
nieterminowo regulowal zobowigzania wzgledem OSP w rozumieniu zapiséw
pkt2.2.1.225,, jest zobowiazany do przedlozenia bez wezwania OSP
Zabezpieczenia Zgy nalezytego wykonania Umowy przesylania w zakresie
dotyczacym rozliczen za energie ma Rynku Bilansujacym na warunkach
okreslonych w pkt 2.2.1.2.1.

2.2.1.2.1.5. W celu zapewnienia plynnosci rozliczen na Rynku Bilansujacym, Uczestnik
Rynku Bilansujgcego typu Gielda Energii (URBgg) dokonujacy rozliczen
transakeji zawartych na RB przez PO bedace czlonkami prowadzonej przez
niego gieldy, jest obowiazany zapewnié¢ pokrycie zobowiazan PO wynikajacych
z rozliczenia przyjetych do realizacji transakcji dobilansowujacych PO oraz
nieprzyjetych do realizacji transakeji gieldowych zawartych przez PO.

2.2.1.21.6. W celu zapewnienia plynnosci rozliczen na Rynku Biilansujacym, Uczestnik
Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp) jest
obowiazany do przedlozenia Zabezpieczenia Zpp nalezytego wykonania
Umowy przesylania w zakresie dotyczacym rozliczen za energie na Rynku
Bilansujqcynn. Zabezpieczenia Zgp moze by¢ przedlozone, z zastrzezeniem pkt
2.1.2.1.8., w formie weksla wlasnego in blanco wraz z deklaracjg wekslowg

bez nkreslema kwoty, do ktérej weksel moze zostaé wypelniony.

2.2.1.2.1.7. Ueczestnik Rynku Bilansujseego typu Przedsigbiorstwo Bilansujace (URBosp)
moze przedlozyé Zabezpieczenie Zgp, z zastrzezeniem pkt 2.2.1.2.1.8., takze
w formie weksla wlasnego in blanco wraz z deklaracja wekslowa z okreslong
kwota, do ktdre] weksel moze zostaé wypehiony oraz w innych formach,
o ktorych mowa w pkt 2.2.1.2.1.12, i w pkt 2.2.12.1.13. W takim wypadku
URBgsp przedisiada zabezpleczenie zgodnie zpkt 2.2.1.2.1.10.

2.2,1.2.1.8. W przypadku, gdy Uczestmlc Rynku Rilansujgcego typu Przedsiebiorstwo
Bilansujace (URBggp) nie jest wiascicielem majgtku sieciowego shuzacego do
realizacji przez niego fun'ivccji OSD lub jest wiadcicielem tylko czgéci tego
majaiku, przedkiadany przez niego weksel wiasny in blanco wraz z deklaracja
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221219

2.2.1.2.1.10,

22.1.2.1.11.

22.1.2.1.12.

)

(2

(3)

Q)

2.2.1.2.1.13.

'%

wekslowa, o ktérym mowa w pkt 2.2.1.2.1.6. i w pkt 22121 7 st byc':""""""‘ i

poreczony przez wlasciciela wyzej wymienionego majatku.

Zabezpieczenie Zgp, W formie weksla wlasnego in blanco wraz .z deklaraqar_;p

wekslows, o ktérym mowa w pkt2.2.1.2.1.6. i w pkt 2.2‘1.2‘1.7., jest
przedkiadane na okres co najmnigj 1 roku.

Wzdr weksla wlasnego in blanco i deklaracji wekslowej jest opracowywany
przez OSP i publikowany na stronie internetowej OSP.

Wymacane miejsce dostarczenia zabezpieczenia oraz procedury ustanawiania,
uzupefmama odnawiania oraz wykorzystywania i zwalniania w calosm badz
w czgscl zabezpieczenia reguluje Umowa przesylania.

W celu zapewnienia plynnosci rozliczen na Rynku Bilansujacym, pozostali
Uczestnicy Rynku Bilansujacego nie wymienieni w pkt 2.2.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.5.
i 2.2.12.1.6,, z wylaczeniem OSP dzialajacego jako Przedsigbiorstwo
Bilansujace (URBpn), zobowiazani sa do przedkladania Zabezpieczenia Zpg
nalezytego wykonania Umowy przesylania w zakresie dotyczacym rozliczen za
energie na rynku bilansujacym na zasadach okreslonych w pkt 2.2.1.2.1.

Kazdy Uczestnik Rynku Bilansujacego odpowiada za samodzielne wyliczenie
i przediozenie Zabezpieczenia Zpp w wysokosci gwarantujacej zabezpieczenie
rozliczen na Rynku Bilansujacym.

Jezeli URB nie przedloZy, nie odnowi lub nie uzupeini Zabezpieczenia Zgy
wymaganego do zabezpieczenia doby n, OSP ma prawo podjaé dzialania
okreslone w pkt 2.2.1.2.2.

Zabezpieczenie Zgp, o ktérym mowa w pkt 2.2.1.2.1.10. moze by¢ ustanowione
w formie: .

Pienigznej, przelewem na rachunek bankowy OSP; odsetki od srodkéw
pienigznyvch powigkszaja kwote przedloZzonego zabezpieczenia.

Nieodwolalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, wystawionej przez bank
o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencj¢ ratingowa, nia poziomie
BBB lub wyzszym.

Nieodwotalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej
przez zaklad ubeszeczen o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencje
ratingowa, na poziomie BBB lub wyzszym.

Weksla wlasnego in blanco wraz z deklaracja wekslowa, wystawionego przez
URB i porgczonego przez podmiot o aktuainej ocenie ratingowej, nadanej przez
agencijg ratingowa, na poziomie BBB lub wyzszym.

vaogl OSP odnosnie ocen ta moowy‘.h wystawcow gwarancii bankowych

iubezpieczeniowych oraz poreczycieii weksli  sg  identyczne jak
wpkt2.2.1.212i221213.

Za zgodg OSP Zabezpieczenie Zgg nalezytego wykonania Umowy przesylania
moze by¢ ustanowione w inngj formie niz wymienione w pkt 2.2.1.2.1.12.

W takim wypadku OSP ma prawo uzaleznic¢ akceptacie takiego zabezpieczenia
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od wlasnej oceny ryzyka, okreslié warunki, na jakich dane zabezpleczeme e

bedzie akceptowane lub  okreslié limit, do wysokosci ktoreoo dane
zabezpieczenie bedzie akceptowane. -!
ek J e siowieg

URRB jest zobowigzany do dostarczenia wszelkich mformacy danych
majacych wptyw na prawidiows ocene ryzyka przez OSP.

2.2.1.2.1.14. Wzory dokumentéw zabezpieczeni o ktérych mowa w pkt 2.2.1.2.1.12_, tj.-
(O Gwarancji bankowej,
(2)  Gwarancji ubezpieczeniows],
(3)  Weksla wiasnego in blanco i deklaracji wekslowej,
sa opracowywane przéz OSP i publikowane na stronie intemetowej OSP.

QSP opracowuje takze wzory innych uzgodnionych i zaakceptowanych przez
OSP form zabezpieczenia, ¢ ktdrych mowa w pkt 2.2.1.2.1.13.

Wymagane migjsce dostarczenia zabezpieczenia oraz numer rachunku
bankowego OSP, na ktéry URB moze wplacaé Zabezpieczenie Zgg W formie
pienigznej okresla Umowa przesytania.

22.1.2.1.15. Celem przedlozenia Zabezpieczenia Zpp dla doby »n Uczestnik Rynku
Bilansujacego, odpowiednio do formy zabezpieczenia, powinien:

(D Dokonaé wplaty na rachunek bankewy OSP.

{2) Dostarczyé gwarancje bankowa obejmujacy co najmniej okres od pierwszego
do dziesiatego dnia po terminie platnosci dla dekady obejmujacej dobe .

3) Dostarczyé gwarancje ubezpieczeniowa obejmujaca co najmmej okres od
pierwszego do dziesiatego dnia po terminie platnosci dla dekady obejmujacej
dobe n.

@ Dostarczyé weksel wlasny in blanco, poreczony, wraz z deklaracja wekslows
zawierajaca prawo wypelnienia weksla do szesédziesigtego dmnia po terminie
platnoéci dla dekady obejmujacej dobe n.

(5)  Dostarczy¢ zabezpieczenie w innej, uzgodnionej i zaakceptowanej przez OSP
formie, obejmujgce co najmniej okres wymagany przez QSP dla tej formy dla
zabezpieczenia doby a.

Pkt 2.2.1.2.2.1. otrzymuoje brzmienie:

22.1.22.1, Wysokos¢ przediozonego przez URB Zabezpieczenia Zpp dla doby # jest
kontrolowana przez OSP w dobie n-2 na podstawie:

{0 Srodkéw pienigznych, o ktére uznany zostal rachunek baskowy OSP do
godziny 16.30 doby »n-2, tytulem Zabezpieczenia (Z') dla zabezpicczenia
doby a.

(2)  Gwarancji bankowych, dostarczonych przez tego URB do miejsca dostarczenia
okreslonego w Umow1e przesylania do eodzmy 16.30 doby »-2 tytulem
Zabezpieczenia vARY spelniajacych warunek okresleny w pkt 2.2.1.2.1.15. dla
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zabezpieczenia doby n.

(3}  Gwarancji ubezpieczeniowych, dostarczonych przez tego URB do miejsca
dostarczenia okreslonego w Umc wie przesylania do godziny<16.30: dobjf AL idries
tytulem  Zabezpieczenia (Z%Y), spelniajacych  warunek  okredlony
w pkt 2.2.1.2.1.15. dla zabezpieczenia doby ».

(4)  Weksli wlasnych in blanco porqczonych wraz z deklaracja wekslowa,
dostarczonych przez tego URB do migjsca dostarczenia okreglonego w Umowie
przesylania do godziny 1630 doby #-2 tytulem Zabezpicczenia (Z%F),
spelniajacych warunek okreslony w pkt 2.2.1.2.1.15. dla zabezpieczenia doby n.

(5)  Zabezpieczen w inngj, choduionej i zaakceptowanej przez OSP formie,
dostarczonych przez tego URB do migjsca dostarczenia okreslonego w Umowie
przesylania do godziny 16.30 doby »-2 tytulem Zabezpieczenia ™,
spetniajacych warunek okreslony w pkt 2.2.1.2.1.15. dla zabezpieczenia doby ».

Pkt22.1.2.2.8 oirzvmuje brzmienie:

2.2.1.22.8 Jezeli OSP podejmie dzialania, o ktérych mowa w pkt2.2.1227, to
wznowienie przyjmowania zgloszen GWM oraz USE albo $wiadczenia ustug
przesylowych okre$lonych w Umowie przesylania, z wylaczeniem mozliwosci
prowadzenia bilansowania handlowego URD na RB, nastapi od nastepnej doby
po uzupehieniu przez URB Zabezpieczenia Zgp, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt2.2.1.2.1, ktére to uzupehneme spowoduje ze wysokosé
dostgpnego dla tego URB Zabezpieczenia ZP%T, wyznaczona zgodnie
z zasadami okreSlonymi w pkt 2.2.1.2°2_, bedzie miata warto§é wieksza od zera.

Pkt 2.2.1.2.3.1. otrzymuje brzmienie:

2.2.1.23.1. OSP, na pisemny wnioscek danego URB, otrzymany do godzmy 12.00 doby n-2,
przeZnacza do zwrotu (zwo]mema) Zabezpieczenie (Z ) W wysokosci
okreslonej we wniosku URB niec wyZszej jednak niZz ustalorta przez OSP
w dobie »-2 maksymalna mozliwa do zwrotu (zwolnienia) wysokosc

Zabezpieczenia ( Z70F™"),

URB wnioskujacy o zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia kazdorazowo
zobowiazany jest do wskazania formy zabezpieczenia, o ktdrej zwrot wnioskuje
oraz:

(1) W przypadku zzdania zwrotn zabezpieczenia w formie pienieznegl do
jednoznacznego okreslenia wysokodei zabezpieczenia, o ktérego zwrot
wnioskuje oraz wskazania czy zwrot zabezpieczema ma nastapié wraz
z caloscig naliczonych odsetek.

{2} W przypadku Zadania zwolnienia zabezpieczema w formie gwarancji bankowe]
do jednoznacznego okresienia wystawcy gwarancji, daty wystawienia gwarancji
i numeru dokumentu gwarancji, o kiérej zwolnienie wnioskuje.

(3) W przwpadke zadania zwolnienia zabezpieczenia w formie govaranc]i
ubezpieczeniowe] do jednozmacznego okredlemia wystawcy gwarancji, daty

Karta aktuatizacji nr B/3/2607
IRIESP -~ Bilansowanie systemu i zarzadzanie ogranitzeniami systemowymi
data: 18 czerwea 2007 r, ] 1

7 /7 RN

, |

753



Brure1yN BrRaNzowy URE — Energia elektryczna

Ny 2612007 (551) — 22 czerwca 2007 r,

QPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO

wystawienia gwarancji i numeru dokumentu gwarangji, 0 kitre] zwolmeme ot
wnioskuje,

(49) W przypadku zadania zwohienia zabezpieczenia w formie weksla w}asneﬂo in ;
blanco trasowanego wraz z deklaracja wekslowa do Jednoznacznego okreslema
daty wystawienia deklaracji wekslowej do weksla, o ktérego zwrot wnioskuje.

{(5) W przypadku zadania zwrotn lub zwolnienia zabezpieczemia w innej,
uzgodnionej i zaakceptowanej przez OSP formie do jednoznacznego okreslenia
zabezpieczenia, o ktdrego zwrot lub zwolnienie wnioskyje.

3.1.3 Zgtaszanie Umow Sprzedazy Energii

Pkt 3.1.3.2. otrzvmnije brzmienie:

3.1.3.2 Zgioszenia Umowy Sprzedazy Energii dokonuja obie sirony umowy,
z wylaczeniem:

(1) Zgloszen USE dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgy), dla ktérej nie jest
wymagane dokonywanie zgloszen, odpowiednio przez OSP 1 OSD.

(2) Zgloszen USE dla Jednostki Grafikowej Generacji Zewnetrzngj (JGgyz), dla
ktorej nie jest wymagane dokonywanie zgloszen przez OSP.

5. PROCEDURA ROZLICZANIA KOSZTOW BILANSOWANIA SYSTEMU
| KOSZTOW OGRANICZEN SYSTEMOWYCH

Pkt 5.2, otrzymuie brzmienie:

5.2. Zasady przetwarzania danych pomiarowych i wyznaczania
rzeczywistej ilosci dostaw energii

5.2.1. Wymagania techniczne

5.2.1.1. Wymagama techniczne dla ukladéw pomiarowych, wykorzystywanych do
rozliczern dotyczacych bilansowania systemu { zarzadzania ograniczeniami
systemowymi okresla operator systemu elektroenergetycznego, wiasciwy dla
obszaru sieci w ktorej zlokalizowane jest miejsce dostarczania energii. OSP
okredla te wymagania w IRiIESP — Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci.
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52.1.2. Wymagania  techniczne dla  systemdw pomlarowo-rozhczemowych
wykorzystywanych do wymiany danych pomigdzy OSP a podmlotarm
realizujacymi funkcjg udostepniania oraz pozyskiwania danych ponnargwych; Feric
lub pomiarowo-rozliczeniowych okresla OSP w IRiESP — Warunki korzystania,

prowadzenia ruchu, eksploatacji 1 planowania rozwoju siect.
5.2.2, Zasady ogolne

52.2.1, Przedmiotermn proceséw przetwarzania danych pomizrowych i pomiarowoc-
rozliczeniowych jest rzeczywista ilosé dostaw energii elekirycznej (ER) dla
Jednostek Grafikowyceh (JG).

5.22.2. . Rzeczywiste ilosci dostaw energii (ER) wynikaja z:

(1) Realizagji fizycznych dostaw energii elektrycznej — dla JGo, JGw, JGose, JGat
oraz JGwmo W przypadku wymiany nieréwnolegle;.

(2) TioSci energii w Uzgodnionych Grafikach Wymiany Migdzysystemowej
(GWMy) danego URB, ktéry jest roéwnoczesnie Uczestnikiem Wymiany
Miedzysystemowe]j — dia JGwwmu.

(3) Tlosci energii w Uzgodnionych Grafikach Wymiany Migdzysystemowej
(GWMy)) wszystkich JGwwmy 1 realizacji fizycznych dostaw energii elektrycznej
- dla JGwmo w przypadku wymiany réwnolegle;.

(4) Modelu rozliczen — dla JGw, 1 JGgg. - .

5.2.2.3. W przypadku ER wynikajacych z fizycznych dostaw energu elektrycznej
w obszarze Rynku Bilansujacego: .

(1) Rzeczywista ilo§¢ dostaw energii w MD jest wyznaczana® przez OSP na
pedstawie danych pomiarowych z FPP oraz algorytméw wyznaczania energii.

(2) Rzeczywista ilo§¢ dostaw energii w MB jest wyznaczana przez OSP na
podstawie rzeczywiste] iloéci dostaw energii w MD oraz algorytméw:
wyznaczania ER, '

(3) Rzeczywista ilos¢ dostaw energii dla Jednostki Grafikowej jest wyznaczana
' przez OSP na podstawie rzeczywistej iloSci dostaw energii w MB oraz

algorytméw agregacji.

(4) Algorytmy agregacji 1 wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii, o ktérych
mowa w pkt 5.2.2.3. (1). (2) i1 (3) s3 okreslane w umowach o swiadczenie ustug
przesyiania energii elektrycznej pomigdzy URRB i OSP.

5224, Fizyczne pomiary energii elektrycznei, o ktérych mowa w pkt 5.2.2.3, sg
realizowane przez ukiady pomiarcreo-rozliczeniowe OSP oraz Uczestnikdéw
Rynku Rifansuiacego.

-‘Karta aktualizacji nr 8/3/2007
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okreslone dla fizycznych punkté6w pomiarowych (FPP). Fizycznig pomiary

energii elektrycznej realizowane przez uklady pomiarowosrozliczeniowe ;. .../, -

podstawowe s3 nazywane fizycznymi punktami pomiarowymi podstawowymi

(FPPP). Fizyczne pomiary energii elektrycznej realizowane przez uklady

pomiarowo-rozliczeniowe rtezerwowe s3 nazywane fizycznymi punktami
pomiarowymi rezerwowymi (FPPR).

W przypadku ER wynikajacych z fizycznych dostaw energii elektrycznej w sieci
dystrybucyjnej nie objetej obszarem Rynku Bilansujacego:

Rzeczywista iloéé dostaw energii dla Jednostki Grafikowej jest wyznaczana
przez OSP na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych wyznaczonych dla
MB oraz algorytméw agregacji.

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dia MB sa wyznaczane przez OSD na
podstawie danych odpowiadajacych ilosci energii pobranej i oddanej
w Punktach Dostarczania Energii (PDE) oraz algorytméw wyznaczania danych
dia MB.

Algorytmy agregacli, o ktérych mowa w pkt 5.22.6.(1), sa okreslane
w umowach o $wiadczenie uslug przesytania energii elektrycznej pomigdzy
URB i OSP.

Szczegolowe zasady w  zakresie wyznaczania danych  pomiarowo-
rozliczeniowych dla MB, o ktérych mowa w pkt 5.2.2.6.(2) sa okreslans
w IRiIESD tego OSD, w obszarze, sieci ktérego nastgpuje dostawa energil
elektrycznej (sg zlokalizowane PDE sktadajace sie na MB).

Sposob pozyskiwania danych pomiarowych pochodzacych z FPP jest
uzalezniony od polozenia MB.

Dla MB znajdujacych si¢ w podstawowym obszarze RB sposéb pozyskiwania
danych pomiarowych okreg§lony jest w IRIESP— Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwaju sieci.

Dla MB znajdujacych si¢ w rozszerzonym obszarze RB pozyskiwanie danych

. pomiarowych jest realizowane dla FPPP i FPPR poprzez Systemy Wymiany

Informacji o Rynku Energii (WIRE) Operatorow Pomiaréw wskazanych przez
URB, do ktérych naleza FPP.

Dla MB reprezentujacych dostawy energii w sieci dystrvbucyjne) nie objete]
obszarem Rynku Bilansujacego, dane pomiarowo-rozliczeniowe sg pozyskiwane
w podziale na ilo§¢ energii pobrangj i oddane] przez wszystkich URD
reprezentowanych w tym MB. Dane pomiarowe-roziiczeniowe dla MB s3
pozyskiwane poprzez Systemy Wymiany Informacji o Rynku Energii OSD albo
Operatora Rynku tego OSD, jako URBosp, na ktorego terenie znajduja sie PDE
skladajace sig na dane MB.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 5.2.2.7.(2) dane pomiarowe dla FPPP oraz
FPPR musza by¢ przekazywane do OSP przez réznyvch Operatoréw Pomiardw.

-Karta aktualizacji nr B/3/2027
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52209, Na Rynku Bilansujacym obowiazujg jednolite standardy xdentyﬁlécm -ania FPP
irpMB oraz jednolite schematy gromadzema 1 przetwarzanja danych
w systemach komputerowych, w tym formaty i typy danych- ’pom aroverych‘-"-’
i pomiarowo-rozliczeniowych.

(1) FPP sa identyfikowane przez kod FPP. Zasady kodowania FPP okresla OSP
i publikuje na swojej stronie internetowse;.

(2) rpMB sa identyfl kowane przez kod ppMB. Zasady kodowania ;pMB ckredla
OSP i publikuje na swoje} stronie internetowe;.

(3) Kody FPP i ypMB obowiazujace OSP, OSD, OP i URB sa okreflone
w Umowach przesytania.

() Dane pomiarowe 1 pomiarowo-rozliczeniowe o przeplywach energii sa
pozyskiwane i rejestrewane z doktadnoscia do 1 kWh.

(5) Dane pomiarowe 1 pomiarowo-rozliczeniowe sa przetwarzane z maksymalng
mozliwg dokladnoscia wynikajaca z wlasciwosci systemow informatycznych.

(6) Wyniki obliczen sg rejestrowane z dokladnosciz do 1 kWh, a ewentualne
zaokraglenia sa dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami zaokraglen.

(7) Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe sg rejestrowane wraz ze statusem
danej pomiarowej. Okreslane sa nastgpujace statusy danych pomiarowych na
Rynku Bilansujacym:

(7.1.) Status 0 oznacza dana poprawna;:

(7.2.) Status 1 oznacza dana niepoprawna.

(8) Jako poprawna dang pomiarowsg lub pomiarowo-rozliczeniows traktuje sie dana,
ktora okre§la prawidlows warto§C zarejestrowanej wielkodci fizyczne.
Z zastrzezeniem pkt 5.2.2.9.(9), jako dang niepoprawna traktuje sie pozostale
dane.

(%) W przypadku, gdy w procesie wyznaczania rzeczywistej ilodci dostaw energii
elektrycznej nie jest mozliwe okredlenie wartoéci odpowiedniéj danej, OSP
nadaje jgj status 2.

52.2.10. Systemem informatycznym OSP dedykowanym do wyznaczania rzeczywistej
iloéci  dostaw energii  elektryczne} jest Centralny System Pomiarowo
Rozliczeniowy (CSPR).

52211 Opis funkcjonalny CSPR w zakresie powiazad z systemem zdahmego odczytu

damych  pomiarowych  OSP, Lokalnymi  Systemami  Pomiarowo
Rozliczeniowymi (LSPR) i systemami OSD zamieszczony jest w IRIESP —
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploaiacii { planowania rozwoju
sieci.

5.2.2.12. Wymiana danych pomiarowych pomigdzy systemem LSPR oraz pomiarowo-
rozliczeniowych pomigdzy system..m OSD a systemem CSPR jest realizowana
poprzez System Wymiany Informacji ¢ Ryniku Energii (WIRE).

Kartaaktcalizac]i nr B/3/2007
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52.3.1.
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52.3.13.
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2.2.3.2.
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5.2.3.2.2.
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Zakres danych pomiarowych pozyskiwanych z LSPR oraz pom1arowo-
rozliczeniowych z systemu OSD jest okreslony w Umowach przesy{ama

fovrel Juniiniewics

Przetwarzanie danych pomiarowych i pomlarowo-rozhczemowych eneron na
Rynku Bilansujacym jest realizowane w  nastgpujacych  cyklach
rozliczeniowych:

Dobowym wstepnym — wielkoéci ER dla doby n sa wyznaczane przez OSP
w dobie n+1, jako niezatwierdzone, dla celow weryfikacji poprawnosci danych
pomiarowo-rozliczeniowych i wyznaczonych wietkosci ER.

Dobowym podstawowym - wielkosci ER dla doby # sa wyznaczane przez OSP
w dobie n+4 jako zatwierdzone, stanowiace podstawg do rozliczer.

Korygujacym - umozliwigjacym skorygowanie wyznaczonych wczesniej
wielkodci ER. Wielkosci ER dia doby n sa wyznaczane przez OSP, w trybie
analogicznym do korygowania rozliczen iloSciowych i wartosciowych na RB,
jako zatwierdzone, stanowiace podstawe do rozliczen korygujacych.

Procedura konfigurowania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

Procedura konfigurowania danych pomiarowych

Kazdy FPP zdefiniowany w CSPR jest identyfikowany przez kod FPP.

Kody FPP zdefiniowane w CSPR oraz w LSPR sg wymicniane pomigdzy OSP
a OP z wykorzystaniem systemu WIRE.

e

Proces wymiany kodéw FPP odbywa sig¢ w razie konieczmo$ci zmiany lub
wprowadzenia nowych kodéw FPP. Kody FPP s udostepniane i pozyskiwane
przez OSP w godzinach od 8.00 do 14.00.

Pozyskanie przez OSP koddéw FPP polega na wyslaniu zapytania o kody
zgromadzone w LSPR i odebraniu odpowiedniej listy kodéw FPP przestanej
przez OP. Lista kodéw FPP podlega zatwierdzeniu przez OSP.

ﬁdostqpnienie przez OSP kodéw FPP z CSPR polega na wystaniu listy kodéw
FPP w odpowiedzi na zapytanie otrzymane od OP.

Procedura konfigurowania danych pomiarowo-roziiczeniowych

Kazdy pMB zdefiniowany w CSPR jest identyiikowany przez kod ;pMB.
Kody rpMB zdefiniowane w CSPR sg wyvmieniane pomiedzy OSP a OSD
z wykorzystaniem systemu WIRE.

Proces wymiany koddw ;pMB odbywa sig w razie koniecznoéei aktualizacji Tub
wprowadzenia nowych kodéw rpMB. Kody ;pMB sg udostepniane przez OSP
w godzinach od £.60 do 14.00.
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523.24,

5.2.4.

5.2.41.
5.2.4.1.1.

52.4.1.2.

5.2.4.1.3.

[T N St

e e

Pozyskanie przez OSD kodéw ppMB polega na wystaniu zanytama 0 kody
zgromadzone w CSPR i odebraniu odpowiednie] listy kodéw FDMB\Vprzeslane_]

Lt

amd P e

przez OSP. dr Langel Suchniewiog

Procedura pozyskiwania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

(1)

(

)

(3)

4

(3

5.24.14.

—~

g

Procedura pozyskiwania danych pomiarowych

Dla kazdego FPP zlokalizowanego w obszarze Rynku Bilansujacego w CSPR
jest okreslany sposob pozyskania danych pomiarowych zmierzonych w tym
punkcie.

Dane pomiarowe z FPP zlokalizowanych w obszarze Rynku Bilansujacego sa
pozyskiwane przez OSP dla FPPP i FPPR.

Dane pomiarowe z FPP dla doby »n sa pozyskiwane w trybie wstepnym
wyznaczania rzeczywistych ilosci dostaw energii elektrycznej (wyznaczania ER)
w dobig n+1,

Proces pozyskania danych pomiarowych z systeméw LSPR do systemu CSPR
w trybie automatycznym jest inicjowany przez OP i realizowany w godzinach
od 0.00 do 8.00.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP do systemu CSPR w trybie automatycznym jest realizowany w godzinach
od 6.00 do 8.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych jest realizowana faza
sprawdzenia kompletnosci danych pozyskanych z systemu zdalnego odczytu
danych pomiarowych OSP. Procesowi sprawdzania podlegaja dane pomiarowe
dla kazdego FPP w kazdej godzinie doby n.

Dla kazdego FPP pozyskanego z systemu zdalnego odczytu danych
pomiarowych OSP, dla ktérego dane pomiarowe s niekompletne proces
pozyskania jest powtarzany w frybie reczitym. Reczny tryb pozyskiwania
danych do CSPR jest realizowany w godzinach od 8.00 do 10.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych sg tworzone raporty
kompletnosei i poprawnoéei danych pomiarowych w FPP.

Dane pomiarowe z FPP dla doby n sa pozyskiwane w trybie podstawowym
wyznaczania ER w dobach od n+2 do n+4.

Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznymr jest
inicjowany przez OP na podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowych. FProces jest
realizowany w godzinach od 0.00 do 8.0C i od 16.00 do 20.00 w dobach n+2
i n+3 oraz w godzinach od 0.00 do 8.00.w dobic n+4d.
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(2) Pozyskanie danych do systemu CSPR moze byé rowniez realizowdne poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakow danych
pomiarowych. OP jest wowczas zobowiazany do przestania {odpowiédnichisvicz
danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktérej proces ten zostat
zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;.

(3) Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP do systemu CSPR jest realizowany w trybie rgcznym w dobie n+3
w godzinach od 12.00 do 15.00.

(4) Po zakonczeniu procesu pozyskiwania danych pomiarowych sa tworzone
raporty kompletnosci i poprawnosci danych pomiarowych w FPP.

52.4.1.5. Dla potrzeb korygowania wyznaczonych wielkosci ER dane pomtarowe z FPP
dla doby n s3 pozyskiwane w trybie korekiy wyznaczania ER od 1. do 3. dnia
kazdego miesiaca kalendarzowego.

(1) Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inicjowany przez OP na podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowych. Proces jest
realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00 i od 16.00 do 20.00 od 1. do 5. dmia
kazdego miesiaca kalendarzowego.

(2) Pozyskanie danych do systemu CSPR mozZe byé rdwniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowych. OP jest wéwczas zobowiazany do przestania odpowiednich
danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktérej proces ten zostat
zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepnej. .

(3) Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
QOSP do systemu CSPR jest realizowany w trybie recznym od 1. do 5. dnia
kazdego miesiaca kalendarzowego w godzinach od 12.00 do 15.00.

(4) Po zakonczeniu procesu pozyskania danych pomiarowych sg tworzone raporty
kompletnoéci i poprawnosci danych pomiarowych w FPP.

5.24.2, Procedura pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych

5242.1. Dla kaidego roMB zlokalizowanego w obszarze sieci dystrybucyjnej nie objgtej
obszarem Rynku Bilansujacego jest okreslany sposdb pozyskiwania danych
pomiarowo-roziiczeniowych odpowiadajacych ilosci energii w PDE.

52422, Dane pochodzace z PDE zlokalizowanych w sieci dystrybucyjnej nie objgtej
obszarem Rynku Bilansujacego sa pozyskiwane przez OSP w podziale na ilos¢
energii pobranej i oddanej w poszczegdlnych rpMB.

52423, Dane pomiarowo-roziiczenicwe dla «pMB dla doby 7 sa pozyskiwane w frybiz
wstgpnym wyznaczania rzeczywistych ilosci dostaw energii elektrveznej
(wyznaczania ER) w dobie n+1.

{1y Proces pozyskania danych pomiarowe-rozliczenicwych z sysiemow OSD do
systemu CSPR w trybie  automatycznymm jest inicjowany przez ©SD
i realizowany w godzinach od 0.00 do 8.00.
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(3)

5.24.2.5.
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4

Po zakoniczeniu procesu pozyskania danych sa tworzone raporty kompletnoscx
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla ppMB.

19
g i, sl f 7-«17
Dane pomlarowo-rozhczemowe dla ;pMB dia doby n 53 pozygklwﬁane w féy 1e

podstawowym wyznaczania ER w dobach od n+2 do n+4.

Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inicjowany przez OSD na podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowo-rozliczeniowych. Proces
jest realizowany w godzinach od 0.00 do 8.001 od 16.00 do 20.00 w dobach n+2
i n+3 oraz w godzinach od 0.00 do 8.00. w dobie n+4.

Pozyskanie danych do systemu CSPR moze by¢ rdwniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowo-roziiczeniowych, OSD jest wowczas zobowigzany do przestania
odpowiednich danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktdrej
proces ten zostal zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepnej.

Po zakonczenin procesu pozyskiwania danych sa tworzone raporty kompletnosci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla ;pMB.

Dla potrzeb korygowania wyznaczonych wielko$ci ER dane pomiarowo-
rozliczeniowe dla ppMB dla doby n sa pozyskiwane w trybic korekty
wyznaczania ER od 1. do 5. dnia kazdego miesiaca kalendarzowego.

Proces pozyskania danych do systemu CSPR w trybie automatycznym jest
inigjowany przez OSD npa podstawie stwierdzonych brakéw oraz
zidentyfikowanych niepoprawnych danych pomiarowo-rozliczeniowych. Proces
jest realizowany w godzinach od 0.00 do 8.060 i od 16.00 do20.00 od 1. do 5.
dnia kazdego miesiaca kalendarzowego.

Pozyskanie danych do systemu CSPR moze by¢ rowniez realizowane poprzez
zainicjowanie procesu przez OSP na podstawie stwierdzonych brakéw danych
pomiarowo-rozliczeniowych. OSD jest wowczas zobowigzamy, do przeslania
odpowiednich danych do OSP w godzinach od 16.00 do 20.00 doby, w ktorgj
proces ten zostat zainicjowany lub w godzinach od 0.00 do 8.00 doby nastepne;j.

Proces pozyskania danych z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych
OSP do systemu CSPR jest realizowany w trybie recznym od 1. do 5. dnia
kazdego miesiaca kalendarzowego w godzinach od 12.00 do 15.00.

Po zakonczeniu procesu pozyskania danych sa tworzone raporty kompletnosci
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla ;pMB.
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5.2.5.

h
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P Ty
B T o3 i gt Bi?
o ’

Procedura wyznaczania rzeczywistych ilosci dostaw ener}gii (ER)
. i

* W7 o .
dr Leszgek Juckaiowier

5.2.5.1. Procedura wyznaczania danych pomiarowo-rozliczeniowych dia
MD, MBiJG

5.2.5.1.1.

52.51.2.

5.2.5.1.3.
52514

(D)

(3)

4)

Dla kazdego Miejsca Dostarczania (MD), rozumianego jako: zbior fizycznych
punktéw pomiarowych (FPP) oraz algorytm wyznaczania ilo$ci energii na
pedstawie pomiardw w tvch punktach, oraz Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Bilansujacego (MB) jest wyznaczana rzeczywista ilo$¢ dostaw energii (ER)
w kazdej godzinie doby n. ' '

Przy wyznaczaniu ER dia MD 1 MB sg wykorzystywane algorytmy wyznaczania
energii oraz procedury substytucji danych pomiarowych dla FPP i substytucji
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla MD i MB.

Dla kazdej JG jest wyznaczana ER w kazdej godzinie doby a.
Rzeczywista ilos¢ dostaw energii (ER) jest wyznaczana w nastepujacy sposob:
Dla JGo, JGwa, JGwyp, JGosp, oraz JGwmo w przypadku wymiany nieréwnoleglej

— na podstawie pomiardw przeplywow energii w FPP oraz algorytmow
wyznaczania dla MD i algorytméw agregaciji dla MB o ogélnej postaci:

ER, =%, ER,

ielf “Fhi

(5.15)

gdzie:

I — zbior Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego j-te] JG.

Dla JGwmy — jest rowna sumie Uzgodmionych Grafikéw Wymiany
Miedzysystemowej (GWMy) danego URB, ktory jest rdwnoczeénie
Uczestnikiem Wymiany Migdzysystemowej.

ER,=GWM, e (5.16)

Dla IGwmo W przypadku wymiany réwnoleglej — jest réwna réznicy pomigdzy:
(a) suma pomiardéw przeplywéw energii w FPP oraz algorytméw wyznaczania
dla MD i algorytmdw agregacji dla MB tej JGwmo 1 (b) sumg rzeczywistych
tlosci dostaw energti wszystkich JGwwmy.

ER, =Y ER, - » ER,

iel; kel yny:

(5.17)

gdzie:

I ~ Zbi6r Migjse Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
i-tei JG.

Iwqy  — Zbior Jednostek Grafikowych Wymiany Miedzysystemowej
Uczestnika Rynku Bilansujacego.

Dia JGw: 1 iGgg — jest rtowna zero.
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{5} DlaJ)Gpo i JGoep — jest réwna équygowanej ilosci dostaw energii ,(ESB k FecBriienies

(6)

5.2.5.1.5.

(7)

o

52518

Sy

] kS
L i
B T A e W

ER, =0 g (5.18)

Dla JGp) nalezacej do OSP — na podstawie algorytmow agregacji dla MB o
ogolnej postaci:

ER, =T, ER,

ey ERi (5.18.2)

Dla JGg: nalezacej do OSD — na podstawie pomiaréw przeplywow energii
w FPP, danych pomiarowo-rozliczeniowych dla ppMB oraz algorytméw
wyznaczania dla MD 1 algorytméw agregacji dla MB, z uwzglednieniem
nastgpujacych skiadowych:

(7.1) Tiosci energli wymienianej przez tego OSD z siecia OSP, wyznaczanej
przez OSP na podstawie pomiardéw przeptywow energll w FPP oraz
algorytméw wyznaczania dla MD 1 algorytméw agregacji dla MB
zlokalizowanych w podstawowym obszarze Rynku Bilansujacego.

(7.2) Moséci energii wymienianej przez tego OSD z sieciami innych OSD,
wyznaczanej przez OSP na podstawie pomiaréw przeptywdw energii
w FPP oraz algorytmdéw wyznaczania dla MD i algorytméw agregacii dla
MB zlokalizowanych w rozszerzonym obszarze Rynku Bilansujacego.

(7.3} Ilosci dostaw energii URB dzialajacych w obszarze rozszerzonym Rynku
Bilansujacege i zlokalizowanych na obszarze sieci tego OSD,
wyznaczanej przez OSP na podstawie pomiaréw przeplywéw energii
w FPP oraz algorytméw wyzriaczania dla MD i algorytméw agregacji dla

(74) Tlodci dostaw energii do URD =zlokalizowanych w &ieci tego OSD,
wyznaczanej przez OSD dla poszczegdlnych rpMB na podstawie danych
pomiarowo-rozliczeniowych okre§lonych dla tych MB przez OSD oraz
aktywnosci na RB URB odpowiedzialnych za bilansowanie tych URD.

Szczegdlowe zasady wyznaczania wielkosci wymienionych w pkt (7.1), (7.2)
1(7.3) oraz specyfikacja ppMB, o ktérych mowa w pkt (7.4) sa okreslone
w Umowie przesylania.

Proces wyznaczania ilosci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest realizowany
dia doby n w trybie wstgpnym wyznaczania ER w dobie n+1 w godzinach od
10.00 do 12.00.

Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB oraz JG dla kazdej
godziny doby n.

Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG s3 tworzone raporty kompletnosci
i poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeiowych w MD i MB oraz JG.

Proces wyznaczania rzeczywistej ilosci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest
realizowany dla doby n w trybie podstawowym wyznaczania ER w dobie nt+4
w godzinach od 8.00 do 12.00.
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(1) Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB OraZJG\dIak;,‘z de_]
godziny doby . .i

* poL _—
(2) Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG sg tworzone raporty kempletriodoric wic”
1 poprawnosci danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD 1 MB oraz JG.

(3) Dodatkowo, w celu weryfikacji poprawnosci wyznaczonych danych pomiarowo-
rozliczeniowych, sa wykonywane bilanse obszarowe KSE.

525.1.79. Proces wyznaczania rzeczywistej ilodci dostaw energii dla MD, MB oraz JG jest
realizowany dla doby »# w trybie korygowania ER od 1. do 10. dnia kazdego
miesigca kalendarzowego.

(1) Proces obliczeniowy jest wykonywany dla kazdego MD, MB oraz JG, dla
" kazdej godziny doby n w przypadku pozyskania przez OSP zmodyfikowanych
danych pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych.

(2) Po wyznaczeniu ER dla MD, MB oraz JG sg tworzone raporty kompletnosci
1 poprawnoéci danych pomiarowo-rozliczeniowych w MD 1 MB oraz JG.

(3) Dodatkowo, w celu weryfikacji poprawnosci wyznaczenych danych pomiarowo-
rozliczeniowych, sa wykonywane bilanse obszarowe KSE.

52518 W przypadku braku danych pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych
niezbednych do wyznaczenia rzeczywistej ilosei dostaw energii dla danego MB,
MD oraz JG, wielkos¢ ER jest wyznaczana przy wykorzystaniu procedur
substytucji danych rozliczeniowych chowiazujacych dla MD, MB oraz JG.

5.2.5.2. Procedura substytucji danych pémiarowo-rozliczenioyvych

5.2.5.2.1. Zasady ogdine

5.2.5.2.1.1. W procesie pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowo-rozliczeniowych
moga wystapi¢ zdarzenia awaryjne, uniemozliwiajace pozyskanie kompletnych
i poprawnych danych w wymaganych terminach.

5.2.52.1.2. W przypadkach wystapienia zdarzen awaryjnych jest realizowana substytucja
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla kazdego etapu przetwarzania danych.

52.5.2.1.3, Substytucja danych pomiarowo-rozliczeniowych odbywa sie wedlug nastepujacej
procedury:
(13 W pierwszej kolejnosci jest dokonywana substytucia danych dla Fizycznych
Punktéw Pomiarowych (FPP). .
(2) Jezeli nie jest mozliwe zastapienie danych na poziomie FPP, jest dokonywana
substytucja danych pomiarowo-rozliczeniowych dia MD} oraz MB.

~
[F)
Srt

Jezeli nie jest mozliwe zasiapienie danych .dia MD oraz MB, jest dokonywana
substytucja danych rozliczeniowych dla Jednostek Grafikowych (JG).

Karta alktualizacji nr 8/3/2007
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5.2.5.2.2, Substytucja danych pomiarowych FPP i

1

3

1
|

52.5.2.2.1. W przypadkach gdy: dr Leszek Juckaizwic

(1) Brak jest danych pomiarowych o przepltywach energii w fizycznych punktach
pomiarowych, pochodzacych =z ukladéw pomiarowych rozliczeniowych
podstawowych (FPPP).

(2) Lokalizacja fizycznego punktu pomiarowego rezerwowego (FPPR) pokrywa sie
z lokalizacja FPPP, to:

Ito$¢ energii zmierzona w FPPP zostaje zastapiona przez ilos¢ energii zmierzona
przez uklady pomiarowe rozliczeniowe w FPPR.

EFPPP;‘}; = EFPPR,-;, (5’19)
gdzie:

EFPPP. — Toé¢ energii w godzinie A w FPP; zmierzona przez uklady
pomiarowe rozliczeniowe podstawowe.

EFPPR. — Tlo$¢ energii w godzinie # w FPP; zmierzona przez uklady
pomiarowe rozliczeniowe rezerwowe.

5.2.5.2.2.2. Substytucia danych pomiarowych dla FPP nastgpuje w procesie obliczeniowym
Algorytméw Wyznaczania Energii (AWE).

5.2.5.2.3. Substytucja danych pomjarowo-rozliczeniowych w MD i MB

5.2.5.2.3.1. W przypadkach gdy:

(i) DHos¢ energii w Miejscu Dostarczania jest wyznaczana na podstawie pomiarow w
FPP oraz Podstawowego Algorytmu Wyzmnaczania Energii (AWEP).

(2) Brak jest danych pomiarowych o przeptywach energii w FPP.

(3) Nie jest mozliwe wykonanie substytucji danych pomiarowych dla FPP, to:
llo$é energii w Miegjscu Dostarczania jest wyznaczana na podstawie pomiaréw
WKFPP‘ oraz Rezerwowego Algorytmu Wyznaczania Energii (AWER):

ER'EF, = ER'ER, (5.20)
gdzie:
ERWEP, — Tlos¢ energii dostarczonej w godzinie # w MD; wyznaczona na
podstawie pomiar6w w FPP oraz AWEP.

ERWER  ~ To$¢ energii dostarczonej w godzinie & w MD; wyznaczona na
podstawie pomiaréw w FPP oraz AWER.

5.2.5.2.3.2 Dla MB zlokalizowanych w obszarze rozszerzonym Rynku Bilansujacego,
w przypadku braku danych pormarowych dia FPP, na podstawie ktorych jest
wyznaczana rzeczywista ilo§¢ dcstaw energii, jest podstawiana zerowa. ilodd
dostaw energti z wylaczeniem MB dla jednostek wytworczych, gdzie stosuie
sie substytucje danych rozliczeniowych dla JG.
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5.2.5.23.3. Dia MB reprezentujacego dostawy energii w sieci dystrybucmnej, me ObJQteJ ~
obszarem Rynku Bilansujacego, w przypadku braku danych odeWIadaJa‘cych
ilosci energu pobranej lub oddane_] w PDE, jest podstamjana zerowaz 110ch i
dostaw energii. Ol evier

5.2.5.2.4. Substytucja danych rozliczeniowych dla JG

525241 W przypadku gdy nie jest mozliwe wyznaczenie rzeczywistej iloSei dostaw
energii dla Jednostki Grafikowej na podstawie danych pomiarowych w FPP lub
danych pomiarowo-rozliczeniowych dla ppMB oraz algorytméw wyznaczania
energii lub na podstawie Uzgodnionych Grafikéw Wymiany Miedzysystemowej
(GWMy), do wyznaczenia ER dla tej JG przyjmuje sig:

(1) Dla JG Wytwoérczych aktywnych (JGw.) 1 JG OSP aktywnych (JGoss.)
- operatywna skorygowang ilosé dostaw energii (ESO) ustalona w ostainiej wersji

planu (BPKD/OS).
ER;, = ESO, (5.21)
gdzie:
ER, — Rzeczywista ilo$§¢ dostaw energii w godzinie 4 przez Jednostke
Grafikowa j.
ESO,, ~ — Operatywna skorygowana ilo$¢ dostaw energii w godzinie / ustalona

W ostatniej wersjl operatywnego planu pracy systemu
elektroenergetycznego (BPKD/0S) dla Jednostki Grafikowej .

(2) Dla JG Wytwoérczych pasywnych (JGwp), JG Odbiorczych (JGo), JG OSP
pasywnych (JGospp), JG bilansujacej (JGg)) i JG Wymiany Miedzysystemowej
Operatora Systemu Przesylowego (JGwwmo) w przypadku wymiany nieréwnolegle
- skorygowarna ilo§¢ dostaw energii (ES).

ER, = ES, . (5.22)
gdzie: ‘ )
ER, — Rzeczywista ilos¢ dostaw energili w godzinie h przez Jednostke
Grafikowa f.
ES, — Skorygowana ilosé dostaw energii w godzinie A.
(3) DlaJG Wymiany Migdzysystemowej Uczestnika Rynku Bilansujacego (JGwmy) —
0.
ER;=0 (5.23)
gdzie:
ER, — Rzeczywista ilos¢ dostaw energii w godzinie % przez Iednostke
Grafikows /.

{4} Dla JG Wymiany MiQdZ)fSYSLBEDOWC_] Operatora Systemu Przesylowsgo (JGwno)
w przypadku wymiany rowmnoleglej — sumeg, z dokladnascia do znaku,
rzeczywistych ilosci dostaw energii wszystkich JGwwu-
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Eij = ZERH: ia
kel .y ‘. Loy [T
fr 7NN O TN T
gdzie:
Iyay — Zbior  Jednostek  Grafikowych Wymiany Miedzysystemowej

Uczestnika Rynku Bilansujacego.

5.2.6. Procedura udostepniania danych pomiarowych i pomiarowo-
rozliczeniowych

5.2.6.1. Procedura udostepniania danych pomiarowych

5.2.6.1.1. Procesowi udostepniania podlegaja dane pomiarowe dla FPP zgromadzone
w CSPR i pozyskiwane z systemu zdalnego odezytu danych pomiarowych OSP.

5.2.6.1.2. Dane pomiarowe z FPP zgromadzone w CSPR sa udost¢pniane poprzez system
WIRE.

5.2.6.1.5. Dane pomiarowe z FPP zdefiniowanych w CSPR mogg by udostepniane
Operatorom Pomiaréw w zakresie ich JG. Udostepnieniu podlegaja dane
pomiarowe pochodzace z FPP w oparciu, o ktére wyznaczana jest rzeczywista
ilos¢ dostaw energii dla danej JG.

52.6.14. Dane pomiarowe z FPP dla doby n sa udostepniane w trybic wstepnym
wyznaczania ER w dobach n+1 i n+2,

(1) Proces udostgpniama danych z CSPR do LSPR poprzez WIRE jest inicjowany
przez OP i moze by¢ realizowany w godzinach od 8.00 do 12.00,

5.2.6.1.5. Dane pomiarowe z FPP dia doby n s3 udostgpniane w trybie podstawowym
wyznaczania ER w dobie n+5.

(1) Proces udostgpniania danych z CSPR do LSPR poprzez WIRE jest inicjowany
przez OP i mozZe by¢ realizowany w godzinach od 8.00 do 12.00. ,

5.2.6.2. Procedura udostepniania danych pomiarowo-rozliczeniowych

5.2.6.2.1. Raport Hierarchiczny Energii Rzeczywistej (RHER) jest udostepniany
w zakresie kazdej JG, dla ktére] wyznacza sie wielkosci ER na podstawie
pomiardw przepltywow energii w FPP lub danych pomiarowo-rozliczeniowych

dla rppMB.

(1) W trybie wstgpnym wyznaczania ER, OSP udostepnia RHER dla kazdej JG,
podlegajacej procesowi rozliczen ER, w dobie n+1 po godzinie 16.00.

(2} W trybie podstawowym wyznaczama ER, OSP udostgpnia RHER dla kazdej JG,
dla ktérej wystgpila zmiana rzeczywistej ilosci dostaw energii lub pozyskano
dane pomiarowe dla FPP lub dane pomiarowo-rozliczeniowe dla s;pMB, w dobie
4,
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(3) W irybie korekty wyznaczania ER, OSP udostepnia RHER dla kazdej JG, dla

ktére] wystapita zmiana rzeczywistej ilosci dostaw energii lub poz3}§kano dane

pomiarowe dla FPP lub dane pomiarowo-rozliczeniowe dla spMB,-wrdobachod v icr

11. do 20. kazdego miesigca kalendarzowego.

0,
i

52622 Kazdy raport hierarchiczny zawiera datg i czas utworzenia raportu, date doby -
rozliczeniowe] oraz identyfikator JG, ktérej dotyczy.

52623, W ramach raportu RHER sg udostepniane nastgpujace dane:
(1) Dane dotyczace JG w kazdej godzinie doby .
(1.1.) llo$¢ energii rzeczywisiej dostarczonej na Rynku Bilansujacym.
(1.2.) Status poprawnosci wyznaczonej wielkosci ER.
(1.3)) Status substytucji danych dla JG.

(2) Dane dotyczace poszezegélnych MB wchodzacych w sklad JG w kazdej
godzinie doby n.

(2.1.) Identyfikator MB.

(2.2.) Tlosc energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujacym.
(2.3.) Status poprawnosci wyznaczonej wielkosci ER.

(2.4) Status substytucji danych dia MB.

(3) Dane dotyczace poszczegblnych MD wchodzacych w sklad MB w kazdg
godzinie doby 2.

(3.1.) TIdentyfikator MD.

(3.2.) Tlos¢ energil rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilan§uj acym.
{3.3.) Status poprawnosci wyznaczonej wielkosci ER. )

(3.4.) Status substytucii danych dla MD. |

(4) Wrynik substytucji danych dla FPP wchodzacych w sklad kolejnych MD
: w kazdej godzinie doby n.

(4.1) Identyfikator wyniku w tzw. rozliczeniowym punkcie pomiarowym
(RPP).

(4.2.) Tlo&¢ energii rzeczywistej dostarczonej na Rynku Bilansujacym.
(4.3.) Siatus poprawnosci wyznaczonej wielkosci ER.

(4.4.) Status substytucji danvch dia FPP.

o~

5) Dane dotyczace poszczegéinych FPP wchodzacych w skiad kolejnych RPP
w kazdej godzinie doby .

(5.1) Identyfikator FPP.
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(6)

5.3.1.3.7.

5.3.1.3.7.2.

(5.2) Kolejnosé uwzgledniania w procedurze substytucji danych dfa FPP.
(5.3.) Tosé energii rzeczyw1stej dostarczonej na Rynku Bﬂansuyg:ym

(5.4.) Status poprawnosci wyznaczonej wiclkosci ER.

Dane dotyczace poszczegdlnych ppMB wchodzacych w skiad JG w kazdej '

godzinie doby n.

(6.1.) Identyfikator ppMB.

(6.2.) Iloéé energii wyznaczonej dla ;pMB.

(6.3.) Status poprawnoéci wyznaczonej wielkosci dla ppMB.

(6.4.) Status substytucji danych dla ;pMB.

Rozliczanie rzeczywistej ilosci dostaw energii

Cena rozliczeniowa

Pkt 5.3.1.3.7.2.1. otrzvmuje brzmienie:

5313721,

D

2

Rozliczenie energii bilansujacej nifzplanowanej AESR;; dostarczone] przez j-ta
JG na Rynek Bilansujacy w godzinie 2 odbywa sig wedlug nastgpujacych cen:

Dla Jednostek Grafikowych Wytwiirczych rozliczeniowych rozliczenie energii
bilansujacej nieplanowanej AESR;; dostarczonej na Rynék Bilansujacy w
godzinie h przez j-ta JGw. odbywa sie wedlug ceny rozliczeniowej energii
ograniczen elektrownianych CRE, obowiazujace] w godzinie k. Cena CRE jest
wyznaczana zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.4.

la Jednostek Grafikowych:

(i) Operaiora Systemu Przesylowege aktywnych w skiad ktérych wchodzi
Jednostka wytwdreza, oraz
(i) Wytwdrczych aktywnych, ktére w danej godzinie:
¢ pracowaly z zalaczonym uktadem regulacji pierwotnej lub witdmej i nie
ulegly awarii w tej godzinie, lub
* byly uruchamiane,

rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESR;, dostarczonej przez j-ta JG
na Rynku Rilansujgcym w godzinie 2 odbywa sie Wpdlug ceny rozliczeniowej
cdchylenia CRO, obowiazujace] w godzime k. Cena CRO jest wyznaczama
zzodnie z zasadami ckrelomymi w pkt 5.3.1.3.4.3.
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(3) Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGgi) rozliczenie energii'ibilansujaccej
nieplanowanej AESRj; dostarczone) przez j-tg JG na Rynek 5‘;Bilansuja‘cy

w godzinie h odbywa sie¢ wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia’zakipu CROz e icr
obowiazujace) w godzinie h, powiekszone] o skiadnik AK. Cena CRO; jest
wyznaczana zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.3.

SR

(4) Dla pozostalych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujgcej
nieplanowanej AESRj; dostarczonej przez j-ta JG na Rynek Bilansujacy w
eodzinie £ odbywa sie wediug ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROy,
obowiazujacych w godzinie 4. Cena CRO; jest wyznaczana zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.3.

Pkt 5.3.1.3.7.2.2. otrzymuje brzmienie:

5.3.1.3.7.2.2. Rozliczenie energii bilansujacej nieplanowangj AESR;, odebrane przez j-ta JG
z Rynku Bilansujacego w godzinie s odbywa si¢ wedlug nastepujacych cen:

(1) Dilalednostek Grafikowych:

(i) Operatora Systemu Przesylowego aktywnych, w sklad ktérych wchodzi
jednostka wytwércza, oraz

(i) Wytwdrczych aktywnych, ktére w danej godzinie:

e pracowaly z zalaczonym ukladem regulacji pierwotnej lub widrng 1 ne
ulegly awarii w te] godzinie, hib

* byly uruchamiane, .

rozliczenie energii bilansujacej nieplanowanej AESR), odebranej przez j-ta JG
z Rynku Bilansujacego w godzinie # odbywa sie wedhug ceny rozliczeniowej
odchylenia CRO; obowiazujacej w godzinie 4. Cena CRO jest wyznmaczana
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.1.3.4.3. .

(2) Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej (JGpi) rozliczenic energii bilansujacej
nieplanowanej AESR; odebrane; przez j-ta JG z Rynku Bilansujacego
w godzinie & odbywa sig wedlug ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy
CROg,, obowiazujacej w godzinie A, pomniejszonej o skladnik AK™, Cena CROs
jest wyznaczana zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.3.1.3.4.3.

(3) Dla pozostalych Jednostek Grafikowych rozliczenie energii bilansujacei
nieplanowanej AESRj; odebranej przez j-ta3 JG z Rynku Bilansujacego
w godzinie % odbywa si¢ wedlug ceny rozliczeniowsj odchylenia sprzedazy
CROs;, obowiazujacych w godzinie A. Cena CRUs jest wyznaczana zgodnie
z zasadami ckreslonymi w pkt 5.2.1.3.4.3.

7
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5.7.1.3.7.3.

Rozliczenia wartosciowe
3
i

4

Pkt 5.3.1.3.7.3.1. otrzvmuje brzmienie:

i beaseh Fuchrioviey

53.1.3.7.3.1.

(1)

€))

C

Naleznoéé NSRj dla j-tej JG, za energi¢ bilansujaca nieplanowana AESRj,.

dostarczona na Rynek Bilansujacy przez JG w godzinie k jest wyznaczana
wediug nastepujacych zasad:

Dla Jednostek Grafikowych Wytwdrezych rozliczeniowych nalezno$¢ NSR;, dla
j-te] JGuwr jest réwna iloczynowi ceny rozliczeniowe] energii ograniczer:
elektrownianych CRE, oraz ilosci energii AESR;, Naleinoéé NSR;, dla j-tej JG
za energi¢ AESRj, dostarczong w godzinie & jest wyznaczana wedhug
nastepujacego wzont: '

NSR, =CRE, -AESR, (5.62)
Dla Jednostek Grafikowych:

(i) Operatora Systemu Przesylowego aktywnych, w skiad ktérych wchodzi
jednostka wytworcza, oraz
(i) Wrytwdrczych aktywnych, ktére w danej godzinie:
s pracowaly z zalaczonym ukladem regulacji pierwotnej lub widme;j 1 nie
ulegty awarii w tej godzinie, lub
» byly uruchamiane,
naleznoé¢ NSR; dla j-tej JG jest réwna iloczynowi cény rozliczeniowe
odchylenia CRO, oraz iloéci energii AESR;;, Naleznos¢ NSR;, dla j-tej JG za
energi¢ AESR;, dostarczong w godzinie 4 jest wyznaczana wedhug nastgpujacego
wzor:

NSR,, = CRO, - AESR,, J (5.63)

Dla Jednostki Grafikowej Bilansujacej JGg; nalezno$¢ NSRj, dla j-tei JG jest
réwna iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROy;, powigkszonej
o sktadnik AKX oraz ilosci energii AESR;,, Naleznos¢ NSR; dla j-tej JGpr za
energi¢ AESR), dostarczona w godzinie / jest wyznaczana wedhig nastepujacego
WZoru:

NSR,, = (CRO,, +AK™)-AESR,, ' (5.63.2)

Dla pozostatych Jednostek Grafikowych naleznos$¢ NSRy, dia j-taj JG jest réwna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia zakupu CROg. oraz ilosci energii
AESR;, Naleznosé NSR;, dla j-tej JG za energig AESR), dostarczong w godzinie
h jest wyznaczana wedlug nastgpujacego wzon

NSR,, =CRO,, - AESR,, (5.64)
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Pkt 5.3.1.3.7.3.2. otrzvmuije brzmienie:

53.1.3.7.3.2. Nalezno§¢ NSRy, dla jte] JG za energig bilansujaca nieplanowang ‘AESR»icicr
odebrana z Rynku Bilansujacego przez JG w godzinie 4 jest wyznaczana wedhug
nast¢pujacych zasad:
(1) Dia Jednostek Grafikowych:

(i) Operatora Systemu Przesylowege aktywnych, w skiad ktérych wchodzi
jednostka wytworcza, oraz
(il) Wytworczych aktywnych, ktére w danej godzinie:
s pracowaly z zalaczonym uktadem regulacji pierwotnej lub wtémej i nie
ulegly awarii w tej godzinie, lub
* byly uruchamiane,
nalezno$¢ NSRy dla j-tg) JG jest rédwna iloczynowi ceny rozliczeniowej
odchylenia CRO, oraz ilosci energii AESR;, Naleznosé NSR;, dla j-tgj JG za
energi¢ AESR;, odebrana w godzinie 4 jest wyznaczana wedhug nastgpujacego
WZOTU:

NSR,, =CRO, -AESR, (5.65)

(2) Dia Jednostki Grafikowej Bilansujacej JGpy nalezmosé NSR, dla j-tej JG jest
rowna iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROg,
pomnigjszonej o skladnik AK™ oraz ilosci energii AESR;,. Nalezno§é NSRj dla
J-tej JGp; za energic AESR;, odebrana w godzinie % jest wyznaczana wedug
nastgpujacego wzorw: ’

NSR,, =(CROy, ~AK")-AESR,, (5.65.a)

(3) Dla pozostatych Jednostek Grafikowych nalezno$é NSR;, dla j-tej TG jest réwna
iloczynowi ceny rozliczeniowej odchylenia sprzedazy CROyg;, oraz ilosci energii
AESR;;, Nalezno$¢ NSR;, dla j-tej JG za energig AESR;, odebrana w godzinie /4
Jjest wyznaczana wedlug nastepujgcego wzoru:

NSR, =CROg, -AESR, (5.66)
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5.3.1.6. Procedura korygowania rozliczen j
Pkt 5.3.1,6.5. otrzymuje brzmienie: N T
5.3.1.6.5. Korekty rozliczen sa realizowane dla poszezegdlnych dekad okreslonych

miesiecy kalendarzowych, zawierajacych si¢ w okresie korygowanym. Po-
uptywie okresu korygowanego rozliczenia sa uznawane jako ostateczne. Diugo$é
okrssu korygowanego oraz dekady podlegajace korekeie rozliczen sa okreslane w
nastgpujacy sposéb:

() Dla korekt rozliczen wykonywanych w kolejnych miesiacach kalendarzowych do
lipca 2008 roku wiacznie dhugosé okresu korygowanego wynosi 4 miesigce
poprzedzajace miesiac, w ktérym jest wykonywana korekta. Korekta rozliczen
wykonywana w iniesiacu m dotyczy poszczegdlnych dekad missigey m-2
oraz m-4.

2 Dla korekt rozliczei wykonywanych w kolejnych miesigcach kalendarzowych
poczynajac od sierpnia 2008 roku diugosé okresu korygowanego wynosi 13
miesiecy poprzedzajacych miesiqc w ktorym jest wykonywana korekta. Korekta
rozliczefi wykonywana w miesiacu m dotyczy poszczegdlnych dekad miesiecy

m-2, m-4 oraz m-13.

9.  WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN -ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH
POJEC

Pkt 9.1. Do wvkazu skrétéow zostajs dodane nastepujace skréty: g

zMB — Fizyczne Miejsce Dostarczania Energii  Elektrycznej Rynku
Bilansujgcego, okreslone dla lokalizacji sieci objgtej obszarem Rynku
Bilansujacego, w ktorym sa realizowane dostawy energii w obszarze
Rynku Bilansujacego

epMB — Fizyczne Miejsce Dostarczania Energii  Elektrycznej Rynku
' Bilansujacego, okreslone dla lokalizacji sieci objgtej obszarern Rynku
Bilansujacego, w ktérym s3 reprezentowane dostawy energii realizowane
we fragmentach sieci dystrybucyjnej, mic objete] obszarem Rynku

Bilansujacego

MBy — Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktére j est reprezentowany zbioér PDE, nalezacych do URD typu odbiorca
energii elektryeznej, reprezentujacych odbiory energii elektrycznej

MEBw — Miejsce Dostarczania Energit Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
Kkidre _]est reprezentowany zbiér PDE, nalezacych do URD typu wytworca
energii elektrycznej, reprezentujacych Zrddita wytwarzania energii
elektrycznej

PDE — Punkt Dostarczania Energii
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s e
POB — Podmiot Odpowiedziainy za Bilansowanie handlowe
URBosp — Operator Systemu Dystrybucyjnego, jako = Uczestnik 3. _Rynkuw_!_ .
FELARNE AN S G FE3P T5 S F 14 T Tl d

Bilansujacego typu Przedsiebiorstwo Bilansujace

Pkt 9.2. Do definicji stosowanvch pojeé zostaja dodane nasiepujace definicje:

Dana pomiarowa Wielko$¢ zmierzona w FPP.
Dana pomiarowo- Wielkos$¢ wyznaczona dla MD, MB 1JG.
rozliczeniowa

Punkt dostarczania energii Miejsce przylaczenia uzytkownika systemu do sieci, poza

(PDE) obszarem Rynku Bilansujacego, obejmujace jeden lub wigcej
fizycznych punktéw przylaczenia do sieci, dla ktérych jest
realizowany proces bilansowania handlowego.

Pkt 9.2. Definicia Miejsca Dostarczania Energii Rvnkn Bilansujacego (MB) otrzvmuje
brzmienie:

Miejsce dostarczania Okreslany przez OSP punkt w sieci objetej obszarem Rynku
energii rynku Bilansujacego, reprezentujacy pojedynczy wezel albo grupg
bilansujgcego (MB) weziéw w sieci, lub umowny punkt ,,ponad siecig”, w ktoérym

nastepuje przekazanie energii pomigdzy Uczestnikiem Rynku
Bilansujgcego a Rynkiem Bilansujacym.
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