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Warszawa, dnia:‘;{ ﬁ{jlipiec 1999 r,
PREZES
URZEDU REGULACJHI ENERGETYKI

dr Leszek Juchniewicz

DNI/3260/99

DECYZJA

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt | rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 5 maja 1998 r. w
sprawie szczegolowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedary paliw statych lub
cieklych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepla oraz okreélenia
organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczenn (Dz. U. Nr 60,
poz. 386) w zwiazku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126) oraz w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111,z 1982 r. Nr 7,
poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47,
poz. 228,z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34,
poz. 201,z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513, z 1994 1. Nr 122, poz. 593,z 1995 . Nr 1,
poz. 1 i Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz.189, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471,
Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126}

po rozpatrzeniu
wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie z dnia 29
czerwea 1999 1. w sprawie uzgodnienia opracowanego przez to Przedsiebiorstwo energetyczne
»Planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej™

postanawiam

uzna¢ za uzgodniony ,Plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energit
elektryczne)” prezedlozony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spotka Akcyjna, stanowiacy
zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 1999 r. Polskie Sieci Energetyczne S.A. (zwane dalej PSE S.A.) przekazaly,
pismem z dnia 29.06.1999 r, Prezesowi Urzgdu Regulacji Energetyki ,Plan wprowadzania
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ograniczeA w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej” (zwany dalej planem wprowadzania
ograniczent) celem uzgodnienia.

PSE 8.A. — zgodnie z § 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 5 maja 1998 1. w sprawie
szczegOlowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych lub cieklych, w
dostarczaniu i poborze paliw gazowych i ciepla oraz okreslenia organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczen (Dz. U. Nr 60, poz.386) — jest operatorem
systemu. Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 1 powyzszego rozporzadzenia opracowany przez operatora
systemu — PSE S.A.- plan wprowadzanych ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej podlega uzgodnieniu z Prezesem Urzedu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 2 ww. rozporzadzenia plany wprowadzania ograniczen opracowane przez
operatordw  systeméw rozdzielczych uzgadniane sa 2z operatorem systemu. Do planu
przedstawionego przez PSE 8. A. dolaczono plany wprowadzania ograniczefi dotyczace 33
operatorow systemow rozdzielezych tj. zakladdw energetycznych. Plany te zostang ostatecznie
uzgodnione, po uzgodnieniu z Prezesem URE planu przedstawionego przez PSE S.A.

Biorgc pod uwagg przepisy powyzszego rozporzadzenia oraz wyjasnienia PSE S.A. zglaszane w
toku uzgodnieh uznalem, Ze przedstawiony przez PSE S.A, w dniu 30.06.1999 r. plan
wprowadzania ograniczen spelnia wymogi przewidziane w przepisach ww. rozporzadzenia.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Sadu Okregowego w Warszawie — Sadu
Antymonopolowego, za moim posrednictwem, w terminie dwutygodniowym, od dnia jej
dorgezenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne w
zwigzku z art. 129 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 479%° i art. 479%
Kodeksu postepowania cywilnego oraz w zwiazku z art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
0 zmianie ustawy — Prawo o ustroju sagdéw powszechnych — Dz. U, Nr 160, poz. 1064).

2. Odwotanie od decyzji Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki powinno czyni¢ zadoéd
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraé oznaczenie zaskarzonej
decyzji, przytoczenie zarzutéw, zwigzle ich uzasadnienie, wskazanic dowodéw, a takze
zawiera¢ wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub w czesci (art. 479°° Kodeksu

postgpowania cywilnego).
/\ Prezes
UrZQd_lil Regulacji Enﬁzliﬁ—_\
{': V-ww ) .
e dr Leizek Juchniewicz
\
. h
Otrzymujg: \
%

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., _
ul. Mysia 2 kY
00-496 Warszawa
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Operator systemu

Plan wprowadzania ograniczen

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
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1 Czesé informacyjna.
1. Podstawy prawne.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogg zostaé
wprowadzone przez operatora systemu i operatoréw systeméw rozdzielezych po
wyczerpaniu  wszystkich mozliwych $rodkéw stuzacych zaspokojeniu potrzeb
odbiorcow na energic oraz przy dolozeniu najwyzszej starannosci w zakresic
zapewnienia maksymalnych dostaw z dostgpnych Zrédel. Mozliwosé takich dziatan
wynika z przepisOw Prawa energetycznego (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Dz. U.
Nr 54 poz. 348 oraz Dz. U. Nr 158 poz. 1042) - art. 11. Szczegolowe zasady i tryb
wprowadzania ograniczefi oraz organy uprawnione do kontroli przestrzegania
wprowadzonych ograniczen okre§la Rozporzadzenic Rady Ministréw z dnia 5 maja
1998 roku w sprawie szczegélowych zasad wprowadzania ograniczen w sprzedazy
paliw statych lub cieklych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, cnergii
elektrycznej 1 ciepta oraz okreslenia organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania
wprowadzonych ograniczen (Dz. U. Nr 60 poz. 386) zwane dalej Rozporzadzeniem.

2. Okres obowigzywania planu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii

elektryczne;j.

Przedstawiony plan ograniczet w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
obowigzuje od dnia uzgodnienia przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

3. Podmioty objete ograniczeniami.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotycza odbiorcéw energii
elektrycznej o mocy zaméwionej powyzej 300 kW.

Przy ustalaniu ograniczen operatorzy systemoéw rozdzielczych i operator
systemut sa zobowiazani uwzgledni¢ znaczenie poszczegblnych odbiorcow dla
gospodarki i funkcjonowania panstwa aw szczegdlnosci wykonujacych zadania
z zakresu uzytecznosci publicznej.

4, Planowanie ograniczen.

Operator systemu planuje ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej :
1) samodzielnie w odniesieniu do odbiorcow przylaczonych do sieci przesylowej,

2) uzgadniajac z operatorami systemow rozdzielczych ich plany ograniczen,

w odniesieniu do odbiorcéw sieciowych przylaczonych do sieci rozdzielezych.
Ograniczenia te nie moga powodowal zagrozenia bezpieczenstwa ludzi oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw technologicznych.
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5. Przygotowanie planéw ograniczei.

Procedura przygotowywania planu ograniczeh w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej obejmuje :

1) Wystapienie operatora systemu do edbiorcdw przylaczonych do sieci przesylowej
oraz do operatorow systemoOw rozdzielczych w terminie do 30 kwictnia kazdego
roku z wnioskiem o okreslenic wielkosci ograniczen w poborze mocy elektrycznej
i minimalnego dobowego poboru energii elektrycznej w przypadku wprowadzania
ograniczen oraz maksymalnego czasu ograniczenia poboru mocy do poziomu
minimalnego. Plany ograniczen nalezy opracowal przy zapewnieniu
bezpieczenstwa ludzi oraz zapobiegnigciu uszkodzenia lub zniszczenia obiektow
technologicznych. Dla operatorow systemoéw rozdzielczych wielkosci ograniczen
w poborze mocy elektrycznej oraz minimalny pobér energii elektrycznej dotycza
sumarycznych wielkosci dla odbiorcdw przytaczonych do sieci rozdzielczej.

2) Przygotowanie przez operatoréw systemow rozdzielczych w  terminie do
30 czerwca kazdego roku wstgpnego planu ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej w stosunku do odbiorcow przylaczonych do sieci rozdzielcze)
oraz przez operatora systemu w stosunku do odbiorcéw przylaczonych do systemu
przesylowego.

3) Uzgodnienie wstgpnych plandéw ograniczei w dostarczaniu i poborze energii
elektryczne] przygotowanych przez operatordw systeméw  rozdzielczych
Z operatorem systemu w terminie do 10 sierpnia kazdego roku.

4) Powiadomienie odbiorcow o przyjetej procedurze wprowadzania ograniczen przez
operatoréw systemow rozdzielczych i operatora systemu w terminie do 2 tygodni
od dokonania uzgodnien pomi¢dzy Prezesem Urzedu Regulacji Energetyki
a operatorem systemu.

5) W przypadku zmiany parametrow, o ktérych mowa w pkt 5.1). odbiorcy
przylaczeni do sieci przesylowej oraz operatorzy systemow rozdzielezych sa
zobowiazani do ich pisemne] aktualizacji u operatora systemu w terminie 7 dni od
zaistniatej zmiany.

6. Zakres informacji dla odbiorcéw o procedurze wprowadzania ograniczen.

Przed wprowadzeniem ograniczenn w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
odbiorcy przylaczeni do sieci przesylowe] oraz operatorzy systeméw rozdzielczych
powinni by¢ poinformowani o:

1) sposobie powiadomienia o wprowadzeniu ograniczen,

2) whasciwym organie dyspozytorskim uprawnionym do przekazania polecen,

3) wielkodci dopuszczalnego poboru mocy w poszczegOlnych okresach czasu
i w poszczegoinych stopniach zasilania.
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7. Zakres planoéw ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

I. Plany ograniczet w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej poprzez
ograniczenie poboru mocy okreslono w stopniach zasilania od 10 do 20 przy czym :

* 10 stopiefi zasilania okresla, iz odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosci mocy
zamowionej (informacja o mozliwosci wprowadzenia ograniczen) w strefach
pozaszczytowych oraz do wysokosci ustalonej w planie ograniczei w strefach
szczytowych (moze to by¢ pobdr w wysokosei mocy zaméwionej);

e 20 stopien zasilania okresla, iz odbiorca moze pobieraé moc do wysokosci
ustalonego minimum przy zachowaniu bezpieczefstwa ludzi oraz zapobiegnieciu
uszkodzeniu lub zniszezeniu obiektéw technologicznych ;

e podzial ograniczen pomigdzy stopnie 11 i 19 jest w miare mozliwosci
proporcjonalny, (szczegdly przedstawione zostaty w zalaczonej tabeli).

e czas stref szczytowych i pozaszezytowych okreslaja operatorzy systemow
rozdzielczych w stosunku do odbiorcéw przylaczonych do sieci rozdzielczych
1 operator systemu w stosunku do odbiorcoéw przylaczonych wylacznie do sieci
przesylowe;.

2. Plany ograniczenh w dostarczaniu i poborze energii z podziatem na strefy szczytowe
i pozaszczytowe powinny by¢ uwzglednione w umowach z odbiorcami zgodnie
z art.5 ustawy Prawo Energetyczne.

3. Roczne plany ograniczeti opracowuje si¢ dla okresu 1 wrzesnia roku biezacego -
31 sierpnia roku nastgpnego.

8. Tryb wprowadzania ograniczen.

1) Operator systemu wystgpuje do Ministra Gospodarki ze stosownym zgloszeniem
o wprowadzenie ograniczen w dostarczaniu i1 poborze energii elektryczne]
w przypadkach okreslonych w art. 11 Ustawy Prawo Energetyczne

Zgloszenie powinno by¢ przekazane do Ministra Gospodarki w terminach
umozliwiajacych zapobiezenie zagrozeniom bezpieczenstwa energetycznego
panstwa i bezpieczenstwa o0séb.

2) Operator systemu moze wystapi¢ do Ministra Gospodarki ze stosownym
zgloszeniem o wprowadzenie ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej takze w przypadku spadku rezerw mocy osiagalnej Zrodet
wytworczych ponizej poziomu 24% spodziewanego szczytowego zapotrzebowania
krajowego systemu elektroenergetycznego.

3) Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Rada
Ministrow w drodze rozporzadzenia na wniosek Ministra Gospodarki (art. 11 pkt 1
Ustawy) na czas okreslony, na terenie kraju lub jego czg¢dci, w przypadku
przewidywania wystapienia :

a) zagrozenia bezpieczenstwa energetycznego pansiwa polegajacego na
dhlugookresowym braku rownowagi na rynku paliwowo - energetycznym.;
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b) zagrozenia bezpieczefistwa oséb;
¢) znacznych strat matertalnych.

II Plan ograniczen.

9. Realizacja planéw ograniczed w dostarczaniu i poborze energii

elektrycznej.

1) Po wydaniu przez Rad¢ Ministréw rozporzadzenia, o ktérym mowa w pkt 8.3).,
o wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej operator
systemu informuje odbiorcdw poprzez odpowiednie komunikaty radiowe
o stopniach zasilania (przykladowa tre$¢ komunikatu przedstawiona zostala
w Uwagach),

2) Obowiazujace stopnie zasilania okresla operator systemu na podstawie biezacego
i przewidywanego w okresie najblizszych 24 godzin, godzinowych wielko$ci
poboru mocy idobowego poboru energii elektrycznej zuwzglgdnieniem
wymaganej wielkosci rezerwy mocy osiagalnej zrodet wytwoérczych w wysokosci
4% planowanego na nastgpna dobg zapotrzebowania krajowego systemu
elektroenergetycznego powigkszone] o moc najwigkszego pracujacego bloku
energetycznego.

3) Operator systemu przekazuje komunikaty o stopniach zasilania, obowiazujacych
w najblizszych 12 godzinach iprzewidywanych na nastgpne 12 godzin, do
ogloszenia w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego
Radia SA o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55.

4) Operator systemu, w przypadku stosowania odstgpstw we wprowadzanych
ograniczeniach w stosunku do ogloszonych w komunikatach radiowych,
powiadamia o wprowadzonych zmianach odbiorcow przylaczonych do sieci
przesytowej oraz operatorow systeméw rozdzielczych. Do powiadomienia o tych
odstepstwach operator systemu wykorzystuje podlegle mu shuzby dyspozytorskie.

10.  Stopnie zasilania oraz spodziewane efekty ograniczen.

Stopnie zasilania oraz spodziewane efekty ograniczen w poborze mocy przy danym

stopniu zasilania oraz narastajgco sa przedstawione w tabelach odpowiednio :

1) sumaryczne dla wszystkich odbiorcéw przylaczonych do sieci przesylowej oraz
operatorow systemdw rozdzielczych;

2) dla obszaru dziatania poszczegdlnych operatoréw systeméw rozdzielczych.

Przedstawione w zalgczonych tabelach wielkosci ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elekirycznej sa uzgodnione pomigdzy operatorem systemu a poszczegdlnymi
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operatorami  systeméw rozdzielezych oraz odbiorcami przytaczonymi do sieci
przesylowe;.

11. Kontrola wprowadzonych ograniczen.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Prezes Urzedu Regulacji Energetyki
i operatorzy sg organami uprawnionymi do Kontroli przestrzegania wprowadzonych
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Uwaga :

Tres¢ przykladowego komunikatu radiowego o wprowadzeniu ograniczefi
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej : “Operator systemu - Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA oglaszajy dla obszaru ..... od godziny A do godziny B dnia X
stopiefi zasilania P iprzewiduja od godziny C do godziny D dnia Y stopien
zasilania R”,
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Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania operatora systemu
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajgco
zasilania

11 R 945,09 845,09
W 1022,67 1022,67

12 R 258,95 1204,04
W 256,28 1278,95

13 R 279,65 1483,69
W 280,26 1559,21

14 R 299,13 1782,82
N 297,67 1856,88

15 R 331,07 2113.89
W 330,30 2187,18

16 R 317,20 2431,09
W 311,06 249824

17 R 322,98 2754,07
W 320,63 2818,87

18 R 410,77 3164,84
W 398,48 3217,35

19 R 635,15 3799,99
W 628,57 3845,92

20 R 1447,04 5247,03
W 1354,20 5200,12

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szezytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)

10
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Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Stoleczny Zaklad Energetyczny SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania

11 R 32,84 32,84
Y 68,09 68,09

12 R 12,40 45,24
W 12,10 80,19

13 R 5,10 50,34
W 4,73 - 84,92

14 R 6,60 56,94
A\ 6,65 91,57

15 R 13,20 70,14
W 12,60 104,17

16 R 7,10 77,24
W 7,10 111,27

17 R 3,30 80,54
W 2,30 113,57

18 R 8.30 88,84
W 7,70 121,27

19 R 4,44 93,28
W 4,05 125,32

20 R 96,47 189,75
W 64,39 189,71

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)

W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)

11



BnnetyN BRANZOWY URE — Energia elektryczna ' Nr 58199 - 20 pa‘dziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w deostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dia obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Warszawa Teren SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczeh [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania

11 R 32,22 32,22
W 43,19 43,19

12 R 1,10 33,32
A\ 1,10 44,29

13 R 5,70 39,02
' 5,90 50,19

14 R 5,30 44,32
\ 5,30 55,49

15 R 4,60 48,92
\'4 4,50 59,99

16 R 5,60 54,52
V' 5,20 65,19

17 R 1,60 56,12
‘' 1,30 66,49

18 R 2,80 58,92
W 2,70 69,19

19 R 0,70 59,62
W 0,70 69,89

20 R 70,56 130,18
W 60,34 130,23

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)

W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczorne] w godz. 14.01-22.00)
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BrureryN BRANZOWY URE - Energia elektryczna

Nr 58/99 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia

na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :

L.odzki Zaklad Energetyczny SA

- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dmia w stopniu narastajaco
zasilania

11 R 32,59 32,59
W 4747 47,47

12 R 3,39 35,98
W 3,00 50,47

13 R 5,20 41,18
W 5,10 55,57

14 R 2,40 43,58
W 2,20 57,77

15 R 3,75 47,33
W 2,70 60,47

16 R 5,35 52,68
W 4,65 65,12

17 R 9,20 61,88
W 8,70 73,82

18 R 6,40 68,28
W 6,40 80,22

19 R 0,00 68,28
\ 0,00 80,22

20 R 51,63 119,91
W 40,49 120,71

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)

W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE —~ Energia elektryczna Nr 58/99 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Lédz Teren SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajgco
zasilania

11 R 38,13 38,13
W 41,40 41,40

12 R 1,20 39,33
\ii 1,20 42,60

13 R 4,40 43,73
' 4,40 47,00

14 R 3,24 46,97
W 3,24 50,24

15 R 34,25 81,22
W 34,15 34,39

16 R 6,00 87,22
A 6,00 90,39

17 R 5,97 93,19
W 5,97 86,36

18 R 3,05 96,24
W 3,05 99,41

19 R 22,68 118,92
A 22,68 122,09

20 R 58,76 177,68
A 55,59 177,68

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)

W - ograniczenia dla szezytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczorej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna

Nr 58199 - 20 paZdziernika 1999 ».

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczef w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :

Zaklad Energetyczny Plock SA

- operator systemu rozdzielezego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopnin narastajgco
zasilania
11 R 9,53 9,53
W 10,13 10,13
12 R 4,70 14,23
W 4,50 14,63
13 R 4,90 19,13
W 4,80 19,43
14 R 4,50 23,63
W 4,50 23,93
15 R 4,80 28,43
W 4,70 28,63
16 R 6,10 34,53
W 6,00 34,63
17 R 5,80 40,33
W 5,80 40,43
18 R 3,90 44,23
W 3,60 44,03
19 R 4,50 48,73
W 4,40 48,43
20 R 4,50 53,23
\ 4,80 53,23

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)

15



BIureTyN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 58/99 - 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Bialystok SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania

10+11 R 31,81 31,81
W 37,41 37,41

12 R 0,92 32,73
W 0,89 38,30

13 R 1,45 34,18
W 1,78 40,08

14 R 4,00 38,18
W 4,25 44,33

15 R 3,09 41,27
W 3,49 47,82

16 R 4,09 45,36
W 4,51 52,33

17 R 4,50 50,26
W 4,71 57,04

18 R 4,47 54,73
W 4,48 61,52

19 R 2,20 56,93
W 2,42 63,94

20 R 14,31 71,24
W 11,76 75,70

Uwagi :

R - ograniczenia dla szezytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energin elektryczna Nr 58/99 - 20 paidziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczei w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Lubelskie Zaklady Energetyczne SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania { Pora Efckty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania
11 R 9,40 9,40
W 9,10 9,10
12 R 6,40 15,80
W 5,30 14,40
13 R 13,00 28,80
W 13,70 28,10
14 R 9.50 38,30
W 9,30 37,40
15 R 5,30 43,60
W 5,10 42,50
16 R 14,50 58,10
W 13,00 55,50
17 R 7,40 65,50
W 8,10 63,60
18 R 16,30 81,80
W 15,20 78,80
19 R 8,20 90,00
W 12,30 91,10
20 R 127,28 217,28
W. 106,68 197,78
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna Nr 58/99 — 20 paZdziernika 1999 r,

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zamojska Korporacja Energetyczna SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
11 R 1,20 1,20
W 1,60 1,60
12 R 9,50 10,70
W 9,50 11,10
13 R 4,20 14,90
W 4,20 15,30
14 R 0,60 15,50
W 0,40 15,70
15 R 2,45 ' 17,95
W 2,65 18,35
16 R 3,40 21.35
W 3,50 21,85
17 R 2,30 23,65
W 2,30 24,15
18 R 1,40 25,05
W 1,40 25,55
19 R 4,90 29,95
W 4,80 30,35
20 R 10,15 40,10
w 9,10 39,45
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BRULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna ' Nr 58/99 - 20 paZdziernika 1999 r,

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Rzeszowski Zaklad Energetyczny SA
- operator systemu rozdzielezego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania
11 R 9,02 9,02
W 10,50 10,50
12 R 7,20 16,22
W 7,50 18,00
13 R 7,30 23,52
W 7,20 25,20
14 R 6,00 29,52
W 6,00 31,20
15 R 7,20 36,72
W 7,40 38,60
16 R 5,65 42,37
i 6,00 44,60
17 R 6,90 49,27
W 7,00 51,60
18 R 14,10 63,37
W 14,16 65,76
19 R 21,80 85,17
W 20,45 86,21
20 R 68,99 154,16
W 68,07 154,28
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)

W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BruLeTyN BRANZOWY URE — Energia elektryczna Nr 58199 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczef w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklady Energetyczne Okregu Radomsko-Kieleckiego SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW}]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania
11 R 25,29 25,29
W 25,28 25,28
12 R 25,29 50,58
W 25,28 50,56
13 R 25,29 75,87
W 25,28 75,84
14 R 25,29 101,16
W 25,28 101,12
15 R 25,29 126,45
W 25,28 126,40
16 R 25,29 151,74
W 25,28 151,68
17 R 25,29 177,03
W 25,28 176,96
18 R 25,30 202,33
W 25,29 202,25
19 R 25,28 227,61
W 25,27 227,52
20 R 25,30 252,91
W 25,29 252,81
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14,00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczomego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE ~ Energia elektryczna ' Nr 58/99 - 20 paZdziernika 1999 r,

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Czestochowa SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania
11 R 11,25 11,25
W 9,95 9,95
12 R 4,90 16,15
W 4,90 14,85
13 R 5,93 22,08
W 5,93 20,78
14 R 4,95 27,03
W 4,95 25,73
15 R 7,41 34,44
w 7,41 33,14
16 R 9,56 44,00
W 9,56 42,70
17 R 18,91 62,91
W 18,91 61,61
18 R 13,00 75,91
W 13,00 74,61
19 R 19,24 95,15
W 19,24 93,85
20 R 25,78 120,93
W 25,78 119,63
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczomego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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Brureryny BRANZOWY URE - Energia elektryczna

Nr 58/99 — 20 paidziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :

- operator systemu rozdzielczego

Energetyka Beskidzka SA
Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania

10+11 R 34,30 34,30
W 34,30 34,30

12 R 17,10 51,40
W 17,10 51,40

13 R 17,10 68,50
W 17,10 68,50

14 R 17,15 85,65
W 17,15 85,65

15 R 17,15 102,80
W 17,15 102,80

16 R 17,10 119,90
W 17,10 119,90

17 R 17,15 137,05
W 17,15 137,05

18 R 17,15 154,20
W 17,15 154,20

19 R 17,10 171,30
W 17,10 171,30

20 R 17,15 188,45
Y 17,15 188,45

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szezytu wieczomego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elekiryczna ' Nr 58/99 - 20 paZdziernika 1999 ».

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Gornoslaski Zaklad Elektroenergetyczny SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania
11 R 20,07 20,07
W 17,98 17,98
12 R 20,80 40,87
W 22,90 40,88
13 R 31,26 72,13
W 29,16 70,04
14 R 29,75 101,88
W 29,85 99,89
15 R 60,32 162,20
W 60,32 160,21
16 R 43,20 205,40
W 43,20 203,41
17 R 38,68 244,08
W 38,68 242,09
18 R 81,65 325,73
W 81,65 323,74
19 R 199,66 525,39
W 199,66 523,40
20 R 306,36 831,75
W 306,36 829,76
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szezytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 58/99 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Bedzinski Zaklad Elektroenergetyczny SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
11 R 39,65 39,65
W 36,59 36,59
12 R 14,17 53,82
W 14,17 50,76
13 R 17,28 71,10
W 17,26 68,02
14 R 29,48 100,58
W 29,48 97,50
15 R 20,15 120,73
W 20,15 117,65
16 R 23,81 144,54
W 23,81 141,46
17 R 26,89 171,43
W 26,89 168,35
18 R 18,18 189,61
W 17,18 185,53
19 R 51,01 240,62
W 49,51 235,04
20 R 129,05 369,67
Y 127,55 362,59
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)

24



BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 5899 - 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Opole SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
10 R 108,35 108,35
W 108,35 108,35
11 R 6,10 114,45
W 6,10 114,45
12 R 7,10 121,55
W 7,10 121,55
13 R 7,40 128,95
N 7,40 128,95
14 R 7,40 136,35
\ 7,40 136,35
15 R 8,00 144,35
\Y 8,00 144,35
16 R 7,60 151,95
\'Y 7,60 151,95
17 R 7,30 159,25
\id 7,30 159,25
18 R 7,60 166,85
W 7,60 166,85
19 R 7,99 174,84
W 7,99 174,84
20 R 6,52 181,36
W 6,52 181,36

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
{maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczomnej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE ~ Energia elektryczna Nr 58/99 - 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Krakow SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW}]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania
11 R 3,90 3,90
W 3,30 3,30
12 R 19,60 23,50
W 19,11 22,41
13 R 5,30 28,80
W 5,00 2741
14 R 14,80 43,60
A 14,60 42,01
15 R 6,20 49,80
\ 7,09 49,10
16 R 13,00 62,80
\ 12,60 61,70
17 R 5,75 68,55
W 6,00 67,70
18 R 19,70 88,25
W 19,45 87,15
19 R 45,50 133,75
W 44,50 131,65
20 R 36,82 170,57
W 33,52 165,17
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIILETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna ' Nr 58/99 - 20 paidziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarezaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Tarnow SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajgco
zasilania
11 R 6,50 6,50
W 6,50 6,50
12 R 2,11 8,61
W 2,11 8.61
13 R 0,60 9,21
W 0,60 9,21
14 R 6,10 15,31
\'Y 6,10 15,31
15 R 3,00 18,31
W 3,00 18,31
16 R 2,30 20,61
W 2,30 20,61
17 R 6,50 27,11
W 6,50 27,11
18 R 6,10 33,21
W 6,10 33,21
19 R 11,05 44,26
W 11,05 44,26
20 R 24,41 68,67
W 22,61 66,87
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczome) w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 58199 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Wroclaw SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania
11 R 26,00 26,00
W 26,00 26,00
12 R 12,20 38,20
W 12,20 38,20
13 R 11,80 50,00
W 11,80 50,00
14 R 12,00 62,00
W 12,00 62,00
15 R 11,60 73,60
W 11,60 73,60
16 R 11,70 85,30
W 11,70 85,30
17 R 11,60 96,90
W 11,60 96,90
18 R 11,20 108,10
W 11,20 108,10
19 R 10,60 118,70
W 10,60 118,70
20 R 13,30 132,00
W 13,30 132,00
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 58/99 — 20 paidziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Energetyka Poznanska SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania

10+11 R 91,47 91,47
‘' 01,47 91,47

12 R 1,55 93,02
W 1,55 93,02

13 R 9,56 102,58
W 9,56 102,58

14 R 6,14 108,72
A 6,14 108,72

15 R 8,61 117,33
\'Y 8,61 117,33

16 R 18,44 135,77
W 18,44 135,77

17 R 13,74 149,51
W 13,74 149,51

8 R 20,41 169,92
W 20,41 169,92

19 R 23,44 193,36
W 23,44 193,36

20 R 16,57 209,93
W 16,57 209,93

Uwagi .

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szezytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRAN2OWY URE - Energia elektryczna ' Nr 58199 — 20 paidziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Energetyka Kaliska SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
11 R 90,70 90,70
W 90,70 90,70
12 R 15,10 105,80
W 15,10 105,80
13 R 8,30 114,10
W 8,30 114,10
14 R 8,60 122,70
W 8,60 122,70
15 R 5,80 128,50
W 5,80 128,50
16 R 2,30 130,80
A 2,30 130,80
17 R 7,30 138,10
W 7,30 138,10
18 R 10,20 148,30
W 10,20 148,30
19 R 24,40 172,70
\' 24,40 172,70
20 R 49,70 222,40
N 49,70 222,40
Uwagi :

R - ograniczenta dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)

W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 58/99 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania,

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Gorzéw SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania
11 R 21,30 21,30
W 21,30 21,30
12 R 0,30 21,60
W 0,30 21,60
13 R 7,00 28,60
\i 7,00 28,60
14 R 4,40 33,00
W 4,40 33,00
15 R 2,40 35,40
i 2,40 35,40
16 R 3,70 39,10
W 3,70 39,10
17 R 4,20 43,30
W 4,20 43,30
18 R 7,10 50,40
W 7,10 50,40
19 R 4,40 54,80
W 4,40 54,80
20 R 8,80 63,60
W 8,80 63,60
Uwagi :

R - ograniczenia dla szezytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 58/99 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczein w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Szczecin SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
11 R 18,40 18,40
\\% 17,50 17,50
12 R 3,70 22,10
W 5,10 22,60
13 R 4,50 26,60
W 5,60 28,20
14 R 4,20 30,80
W 4,20 32,40
15 R 7,80 38,60
W 6,50 38,90
16 R 5,60 44,20
W 5,30 4420
17 R 7,70 51,90
W 9,70 53,90
18 R 22,50 74,40
W 15,40 69,30
19 R 11,10 85,50
W 10,20 79,50
20 R 40,50 126,00
W 39,10 118,60
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefic rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefic wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY LIRE — Energia elektryczna ' Nr 58/99 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Walbrzych SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajgco
zasilania
10 R 26,00 26,00
W 26,00 26,00
11 R 2,40 28,40
W 2,40 28,40
12 R 0,70 29,10
W 0,70 29,10
13 R 0,10 29,20
W 0,10 29,20
14 R 5,70 34,90
W 5,70 34,90
15 R 3,80 38,70
W 3,80 38,70
16 R 2,10 40,80
W 2,10 40,80
17 R 0,90 41,70
W 0,90 41,70
18 R 3,10 44,80
W 3,10 44,80
19 R 3,90 48,70
W 3,90 48,70
20 R 0,70 49,40
W 0,70 49,40

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna Nr 58/99 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Jelenia Gdora SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania
11 R 38,73 38,73
W 38,73 38,73
12 R 3,10 41,83
W 3,10 41,83
13 R 6,20 48,03
W 6,20 48,03
14 R 3,15 51,18
W 3,15 51,18
15 R 1,00 52,18
W 1,00 52,18
16 R 3,65 55,83
W 3,65 55,83
17 R 2,01 57,84
W 2,01 57,84
18 R 3,15 60,99
W 3,15 60,99
19 R 1,25 62,24
W 1,25 62,24
20 R 7,68 69,92
'Y 7,68 69,92
Uwagl ;

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szezytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz, 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna

Nr 58199 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dia obszaru dzialania :

Zaklad Energetyczny Legnica SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopieni zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
11 R 48,90 48,90
W 48,90 48,90
12 R 12,00 60,90
W 12,00 60,90
13 R 10,10 71,00
W 10,10 71,00
14 R 12,90 83,90
W 12,90 83,90
15 R 8,00 91,90
W 8,00 91,90
16 R 10,30 102,20
W 10,30 102,20
17 R 9,20 111,40
W 9,20 111,40
18 R 9,40 120,80
W 9,40 120,80
19 R 10,00 130,80
W 10,00 130,80
20 R 11,10 141,90
w 11,10 141,90

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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B eTYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna Nr 58189 - 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zielonogorskie Zaklady Energetyczne SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania { Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
11 R 23,70 23,70
\'Y 24,00 24,00
12 R 0,40 24,10
A\ 0,40 24,40
13 R 4,40 28,50
W 4,30 28,70
14 R 2,10 30,60
V4 2,00 30,70
15 R 3,20 33,80
W 3,20 33,90
16 R 3,20 37,00
W 3,10 37,00
17 R 6,00 43,00
W 6,00 43,00
18 R 23,00 66,00
W 23,00 66,00
19 R 5,90 71,90
W 5,90 71,90
20 R 8,20 80,10
W 8,20 80,10
Uwagi :

R - ograniczenia dla szezytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczormego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna ' Nr 58/99 — 28 paZdziernika 1999 v,

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Bydgoszez SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
11 R 23,12 23,12
W 26,67 26,67
12 R 16,25 39,37
W 15,70 42,37
13 R 20,40 59,77
W 20,80 63,17
14 R 17,40 77,17
W 17,25 80,42
15 R 14,95 ' 92,12
W 16,45 96,87
16 R 17,35 109,47
W 14,45 111,32
17 R 18,40 127,87
W 17,10 128,42
18 R 11,53 139,40
W 11,33 139,75
19 R 14,60 154,00
W 14,15 153,90
20 R 38,50 192,50
W 38,60 192,50
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczormnej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna

Nr 58/99 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :

Zaklad Energetyczny Torun SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
11 R 13,62 13,62
W 15,22 15,22
12 R 10,50 24,12
W 10,10 25,32
13 R 8,90 33,02
W 8,70 34,02
14 R 9,60 42,62
W 9,10 43,12
15 R 8,50 51,12
W 8,50 51,62
16 R 8,50 59,62
W 8,60 60,22
17 R 8,90 68,52
W 8,20 68,42
18 R 7,50 76,02
W 8,80 77,22
19 R 10,80 86,82
W 9,40 86,62
20 R 20,01 106,83
W 20,21 106,83

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE — Energia elektryczna Nr 58/99 - 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania,

Dla obszaru dzialania :
Zaklad Energetyczny Slupsk SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajaco
zasilania
11 R 2,33 2,33
W 6,03 6,03
12 R 1,10 3,43
W 0,90 6,93
13 R 1,40 4,83
W 1,60 8,53
14 R 0,80 5,63
W 0,50 9,03
15 R 1,20 6,83
W 0,90 3,93
16 R 0,90 7.73
W 0,50 10,43
17 R 1,90 8,63
W 1,90 12,33
18 R 2,20 11,83
W 1,30 13,63
19 R 3,60 15,43
W 2,60 16,23
20 R 2,70 18,13
W 1,90 18,13
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRaNZOWY URE - Energia elektryczna Nr 58/99 — 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
"ENERGA'" Gdanska Kompania Energetyczna SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajgco
zasilania
11 R 39,65 39,65
W 36,59 36,59
12 R 14,17 53,82
W 14,17 50,76
13 R 17,28 71,10
\ 17,26 68,02
14 R 29,48 100,58
W 29,48 57,50
15 R 20,15 120,73
W 20,15 117,65
16 R 23,81 144,54
W 23,81 141,46
17 R 26,89 171,43
W 26,89 168,35
18 R 18,18 189,61
W 17,18 185,53
19 R 51,01 240,62
W 49,51 235,04
20 R 129,05 369,67
W 127,55 362,59
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczorne] w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY URE - Energia elektryczna

Nr 58/99 - 20 paidziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :

Zaklad Energetyczny Olsztyn SA
- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia w stopniu narastajgco
zasilania
11 R 9,61 9,61
i 10,91 10,91
12 R 5,10 14,71
W 4,70 15,61
13 R 3,80 18,51
W 3,90 19,51
14 R 2,90 21,41
W 1,90 21,41
15 R 3,20 24,61
W 3,20 24,61
16 R 2,20 26,81
W 2,20 26,81
17 R 1,90 28,71
W 1,90 28,71
18 R 1,90 30,61
W 1,90 30,61
19 R 1,70 32,31
W 1,70 32,31
20 R 5,59 37,90
W 5,59 37,90

Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BrANZOWY URE - Energia elektryczna

Nr 58199 - 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczen w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektéw ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Zaktad Energetyczny Koszalin SA

- operator systemu rozdzielczego

Stopien zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania
11 R 1,56 1,56
W 1,56 1,56
12 R 0,20 1,76
W 0,20 1,76
13 R 1,10 2,86
W 1,10 2,86
14 R 0,20 3,06
W 0,20 3,06
15 R 1,20 4,26
W 1,20 4,26
16 R 0,00 4,26
W 0,00 4,26
17 R 0,60 4,86
W 0,60 4,86
18 R 2,20 7,06
W 2,20 7,06
19 R 4,40 11,46
W 4,40 11,46
20 R 1,80 13,26
W 1,80 13,26

Uwagl :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczornego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczornej w godz. 14.01-22.00)
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BIULETYN BRANZOWY LIRE — Energia elektryczna Nr 58/99 - 20 paZdziernika 1999 r.

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczef w dostarczaniu i poborze
mocy i energii elektrycznej oraz prognoza efektow ich wprowadzenia
na podstawie oglaszanych stopni zasilania.

Dla obszaru dzialania :
Elblgskie Zaklady Energetyczne SA
- - operator systemu rozdzielczego

Stopieri zasilania | Pora Efekty ograniczen [MW]
dnia W stopniu narastajaco
zasilania
11 R 15,45 15,45
W 21,45 21,45
12 R 4,70 20,15
W 2,30 23,75
13 R 3,40 23,55
W 4,40 28,15
14 R 2,50 26,05
W 3,50 31,65
15 R 3,50 29,55
W 3,30 34,95
16 R 3,80 33,35
W 3,50 38,45
17 R 7,90 41,25
W 6,50 4495
18 R 7,80 4905
W 6,70 51,65
19 R 7,80 56,85
W 6,60 58,25
20 R 18,80 75,65
W 17,40 75,65
Uwagi :

R - ograniczenia dla szczytu rannego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie rannej w godz. 6.01-14.00)
W - ograniczenia dla szczytu wieczormego
(maksymalne zapotrzebowanie w strefie wieczorne) w godz. 14.01-22.00)
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